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X

Nr ref. Str. Pak.

 0010 
001356 588 50

89 578 1

001490 573 1
91 573 1

001660 573 20
65 435 10
90 207 10
91 207 5

001917 586 1
18 586 1
19 586 1
20 586 1
55 586 1
56 586 1
57 586 1
58 586 1
61 586 20
62 586 2
64 586 2
65 586 2
66 575 1
67 586 2
68 586 1
69 586 1
70 586 2
71 586 5
72 586 1
73 586 1

003515 869 1
44 895 1

003658 205 1
003659 205 1
003660 205 1
003671 205 1
003680 205 1

003840 207 1

003951 163 1
53 163 1
54 163 1

004101 190 10
07 190 10
10 190 5
11 190 5
13 190 10

004280 207 10
82 207 10

004416 317 10
17 499 50

004600 210 1
02 210 1
10 210 2
13 210 2
15 210 2
16 210 2
17 210 2
18 210 2
20 210 2
21 210 2
22 210 2
24 210 2
25 210 2
50 210 1
52 210 1
53 210 1
55 187 1
56 187 1
58 187 1
60 210 1
63 210 1
64 210 1
66 210 2
78 218 1
79 218 1
82 218 1
83 218 1
85 218 1
86 218 1
89 217 1
91 210 1
94 210 1

004704 204 1

Nr ref. Str. Pak.

004740 202 1
41 202 1
42 202 1
43 202 1
44 202 1
45 203 1

004801 589 10
03 589 10
05 589 10
06 589 10
07 589 10
10 590 1
11 590 5
15 580 10
17 590 5
19 590 10
20 589 10
22 589 10
24 589 10
25 589 10
26 589 10
28 589 10
30 590 10
32 590 10
34 590 10
35 590 10
36 590 10
38 590 10
40 590 10
42 590 10
44 590 10
45 590 10
46 590 10
48 590 10
50 590 10
52 590 10
54 590 10
55 590 10
56 590 10
58 590 10
68 358 1
71 358 4
73 358 4
77 357 1
79 357 1
80 357 10
81 357 5
82 357 5
83 358 4
84 357 10
85 357 5
86 357 5
88 357 5
89 359 10
90 359 10
91 359 6
92 359 6
93 359 6
94 359 6
95 359 6
96 359 6
97 359 6
98 359 6

 0050 
005790 174 10

92 174 10
93 174 10
94 174 10
96 174 1
99 174 3

005800 172 5
02 172 5
04 174 10
06 174 10
08 174 10
10 172 10
11 172 10
12 172 10
13 172 10
14 172 10
16 174 10
18 174 10
21 172 10
26 174 5
28 174 5
36 174 3
38 174 3
46 174 2
48 174 2

009799 394 10

Nr ref. Str. Pak.

009882 363 1

 0100 
010202 173 10

05 173 10
06 173 10
10 173 10
12 173 10
16 173 10
20 173 10
25 173 10
30 173 10
50 173 10
63 173 10
96 173 10

0104 11 1002 20
12 1002 20
21 1003 20
22 1003 20
32 1004 12
33 1004 8
53 1006 8
59 1006 8
72 1003 48
73 1004 36

010520 1003 20
21 1002 24
22 1003 20
24 1004 8
26 1006 8
80 1001 24
82 1002 24
83 1004 48
84 1002 16

010601 1002 10
02 1002 10
03 1004 10
06 1003 5
07 1004 5
11 1003 5
12 996 5
13 1002 10
14 1002 10
21 1002 10
22 1002 10
23 1004 10
33 1006 5
35 1003 5
36 1004 5
38 1004 5
39 1004 5
50 1004 5
58 1004 5
81 1002 50
82 1004 50
86 1004 50
87 1002 40
88 1002 10
89 1003 5
90 1002 5
91 1002 20
92 1002 20
95 1001 100
98 1002 5
99 1006 5

010701 1003 20
02 1003 20
03 1004 10
06 1004 10
07 1006 5
08 1006 5
22 1002 10
32 1004 10
33 1004 5
35 1002 5
36 1003 5
38 1004 5
63 1002 5
64 1004 5
67 1002 10
71 1002 5
72 1003 5
74 1004 5
80 1004 5
81 1004 5
82 1004 5
83 1004 5
84 1003 10
85 1003 10
89 1004 5

Nr ref. Str. Pak.

010790 1004 2
93 1006 2
96 1006 2

010800 1003 10
01 1002 10
02 1003 10
04 1004 10
06 1006 10

010900 1005 5
05 1005 5
13 1001 10
14 1005 5
17 1001 10
23 1001 5
24 1005 5
25 1001 5
27 1001 10
33 1001 5
34 1005 5
35 1001 5
43 1001 5
44 1005 5
52 1001 20
54 1001 20
56 1001 10
58 1001 10
65 1005 5
85 1005 5
92 1001 20
94 1001 20
96 1001 10
98 1001 10

011100 1012 8
01 1012 8
02 1013 4
03 1013 4
04 1014 4
05 1014 4
06 1013 12
07 1013 12
08 1012 24
09 1012 24
10 1013 16
11 1012 16
12 1013 8
13 1014 8
58 1012 20
59 1012 10
60 1013 10
61 1014 10
62 1013 10
63 1012 10
64 1013 10
66 1012 20
67 1012 10
68 1012 5
69 1012 5
70 1012 5
71 1013 5
88 1012 20
89 1013 10
90 1014 5

011202 1013 20
04 1013 20
06 1013 10
08 1013 10
12 1012 20
14 1012 20
16 1012 10
18 1012 10
21 1012 1
22 1012 1
27 1013 1
28 1013 1
29 1014 1
30 1014 1
32 1012 1
38 1013 1
39 1013 1
40 1014 1
43 1012 1
44 1012 1
45 1013 1
46 1013 1
47 1014 1
48 1014 1
51 1012 1
53 1012 1

011302 173 10
04 173 10
06 173 10

Nr ref. Str. Pak.

011310 173 10

011606 173 10
10 173 10
16 173 10

012001 175 10
02 175 10
04 175 10
06 175 10
08 175 10
10 175 10

012301 175 10
02 175 10
04 175 10
06 175 10
08 175 10
10 175 10
12 175 10
16 175 10
20 173 10
94 173 10

012402 175 10
012404 175 10
012406 175 10
012410 175 10
012416 175 10
012420 173 10

012620 173 10
012625 173 10

012725 173 10

013001 175 10
013002 175 10
013004 175 10
013006 175 10
013008 175 10
013010 175 10
013012 175 10
013016 175 10
013020 175 10
013025 175 10
013092 175 10
013095 175 10

013300 173 10
013301 175 10
013302 175 10
013304 175 10
013306 175 10
013308 175 10
013310 175 10
013312 175 10
013316 175 10
013320 175 10
013325 175 10
013332 173 10
013394 175 10

013402 175 10
013404 175 10
013406 175 10
013408 175 10
013410 175 10
013416 175 10
013420 175 10
013425 175 10
013432 173 10

014004 175 10
014006 175 10
014008 175 10
014010 175 10
014012 175 10
014016 175 10
014020 175 10
014025 175 10
014032 175 10
014040 175 10
014050 175 10

014125 175 10
014132 175 10
014140 175 10
014150 175 10

014300 175 10
014302 175 10
014304 175 10
014306 175 10
014310 175 10
014316 175 10

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

lista numerów referencyjnych



XI

Nr ref. Str. Pak.

014320 175 10
014325 175 10
014332 175 10
014340 175 10
014350 175 10

014506 175 10
014510 175 10
014516 175 10
014520 175 10
014525 175 10
014532 175 10
014540 175 10
014550 175 10

014600 212 1
014601 212 1
014610 212 1
014613 212 1
014615 212 1
014616 212 1
014617 212 1
014618 212 1
014620 212 1
014621 212 1
014622 212 1
014624 212 1
014625 212 1
014626 212 1
014628 212 1
014650 212 1
014652 212 1
014653 212 1
014660 212 1
014661 212 1
014666 212 1

 0150 
015025 175 10
015032 175 10
015040 175 10
015050 175 10
015063 175 10
015080 175 10
015096 175 10
015097 175 10

015150 175 10
015163 175 10
015180 175 10

015300 175 10
015310 175 10
015316 175 10
015320 175 10
015325 175 10
015332 175 10
015340 175 10
015350 175 10
015363 175 10
015380 175 10
015396 175 10
015397 175 10

015532 175 10
015540 175 10
015550 175 10
015563 175 10
015580 175 10
015596 175 10
015597 175 10

 0200 
020000 473 1
020002 470 1
020003 470 1
020004 470 1
020005 470 1
020006 470 1
020010 472 1
020020 470 1
020021 470 1
020035 470 1
020050 473 1
020051 435 20
020063 472 1
020064 472 1
020065 472 1
020066 472 1
020070 473 1
020071 470 1
020072 470 1
020073 470 1
020074 470 1
020075 470 1
020076 470 1
020080 435 100
020090 464 1
020091 435 50

Nr ref. Str. Pak.

020092 435 20
020093 472 1
020094 465 10
020095 470 1
020096 470 1
020098 435 6

020100 448 1
020103 458 1
020104 458 1
020105 458 1
020106 458 1
020107 458 1
020108 458 1
020110 459 1
020112 459 1
020118 458 1
020119 458 1
020120 459 1
020121 459 1
020123 458 1
020124 458 1
020125 458 1
020126 458 1
020127 458 1
020128 458 1
020130 444 1
020135 459 1
020137 459 1
020138 458 1
020139 458 1
020140 464 1
020141 464 1
020142 464 1
020143 464 1
020144 464 1
020145 464 1
020146 464 1
020147 464 1
020148 464 1
020149 464 1
020150 459 1
020151 459 1
020153 458 1
020154 458 1
020155 458 1
020156 458 1
020157 458 1
020160 464 1
020163 459 1
020164 459 1
020165 459 1
020166 459 1
020167 459 1
020168 459 1
020169 459 1
020170 465 1
020171 459 1
020173 458 1
020174 458 1
020175 458 1
020176 458 1
020177 458 1
020182 460 1
020183 460 1
020184 460 1
020185 460 1
020190 459 1
020193 465 10
020195 435 1
020196 448 1
020197 464 1
020198 464 1
020199 464 1

020201 461 1
020202 464 1
020203 463 1
020204 464 1
020205 461 1
020206 461 1
020207 462 1
020209 461 1
020211 461 1
020213 461 1
020215 461 1
020217 463 1
020220 462 1
020221 462 1
020222 462 1
020223 462 1
020224 462 1
020225 462 1
020228 463 1
020229 463 1
020240 464 1
020241 464 1
020242 464 1
020243 464 1
020244 462 1
020245 462 1
020246 462 1
020248 462 1

Nr ref. Str. Pak.

020249 462 1
020252 473 1
020253 459 1
020254 459 1
020255 459 1
020256 459 1
020257 459 1
020258 459 1
020259 459 1
020262 473 1
020263 459 1
020264 459 1
020265 459 1
020266 459 1
020267 459 1
020268 459 1
020269 459 1
020272 473 1
020273 459 1
020274 459 1
020275 459 1
020276 459 1
020277 459 1
020278 459 1
020279 459 1
020282 473 1
020283 459 1
020284 459 1
020285 459 1
020286 459 1
020287 459 1
020288 459 1
020289 459 1
020291 448 1
020292 448 1
020293 448 1
020294 448 1
020296 448 1
020299 459 1

020300 461 1
020301 461 1
020303 463 1
020304 463 1
020307 462 1
020309 461 1
020310 461 1
020311 461 1
020313 461 1
020317 461 1
020318 463 1
020320 462 1
020321 462 1
020322 462 1
020323 462 1
020324 462 1
020325 462 1
020327 463 1
020328 463 1
020329 463 1
020335 462 1
020336 462 1
020337 462 1
020338 462 1
020340 464 1
020341 464 1
020342 464 1
020343 464 1
020344 464 1
020350 461 1
020351 461 1
020353 463 1
020360 461 1
020365 461 1
020366 461 1
020370 462 1
020371 462 1
020372 462 1
020373 462 1
020374 462 1
020389 464 1
020390 464 1
020391 464 1
020392 464 1
020393 464 1
020394 464 1
020399 435 10

020401 444 1
020402 444 1
020403 445 1
020404 445 1
020406 444 1
020407 444 1
020408 445 1
020409 445 1
020410 448 1
020411 448 1
020412 448 1
020420 448 1
020423 445 1
020424 445 1
020426 444 1

Nr ref. Str. Pak.

020427 444 1
020428 445 1
020429 445 1
020433 445 1
020434 445 1
020435 448 1
020436 448 1
020437 448 1
020441 445 1
020442 445 1
020443 445 1
020444 445 1
020446 444 1
020447 444 1
020448 445 1
020449 445 1
020451 446 1
020452 446 1
020453 447 1
020454 447 1
020456 446 1
020457 446 1
020458 447 1
020459 447 1
020460 448 1
020461 448 1
020462 448 1
020466 446 1
020467 446 1
020468 447 1
020469 447 1
020470 435 1
020473 447 1
020474 447 1
020482 446 8
020483 447 1
020484 447 1
020486 446 1
020490 448 1
020491 448 1
020494 448 1

020500 424 1
020501 424 1
020502 424 1
020503 424 1
020504 424 1
020505 424 1
020506 424 1
020507 424 1
020508 424 1
020509 424 1
020510 425 1
020511 424 1
020512 424 1
020513 424 1
020514 424 1
020515 424 1
020516 424 1
020517 424 1
020518 424 1
020519 424 1
020520 424 1
020521 424 1
020522 424 1
020523 424 1
020529 425 1
020530 424 1
020531 362 1
020532 362 1
0205 40 435 1
020541 424 1
020542 424 1
020543 424 1
020544 425 1
020545 425 1
020546 425 1
020547 424 1
020548 424 1
020551 362 1
020552 362 1
020553 362 1
020554 425 1
020557 425 1
020558 424 1
020559 424 1
020561 424 1
020562 424 1
020563 424 1
020564 425 1
020565 424 1
020567 425 1
020568 424 1
020569 424 1
020570 435 1
020571 425 1
020574 425 1
020577 425 1
020579 424 1
020582 394 1
020584 425 1
020585 425 1
020586 425 1

Nr ref. Str. Pak.

020587 425 1
020588 425 1
020589 425 1

020601 426 1
020602 435 1
020604 435 1
020605 426 1
020607 426 1
020608 427 1
020611 427 1
020613 427 1
020615 427 1
020617 427 1
020618 426 1
020619 426 1
020620 427 1
020622 427 1
020623 427 1
020627 445 1
020628 445 1
020629 445 1
020630 427 1
020633 449 1
020635 449 1
020636 449 1
020637 449 1
020638 449 1
020641 435 1
020642 435 1
020643 435 1
020644 435 1
020645 435 1
020646 435 1
020647 435 1
020648 435 1
020649 435 1
020651 426 1
020652 435 1
020654 435 1
020655 426 1
020657 426 1
020661 427 1
020663 428 1
020669 428 1
020670 427 1
020671 428 1
020672 450 1
020673 428 1
020678 445 1
020679 445 1
020680 427 1
020681 428 1
020683 428 1
020686 432 1
020687 432 1
020688 428 1
020690 435 1

020720 429 1
020722 429 1
020735 432 1
020736 431 1
020738 428 1
020749 428 1
020750 424 1
020751 433 1
020752 433 1
020753 433 1
020754 433 1
020759 428 1
020761 428 1
020764 428 1
020769 428 1
020770 429 1
020772 429 1
020779 433 1
020780 433 1
020781 433 1
020785 429 1
020786 429 1
020790 428 1
020791 428 1
020793 429 1
020794 428 1
020795 428 1
020796 428 1
020797 428 1
020798 430 1

020800 426 1
020801 426 1
020805 427 1
020806 426 1
020807 426 1
020810 426 1
020813 427 1
020817 427 1
020820 427 1
020822 427 1
020823 427 1
020830 427 1
020831 424 1



XII

Nr ref. Str. Pak.

020832 424 1
020833 424 1
020834 427 1
020836 426 1
020840 435 1
020841 435 1
020842 435 1
020843 435 1
020844 435 1
020845 435 1
020846 435 1
020847 424 1
020850 424 1
020851 424 1
020852 424 1
020853 424 1
020854 424 1
020855 353 1
020856 353 1
020857 424 1
020858 424 1
020859 424 1
020861 425 1
020862 425 1
020863 425 1
020864 425 1
020865 425 1
020866 424 1
020867 424 1

020900 426 1
020901 426 1
020905 427 1
020906 426 1
020907 426 1
020910 426 1
020913 427 1
020917 427 1
020918 426 1
020919 426 1
020920 427 1
020921 427 1
020922 427 1
020923 427 1
020927 427 1
020930 427 1
020934 427 1
020935 431 1
020936 431 1
020938 433 1
020939 433 1
020940 435 1
020941 435 1
020942 435 1
020943 435 1
020944 435 1
020945 435 1
020946 435 1
020948 433 1
020949 435 1
020950 426 1
020951 426 1
020952 434 1
020953 434 1
020954 434 1
020955 434 1
020956 434 1
020957 426 1
020959 435 1
020960 426 1
020963 434 1
020964 434 1
020965 428 1
020966 434 1
020967 451 1
020970 427 1
020972 427 1
020980 427 1
020984 427 1
020986 432 1
020987 432 1
020989 435 1
020990 435 1
020991 435 1
020992 435 1
020993 435 1
020994 435 1
020995 435 1
020996 435 1

021050 434 1
021051 434 1
021052 434 1
021060 430 1
021061 430 1
021062 430 1
021063 430 1
021064 430 1
021065 430 1
021066 430 1
021067 430 1
0210 68 430 1
021069 430 1

Nr ref. Str. Pak.

021070 430 1
021071 430 1
021072 430 1
021080 433 1
021081 433 1
021082 433 1
021083 433 1
021084 433 1
021085 433 1
021086 433 1
021087 433 1
021088 433 1
021089 433 1

021100 426 1
021102 431 1
021103 426 1
021104 431 1
021105 432 1
021106 426 1
021110 431 1
021111 431 1
021112 431 1
021113 426 1
021114 431 1
021115 432 1
021116 432 1
021120 103 1
021121 103 1
021122 103 1
021123 103 1
021124 103 1
021125 103 1
021127 103 1
021128 103 1
021129 103 1
021130 416 1
021131 416 1
021132 416 1
021133 416 1
021134 416 1
021135 416 1
021136 416 1
021137 416 1
021138 416 1
021139 416 1
021140 416 1
021141 416 1
021142 416 1
021143 416 1
021144 416 1
021145 416 1
021146 416 1
021147 416 1
021148 416 1
021149 416 1

021208 428 1
021209 426 1
021211 428 1
021213 428 1
021217 430 1
021218 430 1
021219 430 1
021234 432 1
021235 432 1
021239 448 1
021245 435 1
021247 435 1
021248 435 1
021249 448 1
021250 448 1
021251 444 1
021252 444 1
021253 445 1
021254 445 1
021256 444 1
021257 444 1
021258 445 1
021259 445 1
021260 448 1
021261 444 1
021262 444 1
021263 445 1
021264 445 1
021266 444 1
021267 444 1
021271 446 1
021272 446 1
021273 447 1
021274 447 1
021276 446 1
021277 446 1
021278 447 1
021279 447 1
021281 446 1
021282 446 1
021283 447 1
021284 447 1
021286 446 1
021287 446 1
021288 447 1
021289 447 1

Nr ref. Str. Pak.

021501 176 5
021503 176 1
021504 176 1
021505 176 1

021601 176 3
021604 176 1
021605 176 1
021636 176 1
021692 176 6
021695 176 10
021696 176 5

022300 90 1
022302 90 1
022305 90 1
022307 90 1
022312 91 1
022315 91 1
022316 91 1
022318 91 1
022320 91 1
022322 91 1
022327 91 1
022334 91 1
022339 91 1
022351 91 1
022353 91 1

022500 90 1
022502 90 1
022505 90 1
022507 90 1
022512 91 1
022515 91 1
022516 91 1
022518 91 1
022520 91 1
022522 91 1
022525 91 1
022527 91 1
022534 91 1
022539 91 1
022544 91 1
022546 91 1
022551 91 1
022553 91 1
022554 91 1
022556 91 1

022605 92 1
022607 92 1
022615 92 1
022617 92 1
022625 92 1
022627 92 1
022633 92 1
022634 92 1
022635 92 1
022637 92 1

022703 91 1
022704 91 1
022707 91 1
022708 91 1
022722 91 1
022732 91 1
022734 91 1
022797 91 1
022798 91 1

022901 551 20
022902 551 20
022903 551 10
022910 551 5
022911 551 5
022912 551 5
022913 551 5
022914 551 5
022930 551 5
022931 551 5
022932 551 5
022933 551 5
022934 551 5
022940 551 5
022941 551 5
022942 551 5
022943 551 5
022944 551 5
022960 551 20
022961 550 10
022962 550 10
022964 551 20
022966 550 5
022968 551 10
022971 550 1
022972 550 1
022973 550 10
022974 550 10
022976 550 10
022980 550 1
022981 550 1
022982 550 1

Nr ref. Str. Pak.

022990 550 1
022991 550 1
022992 550 1

023000 550 5
023001 550 5
023002 550 5
023003 550 1
023004 550 1
023005 550 1
023006 550 5
023007 550 5
023008 550 5
023010 550 5
023011 550 5
023012 550 5
023013 550 1
023014 550 1
023015 550 1
023016 550 5
023017 550 5
023018 550 5

023110 551 1
023111 551 1
023112 551 1
023113 551 1
023114 551 1
023130 551 1
023131 551 1
023132 551 1
023133 551 1
023134 551 1

023701 547 1
023702 547 1
023703 547 1
023704 547 1
023706 547 1
023708 547 1
023709 547 1
023711 547 1
023712 547 1
023713 547 1
023715 547 1
023716 547 1
023720 547 1
023721 547 1
023725 547 1
023726 547 1
023730 547 1
023731 547 1
023750 547 1
023751 547 1
023752 547 1
023753 547 1
023754 547 1
023756 547 1
023757 547 1
023758 547 1
023759 547 1
023761 547 1
023762 547 1
023763 547 1
023765 547 1
023767 547 1
023770 547 1
023771 547 1
023772 547 1
023773 547 1
023774 547 1
023790 547 1
023791 547 1
023792 547 1
023793 547 1
023794 547 1

023800 548 10
023801 548 10
023802 548 10
023803 548 10
023804 548 10
023806 548 10
023808 548 1
023809 548 1
023811 548 5
023812 548 5
023813 548 5
023821 548 5
023822 548 1
023826 548 5
023834 548 10
023835 548 10
023836 548 10
023837 548 1
023841 548 1
023842 548 1
023846 548 1
023851 548 1
023852 548 1
023856 548 1
023872 549 10
023874 549 10

Nr ref. Str. Pak.

023876 549 1
023880 549 10
023881 549 1
023882 549 10
023883 549 10
023891 549 10
023892 549 1
023894 549 1
023895 549 1

023903 548 10
023923 548 10
023926 548 1
023928 548 5
023930 549 10
023940 549 5
023942 549 1
023943 549 1
023950 549 1
023952 549 1
023954 549 1
023961 549 1
023963 549 1
023980 548 5
023982 548 5
023984 548 5

024000 549 10
024001 549 10
024002 549 10
024003 549 1
024004 549 5
024011 549 1
024012 549 1
024021 549 1
024022 549 1
024026 549 1
024027 549 1
024032 549 5
024051 549 1
024052 549 1
024073 549 5
024076 549 1
024091 549 1

024160 549 10
024161 549 10
024162 549 10
024163 549 5
024164 549 5
024173 552 1
024185 552 1
024187 552 10
024190 552 5
024199 552 1

024200 552 1
024201 552 1
024202 552 1
024203 552 1
024204 552 1
024205 552 1
024212 548 1
024215 548 1
024217 548 1
024218 548 1
024230 548 1
024241 552 10
024242 552 10
024250 552 1
024251 552 1
024252 552 1
024253 552 1
024254 552 1
024260 552 1
024261 552 1
024262 552 1
024263 552 1
024264 552 1
024270 552 1
024271 552 1
024272 552 1
024273 552 1
024274 552 1

024300 552 10
024301 552 10
024302 552 10
024303 552 10
024304 552 10
024305 552 10
024306 552 10
024307 552 10
024308 552 10
024309 552 10
024315 552 10
024316 552 10
024318 552 10
024319 552 10

024600 550 10
024601 550 10
024602 550 10



XIII

Nr ref. Str. Pak.

024603 550 10
024604 550 10
024605 550 10
024606 550 10
024607 550 10
024608 550 10
024609 550 10
024610 550 10
024611 550 10
024612 550 10
024613 550 10
024614 550 10

 0250 
026060 46 1
026061 46 1
026063 46 1
026064 46 1
026065 46 1
026067 46 1
026088 55 1
026092 55 1
026093 55 1
026094 55 1
026095 55 1
026096 55 1
026097 55 1
026098 55 1

026119 51 1
026123 51 1
026124 51 1
026125 51 1
026126 51 1
026127 51 1
026128 51 1
026129 51 1
026140 47 1
026141 47 1
026144 47 1
026145 896 1
026156 52 1
026158 47 1
026159 47 1
026160 100 1
026164 100 1
026165 100 1
026166 100 1
026167 100 1
026168 100 1
026170 100 1
026171 100 1
026172 100 1
026173 100 1
026174 100 1
026175 100 1
026180 100 1
026181 100 1
026182 100 1
026183 100 1
026184 100 1
026185 100 1
026190 52 1
026191 52 1

026230 47 1
026239 94 1
026240 47 1
026241 47 1
026244 47 1
026245 47 1
026246 47 1
026247 47 1
026248 47 1
026249 47 1
026250 47 1
026251 47 1
026260 51 1
026261 51 1
026264 51 1
026265 51 1
026266 51 1
026267 51 1
026268 51 1
026269 51 1
026270 51 1
026273 51 1
026274 51 1
026281 47 1
026282 47 1
026283 51 1
026284 51 1
026287 94 1
026288 94 1
026293 47 1
026294 47 1
026299 94 1

026348 46 1
026350 47 1
026351 47 1

Nr ref. Str. Pak.

026352 47 1
026353 47 1
026380 51 1
026381 51 1
026382 51 1
026383 51 1

026404 47 1
026405 51 1
026409 47 1
026410 51 1

026510 94 1
026511 94 1
026574 46 1
026575 46 1
026576 46 1
026577 46 1
026578 46 1
026579 51 1
026580 51 1
026589 98 1
026590 98 1
026591 98 1
026592 98 1
026593 98 1
026594 98 1
026595 98 1
026596 98 1
026597 98 1
026598 98 1

026602 94 1
026603 94 1
026606 94 1
026607 94 1
026612 94 1
026613 94 1
026616 94 1
026617 94 1
026622 94 1
026623 94 1
026626 94 1
026627 94 1
026630 94 1
026631 94 1
026632 94 1
026633 94 1
026634 94 1
026635 94 1
026636 94 1
026637 94 1
026640 94 1
026641 94 1
026642 94 1
026643 94 1
026644 94 1
026645 94 1
026646 94 1
026647 94 1
026650 94 1
026651 94 1
026652 94 1
026653 94 1
026654 94 1
026655 94 1
026656 94 1
026657 94 1
026660 96 1
026661 96 1
026662 96 1
026663 96 1
026664 96 1
026665 96 1
026666 96 1
026667 96 1
026668 96 1
026669 96 1
026670 96 1
026671 96 1
026672 96 1
026673 96 1
026674 96 1
026675 96 1
026676 96 1
026677 96 1
026678 96 1
026679 96 1
026680 96 1
026681 96 1
026682 96 1
026683 96 1
026686 94 1
026687 94 1
026689 94 1
026690 94 1
026697 96 1

027322 94 1

027400 556 1
027401 556 1
027402 556 1

Nr ref. Str. Pak.

027403 556 1
027406 556 1
027407 556 1
027408 556 1
027411 556 1
027412 556 1
027413 556 1
027416 556 1
027417 556 1
027418 556 1
027421 556 1
027422 556 1
027423 556 1
027426 556 1
027427 556 1
027428 556 1
0274 30 556 1
027431 556 1
027432 556 1
027433 556 1
027435 556 1
027436 556 1
027437 556 1
027438 556 1
027441 556 1
027442 556 1
027443 556 1
027446 556 1
027447 556 1
027448 556 1
027451 556 1
027452 556 1
027453 556 1
027456 556 1
027457 556 1
027458 556 1
027460 556 1
027461 556 1
027462 556 1
027463 556 1
027466 556 1
027467 556 1
027468 556 1
027471 556 1
027472 556 1
027476 556 1
027477 556 1
027478 556 1
027481 556 1
027482 556 1
027483 556 1
027486 556 1
027487 556 1
027488 556 1
027490 556 1
027491 556 1
027492 556 1
027493 556 1
027495 556 1
027496 556 1
027497 556 1
027498 556 1
027499 556 1

027501 556 1
027502 556 1
027503 556 1
027504 556 1
027505 556 1
027506 556 1
027507 556 1

028024 4 1
028025 4 1
028026 4 1
028027 4 1
028028 4 1
028030 4 1
028031 4 1
028032 4 1
028033 4 1
028034 4 1
028036 4 1
028037 4 1
028038 4 1
028039 4 1
028040 4 1
028042 4 1
028043 4 1
028044 4 1
028045 4 1
028046 4 1
028050 5 1
028051 5 1
028052 5 1
028056 5 1
028057 5 1
028058 5 1
028062 5 1
028063 5 1
028064 5 1
028068 5 1
028069 5 1

Nr ref. Str. Pak.

028070 5 1

028120 6 1
028121 6 1
028122 6 1
028123 6 1
028124 6 1
028126 6 1
028127 6 1
028128 6 1
028129 6 1
028130 6 1
028131 6 1
028132 6 1
028133 6 1
028134 6 1
028135 6 1
028136 6 1
028137 6 1
028138 6 1
028139 6 1
028140 6 1
028141 6 1
028142 6 1
028143 6 1
028144 6 1
028145 6 1
028146 6 1
028149 6 1
028150 6 1
028151 6 1
028152 6 1
028155 6 1
028156 6 1
028159 6 1
028160 6 1
028164 4 1
028165 4 1
028166 4 1
028170 4 1
028171 4 1
028172 4 1
028173 6 1
028174 6 1
028175 6 1
028177 6 1
028178 6 1
028179 6 1
028180 6 1
028181 6 1
028182 6 1
028183 6 1
028184 6 1
028187 6 1
028188 6 1
028189 6 1
028190 7 1
028199 4 1

028622 8 1
028623 8 1
028624 8 1
028625 8 1
028626 8 1
028627 8 1
028628 8 1
028632 8 1
028633 8 1
028634 8 1
028635 8 1
028636 8 1
028637 8 1
028638 8 1
028642 8 1
028643 8 1
028644 8 1
028645 8 1
028646 8 1
028647 8 1
028648 8 1
028652 8 1
028653 8 1
028654 8 1
028655 8 1
028656 8 1
028657 8 1
028658 8 1
028662 8 1
028663 8 1
028664 8 1
028665 8 1
028666 8 1
028667 8 1
028668 8 1
028672 8 1
028673 8 1
028674 8 1
028675 8 1
028676 8 1
028677 8 1
028678 8 1
028683 9 1
028684 9 1

Nr ref. Str. Pak.

028685 9 1
028686 9 1
028687 9 1
028688 9 1
028693 9 1
028694 9 1
028695 9 1
028696 9 1
028697 9 1
028698 9 1

028722 8 1
028723 8 1
028724 8 1
028725 8 1
028726 8 1
028727 8 1
028728 8 1
028732 8 1
028733 8 1
028734 8 1
028735 8 1
028736 8 1
028737 8 1
028738 8 1
028742 8 1
028743 8 1
028744 8 1
028745 8 1
028746 8 1
028747 8 1
028748 8 1
028752 8 1
028753 8 1
028754 8 1
028755 8 1
028756 8 1
028757 8 1
028758 8 1
028762 8 1
028763 8 1
028764 8 1
028765 8 1
028766 8 1
028767 8 1
028768 8 1
028772 8 1
028773 8 1
028774 8 1
028775 8 1
028776 8 1
028777 8 1
028778 8 1
028783 9 1
028784 9 1
028785 9 1
028786 9 1
028787 9 1
028788 9 1
028793 9 1
028794 9 1
028795 9 1
028796 9 1
028797 9 1
028798 9 1

028800 9 1
028801 9 1
028802 9 1
028803 9 1
028804 9 1
028805 9 1
028806 9 1
028810 9 1
028811 9 1
028813 10 1
028814 10 1
028815 10 1
028816 10 1
028820 10 1
028821 10 1
028823 10 1
028824 10 1
028825 10 1
028826 10 1
028828 10 1
028829 10 1
028830 10 1
028831 10 1
028832 10 1
028833 10 1
028834 10 1
028835 10 1
028836 10 1
028837 10 1
028838 10 1
028841 10 1
028842 10 1
028843 10 1
028844 10 1
028845 10 1
028848 10 1
028849 10 1



XIV

Nr ref. Str. Pak.

028850 10 1
028851 10 1
028852 10 1
028855 10 1
028856 10 1
028857 10 1
028858 10 1
028859 10 1
028862 10 1
028863 10 1
028864 11 1
028865 11 1
028866 11 1
028879 10 1
028882 11 1
028883 11 1
028884 11 1
028885 11 1
028886 11 1
028887 11 1
028888 11 1
028889 11 1
028890 11 1
028891 11 1
028892 11 1
028893 11 1
028894 11 1
028895 11 1
028896 11 1
028897 11 1
028898 11 1
028899 11 1

028902 10 1
028903 10 1
028904 10 1
028905 10 1
028909 10 1
028910 10 1
028911 10 1
028912 10 1
028913 10 1
028914 10 1
028915 10 1
028916 10 1
028917 7 1
028918 7 1
028920 7 1
028921 7 1
028922 7 1
028923 7 1
028924 7 1
028925 7 1
028950 8 1
028951 8 1
028952 8 1
028953 8 1
028960 8 1
028961 8 1
028962 8 1
028963 8 1
028970 9 1
028971 9 1
028977 9 1
028978 9 1

 0300 
030007 1018 120
030008 1018 120
030011 1080 10
030012 1080 10
030014 1019 80
030015 1019 80
030017 1024 50
030018 1080 10
030019 1080 10
030020 1020 60
030021 1022 48
030026 1023 40
030027 1025 48
030033 1026 20
030069 1028 32
030089 1029 30
030092 1080 54
030093 1080 36
030098 1032 132
030099 1032 90

030114 1023 32

030216 1024 10
030221 1018 10
030223 1018 10
030224 1018 10
030226 1023 10
030236 1023 10
030251 1019 10
030253 1019 10
030254 1019 10
030271 1024 10
030273 1024 10

Nr ref. Str. Pak.

030274 1024 10
030281 1025 10
030283 1025 10
030290 1023 10
030291 1023 10
030292 1023 10
030293 1023 10

030300 1026 10
030301 1026 10
030302 1026 10
030303 1026 10
030316 1018 10
030326 1023 10
030336 1023 10

030418 1001 10

030654 1032 10
030667 1016 135
030677 1018 30
030698 1032 1

030700 1064 1
030703 1064 1
030707 1064 1
030708 1064 1
030709 1064 1
030727 1064 1
030728 1064 1
030729 1064 1
030732 1065 1
030733 1065 1
030734 1065 1
030735 1064 1
030736 1064 1
030737 1065 1
030742 1064 1
030746 1065 1
030748 1065 1
030749 1065 1
030778 1065 1
030779 1065 1
030780 1065 1
030787 1065 5

030804 1021 60
030867 1028 88
030881 1001 100
030897 1032 200
030898 1032 100
030899 1032 100

030949 1032 12

031040 1065 1
031041 1065 1
031042 1065 1
031043 1065 1
031049 1065 1
031061 1065 1
031063 1065 1
031065 1065 1
031066 1065 1
031067 1065 1
031069 1065 5

031202 1018 20
031203 1019 20
031204 1020 10
031207 1021 10
031208 1022 10
031209 1024 10
031210 934 20
031211 1025 10

031301 951 250

0316 11 1018 10
031613 1018 5
031614 1018 5
031640 1018 10
031641 1019 10
031642 1020 10
031645 1023 10
031646 1024 10
031647 1025 10
031648 1026 10
031669 1030 5
031671 1030 5
031672 1030 5

031701 1018 10
031702 1018 10
031703 1018 5
031704 1021 10
031705 1021 5
031706 1021 5
031707 1023 10
031708 1023 5
031709 1023 5
031714 1028 5
031715 1028 5

Nr ref. Str. Pak.

031716 1028 5

031978 499 100

032012 568 1000
032013 568 1000
032014 568 1000
032015 568 1000
032018 568 1000
032019 568 100
032020 568 100
032022 568 1000
032023 568 100
032024 568 100
032025 568 100
032026 568 100
032027 568 500
032028 568 500
032029 568 2000
032030 568 1000
032031 568 1000
032032 568 1000
032037 568 1000
032038 568 1000
032039 568 100
032040 568 100
032042 568 1000
032043 568 100
032044 568 100
032045 568 1000
032046 568 1000
032047 568 1000
032048 568 500
032049 568 100
032050 568 100
032051 568 500
032052 568 1000
032054 568 1000
032055 568 1000
032057 568 100
032058 568 100
032061 568 3000
032063 568 2500
032065 568 2000
032067 568 2000
032068 568 50
032070 568 1000
032072 568 100
032076 568 1000
032085 568 100
032088 568 1

032618 963 1

032745 670 10
032746 670 10
032747 670 10
032748 670 10
032754 963 305
032780 672 1
032781 672 1
032783 670 10
032789 963 100

032800 1080 20
032801 1080 5
032802 1080 5
032803 1080 10
032805 1080 1
032806 1080 1
032807 1080 10
032856 963 305

032946 507 1
032947 507 1

033301 1018 90
033310 1019 90
033311 1019 90
033315 1020 10
033316 1020 10
0333 17 1019 10
033321 1021 48
033322 1022 36
033325 1021 10
033326 1022 10
033327 1021 10
033328 1022 10
033329 1021 10
033330 1021 10
033343 1025 72

033602 1018 20
033603 1019 20
033604 1021 20
033606 1020 20
033608 1023 20
033609 1026 20
033664 1028 10
033665 1029 5
033666 1029 5
033667 1029 5
033668 1028 10

Nr ref. Str. Pak.

033670 1029 5

033700 1030 12
033714 1030 10
033715 1030 5
033716 1030 5
033718 1030 5
033720 1030 5
033744 1028 10
033745 1028 5
033746 1028 5
033747 1028 10
033774 1029 10

0342 11 1119 10
034213 1119 10
034215 1119 10/200
034217 1119 10
034219 1119 10
034221 1119 10
034223 1119 10
034225 1119 10
034227 1119 10

034418 513 1

034549 487 1

034608 513 1
034609 513 1

034738 497 10
034745 496 100
034746 496 100
034747 496 100
034750 496 200
034759 500 10
034771 500 1
034772 500 1
034773 500 1
034774 500 1
034775 500 1
034776 500 10
034777 500 10
034778 500 10
034779 500 10
034781 500 10
034782 500 1
034784 500 10
034785 500 10
034786 500 10
034787 500 10
034788 500 10
034789 500 10
034795 498 20
034796 498 20
034797 498 10

034804 524 1
034805 524 1
034806 524 1
034807 524 1
034808 524 1
034817 524 1
034834 524 1
034835 524 1
034836 524 1
034847 524 1
034850 524 1
034851 524 1
034852 524 1
034888 524 1
034889 524 1

034941 483 1
034942 483 1
034943 483 1
034944 483 1
034946 483 1
034948 483 1
034949 483 1
034950 513 1
034959 513 1

 0350 
035013 522 1
035017 522 1
035022 522 1
035028 522 1
035033 522 1
035044 522 1
035047 522 1

035200 510 1
035201 510 1
035202 510 1
035203 510 1
035204 510 1
035205 510 1
035206 510 1
035207 510 1

Nr ref. Str. Pak.

035208 510 1
035209 510 1
035211 510 1
035212 510 1
035213 510 1
035214 510 1
035215 510 1
035216 510 1
035221 510 1
035222 510 1
035224 510 1
035225 510 1
035226 510 1
035231 510 1
035233 510 1
035234 511 1
035236 511 1
035238 511 1
035239 511 1
035255 504 1
035275 504 1
035276 510 1

035306 524 1
035307 524 1
035308 524 1
035309 524 1
035310 524 1

035800 522 1
035801 522 1
035802 522 1
035810 522 5
035811 522 5
035812 522 5
035813 522 5
035814 522 5
035815 522 5
035816 522 5

035900 522 1
035930 522 1
035940 522 1
035950 522 1
035951 522 1
035960 522 1
035961 522 1
035970 522 1
035980 522 1
035990 522 1

036000 516 1
036001 516 1
036002 516 1
036004 516 1
036005 516 1
036006 516 1
036007 516 1
036008 516 1
036009 516 1
036010 516 1
036011 516 1
036012 516 1
036013 516 1
036014 516 1
036015 516 1
036016 516 1
036017 516 1
036018 516 1
036019 516 1
036020 516 1
036021 516 1
036022 516 1
036023 516 1
036024 516 1
036031 516 1
036033 516 1
036034 516 1
036040 516 1
036042 516 1
036044 519 1
036045 519 1
036046 516 1
036047 516 1
036049 516 1
036050 516 1
036052 516 1
036054 516 1
036055 516 1
036056 516 1
036057 516 1
036058 516 1
036059 516 1
036060 516 1
036061 516 1
036064 516 1
036065 516 1
036067 516 1
036068 516 1
036069 516 1
036070 516 1
036071 516 1
036075 516 1



XV

Nr ref. Str. Pak.

036079 516 1
036084 516 1
036085 516 1
036087 516 1
036088 516 1
036090 516 1
036091 516 1
036092 516 1
036093 516 1
036094 516 1
036098 516 1
036099 516 1

036100 519 10
036101 519 1
036102 519 1
036103 519 1
036105 519 1
036106 519 1
036109 519 1
036110 519 1
036150 518 5
036151 518 5
036152 518 5
036153 518 5
036154 518 5
036155 518 5
036156 518 5
036158 518 1
036159 518 1
036192 499 10
036194 499 10

036200 561 60
036201 561 56
036202 465 56
036203 561 40
036205 561 56
036206 561 48
036207 435 48
036208 435 40
036211 561 32
036212 435 32
036213 435 32
036216 561 24
036217 561 24
036225 561 16
036240 512 10
036242 512 1
036244 512 1
036246 513 1
036248 513 1
036250 512 1
036251 512 1
036252 512 1
036255 512 1
036256 512 1
036261 512 1
036263 512 1
036264 512 1
036271 512 1
036272 512 1
036275 512 1
036276 512 1
036281 512 1
036283 512 1
036284 512 1
036285 513 1
036286 513 1
036287 513 1
036291 512 1
036292 512 1
036293 512 1
036294 512 1
036295 512 1
036296 513 1
036297 513 1

036300 506 1
036301 506 1
036313 518 1
036315 507 1
036316 507 1
036317 507 1
036318 507 1
036319 507 1
036320 507 1
036321 507 1
036322 507 1
036323 507 1
036359 513 1
036360 513 1
036361 513 1
036362 513 1
036363 513 1
036364 513 1
036365 513 1
036369 513 1
036386 518 1
036390 513 1
036391 513 1
036392 513 1
0363 95 498 20

Nr ref. Str. Pak.

036401 507 1
036404 507 1
036406 510 1
036408 512 1
036409 512 1
036410 511 1
036411 511 1
036436 512 1
036437 512 1
036439 512 1
036440 464 100
036441 464 100
036442 496 100
036450 499 20
036451 499 20
036452 499 20
036458 499 100
036459 499 100
036460 499 100
036461 499 100
036462 499 100
036463 499 100
036465 499 100
036466 499 20
036469 499 40
036478 207 100
036479 207 100
036482 499 100
036494 394 1
036495 394 1
036496 394 1
036497 394 1
036498 394 1

0365 11 520 1
036513 512 1
036530 520 10
036535 500 10
036538 500 10
036539 500 10
036540 500 10
036541 500 10
036542 500 10
036545 520 10
036551 506 1
036552 506 1
036553 506 1
036554 506 1
036556 506 1
036557 506 1
036564 506 1
036567 506 1
036568 506 1
036574 524 1
036578 524 2
036579 524 2
036580 394 20
036581 394 20
036582 394 1
036591 498 10
036597 498 1
036598 498 1

036638 562 1
036639 562 1
036640 561 100
036641 561 20
036642 561 20
036643 561 10
036644 496 500
036645 561 50
036646 561 100

036702 561 50
036735 507 5
036736 513 5
036743 507 1
036744 507 1
036745 507 1
036760 499 20
036774 363 50
036775 363 50
036780 518 10
036781 518 10
036782 518 10
036783 518 10
036784 518 10
036785 520 10
036786 520 10

036804 520 10
036805 520 10
036806 520 10
036817 520 10
036818 520 10
036819 520 10
036820 520 10
036822 520 10
036823 520 10
036824 520 10
036825 520 10
036826 520 10
036827 520 10

Nr ref. Str. Pak.

036842 500 1
036843 520 10

036910 506 1
036911 506 1
036912 506 1
036913 506 1
036917 506 1
036918 506 1
036919 506 1
036920 506 1
036921 506 1
036925 506 1
036926 506 1
036927 506 1
036928 506 1
036929 506 1
036930 506 1
036931 506 1
036932 506 1
036933 506 1
036936 506 1
036937 506 1
036938 506 1
036939 506 1
036940 506 1
036941 506 1
036942 506 1
036943 506 1
036944 506 1
036945 506 1
036946 506 1
036947 506 1
036948 506 1
036949 506 1
036950 506 1
036951 506 1
036955 506 1
036956 506 1
036957 506 1
036959 506 1
036960 506 1
036962 506 1
036964 506 1
036968 506 1
036972 506 1
036974 506 1
036975 506 1
036976 506 1
036977 506 1
036978 506 1
036979 506 1
036980 506 1
036981 506 1

037010 561 36

037100 532 60
037101 532 50
037102 532 40
037103 532 30
037104 532 20
037105 532 20
037107 532 60
037108 532 60
037109 532 25
037120 532 60
037121 532 50
037130 532 60
037131 532 50
037151 532 50
037152 532 50
037153 533 20
037154 533 20
037155 533 60
037156 533 60
037160 532 60
037161 532 50
037162 532 40
037163 532 30
037164 532 20
037165 532 20
037166 532 10
037167 532 60
037168 532 60
037169 532 25
037170 532 60
037171 532 50
037172 532 40
037173 532 30
037174 532 10
037175 532 10
037176 532 10
037177 532 50
037178 532 40
037179 532 50
037180 533 20
037181 533 20
037182 533 20
037183 533 20
037184 533 20
037185 533 20
037186 533 20

Nr ref. Str. Pak.

037187 533 20
037192 533 25
037198 532 20
037199 532 20

037200 534 60
037201 534 50
037202 534 50
037203 534 40
037204 534 10
037207 534 60
037208 534 50
037209 534 50
037210 534 40
037211 534 30
037212 534 40
037220 534 60
037221 534 50
037240 534 60
037241 534 60
037242 534 60
037243 534 50
037244 534 50
037246 534 60
037247 534 60
037254 535 60
037255 535 60
037256 535 60
037260 534 60
037261 534 50
037262 534 50
037263 534 40
037264 534 10
037267 534 60
037268 534 50
037269 534 50
037270 534 60
037271 534 50
037272 534 25
037273 534 20
037274 534 15
037279 534 30
037280 535 20
037281 535 20
037282 535 20
037283 535 20
037284 535 20
037285 535 20
037286 535 20
037299 363 10

037300 412 1
037301 394 1
037302 465 1
037308 359 1
037310 362 1
037312 362 1
037313 362 1
037314 362 1
037315 362 1
037316 359 1/5
037317 359 1/10
037318 359 1/10
037320 362 1
037321 362 1
037322 362 1
037323 362 1
037324 362 1
037325 362 1
037349 465 10
037350 348 1
037351 348 1
037354 348 1
037355 348 1
037356 348 1
037357 348 1
037358 348 1
037359 348 4
037360 465 100
037361 465 10
037362 465 10
037365 465 100
037366 348 1
037367 348 1
037368 348 1
037369 348 1
037377 348 1
037382 348 1
037383 348 1
037384 394 1
037385 465 1
037386 348 1
037388 363 10
037389 363 10
037390 500 1
037391 500 1
037392 500 1
037393 500 1
037395 359 1
037396 363 5
037398 363 10
037399 348 4

Nr ref. Str. Pak.

037400 359 1
037402 499 10
037403 358 10
037404 499 10
037405 358 5
037407 499 10
037410 363 1
037411 363 1
037412 363 1
037418 363 4
037419 363 4
037430 359 1
037431 359 1
037432 363 1
037433 363 10
037434 363 10
037435 359 1
037436 363 1
037437 363 10
037438 363 10
037439 499 100
037440 363 1
037441 363 1
037443 363 1
037446 363 1
037447 359 1
037457 363 1
037458 363 1
037459 363 1
037460 363 1
037461 363 1
037462 363 1
037464 363 10
037465 363 10
037467 363 1
037480 361 5
037481 361 4

037501 536 20
037502 536 50
037504 536 20
037505 536 50
037507 536 20
037508 536 20
037510 536 50
037511 536 20
037512 465 10
037513 465 20
037515 537 50
037516 537 50
037517 537 50
037518 537 50
037521 537 20
037522 537 20
037524 537 50
037525 537 50
037527 537 10
037530 537 10
037531 537 10
037532 537 4
037534 537 10
037535 537 50
037540 537 10
037542 537 10
037544 537 10
037546 537 10
037547 537 10
037550 536 100
037551 536 20
037552 536 20
037553 536 20
037554 536 20
037555 536 20
037556 536 20
037557 536 10
037560 536 20
037561 536 10
037562 536 10
037563 536 10
037565 537 10
037566 537 10
037567 537 10
037568 537 10
037569 537 10
037575 537 50
037576 537 20
037577 537 10
037582 537 20
037585 537 20
037586 536 50
037587 536 50
037588 536 20
037589 536 20
037590 536 20
037595 536 10
037596 536 10

037606 559 1
037608 559 1
0376 09 559 1
037610 559 1
037639 559 1
037641 559 3000



XVI

Nr ref. Str. Pak.

037642 559 3000
037643 559 3000
037644 559 3000
037645 559 2500
037646 560 10
037647 560 10
037648 560 10
037650 559 500
037660 559 500
037661 559 480
037662 559 480
037663 559 1000
037664 559 1000
037666 559 1000
037667 559 250
037668 559 250
037669 559 100
037670 559 100
037671 559 50
037672 559 100
037677 559 50
037678 559 30
037680 560 5
037681 560 5
037682 560 5
037683 560 5
037684 560 5
037687 559 500
037688 559 500
037689 559 500
037690 559 500
037692 559 1
037697 559 1

037710 564 100
037712 564 100
037750 559 500
037760 559 500
037761 559 1000
037762 559 1000
037763 559 1000
037764 559 1000
037766 559 1000
037767 559 250
037768 559 250
037780 565 600
037781 565 600
037782 565 600
037783 565 600
037784 565 600
037785 565 600
037786 565 600
037787 565 600
037788 565 600
037789 565 600

037801 565 600
037802 565 600
037803 565 600
037804 565 600
037805 565 600
037806 565 600
037807 565 600
037808 565 600
037809 565 600
037810 565 600
037826 565 240
037827 565 240
037828 565 240
037829 565 240
037830 565 240
037831 565 240
037832 565 240
037833 565 240
037834 565 240
037835 565 240
037836 565 240
037837 565 240
037838 565 240
037839 565 240
037840 565 240
037841 565 240
037842 565 240
037843 565 240
037844 565 240
037845 565 240
037846 565 240
037847 565 240
037848 565 240
037849 565 240
037850 565 240
037851 565 240

037910 564 500
037911 564 500
037920 564 1000
037921 564 1000
037922 564 500
037927 564 1000
037928 564 1000
037930 564 1000
037931 564 1000
0379 32 564 500

Nr ref. Str. Pak.

037933 564 500
037934 564 200
037935 564 100
037936 564 1000
037937 564 1000
037938 564 500
037940 564 500
037941 564 500
037942 564 200
037943 564 200
037944 564 10
037954 565 240
037955 565 240
037956 565 240
037957 565 240
037958 565 240
037959 565 240
037960 565 240
037989 564 10
037990 564 10
037991 564 1
037992 564 10
037993 564 10
037999 564 1

038100 544 1000
038101 544 1000
038102 544 1000
038103 544 1000
038104 544 1000
038105 544 1000
038106 544 1000
038107 544 1000
038108 544 1000
038109 544 1000
038110 544 300
038111 544 300
038112 544 300
038113 544 300
038114 544 300
038115 544 300
038116 544 300
038117 544 300
038118 544 300
038119 544 300
038120 544 300
038121 544 300
038122 544 300
038123 544 300
038124 544 300
038125 544 300
038126 544 300
038127 544 300
038128 544 300
038129 544 300
038130 544 300
038131 544 300
038132 544 300
038133 544 300
038134 544 300
038135 544 300
038140 544 300
038141 544 300
038142 544 300
038143 544 300
038144 544 300
038145 544 300
038146 544 300
038150 566 240
038151 566 240
038152 566 240
038153 566 240
038154 566 240
038155 566 240
038160 566 240
038161 566 240
038162 566 240
038163 566 240
038164 566 240
038165 566 240

038200 563 1
038201 567 1
038202 567 1
038203 567 1
038204 567 1
038208 567 1
038210 544 1200
038211 544 1200
038212 544 1200
038213 544 1200
038214 544 1200
038215 544 1200
038216 544 1200
038217 544 1200
038218 544 1200
038219 544 1200
038220 566 1200
038221 566 1200
038222 566 1200
038223 566 1200
038224 566 1200
038225 566 1200

Nr ref. Str. Pak.

038226 566 1200
038227 566 1200
038228 566 1200
038229 566 1200
038230 566 1200
038231 566 1200
038232 566 1200
038233 566 1200
038234 566 1200
038235 566 1200
038236 566 1200
038237 566 1200
038238 566 1200
038239 566 1200
038270 544 300
038271 544 300
038272 544 300
038273 544 300
038274 544 300
038275 544 300
038276 544 300
038280 566 300
038281 566 300
038282 566 300
038283 566 300
038284 566 300
038285 566 300
038286 566 300
038290 566 300
038291 566 300
038292 566 300
038293 566 300
038294 566 300
038295 566 300
038296 566 300

038300 544 300
038301 544 300
038302 544 300
038303 544 300
038304 544 300
038305 544 300
038306 544 300
038307 544 300
038308 544 300
038309 544 300
038310 544 300
038311 544 300
038312 544 300
038313 544 300
038314 544 300
038315 544 300
038316 544 300
038317 544 300
038318 544 300
038319 544 300
038320 544 300
038321 544 300
038322 544 300
038323 544 300
038324 544 300
038325 544 300
038330 566 300
038331 566 300
038332 566 300
038333 566 300
038334 566 300
038335 566 300
038336 566 300
038337 566 300
038338 566 300
038339 566 300
038340 566 300
038341 566 300
038342 566 300
038343 566 300
038344 566 300
038345 566 300
038346 566 300
038347 566 300
038348 566 300
038349 566 300
038350 566 300
038351 566 300
038352 566 300
038353 566 300
038354 566 300
038355 566 300
038360 566 300
038361 566 300
038362 566 300
038363 566 300
038364 566 300
038365 566 300
038366 566 300
038367 566 300
038368 566 300
038369 566 300
038370 566 300
038371 566 300
038372 566 300
038373 566 300
038374 566 300

Nr ref. Str. Pak.

038375 566 300
038376 566 300
038377 566 300
038378 566 300
038379 566 300
038380 566 300
038381 566 300
038382 566 300
038383 566 300
038384 566 300
038385 566 300
038392 544 100
038394 567 10
038395 567 10
038396 567 10
038397 567 10

038400 563 800
038401 563 800
038402 563 800
038403 563 800
038404 563 800
038405 563 800
038406 563 800
038407 563 800
038408 563 800
038409 563 800
038410 563 600
038411 563 600
038412 563 600
038413 563 600
038414 563 600
038415 563 600
038416 563 600
038417 563 600
038418 563 600
038419 563 600
038420 563 600
038421 563 600
038422 563 600
038423 563 600
038424 563 600
038425 563 600
038426 563 600
038427 563 600
038428 563 600
038429 563 600
038430 563 600
038431 563 600
038432 563 600
038433 563 600
038434 563 600
038435 563 600
038440 563 600
038441 563 600
038442 563 600
038443 563 600
038444 563 600
038445 563 600
038446 563 600
038450 563 100
038452 563 100
038454 563 100
038455 563 100
038456 563 100
038460 563 100
038462 563 100
038464 563 100
038465 563 100
038466 563 100
038490 566 100
038491 566 50
038492 566 50
038496 563 1
038497 563 100
038498 563 100
038499 563 600

038971 499 10

039010 542 5
039011 542 5
039013 542 5
039014 542 5
039015 542 5
039017 542 5
039018 542 5
039020 542 5
039021 542 5
039031 542 5
039032 542 5
039033 542 5
039034 542 5
039071 542 5
039072 542 5
039073 542 5
039074 542 5

039445 537 10
039446 542 5
039447 542 5
039449 499 10
039477 542 10

Nr ref. Str. Pak.

039478 542 10
039486 542 5
039488 542 5
039489 542 5

039500 544 1000
039501 544 1000
039502 544 1000
039505 544 1000
039506 544 1000
039507 544 1000
039508 544 1000
039509 544 1000
039510 544 1000
039511 544 1000
039515 544 1000
039516 544 1000
039517 544 1000
039518 544 1000
039519 544 1000
039520 544 1000
039521 544 1000
039522 544 1000
039523 544 1000
039524 544 1000
039525 544 1000
039526 544 1000
039527 544 1000
039528 544 1000
039529 544 1000
039530 544 1000
039531 544 1000
039555 544 1000
039556 544 1000
039557 544 1000
039558 544 1000
039559 544 1000
039560 544 1000
039561 544 1000
039565 544 1000
039566 544 1000
039567 544 1000
039568 544 1000
039569 544 1000
039570 544 1000
039571 544 1000
039596 465 20
039597 465 20
039598 465 10
039599 498 10

 0400 
040149 867 1

042785 317 1
042786 317 1
042787 317 1
042788 317 1
042789 317 1
042790 317 1
042791 317 1
042792 317 1

042840 317 1
042841 317 1
042842 317 1
042843 317 1
042844 317 1
042845 317 1
042846 317 1
042847 317 1
042849 317 1
042855 317 1
042856 317 1
042857 317 1
042858 317 1
042859 317 1
042860 317 1
042861 317 1
042862 317 1
042870 317 1
042871 317 1
042872 317 1
042873 317 1
042874 317 1
042875 317 1
042876 317 1
042877 317 1
042899 317 5

0442 11 320 1
044212 320 1
044213 320 1
044214 320 1
044215 320 1
044216 320 1
044217 320 1
044218 320 1
044221 320 1
044222 320 1
044223 320 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XVII

Nr ref. Str. Pak.

044224 320 1
044225 320 1
044226 320 1
044227 320 1
044228 320 1
044231 320 1
044232 320 1
044233 320 1
044234 320 1
044235 320 1
044236 320 1
044237 320 1
044238 320 1
044239 320 1
044240 320 1
044261 320 1
044262 320 1
044263 320 1
044264 320 1
044265 320 1
044266 320 1
044267 320 1
044268 320 1
044269 320 1
044270 320 1
044271 320 1
044272 320 1
044273 320 1
044274 320 1

 0450 
046227 518 1
046228 518 1
046229 518 1

046546 1076 1
046547 1076 1
046575 1076 1
046576 1076 1

047001 311 1
047002 311 1
047003 311 1
047004 311 1
047020 311 1
047021 311 1
047022 311 1
047023 311 1
047024 311 1
047025 311 1
047041 311 1
047042 311 1
047043 311 1
047045 311 1
047051 310 1
047052 310 1
047053 310 1
047054 310 1
047055 310 1
047061 310 1
047062 310 1
047063 310 1
047064 310 1
047065 310 1

047120 482 1
047121 482 1
047122 482 1
047123 482 1
047124 482 1
047125 482 1
047126 482 1
047127 482 1
047128 482 1
047129 482 1
047130 482 1
047131 482 1
047132 482 1
047133 482 1
047134 482 1
047135 482 1
047136 482 1
047140 482 1
047141 482 1
047142 482 1
047143 482 1
047144 482 1
047145 482 1
047146 482 1
047147 482 1
047148 482 1
047170 482 1
047171 482 1
047172 482 1

047200 484 1
047201 484 1
047202 484 1
047203 484 1
047204 484 1
047205 484 1

Nr ref. Str. Pak.

047206 484 1
047207 484 1
047208 484 1
047209 484 1
047210 484 1
047211 484 1
047212 484 1
047213 484 1
047220 484 1
047221 484 1
047222 484 1
047223 484 1
047224 484 1
047225 484 1
047226 484 1
047227 484 1
047228 484 1
047229 484 1
047230 484 1
047231 484 1
047232 484 1
047233 484 1
047234 484 1
047235 497 1
047236 497 1
047237 497 1
047238 497 1
047240 484 1
047241 484 1
047242 484 1
047243 484 1
047244 484 1
047245 484 1
047247 484 1
047248 484 1
047249 484 1
047250 484 1
047251 484 1
047252 484 1
047253 484 1
047254 484 1
047255 484 1
047256 484 1
047257 484 1
047261 485 1
047262 485 1
047263 485 1
047265 485 1
047266 485 1
047267 485 1
047268 485 1
047270 485 1
047271 485 1
047272 485 1
047275 485 1
047280 484 1
047281 484 1
047282 484 1
047283 484 1

047302 497 1
047315 500 1
047316 500 1
047317 500 1
047362 485 1
047363 485 1
047391 485 1
047392 485 1

047475 497 1
047476 497 1
047477 497 1
047485 495 1
047486 495 1
047489 495 1
047490 495 1
047491 495 1
047492 495 1
047493 495 1
047494 495 1
047495 495 1
047496 495 1
047497 495 1
047498 495 1

047505 494 1
047506 494 1
047507 494 1
047508 494 1
047509 494 1
047510 494 1
047511 494 1
047513 494 1
047514 494 1
047515 494 1
047516 494 1
047525 495 1
047526 495 1
047527 495 1
047528 495 1
047529 495 1
047530 495 1
047531 495 1

Nr ref. Str. Pak.

047532 495 1
047533 495 1
047534 495 1
047535 495 1
047536 495 1
047537 495 1
047545 498 1
047546 498 1
047547 498 1
047548 498 1
047549 498 1
047550 496 1
047552 496 1
047553 496 1
047554 496 1

047600 494 1
047601 494 1
047604 494 1
047605 494 1
047606 494 1
047607 494 1
047608 494 1
047609 494 1
047610 494 1
047611 494 1
047612 494 1
047613 494 1
047614 494 1
047615 494 1
047616 494 1
047617 494 1
047618 494 1
0476 19 494 1
047628 497 1
047645 498 1
047646 498 1
047647 498 1
047649 495 1
047651 495 1
047652 495 1
047653 495 1
047655 487 1
047656 487 1
047657 487 1
047658 487 1
047659 487 1
047660 487 1
047665 487 1
047666 487 1
047667 487 1
047668 487 1
047669 487 1
047670 487 1
047672 487 1
047673 487 1
047674 487 1
047676 487 1
047677 487 1
047678 487 1
047679 487 1
047681 485 1
047682 485 1
047683 485 1
047686 487 1
047687 487 1
047688 487 1
047689 487 1
047691 487 1
047692 487 1
047693 487 1
047694 487 1
047696 483 1
047698 485 1

047700 487 1
047702 487 1
047704 487 1
047705 487 1
047707 497 1
047708 497 1
047709 497 1
047712 363 50
047713 363 50
047715 498 1
047716 498 1
047717 498 1
047718 498 10
047719 498 1
047720 498 1
047721 498 1
047722 499 10
047723 499 10
047724 496 5
047726 496 5
047728 496 5
047730 496 5
047732 496 5
047736 496 5

048014 496 1
048015 496 1
048016 496 1

Nr ref. Str. Pak.

048017 496 1
048018 496 1
048021 494 1
048022 494 1
048024 496 1
048025 496 1
048026 496 1
048027 496 1
048028 496 1
048029 496 1
048031 496 1
048032 496 1
048033 496 1
048035 496 1
048036 496 1
048040 496 1
048041 496 1
048042 496 1
048043 496 1

048140 495 1
048141 495 1
048142 495 1
048143 495 1
048144 495 1
048145 495 1
048150 488 1
048152 488 1
048154 488 1
048156 488 1
048157 488 1
048158 488 1
048159 488 1
048160 488 1
048162 488 1
048164 488 1
048166 488 1
048167 488 1
048168 488 1
048169 488 1
048170 488 1
048172 488 1
048174 488 1
048176 488 1
048177 488 1
048178 488 1
048179 488 1
048180 488 1
048181 488 1
048182 488 1
048183 488 1
048187 488 1
048188 488 1
048189 488 1

048231 497 1
048232 497 1
048233 497 1
048234 497 1
048236 497 1
048237 497 1

048806 902 1
048822 900 1
048841 900 1
048860 869 1
048872 767 10

048834 770 1

049036 783 1
049037 783 1

049220 896 1
049230 204 10
049555 212 1

 0500 
050009 966 50
050010 966 50

050299 667 10

051694 963 1

051720 672 1
051722 672 1
051723 672 1
051724 672 1
051753 963 5
051763 963 1
051764 962 1

052125 326 10
052126 326 5
052127 326 5

052799 326 5

053574 1067 1
053575 1067 1

Nr ref. Str. Pak.

053577 1067 1
053598 1068 1

054000 1106 1
054001 1106 1
054002 1106 1
054003 1106 1
054005 1106 1
054006 1106 1
054007 1106 1
054008 1106 1
054010 1106 1
054011 1106 1
054012 1106 1
054013 1106 1
054015 1106 1
054016 1106 1
054017 1106 1
054018 1106 1
054020 1106 1
054021 1106 1
054022 1106 1
054023 1106 1
054034 1108 1
054036 1108 1
054050 1110 1
054051 1110 1
054052 1110 1
054055 1110 1
054056 1110 1
054057 1110 1
054060 1110 1
054061 1110 1
054062 1110 1
054063 1110 1
054065 1110 1
054066 1110 1
054067 1110 1
054070 1110 1
054071 1110 1
054072 1110 1
054073 1110 1
054075 1110 1

054600 1070 1
054601 1070 1
054615 1070 1
054616 1070 1
054620 1070 1
054621 1070 1
054625 1069 1
054626 1069 1
054627 1069 1
054628 1069 1
054629 1069 1
054631 1069 1
054633 1069 1
054635 1069 1
054636 1069 1
054637 1069 1
054670 1068 1
054672 1068 1
054673 1068 1
054690 1070 1
054691 1070 1
054692 1070 1
054699 1068 1

 0550 
055206 327 5
055221 327 5
055231 327 5
055241 327 5
055245 327 5
055256 327 5
055271 327 5
055281 327 5
055291 327 5
055295 327 5

056601 339 1
056605 339 1
056606 339 1
056609 339 1
056613 339 1
056614 339 1
056621 339 1
056625 339 1
056626 339 1
056629 339 1
056633 339 1
056634 339 1

056803 327 5
056823 327 5

057584 326 5
057588 326 5
057589 326 5

057704 336 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XVIII

Nr ref. Str. Pak.

057705 336 1
057706 336 1
057710 336 1
057711 336 3
057712 336 5
057713 336 5
057714 336 4
057715 336 5
057716 336 4
057717 336 2
057718 336 4
057719 336 4

058284 326 5
058288 326 5
058289 326 5

05916 948 100
05917 948 500

220 948 100
221 948 500

05925 948 60
05926 948 200
05932 948 40
05933 948 200

 0600 
064800 688 10
064802 688 1
064803 688 1
064804 688 1
064809 683 1
064841 683 1
064842 688 1
064844 688 1
064846 683 1
064848 688 1
064849 688 1
064850 688 1
064852 688 1
064855 688 1
064856 688 1
064857 682 1
064858 688 1
064859 688 1
064861 685 1
064866 682 1
064868 685 1
064869 688 1
064876 688 1
064877 688 1
064878 688 1
064880 688 1
064881 688 1

064948 683 1
064982 684 1
064983 684 1
064986 684 1
064989 684 1

 0650 
065001 642 10
065002 644 10
065003 642 10
065004 642 5
065080 688 1
065083 645 10
065094 682 1

065101 642 10
065102 644 10
065103 642 10
065104 642 5
065183 645 10

065201 642 10
065202 644 10
065203 642 10
065204 642 5
065283 645 10

066601 654 10
066602 654 5
066603 654 5
066604 654 2
066621 654 10
066622 654 5
066623 654 5
066624 654 2
066631 654 10
066632 654 5
066633 654 5
066634 654 2
066635 656 5
066636 656 2
066640 654 5
066641 654 5
066642 654 5

Nr ref. Str. Pak.

066643 654 2
066644 654 1
066651 654 5
066652 654 5
066653 654 2
066654 654 1
066656 656 1
066657 656 1
066661 654 5
066662 654 5
066663 654 2
066664 654 1
066666 656 1
066667 656 1
066671 654 5
066672 654 5
066673 654 2
066674 654 1
066676 656 1
066677 656 1
066696 656 1
066697 656 1

066701 654 10
066702 654 5
066703 654 5
066704 654 2
066705 656 1
066706 656 1
066711 654 10
066712 654 5
066713 654 5
066714 654 2
066715 656 1
066716 656 1
066721 654 10
066722 654 5
066723 654 5
066724 654 2
066725 656 1
066726 656 1
066731 654 10
066732 654 5
066733 654 5
066734 654 2
066735 656 1
066736 656 1
066740 654 5
066741 654 10
066742 654 5
066743 654 5
066744 654 2
066745 656 1
066746 656 1

067001 660 10
067005 660 10
067007 660 1
067008 660 10
067009 665 1
067012 660 1
067020 660 10
067025 661 1
067026 661 1
067027 661 1
067031 661 10
067032 661 10
067034 661 10
067038 661 10
067039 665 1
067041 660 1
067042 660 1
067049 660 1
067051 660 1
067053 660 1
067061 660 1
067068 663 1
067080 662 1
067082 662 1
067083 662 1
067086 663 1
067088 664 1
067089 663 1
067093 664 1
067099 661 1

067106 648 1
067110 667 10
067111 667 10
067113 667 10
067114 667 10
067116 647 1
067124 668 10
067126 668 10
067128 668 10
067133 667 1
067134 667 1
067137 668 10
067151 667 10
067153 667 10
067155 667 10
067156 667 10
067157 667 10

Nr ref. Str. Pak.

067159 676 1
067181 668 10
067183 668 10
067193 668 1

067216 686 1
067217 686 1
067218 686 1
067219 689 1
067225 686 1
067226 686 1
067228 689 1
067245 686 1
067269 665 1
067292 689 1

067301 692 1
067303 718 1
067307 672 1
067308 675 1
067311 672 10
067312 672 1
067313 671 1
067316 671 1
067317 671 1
067318 671 1
067319 671 1
067320 675 1
067321 675 1
067322 675 1
067323 675 1
067324 675 1
067325 675 1
067326 675 1
067327 675 1
067328 675 1
067335 672 1
067340 669 10
067341 669 10
067344 670 10
067345 670 10
067346 670 10
067352 670 1
067354 670 1
067355 670 1
067357 670 10
067358 670 10
067359 670 10
067361 673 1
067368 692 1
067372 670 1
067376 671 1
067377 671 1
067378 669 10
067379 669 10
067380 669 10
067382 669 10
067386 669 10
067387 669 10
067388 669 10
067392 669 10
067393 669 10
067394 670 1
067395 649 1
067396 670 10

067400 666 1
0674 02 666 1
067405 666 1
067408 666 1
067410 666 1
067422 664 1
067423 664 1
067424 664 1
067430 676 1
067431 676 1
067432 676 1
067433 676 1
067439 676 1
067455 689 1
067456 689 1
067457 689 1
067458 689 1
067462 667 1
067465 667 1
067466 667 1

067502 690 1
067503 690 1
067506 690 1
067507 690 1
067508 690 1
067512 690 1
067515 690 1
067520 690 1
067526 684 1
067527 691 1
067528 691 1
067529 691 1
067530 684 1
067531 665 1
067541 664 1
067542 664 1

Nr ref. Str. Pak.

067552 686 1
067553 686 1
067555 692 1
067557 687 1
067558 687 1
067559 687 1
067560 676 1
067561 723 1
067563 665 1
067564 665 1
067565 687 1
067566 687 1
067571 722 1
067593 727 1

067601 665 10
067602 665 10
067603 665 10
067604 665 10
067621 665 1
067622 665 1
067651 652 1
067652 663 1
067653 652 1
067654 663 1
067655 664 1
067656 664 1
067657 664 1
067660 677 10
067663 677 10
067664 677 10
067670 677 1
067684 719 10
067685 677 10
067686 677 10
067687 677 10
067688 677 10
067693 668 1
067698 676 1
067699 676 1

067740 678 10
067741 678 10
067742 678 10
067743 678 10
067744 678 10
067746 678 10
067747 678 10
067749 678 10
067750 678 10

067801 678 5
067802 678 5
067803 678 5
067804 678 5
067805 678 5
067808 650 1
067812 678 5
067813 649 10
067814 649 10
067816 650 1
067817 650 1
067818 650 1
067819 650 1
067826 650 1
067841 678 5
067863 650 10
067864 650 1
067870 650 1
067871 650 1
067872 649 5
067873 650 1
067874 649 1
067878 650 1
067879 650 1

067901 642 10
067902 644 10
067903 643 10
067904 644 10
067905 644 1
067906 644 1
067907 651 1
067908 642 1
067909 645 1
067910 648 1
067911 647 10
067912 647 10
067914 647 2
067915 647 10
067916 647 5
067918 649 1
067919 649 1
067921 642 10
067922 642 10
067923 643 10
067924 648 1
067925 647 1
067926 645 5
067928 645 1
067929 652 1
067930 650 1
067931 647 10

Nr ref. Str. Pak.

067932 647 1
067933 645 1
067934 677 10
067935 651 1
067936 645 10
067937 648 10
067939 648 10
067942 646 1
067943 668 10
067944 683 1
067947 652 1
067949 642 1
067950 649 1
067951 648 10
067952 648 10
067953 651 1
067954 652 1
067955 646 10
067956 648 5
067957 646 1
067958 648 1
067959 646 1
067960 651 1
067961 651 10
067962 651 1
067963 651 1
067964 651 1
067965 651 1
067967 647 10
067968 652 1
067969 645 1
067970 649 1
067975 645 1
067979 646 1
067980 646 1
067982 649 10
067984 684 1
067985 649 10
067986 652 1
067987 652 1
067988 688 1
067989 646 1
067990 648 10
067992 646 1
067993 646 1
067994 648 1
067995 649 1
067997 649 5
067998 692 1
067999 682 1

068000 688 10
068001 642 10
068002 644 10
068003 643 10
068004 644 10
068008 642 10
068009 645 1
068011 644 1
068012 642 10
068014 677 10
068020 644 1
068021 642 10
068023 643 10
068026 645 5
068033 645 1
068037 645 10
068038 645 1
068041 642 1
068049 642 1
068051 652 1
068054 652 1
068057 682 1
068061 651 10
068062 651 1
068064 651 1
068068 652 1
068075 645 10
068088 651 1

0681 11 647 10
068112 647 10
068114 647 2
068115 647 10
068116 647 5
068118 667 1
068125 647 5
068131 647 10
068132 647 10
068133 647 10
068135 651 1
068136 647 10
068137 647 10
068141 646 10
068142 688 1
068143 668 10
068144 688 1
068147 652 1
068148 688 1
068149 688 1
068150 688 1
068151 646 10
068152 688 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XIX

Nr ref. Str. Pak.

068153 651 1
068154 651 1
068155 688 1
068156 688 1
068157 646 1
068158 688 1
068159 646 1
068160 651 1
068167 684 1
068168 684 1
068169 684 1
068176 688 1
068177 688 1
068178 688 1
068179 646 1
068180 688 1
068182 684 1
068183 684 1
068184 684 1
068186 684 1
068188 688 1
068189 684 1
068190 651 1
068191 651 1
068192 651 1
068194 648 1
068198 692 1
068199 652 1

068200 673 1
068201 652 1
068202 688 1
068203 688 1
068204 688 1
068208 650 1
068209 683 1
068210 648 1
068211 649 10
068212 649 10
068213 650 10
068214 650 1
068215 649 1
068216 650 1
068217 650 1
068218 650 1
068219 650 1
068220 650 1
068221 650 1
068223 650 1
068224 648 1
068225 650 1
068228 650 1
068229 650 1
068230 649 1
068231 649 5
068232 649 1
068235 650 1
068237 648 10
068239 648 10
068240 646 1
068241 683 1
068242 646 1
068243 646 1
068244 683 1
068245 646 1
068246 683 1
068248 683 1
068249 646 1
068251 648 10
068252 648 10
068253 649 1
068254 649 1
068255 648 1
068256 648 5
068259 688 1
068261 685 1
068266 682 1
068268 685 1
068269 688 1
068280 688 1
068281 688 1
068282 649 10
068284 669 10
068285 649 10
068286 669 10
068288 669 10
068289 649 10
068291 648 10
068294 682 1
068295 649 1
068297 649 5
068298 684 1
068299 682 1

068300 688 10
068301 642 10
068302 644 10
068303 643 10
068304 644 10
068308 642 10
068309 645 1
0683 11 644 1
068312 642 10

Nr ref. Str. Pak.

068314 677 10
068320 644 1
068321 642 10
068323 643 10
068326 645 5
068333 645 1
068337 645 10
068338 645 1
068341 642 1
068346 642 1
068349 642 1
068351 652 1
068354 652 1
068357 682 1
068361 651 10
068362 651 1
068364 651 1
068368 652 1
068375 645 10
068388 651 1

0684 11 647 10
068412 647 10
068414 647 2
068415 647 10
068416 647 5
068425 647 5
068431 647 10
068432 647 10
068433 647 10
068435 651 1
068436 647 10
068437 647 10
068441 646 10
068442 688 1
068443 668 10
068444 688 1
068447 652 1
068448 688 1
068449 688 1
068450 688 1
068451 646 10
068452 688 1
068453 651 1
068454 651 1
068455 688 1
068456 688 1
068457 646 1
068458 688 1
068459 646 1
068460 651 1
068467 684 1
068468 684 1
068469 684 1
068476 688 1
068477 688 1
068478 688 1
068479 646 1
068480 688 1
068482 684 1
068483 684 1
068484 684 1
068486 684 1
068488 688 1
068489 684 1
068490 651 1
068491 651 1
068492 651 1
068494 648 1
068498 692 1
068499 652 1

068500 673 1
068501 652 1
068502 688 1
068503 688 1
068504 688 1
068508 650 1
068509 683 1
068510 648 1
068511 649 10
068512 649 10
068513 650 10
068514 650 1
068515 649 1
068516 650 1
068517 650 1
068518 650 1
068519 650 1
068520 650 1
068523 650 1
068524 648 1
068525 650 1
068528 650 1
068529 650 1
068530 649 1
068531 649 5
068532 649 1
068535 650 1
068537 648 10
068539 648 10
068540 646 1
068541 683 1

Nr ref. Str. Pak.

068542 646 1
068543 646 1
068544 683 1
068545 646 1
068546 683 1
068548 683 1
068549 646 1
068551 648 10
068552 648 10
068553 649 1
068554 649 1
068555 648 1
068556 648 5
068559 688 1
068561 685 1
068566 682 1
068568 685 1
068569 688 1
068580 688 1
068581 688 1
068582 649 10
068584 669 10
068585 649 10
068586 669 10
068588 669 10
068589 649 10
068591 648 10
068594 682 1
068595 649 1
068597 649 5
068598 684 1
068599 682 1

068606 725 1
068608 654 1
068609 654 1
068630 656 10
068637 656 1
068647 647 10

0687 11 654 5
068712 654 5
068713 654 1
068714 654 1
068721 654 5
068722 654 5
068723 654 1
068724 654 1
068725 656 5
068726 656 1
068761 654 5
068762 654 5
068763 654 1
068764 654 1
068765 656 1
068766 656 1
068771 654 5
068772 654 6
068773 654 1
068774 654 1
068775 656 1
068776 656 1

068900 656 10
068901 654 10
068902 654 10
068903 654 5
068904 654 2
068905 656 1
068906 656 1
068907 656 1
068916 725 1
068920 654 1
068921 654 10
068922 654 5
068923 654 5
068924 654 1
068925 656 1
068926 656 1
068927 656 1
068947 647 5
068950 654 1
068963 654 1
068964 654 1
068968 654 1
068969 654 1
068970 654 1
068971 654 5
068972 654 5
068973 654 1
068974 654 1
068975 656 1
068976 656 1
068977 656 1
068981 654 5
068982 654 5
068983 654 1
068984 654 1
068985 656 1
068986 656 1
068987 656 1
068990 654 1
068991 654 5

Nr ref. Str. Pak.

068992 654 5
068993 654 5
068994 654 1

069001 678 10
069002 678 5
069003 678 1
069011 655 1
069012 655 1
069013 655 1
069014 655 1
069015 657 1
069021 655 1
069022 655 1
069023 655 1
069024 655 1
069025 657 1
069031 655 1
069032 655 1
069033 655 1
069034 655 1
069035 657 1
069036 657 1
069041 655 1
069042 655 1
069043 655 1
069044 655 1
069051 655 1
069052 655 1
069053 655 1
069054 655 1
069055 657 1
069071 678 5
069072 678 5
069074 656 1
069075 656 1
069076 656 1
069078 654 1
069079 654 1
069084 656 1
069085 656 1
069086 656 1
069088 654 1
069089 654 1

069101 655 1
069102 655 1
069103 655 1
069104 655 1
069105 657 1
069106 657 1
069107 657 1
069110 655 1
069111 655 1
069112 655 1
069113 655 1
069114 655 1
069115 657 1
069116 725 1
069117 657 1
069120 655 1
069121 655 1
069122 655 1
069123 655 1
069124 655 1
069125 657 1
069126 725 1
069127 657 1
069131 655 1
069132 655 1
069133 655 1
069134 655 1
069135 657 1

069201 655 1
069202 655 1
069203 655 1
069204 655 1
069205 657 1
069206 725 1
069207 657 1
069210 655 1
069211 655 1
069212 655 1
069213 655 1
069214 655 1
069215 657 1
069216 725 1
069217 657 1
069220 655 1
069221 655 1
069222 655 1
069223 655 1
069224 655 1
069225 657 1
069227 657 1
069230 655 1

069301 655 1
069302 655 1
069303 655 1
069304 655 1
069305 657 1

Nr ref. Str. Pak.

069306 725 1
069307 657 1
069310 655 1
069311 655 1
069312 655 1
069313 655 1
069314 655 1
069315 657 1
069316 725 1
069317 657 1
069320 655 1
069351 655 1
069352 655 1
069353 655 1
069355 657 1
069371 655 1
069372 655 1
069373 655 1
069375 657 1
069377 657 1

069401 655 1
069402 655 1
069403 655 1
069404 655 1
069405 657 1
069407 657 1
069421 655 1
069422 655 1
069423 655 1
069424 655 1
069431 655 1
069432 655 1
069433 655 1
069441 655 1
069442 655 1
069443 655 1
069451 655 1
069452 655 1
069453 655 1
069461 655 1
069462 655 1
069463 655 1
069464 655 1
069467 657 1
069471 655 1
069472 655 1
069473 655 1
069474 655 1
069495 932 10
069496 932 10
069497 932 10
069498 932 10
069499 932 10

069504 928 5
069508 929 1
069511 927 10
069512 927 5
069513 927 5
069517 928 5
069519 927 5
069520 927 1
069521 927 5
069522 927 1
069525 927 10
069526 927 5
069530 927 10
069531 927 5
069534 928 1
069535 928 1
069537 932 5
069538 929 5
069539 929 5
069540 928 10
069541 928 10
069542 928 10
069543 928 10
069544 928 5
069545 928 5
069546 928 5
069547 929 1
069548 929 1
069549 929 1
069551 929 10
069553 929 5
069555 929 5
069556 930 1
069557 930 1
069558 930 1
069559 930 5
069561 930 1
069562 929 5
069563 929 5
069564 929 5
069568 930 1
069569 930 5
0695 70 929 10
069579 930 1
069580 930 10
069581 930 1
069582 930 1
069583 928 10

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XX

Nr ref. Str. Pak.

069585 930 10
069588 928 5
069589 928 5
069590 928 5
069591 928 5
069596 932 10
069597 932 1
069598 932 10
069599 932 5

069604 928 5
069611 927 10
069612 927 5
069613 927 5
069617 928 1
069619 927 5
069621 929 5
069623 929 5
069625 927 5
069626 927 5
069627 927 5
069629 929 1
069630 928 5
069631 928 5
069632 928 5
069633 928 5
069634 928 5
069635 928 5
069636 928 5
069640 929 5
069642 929 5
069643 929 5
069644 929 5
069646 932 5
069651 931 10
069655 931 10
069656 931 5
069661 931 5
069668 931 5
069672 931 5
069678 931 5
069679 931 5
069680 931 5
069681 931 10
069683 931 5
069685 931 5
069687 931 5
069689 931 10
069690 931 5
069691 931 5
069692 931 10
069694 931 5
069696 931 5
069698 931 5

0697 11 921 10
069712 921 10
069713 921 5
069715 921 10
069720 921 10
069722 921 10
069723 921 1
069731 921 10
069740 921 1
069745 921 5
069749 921 10
069779 921 5
069780 921 1
069795 665 1

0698 11 921 10
069821 921 10
069824 921 5
069831 921 10
069848 921 5
069851 921 10
069855 921 5
069861 921 5
069864 921 5
069870 921 10
069888 921 5

 0700 
0707 11 927 5
070721 929 5
070724 930 1
070725 930 5
070726 927 5
070727 927 5
070730 928 5
070732 928 5
070733 928 5
070741 931 10
070742 931 1
070743 931 1
070749 931 1
070792 931 10
070794 931 1

073400 1071 1
073401 1071 1

Nr ref. Str. Pak.

073402 1071 1
073403 1071 1
073404 1071 1
073405 1071 1
073406 1071 1
073409 1071 1
073413 1071 1
073414 1071 1
073419 1071 1
073470 1071 1
073471 1071 1
073472 1071 1
073495 1071 1
073496 1071 1
073498 1071 1

073951 965 1
073970 965 5
073980 966 5
073982 966 5
073983 966 1
073990 966 25
073991 966 25
073992 966 25
073995 966 25
073998 966 10

 0750 
075609 1008 26

075750 1008 20
075752 1008 12
075755 1008 10
075757 1008 5
075760 1008 10
075762 1008 5
075765 1008 10
075767 1008 5
075770 1008 10
075772 1008 5
075775 1008 5
075779 1008 20
075780 1008 20
075785 1008 10
075786 1009 10

076501 879 10
076502 879 5
076503 878 1
076504 878 5
076505 879 10
076506 879 5
076508 878 10
076522 879 10
076523 879 10
076524 878 10
076525 878 10
076530 879 1
076532 878 1
076533 879 1
076535 880 10
076536 880 10
076537 880 10
076538 880 10
076539 880 10
076551 879 10
076552 879 10
076554 879 10
076555 879 10
076561 878 10
076562 879 10
076563 879 10
076564 878 10
076565 879 10
076566 879 10
076573 878 10
076576 878 10
076581 878 10
076582 879 10
076583 879 10
076584 878 10
076591 878 10
076592 879 10
076593 879 10
076594 878 5
076595 879 5
076596 879 5
076597 879 5
076599 878 5

076601 871 1
076602 871 1
076603 894 1
076604 894 1
076605 894 1
076606 894 1
076607 894 1
076608 894 1
076609 895 1
076610 896 1
076611 895 1

Nr ref. Str. Pak.

076612 895 1
076613 895 1
076614 895 1
076615 896 1
076616 896 1
076617 895 1
076618 895 1
076619 895 1
076630 871 1
076640 873 10
076641 873 10
076642 873 1
076655 892 1
076656 892 1
076657 892 1
076660 893 1
076664 893 1
076666 867 1
076670 894 1
076671 894 1
076672 893 1
076676 894 1
076678 894 1
076685 897 1
076690 871 1

0767 11 665 10
076720 872 1
076721 872 1
076723 872 1
076728 869 1

077000 866 10
077001 866 10
077002 866 10
077010 866 10
077011 866 10
077012 866 10
077014 871 1
077015 866 1
077021 866 10
077025 872 10
077026 872 10
077027 871 10
077028 872 10
077030 866 10
077031 866 10
077032 866 10
077033 866 10
077040 866 10
077041 866 10
077042 866 10
077043 866 10
077044 871 1
077050 866 10
077052 866 10
077060 866 10
077062 866 10
077063 866 10
077070 886 10
077071 886 10
077072 871 1
077073 871 1
077074 871 1
077075 871 1
077080 876 1
077092 866 10
077094 866 10

077110 876 10
077111 876 10
077112 876 10
077113 876 10
077114 876 10
077115 876 10
077116 876 10
077117 876 10
077118 876 10
077119 876 10
077126 876 10
077131 876 1
077132 876 10
077133 876 10
077135 876 10
077142 876 10
077143 876 10
077144 876 5
077145 876 10
077148 876 10
077150 877 10
077152 876 10
077153 876 10
077154 876 5
077162 876 10
077163 876 10
077172 876 10
077173 876 10
077174 876 5
077182 1009 10
077183 1009 10

077213 877 10
077214 877 10

Nr ref. Str. Pak.

077220 877 10
077232 1009 10
077233 1009 10

077301 1001 10
077302 1001 10
077303 1001 10
077304 1001 5
077321 1001 10
077322 1001 10
077323 1001 10
077324 1001 5
077331 1001 10
077332 1001 10
077333 1001 10
077334 1001 5
077341 1001 10
077342 1001 10
077343 1001 10
077344 1001 5

077501 877 10
077502 877 10
077503 877 10
077504 877 10
077505 877 10
077506 877 10
077511 877 10
077521 873 1
077522 873 1
077531 873 1
0775 32 873 1
077533 873 1
077534 873 1
077540 873 1
077541 873 1
077550 886 10
077551 886 10
077552 886 10
077553 886 10
077580 874 1
077586 877 1
077590 875 5
077591 875 10
077592 875 5
077594 875 5
077595 875 1
077596 875 1
077598 874 1
077599 874 1

0778 11 944 1
077812 944 1
077813 944 1
077814 944 1
077821 944 1
077822 944 1
077823 944 1
077824 944 1
077826 944 1
077831 944 1
077832 944 1
077833 944 1
077835 944 1
077836 942 1
077837 942 1
077841 944 1
077842 944 1
077843 944 1
077844 944 1
077850 942 1
077851 945 1
077852 945 1
077853 945 1
077866 945 1
077867 944 1
077868 944 1
077874 944 1
077875 944 1
077880 945 1
077881 945 1
077882 945 1
077883 945 1
077884 945 1
077885 945 1
077886 945 1
077887 945 1
077890 945 1
077891 945 1
077892 945 1
077896 945 5
077897 945 1
077898 945 1

077900 880 1
077901 880 1
077930 672 1

078200 894 1
078204 893 1
078207 892 1
078212 893 1
078214 893 1

Nr ref. Str. Pak.

078219 894 1
078240 897 1
078241 899 1
078242 897 6
078243 897 5
078244 897 6
078245 899 1
078246 897 1
078247 897 1
078248 897 1
078249 897 1
078251 897 1
078289 893 1
078290 896 1

078301 898 1
078306 898 1
078347 898 1
078362 892 1
078376 899 1
078377 899 1
078378 899 1
078379 899 1
078380 901 1

078402 868 1
078403 869 1
078404 868 1
078405 868 1
078407 868 1
078410 868 1
078420 871 1
078425 871 1
078445 869 1
078450 867 1
078452 868 1
078454 868 1
078458 867 1
078459 867 1
078475 900 1
078490 900 1

078501 886 10
078502 886 10
078510 886 1
078511 886 1
078512 886 1
078520 886 5
078521 886 5
078522 886 1
078523 886 1
078524 886 5
078551 886 10
078552 886 10
078560 886 10
078561 886 10
078562 886 10
078563 886 10
078570 886 10
078571 886 10
078572 886 10
078573 886 10

078602 880 10
078603 880 10
078604 839 10
078609 880 10
078610 839 10
078614 881 1
078616 881 1
078617 881 1
078618 881 1
078620 879 10
078621 879 10
078622 878 10
078623 878 10
078624 879 10
078625 879 10
078626 878 10
078627 878 10
078628 878 10
078629 878 10

078700 877 1
078701 876 10
078702 877 10
078704 876 10
078705 872 10
078709 867 1
078710 866 10
078711 866 10
078712 866 10
078713 867 1
078714 866 10
078715 866 10
078716 866 10
078720 886 10
078721 886 10
078722 887 10
078723 887 10
078724 887 10
078725 887 10
078726 887 10

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXI

Nr ref. Str. Pak.

078730 880 10
078731 880 10
078732 880 10
078734 880 10
078745 885 1
078746 884 1
078747 882 1
078748 884 1
078750 884 10
078751 884 10
078753 882 1
078754 882 1
078755 882 1
078756 882 1
078757 882 1
078758 884 1
078760 882 1
078761 884 1
078764 884 1
078765 884 1
078768 882 1
078774 882 1
078776 882 1
078777 882 1
078778 882 1
078779 884 1
078780 881 10
078782 881 10
078786 881 10
078791 884 1
078794 881 10
078799 884 1

078801 887 10
078802 887 10
078803 887 10
078804 887 10
078806 887 10
078808 887 1
078810 887 1
078811 887 10
078814 887 10
078815 887 10
078816 887 10
078818 887 10
078822 887 10
078823 887 10
078825 887 10
078828 888 1
078830 887 5
078832 888 5
078836 888 5
078837 888 5
078838 887 5
078872 888 1
078873 888 1
078874 888 1
078880 887 5
078886 888 1
078887 888 1
078888 888 1

079042 887 10
079044 887 5
079046 887 5
079054 887 5
079056 887 5
079058 887 5
079062 887 5
079076 888 1
079077 888 1

079101 866 10
079104 889 10
079106 889 10
079110 889 10
079111 866 10
079112 866 10
079121 876 10
079126 872 1
079130 866 10
079132 876 10
079140 866 10
079142 866 10
079150 886 10
079151 889 10
079152 889 10
079162 879 10
079163 876 10
079165 879 10
079176 878 10
079181 886 10
079182 881 10
079186 881 10
079192 876 10
079194 875 1

079201 866 10
079202 866 10
079207 868 1
079211 866 10
079212 866 10
079215 866 1

Nr ref. Str. Pak.

079221 866 10
079222 1001 10
079223 1001 10
079225 872 1
079226 872 1
079228 872 1
079230 866 10
079231 880 10
079232 866 10
079240 866 10
079242 866 10
079247 867 1
079249 886 10
079250 884 10
079254 882 1
079255 882 1
079257 882 1
079258 868 1
079264 884 1
079270 886 10
079271 876 10
079272 876 10
079273 876 10
079275 882 1
079280 886 10
079284 884 1
079292 881 10
079296 881 10

079301 887 5
079302 887 10
079303 887 5
079304 887 5
079306 887 5
079308 887 1
079310 887 1
079311 887 5
079314 887 5
079315 887 5
079316 887 5
079318 887 5
079322 887 5
079323 887 5
079325 887 5
079328 888 1
079330 887 1
079332 888 1
079336 888 1
079337 888 1
079338 887 1
079342 876 10
079377 882 1
079378 882 1
079379 884 1
079390 875 1
079391 875 1
079392 875 1
079394 875 1
079395 875 1

079433 879 1
079451 879 10
079452 879 10
079454 879 10
079455 879 10
079461 878 10
079462 879 10
079464 878 10
079465 879 10
079473 878 10
079476 878 10
079481 1009 10
079485 1009 10
079486 1009 10
079492 879 10

 0800 
080010 889 10
080011 889 10
080021 948 40
080022 948 15
080023 948 10
080024 948 10
080031 948 25
080032 948 30
080033 948 10
080034 948 10
080040 949 20
080041 949 50
080042 949 30
080043 949 30
080044 949 30
080049 949 15
080051 949 50
080052 949 30
080053 949 30
080054 949 15
080061 949 20
080066 949 1
080067 949 1
080071 949 10

Nr ref. Str. Pak.

080072 949 10
080077 949 1
080088 1105 1

080101 953 20
080102 953 10
080103 953 10
080121 953 10
080122 953 10
080123 953 10
080124 953 1
080126 953 1
080128 953 1
080131 658 20
080140 951 10
080141 951 100
080142 951 5
080143 951 5
080144 951 5
080149 951 10
080151 951 100
080155 951 5
080161 951 10
080167 953 1
080170 951 10
080180 949 20
080182 949 10
080188 1105 10
080193 673 1
080194 953 10
080195 673 1
080196 953 10
080197 949 20
080199 951 10

080241 679 2
080242 679 1
080243 679 1
080244 679 2
080245 679 1
080246 679 1
080250 679 10
080251 207 10
080252 679 10
080253 679 5
080254 679 5
080257 889 1
080258 889 1
080259 679 5
080260 889 1
080261 679 10
080262 889 1
080264 679 5
080266 679 5
080268 889 5
080269 679 10
080274 890 1
080276 890 1
080278 890 1
080280 890 5
080281 890 5
080282 890 5
080283 890 5
080284 890 2
080285 890 5
080286 890 5
080289 890 2
080290 889 10
080291 889 10
080292 889 10
080294 889 10
080295 889 10
080297 679 10

081988 1105 6

084900 932 100
084901 932 50

 0850 
088000 1086 1
088001 1086 1
088002 1086 1
088003 1086 1
088004 1086 1
088005 1086 1
088006 1086 1
088007 1086 1
088008 1086 1
088015 1086 1
088016 1086 1
088017 1086 1
088020 1086 1
088021 1086 1
088022 1086 1
088023 1086 1
088024 1086 1
088025 1086 1
088026 1086 1
088027 1086 1
088028 1086 1

Nr ref. Str. Pak.

088039 1086 1
088040 1086 1
088041 1086 1
088045 1086 1
088046 1086 1
088047 1086 1
088048 1086 1
088049 1086 1
088050 1086 1
088060 1104 1
088061 1104 1
088062 1104 1
088063 1104 1
088064 1104 1
088069 1104 1
088080 1088 1
088081 1088 1
088082 1088 1
088083 1088 1
088085 1088 1
088087 1088 1
088089 1088 1
088090 1088 1
088091 1088 1
088092 1088 1
088098 1086 1
088099 1086 1

088103 1087 1
088104 1087 1
088105 1087 1
088106 1087 1
088107 1087 1
088108 1087 1
088120 1087 1
088121 1087 1
088122 1087 1
088123 1087 1
088124 1087 1
088125 1087 1
088126 1088 1
088127 1088 1
088139 1087 1
088140 1087 1
088141 1087 1
088142 1087 1
088144 1088 1
088145 1087 1
088146 1087 1
088147 1087 1
088148 1087 1
088149 1087 1
088150 1087 1

088230 662 1
088232 686 1
088235 662 1

088392 691 1

089239 930 5
089243 950 10
089246 952 50
089249 930 5
089256 952 50
089271 952 10
089272 952 10
089273 952 10
089274 952 10
089275 952 10
089277 952 2
089278 952 2
089279 951 2
089281 949 20

089307 1105 1
089311 948 10
089336 950 30
089346 950 50
089371 950 10
089372 950 10
089373 950 10
089374 950 10
089375 950 10
089378 949 20
089379 949 2
089380 950 5
089381 950 4

089605 1100 1
089606 1100 1
089607 1100 1
089610 1100 1
089611 1100 1
089612 1100 1
089615 1100 1
089616 1100 1
089617 1100 1
089620 1100 1
089621 1100 1
089622 1100 1
089625 1100 1
089626 1100 1

Nr ref. Str. Pak.

089627 1100 1
089630 1100 1
089631 1100 1
089632 1100 1
089634 1102 1
089635 1102 5
089636 1102 5
089637 1102 5
089638 1102 5
089639 1102 1
089644 1105 1
089649 1105 1
089660 1102 16
089661 1102 12
089662 1102 14
089663 1102 6
089667 1102 12
089668 1102 16
089669 1102 10
089670 1102 8
089674 1102 5
089675 1102 5
089676 1102 5
089677 1102 5
089678 1102 5
089683 1103 1
089684 1103 1
089685 1103 1
089686 1103 1
089687 1103 1
089688 1103 1

089700 1105 1
089701 1105 1
089702 1105 1
089709 1105 1
089710 1105 1
089711 1105 1
089712 1105 1
089719 1105 1

089805 660 10
089806 665 10
089840 802 10

 0900 
090460 938 6
090462 938 6
090464 938 2
090465 938 1
090466 938 6
090467 938 1
090478 945 1
090480 938 6
090482 938 2
090484 938 2
090485 938 1
090486 938 6
090490 938 2
090491 938 6
090492 938 5
090493 938 5

091002 966 10
091005 966 10
091014 966 10
091016 966 10
091017 966 10
091019 966 10
091020 966 10
091024 966 1
091025 966 1
091049 966 10

091900 933 50
091908 933 50
091914 933 50
091915 933 50
091916 934 50
091917 934 50
091945 930 1

092001 933 5/100
092002 933 5/100
092005 933 5/100
092012 933 5/100
092020 933 5
092022 933 5
092032 934 1
092042 934 1/20
092052 934 1/10
092062 934 1/10
092082 934 1/2
092092 934 1

094250 971 1
094252 971 1
094253 971 1
094254 971 1
094270 971 1
094271 971 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXII

Nr ref. Str. Pak.

094272 971 1
0942 78 971 1
0942 79 971 1
0942 80 971 1

 0950 
095501 526 20
095503 526 20
095505 526 10
095506 526 5
095507 526 5
095508 526 2
095509 526 2
095510 526 20
095511 526 20
095512 526 20
095513 526 20
095514 526 20
095515 526 10
095516 526 10
095517 526 10
095518 526 2
095519 526 2

095860 1117 1
095861 1117 1

096800 525 50
096801 525 50
096803 525 50
096805 525 50
096806 525 25
096807 525 10
096808 525 10
096809 525 10
096820 525 50
096821 525 50
096822 525 50
096823 525 50
096824 525 50
096825 525 50
096826 525 25
096827 525 10
096828 525 10
096829 525 10
096830 525 50
096831 525 50
096832 525 50
096833 525 50
096834 525 50
096835 525 50
096836 525 25
096837 525 10
096838 525 10
096839 525 10
096840 525 50
096841 525 50
096843 525 50
096845 525 50
096846 525 25
096847 525 10
096848 525 10
096849 525 10

098000 526 25
098001 526 25
098003 526 25
098005 526 10
098006 526 5
098007 526 3
098008 526 2
098009 526 2
098020 526 25
098021 526 25
098022 526 25
098023 526 25
098024 526 20
098025 526 10
098026 526 5
098027 526 3
098028 526 2
098029 526 2
098041 526 50
098043 526 50
098045 526 50
098046 526 25
098047 526 25
098049 525 10
098050 525 5
098051 525 3
098055 525 25
098056 525 25
098057 525 25
098058 525 10
098060 525 5

 1450 
146613 311 1
146614 311 1

Nr ref. Str. Pak.

146622 311 1
146623 311 1
146624 311 1
146625 311 1
146642 311 1
146643 311 1
146644 311 1

146701 190 1
146711 190 1
146712 190 1
146721 190 1
146722 190 1
146723 190 1
146724 190 1

 3100 
310000 255 2
310002 255 2
310003 255 2
310004 255 1
310005 255 1
310006 256 1
310007 256 1
310008 256 1
310009 255 2
310010 255 2
310013 255 1
310014 255 1
310020 256 1
310040 254 1
310041 254 1
310045 257 1
310046 257 1
310047 257 1
310048 257 1

310121 264 1
310122 264 1
310123 264 1
310125 264 1
310128 264 1
310129 264 1
310131 264 1
310135 264 1
310154 262 1
310155 262 1
310156 262 1
310157 262 1
310158 262 1
310159 262 1
310170 258 1
310171 258 1
310172 258 1
310173 258 1
310174 258 1
310175 258 1
310176 258 1
310177 258 1
310178 258 1

310598 262 1
310599 262 1

310600 262 1
310660 258 1
310661 258 1
310662 258 1
310663 258 1
310664 258 1
310665 258 1
310666 258 1
310667 258 1
310668 258 1
310669 258 1

310740 264 1
310741 264 1
310742 264 1
310743 264 1
310744 264 1
310745 264 1

310879 268 1
310880 268 1
310885 268 1
310886 268 1
310887 268 1
310888 268 1
310889 268 1
310890 268 1
310891 268 1
310892 268 1
310893 268 1
310897 267 1
310898 267 1
310899 267 1

310900 267 1
310901 267 1
310902 267 1

Nr ref. Str. Pak.

310903 267 1
310908 268 1
310930 266 1
310931 266 1
310932 266 1
310933 266 1
310934 266 1
310935 266 1
310938 266 1
310952 258 1
310953 258 1
310954 258 1
310958 262 1
310959 258 1
310960 262 1
310961 258 1
310963 258 1
310969 258 1
310997 267 1
310998 267 1

 3200 
3211-010002 309 1/60
3211-110002 309 1/60
3211-150002 309 1/60

 3300 
330010 1034 60
330014 1035 50
330015 1035 10
330020 1034 40
330024 1035 50
330030 1034 60
330034 1035 50
330040 1034 60
330041 1034 60
330050 1034 40
330051 1034 40
330064 1035 5
330065 1035 10
330070 1034 30
330080 1034 32
330081 1034 32
330090 1034 20

330110 1036 16
330111 1036 16
330112 1036 10
330113 1036 10
330114 1036 10
330115 1036 20
330116 1036 20
330117 1036 20
330118 1036 5
330119 1036 10
330120 1036 12
330122 1036 10
330123 1036 10
330124 1036 10
330125 1036 20
330127 1036 8
330128 1036 6
330130 1036 12
330132 1036 10
330133 1036 10
330134 1036 10
330135 1036 10
330136 1036 10
330137 1036 10
330138 1036 50
330139 1036 20
330140 1036 20
330141 1036 40
330150 1036 12
330152 1036 10
330153 1036 10
330154 1036 10
330160 1034 30
330161 1034 30

330210 1038 24
330211 1044 10
330212 1044 10
330213 1044 10
330214 1044 10
330215 1039 50
330216 1044 10
330217 1044 5
330218 1039 20
330220 1038 12
330221 1046 8
330222 1046 8
330223 1046 4
330224 1046 10
330225 1046 10
330230 1038 12
330231 1039 5
330232 1039 5
330233 1039 2

Nr ref. Str. Pak.

330234 1039 5
330235 1039 25
330236 1039 10
330240 1038 12
330241 1039 5
330242 1039 5
330243 1039 2
330244 1039 5
330245 1039 5
330250 1038 8
330251 1039 1
330252 1039 1
330253 1039 1
330254 1039 2
330255 1039 5
330256 1038 24
330257 1038 12
330258 1044 72
330260 1038 10
330261 1038 5
330262 1038 5
330263 1038 5
330264 1038 5
330265 1038 5
330266 1038 5
330267 1038 5
330268 1038 5
330270 1038 24
330271 1045 1
330272 1045 1
330273 1039 1
330274 1045 1
330275 1045 1
330277 1045 1

330501 1053 100
330502 1053 100
330503 1053 100
330504 1053 50
330505 1053 50
330506 1053 50
330507 1053 25
330521 1053 100
330522 1053 100
330523 1053 100
330524 1053 50
330525 1053 50
330526 1053 50
330527 1053 25
330541 1047 30
330542 1047 30
330543 1047 30
330544 1047 15
330545 1047 15
330546 1047 15
330547 1047 9
330551 1048 60
330552 1048 60
330553 1048 45
330554 1048 45
330555 1048 45
330556 1048 30
330557 1048 30
330558 1048 30
330559 1048 21
330560 1048 21
330561 1048 21
330571 1049 60
330572 1049 60
330573 1049 45
330574 1049 45
330575 1049 45
330576 1049 30
330577 1049 30
330578 1049 30
330579 1049 21
330580 1049 21
330581 1049 21

330914 1034 20
330915 1034 20
330916 1034 20
330917 1034 20
330918 1034 20
330919 1034 20
330924 1034 20
330925 1034 20
330926 1034 20
330927 1034 20
330928 1034 20
330929 1034 20
330935 1034 20
330936 1034 20
330937 1034 20
330938 1034 20
330939 1034 20
330944 1034 20
330945 1034 20
330946 1034 20
330947 1034 20
330948 1034 20
330949 1034 20
330954 1034 20

Nr ref. Str. Pak.

330955 1034 20
330956 1034 20
330957 1034 20
330958 1034 20
330959 1034 20
330964 1034 20
330965 1034 20
330966 1034 20
330967 1034 20
330968 1034 20
330969 1034 20
330974 1034 20
330975 1034 20
330976 1034 10
330977 1034 20
330978 1034 20
330979 1034 20
330984 1034 20
330985 1034 20
330986 1034 20
330987 1034 20
330988 1034 10
330989 1034 10
330994 1034 10
330995 1034 10
330996 1034 20
330997 1034 10
3309 98 1034 10
330999 1034 10

 3350 
336803 984 1
336842 986 1

336904 987 1

337202 410 1
337203 410 1
337204 410 1
337205 410 1
337206 410 1
337207 410 1
337208 410 1
337214 411 1
337215 411 1
337216 411 1
337217 411 1
337218 411 1
337222 410 1
337223 410 1
337224 410 1
337225 410 1
337226 410 1
337227 410 1
337228 410 1
337234 411 1
337235 411 1
337236 411 1
337237 411 1
337238 411 1
337252 412 1
337253 412 1
337254 412 1
337255 412 1
337256 412 1
337257 412 1
337258 412 1
337264 412 1
337265 412 1
337266 412 1
337267 412 1
337268 412 1
337272 412 1
337273 412 1
337274 412 1
337275 412 1
337276 412 1
337277 412 1
337278 412 1
337284 412 1
337285 412 1
337286 412 1
337287 412 1
337288 412 1

337400 412 1
337404 412 1
337405 412 1
337406 412 1
337410 412 1
337411 412 1

337520 400 1
337521 400 1
337522 400 1
337523 400 1
337530 400 1
337531 400 1
337532 400 1
337533 400 1
337540 400 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXIII

Nr ref. Str. Pak.

337541 400 1
337542 400 1
337543 400 1
337550 400 1
337551 400 1
337552 400 1
337553 400 1
337560 400 1
337561 400 1
337562 400 1
337563 400 1
337570 400 1
337571 400 1
337572 400 1
337573 400 1
337580 400 1
337581 400 1
337582 400 1
337583 400 1
337590 400 1
337591 400 1
337592 400 1
337593 400 1

337600 400 1
337601 400 1
337602 400 1
337603 400 1
337610 400 1
337611 400 1
337612 400 1
337613 400 1
337620 400 1
337621 400 1
337622 400 1
337623 400 1
337640 402 1
337641 401 1
337642 401 1
337643 401 1
337650 402 1
337651 401 1
337652 401 1
337653 401 1
337660 402 1
337661 401 1
337662 401 1
337663 401 1
337670 402 1
337671 401 1
337672 401 1
337673 401 1
337680 402 1
337681 401 1
337682 401 1
337683 401 1
337690 402 1
337691 401 1
337692 401 1
337693 401 1

337700 402 1
337701 401 1
337702 401 1
337703 401 1
337710 402 1
337711 401 1
337712 401 1
337713 401 1
337720 402 1
337721 401 1
337722 401 1
337723 401 1
337730 402 1
337731 401 1
337732 401 1
337733 401 1
337740 402 1
337741 401 1
337742 401 1
337743 401 1
337751 401 1
337752 401 1
337753 401 1
337761 401 1
337762 401 1
337763 401 1
337771 401 1
337772 401 1
337773 401 1
337781 401 1
337782 401 1
337783 401 1
337791 401 1
337792 401 1
337793 401 1

337801 401 1
337802 401 1
337803 401 1
337811 401 1
337812 401 1
3378 13 401 1

Nr ref. Str. Pak.

337821 401 1
337822 401 1
337823 401 1
337831 401 1
337832 401 1
337833 401 1
337841 401 1
337842 401 1
337843 401 1
337851 401 1
337852 401 1
337853 401 1
337862 400 1
337863 400 1
337864 400 1
337865 400 1
337866 400 1
337867 400 1
337868 400 1
337869 400 1
337870 400 1
337871 400 1
337872 400 1
337882 402 1
337884 402 1
337886 402 1
337888 402 1
337890 402 1
337892 402 1
337894 402 1
337896 393 1
337898 402 1

337900 402 1
337902 402 1
337912 402 1
337913 402 1
337914 402 1
337915 402 1
337916 402 1
337917 402 1
337918 402 1
337919 393 1
337920 402 1
337921 402 1
337922 402 1
337932 400 1
337933 400 1
337934 400 1
337935 400 1
337936 400 1
337937 400 1
337938 400 1
337939 400 1
337940 400 1
337941 400 1
337942 400 1
337949 385 1
337950 385 1
337951 402 1
337952 402 1
337954 408 1
337955 408 1
337956 408 1
337957 408 1
337960 402 1
337961 402 1
337962 402 1
337963 402 1
337964 402 1
337965 402 1
337966 402 1
337967 385 1
337968 402 1
337969 402 1
337970 402 1
337971 385 1
337972 385 1
337973 385 1
337974 385 1
337980 394 1
337981 394 1
337982 394 1
337983 408 1
337986 402 1
337987 402 1
337988 402 1
337989 402 1
337990 402 1
337991 402 1
337992 402 1
337993 402 1
337994 402 1
337995 402 1
337996 402 1

338000 384 1
338001 384 1
338002 384 1
338003 384 1
338004 384 1
338005 384 1
338006 384 1

Nr ref. Str. Pak.

338007 384 1
338008 384 1
338009 384 1
338010 384 1
338011 384 1
338020 384 1
338021 384 1
338022 384 1
338023 384 1
338024 384 1
338025 384 1
338026 384 1
338027 384 1
338028 384 1
338029 384 1
338030 384 1
338031 384 1
338061 385 1
338062 385 1
338063 385 1
338071 385 1
338072 385 1
338073 385 1
338080 385 1
338081 385 1
338090 385 1
338091 385 1

338100 384 1
338101 384 1
338102 384 1
338103 384 1
338110 384 1
338111 384 1
338112 384 1
338113 384 1
338120 384 1
338121 384 1
338122 384 1
338130 384 1
338131 384 1
338132 384 1
338141 393 1
338143 385 1
338146 385 1
338147 385 1
338150 393 1
338151 393 1
338152 393 1
338153 385 1
338155 385 1
338156 385 1
338157 385 1
338158 385 1
338160 385 1
338161 385 1
338162 385 1
338163 385 1
338164 385 1
338165 385 1
338170 393 1
338171 393 1
338172 393 1
338173 393 1
338174 393 1
338180 385 1

338200 385 1
338201 385 1
338202 385 1
338203 385 1
338204 385 1
338205 385 1
338206 385 1
338220 386 1
338223 386 1
338226 386 1
338240 386 1
338243 393 1
338244 393 1
338245 393 1
338251 386 1
338252 386 1
338253 386 1
338261 386 1
338262 386 1
338263 386 1
338271 386 1
338272 386 1
338273 386 1
338281 386 1
338282 386 1
338283 386 1

338300 386 1
338301 386 1
338303 403 1
338304 386 1
338306 403 1
338307 386 1
338320 403 1
338321 386 1
338323 386 1

Nr ref. Str. Pak.

338324 386 1
338325 386 1
338326 386 1
338327 386 1
338328 386 1
338350 387 1
338351 387 1
338353 387 1
338354 387 1
338356 387 1
338357 387 1

338400 403 1
338401 386 1
338403 403 1
338404 386 1
338406 403 1
338407 386 1
338420 386 1
338421 386 1
338423 386 1
338424 386 1
338425 386 1
338426 386 1
338427 386 1
338428 386 1
338450 387 1
338451 387 1
338453 387 1
338454 387 1
338456 387 1
338457 387 1

338700 405 1
338701 388 1
338703 405 1
338704 388 1
338706 405 1
338707 388 1
338720 388 1
338721 388 1
338724 388 1
338725 388 1
338727 388 1
338728 388 1
338750 388 1
338751 388 1
338753 388 1
338754 388 1
338756 388 1
338757 388 1
338758 388 1
338770 388 1
338771 388 1
338774 388 1
338775 388 1
338777 388 1
338778 388 1

338801 389 1
338802 389 1
338803 389 1
338804 389 1
338810 389 1
338812 389 1
338814 389 1
338841 389 1
338842 389 1
338843 389 1
338844 389 1
338850 389 1
338852 389 1
338854 389 1
338861 389 1
338862 389 1
338863 389 1
338864 389 1
338870 389 1
338872 389 1
338874 389 1

338902 387 1
338904 387 1
338920 387 1
338922 387 1
338924 387 1
338942 387 1
338944 387 1

339002 389 1
339014 389 1
339020 389 1
339022 389 1
339024 389 1
339041 389 1
339043 389 1
339050 389 1
339052 389 1
339054 389 1

339101 392 1
339103 392 1
339105 392 1

Nr ref. Str. Pak.

339120 392 1
339123 392 1
339125 392 1
339130 392 1
339133 392 1
339135 392 1
339143 392 1
339145 392 1
339163 392 1
339165 392 1
339185 392 1

339205 392 1
339250 390 1
339260 390 1
339261 390 1
339262 390 1
339270 390 1
339271 390 1
339272 390 1

339300 390 1
339301 390 1
339302 390 1
339320 390 1
339321 390 1
339322 390 1
339330 390 1
339331 390 1
339332 390 1
339350 390 1
339351 390 1
339352 390 1
339360 390 1
339361 390 1
339362 390 1
339365 390 1
339366 390 1
339381 390 1
339382 390 1
339391 390 1
339392 390 1
339395 390 1
339396 390 1

339450 391 1
339451 391 1
339452 391 1
339453 391 1
339454 391 1
339455 389 1
339457 391 1
339460 391 1
339461 391 1
339462 391 1
339471 391 1
339473 391 1
339475 391 1
339481 391 1
339482 391 1
339493 391 1
339495 391 1

339521 391 1
339522 391 1
339533 391 1
339535 391 1
339540 393 1
339541 393 1
339542 393 1
339543 393 1
339544 393 1
339545 393 1
339546 393 1
339547 393 1
339548 393 1
339549 393 1
339550 393 1
339551 393 1
339560 393 1
339561 393 1
339562 393 1
339563 393 1
339564 393 1
339565 393 1
339566 393 1
339567 393 1
339568 393 1
339569 393 1
339570 393 1
339571 393 1
339580 393 1
339581 393 1
339582 393 1
339583 393 1
339584 393 1
339585 393 1
339586 393 1
339587 393 1
339588 393 1
339589 393 1
339590 393 1
3395 91 393 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXIV

Nr ref. Str. Pak.

339592 393 1
339593 393 1
339594 393 1
339595 393 1
339596 393 1
339597 393 1
339598 393 1
339599 393 1

339600 393 1
339610 386 1
339611 386 1
339612 388 1
339613 387 1
339614 389 1
339620 386 1
339621 386 1
339622 388 1

339700 394 1
339701 394 1
339702 394 1
339710 412 1
339711 402 1
339712 402 1
339713 384 1
339715 412 1
339716 402 1
339717 402 1
339718 384 1
339720 408 1
339721 394 1
339730 394 1
339731 394 1
339734 394 1
339735 394 1
339736 394 1
339737 408 1
339751 385 1
339753 394 1
339754 394 20
339755 394 10
339756 394 10
339757 394 1

339900 394 1
339901 394 1
339902 394 1
339903 394 1
339904 394 1
339905 394 1
339906 394 1
339920 394 1
339921 394 1
339922 394 1
339923 394 1
339924 394 1
339925 394 1
339926 394 1
339927 394 1
339929 394 1
339930 394 1
339931 394 1
339932 394 1
339933 394 1
339936 394 1
339937 394 1
339938 394 1
339939 394 1
339940 394 1
339941 394 1
339942 394 1
339943 394 1

 3400 
343051 983 1
343061 983 1
343071 983 1
343081 983 1
343091 983 1

343100 983 1

344232 985 1
344242 985 1
344252 985 1
344272 985 1

344502 985 1
344522 985 1
344552 985 1
344562 985 1
344572 985 1
344582 985 1
344592 985 1

344612 984 1
344613 984 1
344632 984 1
344642 984 1
344643 984 1

Nr ref. Str. Pak.

 3450 
3455 776 1
3456 776 1
3457 604 1

346020
346030
346040
346050

986 1
986 1
986 1
986 1

346200
346210
346230
346250
346260

3463
346500
346310

986 1
986 1
986 1
987 1
986 1

987 1
985 1

346833
346841
346850
346851
346870
346891

987 1
987 1
986 1
986 1
987 1
986 1

347400 987 1

3475
3476
3477
3479
3480

770 1
770 1
769 1
774 1
774 1

3480V12 774 1

3481
3482

774 1
775 1

348200
348201
348202
348203
348204
348205
348206
348260
348261

987 10
987 10
987 10
987 10
987 10
987 10
987 10
983 1
983 1

3483 774 1

348402 987 1

3486 774 1

349320 985 1
349321 985 1

349414 984 1
349415 984 1
349418 984 1

3495 726 1
3496 725 1
3499 987 5

 3500 
350010
350020
350030

976 1
976 1
976 1

3501/0
3501/1
3501/2
3501/3
3501/4
3501/5
3501/6
3501/7
3501/8
3501/9

3501/AMB
3501/AUX
3501/CEN
3501/GEN

3501/GR
3501/OFF

3501/OI
3501/ON

3501/PUL
3501/SLA

3501/T
3501/TM

987 1
987 1
987 1
987 1
987 1
987 1
987 1
987 1
987 1
987 1
768 1
768 1
768 1
768 1
768 1
768 1
768 1
768 1
768 1
768 1
768 1
768 1

350110 979 1
350120 979 1
350130 979 1

3501K 987 1

Nr ref. Str. Pak.

3501K/1 768 1

3502 768 1

350211
350212

989 1
989 1

350213
350221
350222
350223
350231
350232
350233

989 1
989 1
989 1
989 1
989 1
989 1
989 1

350315
350325
350335

979 1
979 1
979 1

3504 768 1

350415
350425
350435

979 1
979 1
979 1

350511
350512
350513
350521
350522
350523
350531
350532
350533
350541
350542
350543
350561
350562
350563
350591
350592
350593

988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1

350611
350612
350613
350621
350622
350623
350631
350632
350633
350641
350642
350643
350661
350662
350663
350691
350692
350693

988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1
988 1

3507/6 776 1

3508BUS 767 10

3508U2
3508U3

767 10
767 10

3510 775 5

351000
351005
351015
351025
351045
351085

981 1
980 1
980 1
980 1
980 1
980 1

3511 775 5

351100
351105
351115
351125
351145
351185

981 1
980 1
980 1
980 1
980 1
980 1

3512 775 1

351200
351205
351215
351225

981 1
980 1
980 1
980 1

3513 775 1

351300
351305
351315
351325

981 1
980 1
980 1
980 1

3514 775 2
3515 767 10

Nr ref. Str. Pak.

3516 775 1

352000
352035
352045

981 1
980 1
980 1

352100
352165
352185

981 1
980 1
980 1

352200
352205

981 1
980 1

3522N 776 1

3523 776 1

352305 980 1

352400
352405

982 1
980 1

352500
352505

982 1
980 1

352700
352705

982 1
980 1

3529 629 1

353000
353005

982 1
980 1

3530S 774 3

353200
353205

982 1
980 1

3540 769 3

354000 987 1

3541
3542

636 1
636 1

3544SW 636 1
3546SW 636 1

3547 727 10
3550 725 1
3559 767 1

 3600 
363911 984 1

 3650 
369110 971 1

36-911002-1 309 1/12

369115 971 1

369220
369225
369230
369235

971 1
971 1
971 1
971 1

369339 971 1

369400 971 1

 3700 
37-050112 309 1/100
37-051412 309 1/100
37-051512 309 1/100
37-052712 309 1/100

 3850 
386621 526 50
386622 526 50
386623 526 50
386624 526 50
386625 526 50
386626 526 50
386627 526 25
386628 526 25
386629 526 10
386630 526 10
386631 526 50
386632 526 50
386633 526 50
386634 526 50
386635 526 25
386636 526 10
386637 526 10

Nr ref. Str. Pak.

 3900 
391661 987 1
391662 987 1
391663 987 1

 3950 
397031 839 10
397032 839 10
397033 839 10
397041 839 10
397042 839 10
397043 839 10

 4000 
401321 580 1
401322 580 1
401323 580 1
401324 580 1
401331 580 1
401332 580 1
401333 580 1
401334 580 1
401341 580 1
401342 580 1
401343 580 1
401344 580 1
401389 580 10
401391 580 1

401646 584 1
401647 584 1
401648 584 1
401649 584 1
401656 584 1
401657 584 1
401658 584 1
401659 584 1

401722 575 1
401723 575 1
401724 575 1
401725 575 1
401726 575 1
401727 575 1
401751 575 1
401752 575 1
401753 575 1
401754 575 1
401756 575 1
401757 575 1
401758 575 1
401759 575 1
401761 575 1
401762 575 1
401763 575 1
401764 575 1
401766 575 1
401767 575 1
401768 575 1
401769 575 1

401844 584 2
401845 584 2
401850 584 5
401851 584 2
401853 584 2
401855 584 2
401856 584 1
401857 584 1

402024 115 1
402062 115 1
402063 115 1

403349 120 10
403350 120 10
403351 120 10
403352 120 10
403353 120 10
403355 120 10
403356 120 10
403357 120 10
403358 120 10
403359 120 10
403360 120 10
403361 120 10
403362 120 10
403363 120 10
403379 120 5
403380 120 5
403381 120 5
403382 120 5
403383 120 5
403385 120 5
403386 120 5
403387 120 5
403388 120 5

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXV

Nr ref. Str. Pak.

403389 120 5
403390 120 5
403391 120 5
403392 120 5
403393 120 5
403394 121 1
403395 121 1
403396 121 1
403397 121 1
403398 121 1

403400 121 1
403401 121 1
403402 121 1
403403 121 1
403404 121 1
403405 121 1
403406 121 1
403407 121 1
403408 121 1
403409 121 1
403410 121 1
403411 121 1
403412 121 1
403413 121 1
403415 121 1
403416 121 1
403417 121 1
403418 121 1
403419 121 1
403420 121 1
403421 121 1
403422 121 1
403423 121 1
403425 120 10
403426 120 10
403427 120 10
403428 120 10
403429 120 10
403430 120 10
403433 120 10
403434 120 10
403435 120 10
403436 120 10
403437 120 10
403438 120 10
403439 120 10
403440 120 10

403519 120 5
403520 120 5
403521 120 5
403522 120 5
403523 120 5
403524 120 5
403526 120 5
403527 120 5
403528 120 5
403529 120 5
403530 120 5
403531 120 5
403532 120 5
403533 120 5
403534 120 5
403536 121 1
403537 121 1
403538 121 1
403539 121 1
403540 121 1
403541 121 1
403543 121 1
403544 121 1
403545 121 1
403546 121 1
403547 121 1
403548 121 1
403549 121 1
403550 121 1
403551 121 1
403553 121 1
403554 121 1
403555 121 1
403556 121 1
403557 121 1
403558 121 1
403560 121 1
403561 121 1
403562 121 1
403563 121 1
403564 121 1
403565 121 1
403566 121 1
403567 121 1
403568 121 1

403712 120 10
403713 120 10
403714 120 10
403715 120 10
403716 120 10
403717 120 10
403719 120 10
4037 20 120 10

Nr ref. Str. Pak.

403721 120 10
403722 120 10
403723 120 10
403724 120 10
403725 120 10
403726 120 10
403727 120 10
403729 120 5
403730 120 5
403731 120 5
403732 120 5
403733 120 5
403734 120 5
403736 120 5
403737 120 5
403738 120 5
403739 120 5
403740 120 5
403741 120 5
403742 120 5
403743 120 5
403744 120 5
403746 121 1
403747 121 1
403748 121 1
403749 121 1
403750 121 1
403751 121 1
403753 121 1
403754 121 1
403755 121 1
403756 121 1
403757 121 1
403758 121 1
403759 121 1
403760 121 1
403761 121 1
403763 121 1
403764 121 1
403765 121 1
403766 121 1
403767 121 1
403768 121 1
403770 121 1
403771 121 1
403772 121 1
403773 121 1
403774 121 1
403775 121 1
403776 121 1
403777 121 1
403778 121 1

404077 125 10
404078 125 10
404079 125 10
404080 125 10
404081 125 10
404082 125 10
404083 125 10
404084 125 10
404085 125 10
404086 125 10
404087 125 10
404088 125 10
404089 125 10
404090 125 10

404105 125 5
404106 125 5
404107 125 5
404108 125 5
404109 125 5
404110 125 5
404111 125 5
404112 125 5
404113 125 5
404114 125 5
404115 125 5
404116 125 5
404117 125 5
404118 125 5
404119 126 1
404120 126 1
404121 126 1
404122 126 1
404123 126 1
404124 126 1
404125 126 1
404126 126 1
404127 126 1
404128 126 1
404129 126 1
404130 126 1
404131 126 1
404132 126 1
404147 126 1
404148 126 1
404149 126 1
404150 126 1
404151 126 1
404152 126 1
404153 126 1

Nr ref. Str. Pak.

404154 126 1
404155 126 1
404156 126 1
404157 126 1
404158 126 1
404159 126 1
404160 126 1
404162 125 10
404163 125 10
404164 125 10
404165 125 10
404166 125 10
404167 125 10
404169 125 10
404170 125 10
404171 125 10
404172 125 10
404173 125 10
404174 125 10
404175 125 10
404176 125 10
404177 125 10
404196 125 5
404197 125 5
404198 125 5
404199 125 5

404200 125 5
404201 125 5
404203 125 5
404204 125 5
404205 125 5
404206 125 5
404207 125 5
404208 125 5
404209 125 5
404210 125 5
404211 125 5
404213 126 1
404214 126 1
404215 126 1
404216 126 1
404217 126 1
404218 126 1
404220 126 1
404221 126 1
404222 126 1
404223 126 1
404224 126 1
404225 126 1
404226 126 1
404227 126 1
404228 126 1
404247 126 1
404248 126 1
404249 126 1
404250 126 1
404251 126 1
404252 126 1
404254 126 1
404255 126 1
404256 126 1
404257 126 1
404258 126 1
404259 126 1
404260 126 1
404261 126 1
404262 126 1

404430 346 1
404431 346 1
404433 347 1
404436 346 1
404437 346 1
404438 346 1
404439 346 6
404440 346 1
404441 346 1
404442 346 1
404443 346 1
404444 346 1
404450 346 1
404451 346 1
404452 346 1
404453 346 1
404454 346 1
404455 346 1
404457 346 1
404458 346 1
404460 347 1
404461 347 1
404462 347 1
404463 347 1
404464 347 1
404465 347 1
404470 347 1
404471 347 1
404472 347 1
404473 347 1
404474 347 1
404475 347 1
404476 347 1
404477 347 1

Nr ref. Str. Pak.

404480 345 1
404481 345 1
404482 345 1
404483 345 1
404484 345 1
404486 347 1
404487 345 1
404489 347 1
404490 346 1
404491 346 4
404492 347 4
404493 363 1
404494 363 1
404495 363 1

404500 345 1
404501 345 1
404502 345 1
404503 345 1
404508 345 1
404509 345 1
404510 345 1
404511 345 1
404512 345 1
404513 345 1
404515 345 1
404516 345 1
404517 345 1
404518 345 1
404519 345 1
404520 345 1
404521 345 1
404522 345 1
404523 345 1
404524 345 1
404525 345 1
404526 345 1
404527 345 1
404530 347 1
404531 347 1
404540 348 1
404541 348 1
404542 348 1
404543 348 1
404544 348 1
404545 348 1
404546 348 1
404550 348 1
404551 348 1
404552 348 1
404553 348 1
404554 348 1
404560 348 1
404561 348 1
404562 348 1
404563 348 1
404564 348 1

404600 353 1
404602 353 1
404604 353 1
404606 353 1
404610 353 1
404611 353 1
404612 353 1
404613 353 1
404616 353 1
404617 353 1
404620 353 1
404621 353 1
404622 353 1
404623 353 1
404626 353 1
404627 353 1
404631 353 1
404633 353 1
404636 353 1
404637 353 1
404640 353 1
404641 353 1
404642 353 1
404643 353 1
404646 353 1
404647 353 1
404651 353 1
404653 353 1
404656 353 1
404657 353 1
404659 353 1
404660 352 1
404665 353 1
404666 353 1
404667 353 1
404668 351 1
404670 353 1
404671 353 1
404672 353 10
404673 353 1
404674 353 1
404676 353 1
404677 353 1
404679 353 1
404680 353 1

Nr ref. Str. Pak.

404681 353 1
404682 353 5
404683 353 1
404685 353 1
404686 353 1
404687 353 1
404688 353 1
404689 353 1
404690 353 1
404691 353 1
404692 353 1
404693 353 1

404814 580 1
404818 590 1
404821 590 5
404839 580 1

404902 589 10
404904 589 10
404905 589 20
404906 589 20
404909 589 10
404911 589 20
404912 589 10
404913 589 5
404914 589 10
404915 589 3
404916 589 10
404917 589 5
404918 589 10
404919 589 3
404920 589 10
404926 589 20
404937 589 10
404938 589 50
404939 589 10
404940 589 3
404941 589 10
404942 589 40
404943 589 10
404944 589 30
404945 589 10
404987 589 10
404988 589 20
404989 589 40
404990 589 20
404991 589 20

 4050 
4050 774 1

405023 342 2
405024 342 2
405025 342 2
405026 342 2
405034 342 1
405035 342 1
405036 342 1

405224 344 1
405225 465 12
405226 426 1
405230 343 1
405231 343 1
405240 344 1
405241 344 1
405242 344 1
405246 344 1
405247 344 1
405248 344 1
405249 344 1

406250 159 1
406252 159 1
406256 159 1
406264 159 1
406276 159 1
406278 159 1
406280 159 1
406282 159 1
406290 159 1
406291 159 1
406292 159 1
406293 159 1
406295 159 1

406303 160 2
406304 160 2
406305 160 1
406306 160 1
406307 207 10
406310 160 1
406311 160 1
406312 160 1
406313 160 3
406314 160 1
406315 160 1
406316 160 1
406319 160 1
406320 160 1



XXVI

Nr ref. Str. Pak.

406400 186 10
406401 186 10
406404 186 10
406419 186 10
406420 186 10
406421 186 10
406431 186 10
406432 186 10
406436 186 10
406445 186 5
406446 186 5
406447 186 5
406449 186 5
406450 186 5
406457 186 5
406465 186 1
406466 186 1
406467 186 1
406469 186 1
406470 186 1
406477 186 5
406485 186 1
406486 186 1
406487 186 1
406489 186 1
406490 186 1

406527 188 1
406528 188 1
406535 188 1
406536 188 1
406538 188 1
406539 188 1
406543 188 1
406544 188 1
406546 188 1
406547 188 1

4073 774 1

407425 138 1
407426 138 1
407427 138 1
407428 138 1
407429 138 1
407430 138 10
407431 138 1
407432 138 10
407433 138 1
407434 138 1
407435 138 1
407436 138 1
407437 138 1
407438 138 1
407468 140 1
407469 140 1
407470 140 1
407471 140 1
407472 140 1
407473 140 1
407474 140 1
407475 140 10
407476 140 1
407477 140 1
407478 140 1
407479 140 1

407502 138 1
407503 138 1
407504 138 1
407505 138 1
407506 138 1
407507 138 1
407508 138 1
407509 138 1
407510 138 1
407511 138 1
407512 138 1
407513 138 1
407514 138 1
407515 138 1
407554 139 1
407555 139 1
407556 139 1
407557 139 1
407558 139 1
407559 139 1
407560 139 1
407561 139 1
407562 139 1
407563 139 1
407564 139 1
407565 139 1
407566 139 1
407567 139 1

407617 139 1
407618 139 1
407619 139 1
407620 139 1
407621 139 1
407622 139 1
407623 139 1

Nr ref. Str. Pak.

407624 139 1
407625 139 1
407626 139 1
407627 139 1
407628 139 1
407629 139 1
407630 139 1
407662 138 1
407663 138 1
407664 138 1
407665 138 1
407666 138 1
407668 138 10
407669 138 1
407670 138 10
407671 138 1
407672 138 1
407673 138 1
407674 138 1
407675 138 1
407676 138 1

407734 140 1
407735 140 1
407736 140 1
407737 140 1
407738 140 1
407740 140 1
407741 140 1
407742 140 10
407743 140 1
407744 140 1
407745 140 1
407746 140 1
407792 138 1
407793 138 1
407794 138 1
407795 138 1
407796 138 1
407798 138 5
407799 138 1

407800 138 5
407801 138 1
407802 138 1
407803 138 1
407804 138 1
407805 138 1
407806 138 1
407851 139 1
407852 139 1
407853 139 1
407854 139 1
407855 139 1
407857 139 1
407858 139 1
407859 139 1
407860 139 1
407861 139 1
407862 139 1
407863 139 1
407864 139 1
407865 139 1

407920 139 1
407921 139 1
407922 139 1
407923 139 1
407924 139 1
407926 139 1
407927 139 1
407928 139 1
407929 139 1
407930 139 1
407931 139 1
407932 139 1
407933 139 1
407934 139 1
407962 138 1
407963 138 1
407964 138 1
407965 138 1
407966 138 1
407967 138 1
407969 138 1
407970 138 1
407971 138 1
407972 138 1
407973 138 1
407974 138 1
407975 138 1
407976 138 1
407977 138 1

408022 138 1
408023 138 1
408024 138 1
408025 138 1
408026 138 1
408027 138 1
408029 138 1
408030 138 1
408031 138 1

Nr ref. Str. Pak.

408032 138 1
408033 138 1
408034 138 1
408035 138 1
408036 138 1
408037 138 1
408080 139 1
408081 139 1
408082 139 1
408083 139 1
408084 139 1
408085 139 1
408087 139 1
408088 139 1
408089 139 1
408090 139 1
408091 139 1
408092 139 1
408093 139 1
408094 139 1
408095 139 1

408143 139 1
408145 139 1
408146 139 1
408147 139 1
408148 139 1
408149 139 1
408150 139 1
408151 139 1
408152 139 1
408153 139 1

408869 144 1
408870 144 1
408871 144 1
408872 144 1
408873 144 1
408874 144 1
408875 144 1
408876 144 1
408877 144 1
408878 144 1

408939 144 1
408940 144 1
408941 144 1
408942 144 1
408943 144 1
408944 144 1
408945 144 1
408946 144 1
408947 144 1
408948 144 1
408988 145 1
408989 145 1
408990 145 1
408991 145 1
408992 145 1
408993 145 1
408994 145 1
408995 145 1
408996 145 1
408997 145 1

409062 145 1
409063 145 1
409064 145 1
409065 145 1
409066 145 1
409067 145 1
409068 145 1
409069 145 1
409070 145 1
409071 145 1

409106 144 1
409107 144 1
409108 144 1
409109 144 1
409110 144 1
409111 144 1
409112 144 10
409113 144 1
409114 144 10
409115 144 1
409116 144 1
409117 144 1
409118 144 1
409119 144 1
409120 144 1
409140 144 1
409141 144 1
409142 144 1
409194 144 1
409195 144 1
409196 144 1
409197 144 1
409198 144 1
409199 144 1

409200 144 1
409201 144 1

Nr ref. Str. Pak.

409202 144 1
409203 144 1
409204 144 1
4092 05 144 1
409206 144 1
409207 144 1
409208 144 1
409228 144 1
409229 144 1
409230 144 1
409246 145 1
409247 145 1
409248 145 1
409249 145 1
409250 145 1
409251 145 1
409252 145 1
409253 145 1
409254 145 1
409255 145 1
409256 145 1
409257 145 1
409258 145 1
409259 145 1
409260 145 1
409280 145 1
409281 145 1
409282 145 1

409328 145 1
409329 145 1
409330 145 1
409331 145 1
409332 145 1
409333 145 1
409334 145 1
409335 145 1
409336 145 1
409337 145 1
409338 145 1
409339 145 1
409340 145 1
409341 145 1
409342 145 1
409362 145 1
409363 145 1
409364 145 1

409425 144 1
409428 144 1
409430 144 1
409432 144 1
409433 144 1
409434 144 1
409435 144 1
409444 144 1
409447 144 1
409449 144 1
409451 144 1
409452 144 1
409453 144 1
409454 144 1
409492 145 1
409495 145 1
409497 145 1
409499 145 1

409500 145 1
409501 145 1
409502 145 1
409526 145 1
409529 145 1
409531 145 1
409533 145 1
409534 145 1
409535 145 1
409536 145 1

409754 149 1
409755 149 1
409756 149 1
409757 149 1
409758 149 1
409759 149 1
409760 149 1
409761 149 1
409762 149 1
409763 149 1
409764 149 1
409767 149 1
409768 149 1
409769 149 1
409770 149 1
409771 149 1
409772 149 1
409773 149 1
409774 149 1
409775 149 1
409776 149 1
409777 149 1
409780 149 1
409781 149 1
409782 149 1

Nr ref. Str. Pak.

409783 149 1
409784 149 1
409785 149 1
409786 149 1
409787 149 1
409788 149 1
409789 149 1
409790 149 1
409793 149 1
409794 149 1
409795 149 1
409796 149 1
409797 149 1
409798 149 1
409799 149 1

409800 149 1
409801 149 1
409802 149 1
409803 149 1

 4100 
410147 149 1
410148 149 1
410149 149 1
410150 149 1
410151 149 1
410152 149 1
410153 149 1
410154 149 1
410160 149 1
410161 149 1
410162 149 1
410163 149 1
410164 149 1
410165 149 1
410166 149 1
410167 149 1
410173 149 1
410174 149 1
410175 149 1
410176 149 1
410177 149 1
410178 149 1
410179 149 1
410180 149 1

410402 157 1
410414 157 1
410428 157 1
410429 157 1
410431 157 1
410432 157 1
410499 157 1

410500 157 1
410511 157 1
410512 157 1
410525 157 1
410526 157 1
410528 157 1
410529 157 1
410577 157 1
410584 157 1

410606 157 1
410612 157 1
410624 157 1
410628 157 1
410637 157 1
410644 157 1
410657 157 1
410658 157 1
410659 157 1

410907 132 1
410918 132 1
410919 132 1
410921 132 1
410922 132 1
410923 132 1
410924 132 1
410925 132 1
410947 132 1
410962 132 1
410963 132 1
410965 132 1
410966 132 1
410967 132 1
410968 132 1
410969 132 1
410971 133 1
410972 133 1
410973 133 1
410974 133 1
410975 133 1
410976 133 1
410978 133 1
410979 133 1
410980 133 1
410981 133 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXVII

Nr ref. Str. Pak.

410982 133 1
410983 133 1

411010 132 1
411011 132 1
411013 132 1
411014 132 1
411015 132 1
411016 132 1
411017 132 1
411058 132 1
411059 132 1
411061 132 1
411062 132 1
411063 132 1
411064 132 1
411065 132 1

411185 132 1
411186 132 1
411187 132 1
411188 132 1
411189 132 1

411207 132 1
411208 132 1
411233 132 1
411234 132 1
411235 132 1
411236 132 1
411237 132 1
411241 132 1
411242 132 1
411285 133 1
411286 133 1
411288 133 1
411289 133 1
411290 133 1
411291 133 1
411292 133 1
411293 133 1
411294 133 1
411296 133 1
411297 133 1
411298 133 1
411299 133 1

411300 133 1

411500 152 1
411502 130 1
411504 152 1
411505 152 1
411506 152 1
411507 152 1
411509 130 1
411510 130 1
411511 130 1
411514 152 1
411515 152 1
411516 152 1
411517 152 1
411519 130 1
411520 130 1
411521 130 1
411524 152 1
411525 152 1
411526 152 1
411527 152 1
411529 130 1
411530 130 1
411531 130 1
411550 152 1
411552 130 1
411554 152 1
411555 152 1
411556 152 1
411557 152 1
411559 130 1
411560 130 1
411561 130 1
411564 130 1
411565 130 1
411566 130 1
411569 152 1
411570 152 1
411571 152 1
411572 152 1
411574 130 1
411575 130 1
411576 130 1
411584 152 1
411590 152 1
411591 152 1
411592 152 1

411694 152 1
411695 152 1
411696 152 1
411697 152 1

411702 152 1
411703 152 1

Nr ref. Str. Pak.

411704 152 1
411705 152 1
411707 130 1
411708 130 1
411709 130 1
411712 152 1
411713 152 1
411714 152 1
411715 152 1
411717 130 1
411718 130 1
411719 130 1
411722 152 1
411723 152 1
411724 152 1
411725 152 1
411727 130 1
411728 130 1
411729 130 1
411732 152 1
411733 152 1
411734 152 1
411735 152 1
411737 130 1
411738 130 1
411739 130 1
411759 152 1
411760 152 1
411761 152 1
411762 152 1
411763 152 1
411764 130 1
411765 130 1
411766 130 1
411769 152 1
411770 152 1
411771 152 1
411772 152 1
411773 152 1
411774 130 1
411775 130 1
411776 130 1
411779 152 1
411780 152 1
411781 152 1
411782 152 1
411783 152 1
411784 130 1
411785 130 1
411786 130 1
411789 152 1
411790 152 1
411791 152 1
411792 152 1
411793 152 1
411794 130 1
411795 130 1
411796 130 1

411800 152 1
411801 152 1
411846 152 1
411847 152 1
411848 152 1
411849 152 1

412045 218 1
412047 219 1
412051 218 1
412052 219 1
412053 219 1
412055 219 1
412057 219 1
412058 219 1
412059 219 1
412060 219 1
412065 218 1
412069 218 1
412075 218 1

412101 213 1
412102 213 1
412103 213 1
412104 213 1
412105 213 1
412106 213 1
412107 213 1
412112 213 1
412114 213 1
412116 213 1
412117 213 1
412119 213 1
412123 213 1
412124 213 1
412125 213 1
412126 213 1
412131 213 1
412132 213 1
412133 213 1
412136 213 1
412138 213 1
412139 213 1
412142 213 1

Nr ref. Str. Pak.

412146 213 1
412147 213 1
412149 213 1
412150 213 1
412151 213 1
412152 213 1
412153 213 1
412154 213 1
412157 213 1
412158 213 1
412162 213 1
412163 213 1
412164 213 1
412165 213 1
412166 213 1
412167 213 1
412168 213 1
412169 213 1

412200 163 1
412220 162 1
412221 162 1
412223 162 1
412226 162 1
412227 162 1
412230 162 1
412233 162 1
412240 162 1
412241 162 1
412242 162 1
412243 162 1
412246 162 1
412247 162 1
412250 161 1
412251 161 1
412253 161 1
412256 161 1
412257 161 1
412262 162 1
412263 162 1
412266 162 1
412267 162 1
412270 161 1
412271 161 1
412272 161 1
412273 161 1
412276 161 1
412277 161 1
412280 161 1
412281 161 1
412282 161 1
412283 161 1
412284 161 1
412285 161 1
412286 161 1
412297 162 1
412298 162 1
412299 162 1

412300 162 1
412301 162 1
412302 161 1
412303 161 1
412310 161 1
412319 163 1

412400 194 1
412401 194 1
412405 194 1
412408 194 10
412410 194 1
412412 194 10
412414 194 1
412416 194 1
412429 191 1
412430 191 1
412431 191 1
412433 194 1
412434 194 1
412436 194 1
412437 194 1
412439 194 1

412503 191 1
412505 191 1
412509 191 1
412510 191 1
412512 191 1
412514 191 1
412515 191 1
412516 191 1
412517 191 1
412518 191 1
412521 191 4
412523 191 10
412524 191 1
412527 191 1
412533 191 1
412535 191 5
412536 191 1
412541 191 1
412544 191 4
412545 191 1

Nr ref. Str. Pak.

412547 191 1
412548 191 1
412551 191 2
412553 191 1
412558 191 1
412559 191 1
412560 191 1
412561 191 1
412562 191 1
412563 191 1

412602 204 1
412623 205 1
412626 205 1
412629 197 1
412630 197 1
412631 197 1
412634 197 1
412641 197 1
412654 197 1
412657 197 1

412780 196 1
412783 196 1
412790 196 1
412794 196 1
412795 196 1

412812 196 1
412813 196 1
412814 196 1
412823 196 1
412828 196 1
412860 205 1
412872 197 10
412873 197 1

412900 187 10
412901 187 5
412902 187 10
412903 187 5
412904 187 10
412908 189 10
412909 189 10
412910 189 10
412911 189 10
412912 189 10
412913 189 10
412914 189 10
412915 189 10
412916 189 10
412918 189 10
412919 189 10
412920 189 10
412921 189 10
412922 189 10
412923 189 10
412924 189 10
412925 189 10
412926 189 10
412927 189 10
412928 189 10
412929 189 10
412930 189 10
412931 189 10
412932 189 10
412933 189 10
412934 189 10
412940 189 10
412950 207 10
412951 207 10
412952 207 10

413001 963 4
413002 963 4
413003 963 4
413009 964 1
413010 964 1
413011 963 1
413012 963 1
413013 963 1
413015 963 1
413017 964 1
413019 963 1
413038 964 1
413039 964 1
413040 963 1
413044 963 1
413045 963 4
413046 963 4
413047 963 4
413048 963 4
413050 964 1
413051 964 1
413090 190 1
413091 190 1
413092 190 1
413093 190 1
413095 190 1
413096 190 1
413097 190 1
413098 190 1

Nr ref. Str. Pak.

414901 217 1
414902 217 1
414903 217 1
414907 217 1
4149 08 217 1
414909 217 1
414910 217 1
414914 217 1
414919 216 1
414920 216 1
414923 216 1
414926 216 1
414929 216 1
414930 216 1
414931 217 1
414932 216 1
414936 217 1
414938 217 1
414939 217 1
414940 217 1
414945 217 1
414947 217 1
414948 217 1
414949 217 1

 4150 
415920 158 1
415921 158 1
415922 158 1
415929 158 1
415930 158 1
415931 158 1
415932 158 1
415956 158 1
415957 158 1
415958 158 1
415965 158 1
415966 158 1
415967 158 1
415968 158 1

416080 288 1
416081 288 1
416082 288 1
416083 288 1
416084 288 1
416086 288 1
416088 288 1
416089 288 1
416090 288 1
416091 288 1
416092 288 1
416093 288 1
416094 288 1
416096 288 1
416098 288 1
416099 288 1

416100 288 1
416101 288 1
416102 288 1
416103 288 1
416104 288 1
416106 288 1
416108 288 1
416109 288 1
416110 288 1
416111 288 1
416112 288 1
416113 288 1
416114 288 1
416116 288 1
416118 288 1
416119 288 1
416120 288 1
416121 288 1
416122 288 1
416123 288 1
416124 288 1
416126 288 1
416128 288 1
416129 288 1
416130 288 1
416131 288 1
416132 288 1
416133 288 1
416134 288 1
416136 288 1
416138 288 1
416139 288 1
416140 288 1
416141 288 1
416142 288 1
416143 288 1
416144 288 1
416146 288 1
416148 288 1
416149 288 1
416150 288 1
416151 288 1
416152 288 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXVIII

Nr ref. Str. Pak.

416153 288 1
416154 288 1
416156 288 1
416158 288 1
416159 288 1
416160 288 1
416161 288 1
416162 288 1
416163 288 1
416164 288 1
416166 288 1
416168 288 1
416169 288 1
416170 288 1
416171 288 1
416172 288 1
416173 288 1
416174 288 1
416176 288 1
416178 288 1
416179 288 1
416180 289 1
416181 289 1
416182 289 1
416183 289 1
416184 289 1
416186 289 1
416188 289 1
416189 289 1
416190 289 1
416191 289 1
416192 289 1
416193 289 1
416194 289 1
416196 289 1
416198 289 1
416199 289 1

416200 289 1
416201 289 1
416202 289 1
416203 289 1
416204 289 1
416206 289 1
416208 289 1
416209 289 1
416210 289 1
416211 289 1
416212 289 1
416213 289 1
416214 289 1
416216 289 1
416218 289 1
416219 289 1
416220 289 1
416221 289 1
416222 289 1
416223 289 1
416224 289 1
416226 289 1
416228 289 1
416229 289 1
416230 289 1
416231 289 1
416232 289 1
416233 289 1
416234 289 1
416236 289 1
416238 289 1
416239 289 1
416240 289 1
416241 289 1
416242 289 1
416243 289 1
416246 289 1
416249 289 1
416250 289 1
416251 289 1
416252 289 1
416253 289 1
416256 289 1
416259 289 1
416260 289 1
416261 289 1
416262 289 1
416263 289 1
416266 289 1
416269 289 1
416270 289 1
416271 289 1
416272 289 1
416273 289 1
416276 289 1
416279 289 1
416280 289 1
416286 289 1
416289 289 1
416290 289 1
416296 289 1
416299 289 1

4163 06 289 1
416309 289 1

Nr ref. Str. Pak.

416316 289 1
416319 289 1
416326 289 1
416329 289 1
416336 289 1
416339 289 1
416346 289 1
416349 289 1
416356 289 1
416359 289 1

416426 291 1
416436 291 1
416446 291 1
416456 291 1
416466 291 1
416476 291 1
416486 291 1
416496 291 1

416506 291 1
416516 291 1
416526 291 1
416546 291 3
416556 291 4
416566 291 1
416576 291 3
416586 291 3
416591 290 1
416592 290 1
416593 290 1
416594 290 1
416595 290 1
416596 290 1
416597 290 1
416598 290 1

416640 290 1
416641 290 1
416642 290 1
416643 290 1
416644 290 1
416645 290 1
416646 290 1
416647 290 1
416648 290 1
416649 290 1
416650 290 1
416651 290 1
416652 290 1
416653 290 1
416654 290 1
416655 290 1
416656 290 1
416657 290 1
416660 290 1
416661 290 1
416662 290 1
416663 290 1
416664 290 1
416665 290 1
416666 290 1
416667 290 1
416668 290 1
416669 290 1
416670 290 1
416671 290 1
416672 290 1
416673 290 1
416674 290 1
416675 290 1
416676 290 1
416677 290 1
416683 290 1
416684 290 1
416685 290 1
416686 290 1
416687 290 1
416688 290 1
416689 290 1
416690 290 1

416703 290 1
416704 290 1
416705 290 1
416706 290 1
416707 290 1
416708 290 1
416709 290 1
416710 290 1
416723 290 1
416724 290 1
416725 290 1
416726 290 1
416727 290 1
416728 290 1
416729 290 1
416730 290 1
416731 290 1
416743 290 1
416744 290 1
416745 290 1
416746 290 1

Nr ref. Str. Pak.

416747 290 1
416748 290 1
416749 290 1
416750 290 1
416751 290 1
416760 290 1
416761 290 1
416762 290 1
416763 290 1
416764 290 1
416765 290 1
416770 290 1
416771 290 1
416772 290 1
416773 290 1
416774 290 1
416775 290 1
416780 291 1
416781 291 1
416782 291 1
416783 291 1
416784 291 1
416786 291 1
416787 291 1
416788 291 1
416789 291 1
416790 291 1
416791 291 1
416792 291 1
416793 291 1
416794 291 1
416795 291 1

416800 293 1
416801 293 1
416802 293 1
416803 293 1
416804 293 1
416806 293 1
416809 293 1
416810 293 1
416811 293 1
416812 293 1
416813 293 1
416814 293 1
416816 293 1
416819 293 1
416820 293 1
416821 293 1
416822 293 1
416823 293 1
416824 293 1
416826 293 1
416829 293 1
416840 292 150
416841 292 150
416842 292 1
416843 292 1
416844 292 1
416849 292 60
416850 292 20
416851 292 20
416852 292 20
416853 292 10
416854 292 10
416855 292 10
416856 292 10
416857 292 10
416858 292 20
416859 292 20
416870 292 8
416871 292 8
416872 292 8
416873 292 8
416874 292 1
416875 292 1
416876 292 1
416877 292 1
416879 292 1
416880 292 1
416882 292 4
416883 292 6
416884 292 2
416885 292 1
416887 292 12
416888 292 1
416889 292 1
416890 292 1
416891 292 1
416895 292 10
416896 292 10
416897 292 10
416898 292 10

416900 293 1
416902 293 4
416904 293 1
416906 293 4
416909 293 4
416920 293 6
416921 293 1
416922 293 6
416923 293 1

Nr ref. Str. Pak.

416924 293 6
416926 293 6
416928 293 6
416929 293 1
416930 293 4
416931 293 2
416932 293 4
416933 293 1
416934 293 4
416936 293 4
416938 293 4
416939 293 4
416940 293 3
416941 293 2
416942 293 3
416943 293 1
416944 293 3
416946 293 3
416948 293 3
416949 293 3
416950 293 2
416951 293 1
416952 293 1
416953 293 1
416956 293 2
416959 293 2
416960 293 1
416962 293 1
416966 293 1
416969 293 1
416976 293 3
416979 293 3
416986 293 3
416989 293 3

417000 286 1
417001 286 1
417004 286 1
417006 286 1
417009 286 1
417010 286 1
417011 286 1
417014 286 1
417016 286 1
417019 286 1
417020 286 1
417021 286 1
417024 286 1
417026 286 1
417029 286 1
417030 286 1
417031 286 1
417034 286 1
417036 286 1
417039 286 1
417040 286 1
417041 286 1
417044 286 1
417046 286 1
417049 286 1
417050 286 1
417051 286 1
417054 286 1
417056 286 1
417059 286 1
417060 286 1
417061 286 1
417064 286 1
417066 286 1
417069 286 1
417070 286 1
417071 286 1
417074 286 1
417076 286 1
417079 286 1
417080 286 1
417081 286 1
417082 286 1
417083 286 1
417084 286 1
417085 286 1
417086 286 1
417087 286 1
417088 286 1
417089 286 1
417090 286 1
417091 286 1
417092 286 1
417093 286 1

417140 286 1
417141 286 1
417144 286 1
417146 286 1
417149 286 1
417150 286 15
417151 286 15
417152 286 15
417153 286 15
417154 286 15
417155 286 15
417156 286 15
417157 286 15

Nr ref. Str. Pak.

417158 286 20
417159 286 20
417160 286 5
417170 286 10
417171 286 10
417174 286 10
417176 286 10
417179 286 10

417300 274 1
417301 274 1
417302 274 1
417303 274 1
417304 274 1
417305 274 1
417306 274 1
417307 274 1
417308 274 1
417309 274 1
417310 274 1
417311 274 1
417312 274 1
417313 274 1
417314 274 1
417315 274 1
417320 274 1
417321 274 1
417322 274 1
417323 274 1
417324 274 1
417325 274 1
417326 274 1
417327 274 1
417328 274 1
417329 274 1
417330 274 1
417331 274 1
417332 274 1
417333 274 1
417334 274 1
417335 274 1
417340 274 1
417341 274 1
417342 274 1
417343 274 1
417344 274 1
417345 274 1
417346 274 1
417347 274 1
417348 274 1
417349 274 1
417350 274 1
417351 274 1
417352 274 1
417353 274 1
417354 274 1
417355 274 1
417360 274 1
417361 274 1
417362 274 1
417363 274 1
417364 274 1
417365 274 1
417366 274 1
417367 274 1
417368 274 1
417370 274 1
417371 274 1
417372 274 1
417373 274 1
417374 274 1
417375 274 1
417376 274 1
417377 274 1
417378 274 1
417379 274 1

417400 275 2
417401 275 2
417402 275 2
417403 275 10
417404 275 10
417405 275 10
417406 275 1
417407 275 2
417408 275 1
417410 275 1
417411 275 1
417412 275 1
417413 275 1
417420 275 1
417421 275 1
417422 275 1
417423 275 1
417430 275 1
417431 275 1
4174 32 275 1
417433 275 1
417440 275 2
417441 275 2
417442 275 2
417443 275 2
417448 275 2



XXIX

Nr ref. Str. Pak.

417449 275 2
417450 275 2
417451 275 2
417452 275 2
417453 275 2
417454 275 2
417455 275 2
417456 275 2
417457 275 2
417458 275 1
417459 275 1
417460 275 1
417461 275 1
417462 275 1
417463 275 1
417464 275 1
417465 275 1
417471 275 10
417472 275 4
417473 275 10
417474 275 4
417475 275 10
417476 275 10
417477 275 4
417479 275 100
417480 275 1
417481 275 1

419134 115 12
419136 115 12
419137 115 12
419138 115 12
419169 115 4
419170 115 4
419171 115 4

419200 115 12
419202 115 12
419203 115 12
419204 115 12
419235 115 4
419236 115 4
419237 115 4

 4200 
420000 34 1
420001 34 1
420002 34 1
420003 34 1
420004 34 1
420005 34 1
420006 34 1
420007 34 1
420010 34 1
420011 34 1
420012 34 1
420013 34 1
420014 34 1
420015 34 1
420016 34 1
420017 34 1
420030 34 1
420031 34 1
420032 34 1
420033 34 1
420034 34 1
420035 34 1
420036 34 1
420037 34 1
420040 34 1
420041 34 1
420042 34 1
420043 34 1
420044 34 1
420045 34 1
420046 34 1
420047 34 1
420050 34 1
420051 34 1
420052 34 1
420053 34 1
420054 34 1
420055 34 1
420056 34 1
420057 34 1
420070 34 1
420071 34 1
420072 34 1
420073 34 1
420074 34 1
420075 34 1
420076 34 1
420077 34 1
420080 34 1
420081 34 1
420082 34 1
420083 34 1
420084 34 1
420085 34 1
420086 34 1
420087 34 1

Nr ref. Str. Pak.

420090 34 1
420091 34 1
420092 34 1
420093 34 1
420094 34 1
420095 34 1
420096 34 1
420097 34 1

420110 34 1
420111 34 1
420112 34 1
420113 34 1
420114 34 1
420115 34 1
420116 34 1
420117 34 1
420120 34 1
420121 34 1
420122 34 1
420123 34 1
420124 34 1
420125 34 1
420126 34 1
420127 34 1
420130 34 1
420131 34 1
420132 34 1
420133 34 1
420134 34 1
420135 34 1
420136 34 1
420137 34 1
420150 34 1
420151 34 1
420152 34 1
420153 34 1
420154 34 1
420155 34 1
420156 34 1
420157 34 1
420197 56 1
420198 56 1
420199 56 1

420205 36 1
420207 36 1
420208 36 1
420209 36 1
420215 36 1
420217 36 1
420218 36 1
420219 36 1
420225 36 1
420227 36 1
420228 36 1
420229 36 1
420235 36 1
420237 36 1
420238 36 1
420239 36 1
420245 36 1
420247 36 1
420248 36 1
420249 36 1
420255 36 1
420257 36 1
420258 36 1
420259 36 1
420265 36 1
420267 36 1
420268 36 1
420269 36 1
420275 36 1
420277 36 1
420278 36 1
420279 36 1
420285 36 1
420287 36 1
420288 36 1
420289 36 1
420298 56 1
420299 56 1

420300 56 1
420302 37 1
420305 37 1
420307 37 1
420309 37 1
420312 37 1
420315 37 1
420317 37 1
420319 37 1
420322 37 1
420325 37 1
420327 37 1
420329 37 1
420332 37 1
420335 37 1
420337 37 1
420339 37 1
420342 37 1
420345 37 1

Nr ref. Str. Pak.

420347 37 1
420349 37 1
420352 37 1
420355 37 1
420357 37 1
420359 37 1
420362 37 1
420365 37 1
420367 37 1
420369 37 1
420372 37 1
420375 37 1
420377 37 1
420379 37 1
420382 37 1
420385 37 1
420387 37 1
420389 37 1

420402 38 1
420405 38 1
420407 38 1
420409 38 1
420412 38 1
420415 38 1
420417 38 1
420419 38 1
420422 38 1
420425 38 1
420427 38 1
420429 38 1
420432 38 1
420435 38 1
420437 38 1
420439 38 1
420442 38 1
420445 38 1
420447 38 1
420449 38 1
420452 38 1
420455 38 1
420457 38 1
420459 38 1
4204 62 38 1
420465 38 1
420467 38 1
420469 38 1
420472 38 1
420475 38 1
420477 38 1
420479 38 1
420482 38 1
420485 38 1
420487 38 1
420489 38 1

420502 39 1
420505 39 1
420507 39 1
420509 39 1
420512 39 1
420515 39 1
420517 39 1
420519 39 1
420522 39 1
420525 39 1
420527 39 1
420529 39 1
420532 39 1
420535 39 1
420537 39 1
420539 39 1
420542 39 1
420545 39 1
420547 39 1
420549 39 1
420552 39 1
420555 39 1
420557 39 1
420559 39 1

420605 36 1
420607 36 1
420608 36 1
420609 36 1
420615 36 1
420617 36 1
420618 36 1
420619 36 1
420625 36 1
420627 36 1
420628 36 1
420629 36 1
420635 37 1
420637 37 1
420638 37 1
420639 37 1
420645 37 1
420647 37 1
420648 37 1
420649 37 1
420655 37 1
420657 37 1

Nr ref. Str. Pak.

420658 37 1
420659 37 1
420665 38 1
420667 38 1
420668 38 1
420669 38 1
420675 38 1
420677 38 1
420678 38 1
420679 38 1
420685 38 1
420687 38 1
420688 38 1
420689 38 1
420692 39 1
420695 39 1
420697 39 1
420699 39 1

420702 39 1
420705 39 1
420707 39 1
420709 39 1

421000 40 1
421001 40 1
421002 40 1
421003 40 1
421004 40 1
421005 40 1
421006 40 1
421007 40 1
421008 40 1
421009 40 1
421010 40 1
421011 40 1
421012 40 1
421013 40 1
421014 40 1
421015 40 1
421016 40 1
421017 40 1
421018 40 1
421019 40 1
421020 40 1
421021 40 1
421022 40 1
421023 40 1
421024 40 1
421026 35 1
421027 35 1
421028 35 1
421029 35 1
421030 39 1
421031 39 1
421032 35 1
421033 35 1
421034 39 1
421035 39 1
421036 35 1
421037 35 1
421038 39 1
421039 39 1
421040 35 1
421041 35 1
421042 39 1
421043 39 1
421044 35 1
421045 35 1
421046 35 1
421047 35 1
421048 40 1
421049 40 1
421050 35 1
421051 35 1
421052 39 1
421053 39 1
421054 35 1
421055 35 1
421056 39 1
421057 39 1
421058 40 1
421059 40 1
421060 40 1
421061 40 1
421062 40 1
421063 40 1
421064 40 1
421065 40 1
421066 40 1
421067 40 1
421068 35 1
421069 39 1
421070 35 1
421071 35 1
421072 39 1
421073 35 1
421074 39 1
421075 40 1
421078 39 1
421079 39 1
421080 39 1
421082 40 1

Nr ref. Str. Pak.

421083 52 1
421093 35 1
421094 35 1

422000 42 1
422001 42 1
422002 42 1
422003 42 1
422004 42 1
422005 42 1
422006 42 1
422007 42 1
422008 42 1
422009 42 1
422010 42 1
422011 42 1
422012 42 1
422013 42 1
422014 42 1
422015 42 1
422016 42 1
422017 42 1
422018 42 1
422019 42 1
422020 42 1
422021 42 1
422022 42 1
422023 42 1
422024 42 1
422025 42 1
422026 42 1
422027 42 1
422028 42 1
422029 42 1
422030 42 1
422031 42 1
422032 42 1
422033 42 1
422034 42 1
422035 42 1
422036 42 1
422037 42 1
422038 42 1
422039 42 1
422040 42 1
422041 42 1
422042 42 1
422043 42 1
422044 42 1
422045 42 1
422046 42 1
422047 42 1
422048 42 1
422049 42 1
422050 42 1
422051 42 1
422052 42 1
422053 42 1
422054 42 1
422055 42 1
422056 44 1
422057 44 1
422058 44 1
422059 44 1
422060 44 1
422061 44 1
422062 44 1
422063 44 1
422064 44 1
422065 44 1
422066 44 1
422067 44 1
422068 44 1
422069 44 1
422070 44 1
422071 44 1
422072 44 1
422073 44 1
422074 44 1
422075 44 1
422076 44 1
422077 44 1
422078 44 1
422079 44 1
422080 44 1
422081 44 1
422082 44 1
422083 44 1
422084 44 1
422085 44 1
422086 44 1
422087 44 1
422088 44 1
422089 44 1
422090 44 1
422091 44 1
422092 44 1
422093 44 1
422094 44 1
422095 44 1
422096 44 1
422097 44 1
422098 44 1



XXX

Nr ref. Str. Pak.

422099 44 1

422100 44 1
422101 44 1
422102 44 1
422103 44 1
422104 44 1
422105 44 1
422106 44 1
422107 44 1
422108 44 1
422109 44 1
422110 44 1
422111 44 1
422112 44 1
422113 44 1
422114 44 1
422115 44 1
422116 44 1
422117 44 1
422118 44 1
422119 44 1
422120 44 1
422121 44 1
422122 44 1
422123 44 1
422124 44 1
422125 44 1
422126 44 1
422127 44 1
422128 44 1
422129 44 1
422130 44 1
422131 44 1
422132 44 1
422133 44 1
422134 44 1
422135 44 1
422136 45 1
422137 45 1
422138 45 1
422139 45 1
422140 45 1
422141 45 1
422142 45 1
422143 45 1
422144 45 1
422145 45 1
422146 45 1
422147 45 1
422148 45 1
422149 45 1
422150 45 1
422151 45 1
422152 45 1
422153 45 1
422154 45 1
422155 45 1
422156 45 1
422157 45 1
422158 45 1
422159 45 1
422160 45 1
422161 45 1
422162 45 1
422163 45 1
422164 45 1
422165 45 1
422166 45 1
422167 45 1
422168 45 1
422169 45 1
422170 45 1
422171 45 1
422172 45 1
422173 45 1
422174 45 1
422175 45 1
422176 45 1
422177 45 1
422178 45 1
422179 45 1
422180 45 1
422181 45 1
422182 45 1
422183 45 1
422184 45 1
422185 45 1
422186 45 1
422187 45 1
422188 45 1
422189 45 1
422190 45 1
422191 45 1
422192 45 1
422193 45 1
422194 45 1
422195 45 1
422196 45 1
422197 45 1
4221 98 45 1
422199 45 1

Nr ref. Str. Pak.

422200 45 1
422201 45 1
422202 45 1
422203 45 1
422204 45 1
422205 45 1
422206 45 1
422207 45 1
422208 45 1
422209 45 1
422210 45 1
422211 45 1
422212 45 1
422213 45 1
422214 45 1
422215 45 1
422216 56 1
422217 56 1
422218 56 1
422219 56 1
422220 46 1
422221 46 1
422222 46 1
422223 46 1
422224 46 1
422225 46 1
422226 46 1
422227 46 1
422228 46 1
422229 46 1
422230 46 1
422231 46 1
422232 46 1
422233 46 1
422234 47 1
422235 47 1
422236 46 1
422237 46 1
422238 47 1
422239 52 1
422240 52 1
422241 52 1
422242 52 1
422243 52 1
422244 52 1
422245 52 1
422246 52 1
422247 52 1
422248 52 1
422249 52 1
422251 48 1
422252 48 1
422253 48 1
422254 48 1
422256 48 1
422257 48 1
422258 48 1
422259 48 1
422260 48 1
422261 48 1
422263 48 1
422264 48 1
422265 48 1
422266 48 1
422268 48 1
422269 48 1
422270 48 1
422271 48 1
422272 48 1
422273 48 1
422275 48 1
422276 48 1
422277 48 1
422278 48 1
422280 48 1
422281 48 1
422282 48 1
422283 48 1
422284 48 1
422285 48 1
422287 48 1
422288 48 1
422289 48 1
422290 48 1
422292 48 1
422293 48 1
422294 48 1
422295 48 1
422296 48 1
422297 48 1
422299 49 1

422300 49 1
422301 49 1
422302 49 1
422303 49 1
422305 49 1
422306 49 1
422307 49 1
422308 49 1
422309 49 1
422311 49 1
422312 49 1

Nr ref. Str. Pak.

422313 49 1
422314 49 1
422315 49 1
422317 49 1
422318 49 1
422319 49 1
422320 49 1
422321 49 1
422323 49 1
422324 49 1
422325 49 1
422326 49 1
422327 49 1
422329 49 1
422330 49 1
422331 49 1
422332 49 1
422333 49 1
422335 49 1
422336 49 1
422337 49 1
422338 49 1
422341 49 1
422342 49 1
422343 49 1
422344 49 1
422347 49 1
422348 49 1
422349 49 1
422350 49 1
422351 49 1
422353 49 1
422354 49 1
422355 49 1
422356 49 1
422357 49 1
422359 49 1
422360 49 1
422361 49 1
422362 49 1
422363 49 1
422365 49 1
422366 49 1
422367 49 1
422368 49 1
422369 49 1
422371 49 1
422372 49 1
422373 49 1
422374 49 1
422375 49 1
422377 49 1
422378 49 1
422379 49 1
422380 49 1
422381 49 1
422383 49 1
422384 49 1
422385 49 1
422386 49 1
422389 49 1
422390 49 1
422391 49 1
422392 49 1
422395 50 1
422396 50 1
422397 50 1
422398 50 1
422399 50 1

422401 50 1
422402 50 1
422403 50 1
422404 50 1
422405 50 1
422407 50 1
422408 50 1
422409 50 1
422410 50 1
422411 50 1
422413 50 1
422414 50 1
422415 50 1
422416 50 1
422417 50 1
422419 50 1
422420 50 1
422421 50 1
422422 50 1
422423 50 1
422425 50 1
422426 50 1
422427 50 1
422428 50 1
422429 50 1
422431 50 1
422432 50 1
422433 50 1
422434 50 1
422437 50 1
422438 50 1
422439 50 1
422440 50 1

Nr ref. Str. Pak.

422443 50 1
422444 50 1
422445 50 1
422446 50 1
422447 50 1
422449 50 1
422450 50 1
422451 50 1
422452 50 1
422453 50 1
422455 50 1
422456 50 1
422457 50 1
422458 50 1
422459 50 1
422461 50 1
422462 50 1
422463 50 1
422464 50 1
422465 50 1
422467 50 1
422468 50 1
422469 50 1
422470 50 1
422471 50 1
422473 50 1
422474 50 1
422475 50 1
422476 50 1
422477 50 1
422479 50 1
422480 50 1
422481 50 1
422482 50 1
422485 50 1
422486 50 1
422487 50 1
422488 50 1
422490 56 1
422491 56 1
422492 56 1
422493 56 1
422494 56 1
422495 56 1
422496 56 1
422497 56 1
422498 43 1
422499 43 1

422500 43 1
422501 43 1
422502 43 1
422503 43 1
422504 43 1
422505 43 1
422506 43 1
422507 43 1
422508 43 1
422509 43 1
422510 43 1
422511 43 1
422512 43 1
422513 43 1
422514 43 1
422515 43 1
422516 43 1
422517 43 1
422518 43 1
422519 43 1
422520 43 1
422521 43 1
422522 43 1
422523 43 1
422524 43 1
422525 43 1
422526 43 1
422527 43 1
422528 43 1
422529 43 1
422530 43 1
422531 43 1
422532 43 1
422533 43 1
422534 43 1
422535 43 1
422536 43 1
422537 43 1
422539 48 1
422540 48 1
422541 48 1
422542 48 1
422543 48 1
422545 48 1
422546 48 1
422547 48 1
422548 48 1
422549 48 1
422551 48 1
422552 48 1
422553 48 1
422554 48 1
422555 48 1
422557 48 1

Nr ref. Str. Pak.

422558 48 1
422559 48 1
422560 48 1
422561 48 1
422563 48 1
422564 48 1
422565 48 1
422566 48 1
422567 48 1
422569 48 1
422570 48 1
422571 48 1
422572 48 1
422573 48 1
422575 48 1
422576 48 1
422577 48 1
422578 48 1
422581 48 1
422582 48 1
422583 48 1
422584 48 1
422586 51 1
422587 51 1
422588 51 1
422589 51 1
422590 51 1
422591 51 1
422592 51 1
422593 51 1
422594 51 1
422595 51 1

422623 52 1
422680 12 1
422682 12 1
422683 12 1
422686 12 1
422687 12 1
422688 12 1
422689 12 1
422690 12 1
422691 12 1
422692 12 1

 4300 
431100 102 1
431101 102 1
431102 102 1
431103 102 1
431104 102 1
431105 102 1
431106 102 1
431107 102 1
431108 102 1
431109 102 1
431110 102 1
431111 102 1
431112 102 1
431113 102 1
431120 102 1
431121 102 1
431122 102 1
431123 102 1
431124 102 1
431125 102 1
431126 102 1
431127 102 1
431128 102 1
431129 102 1
431130 102 1
431131 102 1
431132 102 1
431133 102 1
431140 103 1
431141 103 1
431142 103 1
431143 103 1
431144 103 1
431145 103 1
431146 103 1
431147 103 1
431148 103 1
431149 103 1
431150 103 1
431151 103 1
431153 103 1
431155 103 1
431156 103 1
431157 103 1
431158 103 1
431160 103 1
431161 103 1
431162 103 1
431165 103 1
431166 103 1
431167 103 1
431170 103 1
431171 103 1
431172 103 1
431173 103 1



XXXI

Nr ref. Str. Pak.

431174 103 1
431175 103 1
431176 103 1
431177 103 1
431178 103 1
431179 103 1

 4350 
4380NB 607 1

 5000 
50014 1114 1
50030 1116 10
50031 1116 10
50032 1116 10
50033 1116 10
50035 1116 10
50051 1116 10
50052 1116 10
50053 1116 10
50055 1116 10
50056 1116 10
50057 1116 10
50058 1116 10
50059 1116 10
50060 1116 10
50061 1116 10
50062 1116 10
50063 1116 10
50071 1115 5
50072 1115 5
50073 1115 5
50075 1115 5
50076 1115 5
50077 1115 5
50079 1115 5
50080 1115 5
50081 1115 5
50083 1115 5
50084 1115 5
50085 1115 5
50087 1115 5
50091 1115 5
50093 1115 5
50095 1115 5
50097 1115 5

50100 1118 25
50101 1118 25
50102 1118 15
50103 1118 25
50104 1118 10
50105 1118 25
50106 1118 10
50107 1118 25
50108 1118 10
50109 1116 10
50110 1118 10
50111 1118 10
50112 1118 10
50113 1118 10
50114 1118 10
50115 1118 10
50117 1118 10
50172 1118 10
50173 1118 10
50175 1118 5
50176 1118 5
50181 1118 25
50183 1118 15
50184 1118 15

50204 1116 10
50205 1116 10
50206 1116 10
50207 1116 10
50208 1116 10
50258 1116 10
50259 1116 10
50261 1116 10
50262 1116 10
50295 1115 5
50297 1115 5

502E 611 30

50309 1118 30
50310 1118 30
50311 1118 15
50390 1114 5
50391 1114 5
50392 1114 5
50393 1114 5
50394 1114 1
50396 1114 5
50397 1114 1
50398 1114 1

503E 614 15

Nr ref. Str. Pak.

50409 1117 5
50444 1118 10
50470 1117 5

504E 614 5

 5050 
50501 1117 10
50502 1117 10
50503 1117 10
50504 1117 10
50505 1117 10
50506 1117 10
50507 1117 10
50508 1117 10
50509 1117 10
50510 1115 5
50577 1116 5

50632 1117 10
50634 1117 10
50638 1117 10
50639 1117 10
50650 1117 10
50651 1117 10
50670 1114 8
50671 1114 8
50673 1117 8
50676 1117 12
50677 1117 12
50678 1117 12
50679 1117 12
50680 1117 12
50681 1117 12

506E 615 2
506L 615 1

51626 1116 5
51630 1116 5

 5550 
555104 326 10
555105 326 5
555106 326 5
555107 326 5
555108 326 10
555109 326 10
555124 326 10
555125 326 5
555126 326 5
555127 326 5
555128 326 10
555129 326 10
555154 326 10
555155 326 5
555156 326 5
555157 326 5
555158 326 10
555159 326 10
555184 326 10
555185 326 5
555186 326 5
555188 326 10
555189 326 10

555214 326 10
555215 326 5
555216 326 5
555217 326 5
555218 326 10
555219 326 10
555234 326 10
555235 326 5
555236 326 5
555237 326 5
555238 326 10
555239 326 10
555254 326 5
555255 326 5
555256 326 5
555257 326 5
555258 326 10
555259 326 10
555284 326 10
555285 326 5
555286 326 5
555288 326 10
555289 326 10

555304 327 5
555305 327 5
555306 327 5
555308 327 5
555309 327 5
555324 327 5
555325 327 5
555326 327 5
555328 327 5

Nr ref. Str. Pak.

555329 327 5
555354 327 5
555355 327 5
555356 327 5
555358 327 5
555359 327 5
555384 327 5
555385 327 5
555386 327 5
555388 327 5
555389 327 5

555414 327 5
555415 327 5
555416 327 5
555418 327 5
555419 327 5
555421 328 5
555434 327 5
555435 327 5
555436 327 5
555438 327 5
555439 327 5
555441 328 5
555454 327 5
555455 327 5
555456 327 5
555458 327 5
555459 327 5
555484 327 5
555485 327 5
555486 327 5
555488 327 5
555489 327 5
555491 328 5

555508 328 2
555509 328 2
555518 328 2
555519 328 2
555528 328 2
555529 328 2
555558 328 2
555559 328 2
555588 328 2
555589 328 2

555608 328 1
555609 328 1
555618 328 1
555619 328 1
555628 328 1
555629 328 1
555658 328 1
555659 328 1
555688 328 1
555689 328 1

 5700 
572043 866 10
572044 866 10

572163 749 10

572263 872 1

573900 762 1
573926 765 1

 6000 
601110 572 1
601111 572 1
601117 572 1
601123 572 1
601124 572 1

601235 578 5
601236 578 10
601237 578 10
601238 578 5
601239 578 5
601245 578 5
601246 578 10
601247 578 10
601248 578 5
601249 578 5
601256 578 10
601257 578 10
601258 578 5
601259 578 5
601290 572 10

601932 586 1
601934 586 1
601936 586 1
601938 586 1
601940 586 1
601941 586 1
601942 586 1

Nr ref. Str. Pak.

601943 586 1
601946 586 1
601947 586 1
601948 586 1

6024 11 573 1
602412 573 1
602413 573 1
602414 573 1
602421 573 1
602422 573 1
602423 573 1
602424 573 1
602431 573 1
602432 573 1
602433 573 1
602434 573

1

603857 1044 10

604077 189 12
604078 189 12
604079 189 12

 6050 
605100 85 1
605101 85 1
605102 85 1
605103 85 1
605110 85 1
605111 85 1
605112 85 1
605113 85 1
605120 85 1
605121 85 1
605122 85 1
605123 85 1
605124 85 1
605125 85 1
605126 85 1
605127 85 1
605128 85 1
605129 85 1
605130 85 1
605132 85 1
605133 85 1
605134 85 1
605135 85 1
605136 85 1
605137 85 1
605138 85 1
605139 85 1

605200 79 1
605201 79 1
605202 79 1
605203 79 1
605204 79 1
605205 79 1
605206 79 1
605207 79 1
605208 79 1
605209 79 1
605222 79 3
605223 79 3
605224 79 3
605225 79 3
605230 79 1
605231 79 1
605232 79 1
605233 79 1
605246 79 10
605249 79 2
605270 588 30
605271 588 20
605272 588 20

605850 80 1
605851 80 1
605852 80 1
605853 80 1
605860 80 1
605865 80 3
605866 80 3
605867 80 3
605870 80 1
605871 80 1
605873 80 1
605874 80 1
605875 80 1
605876 80 1
605877 80 1
605880 80 4

606600 169 9
606601 169 9
606602 169 9
606603 169 9
606604 169 9
606605 169 9
606606 169 9

Nr ref. Str. Pak.

606607 169 9
606608 169 9
606609 169 9
606614 170 9
606619 170 9
606625 169 4
606626 169 4
606627 169 4
606628 169 4
606629 169 4
606635 170 4
606636 170 4
606637 170 4
606638 170 4
606639 170 4
606649 170 4
606665 169 4
606666 169 4
606667 169 4
606668 169 4
606669 169 4
606679 170 4
606698 169 30
606699 169 30

606700 169 3
606701 169 3
606702 169 3
606703 169 3
606704 169 3
606705 169 3
606706 169 3
606707 169 3
606708 169 3
606709 169 3
606719 170 2
606724 170 3
606725 170 3
606739 170 2
606745 169 2
606746 169 2
606747 169 2
606748 169 2
606749 169 2
606755 170 2
606756 170 2
606757 170 2
606758 170 2
606759 170 2
606790 178 8
606791 178 8
606792 178 8
606793 178 8
606794 178 14
606795 178 1
606796 178 1

606800 177 4
606801 177 4
606802 177 4
606803 177 4
606804 177 4
606805 177 4
606806 177 4
606807 177 4
606808 177 4
606809 177 4
606810 177 4
606811 177 4
606812 177 4
606820 177 4
606821 177 4
606822 177 4
606823 177 4
606824 177 4
606825 177 4
606826 177 4
606827 177 4
606828 177 4
606829 177 4
606830 177 4
606831 177 4
606832 177 4
606842 177 4
606843 177 4
606844 177 4
606845 177 4
606846 177 4
606847 177 4
606848 177 4
606849 177 4
606850 177 4
606851 177 4
606852 177 4
606862 177 4
606863 177 4
606864 177 4
606865 177 4
606866 177 4
606867 177 4
606868 177 4
606869 177 4
606870 177 4

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXXII

Nr ref. Str. Pak.

606871 177 4
606872 177 4
606885 178 4
606886 178 4
606887 178 4
606888 178 4
606889 178 4
606890 178 4
606891 178 4
606892 178 4

606905 178 4
606906 178 4
606907 178 4
606908 178 4
606909 178 4
606910 178 4
606912 178 4

607045 589 24
607046 589 50
607047 589 12
607048 589 18

607580 577 1
607581 577 1
607582 577 1
607583 577 1
607584 577 1
607585 577 1

 6100 
6100-007612 182 1

610165 1036 10
6101 66 1036 10
6101 91 1036 40

6102-007622 182 1

6112-130001 181 5
6112-170001 181 5
6112-210001 181 5
6112-250001 181 5
6112-290001 181 5
6112-330001 181 5
6112-370001 181 5
6112-420001 181 5
6112-460001 181 5

6122-330001 181 5
6122-420001 181 5
6122-460001 181 5

 6150 
6192-370001 182 5
6192-420001 182 5
6192-460001 182 5

 6350 
636000 561 60
636001 561 56
636002 561 56
636005 561 56
636006 561 48
636007 561 48
636008 561 40
636009 561 24
636011 561 32
636012 561 32
636013 561 32
636014 561 24
636016 561 24
636017 561 24
636018 561 20
636022 561 16
636025 561 16

636177 562 25
636178 562 25
636183 562 25

636370 1035 10

637700 1055 24
637701 1055 24
637702 1055 4
637703 1055 4
637705 1055 4
637706 1055 4
637707 1055 4
637708 1055 2
637710 1055 24
637711 1055 24
637712 1055 4
637713 1055 4
637715 1055 4

Nr ref. Str. Pak.

637717 1055 4
637718 1055 2
637720 1055 18
637721 1055 18
637722 1055 4
637723 1055 4
637725 1055 4
637726 1055 4
637727 1055 4
637728 1055 2
637730 1055 6
637731 1055 6
637732 1055 2
637733 1055 2
637735 1055 2
637736 1055 2

37 1055 2
637738 1055 2
637740 1055 6
637741 1055 6
637743 1055 2
637745 1055 2
637747 1055 2
637748 1055 2
637750 1055 6
637751 1055 6
637752 1055 1
637753 1055 1
637755 1055 1
637756 1055 1
637757 1055 1
637758 1055 2
637760 1055 24
637761 1055 24
637762 1055 18
637763 1055 12
637764 1055 12
637765 1055 12
637766 1058 8
637767 1058 6
637768 1058 4
637769 1058 4
637771 1058 8
637772 1058 6
637773 1058 4
637774 1058 4
637775 1058 4
637781 1058 8
637782 1058 6
637783 1058 4
637784 1058 4
637785 1058 4
637788 1055 42
637790 1055 20
637791 1055 20
637793 1058 20

637800 1056 24
637801 1056 24
637803 1056 4
637807 1056 4
637808 1056 2
637810 1056 18
637811 1056 18
637813 1056 4
637815 1056 4
6378 17 1056 4
637818 1056 2
637820 1056 12
637821 1056 12
637823 1056 4
637825 1056 4
637827 1056 4
637828 1056 2
637830 1056 6
637831 1056 6
637833 1056 2
637835 1056 2
637837 1056 2
637838 1056 2
637840 1056 6
637841 1056 6
637843 1056 2
637845 1056 2
637847 1056 2
637848 1056 2
637850 1056 6
637851 1056 6
637853 1056 1
637855 1056 1
637857 1056 1
637858 1056 2
637860 1055 2
637870 1055 4
637871 1055 2
637872 1055 2
637873 1055 1
637874 1055 1
637875 1055 1
637888 1056 30
637890 1056 20
637891 1056 20

Nr ref. Str. Pak.

637900 1057 6
637901 1057 6
637903 1057 1
637905 1057 1
637907 1057 1
637908 1057 2
637910 1057 6
637911 1057 6
637913 1057 1
637915 1057 1
637917 1057 1
637918 1057 2
637920 1057 6
637921 1057 6
637923 1057 1
637925 1057 1
637927 1057 1
637928 1057 2
637930 1057 6
637931 1057 6
637933 1057 1
637935 1057 1
637937 1057 1
637938 1057 2
637940 1057 6
637941 1057 6
637943 1057 1
637945 1057 1
637947 1057 1
637948 1057 2
637951 1058 100
637952 1058 50
637953 1058 100
637954 1058 100
637956 1058 42
637960 1057 2
637963 1057 12
637964 1057 12
637970 1057 1
637971 1057 1
637972 1057 1
637973 1057 1
637974 1057 1
637976 1058 4
637977 1058 4
637978 1058 2
637979 1058 2
637980 1058 2
637981 1058 2
637983 1058 4
637984 1058 4
637985 1058 6
637986 1058 8
637987 1058 100
637988 1057 24
637990 1057 20
637993 1058 20

638000 1044 10
638020 1044 20
638030 1045 12
638040 1046 12
638044 1046 5

638100 1033 154
638101 1033 10
638102 1033 10
638103 1033 10
638104 1033 10
638105 1033 10
638106 1033 10
638107 1033 10
638110 1033 150
638111 1033 10
638112 1033 10
638113 1033 10
638114 1033 10
638115 1033 10
638116 1033 10
638117 1033 10
638120 1033 96
638121 1033 10
638122 1033 10
638123 1033 10
638124 1033 10
638125 1033 10
638126 1033 10
638127 1033 10
638130 1033 70
638131 1033 10
638132 1033 10
638133 1033 10
638134 1033 10
638135 1033 10
638136 1033 10
638137 1033 10
638140 1033 80
638141 1033 10
638142 1033 10
638143 1033 10
638144 1033 10
638145 1033 10
638146 1033 10

Nr ref. Str. Pak.

638147 1033 10
638150 1033 60
638151 1033 10
638152 1033 10
638153 1033 10
638154 1033 10
638155 1033 10
638156 1033 10
638157 1033 10
638160 1033 40
638161 1033 5
638162 1033 5
638163 1033 5
638164 1033 5
638165 1033 5
638166 1033 5
638168 1033 40
638180 1033 24
638181 1033 5
638182 1033 5
638183 1033 5
638184 1033 5
638185 1033 10
638186 1033 10

 6450 
646800 1074 1
646805 1074 1
646807 1074 1
646809 1074 1
646810 1074 1
646811 1074 1
646814 1074 1
646815 1074 1
646820 1074 1
646822 1074 1
646830 1074 1
646833 1074 1
646835 1074 1
646840 1074 1
646843 1074 1
646844 1074 1
646845 1074 1
646850 1075 1
646851 1075 1
646856 1075 1
646857 1075 1
646860 1075 1
646861 1075 1
646865 1075 1
646870 1075 1
646875 1075 1
646890 1076 1
646894 1076 1
646895 1076 1
646897 1076 1
646898 1076 1
646899 1076 1

 6500 
650331 1106 10
650390 1106 10

651601 1050 5
651602 1050 5
651603 1050 5
651604 1050 5
651605 1050 5
651606 1050 5
651609 1050 3
651611 1050 5
651612 1050 5
651613 1050 5
651618 1050 5
651619 1050 5
651620 1050 5
651625 1051 20
651626 1051 3
651627 1051 3
651628 1051 3
651632 1051 1
651633 1051 1
651634 1051 1
651635 1050 1
651636 1050 1
651637 1050 1
651645 1051 3
651646 1051 3
651647 1051 3
651677 1050 5

654000 1108 1
654001 1108 1
654002 1108 1
654003 1108 1
654004 1108 1
654005 1108 1
654006 1108 1
654007 1108 1

Nr ref. Str. Pak.

654010 1108 1
654011 1108 1

 6600 
664315 832 10

664515 832 10
664536 834 10

664636 834 10

664703 831 1
664737 834 10
664745 834 10
664764 839 10
664765 839 10
664779 837 10
664793 833 1
664797 837 1
664798 839 10
664799 839 5

664803 831 1
664845 834 10
664875 837 10
664876 837 10
664879 837 10
664893 833 1
664898 839 10
664899 839 5

 6650 
665000 830 10
665001 839 20
665002 839 10
665003 839 5
665004 839 1
665005 839 1
665006 839 10
665011 839 20
665012 839 10
665013 839 5
665014 839 1
665015 839 1
665016 839 10
665021 839 10
665022 839 10
665023 839 5
665024 839 1
665025 839 1
665031 839 10
665032 839 10
665033 839 5
665034 839 1
665035 839 1
665090 677 10
665091 677 10
665096 839 50
665098 839 100
665099 754 100

665114 832 1
665195 861 10

665214 832 1
665295 839 1

66-902002 182 100
66-903016 182 45
66-904006 182 45
66-905006 182 45
66-906006 182 42
66-907006 182 42
66-921002 182 50
66-922002 182 50
66-923002 182 10

 6700 
67-132022 182 1
67-132032 182 1
67-137082 182 1

 6800 
680632 930 1
680633 930 1
680634 930 1
680635 930 1

 7500 
752001 710 10
752002 711 5
752003 710 5
752005 710 10

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXXIII

Nr ref. Str. Pak.

752006 710 10
752007 710 5
752008 710 5
752010 710 5
752011 711 10
752013 711 1
752017 711 1
752018 711 1
752020 712 1
752025 712 1
752027 711 1
752029 712 1
752030 712 1
752032 710 1
752033 713 1
752034 713 1
752036 718 1
752037 718 1
752038 718 1
752039 718 1
752041 711 1
752044 762 5
752045 702 1
752046 702 1
752047 702 1
752048 702 1
752049 702 1
752057 719 5
752058 719 5
752060 711 1
752061 710 1
752062 711 1
752065 710 1
752067 711 1
752069 756 1
752070 712 1
752073 712 1
752075 700 1
752076 700 1
752077 700 1
752078 700 1
752079 700 1
752085 702 1
752086 702 1
752087 702 1
752088 702 1
752089 702 1

752101 744 15
752102 745 5
752103 744 1
752104 745 5
752105 744 15
752106 744 15
752107 744 5
752108 744 15
752109 745 5
752110 745 5
752111 745 15
752112 745 5
752113 746 5
752114 746 5
752115 745 5
752116 745 5
752118 745 5
752119 748 1
752120 748 5
752121 744 1
752122 745 1
752124 745 1
752125 748 1
752126 745 5
752128 745 5
752129 748 5
752130 748 5
752131 764 1
752132 748 1
752133 748 1
752134 748 1
752135 713 1
752136 756 1
752137 756 1
752139 756 1
752140 756 1
752141 756 1
752142 718 1
752144 757 1
752145 757 1
752146 757 1
752148 745 5
752151 755 5
752155 755 5
752156 755 5
752158 755 5
752159 755 1
752160 746 1
752161 755 5
752162 746 1
752163 711 1
752164 755 5
7521 65 744 1
752167 755 5
752169 756 1

Nr ref. Str. Pak.

752170 747 1
752171 755 5
752172 747 1
752173 747 1
752174 756 1
752175 755 5
752176 755 5
752177 755 1
752178 712 1
752179 742 5
752180 702 1
752181 702 1
752182 762 1
752197 764 1
752198 764 1
752199 764 1

752201 744 15
752202 745 5
752203 744 1
752204 745 5
752205 744 15
752206 744 15
752207 744 5
752208 744 15
752209 745 5
752210 745 5
752211 745 15
752212 745 5
752213 746 5
752215 745 5
752216 745 5
752218 745 5
752219 748 1
752220 748 5
752221 744 1
752222 745 1
752224 745 1
752225 748 1
752226 745 5
752228 745 5
752229 748 5
752230 748 5
752232 748 1
752233 748 1
752234 748 1
752235 713 1
752236 756 1
752237 756 1
752239 756 1
752240 756 1
752241 756 1
752242 718 1
752248 745 5
752260 746 1
752262 746 1
752265 744 1
752269 756 1
752270 747 1
752272 747 1
752273 747 1
752274 756 1
752278 712 1
752279 702 1
752280 702 1
752281 702 1
752282 762 1

752301 744 15
752302 745 5
752303 744 1
752304 745 5
752305 744 15
752306 744 15
752307 744 5
752308 744 15
752309 745 5
752310 745 5
752311 745 15
752312 745 5
752313 746 5
752315 745 5
752316 745 5
752318 745 5
752319 748 1
752320 748 5
752321 744 1
752322 745 1
752324 745 1
752325 748 1
752326 745 5
752328 745 5
752329 748 5
752330 748 5
752332 748 1
752333 748 1
752334 748 1
752335 713 1
752336 756 1
752337 756 1
752339 756 1
752340 756 1
752341 756 1

Nr ref. Str. Pak.

752342 718 1
752344 757 1
752345 757 1
752346 757 1
752348 745 5
752360 746 1
752362 746 1
752363 711 1
752365 744 1
752370 747 1
752372 747 1
752373 747 1
752374 756 1
752378 712 1
752379 702 1
752380 702 1
752382 762 1

752731 725 1
752782 723 1
752797 727 1
752798 727 1
752799 727 1

752882 723 1

752982 723 1

7530 11 752 1
753012 752 1
753016 717 10
753020 717 10
753024 717 10
753032 715 5
753033 717 5
753034 717 5
753038 715 10
753039 715 5
753040 715 10
753041 715 10
753042 715 10
753043 715 10
753044 715 5
753045 715 5
753046 715 5
753047 715 5
753048 715 5
753049 715 5
753050 714 1
753051 714 10
753052 714 5
753055 714 1
753056 714 1
753057 714 1
753059 714 5
753060 714 5
753061 714 5
753062 714 1
753063 714 1
753064 714 1
753065 714 1
753071 714 5
753072 716 5
753075 716 1
753076 716 1
753077 716 1
753078 716 5
753080 717 10
753081 717 10
753082 716 1
753084 717 10
753085 717 10
753095 717 5

753106 752 5
753107 752 5
753111 717 1
753112 752 5
753114 752 1
753116 754 15
753119 755 5
753120 754 15
753124 754 15
753130 751 1
753133 756 5
753134 756 5
753138 750 5
753139 750 5
753140 751 5
753141 751 5
753142 751 5
753143 751 5
753146 751 5
753147 751 5
753148 751 5
753149 751 5
753151 750 5
753152 749 5
753153 751 5
753154 751 5
753160 750 5
753161 750 5
753164 749 5

Nr ref. Str. Pak.

753165 749 5
753170 752 1
753171 752 1
753172 751 5
753173 752 1
753174 752 1
753178 751 5
753180 754 15
753181 754 15
753184 754 15
753185 754 15
753186 754 5
753187 754 5
753189 754 5
753190 754 5
753191 754 1
753192 717 1

753206 752 5
753207 752 5
753211 717 1
753212 752 5
753216 754 15
753220 754 15
753224 754 15
753230 751 1
753233 756 5
753234 756 5
753238 750 5
753239 750 5
753240 751 5
753241 751 5
753242 751 5
753243 751 5
753246 751 5
753247 751 5
753248 751 5
753249 751 5
753251 750 5
753252 749 5
753253 751 5
753254 751 5
753260 750 5
753261 750 5
753264 749 5
753265 749 5
753270 752 1
753271 752 1
753272 751 5
753273 752 1
753274 752 1
753278 751 5
753280 754 15
753281 754 15
753284 754 15
753285 754 15
753286 754 5
753287 754 5
753289 754 5
753290 754 5

753306 752 5
753307 752 5
753312 752 5
753316 754 15
753320 754 15
753324 754 15
753330 751 1
753333 756 5
753334 756 5
753338 750 5
753339 750 5
753340 751 5
753341 751 5
753342 751 5
753343 751 5
753346 751 5
753347 751 5
753348 751 5
753349 751 5
753351 750 5
753352 749 5
753353 751 5
753354 751 5
753360 750 5
753361 750 5
753364 749 5
753365 749 5
753370 752 1
753371 752 1
753372 751 5
753373 752 1
753374 752 1
753378 751 5
753380 754 15
753381 754 15
753384 754 15
753385 754 15
753386 754 5
753387 754 5
753389 754 5
753390 754 5

Nr ref. Str. Pak.

753434 742 5

753995 717 5
753996 717 5
753997 717 5
753998 717 5
753999 717 5

754001 743 20
754002 743 10
754003 743 10
754004 743 10
754005 743 10
754006 747 1
754011 743 5
754012 743 1
754013 743 1
754021 755 5
754031 743 10
754032 743 10
754033 743 5
754034 743 5
754035 743 5
754041 743 20
754042 743 10
754043 743 10
754044 743 10
754045 743 10
754046 748 1
754051 743 5
754052 743 1
754053 743 1
754061 743 10
754062 743 10
754063 743 5
754064 743 5
754065 743 5
754071 743 10
754072 743 10
754073 743 5
754074 743 5
754075 743 5
754081 743 10
754082 743 10
754083 743 5
754084 743 5
754085 743 5
754091 743 10
754092 743 10
754093 743 5
754094 743 5
754095 743 5

754101 743 10
754102 743 10
754103 743 5
754104 743 5
754105 743 5
754111 743 10
754112 743 10
754113 743 5
754114 743 5
754115 743 5
754121 743 10
754122 743 10
754123 743 5
754124 743 5
754125 743 5
754131 743 10
754132 743 10
754133 743 5
754134 743 5
754135 743 5
754136 747 1
754141 743 10
754142 743 10
754143 743 5
754144 743 5
754145 743 5
754151 743 10
754152 743 10
754153 743 5
754154 743 5
754155 743 5
754161 743 10
754162 743 10
754163 743 5
754164 743 5
754165 743 5
754171 743 10
754172 743 10
754173 743 5
754174 743 5
754175 743 5
754181 743 10
754182 743 10
754183 743 5
754184 743 5
7541 85 743 5
754191 757 10
754192 757 5

754201 757 10

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXXIV

Nr ref. Str. Pak.

754202 757 5
754211 757 10
754212 757 5

754301 708 20
754302 708 10
754303 708 5
754304 708 5
754305 708 1
754306 702 1
754311 708 20
754312 708 10
754313 708 5
754314 708 5
754315 708 1
754316 702 1
754341 708 5
754342 708 5
754343 708 1
754344 708 1
754345 708 1
754351 708 5
754352 708 5
754353 708 1
754354 708 1
754355 708 1
754361 708 5
754362 708 5
754363 708 1
754364 708 1
754365 708 1
754371 708 5
754372 708 5
754373 708 1
754374 708 1
754375 708 1
754381 708 5
754382 708 5
754383 708 1
754384 708 1
754385 708 1
754391 708 10
754392 708 5
754393 708 5
754394 708 1
754395 708 1
754396 702 1

754401 708 10
754402 708 5
754403 708 5
754404 708 1
754405 708 1
754406 702 1
754411 708 10
754412 708 5
754413 708 5
754414 708 1
754415 708 1
754416 702 1
754421 708 1
754422 708 1
754423 708 1
754424 708 1
754425 708 1
754431 708 1
754432 708 1
754433 708 1
754434 708 1
754435 708 1
754441 708 1
754442 708 1
754443 708 1
754444 708 1
754445 708 1
754451 708 1
754452 708 1
754453 708 1
754454 708 1
754455 708 1
754461 708 1
754462 708 1
754463 708 1
754464 708 1
754465 708 1
754471 708 1
754472 708 1
754473 708 1
754474 708 1
754475 708 1
754491 708 1
754492 708 1
754493 708 1
754494 708 1
754495 708 1

754705 716 1
754706 716 1
754707 716 1
754715 716 1
754716 716 1
754717 716 1
7547 20 739 1

Nr ref. Str. Pak.

754721 739 1
754722 739 1
754725 705 1
754726 705 1
754727 705 1
754735 716 1
754736 716 1
754737 716 1
754745 716 1
754746 716 1
754747 716 1
754750 739 1
754752 739 1
754755 705 1
754757 705 1
754760 737 10
754761 737 10
754762 737 10
754765 704 5
754766 704 5
754767 704 5
754768 704 5
754769 704 5
754780 737 1
754781 737 1
754782 737 1
754785 703 1
754786 703 1
754787 703 1
754788 703 1
754789 703 1
754795 703 5
754796 703 5
754797 703 5
754798 703 5
754799 703 5

754800 750 5
754801 750 5
754802 750 5
754805 703 1
754806 703 1
754807 703 1
754808 703 1
754809 703 1
754810 737 1
754811 737 1
754812 737 1
754813 723 1
754815 703 1
754816 703 1
754817 703 1
754818 703 1
754820 737 5
754821 737 5
754822 737 5
754825 703 1
754826 703 1
754827 703 1
754828 703 1
754829 703 1
754830 737 5
754831 737 5
754832 737 5
754835 704 1
754836 704 1
754837 704 1
754838 704 1
754839 704 1
754845 706 5
754846 706 5
754847 706 5
754848 706 5
754849 706 5
754855 706 1
754856 706 1
754857 706 1
754858 706 1
754859 706 1
754860 740 1
754861 740 1
754862 740 1
754865 706 5
754866 706 5
754867 706 5
754868 706 5
754869 706 5
754870 740 1
754871 740 1
754872 740 1
754875 706 5
754876 706 5
754877 706 5
754878 706 5
754879 706 5
754884 762 1
754890 735 1
754891 735 1
754892 735 1
754893 762 1
754894 762 1

754903 723 1

Nr ref. Str. Pak.

754904 723 1
754913 720 1
754920 762 1
754921 762 1
754922 762 1
754925 723 1
754926 723 1
754927 723 1
754930 764 1
754931 764 1
754932 764 1
754933 727 1
754934 727 1
754940 764 1
754941 764 1
754942 764 1
754945 727 1
754946 727 1
754947 727 1
754948 727 1
754965 716 1
754966 716 1
754967 716 1
754975 706 5
754976 706 5
754977 706 5
754978 706 5
754979 706 5
754995 716 1
754996 716 1
754997 716 1
754998 716 1
754999 716 1

 7550 
755000 734 10
755001 734 10
755002 734 10
755005 700 10
755006 700 10
755007 700 10
755008 700 10
755009 700 5
755013 700 1
755015 702 1
755016 702 1
755017 702 1
755018 702 1
755019 702 1
755023 700 1
755025 700 10
755026 700 10
755027 700 5
755028 700 5
755029 700 5
755035 700 5
755036 700 5
755037 700 1
755038 700 1
755039 700 1
755040 735 1
755041 735 1
755042 735 1
755045 701 1
755046 701 1
755047 701 1
755048 701 1
755049 701 1
755055 707 5
755056 707 5
755057 707 5
755060 763 1
755061 763 1
755062 763 1
755075 700 5
755076 700 5
755077 700 5
755078 700 5
755079 700 5
755080 763 1
755081 763 1
755082 763 1
755085 700 5
755086 700 5
755087 700 5
755088 700 5
755089 700 5
755090 702 1
755091 702 1
755092 702 1
755093 702 1
755094 702 1
755095 710 1
755096 710 1
755097 710 1
755098 710 1

755100 734 10
755101 734 10
755102 734 10
755113 700 1

Nr ref. Str. Pak.

755114 716 1
755115 702 1
755123 700 1
755125 701 1
755126 701 1
755127 701 1
755128 701 1
755129 701 1
755145 703 1
755146 703 1
755147 703 1
755148 703 1
755149 703 1
755160 727 1
755161 727 1
755162 727 1
755168 727 1
755169 727 1
755170 763 1
755171 763 1
755172 763 1
755175 713 1
755176 713 1
755177 713 1
755178 713 1
755179 713 1
755180 756 1
755181 756 1
755182 756 1
755185 717 1
755186 717 1
755187 717 1
755195 710 1
755196 710 1
755197 710 1
755198 710 1

755205 706 10
755206 706 10
755207 706 10
755208 706 10
755209 706 5
755210 734 1
755211 734 1
755212 734 1
755215 700 1
755216 700 1
755217 700 1
755218 700 1
755219 700 1
755225 701 5
755226 701 5
755227 701 5
755228 701 5
755229 701 5
755230 763 1
755231 763 1
755232 763 1
755235 713 1
755236 713 1
755237 713 1
755238 713 1
755240 763 1
755241 763 1
755242 763 1
755245 713 1
755246 713 1
755247 713 1
755248 713 1
755260 763 1
755261 763 1
755262 763 1
755265 763 1
755266 763 1
755267 763 1
755275 701 1
755276 701 1
755277 701 1
755278 701 1
755279 701 1
755280 739 1
755282 739 1
755285 705 1
755287 705 1
755290 739 1
755292 739 1
755295 705 1
755297 705 1

755304 717 5
755305 706 10
755306 706 10
755307 706 10
755308 706 10
755309 706 10
755310 763 1
755311 763 1
755312 763 1
755313 763 1
755314 763 1
755315 703 1
755316 703 1
755317 703 1

Nr ref. Str. Pak.

755318 703 1
755319 703 1
755320 763 1
755321 763 1
755322 763 1
755323 763 1
755324 720 1
755325 703 1
755326 703 1
755327 703 1
755328 703 1
755329 703 1
755330 763 1
755331 763 1
755332 763 1
755333 720 1
755334 720 1
755338 713 1
755339 713 1
755340 763 1
755341 763 1
755342 763 1
755343 720 1
755344 720 1
755345 716 1
755346 716 1
755347 716 1
755363 720 1
755365 705 1
755366 705 1
755367 705 1
755368 720 1
7553 69 720 1
755373 720 1
755374 720 1
755375 705 1
755376 705 1
755377 705 1
755378 720 1
755379 720 1
755383 720 1
755384 720 1
755388 720 1
755389 720 1
755391 720 1
755393 726 1
755394 726 1

755400 763 1
755401 763 1
755402 763 1
755403 726 1
755404 721 1
755408 718 1
755409 718 1
755410 738 5
755411 738 5
755412 738 5
755413 721 1
755414 721 1
755415 704 5
755416 704 5
755417 704 5
755418 704 5
755419 704 5
755420 738 5
755421 738 5
755422 738 5
755423 720 1
755424 720 1
755425 704 5
755426 704 5
755427 704 5
755428 704 5
755429 704 5
755430 740 1
755431 740 1
755432 740 1
755433 720 1
755434 721 1
755435 705 1
755436 705 1
755437 705 1
755438 705 1
755439 705 1
755440 739 1
755441 739 1
755442 739 1
755443 721 1
755444 721 1
755445 705 1
755446 705 1
755448 705 1
755449 705 1
755450 739 1
755451 739 1
755452 739 1
755453 721 1
755454 721 1
755455 705 1
755456 705 1
755457 705 1
755458 705 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXXV

Nr ref. Str. Pak.

755459 705 1
755460 740 1
755461 740 1
755462 740 1
755463 721 1
755464 726 1
755465 705 1
755466 705 1
755467 705 1
755468 705 1
755469 705 1
755470 738 5
755471 738 5
755472 738 5
755473 726 1
755474 726 1
755475 704 1
755476 704 1
755477 704 1
755478 704 1
755479 704 1
755480 738 5
755481 738 5
755482 738 5
755483 724 1
755484 726 1
755485 704 1
755486 704 1
755487 704 1
755488 704 1
755489 704 1
755493 726 1
755494 720 1

755500 720 1
755501 708 1
755502 708 1
755503 708 1
755504 708 1
755505 708 1
755511 708 1
755512 708 1
755513 708 1
755514 708 1
755515 708 1
755521 708 1
755522 708 1
755523 708 1
755524 720 1
755525 763 1
755526 763 1
755527 763 1
755528 720 1
755529 720 1
755530 720 1
755531 708 1
755532 708 1
755533 708 1
755534 708 1
755535 708 1
755536 720 1
755537 720 1
755538 720 1
755540 720 1
755541 708 1
755542 708 1
755543 708 1
755544 708 1
755545 708 1
755546 720 1
755547 720 1
755548 720 1
755549 720 1
755551 717 10
755552 717 5
755555 763 1
755556 763 1
755557 763 1
755558 720 1
755559 720 1
755560 720 1
755561 717 10
755562 717 5
755565 763 1
755566 763 1
755567 763 1
755568 726 1
755569 726 1
755570 726 1
755571 717 10
755572 717 5
755573 726 1
755574 726 1
755575 763 1
755576 763 1
755577 763 1
755578 726 1
755580 763 1
755581 763 1
755582 763 1
7555 85 763 1
755586 763 1
755587 763 1

Nr ref. Str. Pak.

755590 763 1
755591 763 1
755592 763 1
755595 763 1
755596 763 1
755597 763 1

75RTN 606 10

 7600 
764500 831 20
764501 831 20
764502 831 20
764503 831 20
764504 831 10
764505 831 20
764507 832 20
764508 832 20
764509 831 10
764511 833 10
764512 833 10
764517 831 10
764521 832 10
764522 832 20
764523 832 10
764524 831 10
764525 832 20
764527 834 20
764528 834 1
764529 834 20
764538 834 20
764539 835 20
764540 834 20
764541 834 10
764542 834 15
764545 839 20
764546 839 20
764548 834 10
764549 836 10
764550 836 10
764551 836 10
764552 835 10
764555 835 10
764557 835 10
764558 835 10
764559 836 10
764563 836 10
764564 835 10
764565 835 10
764566 836 10
764567 835 10
764569 837 10
764570 837 10
764571 837 10
764572 837 10
764573 837 10
764574 837 10
764575 837 10
764576 837 10
764577 828 10
764578 828 10
764581 837 10
764582 833 1
764583 833 1
764587 833 1
764588 832 1
764589 839 1
764594 837 1
764596 837 1

764600 831 20
764601 831 20
764602 831 20
764603 831 20
764604 831 10
764605 831 20
764607 832 20
764608 832 20
764609 831 10
764611 833 10
764612 833 10
764617 831 10
764622 832 20
764624 831 10
764625 832 20
764627 834 20
764628 835 1
764629 835 20
764638 834 20
764639 835 20
764640 834 20
764641 834 10
764642 834 15
764645 839 20
764646 839 20
764648 834 10
764649 836 10
764650 836 10
764651 836 10
764652 835 10
764655 835 10

Nr ref. Str. Pak.

764657 835 10
764658 835 10
764659 836 10
764663 836 10
764664 835 10
764665 835 10
764666 836 10
764667 835 10
764669 837 10
764670 837 10
764671 837 10
764673 837 10
764674 837 10
764681 837 10
764682 833 1
764683 833 1
764687 833 1
764688 832 1
764694 837 1
764696 837 1

 7700 
770060 814 1
770061 814 1
770062 814 1
770074 814 1
770077 816 5
770078 816 5
770080 817 10
770082 818 1
770083 818 1
770085 818 1
770091 815 1
770093 815 1
770097 813 10
770098 813 10
770099 813 10

770101 812 10
770102 812 10
770103 812 10
770104 815 1
770105 812 10
770106 812 10
770107 812 10
770108 812 10
770110 812 10
770111 813 10
770112 813 10
770113 813 10
770114 815 1
770115 813 10
770116 815 10
770119 813 1
770120 815 10
770121 815 10
770124 818 10
770125 812 10
770126 812 10
770128 812 10
770129 816 10
770130 816 10
770131 816 10
770132 816 10
770133 816 10
770134 816 10
770135 816 10
770136 816 10
770137 816 10
770138 817 10
770139 817 10
770141 817 1
770142 816 10
770145 812 10
770147 819 10
770148 812 10
770149 812 10
770150 815 10
770151 811 10
770152 811 10
770153 811 2
770154 811 1
770180 819 10
770196 815 10
770197 815 10

770203 812 10
770205 812 10
770210 816 10
770212 812 10
770213 812 10
770215 813 10
770216 813 10
770217 813 10
770218 813 1
770223 818 10
770224 819 1
770226 815 1
770227 815 1
770230 817 10
770231 817 10

Nr ref. Str. Pak.

770232 817 10
770233 817 10
770234 814 10
770235 814 1
770237 819 10
770244 817 10
770245 817 10
770246 817 10
770247 817 10
770251 819 10
770252 819 10
770253 819 10
770254 819 10
770255 819 5
770256 819 5
770260 814 1
770261 814 1
770262 814 1
770270 816 1
770274 814 1
770277 816 5
770278 816 5
770280 817 10
770282 818 1
770283 818 1
770291 815 1

770301 811 10
770302 811 10
770303 811 2
770304 811 1
770305 811 1
770311 811 10
770312 811 10
770313 811 2
770314 811 1
770315 811 1
770331 811 10
770332 811 10
770333 811 2
770334 811 1
770335 811 1
770341 811 10
770342 811 10
770343 811 2
770344 811 1
770345 811 1
770351 811 10
770352 811 10
770353 811 2
770354 811 1
770355 811 1
770371 811 10
770372 811 10
770373 811 2
770374 811 1
770375 811 1
770391 811 10
770392 811 10
770393 811 2
770394 811 1
770395 811 1

770410 816 10
770470 816 1
770471 811 10
770472 811 10
770473 811 2
770474 811 1
770475 811 1
770491 811 10
770492 811 10
770493 811 2
770494 811 1
770495 811 1

771000 792 10
771001 795 10
771002 795 10
771003 795 2
771004 795 1
771005 795 1
771006 795 10
771007 795 2
771009 795 1
771010 790 10
771011 790 10
771012 790 10
771013 795 5
771014 795 2
771015 795 2
771020 800 10
771021 800 10
771022 800 10
771023 800 10
771024 800 10
771025 792 10
771032 793 5
771034 790 10
771035 793 5
771038 803 5
771067 801 1
771068 790 1

Nr ref. Str. Pak.

771073 792 10
771079 790 10
771086 790 1
771096 802 10
771097 802 5
771098 802 1

771150 800 10
771153 800 10

771200 792 1
771201 795 5
771202 795 2
771203 795 2
771204 795 1
771205 795 1
771206 795 2
771207 795 2
771208 795 1
771209 795 1
771210 790 10
771211 790 1
771212 790 10
7712 14 791 1
771215 790 1
771217 790 1
771218 790 1
771219 791 10
771220 794 10
771225 792 1
771226 793 10
771227 793 10
771228 793 10
771232 793 5
771234 790 1
771235 793 5
771238 803 5
771241 792 1
771244 790 10
771246 790 10
771248 790 10
771253 791 1
771254 791 1
771257 791 1
771259 790 1
771260 790 1
771266 792 1
771267 801 1
771268 790 1
771273 792 1
771275 793 1
771276 793 1
771278 800 1
771279 790 1
771284 793 1
771286 790 1
771295 793 1
771296 794 1

771300 792 1
771301 795 5
771302 795 2
771303 795 2
771305 795 1
771306 795 2
771307 795 2
771308 795 1
771309 795 1
771310 790 10
771311 790 1
771312 790 10
771314 791 1
771315 790 1
771317 790 1
771318 790 1
771319 791 10
771320 794 10
771325 792 1
771326 793 10
771327 793 10
771328 793 10
771332 793 5
771334 790 1
771335 793 5
771338 803 5
771341 792 1
771344 790 10
771346 790 10
771348 790 10
771353 791 1
771354 791 1
771357 791 1
771360 790 1
771366 792 1
771367 801 1
771368 790 1
771373 792 1
771375 793 1
771376 793 1
771378 800 1
771379 790 1
771384 793 1
771386 790 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXXVI

Nr ref. Str. Pak.

771395 793 1
771396 794 1

771400 792 1
771401 795 5
771402 795 2
771403 795 2
771404 795 1
771405 795 1
771406 795 2
771407 795 2
771408 795 1
771409 795 1
771410 790 10
771411 790 1
771412 790 10
771415 790 1
771417 790 1
771418 790 1
771419 791 10
771420 794 10
771425 792 1
771426 793 10
771427 793 10
771428 793 10
771432 793 5
771434 790 1
771435 793 5
771438 803 5
771441 792 1
771444 790 10
771446 790 10
771448 790 10
771453 791 1
771454 791 1
771457 791 1
771459 790 1
771460 790 1
771466 792 1
771467 801 1
771468 790 1
771473 792 1
771475 793 1
771478 800 1
771479 790 1
771484 793 1
771486 790 1
771495 793 1
771496 794 1

771500 792 1
771501 795 5
771502 795 2
771503 795 2
771504 795 1
771505 795 1
771506 795 2
771507 795 2
771508 795 1
771509 795 1
771510 790 10
771511 790 1
771512 790 10
771514 791 1
771515 790 1
771517 790 1
771519 791 10
771520 794 10
771526 793 10
771527 793 10
771528 793 10
771532 793 5
771534 790 1
771535 793 5
771538 803 5
771541 792 1
771544 790 10
771546 790 10
771548 790 10
771553 791 1
771554 791 1
771557 791 1
771559 790 1
771560 790 1
771566 792 1
771567 801 1
771568 790 1
771573 792 1
771575 793 1
771576 793 1
771578 800 1
771579 790 1
771584 793 1
771586 790 1
771595 793 1
771596 794 1

771901 795 1
771902 795 1
771903 795 1
771906 795 1
771907 795 1
7719 11 795 1

Nr ref. Str. Pak.

771912 795 1
771913 795 1
771916 795 1
771917 795 1
771921 795 1
771922 795 1
771923 795 1
771926 795 1
771927 795 1
771931 795 1
771932 795 1
771933 795 1
771934 795 1
771935 795 1
771936 795 1
771937 795 1
771938 795 1
771939 795 1
771951 795 1
771952 795 1
771953 795 1
771956 795 1
771957 795 1
771958 795 1
771959 795 1
771961 795 1
771962 795 1
771963 795 1
771966 795 1
771967 795 1
771971 795 1
771972 795 1
771973 795 1
771976 795 1
771977 795 1
771981 795 1
771982 795 1
771983 795 1
771986 795 1
771987 795 1
771990 795 1
771991 795 1
771992 795 1
771993 795 1
771994 795 1
771995 795 1
771996 795 1
771997 795 1
771998 795 1
771999 795 1

773601 844 10
773602 844 10
773604 844 1
773605 844 10
773606 844 10
773607 844 10
773608 844 10
773609 844 10
773610 844 10
773611 844 10
773612 844 10
773613 844 10
773614 844 1
773615 844 1
773616 844 10
773617 844 1
773618 844 5
773624 844 10
773625 844 10
773626 844 10
773628 844 10
773629 845 10
773630 845 10
773632 845 10
773633 845 10
773634 845 10
773635 845 10
773636 845 10
773637 845 10
773638 845 10
773639 845 10
773640 845 10
773641 845 10
773642 845 10
773646 845 10
773648 844 10
773651 845 20
773652 845 10
773653 845 2
773654 845 1
773655 845 1
773681 845 20
773682 845 10
773683 845 2
773684 845 1
773685 845 1
773697 845 10

773701 844 10
773702 844 10
773704 844 1
773705 844 10

Nr ref. Str. Pak.

773706 844 10
773707 844 10
773708 844 10
773709 844 10
773710 844 10
773711 844 10
773712 844 10
773713 844 10
773714 844 1
773715 844 1
773716 844 10
773717 844 1
773718 844 5
773724 844 10
773725 844 10
773726 844 10
773728 844 10
773729 845 10
773730 845 10
773732 845 10
773733 845 10
773734 845 10
773735 845 10
773736 845 10
773737 845 10
773738 845 10
773739 845 10
773740 845 10
773741 845 10
773742 845 10
773746 845 10
773748 844 10
773751 845 20
773752 845 10
773753 845 2
773754 845 1
773755 845 1
773797 845 10

774101 813 10
774103 812 10
774105 812 10
774106 813 10
774110 816 10
774112 812 10
774113 812 10
774115 813 10
774116 813 10
774117 813 10
774118 813 1
774121 815 10
774123 818 10
774124 819 1
774126 815 1
774127 815 1
774129 814 1
774130 817 10
774131 817 10
774132 817 10
774133 817 10
774134 814 10
774135 814 1
774137 819 10
774144 817 10
774145 817 10
774146 817 10
774147 817 10
774151 811 10
774152 811 10
774153 811 2
774154 811 1
774155 811 1
774160 814 1
774161 814 1
774162 814 1
774169 814 1
774170 816 1
774174 814 1
774177 816 5
774178 816 5
774180 817 10
774182 818 1
774183 818 1
774185 818 1
774191 815 1
774197 813 10
774198 813 10
774199 813 10

774201 813 10
774203 812 10
774205 812 10
774206 813 10
774212 812 10
774213 812 10
774215 813 10
774216 813 10
774217 813 10
774218 813 1
774221 815 10
774223 818 10
774224 819 1
774226 815 1

Nr ref. Str. Pak.

774227 815 1
774229 814 1
774230 817 10
774231 817 10
774232 817 10
774233 817 10
774234 814 10
774235 814 1
774237 819 10
774244 817 10
774245 817 10
774246 817 10
774247 817 10
774269 814 1

774301 812 10
774302 812 10
774303 812 10
774304 815 1
774305 812 10
774306 812 10
774307 812 10
774308 812 10
774310 812 10
774311 813 10
774312 813 10
774313 813 10
774314 815 1
774315 813 10
774316 815 10
774319 813 1
774320 815 10
774321 815 10
774324 818 10
774325 812 10
774326 812 10
774328 812 10
774329 816 10
774330 816 10
774331 816 10
774332 816 10
774333 816 10
774334 816 10
774335 816 10
774336 816 10
774337 816 10
774338 817 10
774339 817 10
774341 817 1
774342 816 10
774345 812 10
774347 819 10
774348 812 10
774349 812 10
774350 819 10
774351 811 10
774352 811 10
774353 811 2
774354 811 1
774355 811 1
774396 815 10
774397 815 10
774398 815 10
774399 815 10

774401 812 10
774402 812 10
774403 812 10
774404 815 1
774405 812 10
774406 812 10
774407 812 10
774408 812 10
774410 812 10
774411 813 10
774412 813 10
774413 813 10
774414 815 1
774415 813 10
774416 815 10
774419 813 1
774420 815 10
774421 815 10
774424 818 10
774425 812 10
774426 812 10
774428 812 10
774429 816 10
774430 816 10
774431 816 10
774432 816 10
774433 816 10
774434 816 10
774435 816 10
774436 816 10
774437 816 10
774438 817 10
774439 817 10
774441 817 1
774442 816 10
774445 812 10
774447 819 10
774448 812 10

Nr ref. Str. Pak.

774449 812 10
774450 819 10
774451 811 10
774452 811 10
774453 811 2
774454 811 1
774455 811 1
774461 811 10
774462 811 10
774463 811 2
774464 811 1
774465 811 1

 7750 
775600 796 10
775601 796 10
775602 796 10
775604 796 10
775606 796 10
775608 796 10
775652 797 1
775653 797 1
775654 797 1
775672 797 1
775673 797 1
775680 802 10
775684 799 1
775685 799 1
775686 799 1
775687 799 1
775688 799 1
775689 799 1
775690 791 1
775691 799 1
775692 799 1
775693 799 1
775694 799 1
775695 799 1
775696 798 1
775697 798 1
775698 798 1
775699 798 1

775709 799 1
775712 799 1
775717 799 1
775718 799 1
775732 803 10
775733 803 10
775734 803 10
775746 798 1
775761 801 10
775762 801 10
775767 801 10
775768 801 10
775781 801 10
775784 800 10
775785 800 10
775789 802 10
775790 802 10
775791 802 10
775798 801 10
775799 801 10

775800 800 10
775801 796 10
775802 796 10
775804 798 1
775805 796 10
775806 796 10
775807 796 10
775808 796 10
775811 796 10
775813 796 10
775814 798 1
775815 799 1
775816 796 10
775817 796 10
775818 796 1
775820 796 10
775822 796 10
775825 796 1
775827 796 1
775828 801 10
775830 801 10
775837 803 10
775846 796 10
775848 803 10
775849 803 10
775852 800 10
775858 799 1
775867 799 1
775868 799 1
775869 796 10
775885 801 10
775890 802 10
775892 802 10
775893 802 10
775894 802 10
775895 802 10
775896 802 10

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXXVII

Nr ref. Str. Pak.

775897 802 10
775898 802 10
775899 802 10

775901 797 1
775903 797 1
775910 797 1
775916 803 10
775920 803 10
775921 803 10
775927 803 10
775928 803 10
775929 800 10
775938 801 10
775939 801 10
775941 798 1
775954 798 10
775958 797 1
775962 798 1
775964 798 1
775965 802 10
775966 802 10
775967 802 10
775975 801 1
775985 800 10
775993 877 10

776131 819 10
776132 819 5
776133 819 1
776135 819 10
776181 819 10
776182 819 5
776183 819 1
776184 802 10
776185 802 10

777010 790 10
777011 790 10
777012 790 10
777014 791 1
777015 790 10
777017 790 10
777018 790 10
777019 791 10
777020 794 10
777023 793 10
777026 793 10
777027 793 10
777028 793 10
777041 792 1
777044 790 10
777046 790 10
777048 790 10
777053 791 1
777054 791 10
777057 791 1
777059 790 1
777060 790 1
777066 792 10
777075 793 10
777076 793 10
777078 800 10
777084 793 10
777095 793 10
777096 794 10

 7800 
781050 791 1
782360 917 10
782361 917 10
782362 917 10
782363 917 10
782364 917 10
782365 917 10
782366 917 10
782373 917 10
782375 917 10
782376 917 5
782377 917 5
782379 917 5
782380 917 10
782381 917 10
782382 917 10
782383 917 10
782384 917 10
782385 917 10
782386 917 10
782393 917 10
782395 917 10
782396 917 5
782397 917 5
782398 917 5
782399 917 5

782400 912 20
782402 912 20
782404 912 20
782405 912 20
782406 912 20
782410 912 20

Nr ref. Str. Pak.

782412 912 10
782414 912 20
782415 912 20
782416 913 20
782417 912 20
782419 912 10
782420 912 10
782421 912 20
782424 912 20
782425 911 10
782426 912 20
782428 912 20
782429 912 10
782430 912 20
782432 912 20
782434 912 20
782435 912 20
782436 912 20
782440 912 20
782442 912 20
782444 912 20
782445 912 20
782446 913 20
782447 912 20
782449 912 10
782450 912 20
782451 912 20
782454 912 20
782457 913 5
782494 913 2
782495 913 20
782496 913 2

 9050 
90970 1116 5
90971 1116 5

 9650 
96929 1118 10

 9800 
980376 580 1

 A 
A7632A 473 1

ALPTEC 8.2 238 1
ALPTEC3.2 238 1
ALPTEC5.2 238 1

ALPTEC8 238 1

ASZR-3W-DMX3 11 1
ASZR-3W-DPX3 52 1
ASZR-4W-DMX3 11 1
ASZR-4W-DPX3 52 1

 B 
B10040 229 1

B1040 229 1
B12540 229 1
B15040 229 1
B1540 229 1

B17540 229 1
B2040 229 1
B2540 229 1
B3040 229 1
B4040 229 1
B5040 229 1
B6040 229 1
B7540 229 1
B9040 229 1

BH10040 229 1
BH1040 229 1

BH12540 229 1
BH15040 229 1
BH1540 229 1

BH17540 229 1
BH2040 229 1
BH2540 229 1
BH3040 229 1
BH4040 229 1
BH5040 229 1
BH6040 229 1
BH7540 229 1
BH9040 229 1

BK-1200 1080 3
BK-1400 1080 3
BK-1600 1080 3

BMSE3001 770 1
BMSE3003 770 1

Nr ref. Str. Pak.

BMSO4001 770 1
BMSW1003 770 1
BMSW1005 770 1

BS.R12040.189 229 1
BS.R16040.189 229 1
BS.R20040.189 229 1
BS.R24040.189 229 1
BS.R28040.189 229 1
BS.R4040.189 229 1
BS.R8040.189 229 1

BS.RS14440.215 229 1
BS.RS21640.215 229 1
BS.RS28840.215 229 1
BS.RS7240.215 229 1

BS10040.189 229 1
BS15040.189 229 1
BS20040.189 229 1
BS25040.189 229 1
BS30040.189 229 1
BS5040.189 229 1
BS7540.189 229 1

 E 
E46ADCN 767 1

E47/12 767 1
E47ADCN 767 1

E49 767 6
E8249A 473 1

EXT2GR 239 1
EXT3GR 239 1

EXT4GRS 239 1
EXTETH 239 1

EXTHARM 239 1
EXTPROFI 239 1
EXTRS485 239 1

 F 
F115/8A 768 1
F115/8B 768 1

F401
F411/1NC

F411/4
F411U1
F411U2

F413N
F414

F416U1
F417U2

F418
F418U2

F420
F422
F425
F428

F430/2
F430/4

F430R3V10
F430R8

F430V10
F441

F441M
F450
F454
F458
F462
F481
F482

F482V12
F483

770 1
770 1
770 1
770 1
770 1
771 1
771 1
771 1
771 1
771 1
771 1
769 1
769 1
769 1
769 1
776 1
776 1
776 1
636 1
636 1
986 1
986 1
769 1
769 1
636 1
604 1
774 1
774 1
774 1
774 1

F500N
F502
F503
F520
F521
F522
F523
F524

777 1
777 1
777 1
776 1
776 1
776 1
776 1
776 1

F91/12E 608 1

 G 
GR-1200 1080 3
GR-1400 1080 3
GR-1600 1080 3

 H 
H4040 599 10

H4142R 605 5
H4202D 606 5
H4202F 606 5

H4202P10 606 5

Nr ref. Str. Pak.

H4202P14 606 5
H4210M2D 606 5

H4214D 606 5
H4285CW2 605 1
H4371B/12 608 1

H4371B/230 608 1
H4371B/24 608 1
H4371R/12 608 1

H4371R/230 608 1
H4371R/24 608 1
H4371T/12 608 1

H4371T/230 608 1
H4371T/24 608 1
H4371V/12 608 1

H4371V/230 608 1
H4371V/24 608 1

H4372V230H 604 1
H4380N 607 1

H4382/230 607 1
H4548 604 1
H4549 604 1
H4562 633 1
H4570 633 1
H4648 635 1
H4649 635 1
H4650 636 1
H4651 636 1

H4651M2 628 1
H4652 636 1

H4652/2 628 1
H4652/3 628 1

H4653 636 1
H4660M2 629 1
H4661M2 629 1
H4671/1 629 1

H4672M2 629 1
H4691 632 1
H4702 612 10
H4703 616 10

H4703W 624 40
H4704 617 10

H4704W 624 10
H4706 617 1

H4706W 624 10
H4710 632 1
H4726 616 10

H4726W 624 10
H4743/230B 610 10

H4890 627 1
H4920BLA 600 10
H4920BLB 600 10
H4920BLC 600 10
H4920BLD 600 10
H4920BLE 600 10
H4920BLF 600 10
H4920BLG 600 10
H4920BLH 600 10
H4920BLL 600 10

H4920BLM 600 10
H4920BLN 600 10
H4920BLP 600 10
H4920BLQ 600 10
H4920BLR 600 10
H4920BLZ 600 10

H4920LA 600 10
H4920LB 600 10
H4920LC 600 10
H4920LD 600 10
H4920LE 600 10
H4920LF 600 10
H4920LG 600 10
H4920LH 600 10
H4920LL 600 10

H4920LM 600 10
H4920LN 600 10
H4920LP 600 10
H4920LQ 600 10
H4920LR 600 10
H4920LZ 600 10

HA4702X 609 1
HA4703X 609 1
HA4704X 609 1

HA4802/2AZ 612 1
HA4802/2BG 612 1
HA4802/2BM 612 1
HA4802/2BR 612 1
HA4802/2CR 612 1

HA4802/2LFR 612 1
HA4802/2LTK 612 1

HA4802/2LWE 612 1
HA4802/2NX 612 1
HA4802/2RC 612 1

HA4802/2RLV 612 1
HA4802/2RMC 612 1
HA4802/2VKA 612 1
HA4802/2VNN 612 1

HA4802/2VS 612 1
HA4802/2VSA 612 1
HA4802/2VZS 612 1
HA4802/2XC 612 1
HA4802/2XS 612 1
HA4802/3AZ 612 1

Nr ref. Str. Pak.

HA4802/3BG 612 1
HA4802/3BM 612 1
HA4802/3BR 612 1
HA4802/3CR 612 1

HA4802/3LFR 612 1
HA4802/3LTK 612 1

HA4802/3LWE 612 1
HA4802/3NX 612 1
HA4802/3RC 612 1

HA4802/3RLV 612 1
HA4802/3RMC 612 1
HA4802/3VKA 612 1
HA4802/3VNN 612 1

HA4802/3VS 612 1
HA4802/3VSA 612 1
HA4802/3VZS 612 1
HA4802/3XC 612 1
HA4802/3XS 612 1
HA4802/4AZ 612 1
HA4802/4BG 612 1
HA4802/4BM 612 1
HA4802/4BR 612 1
HA4802/4CR 612 1

HA4802/4LFR 612 1
HA4802/4LTK 612 1

HA4802/4LWE 612 1
HA4802/4NX 612 1
HA4802/4RC 612 1

HA4802/4RLV 612 1
HA4802/4RMC 612 1
HA4802/4VKA 612 1
HA4802/4VNN 612 1

HA4802/4VS 612 1
HA4802/4VSA 612 1
HA4802/4VZS 612 1
HA4802/4XC 612 1
HA4802/4XS 612 1

HA4802AZ 612 1
HA4802BG 612 1
HA4802BM 612 1
HA4802BR 612 1
HA4802CR 612 1
HA4802HC 612 1
HA4802HD 612 1
HA4802HS 612 1

HA4802LFR 612 1
HA4802LTK 612 1

HA4802LWE 612 1
HA4802M2HAZ 612 1
HA4802M2HBG 612 1
HA4802M2HBM 612 1
HA4802M2HBR 612 1
HA4802M2HCR 612 1

HA4802M2HD 612 1
HA4802M2HHC 612 1
HA4802M2HHD 612 1
HA4802M2HHS 612 1

HA4802M2HLFR 612 1
HA4802M2HLTK 612 1
HA4802M2HLWE 612 1

HA4802M2HNX 612 1
HA4802M2HRC 612 1

HA4802M2HRLV 612 1
HA4802M2HRMC 612 1
HA4802M2HSAN 612 1
HA4802M2HVBB 612 1
HA4802M2HVKA 612 1
HA4802M2HVNB 612 1
HA4802M2HVNN 612 1

HA4802M2HVS 612 1
HA4802M2HVSA 612 1
HA4802M2HVSW 612 1
HA4802M2HVZS 612 1
HA4802M2HXC 612 1
HA4802M2HXS 612 1
HA4802M2SAN 612 1
HA4802M2VBB 612 1
HA4802M2VNB 612 1
HA4802M2VSW 612 1
HA4802M3HAZ 612 1
HA4802M3HBG 612 1
HA4802M3HBM 612 1
HA4802M3HBR 612 1
HA4802M3HCR 612 1

HA4802M3HD 612 1
HA4802M3HHC 612 1
HA4802M3HHD 612 1
HA4802M3HHS 612 1

HA4802M3HLFR 612 1
HA4802M3HLTK 612 1

HA4802M3HLWE 612 1
HA4802M3HNX 612 1
HA4802M3HRC 612 1

HA4802M3HRLV 612 1
HA4802M3HRMC 612 1
HA4802M3HSAN 612 1
HA4802M3HVBB 612 1
HA4802M3HVKA 612 1
HA4802M3HVNB 612 1
HA4802M3HVNN 612 1

HA4802M3HVS 612 1
HA4802M3HVSA 612 1
HA4802M3HVSW 612 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXXVIII

Nr ref. Str. Pak.

HA4802M3HVZS 612 1
HA4802M3HXC 612 1
HA4802M3HXS 612 1
HA4802M3SAN 612 1
HA4802M3VBB 612 1
HA4802M3VNB 612 1
HA4802M3VSW 612 1
HA4802M4HAZ 612 1
HA4802M4HBG 612 1
HA4802M4HBM 612 1
HA4802M4HBR 612 1
HA4802M4HCR 612 1

HA4802M4HD 612 1
HA4802M4HHC 612 1
HA4802M4HHD 612 1
HA4802M4HHS 612 1

HA4802M4HLFR 612 1
HA4802M4HLTK 612 1

HA4802M4HLWE 612 1
HA4802M4HNX 612 1
HA4802M4HRC 612 1

HA4802M4HRLV 612 1
HA4802M4HRMC 612 1
HA4802M4HSAN 612 1
HA4802M4HVBB 612 1
HA4802M4HVKA 612 1
HA4802M4HVNB 612 1
HA4802M4HVNN 612 1

HA4802M4HVS 612 1
HA4802M4HVSA 612 1
HA4802M4HVSW 612 1
HA4802M4HVZS 612 1
HA4802M4HXC 612 1
HA4802M4HXS 612 1
HA4802M4SAN 612 1
HA4802M4VBB 612 1
HA4802M4VNB 612 1
HA4802M4VSW 612 1

HA4802NX 612 1
HA4802RC 612 1

HA4802RLV 612 1
HA4802RMC 612 1
HA4802SAN 612 1
HA4802VBB 612 1
HA4802VKA 612 1
HA4802VNB 612 1
HA4802VNN 612 1

HA4802VS 612 1
HA4802VSA 612 1
HA4802VSW 612 1
HA4802VZS 612 1
HA4802XC 612 1
HA4802XS 612 1
HA4803AZ 616 1
HA4803BG 616 1
HA4803BM 616 1
HA4803BR 616 1
HA4803CR 616 1
HA4803HC 616 1
HA4803HD 616 1
HA4803HS 616 1

HA4803LFR 616 1
HA4803LTK 616 1

HA4803LWE 616 1
HA4803NX 616 1
HA4803RC 616 1

HA4803RLV 616 1
HA4803RMC 616 1
HA4803SAN 616 1
HA4803VBB 616 1
HA4803VKA 616 1
HA4803VNB 616 1
HA4803VNN 616 1

HA4803VS 616 1
HA4803VSA 616 1
HA4803VSW 616 1
HA4803VZS 616 1
HA4803XC 616 1
HA4803XS 616 1
HA4804AZ 616 1
HA4804BG 616 1
HA4804BM 616 1
HA4804BR 616 1
HA4804CR 616 1
HA4804HC 616 1
HA4804HD 616 1
HA4804HS 616 1

HA4804LFR 616 1
HA4804LTK 616 1

HA4804LWE 616 1
HA4804NX 616 1
HA4804RC 616 1

HA4804RLV 616 1
HA4804RMC 616 1
HA4804SAN 616 1
HA4804VBB 616 1
HA4804VKA 616 1
HA4804VNB 616 1
HA4804VNN 616 1

HA4804VS 616 1
HA4804VSA 616 1
HA4804VSW 616 1
HA4804VZS 616 1

Nr ref. Str. Pak.

HA4804XC 616 1
HA4804XS 616 1
HA4806AZ 616 1
HA4806BG 616 1
HA4806BM 616 1
HA4806BR 616 1
HA4806CR 616 1
HA4806HC 616 1
HA4806HD 616 1
HA4806HS 616 1

HA4806LFR 616 1
HA4806LTK 616 1

HA4806LWE 616 1
HA4806NX 616 1
HA4806RC 616 1

HA4806RLV 616 1
HA4806RMC 616 1
HA4806SAN 616 1
HA4806VBB 616 1
HA4806VKA 616 1
HA4806VNB 616 1
HA4806VNN 616 1

HA4806VS 616 1
HA4806VSA 616 1
HA4806VSW 616 1
HA4806VZS 616 1
HA4806XC 616 1
HA4806XS 616 1
HA4826AZ 616 1
HA4826BG 616 1
HA4826BM 616 1
HA4826BR 616 1
HA4826CR 616 1
HA4826HC 616 1
HA4826HD 616 1
HA4826HS 616 1

HA4826LFR 616 1
HA4826LTK 616 1

HA4826LWE 616 1
HA4826NX 616 1
HA4826RC 616 1

HA4826RLV 616 1
HA4826RMC 616 1
HA4826SAN 616 1
HA4826VBB 616 1
HA4826VKA 616 1
HA4826VNB 616 1
HA4826VNN 616 1

HA4826VS 616 1
HA4826VSA 616 1
HA4826VSW 616 1
HA4826VZS 616 1
HA4826XC 616 1
HA4826XS 616 1

HB4702X 609 1
HB4703X 609 1
HB4704X 609 1

HB4802/2ACL 613 1
HB4802/2ACS 613 1

HB4802/2DA 613 1
HB4802/2DB 613 1
HB4802/2DR 613 1
HB4802/2DV 613 1
HB4802/2DZ 613 1

HB4802/2LAE 613 1
HB4802/2LCA 613 1
HB4802/2LNC 613 1

HB4802/2NR 613 1
HB4802/2OR 613 1

HB4802/2SLC 613 1
HB4802/2SLS 613 1

HB4802/2TC 613 1
HB4802/2XC 613 1
HB4802/2XS 613 1

HB4802/3ACL 613 1
HB4802/3ACS 613 1

HB4802/3DA 613 1
HB4802/3DB 613 1
HB4802/3DR 613 1
HB4802/3DV 613 1
HB4802/3DZ 613 1

HB4802/3LAE 613 1
HB4802/3LCA 613 1
HB4802/3LNC 613 1

HB4802/3NR 613 1
HB4802/3OR 613 1

HB4802/3SLC 613 1
HB4802/3SLS 613 1

HB4802/3TC 613 1
HB4802/3XC 613 1
HB4802/3XS 613 1

HB4802/4ACL 613 1
HB4802/4ACS 613 1

HB4802/4DA 613 1
HB4802/4DB 613 1
HB4802/4DR 613 1
HB4802/4DV 613 1
HB4802/4DZ 613 1

HB4802/4LAE 613 1
HB4802/4LCA 613 1
HB4802/4LNC 613 1

HB4802/4NR 613 1

Nr ref. Str. Pak.

HB4802/4OR 613 1
HB4802/4SLC 613 1
HB4802/4SLS 613 1

HB4802/4TC 613 1
HB4802/4XC 613 1
HB4802/4XS 613 1
HB4802ACL 613 1
HB4802ACS 613 1
HB4802AXL 613 1
HB4802AXS 613 1

HB4802CGW 613 1
HB4802DA 613 1
HB4802DB 613 1
HB4802DR 613 1
HB4802DV 613 1
HB4802DZ 613 1
HB4802HD 613 1

HB4802LAE 613 1
HB4802LCA 613 1
HB4802LNC 613 1

HB4802M2CGW 613 1
HB4802M2HD 613 1

HB4802M2SAN 613 1
HB4802M3CGW 613 1

HB4802M3HD 613 1
HB4802M3SAN 613 1

HB4802M4CGW 613 1
HB4802M4HD 613 1

HB4802M4SAN 613 1
HB4802NR 613 1
HB4802OR 613 1

HB4802SAN 613 1
HB4802SLC 613 1
HB4802SLS 613 1

HB4802TC 613 1
HB4802XC 613 1
HB4802XS 613 1

HB4803ACL 617 1
HB4803ACS 617 1
HB4803AXL 617 1
HB4803AXS 617 1

HB4803CGW 617 1
HB4803DA 617 1
HB4803DB 617 1
HB4803DR 617 1
HB4803DV 617 1
HB4803DZ 617 1
HB4803HD 617 1

HB4803LAE 617 1
HB4803LCA 617 1
HB4803LNC 617 1

HB4803NR 617 1
HB4803OR 617 1

HB4803SAN 617 1
HB4803SLC 617 1
HB4803SLS 617 1

HB4803TC 617 1
HB4803XC 617 1
HB4803XS 617 1

HB4804ACL 617 1
HB4804ACS 617 1
HB4804AXL 617 1
HB4804AXS 617 1

HB4804CGW 617 1
HB4804DA 617 1
HB4804DB 617 1
HB4804DR 617 1
HB4804DV 617 1
HB4804DZ 617 1
HB4804HD 617 1

HB4804LAE 617 1
HB4804LCA 617 1
HB4804LNC 617 1

HB4804NR 617 1
HB4804OR 617 1

HB4804SAN 617 1
HB4804SLC 617 1
HB4804SLS 617 1

HB4804TC 617 1
HB4804XC 617 1
HB4804XS 617 1

HB4806ACL 617 1
HB4806ACS 617 1
HB4806AXL 617 1
HB4806AXS 617 1

HB4806CGW 617 1
HB4806DA 617 1
HB4806DB 617 1
HB4806DR 617 1
HB4806DV 617 1
HB4806DZ 617 1
HB4806HD 617 1

HB4806LAE 617 1
HB4806LCA 617 1
HB4806LNC 617 1

HB4806NR 617 1
HB4806OR 617 1

HB4806SAN 617 1
HB4806SLC 617 1
HB4806SLS 617 1

HB4806TC 617 1
HB4806XC 617 1
HB4806XS 617 1

Nr ref. Str. Pak.

HB4826ACL 617 1
HB4826ACS 617 1
HB4826AXL 617 1
HB4826AXS 617 1

HB4826CGW 617 1
HB4826DA 617 1
HB4826DB 617 1
HB4826DR 617 1
HB4826DV 617 1
HB4826DZ 617 1
HB4826HD 617 1

HB4826LAE 617 1
HB4826LCA 617 1
HB4826LNC 617 1

HB4826NR 617 1
HB4826OR 617 1

HB4826SAN 617 1
HB4826SLC 617 1
HB4826SLS 617 1

HB4826TC 617 1
HB4826XC 617 1
HB4826XS 617 1

HC4001AN
HC4001M2AN

HC4001M2N
HC4001N

HC4002
HC4003AN

HC4003M2AN
HC4003M2N

HC4003N
HC4004

HC4004/2
HC4005AN

HC4005M2AN
HC4005M2N

HC4005N
HC4011
HC4012
HC4016
HC4022
HC4027

HC4027/2
HC4027VMC

HC4033
HC4036

HC4036/2
HC4037

HC4037/2
HC4038LA/12

HC4038LA/230
HC4038LA/24

HC4044
HC4051

HC4051/2
HC4051/20

HC4051A
HC4051M2A

HC4053
HC4053/2

HC4053/20
HC4053A

HC4053M2A
HC4054

HC4054/2
HC4055

HC4055/2
HC4055A

HC4055AB
HC4055AP

HC4055B
HC4055M2A

HC4055P
HC4070
HC4141
HC4142

HC4142AF
HC4142AN

HC4177
HC4258/11D
HC4258/11N
HC4258/12D

HC4279C6
HC4279C6A
HC4279C6S

HC4280
HC4281
HC4282
HC4283
HC4284
HC4285

HC4285C1
HC4285C2
HC4286C1
HC4286C2
HC4287C2

598 10
598 10
598 10
598 10
599 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
599 10
599 1
599 1
599 1
599 10
599 5
599 10
599 1
599 10
599 5
599 10
599 5
600 1
600 1
600 1
599 10
598 10
598 10
598 1
598 10
598 10
598 10
598 10
598 1
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
599 10
599 10
599 10
598 10
599 10
631 1
605 10
605 10
605 10
605 10
605 1
606 10
606 1
606 10
606 10
606 1
606 1
607 1
607 1
607 1
607 1
607 1
607 1
605 1
605 1
605 1
605 1
605 1

HC4294 607 10
HC4351/12 607 10

HC4351/230 607 10
HC4355/12 607 1

HC4402 602 1
HC4408 602 1

Nr ref. Str. Pak.

HC4410 602 1
HC4411 602 1
HC4432 604 1
HC4433 603 1
HC4434 603 1
HC4441
HC4442
HC4451

HC4511/12
HC4512/12

HC4520
HC4541
HC4547
HC4560
HC4565
HC4577
HC4582
HC4601

604 1
604 1
604 1
608 1
608 1
608 1
608 1
604 1
633 1
633 1
632 1
602 1
631 1

HC4606
HC4607

HC4607/4
HC4608
HC4610
HC4611
HC4613
HC4654

HC4657M3
HC4657M4

HC4658
HC4659

HC4672N
HC4680
HC4692

HC4692FAN
HC4693
HC4695
HC4911

HC4911/2
HC4911/2AF
HC4911/2AG
HC4911/2AH
HC4911/2AI

HC4911/2BA
HC4911/2BC

HC4911AD
HC4911AF
HC4911AG
HC4911AH
HC4911AI

HC4911BA
HC4911BC
HC4911BE

HC4915
HC4915/2

HC4915/2AA
HC4915/2AB
HC4915/2AC
HC4915/2AD
HC4915/2BA
HC4915/2BB
HC4915/2BC

HC4915AA
HC4915AB
HC4915AC
HC4915AD
HC4915AE
HC4915BA
HC4915BB
HC4915BC
HC4915BD
HC4915BL
HC4915DD

HC4915M2BL
HC4915M2DD

HC4915MR
HC4921/2LA
HC4921/2LB
HC4921/2LC
HC4921/2LD
HC4921/2LE
HC4921/2LF
HC4921/2LG
HC4921/2LH
HC4921/2LL
HC4921/2LM
HC4921/2LN
HC4921/2LP
HC4921/2LQ
HC4921/2LR

HC4921BL
HC4921DD
HC4921LA
HC4921LB
HC4921LC
HC4921LD
HC4921LE
HC4921LF
HC4921LG
HC4921LH

631 1
629 1
629 1
631 1
631 1
631 1
631 1
629 1
628 1
628 1
629 1
629 1
632 1
629 1
632 1
632 1
632 1
632 1
633 10
633 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
633 10
633 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10

HC4921LL 601 10
HC4921LM 601 10
HC4921LN 601 10
HC4921LP 601 10

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XXXIX

Nr ref. Str. Pak.

HC4921LQ 601 10
HC4921LR 601 10

HC4921M2BL 601 10
HC4921MR 601 10

HC4949 609 10
HC4950 609 10
HC4951 609 10
HC4953 609 1
HC4954 609 10

HD4001AN 598 10
HD4001M2AN 598 10

HD4001M2N 598 10
HD4001N 598 10

HD4002 599 10
HD4003AN 598 10

HD4003M2AN 598 10
HD4003M2N 598 10

HD4003N
HD4004

HD4004M2
HD4005AN

HD4005M2AN
HD4005M2N

HD4005N
HD4011
HD4012
HD4016
HD4022
HD4027

HD4027M2
HD4027VMC

HD4033
HD4036

HD4036M2
HD4037

HD4037M2
HD4038LA12

HD4038LA230
HD4038LA24

HD4044
HD4051

HD4051A
HD4051A20
HD4051M2

HD4051M2A
HD4053

HD4053A
HD4053A20
HD4053M2

HD4053M2A
HD4054

HD4054M2
HD4055

HD4055A
HD4055AB
HD4055AP

HD4055B
HD4055M2

HD4055M2A
HD4055P

HD4070
HD4141
HD4142

HD4142AF
HD4142AN

HD4177
HD4258C11D
HD4258C11N
HD4258C12D

HD4279C6
HD4279C6A
HD4279C6S

HD4280
HD4281
HD4282
HD4283
HD4284
HD4285

HD4285C1
HD4285C2
HD4286C1
HD4286C2
HD4287C2

HD4294
HD4351V12

HD4351V230
HD4355V12

HD4402
HD4408
HD4410
HD4411
HD4432
HD4433
HD4434
HD4441
HD4442
HD4451

HD4511V12
HD4512V12

598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
599 10
599 1
599 1
599 1
599 10
599 5
599 10
599 1
599 10
599 5
599 10
599 5
600 1
600 1
600 1
599 10
598 10
598 10
598 1
598 10
598 10
598 10
598 10
598 1
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
599 10
599 10
599 10
598 10
598 10
599 10
631 1
605 10
605 10
605 10
605 10
605 1
606 10
606 1
606 10
606 10
606 1
606 1
607 1
607 1
607 1
607 1
607 1
607 1
605 1
605 1
605 1
605 1
605 1
607 10
607 10
607 10
607 1
602 1
602 1
602 1
602 1
604 1
603 1
603 1
604 1
604 1
604 1
608 1
608 1

HD4520 608 1
HD4541 608 1
HD4547 604 1

Nr ref. Str. Pak.

HD4560 633 1
HD4565 633 1
HD4577 632 1
HD4582 602 1
HD4601 631 1
HD4606 631 1
HD4607 629 1

HD4607Z4 629 1
HD4608 631 1
HD4610 631 1
HD4611 631 1
HD4613 631 1
HD4654 629 1

HD4657M3 628 1
HD4657M4 628 1

HD4658 629 1
HD4659 629 1

HD4672N 632 1
HD4680
HD4692

HD4692FAN
HD4693
HD4695
HD4911

HD4911AD
HD4911AF
HD4911AG
HD4911AH
HD4911AI

HD4911BA
HD4911BC
HD4911BE
HD4911M2

HD4911M2AF
HD4911M2AG
HD4911M2AH
HD4911M2AI

HD4911M2BA
HD4911M2BC

HD4915
HD4915AA
HD4915AB
HD4915AC
HD4915AD
HD4915AE
HD4915BA
HD4915BB
HD4915BC
HD4915BD
HD4915BL
HD4915DD
HD4915M2

HD4915M2AA
HD4915M2AB
HD4915M2AC
HD4915M2AD
HD4915M2BA
HD4915M2BB
HD4915M2BC
HD4915M2BL
HD4915M2DD

HD4915MR
HD4921BL
HD4921DD
HD4921LA
HD4921LB
HD4921LC
HD4921LD
HD4921LE
HD4921LF
HD4921LG
HD4921LH
HD4921LL
HD4921LM
HD4921LN
HD4921LP
HD4921LQ
HD4921LR

HD4921M2BL
HD4921M2LA
HD4921M2LB
HD4921M2LC
HD4921M2LD
HD4921M2LE
HD4921M2LF
HD4921M2LG
HD4921M2LH
HD4921M2LL
HD4921M2LM
HD4921M2LN
HD4921M2LP
HD4921M2LQ
HD4921M2LR

HD4921MR
HD4949
HD4950
HD4951
HD4953
HD4954

629 1
632 1
632 1
632 1
632 1
633 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
633 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
633 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
633 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
609 10
609 10
609 10
609 1
609 10

HS4001AN 598 10
HS4001M2AN 598 10

HS4001M2N 598 10

Nr ref. Str. Pak.

HS4001N 598 10
HS4002 599 10

HS4003AN 598 10
HS4003M2AN 598 10

HS4003M2N 598 10
HS4003N 598 10

HS4004 598 10
HS4004/2 598 10

HS4005AN 598 10
HS4005M2AN 598 10

HS4005M2N 598 10
HS4005N 598 10

HS4011 599 10
HS4012 599 1
HS4016 599 1
HS4022 599 1
HS4027 599 10

HS4027/2 599 5
HS4027VMC

HS4033
HS4036

HS4036/2
HS4037

HS4037/2
HS4038LA/12

HS4038LA/230
HS4038LA/24

HS4044
HS4051

HS4051/2
HS4051/20

HS4051A
HS4051M2A

HS4053
HS4053/2

HS4053/20
HS4053A

HS4053M2A
HS4054

HS4054/2
HS4055

HS4055/2
HS4055A

HS4055AB
HS4055AP

HS4055B
HS4055M2A

HS4055P
HS4070
HS4141
HS4142

HS4142AF
HS4142AN

HS4177
HS4258/11D
HS4258/11N
HS4258/12D

HS4279C6
HS4279C6A
HS4279C6S

HS4280
HS4281
HS4282
HS4283
HS4284
HS4285

HS4285C1
HS4285C2
HS4286C1
HS4286C2
HS4287C2

HS4294
HS4351/12

HS4351/230
HS4355/12

HS4402
HS4408
HS4410
HS4411
HS4432
HS4433
HS4434
HS4441
HS4442
HS4451

HS4511/12
HS4512/12

HS4520
HS4541
HS4547
HS4560
HS4565
HS4577
HS4582
HS4601
HS4606
HS4607

HS4607/4

599 10
599 1
599 10
599 5
599 10
599 5
600 1
600 1
600 1
599 10
598 10
598 10
598 1
598 10
598 10
598 10
598 10
598 1
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
598 10
599 10
599 10
599 10
598 10
599 10
631 1
605 10
605 10
605 10
605 10
605 1
606 10
606 1
606 10
606 10
606 1
606 1
607 1
607 1
607 1
607 1
607 1
607 1
605 1
605 1
605 1
605 1
605 1
607 10
607 10
607 10
607 1
602 1
602 1
602 1
602 1
604 1
603 1
603 1
604 1
604 1
604 1
608 1
608 1
608 1
608 1
604 1
633 1
633 1
632 1
602 1
631 1
631 1
629 1
629 1

HS4608 631 1
HS4610 631 1
HS4611 631 1
HS4613 631 1
HS4654 629 1

Nr ref. Str. Pak.

HS4657M3 628 1
HS4657M4 628 1

HS4658 629 1
HS4659 629 1

HS4672N 632 1
HS4680 629 1
HS4692 632 1

HS4692FAN 632 1
HS4693 632 1
HS4695 632 1
HS4911 633 10

HS4911/2 633 10
HS4911/2AF 634 10
HS4911/2AG 634 10
HS4911/2AH 634 10
HS4911/2AI 634 10

HS4911/2BA 634 10
HS4911/2BC 634 10

HS4911AD
HS4911AF
HS4911AG
HS4911AH
HS4911AI

HS4911BA
HS4911BC
HS4911BE

HS4915
HS4915/2

HS4915/2AA
HS4915/2AB
HS4915/2AC
HS4915/2AD
HS4915/2BA
HS4915/2BB
HS4915/2BC

HS4915AA
HS4915AB
HS4915AC
HS4915AD
HS4915AE
HS4915BA
HS4915BB
HS4915BC
HS4915BD
HS4915BL
HS4915DD

HS4915M2BL
HS4915M2DD

HS4915MR
HS4921/2LA
HS4921/2LB
HS4921/2LC
HS4921/2LD
HS4921/2LE
HS4921/2LF
HS4921/2LG
HS4921/2LH
HS4921/2LL
HS4921/2LM
HS4921/2LN
HS4921/2LP
HS4921/2LQ
HS4921/2LR

HS4921BL
HS4921DD
HS4921LA
HS4921LB
HS4921LC
HS4921LD
HS4921LE
HS4921LF
HS4921LG
HS4921LH
HS4921LL
HS4921LM
HS4921LN
HS4921LP
HS4921LQ
HS4921LR

HS4921M2BL
HS4921MR

HS4949
HS4950
HS4951
HS4953
HS4954

634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
633 10
633 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
634 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
601 10
609 10
609 10
609 10
609 1
609 10

HW4803AW 624 1
HW4803CRS 624 1
HW4803HC 624 1
HW4803HD 624 1
HW4803HS 624 1

HW4803NIS 624 1
HW4803SB 624 1
HW4803TIS 624 1
HW4803XN 624 1
HW4804AW 624 1

HW4804CRS 624 1
HW4804HC 624 1
HW4804HD 624 1
HW4804HS 624 1

HW4804NIS 624 1
HW4804SB 624 1

Nr ref. Str. Pak.

HW4804TIS 624 1
HW4804XN 624 1
HW4806AW 624 1

HW4806CRS 624 1
HW4806HC 624 1
HW4806HD 624 1
HW4806HS 624 1

HW4806NIS 624 1
HW4806SB 624 1
HW4806TIS 624 1
HW4806XN 624 1
HW4819AW 624 1

HW4819CRS 624 1
HW4819HC 624 1
HW4819HD 624 1
HW4819HS 624 1

HW4819NIS 624 1
HW4819SB 624 1
HW4819TIS 624 1
HW4819XN 624 1

HW4826AWN 624 1
HW4826CRS 624 1
HW4826HCN 624 1
HW4826HDN 624 1
HW4826HSN 624 1
HW4826NIS 624 1
HW4826SB 624 1
HW4826TIS 624 1
HW4826XN 624 1

 L 
L4380/B

L4525/12NO
L4561N

L4566/10
L4630

L4668BUS/35
L4668BUS/60

L4669
L4669/500
L4669KM1

631 1
608 1
777 1
675 1
774 10
777 5
777 5
768 1
768 1
768 1

 M 
M10040

M1040
M112.540

M12.540
M12540
M15040

M1540
M17540
M20040

M2040
M22540
M25040

M2540
M25401
M27540
M30040

M3040
M35040

M3540
M40040

M4040
M45040
M47.540
M50040

M5040
M55040
M60040

M6040
M67.540
M67540
M75040

M7540
M82540
M87.540
M90040

233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1
233 1

MH10040 233 1
MH1040 233 1

MH112.540 233 1
MH12.540 233 1
MH12540 233 1
MH15040 233 1
MH1540 233 1

MH17540 233 1
MH20040 233 1

MH201 769 1
MH202 769 1

MH2040 233 1
MH22540 233 1
MH25040 233 1
MH2540 233 1

MH27540 233 1
MH30040 233 1
MH3040 233 1

MH35040 233 1
MH3540 233 1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



XL

Nr ref. Str. Pak.

MH40040 233 1
MH4040 233 1

MH45040 233 1
MH47.540 233 1
MH4892C 627 1
MH4893C 627 1
MH50040 233 1
MH5040 233 1

MH55040 233 1
MH60040 233 1
MH6040 233 1

MH67.540 233 1
MH67540 233 1
MH75040 233 1
MH7540 233 1

MH82540 233 1
MH87.540 233 1
MH90040 233 1

MHVISUAL 765 1

MS.R12040.189 234 1
MS.R16040.189 234 1
MS.R20040.189 234 1
MS.R24040.189 234 1
MS.R28040.189 234 1
MS.R32040.189 234 1
MS.R36040.189 234 1
MS.R40040.189 234 1
MS.R44040.189 234 1
MS.R48040.189 234 1
MS.R52040.189 234 1
MS.R56040.189 234 1
MS.R60040.189 234 1
MS.R64040.189 234 1
MS.R72040.189 234 1
MS.R80040.189 234 1

MS.RS14440.215 234 1
MS.RS21640.215 234 1
MS.RS28840.215 234 1
MS.RS36040.215 234 1
MS.RS43240.215 234 1
MS.RS50440.215 234 1
MS.RS57640.215 234 1
MS.RS64840.215 234 1
MS.RS72040.215 234 1
MS.RS79240.215 234 1
MS.RS86440.215 234 1

Nr ref. Str. Pak.

MS10040.189 234 1
MS10540.135 234 1
MS12540.189 234 1
MS14040.135 234 1
MS15040.189 234 1
MS17540.135 234 1
MS20040.189 234 1
MS21040.135 234 1
MS22540.189 234 1
MS24540.135 234 1
MS25040.189 234 1
MS27540.189 234 1
MS28040.135 234 1
MS30040.189 234 1
MS31540.135 234 1
MS35040.189 234 1
MS37540.189 234 1
MS38540.135 234 1
MS42040.135 234 1
MS45040.189 234 1
MS45540.135 234 1
MS49040.135 234 1
MS5240.135 234 1

MS52540.135 234 1
MS52540.189 234 1
MS56040.135 234 1
MS60040.189 234 1
MS63040.135 234 1
MS67540.189 234 1
MS7040.135 234 1

MS75040.189 234 1
MS7540.189 234 1
MS8740.135 234 1

MYHOMESERVER1 767 1

 N 
N4640

N4640B
775 1
775 1

 P 
P12.512.540 231 1

P12.540 231 1

Nr ref. Str. Pak.

P252540 231 1
P2540 231 1

P255040 231 1
P5040 231 1
P7540 231 1

PB502N 614 5
PB503N 614 5
PB504N 614 5
PB506N 615 5
PB526N 615 5

PH12.512.540
PH12.540

PH252540
PH2540

PH255040
PH5040
PH7540

231 1
231 1
231 1
231 1
231 1
231 1
231 1

 R 
R5.12.540.189 232 1

R5.2540.189 232 1
R5.5040.189 232 1

R5.R2040.189 232 1
R5.R4040.189 232 1

R7.12.540.189 232 1
R7.2540.189 232 1
R7.5040.189 232 1
R7.7540.189 232 1

R7.R2040.189 232 1
R7.R4040.189 232 1
R7.R8040.189 232 1

R9.RS7240.215 232 1

 S 
SISM45 801 1

SUPP/ALPIBLOC 229 1

Nr ref. Str. Pak.

 U 
UN-16 1051 250
UN-18 1051 250
UN-21 1051 250
UN-22 1051 250
UN-25 1051 250
UN-28 1051 250
UN-32 1051 250
UN-37 1051 250
UN-40 1051 250
UN-47 1051 250

UZE-16 1051 100
UZE-18 1051 100
UZE-20 1051 100
UZE-22 1051 100
UZE-25 1051 100
UZE-28 1051 100
UZE-32 1051 100
UZE-37 1051 50
UZE-40 1051 100
UZE-47 1051 50

 V 
V10040CB 227 1

V1040CB 227 1
V12.540CB 227 1
V12540CB 227 1
V1540CB 227 1

V2.540CB 227 1
V2040CB 227 1
V2540CB 227 1

V3040CB 227 1
V3540CB 227 1

V4040CB 227 1

V5040CB 227 1
V540CB 227 1

V6.2540CB 227 1

Nr ref. Str. Pak.

V6040CB 227 1

V7.540CB 227 1
V7540CB 227 1

V8040CB 227 1

V9040CB 227 1

VH10040CB 227 1
VH1040CB 227 1

VH12.540CB 227 1
VH12540CB 227 1
VH1540CB 227 1

VH2.540CB 227 1
VH2040CB 227 1
VH2540CB 227 1
VH3040CB 227 1
VH3540CB 227 1
VH4040CB 227 1
VH5040CB 227 1
VH540CB 227 1

VH6.2540CB 227 1
VH6040CB 227 1

VH7.540CB 227 1
VH7540CB 227 1
VH8040CB 227 1
VH9040CB 227 1

 Z 
ZCL-16 1051 400
ZCL-18 1051 300

ZCL-20.21 1051 250
ZCL-22 1051 200
ZCL-25 1051 150
ZCL-28 1051 125
ZCL-32 1051 100
ZCL-37 1051 75
ZCL-40 1051 70
ZCL-47 1051 50

Business Garden, Warszawa 
Innowacyjny kompleks biurowy 
o niebanalnej architekturze 
w zielonym otoczeniu ogrodu

  POZNAJ
     PRESTIŻOWE INWESTYCJE

                PRZY REALIZACJI KTÓRYCH

WYKORZYSTANO  

     PRODUKTY LEGRAND
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Złota 44, Warszawa
Najwyższa wieża mieszkalna 
w Europie łącząca światowy design 
ze spektakularnymi widokami

Centrum Kulturalno-Kongresowe 
Jordanki, Toruń 
Nowoczesne rozwiązania 
akustyczne w centrum koncertowo 
wystawienniczym

Centrum Handlowo-Rozrywkowe 
Sukcesja, Łódź
Nowoczesne trendy architektoniczne 
z elementami nawiązującymi 
do dawnych fabryk

REALIZACJE
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str. 4
DMX3 1600

str. 46
Bloki
różnicowoprądowe 
do DPX3 630 

str. 79
SPX

str. 90
Vistop 32 A

str. 94
DPX-IS 250

Wyłączniki 
i rozłączniki 
powietrzne DMX3

Wyłączniki DPX3 
i rozłączniki DPX3-I

Rozłączniki
bezpiecznikowe 
SPX, SPX-D

Rozłączniki
izolacyjne
Vistop

Rozłączniki izolacyjne 
DPX-IS i przełączniki 
zasilania DCX-M

DMX3 
Wyłączniki 
i rozłączniki 
powietrzne 
do 6300 A
(str. 4)

DPX3 
Wyłączniki i rozłączniki 
mocy do 1600 A
(str. 32)

str. 32
Tabela doboru
DPX3

str. 42
DPX3 630

POLECAMY

WYŁĄCZNIKI
I ROZŁĄCZNIKI
MOCY

str. 8
DMX3 2500–6300



333

str. 25
DMX3 2500–6300
Charakterystyki

str. 5
DMX3-I 1600

str. 24
DMX3 1600 
Charakterystyki

str. 6
DMX3 1600 
Wyposażenie 
dodatkowe

str. 19
DMX3 2500–6300
Wymiary

str. 48
DPX3 1600

str. 77
Napędy
silnikowe 
do DPX3

str. 80
SPX3-V

str. 91
Vistop 
od 63 do 160 A

str. 96
DPX-IS 630

str. 52
Wyposażenie 
pomocnicze 
DPX3 630–1600 

str. 52
System wizualizacji 
pomiarów 

str. 55
Przekaźniki
i przekładniki

str. 85
SPX-D

str. 98
DPX-IS 1600

str. 102
DCX-M 40 do 1600 A

str. 10
DMX3 2500–6300
Wyposażenie 
dodatkowe

str. 57
Wymiary

str. 64
Charakterystyki

Sterowniki SZR
Układy przełączania 
zasilania 
(str. 12)

DPX3

Systemy 
wizualizacji pomiarów
(str. 52)

str. 40
Wyposażenie 
pomocnicze 
DPX3 160 – 250

str. 36
DPX3 250

str. 56
DPX3-I 
160 do 1600 A

str. 34
DPX3 160

str. 9
DMX3-I 2500–6300

str. 17
DMX3 1600 
Wymiary



4 Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

Pak. Nr ref. Elektroniczne wyzwalacze nadpr dowe MP4
Zintegrowany ekran LCD
umożliwia odczyt wartości
prądów, ustawionych
poziomów zabezpieczeń

MP4 LI
1 0281 64 Elektroniczny wyzwalacz

z ekranem LCD oraz
regulacją I

sd
, I

r
, t

r

MP4 LSI
1 0281 65 Elektroniczny wyzwalacz 

 z ekranem LCD oraz regulacją I
sd

, t
sd

, I
r
, t

r
 i I

iMP4 SLIg
1 0281 66 Elektroniczny wyzwalacz z ekranem LCD

oraz regulacją I
sd

, t
sd

, I
r
, t

r
, I

i
, I

g
 i t

g

Wyposa enie opcjonalne elektronicznych
wyzwalaczy nadpr dowych

1 0281 701 Opcja komunikacji do elektronicznych wyzwalaczy
nadprądowych wyłączników DMX3

1 0281 72 Zasilacz zewnętrzny (24 V DC)
1 0281 711 Przekładnik pomiarowy do bieguna neutralnego
1 0281 991 Moduł wyjść programowalnych

1: Wyposażenie opcjonalne, zamawiane razem z elektronicznym
wyzwalaczem nadprądowym, montowane fabrycznie w wyłączniku
powietrznym DMX3.

Isd

tr

Irt(s)

I(A)

Isd

t(s) Ir

Ii
I(A)

Ir

Isd

li

tsd
tg

lg

tr

t(s)

I(A)

t(s)

I(A)

Wyłączniki DMX3 mogą być wyposażone w elektroniczne wyzwalacze 
nadprądowe serii MP4 (montowane fabrycznie) umożliwiające
precyzyjne nastawianie poziomu zabezpieczenia z zachowaniem 
całkowitej selektywności wyłączenia z aparatami zainstalowanymi poniżej.

Wyłączniki DMX3 1600 należy ZAWSZE zamawiać z elektronicznym
wyzwalaczem nadprądowym MP4 nr ref. 0281 54/65/66 montowanym
fabrycznie oraz zasilaczem zewnętrznym nr ref. 0281 72.
Prosimy pytać o formularz zamówieniowy DMX3 (wymagany przy
zamawianiu).

Wymiary str. 17
Dane techniczne str. 5 Charakterystyki zabezpieczeń str. 24

Pak. Nr ref. Wykonanie stacjonarne
Dostarczane ze stykami pomocniczymi
4 NO/NC, przyłączami tylnymi obracanymi 
oraz uszczelką do drzwi IP40.

Gabaryt 1600 cu 50 kA (415 VA)
3P 4P I

n
 (A)

1 0280 24 0280 30 630
1 0280 25 0280 31 800
1 0280 26 0280 32 1000
1 0280 27 0280 33 1250
1 0280 28 0280 34 1600

Wykonanie wysuwne
Dostarczane ze stykami pomocniczymi 

tylne obracane oraz uszczelkę do drzwi 
IP40.

Gabaryt 1600 cu 50 kA (415 VA)
3P 4P I

n
 (A)

1 0280 36 0280 42 630
1 0280 37 0280 43 800
1 0280 38 0280 44 1000
1 0280 39 0280 45 1250
1 0280 40 0280 46 1600

0281 650280 28 + 0281 66 0281 72

DMX3 1600
wyłączniki powietrzne od 630 do 1600 A

DMX3 1600 
elektroniczne wyzwalacze nadprądowe MP4

Selektywno  
str. 26

tr

tsd



5Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

DMX3-I 1600
rozłączniki powietrzne od 1000 do 1600 A

DMX3-I 1600
rozłączniki powietrzne od 1000 do 1600 A

 Dane techniczne
3-I 1600

In przy  40° C (A) 
1000
1250
1600

i (V)  1000

12

e (50/60 Hz) (V) 690

AC23A

Tak

I

220 / 240 VA 105

380 / 415 VA 105

440 / 460 VA 105

480 / 500 VA 105

600 VA 88

690 VA 88

I

220 / 240 VA 50

380 / 415 VA 50

440 / 460 VA 50

480 / 500 VA 50

600 VA 42

690 VA 42

T  

5000

10000

1500 przy 690 V / 3000 przy 415 V

T
pracy -5°C do +70°C

-25°C do +85°C

  
otoczenia

W

T

40°C 50°C 60°C 65°C 70°C

I  
(A)

Ir / In I  
(A)

Ir / In I  
(A)

Ir / In I  
(A)

Ir / In I  
(A)

Ir / In

3-I 
1600

1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 0,95

1250 1 1250 1 1250 1 1187 0,95 1125 0,9

1600 1 1472 0,92 1328 0,83 1280 0,8 1216 0,76

Wymiary r. 17

Pak. Nr ref. W
Dostarczane ze stykami pomocniczymi
4 NO/NC, przyłączami tylnymi obracanymi 
oraz uszczelką do drzwi IP40.

Gabaryt 1600

3P 4P I
n
 (A)

1 0280 50 0280 56 1000
1 0280 51 0280 57 1250
1 0280 52 0280 58 1600

W
Dostarczane ze stykami pomocniczymi
4 NO/NC, kasetą wyposażoną w przyłącza 
tylne obracane oraz uszczelkę do drzwi 
IP40.

Gabaryt 1600
3P 4P I

n
 (A)

1 0280 62 0280 68 1000
1 0280 63 0280 69 1250
1 0280 64 0280 70 1600

0280 52



6 Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

DMX3 1600 
wyposażenie dodatkowe

Pak. Nr ref. W

W
Umożliwiają bezzwłoczne wyłączenie aparatu 
po podaniu napięcia.

1 0281 31 24 VA/=
1 0281 32 48 VA/=
1 0281 33 110 - 130 VA/=
1 0281 34 220 - 250 VA/=
1 0281 35 415 - 440 VA

W
Umożliwiają bezzwłoczne wyłączenie aparatu przy 
spadku lub zaniku napięcia.

1 0281 36 24 VA/=
1 0281 37 48 VA/=
1 0281 38 110–130 VA/=
1 0281 39 220–250 VA/=
1 0281 40 415– 440 VA

Umożliwiają ograniczenie wyłączeń aparatu przy 
chwilowym spadku napięcia.

1 0281 41 110 VA/= (opóźnienie 1 s)
1 0281 42 230 VA/= (opóźnienie 1 s)
1 0281 43 110 VA/= (opóźnienie 3 s)
1 0281 44 230 VA/= (opóźnienie 3 s)
1 0281 45 110 VA/= (opóźnienie 5 s)
1 0281 46 230 VA/= (opóźnienie 5 s)

Dla zdalnego sterowania DMX3 oprócz napędu 
silnikowego aparat należy dodatkowo wyposażyć 

(wyłączenie) oraz cewkę zamykania (załączenie).

1 0281 20 24 VA/=
1 0281 21 48 VA/=
1 0281 22 110–130 VA/=
1 0281 23 220–250 VA/=
1 0281 24 415–440 VA

Umożliwia zdalne załączenie aparatu, jeśli sprężyna 
załączająca jest naciągnięta.

1 0281 26 24 VA/=
1 0281 27 48 VA/=
1 0281 28 110–130 VA/=
1 0281 29 220–250 VA/=
1 0281 30 415–440 VA

3

Styk sygnalizacyjny „Wsunięty/ Test/ Wysunięty”
1 0281 73 1 zestyk przełączny dla każdej pozycji (do 2 

zestyków, jeżeli nie zastosowano przycisku 
bezpieczeństwa w pozycji „Test”, nr ref. 0281 87)

0281 810281 39 0281 750281 780281 23

Pak. Nr ref. B o a

1 0281 78 1 zamek Ronis z kluczem płaskim 

1 0281 79 1 zamek Ronis z kluczem płaskim 

1 0281 80 1 zamek Ronis z kluczem płaskim 

1 0281 81 1 zamek Profalux z kluczem gwiazdkowym 

Montaż zamka w kasecie

1 0281 82 1 zamek Ronis z kluczem gwiazdkowym 

1 0281 83 1 zamek Profalux z kluczem płaskim

Uniemożliwia otwarcie drzwi rozdzielnicy
przy zamkniętym wyłączniku.

1

0281 84
Możliwość montażu z lewej lub z prawej
strony drzwi.

1 0281 77 Blokada przycisków przy pomocy kłódki

1 0281 88 Licznik załączeń
Zlicza cykle przestawień wyłącznika

1 0281 74 Styk „Gotowy do zamknięcia”
z naciągniętymi sprężynami

1 0281 75 Moduł 6 styków pomocniczych
1 0281 87 Blokada wyłącznika w pozycji 

„Wsunięty/Test/Wysunięty”

1 0281 89 Blokada wsunięcia niewłaściwego
wyłącznika

3

3P 4P

1

1

0281 55 0281 56 Przyłącza górne

3

Mocowane do przyłączy tylnych
3P 4P obracanych aparatu.

0281 59 0281 60 Z przyłączami poziomymi

3P 4P

1 0281 49 0281 50 Do DMX3 / DMX3-I 1600

1 0281 51 0281 52 Do DMX3/DMX3-I 1600



7Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

DMX3 1600 
układy przełączania źródeł zasilania

Pak. Nr ref. Wyposa enie do uk adów prze czania 
zasilania
Blokada mechaniczna pomiędzy 2 aparatami 
DMX3 1600 jest realizowana przy użyciu cięgien 

Mechanizm blokady mocowany po prawej stronie 
aparatu należy zamawiać w komplecie z zestawem 
cięgien (długość cięgien określona dla każdej 
konfiguracji).

1 0281 90 Mechanizm blokady dla DMX3 1600

Ci gna elastyczne do blokady 
mechanicznej
Długość

1 0289 17 1000 mm
1 0289 18 1500 mm
1 0289 20 2600 mm
1 0289 21 3000 mm
1 0289 22 3600 mm
1 0289 23 4000 mm
1 0289 24 4600 mm
1 0289 25 5600 mm

0289 20

Sterownik SZR

4226 82 (patrz str. 12)

DMX3 1600
układy przełączania źródeł zasilania

 W

H

L1

V

L2

3 4000
3

Możliwość montażu 2 DMX3 / DMX3-I obok siebie na jednej podstawie 
montażowej.

L1 = 550 + H

L2 = 950 + V
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DMX3 2500–6300
wyłączniki powietrzne od 1000 do 6300 A

 Pak.  Nr ref.  Wykonanie stacjonarne
     Dostarczane ze stykami pomocniczymi 

4 NO/NC, przyłączami tylnymi poziomymi 
oraz uszczelką do drzwi IP40.

     DMX3-N 2500
   Gabaryt 1  Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0286 22  0286 32 1000
 1 0286 23  0286 33 1250
 1 0286 24  0286 34 1600
 1 0286 25  0286 35 2000
 1 0286 26  0286 36 2500

     DMX3-H 2500
   Gabaryt 1  Zdolność zwarciowa Icu 65 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0286 42  0286 52 1000
 1 0286 43  0286 53 1250
 1 0286 44  0286 54 1600
 1 0286 45  0286 55 2000
 1 0286 46  0286 56 2500

     DMX3-L 2500
   Gabaryt 2  Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0286 62  0286 72 1000
 1 0286 63  0286 73 1250
 1 0286 64  0286 74 1600
 1 0286 65  0286 75 2000
 1 0286 66  0286 76 2500

     DMX3-N 4000
   Gabaryt 2  Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0286 27  0286 37 3200
 1 0286 28  0286 38 4000

     DMX3-H 4000
   Gabaryt 2  Zdolność zwarciowa Icu 65 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0286 47  0286 57 3200
 1 0286 48  0286 58 4000

     DMX3-L 4000
   Gabaryt 2  Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0286 67  0286 77 3200
 1 0286 68  0286 78 4000

     DMX3-L 6300
   Gabaryt 3  Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0289 50  0289 60 5000
 1 0289 51  0289 61 6300

 Pak.  Nr ref.  Wykonanie wysuwne 
     Dostarczane ze stykami pomocniczymi 

4 NO/NC, kasetą wyposażoną w przyłącza 
tylne płaskie, ruchome przesłony izolacyjne 
oraz uszczelkę do drzwi IP40.

     DMX3-N 2500
   Gabaryt 1  Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0287 22  0287 32 1000
 1 0287 23  0287 33 1250
 1 0287 24  0287 34 1600
 1 0287 25  0287 35 2000
 1 0287 26  0287 36 2500

     DMX3-H 2500
   Gabaryt 1  Zdolność zwarciowa Icu 65 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0287 42  0287 52 1000
 1 0287 43  0287 53 1250
 1 0287 44  0287 54 1600
 1 0287 45  0287 55 2000
 1 0287 46  0287 56 2500

     DMX3-L 2500
   Gabaryt 2  Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0287 62  0287 72 1000
 1 0287 63  0287 73 1250
 1 0287 64  0287 74 1600
 1 0287 65  0287 75 2000
 1 0287 66  0287 76 2500

     DMX3-N 4000
   Gabaryt 2  Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0287 27  0287 37 3200
 1 0287 28  0287 38 4000

     DMX3-H 4000
   Gabaryt 2  Zdolność zwarciowa Icu 65 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0287 47  0287 57  3200
 1 0287 48  0287 58 4000

     DMX3-L 4000
   Gabaryt 2  Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0287 67  0287 77  3200
 1 0287 68  0287 78 4000

     DMX3-L 6300
   Gabaryt 3  Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (415 VA).
  3P  4P In (A)

 1 0289 52  0289 62 5000
 1 0289 53  0289 63 6300

0286 77 + 0288 02
0289 51 + 0288 02

Wyłączniki DMX3 należy ZAWSZE zamawiać z elektronicznym wyzwalaczem nadprądowym MP4 lub MP6 montowanym fabrycznie.
Prosimy pytać o formularz zamówieniowy DMX3 (wymagany przy zamawianiu).

Wymiary str. 19
Dane techniczne str. 15



     Wykonanie wysuwne
     Dostarczane z kasetą wyposażoną 

w przyłącza tylne płaskie, ruchome 
przesłony izolacyjne oraz uszczelkę  
do drzwi IP40.

   Gabaryt 1  DMX3-I 2500
  3P  4P In (A)

 1 0287 83  0287 93 1250
 1 0287 84  0287 94 1600
 1 0287 85  0287 95 2000
 1 0287 86  0287 96 2500

   Gabaryt 2  DMX3-I 4000
  3P  4P In (A)

 1 0287 87  0287 97  3200
 1 0287 88  0287 98 4000

   Gabaryt 3  DMX3-I 6300
  3P  4P In (A)

 1 0289 77  0289 78  6300

9

DMX3 2500–6300
elektroniczne wyzwalacze nadprądowe MP4 i MP6

DMX³-I 2500–6300
rozłączniki powietrzne od 1250 do 6300 A

Rozłączniki standardowo wyposażone są w: 
– przyłącza tylne, 
– styki pomocnicze 4 NO/NC,
– uszczelkę do drzwi IP40.

 Pak.  Nr ref.  Wykonanie stacjonarne
   Gabaryt 1  DMX3-I 2500
  3P  4P In (A)

 1 0286 83  0286 93 1250
 1 0286 84  0286 94 1600
 1 0286 85  0286 95 2000
 1 0286 86  0286 96 2500

   Gabaryt 2  DMX3-I 4000
  3P  4P In (A)

 1 0286 87  0286 97  3200
 1 0286 88  0286 98 4000

   Gabaryt 3  DMX3-I 6300
  3P  4P In (A)

 1 0289 70  0289 71  6300

Wyłączniki DMX3 mogą być wyposażone w elektroniczne wyzwalacze 
nadprądowe serii MP4 lub MP6 (montowane fabrycznie) umożliwiające 
precyzyjne nastawianie poziomu zabezpieczenia z zachowaniem 
całkowitej selektywności wyłączenia z aparatami zainstalowanymi poniżej.
Zintegrowany ekran LCD umożliwia odczyt: wartości prądów, ustawionych 
poziomów zabezpieczeń i historii wyzwoleń, a w przypadku wyzwalaczy 
serii MP6 również napięć, mocy, energii, współczynnika mocy, 
częstotliwości i harmonicznych. 
Wyzwalacze MP4 i MP6 są wyposażone w baterie zapewniające zasilanie 
wyzwalacza w przypadku awarii zasilania głównego lub kiedy wyłącznik 
jest otwarty, lub gdy nie jest przyłączony do szyn zasilających.

 Pak. Nr ref.

 1 0288 00 Elektroniczny wyzwalacz  
z ekranem LCD  
oraz regulacją Isd, Ir i tr

   
 1 0288 01 Elektroniczny wyzwalacz  

z ekranem LCD  
oraz regulacją Isd, tsd, Ir, tr i Ii 

   
 1 0288 02 Elektroniczny wyzwalacz  

z ekranem LCD  
oraz regulacją  
Isd, tsd, Ir, tr, Ii, Ig i tg

   
 1 0288 03  Elektroniczny wyzwalacz z kolorowym, dotykowym 

ekranem LCD oraz regulacją Isd, tsd, Ir, tr i Ii

   
 1 0288 04  Elektroniczny wyzwalacz z kolorowym, dotykowym 

ekranem LCD oraz regulacją Isd, tsd, Ir, tr, Ii, Ig i tg

   

 1 0288 05(1) Opcja komunikacji do elektronicznych wyzwalaczy 
nadprądowych wyłączników DMX3

 1 0288 06 Zasilacz zewnętrzny 12 V DC do elektronicznych 
wyzwalaczy nadprądowych

 1 0288 11(1) Przekładnik pomiarowy do bieguna neutralnego, 
gabaryt 1 i 2

 1 0288 10(1) Przekładnik pomiarowy do bieguna neutralnego, 
gabaryt 3

Isd

tr
Irt (s)

I (A)

Ir

Isd

Ii

tsd

tr

t (s)

I (A)

Ir

Isd

li

tsd
tg

lg

tr

t (s)

I (A)

t (s)

I (A)

0286 96 0287 96

(1) Wyposażenie opcjonalne, zamawiane razem z elektronicznym 
wyzwalaczem nadprądowym, montowane fabrycznie w wyłączniku 
powietrznym DMX3.

0288 00 0288 01 0288 030288 02

Wymiary str. 19 
Dane techniczne str. 16Charakterystyki zabezpieczeń str. 25
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DMX3 2500–6300 

wyposażenie dodatkowe

 Pak. Nr ref.

   Umożliwiają bezzwłoczne wyłączenie aparatu  
po podaniu napięcia.

 1 0288 48 24 VA/=
 1 0288 49 48 VA/=
 1 0288 50 110 –130 VA/=
 1 0288 51 220 – 250 VA/=
 1 0288 52 415 – 480 VA

   Umożliwiają bezzwłoczne wyłączenie aparatu  
przy spadku lub zaniku napięcia.

 1 0288 55 24 VA/=
 1 0288 56 48 VA/=
 1 0288 57 110 –130 VA/=
 1 0288 58 220 – 250 VA/=
 1 0288 59 415 – 480 VA

   Umożliwiają ograniczenie wyłączeń aparatu  
przy chwilowym spadku napięcia.

 1 0288 62 110 VA/=
 1 0288 63 230 VA/=

   Dla zdalnego sterowania DMX3 oprócz napędu 
silnikowego aparat należy dodatkowo wyposażyć 
w wyzwalacz napięciowy lub podnapięciowy 
(wyłączenie) oraz cewkę zamykania (załączenie).

   Napęd silnikowy wyposażony jest w styk 
sygnalizacyjny „Stan naciągnięcia sprężyn”.

 1 0288 34 24 VA/=
 1 0288 35 48 VA/=
 1 0288 36 110 –130 VA/=
 1 0288 37 220 – 250 VA/=
 1 0288 38 400 – 440 VA
   Cewka zamykania
   Umożliwia zdalne załączenie aparatu, jeśli sprężyna 

załączająca jest naciągnięta.

 1 0288 41 24 VA/=
 1 0288 42 48 VA/=
 1 0288 43 110 –130 VA/=
 1 0288 44 220 – 250 VA/=
 1 0288 45 415 – 480 VA

 1 0288 16 Styki sygnalizacyjne do wyzwalaczy napięciowych, 
wyzwalaczy podnapięciowych i cewek zamykających

0288 51 0288 58 0288 37 0288 44 0288 32 + 0288 33 0288 15

   Akcesoria
 1 0288 25 Blokada wsunięcia niewłaściwego 

wyłącznika

 1 0288 23 Licznik załączeń. Zlicza cykle przestawień 
wyłącznika

 1 0288 13 Styki sygnalizacyjne położenia DMX3 
wysuwnego

 1 0288 14 Styk „Gotowy do zamknięcia” 
z naciągniętymi sprężynami

 1 0288 15 Zestaw dodatkowych styków 
sygnalizacyjnych

 1 0288 79 Uchwyty transportowe

 Pak. Nr ref. Blokady
   Blokada z kluczem w stanie „Otwarty”
 1 0288 30 Zamek Profalux (z dołączonym kluczem)  

– do zamocowania na podstawie,  
nr ref. 0288 28

 1 0288 31 Zamek Ronis (z dołączonym kluczem)  
– do zamocowania na podstawie,  
nr ref. 0288 28

 1 0288 28 Podstawa z 2 otworami, do zamków 
Profalux i Ronis nr ref. 0288 30/31

 1 0288 29 Komplet 5 zamków z kluczem płaskim

   Montaż zamka w kasecie.
   3 pozycje: „Wsunięty/test/wysunięty.” 
 1 0288 32 Zamek Profalux (z dołączonym kluczem)
 1 0288 33 Zamek Ronis (z dołączonym kluczem)

   Blokada drzwi
   Uniemożliwia otwarcie drzwi rozdzielnicy 

przy zamkniętym wyłączniku.
 1 0288 20 Możliwość montażu z lewej lub z prawej 

strony drzwi

„Otwarty”
 1 0288 21 Blokada aparatu (kłódka nie jest 

dostarczana)
 1 0288 24 Blokada przycisku załącz. („ON”)
 1 0288 26 Blokada przesłon izolacyjnych (kłódka nie 

jest dostarczana)

    

  3P  4P

 1 0289 02  0289 03 Dla DMX3/DMX3-I, Gabaryt 1
 1 0289 04  0289 05 Dla DMX3/DMX3-I, Gabaryt 2
 1 0289 13  0289 14 Dla DMX3/DMX3-I, Gabaryt 3

    

w wykonanie wysuwne
 1 0289 09  0289 10 Dla DMX3/DMX3-I, Gabaryt 1
 1 0289 11  0289 12 Dla DMX3/DMX3-I, Gabaryt 2
 1 0289 15  0289 16 Dla DMX3/DMX3-I, Gabaryt 3
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DMX3 2500–6300 

układy przełączania źródeł zasilania

DMX3 2500–6300
przyłącza tylne

0289 20 0288 64

 

 Pak.  Nr ref.  
    Jeden nr ref. zawiera komplet  

3 lub 4 przyłączy, w zależności od liczby 
biegunów aparatu.

  3P  4P 3 2500 
w wykonaniu stacjonarnym

 1 0288 84  0288 85 Przyłącza tylne płaskie
      Mocowane na przyłączach tylnych 

poziomych aparatu
 1 0288 82  0288 83 Przyłącza tylne pionowe
     Przyłącza te są stosowane 

do przekształcenia przyłączy płaskich 
w przyłącza pionowe

     Mocowane do przyłączy o nr ref. 0288 84/85
3 2500 

w wykonaniu wysuwnym
 1 0288 96  0288 97 Przyłącza tylne przestawialne  

Mogą być ustawiane poziomo lub pionowo
     Mocowane na przyłączach tylnych płaskich 

aparatu

    3 4000 – 6300 
w wykonaniu stacjonarnym

 1 0288 92  0288 93 Przyłącza tylne płaskie
     Mocowane na przyłączach tylnych 

poziomych aparatu
3 4000 – 6300 

w wykonaniu wysuwnym i stacjonarnym 

 1 0288 94  0288 95 Przyłącza tylne przestawialne  
Mogą być ustawiane poziomo lub pionowo

     Mocowane na przyłączach tylnych płaskich 
aparatu

    

rozstaw dla DMX3 2500 w wykonaniu 
stacjonarnym

     Mocowane do przyłączy tylnych poziomych 
  3P  4P aparatu.

 1 0288 86  0288 87 Z przyłączami płaskimi

 1 0288 88  0288 89 Z przyłączami pionowymi

 1 0288 90  0288 91 Z przyłączami poziomymi

 1 0288 98  0288 99 Przegrody izolacyjne

0288 84

0288 94

0288 82 0288 96

0288 91

Wymiary str. 19Dane techniczne str. 12

Pak. Nr ref.

Układ automatyki umożliwia zdalne 
zarządzanie pracą 3 lub 4 DMX3 dla 
zapewnienia ciągłości zasilania. 
Kontroluje parametry poszczególnych 
źródeł zasilania, przełączanie pomiędzy 
źródłami wykonywane jest zgodnie 
z ustaloną tabelą logiki pracy. 
W skład układu wchodzi: 
– płyta automatyki, 
– tablica synoptyczno-sterownicza, 
–  komplet przewodów do podłączenia  

płyty automatyki z DMX3 oraz tablicą  
synoptyczno-sterowniczą,

– moduł komunikacji Modbus RS485.

Aby otrzymać szczegółową informację 
techniczną, należy skontaktować się 
z naszym przedstawicielem w Państwa 
regionie.

1 ASZR-3W-DMX3 Automatyka do SZR dla 3 aparatów DMX3

1 ASZR-4W-DMX3 Automatyka do SZR dla 4 aparatów DMX3

Blokada mechaniczna pomiędzy 
aparatami jest realizowana przy użyciu 
cięgien i może blokować 2 lub 3 aparaty 
DMX3 różnego typu w konfiguracji pionowej 
lub poziomej.
Mechanizm blokady mocuje się po prawej 
stronie aparatu.
Należy zamawiać w komplecie z zestawem 
cięgien (długość cięgien określona dla 
każdej konfiguracji).

1 0288 64 Mechanizm blokady dla wyłączników 
DMX3 2500

1 0288 65 Mechanizm blokady dla wyłączników 
DMX3 4000

1 0288 66 Mechanizm blokady dla wyłączników 
DMX3 6300

1 0289 20 Typ 1 (2,6 m)

1 0289 21 Typ 2 (3,0 m)

1 0289 22 Typ 3 (3,6 m)

1 0289 23 Typ 4 (4,0 m)

1 0289 24 Typ 5 (4,6 m)

1 0289 25 Typ 6 (5,6 m)
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sterowniki SZR
dane techniczne

 Dane techniczne

sterowniki SZR

Umożliwiają sterowanie przełączaniem źródeł zasilania, zarządzanie 
uruchamianiem/zatrzymywaniem agregatu, kontrolę jedno-, dwu- 
lub trójfazowych linii zasilających.
Dostosowane do wyłączników mocy DPX3, DMX3 i styczników CTX3.

Pak. Nr ref. Sterowniki SZR

1 4226 80 Do sterowania automatycznym przełączaniem 
2 źródeł zasilania. 6 programowalnych 
wejść cyfrowych i 6 programowalnych wyjść 
przekaźnikowych.
Wyświetlacz cyfrowy LED.
Zasilanie: 12/48 V DC; IP54 

1 4226 82 Do zaawansowanego sterowania 2 elementami 
wykonawczymi (np. wyłącznikami). 
6 programowalnych wejść cyfrowych 
i 7 programowalnych wyjść przekaźnikowych.
Możliwość wyposażenia w maks. 2 moduły 
rozszerzeń:
– moduły We/Wy, nr ref. 4226 90/91/92,
– interfejs komunikacyjny RS485, nr ref. 4226 89.
Wyświetlacz graficzny LCD.
Port komunikacyjny IR na panelu przednim 
do podłączania modułów USB lub Wi-Fi,  
nr ref. 4226 87/88.
Możliwość konfiguracji poprzez przyciski 
na panelu przednim lub poprzez dedykowane 
oprogramowanie.
Zasilanie: 12–24 V DC / 110–240 V AC; IP40 

1 4226 83 Do zaawansowanego sterowania 3 elementami 
wykonawczymi (np. wyłącznikami). 
8 programowalnych wejść cyfrowych 
i 7 programowalnych wyjść przekaźnikowych.
Możliwość wyposażenia w maks. 3 moduły 
rozszerzeń, nr ref. 4226 90/91/92.
Wbudowany interfejs komunikacyjny RS485.
Wyświetlacz graficzny LCD.
Port komunikacyjny IR na panelu przednim 
do podłączania modułów USB lub Wi-Fi,  
nr ref. 4226 87/88.
Możliwość konfiguracji poprzez przyciski na panelu 
przednim lub poprzez dedykowane oprogramowanie.
Zasilanie: 12–24–48 V DC / 110–240 V AC; IP65 

Moduł podwójnego zasilania

1 4226 86 Do kontroli i pomiaru napięć na zaciskach 
wejściowych w celu wyboru najbardziej korzystnego 
napięcia podawanego na wyjście  
(we/wy jednofazowe, 80-300 VA) do zasilania 
obwodów pomocniczych.
Wyposażony w 1 alarmowe wyjście przekaźnikowe, 
aktywowane gdy nie jest możliwy wybór napięcia 
zasilania w wybranych granicach.

Moduły rozszerzeń

1 4226 89 Izolowany optycznie interfejs RS485

1 4226 90 4 izolowane optycznie wyjścia statyczne

1 4226 91 2 wyjścia przekaźnikowe, 5 A – 250 V AC 

1 4226 92 2 izolowane optycznie wejścia cyfrowe  
i 2 wyjścia przekaźnikowe 5 A – 250 V AC 

Akcesoria

1 4226 87 Moduł USB do programowania sterowników lub 
pobierania dziennika zdarzeń przez komputer 
(dostarczany z oprogramowaniem Legrand)

1 4226 88 Moduł Wi-Fi do programowania sterowników lub 
pobierania dziennika zdarzeń przez komputer, tablet 
lub smartfon (dostarczany z oprogramowaniem 
Legrand)

4226 82 4226 864226 83

Nr ref.

4226 80 4226 82 4226 83

Napięcia 
wejściowe

Napięcie znamionowe 
maksymalne Ue

480 VA L-L 
(277 VA L-N)

100-480 VA 600 VA L-L 
(346 VA L-N)

Zakres pomiaru 50-576 VA (L-L) 50-576 VA L-L 50...720 V L-L

Napięcie maks. strony 
pierwotnej 
przekładnika nap.

– 50000 V 50000 V

Częstotliwość 45...66 Hz
45...65 Hz – 
360...440 Hz

45...65 Hz – 
360...440 Hz

Rodzaj pomiaru
Rzeczywista 

wartość skuteczna
Rzeczywista 

wartość skuteczna
Rzeczywista 

wartość skuteczna

Rodzaje podłączeń
Linia jednofazowa, 

dwufazowa lub 
trójfazowa

Linia jednofazowa, 
dwufazowa 

lub trójfazowa 
z przewodem 

neutralnym lub bez

Linia jednofazowa, 
dwufazowa 

lub trójfazowa 
z przewodem 

neutralnym lub bez 

Dokładność pomiarów
± 0,25% pełnej  

skali 
± 1 cyfra

± 0,25% pełnej  
skali 

± 1 cyfra

± 0,25% pełnej  
skali 

± 1 cyfra

Warunki 
środowis-
kowe

Temperatura pracy -20... +60°C -30...+70°C -30...+70°C

Temperatura 
magazynowania

-30...+80°C -30...+80°C -30...+80°C

Wilgotność względna < 90%
80% (IEC/EN 
60068-2-78)

80% (IEC/EN 
60068-2-78)

Maks. stopień 
zanieczyszczenia

3 2 2

Kategoria 
przeciążeniowa

3 3 3

Kategoria pomiaru III III III

Napięcie znamionowe  
udarowe wytrzymywane

Uimp 4,0 kV Uimp 7,3 kV Uimp 7,3 kV

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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DMX³ i DMX³-I 

+

Wyłącznik Elektroniczny wyzwalacz 

nadprądowy MP4 lub MP6

MONTAŻ FABRYCZNY

WYPOSAŻENIE POMOCNICZE

DOBÓR DŁUGOŚCI CIĘGIEN

Zdolność zwarciowa:
– 50 kA
– 65 kA

– 100 kA

Opcje: 
– oddzielny biegun neutralny
– zabezpieczenie różnicowoprądowe.
– komunikacja Modbus RS485

Wizualizacje: 
– ekran LCD
– kolorowy, dotykowy ekran LCD

Wersje: 
– Ll (Ir, tr, Ii )
– LSl (Ir, tr, Im, tm, Ii)
– LSlg (Ir, tr, Im, tm, Ii, Ig, tg)

Prąd znam.: 
630 do 6300 A

Wykonanie: stacjonarne, 
wysuwne

Ilość biegunów: 
– 3P
– 4P

Wyzwalacz 
podnapięciowy

Wyzwalacz  
napięciowy  
wzrostowy

Cewka  
zamykania

Styki pomocnicze  
(5 NO + 3 NC)

Napęd silnikowy

Akcesoria 
do blokowania

Wyznaczanie długości cięgien:

L1 = 1400 + H

L2 = 1400 + V

L3 = 1400 + V + H

H

L1

V

L2

V

H

L3
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DMX3 1600
dane techniczne 

n Dane techniczne
DMX3 1600
DMX3 DMX3 1600

3P-4P

n 630/800/1000/1250/1600

i (V) 1000

 (kV) 12

e 690

B

 (kA)

A 50

A 50

A 50

A 50

600 VA 42

A 42

 
cs ) 100%

 
cm (kA)

A 105

A 105

A 105

A 105

600 VA 88

A 88

 

A 50

A 50

A 50

A 50

600 VA 42

A 42

 
magnetycznego

W

i n)
(2+15) & Icw

 
Tak

T

mechaniczna
5000

mechaniczna 
z 10000

1500 przy 690 V / 3000 przy 415 V

n
W

T
max (A) r n max (A) r n max (A) r n max (A) r n max (A) r n

DMX3 1600

630 1 630 1 630 1 630 1 630 1

800 1 800 1 800 1 800 1 800 1

1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 950 0,95

1250 1 1250 1 1250 1 1187 0,95 1125 0,9

1600 1 1470 0,92 1330 0,83 1280 0,8 1216 0,76

Uwaga: Tabela przedstawiająca minimalne zalecane przekroje szyn

na jeden biegun powinna być stosowana wyłącznie jako ogólna wskazówka

w odniesieniu do poszczególnych produktów. Z uwagi na olbrzymią

różnorodność form konstrukcji aparatury łączeniowej i warunków, jakie mogą mieć wpływ 

na ich zachowanie, wybór danego rozwiązania powinien być odpowiednio zweryfikowany.

n

W DMX3 1600

W < 2000 3000 4000 5000

n In 0,93 x In 0,88 x In 0,82 x In

e (V) 690 600 500 440

i (V) 1000 900 750 600

n (A)

630  2 x 40 x 5 2 x 40 x 5

800  2 x 50 x 5  2 x 50 x 5

1000  2 x 60 x 5 2 x 60 x 5

 4 x 40 x 5 4 x 40 x 5

1600  4 x 50 x 5 / 3 x 63 x 5 4 x 50 x 5 / 3 x 63 x 5

n
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DMX3 2500–4000–6300
dane techniczne

DMX3 2500

DMX3

DMX³ 2500
1000 1250 1600 2000 2500

N H L N H L N H L N H L N H L
3P – 4P 3P – 4P 3P – 4P 3P – 4P 3P – 4P

n 1000 1250 1600 2000 2500

i 1000 1000 1000 1000 1000

imp 12 12 12 12 12

e 690 690 690 690 690

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

 
cu

A 50 65 100 50 65 100 50 65 100 50 65 100 50 65 100

A 50 65 100 50 65 100 50 65 100 50 65 100 50 65 100

A 50 65 100 50 65 100 50 65 100 50 65 100 50 65 100

A 50 60 75 50 60 75 50 60 75 50 60 75 50 60 75

A 50 55 65 50 55 65 50 55 65 50 55 65 50 55 65

cs cu 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 
Icm

A 105 143 220 105 143 220 105 143 220 105 143 220 105 143 220

A 105 143 220 105 143 220 105 143 220 105 143 220 105 143 220

A 105 143 220 105 143 220 105 143 220 105 143 220 105 143 220

A 105 132 165 105 132 165 105 132 165 105 132 165 105 132 165

A 105 121 143 105 121 143 105 121 143 105 121 143 105 121 143

 
Icw

A 50 65 85 50 65 85 50 65 85 50 65 85 50 65 85

A 50 65 85 50 65 85 50 65 85 50 65 85 50 65 85

A 50 65 85 50 65 85 50 65 85 50 65 85 50 65 85

A 50 60 75 50 60 75 50 60 75 50 60 75 50 60 75

A 50 55 65 50 55 65 50 55 65 50 55 65 50 55 65

B B B B B

TAK TAK TAK TAK TAK

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

5000 5000 5000 5000 5000

DMX3 4000–6300

DMX3 4000 DMX3 6300
3200 4000 5000 6300

N H L N H L L L
3P – 4P 3P – 4P 3P – 4P 3P – 4P

n 3200 4000 5000 5000

i 1000 1000 1000 1000

imp 12 12 12 12

e 690 690 690 690

2 2 3 3

 
 

cu

A 50 65 100 50 65 100 100 100

A 50 65 100 50 65 100 100 100

A 50 65 100 50 65 100 100 100

A 50 60 75 50 60 75 75 75

A 50 55 65 50 55 65 65 65

cs cu 100 100 100 100 100 100 100 100

 
 

Icm

A 105 143 220 105 143 220 220 220

A 105 143 220 105 143 220 220 220

A 105 143 220 105 143 220 220 220

A 105 132 165 105 132 165 165 165

A 105 121 143 105 121 143 143 143

 
 

Icw

A 50 65 85 50 65 85 100 100

A 50 65 85 50 65 85 100 100

A 50 65 85 50 65 85 100 100

A 50 60 75 50 60 75 75 75

A 50 55 65 50 55 65 65 65

B B B B

TAK TAK TAK TAK

10 000 10 000 5000 5000

5000 5000 2500 2500
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Temperatura 40°C 50°C 60°C 65°C 70°C

Imax Ir n Imax Ir n Imax Ir n Imax Ir n Imax Ir n

DMX³ 2500

1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1

1250 1 1250 1 1250 1 1250 1 1250 1

1600 1 1600 1 1600 1 1600 1 1600 1

2000 1 2000 1 1960 0,98 1920 0,96 1880 0,94

2500 1 2450 0,98 2350 0,94 2250 0,9 2150 0,86

DMX³ 4000
3200 1 3200 1 3200 1 3136 0,98 3008 0,94

4000 1 3920 0,98 3680 0,92 3440 0,86 3120 0,78

DMX3 6300 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1

6300 1 6300 1 6048 0,96 5796 0,92 5544 0,88

Temperatura 40°C 50°C 60°C 65°C 70°C

Imax Ir n Imax Ir n Imax Ir n Imax Ir n Imax Ir n

DMX³ 2500

1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1

1250 1 1250 1 1250 1 1250 1 1250 1

1600 1 1600 1 1600 1 1600 1 1600 1

2000 1 2000 1 1960 0,98 1920 0,96 1875 0,94

2500 1 2400 0,96 2250 0,9 2100 0,84 1950 0,78

DMX³ 4000
3200 1 3200 1 3200 1 3072 0,96 2880 0,9

4000 1 3760 0,94 3440 0,86 3200 0,8 2960 0,74

DMX3 6300
5000 1 5000 1 5000 1 5000 1 5000 1

6300 1 6174 0,98 5985 0,95 5796 0,92 5292 0,84

Wykonanie wysuwne

Uwaga: Tabela przedstawiająca minimalne zalecane przekroje szyn 

na jeden biegun powinna być stosowana wyłącznie jako ogólna wskazówka 

w odniesieniu do poszczególnych produktów. Z uwagi na olbrzymią 

różnorodność form konstrukcji aparatury łączeniowej i warunków, jakie mogą 

mieć wpływ na ich zachowanie, wybór danego rozwiązania powinien być 

odpowiednio zweryfikowany.

In
630 50 x 10 60 x 10

800 60 x 10 60 x 10

1000 80 x 10 80 x 10

1250 80 x 10 2 x 60 x 10

1600 2 x 60 x 10 2 x 80 x 10

2000 2 x 80 x 10 3 x 80 x 10

2500 3 x 80 x 10 3 x 80 x 10

3200 3 x 100 x 10 3 x 100 x 10

4000 4 x 100 x 10 5 x 100 x 10

5000 6 x 100 x 10 6 x 100 x 10

6300 7 x 100 x 10 7 x 100 x 10

DMX3-I 2500–4000–6300

DMX³ 2500, DMX³ 4000 i DMX3 6300

<2000 3000 4000 5000

n In 0,98 x In 0,94 x In 0,90 x In

e 690 600 500 440

i 1000 900 750 600

Wykonanie stacjonarne

DMX3 2500–4000–6300
dane techniczne

DMX3
DMX3-I 2500 DMX3-I 4000 DMX3-I 

6300

1250 1600 2000 2500 3200 4000 6300

3P – 4P 3P – 4P 3P – 4P 3P – 4P 3P – 4P 3P – 4P 3P- 4P

n 1250 1600 2000 2500 3200 4000 6300

i 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 
wytrzymywane Uimp

12 12 12 12 12 12 12

 
Ue

690 690 690 690 690 690 690

1 1 1 1 2 2 3

 
 

Icm

A 105 105 105 105 105 105 220

A 105 105 105 105 105 105 220

A 105 105 105 105 105 105 220

A 88 88 88 88 88 88 165

A 63 63 63 63 63 63 143

 

wytrzymywany  
Icw

A 50 50 50 50 50 50 100

A 50 50 50 50 50 50 100

A 50 50 50 50 50 50 100

A 42 42 42 42 42 42 75

A 36 36 36 36 36 36 65

Bezpieczna przerwa izolacyjna  
TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5000

5000 5000 5000 5000 5000 5000 2500
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DMX3 1600 i DMX3-I 1600 
wymiary

n Wykonanie stacjonarne
W

Wersja 3P

Wersja 3P

Wersja 4P

Wersja 4P

A = punkty mocowania do podstawy montażowej

Wersja 3P Wersja 4P

1
5

1
4
8

286

4
7
,5

25

6xØ11

1
5

4
0

7070 70

50

254

3
2
1

1
1
5

237

SZYNY

A A

324

3
2
1

1
1
5

307

SZYNY

AA
203

6
6

100

A

25

6xØ11

1
5

4
0

1
5

7070

50

1
4
8

216

4
7
,5

2
5

5
0

15

37

15

2 Ø11

15

70 70

1
5

70 70 70

1
4
8

4
7
,5

20352,5

4xØ11
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DMX3 1600 i DMX3-I 1600 
wymiary

W
W

W

W

W

W

W

A = punkty mocowania do podstawy montażowej

2
5

5
0

15

37

15

2 Ø11

282

3
5
2

1
1
5

160 63

SZYNY

A A

352

3
5
2

1
1
5

215 63

SZYNY

A A

306

6
2
,5

109 35

A

1
5

248

1
5
0

7
6

25

6xØ11

1
5

4
0

7070

50

1
5

318

1
5
0

7
6

25

6xØ11

1
5

4
0

7070 70

50

248

70 70

318

70 70 70

1
5

0
7

6

50

4xØ11

nW a
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DMX3 2500 i DMX3-I 2500 – Gabaryt 1
wymiary

Nr ref. 0288 82/83Nr ref. 0288 84/85

3P: 136,5
4P: 246

3P: 130,5
4P: 130,5

3P: 273 - 4P: 358

261

3P = 4P = 107,5

3P: 215 - 4P: 300

132

223,5

59

35

1
1

5

4
1

4

3
5

7

9
0

2
0

74

82

14

30Ø 11

85 85

15 2
0 85 85 85

60

5
0

7
0

40

Ø 9 x 4

R 1

Ø 11 x 2

50

36

58

3
0

20

60

8585

40

5
0

7
0

Ø 9

4
8
,5

60

5
0

7
0

40

Ø 9 x 4

Ø 11 x 4

4
8
,5

30

8

8
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Nr ref. 0288 86

Nr ref. 0288 88

Nr ref. 0288 90

Nr ref. 0288 87

Nr ref. 0288 89

Nr ref. 0288 91

3
5 4

9
,5

308

116,5 116,5

50

70
5
0

7
0

M8

393

1
9
0

106 106 106

50

70

5
0

7
0

M8

3
4

7
0

4
0

17,5

Ø 13

7
0

1
3

20

4
0

16,5

Ø 11
2020

2
0

5
2
,5

7
0

40

70

Ø 13
Ø 11 Ø 111

6
,5

1
6

,5

40

70

40

70

2
0

83

3P=4P: 158

3P: 316 - 4P: 401

4
6
5

4
1
7

3
0

2
2
6

8
0

8
0

7
4

51116113

76350

1
1
1

116,5 116,541,5 41,5

8
0

Ø 9

1
1
5

1
5
1

4
7
3 5

0

10610610641,5 41,5

3P: 220 - 4P: 305

1
7
0

8
0

110 48

3P widok z tyłu 4P widok z tyłu

Nr ref. 0288 96/97

50

70

5
0

7
0

Ø 9 x 4

50

R 1

2
0

58

3
6

30

Ø 11 x 2

DMX3 2500 i DMX3-I 2500 – Gabaryt 1
wymiary
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DMX3 2500–4000 i DMX3-I 2500–4000 – Gabaryt 2
wymiary

Wersja 3P Wersja 4P

Nr ref. 0288 92
Nr ref. 0288 92/93

Nr ref. 0288 93

O K C

M A N A U T

c h a r g e d

3P=4P=198

3P=4P=175

3P=350 / 4P=480

3P=396 / 4P=526

3
5

7

9
0

4
1

4

1
1

5
3

0

3
0

14

74

82 36

223,5

132 59

2
135 15

130 130

Ø 11
2
13535 15

130 130

100

130

Ø 11

70

3010 10

1
0

25

35 35 15

15

1
4

7
0

1
5

1
0
0

100

100

5
0

Ø 10

Ø 11

7
0

70

1
0
0

5
1

130130

100

Ø 10

7
0

70

1
0
0

5
1

130 130130

100

Ø 10



22

Wykonanie wysuwne – Gabaryt 2

O K C

M A N A U T

c h a r g e d

3P=4P=207

3P=414 / 4P=544

117 53

350

4
6
5

7
4

9
8
,5

2
2
8
,5

4
1
7

3
0

1
0
0

1
0
0

78

113

224

448
1
7
0

8
0

48159

318

1
7
0

8
0

48

77 77130 130 130

4
7
3

70

100

7
0

1
0
0

M10

77 77130 130

4
7
3

70

100

7
0

1
0
0

M10

3P widok z tyłu

wersja 3P

4P widok z tyłu

wersja 4P

Nr ref. 0288 94/95

70

60

3
5

35 35

1
6

3
0

10

7
0

100

1
0
0

Ø 10,5 x 4

Ø 1

DMX3 2500–4000 i DMX3-I 2500–4000 – Gabaryt 2 
wymiary

sterowniki SZR
wymiary

144

1
4
4

Nr ref. 4226 82

Nr ref. 4226 83

Nr ref. 4226 86
53,5

9
8
,3

Ø 4,2

240

1
8
0

220

1
6

0

43,7

58

1
0
4
,7

59,9

4
5

9
0

5

43,3

35

10

138

1
3
8

Otwór montażowy

32,6

56,4

11,3

Otwór montażowy

Wymiary
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DMX3 6300 i DMX3-I 6300 – Gabaryt 3
wymiary

4P: 1064

4
7
3

3P: 804

3P: 1783P: 448

4P: 708 4P: 178

1
0
0

7
0

1
3
0

1
4
8
,5

4P: 1057

3P: 797

100

4431143P: 183

4P: 443

6813013013013013013013068

3
5

7

9
0

4
1

4

1
1

5
3

0

3
0

14

74

8236

223,5

13259

117 53

350

4
6
5

7
4

9
8
,5

2
2
8
,5

4
1
7

3
0

1
0
0

1
0
0

78

113
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DMX3 1600
elektroniczne wyzwalacze nadprądowe

Ir od 0,4 do 1 x In (6 + 6 pozycji) nastawiane 2 pokrętłami
(0,4 do 0,9 skokowo co 0,1 i 0,0 do 0,1 skokowo co 0,02)

tr – przy 6 x Ir (4 + 4 pozycje) 
tr = 5–10–20–30 s (MEM ON – włączona pamięć cieplna),  
30–20–10–5 s (MEM OFF – wyłączona pamięć cieplna)

Ii od 2 do 15 x In (9 pozycji), Ii = 2–3-4–6-8–10–12–15 x In lub Icw

OFF-50%-100%

Nastawianie Ir, tr, Ii na przedniej ściance wyzwalacza.

Ii

tr

Irt(s)

I(A)

Ir od 0,4 do 1 x In (6 + 6 nastaw) ustawiane 2 pokrętłami
(0,4 do 0,9 skokowo co 0,1 i 0,0 do 0,1 skokowo co 0,02)

tr – przy 6 x Ir (4 + 4 nastawy)
tr = 5–10–20–30 s (MEM ON – włączona pamięć cieplna),  
30–20–10–5 s (MEM OFF – wyłączona pamięć cieplna)

Isd od 1,5 do 10 x Ir (9 nastaw), Isd = 1,5–2–2,5–3-4–5-6–8-10 x Ir

tsd = 0,1–0,2–0,5–1 s (t = constant),
0,3–0,2–0,1–0,01 s (I2t = constant)

Ii od 2 do 15 x In lub Icw (9 nastaw), Ii = 2–3–4–6-8–10–12–15 x In lub Icw

OFF-50%-100%

Nastawianie Ir, tr, Isd, tsd, Ii na przedniej ściance wyzwalacza.

Nastawianie Ir, tr, Ii, Ig, tg, Isd, tsd na przedniej ściance wyzwalacza.

Ir od 0,4 do 1 x In (6 + 6 nastaw) ustawiane 2 pokrętłami
(0,4 do 0,9 skokowo co 0,1 i 0,0 do 0,1 skokowo co 0,02)

tr – przy 6 x Ir (4 + 4 nastawy)
tr = 5–10–20–30 s (MEM ON – włączona pamięć cieplna),  
30–20–10–5 s (MEM OFF – wyłączona pamięć cieplna)

Isd od 1,5 do 10 x Ir (9 nastaw), Isd = 1,5–2–2,5–3–4–5–6–8–10 x Ir

tsd = 0,1–0,2–0,5–1 s (t=constant), 0,3–0,2–0,01 s (I2t=constant)

Ii od 2 do 15 x In lub Icw (9 nastaw), Ii = 2–3–4–6-8–10–12–15 x In lub Icw

Ig od 0,2 do 1 x In (9 nastaw) Ig = 0,2–0,3–0,4–0,5–0,6–0,7–0,8–1 x In: OFF  
tg od 0,1 do 1 s (4 nastawy), tg = 0,1–0,2–0,5–1 s (zarówno t = k i I2t = k)

OFF-50%-100%

Ir

Isd

li

tsd
tg

lg

tr

t(s)

I(A)

t(s)

I(A)

Ir

Isd

li

tsd

tr

t(s)

I(A)I(A)
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DMX3 2500, DMX3 4000 i DMX3 6300
elektroniczne wyzwalacze nadprądowe

Ir od 0,4 do 1 x In (6 + 6 pozycji) nastawiane 2 pokrętłami
(0,4 do 0,9 skokowo co 0,1 i 0,0 do 0,1 skokowo co 0,02)

tr – przy 6 x Ir (4 + 4 pozycje) 
tr = 5–10–20–30 s (MEM ON – włączona pamięć cieplna),  
30–20–10–5 s (MEM OFF – wyłączona pamięć cieplna)

Isd od 1,5 do 10 x Ir (9 pozycji), Isd = 1,5–2-2,5–3-4–5-6–8-10 x Ir

IN = I-II-III-IV x Ir  
(0–50–100–100%)

Ir od 0,4 do 1 x In (6 + 6 nastaw) ustawiane 2 pokrętłami
(0,4 do 0,9 skokowo co 0,1 i 0,0 do 0,1 skokowo co 0,02)

tr – przy 6 x Ir (4 + 4 nastawy) 
tr = 5–10–20–30 s (MEM ON – włączona pamięć cieplna),  
30–20–10–5 s (MEM OFF – wyłączona pamięć cieplna)

Isd od 1,5 do 10 x Ir (9 nastaw), Isd = 1,5–2-2,5–3-4–5-6–8-10 x Ir

tsd od 0 do 0,3 s (4 + 4 nastawy), tsd = 0–0,1–0,2–0,3 s  
(t = constant), 0,3–0,2–0,1–0,01 s (I2t = constant)

Ii od 2 do Icw x In (9 nastaw), Ii = 2–3-4–6-8–10–12–15-Icw x In

IN = I-II-III-IV x Ir  
(0–50–100–100%)

Nastawianie Ir, Isd, tr na przedniej ściance wyzwalacza

Isd

tr

Ir

t (s)

I (A)

Ir

Isd

Ii

tsd

tr

t (s)

I (A)

Ir

Isd

li

tsd

tg

lg

tr

t (s)

I (A)

t (s)

I (A)

Nastawianie Ir, tr, Isd, tsd, Ii na przedniej ściance wyzwalacza

Nastawianie Ir, tr, Ii, Ig, tg, Isd, tsd na przedniej ściance wyzwalacza

Ir od 0,4 do 1 x In (6 + 6 nastaw) ustawiane 2 pokrętłami
(0,4 do 0,9 skokowo co 0,1 i 0,0 do 0,1 skokowo co 0,02)

tr – przy 6 x Ir (4 + 4 nastawy) 
tr = 5–10–20–30 s (MEM ON – włączona pamięć cieplna),  
30–20–10–5 s (MEM OFF – wyłączona pamięć cieplna)

Isd od 1,5 do 10 x Ir (9 nastaw), Isd = 1,5–2-2,5–3-4–5-6–8-10 x Ir

tsd od 0 do 0,3 s (4 + 4 nastawy), tsd = 0–0,1–0,2–0,3 s 
(t = constant), 0,3–0,2–0,1–0,01 s (I2t = constant)

Ii od 2 do Icw x In (9 nastaw), Ii = 2–3-4–6-8–10–12–15-Icw x In

Ig od 0,2 do 1 x In (9 nastaw) 

tg od 0,1 do 1 x In (4 nastawy) 

IN = I-II-III-IV x Ir 
(0–50–100–100%)
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3 A DMX3

tabela selektywności DMX3 i DMX3/S300, S310

In

DMX3 2500  DMX3 4000  DMX3 6300  

1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300

3 160 

63 T T T T T T T T T

100 T T T T T T T T T

160 T T T T T T T T T

250 T T T T T T T T T

3 250 

40 T T T T T T T T T

63 T T T T T T T T T

100 T T T T T T T T T

160 T T T T T T T T T

250 T T T T T T T T T

3  

250 T T T T T T T T T

320 T T T T T T T T T

400 T T T T T T T T T

500 T T T T T T T T T

630 T T T T T T T T T

3  
250 T T T T T T T T T

400 T T T T T T T T T

630 T T T T T T T T T

3  
800 T T T T T T T T T

1000 - T T T T T T T T

1250 - - T T T T T T T

3  
800 T T T T T T T T T

1250 - - T T T T T T T

1600 - - - T T T T T T

T: selektywność całkowita zgodnie z normą EN 60947–2.

3 ±
DMX3 3

1: cały zakres zdolności zwarciowych

T: selektywność całkowita zgodnie z normą EN 60947–2

T: selektywność całkowita zgodnie z normą IEC/EN 60947–2. 
Icu wyłącznika zainstalowanego poniżej ≤ Icu wyłącznika zainstalowanego powyżej.
Selektywność zapewniona w przypadku odpowiednich nastaw wyzwalaczy nadprądowych.

T: selektywność całkowita zgodnie z normą IEC/EN 60947–2. 
Icu wyłącznika zainstalowanego poniżej ≤ Icu wyłącznika zainstalowanego powyżej.
Selektywność zapewniona w przypadku odpowiednich nastaw wyzwalaczy nadprądowych.

 
dolny

DMX3 1600

630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

(1) T T T T T

3 250(1) TM i EL T T T T T

(1) TM i EL T T T T

(1) 

termiczno

630 A T T T T

800 A T T T

1000 A T T

1250 A T

(1) 

elektroniczny

630 A T T

800 A T T

1000 A T

1250 A T

1600 A

DMX3 3

DMX3 3

 
dolny

DMX3 1600

630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

DMX3

630 A T T T T

800 A T T T

1000 A T T

1250 A T

1600 A

DMX3 1600

630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

DX3 6000  – 10 kA T T T T T

DX3 10000  – 16 kA T T T T T

DX3 25 kA T T T T T

DX3 36 kA T T T T T

DX3 50 kA T T T T T
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tabela selektywności DMX3/DMX3

A DMX3 3

T: selektywność całkowita, względem zdolności zwarciowej wyłącznika zainstalowanego poniżej w instalacji zgodnie z normą EN 60947–2.

DMX3

1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A 5000 A 6300 A

DMX3

1000 A T T T T T T T T T

1250 A T T T T T T T T

1250 A T T T T T T T

1800 A T T T T T T

2000 A T T T T T

2500 A T T T T

3200 A T T T

4000 A T T

500 A T

6300 A

Wyłącznik górny

Wyłącznik dolny
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koordynacja wyłączników DMX3 i DPX3

3 3

Icu Icc (kA)
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Zdolność zwarciowa wyłącznika DPX3/DPX może być mniejsza niż spodziewany prąd zwarciowy w danym punkcie instalacji, pod warunkiem że: 
– wyłącznik ten jest połączony z innym wyłącznikiem, np. DMX3, który posiada konieczną zdolność zwarciową w swoim punkcie instalacji,
– wyłącznik DPX zainstalowany poniżej oraz oprzewodowanie instalacji może „wytrzymać” energię ograniczoną przez połączenie tych aparatów.
Zdolność zwarciowa skoordynowanych wyłączników A+B jest większa niż samego wyłącznika B i może osiągnać zdolność zwarciową wyłącznika A zainstalowanego powyżej.  
Wartości podane w tabelach koordynacji oparte są na wynikach prób laboratoryjnych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy EN 60947–2.

DMX3-N 2500 
Icu

DMX3-N 4000 
Icu

1000 1250 1600 2000 2500 1000
3 160 50 50 50 50 50 50

3 250 50 50 50 50 50 50

3 630 50 50 50 50 50 50

3 1600 – 800 A 50 50 50 50 50 50

3 1600 – 1000 A 50 50 50 50 50 50

3 1600 – 1250 A - 50 50 50 50 50

3 1600 - - 50 50 50 50

DMX3-H 2500 
Icu

DMX3-H 4000 
Icu

1000 1250 1600 2000 2500 1000
3 160 65 65 65 65 65 65

3 250 65 65 65 65 65 65

3 630 65 65 65 65 65 65

3 1600 – 800 A 65 65 65 65 65 65

3 1600 – 1000 A 65 65 65 65 65 65

3 1600 – 1250 A - 65 65 65 65 65

3 1600 - - 65 65 65 65

DMX3-L 2500 
Icu

DMX3-L 4000–6300  
Icu

1000 1250 1600 2000 2500 1000
3 160 100 100 100 100 100 100

3 250 100 100 100 100 100 100

3 630 100 100 100 100 100 100

3 1600 – 800 A 100 100 100 100 100 100

3 1600 – 1000 A 100 100 100 100 100 100

3 1600 – 1250 A - 100 100 100 100 100

3 1600 - - 100 100 100 100
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DMX3 1600

Icc (kA) =  prąd zwarciowy symetryczny spodziewany (rzeczywista 
wartość skuteczna)

I2t (A2s) = całka Joule’a wyłączania

n Charakterystyka energetyczna

I2t=K

Isd=1,5Ir (±20%)

Isd=10Ir (±20%)

Wyzwalanie termiczne

Ii=(2÷15) In (±20%)

Ir=In

Tr=30s (±20%)

Tr=20s (±20%)

Tr=10s (±20%)

Tr=5s (±20%)Tsd=1s

Tsd=0,1s

10

1

100

1000

10000

t(s)

0,1

0,01

0,001
11 02 3 4 5 1 10 161282 3 4 6

I/InI/Ir

Jeżeli wartość prądu zwarciowego jest wyższa niż wartość Icw lub Ii jest ustawione w pozycji Icw, czas zadziałania jest równy 30 ms.
Ir = prąd zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego zwłocznego
tr = czas zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego zwłocznego
Isd = prąd zadziałania zabezpieczenia zwarciowego krótkozwłocznego
tsd = czas zadziałania zabezpieczenia zwarciowego krótkozwłocznego
If = wartość prądu przy zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego bezzwłocznego

n 

I2t=K

t=k

0,2…1 In

0,1…1 s

t(s)

104

103

102

101

1

10-1

10-1 I1 g/In102101

10-2

10-3

n 

104

105

106

107

108

109

1010

1011

15 20 25 30 40 50 102 2x102

I2t (A2s)

Icc (kA)
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DMX3 2500–4000

 

DMX3
cu

0,5

0,001

0,01

0,1

1

10

102

103

104

t (s)

7050403020201010 2 3 4 521 3 4 5 102

I/Ir I/In I/In

If = 800 AIf = 2000 A

If = 2500 A If = 1250 A

Isd = 1,5 Ir (±20%)

If = 1600 A

If = 1000 A

Isd = 10 Ir (±20%)

tr = 30 s (±20%)

tr = 20 s (±20%)

tr = 10 s (±20%)

tr = 5 s (±20%)

I2t = K

DMX3
cu

0,5

0,001

0,01

0,1

1

10

102

103

104

t (s)

7050403020201010 2 3 4 521 3 4 5 102

I/Ir I/In I/In

If = 800 AIf = 2000 A

If = 1250 A

Isd = 1,5 Ir (±20%)

If = 2500 A

If = 1600 A

If = 1000 A

Isd = 10 Ir (±20%)

tr = 30 s (±20%)

tr = 20 s (±20%)

tr = 10 s (±20%)

tr = 5 s (±20%)

I2t = K
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DMX3
cu

 

Isd = 1,5 Ir (±20%)

I2 t = K

Isd = 10 Ir (±20%)

tr = 30 s (±20%)

tr = 20 s (±20%)

tr = 10 s (±20%)

tr = 5 s (±20%)

If = 3200 A

If = 2000 A If = 800 A

If = 1000 AIf = 2500 A

If = 4000 A If = 1600 A

If = 1250 A

0,5

0,001

0,01

0,1

1

10

102

103

104

t (s)

7050403020201010 2 3 4 521 3 4 5 102 16 x 102

I/Ir I/In I/In

104

103

102

101

1

10-1

10-2

10-3

10-2 10-1 1 10 102

Ig/In

t (s)

l2t = Const

t = Const

0,2... In

0,1... Is

Ir = prąd zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego zwłocznego
tr = czas zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego zwłocznego
Isd = prąd zadziałania zabezpieczenia zwarciowego krótkozwłocznego
tsd = czas zadziałania zabezpieczenia zwarciowego krótkozwłocznego
If = wartość prądu przy zadziałaniu zabezpieczenia zwarciowego bezzwłocznego

 

1010

109

108

107

106

105

104

103

1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100

Icc (kA)

I2t (A2s)

L

H

N

DMX3 2500–4000
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DPX3

tabela doboru wyłączników mocy

Irt

I
Ii

TYP
DPX³ 160 wyzwalacz  

termiczno-magnetyczny
DPX³ 250 wyzwalacz 

termiczno-magnetyczny
DPX³ 250  

wyzwalacz elektroniczny

Montaż Na wsporniku TH 35 lub na podstawie montażowej
Na wsporniku TH 35 lub na 

podstawie montażowej
Na wsporniku TH 35 lub na 

podstawie montażowej

Zdolność zwarciowa (Icu)  
(EN 60947-2 i IEC 60947-2)

16 kA 25 kA 36 kA 50 kA 25 kA 36 kA 50 kA 70 kA 25 kA 36 kA 50 kA 70 kA

380/415 V± 16 25 36 50 25 36 50 70 25 36 50 70

220/240 V± 25 35 50 65 40 60 100 100 40 60 100 100

Prąd zwarciowy (Ics) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Charakterystyki elektryczne

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue 690V (500 z zabezpieczeniem różnicowoprądowym) 690V (500 z zab. różnicowoprądowym) 690V (500 z zab. różnicowoprądowym)

Kategoria pracy A A A

Nastawy wyzwalacza termiczno-magnetycznego

Termiczny 0,8 In - 0,9 In - 1 In 0,8 do 1 In -

Magnetyczny 10 In (400 A dla 16 A i 25 A) 5 do 10 In -

Nastawa wyzwalacza elektronicznego

- -
Ir: :0,4 do 1 In

Isd: 1,5 do 10 Ir

Maksymalny przekrój przyłączanych 
przewodów

Zaciski standardowe Zaciski dużej pojemności

Drut 95 mm2 150 mm2 150 mm2 150 mm2

Linka 70 mm2 120 mm2 120 mm2 120 mm2

Szerokość szyny miedzianej
i końcówki kablowej

14 mm2 28,5 mm 28,5 mm(1) 28,5 mm(1)

Moment dokręcania 8 Nm 10 Nm 10 Nm

Prąd znamionowy (In) dla temp.
otoczenia 40°C (A)

In (A) 16 25 40 63 80 100 125 160 100 160 200 250 40 100 160 250

Faza 16 25 40 63 80 100 125 160 100 160 200 250 40 100 160 250

N 16 25 40 63 80 100 125 160 100 160 200 250 40 100 160 250

N/2 - - - - - - - - - - - - - - - -

Prąd zadziałania Im (A)(2) wyłączników
z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

Stacjonarny Wtykowy

In (A) 16 25 40 63 80 100 125 160 100 160 200 250 -

Faza 400 400 400 630 800 1000 1250 1600 125-250 200-400 315-630 500-1000 -

N 400 400 400 630 800 1000 1250 1600 125-250 200-400 315-630 500-1000 -

N/2 - - - - - - - - - - - - -

Trwałość (ilość cykli)

Łączeniowa 8 000 8 000 8 000

Mechaniczna 25 000 25 000 25 000

Zabezpieczenie różnicowoprądowe

Typ z zabezpieczeniem różnicowoprądowym lub bez z zab. różnicowoprądowym lub bez z zab. różnicowoprądowym lub bez

(1) Tylko dla szyn miedzianych
(2) Prąd wyzwalania dla częstotliwości 50/60 Hz. Dla prądu stałego pomnożyć przez 1,5

S2

Sg

Isd

I

Irt

tsd

Tr

Ir

Isd

li

tsd
tg

lg

tr

t(s)

I(A)

t(s)

I(A)

Isd
Ii

Ir
t

I

S1
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DPX³ 630 wyzwalacz  
termiczno-magnetyczny

DPX³ 630
wyzwalacz elektroniczny

DPX³ 1600 wyzwalacz termiczno-
magnetyczny

DPX³ 1600  
wyzwalacz elektroniczny

Na podstawie montażowej Na podstawie montażowej Na podstawie montażowej Na podstawie montażowej

36 kA 50 kA 70 kA 100 kA 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

36 50 70 100 36 50 70 100 36 50 70 100 36 50 70 100

70 100 120 170 70 100 120 170 70 100 120 170 70 100 120 170

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

50/60 Hz

690 V± 690 V± 690 V± 690 V±

A A : In 630 A - B : In 200 do 400 A A B

0,8 do 1 In - 0,8 do 1 In -

5 do 10 In - 5 do 10 In -

-

S1 S2 Sg

-

S1 S2 Sg

Ir: 0,4 do 1 In Ir: 0,4 do 1 In

tr: 3 do 30 s tr: 3 do 30 s

Isd: 1,5 do 10 Ir Isd: 1,5 do 10 Ir

tsd (I = K): 0 do 500 ms tsd (I = K): 0 do 500 ms

tsd (I2t = K): 0 do 500 ms tsd (I2t = K): 0 do 500 ms

Ig: 0,2 do 1 In Ig: 0,2 do 1 In

tg: 0,1 do 1 s tg: 0,1 do 1 s

300 mm2 lub 2 x 240 mm2 300 mm2 lub 2 x 240 mm2 2 lub 4 x 240 mm2 2 lub 4 x 240 mm2

240 mm2 lub 2 x 185 mm2 240 mm2 lub 2 x 185 mm2 2 lub 4 x 185 mm2 2 lub 4 x 185 mm2

32 mm 32 mm 50 mm 50 mm

15 Nm 20 Nm

250 320 400 500 630 250 320 400 500 630 500 630 800 1000 1250 500 630 800 1000 1250 1600

250 320 400 500 630 250 320 400 500 630 500 630 800 1000 1250 500 630 800 1000 1250 1600

250 320 400 500 630 0 - 50 - 100 % prądu fazowego 500 630 800 1000 1250 0 - 50 - 100 % prądu fazowego

- 250 250 250 320 - - - - 500 630 -

Wysuwny

250 320 400 500 630 - 500 630 800 1000 1250 -

1250-2500 1600-3200 2000-4000 2500-
5000

3150-
6300 - 2500- 5000 3150-6300 4000-8000 5000-

10000
6250-
12500 -

1250-2500 1600-3200 2000-4000 2500-
5000

3150-
6300 - 2500- 5000 3150-6300 4000-8000 5000-

10000
6250-
12500 -

- 1000-2000 1250-2500 1600-
2500

2000-
4000 - - - - 2500-

5000
3150-
5000 -

5 000 5 000 4 000 4 000

10 000 20 000 10 000 10 000

blok różnicowoprądowy dolny blok różnicowoprądowy dolny - -
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DPX3 160 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym
wyłączniki mocy od 16 do 160 A

4200 00 4200 10 4200 37 4201 57

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Dostarczane z zaciskami klatkowymi o przyłączalności 70 mm2 maks. (linka) lub 95 mm2 maks. (drut).
Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3 (str. 40).
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Pak. Nr ref. DPX3 160 – wykonanie stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny 
nastawiany od 0,8 do 1 In (0,8-0,9-1).
Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy 
wyskalowany na wartość stałą 10 In  
(400 A dla In 16 A i 25 A).

Zdolność zwarciowa Icu 16 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4200 00 4200 10 16
1 4200 01 4200 11 25
1 4200 02 4200 12 40
1 4200 03 4200 13 63
1 4200 04 4200 14 80
1 4200 05 4200 15 100
1 4200 06 4200 16 125
1 4200 07 4200 17 160

Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 VA)
1 4200 40 4200 50 16
1 4200 41 4200 51 25
1 4200 42 4200 52 40
1 4200 43 4200 53 63
1 4200 44 4200 54 80
1 4200 45 4200 55 100
1 4200 46 4200 56 125
1 4200 47 4200 57 160

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
1 4200 80 4200 90 16
1 4200 81 4200 91 25
1 4200 82 4200 92 40
1 4200 83 4200 93 63
1 4200 84 4200 94 80
1 4200 85 4200 95 100
1 4200 86 4200 96 125
1 4200 87 4200 97 160

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)
1 4201 20 4201 30 16
1 4201 21 4201 31 25
1 4201 22 4201 32 40
1 4201 23 4201 33 63
1 4201 24 4201 34 80
1 4201 25 4201 35 100
1 4201 26 4201 36 125
1 4201 27 4201 37 160

Pak. Nr ref. DPX3 160 z wbudowanym zabezpieczeniem 
różnicowoprądowym – wykonanie 
stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny 
nastawiany od  0,8 do 1 In. (0,8-0,9-1)
Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy wyskalowany 
na wartość stałą 10 In (400 A dla In 16 A i 25 A).
Wbudowane zabezpieczenie  
różnicowoprądowe z ekranem LCD.
Prąd znamionowy różnicowy, regulowany:  
0,03 – 0,3 – 1 – 3 A.
Czas wyłączenia, regulowany  
0– 0,3 – 1–3 s (dla 0,03 A możliwe tylko 0 s).

Zdolność zwarciowa Icu 16 kA (400 VA)
4P In (A)

1 4200 30 16
1 4200 31 25
1 4200 32 40
1 4200 33 63
1 4200 34 80
1 4200 35 100
1 4200 36 125
1 4200 37 160

Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 VA)
1 4200 70 16
1 4200 71 25
1 4200 72 40
1 4200 73 63
1 4200 74 80
1 4200 75 100
1 4200 76 125
1 4200 77 160

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
1 4201 10 16
1 4201 11 25
1 4201 12 40
1 4201 13 63
1 4201 14 80
1 4201 15 100
1 4201 16 125
1 4201 17 160

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)
1 4201 50 16
1 4201 51 25
1 4201 52 40
1 4201 53 63
1 4201 54 80
1 4201 55 100
1 4201 56 125
1 4201 57 160

Dane techniczne i charakterystyki str. 63
Wymiary str. 57
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DPX3 160
wyposażenie przyłączeniowe

DPX3 160 
wyposażenie przyłączeniowe i montażowe

Pak. Nr ref. Wykonanie wtykowe

Wykonanie wtykowe DPX3 to wykonanie stacjonarne  
DPX3 zamontowane na podstawie wtykowej.
Podstawa wtykowa DPX3 160

Podstawa z przyłączem górnym lub tylnym
1 4210 40 Dla DPX3 160 - 3P
1 4210 41 Dla DPX3 160 - 4P z zabezpieczeniem 

różnicowoprądowym lub bez
Konektory do styków pomocniczych

1 4210 44 Komplet konektorów do styków pomocniczych DPX3

Akcesoria do blokowania podstawy wtykowej
1 4210 45 Zamknięcie Ronis (Nr ABA90GEL6149)
1 4210 46 Zamknięcie Profalux (Nr HBA90GPS6149)
1 4210 47 Kłódka

Akcesoria przyłączeniowe

Zaciski przyłączeniowe klatkowe

1 x 150 mm2 do przewodów elastycznych  
miedzianych i aluminiowych, 1 x 185 mm2  
do przewodów sztywnych i 14 mm do  
szyn lub końcówek kablowych oczkowych.

1 4210 93 Zestaw 3 zacisków
1 4210 94 Zestaw 4 zacisków

1 x 95 mm2 do przewodów elastycznych  
miedzianych i aluminiowych, 1 x 120 mm2  
do przewodów sztywnych i 18 mm do  
szyn lub końcówek kablowych oczkowych.

1 4210 26 Zestaw 3 zacisków
1 4210 27 Zestaw 4 zacisków

Przegrody międzybiegunowe
1 4210 70 Zestaw 36 przegród międzybiegunowych

Adapter końcówek kablowych

Do szyn miedzianych.
1 4210 28 Zestaw 3 zacisków
1 4210 29 Zestaw 4 zacisków

Przedłużki rozszerzające

Do szyn lub przewodów z końcówkami oczkowymi.
1 4210 32 Zestaw 3 przedłużek do DPX3 160 3P
1 4210 33 Zestaw 4 przedłużek do DPX3 160 4P

Przyłącza tylne

Komplet trzpieni z końcówkami płaskimi.
Pozwala na zmianę sposobu przyłączania  
z górnego na tylne.

1 4210 36 Zestaw 3 przyłączy tylnych  
do DPX3 160 3P

1 4210 37 Zestaw 4 przyłączy tylnych  
do DPX3 160 4P

Osłony przyłączy do plombowania

Do przyłączy górnych
1 4210 54 Do DPX3 160 3P
1 4210 55 Do DPX3 160 3P

Do przyłączy tylnych
1 4210 50 Do DPX3 160 3P
1 4210 51 Do DPX3 160 4P

Adaptery

Do mocowania DPX3 160 na wsporniku TH 35  
lub na płycie.

1 4210 71 Do DPX3 160 3P/4P bez zab. różnicowoprądowego
1 4210 73 Do DPX3 160 4P z zab. różnicowoprądowym
1 4210 68 Do DPX3 160 3P/4P z napędem silnikowym bocznym

 Podłączenie

Przyłącze górne

Przyłącze tylnePrzedłużki rozszerzające

Osłona przyłączy z możliwością plombowania

4210 40 4210 36

Maks. ø 14 mm

Linka
1,5
#16

70 mm²
#2/0 AWG

12

(0,47")Drut
1,5
#16

95 mm²
#4/0 AWG

lub

Maks. 14 mm

2

1

�

�

�
�

��

�
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DPX3 250 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym
wyłączniki mocy od 100 do 250 A

4202 25

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi o przyłączalnośći 120 mm2 maks. (linka) lub 150 mm2 maks. (drut).
Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3.
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Pak. Nr ref. DPX3 250 – wykonanie stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny 
nastawiany od 0,8 do 1 In.
Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy 
nastawiany od 5 do 10 In. 

Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4202 05 4202 15 100
1 4202 07 4202 17 160
1 4202 08 4202 18 200
1 4202 09 4202 19 250

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
1 4202 35 4202 45 100
1 4202 37 4202 47 160
1 4202 38 4202 48 200
1 4202 39 4202 49 250

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)
1 4202 65 4202 75 100
1 4202 67 4202 77 160
1 4202 68 4202 78 200
1 4202 69 4202 79 250

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)
1 4206 05 4206 15 100
1 4206 07 4206 17 160
1 4206 08 4206 18 200
1 4206 09 4206 19 250

Pak. Nr ref. DPX3 250 z wbudowanym zabezpieczeniem 
różnicowoprądowym – wykonanie 
stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny 
nastawiany od  0,8 do 1 In.
Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy  
nastawiany od 5 do 10 In.
Wbudowane zabezpieczenie  
różnicowoprądowe z ekranem LCD.
Prąd znamionowy różnicowy, regulowany:  
0,03 – 0,3 – 1 – 3 A
Czas wyłączenia, regulowany:  
0– 0,3 – 1–3 s (dla 0,03 A możliwe tylko 0 s).

Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 VA)
4P In (A)

1 4202 25 100
1 4202 27 160
1 4202 28 200
1 4202 29 250

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
1 4202 55 100
1 4202 57 160
1 4202 58 200
1 4202 59 250

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)
1 4202 85 100
1 4202 87 160
1 4202 88 200
1 4202 89 250

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)
1 4206 25 100
1 4206 27 160
1 4206 28 200
1 4206 29 250

4202 05

Dane techniczne i charakterystyki str. 63
Wymiary str. 58
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DPX3 250 z wyzwalaczem elektronicznym
wyłączniki mocy od 40 do 250 A

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Dostarczane z przegrodami izolacyjnymi i zaciskami śrubowymi płaskimi o przyłączalności 120 mm2 maks. (linka) lub 150 mm2 maks. (drut).
Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3.
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Pak. Nr ref. DPX3 250 – wykonanie stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
r od 0,4 do 1 x ln,
r od 3 do 15 s.  

Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy: 
sd od 1,5 do 10 x lr,
sd od 0 do 0,5 s.

Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4203 02 4203 12 40
1 4203 05 4203 15 100
1 4203 07 4203 17 160
1 4203 09 4203 19 250

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
1 4203 32 4203 42 40
1 4203 35 4203 45 100
1 4203 37 4203 47 160
1 4203 39 4203 49 250

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)
1 4203 62 4203 72 40
1 4203 65 4203 75 100
1 4203 67 4203 77 160
1 4203 69 4203 79 250

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)
1 4206 35 4206 45 40
1 4206 37 4206 47 100
1 4206 38 4206 48 160
1 4206 39 4206 49 250

Pak. Nr ref. DPX3 250 z wbudowanym zabezpieczeniem 
różnicowoprądowym – wykonanie 
stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy – termiczny:
r od 0,4 do 1 x ln,
r od 3 do 15 s. 

Wyzwalacz zwarciowy – elektromagnesowy: 
sd od 1,5 do 10 x lr,
sd od 0 do 0,5 s.

Wbudowane zabezpieczenie  
różnicowoprądowe z ekranem LCD.
Prąd znamionowy różnicowy, regulowany:  
0,03 – 0,3 – 1 – 3 A.
Czas wyłączenia, regulowany: 
0 – 0,3 – 1 – 3 s (dla 0,03 A możliwe tylko 0 s).

Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 VA)
4P In (A)

1 4203 22 40
1 4203 25 100
1 4203 27 160
1 4203 29 250

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
1 4203 52 40
1 4203 55 100
1 4203 57 160
1 4203 59 250

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)
1 4203 82 40
1 4203 85 100
1 4203 87 160
1 4203 89 250

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)
1 4206 55 40
1 4206 57 100
1 4206 58 160
1 4206 59 250

4203 69 4203 25

Dane techniczne i charakterystyki str. 63
Wymiary str. 58
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DPX3 250 z wyzwalaczem elektronicznym
wyłączniki mocy od 40 do 250 A

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Dostarczane z przegrodami izolacyjnymi i zaciskami śrubowymi płaskimi o przyłączalności 120 mm2 maks. (linka) lub 150 mm2 maks. (drut).
Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3.
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

4206 79 4204 25

Pak. Nr ref. DPX3 250 z funkcją pomiarów 
– wykonanie stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
r od 0,4 do 1 x ln,
r od 3 do 15 s (str. 65).

Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy: 
sd od 1,5 do 10 x lr,
sd od 0 do 0,5 s (str. 65). 

Zintegrowany moduł pomiarowy z ekranem 
LCD; pomiar prądów, napięć, częstotliwości, 
mocy, energii i harmonicznych.

Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4204 02 4204 12 40
1 4204 05 4204 15 100
1 4204 07 4204 17 160
1 4204 09 4204 19 250

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)

1 4204 32 4204 42 40
1 4204 35 4204 45 100
1 4204 37 4204 47 160
1 4204 39 4204 49 250

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4204 62 4204 72 40
1 4204 65 4204 75 100
1 4204 67 4204 77 160
1 4204 69 4204 79 250

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4206 65 4206 75 40
1 4206 67 4206 77 100
1 4206 68 4206 78 160
1 4206 69 4206 79 250

Dane techniczne i charakterystyki str. 63
Wymiary str. 58

Pak. Nr ref. DPX3 250 z funkcją pomiarów
i wbudowanym zabezpieczeniem 
różnicowoprądowym – wykonanie 
stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
r od 0,4 do 1 x ln,
r od 3 do 15 s.

Wyzwalacz zwarciowy elektromagnesowy: 
sd od 1,5 do 10 x lr,
sd od 0 do 0,5 s.

Wbudowane zabezpieczenie  
różnicowoprądowe z ekranem LCD.
Prąd znamionowy różnicowy, regulowany: 
0,03 – 0,3 – 1–3 A.
Czas wyłączenia, regulowany: 
0 – 0,3 – 1 – 3 s (dla 0,03 A możliwe tylko 0 s).
Zintegrowany moduł pomiarowy z ekranem LCD; 
pomiar prądów, napięć, częstotliwości, mocy,  
energii i harmonicznych.

Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 VA)
4P In (A)

1 4204 22 40
1 4204 25 100
1 4204 27 160
1 4204 29 250

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)

1 4204 52 40
1 4204 55 100
1 4204 57 160
1 4204 59 250

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4204 82 40
1 4204 85 100
1 4204 87 160
1 4204 89 250

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4206 85 40
1 4206 87 100
1 4206 88 160
1 4206 89 250
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DPX3 250 z wyzwalaczem elektronicznym
wyłączniki mocy od 40 do 250 A

DPX3 250 
wyposażenie przyłączeniowe

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych 
w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki mocy do przełączania, izolowania i zabezpieczania w sieci 
niskiego napięcia. Dostarczane z przegrodami izolacyjnymi i zaciskami 
śrubowymi płaskimi o przyłączalności 120 mm2 maks. (linka) lub 150 mm2 
maks. (drut). Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego 
DPX3. Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Pak. Nr ref. Wykonanie wtykowe

Wykonanie wtykowe DPX3 to wykonanie stacjonarne 
DPX3 zamontowane na podstawie wtykowej.
Podstawa wtykowa dla DPX3 250

Podstawa wtykowa z przyłączem górnym lub tylnym.
1 4210 42 Dla DPX3 250 - 3P
1 4210 43 Dla DPX3 250 - 4P z zabezpieczeniem 

różnicowoprądowym lub bez
Konektory do styków pomocniczych

1 4210 44 Komplet konektorów do styków pomocniczych DPX3

Akcesoria do blokowania podstawy wtykowej
1 4210 45 Zamknięcie Ronis (Nr ABA90GEL6149)
1 4210 46 Zamknięcie Profalux (Nr HBA90GPS6149)
1 4210 47 Kłódka

Akcesoria przyłączeniowe

Zaciski przyłączeniowe klatkowe

1 x 150 mm² do przewodów elastycznych Cu/Al  
i 1 x 185 mm² do przewodów sztywnych,  
szyn lub końcówek oczkowych 25,5 x 8,5 mm.

1 4210 30 Zestaw 3 zacisków
1 4210 31 Zestaw 4 zacisków

Zaciski przyłączeniowe śrubowe
Do szyn lub końcówek kablowych  
oczkowych 28,5 x 8 x 8,5 mm

1 4210 79 Zestaw 3 zacisków
1 4210 80 Zestaw 4 zacisków

Przegrody międzybiegunowe
1 4210 70 Zestaw 36 przegród międzybiegunowych

Przedłużki rozszerzające

Do szyn lub przewodów z końcówkami oczkowymi.
1 4210 34 Zestaw 3 przedłużek do DPX3 250 3P
1 4210 35 Zestaw 4 przedłużek do DPX3 250 4P

Przyłącza tylne

Komplet trzpieni z końcówkami płaskimi.
Pozwala na zmianę sposobu przyłączenia  
z górnego na tylne.

1 4210 38 Zestaw 3 przyłączy tylnych  
do DPX3 250 3P

1 4210 39 Zestaw 4 przyłączy tylnych  
do DPX3 250 4P

Osłony zacisków do plombowania

Do przyłączy górnych
1 4210 56 Dla DPX3 250 3P
1 4210 57 Dla DPX3 250 4P

Do przyłączy tylnych
1 4210 52 Dla DPX3 250 3P
1 4210 53 Dla DPX3 250 4P

Adaptery

Do mocowania DPX3 250 na wsporniku TH 35  
lub na podstawie montażowej.

1 4210 72 Dla DPX3 250 3P/4P bez zab. różnicowoprądowego
1 4210 74 Dla DPX3 250 4P z zab. różnicowoprądowym
1 4210 69 Dla DPX3 250 3P/4P z napędem silnikowym bocznym

Selektywność logiczna

1 4210 78 Zestaw 8 przewodów do połączenia portów 
selektywności logicznej w DPX3 250

4210 44 4210 31 4210 724205 49

Dane techniczne i charakterystyki str. 63
Wymiary str. 58

Pak. Nr ref. DPX3 250 z wyzwalaczem 
elektronicznym Sg – wykonanie 
stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
r od 0,4 do 1 x ln,
r od 3 do 15 s. 

Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy: 
sd od 1,5 do 10 x lr,
sd od 0 do 0,5 s. 

Zabezpieczenie przed prądami upływowymi 
doziemnymi:

g od 0,2 do 1 x ln i pozycja OFF,
g od 0,1 do 1s.

Zdolność zwarciowa Icu 25 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4205 02 4205 12 40
1 4205 05 4205 15 100
1 4205 07 4205 17 160
1 4205 09 4205 19 250

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
1 4205 22 4205 32 40
1 4205 25 4205 35 100
1 4205 27 4205 37 160
1 4205 29 4205 39 250

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)
1 4205 42 4205 52 40
1 4205 45 4205 55 100
1 4205 47 4205 57 160
1 4205 49 4205 59 250

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)
1 4206 92 4207 02 40
1 4206 95 4207 05 100
1 4206 97 4207 07 160
1 4206 99 4207 09 250
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DPX3 160 i 250 
wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące

Pak. Nr ref. Wyposażenie pomocnicze

Styki pomocnicze 5A – 250 VA
1 4210 10 Styki pomocnicze 1 NC + 1 NO  

do napędów obrotowych
1 4210 11 Styk pomocniczy lub styk sygnalizacyjny
1 4210 48 Styk sygnalizacji położenia  

(dla DPX3 w wykonaniu wtykowym)
Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe)

1 4210 12 12 VA/=
1 4210 13 24 VA/=
1 4210 14 48 VA/=
1 4210 15 110-130 VA
1 4210 16 200-277 VA
1 4210 17 380-480 VA

Wyzwalacze podnapięciowe
1 4210 18 12 VA/=
1 4210 19 24 VA/=
1 4210 20 48 VA/=
1 4210 21 110-130 VA i 110 V=
1 4210 22 200-240 VA
1 4210 23 277 VA
1 4210 24 380-415 VA

Akcesoria do blokowania

1 4210 49 Blokada kłódką w pozycji "wyłączony"

Interfejs komunikacyjny

1 4210 75 Modbus

Baterie do DPX3

1 4210 82 Komplet baterii do wyłączników DPX3

Pak. Nr ref. Podstawa montażowa z blokadą 
mechaniczną

Podstawa montażowa SZR do dwóch DPX3 lub DPX3-I
Dla 2 x DPX3 160, 2 x DPX3 250 lub  
1 x DPX3 160 i 1 x DPX3 250.

1 4210 58 Dla aparatów w wykonaniu stacjonarnym
1 4210 59 Dla aparatów w wykonaniu wtykowym

Napędy obrotowe

Bezpośrednie
1 4210 00 Standardowy napęd dla wyłączników DPX3 

z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym bez zab. 
różnicowoprądowego.

1 4210 01 Standardowy napęd dla wyłączników DPX3 
z wyzwalaczem elektronicznym z zab. 
różnicowoprądowym lub bez

1 4210 02 Napęd w kolorze czerwono-żółtym dla wyłączników 
DPX3 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym bez 
zab. różnicowoprądowego

1 4210 03 Napęd w kolorze czerwono-żółtym dla wyłączników 
DPX3 z wyzwalaczem elektronicznym z zab. 
różnicowoprądowym lub bez
Pośrednie

Dla wszystkich wersji wyłączników i rozłączników DPX3.
1 4210 04 Napęd standardowy
1 4210 05 Napęd w kolorze czerwono-żółtym

Akcesoria do blokowania napędów obrotowych
1 4210 06 Ronis do napędu bezpośredniego
1 4210 07 Profalux do napędu bezpośredniego
1 4210 08 Ronis do napędu pośredniego
1 4210 09 Profalux do napędu pośredniego

Napędy silnikowe do DPX3

Napędy silnikowe 24 do 230 VA/=
1 4210 60 Napęd silnikowy boczny
1 4210 61 Napęd silnikowy frontowy

Akcesoria do blokowania
1 4210 62 Ronis do napędu silnikowego frontowego
1 4210 63 Profalux do napędu silnikowego frontowego
1 4210 64 Blokada kłódką napędu silnikowego frontowego
1 4210 65 Ronis do napędu silnikowego bocznego
1 4210 66 Profalux do napędu silnikowego bocznego
1 4210 67 Blokada kłódką napędu silnikowego bocznego

4210 58

4210 10 4210 11

4210 16 4210 224210 00
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DPX3 160/250
zasady instalacji

 Montaż wyposażenia pomocniczego

 Wykonanie wtykowe

 Napęd obrotowy bezpośredni

 Napęd silnikowy boczny

  Podstawa montażowa z blokadą mechaniczną – układ 
przełączania źródeł zasilania

 Napęd silnikowy frontowy

Wyzwalacz napięciowy 
(wzrostowy)

Styki pomocnicze 
lub sygnalizacjyjne

Wyzwalacz 
podnapięciowy
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DPX3 630 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym
wyłączniki mocy od 250 do 630 A 

Wymiary str. 60
Dane techniczne str. 65

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3 (str. 52).
Przystosowane do współpracy z blokami (str. 46) lub przekaźnikami różnicowoprądowymi (str. 55).
Dostarczane w komplecie z:
– zaciskami śrubowymi płaskimi
– przegrodami izolacyjnymi zacisków, 
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.  
Możliwość plombowania nastawień.

Pak. Nr ref. DPX3 630 – wykonanie stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy – termiczny 
nastawiany od 0,8 do 1 In
Wyzwalacz zwarciowy – elektromagnesowy  
nastawiany od 5 do 10 In

Ii

Ir

t

I

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)

3P 4P In (A)
1 4220 00 4220 05 250
1 4220 01 4220 06 320
1 4220 02 4220 07 400
1 4220 03 4220 08 500
1 4220 04 4220 09 630

3P + N/2
1 4220 10 320
1 4220 11 400
1 4220 12 500
1 4220 13 630

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

3P 4P In (A)
1 4220 14 4220 19 250
1 4220 15 4220 20 320
1 4220 16 4220 21 400
1 4220 17 4220 22 500
1 4220 18 4220 23 630

3P + N/2
1 4220 24 320
1 4220 25 400
1 4220 26 500
1 4220 27 630

Pak. Nr ref. DPX3 630 – wykonanie stacjonarne 
(cd.)

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4220 28 4220 33 250
1 4220 29 4220 34 320
1 4220 30 4220 35 400
1 4220 31 4220 36 500
1 4220 32 4220 37 630

3P + N/2
1 4220 38 320
1 4220 39 400
1 4220 40 500
1 4220 41 630

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

3P 4P In (A)
1 4220 42 4220 47 250
1 4220 43 4220 48 320
1 4220 44 4220 49 400
1 4220 45 4220 50 500
1 4220 46 4220 51 630

3P + N/2
1 4220 52 320
1 4220 53 400
1 4220 54 500
1 4220 55 630

4220 02 4220 07
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Pak. Nr ref. DPX3 630 S1 – wykonanie 
stacjonarne

Zakres regulacji Ir, Isd (str. 66).
Ochrona przed prądem zwarciowym, 
bezzwłoczna If = 5 kA
Zielona lampka sygnalizacyjna.
Złącze testowe.
Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja 
zabezpieczenia bieguna N na płycie 
czołowej.

Isd
If

Ir
t

I

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4224 98 4225 03 250
1 4224 99 4225 04 320
1 4225 00 4225 05 400
1 4225 01 4225 06 500
1 4225 02 4225 07 630

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4225 08 4225 13 250
1 4225 09 4225 14 320
1 4225 10 4225 15 400
1 4225 11 4225 16 500
1 4225 12 4225 17 630

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4225 18 4225 23 250
1 4225 19 4225 24 320
1 4225 20 4225 25 400
1 4225 21 4225 26 500
1 4225 22 4225 27 630

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

1 4225 28 4225 33 250
1 4225 29 4225 34 320
1 4225 30 4225 35 400
1 4225 31 4225 36 500
1 4225 32 4225 37 630

DPX³ 630/1600
wyzwalacz elektroniczny

DPX3 630 z wyzwalaczem elektronicznym S1
wyłączniki mocy od 250 do 630 A

Wymiary str. 60
Dane techniczne str. 65

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3 (str. 52).
Przystosowane do współpracy z blokami (str. 46)  
lub przekaźnikami różnicowoprądowymi (str. 55).
Dostarczane w komplecie z:
– zaciskami śrubowymi płaskimi,
– przegrodami izolacyjnymi zacisków. 
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.  
Możliwość plombowania nastawień.

S2 – regulacja Ir, tr, Isd, tsd

Sg – regulacja Ir, tr, Isd, tsd, Ig, tg

 Dane techniczne

S1 – regulacja Ir, Isd
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4225 15

Isd
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t

I

Ochrona przed prądem przeciążeniowym – termiczna, nastawiana:
 Ir = 0,4 ÷ 1 x ln
Ochrona przed prądem zwarciowym – elektromagnesowa, nastawiana:
 lsd = 1,5 ÷ 10 x Ir
Ochrona przed prądem zwarciowym, bezzwłoczna If = 5 kA

Ochrona przed prądem przeciążeniowym – termiczna, nastawiana:
 Ir = 0,4 ÷ 1 x ln
 tr = 3 ÷ 30 s
Ochrona przed prądem zwarciowym – elektromagnesowa, nastawiana:
 Isd = 1,5 ÷ 10 x Ir
 tsd = 0 ÷ 0,5 s
Ochrona przed prądem zwarciowym, bezzwłoczna If = 5 kA

Ochrona przed prądem przeciążeniowym – termiczna, nastawiana:
 Ir = 0,4 ÷ 1 x ln
 tr = 3 ÷ 30 s
Ochrona przed prądem zwarciowym – elektromagnesowa, nastawiana:
 Isd = 1,5 ÷ 10 x Ir
 tsd = 0 ÷ 0,5 s
Ochrona przed prądem zwarciowym, bezzwłoczna If = 5 kA
Ochrona różnicowoprądowa przed prądami upływowymi:
 Ig = 0,2 ÷ 1 x ln i pozycja OFF (WYŁ.).
 tg = 0,1 ÷ 1 s
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DPX3 630 z wyzwalaczem elektronicznym S2
wyłączniki mocy od 250 do 630 A

4220 60 4220 65

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3 (str. 52).
Przystosowane do współpracy z blokami (str. 46) lub przekaźnikami różnicowoprądowymi (str. 55).
Dostarczane w komplecie z:
– zaciskami śrubowymi płaskimi
– przegrodami izolacyjnymi zacisków, 
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2. 
Możliwość plombowania nastawień.

Pak. Nr ref. DPX3 630 S2 – wykonanie 
stacjonarne

Zakres regulacji Ir, Isd, tr, tsd (str. 66)
Ochrona przed prądem zwarciowym, 
bezzwłoczna If = 5 kA
Zielona lampka sygnalizacyjna.
Złącze testowe.
Selektywność dynamiczna i logiczna.
Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja 
zabezpieczenia bieguna N na płycie 
czołowej.

Isd

tsd

tr

Ir
t
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Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4220 56 4220 61 250
1 4220 57 4220 62 320
1 4220 58 4220 63 400
1 4220 59 4220 64 500
1 4220 60 4220 65 630

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4220 66 4220 71 250
1 4220 67 4220 72 320
1 4220 68 4220 73 400
1 4220 69 4220 74 500
1 4220 70 4220 75 630

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4220 76 4220 81 250
1 4220 77 4220 82 320
1 4220 78 4220 83 400
1 4220 79 4220 84 500
1 4220 80 4220 85 630

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

1 4220 86 4220 91 250
1 4220 87 4220 92 320
1 4220 88 4220 93 400
1 4220 89 4220 94 500
1 4220 90 4220 95 630

Pak. Nr ref. DPX3 630 S2 z funkcją pomiarów 
– wykonanie stacjonarne

Zakres regulacji Ir, Isd, tr, tsd (str. 66)
Ochrona przed prądem zwarciowym, 
bezzwłoczna If = 5 kA
Zielona lampka sygnalizacyjna.
Złącze testowe.
Selektywność dynamiczna i logiczna.
Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja 
zabezpieczenia bieguna N na płycie 
czołowej.
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Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4220 96 4221 01 250
1 4220 97 4221 02 320
1 4220 98 4221 03 400
1 4220 99 4221 04 500
1 4221 00 4221 05 630

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4221 06 4221 11 250
1 4221 07 4221 12 320
1 4221 08 4221 13 400
1 4221 09 4221 14 500
1 4221 10 4221 15 630

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4221 16 4221 21 250
1 4221 17 4221 22 320
1 4221 18 4221 23 400
1 4221 19 4221 24 500
1 4221 20 4221 25 630

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

1 4221 26 4221 31 250
1 4221 27 4221 32 320
1 4221 28 4221 33 400
1 4221 29 4221 34 500
1 4221 30 4221 35 630

Wymiary str. 60
Dane techniczne str. 65
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DPX3 630 z wyzwalaczem elektronicznym Sg
wyłączniki mocy od 250 do 630 A

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3 (str. 52).
Przystosowane do współpracy z blokami (str. 46) lub przekaźnikami różnicowoprądowymi (str. 55).
Dostarczane w komplecie z:
– zaciskami śrubowymi płaskimi
– przegrodami izolacyjnymi zacisków, 
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.  
Możliwość plombowania nastawień.

Pak. Nr ref. DPX3 630 Sg – wykonanie 
stacjonarne

Zakres regulacji Ir, Isd, tr, tsd (str. 66)
Ochrona przed prądem zwarciowym, 
bezzwłoczna If = 5 kA
Zielona lampka sygnalizacyjna.
Złącze testowe.
Selektywność dynamiczna i logiczna.
Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja 
zabezpieczenia bieguna N na płycie 
czołowej.
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Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4221 36 4221 41 250
1 4221 37 4221 42 320
1 4221 38 4221 43 400
1 4221 39 4221 44 500
1 4221 40 4221 45 630

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4221 46 4221 51 250
1 4221 47 4221 52 320
1 4221 48 4221 53 400
1 4221 49 4221 54 500
1 4221 50 4221 55 630

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4221 56 4221 61 250
1 4221 57 4221 62 320
1 4221 58 4221 63 400
1 4221 59 4221 64 500
1 4221 60 4221 65 630

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

1 4221 66 4221 71 250
1 4221 67 4221 72 320
1 4221 68 4221 73 400
1 4221 69 4221 74 500
1 4221 70 4221 75 630

Pack Nr ref. DPX3 630 Sg z funkcją pomiarów 
– wykonanie stacjonarne

Zakres regulacji Ir, Isd, tr, tsd (str. 66)
Ochrona przed prądem zwarciowym, 
bezzwłoczna If = 5 kA
Zielona lampka sygnalizacyjna.
Złącze testowe.
Selektywność dynamiczna i logiczna.
Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja 
zabezpieczenia bieguna N na płycie 
czołowej.
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Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4221 76 4221 81 250
1 4221 77 4221 82 320
1 4221 78 4221 83 400
1 4221 79 4221 84 500
1 4221 80 4221 85 630

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4221 86 4221 91 250
1 4221 87 4221 92 320
1 4221 88 4221 93 400
1 4221 89 4221 94 500
1 4221 90 4221 95 630

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4221 96 4222 01 250
1 4221 97 4222 02 320
1 4221 98 4222 03 400
1 4221 99 4222 04 500
1 4222 00 4222 05 630

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

1 4222 06 4222 11 250
1 4222 07 4222 12 320
1 4222 08 4222 13 400
1 4222 09 4222 14 500
1 4222 10 4222 15 630

Wymiary str. 60
Dane techniczne str. 65

4221 38 4221 43
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DPX3 630
bloki różnicowoprądowe

DPX3 630
wyposażenie przyłączeniowe

0260 63 4222 25 4222 32

Pak. Nr ref. Bloki różnicowoprądowe

Przyłączany bezpośrednio do dolnych 
zacisków wyłączników DPX3 630  
lub rozłączników DPX3-I 630.
Napięcie pracy: 230 do 500 V±.
Kategoria pracy: A M.
Prąd znamionowy różnicowy regulowany: 
0,03 - 0,3 - 1 - 3 A.
Czas opóźnienia wyłączenia regulowany:  
0 - 0,3 - 1 - 3 s.
Możliwość zaplombowania nastawień.
Wyposażony w:

wyzwalacza różnicowoprądowego,

różnicowoprądowy na czas sprawdzania 
stanu izolacji instalacji,

wyzwalacza. 
Przyłączenie dolne

3P 4P In (A)
1 0260 60 0260 61 400
1 0260 64 0260 65 630

Wykonanie z sygnalizacją wartości 
prądu różnicowego
Przyłączenie dolne

4P In (A)
1 0260 63 400
1 0260 67 630

Pak. Nr ref. Wykonanie wtykowe

Wykonanie wtykowe DPX3 to wykonanie 
stacjonarne DPX3 zamontowane na 
podstawie wtykowej.
Przyłącza do podstawy  
wtykowej/wysuwnej3P 4P

1 4222 20 4222 21 Zestaw przyłączy zasilających i odpływowych 
(6 przyłączy dla DPX3 3P lub 8 przył. dla DPX3 4P)
Podstawy wtykowe DPX3

Dla DPX3 / DPX3-I wyposażonych 
w dedykowane przyłącza

1 4222 22 4222 23 Podstawa z przyłączami górnymi
1 4222 24 4222 25 Podstawa z przyłączami tylnymi płaskimi

Podstawy do DPX3 z blokiem 
różnicowoprądowym4P

1 4222 26 Podstawa z przyłączami górnymi
1 4222 27 Podstawa z przyłączami tylnymi płaskimi

Podstawa montażowa do styków 
sygnalizacyjnych

1 4222 36 Podstawa do mocowania styków sygn. o nr ref. 
0265 74 dla DPX3 w wykonaniu wysuwnym

1 4222 37 Podstawa do mocowania styków sygn. o nr ref. 
0265 74 dla DPX3 w wykonaniu wtykowym
Akcesoria

1 4222 28 Zestaw 2 uchwytów do wyciągania
1 4222 29 Zestaw konektorów (24-pin)

Wykonanie wysuwne

Wykonanie wysuwne DPX3 to wykonanie 
wtykowe wyposażone w mechanizm służący 
do wysuwania DPX3 z podstawy wtykowej.
Mechanizm wysuwny 

Dostarczany z prowadnicą i uchwytem do 
wysuwania.3P 4P

1 4222 31 4222 32 Do podstawy wtykowej DPX3

1 4222 33 Do podstawy wtykowej DPX3 z blokiem 
różnicowoprądowym
Blokada kluczem mechanizmu 
wysuwnego
Do blokowania DPX3 w pozycji wysuniętej.

płaski gwiazdkowy
Klucz płaski nr HBA90GPS6149
Klucz gwiazdkowy nr ABA90GEL6149

1 0265 76 0263 48 Blokada pojedyncza, tylko dla DPX3

1 0265 78 0265 77 Blokada pojedyncza (dostarczana 
z 1 kluczem) dla DPX3 z napędem silnikowym 
lub obrotowym ręcznym
Akcesoria do mechanizmu wysuwnego

1 0265 75 Uchwyt do wysuwania
1 0265 74 Styk sygnalizacyjny (wsunięty/wysunięty)

Podstawa montażowa do styków 
sygnalizacyjnych

1 4222 36 Podstawa do mocowania styków 
sygnalizacyjnych nr ref. 0265 74 dla DPX3 
w wykonaniu wysuwnym
Blok styków pomocniczych

1 4222 30 Blok 6 styków pom. do wykonania wysuwnego 
DPX3 (maks. 2 bloki na jeden aparat DPX3)

W przypadku doboru akcesoriów dla starej oferty 
DPX 630 w wykonaniu wtykowym i wysuwnym  
prosimy o kontakt
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DPX3 630
wyposażenie przyłączeniowe (kontynuacja) i sterowania

Pak. Nr ref. Napędy obrotowe

Napędy bezpośrednie DPX3

1 0262 41 Standardowy (kolor czarno-szary)
1 4222 38 Awaryjny (kolor czerwono-żółty)

Napędy pośrednie IP55 

Komplet zawiera: wałek, uchwyt, samoprzylepny 
szablon do nawierceń, akcesoria montażowe i zamek 
do blokowania drzwi szafy

1 0262 81 Standardowy (kolor czarno-szary)
1 0262 82 Awaryjny (kolor czerwono-żółty)

Akcesoria do blokowania

Do napędu pośredniego
1 0262 93 Wkładka z kluczem płaskim nr ABA90GEL6149
1 0262 94 Wkładka z kluczem gwiazdkowym nr HBA90GPS6149

Napędy silnikowe

Napędy silnikowe frontowe
1 0261 40 24 VA/=
1 0261 41 48 VA/=
1 0261 44 230 VA

Akcesoria do blokowania
1 0261 59 Wkładka z kluczem płaskim nr ABA90GEL6149
1 0261 58 Wkładka z kluczem gwiazdkowym nr HBA90GPS6149

0262 51 0262 480262 500261 44

Pak. Nr ref. Akcesoria 

Przegrody międzybiegunowe
1 0262 30 Komplet przegród międzybiegunowych  

(3 sztuki)

Osłony przyłączy3P 4P
1 0262 44 0262 45 Komplet osłon (2 sztuki)

Blokada dźwigni załączającej
1 0262 40 Do blokowania dźwigni aparatu w pozycji "O" 

Zaciski przyłączeniowe tulejkowe
1 0262 50 Komplet 4 zacisków do przyłączania 

przewodów bez końcówek kablowych  
(maks. przekroje: 300 mm2 – drut
lub 240 mm2 – linka)

1 0262 51 Komplet 4 zacisków do przyłączania 
przewodów bez końcówek kablowych  
(maks. przekroje: 2 x 240 mm2 – drut
lub 2 x 185 mm2 – linka) 
Adapter końcówek kablowych

Umożliwia przyłączanie kabli z szerokimi 
końcówkami.

1 0262 46 Komplet adapterów z przegrodami 
międzybiegunowymi (4 szt.)
Przedłużki przyłączeniowe

1 0262 47 Komplet przedłużek (4 szt.)

Przedłużki rozszerzające3P 4P

1 0262 48 0262 49 Zestaw przedłużek (3 szt. dla 3P, 4 szt. dla 4P).

Przyłącza tylne

Pozwala na zmianę sposobu przyłączania 
z górnego na tylne.

1 0263 50 0263 51 Komplet trzpieni z nakrętkami  
(6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P)

1 0263 52 0263 53 Komplet trzpieni z końcówkami płaskimi 
(6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P)
Osłony przyłączy IP20

1 4222 34 4222 35 Komplet osłon (2 szt.).

Przełączanie źródeł zasilania

Do obudów uniwersalnych. Układ SZR składa się 
z jednej podstawy montażowej oraz wzajemnej 
blokady mechanicznej dla 2 aparatów.

1 0264 09 Dla aparatów w wykonaniu stacjonarnym
1 0264 04 Dla aparatów w wykonaniu wtykowym lub 

wysuwnym
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DPX3 1600 z wyzwalaczem term.-magnet.
wyłączniki mocy od 630 do 1250 A

DPX3 1600 z wyzwalaczem elektronicznym S1
wyłączniki mocy od 630 do 1600  A

Pak. Nr ref. DPX3 1600 – wykonanie stacjonarne

Wyzwalacz przeciążeniowy – termiczny 
nastawiany od 0,8 do 1 In.
Wyzwalacz zwarciowy – elektromagnesowy 
nastawiany od 5 do 10 In.

Ii

Ir

t

I

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)

3P 4P In (A)
1 4222 51 4222 56 630
1 4222 52 4222 57 800
1 4222 53 4222 58 1000
1 4222 54 4222 59 1250

3P + N/2
1 4222 60 1000
1 4222 61 1250

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

3P 4P In (A)
1 4222 63 4222 68 630
1 4222 64 4222 69 800
1 4222 65 4222 70 1000
1 4222 66 4222 71 1250

3P + N/2
1 4222 72 1000
1 4222 73 1250

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

3P 4P In (A)
1 4222 75 4222 80 630
1 4222 76 4222 81 800
1 4222 77 4222 82 1000
1 4222 78 4222 83 1250

3P + N/2
1 4222 84 1000
1 4222 85 1250

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

3P 4P In (A)
1 4222 87 4222 92 630
1 4222 88 4222 93 800
1 4222 89 4222 94 1000
1 4222 90 4222 95 1250

3P + N/2
1 4222 96 1000
1 4222 97 1250

Pak. Nr ref. DPX3 1600 S1 – wykonanie 
stacjonarne

Zakres regulacji Ir, Isd (str. 66)
Ochrona przed prądem zwarciowym, 
bezzwłoczna If = 20 kA.
Zielona lampka sygnalizacyjna.
Złącze testowe.
Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja 
zabezpieczenia bieguna N na płycie 
czołowej.
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Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)

3P 4P In (A)
1 4225 39 4225 45 630
1 4225 40 4225 46 800
1 4225 41 4225 47 1000
1 4225 42 4225 48 1250
1 4225 43 4225 49 1600

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4225 51 4225 57 630
1 4225 52 4225 58 800
1 4225 53 4225 59 1000
1 4225 54 4225 60 1250
1 4225 55 4225 61 1600

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4225 63 4225 69 630
1 4225 64 4225 70 800
1 4225 65 4225 71 1000
1 4225 66 4225 72 1250
1 4225 67 4225 73 1600

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

1 4225 75 4225 81 630
1 4225 76 4225 82 800
1 4225 77 4225 83 1000
1 4225 78 4225 84 1250

4222 78

Wymiary str. 61
Dane techniczne str. 66

4225 59

Wymiary str. 61
Dane techniczne str. 66

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3 (str. 52).
Przystosowane do współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi (str. 55).
Dostarczane w komplecie z:
  – zaciskami śrubowymi płaskimi,
  – przegrodami izolacyjnymi zacisków.
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.  
Możliwość plombowania nastawień.

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3 (str. 52).
Przystosowane do współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi (str. 55).
Dostarczane w komplecie z:
  – zaciskami śrubowymi płaskimi,
  – przegrodami izolacyjnymi zacisków.
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.  
Możliwość plombowania nastawień.
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DPX3 1600 z wyzwalaczem elektronicznym S2
wyłączniki mocy od 630 do 1250 A

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3 (str. 52).
Przystosowane do współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi (str. 55).
Dostarczane w komplecie z:
  – zaciskami śrubowymi płaskimi,
  – przegrodami izolacyjnymi zacisków.
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.  
Możliwość plombowania nastawień.

Wymiary str. 61
Dane techniczne str. 66

Pak. Nr ref. DPX3 1600 S2 – wykonanie 
stacjonarne

Zakres regulacji Ir, Isd, tr, tsd (str. 66)
Ochrona przed prądem zwarciowym, 
bezzwłoczna If = 20 kA.
Zielona lampka sygnalizacyjna.
Złącze testowe.
Selektywność dynamiczna i logiczna.
Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja 
zabezpieczenia bieguna N na płycie czołowej.
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Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)

3P 4P In (A)
1 4222 99 4223 05 630
1 4223 00 4223 06 800
1 4223 01 4223 07 1000
1 4223 02 4223 08 1250
1 4223 03 4223 09 1600

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4223 11 4223 17 630
1 4223 12 4223 18 800
1 4223 13 4223 19 1000
1 4223 14 4223 20 1250
1 4223 15 4223 21 1600

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4223 23 4223 29 630
1 4223 24 4223 30 800
1 4223 25 4223 31 1000
1 4223 26 4223 32 1250
1 4223 27 4223 33 1600

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

1 4223 35 4223 41 630
1 4223 36 4223 42 800
1 4223 37 4223 43 1000
1 4223 38 4223 44 1250

Pak. Nr ref. DPX3 1600 S2 z funkcją pomiarów 
– wykonanie stacjonarne

Zakres regulacji Ir, Isd, tr, tsd (str. 66)
Ochrona przed prądem zwarciowym, 
bezzwłoczna If = 20 kA.
Zielona lampka sygnalizacyjna.
Złącze testowe.
Selektywność dynamiczna i logiczna.
Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja 
zabezpieczenia bieguna N na płycie czołowej.

Isd

tsd

tr

Ir
t

I
I2t

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)

3P 4P In (A)
1 4223 47 4223 53 630
1 4223 48 4223 54 800
1 4223 49 4223 55 1000
1 4223 50 4223 56 1250
1 4223 51 4223 57 1600

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4223 59 4223 65 630
1 4223 60 4223 66 800
1 4223 61 4223 67 1000
1 4223 62 4223 68 1250
1 4223 63 4223 69 1600

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4223 71 4223 77 630
1 4223 72 4223 78 800
1 4223 73 4223 79 1000
1 4223 74 4223 80 1250
1 4223 75 4223 81 1600

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

1 4223 83 4223 89 630
1 4223 84 4223 90 800
1 4223 85 4223 91 1000
1 4223 86 4223 92 1250

4223 27 4223 33
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DPX3 1600 z wyzwalaczem elektronicznym Sg
wyłączniki mocy od 630 do 1600 A

Pak. Nr ref. DPX3 1600 Sg – wykonanie 
stacjonarne

Zakres regulacji Ir, Isd, Ig, tr, tsd, tg (str. 66)
Ochrona przed prądem zwarciowym, 
bezzwłoczna If = 20 kA.
Zielona lampka sygnalizacyjna.
Złącze testowe.
Selektywność dynamiczna i logiczna.
Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja 
zabezpieczenia bieguna N na płycie czołowej.

Ir

Isd

li

tsd

tg

lg

tr

t(s)

I(A)

t(s)

I(A)

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4223 95 4224 01 630
1 4223 96 4224 02 800
1 4223 97 4224 03 1000
1 4223 98 4224 04 1250
1 4223 99 4224 05 1600

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4224 07 4224 13 630
1 4224 08 4224 14 800
1 4224 09 4224 15 1000
1 4224 10 4224 16 1250
1 4224 11 4224 17 1600

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4224 19 4224 25 630
1 4224 20 4224 26 800
1 4224 21 4224 27 1000
1 4224 22 4224 28 1250
1 4224 23 4224 29 1600

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

1 4224 31 4224 37 630
1 4224 32 4224 38 800
1 4224 33 4224 39 1000
1 4224 34 4224 40 1250

4224 23

Wymiary str. 61
Dane techniczne str. 66

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL3.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX3 (str. 52).
Przystosowane do współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi (str. 55).
Dostarczane w komplecie z:
  – zaciskami śrubowymi płaskimi,
  – przegrodami izolacyjnymi zacisków.
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.  
Możliwość plombowania nastawień.

Pak. Nr ref. DPX3 1600 Sg z funkcją pomiarów 
– wykonanie stacjonarne

Zakres regulacji Ir, Isd, Ig, tr, tsd, tg (str. 66)
Ochrona przed prądem zwarciowym, 
bezzwłoczna If = 20 kA.
Zielona lampka sygnalizacyjna.
Złącze testowe.
Selektywność dynamiczna i logiczna.
Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja 
zabezpieczenia bieguna N na płycie czołowej.

Ir

Isd

li

tsd

tg

lg

tr

t(s)

I(A)

t(s)

I(A)

Zdolność zwarciowa Icu 36 kA (400 VA)
3P 4P In (A)

1 4224 43 4224 49 630
1 4224 44 4224 50 800
1 4224 45 4224 51 1000
1 4224 46 4224 52 1250
1 4224 47 4224 53 1600

Zdolność zwarciowa Icu 50 kA (400 VA)

1 4224 55 4224 61 630
1 4224 56 4224 62 800
1 4224 57 4224 63 1000
1 4224 58 4224 64 1250
1 4224 59 4224 65 1600

Zdolność zwarciowa Icu 70 kA (400 VA)

1 4224 67 4224 73 630
1 4224 68 4224 74 800
1 4224 69 4224 75 1000
1 4224 70 4224 76 1250
1 4224 71 4224 77 1600

Zdolność zwarciowa Icu 100 kA (400 VA)

1 4224 79 4224 85 630
1 4224 80 4224 86 800
1 4224 81 4224 87 1000
1 4224 82 4224 88 1250

4224 29
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DPX3 1600
wyposażenie przyłączeniowe i akcesoria

4225 88 + 4225 93 0262 60 0262 70 0262 67 + 0262 68

Pak. Nr ref. Wykonanie wysuwne

Wykonanie wysuwne DPX3 to wykonanie 
wtykowe wyposażone w mechanizm służący 
do wysuwania DPX3 z podstawy wtykowej.
Podstawa do wykonania wysuwnego
Dla DPX³ 1600 wyposażonego  
w mechanizm wysuwny

3P 4P o nr ref. 4225 93 lub 4225 94.
1 4225 86 4225 87 Przyłącza górne
1 4225 88 4225 89 Przyłącza tylne

Mechanizm wysuwny
1 4225 93 4225 94 Dla DPX³ 1600

Mocowany do wyłącznika stacjonarnego 
DPX3 1600 w celu uzyskania wykonania 
wysuwnego.
Podstawa montażowa do styków 
sygnalizacyjnych

1 4225 95 Podstawa do mocowania styków 
sygnalizacyjnych nr ref. 0265 74 dla DPX3 
w wykonaniu wysuwnym
Blokada kluczem mechanizmu 
wysuwnego
Do blokowania DPX3 w pozycji wysuniętej.
Klucz płaski nr HBA90GPS6149.

płaski gwiazdkowy Klucz gwiazdkowy nr ABA90GEL6149.
1 0265 76 0263 48 Blokada pojedyncza, tylko dla DPX³
1 0265 80 0265 79 Blokada podwójna (dostarczana 

z 1 kluczem) dla DPX3 z napędem silnikowym 
lub obrotowym ręcznym
Akcesoria do mechanizmu wysuwnego

1 0265 75 Uchwyt do wysuwania
1 0265 74 Styk sygnalizacyjny (wsunięty/wysunięty)

Blok styków pomocniczych
1 4222 30 Blok 6 styków pomocniczych do wykonania 

wysuwnego DPX3 (maks. 2 bloki na jeden 
aparat DPX3)

Przełączanie źródeł zasilania

Układ SZR składa się z jednej podstawy 
montażowej oraz wzajemnej blokady 
mechanicznej dla 2 aparatów.

1 0264 10 Dla aparatów w wykonaniu stacjonarnym
1 0264 05 Dla aparatów w wykonaniu wysuwnym

Napędy obrotowe

Napędy bezpośrednie DPX³
1 0262 61 Standardowy (kolor czarno-szary)

Napędy pośrednie IP55 

Komplet zawiera: wałek, uchwyt, 
samoprzylepny szablon do nawierceń, 
akcesoria montażowe i zamek do blokowania 
drzwi szafy.

1 0262 83 Standardowy (kolor czarno-szary)
1 0262 84 Awaryjny (kolor czerwono-żółty)

Akcesoria do blokowania

Do napędu pośredniego
1 0262 93 Wkładka z kluczem płaskim 

nr ABA90GEL6149
1 0262 94 Wkładka z kluczem gwiazdkowym 

nr HBA90GPS6149

Pak. Nr ref. Napędy silnikowe

Montaż frontowy
1 0261 24 24 V±/= dla In ≤ 1250 A
1 0261 25 48 V±/= dla In ≤ 1250 A
1 0261 26 110 V±/= dla In ≤ 1250 A
1 0261 23 230 V±/= dla In ≤ 1250 A
1 0261 19 24 V±/= dla In = 1600 A
1 0261 28 48 V±/= dla In = 1600 A
1 0261 29 110 V±/= dla In = 1600 A
1 0261 27 230 V±/= dla In = 1600 A

Akcesoria do blokowania
1 0261 59 Wkładka z kluczem płaskim 

nr ABA90GEL6149
1 0261 58 Wkładka z kluczem gwiazdkowym 

nr HBA90GPS6149

Akcesoria

Przegrody międzybiegunowe

Przeznaczone do zwiększania izolacji między 
biegunami.

1 0262 66 Komplet przegród międzybiegunowych (3 szt.)
3P 4P Osłony przyłączy

1 0262 64 0262 65 Komplet osłon (2 szt.)

Blokada dźwigni
1 0262 60 Do blokowania dźwigni w pozycji „O” 

za pomocą kłódki
Zaciski przyłączeniowe tulejkowe

1 0262 69 Zacisk (1 szt.) do przyłączania kabli 
(2 otwory, maks. przekroje:  
2 x 240 mm2 - drut. 2 x 185 mm2 - linka)

1 0262 70 Zacisk (1 szt.) dużej pojemności do 
przyłączania kabli (4 otwory, maks. przekroje: 
4 x 240 mm2 - drut lub 4 x 185 mm2 - linka)
Przedłużki do przyłączenia szyn 
zasilających
Komplet (4 szt.)

1 0262 67 Zestaw detali dla jednego zacisku, 
pozwalających na przyłączenie 2 szyn 
zasilających

1 0262 68 Zestaw detali dla jednego zacisku, 
pozwalających na przyłączenie 3 szyn 
zasilających

3P 4P Przedłużki rozszerzające
1 0262 73 0262 74 Zestaw końcówek

(3 szt. dla 3P, 4 szt. dla 4P)
Przyłącza tylne

Pozwala na zmianę sposobu przyłączenia 
okablowania z górnego (zaciski) na tylne.

1 0263 80 0263 82 Komplet (6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P) dla 
przyłącza krótkiego.

0263 81 0263 83 Komplet (6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P)
dla przyłącza długiego
Osłony przyłączy IP20

1 4225 90 4225 91 Komplet osłon (2 szt.)

Zewnętrzny biegun neutralny
1 4225 92 Zewnętrzny biegun neutralny

0261 27
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DPX3 630 i 1600
wyposażenie wspólne

DPX3 160, 250, 630 i 1600
system wizualizacji pomiarów

Pak. Nr ref. Zasilacz pomocniczy do DPX3

Do zasilania wyzwalaczy elektronicznych DPX3 
gdy wyłącznik jest otwarty lub gdy przepływający prąd 
ma zbyt małą wartość.

1 4210 83 Napięcie wejściowe 24 V± /=
Szerokość w modułach: 2
Wydajność prądowa 250 mA, możliwość zasilania 
wyzwalaczy kilku wyłączników DPX3.
Pobór prądu przez wyzwalacze:
- Wyzwalacz termiczno-magnetyczny DPX3 
z zabezpieczeniem różnicowoprądowym: 42 mA
- Wyzwalacz elektroniczny DPX3: 30 mA
- Wyzwalacz elektroniczny DPX3 z funkcją  
pomiarów: 54 mA
- Wyzwalacz elektroniczny DPX3 z zab. 
różnicowoprądowym: 54 mA
- Wyzwalacz elektroniczny DPX3 z zab. 
różnicowoprądowym i funkcją pomiarów: 54 mA

Interfejs komunikacyjny Modbus RS 485

Interfejs komunikacyjny DPX3

1 4210 75 Umożliwia przesył informacji z wyzwalaczy 
termiczno-magnetycznych z zabezpieczeniem 
różnicowoprądowym oraz wyzwalaczy 
elektronicznych DPX3 (z wyjątkiem DPX3 630 S1 oraz 
DPX3 1600 S1 poprzez sieć komunikacyjną Modbus 
RS 485.  
Szerokość w modułach: 2
Napięcie zasilania: 24 V± /=
Port RS 485: 2-przewodowy
Adres, prędkość transmisji itd., można ustawiać za 
pomocą zestawu konfiguratorów (nr ref. 0261 45).

Zdalna wizualizacja pomiarów
Serwery sieciowe z oprogramowaniem 
„Energy Manager”

Umożliwiają zdalną wizualizację danych pomiarowych 
zebranych z liczników energii oraz analizatorów sieci 
za pomocą przeglądarki internetowej na ekranie PC, 
smartfonu, tabletu itp.  

1 4149 47 Serwer sieciowy do 10 punktów pomiarowych.  

1 4149 48 Serwer sieciowy do 32 punktów pomiarowych.  

1 4149 49 Serwer sieciowy do 255 punktów pomiarowych.  

Oprogramowanie „Energy Manager”  
dla 1 komputera PC (klucz licencyjny)

Do wizualizacji danych pomiarowych zebranych 
z liczników energii oraz analizatorów sieci  
(na komputerze PC podłączonym do sieci IP).

1 4149 38 Oprogramowanie do 32 punktów pomiarowych. 

1 4149 39 Oprogramowanie do 255 punktów pomiarowych. 

Interfejsy komunikacyjne
Konwerter - bramka RS 485/Ethernet

1 0046 89 Konwersja RS 485 na Ethernet w celu adaptacji 
analizatorów sieci i liczników energii do sieci Ethernet.
Napięcie zasilania: 90-260 V± , 50/60 Hz.
Szerokość w modułach: 3.
Oznaczenie projektowe: EMDX KONW.  

Wyświetlacz panelowy dotykowy
1 0261 56 Do wizualizacji informacji z następujących urządzeń:

bloki różnicowoprądowe DX3, DPX3, DMX3 i EMDX3.
Obsługuje do 8 urządzeń.
Napięcie zasilające: 18–30 V= .
Do montażu na drzwiach lub osłonach czołowych.
Wymiary otworu montażowego: 96 x 96 mm.

Pak. Nr ref. Styk pomocniczy lub sygnalizacyjny

1 4210 11 Do sygnalizacji stanu styków aparatu lub 
wyzwolenia wyłącznika
Dla DPX3/DPX3-I
Zestyk przełączny 3 A - 240 V±

Wyzwalacze

Do zdalnego wyzwalania wyłączników DPX3

Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe)
Dla DPX3 i DPX3-I
Pobór mocy: 300 VA

1 4222 39 24 V± /=
1 4222 40 48 V± /=
1 4222 41 110 V± /=
1 4222 42 230 V± /=
1 4222 43 400 V± /=

Wyzwalacze podnapięciowe
Dla DPX3 i DPX3-I
Pobór mocy: 5 VA

1 4222 44 24 V=
24 V±1 4222 45

1 4222 46 48 V=
1 4222 47 110-125 V±
1 4222 48 220-240 V±
1 4222 49 380-415 V±

Wyzwalacze podnapięciowe 
z opóźnieniem (800 ms)
Umożliwiają ograniczenie wyłączeń aparatu
przy krótkotrwałych zanikach napięcia.
Współpracują z wyzwalaczem nr ref. 4226 23

Liczba modułów
1 0261 90 Moduł czasowy 230 VA 3
1 0261 91 Moduł czasowy 400 VA 3
1 4226 23 Wyzwalacz podnapięciowy DPX3/DPX3-I 630 

i 1600

Układy automatyki samoczynnego 
przełączania zasilania – SZR
Układ automatyki umożliwia zdalne 
zarządzanie pracą 3 lub 4 DPX3 dla 
zapewnienia ciągłości zasilania

1 ASZR-3W-DPX3 Automatyka dla SZR dla 3 aparatów DPX3

1 ASZR-4W-DPX3 Automatyka dla SZR dla 4 aparatów DPX3

0261 564222 42 4222 48 4149 48

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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sterowniki SZR
dane techniczne

 Dane techniczne

sterowniki SZR

Umożliwiają sterowanie przełączaniem źródeł zasilania, zarządzanie 
uruchamianiem/zatrzymywaniem agregatu, kontrolę jedno, dwu lub 
trójfazowych linii zasilających.
Dostosowane do wyłączników mocy DPX3, DMX3 i styczników CTX3.

Pak. Nr ref. Sterowniki SZR

1 4226 80 Do sterowania automatycznym przełączaniem 
2 źródeł zasilania. 
6 programowalnych wejść cyfrowych i 6 
programowalnych wyjść przekaźnikowych.
Wyświetlacz cyfrowy LED.
Zasilanie: 12/48 V DC; IP54 

1 4226 82 Do zaawansowanego sterowania 2 elementami 
wykonawczymi (np. wyłącznikami). 
6 programowalnych wejść cyfrowych 
i 7 programowalnych wyjść przekaźnikowych.
Możliwość wyposażenia w maks. 2 moduły 
rozszerzeń:
– moduły We/Wy, nr ref. 4226 90/91/92,
– interfejs komunikacyjny RS485, nr ref. 4226 89.
Wyświetlacz graficzny LCD.
Port komunikacyjny IR na panelu przednim 
do podłączania modułów USB lub Wi-Fi,  
nr ref. 4226 87/88.
Możliwość konfiguracji poprzez przyciski 
na panelu przednim lub poprzez dedykowane 
oprogramowanie.
Zasilanie: 12-24 V DC / 110-240 V AC; IP40 

1 4226 83 Do zaawansowanego sterowania 3 elementami 
wykonawczymi (np. wyłącznikami). 
8 programowalnych wejść cyfrowych 
i 7 programowalnych wyjść przekaźnikowych.
Możliwość wyposażenia w maks. 3 moduły 
rozszerzeń, nr ref. 4226 90/91/92.
Wbudowany interfejs komunikacyjny RS485.
Wyświetlacz graficzny LCD.
Port komunikacyjny IR na panelu przednim 
do podłączania modułów USB lub Wi-Fi,  
nr ref. 4226 87/88.
Możliwość konfiguracji poprzez przyciski na panelu 
przednim lub poprzez dedykowane oprogramowanie.
Zasilanie: 12-24-48 V DC / 110-240 V AC; IP65 

Moduł podwójnego zasilania

1 4226 86 Do kontroli i pomiaru napięć na zaciskach 
wejściowych w celu wyboru najbardziej korzystnego 
napięcia podawanego na wyjście  
(we/wy jednofazowe, 80-300 VA) do zasilania 
obwodów pomocniczych.
Wyposażony w 1 alarmowe wyjście przekaźnikowe, 
aktywowane gdy nie jest możliwy wybór napięcia 
zasilania w wybranych granicach.

Moduły rozszerzeń

1 4226 89 Izolowany optycznie interfejs RS485

1 4226 90 4 izolowane optycznie wyjścia statyczne

1 4226 91 2 wyjścia przekaźnikowe, 5 A – 250 V AC 

1 4226 92 2 izolowane optycznie wejścia cyfrowe  
i 2 wyjścia przekaźnikowe 5 A – 250 V AC 

Akcesoria

1 4226 87 Moduł USB do programowania sterowników lub 
pobierania dziennika zdarzeń przez komputer 
(dostarczany z oprogramowaniem Legrand)

1 4226 88 Moduł Wi-Fi do programowania sterowników lub 
pobierania dziennika zdarzeń przez komputer, tablet 
lub smartfon (dostarczany z oprogramowaniem 
Legrand)

4226 82 4226 864226 83

Nr ref.

4226 80 4226 82 4226 83

Napięcia 
wejściowe

Napięcie znamionowe 
maksymalne U

e

480 VA L-L 
(277 VA L-N)

100-480 VA 600 VA L-L 
(346 VA L-N)

Zakres pomiaru 50-576 VA (L-L) 50-576 VA L-L 50...720 V L-L

Napięcie maks. strony 
pierwotnej 
przekładnika nap.

- 50000 V 50000 V

Częstotliwość 45...66 Hz
45...65 Hz – 
360...440 Hz

45...65 Hz – 
360...440 Hz

Rodzaj pomiaru
Rzeczywista 

wartość skuteczna
Rzeczywista 

wartość skuteczna
Rzeczywista 

wartość skuteczna

Rodzaje podłączeń
Linia jednofazowa, 

dwufazowa lub 
trójfazowa

Linia jednofazowa, 
dwufazowa 

lub trójfazowa 
z przewodem 

neutralnym lub bez

Linia jednofazowa, 
dwufazowa 

lub trójfazowa 
z przewodem 

neutralnym lub bez 

Dokładność pomiarów
± 0,25% pełnej  

skali 
± 1 cyfra

± 0,25% pełnej  
skali 

± 1 cyfra

± 0,25% pełnej  
skali 

± 1 cyfra

Warunki 
środowis-
kowe

Temperatura pracy -20... +60°C -30...+70°C -30...+70°C

Temperatura 
magazynowania

-30...+80°C -30...+80°C -30...+80°C

Wilgotność względna < 90%
80% (IEC/EN 
60068-2-78)

80% (IEC/EN 
60068-2-78)

Maks. stopień 
zanieczyszczenia

3 2 2

Kategoria 
przeciążeniowa

3 3 3

Kategoria pomiaru III III III

Napięcie znamionowe  
udarowe wytrzymywane

U
imp

 4,0 kV U
imp

 7,3 kV U
imp

 7,3 kV

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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sterowniki SZR
wymiary
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Otwór montażowy

Wymiary
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przekładniki prądowe do DPX3

współpraca poprzez wyzwalacze

DPX3/DPX™
przekaźniki różnicowoprądowe i przekładniki prądowe

 Przeznaczone do stosowania z wyłącznikami DPX3  
lub rozłącznikami DPX3-I wyposażonymi w wyzwalacz  
wzrostowy lub podnapięciowy.
Przekaźniki dostosowane są do mocowania  
na wsporniku montażowym TH 35.
Przekładniki montowane są za pomocą wkrętów.

Nr ref. A B C D E H L M

0260 92 35 75 85 42 92 36 43 56

0260 93 80 108 132 67 125 36 65 56

0260 94 110 148 170 86 165 36 84 56

0260 95 140 177 206 104 200 36 102 56

0260 96 210 270 295 150 290 44 145 64

0260 97 150 225 259 133 245 275 95 113

Pak. Nr ref. Przekaźnik różnicowoprądowy do DPX3

Budowa:
- przezroczysta pokrywa z możliwością plombowania,
- styki pomocnicze,
- kontrolka LED zielona: sygnalizacja zasilania,
-  3 kontrolki LED żółte: sygnalizacja wartości I n w tym 

% nastawionego I n: 20, 40, 60%,
-  kontrolka LED czerwona: 

- światło ciągłe: sygnalizacja zadziałania przekaźnika 
różnicowoprądowego, 
- światło migające: odłączenie przekaźnika.

 Do zastosowania z przekładnikami prądowymi: 
-  Ø 35 i 80 mm 
prąd znamionowy różnicowy: 0,03 - 0,05 - 0,75 - 0,1 
- 0,15 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 
- 10 - 15 - 20 - 30 A 

-  Ø 110 do 210 mm 
prąd znamionowy różnicowy: 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 
- 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A 

-  Ø 150 mm 
prąd znamionowy różnicowy: 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2  
- 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 A

-  Ø 300 mm 
prąd znamionowy różnicowy: 1 - 1,5 - 2 - 3 - 5 - 7,5 
- 10 - 15 - 20 - 30 A 

 Regulacja czasu zadziałania: 0 - 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 
- 2,5 - 5 sekund
Napięcie znamionowe zasilania: 230/240 V± 50/60 Hz 

Liczba 
modułów

1 0260 88 Przekaźnik różnicowoprądowy DPX3 2

Przekładniki prądowe

 Przeznaczone do współpracy z przekaźnikami  
różnicowoprądowymi o nr ref. 0260 88.  
Stosować jeden przekładnik do jednego  
wyłącznika DPX3 lub rozłącznika DPX3-I.

1 0260 92 Przekładnik prądowy Ø35 mm
1 0260 93 Przekładnik prądowy Ø80 mm
1 0260 94 Przekładnik prądowy Ø110 mm
1 0260 95 Przekładnik prądowy Ø140 mm
1 0260 96 Przekładnik prądowy Ø210 mm
1 0260 97 Przekładnik prądowy Ø150 mm – otwierany(1)

1 0260 98 Przekładnik prądowy Ø310 mm – otwierany(1)

0260 88 0260 93 0260 98

Przekładniki prądowe 
nr ref. 0260 92, 0260 93, 0260 94, 0260 95, 0260 96

Przekładnik prądowy 
nr ref. 0260 97

Przekładnik prądowy 
 nr ref. 0260 98

5,5

226

23
5

B

A

M D
L

C

3445

79E

H

310
368
400

30

58
5

7
21

Przekaźnik różnicowoprądowy DPX3 
nr ref. 0260 88

60

35 446

35 45 9088

(1) Minimalny prąd znamionowy różnicowy 1 A.
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DPX3-I rozłączniki izolacyjne 
160 do 1600 A

DPX3-I rozłączniki izolacyjne 
160 do 1600 A

4202 99

Rozłączniki izolacyjne do rozłączania obwodów pod obciążeniem i tworzenia 
bezpiecznej przerwy izolacyjnej w instalacjach elektrycznych niskiego 
napięcia.
Wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe (do 250 A) oraz możliwość 
współpracy z przekaźnikami różnicowoprądowymi (630 A do 1600 A).
Montaż rozłączników do 250 A na wsporniku TH 35 z adapterem  
o nr ref. 4210 71 (DPX3-I 160) i nr ref. 4210 72 (DPX3-I 250).
Zgodność z normą IEC/EN 60947-3.
Kategoria użytkowania AC 23. 
Przyłączanie identyczne jak w przypadku wyłączników DPX3.

 Wymiary

Wymiary DPX3-I identyczne jak dla odpowiadającego DPX3

 Dane techniczne

1: 500 V dla DPX3-I z zabezpieczeniem różnicowoprądowym
2: Do 1250 A
3: In = 400 A  
4: In = 630 A  
5: In = 800 A  
6: In = 1250 A  
7: In = 1600 A

DPX3-I Wymiary

DPX3-I 160 DPX3 160 (str. 57)

DPX3-I 250 DPX3 250 (str. 58)

DPX3-I 630 DPX3 630 (str. 60)

DPX3-I 1600 DPX3 1600 (str. 61)

DPX3-I 160 DPX3-I 250 DPX3-I 630 DPX3-I 1600

Napięcie 
znamionowe 
robocze Ue (V)

AC 50/60 Hz 690(1) 690(1) 690 690

DC 250 250 250 250

Napięcie znamionowe  
izolacji Ui (VA) 

800 800 690 690

Napięcie znamionowe  
udarowe Uimp (kV)

8 8 8 8

Znamionowa zdolność łącze-
niowa zwarciowa  
400 V (kA)

3 4,5 8(3) / 14(4) 17(5) / 24(6) / 20(7)

Prąd krótkotrwały t = 1 s  
Icw (kA)

2 3 5(3) / 8(4) 10(5) / 12(6) / 20(7)

Trwałość 
(liczba cykli)

mechaniczna 25000 25000 15000 15000

łączeniowa 8000 8000 5000 2000(2)

Prąd termiczny umowny (A) 160 250 630 1600

Prąd roboczy znam. (A)  
AC 23 A (690 V±)

160 250 630 1600

DC 23 A (250 V±) 160 250 630 -

Pak. Nr ref. DPX3-I 160

3P 4P In (A)
1 4201 98 4201 99 160

4P z zab. 
różnicowoprądowym

1 4201 97 160

DPX3-I 250

3P 4P In (A)
1 4202 99 4203 00 250

4P z zab. 
różnicowoprądowym

1 4202 98 250

DPX3-I 630

3P 4P In (A)
1 4222 16 4222 18 400
1 4222 17 4222 19 630

DPX3-I 1600

3P 4P In (A)
1 4224 90 4224 94 630
1 4224 91 4224 95 800
1 4224 92 4224 96 1250
1 4224 93 4224 97 1600

Wymiary str. 57



57

DPX³ 160 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

Wykonanie wtykowe z zab. różnicowoprądowym

Wymiary

Wykonanie stacjonarne

Wykonanie wtykowe

A B C D E F G H I L M N O P

3P 81 130 115 45 27 62,5 110 72,5 102,5 125 - 74 100 18

4P 108 130 115 45 27 62,5 110 72,5 102,5 125 - 74 100 18
z zab. 

róż.-pr.
108 160 145 45 27 62,5 140 72,5 102,5 125 - 74 100 18

A B C D E F G H I L M N O P

3P 81 208 193 45 27 100,5 186 111,5 141,5 164 - 122 148 -

4P 108 238 223 45 27 100,5 216 111,5 141,5 164 - 122 148 -
z zab. 

róż.-pr.
108 230 223 45 27 100,5 216 111,5 141,5 164 - 122 148 -

N

O

LM

FH

D

C

I

P

A

A

E

BG

LI M

N

O

E

A

DCB G

N

O

P

M L

I

A

BG

E

FH

DC

LI M

N

O

E

A

DCB G

Wykonanie stacjonarne z zab. różnicowoprądowym
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DPX³ 250 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym i elektronicznym

Wymiary

Wykonanie stacjonarne

A B C D E F G H I L M N O P

3P 105 165 142,5 45 35 61,5 123 82,5 112,5 150 - 74 100 18

4P 140 165 142,5 45 35 61,5 123 82,5 112,5 150 - 74 100 18
z zab. 

róż.-pr.
140 195 172,5 45 35 61,5 153 82,5 112,5 150 - 74 100 18

FH

DC

A

A

E

BG
N

O

P

M L

I

Wykonanie wtykowe

A B C D E F G H I L M N P

3P 105 248 225,5 45 35 103 206 150 180 217,5 - 122 148

4P 140 278 225,5 45 35 103 236 150 180 217,5 - 122 148
z zab. 

róż.-pr.
140 278 225,5 45 35 103 236 150 180 217,5 - 122 148

LI M

N

O

E

A

DCB G

Wykonanie stacjonarne z zab. różnicowoprądowym

M L

I

N

O

P

FH

D

C

A

E

BG

Wykonanie wtykowe z zab. różnicowoprądowym

LI M

N

O

A

E

DCB G

A B C D
DPX3 160 35 41 23 33

DPX3 35 41 23 33

DPX3 250 48,5 55 23 39

DPX3 48,5 55 23 39

A C

D B

ø8,5

B

E

D

C

A

ø6,3

A B C D E
DPX3 160 115 35 27 21,5 79

DPX3 145 35 27 21,5 79

DPX3 250 142,5 36 35 22,5 80

DPX3 172,5 36 35 22,5 80
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DPX³ 160/250 akcesoria

Napęd obrotowy pośredni (nr ref. 4210 04/05) 

Wymiary

Napęd obrotowy bezpośredni (nr ref. 4210 00/01/02/03)

A B C D E F G
H 

min
H 

maks.
I L M

DPX³ 160 122 57 155 94 80,5 36,5 41,7 132 361 62 74 45
DPX³ 160 z zab. róż.- pr. 122 57 155 94 93 36,5 41,7 132 361 62 74 45
DPX³ 250 122 57 155 94 80,5 40,5 41,7 132 361 62 74 45
DPX³ 250 z zab. róż.- pr. 122 57 155 94 93 40,5 41,7 132 361 62 74 45

DPX³ 250 elektroniczny 122 57 155 94 93 40,5 41,7 132 361 62 74 45

DPX³ 250 elektroniczny 
z zab. róż.- pr.

122 57 155 94 93 40,5 41,7 132 361 62 74 45

0

R

I

L

A H min/maks. I

Napęd silnikowy frontowy (nr ref. 4210 61)

A B C D E F G H

DPX³ 160 125 54,5 154 94 80.5 99 45 74
DPX³ 160 z zab. róż.- pr. 125 54,5 154 94 93 99 45 74
DPX³ 250 125 54,5 154 94 80.5 99 45 74
DPX³ 250 z zab. róż.- pr. 125 54,5 154 94 93 99 45 74
DPX³ 250 elektroniczny 125 54,5 154 94 93 99 45 74

DPX³ 250 elektroniczny 
z zab. róż.- pr.

125 54,5 154 94 93 99 45 74

B

FG D

A

C

EE

RESET

F

E

C

G

B

M

D

Napęd silnikowy boczny (nr ref. 4210 60)

92,5

12 18,25

200,5

1
4

3

4
5

,5

102,7

4
5

80,5

220,5

139,5

1
4

3

73,5

102,7

4
5

DPX3 160

DPX3 250
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DPX³ 630

Wykonanie wtykowe, przyłącze tylne

Wykonanie wysuwne, przyłącza tylne

Wykonanie stacjonarne z blokiem różnicowoprądowym dolnym

przyłącze górne przyłącze tylne

Wykonanie stacjonarne, przyłącza górne

Wykonanie wtykowe, przyłącze górne

Wykonanie wysuwne, przyłącza górne

31 49 140

183 34

27 45 Ø 10,5

183
43,5

43,5

43,524,5

13
0

15
5

25
94 26

6

34
5

37
0

26
6

53
5

45

153

192

57,5

77

70

100

183

10,5

100

14010,5

4 min.122,5

139

M
61

3
0

5
2

3
4

,5

2
2

0

2
6

6

2
8

1 9
4

9
4

2
2

0

Ø 13

18338

M
61

3
0

5
2

3
4

,5

2
2

0

2
6

6

3
4

5

3
7

0

Ø 10,5

153,2

192

45

4 min.

69,543,5 43,5

9
4

5
3

5

9
4

70

100

14038

183

32

9
4

70

100

21,75

4
1

2

3
7

2

87

43,543,5 43,5 27

Ø 6 lub

M5

17 50

105

144

4 min.

105 4 min.

3
7

2

144

183

26
0

22
0

32
9494

15
 m

ax
i

15
 m

ax
i

M5
27

144
105 4 mini

501770

140
32 70

100 100

8743,5
43,5 43,543,543,5 43,5

Przyłącza tylne z końcówkami płaskimi

Montaż z uszczelką

3

1 : 75 mm bez łącznika

A
 

62,5 

18,5 

132 

105 0,8/2348 max 
131 min(1) 

A
DPX³ 630 390

DPX³
542

31 6 627 45 77

62 Ø 13

124

140

10,5

34
10,5

34183
183 139

M
6 13

0

22
0

X15
5

25
94

47
94

100
50

5840

2,5 maxi
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DPX³ 1600
wymiary

Wykonanie stacjonarne, przyłącza tylne

Wykonanie stacjonarne, przyłącza górne

Wykonanie wysuwne, przyłącza tylne

Pionowe Poziome

2
7
8 2

5
 m

a
k
s
.

215

29

8

13 min.

M8

5 140

20

70

210

50

70

70

M10

25

100

M12

2
8
0

1
4
9

Y

XX

280

35

70 7070

140

3
2
0

1
6
9

9
4

2
9
8

1
5
8

Y

Y

280 (4P)

210 (3P)

Vertical

100

9
4

105

1
6
9

3
2
0

X

Y

Horizontal

Y

9
0 4
0

13
23

1
4
5
,5

2
7
3

M8

1
1
8

13

32

ø14

6
8

238

2,5 maks.

140

3

1
4
5
,5

1
2

2
7
3

12,5

6

5
6

9
4

3

188

98

163

X

238

2,5 maks.
6

32

4
0

140

12,5

18
70 70707070

37

255 60,5 32

72,5 10736 Ø 14
159

49

250

49,5210

Ø 10,4

49

325

49,5280

Ø 10,4

32
5

36
0

25
0

26

26
9
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Wykonanie wysuwne, przyłącza górne

Osłony przyłączy

Montaż z uszczelką

1 : 75 mm bez łącznika

Napęd obrotowy bezpośreni

125

62,5

1
2
5 6
6
,5

67,5   49   

2,5 maks.

48
0 

27

132

62,5

140 0,8/2359,5 maks.

142,5 min.(1)

34
72,537 36

32
5

36
0

44
4

46
2

48
2

25
0

26

210 49,5

50

49

25
70 70

250

255

Ø 12 Ø 10

Ø 10,4

280 49,5

50

49

25
7070 70

325

Ø 12 Ø 10

Ø 10,4

94 94

100 100

DPX³ 1600
wymiary
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DPX³ 160/250

Dane techniczne (dla temperatury otoczenia 40°C)

Prąd użytkowy w zależności od temperatury otoczenia 

DPX3 160

Prąd użytkowy w zależności od wysokości n.p.m.

Maksymalna konfiguracja styków sygn. i wyzwalaczy DPX3

DPX3 250

Wyłącznik
DPX³ 160 termiczno-magnetyczny DPX³ 160 z zab. różnicowoprądowym

16 kA 25 kA 36 kA 50 kA 16 kA 25 kA 36 kA 50 kA

Prąd znamionowy I
n
 (A) 16-25-40-63-80-100-125-160 16-25-40-63-80-100-125-160

Napięcie znamionowe izolacji U
i
 (V) 50-60 Hz 800 600

Napięcie znamionowe łączeniowe U
e
 (V)

50-60 Hz 690 500

Nap. stałe 500 500

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV) 8 (z zab. r-pr.: 6) 8 (z zab. r-pr.: 6)

Kategoria pracy A A

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy
graniczny I

cu
 (kA) / AC

220/240 V± 25 35 50 65 25 35 50 65

380/415 V± 16 25 36 50 16 25 36 50

440 V± 10 18 25 30 10 18 25 30

480/500 V± 8 10 12 15 8 10 12 15

690 V± 5 5 8 10 5 5 8 10

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy
graniczny I

cu
 (kA) / DC

125 V= (1) 32 50 60 80 32 50 60 80

250 V= (1) 16 25 30 40 16 25 30 40

400 V= (2) 16 25 30 40 16 25 30 40

500 V= (2) 10 20 25 35 10 20 25 35

Prąd znam. wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny I
cs

 (% I
cu

) 100 100 100 100 100 100 100 100

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy l
cm

 (kA) 415 V± 32 52,5 75,6 105 32 52,5 75,6 105

Prąd znamionowy wyłączalny 1 bieguna I
su

 (kA) 

Dla sieci w układzie IT

220/240 V± 6,25 8,75 12,5 16,3 6,25 8,75 12,5 16,3

380/415 V± 4 6,25 9 12,5 4 6,25 9 12,5

440 V± 2,5 4,5 6,25 7,5 2,5 4,5 6,25 7,5

480/500 V± 2 2,5 3 3,75 2 2,5 3 3,75

690 V± 1,25 1,25 2 2,5 1,25 1,25 2 2,5

Wyłącznik
 DPX³ 250 termiczno-magnetyczny  DPX³ 250 z wyzwalaczem elektronicznym

25 kA 36 kA 50 kA 70 kA 25 kA 36 kA 50 kA 70 kA

Prąd znamionowy I
n
 (A) 100-160-200-250 40-100-160-250

Napięcie znamionowe izolacji U
i
 (V) 50-60Hz 800 (z zab. różn.-prąd.: 500) 800 (z zab. różn.-prąd.: 600)

Napięcie znamionowe izolacji U
i
 (V) 

50-60Hz 690 (z zab. różn.-prąd.: 500) 690 (z zab. różn.-prąd.: 500)
Nap. stałe 500 500

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U
imp

 (kV) 8 (z zab. r-pr.: 6) 8 (z zab. r-pr.: 6)
Kategoria pracy A A

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy  
graniczny I

cu
 (kA) / AC

220/240 V± 40 60 80 100 40 60 80 100

380/415 V± 25 36 50 70 25 36 50 70

440 V± 20 30 40 60 20 30 40 60

480/500 V± 10 25 30 40 10 25 30 40

690 V± 8 16 18 20 8 16 - 20

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 
graniczny I

cu
 (kA) / DC

125 V= (1) 50 72 80 90 50 72 80 90

250 V= (1) 25 36 40 45 25 36 40 45

400 V= (2) 30 45 50 55 30 45 50 55

500 V= (2) 25 36 40 45 25 36 40 45

Prąd znam. wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny I
cs

 (% I
cu

) 100 100 100 100 100 100 100 100

Prąd znamionowy wyłączalny 1 bieguna I
su

 (kA)  
dla sieci w układzie IT.

220/240 V± 10 15 20 25 15 15 20 25

380/415 V± 6,25 9 12,5 17,5 6,25 9 12,5 17,5

440 V± 5 7,5 10 15 5 7,5 10 15

480/500 V± 2,5 6,25 7,5 10 2,5 6,25 7,5 10

690 V± 2 4 4,5 5 - - - -

Wysokość  (m) 2000 3000 4000

Prąd znamionowy In  (A) 1 x In 0,96 x In 0,93 x In

Napięcie 
znamionowe (V)

DPX³ bez zab. różn.-pr. 690 690 550

DPX³ z zab. różn.-pr. 500 500 400

DPX3 160/250

3P 4P
4P z zab. 

r-pr.

Styk sygnalizacyjny (CA) 1 1 1

Styk alarmowy (SD) 1 1 1

Wyzwalacz wzrostowy (ST)
1

2 1 0
1

Wyzwalacz podnapięciowy (UVR) 0 1 1

I
n
 (A)

Temperatura  (°C)

-25 -20 -10 -5 0 10 20 30 40 50 60 70

16 23 22 21 21 20 19 18 17 16 15 15 14
25 37 35 34 33 32 30 28 26 25 23 22 21
40 55 54 52 51 50 47 43 42 40 38 36 34
63 88 87 84 83 81 76 69 66 63 60 57 55
80 115 113 111 109 107 97 87 84 80 78 75 72

100 135 133 130 123 115 108 100 100 100 95 90 85
125 160 158 155 153 150 138 125 125 125 118 112 105

160 224 221 214 210 205 192 176 168 160 152 145 139

I
n
 (A)

Temperatura  (°C)

-25 -20 -10 -5 0 10 20 30 40 50 60 70

100 135 132 128 126 123 120 112 102 100 94 90 84

160 216 211 205 201 197 192 179 163 160 151 143 134

200 270 264 256 251 246 240 224 203 200 189 179 168

250 338 330 320 314 308 300 280 254 250 236 224 210

(1) 2 bieguny szeregowo
(2) 3 bieguny szeregowo
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DPX³ 160/250

DPX3 160 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym.

Charakterystyka czasowo-prądowa

0,1

1

10

100

1000

10000

0,01

0,001

t (s)

1 10 16 25 100
I/Ir I/In

2

1

In=40-160A
Ii=10xIn

In=25A
Ii =16xIn

In=16A
Ii =25xIn

DPX3 250 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym.  

Charakterystyka czasowo-prądowa

DPX3 160 termiczno-magnetyczny z zab. różn.-prąd. 

Charakterystyka czasowo-prądowa

DPX3 250 termiczno-magnetyczny z zab. różn.-prąd. 

Charakterystyka czasowo-prądowa

0,1

1

10

100

1000

10000

0,01

0,001

t (s)

1 5 10 100

I/Ir

2

1

In=100-250A
Ii=5...10xIn

0,1

1

10

100

1000

10000

0,01

0,001

t (s)

1 10 16 25 100
I/Ir I/In

2

1

In=40-160A
Ii=10xIn

In=25A
Ii=16xIn

In=16A
Ii=25xIn

0,1

1

10

100

1000

10000

0,01

0,001

t (s)

1 5 10 100

I/Ir

2

1

In=100-250A
Ii=5...10xIn

t: czas
I: prąd rzeczywisty
I
r: prąd nastawiony wyzwalacza termicznego
Krzywa1: strefa wyłączania wyzwalacza termicznego ze stanu zimnego
Krzywa 2: strefa wyłączania wyzwalacza termicznego ze stanu nagrzanego

t: czas
I: prąd rzeczywisty
I
r: prąd nastawiony wyzwalacza termicznego
Krzywa 1: strefa wyłączania wyzwalacza termicznego ze stanu zimnego
Krzywa 2: strefa wyłączania wyzwalacza termicznego ze stanu nagrzanego

t: czas
I: prąd rzeczywisty
I
r: prąd nastawiony wyzwalacza termicznego
Krzywa 1: strefa wyłączania wyzwalacza termicznego ze stanu zimnego
Krzywa 2: strefa wyłączania wyzwalacza termicznego ze stanu nagrzanego

t: czas
I: prąd rzeczywisty
I
r: prąd nastawiony wyzwalacza termicznego
Krzywa 1: strefa wyłączania wyzwalacza termicznego ze stanu zimnego
Krzywa 2: strefa wyłączania wyzwalacza termicznego ze stanu nagrzanego
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DPX³ 160/250 (cd.) DPX³ 630/1600
charakterystyki i nastawy wyzwalaczy

I: prąd rzeczywisty
Ir: prąd nastawiony wyzwalacza termicznego-przeciążeniowego (nastawa: Ir = x In)
Isd: prąd nastawiony wyzwalacza magnetycznego-zwarciowego (nastawa: Isd = x In lub Isd = x Ir)
Wartości na osi odciętych oznaczają stosunek I/Ir, dlatego zmiany wartości Ir nie zmieniają 
graficznej reprezentacji wyzwalania termicznego. Nastawę wyzwalacza magnetycznego można 
odczytać bezpośrednio (w tym przykładzie pomiędzy 3,5 i 10)

DPX z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym 

Charakterystyka czasowo-prądowa

10 000

1 000

100

10

1

0,01

0,001

0,1

t (s)

1 32 4 5 10 20 30 50 100

Strefa wyłączania 

wyzwalacza termicznego 

ze stanu zimnego

Strefa wyłączania 

wyzwalacza termicznego 

ze stanu nagrzanego

Strefa wyłączania 

wyzwalacza 

magnetycznego

I/Ir 

Im 

Nastawa DPX3 DPX3 z zab. 
różn.-prąd.

Nastawy zabezpieczenia 
przeciążeniowego, Ir

0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 ln

Czas wyzwalania 
zabezpieczenia 
przeciążeniowego, tr

3 - 5 - 10 - 15 s

Nastawy zabezpieczenia 
zwarciowego, Isd

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  
- 8 - 9 - 10 x lr

Czas wyzwalania 
zabezpieczenia 
zwarciowego, tsd

0,01 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 s

Nastawy zabezpieczenia 
różnicowoprądowego, Ig

(0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 -  
0,7 - 0,8 - 1 - OFF) x ln

Czas wyzwalania 
zabezpieczenia 
różnicowoprądowego, tg

0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 s

Nastawa
DPX3 termiczno- 

magnetyczny
DPX3 z zab.  
różn.-prąd.

Nastawy zabezpieczenia 
przeciążeniowego, Ir

0,8 do 1 ln 0,8 do 1 ln

Nastawy zabezpieczenia 
zwarciowego, Im

Wartość stała: 10 ln(1) Wartość stała: 
10 ln

I n 
(A) - 0,03 - 0,3 - 1 - 3

t (s) - 0 - 0,3 - 1 - 3

Nastawy wyzwalacza elektronicznego DPX3

DPX3 250 z wyzwalaczem elektronicznym

Charakterystyka czasowo-prądowa

Nastawy wyzwalacza termiczno-magnetycznego DPX3

(1) 400 A dla DPX3 160 przy In=16 A i 25 A

I2t=K

lsd ; Tsd
I=K

I/Ir I/In

10000

1000

100

10

Selektywność

HIGH

Selektywność

LOW
In=40 AIn=250 A

In=160 A

In=100 A

10 1001001 10
0,001

0,01

0,1

1

t (s)

1000

Ir ; Tr
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DPX³ 630/1600
charakterystyki i nastawy wyzwalaczy

I: prąd rzeczywisty
Ir: prąd nastawiony wyzwalacza termicznego-przeciążeniowego 
(nastawa: Ir = x In)
tr: czas zadziałania wyzwalacza termicznego-przeciążeniowego 
(regulacja: 5 do 30 s)
Isd: prąd nastawiony wyzwalacza magnetycznego-zwarciowego 
(nastawa: Isd = x Ir, pomiędzy 1,5 i 10 Ir w tym przykładzie)
tsd: czas zadziałania wyzwalacza magnetycznego-zwarciowego 
(regulacja: 0 do 0,3 s)
I2t : wartość stała (regulowana poprzez nastawę tsd)
If: stały próg zabezpieczenia bezzwłocznego (4 do 20 kA zależnie 
od modelu)

 Charakterystyka czasowo-prądowa DPX3 z wyzwalaczem 
elektronicznym S2: Ir, Isd, tr, tsd regulowane

I2t = K

tr = 30 s  20 %
tr = 20 s  20 %

tr = 10 s  20 %

tr = 5 s  20 %

1 32 4 5 100.2 10 10 10 20 3020 3020 304050
I/Ir

0.001

10 000

1 000

100

10

0.01

0.1

t (s)

1 Isd 

Tsd 

 Isf = 250 A
 Isf = 160 A

 Isf = 100 A
 Isf = 40 A

 Isf = 630 A  Isf = 1600 A
 Isf = 400 A  Isf = 1250 A

 Isf = 250 A  Isf = 800 A
 Isf = 160 A  Isf = 630 A

I/In I/In I/In

 Nastawy wyzwalacza elektronicznego DPX³

Nastawa DPX³ 630 / 1600 S1 DPX³ 630 / 1600 S2

Nastawy zabezpieczenia 
przeciążeniowego, Ir

(0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1) x In

Czas wyzwalania 
zabezpieczenia 

przeciążeniowego, tr

stały: 5 s (do 6 Ir)
3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 

(do 6 Ir)

Nastawy zabezpieczenia 
zwarciowego, Isd

(1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10) x Ir(1)

Czas wyzwalania 
zabezpieczenia  

zwarciowego, tsd

wartość stała: 0.05 s 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 s

 Nastawy wyzwalacza termiczno-magnetycznego DPX³

1: 7,9 Ir dla DPX3 630 In 630 A

I: prąd rzeczywisty
Ir: prąd nastawiony wyzwalacza termicznego-przeciążeniowego 
(nastawa: Ir = x In)
tr: czas zadziałania wyzwalacza termicznego-przeciążeniowego 
(wartość stała: 5 s dla 6 Ir)
Isd: prąd nastawiony wyzwalacza magnetycznego-zwarciowego 
(nastawa: Isd = x Ir, pomiędzy 1,5 i 10 Ir w tym przykładzie)
tsd: czas zadziałania wyzwalacza magnetycznego-zwarciowego 
(wartość stała: 0,05 s)
If: stały próg zabezpieczenia zwarciowego bezzwłocznego  
(4 do 20 kA zależnie od modelu)

 Charakterystyka czasowo-prądowa DPX3 z wyzwalaczem 
elektronicznym S1: Ir, Isd regulowane

10 20 30 40 50 701 32 4 56 100.2
I/In I/In I/InI/Ir

0.001

10 000

1 000

100

10
tr = 5 s

0.01

0.1

t (s)

1

Isd 

 Isf = 250 A

 Isf = 630 A

 Isf = 400 A

 Isf = 160 A

 Isf = 250 A

 Isf = 160 A

 Isf = 100 A

 Isf = 40 A

10 20 30 10 20

Isf = 1250 A

Isf = 800 A

Isf = 630 A

Isf = 1600 A

Nastawa DPX³ 630 DPX³ 1600

Nastawy zabezpieczenia 
przeciążeniowego, Ir

0.8 do 1 In 0.8 do 1 In

Nastawy zabezpieczenia 
zwarciowego, Isd

5 do 10 In
5 do 10 In

(630 - 1250 A)
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NOWE ROZWIĄZANIA, 
  BARDZIEJ DOSTOSOWANE  

DO WARUNKÓW EKSPLOATACJI 

Urządzenia zabezpieczające powinny działać w sposób selektywny, to znaczy 

w przypadku uszkodzeń wywołujących przetężenie powinno działać tylko jedno 

zabezpieczenie, zainstalowane najbliżej miejsca uszkodzenia.

Działanie zabezpieczenia powinno spowodować wyłączenie uszkodzonego odbiornika 

lub obwodu, zachowując ciągłość zasilania odbiorników i obwodów nieuszkodzonych.

Taki dobór zabezpieczeń  bardzo często nie jest możliwy, dlatego LEGRAND dostarcza 

rozwiązania w postaci aparatów zapewniających selektywność zabezpieczeń logiczną 

oraz dynamiczną.

>  Dzięki zastosowaniu wyłączników DPX3 
z elektronicznym wyzwalaczem nadprądowym 
można uzyskać każdy rodzaj selektywności 

>  Selektywność 
dynamiczna

>  Selektywność logiczna

   Selektywność dynamiczna 
Optymalna selektywność między 
2 wyłącznikami z wyzwalaczami 
elektronicznymi i 2 poziomami regulacji 
selektywności:

 >  Niska – stosuję się ją w przypadkach, 
gdy nie ma dodatkowych wymagań 
dotyczących  selektywności

 >  Wysoka – w przypadku, gdy wymagana 
jest maksymalna selektywność

  Selektywność logiczna 
Jest to rozwiązanie umożliwiające 
uzyskanie 3 poziomów selektywności 
pomiędzy wyłącznikami DPX3; wymaga 
ona połączenia przewodowego pomiędzy 
wyzwalaczami elektronicznymi 
wyłączników

   Sposób działania 
Zostaje wyzwolony tylko 
wyłącznik B, gdy przełącznik 
selektywności aparatu 
położonego powyżej jest 
ustawiony w pozycji „High” 
i gdy prąd zwarciowy jest 
wyższy od progu normalnej 
selektywności. System 
selektywności dynamicznej 
(Legrand DPX3) nie wymaga 
żadnych dodatkowych 
elementów, wystarczy jedynie 
odpowiednie ustawienie 
przełączników SEL 

   Sposób działania 
Zostaje wyzwolony wyłącznik, 
który znajduje się najbliżej 
zwarcia, bez względu na 
poziom nastaw selektywności 
dynamicznej   

   Zalety 
> Szybki czas reakcji 
wyłącznika  
> Całkowita selektywność, 
powyżej 2 poziomów

SEL

A Hig
h Low

SEL

Hig
h Low

C B

D
Tm : 0 s 

Tm : 0,1 s 

Tm : 0,1 s 

D 

B 

SEL 

A 
Hig

h Low 

C 

SEL 

Hig
h Low 

SEL 

Hig
h Low 

Przykład selektywności 2 poziomowej Przykład selektywności 3 poziomowej

DPX³: SELEKTYWNOŚĆ 
DYNAMICZNA/LOGICZNA
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tabela selektywności DMX3 / DPX3

 Koordynacja zwarciowa (średnie wartości w kA przy 400 V±)

DPX3 obwodowy In

DMX3 główny

DMX3 - N 2500 (50 kA) 
DMX3 - H 2500 (65 kA)

DMX3 - L 2500 
(100 kA)

DMX3-N 4000
(50 kA)

DMX3-H 4000
(65 kA)

DMX3-L 4000  
(100 kA)

DMX3-L 6300  
(100 kA)

800 1000 1250 1600 2000 2500 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 3200 4000 3200 4000 5000 6300

DPX3 160 (16, 25, 36, 50 kA) 
z zab. różn.-prąd. lub bez

16 - 
160

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

DPX3 250 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny 
(25, 36, 50 kA) 
z zab. różn.-prąd. lub bez

100-
250

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

DPX3 250 wyzwalacz
termiczno-magnetyczny (70 kA) 
z zab. różn.-prąd. lub bez

100 - 
250

- - - - - - T T T T T T T T T T T T T T

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny (25, 36, 50 kA) 
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „HIGH”

40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
200 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny (70 kA)
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „HIGH”

40 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
100 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
160 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
200 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
250 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny (25, 36, 50 kA)
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „LOW”

40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
200 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny (70 kA)
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „LOW”

40 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
100 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
160 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
200 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
250 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T

DPX3 630 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny
(36, 50 kA)

250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
320 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
400 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
500 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
630 - T T T T T - T T T T T T T T T T T T T

DPX3 630 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny
(70, 100 kA)

250 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
320 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
400 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
500 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
630 - - - - - - - T T T T T T T T T T T T T

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg (36, 50 kA)
przełącznik w pozycji „HIGH”

250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
320 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
400 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
500 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
630 - T T T T T - T T T T T T T T T T T T T

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg (36, 50 kA)
przełącznik w pozycji „LOW”

250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
320 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
400 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
500 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
630 - T T T T T - T T T T T T T T T T T T T

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg (70, 100 kA)
przełącznik w pozycji „HIGH”

250 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
320 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
400 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
500 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
630 - - - - - - - T T T T T T T T T T T T T

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg (70, 100 kA)
przełącznik w pozycji „LOW”

250 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
320 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
400 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
500 - - - - - - T T T T T T T T T T T T T T
630 - - - - - - - T T T T T T T T T T T T T

DPX3 1600 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny
(36, 50 kA)

630 - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
800 - - T T T T - - T T T T T T T T T T T T
1000 - - - T T T - - - T T T T T T T T T T T
1250 - - - - T T - - - - T T T T T T T T T T

DPX3 1600 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny
(70, 100 kA)

630 - - - - - - - T T T T T T T T T T T T T
800 - - - - - - - - T T T T T T T T T T T T
1000 - - - - - - - - - T T T T T T T T T T T
1250 - - - - - - - - - - T T T T T T T T T T

DPX3 1600 wyzwalacz 
elektroniczny S2, Sg  
(36, 50, 70, 100 kA) 
przełącznik w pozycji  
„HIGH”

630 - T T T T T - T T T T T T T T T T T T T
800 - - T T T T - - T T T T T T T T T T T T
1000 - - - - T T - - - - T T T T T T T T T T
1250 - - - - T T - - - T T T T T T T T T T T
1600 - - - - T(1) T - - - - T T T T T T T T T T

DPX31600 wyzwalacz 
elektroniczny S2, Sg  
(36, 50, 70, 100 kA) 
przełącznik w pozycji  
„LOW”

630 - T T T T T - T T T T T T T T T T T T T
800 - - T T T T - - T T T T T T T T T T T T
1000 - - - - T T - - - - T T T T T T T T T T
1250 - - - - T T - - - T T T T T T T T T T T
1600 - - - - T(1) T - - - - T T T T T T T T T T

T = selektywność całkowita, względem zdolności zwarciowej wyłącznika zainstalowanego poniżej w instalacji zgodnie z normą PN-EN 60947-2; 
(1) Za wyjątkiem DMX3-N 2500 50 kA głównego: granica selektywności = 50 kA
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tabela selektywności DPX3 / DPX3 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

 Koordynacja zwarciowa (średnie wartości w kA przy 400 V±)

Wyłącznik obwodowy
In

(A)

Wyłącznik główny

DPX3 160  
16, 25, 36, 50 kA 

z zab. różn.-prąd. lub bez

DPX3 250 
25, 36, 50, 70 kA 

z zab. różn.-prąd. lub bez

DPX3 630 
36, 50, 70, 100 kA 

DPX3 1600 
36, 50, 70, 100 kA 

16 25 40 63 80 100 125 160 100 160 200 250 250 320 400 500 630 630 800 1000 1250

DPX3 160 
16, 25 kA 
z zab. różn.-prąd. lub bez

16 - - - 0,63 0,8 1 1,25 1,6 1 1,6 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 T(1) T(1) T(1) T(1)

25 - - - 0,63 0,8 1 1,25 1,6 1 1,6 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 T(1) T(1) T(1) T(1)

40 - - - 0,63 0,8 1 1,25 1,6 1 1,6 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 T(1) T(1) T(1) T(1)

63 - - - - 0,8 1 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 T(1) T(1) T(1) T(1)

80 - - - - - 1 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 T(1) T(1) T(1) T(1)

100 - - - - - - 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 T(1) T(1) T(1) T(1)

125 - - - - - - - 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 T(1) T(1) T(1) T(1)

160 - - - - - - - - - - 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 T(1) T(1) T(1) T(1)

DPX3 160 
36 kA 
z zab. różn.-prąd. lub bez

16 - - - 0,63 0,8 1 1,25 1,6 1 1,6 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

25 - - - 0,63 0,8 1 1,25 1,6 1 1,6 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

40 - - - 0,63 0,8 1 1,25 1,6 1 1,6 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

63 - - - - 0,8 1 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

80 - - - - - 1 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

100 - - - - - - 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

125 - - - - - - - 1,6 - 1,6 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

160 - - - - - - - - - - 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

DPX3 160 
50 kA 
z zab. różn.-prąd. lub bez

16 - - - 0,63 0,8 1 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

25 - - - 0,63 0,8 1 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

40 - - - 0,63 0,8 1 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

63 - - - - 0,8 1 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

80 - - - - - 1 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

100 - - - - - - 1,25 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

125 - - - - - - - 1,6 - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

160 - - - - - - - - - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

DPX3 250 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny
(25, 36, 50, 70 kA)
z zab. różn.-prąd. lub bez 

100 - - - - - - 1,25 1,6 - 1,6 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

160 - - - - - - - - - - 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

200 - - - - - - - - - - - 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

250 - - - - - - - - - - - - - 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny(1)

(25, 36, 50, 70 kA)
z zab. różn.-prąd. lub bez 

40 - - - - - - - - - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 - - - -

100 - - - - - - - - - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 - - - -

160 - - - - - - - - - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 - - - -

200 - - - - - - - - - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 - - - -

250 - - - - - - - - - - - - - 3,2 4 5 6,3 - - - -

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny(2)

(25, 36, 50, 70 kA)
z zab. różn.-prąd. lub bez 

40 - - - 0,63 0,8 1 1,25 1,6 1 1,6 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

100 - - - - - - 1,25 1,6 - 1,6 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

160 - - - - - - - - - - 2 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

200 - - - - - - - - - - - 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

250 - - - - - - - - - - - - - 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

DPX3 630 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny
(36, 50, 70, 100 kA) 

250 - - - - - - - - - - - - - 3,2 4 5 6,3 16 16 16 16

320 - - - - - - - - - - - - - - 4 5 6,3 16 16 16 16

400 - - - - - - - - - - - - - - - 5 6,3 16 16 16 16

500 - - - - - - - - - - - - - - - - 6,3 16 16 16 16

630 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 16 16

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg  
(36, 50, 70, 100 kA) 
przełącznik w pozycji 
„HIGH”

250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

320 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

500 - - - - - - - - - -

630 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA) 
przełącznik w pozycji „LOW”

250 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,3 8 10 12,5

320 - - - - - - 6,3 8 10 12,5

400 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,3 8 10 12,5

500 - - - - - - 6,3 8 10 12,5

630 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 10 12,5

DPX3 1600 wyzwalacz
termiczno-magnetyczny 
(36, 50, 70, 100 kA)

630 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 10 12,5

800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 12,5

1000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,5

1250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPX3 1600 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA) 
przełącznik w pozycji  
„HIGH”

630 - - - - - - - - - - - - - - - - -

800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPX3 1600 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA) 
przełącznik w pozycji  
„LOW”

630 - - - - - - - - - - - - - - - - -

800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T = selektywność całkowita, względem zdolności zwarciowej wyłącznika zainstalowanego poniżej w instalacji zgodnie z normą PN-EN 60947-2
(1) Za wyjątkiem DPX³ 160 25 kA obwodowego: granica selektywności = 16 kA
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tabela selektywności DPX3 / DPX3 z wyzwalaczem elektronicznym

 Koordynacja zwarciowa (średnie wartości w kA przy 400 V±)

Wyłącznik obwodowy
Icu

(kA)
In (A)

Wyłącznik główny z wyzwalaczem elektronicznym, przełącznik w pozycji „HIGH”

DPX3 250 
wyzwalacz elektroniczny (25, 36, 50, 70 kA)

z zab. różn.-prąd. lub bez

DPX3 630 
wyzwalacz elektroniczny S2, Sg 

(36, 50, 70, 100 kA)

40 100 160 250 250 320 400 500 630

DPX3 160 
z zab. różn.-prąd. lub bez

16, 25, 
36 kA

16, 25 T T T T T T T T T
40 - T T T T T T T T

63, 80, 100 - - - - T T T T T
125 - - - - T T T T T
160 - - - T T T T T T

50 kA

16, 25 - - - - 36 36 36 36 36
40 - - - - 36 36 36 36 36

63, 80, 100 - - - - 36 36 36 36 36
125 - - - - 36 36 36 36 36
160 - - - - 36 36 36 36 36

DPX3 250 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny 
z zab. różn.-prąd. lub bez

25 kA

100 - - 16 16 T T T T T
160 - - - 16 T T T T T
200 - - - 16 T T T T T
250 - - - - - T T T T

36 kA

100 - - 25 25 T T T T T
160 - - - 25 T T T T T
200 - - - 25 T T T T T
250 - - - - - T T T T

50 kA

100 - - 25 25 36 36 36 36 36
160 - - - 25 36 36 36 36 36
200 - - - 25 36 36 36 36 36
250 - - - - - 36 36 36 36

70 kA

100 - - 36 36 36 36 36 36 36
160 - - - 36 36 36 36 36 36
200 - - - 36 36 36 36 36 36
250 - - - - - 36 36 36 36

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny,
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „HIGH”

25 kA

40 - 1 1,6 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
100 - - 1,6 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
160 - - - 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
250 - - - - - 3,2 4 5 6,3

36 kA

40 - 1 1,6 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
100 - - 1,6 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
160 - - - 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
250 - - - - - 3,2 4 5 6,3

50 kA

40 - 1 1,6 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
100 - - 1,6 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
160 - - - 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
250 - - - - - 3,2 4 5 6,3

70 kA

40 - 1 1,6 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
100 - - 1,6 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
160 - - - 2,5 2,5 3,2 4 5 6,3
250 - - - - - 3,2 4 5 6,3

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny,
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji 
„LOW”

25 kA

40 - T T T T T T T T
100 - - T T T T T T T
160 - - - T T T T T T
250 - - - - - T T T T

36 kA

40 - 36 36 36 T T T T T
100 - - 36 36 T T T T T
160 - - - 36 T T T T T
250 - - - - - T T T T

50 kA

40 - 36 36 36 36 36 36 36 36
100 - - 36 36 36 36 36 36 36
160 - - - 36 36 36 36 36 36
250 - - - - - 36 36 36 36

70 kA

40 - 36 36 36 36 36 36 36 36
100 - - 36 36 36 36 36 36 36
160 - - - 36 36 36 36 36 36
250 - - - - - 36 36 36 36

DPX3 630 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny

36 i  
50 kA

250 - - - - - 25 25 25 25
320 - - - - - - 25 25 25
400 - - - - - - - 25 25
500 - - - - - - - - 25
630 - - - - - - - - -

70 kA

250 - - - - - 25 25 25 25
320 - - - - - - 25 25 25
400 - - - - - - - 25 25
500 - - - - - - - - 25
630 - - - - - - - - -

100 kA

250 - - - - - 25 25 25 25
320 - - - - - - 25 25 25
400 - - - - - - - 25 25
500 - - - - - - - - 25
630 - - - - - - - - -

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg
przełącznik w pozycji 
„HIGH”

36, 50, 
70, 

100 kA

250 - - - - - 3,2 4 5 6,3
320 - - - - - - 4 5 6,3
400 - - - - - - - 5 6,3
500 - - - - - - - - 6,3
630 - - - - - - - - -

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg
przełącznik w pozycji „LOW”

36, 50, 
70, 

100 kA

250 - - - - - 16 16 16 16
320 - - - - - - 16 16 16
400 - - - - - - - 16 16
500 - - - - - - - - 16
630 - - - - - - - - -

T = selektywność całkowita, względem zdolności zwarciowej wyłącznika zainstalowanego poniżej w instalacji zgodnie z normą PN-EN 60947-2
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Wyłącznik obwodowy
Icu

(kA)
In (A)

Wyłącznik główny z wyzwalaczem elektronicznym, przełącznik w pozycji „HIGH”

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny  

S1, S2, Sg (36 kA)

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny  

S1, S2, Sg (50 kA)

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny  

S1, S2, Sg (70 kA)

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny  

S1, S2, Sg (100 kA)
630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600

DPX3 160 
z zab. różn.-prąd. lub bez

16, 25, 
36 kA

16 do 160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

50 kA

16, 25 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T
40 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T

63, 80, 100 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T
125 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T
160 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T

DPX3 250 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny
z zab. różn.-prąd. lub bez 

25,
36 kA

100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
200 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

50 kA

100 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T
160 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T
200 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T
250 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T

70 kA

100 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
160 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
200 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
250 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny  
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „HIGH”

25, 36, 
50,  

70 kA

40 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5
100 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5
160 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5
250 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5 5 6,3 8 10 12,5

DPX3 250  
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „LOW”

25,  
36 kA

40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

50,  
70 kA

40 36 36 36 36 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
100 36 36 36 36 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
160 36 36 36 36 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
250 36 36 36 36 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

DPX3 630 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny

36 and  
50 kA

250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
320 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
400 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
500 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
630 - T T T T - T T T T - T T T T - T T T T

70 kA

250 36 36 36 36 36 50 50 50 50 50 T T T T T T T T T T
320 36 36 36 36 36 50 50 50 50 50 T T T T T T T T T T
400 36 36 36 36 36 50 50 50 50 50 T T T T T T T T T T
500 36 36 36 36 36 50 50 50 50 50 T T T T T T T T T T
630 - 36 36 36 36 - 50 50 50 50 - T T T T - T T T T

100 kA

250 36 36 36 36 36 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
320 36 36 36 36 36 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
400 36 36 36 36 36 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
500 36 36 36 36 36 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
630 - 36 36 36 36 - 50 50 50 50 - 70 70 70 70 - 70 70 70 70

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji 
„HIGH”

36, 50, 
70, 

100 kA

250 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16
320 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16
400 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16
500 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16 6,3 8 10 12,5 16
630 - 8 10 12,5 16 - 8 10 12,5 16 - 8 10 12,5 16 - 8 10 12,5 16

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji „LOW”

36 kA

250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
320 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
400 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
500 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
630 - T T T T - T T T T - T T T T - T T T T

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji „LOW”

50, 70, 
100 kA

250 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
320 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
400 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
500 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
630 - 36 36 36 36 - 36 36 36 36 - 36 36 36 36 - 36 36 36 36

DPX3 1600 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny

36 kA

630 - T T T T - T T T T - T T T T - T T T T
800 -  - T T T -  - T T T -  - T T T -  - T T T

1000 -  -  - T T -  -  - T T -  -  - T T -  -  - T T
1250 -  -  -  - T -  -  -  - T -  -  -  - T -  -  -  - T

50 kA

630 - 36 36 36 36 - T T T T - T T T T - T T T T
800 -  - 36 36 36 -  - T T T -  - T T T -  - T T T

1000 -  -  - 36 36 -  -  - T T -  -  - T T -  -  - T T
1250 - - - - 36 - - - - T - - - - T - - - - T

70 kA

630 - 36 36 36 36 - 50 50 50 50 - T T T T - T T T T
800 - - 36 36 36 - - 50 50 50 - - T T T - - T T T
1000 - - - 36 36 - - - 50 50 - - - T T - - - T T
1250 - - - - 36 - - - - 50 - - - - T - - - - T

100 kA

630 - 36 36 36 36 - 50 50 50 50 - 70 70 70 70 - 70 70 70 T
800 -  - 36 36 36 - - 50 50 50 - - 70 70 70 - - 70 70 T

1000 -  -  - 36 36 - - - 50 50 - - - 70 70 - - - 70 T
1250 -  -  -  - 36 - - - - 50 - - - - 70 - - - - T

DPX3 1600 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji 
„HIGH”

36, 50, 
70, 

100 kA

630 - 8 10 12,5 16 - 8 10 12,5 16 - 8 10 12,5 16 - 8 10 12,5 16
800 - - 10 12,5 16 - - 10 12,5 16 - - 10 12,5 16 - - 10 12,5 16

1000 - - - 12,5 16 - - - 12,5 16 - - - 12,5 16 - - - 12,5 16
1250 - - - - 16 - - - - 16 - - - - 16 - - - - 16
1600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPX3 1600 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji „LOW”

36 kA

630 - T T T T - T T T T - T T T T - T T T T
800 - - T T T - - T T T - - T T T - - T T T

1000 - - - - T - - - - T - - - - T - - - - T
1250 - - - - T - - - - T - - - - T - - - - T
1600 - - - - T - - - - T - - - - T - - - - T

50, 70, 
100 kA

630 - 36 36 36 36 - 36 36 36 36 - 36 36 36 36 - 36 36 36 36
800 - - 36 36 36 - - 36 36 36 - - 36 36 36 - - 36 36 36
1000 - - - - 36 - - - - 36 - - - - 36 - - - - 36
1250 - - - - 36 - - - - 36 - - - - 36 - - - - 36
1600 - - - - 36 - - - - 36 - - - - 36 - - - - 36

T = selektywność całkowita, względem zdolności zwarciowej wyłącznika zainstalowanego poniżej w instalacji zgodnie z normą PN-EN 60947-2
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tabela selektywności DPX3 / DPX3 z wyzwalaczem elektronicznym (cd.)

 Koordynacja zwarciowa (średnie wartości w kA przy 400 V±)

Wyłącznik obwodowy
Icu

(kA)
In (A)

Wyłącznik główny z wyzwalaczem elektronicznym, przełącznik w pozycji „LOW” 

DPX3 250 
wyzwalacz elektroniczny (25, 36, 50, 70 kA)

z zab. różn.-prąd. lub bez 

DPX3 630 
wyzwalacz elektroniczny S2, Sg 

(36, 50, 70, 100 kA)

40 100 160 250 250 320 400 500 630

DPX3 160 
z zab. różn.-prąd. lub bez 

16 kA

16, 25 - 1 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
40 - 1 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3

63, 80, 100 - - - - 6 6 6 6 6,3
125 - - - - 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3

25 kA

16, 25 - 1 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
40 - 1 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3

63, 80, 100 - - - - 6 6 6 6 6,3
125 - - - - 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3

36 kA

16, 25 - 1 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
40 - 1 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3

63, 80, 100 - - - - 6 6 6 6 6,3
125 - - - - 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3

50 kA

16, 25 - - - - 6 6 6 6 6,3
40 - - - - 6 6 6 6 6,3

63, 80, 100 - - - - 6 6 6 6 6,3
125 - - - - 6 6 6 6 6,3
160 - - - - 6 6 6 6 6,3

DPX3 250 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny
z zab. różn.-prąd. lub bez 

25 kA

100 - - 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
200 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
250 - - - - - 6 6 6 6,3

36 kA

100 - - 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
200 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
250 - - - - - 6 6 6 6,3

50 kA

100 - - 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
200 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
250 - - - - - 6 6 6 6,3

70 kA

100 - - 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
200 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
250 - - - - - 6 6 6 6,3

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny  
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „HIGH”

25 kA

40 - - - - - - - - -
100 - - - - - - - - -
160 - - - - - - - - -
250 - - - - - - - - -

36 kA

40 - - - - - - - - -
100 - - - - - - - - -
160 - - - - - - - - -
250 - - - - - - - - -

50 kA

40 - - - - - - - - -
100 - - - - - - - - -
160 - - - - - - - - -
250 - - - - - - - - -

70 kA

40 - - - - - - - - -
100 - - - - - - - - -
160 - - - - - - - - -
250 - - - - - - - - -

DPX3 250  
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „LOW”

25 kA

40 - 1 1,6 2,5 8 8 8 8 8
100 - - 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
250 - - - - - 6 6 6 6,3

36 kA

40 - 1 1,6 2,5 8 8 8 8 8
100 - - 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
250 - - - - - 6 6 6 6,3

50 kA

40 - 1 1,6 2,5 8 8 8 8 8
100 - - 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
250 - - - - - 6 6 6 6,3

70 kA

40 - 1 1,6 2,5 8 8 8 8 8
100 - - 1,6 2,5 6 6 6 6 6,3
160 - - - 2,5 6 6 6 6 6,3
250 - - - - - 6 6 6 6,3

DPX3 630 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny

25, 36, 
50,  

70 kA

250 - - - - - 6 6 6 6,3
320 - - - - - - 6 6 6,3
400 - - - - - - - 6 6,3
500 - - - - - - - - 6,3
630 - - - - - - - - -

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji 
„HIGH”

25, 36, 
50,  

70 kA

250 - - - - - - - - -
320 - - - - - - - - -
400 - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - -
630 - - - - - - - - -

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji „LOW”

25, 36, 
50,  

70 kA

250 - - - - - 3,2 4 5 6,3
320 - - - - - - 4 5 6,3
400 - - - - - - - 5 6,3
500 - - - - - - - - 6,3
630 - - - - - - - - -

T = selektywność całkowita, względem zdolności zwarciowej wyłącznika zainstalowanego poniżej w instalacji zgodnie z normą PN-EN 60947-2
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Wyłącznik obwodowy
Icu

(kA)
In (A)

Wyłącznik główny z wyzwalaczem elektronicznym, przełącznik w pozycji „HIGH”

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny  

S1, S2, Sg (36 kA)

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny  

S1, S2, Sg (50 kA)

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny  

S1, S2, Sg (70 kA)

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny  

S1, S2, Sg (100 kA)
630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600

DPX3 160 
z zab. różn.-prąd. lub bez

16, 25, 
36, 

50 kA

16-40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
63 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
80 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
125 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

DPX3 250 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny
z zab. różn.-prąd. lub bez 

25,
36 kA

100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
200 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

50 kA

100 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T
160 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T
200 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T
250 36 36 36 36 36 T T T T T T T T T T T T T T T

70 kA

100 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
160 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
200 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
250 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

DPX3 250 wyzwalacz  
elektroniczny  
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „HIGH”

25, 36, 
50,  

70 kA

40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPX3 250  
z zab. różn.-prąd. lub bez 
przełącznik w pozycji „LOW”

25,  
36 kA

40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
250 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

50,  
70 kA

40 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
100 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
160 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
250 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

DPX3 630 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny

36 and  
50 kA

250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
320 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
630 - 20 20 20 - 20 20 20 - 20 20 20 - 20 20 20

70 kA

250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
320 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
630 - 20 20 20 - 20 20 20 - 20 20 20 - 20 20 20

100 kA

250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
320 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
630 - 20 20 20 - 20 20 20 - 20 20 20 - 20 20 20

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji 
„HIGH”

36, 50, 
70, 

100 kA

250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
320 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
630 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji „LOW”

36 kA

250 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T
320 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T
400 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T
500 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T 20 20 20 20 T
630 - 20 20 20 T - 20 20 20 T - 20 20 20 T - 20 20 20 T

DPX3 630 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji „LOW”

50, 70, 
100 kA

250 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36
320 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36
400 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36
500 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36 20 20 20 20 36
630 - 20 20 20 36 - 20 20 20 36 - 20 20 20 36 - 20 20 20 36

DPX3 1600 wyzwalacz 
termiczno-magnetyczny

36 kA

630 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20
800 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - - 20 20 20

1000 - - - 20 20 - - - 20 20 - - - 20 20 - - - 20 20
1250 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20

50 kA

630 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20
800 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - - 20 20 20

1000 - - - 20 20 - - - 20 20 - - - 20 20 - - - 20 20
1250 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20

70 kA

630 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20
800 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - - 20 20 20

1000 - - - 20 20 - - - 20 20 - - - 20 20 - - - 20 20
1250 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20

100 kA

630 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20 - 15 20 20 20
800 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - - 20 20 20

1000 - - - 20 20 - - - 20 20 - - - 20 20 - - - 20 20
1250 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20

DPX3 1600 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji 
„HIGH”

36, 50, 
70, 

100 kA

630 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPX3 1600 wyzwalacz  
elektroniczny S2, Sg 
przełącznik w pozycji „LOW”

36 kA

630 - 15 15 15 20 - 15 15 15 20 - 15 15 15 20 - 15 15 15 20
800 - - 15 15 20 - - 15 15 20 - - 15 15 20 - - 15 15 20

1000 - - - 15 20 - - - 15 20 - - - 15 20 - - - 15 20
1250 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20
1600 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20

50, 70, 
100 kA

630 - 15 15 15 20 - 15 15 15 20 - 15 15 15 20 - 15 15 15 20
800 - - 15 15 20 - - 15 15 20 - - 15 15 20 - - 15 15 20

1000 - - - 15 20 - - - 15 20 - - - 15 20 - - - 15 20
1250 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20
1600 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20 - - - - 20

T = selektywność całkowita, względem zdolności zwarciowej wyłącznika zainstalowanego poniżej w instalacji zgodnie z normą PN-EN 60947-2
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tabela selektywności DPX3 / wyłączniki nadprądowe modułowe

Wyłącznik  
obwodowy

In (A)

Wyłącznik główny

DPX3 160  
(16, 25, 36, 50 kA) 

z zab. różn.-pr. lub bez

DPX3 250 
(25, 36, 50, 70 kA) 

z zab. różn.-pr. lub bez

DPX3 250  
wyzwalacz 

elektroniczny(1) 
(25, 36, 50, 70 kA) 

z zab. różn.-pr. lub bez

DPX3 250  
wyzwalacz 

elektroniczny(2) 
(25, 36, 50, 70 kA) 

z zab. różn.-pr. lub bez

DPX3 630 
(36, 50, 70, 100 kA)

16 25 40 63 80 100 125 160 100 160 200 250 40 100 160 250 40 100 160 250 250 320 400 500 630

RX3 6000
S300 TX3 6000 / 10 kA  
charakterystyka  
B, C i D

≤ 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

13 - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

16 - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

20 - 5 5 5 5 5 T T T T T T 5 T T T 5 T T T T T T T T

25 - - 3.5 3.5 4.5 4.5 T T T T T T 4 T T T 4 T T T T T T T T

32 - - - 3 4 4 T T 5 T T T - 5 T T - 5 T T T T T T T

40 - - - 3 3 3 T T 5 T T T - 5 T T - 5 T T T T T T T

50 - - - - 3 3 5.5 T 4 T T T - 4 T T - 4 T T T T T T T

63 - - - - 3 3 5 T 4 T T T - 4 T T - 4 T T T T T T T

S300 DX3 6000 / 10 kA 
charakterystyka  
B i C

≤ 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

13 - T T T T T T T T T T T 8 T T T 8 T T T T T T T T

16 - T T T T T T T T T T T 6 T T T 6 T T T T T T T T

20 - 5 5 5 5 6 T T 8 T T T 5 8 T T 5 8 T T T T T T T

25 - - 4.5 4.5 4.5 4.5 T T 6 T T T 4 6 T T 4 6 T T T T T T T

32 - - - 3 4 4 T T 5 T T T - 5 T T - 5 T T T T T T T

40 - - - 3 3 3 T T 5 T T T - 5 T T - 5 T T T T T T T

50 - - - - 3 3 5.5 7 4 8 T T - 4 8 T - 4 8 T T T T T T

63 - - - - 3 3 5 6 4 8 T T - 4 8 T - 4 8 T T T T T T

S300 DX3 6000 / 10 kA 
charakterystyka D

≤ 6 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 5 7.5 7.5 7.5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

16 - - 5 5 5 T T T T T T T 6 T T T 6 T T T T T T T T

20 - - 4.5 4.5 4.5 6 T T 8 T T T 5 8 T T 5 8 T T T T T T T

25 - - - 4.5 4 4.5 T T 6 T T T - 6 T T - 6 T T T T T T T

32 - - - 3 3 4 T T 5 T T T - 5 T T - 5 T T T T T T T

40 - - - 3 3 3 T T 5 T T T - 5 T T - 5 T T T T T T T

50 - - - - 3 3 5.5 7 4 8 T T - 4 8 T - 4 8 T T T T T T

63 - - - - - 3 5 6 - 8 T T - - 8 T - - 8 T T T T T T

S310 DX3 10000 / 
16 kA 
charakterystyka  
B i C

≤ 6 6 12 12 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 5 7 7 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

16 - 6 6 6 6 T T T T T T T 7 T T T 7 T T T T T T T T

20 - 5 5 5 5 6 T T T T T T 5 T T T 5 T T T T T T T T

25 - - 4.5 4.5 4.5 4.5 8.5 T T T T T 4 T T T 4 T T T T T T T T

32 - - - 3 4 4 7 10 5 T T T - 5 T T - 5 T T T T T T T

40 - - - 3 3 3 6 8 5 T T T - 5 T T - 5 T T T T T T T

50 - - - - 3 3 5.5 7 4 T T T - 4 T T - 4 T T T T T T T

63 - - - - 3 3 5 6 4 T T T - 4 T T - 4 T T T T T T T

80 - - - - - - 5 6 4 T T T - 4 T T - 4 T T T T T T T

100 - - - - - - - 5 - T T T - - T T - - T T T T T T T

125 - - - - - - - 3 - T T T - - T T - - T T T T T T T

T = selektywność całkowita, względem zdolności zwarciowej wyłącznika zainstalowanego poniżej w instalacji zgodnie z normą PN-EN 60947-2
1) Wyzwalacz elektroniczny, parametr selektywności dynamicznej ustawiony na „HIGH”
2) Wyzwalacz elektroniczny, parametr selektywności dynamicznej ustawiony na „LOW”
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DPX3 630 
wyzwalacz elektroniczny(1) 

S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA)

DPX3 630 
wyzwalacz elektroniczny(2) 

S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA)

DPX3 1600 
(36, 50, 70, 100 kA)

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny(1)  

S1, S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA)

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny(2) 

S1, S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA)

250 320 400 500 630 250 320 400 500 630 630 800 1000 1250 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
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tabela selektywności DPX3 / wyłączniki nadprądowe modułowe (cd.)

Wyłącznik  
obwodowy

In (A)

Wyłącznik główny

DPX3 160  
(16, 25, 36, 50 kA) 

z zab. różn.-pr. lub bez

DPX3 250 
(25, 36, 50, 70 kA) 

z zab. różn.-pr. lub bez

DPX3 250  
wyzwalacz 

elektroniczny(1) 
(25, 36, 50, 70 kA) 

z zab. różn.-pr. lub bez

DPX3 250  
wyzwalacz 

elektroniczny(2) 
(25, 36, 50, 70 kA) 

z zab. różn.-pr. lub bez

DPX3 630 
(36, 50, 70, 100 kA)

16 25 40 63 80 100 125 160 100 160 200 250 40 100 160 250 40 100 160 250 250 320 400 500 630

S310 DX3 10000 / 
16 kA 
charakterystyka D

≤ 6 6 12 12 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 5 7 7 7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

16 - 6 6 6 6 T T T T T T T 7 T T T 7 T T T T T T T T

20 - 5 5 5 5 6 T T T T T T 5 T T T 5 T T T T T T T T

25 - - 4.5 4.5 4.5 4.5 8.5 T T T T T - T T T - T T T T T T T T

32 - - - 3 4 4 7 10 5 T T T - 5 T T - 5 T T T T T T T

40 - - - 3 3 3 6 8 5 T T T - 5 T T - 5 T T T T T T T

50 - - - - 3 3 5.5 7 4 T T T - 4 T T - 4 T T T T T T T

63 - - - - 3 3 5 6 - T T T - - T T - - T T T T T T T

80 - - - - - - 5 6 - T T T - - T T - - T T T T T T T

125 - - - - - - - 3 - - T T - - - T - - - T T T T T T

S320 DX3 25 kA 
charakterystyka C

≤ 6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

16 - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

20 - - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

25 - - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

32 - - - T T T T T T T T T - T T T - T T T T T T T T

40 - - - T T T T T T T T T - T T T - T T T T T T T T

50 - - - 4 4 5 10 10 20 T T T - 20 T T - 20 T T T T T T T

63 - - - - 3 5 10 10 15 T T T - 15 T T - 15 T T T T T T T

80 - - - - - - 5 6 4 T T T - 4 T T - 4 T T T T T T T

100 - - - - - - - 5 - T T T - - T T - - T T T T T T T

125 - - - - - - - 3 - T T T - - T T - - T T T T T T T

S320 DX3 50 kA 
charakterystyka C

10 T T T T T T T T - - - - - - - - - - - - T T T T T

16 - T T T T T T T - - - - - - - - - - - - T T T T T

20 - - T T T T T T - - - - - - - - - - - - T T T T T

25 - - 36 T T T T T - - - - - - - - - - - - T T T T T

32 - - - T T T T T - - - - - - - - - - - - T T T T T

40 - - - T T T T T - - - - - - - - - - - - T T T T T

50 - - - - 4 5 10 10 - - - - - - - - - - - - T T T T T

63 - - - - - 5 10 10 - - - - - - - - - - - - T T T T T

T = selektywność całkowita, względem zdolności zwarciowej wyłącznika zainstalowanego poniżej w instalacji zgodnie z normą PN-EN 60947-2
1) Wyzwalacz elektroniczny, parametr selektywności dynamicznej ustawiony na „HIGH”
2) Wyzwalacz elektroniczny, parametr selektywności dynamicznej ustawiony na „LOW” 
3) 36 kA dla DPX3 630 i 1600 36 kA głównego / T dla DPX3 630 i 1600 50, 70, 100 kA głównego
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DPX3 630 
wyzwalacz elektroniczny(1) 

S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA)

DPX3 630 
wyzwalacz elektroniczny(2) 

S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA)

DPX3 1600 
(36, 50, 70, 100 kA)

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny(1)  

S1, S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA)

DPX3 1600 
wyzwalacz elektroniczny(2) 

S1, S2, Sg 
(36, 50, 70, 100 kA)

250 320 400 500 630 250 320 400 500 630 630 800 1000 1250 630 800 1000 1250 1600 630 800 1000 1250 1600

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
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SPX i SPX3-V
tabela doboru

SPX – ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE SKRZYNKOWE NH

Montaż na płycie

Typ Nr ref. In (A) Rozmiar wkładki

SPX 000 125–3P 6052 00 125 000 (OOC)

SPX 00 160–3P 6052 02 160 00

SPX 1 250–3P 6052 04 250 1

SPX 2 400–3P 6052 06 400 2

SPX 3 630–3P 6052 08 630 3

Montaż na systemie szyn zbiorczych 60 mm

Typ Nr ref. In (A) Rozmiar wkładki

SPX 000 125–3P 6052 01 125 000 (OOC)

SPX 00 160–3P 6052 03 160 00

SPX 1 250–3P 6052 05 250 1

SPX 2 400–3P 6052 07 400 2

SPX 3 630–3P 6052 09 630 3

SPX3-V – ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE LISTWOWE NH

Montaż na systemie szyn zbiorczych 185 mm

Typ Nr ref. In (A) Rozmiar wkładki

SPX3-V160 A 6058 50 160 00

SPX3-V 250 A 6058 51 250 1

SPX3-V 400 A 6058 52 400 2

SPX3-V 630 A 6058 53 630 3
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6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08

6052 46 6052 01 6052 05 6052 07

6052 306052 23 6052 49 6052 46

SPX akcesoriaSPX rozłączniki bezpiecznikowe NH
do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH,
montaż na TH 35, płycie lub systemie szyn zbiorczych 60 mm

Dane techniczne str. 81
Wymiary str. 82

Dane techniczne str. 81
Wymiary str. 83

Pak. Nr ref.

Zgodność z normą IEC/EN 60947-3
- umożliwiają rozłączanie obwodów pod
obciążeniem,
- podgląd stanu wkładki przez
przezroczystą pokrywę,
- kontrola obecności napięcia,
- jednoczesne rozłączanie wszystkich
biegunów, 1600 operacji łączeniowych,
- sygnalizacja położenia pokrywy (po
zastosowaniu akcesorium)
- 4 rodzaje zacisków przyłączeniowych:

SPX 000, jako akcesorium dla SPX 00-3)

dla SPX 00-3)
Montaż:
- na płycie montażowej,
- na systemie szyn zbiorczych 60 mm:

SPX 000 i SPX 00,

SPX 2 i SPX 3,
Dla systemu szyn zbiorczych podłączanie
przewodów z góry lub z dołu.
Uwaga! Wkładki bezpiecznikowe należy
zamawiać oddzielnie.

Montaż na
płycie

Montaż na
systemie

szyn 60 mm

Prąd
znamionowy
łączeniowy

rozłącznika In

Wielkość
rozłącznika

i wkładki
bezpiecznik.

Przyłączenie śrubowe

1 6052 00 6052 01 125 A 000 1,5-50 mm2

1 6052 02 6052 03 160 A 00  M8 
1 6052 04 6052 05 250 A 1  M10 
1 6052 06 6052 07 400 A 2  M10 
1 6052 08 6052 09 630 A 3  M12 

Pak. Nr ref.

Do szyn elastycznych, przewodów Cu i Al
jedno- oraz wielodrutowych.

Przekrój poprzeczny

Przewody (mm2) Szyny elast. (mm) Wielkość wkładki Gabaryt SPX

3 6052 22 16–70 12 x 8 00 160
3 6052 23 70–150 18 x 10 1 250
3 6052 24 120–240 21 x 15 2 400
3 6052 25 150–300 25 x 20 3 630

Górna lub dolna.

Wykonanie Wielkość 
wkładki

Gabaryt SPX

2 6052 49 Dla nr ref. 6052 02 00 160
1 6052 31 Dla nr ref. 6052 03 00 160
1 6052 32 Do wszystkich typów 1 250
1 6052 33 Do wszystkich typów 2 400

Do sygnalizacji położenia pokrywy rozłącznika.
Zestyk przełączny Wielkość wkładki Gabaryt SPX

1 6052 30 5 A / 250 V AC
4 A / 30 V DC

000, 00,
1, 2, 3

Wszystkie

Umożliwia montaż rozłączników bezp. SPX na
systemie szyn zbiorczych 60 mm.
Przystosowany do montażu szyn 12, 15, 20, 25,
30 x 5–10 mm.
Montaż w obudowach XL3 400/800/4000 po
zastosowaniu adapterów mocowanych do profili
konstrukcyjnych.
Moment skręcający: Md = 4 Nm
Temperatura maksymalna: Tmaks = 120 °C

Wielkość wkładki

10 6052 46 3P 000, 00, 1, 2, 3
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6052 306058 50 6058 80

SPX3-V akcesoriaSPX3-V rozłączniki bezpiecznikowe NH 
do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH,  
montaż na systemie szyn zbiorczych 185 mm

Dane techniczne str. 84
Wymiary str. 84

Pak. Nr ref. SPX3

Zgodność z normą IEC/EN 60947-3.
- umożliwiają rozłączanie obwodów pod
obciążeniem,
- podgląd stanu wkładki przez przezroczystą
pokrywę,
- kontrola obecności napięcia,
- możliwość blokowania pokrywy kłódką,
- jednoczesne rozłączanie wszystkich biegunów,
1600 operacji łączeniowych,
- sygnalizacja położenia pokrywy (po zastosowaniu
akcesorium)
- zaciski śrubowe do kabli z końcówkami oczkowymi.
Rożne możliwości przyłączania przewodów:
- zaciski mostkowe (SPX3-V 00 - 3)
- zaciski pryzmowe (jako akcesorium)
Pozycja pracy - pionowa.
Montaż na systemie szyn zbiorczych 185 mm
(5 lub 10 mm): podłączenie z góry lub z dołu.
Uwaga! Wkładki bezpiecznikowe należy zamawiać
oddzielnie.

System szyn

Prąd
znamionowy
łączeniowy

rozłącznika In

Wielkość
rozłącznika

i wkładki
bezpiecznik.

Przyłączenie

śrubowe

1 6058 50 185 mm 160 A 00 M8
1 6058 51 185 mm 250 A 1 M12
1 6058 52 185 mm 400 A 2 M12
1 6058 53 185 mm 630 A 3 M12

Pak. Nr ref.

Do szyn elastycznych, przewodów Cu i Al
jedno- oraz wielodrutowych.

Przekrój poprzeczny

Przewody (mm2) Szyny elastyczne (mm2) Gabaryt SPX3-V

3 6058 65 16–70 10–95 160
3 6058 66 120–240 70–240 250/400/630
3 6058 67 120–240 120–400 250/400/630

Do sygnalizacji położenia pokrywy rozłącznika
Zestyk przełączny Wielkość wkładki Gabaryt SPX3-V

1 6052 30 5 A 250 V AC 
4 A 30 V DC

000, 00,
1, 2, 3

Wszystkie

Przystosowany do montażu szyn płaskich
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm z otworami lub bez.

Wielkość wkładki

4 6058 80 3P 00, 1, 2, 3

3

Umożliwia przyłączenie wyłącznika DPX3 1600
do zestawu szyn zbiorczych. Podłączenie szynowe
bezpośrednio do zacisków aparatu.

Zasilanie DPX3

1 6058 60 Górne/dolne

Klasa dokładności 1, prąd po stronie wtórnej 5 A

Prąd znamionowy (A) Gabaryt SPX3-V

1 6058 70 80 160
1 6058 71 150 160
1 6058 73 150 250, 400, 630
1 6058 74 200 250, 400, 630
1 6058 75 250 250, 400, 630
1 6058 76 400 250, 400, 630
1 6058 77 600 250, 400, 630

6058 52

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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SPX rozłączniki bezpiecznikowe
do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH

Typ SPX 000 SPX 00 SPX 1 SPX 2 SPX 3

Wielkość wkładki 000 00 1 2 3

Prąd znamionowy łączeniowy ln 125 A 160 A 250 A
400 A 630 A

Rodzaj prądu AC / DC AC / DC AC / DC AC / DC AC / DC

Napięcie znamionowe łączeniowe Un
690 V AC
440 V DC

690 V AC
440 V DC

690 V AC
440 V DC

690 V AC
440 V DC

690 V AC
440 V DC

Napięcie znamionowe izolacji Ui 800 V 800 V 800 V 800 V 800 V

Napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz

Kategoria użytkowania IEC/EN 60947–3

415 VA AC-23 B AC-23 B AC-23 B AC-23 B AC-23 B

500 VA AC-22 B
AC-23 B
(125 A) 

- - -

690 VA AC-21 B AC-21 B AC-21 B AC-22 B AC-22 B

220 V= DC-21 B;
 DC-22 B (100 A)

DC-22 B
(160 A)

- - -

440 V= DC-21 B (80 A);
DC-22 B (63 A)

DC-21 B (160 A);
DC-22 B (125 A)

DC-20 B DC-21 B DC-21 B

Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany (z wkł. gG/gL) 50 kA (690 V) 50 kA (690 V) 50 kA (690 V) 50 kA (690 V) 50 kA (690 V)

Straty mocy wkładek bezpiecznikowych NH na fazę (1) 10,5 W 17.7 W 26 W 45 W 60 W

 

(1) Wkładki bezpiecznikowe mocy wg DIN 43620

Wielkość / Gabaryt Zaciski śrubowe Zaciski mostkowe do szyn Zaciski pryzmowe

000 -
f: 2.5 – 50 mm2

f+AE: 1.5 – 50 mm2 -

00
M8 

70 mm2 - rm, sm, f, f + AE: 16 – 70 mm2

1
M10

120 mm2 - rm, sm, f, f + AE: 35 – 150 mm2

2
M10 

240 mm2 - rm, sm, f, f + AE: 50 – 150/120 – 240 mm2

3
M12

2 x 185 mm2 - rm, sm, f, f + AE: 150 – 300 mm2

Rodzaj przewodu:
sm: wielożyłowy sektorowany
se: jednożyłowy sektorowany
rm: wielożyłowy o przekroju kołowym
re: jednożyłowy o przekroju kołowym
f: elastyczny
AE: z końcówką kablową tulejkową
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6052 04 184 243 111.5 66 220 45.5 84 220 107 214.5 185 21.5 M10 57

6052 06 210 288 128 80 - 48 92 249 124 255 210 25 M10 65

6052 08 256 300 142.5 94.5 - 48 98.5 259 127.5 267 210 30 M12 81
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Nr ref. a b c d e f g h l m p q r x

6052 05 184 243 128.5 83 221 45.5 90 220 101 214.5 104.5 110.5 M10 57

6052 07 210 288 145 97 228 48 98 249 118 255 128 124.5 M10 65

6052 09 256 300 159.5 111.5 285 48 104.5 259 121.5 267 136.5 139 M12 81
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Nr ref. a b c d x

6052 31 105 34 46 22 33

6052 32 182.5 68 65 33 57

6052 33 208.5 51.5 79 43 65
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SPX rozłączniki bezpiecznikowe
do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH



SPX3-V rozłączniki bezpiecznikowe listwowe
do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH, montaż na systemie szyn zbiorczych 185 mm

Typ
SPX3-V 00
185 mm

SPX3-V 1
185 mm

SPX3-V 2
185 mm

SPX3-V 3
185 mm

Wielkość wkładki 00 1 2 3

Prąd znamionowy łączeniowy ln 160 A 250 A 400 A 630 A

Rodzaj prądu AC (50–60 Hz) AC (50–60 Hz) AC (50–60 Hz) AC (50–60 Hz)

Napięcie znamionowe łączeniowe Un 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC

Napięcie znamionowe izolacji Ui 800 V 1000 V 1000 V 1000 V

Napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

Kategoria użytkowania IEC/EN 60947–3

400 V - AC-23 B AC-23 B AC-23 B

500 V AC-22 B AC-22 B AC-22 B AC-22 B

690 V AC-21 B (125 A) AC-21 B AC-21 B AC-21 B

Znamionowy prąd zwarciowy
wytrzymywany (z wkładką gG/gL)

500 V 100 kA 120 kA 120 kA 120 kA

690 V 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA

Straty mocy wkładek bezpiecznikowych NH na fazę 28 W 24 W 60 W 118 W
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Gabaryt Zaciski śrubowe
Zaciski

mostkowe
Zaciski pryzmowe

00
M8 

70 mm2 -

1 x 10 – 70 mm2

rm, sm, f, f+AE
1 x 95 mm2

rm, sm, f

1
M12

2 x 185 mm2 – 240 mm2

 sm: 1 x 35 – 150 mm2

se: 1 x 50 – 185 mm2

rm: 1 x 35 – 70 mm²
re: 1 x 50 mm2

Md 32 – 40 Nm
sm: 2 x 35 – 150 mm2

se: 2 x  5 + C20 – 185 mm2

rm: 2 x 35 – 70 mm2

re: 2 x 35 – 50 mm2

Md 18 – 24 Nm

-

Gabaryt Zaciski śrubowe
Zaciski

mostkowe
Zaciski pryzmowe

2
M12

2 x 185 mm2 – 240 mm2

sm: 1 x 35 – 150 mm2 
se: 1 x 50 – 185 mm2

rm: 1 x 35 – 70 mm2 
re: 1 x 50 mm2

Md 32 – 40 Nm
sm: 2 x 35 – 150 mm2

se: 2 x 50 – 185 mm2

rm: 2 x 35 – 70 mm2

re: 2 x 35 – 50 mm2

Md 18 – 24 Nm

-

3
M12

2 x 185 mm2 – 240 mm2

sm: 1 x 35 – 150 mm2 
se: 1 x 50 – 185 mm2

rm: 1 x 35 – 70 mm2

re: 1 x 50 mm2

Md 32 – 40 Nm
sm: 2 x 35 – 150 mm2

se: 2 x 50 – 185 mm2

rm: 2 x 35 – 70 mm2

re: 2 x 35 – 50 mm2

Md 18 – 24 Nm

-
Rodzaj przewodu:
sm: wielożyłowy sektorowany
se: jednożyłowy sektorowany
rm: wielożyłowy o przekroju kołowym
re: jednożyłowy o przekroju kołowym
f: elastyczny
AE: z końcówką kablową tulejkową

84
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rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D
od 160 do 630 A

6051 10 + 6051 23 6051 13 + 6051 22 6051 33

 Pak. Nr ref. Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

   Służą do rozłączania obwodów pod obciążeniem 
Przystosowane do wyposażenia w bezpieczniki 
topikowe typu NH (wkładki topikowe nożowe 
do zabezpie czenia przed przeciążeniem i zwarciem) 
Styki z podwójną przerwą izolacyjną z napędem 
niezależnym (migowym).

   Zgodność z normą IEC/EN 60947–3 
Kategoria użytkowania AC 23A 
Blokady: 
– pokrywa bezpiecznika w pozycji „ON” („załączony”) 
– drzwi/osłona czołowa w pozycji „ON” („załączony”) 
Blokowanie za pomocą kłódki: 
– możliwość blokady dźwigni napędu w pozycji „OFF” 
(„odłączony”), maks. 3 kłódki. 
Wkładki topikowe, napędy obrotowe, styki pomocni cze 
oraz osłony zacisków należy zamawiać oddzielnie.

   160 A

   Do wyposażenia we wkładki topikowe – rozmiar 00. 
Zaciski klatkowe.

    1 6051 00 3P
    1 6051 10 3P+N (biegun neutralny rozłączalny,  

niezabezpieczony)

   250 A

   Do wyposażenia we wkładki topikowe – rozmiar 1. 
Zaciski przyłączeniowe.

 1 6051 01 3P
 1 6051 11 3P+N (biegun neutralny rozłączalny,  

niezabezpieczony)

   400 A

   Do wyposażenia we wkładki topikowe – rozmiar 2. 
Zaciski przyłączeniowe.

 1 6051 02 3P
 1 6051 12 3P+N (biegun neutralny rozłączalny,  

niezabezpieczony)

   630 A

   Do wyposażenia we wkładki topikowe – rozmiar 3. 
Zaciski przyłączeniowe.

 1 6051 03 3P
 1 6051 13 3P+N (biegun neutralny rozłączalny,  

niezabezpieczony)

 Pak. Nr ref. Wyposażenie dodatkowe rozłączników 
SPX-D

   Napędy obrotowe bezpośrednie

 1 6051 20 Do rozłączników 160 A
 1 6051 21 Do rozłączników 250 A i 400 A
 1  6051 22 Do rozłączników 630 A

   Napędy obrotowe pośrednie

 1 6051 23 Do rozłączników 160 A 
Długość wałka napędowego 129–246 mm

 1 6051 24 Do rozłączników 250 A i 400 A
   Długość wałka napędowego 210–278 mm
 1  6051 25 Do rozłączników 630 A
   Długość wałka napędowego 229–278 mm

   Wałki napędowe do napędów obrotowych  
pośrednich

 1 6051 28 Do napędu pośredniego, nr ref. 06051 23  
Długość wałka napędowego 129–393 mm

 1 6051 29 Do napędu pośredniego, nr ref. 06051 24  
Długość wałka napędowego 210–428 mm

 1  6051 30 Do napędu pośredniego, nr ref. 06051 25  
Długość wałka napędowego 229–428 mm 

   Styki pomocnicze

 1 6051 26 2NO+2NC 
Do rozłączników 160 A, nr ref. 6051 00/10

 1 6051 27 2NO+2NC

   Do rozłączników 250 A, 400 A i 630 A,  
nr ref. 6051 01/02/03/11/12/13

   Osłony zacisków

 1 6051 32 Do rozłączników 250 A i 400 A

   Nr ref. 6051 01/02/11/12, zestaw 4 osłon

 1 6051 33 Do rozłączników 630 A, nr ref. 6051 03/13,  
zestaw 4 osłon

   Elementy montażowe do rozłączników 
SPX-D

   Obudowy XL³ powinny być wyposażone w drzwi 
profilowane.

   Płyty montażowe do obudów XL³

 1 6051 34 Do rozłączników 160 A – obudowy XL³ 800 i XL³ 4000
 1 6051 35 Do rozłączników 250 A i 400 A – obudowy XL³ 4000
 1  6051 36 Do rozłączników 630 A – obudowy XL³ 4000

   Osłony (maskownice) aparatów do obudów XL³

 1 6051 37 Do rozłączników 160 A – obudowy XL³ 800 i XL³ 4000
 1 6051 38 Do rozłączników 250 A i 400 A – obudowy XL³ 4000
 1  6051 39 Do rozłączników 630 A – obudowy XL³ 4000
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rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D
od 160 do 630 A

 Dane techniczne zgodne z normą PN-EN 60947–3

Rozłączniki izolacyjne SPX-D 160 A 250 A 400 A 630 A

Wkładki bezpiecznikowe NH Rozmiar 00 Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

Sposób montażu
Szyna TH 35/

płyta
Płyta Płyta Płyta

Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) 800 1000 1000 1000

Znamionowa wytrzymałość dielektryczna 50 Hz 1 min (V) 6000 8000 8000 8000

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp (kV) 8 12 12 12

Znamionowy prąd cieplny Ith w temp. otoczenia 40ºC (A) 160 250 400 630

Znamionowy prąd cieplny w obudowie Ithe (A) 160 250 400 630

Straty mocy z bezpiecznikami topikowymi(1) (W) 13,5 18,7 30 48

Znamionowy prąd łączeniowy Ie (A)
(Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz)

400 V AC 21A 160 250 400 630

400 V AC 22A 160 250 400 630

400 V AC 23A 160 250 400 630

500 V AC 21A 160 250 400 630

500 V AC 22A 160 250 400 630

500 V AC 23A 160 250 400 630

690 V AC 21A 160 250 400 630

690 V AC 22A 160 250 400 630

690 V AC 23A 125 200 315 400

800 V AC 20A 160 250 400 630

1000 V AC 20A - 250 400 630

Znamionowa moc Pe (kW)

3 x 400 V AC 23A 90 132 220 355

3 x 500 V AC 23A 110 160 250 370

3 x 690 V AC 23A 110 160 250 370

Znamionowa moc bierna (kvar) 400 V 60 115 200 250

Znamionowa zdolność rozłączania (A) 400 V; cos =0,35÷0,45 1280 2000 3200 5100

Znamionowa zdolność załączania (A) 400 V; cos =0,45 1600 2500 4000 6300

Prąd zwarciowy wytrzymywany(2) (kA rms) 100 100 100 100

Prąd zwarciowy załączalny(2) (kA rms) 100 100 100 100

Wartość prądu ograniczonego rozłącznika (kA, szczytowa) 26,3 43,3 43,3 60,8

Maksymalne straty mocy I2t (A2s x 103) 478 1600 1600 4600

Trwałość mechaniczna cykle 10 000 10 000 10 000 5000

Trwałość łączeniowa 400 V – AC 23 cykle 1000 1000 1000 1000

 Przyłączanie

Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D 160 A 250 A 400 A 630 A

Maksymalny przekrój żyły (Cu) (mm2) 95 240 240 2 x 185

Maksymalne wymiary szyny (grubość/szerokość) (mm) 3/25 6/40 6/40 2 x 7/50

Moment dokręcający (Nm) 13 24 24 45

Masa aparatu (kg) 3 bieguny 3,1 6,6 6,6 13

Masa aparatu (kg) 4 bieguny 4 8 8 15

(1) Wartość straty mocy bezpieczników topikowych użytych przy badaniach typu.
(2) Z aparatem zabezpieczającym, ograniczającym prąd zwarciowy i całkę Joule’a do wartości wskazanych.
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 Wymiary rozłączników izolacyjnych z bezpiecznikami 160 A nr ref. 6051 00/10

Bez napędu obrotowego

37 37

34

28 6

5,4

37

82
,5

76

5

15
0

14
5

10
4

A 131

58

55

68

M

Widok z przodu Widok z boku Podłączenie

Z napędem obrotowym bezpośrednim

Widok z przodu Widok z boku

49

95

184

4,5

13

569584,5

26,5

49

22,5

Ø
 3

0

56

Z napędem obrotowym pośrednim

Widok z przodu Widok z boku Otworowanie

Wymiary (mm) A
M

(Nm)
Smax Cu (mm2)

160 A
3P 132 4 95

3P+N 169 4 95
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rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D
160 do 630 A (cd.)

 Wymiary rozłączników izolacyjnych z bezpiecznikami 250 A i 400 A nr ref. 6051 01/02/11/12

Ze sterowaniem bezpośrednim

Widok z przodu Widok z boku Widok z góry

A
B

31

16
1

20
0 C D

65 65

Ø 7

115

Ø 30

22

163
51

E

15±2

41
0

17
5

203

245

81
21

4

180

70

maks. 75/min. 7

 Wymiary zewnętrzne rozłączników izolacyjnych z bezpiecznikami 630 A nr ref. 6051 03/13

Ze sterowaniem bezpośrednim

Widok z przodu Widok z boku Widok z góry

A

B

40

21
2

22
2

27
7

31
7

85 85

Ø 9

163

Ø 12,5 40

30

215
56

6

15±2

51
2

23
2

222

360

81
21

4

248

70

maks. 56/min. 7

Wymiary (mm) A B ØT

630 A
3P 381 166 M12

3P+N 426 211 M12

Wymiary (mm)
A

B C D E Ø ØT

250 A
3P 274 111 216 246 4 10,5 M10

3P+N 329 166 216 246 4 10,5 M10

400 A
3P 274 111 216 246 5 10,5 M10

3P+N 329 166 216 246 5 10,5 M10
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Vistop™ 32 A 
rozłączniki izolacyjne

Vistop™ 32 A
rozłączniki izolacyjne

Wyposażenie str. 91  

Rozłączniki izolacyjne z sygnalizacją położenia styków:
– kolor czerwony: styki zwarte,
– kolor zielony: styki rozwarte.
Podwójna przerwa stykowa. 
Układ stykowy o szybkim rozłączeniu  
ze stykami samoczyszczącymi.
Umożliwiają rozłączenie obwodów pod obciążeniem.
Mocowanie za pomocą śrub lub na wsporniku montażowym TH 35.
Przyłączanie: zaciski tulejkowe 16 mm2. 
Dwie wersje napędu obrotowego:

 
– bezpośredni,
– zewnętrzny: zapewniający stopień ochrony do IP 55,  

przedłużenie od 30 do 170 mm (dostarczany z kompletem  
elementów wraz z napędem bezpośrednim);

– bezpośredni,
– zewnętrzny (dostarczany jako komplet elementów zamawianych 

Dźwignia czerwona, maskownica do dźwigni żółta, wykonana  

Dźwignia napędu może być zablokowana w pozycji „wyłączone” przez 
1 do 3 kłódek Ø 6 mm.

Napęd obrotowy frontowy
Wymiary [mm]

0225 05 0225 02

  32 A   

    Dźwignia czarna

     Ilość  Szerokość
  Napęd obrotowy   biegunów  w modułach 17,5 mm
        (1) 
 1  0225 00  0225 05    
 1  0225 02  0225 07    

       Dźwignia czerwona/maskownica żółta

 1  0223 00  0223 05    
 1  0223 02  0223 07    

(1) Wymiar podany bez dźwigni sterującej.

tulejkowe

Dane techniczne

Masa [kg]

Napęd obrotowy boczny
Wymiary [mm]

Masa [kg]

Wyposażenie pomocnicze str. 91
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Vistop™ 63, 100, 125, 160 A rozłączniki izolacyjne 

z widoczną przerwą stykową montaż na wsporniku montażowym TH 35

Vistop™
wyposażenie pomocnicze

     160 A

      Dźwignia czarna

     Ilość  Szerokość
  Napęd obrotowy   biegunów  w modułach 17,5 mm

(2) 

3  7,5  7,5

 1  0225 53  0225 56    

       Dźwignia czerwona/maskownica żółta

 1  0223 51      3  7,5  7,5

 1  0223 53      

(1) Montaż z prawej lub lewej strony aparatu.
(2) Wymiar podany bez napędu obrotowego.

Tabela doboru wyposażenia do montażu  
w rozdzielnicach XL3 str. 426, 449, 461
Wyposażenie patrz obok
Dane techniczne str. 93
Wymiary str. 93

Podwójna przerwa stykowa. Układ stykowy o szybkim rozłączeniu  
ze stykami samoczyszczącymi.
Widoczne położenie styków.
Umożliwiają rozłączanie obwodów pod obciążeniem.
Mocowanie za pomocą śrub lub na wsporniku montażowym TH 35.
Możliwość opisu rozłącznika w okienku znajdującym się w przedniej części 
aparatu.

 

Dwie wersje napędu obrotowego:
(1)

– zewnętrzny: zapewniający stopień ochrony do IP55, przedłużenie  
od 30 do 170 mm (dostarczany z kompletem elementów);

– bezpośredni,
– zewnętrzny (dostarczany jako komplet elementów zamawianych  

 63 A

      Dźwignia czarna

     Ilość  Szerokość
  Napęd obrotowy   biegunów  w modułach 17,5 mm
        (2) 

 1  0225 12  0225 16    3  7  7

       Dźwignia czerwona/maskownica żółta

 1  0223 12  0223 16    3  7  7

     100 A  

      Dźwignia czarna

     Ilość  Szerokość
  Napęd obrotowy   biegunów  w modułach 17,5 mm

(2) 

 1  0225 20  0225 25    3  7,5  7,5

 1  0225 22  0225 27    

       Dźwignia czerwona/maskownica żółta

 1  0223 20      3  7,5  7,5

 1  0223 22  0223 27    

     125 A

      Dźwignia czarna

     Ilość  Szerokość
  Napęd obrotowy   biegunów  w modułach 17,5 mm

(2) 

3  7,5  7,5

       Dźwignia czerwona/maskownica żółta

3  7,5  7,5

 1  0223 39      

0225 15

  Rozłącznik pomocniczy 2P – 16 A/400 VA

gunowych lub czterobiegunowych 100, 125, 160 A.

czanie jednego obwodu dodatkowego o prądzie maks. 

      Szer. w mod.
        Biegunowość  Podłączenie 17,5 mm

 1 0227 22  Dwubiegunowy Zaciski 6 mm2 1,5

   Wyprowadzenie napędu obrotowego  
na zewnątrz szafy

    Zestaw dostarczany jako komplet elementów  
 

aż do IP55, szablonów do wykonania otworów  
mocujących oraz uchwytów na etykiety. 
Umożliwia blokadę otwarcia drzwi  

 
jest w pozycji „włączony”.

    Prąd znamionowy Odległość od drzwi 
    [A]  [mm]

 1 0227 32 

   Styki pomocnicze (NO + NC)

   Mocowanie pod dźwignią załączającą
   Dostarczane z kompletem wkrętów.
     Prąd  Napięcie  Podłączenie

     nowy nowe

   Mocowanie na zatrzask

    Komplet składa się ze wspornika i styku  
pomoc ni czego.
63, 100, 125, 160 A 5 250

   Styk pomocniczy dodatkowy (NO + NC)

w celu uzyskania zestawu podwójnych styków  
po mocniczych.

     Prąd  Napięcie  

     nowy nowe 

 1 0227 07  63, 100, 125, 160 A 5 250 

   Zestaw podwójnych, pomocniczych  
styków (NO + NC)

   Mocowanie pod dźwignią załączającą
   Dostarczane z kompletem wkrętów.
     Prąd  Napięcie  Podłączenie

     nowy nowe

   Kłódka

Wyposażona w etykietkę do opisu. 
Średnica kabłąka 6 mm, długość 50 mm.

   Osłona wkrętów
  Komplet dwóch osłon dostosowanych  
do plombowania. Mocowane przez zatrzaśnięcie  

 

0227 32

0227 22 0225 53
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Vistop™
rozłącznik w obudowie izolacyjnej 32 A do 160 A – IP65

Vistop™
rozłącznik w obudowie izolacyjnej 32 A do 160 A – IP65

Wymiary [mm]

E

B

C

A

D

 Nr ref.  A B C D E

 0226 05/07 32 A

 0226 15/17 63 A 290 190 263 95 102

100/125 A 332 262 316 132 132

 0226 35/37 160 A

0226 07

0226 17

0226 37

 
na zewnątrz.
Obudowa wykonana z materiałów izolacyjnych (pokrywa transparentna).
Prądy znamionowe rozłącznika 32 do 160 A.
Rozłączniki wyposażone w styki pomocnicze NO + NC.
Dźwignia rozłącznika w kolorze czerwonym, dostosowana  
do plombowania w pozycji „wyłączone”.
Rozłączniki przeznaczone do budownictwa wielorodzinnego, przemysłowego 
i ogólnego, do maszyn i urządzeń produkcyjnych,  
maszyn rolniczych, dźwigów osobowych i przemysłowych.
Stopień ochrony IP65, IK07.

  32 A

   Przyłączanie: zaciski tulejkowe 16 mm2.
   Dostarczane z: 2 szt. dławików 21 P – ISO25.
    Ilość  Zacisk
    biegunów  ochronny PE

 1 0226 05  3  10 mm2

 1 0226 07  2

   63 A

   Przyłączanie: zaciski tulejkowe 50 mm2.
   Dostarczane z: 2 szt. dławików 29 P – ISO32.
    Ilość  Zacisk
    biegunów  ochronny PE

 1 0226 15  3  50 mm2

 1 0226 17  2

   100 A

   Przyłączanie: zaciski tulejkowe 50 mm2.
   Dostarczane z: 2 szt. dławików 36 P – ISO50.
    Ilość  Zacisk
    biegunów  ochronny PE

 1 0226 25  3  50 mm2

 1 0226 27  2

   125 A

   Przyłączanie: zaciski tulejkowe 50 mm2.
   Dostarczane z: 2 szt. dławików 36 P – ISO50.
    Ilość  Zacisk
    biegunów  ochronny PE

 1 0226 33  3  50 mm2

2

   160 A

   Przyłączanie: zaciski tulejkowe 50 mm2.
   Dostarczane z: 2 szt. dławików 36 P – ISO50.
    Ilość  Zacisk
    biegunów  ochronny PE

 1 0226 35  3  50 mm2

 1 0226 37  2
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Vistop™ 63, 100, 125, 160 A
rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą stykową

 
Dźwignia napędu może być zablokowana w pozycji „wyłączone” przez 1 do 3 kłódek Ø 6 mm.
Możliwe zastosowanie styków pomocniczych.

Dane techniczne

(1)

 AC 23 A/DC 23 A – obciążenie silnikowe (indukcyjne)

Napęd obrotowy frontowy
Vistop 63 A 3P, 4P

Vistop 100, 125, 160 A 3P

Vistop 100, 125, 160 A 4P

Napęd obrotowy boczny
Vistop 63 A 3P, 4P

Vistop 100, 125, 160 A 3P

Vistop 100, 125, 160 A 4P

Vistop
Rozłącznik 

pomocniczy

 Prąd cieplny umowny Ith   63 A 100 A 125 A 160 A 16 A

 Zaciski   tulejkowe  tulejkowe  tulejkowe

 Przekrój przewodów  Cu (linka) 
2 2  6 mm2

 
przyłączeniowych

  Cu (drut) 
2 2  6 mm2

 Napięcie znamionowe izolacji Ui   A A A
 Napięcie udarowe wytrzymywane Uimp   

  AC 22 A 400 V 

 Ie dla  
AC 23 A (1)

 500 V 

 katefgorii  690 V 

 użytkowania DC 22 A (1) 250 V 63 A 100 A 125 A 125 A 16 A

  DC 23 A (1) 250 V 63 A 100 A 125 A 125 A 10 A

 Wytrzymałość dynamiczna (szczyt.)     15 kA  2 kA

 Prąd znamionowy krótkotrwały 

 wytrzymywany Icw dla t = 1 s   

2,5 kA  3,5 kA  1 kA

 Icc z zabezpieczeniem   

 Maks. prąd znamionowy   
63 A

 100 A (gG) 125 A (gG) 160 A (gG) 
–

 
zabezpieczenia topikowego

    63 A (aM) 125 A (aM) 125 A (aM) 

 Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Icm  7 kA  12 kA  1 kA

 Trwałość mechaniczna    > 30 000 cykli   > 30 000 cykli

 Stopień ochrony   IP2 x B (od 6 mm2),   
IP2 x B (od 10 mm2), IP3 x C z osłoną

 

    IP3 x C z osłoną
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DPX™-IS 250 
rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

Kategoria użytkowania AC 23 A.
Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem. 
Widoczne położenie styków.
Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczyszczącymi.
Wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizacyjne (str. 100).
Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35.
Dwie wersje:

     DPX-IS współpraca z wyzwalaczami

      Dostosowane do instalowania wyzwalaczy 
napięciowych lub podnapięciowych  
oraz styków pomocniczych (zamawiane  
oddzielnie).

      Możliwość współpracy z przekaźnikami 
różnicowoprądowymi i przekładnikami  
prądowymi (str. 55).

   Napęd obrotowy frontowy

 1 0266 31  0266 35 100 A
 1 0266 32  0266 36 160 A
 1 0266 33  0266 37 250 A

     Napęd obrotowy boczny prawy

     Napęd obrotowy boczny lewy

 1 0266 51  0266 55 100 A
 1 0266 52  0266 56 160 A
 1 0266 53  0266 57 250 A

  DPX-IS

      Dostosowane do instalowania styków  
pomocniczych.

   Napęd obrotowy frontowy

 1 0266 02  0266 06 160 A
 1 0266 03  0266 07 250 A

     Napęd obrotowy boczny prawy

 1 0266 12  0266 16 160 A
 1 0266 13  0266 17 250 A

     Napęd obrotowy boczny lewy

 1 0266 22  0266 26 160 A
 1 0266 23  0266 27 250 A

 Wyposażenie montażowe

   Dźwignia napędu obrotowego, 
kolorystyka ostrzegawcza

 1 0266 90  Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu 
obrotowego bocznego lewego. 

   Wyprowadzenie napędu na zewnątrz szafy

    Zestaw dostarczany jako komplet elementów  
mocujących, zapewniających stopień ochrony do IP55.

    Zapewnia blokadę otwarcia drzwi w czasie,  

 
i bocznym.

(1)  
i bocznym. Napęd obrotowy, kolorystyka ostrzegawcza.

   Wyposażenie do mocowania na wsporniku TH 35

 1 0262 39 Płytka mocująca
 1 0262 99  Wspornik dystansowy. Umożliwia mocowanie obok 

aparatów modułowych

   Osłony przyłączy

    Przeznaczone do osłaniania i plombowania przyłączy.

   Wyposażenie przyłączeniowe

   Zaciski przyłączeniowe tulejkowe

 
o przekrojach do:  

2 – drut lub do 150 mm2 – linka

   Przedłużki rozszerzające

   Do zwiększania odległości pomiędzy biegunami.

   Przyłącze tylne

    Pozwala na zmianę sposobu przyłączania z górnego 
(zaciski) na tylne. Komplet trzpieni z nakrętkami.

 1 0265 10 Komplet detali – 3P

Styki pomocnicze i wyzwalacze  

dla DPX-IS  

str. 100

0262 390266 37

(1)
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DPX™-IS 250

Wyprowadzenie napędu na zewnątrz

Dane techniczne
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 Prąd cieplny umowny Ith  63 A 100 A  160 A 250 A

 Zaciski    śrubowe

  Cu (linka)   150 mm2

 
Przekrój przewodów

 Cu (drut) 2

 
przyłączeniowych

 Al 2

 Szyny miedziane

 Napięcie znamionowe 

 łączeniowe Ue    

 Napięcie znamionowe 

 izolacji Ui    

 Napięcie udarowe  

 wytrzymywane Uimp    

 
AC 23 A

 400 V AC 63 A 100 A  160 A 250 A

  690 V AC 63 A 100 A  160 A 200 A

 AC 22 A 690 V AC 63 A 100 A  160 A 250 A

 Prąd znamionowy krótkotrwały 

 wytrzymywany Icw dla t = 1 s    
12 kA

 Icc z zabezpieczeniem    100 kA

 Maks. prąd znamionowy zabezp. 

 topikowego gG  63 A 100 A  160 A 250 A

 Maks. prąd znamionowy zabezp. 

 topikowego aM  63 A 100 A  160 A 200 A

 Prąd znamionowy załączalny 

 zwarciowy Icm 

 Trwałość mechaniczna    25 000 cykli

 Trwałość łączeniowa    2 500 cykli

 Stopień ochrony    IP20 z osłoną

Wymiary [mm]

Napęd obrotowy frontowy

CA – styk sygnalizacyjny wyprzedzający

C – styk sygnalizacyjny – sygnalizacja stanu rozłącznika

S – styk alarmowy – sygnalizacja rozłączenia aparatu poprzez wyzwalacz
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DPX™-IS 630 
rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

0266 62 0266 70

 DPX-IS

      Dostosowane do instalowania styków  
pomocniczych.

   Napęd obrotowy frontowy

 1 0266 61  0266 63 630 A

     Napęd obrotowy boczny prawy

 1 0266 65  0266 67 630 A

     Napęd obrotowy boczny lewy

 1 0266 69  0266 71 630 A

     DPX-IS współpraca z wyzwalaczami

      Dostosowane do instalowania wyzwalaczy 
napięciowych lub podnapięciowych  
oraz styków pomocniczych (zamawiane  
oddzielnie).

      Możliwość współpracy z przekaźnikiem 
różnicowoprądowym i przekładnikami  
prądowymi (str. 55).

   Napęd obrotowy frontowy

 1 0266 73  0266 75 630 A

     Napęd obrotowy boczny prawy

 1 0266 77  0266 79 630 A

     Napęd obrotowy boczny lewy

      Wyposażenie montażowe

       Dźwignia napędu obrotowego, 
kolorystyka ostrzegawcza

prawego
 1  0266 90   Komplet elementów do zmiany kolorystyki 

napędu obrotowego bocznego lewego

       Wyprowadzenie napędu na zewnątrz szafy

       Zestaw dostarczany jako komplet elementów 
mocujących, zapewniających stopień 
ochrony do IP55. Zapewnia blokadę otwarcia 

„załączony”.
 

(1)  

      Napęd obrotowy, kolorystyka ostrzegawcza

      Osłona przyłączy

    Blokada napędu

 1  0266 97   Zamknięcie Ronis. Pozwala zablokować 
dźwignię napędu rozłącznika w pozycji 
„wyłączony”

Zgodność z normą: IEC/EN
Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem.
Układ stykowy o szybkim rozłączeniu ze stykami samoczyszczącymi.
Wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizacyjne (str. 100).
Mocowanie za pomocą śrub.

 

 Wyposażenie przyłączeniowe

     Zaciski przyłączeniowe tulejkowe

 
przewodów o przekrojach do 300 mm2 

2 – linka
 

2 – 
2 – linka

      Przedłużki rozszerzające

  3P    Do zwiększania odległości izolacyjnych 
między biegunami.

 

      Przyłącze tylne

      Pozwala na zmianę sposobu przyłączania 
z górnego (zaciski) na tylne.

  3P    Komplet trzpieni z nakrętkami

  3P     Komplet trzpieni z końcówkami płaskimi

0262 510262 50 0263 53

Styki pomocnicze i wyzwalacze  

dla DPX-IS  

str. 100
(1)
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DPX™-IS 630

Dane techniczne

M
5

1
3

8

2
0

0

265

43,5

43,543,543,526,4

105 38,2

4
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17
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28
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11

90°

43,548,1

32 maks.

Ø 25 maks.
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43,5 43,5 43,526,4105

17

90
°

1
3
2

4
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43,548,1

Wymiary [mm]

Napęd obrotowy frontowy

Napęd obrotowy boczny prawy

Osłony przyłączy

2
0
0

6
5
,3

265

183,2 81,8 105

116
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1
6
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3
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2
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43,5

43,5 43,5 43,5 26,4 105

17
90°

1
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2

4
2

181

43,5 48,1

Napęd obrotowy boczny lewy

 Prąd cieplny umowny Ith  400 A  630 A

 Zaciski   śrubowe

 Przekrój przewodów Cu (linka) 2

 przyłączeniowych Cu (drut)/Al 2

 Szyny miedziane   Szerokość maks. 32 mm

 Napięcie znamionowe 
 łączeniowe Ue   

 Napięcie znamionowe 
 izolacji Ui   

 Napięcie udarowe  
 wytrzymywane Uimp   

  400 V AC

 AC 23 A 500 V AC

  690 V AC

 AC 22 A 690 V AC

 Prąd znamionowy krótkotrwały 
 wytrzymywany Icw dla t = 1 s   

20 kA

 Icc z zabezpieczeniem   100 kA

 Maks. prąd znamionowy zabezp. 
 topikowego gG

 Maks. prąd znamionowy zabezp. 
 topikowego aM

 Prąd znamionowy załączalny 
 zwarciowy Icm   

 Trwałość mechaniczna   15 000 cykli

 Trwałość łączeniowa   1 500 cykli

 Stopień ochrony   IP20 z osłoną
70

265

160,5 93,2

70 70 68,4

298,4

43,5 43,5 43,5

6

28

6

22

59,526,5

22

28

8
0

2
0

0
5

6

48,4

Przedłużki rozszerzające i zaciski przyłączeniowe tulejkowe

Maksymalna konfiguracja styków pomocniczych i wyzwalaczy

CA – styk sygnalizacyjny wyprzedzający

C – styk sygnalizacyjny – sygnalizacja stanu rozłącznika

S – styk alarmowy – sygnalizacja rozłączenia aparatu poprzez wyzwalacz

0261 64-68

0261 70-74

0261 60

DPX-IS 630 DPX-IS 630
współpraca z wyzw.
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DPX™-IS 1600
rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

0262 65

Kategoria użytkowania AC 23 A.
Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem. 
Widoczne położenie styków.
Układ stykowy o szybkim rozłączaniu ze stykami samoczyszczącymi.
Wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizacyjne (str. 100).

  DPX-IS współpraca  
z wyzwalaczami

      Dostosowane do instalowania wyzwalaczy 
oraz styków pomocniczych (zamawiane 
oddzielnie)

   Napęd obrotowy frontowy

 1 0265 92  0265 96  1 000 A
 1 0265 93  0265 97  1 250 A

       Wyprowadzenie napędu  
na zewnątrz szafy

 1  0265 90  Kolor ostrzegawczy

      Akcesoria do blokowania

  Akcesoria

    Zaciski przyłączeniowe tulejkowe

 1  0262 69  Zacisk (1 szt.) do przyłączenia kabli maks.: 
2 (drut) 
2 (linka)

 1  0262 70   Zacisk (1 szt.) dużej pojemności  
do przyłączenia kabli maks.: 

2 (drut) 
2 (linka)

   Przedłużki rozszerzające

 

    Przyłącze tylne

      Pozwala na zmianę sposobu przyłączenia 
okablowania z górnego (zaciski) na tylne.

  

 
dla przyłącza krótkiego

 
dla przyłącza długiego

     Przedłużki do przyłączenia  
szyn zasilających

 1  0262 67   Zestaw detali dla jednego zacisku, 
pozwalających na przyłączenie  
2 szyn zasilających

 
pozwalających na przyłączenie  
3 szyn zasilających

   Osłony przyłączy

    Przegrody separacyjne

      Przeznaczone do zwiększenia izolacji 
pomiędzy biegunami

 1  0262 66  Komplet przegród (3 szt.)
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DPX™-IS 1600
rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

    800 A 1 000 A 1 250 A 1 600 A

 Przekrój przewodów  Cu linka 2 2

 przyłączeniowych Cu drut/Al 2 2

 Szyny miedziane  

 Napięcie znamionowe 

 łączeniowe Ue  
A

 Napięcie znamionowe izolacji Ui A
 Napięcie udarowe 

 wytrzymywane Uimp 
A

  400 VA
 AC 23 A 500 VA
  690 VA
 DC 23 A 250 V

 Prąd znamionowy krótkotrwały 

 wytrzymywany Icw dla t = 1 s 20 kA

 Icc z zabezpieczeniem 100 kA

 Maks. prąd znamionowy gG

 zabezpieczenia topikowego aM

 Prąd znamionowy załączalny 

 zwarciowy Icm   

  mechaniczna 10 000

 
Trwałość

 łączeniowa  
3 000 3 000 2 000 2 000

 
(cykle)

 (AC 23 400 VA)

 Stopień ochrony  IP20 z osłoną

Dane techniczne

Wymiary

3P

4P

Bez elementu dystansującego
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4
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4
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1
9
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Z elementem dystansującym
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Wyprowadzenie sterowania na zewnątrz szafy

IP55
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Bez elementu dystansującego

Z elementem dystansującym



100

DPX™-IS 250 – 1600
wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące

DPX™-IS
wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące

  Styki pomocnicze

     Przeznaczone do sygnalizacji:
     –  stanu rozłącznika – styk sygnalizacyjny,
     –  wyłączenia aparatu poprzez wyzwalacz 

wzrostowy podnapięciowy lub przycisk 
test – styk alarmowy.

±

     Wyzwalacze napięciowe (wzrostowe)

      Umożliwiają w momencie podania napięcia 

żone w mikro wyłącznik odłączający napięcie 
z cewki.

     Pobór mocy, pobudzenie:

± lub =
± lub =

± lub =
± lub =
± lub =

     Wyzwalacze podnapięciowe

      

zwłoczne wyłączenie aparatu.
     Pobór mocy, podtrzymanie:

=
±
=

±
±

      Wyzwalacze podnapięciowe 
z opóźnieniem (800 ms)

      Umożliwiają ograniczenie wyłączeń aparatu 
przy krótkotrwałych zanikach napięcia.

     Współpracują wraz z modułem czasowym.

     Moduł czasowy
     Szerokość w modułach 17,5 mm: 3.

±
±

     Wyzwalacze
      Przeznaczone tylko do współpracy 

z modułami czasowymi.

Styk pomocniczy

Wyzwalacz

podnapięciowy

Wyzwalacz

napięciowy

(wzrostowy)

Wyzwalacz podnapięciowy

z opóźnieniem

lub

lub

  Maksymalna konfiguracja styków pomocniczych 

i wyzwalaczy

Współpraca 
z wyzwala-

czami
Aparat

Styk pomocniczy Wyzwalacz

CA CAA SD wzrostowy lub

Nie DPX-IS 250 1 2 - -

Tak DPX-IS 250 1 1 1 1

Nie DPX-IS 630 2 2 - -

Tak DPX-IS 630 2 1 1 1

Tak DPX-IS 1600 3 - 1 1

CA – Styk sygnalizacyjny

CAA – Styk sygnalizacyjny z wyprzedzeniem

SD – Styk alarmowy
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IEC/EN 61439–1 & 2

KOMPLETNY SYSTEM ROZDZIAŁU 

ENERGII LEGRAND DO 6300 A

ZGODNY Z NOWĄ NORMĄ

DMX³ 
Wyłączniki i rozłączniki powietrzne od 630 do 6300 A:

– zakres prądów zwarciowych od 50 do 100 kA,
– zaawansowane wyzwalacze elektroniczne MP4 lub MP6 

z pomiarami i grafi czną wizualizacją na dotykowym ekranie LCD

DPX³ 
Wyłączniki i rozłączniki mocy od 16 do 1600 A:
– zakres prądów zwarciowych od 16 do 100 kA,

 – elektroniczne wyzwalacze S1/S2/Sg,
– wbudowane funkcje pomiarowe.
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DCX-M przełączniki zasilania
od 40 do 1600 A

Zgodność z IEC/EN 60947–3.
Obudowa w postaci monobloku z elementami z trudnopalnego poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 
i elektrycznej oraz o niskiej absorpcji wody.
Samoczyszczące się styki nożowe, zapewniające: 
– zwiększoną siłę docisku przy dużych prądach rozruchowych lub w warunkach zwarcia w instalacji,
– odporność na wstrząsy i drgania.
Cztery punkty stykowe na biegun zapewnione dzięki stykom z podwójną przerwą izolacyjną.
Układy stykowe przełączników zasilania DCX-M spełniają wymagania stawiane rozłącznikom izolacyjnym.

Pak. Nr ref.

3P 3P+N

Zaciski klatkowe

Ie
Pozycje 
dżwigni Schemat

1 4311 00 4311 20 40 A I - O - II
1 4311 01 4311 21 63 A I - O - II

Zaciski śrubowe płaskie
1 4311 02 4311 22 100 A I - O - II
1 4311 03 4311 23 125 A I - O - II
1 4311 04 4311 24 160 A I - O - II

Zaciski śrubowe płaskie
1 4311 05 4311 25 200 A I - O - II
1 4311 06 4311 26 250 A I - O - II
1 4311 07 4311 27 315 A I - O - II
1 4311 08 4311 28 400 A I - O - II

Zaciski śrubowe płaskie
1 4311 09 4311 29 630 A I - O - II
1 4311 10 4311 30 800 A I - O - II

Pak. Nr ref.

3P 3P+N

Zaciski śrubowe płaskie

Ie
Pozycje 
dżwigni Schemat

1 4311 11 4311 31 1000 A I - O - II
1 4311 12 4311 32 1250 A I - O - II

Zaciski śrubowe płaskie
1 4311 13 4311 33 1600 A I - O - II

4311 21 4311 24 4311 26 4311 29

Dane techniczne str. 110
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DCX-M przełączniki izolacyjne
wyposażenie pomocnicze i akcesoria

Pak. Nr ref.

Dźwignia w kolorze czarnym.
1 4311 45 DCX-M od 40 A do 160 A
1 4311 46 DCX-M od 200 A do 400 A
1 4311 47 DCX-M 630 A i 800 A
1 4311 48 DCX-M 1000 A i 1250 A
1 4311 49 DCX-M 1600 A

Dźwignia w kolorze czarnym.  
Dostarczane z wałkiem standardowym

1 4311 40 DCX-M od 40 A do 160 A
1 4311 41 DCX-M od 200 A do 400 A
1 4311 42 DCX-M 630 A i 800 A
1 4311 43 DCX-M 1000 A i 1250 A
1 4311 44 DCX-M 1600 A

Stosowane zamiast wałków standardowych, gdy jest 
to wymuszone przez odległość drzwi od aparatu.

1 4311 50 DCX-M od 40 A do 160 A
1 4311 51 DCX-M od 200 A do 400 A
1 6051 29 DCX-M 630 A i 800 A
1 4311 53 DCX-M 1000 A i 1250 A

2 4311 70 DCX-M od 40 A do 160 A
2 4311 71 DCX-M od 200 A do 400 A
2 4311 72 DCX-M 630 A i 800 A
2 4311 73 DCX-M 1000 A i 1250 A
2 4311 74 DCX-M 1600 A

2 4311 75 DCX-M od 40 A do 160 A
2 4311 76 DCX-M od 200 A do 400 A
2 4311 77 DCX-M 630 A i 800 A
2 4311 78 DCX-M 1000 A i 1250 A
2 4311 79 DCX-M 1600 A

Pak. Nr ref.

DCX-M od 40 do 1250 A
10 4311 55 1 NO / NC
10 4311 56 2 NO / NC

DCX-M 1600 A
10 4311 57 1 NO / NC
10 4311 58 2 NO / NC

5 4311 60 DCX-M 40 A i 63 A
1 4311 61 DCX-M 100 A i 125 A
1 4311 62 DCX-M 1600 A

5 4311 65 DCX-M od 200 A do 400 A
5 4311 66 DCX-M 630 A i 800 A
5 4311 67 DCX-M 1000 A i 1250 A

Zestaw składa się z podstawy montażowej 
i osłony czołowej DCX-M

3 3 4000 
1 0211 20 DCX-M 40 A i 63 A
1 0211 21 DCX-M 100 A i 160 A
1 0211 22 DCX-M 200 A i 400 A

3 3 4000 
1 0211 27 DCX-M 100 A i 160 A
1 0211 28 DCX-M 200 A i 400 A

3 4000 
1 0211 23 DCX-M 630 A i 800 A
1 0211 24 DCX-M 1000 A i 1250 A
1 0211 25 DCX-M 1600 A

3 4000 
1 0211 29 DCX-M 630 A i 800 A

4311 40 4311 42 4311 55 4311 60 4311 61
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DCX-M 
tabela doboru akcesoriów

A 3P 3P+N

40 1 klatkowe 4311 00 4311 20 4311 45 4311 40 137 90 – 180

63 1 klatkowe 4311 01 4311 21 4311 45 4311 40 137 90 – 180

100 2 śrubowe płaskie 4311 02 4311 22 4311 45 4311 40 137 161 – 250

125 2 śrubowe płaskie 4311 03 4311 23 4311 45 4311 40 137 161 – 250

160 2 śrubowe płaskie 4311 04 4311 24 4311 45 4311 40 137 161 – 250

200 3 śrubowe płaskie 4311 05 4311 25 4311 46 4311 41 161 158 – 254

250 3 śrubowe płaskie 4311 06 4311 26 4311 46 4311 41 161 158 – 254

315 3 śrubowe płaskie 4311 07 4311 27 4311 46 4311 41 161 158 – 254

400 3 śrubowe płaskie 4311 08 4311 28 4311 46 4311 41 161 158 – 254

630 4 śrubowe płaskie 4311 09 4311 29 4311 47 4311 42 151 187 – 255

800 4 śrubowe płaskie 4311 10 4311 30 4311 47 4311 42 151 187 – 255

1000 5 śrubowe płaskie 4311 11 4311 31 4311 48 4311 43 125 215 – 264

1250 5 śrubowe płaskie 4311 12 4311 32 4311 48 4311 43 125 215 – 264

1600 6 śrubowe płaskie 4311 13 4311 33 4311 49 4311 44 204 413 – 573

1) głębokość zestawu: wałek + rączka napędu
2) głębokość kompletnego zestawu: aparat + wałek + rączka napędu
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4311 55 4311 56 4311 60 4311 50 187 90–240 – 4311 70 4311 75

4311 55 4311 56 4311 60 4311 50 187 90–240 – 4311 70 4311 75

4311 55 4311 56 4311 61 4311 50 187 161–306 – 4311 70 4311 75

4311 55 4311 56 4311 61 4311 50 187 161–306 – 4311 70 4311 75

4311 55 4311 56 – 4311 50 187 161–306 – 4311 70 4311 75

4311 55 4311 56 – 4311 51 305 158–414 4311 65 4311 71 4311 76

4311 55 4311 56 – 4311 51 305 158–414 4311 65 4311 71 4311 76

4311 55 4311 56 – 4311 51 305 158–414 4311 65 4311 71 4311 76

4311 55 4311 56 – 4311 51 305 158–414 4311 65 4311 71 4311 76

4311 55 4311 56 – 6051 29 290 187–405 4311 66 4311 72 4311 77

4311 55 4311 56 – 6051 29 290 187–405 4311 66 4311 72 4311 77

4311 55 4311 56 – 4311 53 275 215–414 4311 67 4311 73 4311 78

4311 55 4311 56 – 4311 53 275 215–414 4311 67 4311 73 4311 78

4311 57 4311 58 4311 62
prosimy  
o kontakt

prosimy  
o kontakt

prosimy  
o kontakt

– 4311 74 4311 79

1) długość wałka napędowego przedłużonego
2) głębokość kompletnego zestawu: aparat + wałek + rączka napędu
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DCX-M przełączniki zasilania
wymiary

Gabaryt 1

Nr ref. 4311 00/01 (3P) i nr ref. 4311 20/21 (3P+N)

Gabaryt 2

Nr ref. 4311 02/03/04 (3P)

 Gabaryt 3

Nr ref. 4311 05/06/07/08 (3P) i nr ref. 4311 25/26/27/28 (3P+N)

Nr ref. 4311 22/23/24 (3P+N)

8
3

64

75
57 5728,5

24 248133 33

57 57 Ø 4,528,5

227

7
4

14 OFF

OFF

43,6 3

13518 91

Ø 10

9
4

1
2
8

1
1
0

8
4
,4

44,8 3

146

34

181

34 14

Ø 4,5

OFF

151

1
7
0

42

3 3

67

1
5
8

1
9
2

2
1
6

Ø 6

25

116119

235

45 88 45

Ø 10,5

OFF

34

18 91

Ø 10

1
2
8

1
1
0

8
4
,4

192

34

43,6

135

146

3

14
44,8

4
4
,8

3

Ø 4,5
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Gabaryt 4

Nr ref. 4311 09/10 (3P) i nr ref. 4311 29/30 (3P+N)

Gabaryt 5

Nr ref. 4311 11/12 (3P) i nr ref. 4311 31/32 (3P+N)

Gabaryt 6

Nr ref. 4311 13 (3P) i nr ref. 4311 33 (3P+N)

OFF

162

65 65121

159

321

47

Ø 12,5

40

87

180

2
4
7

3
1
2

2
8
2

2
3
2

55

Ø 7

OFF

Ø 9

57

3
1
5

4
1
9

3
7
5

2
9
5

88

85 163

210 214

424

50

85

Ø 14,5

66

100

3
1
0

120

342

10

3
5
0

10Ø 14,1

Ø 16,2

60

200

209 250

60

4
0

100 100 100

36

Ø 13

551

4
4
1

3
3
0

2
5
5

3
3
0
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DCX-M napędy obrotowe bezpośrednie
wymiary

 DCX-M 40 do 160 A

Nr ref. 4311 45

DCX-M 200 do 400 A

Nr ref. 4311 46

DCX-M 630 do 800 A

Nr ref. 4311 47

DCX-M 1000 do 1250 A

Nr ref. 4311 48

 DCX-M 1600 A

Nr ref. 4311 49

5
0

3
5

1
0
5

8
1

245

8
1

360

8
1

360
7
3
,3
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DCX-M napędy obrotowe pośrednie
wymiary

 DCX-M 40 do 160 A

Nr ref. 4311 40

 DCX-M 200 do 400 A

Nr ref. 4311 41

 DCX-M 630 i 800 A

Nr ref. 4311 42

DCX-M 1000 i 1250 A

Nr ref. 4311 43

 DCX-M 1600 A

Nr ref. 4311 44

5
0

41

105 max.
  15 min.

13

2,5

1
0
5

7
0

15

103 max.
    7 min.

70

15

75 max.
  7 min.

245

360 70

15

56 max.
  7 min.

360 59,5

7238 max.
  78 min.
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DCX-M 
dane techniczne

Dane techniczne (zgodnie z IEC/EN 60947–3)

Prąd znamionowy ciągły I
n

40 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A

Prąd znamionowy cieplny I
th
 (A)

Temperatura 
otoczenia

40 °C 50 63 100 125 160 200 250

50 °C 50 63 100 125 160 - -

65 °C 35 44 90 90 110 - -

Prąd znamionowy cieplny w obudowie I
the

 (A) - - - - - 200 250

Napięcie znamionowe izolacji U
i
 (V) 800 800 1000 1000 1000 1000 1000

Wytrzymałość znamionowa dielektryczna (V) 50 Hz 1 min 3500 3500 4000 4000 4000 6000 6000

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U
imp

 (kV) 8 8 8 8 8 8 8

Prąd znamionowy łączeniowy I
e
 (A)

w kat. użytkowania AC 
(dla częstotliwości 50/60 Hz)(1)

400 V

AC21A 50 63 100 125 160 200 250

AC22A 50 63 100 125 160 200 250

AC23A 50 63 100 125 160 160 180

500 V

AC21A 50 63 100 125 160 200 250

AC22A 50 63 100 125 160 200 250

AC23A 40 50 80 100 125 125 150

690 V

AC20A 50 63 100 125 160 - -

AC21A 50 63 100 125 160 200 250

AC22A 40 50 100 100 125 160 200

AC23A 25 32 60 80 80 80 100

800 V AC20A - - 100 125 160 200 250

1000 V AC20A - - 100 125 160 - -

Prąd znamionowy łączeniowy I
e
 (A) 

w kat. użytkowania DC(2)

48 V DC23A (II) 80 100 200 200 200 - -

110 V
DC21A (II) 63 63 160 160 160 - -

DC23A (I) 40 63 100 125 160 - -

230 V
DC21A (I) 40 63 100 125 160 - -

DC23A (I) 40 63 100 125 125 - -

400 V
DC21A (I) 20 25 50 63 63 - -

DC23A (I) - - - - - - -

500 V
DC20A (II) 80 125 200 250 250 - -

DC23A (I) - - - - - - -

Moc znamionowa P
e
 (kW) (3)  

w kat. użytkowania AC23A

3 x 230 V AC23A 15,9 20 31,5 39,8 50,9 - -

3 x 400 V AC23A 27,7 34,9 54,7 69,2 88,6 80 90

3 x 500 V AC23A 27,7 34,6 61,6 69,2 88,6 78 94

3 x 690 V AC23A 23,9 30,5 56,6 76,4 76,4 69 86

Moc znamionowa bierna (kVAr) 400 V 22,5 28,3 45 56,2 72 83 104

Zdolność znamionowa rozłączania (A) 400 V AC23 400 504 800 1000 1280 1280 1440

Zdolność znamionowa załączania (A) 400 V AC23 500 630 1000 1250 1600 1600 1800

Ochrona zwarciowa

63 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A

Prąd załączalny zwarciowy (4) – wartość szczytowa I
cm

 (kA) 5 5 13 13 13 12 12

Prąd krótkotrwały wytrzymywany – 1s I
cw

 (kA rms) 3 3 7 7 7 8 8

Prąd znamionowy zwarciowy umowny (5) (kA rms) 100 100 100 100 100 - -

Wartość prądu ograniczonego (kA, wartość szczytowa) 10 10 17 17 20 - -

Maksymalna strata mocy I²t (A2s x 103) 54,7 54,7 55 55 198 - -

Trwałość mechaniczna (6) (cykle) 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 10 000 10 000

Trwałość łączeniowa (6) (cykle) 400 V
AC23 1500 1500 1000 1000 1000 - -

AC22A - - - - - 1000 1000

Masa aparatu (kg)
3 P 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 4,8 4,8

3 P+N 0,8 0,8 2 2 2 5,3 5,3

Odporność na wysoką temperaturę i żar (°C) 960 960 960 960 960 960 960

Przyłączanie

40 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A

Maksymalny przekrój przewodu Cu mm² 25 25 95 95 95 240 240

Maksymalny wymiar szyny Grubość / Szer. mm - - 5 / 25 5 / 25 5 / 25 2 x 5 / 30 2 x 5 / 30

Moment dokręcający Nm 2 2 4 / 13 4 / 13 4 / 13 24 24

1: Inne napięcia i / lub kategorie użytkowania: prosimy o kontakt
2: Dla połączeń szeregowych (I) lub równoległych (II) przełączników 3 P+N, patrz schematy
3: Wartości orientacyjne: wartości prądu różnią się między sobą w zależności od producentów silników 
4: Bez aparatu zabezpieczającego, ograniczającego (zwarcie utrzymane przez 50... 100 ms)
5: Z aparatem zabezpieczającym, ograniczającym prąd zwarciowy i całkę Joule'a do wartości wskazanych
6: Wyższa trwałość mechaniczna i łączeniowa: prosimy o kontakt
7: Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii AC22B
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315 A 400 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

315 400 630 800 1000 1250 1600

- - - - - - 1600

- - - - - - 1600

315 400 630 800 1000 1250 -

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

6000 6000 8000 8000 8000 8000 10 000

8 8 12 12 12 12 12

315 400 630 800 1000 1250 1600

315(7) 400(7) 630 800(7) 1000 1250(7) 1600

200 250 500 630 1000 1250 1000

315 400 630 800 1000 1250 1600

315 400(7) 630 800(7) 1000 1250(7) 1250

160 200 315 400 800 1000 900

- - - - - - 1600

315 400 630 800 1000 1250 1600

250 315(7) 500 630(7) 800 1000(7) 1000

125 160 250 315 630 800 630

315 400 630 800 1000 1250 1600

- - 630 800 1000 1250 1600

- - - - - - 2000

- - - - - - 1600

- - - - - - 1600

- - - - - - 1600

- - - - - - 1000

- - - - - - 1600

- - - - - - 800

- - - - - - 2500

- - - - - - 800

- - - - - - 318,6

100 125 250 315 501 626 554,2

100 125 197 250 501 626 623,5

108 138 216 272 544 691 602,3

131 166 262 333 416 520 450,3

1600 2000 4000 4000 8000 10 000 8000

2000 2500 5000 5000 10 000 12500 10 000

315 A 400 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

12 12 20 20 32 32 75

8 8 13 13 25 25 50

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

- - - - - - 500

1000 200(7) 1000 100(7) 500 100(7)

5 5 11,5 11,9 22,5 24,3 42,9

5,5 5,5 12,6 13,2 25 27,3 47,3

960 960 960 960 960 960 960

315 A 400 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

240 240 2 x 240 2 x 240 - - -

2 x 5 / 30 2 x 5 / 30 2 x 6 / 45 2 x 6 / 45 2 x 10 / 60 2 x 10 / 60 2 x 7 / 80

24 24 45 45 55 55 55

Schematy elektryczne

Przełączniki 3P, Gabaryt 1, 2, 6

5 3 1 5 3
I II

1

6 4 2 6 4 2

Przełączniki 3P, Gabaryt 3, 4, 5

5 3 1
I

II
5 3 1

Przełączniki 3P+N, Gabaryt 1, 2, 6

5 3 1 5 3

6 4 2 6 4

1

2

Przełączniki 3P+N, Gabaryt 3, 4, 5

5 3 1
I

II
5 3 1

Szeregowe połączenie przełączników 3P+N do 160 A (DC)

5 3 1 5 3

6 4 2 6 4

1
(-) (-)

(-) (-)

(+) (+)

(+) (+)

2

5 3 1 5 3

6 4 2 6 4

1

2
(-) (-)(-) (-)(+) (+)(+) (+)

Równoległe połączenie przełączników 3P+N do 160 A (DC)

5 3 1 5 3

6 4 2 6 4

1

2
(-) (-)(+) (+)

(-) (-)(+) (+)
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DX3 Stop Arc
Detektory zwarć 
łukowych (AFDD) 
(str. 158)

P 300 TX3

wyłączniki
różnicowoprądowe 
(str. 130)

POLECAMY

APARATURA 
MODUŁOWA 
ZABEZPIE CZAJĄCA

str. 115
Wyłączniki
nadprą dowe RX3

6000

Wyłączniki 
nadprądowe 
i różnicowoprądowe 
dla domu

Aparatura zabezpieczająca serii RX3

str. 120
Wyłączniki
nadprą dowe 
S 300 TX3 6000

str. 130
Wyłączniki
różnicowoprądowe 
P 300 TX3 

Wyłączniki 
różnicowoprądowe

Wyłączniki 
nadprądowe

Aparatura zabezpieczająca serii TX3

str. 138
Wyłączniki
nadprą dowe 
S 300 DX3 6000

str. 158
Detektory zwarć 
łukowych (AFDD)
+ S 300 DX3 6000

str. 152
Wyłączniki
różnicowoprądowe 
P 300 DX3 

Wyłączniki 
nadprądowe

Wyłączniki i bloki 
różnicowoprądowe

Detektory zwarć 
łukowych

Aparatura zabezpieczająca serii DX3

str. 161
Ograniczniki przepięć 
ON 300
T1, T1+T2

str. 169
Rozłączniki izolacyjne 
z bezpiecznikami R 300

str. 177
Wyłączniki silnikowe 
M 250

Rozłączniki 
izolacyjne 
i podstawy 
bezpiecznikowe

Ograniczniki 
przepięć

Wyłączniki 
silnikowe

Inne aparaty zabezpieczające
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Wyposażenie 
dodatkowe 
dla aparatury 
modułowej
(str. 159)

str. 115
Wyłączniki
różnicowoprądowe 
RX3

str. 125
Wyłączniki
nadprą dowe 
S 310 TX3 10000  

str. 132
Wyłączniki
różnicowonadprądowe 
P 310 DX3  6000

str. 133
Wyłączniki
różnicowonadprądowe 
P 310 DX3  10000  

str. 155
Wyłączniki
różnicowonadprądowe 
P 310 DX3  10000  

str. 158
Detektory zwarć 
łukowych (AFDD)
+ P 310 DX3 10000  

str. 144
Wyłączniki
nadprą dowe 
S 310 DX3 10000  

str. 149
Wyłączniki
nadprą dowe 
S 320 DX3 25, 50 kA

str. 157
Bloki różnicowoprądowe 
PR 300 DX3

str. 154
Wyłączniki
różnicowonadprądowe 
P 310 DX3  6000

str. 162
Ograniczniki przepięć 
ON 300
T2

str. 172
Podstawy i wkładki 
bezpiecznikowe

str. 181
Wyłączniki silnikowe 
M 600

str. 163
Ograniczniki przepięć 
ON 300 dla linii 
telekomunikacyjnych

ON 300 
ograniczniki 
przepięć 
(str. 161)



114

IDEALNE 
ROZWIĄZANIE DLA 
BUDOWNICTWA 
MIESZKANIOWEGO

RX3

PODSTAWOWA
 APARATURA
Oferta
wyłączników nadprądowych
i różnicowoprądowych RX3

odpowiada potrzebom 
budownictwa 
mieszkaniowego, zapewniając 
ochronę przeciwzwarciową, 
przeciążeniową oraz 
przeciwporażeniową
instalacji elektrycznej.

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWEWYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE

n = 25 , 40 A

n = 30 mA

n = 10, 16, 20, 25 A

6000 A

RX3
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RX3

wyłączniki nadprądowe 6000 , charakterystyka B i C

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

12 4191 34 10 1 S 301 B10 RX
12 4191 36 16 1 S 301 B16 RX
12 4191 37 20 1 S 301 B20 RX
12 4191 38 25 1 S 301 B25 RX

Charakte-
rystyka C

12 4192 00 10 1 S 301 C10 RX
12 4192 02 16 1 S 301 C16 RX
12 4192 03 20 1 S 301 C20 RX
12 4192 04 25 1 S 301 C25 RX

Trójbiegunowe 400 V±
Charakte-
rystyka B

4 4191 69 16 3 S 303 B16 RX
4 4191 70 20 3 S 303 B20 RX
4 4191 71 25 3 S 303 B25 RX

Charakte-
rystyka C

4 4192 35 16 3 S 303 C16 RX
4 4192 36 20 3 S 303 C20 RX
4 4192 37 25 3 S 303 C25 RX

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa:
6000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V± .
Brak możliwości wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze lub napędy.

4191 34 4191 36

RX3

wyłączniki różnicowoprądowe, typ AC

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie
projektowe

1 4020 24 25 2 P 302 25-30-AC RX

Czterobiegunowe 400 V±
1 4020 62 25 4 P 304 25-30-AC RX
1 4020 63 40 4 P 304 40-30-AC RX

Zgodne z normą IEC/EN 61008-1.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA.
Brak możliwości wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze lub napędy.
Wyłączniki różnicowoprądowe czterobiegunowe z biegunem N umieszczonym 
po prawej stronie.

4020 24 4020 63

Wymiary str. 116
Dane techniczne str. 116

Szyny łączeniowe str. 589

Rozdzielnice naścienne Nedbox RX str. 577

Wymiary str. 117
Dane techniczne str. 117
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RX3 
wyłączniki nadprądowe 6000

Dane techniczne Wymiary [mm]

Moc rozproszona na biegun wyłącznika (W)

Współczynniki korekcyjne określające wpływ ilości 

wyłączników nadprądowych jednobiegunowych, 

zamontowanych obok siebie na charakterystykę 

wyzwalaczy przeciążeniowych

x

1P

3P

In 10 A 16 A 20 A 25 A

1P, 3P

Ilość wyłączników Współczynnik

od 2 do 3

od 4 do 5

od 6 do 9

>10

Liczba biegunów 1, 3

Charakterystyki
B, C

wg IEC/EN 60898-1

Napięcia znamionowe (U
n
)

A dla jednobiegunowych
A dla trójbiegunowych

Częstotliwość 
znamionowa

50 do 60 Hz

Prądy znamionowe (I
n
)

Znamionowa zwarciowa 
zdolność łączenia

Klasa ograniczenia 
energii

3

Maksymalne napięcie 
pracy (U

Bmax
) 440 VA

Minimalne napięcie pracy 
(U

Bmin
)

12 VA 

Należy zapewnić, aby płynący przez wyłącznik prąd 
zwarciowy spowodował zadziałanie wyzwalaczy 

Napięcie izolacji (U
i
) 500 V

Napięcie znamionowe 
udarowe wytrzymywane 
(U

imp
)

4 kV

Trwałość mechaniczna 20 000 przestawień

Trwałość łączeniowa 10 000 łączeń

Obudowa
odporne na temperaturę wg IEC/EN 60898-1: 
960°C

Stopień ochrony IP2X

Pozycja pracy Dowolna

Mocowanie
symetrycznej wg IEC/EN 60715.

3 1P: Bistabilny zaczep dolny.
3 3P: Dwa bistabilne zaczepy dolne.

Przyłącza

2.
2.

przyłączeniowych: 2,5 Nm (min. 2 Nm, maks. 3 Nm).

Temperatura otoczenia
przed oszronieniem (grzałka lub elementy stale 
wydzielające ciepło)

Zgodność z normami IEC/EN 60898-1 

Przerwa stykowa

77,8

43,9

45

50

6,2

83

5,5

X

IEC/EN 61439-1. Aby uniknąć stosowania powyższych współczynników, 
należy zapewnić odpowiednią wentylację aparatów, wykorzystując 
elementy separacyjne (nr ref. 4063 07, str. 160).
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RX3

wyłączniki różnicowoprądowe, typ AC

Dane techniczne

Tabela doboru bezpieczników topikowych 
do wyłączników różnicowoprądowych RX3

Liczba biegunów 2, 4

Prąd znamionowy (I
n
) 25, 40 A

Prąd znamionowy różnicowy (I
Δn

) 0,03 A

Napięcie znamionowe U
n 230/400 V±, 50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane (U

imp
)

4 kV

Napięcie obwodu testu U
T

2P: U
min

 = 110 V; U
max

 = 250 V
4P: U

min
 = 220 V; U

max
 = 440 V

Stopień ochrony w obudowie IP2X

Temperatura pracy minimalna -25°C

Temperatura pracy maksymalna

Wykonania (typy) AC 

Trwałość łączeniowa i mechaniczna
20 000 operacji łączeniowych bez obciążenia
10000 operacji łączeniowych pod obciążeniem
2000 wyzwoleń testowych lub prądem różnicowym

Prąd znamionowy zwarciowy 
umowny I

nc

Znamionowa zdolność załączania 
i wyłączania (I

m
, I

Δm
)

I
Δm 

= 1000 A
I
m 

=
 
500 A

Odporność na udar prądowy 8/20 μs 250 A

Przekrój przewodów przyłącze-
niowych

0,75...50 mm2

Rodzaje zacisków

Mocowanie wyłączników 
Na wsporniku montażowym TH 35 lub szynie 
symetrycznej wg IEC/EN 60715.
Bistabilny zaczep.

Obudowa
Tworzywo bezhalogenowe, samogasnące, 
odporne na temperaturę: 960°C.

Zgodność z normami IEC/EN 61008-1

Prąd znamionowy 
wyłączników RX3

 [A]

Prąd znamionowy wkładki topikowej  
(charakterystyka gG, gL) [A]

2P 4P

25 maks. 50 maks. 50

40 maks. 50 maks. 50

Wymiary [mm]

Wyłączniki różnicowoprądowe RX3 2P

35,6

83
88,9

71,65
6,2

61

45

44

71,2

83
88,9

71,65
6,2

61

45

44

Wyłączniki różnicowoprądowe RX3 4P
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Zaprojektowane, aby spełniać 
wymagania nowoczesnych 
instalacji mieszkaniowych, 

komercyjnych, biurowych 

publicznej. Aparatura 
zabezpieczająca serii TX3 zapewnia 

efektywną ochronę przed 
skutkami zwarć i przeciążeń oraz 

ochronę przeciwporażeniową. 
Kompletna oferta, w skład której 

wchodzą wyłączniki nadprądowe 
oraz różnicowoprądowe, 
uzupełniona o różnorodne 

wyposażenie pomocnicze gwarantuje 

elektrycznej. 

S 300 I P 300 
  SERII TX³
NIEZAWODNA OCHRONA

    TWOJEJ INSTALACJI

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
n

Δn

WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE
n

6 000 10 000
A

Aparatura serii TX3 to bezpieczna instalacja elektryczna 
i maksymalna ochrona jej użytkowników.

TX3
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TX³ –  UŁATWIONY MONTAŻ
I OBSŁUGA
FUNKCJONALNE OKIENKO 
OPISOWE
Efektywna i trwała ochrona 
etykiety opisowej, dzięki której 
identyfi kacja konkretnego 
obwodu jest bardzo szybka.

NOWA KONSTRUKCJA 
ZACZEPU
Bardziej komfortowy montaż 

niezależnego wypięcia bez 
demontażu sąsiednich 
urządzeń w tym samym 
rzędzie, połączonych szyną 
łączeniową.

PRZEJRZYSTE 
OZNACZENIA
Z PRZODU APARATU
Szybka identyfi kacja aparatu 
na podstawie umieszczonych 

charakterystyka działania, 
prąd znamionowy, 

ograniczenia energii i numer 
referencyjny.

WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE WSPÓLNE 
DLA SERII TX3 I DX3

Szeroka gama wyposażenia 
do sterowania i sygnalizacji 
(styki pomocnicze, 
sygnalizacyjne, wyzwalacze, 
napędy zdalne, itp.).
Patrz str. 

ZACZEP DWUPOZYCYJNY
Przystosowany 
do współpracy z wkrętami 
płaskimi i krzyżowymi. 
Umożliwia bardzo łatwy 
montaż i demontaż aparatu 

MIEJSCE NA OPIS 

aparatu podczas jego 
montażu. Powierzchnia 

została przystosowana 
do nanoszenia tymczasowego 
opisu (długopis, ołówek, 
etykiety samoprzylepne).

Dolne zaciski dostosowane 
są do przyłączania szyn 
łączeniowych grzebieniowych 
i sztyftowych.

PRZESŁONY ZACISKÓW
Zapobiegają 
nieprawidłowemu 
umieszczeniu żyły przewodu 
poza zaciskiem.

Nowoczesna 
konstrukcja 

wyłączników 
nadprądowych 

i różnicowoprądowych 
serii TX3 pomaga 

zaoszczędzić czas 
na każdym etapie 

projektu dzięki 
łatwemu montażowi, 

oprzewodowaniu 
i obsłudze. 
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S 300 TX3

wyłączniki nadprądowe S 301 TX3, S 302 TX3 6000 /10 kA, charakterystyka B, C i D

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

10 4033 49 1 1 S 301 B1 TX
10 4033 50 2 1 S 301 B2 TX
10 4033 51 3 1 S 301 B3 TX
10 4033 52 4 1 S 301 B4 TX
10 4033 53 6 1 S 301 B6 TX
10 4033 55 10 1 S 301 B10 TX
10 4033 56 13 1 S 301 B13 TX
10 4033 57 16 1 S 301 B16 TX
10 4033 58 20 1 S 301 B20 TX
10 4033 59 25 1 S 301 B25 TX
10 4033 60 32 1 S 301 B32 TX
10 4033 61 40 1 S 301 B40 TX
10 4033 62 50 1 S 301 B50 TX
10 4033 63 63 1 S 301 B63 TX

Charakte-
rystyka C

10 4034 25 0,5 1 S 301 C0,5 TX
10 4034 26 1 1 S 301 C1 TX
10 4034 27 2 1 S 301 C2 TX
10 4034 28 3 1 S 301 C3 TX
10 4034 29 4 1 S 301 C4 TX
10 4034 30 6 1 S 301 C6 TX
10 4034 32 10 1 S 301 C10 TX
10 4034 33 13 1 S 301 C13 TX
10 4034 34 16 1 S 301 C16 TX
10 4034 35 20 1 S 301 C20 TX
10 4034 36 25 1 S 301 C25 TX
10 4034 37 32 1 S 301 C32 TX
10 4034 38 40 1 S 301 C40 TX
10 4034 39 50 1 S 301 C50 TX
10 4034 40 63 1 S 301 C63 TX

Charakte-
rystyka D

10 4037 12 0,5 1 S 301 D0,5 TX
10 4037 13 1 1 S 301 D1 TX
10 4037 14 2 1 S 301 D2 TX
10 4037 15 3 1 S 301 D3 TX
10 4037 16 4 1 S 301 D4 TX
10 4037 17 6 1 S 301 D6 TX
10 4037 19 10 1 S 301 D10 TX
10 4037 20 13 1 S 301 D13 TX
10 4037 21 16 1 S 301 D16 TX
10 4037 22 20 1 S 301 D20 TX
10 4037 23 25 1 S 301 D25 TX
10 4037 24 32 1 S 301 D32 TX
10 4037 25 40 1 S 301 D40 TX
10 4037 26 50 1 S 301 D50 TX
10 4037 27 63 1 S 301 D63 TX

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych. 
Zdolność zwarciowa:
6000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V±,
10 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych.

4034 34 4034 38

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230/400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

5 4033 79 1 2 S 302 B1 TX
5 4033 80 2 2 S 302 B2 TX
5 4033 81 3 2 S 302 B3 TX
5 4033 82 4 2 S 302 B4 TX
5 4033 83 6 2 S 302 B6 TX
5 4033 85 10 2 S 302 B10 TX
5 4033 86 13 2 S 302 B13 TX
5 4033 87 16 2 S 302 B16 TX
5 4033 88 20 2 S 302 B20 TX
5 4033 89 25 2 S 302 B25 TX
5 4033 90 32 2 S 302 B32 TX
5 4033 91 40 2 S 302 B40 TX
5 4033 92 50 2 S 302 B50 TX
5 4033 93 63 2 S 302 B63 TX

Charakte-
rystyka C

5 4035 19 0,5 2 S 302 C0,5 TX
5 4035 20 1 2 S 302 C1 TX
5 4035 21 2 2 S 302 C2 TX
5 4035 22 3 2 S 302 C3 TX
5 4035 23 4 2 S 302 C4 TX
5 4035 24 6 2 S 302 C6 TX
5 4035 26 10 2 S 302 C10 TX
5 4035 27 13 2 S 302 C13 TX
5 4035 28 16 2 S 302 C16 TX
5 4035 29 20 2 S 302 C20 TX
5 4035 30 25 2 S 302 C25 TX
5 4035 31 32 2 S 302 C32 TX
5 4035 32 40 2 S 302 C40 TX
5 4035 33 50 2 S 302 C50 TX
5 4035 34 63 2 S 302 C63 TX

Charakte-
rystyka D

5 4037 29 0,5 2 S 302 D0,5 TX
5 4037 30 1 2 S 302 D1 TX
5 4037 31 2 2 S 302 D2 TX
5 4037 32 3 2 S 302 D3 TX
5 4037 33 4 2 S 302 D4 TX
5 4037 34 6 2 S 302 D6 TX
5 4037 36 10 2 S 302 D10 TX
5 4037 37 13 2 S 302 D13 TX
5 4037 38 16 2 S 302 D16 TX
5 4037 39 20 2 S 302 D20 TX
5 4037 40 25 2 S 302 D25 TX
5 4037 41 32 2 S 302 D32 TX
5 4037 42 40 2 S 302 D40 TX
5 4037 43 50 2 S 302 D50 TX
5 4037 44 63 2 S 302 D63 TX

4035 32 4035 29

Wymiary str. 122
Dane techniczne str. 122
Charakterystyki  str. 123

Wyłączniki nadprądowe S 310 TX3 str. 125

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589
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Pak. Nr ref. Trójbiegunowe 400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

1 4033 94 1 3 S 303 B1 TX
1 4033 95 2 3 S 303 B2 TX
1 4033 96 3 3 S 303 B3 TX
1 4033 97 4 3 S 303 B4 TX
1 4033 98 6 3 S 303 B6 TX
1 4034 00 10 3 S 303 B10 TX
1 4034 01 13 3 S 303 B13 TX
1 4034 02 16 3 S 303 B16 TX
1 4034 03 20 3 S 303 B20 TX
1 4034 04 25 3 S 303 B25 TX
1 4034 05 32 3 S 303 B32 TX
1 4034 06 40 3 S 303 B40 TX
1 4034 07 50 3 S 303 B50 TX
1 4034 08 63 3 S 303 B63 TX

Charakte-
rystyka C

1 4035 36 0,5 3 S 303 C0,5 TX
1 4035 37 1 3 S 303 C1 TX
1 4035 38 2 3 S 303 C2 TX
1 4035 39 3 3 S 303 C3 TX
1 4035 40 4 3 S 303 C4 TX
1 4035 41 6 3 S 303 C6 TX
1 4035 43 10 3 S 303 C10 TX
1 4035 44 13 3 S 303 C13 TX
1 4035 45 16 3 S 303 C16 TX
1 4035 46 20 3 S 303 C20 TX
1 4035 47 25 3 S 303 C25 TX
1 4035 48 32 3 S 303 C32 TX
1 4035 49 40 3 S 303 C40 TX
1 4035 50 50 3 S 303 C50 TX
1 4035 51 63 3 S 303 C63 TX

Charakte-
rystyka D

1 4037 46 0,5 3 S 303 D0,5 TX
1 4037 47 1 3 S 303 D1 TX
1 4037 48 2 3 S 303 D2 TX
1 4037 49 3 3 S 303 D3 TX
1 4037 50 4 3 S 303 D4 TX
1 4037 51 6 3 S 303 D6 TX
1 4037 53 10 3 S 303 D10 TX
1 4037 54 13 3 S 303 D13 TX
1 4037 55 16 3 S 303 D16 TX
1 4037 56 20 3 S 303 D20 TX
1 4037 57 25 3 S 303 D25 TX
1 4037 58 32 3 S 303 D32 TX
1 4037 59 40 3 S 303 D40 TX
1 4037 60 50 3 S 303 D50 TX
1 4037 61 63 3 S 303 D63 TX

S 300 TX3

wyłączniki nadprądowe S 303 TX3, S 304 TX3 6000 /10 kA, charakterystyka B, C i D

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa:
6000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V±,
10 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych.

4035 51 4035 45

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

1 4034 09 1 4 S 304 B1 TX
1 4034 10 2 4 S 304 B2 TX
1 4034 11 3 4 S 304 B3 TX
1 4034 12 4 4 S 304 B4 TX
1 4034 13 6 4 S 304 B6 TX
1 4034 15 10 4 S 304 B10 TX
1 4034 16 13 4 S 304 B13 TX
1 4034 17 16 4 S 304 B16 TX
1 4034 18 20 4 S 304 B20 TX
1 4034 19 25 4 S 304 B25 TX
1 4034 20 32 4 S 304 B32 TX
1 4034 21 40 4 S 304 B40 TX
1 4034 22 50 4 S 304 B50 TX
1 4034 23 63 4 S 304 B63 TX

Charakte-
rystyka C

1 4035 53 0,5 4 S 304 C0,5 TX
1 4035 54 1 4 S 304 C1 TX
1 4035 55 2 4 S 304 C2 TX
1 4035 56 3 4 S 304 C3 TX
1 4035 57 4 4 S 304 C4 TX
1 4035 58 6 4 S 304 C6 TX
1 4035 60 10 4 S 304 C10 TX
1 4035 61 13 4 S 304 C13 TX
1 4035 62 16 4 S 304 C16 TX
1 4035 63 20 4 S 304 C20 TX
1 4035 64 25 4 S 304 C25 TX
1 4035 65 32 4 S 304 C32 TX
1 4035 66 40 4 S 304 C40 TX
1 4035 67 50 4 S 304 C50 TX
1 4035 68 63 4 S 304 C63 TX

Charakte-
rystyka D

1 4037 63 0,5 4 S 304 D0,5 TX
1 4037 64 1 4 S 304 D1 TX
1 4037 65 2 4 S 304 D2 TX
1 4037 66 3 4 S 304 D3 TX
1 4037 67 4 4 S 304 D4 TX
1 4037 68 6 4 S 304 D6 TX
1 4037 70 10 4 S 304 D10 TX
1 4037 71 13 4 S 304 D13 TX
1 4037 72 16 4 S 304 D16 TX
1 4037 73 20 4 S 304 D20 TX
1 4037 74 25 4 S 304 D25 TX
1 4037 75 32 4 S 304 D32 TX
1 4037 76 40 4 S 304 D40 TX
1 4037 77 50 4 S 304 D50 TX
1 4037 78 63 4 S 304 D63 TX

4035 63 4035 68

Wymiary str. 122
Dane techniczne str. 122
Charakterystyki str. 123

Wyłączniki nadprądowe S 310 TX3 str. 125

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589
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S 300 TX3 
wyłączniki nadprądowe 6000/10 kA

77,8

43,9

45

50

6,2

83

6

Dane techniczne Wymiary [mm]

x

1P

2P

3P

4P

Liczba biegunów

3)
3)
3)
3)

Charakterystyki
B, C, D

wg IEC/EN 60898-1

Napięcia znamionowe (U
n
)

A 
A 

Częstotliwość 
znamionowa

50 do 60 Hz

Prądy znamionowe (I
n
)

Znamionowa zwarciowa 
zdolność łączenia

Klasa ograniczenia 
energii

Maksymalne napięcie 
pracy (U

Bmax
) 440 VA

Minimalne napięcie pracy 
(U

Bmin
)

12 VA 

Należy zapewnić, aby płynący przez wyłącznik prąd 
zwarciowy spowodował zadziałanie wyzwalaczy 

Napięcie izolacji (U
i
) 500 V

Napięcie znamionowe 
udarowe wytrzymywane 
(U

imp
)

4 kV

Trwałość mechaniczna 20 000 przestawień

Trwałość łączeniowa 10 000 łączeń

Obudowa temperaturę: 960°C.

Stopień ochrony IP2X

Pozycja pracy Dowolna

Mocowanie

symetrycznej wg IEC/EN 60715.
3, S 302 TX3: Bistabilny zaczep dolny, 

urządzeń połączonych szyną łączeniową. 
3, S 304 TX3: Dwa bistabilne zaczepy dolne, 

urządzeń połączonych szyną łączeniową. 

Przyłącza

2.
2.

przyłączeniowych: 2,5 Nm (min. 2 Nm, maks. 3 Nm).

Temperatura otoczenia
oszronieniem (grzałka lub elementy stale wydzielające 
ciepło)

Sygnalizacja załączenia

Zgodność z normami
IEC/EN 60898-1 

oraz IEC/EN 60947-2

Przerwa stykowa

Schematy elektryczne

Wyłączniki S 301 TX3

Wyłączniki S 302 TX3

Wyłączniki S 303 TX3

Wyłączniki S 304 TX3
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Prądy zadziałania (wartości średnie w amperach) wyzwalaczy przeciążeniowych uwzględniające  
wpływ temperatury otoczenia (od -25°C do 70°C)

Współczynniki korekcyjne określające wpływ ilości wyłączników nadprądowych jednobiegunowych, 
zamontowanych obok siebie na charakterystykę wyzwalaczy przeciążeniowych

Moc rozproszona na biegun wyłącznika (W)

Wyłączniki o charakterystyce B

Wyłączniki o charakterystyce C i D

 Ilość wyłączników Współczynnik

 od 2 do 3 0,9

 od 4 do 5 0,8

 od 6 do 9 0,7

 > 10 0,6

S 300 TX3 
wyłączniki nadprądowe 6000/10 kA

Temperatura otoczenia / In

In (A) - 25°C - 10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

0,5 0,62 0,6 0,57 0,55 0,52 0,5 0,47 0,42 0,40 0,38

1 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6

2 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2 2 1,9 1,8 1,7

3 3,8 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6

4 4,5 4,2 4,0 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1

6 7,5 7,0 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,3

10 12,5 11,5 11,1 10,7 10,3 10,0 9,7 9,3 9,0 8,7

13 16,3 15 14,3 13,9 13,4 13 12,6 12,1 11,7 11,3

16 20,0 18,7 18,0 17,3 16,6 16,0 15,4 14,7 14,1 13,5

20 25,0 23,2 22,4 21,6 20,8 20,0 19,2 18,4 17,6 16,8

25 31,5 29,5 28,3 27,2 26,0 25,0 24,0 22,7 21,7 20,7

32 41,0 37,8 36,5 34,9 33,3 32,0 30,7 29,1 27,8 26,5

40 51,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0

50 64,0 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 42,5 40,0

63 80,6 75,6 72,5 69,9 66,1 63,0 59,8 56,1 52,9 49,7

In 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A

1P–4P 2 2 2 2 1,1 1,8 1,9 2 2,2 2,7

In 32 A 40 A 50 A 63 A

1P–4P 3,2 4 4,5 5,5

In 0,5 A 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A

1P–4P 1,7 2 2 2 2 1,1 1,8 1,9 2 2,2

In 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

1P–4P 2,7 3,2 4 4,5 5,5

IEC/EN 61439-1. Aby uniknąć stosowania powyższych współczynników, 
należy zapewnić odpowiednią wentylację aparatów, wykorzystując 
elementy separacyjne (nr ref. 4063 07, str. 160).
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Charakterystyki czasowo-prądowe rzeczywiste  
(temperatura otoczenia 30°C)

S 300 TX3 B 1...63 A

S 300 TX3 C 0,5...63 A

S 300 TX3 D 0,5...63 A

Charakterystyki I2

t
 = f(I

p
)

S 300 TX3 B 1...63 A

S 300 TX3 C 0,5...63 A

S 300 TX3 D 0,5...63 A

S 300 TX3 
wyłączniki nadprądowe 6000/10 kA

I/lr
Icc (A)

6

10

16

20

25
32

40
50
63

I2 t
(A

2 s
)

I/lr
Icc (A)

I2 t
(A

2 s
)

6

10

16

20

25
32
40
50

63

I/lr Icc (A)

I2 t
(A

2 s
)

6

10

16

20

25
32
40
50

63
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Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

10 4040 77 1 1 S 311 B1 TX
10 4040 78 2 1 S 311 B2 TX
10 4040 79 3 1 S 311 B3 TX
10 4040 80 4 1 S 311 B4 TX
10 4040 81 6 1 S 311 B6 TX
10 4040 82 10 1 S 311 B10 TX
10 4040 83 13 1 S 311 B13 TX
10 4040 84 16 1 S 311 B16 TX
10 4040 85 20 1 S 311 B20 TX
10 4040 86 25 1 S 311 B25 TX
10 4040 87 32 1 S 311 B32 TX
10 4040 88 40 1 S 311 B40 TX
10 4040 89 50 1 S 311 B50 TX
10 4040 90 63 1 S 311 B63 TX

Charakte-
rystyka C

10 4041 62 0,5 1 S 311 C0,5 TX
10 4041 63 1 1 S 311 C1 TX
10 4041 64 2 1 S 311 C2 TX
10 4041 65 3 1 S 311 C3 TX
10 4041 66 4 1 S 311 C4 TX
10 4041 67 6 1 S 311 C6 TX
10 4041 69 10 1 S 311 C10 TX
10 4041 70 13 1 S 311 C13 TX
10 4041 71 16 1 S 311 C16 TX
10 4041 72 20 1 S 311 C20 TX
10 4041 73 25 1 S 311 C25 TX
10 4041 74 32 1 S 311 C32 TX
10 4041 75 40 1 S 311 C40 TX
10 4041 76 50 1 S 311 C50 TX
10 4041 77 63 1 S 311 C63 TX

S 310 TX3

wyłączniki nadprądowe S 311 TX3, S 312 TX3 10000 /16 kA, charakterystyka B i C

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa:
10000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V±,
16 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych.

4041 71 4041 76

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230/400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

5 4041 05 1 2 S 312 B1 TX
5 4041 06 2 2 S 312 B2 TX
5 4041 07 3 2 S 312 B3 TX
5 4041 08 4 2 S 312 B4 TX
5 4041 09 6 2 S 312 B6 TX
5 4041 10 10 2 S 312 B10 TX
5 4041 11 13 2 S 312 B13 TX
5 4041 12 16 2 S 312 B16 TX
5 4041 13 20 2 S 312 B20 TX
5 4041 14 25 2 S 312 B25 TX
5 4041 15 32 2 S 312 B32 TX
5 4041 16 40 2 S 312 B40 TX
5 4041 17 50 2 S 312 B50 TX
5 4041 18 63 2 S 312 B63 TX

Charakte-
rystyka C

5 4041 96 0,5 2 S 312 C0,5 TX
5 4041 97 1 2 S 312 C1 TX
5 4041 98 2 2 S 312 C2 TX
5 4041 99 3 2 S 312 C3 TX
5 4042 00 4 2 S 312 C4 TX
5 4042 01 6 2 S 312 C6 TX
5 4042 03 10 2 S 312 C10 TX
5 4042 04 13 2 S 312 C13 TX
5 4042 05 16 2 S 312 C16 TX
5 4042 06 20 2 S 312 C20 TX
5 4042 07 25 2 S 312 C25 TX
5 4042 08 32 2 S 312 C32 TX
5 4042 09 40 2 S 312 C40 TX
5 4042 10 50 2 S 312 C50 TX
5 4042 11 63 2 S 312 C63 TX

4042 09 4042 11

Wymiary str. 127
Dane techniczne str. 127
Charakterystyki str. 128

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 str. 120

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589

Wyłączniki nadprądowe 10000/16 kA 

3 str. 144
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S 310 TX3

wyłączniki nadprądowe S 313 TX3, S 314 TX3 10000 /16 kA, charakterystyka B i C

Pak. Nr ref. Trójbiegunowe 400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

1 4041 19 1 3 S 313 B1 TX
1 4041 20 2 3 S 313 B2 TX
1 4041 21 3 3 S 313 B3 TX
1 4041 22 4 3 S 313 B4 TX
1 4041 23 6 3 S 313 B6 TX
1 4041 24 10 3 S 313 B10 TX
1 4041 25 13 3 S 313 B13 TX
1 4041 26 16 3 S 313 B16 TX
1 4041 27 20 3 S 313 B20 TX
1 4041 28 25 3 S 313 B25 TX
1 4041 29 32 3 S 313 B32 TX
1 4041 30 40 3 S 313 B40 TX
1 4041 31 50 3 S 313 B50 TX
1 4041 32 63 3 S 313 B63 TX

Charakte-
rystyka C

1 4042 13 0,5 3 S 313 C0,5 TX
1 4042 14 1 3 S 313 C1 TX
1 4042 15 2 3 S 313 C2 TX
1 4042 16 3 3 S 313 C3 TX
1 4042 17 4 3 S 313 C4 TX
1 4042 18 6 3 S 313 C6 TX
1 4042 20 10 3 S 313 C10 TX
1 4042 21 13 3 S 313 C13 TX
1 4042 22 16 3 S 313 C16 TX
1 4042 23 20 3 S 313 C20 TX
1 4042 24 25 3 S 313 C25 TX
1 4042 25 32 3 S 313 C32 TX
1 4042 26 40 3 S 313 C40 TX
1 4042 27 50 3 S 313 C50 TX
1 4042 28 63 3 S 313 C63 TX

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa:
10000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V±,
16 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych.

4042 28 4042 22

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

1 4041 47 1 4 S 314 B1 TX
1 4041 48 2 4 S 314 B2 TX
1 4041 49 3 4 S 314 B3 TX
1 4041 50 4 4 S 314 B4 TX
1 4041 51 6 4 S 314 B6 TX
1 4041 52 10 4 S 314 B10 TX
1 4041 53 13 4 S 314 B13 TX
1 4041 54 16 4 S 314 B16 TX
1 4041 55 20 4 S 314 B20 TX
1 4041 56 25 4 S 314 B25 TX
1 4041 57 32 4 S 314 B32 TX
1 4041 58 40 4 S 314 B40 TX
1 4041 59 50 4 S 314 B50 TX
1 4041 60 63 4 S 314 B63 TX

Charakte-
rystyka C

1 4042 47 0,5 4 S 314 C0,5 TX
1 4042 48 1 4 S 314 C1 TX
1 4042 49 2 4 S 314 C2 TX
1 4042 50 3 4 S 314 C3 TX
1 4042 51 4 4 S 314 C4 TX
1 4042 52 6 4 S 314 C6 TX
1 4042 54 10 4 S 314 C10 TX
1 4042 55 13 4 S 314 C13 TX
1 4042 56 16 4 S 314 C16 TX
1 4042 57 20 4 S 314 C20 TX
1 4042 58 25 4 S 314 C25 TX
1 4042 59 32 4 S 314 C32 TX
1 4042 60 40 4 S 314 C40 TX
1 4042 61 50 4 S 314 C50 TX
1 4042 62 63 4 S 314 C63 TX

4042 57 4042 62

Wymiary str. 127
Dane techniczne str. 127
Charakterystyki str. 128

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 str. 120

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589

Wyłączniki nadprądowe 10000/16 kA 

3 str. 144
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S 310 TX3 
wyłączniki nadprądowe 10000 /16 kA

Dane techniczne Wymiary [mm]

x

1P

2P

3P

4P

Liczba biegunów

3)
3)
3)
3)

Charakterystyki
wg IEC/EN 60898-1

Napięcia znamionowe (U
n
)

A 
A 

Częstotliwość 
znamionowa

50 do 60 Hz

Prądy znamionowe (I
n
)

Znamionowa zwarciowa 
zdolność łączenia

Klasa ograniczenia 
energii

Maksymalne napięcie 
pracy (U

Bmax
) 440 VA

Minimalne napięcie pracy 
(U

Bmin
)

12 VA 

Należy zapewnić, aby płynący przez wyłącznik prąd 
zwarciowy spowodował zadziałanie wyzwalaczy 

Napięcie izolacji (U
i
) 500 V

Napięcie znamionowe 
udarowe wytrzymywane 
(U

imp
)

4 kV

Trwałość mechaniczna 20 000 przestawień

Trwałość łączeniowa 10 000 łączeń

Obudowa

plombowania.

Stopień ochrony IP2X

Pozycja pracy Dowolna

Mocowanie

symetrycznej wg IEC/EN 60715.
3, S 312 TX3: Bistabilny zaczep dolny, 

urządzeń połączonych szyną łączeniową. 
3, S 314 TX3: Dwa bistabilne zaczepy dolne, 

urządzeń połączonych szyną łączeniową. 

Przyłącza

2.
2.

przyłączeniowych: 2,5 Nm (min. 2 Nm, maks. 3 Nm).

Temperatura otoczenia
oszronieniem (grzałka lub elementy stale wydzielające 
ciepło)

Sygnalizacja załączenia

Zgodność z normami
IEC/EN 60898-1 

oraz IEC/EN 60947-2

Przerwa stykowa

77,8

43,9

45

50

6,2

83

6

Schematy elektryczne

Wyłączniki S 311 TX3

Wyłączniki S 312 TX3

Wyłączniki S 313 TX3

Wyłączniki S 314 TX3
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Prądy zadziałania (wartości średnie w amperach) wyzwalaczy przeciążeniowych uwzględniające  
wpływ temperatury otoczenia (od -25°C do 70°C)

Współczynniki korekcyjne określające wpływ ilości wyłączników nadprądowych jednobiegunowych, 
zamontowanych obok siebie na charakterystykę wyzwalaczy przeciążeniowych

 Ilość wyłączników Współczynnik

 od 2 do 3 0,9

 od 4 do 5 0,8

 od 6 do 9 0,7

 > 10 0,6

S 310 TX3 
wyłączniki nadprądowe 10000 /16 kA

In (A)

Temperatura otoczenia / In

- 25°C - 10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

0,5 0,62 0,6 0,57 0,55 0,52 0,5 0,47 0,42 0,40 0,38

1 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6

2 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2 2 1,9 1,8 1,7

3 3,8 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6

4 4,5 4,2 4,0 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1

6 7,5 7,0 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,3

10 12,5 11,5 11,1 10,7 10,3 10,0 9,7 9,3 9,0 8,7

13 16,3 15 14,3 13,9 13,4 13 12,6 12,1 11,7 11,3

16 20,0 18,7 18,0 17,3 16,6 16,0 15,4 14,7 14,1 13,5

20 25,0 23,2 22,4 21,6 20,8 20,0 19,2 18,4 17,6 16,8

25 31,5 29,5 28,3 27,2 26,0 25,0 24,0 22,7 21,7 20,7

32 41,0 37,8 36,5 34,9 33,3 32,0 30,7 29,1 27,8 26,5

40 51,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0

50 64,0 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 42,5 40,0

63 80,6 75,6 72,5 69,9 66,1 63,0 59,8 56,1 52,9 49,7

Moc rozproszona na biegun wyłącznika (W)

Wyłączniki o charakterystyce B i C

In 0,5 A 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A

1P–4P 1,7 2 2 2 2 1,1 1,8 1,9 2 2,2

In 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

1P–4P 2,7 3,2 4 4,5 5,5

IEC/EN 61439-1. Aby uniknąć stosowania powyższych współczynników, 
należy zapewnić odpowiednią wentylację aparatów, wykorzystując 
elementy separacyjne (nr ref. 4063 07, str. 160).
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Charakterystyki czasowo-prądowe rzeczywiste  
(temperatura otoczenia 30°C)

S 310 TX3 B 1...63 A

S 310 TX3 C 0,5...63 A

Charakterystyki I2

t
 = f(I

p
)

S 310 TX3 B 1...63 A

S 310 TX3 C 0,5...63 A

I/lr

Icc (A)

6

10

16

20

25
32

40
50
63

I2 t
(A

2 s
)

I/lr

Icc (A)

I2 t
(A

2 s
)

6

10

16

20

25
32
40
50

63

S 310 TX3 
wyłączniki nadprądowe 10000 /16 kA
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P 300 TX3 

wyłączniki różnicowoprądowe P 302 TX3, P 304 TX3, typ AC i A

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Typ AC ?:
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

10 mA

1 4115 02 16 2 P 302 16-10-AC TX
30 mA

1 4115 09 25 2 P 302 25-30-AC TX
1 4115 10 40 2 P 302 40-30-AC TX
1 4115 11 63 2 P 302 63-30-AC TX

100 mA

1 4115 19 25 2 P 302 25-100-AC TX
1 4115 20 40 2 P 302 40-100-AC TX
1 4115 21 63 2 P 302 63-100-AC TX

300 mA

1 4115 29 25 2 P 302 25-300-AC TX
1 4115 30 40 2 P 302 40-300-AC TX
1 4115 31 63 2 P 302 63-300-AC TX

Typ A M:
10 mA

1 4115 52 16 2 P 302 16-10-A TX
30 mA

1 4115 59 25 2 P 302 25-30-A TX
1 4115 60 40 2 P 302 40-30-A TX
1 4115 61 63 2 P 302 63-30-A TX

100 mA

1 4115 64 25 2 P 302 25-100-A TX
1 4115 65 40 2 P 302 40-100-A TX
1 4115 66 63 2 P 302 63-100-A TX

300 mA

1 4115 74 25 2 P 302 25-300-A TX
1 4115 75 40 2 P 302 40-300-A TX
1 4115 76 63 2 P 302 63-300-A TX

Zgodne z normą IEC/EN 61008-1.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Typ A M: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Wyłączniki różnicowoprądowe czterobiegunowe z biegunem N umieszczonym po prawej stronie.

4115 60 4115 10

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Typ AC ?:
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

30 mA

1 4117 07 25 4 P 304 25-30-AC TX
1 4117 08 40 4 P 304 40-30-AC TX
1 4117 09 63 4 P 304 63-30-AC TX

100 mA

1 4117 17 25 4 P 304 25-100-AC TX
1 4117 18 40 4 P 304 40-100-AC TX
1 4117 19 63 4 P 304 63-100-AC TX

300 mA

1 4117 27 25 4 P 304 25-300-AC TX
1 4117 28 40 4 P 304 40-300-AC TX
1 4117 29 63 4 P 304 63-300-AC TX

500 mA

1 4117 37 25 4 P 304 25-500-AC TX
1 4117 38 40 4 P 304 40-500-AC TX
1 4117 39 63 4 P 304 63-500-AC TX

Typ A M:
30 mA

1 4117 64 25 4 P 304 25-30-A TX
1 4117 65 40 4 P 304 40-30-A TX
1 4117 66 63 4 P 304 63-30-A TX

100 mA

1 4117 74 25 4 P 304 25-100-A TX
1 4117 75 40 4 P 304 40-100-A TX
1 4117 76 63 4 P 304 63-100-A TX

300 mA

1 4117 84 25 4 P 304 25-300-A TX
1 4117 85 40 4 P 304 40-300-A TX
1 4117 86 63 4 P 304 63-300-A TX

500 mA

1 4117 94 25 4 P 304 25-500-A TX
1 4117 95 40 4 P 304 40-500-A TX
1 4117 96 63 4 P 304 63-500-A TX

4117 09

Wymiary str. 131
Dane techniczne str. 131

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX3 

str. 132

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589

Wyłączniki różnicowoprądowe typu A-selektywne, 
3 

str. 152
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P 300 TX3

wyłączniki różnicowoprądowe, typ AC i A

Dane techniczne

Tabela doboru bezpieczników topikowych 
do wyłączników P 300 TX3

Liczba biegunów
3: 2
3: 4

Prąd znamionowy (I
n
)

3: 16, 25, 40, 63 A
3: 25, 40, 63 A

Prąd znamionowy różnicowy (I
Δn

)
3: 10, 30, 100, 300 mA
3: 30, 100, 300, 500 mA

Napięcie znamionowe U
n 230/400 V±, 50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane (U

imp
)

4 kV

Napięcie obwodu testu U
T

3: U
min

 = 110 V; U
max

 = 250 V
3: U

min
 = 195 V; U

max
 = 440 V

Stopień ochrony w obudowie IP2X

Temperatura pracy minimalna -25°C

Temperatura pracy maksymalna

Wykonania (typy)   AC 

Trwałość łączeniowa i mechaniczna

Prąd znamionowy zwarciowy 
umowny I

nc

Znamionowa zdolność załączania 
i wyłączania (I

m
, I

Δm
)

Δm 
= 1000 A

m 
=

 n
 do 40 A

m 
=

 n
 do 63 A

Odporność na udar prądowy 8/20 μs 250 A

Przekrój przewodów przyłącze-
niowych

0,75...50 mm2

Rodzaje zacisków
-

Mocowanie wyłączników 

symetrycznej wg IEC/EN 60715.
3: Bistabilny zaczep dolny, umożliwiający 

połączonych szyną łączeniową. 
3: Dwa bistabilne zaczepy dolne, 

urządzeń połączonych szyną łączeniową.

Obudowa
odporne na temperaturę: 960°C, zgodnie 

plombowania.

Zgodność z normami IEC/EN 61008-1

Prąd znamionowy  
wyłączników P 302, P 304 

TX3 [A]

Prąd znamionowy wkładki topikowej  
(charakterystyka gG, gL) [A]

P 302 TX3 P 304 TX3

25 maks. 50 maks. 50

40 maks. 50 maks. 50

63 maks. 80 maks. 63

Wymiary [mm]

Wyłączniki różnicowoprądowe P 302 TX3

Wyłączniki różnicowoprądowe P 304 TX3

Schematy elektryczne

Wyłączniki różnicowoprądowe P 302 TX3

Wyłączniki różnicowoprądowe P 304 TX3

*

*

* Łącznik pomocniczy obwodu testu.

35,6

83
83

71,65
6,2

61

44,1

71,2

83
83

71,65
6,2

61

44,1
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P 310 DX3 6000
wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3, P 314 DX3, typ AC i A, charakterystyka B i C,  6000

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

Typ AC ?
Charakte-
rystyka B

10 mA

1 4109 07 16 2 P 312 B16-10-AC DX
30 mA

1 4109 18 6 2 P 312 B6-30-AC DX
1 4109 19 10 2 P 312 B10-30-AC DX
1 4109 21 16 2 P 312 B16-30-AC DX
1 4109 22 20 2 P 312 B20-30-AC DX
1 4109 23 25 2 P 312 B25-30-AC DX
1 4109 24 32 2 P 312 B32-30-AC DX
1 4109 25 40 2 P 312 B40-30-AC DX

Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4110 10 6 2 P 312 C6-30-AC DX
1 4110 11 10 2 P 312 C10-30-AC DX
1 4110 13 16 2 P 312 C16-30-AC DX
1 4110 14 20 2 P 312 C20-30-AC DX
1 4110 15 25 2 P 312 C25-30-AC DX
1 4110 16 32 2 P 312 C32-30-AC DX
1 4110 17 40 2 P 312 C40-30-AC DX

Typ A M
Charakte-
rystyka B

10 mA

1 4109 47 16 2 P 312 B16-10-A DX
30 mA

1 4109 62 6 2 P 312 B6-30-A DX
1 4109 63 10 2 P 312 B10-30-A DX
1 4109 65 16 2 P 312 B16-30-A DX
1 4109 66 20 2 P 312 B20-30-A DX
1 4109 67 25 2 P 312 B25-30-A DX
1 4109 68 32 2 P 312 B32-30-A DX
1 4109 69 40 2 P 312 B40-30-A DX

Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4110 58 6 2 P 312 C6-30-A DX
1 4110 59 10 2 P 312 C10-30-A DX
1 4110 61 16 2 P 312 C16-30-A DX
1 4110 62 20 2 P 312 C20-30-A DX
1 4110 63 25 2 P 312 C25-30-A DX
1 4110 64 32 2 P 312 C32-30-A DX
1 4110 65 40 2 P 312 C40-30-A DX

Zgodne z normą IEC/EN 61009-1.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa umowna:
6000  – IEC/EN 61009-1.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Typ A M: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Wyłączniki różnicowonadprądowe dwubiegunowe z biegunem N umieszczonym po prawej stronie.

4109 21

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

Typ AC ?
Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4111 85 10 4 P 314 C10-30-AC DX
1 4111 86 16 4 P 314 C16-30-AC DX
1 4111 87 20 4 P 314 C20-30-AC DX
1 4111 88 25 4 P 314 C25-30-AC DX
1 4111 89 32 4 P 314 C32-30-AC DX

300 mA

1 4112 07 25 4 P 314 C25-300-AC DX
1 4112 08 32 4 P 314 C32-300-AC DX

Typ A M
Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4112 33 10 4 P 314 C10-30-A DX
1 4112 34 16 4 P 314 C16-30-A DX
1 4112 35 20 4 P 314 C20-30-A DX
1 4112 36 25 4 P 314 C25-30-A DX
1 4112 37 32 4 P 314 C32-30-A DX

300 mA

1 4112 41 25 4 P 314 C25-300-A DX
1 4112 42 32 4 P 314 C32-300-A DX

4112 41

Wymiary str. 134
Dane techniczne str. 134

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589
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Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589

P 310 DX3 10000
wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3, 
typ AC i A, charakterystyka B i C,  10000

typy wyłączników różnicoprądowych

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

Typ AC ?
Charakte-
rystyka B

30 mA

1 4109 71 10 2 P 312-10 B10-30-AC DX
1 4109 72 16 2 P 312-10 B16-30-AC DX
1 4109 73 20 2 P 312-10 B20-30-AC DX
1 4109 74 25 2 P 312-10 B25-30-AC DX
1 4109 75 32 2 P 312-10 B32-30-AC DX
1 4109 76 40 2 P 312-10 B40-30-AC DX

Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4109 78 10 2 P 312-10 C10-30-AC DX
1 4109 79 16 2 P 312-10 C16-30-AC DX
1 4109 80 20 2 P 312-10 C20-30-AC DX
1 4109 81 25 2 P 312-10 C25-30-AC DX
1 4109 82 32 2 P 312-10 C32-30-AC DX
1 4109 83 40 2 P 312-10 C40-30-AC DX

Typ A M
Charakte-
rystyka B

30 mA

1 4112 85 6 2 P 312-10 B6-30-A DX
1 4112 86 10 2 P 312-10 B10-30-A DX
1 4112 88 16 2 P 312-10 B16-30-A DX
1 4112 89 20 2 P 312-10 B20-30-A DX
1 4112 90 25 2 P 312-10 B25-30-A DX
1 4112 91 32 2 P 312-10 B32-30-A DX
1 4112 92 40 2 P 312-10 B40-30-A DX

Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4112 93 6 2 P 312-10 C6-30-A DX
1 4112 94 10 2 P 312-10 C10-30-A DX
1 4112 96 16 2 P 312-10 C16-30-A DX
1 4112 97 20 2 P 312-10 C20-30-A DX
1 4112 98 25 2 P 312-10 C25-30-A DX
1 4112 99 32 2 P 312-10 C32-30-A DX
1 4113 00 40 2 P 312-10 C40-30-A DX

Zgodne z normą IEC/EN 61009-1.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa umowna:
10000 – IEC/EN 61009-1.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Typ A M: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz 
pulsujące stałe.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii 
DX3 (str. 159).
Wyłączniki różnicowonadprądowe z biegunem N umieszczonym po prawej 
stronie.

Wymiary str. 134
Dane techniczne str. 134

4112 88

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Typ AC  – Standardowe zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC wykrywają sinusoidalnie 
przemienne prądy różnicowe. W większości zastosowań 
wykorzystywane są do wykrywania prądów AC przy częstotliwości 
50 Hz.

Typ A  – Dedykowane obwody

Wyłączniki różnicowoprądowe typu A w odróżnieniu od typu AC 
wykrywają dodatkowo pulsujące stałe prądy różnicowe. Instalowane, 
gdy prąd różnicowy nie jest sinusoidalny.
Szczególnie przydatne do zastosowań w:
-  mieszkaniach, dla obwodów zasilających urządzenia  

gospodarstwa domowego (piekarniki, płyty indukcyjne, miksery, 
lodówki, suszarki, pralki),

-  innych instalacjach, dla obwodów w których urządzenia mogą 
generować prądy różnicowe pulsujące stałe ze składową stałą 

Typ F (dawniej Hpi) M  – Specjalne zastosowania

charakteryzują się zwiększoną odpornością na niepożądane 
zadziałania zgodnie z najnowszymi normami IEC/EN 62423.
Wykrywają prądy różnicowe AC oraz DC (jak typ A).Szczególnie 
przydatne do specjalnych zastosowań:
-  w przypadku dużego ryzyka utraty danych podczas awarii w 

obwodach zasilających serwery (centra danych, banki, obiekty 
wojskowe, itp.),

-  w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie ciągłości zasilania 
(automatyka, linie montażowe, sprzęt medyczny, zamrażarki, itp.),

-  w instalacjach narażonych na wyładowania piorunowe,
-  w obwodach, w których występują impulsy zakłócające 

-  w obwodach, w których mogą występować prądy różnicowe 

- w obwodach z przemiennikami częstotliwości
- dla odbiorników zasilanych bardzo długimi kablami.

Typ B M  
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B w odróżnieniu od typu A 
wykrywają dodatkowo wygładzone, stałe prądy różnicowe.
Instalowane gdy prąd różnicowy nie jest sinusoidalny.
Szczególnie przydatny do zastosowań w:
-  instalacjach wyposażonych w prostowniki 3-fazowe,
-  obwodach, które generują lub przewodzą prąd stały (stacje 

ładowania pojazdów elektrycznych, przemienniki częstotliwości, 
fotowoltaika, windy, sprzęt medyczny, aparatura labolatoryjna itp.).

Zgodne z normami IEC/EN 62423.
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P 310 DX3 6000  , 10000
wyłączniki różnicowonadprądowe, typ AC i A, char. B i C, 6000 i 10000

Dane techniczne

Liczba biegunów
3: 2
3: 4

Prąd znamionowy (I
n
)

3: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A
3: 10, 16, 20, 25, 32 A

Prąd znamionowy różnicowy (I
Δn

)
3: 10, 30 mA
3: 30, 300 mA

Napięcie znamionowe U
n 230/400 V±, 50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane (U

imp
)

4 kV

Napięcie obwodu testu U
T

3: U
min

 = 180 V; U
max

 = 264 V
3: U

min
 = 220 V; U

max
 = 440 V

Stopień ochrony w obudowie IP2X

Temperatura pracy minimalna -25°C

Temperatura pracy maksymalna

Wykonania (typy)   AC 

Trwałość łączeniowa i mechaniczna

Prąd znamionowy zwarciowy 
umowny I

nc

 
wg IEC/EN 61009-1

Charakterystyki czasowo-prądowe
3

3: C

Odporność na udar prądowy 8/20 μs 250 A

Przekrój przewodów przyłącze-
niowych

0,75...50 mm2

Rodzaje zacisków

Mocowanie wyłączników 

symetrycznej wg IEC/EN 60715.
3: Dwa bistabilne zaczepy, dolny 

urządzeń połączonych szyną łączeniową.
3: Cztery bistabilne zaczepy (po dwa 

Obudowa EN 61009-1.

plombowania.

Zgodność z normami IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2

Wymiary [mm]

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 314 DX3

Schematy elektryczne

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 314 DX3

*

*

* Łącznik pomocniczy obwodu testu.

35,6

83

71,5

45

6,2
61

44,2  

71,65

45

6,2
61

44,2  

71,2

83



135

System optymalnego 

 rozdziału energii HX3 do 125 A

dla aparatury serii DX3

BEZPRZEWODOWY ROZDZIAŁ ENERGII

rozdzielnic XL3 160 do 4000.

aparatów zabezpieczających (1P, 2P, 3P 
i 4P) w jednym rzędzie,

–  automatyczne przyłączanie bez użycia 
oprzewodowania.

Bezpieczny montaż i demontaż aparatury 
nawet gdy blok rozdzielczy znajduje 
się pod napięciem (stopień ochrony 
bloków i modułów przyłączeniowych 

BLOK ROZDZIELCZY
ZASILANY PRZEZ
APARAT MODUŁOWY 

MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE
4 różne moduły przyłączeniowe (L1, L2, 
L3, N) dla aparatów serii DX3

1 moduł na biegun.

BLOK ROZDZIELCZY ZASILANY PRZEZ 
MODUŁ ZASILAJĄCY

SZYBKA INSTALACJA
Przyłączanie wyłączników serii DX3 3 125 A odbywa się bez użycia przewodów i jakichkolwiek narzędzi. 
Wybór odpowiedniej fazy, do której zostanie przyłączony biegun aparatu determinowany jest przez kolor modułu przyłączeniowego.
Blok rozdzielczy można zasilić poprzez dodatkowy moduł zasilający lub przez pierwszy aparat w rzędzie. 

Zobacz na str. 344

DX3
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Aparatura zabezpieczająca 
 serii DX3 – najwyższy 
poziom ochrony

Aparatura zabezpieczająca 
serii DX3 dedykowana jest dla 

instalacji, w których potrzebna 
jest większa niż standardowa 

(np. duże obiekty przemysłowe, 
serwerownie, szpitale itp.).

Aparaty serii DX3 współpracują 
z Systemem Optymalnego 

3 
do 125 A, który umożliwia ich 
bezprzewodowe przyłączanie 

do instalacji elektrycznej.

WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE

n

6 000 10 000 , 
A

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWONADPRĄDOWE

n

Δn

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE

n

Δn

BLOKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE

n

Δn

DX3
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Wkręty zacisków 
dostosowane do wkrętaków 
płaskich i krzyżowych. 
Moment dociskowy wyższy 
niż wymagany w normie.

 1,5
modułu
na biegun

  1
moduł 
na biegun

ZACISKI KLATKOWE
Ze standardowymi wkrętami lub na klucz 
imbusowy. Zapewniają doskonały docisk 
oraz mocowanie przewodu.

PRZESŁONY ZACISKÓW
Zapewniają odpowiednie umieszczenie 
żyły przewodu w zacisku.

NIEZAWODNE POŁĄCZENIA
Kompensacja efektu obluzowania zacisków 
zapobiega przyrostom temperatury przyłączonych 

DODATKOWE ZACISKI AUTOMATYCZNE

Dodatkowe zaciski automatyczne o stopniu ochrony IP 20 mogą 
być wykorzystywane do przyłączania obwodów wyposażenia 
pomocniczego lub urządzeń pomiarowych.

BLOKADA DŹWIGNI ZAŁĄCZAJĄCEJ

może być blokowana za pomocą zwykłej opaski Colring.

Zaciski na klucz 
imbusowy pozwalają 
na łatwiejsze 
uzyskanie 
odpowiedniego 
momentu dociskowego 
(In ≥ 

WYSUWNE WSTAWKI SEPARUJĄCE
Dzięki zintegrowanym wstawkom separującym nie potrzeba 
żadnych dodatkowych akcesoriów, aby odizolować od siebie zaciski 

znamionowych.
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S 300 DX3

wyłączniki nadprądowe S 301 DX3, S 302 DX3 6000  /10 kA, charakterystyka B, C i D

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 4074 25 1 1 S 301 B1 DX
1 4074 26 2 1 S 301 B2 DX
1 4074 27 3 1 S 301 B3 DX
1 4074 28 4 1 S 301 B4 DX
1 4074 29 6 1 S 301 B6 DX
10 4074 30 10 1 S 301 B10 DX
1 4074 31 13 1 S 301 B13 DX
10 4074 32 16 1 S 301 B16 DX
1 4074 33 20 1 S 301 B20 DX
1 4074 34 25 1 S 301 B25 DX
1 4074 35 32 1 S 301 B32 DX
1 4074 36 40 1 S 301 B40 DX
1 4074 37 50 1 S 301 B50 DX
1 4074 38 63 1 S 301 B63 DX

Charakte-
rystyka C

1 4076 62 1 1 S 301 C1 DX
1 4076 63 2 1 S 301 C2 DX
1 4076 64 3 1 S 301 C3 DX
1 4076 65 4 1 S 301 C4 DX
1 4076 66 6 1 S 301 C6 DX
10 4076 68 10 1 S 301 C10 DX
1 4076 69 13 1 S 301 C13 DX
10 4076 70 16 1 S 301 C16 DX
1 4076 71 20 1 S 301 C20 DX
1 4076 72 25 1 S 301 C25 DX
1 4076 73 32 1 S 301 C32 DX
1 4076 74 40 1 S 301 C40 DX
1 4076 75 50 1 S 301 C50 DX
1 4076 76 63 1 S 301 C63 DX

Charakte-
rystyka D

1 4079 62 0,5 1 S 301 D0,5 DX
1 4079 63 1 1 S 301 D1 DX
1 4079 64 2 1 S 301 D2 DX
1 4079 65 3 1 S 301 D3 DX
1 4079 66 4 1 S 301 D4 DX
1 4079 67 6 1 S 301 D6 DX
1 4079 69 10 1 S 301 D10 DX
1 4079 70 13 1 S 301 D13 DX
1 4079 71 16 1 S 301 D16 DX
1 4079 72 20 1 S 301 D20 DX
1 4079 73 25 1 S 301 D25 DX
1 4079 74 32 1 S 301 D32 DX
1 4079 75 40 1 S 301 D40 DX
1 4079 76 50 1 S 301 D50 DX
1 4079 77 63 1 S 301 D63 DX

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
3 do 125 A (str. 344).

Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa:
6000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V±, 
10 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych (str. 157).

4074 35 4079 67

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230/400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 4075 02 1 2 S 302 B1 DX
1 4075 03 2 2 S 302 B2 DX
1 4075 04 3 2 S 302 B3 DX
1 4075 05 4 2 S 302 B4 DX
1 4075 06 6 2 S 302 B6 DX
1 4075 07 10 2 S 302 B10 DX
1 4075 08 13 2 S 302 B13 DX
1 4075 09 16 2 S 302 B16 DX
1 4075 10 20 2 S 302 B20 DX
1 4075 11 25 2 S 302 B25 DX
1 4075 12 32 2 S 302 B32 DX
1 4075 13 40 2 S 302 B40 DX
1 4075 14 50 2 S 302 B50 DX
1 4075 15 63 2 S 302 B63 DX

Charakte-
rystyka C

1 4077 92 1 2 S 302 C1 DX
1 4077 93 2 2 S 302 C2 DX
1 4077 94 3 2 S 302 C3 DX
1 4077 95 4 2 S 302 C4 DX
1 4077 96 6 2 S 302 C6 DX
5 4077 98 10 2 S 302 C10 DX
1 4077 99 13 2 S 302 C13 DX
5 4078 00 16 2 S 302 C16 DX
1 4078 01 20 2 S 302 C20 DX
1 4078 02 25 2 S 302 C25 DX
1 4078 03 32 2 S 302 C32 DX
1 4078 04 40 2 S 302 C40 DX
1 4078 05 50 2 S 302 C50 DX
1 4078 06 63 2 S 302 C63 DX

Charakte-
rystyka D

1 4080 22 0,5 2 S 302 D0,5 DX
1 4080 23 1 2 S 302 D1 DX
1 4080 24 2 2 S 302 D2 DX
1 4080 25 3 2 S 302 D3 DX
1 4080 26 4 2 S 302 D4 DX
1 4080 27 6 2 S 302 D6 DX
1 4080 29 10 2 S 302 D10 DX
1 4080 30 13 2 S 302 D13 DX
1 4080 31 16 2 S 302 D16 DX
1 4080 32 20 2 S 302 D20 DX
1 4080 33 25 2 S 302 D25 DX
1 4080 34 32 2 S 302 D32 DX
1 4080 35 40 2 S 302 D40 DX
1 4080 36 50 2 S 302 D50 DX
1 4080 37 63 2 S 302 D63 DX

4080 33 4078 02

Wymiary str. 141
Dane techniczne str. 141
Charakterystyki str. 142

Wyłączniki nadprądowe S 310 DX3 str. 144

Wyłączniki nadprądowe S 320 DX3 str. 149

Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX3 str. 157

Wyposażenie pomocnicze str. 159

System HX3 str. 344

Szyny łączeniowe str. 589



139

S 300 DX3

wyłączniki nadprądowe S 303 DX3, S 304 DX3 6000  /10 kA, charakterystyka B, C i D

Pak. Nr ref. Trójbiegunowe 400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 4075 54 1 3 S 303 B1 DX
1 4075 55 2 3 S 303 B2 DX
1 4075 56 3 3 S 303 B3 DX
1 4075 57 4 3 S 303 B4 DX
1 4075 58 6 3 S 303 B6 DX
1 4075 59 10 3 S 303 B10 DX
1 4075 60 13 3 S 303 B13 DX
1 4075 61 16 3 S 303 B16 DX
1 4075 62 20 3 S 303 B20 DX
1 4075 63 25 3 S 303 B25 DX
1 4075 64 32 3 S 303 B32 DX
1 4075 65 40 3 S 303 B40 DX
1 4075 66 50 3 S 303 B50 DX
1 4075 67 63 3 S 303 B63 DX

Charakte-
rystyka C

1 4078 51 1 3 S 303 C1 DX
1 4078 52 2 3 S 303 C2 DX
1 4078 53 3 3 S 303 C3 DX
1 4078 54 4 3 S 303 C4 DX
1 4078 55 6 3 S 303 C6 DX
1 4078 57 10 3 S 303 C10 DX
1 4078 58 13 3 S 303 C13 DX
1 4078 59 16 3 S 303 C16 DX
1 4078 60 20 3 S 303 C20 DX
1 4078 61 25 3 S 303 C25 DX
1 4078 62 32 3 S 303 C32 DX
1 4078 63 40 3 S 303 C40 DX
1 4078 64 50 3 S 303 C50 DX
1 4078 65 63 3 S 303 C63 DX

Charakte-
rystyka D

1 4080 80 0,5 3 S 303 D0,5 DX
1 4080 81 1 3 S 303 D1 DX
1 4080 82 2 3 S 303 D2 DX
1 4080 83 3 3 S 303 D3 DX
1 4080 84 4 3 S 303 D4 DX
1 4080 85 6 3 S 303 D6 DX
1 4080 87 10 3 S 303 D10 DX
1 4080 88 13 3 S 303 D13 DX
1 4080 89 16 3 S 303 D16 DX
1 4080 90 20 3 S 303 D20 DX
1 4080 91 25 3 S 303 D25 DX
1 4080 92 32 3 S 303 D32 DX
1 4080 93 40 3 S 303 D40 DX
1 4080 94 50 3 S 303 D50 DX
1 4080 95 63 3 S 303 D63 DX

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
3 do 125 A (str. 344).

Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa:
6000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V±,
10 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych (str. 157).

4075 65

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 4076 17 1 4 S 304 B1 DX
1 4076 18 2 4 S 304 B2 DX
1 4076 19 3 4 S 304 B3 DX
1 4076 20 4 4 S 304 B4 DX
1 4076 21 6 4 S 304 B6 DX
1 4076 22 10 4 S 304 B10 DX
1 4076 23 13 4 S 304 B13 DX
1 4076 24 16 4 S 304 B16 DX
1 4076 25 20 4 S 304 B20 DX
1 4076 26 25 4 S 304 B25 DX
1 4076 27 32 4 S 304 B32 DX
1 4076 28 40 4 S 304 B40 DX
1 4076 29 50 4 S 304 B50 DX
1 4076 30 63 4 S 304 B63 DX

Charakte-
rystyka C

1 4079 20 1 4 S 304 C1 DX
1 4079 21 2 4 S 304 C2 DX
1 4079 22 3 4 S 304 C3 DX
1 4079 23 4 4 S 304 C4 DX
1 4079 24 6 4 S 304 C6 DX
1 4079 26 10 4 S 304 C10 DX
1 4079 27 13 4 S 304 C13 DX
1 4079 28 16 4 S 304 C16 DX
1 4079 29 20 4 S 304 C20 DX
1 4079 30 25 4 S 304 C25 DX
1 4079 31 32 4 S 304 C32 DX
1 4079 32 40 4 S 304 C40 DX
1 4079 33 50 4 S 304 C50 DX
1 4079 34 63 4 S 304 C63 DX

Charakte-
rystyka D

1 4081 43 6 4 S 304 D6 DX
1 4081 45 10 4 S 304 D10 DX
1 4081 46 13 4 S 304 D13 DX
1 4081 47 16 4 S 304 D16 DX
1 4081 48 20 4 S 304 D20 DX
1 4081 49 25 4 S 304 D25 DX
1 4081 50 32 4 S 304 D32 DX
1 4081 51 40 4 S 304 D40 DX
1 4081 52 50 4 S 304 D50 DX
1 4081 53 63 4 S 304 D63 DX

4079 34

Wymiary str. 141
Dane techniczne str. 141
Charakterystyki str. 142

Wyłączniki nadprądowe S 310 DX3 str. 144

Wyłączniki nadprądowe S 320 DX3 str. 149

Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX3 str. 157

Wyposażenie pomocnicze str. 159

System HX3 str. 344

Szyny łączeniowe str. 589
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S 300 DX3

wyłączniki nadprądowe S 301N DX3 6000  /10 kA, 
charakterystyka B i C

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe + N 230 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

1 4074 68 1 1 S 301N B1 DX
1 4074 69 2 1 S 301N B2 DX
1 4074 70 3 1 S 301N B3 DX
1 4074 71 4 1 S 301N B4 DX
1 4074 72 6 1 S 301N B6 DX
1 4074 73 10 1 S 301N B10 DX
1 4074 74 13 1 S 301N B13 DX
10 4074 75 16 1 S 301N B16 DX
1 4074 76 20 1 S 301N B20 DX
1 4074 77 25 1 S 301N B25 DX
1 4074 78 32 1 S 301N B32 DX
1 4074 79 40 1 S 301N B40 DX

Charakte-
rystyka C

1 4077 34 1 1 S 301N C1 DX
1 4077 35 2 1 S 301N C2 DX
1 4077 36 3 1 S 301N C3 DX
1 4077 37 4 1 S 301N C4 DX
1 4077 38 6 1 S 301N C6 DX
1 4077 40 10 1 S 301N C10 DX
1 4077 41 13 1 S 301N C13 DX
10 4077 42 16 1 S 301N C16 DX
1 4077 43 20 1 S 301N C20 DX
1 4077 44 25 1 S 301N C25 DX
1 4077 45 32 1 S 301N C32 DX
1 4077 46 40 1 S 301N C40 DX

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
Zdolność zwarciowa:
6000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V±,
10 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy 
z serii DX3 (str. 159).
Wyłączniki nadprądowe z biegunem N umieszczonym po prawej stronie.

4077 42

Wymiary str. 141
Dane techniczne str. 141
Charakterystyki str. 142

Wyłączniki nadprądowe S 310 DX3 str. 144

Wyłączniki nadprądowe S 320 DX3 str. 149

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Zobacz na str. 157

BLOKI Z POMIARAMI
Zintegrowane z licznikiem poboru 
energii lub analizatorem sieci.
Nastawy prądów znamionowych 

3000 mA.

0 ms (bezzwłoczne), 300 ms, 
1 s i 3 s.
Pomiar lokalny (ekran LCD) 
lub zdalny (oprogramowanie 
„Energy Manager”).

BLOKI Z REGULACJĄ NASTAW
Regulacja nastaw na panelu 

plombowania pokrywy.
Nastawy prądów znamionowych 

0 ms (bezzwłoczne), 60 ms 
i 150 ms.

BLOKI 

RÓŻNICOWOPRĄDOWE

PR 300 SERII DX3

SZEROKA OFERTA

Prądy znamionowe od 40 do 125 A.

Prądy znamionowe różnicowe 
od 30 do 3000 mA.
Dla wyłączników nadprądowych 
serii DX3

modułu na biegun.

DX3
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S 300 DX3 
wyłączniki nadprądowe 6000/10 kA

Dane techniczne Wymiary [mm]

x

1P

2P

3P

4P

Liczba biegunów

1 (S 301 DX3)
3)

2 (S 302 DX3)
3 (S 303 DX3)
4 (S 304 DX3)

Charakterystyki
B, C, D

wg IEC/EN 60898-1

Napięcia znamionowe (U
n
) 230/400 VA 

400 VA 

Częstotliwość 
znamionowa

50 do 60 Hz

Prądy znamionowe (I
n
)

1...63A dla charakterystyki B
1...63A dla charakterystyki C
0,5...63A dla charakterystyki D

Znamionowa zwarciowa 
zdolność łączenia 10 kA wg IEC/EN 60947-2

Klasa ograniczenia 
energii

Maksymalne napięcie 
pracy (U

Bmax
) 440 VA

Minimalne napięcie pracy 
(U

Bmin
)

12 VA 

Należy zapewnić, aby płynący przez wyłącznik prąd 
zwarciowy spowodował zadziałanie wyzwalaczy (uwzględnić 

Napięcie izolacji (U
i
) 500 V

Napięcie znamionowe 
udarowe wytrzymywane 
(U

imp
)

4 kV

Trwałość mechaniczna 20 000 przestawień

Trwałość łączeniowa 10 000 łączeń

Obudowa
Tworzywo bezhalogenowe, samogasnące, odporne 

Stopień ochrony IP2X

Pozycja pracy Dowolna

Mocowanie
Na wsporniku montażowym TH 35 lub szynie symetrycznej 
wg IEC/EN 60715.
2 bistabilny zaczepy.

Przyłącza

Zaciski wejściowe tulejkowe maks. 35 mm2 (16 mm2 

Zaciski wyjściowe tulejkowe maks. 35 mm2 (16 mm2 

Chronione przed dotykiem palcem lub dłonią.
Zalecany moment dokręcenia wkrętów zacisków 
przyłączeniowych: 2,5 Nm (min. 2 Nm, maks. 3 Nm).
Dostosowane do przyłączania szyn łączeniowych.
Dodatkowe przyłącza do systemu optymalnego rozdziału 
energii HX3.

Temperatura otoczenia Przy pracy poniżej 0°C aparat należy zabezpieczyć przed 
oszronieniem (grzałka lub elementy stale wydzielające 
ciepło)

Sygnalizacja załączenia

Zgodność z normami
IEC/EN 60898-1 

oraz IEC/EN 60947-2

Przerwa stykowa

77,8X

6,2

5,9

83

5,9

56,3

44,1

77,65

45

19

6,25,9
44,4

60,9

44,4  

8394,8

17,8

Wyłączniki nadprądowe S 301N DX3
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Prądy zadziałania (wartości średnie w amperach) wyzwalaczy przeciążeniowych uwzględniające  
wpływ temperatury otoczenia (od -25°C do 70°C)

Współczynniki korekcyjne określające wpływ ilości wyłączników nadprądowych jednobiegunowych, 
zamontowanych obok siebie na charakterystykę wyzwalaczy przeciążeniowych

 Ilość wyłączników Współczynnik

 od 2 do 3 0,9

 od 4 do 5 0,8

 od 6 do 9 0,7

 > 10 0,6

S 300 DX3 
wyłączniki nadprądowe 6000/10 kA

In (A)

Temperatura otoczenia / In

-25°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

0,5 0,62 0,6 0,57 0,55 0,52 0,5 0,47 0,42 0,40 0,38

1 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6

2 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2 2 1,9 1,8 1,7

3 3,8 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6

4 4,5 4,2 4,0 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1

6 7,5 7,0 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,3

10 12,5 11,5 11,1 10,7 10,3 10,0 9,7 9,3 9,0 8,7

13 16,3 15 14,3 13,9 13,4 13 12,6 12,1 11,7 11,3

16 20,0 18,7 18,0 17,3 16,6 16,0 15,4 14,7 14,1 13,5

20 25,0 23,2 22,4 21,6 20,8 20,0 19,2 18,4 17,6 16,8

25 31,5 29,5 28,3 27,2 26,0 25,0 24,0 22,7 21,7 20,7

32 41,0 37,8 36,5 34,9 33,3 32,0 30,7 29,1 27,8 26,5

40 51,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0

50 64,0 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 42,5 40,0

63 80,6 75,6 72,5 69,9 66,1 63,0 59,8 56,1 52,9 49,7

Moc rozproszona na biegun wyłącznika (W)

In 0,5 A 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A

1P–4P 1,4 2,1 2,1 2,4 2,5 1,1 1,1 1,5 1,7

In 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

1P–4P 2,4 3,1 4 6 5,5

IEC/EN 61439-1. Aby uniknąć stosowania powyższych współczynników, 
należy zapewnić odpowiednią wentylację aparatów, wykorzystując 
elementy separacyjne (nr ref. 4063 07, str. 160).
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Charakterystyki czasowo-prądowe rzeczywiste  
(temperatura otoczenia 30°C)

S 300 DX3 B 1...63 A

S 300 DX3 C 1...63 A

S 300 DX3 D 0,5...63 A

Charakterystyki I2

t
 = f(I

p
)

S 300 DX3 B 1...63 A

S 300 DX3 C 1...63 A

S 300 DX3 D 0,5...63 A

I/lr
Icc (A)

6

10

16

20

25
32

40
50
63

I2 t
(A

2 s
)

I/lr Icc (A)

I2 t
(A

2 s
)

6

10

16

20

25
32
40
50

63

I/lr Icc (A)

I2 t
(A

2 s
)

6

10

16

20

25
32
40
50

63

S 300 DX3 
wyłączniki nadprądowe 6000/10 kA
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S 310 DX3

wyłączniki nadprądowe S 311 DX3, S 312 DX3 10000  /16 kA, charakterystyka B, C i D

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 4088 69 6 1 S 311 B6 DX
1 4088 70 10 1 S 311 B10 DX
1 4088 71 13 1 S 311 B13 DX
1 4088 72 16 1 S 311 B16 DX
1 4088 73 20 1 S 311 B20 DX
1 4088 74 25 1 S 311 B25 DX
1 4088 75 32 1 S 311 B32 DX
1 4088 76 40 1 S 311 B40 DX
1 4088 77 50 1 S 311 B50 DX
1 4088 78 63 1 S 311 B63 DX

Charakte-
rystyka C

1 4091 06 0,5 1 S 311 C0,5 DX
1 4091 07 1 1 S 311 C1 DX
1 4091 08 2 1 S 311 C2 DX
1 4091 09 3 1 S 311 C3 DX
1 4091 10 4 1 S 311 C4 DX
1 4091 11 6 1 S 311 C6 DX
10 4091 12 10 1 S 311 C10 DX
1 4091 13 13 1 S 311 C13 DX
10 4091 14 16 1 S 311 C16 DX
1 4091 15 20 1 S 311 C20 DX
1 4091 16 25 1 S 311 C25 DX
1 4091 17 32 1 S 311 C32 DX
1 4091 18 40 1 S 311 C40 DX
1 4091 19 50 1 S 311 C50 DX
1 4091 20 63 1 S 311 C63 DX
1 4091 40 80 1,5 S 311 C80 DX
1 4091 41 100 1,5 S 311 C100 DX
1 4091 42 125 1,5 S 311 C125 DX

Charakte-
rystyka D

1 4094 25 2 1 S 311 D2 DX
1 4094 28 6 1 S 311 D6 DX
1 4094 30 10 1 S 311 D10 DX
1 4094 32 16 1 S 311 D16 DX
1 4094 33 20 1 S 311 D20 DX
1 4094 34 25 1 S 311 D25 DX
1 4094 35 32 1 S 311 D32 DX

4088 69 4091 11

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230/400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 4089 39 6 2 S 312 B6 DX
1 4089 40 10 2 S 312 B10 DX
1 4089 41 13 2 S 312 B13 DX
1 4089 42 16 2 S 312 B16 DX
1 4089 43 20 2 S 312 B20 DX
1 4089 44 25 2 S 312 B25 DX
1 4089 45 32 2 S 312 B32 DX
1 4089 46 40 2 S 312 B40 DX
1 4089 47 50 2 S 312 B50 DX
1 4089 48 63 2 S 312 B63 DX

Charakte-
rystyka C

1 4091 94 0,5 2 S 312 C0,5 DX
1 4091 95 1 2 S 312 C1 DX
1 4091 96 2 2 S 312 C2 DX
1 4091 97 3 2 S 312 C3 DX
1 4091 98 4 2 S 312 C4 DX
1 4091 99 6 2 S 312 C6 DX
1 4092 00 10 2 S 312 C10 DX
1 4092 01 13 2 S 312 C13 DX
1 4092 02 16 2 S 312 C16 DX
1 4092 03 20 2 S 312 C20 DX
1 4092 04 25 2 S 312 C25 DX
1 4092 05 32 2 S 312 C32 DX
1 4092 06 40 2 S 312 C40 DX
1 4092 07 50 2 S 312 C50 DX
1 4092 08 63 2 S 312 C63 DX
1 4092 28 80 3 S 312 C80 DX
1 4092 29 100 3 S 312 C100 DX
1 4092 30 125 3 S 312 C125 DX

Charakte-
rystyka D

1 4094 44 2 2 S 312 D2 DX
1 4094 47 6 2 S 312 D6 DX
1 4094 49 10 2 S 312 D10 DX
1 4094 51 16 2 S 312 D16 DX
1 4094 52 20 2 S 312 D20 DX
1 4094 53 25 2 S 312 D25 DX
1 4094 54 32 2 S 312 D32 DX

4089 43 4092 03

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
3 do 125 A (str. 344).

Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych

Zdolność zwarciowa:
10000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V±,
16 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych (str. 157).

Wymiary str. 146
Dane techniczne str. 146
Charakterystyki str. 147

Wyłączniki nadprądowe S 300 DX3 str. 138

Wyłączniki nadprądowe S 320 DX3 str. 149

Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX3 str. 157

Wyposażenie pomocnicze str. 159

System HX3 str. 344

Szyny łączeniowe str. 589
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S 310 DX3

wyłączniki nadprądowe S 313 DX3, S 314 DX3 10000 /16 kA, charakterystyka B, C i D

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

1 4090 62 6 4 S 314 B6 DX
1 4090 63 10 4 S 314 B10 DX
1 4090 64 13 4 S 314 B13 DX
1 4090 65 16 4 S 314 B16 DX
1 4090 66 20 4 S 314 B20 DX
1 4090 67 25 4 S 314 B25 DX
1 4090 68 32 4 S 314 B32 DX
1 4090 69 40 4 S 314 B40 DX
1 4090 70 50 4 S 314 B50 DX
1 4090 71 63 4 S 314 B63 DX

Charakte-
rystyka C

1 4093 28 0,5 4 S 314 C0,5 DX
1 4093 29 1 4 S 314 C1 DX
1 4093 30 2 4 S 314 C2 DX
1 4093 31 3 4 S 314 C3 DX
1 4093 32 4 4 S 314 C4 DX
1 4093 33 6 4 S 314 C6 DX
1 4093 34 10 4 S 314 C10 DX
1 4093 35 13 4 S 314 C13 DX
1 4093 36 16 4 S 314 C16 DX
1 4093 37 20 4 S 314 C20 DX
1 4093 38 25 4 S 314 C25 DX
1 4093 39 32 4 S 314 C32 DX
1 4093 40 40 4 S 314 C40 DX
1 4093 41 50 4 S 314 C50 DX
1 4093 42 63 4 S 314 C63 DX
1 4093 62 80 6 S 314 C80 DX
1 4093 63 100 6 S 314 C100 DX
1 4093 64 125 6 S 314 C125 DX

Charakte-
rystyka D

1 4095 26 2 4 S 314 D2 DX
1 4095 29 6 4 S 314 D6 DX
1 4095 31 10 4 S 314 D10 DX
1 4095 33 16 4 S 314 D16 DX
1 4095 34 20 4 S 314 D20 DX
1 4095 35 25 4 S 314 D25 DX
1 4095 36 32 4 S 314 D32 DX

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
3 do 125 A (str. 344).

Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych

Zdolność zwarciowa:
10000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V±,
16 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych (str. 157).

4093 644089 92 4092 55

Pak. Nr ref. Trójbiegunowe 400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

1 4089 88 6 3 S 313 B6 DX
1 4089 89 10 3 S 313 B10 DX
1 4089 90 13 3 S 313 B13 DX
1 4089 91 16 3 S 313 B16 DX
1 4089 92 20 3 S 313 B20 DX
1 4089 93 25 3 S 313 B25 DX
1 4089 94 32 3 S 313 B32 DX
1 4089 95 40 3 S 313 B40 DX
1 4089 96 50 3 S 313 B50 DX
1 4089 97 63 3 S 313 B63 DX

Charakte-
rystyka C

1 4092 46 0,5 3 S 313 C0,5 DX
1 4092 47 1 3 S 313 C1 DX
1 4092 48 2 3 S 313 C2 DX
1 4092 49 3 3 S 313 C3 DX
1 4092 50 4 3 S 313 C4 DX
1 4092 51 6 3 S 313 C6 DX
1 4092 52 10 3 S 313 C10 DX
1 4092 53 13 3 S 313 C13 DX
1 4092 54 16 3 S 313 C16 DX
1 4092 55 20 3 S 313 C20 DX
1 4092 56 25 3 S 313 C25 DX
1 4092 57 32 3 S 313 C32 DX
1 4092 58 40 3 S 313 C40 DX
1 4092 59 50 3 S 313 C50 DX
1 4092 60 63 3 S 313 C63 DX
1 4092 80 80 4,5 S 313 C80 DX
1 4092 81 100 4,5 S 313 C100 DX
1 4092 82 125 4,5 S 313 C125 DX

Charakte-
rystyka D

1 4094 92 2 3 S 313 D2 DX
1 4094 95 6 3 S 313 D6 DX
1 4094 97 10 3 S 313 D10 DX
1 4094 99 16 3 S 313 D16 DX
1 4095 00 20 3 S 313 D20 DX
1 4095 01 25 3 S 313 D25 DX
1 4095 02 32 3 S 313 D32 DX

Wymiary str. 146
Dane techniczne str. 146
Charakterystyki str. 147

Wyłączniki nadprądowe S 300 DX3 str. 138

Wyłączniki nadprądowe S 320 DX3 str. 149

Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX3 str. 157

Wyposażenie pomocnicze str. 159

System HX3 str. 344

Szyny łączeniowe str. 589
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S 310 DX3 
wyłączniki nadprądowe 10000/16 kA

Dane techniczne Wymiary [mm]

Wyłączniki o szerokości 1 moduł/biegun

x

1P

2P

3P

4P

x

1P

2P

3P

4P

Liczba biegunów

3)
3)
3)
3)

Charakterystyki
B, C, D

wg IEC/EN 60898-1

Napięcia znamionowe (U
n
)

A 
A 

Częstotliwość 
znamionowa

50 do 60 Hz

Prądy znamionowe (I
n
)

Znamionowa zwarciowa 
zdolność łączenia

Klasa ograniczenia 
energii

Maksymalne napięcie 
pracy (U

Bmax
) 440 VA

Minimalne napięcie pracy 
(U

Bmin
)

12 VA 

Należy zapewnić, aby płynący przez wyłącznik prąd 
zwarciowy spowodował zadziałanie wyzwalaczy (uwzględnić 

Napięcie izolacji (U
i
) 500 V

Napięcie znamionowe 
udarowe wytrzymywane 
(U

imp
)

Trwałość mechaniczna 20 000 przestawień

Trwałość łączeniowa 10 000 łączeń

Obudowa

Stopień ochrony IP2X

Pozycja pracy Dowolna

Mocowanie wg IEC/EN 60715.

Przyłącza

S 310 DX3 do 63 A:
2.
2.

przyłączeniowych: 2,5 Nm (min. 2 Nm, maks. 3 Nm).
S 310 DX3 80 do 125 A:

2.
2.

przyłączeniowych: 5,5 Nm (min. 4,5 Nm, maks. 6 Nm).

energii HX3 

Temperatura otoczenia

oszronieniem (grzałka lub elementy stale wydzielające ciepło)

Sygnalizacja załączenia

Zgodność z normami
IEC/EN 60898-1 

oraz IEC/EN 60947-2

Przerwa stykowa

77,8X

6,2

5,9

83

5,9

56,3

44,1

   45 

X

5,9 73,1

104,3

60,3

47,3

   45 

Wyłączniki o szerokości 1,5 modułu/biegun (80-125 A)
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Prądy zadziałania (wartości średnie w amperach) wyzwalaczy przeciążeniowych uwzględniające  
wpływ temperatury otoczenia (od -25°C do 70°C)

Dla wyłączników nadprądowych o szerokości 1 moduł/biegun

Dla wyłączników nadprądowych o szerokości 1,5 modułu/biegun. Temperatura znamionowa 40°C wg IEC/EN 60947-2

Współczynniki korekcyjne określające wpływ ilości wyłączników nadprądowych jednobiegunowych, 
zamontowanych obok siebie na charakterystykę wyzwalaczy przeciążeniowych

 Ilość wyłączników Współczynnik

 od 2 do 3 0,9

 od 4 do 5 0,8

 od 6 do 9 0,7

 > 10 0,6

S 310 DX3 
wyłączniki nadprądowe 10000/16 kA

In (A)

Temperatura otoczenia / In

-25°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

0,5 0,62 0,6 0,57 0,55 0,52 0,5 0,47 0,42 0,40 0,38

1 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6

2 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2 2 1,9 1,8 1,7

3 3,8 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6

4 4,5 4,2 4,0 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1

6 7,5 7,0 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,3

10 12,5 11,5 11,1 10,7 10,3 10,0 9,7 9,3 9,0 8,7

13 16,3 15 14,3 13,9 13,4 13 12,6 12,1 11,7 11,3

16 20,0 18,7 18,0 17,3 16,6 16,0 15,4 14,7 14,1 13,5

20 25,0 23,2 22,4 21,6 20,8 20,0 19,2 18,4 17,6 16,8

25 31,5 29,5 28,3 27,2 26,0 25,0 24,0 22,7 21,7 20,7

32 41,0 37,8 36,5 34,9 33,3 32,0 30,7 29,1 27,8 26,5

40 51,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0

50 64,0 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 42,5 40,0

63 80,6 75,6 72,5 69,9 66,1 63,0 59,8 56,1 52,9 49,7

In (A)

Temperatura otoczenia / In

-25°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

80 102 97 97 94 88 84 80 76 72 69

100 128 122 122 118 110 105 100 95 90 86

125 160 152 152 147 137 131 125 119 113 108

Moc rozproszona na biegun wyłącznika (W)

In 0,5 A 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A

1P–4P 1,7 2 2 2 2 1,1 1,8 2 2,4

In 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

1P–4P 2,7 3,2 4 4,5 5,5 8,8 10 15,6

IEC/EN 61439-1. Aby uniknąć stosowania powyższych współczynników, 
należy zapewnić odpowiednią wentylację aparatów, wykorzystując 
elementy separacyjne (nr ref. 4063 07, str. 160).
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Charakterystyki czasowo-prądowe rzeczywiste  
(temperatura otoczenia 30°C)

S 310 DX3 B 6...63 A

S 310 DX3 C 0,5...63 A

S 310 DX3 C 80...125 A

Charakterystyki I2

t
 = f(I

p
)

S 310 DX3 B 6...63 A

S 310 DX3 C 0,5...63 A

S 310 DX3 C 80...125 A

I/lr

Icc (A)

6

10

16

20

25
32

40
50
63

I2 t
(A

2 s
)

I/lr

Icc (A)

I2 t
(A

2 s
)

6

10

16

20

25
32
40
50

63

I/lr Icc (A)

I2 t
(A

2 s
)

125
100
80

S 310 DX3 
wyłączniki nadprądowe 10000/16 kA
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S 320 DX3

Wyłączniki nadprądowe 25 kA, charakterystyka C

4097 55 4097 72

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V±
Prąd znamionowy 

In (A)
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

1 4097 54 10 1
1 4097 55 16 1
1 4097 56 20 1
1 4097 57 25 1
1 4097 58 32 1,5
1 4097 59 40 1,5
1 4097 60 50 1,5
1 4097 61 63 1,5
1 4097 62 80 1,5
1 4097 63 100 1,5
1 4097 64 125 1,5

Dwubiegunowe 230/400 V±
1 4097 67 10 2
1 4097 68 16 2
1 4097 69 20 2
1 4097 70 25 2
1 4097 71 32 2
1 4097 72 40 3
1 4097 73 50 3
1 4097 74 63 3
1 4097 75 80 3
1 4097 76 100 3
1 4097 77 125 3

Trójbiegunowe 400 V±
1 4097 80 10 3
1 4097 81 16 3
1 4097 82 20 3
1 4097 83 25 3
1 4097 84 32 4,5
1 4097 85 40 4,5
1 4097 86 50 4,5
1 4097 87 63 4,5
1 4097 88 80 4,5
1 4097 89 100 4,5
1 4097 90 125 4,5

Czterobiegunowe 400 V±
1 4097 93 10 4
1 4097 94 16 4
1 4097 95 20 4
1 4097 96 25 4
1 4097 97 32 6
1 4097 98 40 6
1 4097 99 50 6
1 4098 00 63 6
1 4098 01 80 6
1 4098 02 100 6
1 4098 03 125 6

Zgodne z normą IEC/EN 60947-2.
Zdolność zwarciowa:
25 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy  
z serii DX3 (str. 159).
Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych (str. 157).

S 320 DX3

wyłączniki nadprądowe 50 kA, charakterystyka C

4101 64 4101 80

Zgodne z normą IEC/EN 60947-2.
Zdolność zwarciowa:
50 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V±.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy  
z serii DX3 (str. 159).
Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych (str. 157).

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230/400 V±
Prąd znamionowy 

In (A)
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

1 4101 47 10 3
1 4101 48 16 3
1 4101 49 20 3
1 4101 50 25 3
1 4101 51 32 3
1 4101 52 40 3
1 4101 53 50 3
1 4101 54 63 3

Trójbiegunowe 400 V±
1 4101 60 10 4,5
1 4101 61 16 4,5
1 4101 62 20 4,5
1 4101 63 25 4,5
1 4101 64 32 4,5
1 4101 65 40 4,5
1 4101 66 50 4,5
1 4101 67 63 4,5

Czterobiegunowe 400 V±
1 4101 73 10 6
1 4101 74 16 6
1 4101 75 20 6
1 4101 76 25 6
1 4101 77 32 6
1 4101 78 40 6
1 4101 79 50 6
1 4101 80 63 6

Wymiary str. 150
Dane techniczne str. 150

Wymiary str. 150
Dane techniczne str. 150

Wyłączniki nadprądowe S 300 DX3 str. 138

Wyłączniki nadprądowe S 310 DX3 str. 144

Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX3 str. 157

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589
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S 320 DX3 
wyłączniki nadprądowe 25 kA i 50 kA

Dane techniczne Wymiary [mm]

Wyłączniki o szerokości 1 moduł/biegun

x

1P

2P

3P

4P

x

1P

2P

3P

4P

Liczba biegunów

3)
3)
3)
3)

Charakterystyki C wg IEC/EN 60947-2

Napięcia znamionowe (U
n
)

A 
A 

Częstotliwość 
znamionowa

50 do 60 Hz

Prądy znamionowe (I
n
)

3 25 kA
3 50 kA

Znamionowa zwarciowa 
zdolność łączenia

25 kA, 50 kA wg IEC/EN 60947-2

Stopień zanieczyszczenia 
środowiska

3

Maksymalne napięcie 
pracy (U

Bmax
)

A dla wyłączników 1 moduł/biegun
A dla wyłączników 1,5 modułu/biegun

Minimalne napięcie pracy 
(U

Bmin
)

12 VA 

Należy zapewnić, aby płynący przez wyłącznik prąd 
zwarciowy spowodował zadziałanie wyzwalaczy (uwzględnić 

Napięcie izolacji (U
i
) 500 V

Napięcie znamionowe 
udarowe wytrzymywane 
(U

imp
)

6 kV

Trwałość mechaniczna 20 000 przestawień

Trwałość łączeniowa 10 000 łączeń

Obudowa

Stopień ochrony IP2X

Pozycja pracy Dowolna

Mocowanie wg IEC/EN 60715.

Przyłącza

S 320 DX3 do 63 A:
2.
2.

przyłączeniowych: 2,5 Nm (min. 2 Nm, maks. 3 Nm).
S 320 DX3 80 do 125 A:

2.
2.

przyłączeniowych: 5,5 Nm (min. 4,5 Nm, maks. 6 Nm).

energii HX3 

Temperatura otoczenia

oszronieniem (grzałka lub elementy stale wydzielające ciepło)

Sygnalizacja załączenia

Zgodność z normami IEC/EN 60947-2

Przerwa stykowa

77,8X

6,2

5,9

83

5,9

56,3

44,1

   45 

X

5,9 73,1

104,3

60,3

47,3

   45 

Wyłączniki o szerokości 1,5 modułu/biegun



151

Prądy zadziałania (wartości średnie w amperach) wyzwalaczy przeciążeniowych uwzględniające  
wpływ temperatury otoczenia (od -25°C do 70°C). Temperatura znamionowa 40 C wg IEC/EN 60947-2

Dla wyłączników nadprądowych S 320 DX3 25 kA

Dla wyłączników nadprądowych S 320 DX3 50 kA

Współczynniki korekcyjne określające wpływ ilości wyłączników nadprądowych jednobiegunowych, 
zamontowanych obok siebie na charakterystykę wyzwalaczy przeciążeniowych

 Ilość wyłączników Współczynnik

 od 2 do 3 0,9

 od 4 do 5 0,8

 od 6 do 9 0,7

 > 10 0,6

S 320 DX3 
wyłączniki nadprądowe 25 kA i 50 kA

In (A)

Temperatura otoczenia / In

-25°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

10 14,0 12,5 11,5 11,1 10,7 10,3 10,0 9,7 9,3 9,0

16 21,9 20,0 18,7 18,0 17,3 16,6 16,0 15,4 14,7 14,1

20 27,7 25,0 23,2 22,4 21,6 20,8 20,0 19,2 18,4 17,6

25 34,5 31,5 29,5 28,3 27,2 26,0 25,0 24,0 22,7 21,7

30 41,7 38,3 36,0 24,5 33,0 31,5 30,0 28,8 27,3 26,1

32 45,8 41,0 37,8 36,5 34,9 33,3 32,0 30,7 29,1 27,8

40 55,5 51,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0

50 70,0 64,0 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 42,5

63 88,1 80,6 75,6 72,5 69,9 66,1 63,0 59,8 56,1 52,9

80 102 97 94 91 88 84 80 76 72 69

100 128 122 118 114 110 105 100 95 90 86

125 160 152 147 142 137 131 125 119 113 108

Moc rozproszona na biegun wyłącznika (W)

In 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

1P–4P 1,9 2,75 4,27 2,8 4,4 5,32 4,5 6,05 8,8 10 15,6

In (A)

Temperatura otoczenia / In

-25°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C

10 14,0 12,5 11,5 11,1 10,7 10,3 10,0 9,7 9,3 9,0

16 21,9 20,0 18,7 18,0 17,3 16,6 16,0 15,4 14,7 14,1

20 27,7 25,0 23,2 22,4 21,6 20,8 20,0 19,2 18,4 17,6

25 34,5 31,5 29,5 28,3 27,2 26,0 25,0 24,0 22,7 21,7

30 41,7 38,3 36,0 24,5 33,0 31,5 30,0 28,8 27,3 26,1

32 45,8 41,0 37,8 36,5 34,9 33,3 32,0 30,7 29,1 27,8

40 55,5 51,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0

50 70,0 64,0 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 42,5

63 88,1 80,6 75,6 72,5 69,9 66,1 63,0 59,8 56,1 52,9

IEC/EN 61439-1. Aby uniknąć stosowania powyższych współczynników, 
należy zapewnić odpowiednią wentylację aparatów, wykorzystując 
elementy separacyjne (nr ref. 4063 07, str. 160).
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Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Prąd znamionowy 

In (A)
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

Typ AC ?:
30 mA

1 4117 02 25 4 P 304 25-30-AC DX
1 4117 03 40 4 P 304 40-30-AC DX
1 4117 04 63 4 P 304 63-30-AC DX
1 4117 05 80 4 P 304 80-30-AC DX

100 mA
1 4117 12 25 4 P 304 25-100-AC DX
1 4117 13 40 4 P 304 40-100-AC DX
1 4117 14 63 4 P 304 63-100-AC DX
1 4117 15 80 4 P 304 80-100-AC DX

300 mA
1 4117 22 25 4 P 304 25-300-AC DX
1 4117 23 40 4 P 304 40-300-AC DX
1 4117 24 63 4 P 304 63-300-AC DX
1 4117 25 80 4 P 304 80-300-AC DX

500 mA
1 4117 32 25 4 P 304 25-500-AC DX
1 4117 33 40 4 P 304 40-500-AC DX
1 4117 34 63 4 P 304 63-500-AC DX
1 4117 35 80 4 P 304 80-500-AC DX

Typ A M
1 30 mA
1 4117 59 25 4 P 304 25-30-A DX
1 4117 60 40 4 P 304 40-30-A DX
1 4117 61 63 4 P 304 63-30-A DX
1 4117 62 80 4 P 304 80-30-A DX
1 4117 63 100 4 P 304 100-30-A DX

100 mA
1 4117 69 25 4 P 304 25-100-A DX
1 4117 70 40 4 P 304 40-100-A DX
1 4117 71 63 4 P 304 63-100-A DX
1 4117 72 80 4 P 304 80-100-A DX
1 4117 73 100 4 P 304 100-100-A DX

300 mA
1 4117 79 25 4 P 304 25-300-A DX
1 4117 80 40 4 P 304 40-300-A DX
1 4117 81 63 4 P 304 63-300-A DX
1 4117 82 80 4 P 304 80-300-A DX
1 4117 83 100 4 P 304 100-300-A DX

300 mA 
selektywny

1 4118 00 40 4 P 304 40-300-AS DX
1 4118 01 63 4 P 304 63-300-AS DX

500 mA

1 4117 89 25 4 P 304 25-500-A DX
1 4117 90 40 4 P 304 40-500-A DX
1 4117 91 63 4 P 304 63-500-A DX
1 4117 92 80 4 P 304 80-500-A DX
1 4117 93 100 4 P 304 100-500-A DX

Typ F M 
30 mA

1 4116 94 25 4 P 304 25-30-HPI DX
1 4116 95 40 4 P 304 40-30-HPI DX
1 4116 96 63 4 P 304 63-30-HPI DX
1 4116 97 80 4 P 304 80-30-HPI DX

Typ B M  
30 mA

1 4118 46(1) 40 4 P 304 40-30-B DX
1 4118 47(1) 63 4 P 304 63-30-B DX
1 300 mA
1 4118 48(1) 40 4 P 304 40-300-B DX
1 4118 49(1) 63 4 P 304 63-300-B DX

4117 05 4117 60 4117 90 4118 48

1:  Brak możliwości przyłączania do systemu HX3. Możliwość wyposażenia w styk pomocniczy 

P 300 DX3 
wyłączniki różnicowoprądowe P 302 DX3, P 304 DX3, typ AC, A, F i B

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy 

In (A)
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

Typ AC ?
10 mA

1 4115 00 16 2 P 302 16-10-AC DX
30 mA

1 4115 04 25 2 P 302 25-30-AC DX
1 4115 05 40 2 P 302 40-30-AC DX
1 4115 06 63 2 P 302 63-30-AC DX
1 4115 07 80 2 P 302 80-30-AC DX

100 mA

1 4115 14 25 2 P 302 25-100-AC DX
1 4115 15 40 2 P 302 40-100-AC DX
1 4115 16 63 2 P 302 63-100-AC DX
1 4115 17 80 2 P 302 80-100-AC DX

300 mA

1 4115 24 25 2 P 302 25-300-AC DX
1 4115 25 40 2 P 302 40-300-AC DX
1 4115 26 63 2 P 302 63-300-AC DX
1 4115 27 80 2 P 302 80-300-AC DX

Typ A M
10 mA

1 4115 50 16 2 P 302 16-10-A DX
30 mA

1 4115 54 25 2 P 302 25-30-A DX
1 4115 55 40 2 P 302 40-30-A DX
1 4115 56 63 2 P 302 63-30-A DX
1 4115 57 80 2 P 302 80-30-A DX

300 mA

1 4115 69 25 2 P 302 25-300-A DX
1 4115 70 40 2 P 302 40-300-A DX
1 4115 71 63 2 P 302 63-300-A DX
1 4115 72 80 2 P 302 80-300-A DX

300 mA 
selektywny

1 4115 84 63 2 P 302 63-300-AS DX

Typ F M 
30 mA

1 4115 90 25 2 P 302 25-30-HPI DX
1 4115 91 40 2 P 302 40-30-HPI DX
1 4115 92 63 2 P 302 63-30-HPI DX

Zgodne z normą IEC/EN 61008-1, IEC 62423.
3 do 125 A (str. 344).

Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Typ A M: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe.

 M : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe, odporny na niepożądane wyłączenia w zakłócanych środowiskach.
Typ B M  : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne, pulsujące stałe oraz wyprostowane stałe.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).

4115 25 4115 91

Wymiary str. 153
Dane techniczne str. 153

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX3 

str. 154

Wyposażenie pomocnicze str. 159

System HX3 str. 344

Szyny łączeniowe str. 589



153

P 300 DX3

wyłączniki różnicowoprądowe, typ AC, A, F

Dane techniczne

Tabela doboru bezpieczników topikowych
do wyłączników P 300 DX3

Liczba biegunów
3: 2
3: 4

Prąd znamionowy (I
n
)

3: 16, 25, 40, 63, 80 A
3: 25, 40, 63, 80, 100 A

Prąd znamionowy różnicowy (I
Δn

)
3: 10, 30, 100, 300 mA
3: 30, 100, 300, 500 mA

Napięcie znamionowe U
n 230/400 V±, 50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane (U

imp
)

4 kV

Napięcie obwodu testu U
T

3: U
min

 = 110 V; U
max

 = 250 V
3: U

min
 = 220 V; U

max
 = 440 V

Stopień ochrony w obudowie IP2X

Temperatura pracy minimalna -25°C

Temperatura pracy maksymalna

Wykonania (typy)   AC   

Trwałość łączeniowa i mechaniczna

Prąd znamionowy zwarciowy 
umowny I

nc

Znamionowa zdolność załączania 
i wyłączania (I

m
, I

Δm
)

Δm 
= 1000 A

m 
=

 n
 do 40 A

m 
=

 n
 = 63 A

m 
=

 n
 = 80 A

m n
 = 100 A

Odporność na udar prądowy 8/20 μs

Przekrój przewodów 
przyłączeniowych

0,75...50 mm2

Rodzaje zacisków

Mocowanie wyłączników 
symetrycznej wg IEC/EN 60715.

3: Dwa bistabilne zaczepy.
3: Cztery bistabilne zaczepy.

Obudowa
na temperaturę: 960°C.

plombowania.

Zgodność z normami IEC/EN 61008-1

Prąd znamionowy 
wyłączników P 302, P 304 

DX3 [A]

Prąd znamionowy wkładki topikowej 
(charakterystyka gG, gL) [A]

P 302 DX3 P 304 DX3

25 maks. 50 maks. 50

40 maks. 50 maks. 50

63 maks. 80 maks. 63

80 maks. 80 maks. 80

Wymiary [mm]

Wyłączniki różnicowoprądowe P 302 DX3

35,6

83 94,85

71,65
6,2

61

44,2

Wyłączniki różnicowoprądowe P 304 DX3

71,2

83 94,85

71,65
6,2

61

44,2



154

P 310 DX3 6000
wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3, P 314 DX3, typ AC i A, charakterystyka B i C, 6000

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

Typ AC ?
Charakte-
rystyka B

10 mA

1 4109 07 16 2 P 312 B16-10-AC DX
30 mA

1 4109 18 6 2 P 312 B6-30-AC DX
1 4109 19 10 2 P 312 B10-30-AC DX
1 4109 21 16 2 P 312 B16-30-AC DX
1 4109 22 20 2 P 312 B20-30-AC DX
1 4109 23 25 2 P 312 B25-30-AC DX
1 4109 24 32 2 P 312 B32-30-AC DX
1 4109 25 40 2 P 312 B40-30-AC DX

Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4110 10 6 2 P 312 C6-30-AC DX
1 4110 11 10 2 P 312 C10-30-AC DX
1 4110 13 16 2 P 312 C16-30-AC DX
1 4110 14 20 2 P 312 C20-30-AC DX
1 4110 15 25 2 P 312 C25-30-AC DX
1 4110 16 32 2 P 312 C32-30-AC DX
1 4110 17 40 2 P 312 C40-30-AC DX

Typ A M
Charakte-
rystyka B

10 mA

1 4109 47 16 2 P 312 B16-10-A DX
30 mA

1 4109 62 6 2 P 312 B6-30-A DX
1 4109 63 10 2 P 312 B10-30-A DX
1 4109 65 16 2 P 312 B16-30-A DX
1 4109 66 20 2 P 312 B20-30-A DX
1 4109 67 25 2 P 312 B25-30-A DX
1 4109 68 32 2 P 312 B32-30-A DX
1 4109 69 40 2 P 312 B40-30-A DX

Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4110 58 6 2 P 312 C6-30-A DX
1 4110 59 10 2 P 312 C10-30-A DX
1 4110 61 16 2 P 312 C16-30-A DX
1 4110 62 20 2 P 312 C20-30-A DX
1 4110 63 25 2 P 312 C25-30-A DX
1 4110 64 32 2 P 312 C32-30-A DX
1 4110 65 40 2 P 312 C40-30-A DX

Zgodne z normą IEC/EN 61009-1.
3 do 125 A (str. 344).

Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa umowna:
6000  – IEC/EN 61009-1.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Typ A M: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Wyłączniki różnicowonadprądowe dwubiegunowe z biegunem N umieszczonym po prawej stronie.

4109 21

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

Typ AC ?
Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4111 85 10 4 P 314 C10-30-AC DX
1 4111 86 16 4 P 314 C16-30-AC DX
1 4111 87 20 4 P 314 C20-30-AC DX
1 4111 88 25 4 P 314 C25-30-AC DX
1 4111 89 32 4 P 314 C32-30-AC DX

300 mA

1 4112 07 25 4 P 314 C25-300-AC DX
1 4112 08 32 4 P 314 C32-300-AC DX

Typ A M
Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4112 33 10 4 P 314 C10-30-A DX
1 4112 34 16 4 P 314 C16-30-A DX
1 4112 35 20 4 P 314 C20-30-A DX
1 4112 36 25 4 P 314 C25-30-A DX
1 4112 37 32 4 P 314 C32-30-A DX

300 mA

1 4112 41 25 4 P 314 C25-300-A DX
1 4112 42 32 4 P 314 C32-300-A DX

4112 41

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 DX3 str. 152

Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX3 str. 157

Wyposażenie pomocnicze str. 159

System HX3 do 125 A str. 344

Szyny łączeniowe str. 589

Wymiary str. 156
Dane techniczne str. 156
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Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 DX3 str. 152

Bloki różnicowoprądowe PR 300 DX3 str. 157

Wyposażenie pomocnicze str. 159

System HX3 do 125 A str. 344

Szyny łączeniowe str. 589

P 310 DX3 10000
wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3, 
typ AC i A, charakterystyka B i C,  10000

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

Typ AC ?
Charakte-
rystyka B

30 mA

1 4109 71 10 2 P 312-10 B10-30-AC DX
1 4109 72 16 2 P 312-10 B16-30-AC DX
1 4109 73 20 2 P 312-10 B20-30-AC DX
1 4109 74 25 2 P 312-10 B25-30-AC DX
1 4109 75 32 2 P 312-10 B32-30-AC DX
1 4109 76 40 2 P 312-10 B40-30-AC DX

Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4109 78 10 2 P 312-10 C10-30-AC DX
1 4109 79 16 2 P 312-10 C16-30-AC DX
1 4109 80 20 2 P 312-10 C20-30-AC DX
1 4109 81 25 2 P 312-10 C25-30-AC DX
1 4109 82 32 2 P 312-10 C32-30-AC DX
1 4109 83 40 2 P 312-10 C40-30-AC DX

Typ A M
Charakte-
rystyka B

30 mA

1 4112 85 6 2 P 312-10 B6-30-A DX
1 4112 86 10 2 P 312-10 B10-30-A DX
1 4112 88 16 2 P 312-10 B16-30-A DX
1 4112 89 20 2 P 312-10 B20-30-A DX
1 4112 90 25 2 P 312-10 B25-30-A DX
1 4112 91 32 2 P 312-10 B32-30-A DX
1 4112 92 40 2 P 312-10 B40-30-A DX

Charakte-
rystyka C

30 mA

1 4112 93 6 2 P 312-10 C6-30-A DX
1 4112 94 10 2 P 312-10 C10-30-A DX
1 4112 96 16 2 P 312-10 C16-30-A DX
1 4112 97 20 2 P 312-10 C20-30-A DX
1 4112 98 25 2 P 312-10 C25-30-A DX
1 4112 99 32 2 P 312-10 C32-30-A DX
1 4113 00 40 2 P 312-10 C40-30-A DX

Zgodne z normą IEC/EN 61009-1. 
3 do 125 A (str. 344) 

Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa umowna:
10000 – IEC/EN 61009-1.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Typ A M: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz 
pulsujące stałe.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii 
DX3 (str. 159).
Wyłączniki różnicowonadprądowe z biegunem N umieszczonym po prawej 
stronie.

Wymiary str. 156
Dane techniczne str. 156

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

4112 88

typy wyłączników różnicoprądowych

Typ AC  – Standardowe zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC wykrywają sinusoidalnie 
przemienne prądy różnicowe. W większości zastosowań 
wykorzystywane są do wykrywania prądów AC przy częstotliwości 
50 Hz.

Typ A  – Dedykowane obwody

Wyłączniki różnicowoprądowe typu A w odróżnieniu od typu AC 
wykrywają dodatkowo pulsujące stałe prądy różnicowe. Instalowane, 
gdy prąd różnicowy nie jest sinusoidalny.
Szczególnie przydatne do zastosowań w:
-  mieszkaniach, dla obwodów zasilających urządzenia  

gospodarstwa domowego (piekarniki, płyty indukcyjne, miksery, 
lodówki, suszarki, pralki),

-  innych instalacjach, dla obwodów w których urządzenia mogą 
generować prądy różnicowe pulsujące stałe ze składową stałą 

Typ F (dawniej Hpi) M  – Specjalne zastosowania

charakteryzują się zwiększoną odpornością na niepożądane 
zadziałania zgodnie z najnowszymi normami IEC/EN 62423.
Wykrywają prądy różnicowe AC oraz DC (jak typ A).Szczególnie 
przydatne do specjalnych zastosowań:
-  w przypadku dużego ryzyka utraty danych podczas awarii w 

obwodach zasilających serwery (centra danych, banki, obiekty 
wojskowe, itp.),

-  w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie ciągłości zasilania 
(automatyka, linie montażowe, sprzęt medyczny, zamrażarki, itp.),

-  w instalacjach narażonych na wyładowania piorunowe,
-  w obwodach, w których występują impulsy zakłócające 

-  w obwodach, w których mogą występować prądy różnicowe 

- w obwodach z przemiennikami częstotliwości
- dla odbiorników zasilanych bardzo długimi kablami.

Typ B M  
Wyłączniki różnicowoprądowe typu B w odróżnieniu od typu A 
wykrywają dodatkowo wygładzone, stałe prądy różnicowe.
Instalowane gdy prąd różnicowy nie jest sinusoidalny.
Szczególnie przydatny do zastosowań w:
-  instalacjach wyposażonych w prostowniki 3-fazowe,
-  obwodach, które generują lub przewodzą prąd stały (stacje 

ładowania pojazdów elektrycznych, przemienniki częstotliwości, 
fotowoltaika, windy, sprzęt medyczny, aparatura labolatoryjna itp.).

Zgodne z normami IEC/EN 62423.
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P 310 DX3 6000  , 10000
wyłączniki różnicowonadprądowe, typ AC i A, char. B i C, 6000 i  10000

Dane techniczne

Liczba biegunów
3: 2
3: 4

Prąd znamionowy (I
n
)

3: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A
3: 10, 16, 20, 25, 32 A

Prąd znamionowy różnicowy (I
Δn

)
3: 10, 30 mA
3: 30, 300 mA

Napięcie znamionowe U
n 230/400 V±, 50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane (U

imp
)

4 kV

Napięcie obwodu testu U
T

3: U
min

 = 180 V; U
max

 = 264 V
3: U

min
 = 220 V; U

max
 = 440 V

Stopień ochrony w obudowie IP2x

Temperatura pracy minimalna -25°C

Temperatura pracy maksymalna

Wykonania (typy)   AC 

Trwałość łączeniowa i mechaniczna

Prąd znamionowy zwarciowy 
umowny I

nc

 
wg IEC/EN 61009-1

Charakterystyki czasowo-prądowe
P 312 DX3

P 314 DX3: C

Odporność na udar prądowy 8/20 μs 250 A

Przekrój przewodów 
przyłączeniowych

0,75...50 mm2

Rodzaje zacisków

Mocowanie wyłączników 

symetrycznej wg IEC/EN 60715.
3: Dwa bistabilne zaczepy, dolny 

urządzeń połączonych szyną łączeniową.
3: Cztery bistabilne zaczepy (po dwa na 

Obudowa
odporne na temperaturę: 960°C. 

plombowania.

Zgodność z normami IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2

Wymiary [mm]

Wyłączniki różnicowoprądowe P 312 DX3

Wyłączniki różnicowoprądowe P 314 DX3

Schematy elektryczne

Wyłączniki różnicowoprądowe P 312 DX3

Wyłączniki różnicowoprądowe P 314 DX3

*

*

* Łącznik pomocniczy obwodu testu.

35,6

83

71,5

45

6,2
61

44,2  

71,65

45

6,2
61

44,2  

71,2

83
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Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy 

In (A)
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

Typ AC ?
30 mA

1 4104 02 63 2 PR 302 63-30-AC
300 mA

1 4104 14 63 2 PR 302 63-300-AC

Typ A M
30 mA

1 4104 28 40 2 PR 302 40-30-A
1 4104 29 63 2 PR 302 63-30-A

300 mA

1 4104 31 40 2 PR 302 40-300-A
1 4104 32 63 2 PR 302 63-300-A

Typ F M 

30 mA

Regulacja nastaw na panelu przednim 

Nastawy prądów znamionowych, różnicowych:

1 4105 77 125 4
od 300 

do 1000 mA

1 4105 84 125 4

Trójbiegunowe 400 V±
Typ F M 

Regulacja nastaw na panelu przednim 

Nastawy prądów znamionowych, różnicowych:

30 mA

1 4106 06 125 6
od 300 

do 1000 mA

1 4106 12 125 6

Czterobiegunowe 400 V±
Typ AC ?

30 mA

1 4104 99 40 3 PR 304 40-30-AC
1 4105 00 63 3 PR 304 63-30-AC

300 mA

1 4105 11 40 3 PR 304 40-300-AC
1 4105 12 63 3 PR 304 63-300-AC

30 mA

1 4106 24 125 6 PR 304 125-30-AC
300 mA

1 4106 28 125 6 PR 304 125-300-AC

PR 300 DX3

bloki różnicowoprądowe PR 302 DX3, PR 303 DX3, PR 304 DX3, typ AC, A i F

Zgodne z normą IEC/EN 61009-1.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Typ A M: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe

 M : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe, odporny na niepożądane wyłączenia w zakłócanych środowiskach.
Montaż z prawej strony wyłącznika nadprądowego serii DX3.
Dla wyłączników nadprądowych serii DX3 o szerokości 1 moduł/biegun lub 1,5 modułu/biegun (S 310 DX3 80-125 A, S 320 DX3 25 kA 32-125 A, S 320 DX3 50 kA)

4106 06 4106 24

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Prąd znamionowy 

In (A)
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

Typ A M
30 mA

1 4105 25 40 3 PR 304 40-30-A
1 4105 26 63 3 PR 304 63-30-A

300 mA

1 4105 28 40 3 PR 304 40-300-A
1 4105 29 63 3 PR 304 63-300-A

Typ F M 

30 mA

Regulacja nastaw na panelu przednim 

Nastawy prądów znamionowych, różnicowych:

1 4106 37 125 6
od 300 

1 4106 44 125 6

Typ F M  zintegrowany z licznikiem energii 
dla wyłączników o szerokości 1,5 modułu/
biegun

od 30 
do 3000 mA

Wyposażone w ekran LCD.
Wyświetlanie wartości pobieranej energii czynnej, 
chwilowej mocy oraz prądu na każdą z faz.
Elektroniczna nastawa prądów znamionowych 
różnicowych (30, 300, 1000, 3000 mA) oraz 

1 4106 57 63 7,5 PR 304 63-REG-LE
1 4106 58 125 7,5 PR 304 125-REG-LE

Typ F M  zintegrowany z analizatorem 
sieci dla wyłączników o szerokości 1,5 modułu 
na biegun

od 30 
do 3000 mA 

Wyposażone w ekran LCD.
Wyświetlanie wartości prądu na każdą z faz, 
napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, 
współczynnika mocy, pobieranej energii czynnej 
i biernej oraz współczynnika THD.
Elektroniczna nastawa prądów znamionowych 
różnicowych (30, 300, 1000, 3000 mA) oraz 

1 4106 59 125 7,5 PR 304 125-REG-AN

4106 44 4106 58

Wyłączniki nadprądowe S 300 DX3 str. 138

Wyłączniki nadprądowe S 310 DX3 str. 144

Wyłączniki nadprądowe S 320 DX3 str. 149

str. 188

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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DX3 STOP ARC
  NOWY POZIOM 
 BEZPIECZEŃSTWA
  INSTALACJI

Zupełnie nowe urządzenia zabezpieczające w ofercie 

Legrand – detektory zwarć łukowych, zgodne 

z najnowszymi wytycznymi normy 60364-4-42 

odnośnie poprawy bezpieczeństwa budynków i ich 

użytkowników poprzez zastosowanie urządzeń 

typu AFDD. DX3 Stop Arc zastępują w instalacji 

standardowy wyłącznik nadprądowy lub wyłącznik 

różnicowoprądowy z członem nadprądowym 

zapewniając dodatkową ochronę w przypadku 

wystąpienia zwarć łukowych.  

DX3 Stop Arc
detektory zwarć łukowych (AFDD) od 10 do 20 A

Zgodne z normami IEC/EN 62606.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy 
z serii DX3 (str. 159).
Specjalne zastosowanie: zapobieganie pożarom poprzez wykrywanie łuku 
elektrycznego.

4159 31 4159 67

Pak. Nr ref. Detektory zwarć łukowych 
z wyłącznikami nadprądowymi
Zdolność zwarciowa:
6000  - IEC/EN 60898-1 - 230/240 VA.

Możliwość przyłączania za pomocą szyn 
sztyftowych.

Jednobiegunowe + N 230 VA
Biegun N po prawej stronie

Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie projektowe

1 4159 20 10 2 AFDD-B10 DX
1 4159 21 13 2 AFDD-B13 DX
1 4159 22 16 2 AFDD-B16 DX

Charakte-
rystyka C

1 4159 29 10 2 AFDD-C10 DX
1 4159 30 13 2 AFDD-C13 DX
1 4159 31 16 2 AFDD-C16 DX
1 4159 32 20 2 AFDD-C20 DX

Detektory zwarć łukowych z wyłącznikami 
różnicowonadprądowymi

Zdolność zwarciowa:
10000  - IEC/EN 61009-1 - 230/240 VA.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn 
grzebieniowych lub sztyftowych.

Jednobiegunowe + N 230 VA 
Typ A M 30 mA

Biegun N po prawej stronie
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy 
In (A)

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie projektowe

1 4159 56 10 3 AFDD-B10-30-A DX
1 4159 57 13 3 AFDD-B13-30-A DX
1 4159 58 16 3 AFDD-B16-30-A DX

Charakte-
rystyka C

1 4159 65 10 3 AFDD-C10-30-A DX
1 4159 66 13 3 AFDD-C13-30-A DX
1 4159 67 16 3 AFDD-C16-30-A DX
1 4159 68 20 3 AFDD-C20-30-A DX

DX3

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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wyposażenie dodatkowe
styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe, napędy zdalne

Pak. Nr ref. Styki pomocnicze i sygnalizacyjne

Montowane z lewej strony aparatu modułowego.
Maksymalna liczba przyłączanych urządzeń 
dodatkowych na 1 aparat:
– 3 styki pomocnicze/sygnalizacyjne lub

Możliwość stosowania w jednym rzędzie z aparatami 
połączonymi szynami przyłączeniowymi.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.

Styk pomocniczy
Szerokość

w modułach

1 4062 50 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Informuje o pozycji styków aparatu,
do którego jest przyłączony.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 

0,5

Styk sygnalizacyjny
1 4062 52 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).

Informuje o wyzwoleniu aparatu, 
do którego jest przyłączony.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

0,5

Styk pomocniczy lub styk 
sygnalizacyjny

1 4062 56 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Styk o dwóch funkcjach z możliwością 
wyboru jednej z nich.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

0,5

1 4062 59 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Styk o dwóch funkcjach z możliwością 
wyboru jednej z nich.

różnicowoprądowymi typu B z serii DX3 
(nr ref. 4118 46/47/48/49).

Styk pomocniczy + styk 
sygnalizacyjny lub styk pomocniczy

1 4062 64 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

1

4062 50 4062 64 4062 78 4062 82 4062 91 4062 92

Pak. Nr ref. Wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe

Montowane z lewej strony aparatu modułowego.
Maksymalnie 1 wyzwalacz na 1 aparat.
Możliwość stosowania w jednym rzędzie z aparatami 
połączonymi szynami przyłączeniowymi.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.

3

i DX3

Wyzwalacze wzrostowe
Szerokość

w modułach

Do zdalnego wyzwalania aparatu, 
do którego jest przyłączony przez podanie 
napięcia za pomocą przycisku NO.

1 4062 76 12 do 48 V± /=. 1

1 4062 78 110 do 415 V± . 1

Wyzwalacze podnapięciowe

Do zdalnego wyzwalania aparatu, 
do którego jest przyłączony 
w przypadku zaniku napięcia 
zasilającego lub za pomocą 

1 4062 80 24 do 48 V± /=. 1
1 4062 82 230 V± . 1

Napędy zdalne
Do zdalnego sterowania (załączanie/wyłączanie) 
aparatu, do którego napęd jest przyłączony.
Montowane z lewej strony aparatu.

3 

i DX3

Możliwość dołączenia 1 styku i 1 wyzwalacza.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.

Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” – dla 
aparatów o szerokości 1 moduł 
na biegun

Szerokość
w modułach

1 4062 90 12 do 24 V± /=. 1

1 4062 91 230 V± . 1

Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” – dla aparatów 
o szerokości 1,5 modułu na biegun (In do 125 A)

1 4062 92 230 V± . 2

Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” + automatyczny reset 
– dla aparatów o szerokości 1 moduł na biegun 
(In do 63 A)

1 4062 93 24 do 48 V± /=. 2

1 4062 95 230 V± . 2

Dane techniczne str. 160

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 str. 120

Wyłączniki nadprądowe S 310 TX3 str. 125

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130



160

4063 14 4063 20

inne wyposażenie i akcesoria

Pak. Nr ref. Blokady ręczne
Do ręcznego przełączania zasilania między 

Zapobiegają jednoczesnemu załączeniu obydwu 

1 4063 14 Dla wyłączników 2P o szerokości 2 modułów.
1 4063 15 Dla wyłączników 3P o szerokości 3 modułów.
1 4063 16 Dla wyłączników 4P o szerokości 4 modułów.

Napędy ręczne frontowe
Umożliwiają ręczne sterowanie (załącz/wyłącz) aparatu 
modułowego bez konieczności otwierania drzwi 
rozdzielnicy.

3 i DX3 
od 2P do 4P.

1 4063 19
1 4063 20

Akcesoria do prowadzenia przewodów
Wstawki separacyjne

1 4063 05 Do wyłączników nadprądowych 

Umożliwiają separację pomiędzy 
zaciskami wyłącznika przy przewodach 
o dużych przekrojach poprzecznych.

Spacja z przejściem przewodu
10 4063 07 Szerokość 0,5 modułu.

Umożliwiają przeprowadzenie przewodów 
pomiędzy dwoma aparatami modułowymi 
i tworzy kanał powietrzny w celu ograniczenia 
przyrostów temperatury.

Zaciski dla przewodów aluminiowych
1 4063 10 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

1 4063 11 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Akcesoria bezpieczeństwa i obsługi
Osłony wkrętów

2 4063 04 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

1 4063 12 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Osłony zacisków
1 4063 06 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Blokady kłódkowe
2 4063 03
3 4063 13

4063 03

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 str. 120

Wyłączniki nadprądowe S 310 TX3 str. 125

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130

wyposażenie dodatkowe
dla aparatury modułowej serii TX3 i DX3

  Kompatybilność urządzeń wyposażenia pomocniczego 
(styków i wyzwalaczy) przyłączonych do wyłącznika 
o szerokości 1 moduł/biegun

Wyłączniki o szerokości 
1 moduł/biegun 

(urządzenie pomocnicze 
po lewej stronie)

pierwsze 
urządzenie

drugie
urządzenie

trzecie 
urządzenie

jedno urządzenie
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82
- -

dwa urządzenia

4062 50/52/56
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82
-

4062 64
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82

trzy urządzenia

4062 50/52/56 4062 50/52/56
4062 ..

76/78/80/82
4062 64

4062 ..
50/52/56

Wyzwalacze podnapięciowe

Minimalne napięcie trzymania ≥ 0,55 Un
Czas wyzwalania: do 100 do 400 ms ± 10% (regulowany)

Straty mocy:  24 VA/=: 0,1 VA
48 VA/=: 0,2 VA
230 V±: 1 VA

Napięcie znamionowe:
24, 48 VA/=
230 V±

 Dane techniczne urządzeń wyposażenia pomocniczego

Maks. przyłączalność przewodów: 2,5 mm2

Temperatura pracy: -25 do 70°C

Wyzwalacze wzrostowe 

Wyposażone w styk sygnalizacyjny informujący o wyzwoleniu aparatu.
Napięcie pracy: od 0,7 (Umin.) do 1,1 Un (Umin.)
Czas wyzwolenia: poniżej 20 ms
Straty mocy:  przy 1,1 x 48 V: 121 VA

przy 1,1 x 415 V: 127 VA
Impedencja:  12 do 48 V: 23 Ω

110 do 415 V: 1640 Ω
Napięcie znamionowe (Un)
– 12 do 48 V±/=
– 110 do 415 V±
– 110 do 125 V=

Styki pomocnicze 
i sygnalizacyjne

 Sposób montażu wyposażenia pomocniczego

Wyzwalacze wzrostowe 

i podnapięciowe

Pobór prądu Umin. Umax.

12 do 48 V 522 mA 2610 mA

110 do 415 V 69 mA 259 mA
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Pak. Nr ref. Ograniczniki typu 1 (T1)

T1 – Iimp: 35 kA/biegun - 440 V± (IT)

Dla sieci: TT, TNC, TNS, IT.
Up:  ≤ 2,5 kV – Uc: 440 V±

wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia 
przekracza 400 A (wkładka gG), ogranicznik należy 
dobezpieczyć wyłącznikiem kompaktowym DPX3 160 
80 A lub wkładką bezpiecznikową gG do 400 A.

Liczba
biegunów

Styk 
alarmowy

Szerokość
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 4122 80 1P Tak 2 ON T1-35-1P-IT

T1 – Iimp: 25 kA/biegun

Dla sieci: TT, TNC, TNS.
Up:  ≤ 1,5 kV – Uc: 350 V±

wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia 
przekracza 315 A (wkładka gG), ogranicznik należy 
dobezpieczyć wyłącznikiem kompaktowym DPX3 160 
80 A lub wkładką bezpiecznikową gG do 315 A.

1 4122 81(1) Tak 4

1 4122 82 3P Tak 6 ON T1-25-3P

1 4122 83(1) Tak 8

, Wymienne wkłady ograniczników

1 4122 84 Dla ograniczników T1 – 25 kA
nr ref.: 4122 81/82/83.

1 4122 85 Wkład N-PE dla ograniczników T1 – 25 kA
nr ref.: 4122 81/83.

1 4122 86 Dla ograniczników T1 – 35 kA
nr ref. 4122 80.

Akcesoria do oprzewodowania

1 4123 10 Zestaw przewodów dla ograniczników przepięć
typu 1 (z przewodem uziemienia włącznie).
Przekrój poprzeczny przewodów: 16 mm2.
Długość przewodów: 40 cm.
Do oprzewodowania ograniczników przepięć
zainstalowanych w obudowach przemysłowych
(zgodnie z normą IEC/EN 61439).

Zabezpieczenie przed skutkami przepięć dla sieci zasilających 230/400 V± 50/60 HZ 

Zabezpieczają przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych.

Dane techniczne str. 166
 str. 164

Pak. Nr ref. Ograniczniki typu 1 lub typu 2 (T1+T2)

Dla sieci: TT, TNC, TNS

T1 – Iimp: 12,5 kA/biegun

Do zabezpieczania instalacji elektrycznych 

Up: ≤ 1,5 kV – Uc: 320 V±
T2 – Imax: 60 kA/biegun – In: 25 kA/biegun

wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia 
przekracza 63 A (125 A dla wkładki gG), ogranicznik 
należy dobezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym* 
serii TX3/DX3 do 63 A, charakterystyka C lub wkładką 
bezpiecznikową gG do 125 A.

Liczba
biegunów

Styk 
alarmowy

Szerokość
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 4122 70 1P – 1

1 4122 76(1) Tak 2

1 4122 71 2P – 2

1 4122 72 3P Tak 3

1 4122 77(1) Tak 4

1 4122 73 4P – 4

T1 – Iimp: 8 kA/biegun

Do zabezpieczania instalacji elektrycznych 

Up: ≤ 1,3 kV – Uc: 320 V±
T2 – Imax: 50 kA/biegun – In: 20 kA/biegun

wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia 
przekracza 40 A (80 A dla wkładki gG), ogranicznik 
należy dobezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym* 
serii TX3/DX3  do 40 A, charakterystyka C lub wkładką 
bezpiecznikową gG do 80 A.

1 4122 50 1P – 1

1 4122 56(1) – 2

1 4122 51 2P – 2

1 4122 57(1) – 4

1 4122 53 4P – 4

Wymienne wkłady ograniczników

1 4123 03
nr ref.: 4122 70/71/72/73/76/77.

1 4123 02
nr ref. 4122 50/51/53/56/57.

* Zdolność zwarciową zabezpieczenia należy dobrać do warunków zwarciowych instalacji.

4122 77 4122 574122 83 4122 84 4123 03

ON 300
ograniczniki przepięć typu 1 (T1, T1+T2)
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Pak. Nr ref. Ograniczniki typu 2 (T2), blokowe

Ograniczniki gwarantujące większe bezpieczeństwo 
przez cały okres użytkowania oraz podczas cykli
konserwacyjnych. Bezprzewodowe przyłączanie 
zabezpieczenia nadprądowego zapewnia jego większą 

Do stosowania jako drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej lub do ogólnego zabezpieczania 

kablową. 
Dla sieci: TT, TNS.

T2 – Imax: 40 kA/biegun

Up: ≤ 1,7 kV – In: 20 kA / biegun - Uc: 320 V±
Up dla 5 kA: ≤ 1 kV

wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia 
przekracza 40 A (63 A dla wkładki gG), ogranicznik 
należy dobezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym* 
serii TX3/DX3 do 40 A, charakterystyka C lub wkładką 
bezpiecznikową gG do 63 A.

Liczba 
biegunów

Styk 
alarmowy

Szerokość Oznaczenie 
projektowe

1 4122 66(1) Tak 4
1 4122 67(1) Tak 8

T2 – Imax: 20 kA/biegun

Up:  ≤ 1,2 kV – In: 5 kA/biegun - Uc: 320 V±

wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia 
przekracza 20 A (40 A dla wkładki gG), ogranicznik 
należy dobezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym* 
serii TX3/DX3 do 20 A, charakterystyka C lub wkładką 
bezpiecznikową gG do 40 A.

1 4122 62(1) Tak 4
1 4122 63(1) Tak 8

Wymienne wkłady ograniczników
1 4122 99 Dla ograniczników T2 – 40 kA

nr ref. 4122 40/41/42/43/46/47.
1 4123 00 Wkład N-PE dla ograniczników T2 – 40 kA

nr ref. 4122 46/47.
1 4123 01 Dla ograniczników T2 – 40 kA – 440 V

nr ref. 4122 30/33.
1 4122 97 Dla ograniczników T2 – 20 kA

nr ref. 4122 20/21/23/26/27.
1 4122 98 Wkład N-PE dla ograniczników T2 – 20 kA

nr ref. 4122 26/27.

Zabezpieczenie przed skutkami przepięć dla sieci zasilających 230/400 V± 50/60 HZ. 

* Zdolność zwarciową zabezpieczenia należy dobrać do warunków zwarciowych instalacji.

Dane techniczne str. 166
 str. 164

4122 674122 47 4122 23 4122 99

ON 300
ograniczniki przepięć typu 2 (T2), standardowe i blokowe

Pak. Nr ref. Ograniczniki typu 2 (T2), standardowe

Do stosowania jako drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej lub do ogólnego zabezpieczania 

kablową.

T2 – Imax: 40 kA/biegun- 440V± (IT)

Up:  ≤ 2,1 kV – In: 20 kA/biegun - Uc: 440 V±
Up dla 5 kA: ≤ 1,3 kV
Dla sieci: TT, TNC, TNS, IT.

wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia 
przekracza 40 A (63 A dla wkładki gG), ogranicznik 
należy dobezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym* 
serii TX3/DX3 do 40 A, charakterystyka C lub wkładką 
bezpiecznikową gG do 63 A.

1 4122 30 1P – 1 ON T2-40-1P-IT 
1 4122 33 4P Tak 4 ON T2-40-4P-IT

T2 – Imax: 40 kA/biegun

Up:  ≤ 1,7 kV – In: 20 kA / biegun - Uc: 320 V±
Up dla 5 kA: ≤ 1 kV
Dla sieci: TT, TNC, TNS.

wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia 
przekracza 40 A (63 A dla wkładki gG), ogranicznik 
należy dobezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym* 
serii TX3/DX3 do 40 A, charakterystyka C lub wkładką 
bezpiecznikową gG do 63 A.

Liczba 
biegunów

Styk 
alarmowy

Szerokość
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 4122 40 1P – 1 ON T2-40-1P
1 4122 46(1) – 2
1 4122 41 2P – 2 ON T2-40-2P
1 4122 42 3P Tak 3 ON T2-40-3P
1 4122 47(1) – 4
1 4122 43 4P – 4 ON T2-40-4P

T2 – Imax: 20 kA/biegun

Up: ≤ 1,2 kV – In: 5 kA / biegun - Uc: 320 V±
Dla sieci: TT, TNC, TNS.

wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia 
przekracza 20 A (40 A dla wkładki gG), ogranicznik 
należy dobezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym* 
serii TX3/DX3 do 20 A, charakterystyka C lub wkładką 
bezpiecznikową gG do 40 A.

1 4122 20 1P – 1 ON T2-20-1P
1 4122 26(1) – 2
1 4122 21 2P – 2 ON T2-20-2P
1 4122 27(1) – 4
1 4122 23 4P – 4 ON T2-20-4P
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2: Wartość In podana dla przyłączenia za pomocą zacisków śrubowych ( In = 2,5 kA dla przyłączenia za pomocą RJ 45)

ON 300
ograniczniki przepięć typu 2 (T2) z zabezpieczeniem

Pak. Nr ref. Ograniczniki typu 2 z zabezpieczeniem

Zalecane dla instalacji w rozdzielnicach piętrowych 
lub mieszkaniowych jako drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej w budynkach o niskim 
poziomie ryzyka (obszary miejskie, zasilanie kablem 
podziemnym itp.).
Z wymiennymi modułami wtykowymi ze

T2 – Imax: 12 kA/biegun

In: 10 kA/biegun – Uc: 275 V±.
Dla sieci: TT, TNS.
Ograniczniki z przyłączem typu Y (zaciski wejściowe 

zapewniają lepsze zabezpieczenie przed przepięciami.
Liczba 

biegunów
Zabezpieczenie 

wewnętrzne
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe 

1 0039 51 Isc ≤ 6 kA 2
1 0039 53 Isc ≤ 6 kA 6

Wymienne wkłady ograniczników
1 0039 54 Dla ograniczników ze zintegrowanym

zabezpieczeniem wewnętrznym nr ref.: 0039 51/53.

0039 51 0039 53

Ograniczniki przepięć z zabezpieczeniem wewnętrznym przed prądami 

Zgodne z normami IEC/EN 61643-11.
Dla sieci zasilających 230/400 V± 50/60 Hz.

 str. 164

4122 00 4123 19

Pak. Nr ref. Ograniczniki dla linii telekomunikacyjnych
Zabezpieczanie przed skutkami przepięć takich 
urządzeń jak: aparaty telefoniczne, modemy, 

zapewnienia kompletnej ochrony przepięciowej 

61643-12). 

Ogranicznik do wymiany – brak komunikacji.

Ogranicznik dla linii telefonicznych/ADSL  
– wejścia RJ 45 lub zaciski śrubowe.

1

odgromowej (LPS).

zaciski śrubowe.
Montaż na wsporniku TH 35.

In / Imax

Napięcie 
znamionowe

(Uc)

Poziom 
ochrony

(Up)

Oznaczenie 
projektowe

1 4122 00 10/202 kA 180 V 350 V ON TEL-20

Ograniczniki dla linii telefonicznych/ADSL  
– zaciski śrubowe.

Typu C21 dla instalacji bez ochrony odgromowej (LPS).
Przyłączanie: zaciski śrubowe.
Montaż na wsporniku TH 35 możliwy przy 
użyciu adaptera nr ref. 0364 69 (nie dostarczany 

Wymiary:  
63x17x23 mm (wysokość x szerokość x głębokość).

1 4123 19 5/10 kA 180 V 280 V ON TEL-10

ON 300 ograniczniki przepięć dla linii  
telekomunikacyjnych (telefon, X-DSL)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Ogólne zasady doboru ograniczników przepięć(1):

z zewnętrznym systemem ochrony odgromowej (LPS) o klasie (LPL) III lub IV, powinny być ogranicznikami typu 1
udarowego prądu wyładowczego (I

imp
) min. 12,5 kA,

bez zewnętrznego systemu ochrony odgromowej (LPS) z przyłączem linią napowietrzną, powinny być ogranicznikami typu 1 
(I

imp
) min. 5 kA,

bez zewnętrznego systemu ochrony odgromowej (LPS) z przyłączem linią kablową, powinny być ogranicznikami typu 2 
(I

n
) min. 5 kA.

Ograniczniki przepięć instalowane po stronie odbiorów (np. rozdzielnice obwodowe) jako kolejny stopień ochrony przeciwprzepięciowej (jeśli wymagany) powinny być 

Domy jednorodzinne, małe budynki komercyjne 
i użyteczności publicznej.
III lub IV klasa ochrony w przypadku 
budynków z zewnętrznym systemem 
odgromowym (LPS).

Instalacja 
niskiego napięcia

Rozdzielnica 
główna

Sieć 
zasila-

jąca

Typ ogranicznika 
przepięć

Ogranicznik przepięć 
+ maks. zabezpieczenie nadprądowe(2) 

Bardzo wysokie 
ryzyko

ochroną odgromową 
(LPS)

4122 76 3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

3P 4122 72 3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4122 77 3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4P 4122 73 3/DX3 63 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

Wysokie ryzyko

Budynki bez 
zewnętrznej ochrony 
odgromowej (LPS)

4122 56 3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 80 A 

3P -

4122 57 3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 80 A 

4P 4122 53 3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 80 A 

Niskie ryzyko

 

Budynki bez 
zewnętrznej ochrony 
odgromowej (LPS) T2 / 40 kA

4122 46 3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

3P 4122 42 3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 47 3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4P 4122 43 3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

Rozdzielnica 
obwodowa

T2 / 40 kA

4122 46 3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

3P 4122 42 TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 47 3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4P 4122 43 TX3/DX3 40 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T2 / 20 kA

4122 26 3/DX3 20 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 40 A 

3P -

4122 27 3/DX3 20 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 40 A 

4P 4122 23 3/DX3 20 A char. C  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 40 A 

Bezpośrednie 
zabezpieczenie

czułych urządzeń

Celiane 0671 93

Przedłużacze 500 14/95/97, 503 94/96/97/98, 505 10, 502 95/97

Mosaic 0775 40

Linie telekomunikacyjne  

  (patrz str. 163).

OFFICE

RG

RO

tabela doboru ograniczników przepięć i ich dobezpieczeń

wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia przekracza maksymalną wartość dobezpieczenia ogranicznika. 
Zdolność zwarciową zabezpieczenia należy dobrać do warunków zwarciowych instalacji.

3:  Standardowe ograniczniki przepięć.

RG: Rozdzielnica główna 
RO: Rozdzielnica obwodowa

RG

RO
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-  Bardzo wysokie ryzyko:  

 

-  Wysokie ryzyko: 

odgromowe, itp.

-  Niskie ryzyko:  

Budynki wielorodzinne, budynki  
komercyjne i użyteczności publicznej.
I lub II klasa ochrony w przypadku  
budynków z zewnętrznym systemem  
odgromowym (LPS). 

Duże budynki komercyjne, budynki przemysłowe.
I lub II klasa ochrony w przypadku  
budynków z zewnętrznym systemem  
odgromowym (LPS).

(sieć zasilająca IT: patrz poniżej)

Typ ogranicznika 
przepięć

Ogranicznik przepięć 
+ maks. zabezpieczenie nadprądowe(2) 

Typ ogranicznika 
przepięć

Ogranicznik przepięć 
+ maks. zabezpieczenie nadprądowe(2) 

T1 / 25 kA

-

T1 / 25 kA

-

4122 82 3 80 A  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

4122 82 3 80 A  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

4122 83 3 80 A  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

4122 83 3 80 A  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

- -

4122 76 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

T1 / 25 kA

-

4122 72 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4122 82 3 80 A  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

4122 77 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4122 83 3 80 A  
lub wkładki bezpiecznikowe gG 315 A 

4122 73 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

-

4122 76 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4122 76 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4122 72 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4122 72 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4122 77 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4122 77 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4122 73 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

4122 73 3/DX3 63 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 125 A 

T2 / 40 kA

4122 46 3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T2 / 40 kA

4122 66 3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 42 3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 42 (3) TX3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 47 3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 67 DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 43 3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 43 (3) TX3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T2 / 40 kA

4122 46 3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

T2 / 40 kA

4122 66 3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 42 3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 42 (3) 3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 47 3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 67 3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 43 3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

4122 43 (3) 3/DX3 40 A char. C   
lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A 

Celiane 0671 93

Mosaic 0775 40Przedłużacze 500 14/95/97, 503 94/96/97/98, 505 10, 502 95/97

Mosaic 0775 40

Jeśli w instalacji znajdują się ograniczniki przepięć niskich napięć, 
zaleca się zabezpieczenie każdej linii telekomunikacyjnej wchodzącej do budynku.

Sieć zasilająca IT (wszystkie poziomy ryzyka)
Typ ogranicznika Sieć zasilająca Ogranicznik przepięć + maks. zabezpieczenie nadprądowe(2)

RG T1

35 kA/440 V

3P 3 80 A lub wkładki bezpiecznikowe gG 400 A
3 80 A lub wkładki bezpiecznikowe gG 400 A

RO T2

40 kA/440 V

3 40 A char. C lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A
3 40 A char. C lub wkładki bezpiecznikowe gG 63 A



166

ON 300
ograniczniki przepięć

 Dane techniczne
Sieci zasilające 230/400 V~ (50/60 Hz) - stopień ochrony IP 20

Nr ref. Typ Bieguny
Dla sieci 

zasilającej
Napięcie 

maks. (Uc)

Klasa 
zabezpie-

czenia

Prąd 
znamionowy 

In/biegun 
(8/20)

Maks. prąd wyładowczy Poziom ochrony
Maks. prąd 

zwarcia 
Isc (Isccr)

Styk
alarmowy

Imax/ 
biegun 
(8/20)

Iimp/biegun 
(10/350)

I total 
(10/350)

Up 
(L-N/L-PE/N-PE)

Up dla 
5 kA

4122 80 T1/35 kA 1P
TT, TNC, 
TNS, IT 440 V± CT1 35 kA – 35 kA 35 kA 2,5 kV

50 kA

Tak

4122 81 T1/25 kA TT, TNS 350 V± CT2 25/50 kA – 25/50 kA 50 kA 1,5/2,5/1,5 kV Tak

4122 82 T1/25 kA 3P TNC 350 V± CT1 25 kA – 25 kA 75 kA 1,5 kV Tak

4122 83 T1/25 kA TT, TNS 350 V± CT2 25/100 kA – 25/100 kA 100 kA 1,5/2,5/1,5 kV Tak

4122 70 1P TT, TNC, TNS 320 V± CT1 25 kA 60 kA 12,5 kA 12,5 kA

1,5 kV przy 12,5 kA
1,6 kV przy 25 kA

1 kV

50 kA

Nie

4122 71 2P TT, TNS 320 V± CT1 25 kA 60 kA 12,5 kA 25 kA Nie

4122 72 3P TNC 320 V± CT1 25 kA 60 kA 12,5 kA 37,5 kA Tak

4122 73 4P TT, TNS 320 V± CT1 25 kA 60 kA 12,5 kA 50 kA Nie

4122 76 TT, TNS 320 V± CT2 25/25 kA 60 kA 12,5/25 kA 25 kA 1,5/1,6/1,5 kV 
przy 12,5 kA

1,9/2,1/1,5 kV 
przy 25 kA

1 kV

Tak

4122 77 TT, TNS 320 V± CT2 25/50 kA 60 kA 12,5/50 kA 50 kA Tak

4122 50 1P TT, TNC, TNS 320 V± CT1 20 kA 50 kA 8 kA 8 kA

1,2 kA przy 8 kA
1,7 kV przy 20 kA

1 kV

50 kA

Nie

4122 51 2P TT, TNS 320 V± CT1 20 kA 50 kA 8 kA 16 kA Nie

4122 53 4P TT, TNS 320 V± CT1 20 kA 50 kA 8 kA 32 kA Nie

4122 56 TT, TNS 320 V± CT2 20 kA 50 kA 8 kA 16 kA 1,2/1,5/1,5 kV 
przy 8 kA

1,7/2/1,5 kV 
przy 20 kA

1 kV

Nie

4122 57 TT, TNS 320 V± CT2 20 kA 50 kA 8 kA 32 kA Nie

4122 40 T2/40 kA 1P TT, TNC, TNS 320 V± CT1 20 kA 40 kA – –

1,5 kV przy 15 kA
1,7 kV przy 20 kA

1 kV

50 kA Nie

4122 41 T2/40 kA 2P TT, TNS 320 V± CT1 20 kA 40 kA – – 50 kA Nie

4122 42 T2/40 kA 3P TNC 320 V± CT1 20 kA 40 kA – – 50 kA Tak

4122 43 T2/40 kA 4P TT, TNS 320 V± CT1 20 kA 40 kA – – 50 kA Nie

4122 46/66

T2/40 kA TT, TNS 320 V± CT2 20 kA 40 kA

– – 1,5/1,6/1,4 kV 
przy 15 kA

1,7/2/1,4 kV 
przy 20 kA

1 kV

50/25 kA Nie

4122 47/67 – – 50/25 kA Nie

4122 30 T2/40 kA 1P
TT, TNC, 
TNS, IT 440 V± CT1 20 kA 40 kA – –

1,8 kV przy 15 kA
2,1 kV przy 20 kA

1,3 kV 50 kA

Nie

4122 33 T2/40 kA 4P TT, TNS, IT 440 V± CT1 20 kA 40 kA – – Tak

4122 20 T2/20 kA 1P TT, TNS 320 V± CT1 10 kA 20 kA – –

1,2 kV przy 5 kA
1,4 kV przy 10 kA

1,2 kA

25 kA

Nie

4122 21 T2/20 kA 2P TT, TNS 320 V± CT1 10 kA 20 kA – – Nie

4122 23 T2/20 kA 4P TT, TNS 320 V± CT1 10 kA 20 kA – – Nie

4122 26/62

T2/20 kA TT, TNS 320 V± CT2 10/20 kA 20 kA

– – 1,2/1,4/1,4 kV 
przy 5 kA

1,4/1,4/1,4 kV
przy 10 kA 

1,2 kV

Nie

4122 27/63 – – Nie

0039 51 TT, TNS 275 V± CT2 10/10 kA

12 kA

– –
1,1/1,2/1,2 kA

przy 10 kA
1 kV

6 kA

Nie

0039 53 TT, TNS 275 V± CT2 10/10 kA – – 6 kA
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ON 300
ograniczniki przepieć

  Zabezpieczenie przed skutkami wyładowań 
atmosferycznych i przepięciami łączeniowymi

Zabezpieczenie przed skutkami wyładowań atmosferycznych opiera się 
głównie na:

pasywne instalacji elektrycznej).

uderzeń piorunów (do 1000 uderzeń na sekundę). Uderzenia piorunów 
powodują od 25% do 40% wszystkich uszkodzeń sprzętu elektrycznego. 

wszystkich uszkodzeń. Zapobiec temu można stosując ograniczniki 

ubezpieczeniowych).

  Zewnętrzny system ochrony odgromowej lub przewody 
odgromowe: ochrona odgromowa budynków 
(IEC/EN 62305)

Zewnętrzny system ochrony odgromowej chroni budynek przed 
bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Jego konstrukcja 
jest oparta na przewodach odgromowych (pojedynczy pręt, iskierniki, 

wystarczających informacji):

Poziom ochrony 
odgromowej

Całkowity prąd 
wyładowania 

Min. wartość prądu 
impulsowego 

ogranicznika typu 1

Wykorzystanie  
w praktyce

I 200 kA
25 kA/biegun 
(sieć IT: 35kA)

Instalacje dużej 
mocy

II 150 kA 18,5 kA/biegun Rzadko używane

III/IV 100 kA 12,5 kA/biegun Małe instalacje

  Ograniczniki przepięć (zabezpieczenie wewnątrz instalacji 
elektrycznej)

Ograniczniki przepięć:

spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne, operacje 
łączeniowe, poprzez ograniczenie prądu przepięcia do wartości 
bezpiecznej dla urządzenia,

 Ograniczniki przepięć i normy

Normy IEC/EN 61643-11

Typ ogranicznika Testowane przebiegi prądu wyładowczego

Typ 1 (T1)
Iimp: 10/350 μs (prąd wyładowczy) In: 8/20 μs (prąd znamionowy, 
15 udarów)

Typ 2 (T2)
Imax: 8/20 μs (prąd wyładowczy) In: 8/20 μs (prąd znamionowy,  
15 udarów)

przewodów odgromowych, ponieważ umożliwiają rozładowanie większej 
energii wyładowania co wydłuża czas życia pozostałych ograniczników.

Normy instalacyjne dotyczące stosowania ograniczników przepięć

modernizowanych na dopływie zasilania instalacji jest obowiązkowe 

 
Iimp ≥ 12.5 kA),

uwzględniającego typ zasilania budynku (norma PN-HD 60364-4-443 
pkt. 443.3.2.2).

mieszkalne itd.,

Uwaga: Zaleca się instalację ograniczników przepięć  wszędzie tam, 
gdzie bezpieczeństwo ludzi może być zależne od ciągłości dostaw 

normy krajowe). Pomimo, że normy instalacyjne tego nie wymagają 

niskiego napięcia.

  Zabezpieczenie rozdzielnic i urządzeń wrażliwych  
na przepięcia (zabezpieczenie kaskadowe)

Skutecznej ochrony przed skutkami przepieć 
nie można zapewnić za pomocą tylko jednego 
ogranicznika przepięć gdy jego poziom  
ochrony (Up) jest mniejszy niż 1,2 kV (IEC/EN 62305 

Ogranicznik zabezpiecza urządzenia elektryczne 
poprzez zmniejszenie przepięcia do wartości 
bezpiecznej dla urządzenia. Zależnie od możliwości 
rozładowania energii (prąd wyładowczy, In, Imax itp.) 

p) prąd przepięcia ograniczany 
jest do zmiennej wartości, zależnej od poziomu 
rozładowywanej energii. Przepięcie może dalej 

odległości powyżej 10 m przez zjawisko rezonansu 

sprzętu elektrycznego. Może się więc zdarzyć, że 

izolacji dla większości sprzętu elektrycznego 

Ograniczniki powinny być więc instalowane 

wrażliwy sprzęt, który ma być chroniony 

- ograniczniki końcowe).
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ON 300
ograniczniki przepieć

 Typy ograniczników i sieci zasilające

zabezpieczenie nadprądowe (P2) powinno być zainstalowane poniżej 
 

HD/IEC 60364).

Ograniczniki przepięć w układzie sieci TT 

L1
L2
L3
N

Transformator Zabezpieczenie 

sieci

Pomiary

PE

SPD

Rozdzielnica główna Odbiorniki

P1

P2

P1: zabezpieczenie główne instalacji
Zalecany ogranicznik przepięć: U

c
 = 275 lub 320 V

Ograniczniki typu 1P/2P/3P/4P  należy zawsze instalować poniżej 
zabezpieczenia różnicowoprądowego (P1).

Poniżej zabezpieczania P2: dowolny ogranicznik przepięć. 

Ograniczniki przepięć w układzie sieci TN (TNC, TNS i TNC-S)

L1
L2
L3
N

PE
PEN

P1

P2

SPD

TNC TNS

Transformator Zabezpieczenie 

sieci

Pomiary Rozdzielnica główna Odbiorniki

P1: zabezpieczenie główne instalacji
Zalecany ogranicznik przepięć: U

c 
= 275 lub 320 V

 Instalacja

Zasady przyłączania

40kA
40kA

40kA
40kA

T2

T2

T2

Ogranicznik 

przepięć 

blokowy

Odległość: 

0,5 m maks.

L, N 

(główna listwa zasilająca)

Listwa przewodów ochronnych

lub szyna uziemiająca (PE)

Zabezpieczenie 

nadprądowe

Ogranicznik 

przepięć 

standardowy

Ogranicznik 

z zabezpie-

czeniem 

wewnętrznym

lub

Zasady kompatybilności elektromagnetycznej (EMC): unikanie pętli, 
trwałe mocowanie przewodów do metalowych części obudowy.

 Koordynacja ograniczników przepięć

energetycznych ogranicznika głównego.

Minimalna odległość pomiędzy ogranicznikami

Ogranicznik główny Ogranicznik drugiego stopnia

Min. odległość między 
ogranicznikami (m)

z LPS bez LPS

T1/35 i T1/25 
T2/40 (Uc 440V) 0 0

T2/40 (Uc 320V) 1 0

T1+T2/12,5 i T1+T2/8
T2/40 5 0

T2/20, T2/12 8 0

T2/40 T2/20, T2/12 – 1

T2/20 T2/12 – 0,5

T2/20 i T2/12 T3 – 2

Ograniczniki przepięć w układzie siecia IT

L1
L2
L3

P1

P2

PE

SPD

Transformator Zabezpieczenie 

sieci

Pomiary Rozdzielnica główna Odbiorniki

P1: zabezpieczenie główne instalacji

Zalecany ogranicznik przepięć: U
c
 = 440 V (U

c
 < 440 V zabronione)
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R 300
rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

R 300
rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami z biegunem neutralnym

Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe  
typu D 01 (2 ÷ 16 A), D 02 (20 ÷ 63 A)

Do aparatów nacechowanych większym prądem znamionowym można 

Charakterystyka wkładek gG, gL.

Aparaty przystosowane do plombowania.
Montaż na wsporniku TH 35.

Wymiary str. 170
Dane techniczne str. 171

 Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V±
    Prąd Szerokość   Oznaczenie

    I
n
  

 9 6066 00  2 A 1,5 R 301 2
 9 6066 01  4 A 1,5 R 301 4
 9 6066 02  6 A 1,5 R 301 6
 9 6066 03  10 A 1,5 R 301 10
 9 6066 04  16 A 1,5 R 301 16
 9 6066 05  20 A 1,5 R 301 20
 9 6066 06  25 A 1,5 R 301 25
 9 6066 07  35 A 1,5 R 301 35
 9 6066 08  50 A 1,5 R 301 50
 9 6066 09  63 A 1,5 R 301 63

   Dwubiegunowe 400 V±
 4 6066 65  20 A 3 R 302 20
 4 6066 66  25 A 3 R 302 25
 4 6066 67  35 A 3 R 302 35
 4 6066 68  50 A 3 R 302 50
 4 6066 69  63 A 3 R 302 63

   Trójbiegunowe 400 V±
 3 6067 00  2 A 4,5 R 303 2
 3 6067 01  4 A 4,5 R 303 4
 3 6067 02  6 A 4,5 R 303 6
 3 6067 03  10 A 4,5 R 303 10
 3 6067 04  16 A 4,5 R 303 16
 3 6067 05  20 A 4,5 R 303 20
 3 6067 06  25 A 4,5 R 303 25
 3 6067 07  35 A 4,5 R 303 35
 3 6067 08  50 A 4,5 R 303 50
 3 6067 09  63 A 4,5 R 303 63

6066 05 6067 07

Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 02  
(charakterystyka gG, gL)

Montaż na wsporniku TH 35.

Wymiary str. 170
Dane techniczne str. 171

6066 26 6067 47

 
1,5 modułu do rozłączników izolacyjnych 

str. 589

 Pak. Nr ref.  Jednobiegunowe z nierozłączalnym 
biegunem neutralnym N 400 V±

    Prąd Szerokość  Oznaczenie
 

    I
n
  

 4 6066 25  20 A 3 R 311 20
 4 6066 26  25 A 3 R 311 25
 4 6066 27  35 A 3 R 311 35
 4 6066 28  50 A 3 R 311 50
 4 6066 29  63 A 3 R 311 63

    Trójbiegunowe z nierozłączalnym biegunem 
neutralnym N 400 V±

 2 6067 45  20 A 6 R 313 20
 2 6067 46  25 A 6 R 313 25
 2 6067 47  35 A 6 R 313 35
 2 6067 48  50 A 6 R 313 50
 2 6067 49  63 A 6 R 313 63

    Atrapa izolacyjna wkładki bezpiecznikowej
   Oznaczenie projektowe

 30 6066 98 D 01
 30 6066 99 D 02
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R 300
rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

R 300
rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami lub bez bezpieczników

 Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 02 
(charakterystyka gG, gL)

Montaż na wsporniku TH 35.

Wymiary patrz obok
Dane techniczne str. 171

6066 35 6067 56

Wymiary [mm]

Rozłączniki R 301, R 301 MAX Rozłączniki R 302, R 301 MAX

Rozłączniki R 311, R 311 MAX 
Rozłączniki R 321, R 321 MAX

Rozłączniki R 303, R 303 MAX

Rozłączniki R 313, R 313 MAX 
Rozłączniki R 323, R 323 MAX

R 300, R 300 MAX

 Pak. Nr ref.  Jednobiegunowe z rozłączalnym 
biegunem neutralnym N 400 V±

    Prąd Szerokość  Oznaczenie
 

    I
n
  

 4 6066 35  20 A 3 R 321 20
 4 6066 36  25 A 3 R 321 25
 4 6066 37  35 A 3 R 321 35
 4 6066 38  50 A 3 R 321 50
 4 6066 39  63 A 3 R 321 63

    Trójbiegunowe z rozłączalnym 
biegunem neutralnym N 400 V±

 2 6067 55  20 A 6 R 323 20
 2 6067 56  25 A 6 R 323 25
 2 6067 57  35 A 6 R 323 35
 2 6067 58  50 A 6 R 323 50
 2 6067 59  63 A 6 R 323 63

 Bez wkładek bezpiecznikowych 
Wyposażone w atrapy wkładek AD 01 i AD 02

   Jednobiegunowe 230/400 V±
    Prąd Szerokość  Oznaczenie 

 
    I

n
 

 9 6066 14  maks. 16 A 1,5 R 301 MAX 16
 9 6066 19  maks. 63 A 1,5 R 301 MAX 63

   Dwubiegunowe 400 V±  

 4 6066 79  maks. 63 A 3 R 302 MAX 63

   Trójbiegunowe 400 V±  

 3 6067 24  maks. 16 A 4,5 R 303 MAX 16 
 3 6067 25  maks. 63 A 4,5 R 303 MAX 63 

    Trójbiegunowe z nierozłączalnym biegunem 
neutralnym N 400 V±

 2 6067 19  maks. 63 A 6 R 313 MAX 63 

    Jednobiegunowe z rozłączalnym biegunem 
neutralnym N 400 V±

 4 6066 49  maks. 63 A 3 R 321 MAX 63 

    Trójbiegunowe z rozłączalnym  
biegunem neutralnym N 400 V±

 2 6067 39  maks. 63 A 6 R 323 MAX 63 
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R 300
rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

Dane techniczne Charakterystyki czasowo-prądowe 
wkładek bezpiecznikowych D 01 i D 02 (gG, gL)

Charakterystyka prądów ograniczonych 
wkładek topikowych D 01 i D 02
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podstawy bezpiecznikowe
dla wkładek cylindrycznych miniaturowych i standardowych

Możliwość blokady w pozycji otwartej.
Osłonięte przyłącza 2 x 10 mm2.
Sygnalizacja przepalenia się lub braku wkładki.
Wyposażone w okienko do opisu aparatu.
Montaż na wsporniku TH 35.

Pak. Nr ref. Dla wkładek cylindrycznych miniaturowych

Zgodne z normami EN 60127-6 i IEC 60127-6.
Do zabezpieczania transformatorów, urządzeń 
elektronicznych itp…
Wkładki zamawiane oddzielnie.

Jednobiegunowe
Wymiary wkładki 

(mm)
Napięcie

Szerokość
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

5 0058 00 5x20 250 V± 1 RB 300

Jednobiegunowe + N
5 0058 02 5x20 250 V± 1 RB 302

Dla wkładek cylindrycznych standardowych
Zgodne z normami EN 60269-1 i IEC 60269-1-3.
Wkładki zamawiane oddzielnie.

Jednobiegunowe
Maks. prąd 

znamionowy
wkładki

Wymiary wkładki 
(mm)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

10 0058 10 10 A – 230 V± 8,5 x 23 1 RB 310
10 0058 11 16 A – 230 V± 10,3 x 25,8 1 RB 311
10 0058 12 20 A – 400 V± 8,5 x 31,5 1 RB 312
10 0058 13 25 A – 400 V± 10,3 x 31,5 1 RB 313
10 0058 14 32 A – 400 V± 10,3 x 38 1 RB 314

Jednobiegunowe + N
10 0058 21 16 A – 230 V± 10,3 x 25,8 1 RB 321

Akcesoria
10 0057 90 Sygnalizacja przepalenia wkładki 250 V±.
3 0057 99 Akcesorium do blokowania w pozycji otwartej.
3 4063 13 Kłódka do blokowania.
1 0057 96 Styk pomocniczy NO+NC 5A-250 V± (0,5 modułu).

0058 14 0058 00

Schematy elektryczne

Rozłączniki R 301, R 301 MAX Rozłączniki R 311, R 311 MAX

Rozłączniki R 321, R 321 MAX Rozłączniki R 302, R 302 MAX

Rozłączniki R 303, R 303 MAX Rozłączniki R 313, R 313 MAX

Rozłączniki R 323, R 323 MAX

Rozłączniki R 323, R 323 MAX

R 300
rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

Wkładki bezpiecznikowe miniaturowe 
i standardowe str. 173

Bezpieczeństwo obsługi:  
wkładka topikowa całkowicie widoczna.

Każda podstawa bezpiecznika 
jest tak zaprojektowana, 
aby łatwo można było wymienić 
wskaźnik (nr ref. 0057 90), 
który pozwala na natychmiastowe 
rozpoznanie przepalonej wkładki.



173

0102 63

wkładki bezpiecznikowe cylindryczne
miniaturowe

Pak. Nr ref. Wkładki cylindryczne miniaturowe 5 x 20

Ceramiczne, szybkiego zadziałania.
Zgdone z normą EN/IEC 60127-2.
Wysoka zdolność zwarciowa.

Prąd znamionowy
(A)

Napięcie
(V)

Zdolność zwarciowa
(A)

10 0102 02 0,2

250

10 0102 05 0,5
10 0102 06 0,63
10 0102 10 1
10 0102 12 1,25
10 0102 16 1,6
10 0102 20 2
10 0102 25 2,5
10 0102 30 3,15
10 0102 50 5
10 0102 63 6,3
10 0102 96 10 500

wkładki bezpiecznikowe cylindryczne
standardowe

Pak. Nr ref. Wkładki cylindryczne standardowe

8,5 x 23 bez sygnalizacji

Prąd 
znamionowy

(A)

Napięcie
(V)

Zdolność 
zwarciowa

(A)

Przekrój 
chronionego

przewodu 
(mm2)

kolorem

10 0113 02 2

230 6000 1,5
10 0113 04 4
10 0113 06 6
10 0113 10 10

10,3 x 25,8 bez sygnalizacji
10 0116 06 4

230 6000 2,510 0116 10 6
10 0116 16 10

8,5 x 31,5 bez sygnalizacji
10 0123 94 0,5

400 20 000 2,5

10 0123 01 1
10 0123 02 2
10 0123 04 4
10 0123 06 6
10 0123 08 8
10 0123 10 10
10 0123 12 12
10 0123 16 16
10 0123 20 20

8,5 x 31,5 z sygnalizacją
10 0124 02 2

400 20 000 2,5

10 0124 04 4
10 0124 06 6
10 0124 10 10
10 0124 16 16
10 0124 20 20

10,3 x 31,5 bez sygnalizacji
10 0126 20 20

400 20 000 4
10 0126 25 25

10,3 x 31,5 z sygnalizacją
10 0127 25 38 400 20 000 4

10,3 x 38 bez sygnalizacji
10 0133 32 38 400 20 000 6

10,3 x 38 z sygnalizacją
10 0134 32 32 400 20 000 6

Wkładka zwierająca N
10 0133 00 10 x 38

0113 06 0113 10 0124 20 0126 25 0134 32

Podstawy bezpiecznikowe dla wkładek 
str. 172
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podstawy bezpiecznikowe
dla wkładek cylindrycznych przemysłowych typu gG i aM

Pak. Nr ref.
Dla wkładek cylindrycznych 
przemysłowych typu gG i aM
Jednobiegunowe

Wymiary wkładki
(mm)

Napięcie
(V± )

Szerokość
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

10 0058 06 8 x 32 400 1 RB 306
10 0058 08 10 x 38 500 1 RB 308

Jednobiegunowe + N
10 0058 16 8 x 32 400 1 RB 316
10 0058 18 10 x 38 500 1 RB 318

Dwubiegunowe
5 0058 26 8 x 32 400 1 RB 326
5 0058 28 10 x 38 500 1 RB 328

Trójbiegunowe
3 0058 36 8 x 32 400 1 RB 336
3 0058 38 10 x 38 500 1 RB 338

Trójbiegunowe + N
2 0058 46 8 x 32 400 1 RB 346
2 0058 48 10 x 38 500 1 RB 348

Biegun N

Wyposażony w element zwierający
10 0058 04 - 500 1 RB 304

Zestaw elementów sprzęgających
10 0057 92 Dla 2 jednobiegunowych podstaw 

bezpiecznikowych.
10 0057 93 Dla 3 jednobiegunowych podstaw 

bezpiecznikowych.
10 0057 94 Dla 4 jednobiegunowych podstaw 

bezpiecznikowych.

Akcesoria
10 0057 90 Sygnalizacja przepalenia wkładki 250 V± .
3 0057 99
3 4063 13
1 0057 96 ± (0,5 modułu).

Zgodne z normami IEC/EN 60269-2 oraz IEC/EN 60947-3.
Icc:
– 20 kA z wkładką 8 x 32,
– 100 kA z wkładką 10 x 38.
Wkładki zamawiane oddzielnie.

0058 28 0058 48

Wkładki bezpiecznikowe przemysłowe 
str. 175

zobacz na str. 161

Ograniczniki 
przepięć

KOMPLETNA OFERTA 
DLA WSZYSTKICH TYPÓW 
INSTALACJI

 Ograniczniki typu 1 (T1, T1+T2) i typu 2 (T2)
 Wersje standardowe i blokowe
 Wykonania 1P+N i 3P+N z iskiernikowym 
zabezpieczeniem toru neutralnego
 Innowacyjna funkcja wymiany wkładek 
ogranicznika

ON 300
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wkładki bezpiecznikowe cylindryczne
przemysłowe typu gG i aM

 Pak.  Nr ref.  Cylindryczne typ gG

      Zgodne z normami EN/IEC 60269-1, 

EN/IEC 60269-2
  Bez  Z  Prąd Napięcie Zdolność 
  sygnaliz.  sygnał.  znamion. [A] [V±] łączeniowa [A]

       8 x 32

 10 0123 01    1

 10 0123 02  0124 02  2

 10 0123 04  0124 04  4

 10 0123 06  0124 06  6

 10 0123 08    8 400 20 000

 10 0123 10    10

 10   0124 10  10 
 10 0123 12    12

 10 0123 16  0124 16  16

       Zgodne z normami EN 60269-1 i -2,  

IEC 60269-1, -2 i -2-1 NF C 63-213  

(07. 1995). Akceptacje Bureau Véritas 

HRC (Haut Pouvoir de Coupure)

       10 x 38

 10 0133 94    0,5

 10 0133 01    1

 10 0133 02  0134 02  2

 10 0133 04  0134 04  4

 10 0133 06  0134 06  6 500 100 000

 10 0133 08  0134 08  8

 10 0133 10  0134 10  10

 10 0133 12    12

 10 0133 16  0134 16  16

 10 0133 20  0134 20  20

 10 0133 25  0134 25  25

  Bez  Z 
  wybijaka  wybijakiem

       14 x 51

 10 0143 02    2

 10 0143 04    4

 10 0143 06  0145 06  6

 10 0143 10  0145 10  10

 10 0143 16  0145 16  16 500 100 000

 10 0143 20  0145 20  20

 10 0143 25  0145 25  25

 10 0143 32  0145 32  32

 10 0143 40  0145 40  40

 10 0143 50 (1)  0145 50  50

       22 x 58

 10 0153 10    10

 10 0153 16    16

 10 0153 20    20

 10 0153 25    25 500 100 000

 10 0153 32  0155 32  32

 10 0153 40  0155 40  40

 10 0153 50  0155 50  50

 10 0153 63  0155 63  63

 10 0153 80  0155 80  80

 10 0153 96  0155 96  100

 10 0153 97 (1)  0155 97 (1)  125 400

0123 04 0133 08 0143 10 0153 96

 Pak.  Nr ref.  Cylindryczne typ aM

      Zgodne z normami EN/IEC 60269-1, 

EN/IEC 60269-2
  Bez  Z  Prąd Napięcie Zdolność 
  sygnaliz.  sygnał.  znamion. [A] [V±] łączeniowa [A]

       8 x 32

 10  0120 01    1
 10  0120 02    2
 10  0120 04    4 400 20 000
 10  0120 06    6
 10 0120 08    8
 10  0120 10    10

       Zgodne z normami EN 60269-1 i -2,  

IEC 60269-1, -2 i -2-1 NF C 63-213  

(07. 1995). Akceptacje Bureau Véritas 

HRC (Haut Pouvoir de Coupure)

       10 x 38

 10 0130 92    0,25
 10 0130 95    0,50
 10 0130 01    1
 10 0130 02    2
 10 0130 04    4
 10 0130 06    6
 10 0130 08    8 500 100 000
 10 0130 10    10
 10 0130 12    12
 10 0130 16    16
 10 0130 20 (2)    20 400 
 10 0130 25 (2)    25 400

       14 x 51

 10 0140 04    4

 10 0140 06    6

 10 0140 08    8

 10 0140 10    10

 10 0140 12    12 500 100 000

 10 0140 16    16

 10 0140 20    20

 10 0140 25  0141 25  25

 10 0140 32  0141 32  32

 10 0140 40  0141 40  40

 10 0140 50 (1)  0141 50 (1)  50 400

       22 x 58

 10 0150 25    25
 10 0150 32    32 500 100 000
 10 0150 40    40
 10 0150 50  0151 50  50
 10 0150 63  0151 63  63
 10 0150 80  0151 80  80
 10 0150 96    100
 10 0150 97 (1)    125 400

     Wkładki – zwory metalowe

 10  0133 00  10 x 38
 10  0143 00  14 x 51
 10  0153 00  22 x 58

0120 04 0130 08 0140 12 0151 50

(1) Zakresy nadprądowe normalizowane.  
(2) Zakresy nadprądowe nienormalizowane.

Podstawy bezpiecznikowe dla wkładek 
cylindrycznych przemysłowych str. 174
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podstawy bezpiecznikowe
dla wkładek HRC

Wymiary patrz obok
Dane techniczne patrz obok

Szerokość  
w modułach

1

3

0216 01

Wkładki HRC str. 175

 Pak. Nr ref.   SP 51 dla wkładek HRC 14 x 51
        Przyłączanie Liczba 
         modułów 
         

 5 0215 01  1-biegunowy  1 x 35 mm2  1,5
 1 0215 03  2-biegunowy  lub  3
 1 0215 04  3-biegunowy  2 x 16 mm2  4,5

 6

    SP 58 dla wkładek HRC 22 x 58
        Przyłączanie Liczba 
         modułów 
         

 3 0216 01  1-biegunowy  1 x 50 mm2  2
 1 0216 04  3-biegunowy  lub  6

2 x 25 mm2  8

   Ze stykiem pomocniczym 5 A – 250 V±
 

rozłączania.
 

0216 95 (patrz niżej).

 1 0216 36  3-biegunowy  2 x 25 mm2  6

    Akcesoria

   Styk pomocniczy 

   boczny

    SP 51 lub SP 58. 0,5
    Prawa strona.

±.
    Do sygnalizacji
    funkcji rozłączenia.

   Styk pomocniczy 5 A – 250 V±
 

    Obciążalność:
± obciążanie rezystancyjne,
± obciążenie indukcyjne,

= obciążanie rezystancyjne,
= obciążenie indukcyjne.

    Element sprzęgający do podstaw 
jednobiegunowych

 5 0216 96  SP 51 lub SP 58.
    Długość 300 mm.

    od potrzeb.

Zgodne z normami:

IEC/EN 60269-2
Aprobata Veritas

Podstawowe wymiary

Podstawowe wymiary

warunków.

Montaż: na wsporniku montażowym TH 35 lub wkrętami.

Stopień ochrony:

Korekta termiczna wartości In

(UTEC20-051, IEC/EN 60943).

podstawy bezpiecznikowej.

Podstawy bezpiecznikowe dla wkładek HRC

14 x 51

22 x 58

22 x 58

14 x 51

14 x 51

22 x 58
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M 250 
wyłączniki silnikowe na wspornik TH 35

Pak. Nr ref.  Z wyzwalaczami termicznymi  
i elektromagnetycznymi
Z torem neutralnym N

Zakres
prądowy

wyzwalaczy
termicznych

[A]

Prąd zadziałania 
wyzwalaczy  
elektromag- 
netycznych

[A]

Szerokość Oznaczenie  
projektowe

4 6068 00   0,1 - 0,16 2,2 2,5 M 250 0,16

4 6068 01 0,16 - 0,25 3,5 2,5 M 250 0,25

4 6068 02 0,25 - 0,4 5,6 2,5 M 250 0,4

4 6068 03   0,4 - 0,63 8,8 2,5 M 250 0,63

4 6068 04 0,63 - 1,0 14 2,5 M 250 1

4 6068 05   1,0 - 1,6 22,4 2,5 M 250 1,6

4 6068 06   1,6 - 2,5 35 2,5 M 250 2,5

4 6068 07   2,5 - 4,0 56 2,5 M 250 4

4 6068 08   4,0 - 6,3 88,2 2,5 M 250 6,3

4 6068 09   6,3 - 10,0 140 2,5 M 250 10

4 6068 10 10,0 - 16,0 224 2,5 M 250 16

4 6068 11 14,0 - 20,0 280 2,5 M 250 20

4 6068 12 18,0 - 25,0 350 2,5 M 250 25

Ze stykiem pomocniczym 1r/1z

4 6068 20   0,1 - 0,16 2,2 2,5 M 250 1r/1z 0,16

4 6068 21 0,16 - 0,25 3,5 2,5 M 250 1r/1z 0,25

4 6068 22 0,25 - 0,4 5,6 2,5 M 250 1r/1z 0,4

4 6068 23   0,4 - 0,63 8,8 2,5 M 250 1r/1z 0,63

4 6068 24 0,63 - 1,0 14 2,5 M 250 1r/1z 1

4 6068 25   1,0 - 1,6 22,4 2,5 M 250 1r/1z 1,6

4 6068 26   1,6 - 2,5 35 2,5 M 250 1r/1z 2,5

4 6068 27   2,5 - 4,0 56 2,5 M 250 1r/1z 4

4 6068 28   4,0 - 6,3 88,2 2,5 M 250 1r/1z 6,3

4 6068 29   6,3 - 10,0 140 2,5 M 250 1r/1z 10

4 6068 30 10,0 - 16,0 224 2,5 M 250 1r/1z 16

4 6068 31 14,0 - 20,0 280 2,5 M 250 1r/1z 20

4 6068 32 18,0 - 25,0 350 2,5 M 250 1r/1z 25

 Wyłączniki silnikowe powinny być dobezpieczone 

zwarciowej. 

Wymiary str. 179
Dane techniczne str. 179

6068 07 6068 10 6068 67 6068 49

Pak. Nr ref.  Z wyzwalaczami termicznymi  
i elektromagnetycznymi
Z torem neutralnym N 
oraz sygnalizatorem zwarcia S

Zakres
prądowy

wyzwalaczy
termicznych

[A]

Prąd zadziałania 
wyzwalaczy  
elektromag- 
netycznych

[A]

Szerokość Oznaczenie  
projektowe

4 6068 62 0,25 - 0,4 5,6 2,5 M 250 S 0,4

4 6068 63   0,4 - 0,63 8,8 2,5 M 250 S 0,63

4 6068 64 0,63 - 1,0 14 2,5 M 250 S 1

4 6068 65   1,0 - 1,6 22,4 2,5 M 250 S 1,6

4 6068 66   1,6 - 2,5 35 2,5 M 250 S 2,5

4 6068 67   2,5 - 4,0 56 2,5 M 250 S 4

4 6068 68   4,0 - 6,3 88,2 2,5 M 250 S 6,3

4 6068 69   6,3 - 10,0 140 2,5 M 250 S 10

4 6068 70    10 - 16,0 224 2,5 M 250 S 16

4 6068 71    14 - 20 280 2,5 M 250 S 20

4 6068 72    18 - 25 350 2,5 M 250 S 25

 Ze stykiem pomocniczym 1r/1z  
i sygnalizatorem zwarcia S

4 6068 42  0,25 - 0,4 5,6 2,5 M 250 S 1r/1z 0,4

4 6068 43   0,4 - 0,63 8,8 2,5 M 250 S 1r/1z 0,63

4 6068 44  0,63 - 1,0 14 2,5 M 250 S 1r/1z 1

4 6068 45   1,0 - 1,6 22,4 2,5 M 250 S 1r/1z 1,6

4 6068 46   1,6 - 2,5 35 2,5 M 250 S 1r/1z 2,5

4 6068 47   2,5 - 4,0 56 2,5 M 250 S 1r/1z 4

4 6068 48   4,0 - 6,3 88,2 2,5 M 250 S 1r/1z 6,3

4 6068 49   6,3 - 10,0 140 2,5 M 250 S 1r/1z 10

4 6068 50    10 - 16,0 224 2,5 M 250 S 1r/1z 16

4 6068 51    14 - 20 280 2,5 M 250 S 1r/1z 20

4 6068 52    18 - 25 350 2,5 M 250 S 1r/1z 25

 Wyłączniki silnikowe powinny być dobezpieczone 

zwarciowej.

Wyposażenie dodatkowe do M 250 str. 178
Wyłączniki silnikowe, przemysłowe MPX3 str. 274

 str. 181
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M 250 
wyłączniki silnikowe na wspornik TH 35

6069 096068 87

Pak. Nr ref.  Z wyzwalaczami termicznymi 
Z torem neutralnym N

Zakres prądowy
wyzwalaczy
termicznych

[A]

Szerokość Oznaczenie  
projektowe

4 6068 85   1,0 - 1,6 2,5

4 6068 86   1,6 - 2,5 2,5

4 6068 87   2,5 - 4,0 2,5

4 6068 88   4,0 - 6,3 2,5

4 6068 89   6,3 - 10,0 2,5

4 6068 90    10 - 16,0 2,5

4 6068 91    14 - 20 2,5

4 6068 92    18 - 25 2,5

Z wyzwalaczami elektromagnetycznymi
Z torem neutralnym N

Zakres prądowy
wyzwalaczy

elektromagnetycznych
[A]

Szerokość Oznaczenie  
projektowe

4 6069 05 22,4 2,5 M 250 M 1,6

4 6069 06 35 2,5 M 250 M 2,5

4 6069 07 56 2,5 M 250 M 4

4 6069 08 88,2 2,5 M 250 M 6,3

4 6069 09 140 2,5 M 250 M 10

4 6069 10 224 2,5 M 250 M 16

4 6069 12 350 2,5 M 250 M 25

 Wyłączniki silnikowe powinny być dobezpieczone 

zdolności zwarciowej.

wyposażenie dodatkowe 
do wyłączników M 250

6067 94 6067 96

Wymiary str. 179
Dane techniczne str. 179

Wymiary str. 179
Dane techniczne str. 179

Wyłączniki silnikowe, przemysłowe MPX3 str. 274
 str. 181

 Pak. Nr ref.  Styki pomocnicze PS M 250

    Możliwość ustawienia charakteru pracy styków  

    Prąd Szerokość Oznaczenie

    [A]  

 14 6067 94  6 0,5 PS M 250

   Wyzwalacze W M 250, P M 250

   Napięciowe (wzrostowe)

 8 6067 90  
 8 6067 91  

   Podnapięciowe  

 8 6067 92  230 1 P M 250 230

 8 6067 93  400 1 P M 250 400

   Obudowy GJ M 250
    Stopień Oznaczenie
    ochrony projektowe

 1 6067 95  IP41 GJ M 250 IP41

 1 6067 96  IP65 GJ M 250 IP65
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Dane techniczne

Wyłączniki M 250

6 kV
Napięcie znamionowe

udarowe wytrzymywane

Trwałość mechaniczna

i łączeniowa

Kategoria użytkowania

Prąd znamionowy (In)

Napięcie znamionowe

izolacji (Ui)

Napięcie znamionowe

łączeniowe (Ue)

Znamionowa zwarciowa

zdolność łączenia

Prąd zadziałania

wyzwalaczy zwarciowych

Klasa zadziałania

wyzwalaczy termicznych

przeciążeniowych

Kompensacja wpływu

temperatury otoczenia

Pozycja pracy

Odporność na wstrząsy

Odporność na drgania

Zgodność z normami

Znamionowa 

częstotliwość łączeń

Przekrój przewodów

przyłączeniowych

Stopień ochrony (bez

zacisków przyłączeniowych)

Styki pomocnicze PS M 250

Napięcie znamionowe

udarowe wytrzymywane

Trwałość mechaniczna

i łączeniowa

Kategoria użytkowania

Prąd łączeniowy (Ie)

Prąd znamionowy (In)

Napięcie znamionowe

łączeniowe (Ue)

Przekrój przewodów

przyłączeniowych

Stopień ochrony (bez

zacisków przyłączeniowych)

Minimalny prąd obciążenia

styków pomocniczych

4 kV

Obudowy GJ M 250

Zaciski PE

Klasa izolacji

Stopień ochrony

Wytrzymałość na temp.

Wytrzymałość na żar

Kolor

Wyzwalacze W M 250, P M 250

Napięcie znamionowe  (Un)

Typ

Granice zadziałania

(otwarcia)

Granice niezadziałania

M 250 
wyłączniki silnikowe na wsporniki TH 35

Wymiary [mm]

Wyłączniki M 250

Styki pomocnicze, wyzwalacze W M 250, P M 250

PS M 250 W M 250, P M 250

Obudowy GJ M 250 do wyłączników M 250

Rozmieszczenie otworów do mocowania obudowy GJ M 250
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M 250 
wyłączniki silnikowe na wsporniki TH 35

Średnie wartości rzeczywistych prądów pobieranych przez 
silnik klatkowy trójfazowy przy 1500 obr./min, 50 Hz

Nastawianie wyzwalaczy termicznych: Przed załączeniem wyłącznika 
strzałkę na gałce nastawczej wyzwalaczy termicznych należy 
ustawić na 1,05...1,1 wartości rzeczywistej prądu pobieranego przez 
zabezpieczany silnik (lub inny chroniony odbiornik energii). Średnie 
wartości rzeczywiste prądów pobieranych przez silniki trójfazowe 
klatkowe przy obrotach n = 1500 obr./min podaje powyższa tabela. 

powinien być taki, aby obejmował średnią wartość rzeczywistego 
prądu pobieranego przez silnik.

 
za pomocą wkładek bezpiecznikowych topikowych gG (gL), gM 
jest konieczne tylko wówczas, gdy spodziewany prąd zwarciowy  

zdolności zwarciowej wyłącznika. 

elektromagnetycznych.
Dobezpieczenie wkładkami topikowymi typu aM.

Charakterystyki czasowo-prądowe (temperatura 

odniesienia 20°C)

Charakterystyka czasowo-prądowa działania wyzwalaczy 
termobimetalowych przy pracy symetrycznej

Charakterystyka czasowo-prądowa działania wyzwalaczy 
termobimetalowych przy pracy niepełnofazowej

Po zaniku napięcia na jednej z faz zasilających, np.: silnik, 
odłączenie silnika nastąpi po czasie mniejszym niż 3 minuty.
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M 600
wyłączniki silnikowe na płytę montażową

M 250
wyłączniki silnikowe na wspornik TH 35

Schematy elektryczne

Wyłączniki M 250, 
M 250 S

Wyłączniki M 250 T Wyłączniki M 250 M, 
M 250 MS

Wyzwalacze

napięciowy  podnapięciowy 

P M 250

Wyłączniki M 250 1r/1z, 
M 250 S 1r/1z

Styki pomocnicze  
PS M 250

 Pak. Nr ref.   Z wyzwalaczami termicznymi 
i elektromagnetycznymi 
z możliwością przyłączenia 
przewodu N

    Zakres Prąd 
    prądowy zadziałania Oznaczenie
    wyzwalaczy wyzwalaczy projektowe 
    termicznych zwarciowych 
    [A] [A]

 5 6112-130001  0,25 - 0,4  6,8 M 611 N 0,4
 5 6112-170001  0,4 - 0,63 10,71 M 611 N 0,63
 5 6112-210001  0,63 - 1 17 M 611 N 1
 5 6112-250001  1 - 1,6 27,2 M 611 N 1,6
 5 6112-290001  1,6 - 2,5 42,5 M 611 N 2,5
 5 6112-330001  2,5 - 4,0 68 M 611 N 4
 5 6112-370001  4,0 - 6,3 107,1 M 611 N 6,3
 5 6112-420001  6,3 - 10  170 M 611 N 10
 5 6112-460001  10 - 16 272 M 611 N 16

    Z wyzwalaczami termicznymi 
i torem neutralnym N z możliwością 
przyłączenia przewodu N

    Zakres 
    prądowy Oznaczenie
    wyzwalaczy projektowe
    termicznych
    [A]

 5 6122-330001  2,5 - 4,0 M 612 N 4 
 5 6122-420001  6,3 - 10 M 612 N 10
 5 6122-460001  10 - 16 M 612 N 16

6112-210001

Wymiary str. 183
Dane techniczne str. 183

 Wyposażenie dodatkowe do M 600 str. 182
Wyłączniki silnikowe, przemysłowe MPX3 str. 274
Wyłączniki silnikowe na wspornik TH 35 M 250 str. 177
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M 600 
wyłączniki silnikowe na płytę montażową

6192-370001

Wymiary str. 183
Dane techniczne str. 183

Wyłączniki silnikowe, przemysłowe MPX3 str. 274
Wyłączniki silnikowe na wspornik TH 35 M 250 str. 177

M 600
wyłączniki silnikowe na płytę montażową

Tabela doboru bezpieczników topikowych  
do wyłączników M 611, M 612, M 619

Dobezpieczanie wkładkami topikowymi (BiWts, BiWtz) 
należy stosować wówczas, gdy wartości spodziewanych 

zwarciowej zdolności wyłączania wyłączników. 
Dla wyłączników M 612 należy zawsze stosować dobezpieczenie, 
ponieważ nie posiadają one zabezpieczeń zwarciowych.

   Rozłączniki

 1 6100-007612 Rozłącznik M-61W 16 A
 1 6102-007622 Rozłącznik M-62W 40 A

 Pak. Nr ref.   Z wyzwalaczami 
elektromagnetycznymi 
z możliwością przyłączenia 
przewodu N

     Prąd Prąd
    znamionowy zadziałania Oznaczenie
     [A] wyzwalaczy projektowe
      zwarciowych
     [A] 

 5 6192-370001  6,3 56,7 M 619 N 6,3
 5 6192-420001  10 90 M 619 N 10
 5 6192-460001  16 144 M 619 N 16

    Wyposażenie dodatkowe 
do M 611, M 612, M 619

   100 66-902002 Pokrywa AJ IP40 M 611

    45 66-904006 Obudowa GJ IP41 M 611

    45 66-905006 Obudowa GJ IP65 M 611

    42 66-906006 Obudowa PGJW IP41 M 611

    42 66-907006 Obudowa PGJW IP65 M 611

 1 67-132022 Wyzwalacz P 230 V M 610

 1 67-132032 Wyzwalacz P 400 V M 610

 10 66-923002 Styk pomocniczy M 610 1z/1r

 50 66-922002 Płytka szybkiego mocowania M 611

 50 66-921002  Wyposażenie uszczelniające do GJ IP65 
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M 600
wyłączniki silnikowe na płytę montażową

Wymiary [mm]

Wyłączniki M 611, M 612, M 619  
bez obudowy

Wyłączniki M 611, M 612, M 619  
z pokrywą izolacyjną typu AJ

Wyłączniki M 611, M 612, M 619 
w obudowie izolacyjnej typu GJ

Wyłączniki M 611, M 612, M 619  
w obudowie izolacyjnej typu PGJW, z dodatkowym 
wyzwalaczem podnapięciowym lub wzrostowym

Wyłączniki M 611, M 612, M 619  
bez obudowy, z wyzwalaczem

Dane techniczne

Wyłączniki M 611, M 612, M 619

Schematy elektryczne

Wyłączniki M 611 Wyłączniki M 612

Wyłączniki M 619
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L 400
lampki 
sygnalizacyjne 
(str. 189)

FRX 400
rozłączniki 
izolacyjne 
z możliwością 
wyzwalania
(str. 188)

POLECAMY

str. 186
Rozłączniki
izolacyjne
FR 300

str. 189
Lampki sygnalizacyjne 
L 300, L 400

str. 191
Styczniki
SM 300 
i SM 400

str. 196
Programatory czasowe 
analogowe MicroRex

str. 204
Wyłączniki schodowe

str. 207
Gniazda
wtyczkowe

Lampki sygnalizacyjne, 
transformatory 
zasilacze, brzęczyki 
i dzwonki

Rozłączniki izolacyjne, 
przełączniki, 
łączniki przyciskowe

Styczniki 
modułowe, 
przekaźniki 
bistabilne

Programatory 
czasowe, 
przekaźniki 
czasowe

Wyłączniki 
schodowe wyłączniki 
zmierzchowe, 
regulatory natężenia 
oświetlenia, 
termostaty

Akcesoria

APARATURA 
MODUŁOWA 
ŁĄCZENIOWA, 
SYGNA LI ZA CYJNA 
I STEROWNICZA 
ORAZ AKCESORIA
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Akcesoria
wsporniki 
modułowe 
(str. 207)

str. 187
Przełączniki

str. 188
Rozłączniki izolacyjne 
z możliwością wyzwalania 
FRX 300 i FRX 400

str. 190
Zasilacze, 
transformatory, 
brzęczyki, dzwonki

str. 194
Przekaźniki
bistabilne
PB 400

str. 197
Programatory czasowe 
cyfrowe AlphaRex3

str. 205
Wyłączniki 
zmierzchowe

str. 202
Przekaźniki czasowe

str. 207
Termostaty

str. 205
Regulatory natężenia 
oświatlenia

str. 207
Spacje, osłony

str. 207
Wsporniki
modułowe

str. 189
Łączniki
przyciskowe
LP 400

SM 300, SM 400
styczniki 
modułowe 
(str. 191)
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4064 31 4064 69

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 250 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie
projektowe

10 4064 00 16 1 FR 301 16 
10 4064 01 20 1 FR 301 20
10 4064 19 32 1 FR 301 32
10 4064 20 40 1 FR 301 40
10 4064 21 63 1 FR 301 63

z sygalizacją

10 4064 04 20 1 FR 301 20 S

Dwubiegunowe 400 V±
10 4064 31 16 1 FR 302 16 
10 4064 32 20 1 FR 302 20
5 4064 45 32 2 FR 302 32
5 4064 46 40 2 FR 302 40
5 4064 47 63 2 FR 302 63
5 4064 49 100 2 FR 302 100
5 4064 50 125 2 FR 302 125

z sygalizacją

10 4064 36 20 1 FR 302 20 S

Trójbiegunowe 400 V±
5 4064 57 20 2 FR 303 20
1 4064 65 32 3 FR 303 32
1 4064 66 40 3 FR 303 40
1 4064 67 63 3 FR 303 63
1 4064 69 100 3 FR 303 100
1 4064 70 125 3 FR 303 125

Czterobiegunowe 400 V±
5 4064 77 20 2 FR 304 20
1 4064 85 32 4 FR 304 32
1 4064 86 40 4 FR 304 40
1 4064 87 63 4 FR 304 63
1 4064 89 100 4 FR 304 100
1 4064 90 125 4 FR 304 125

FR 300
rozłączniki izolacyjne od 16 do 125 A

Kategoria pracy AC 22 A według IEC/EN 60947-3.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Dźwignia załączająca w kolorze szarym.
Możliwość przyłączania styku pomocniczego serii DX3, nr ref. 4062 50.
Montaż na wsporniku TH 35.

Wymiary patrz obok
Dane techniczne patrz obok

Rozłączniki izolacyjne z możliwością 
wyzwalania FRX 300 i FRX 400 str. 188
Szyny łączeniowe str. 589

Dane techniczne

Wymiary

  Wymiar

  A [mm]

 Rozłącznik jednomodułowy 17,7

 Rozłącznik dwumodułowy 35,4

 Rozłącznik trzymodułowy 53,1

 Rozłącznik czteromodułowy 70,8

FR 300
rozłączniki izolacyjne od 16 do 125 A

16-20 A

0,5 modułu/biegun

16-63 A

1 moduł/biegun
100-125 A

Przekrój

przewodów

przyłączeniowych

[mm2]

linka/drut

Prąd znamionowy 

krótkotrwały 

wytrzymywany (Icw)

2000 A

Prąd znamionowy 

załączalny 

zwarciowy 

(Icm)

3000 A

Trwałość

łączeniowa
30000 20000

Temperatura

pracy/

magazynowania

º ºC
º ºC

Napięcie izolacji 

(Uimp)
±

Napięcie udarowe

wytrzymywane 

(Uimp)

Kategoria pracy
AC 22 A 



przełączniki
standardowe i obrotowe

4129 00 4129 01 4129 04

Pak. Nr ref. Przełączniki standardowe

Zgodne z normą IEC/EN 60669-1.
Prąd znamionowy: 32 A.
Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX).

Przełącznik pojedynczy – 250 VA
Schemat elektryczny

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

10 4129 00 1 FR 311

Przełącznik podwójny – 400 VA

5 4129 01 2 FR 312

Przełącznik pojedynczy z punktem 
neutralnym środkowym – 250 VA

10 4129 02 1 FR 321

Przełącznik podwójny z punktem 
neutralnym środkowym – 400 VA

5 4129 03 2 FR 322

Przełącznik NO + NC – 250 VA

10 4129 04 1 FR 331

Przełączniki obrotowe
4-położeniowy + położenie Stop 
jednobiegunowy

Schemat elektryczny
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

1 0046 55 3 FR 355

 2-położeniowy z powrotem 
automatycznym 
dwubiegunowy

1 0046 56 3 FR 356

 2-położeniowy + położenie Stop 
dwubiegunowy

1 0046 58 3 FR 358

Wymiary patrz obok
Dane techniczne patrz obok

przełączniki
standardowe

187

Dane techniczne

 Prąd znamionowy (I
n
) 32 A/20 AX

 
Napięcie znamionowe (U

n
)
 250 V± 

  400 V±

 Kategoria pracy – IEC 60947-3 AC 22 A

 Przekrój przewodów 
Od 1,5 do 6 mm2

 

 przyłączeniowych

 Stopień ochrony IP2X

 Zgodność z normami IEC/EN 60669-1

 
Mocowanie

 Wspornik TH 35 

  (zgodny z PN-EN 60715)

  Wymiar 

  B [mm]

 Rozłącznik jednomodułowy

 Rozłącznik dwumodułowy 35,6

Wymiary



Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 400 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

1 4065 27 40 2 FRX 302 40 
1 4065 28 63 2 FRX 302 63 

Trójbiegunowe 400 V±
1 4065 35 40 3 FRX 303 40 
1 4065 36 63 3 FRX 303 63 
1 4065 38 100 4,5 FRX 403 100 
1 4065 39 125 4,5 FRX 403 125 

Czterobiegunowe 400 V±
1 4065 43 40 4 FRX 304 40 
1 4065 44 63 4 FRX 304 63 
1 4065 46 100 6 FRX 404 100 
1 4065 47 125 6 FRX 404 125 

FRX 300 i FRX 400
rozłączniki izolacyjne od 16 do 125 A z możliwością wyzwalania

Kategoria pracy AC 23 A według normy (AC 22 A dla FRX 400 125 A).
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy 
z serii DX3 (str. 159).
Wskaźnik rzeczywistego stanu styków:
– styki zwarte – kolor czerwony,
– styki rozwarte – kolor zielony.
Dźwignia załączająca w kolorze czerwonym.
FRX 300 (40, 63 A):
– Maksymalna przyłączalność: 25 mm2 (linka), 35 mm2 (drut),
–  Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub 

sztyftowych.
FRX 400 (100, 125 A):
– Maksymalna przyłączalność: 50 mm2 (linka), 70 mm2 (drut),
– Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych (str. 157).

4065 464065 44

Wymiary patrz obok
Dane techniczne patrz obok

188

Rozłączniki izolacyjne FR 300 str. 186
Styki pomocnicze str. 159
Wyzwalacze str. 159

FR 300 i FRX 400
rozłączniki izolacyjne

Dane techniczne

Wymiary FRX 400

FRX 300

40-63 A

FRX 400

100-125 A

Przekrój

przewodów

przyłączeniowych

[mm2]

linka/drut

Trwałość

łączeniowa

Temperatura

pracy

Temperatura

magazynowania

Napięcie udarowe

wytrzymywane 

(Uimp)

Kategoria pracy

  Wymiar

  A [mm]

 Rozłącznik 2P

 Rozłącznik 3P

 Rozłącznik 4P

  Wymiar

  A [mm]

 Rozłącznik 3P

 Rozłącznik 4P

A

83 94,85 45

19

77,9

6,25,95

44,2

60,9

44,2

60,9

68,5

45 35,595

1

1

127,5

73

A

6,2

47

60,3

Wymiary FRX 300



LP 400
łączniki przyciskowe

Pak. Nr ref. Łączniki przyciskowe

Zgodne z normą IEC/EN 60669-1.
Prąd znamionowy: 20 A – 250 V± .
Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX).
Kategoria pracy AC-12.
Montaż na wsporniku TH 35.
Łączniki pojedyncze monostabilne

Schemat 
elektryczny

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

10 4129 08 1 NO 1 LP 401

10 4129 09 1 NC 1 LP 402

Łączniki pojedyncze monostabilne z lampką

10 4129 18 1 NO + zielony LED 
12/48 VA/=

1 LP 461

10 4129 19 1 NC + czerwony LED 
12/48 VA/=

1 LP 462

10 4129 20 1 NO +zielony 
LED110/400 VA

1 LP 471

10 4129 40 1 NC + czerwony LED 
110/400 VA

1 LP 472

Łącznik podwójny monostabilny

10 4129 16

1 NO (przycisk 
zielony) 
+ 1 NC (przycisk 
czerwony)

1 LP 432

Łączniki pojedyncze bistabilne

10 4129 10 2 NO 1 LP 411

10 4129 11 1 NO + NC 1 LP 412

Łączniki pojedyncze bistabilne z lampką

10 4129 12
1 NO + zielony LED 
12/48 VA/= 1 LP 441

10 4129 13
1 NC + czerwony LED 
12/48 VA/= 1 LP 442

10 4129 14
1 NO +zielony 
LED110/400 VA 1 LP 451

10 4129 15
1 NC + czerwony LED 
110/400 VA 1 LP 452

4129 08 4129 16 4129 12

Pak. Nr ref. Lampki sygnalizacyjne LED eco
Wyposażone w niewymienny element świecący 
LED.
Montaż na wsporniku TH 35.

Pojedyncze
Schemat 

elektryczny
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

12 6040 77  Zielona 1 L 313
12 6040 78  Czerwona 1 L 311 
12 6040 79  Pomarańczowa 1 L 316

L 300, L 400
lampki sygnalizacyjne

Lampki sygnalizacyjne LED
Wyposażone w niewymienny element świecący LED.
Żywotność LED: 100 000 h.
Zużycie energii LED: 0,17 W dla 230 VA / 0,11 W przy 24 VA.
Zgodne z normą IEC/EN 60947-5-1.
Montaż na wsporniku TH 35.

Pojedyncze – 12/48 VA/=
Schemat 

elektryczny
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

10 4129 21  Zielona 1 L 423
10 4129 22  Czerwona 1 L 421
10 4129 23  Żółta 1 L 422
10 4129 24  Niebieska 1 L 424
10 4129 25  Biała 1 L 428

Pojedyncze 110/400 VA
10 4129 26  Zielona 1 L 403
10 4129 27  Czerwona 1 L 401
10 4129 28  Żółta 1 L 402
10 4129 29  Niebieska 1 L 404
10 4129 30  Biała 1 L 408

Podwójne – 110/400 VA
10 4129 31   Zielona/

Czerwona
1 L 431

Potrójne – 230/400 VA
10 4129 32    Biała

N

1 L 433
10 4129 33    Czerw. 1 L 434
10 4129 34    Czerwona/

Żółta/Zielona
1 L 435

4129 21 4129 31 4129 34 6040 77

Wymiary str. 190
Dane techniczne str. 190

Wymiary str. 190
Dane techniczne str. 190
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LP 400, L 400, L 300
łączniki przyciskowe i lampki sygnalizacyjne

zasilacze, transformatory,  
brzęczyki i dzwonki modułowe

Pak. Nr ref. Zasilacze impulsowe

Zgodne z normami IEC/EN 60950-1,  
EN 55022 klasa B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,  
EN 61000-6-2 i EN 61204-3. Częstotliwość 
znamionowa: 50/60 Hz. Wskaźnik obecności napięcia 
wyjściowego. Potencjometr nastawy napięcia 
wyjściowego na froncie urządzenia. Wbudowane 
zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe. Montaż 
na wsporniku TH35. Pobór mocy bez obciążenia  
<0,3 W. Napięcie wejściowe: 100 do 240 V±
Napięcie wyjściowe: 5 V=

Moc 
znamionowa  

(W)

Prąd 
znamionowy  

(A)

Zakres  
napięcia

(V)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 1467 01 12 2,4 4,5 do 5,5 1 ZA 312

Napięcie wyjściowe: 12 V=
1 1467 11 24 2 10,8 do 14,4 2 ZA 324

1 1467 12 54 4,5 10,8 do 14,4 3 ZA 354

Napięcie wyjściowe: 24 V=
1 1467 21 15 0,6 21,6 do 29 1 ZA 315

1 1467 22 36 1,5 21,6 do 29 2 ZA 336

1 1467 23 60 2,5 21,6 do 29 3 ZA 360

1 1467 24 92 3,8 21,6 do 29 4 ZA 392

Transformatory dzwonkowe  
i bezpieczeństwa
Zgodne z normą IEC/EN 61558-2-8. (dzwonkowe) 
i IEC/EN 61558-2-6 (bezpieczeństwa)
Zabezpieczone przed skutkami przeciążeń i przepięć.
Wyposażone w okienko etykiety opisowej.
Montaż na wsporniku TH 35 lub na płycie 
(transformatory 4-modułowe).

Dzwonkowe – 230 V± /8 V±
Napięcie 

wtórne (V± )

Prąd 
znamionowy 
wtórny (V± )

Moc
(VA)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

1 4130 90 8 0,5 4 2 TR 304

Dzwonkowe – 230 V± /12 V± lub 230 V± /8 V±
1 4130 91 12/8 0,66/1 8 2 TR 308
1 4130 92 12/8 2/3 24 4 TR 323

Dzwonkowe – 230 V±/24 V± lub 230 V±/12 V±
1 4130 93 24/12 1/1,5 24 – 18 4 TR 324

Bezpieczeństwa – 230 V± /12 V± lub  
230 V± /24 V±

Moc
(VA)

Straty jałowe 
(W)

Sprawność %
Cos =1

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

1 4130 95 16 2,5 60 4 TR 316
1 4130 96 25 2,5 66 4 TR 325
1 4130 97 40 4 68 5 TR 340
1 4130 98 63 4 75 5 TR 363

Brzęczyki modułowe
Poziom dźwięku w odległości 1 m = 73 dB.

Napięcie
(V± )

Moc
(VA)

Pobór prądu
(mA)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

5 0041 10 8/12 4 553 1 DM 308
5 0041 11 24 5 177 1 DM 324
10 0041 13 230 6 27 1 DM 340

Dzwonki modułowe
Poziom dźwięku w odległości 1 m = 83 dB.

Napięcie
(V± )

Moc
(VA)

Pobór prądu
(mA)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

10 0041 01 8/12 4/5 360/420 1 DM 318
10 0041 07 230 5 27 1 DM 330

1467 22 4130 98 0041 07

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym190

Łączniki przyciskowe LP 400

Lampki sygnalizacyjne L 400

Lampki sygnalizacyjne L 300

Łączniki przyciskowe LP 400
Trwałość łączeniowa: 30 000 cykli AC12
(cos  = 0,9 IEC/EN 60947-5-1).
Trwałość elektryczna dla lamp fluorescencyjnych: 30 000 cykli zgodnie
z normą IEC/EN 60669-1.

Lampki sygnalizacyjne L 400
Wyposażone w niewymienny element świecący LED.
Żywotność LED: 100 000 h.
Zużycie energii LED:
- 0,17 W dla 230 VA,
- 0,11 W dla 24 VA.

Lampki sygnalizacyjne L 300
Wyposażone w niewymienny element świecący LED. 
Zużycie energii LED 0,55 W – 230 VA.

50,3

1
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,7

8
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66,3
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Wymiary

Dane techniczne



SM 300 i SM 400
styczniki modułowe od 16 A do 63 A

Pak. Nr ref. Napięcie sterujące 24 V± z manipulatorem 

2-biegunowe – 250 V±
I max 

(A)
Rodzaj 

zestyków
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

1 4125 14 25 A 2 NO 1 SM 425 24 2NO M
1 4125 15 40 A 2 NO 2 SM 340 24 2NO M
1 4125 16 63 A 2 NO 2 SM 363 24 2NO M

4-biegunowe – 400 V±
1 4125 17 25 A 4 NO 2 SM 425 24 4NO M
1 4125 18 40 A 4 NO 3 SM 340 24 4NO M

Napięcie sterujące 230 V± z manipulatorem 
2-biegunowe – 250 V±

4 4125 44 25 A 2 NO 1 SM 425 230 2NO M
1 4125 45 40 A 2 NO 2 SM 340 230 2NO M
1 4125 47 63 A 2 NO 2 SM 363 230 2NO M
1 4125 48 63 A 2 NC 2 SM 363 230 2NC M

4-biegunowe – 400 V±
2 4125 51 25 A 4 NO 2 SM 425 230 4NO M
1 4125 53 40 A 4 NO 3 SM 340 230 4NO M

Napięcie sterujące 230 V± z manipulatorem, 
wykonanie ciche 
2-biegunowe – 250 V±

1 4125 58 25 A 2 NO 1 SM 425 230 2NO S
1 4125 59 40 A 2 NO 2 SM 340 230 2NO S
1 4125 60 63 A 2 NO 2 SM 363 230 2NO S

4-biegunowe – 400 V±
1 4125 61 25 A 4 NO 2 SM 425 230 4NO S
1 4125 62 40 A 4 NO 3 SM 340 230 4NO S
1 4125 63 63 A 4 NO 3 SM 363 230 4NO S

Zgodne z normą IEC/EN 61095.
Prądy znamionowe:
SM 400 – 16 A, 25 A,
SM 300 – 40 A, 63 A.
Wersje z manipulatorem lub bez.
Manipulator umożliwia ręczne przestawienie styków stycznika podczas prac serwisowych lub testowania instalacji elektrycznej.
3 pozycje manipulatora: „ZAŁ”, „WYŁ” oraz „AUTO” (sterowanie cewką stycznika).
Dostęp do manipulatora w stycznikach SM 300 po zdjęciu osłony.
Montaż na wsporniku TH 35.

4125 44 4125 45 4125 63

Wymiary str. 193
Dane techniczne str. 192

Pak. Nr ref. Napięcie sterujące 24 V± bez manipulatora 

2-biegunowe – 250 V±
I max 

(A)
Rodzaj 

zestyków
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

1 4125 03 16 A NO+NC 1 SM 416 24 NO+NC
1 4125 05 25 A 2 NO 1 SM 425 24 2NO

4-biegunowe – 400 V±
1 4125 09 25 A 2 NO+2 NC 2 SM 416 24 2NO+2NC
1 4125 10 25 A 4 NO 2 SM 425 24 4NO
1 4125 12 63 A 4 NO 3 SM 363 24 4NO 

Napięcie sterujące 230 V± bez manipulatora 
2-biegunowe – 250 V±

4 4125 21 16 A NO+NC 1 SM 416 230 NO+NC
10 4125 23 25 A 2 NO 1 SM 425 230 2NO
1 4125 24 25 A 2 NC 1 SM 425 230 2NC
1 4125 27 63 A 2 NO 2 SM 363 230 2NO

4-biegunowe – 400 V±
1 4125 33 25 A 2 NO+2 NC 2 SM 425 230 2NO+2NC
5 4125 35 25 A 4 NO 2 SM 425 230 4NO
1 4125 36 25 A 4 NC 2 SM 425 230 4NC
1 4125 41 63 A 4 NO 3 SM 363 230 4 NO

Styki pomocnicze
Wskazują stan styków stycznika, z którym są 
połączone.
Do styczników 1-modułowych 16 A i 25 A
Maks. 2 styki pomocnicze na 1 stycznik. 
Mocowane z lewej strony stycznika.

I max
(A)

Napięcie Rodzaj 
zestyków

1 4124 29 5 A 250 V± NO+NC
Do styczników 2-modułowych 25 A
Maks. 2 styki pomocnicze na 1 stycznik. 
Mocowane z lewej strony stycznika.

1 4124 30 5 A 250 V± NO+NC
Do styczników 40 A i 63 A
Maks. 1 styk pomocniczy na 1 stycznik. 
Mocowany z lewej strony stycznika.

1 4124 31 5 A 250 V± NO+NC

4125 03 4125 05 4124 29
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SM 300 i SM 400
styczniki modułowe od 16 A do 63 A

2]

Typ przewodów SM 400 (16 i 25 A) SM 300 (40 i 63 A)

Drut 1 x 6 mm2 lub 2 x 2,5 mm2 1 x 25 mm2 lub 2 x 10 mm2

Linka 1 x 6 mm2 lub 2 x 2,5 mm2 1 x 25 mm2 lub 2 x 10 mm2

Linka z końcówką pojedynczą 1 x 6 mm2 1 x 16 mm2

Linka z końcówką podwójną 2 x 4 mm2 2 x 16 mm2

Obniżenie wartości prądów znamionowych styczników montowanych 
w obudowach modułowych, jeżeli temperatura wewnętrzna jest >40°C.

Prąd znamionowy 40°C 50°C 60°C

I
e
 = 16 A 16 A 14 A 13 A

I
e
 = 25 A 25 A 22 A 20 A

I
e
 = 40 A 40 A 36 A 32 A

I
e
 = 63 A 63 A 57 A 50 A

Dane techniczne

imp
): 4 kV

6 cykli

– pracy: -25 do +60°C,
– magazynowania: -40 do +70°C.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe styczników zgodnie z normą  
IEC/EN 61095, warunkowy prąd zwarciowy I

q
 = 6 kA

Dobór zabezpieczenia wyłącznikiem nadprądowym  
lub bezpiecznikiem topikowym gG:

Styczniki SM 400 (16 i 25 A)

I
n 
= 16 A I

n 
= 25 A

Prąd znamionowy łączeniowy AC-7a (AC-1) 16 A 25 A

Prąd znamionowy łączeniowy AC-7b (AC-3) 6,5 A 10 A

Trwałość łączeniowa AC-7a 100 000 łączeń

Trwałość łączeniowa AC-7b 150 000 łączeń

Stopień ochrony zaciski IP2X

strona frontowa IP3XD

Stopień ochrony przed uderzeniami IK04

Przerwa stykowa >3 mm

Minimalny czas trwania impulsu sterowania 0,1 s

Mocowanie wspornik TH 35

Rodzaj  
zestyków

Napięcie  
sterujące

Pobór mocy w mA 
(przy U

n
)

Prąd trzymania Prąd zadziałania

2 NO / NO + NC
24 VA

200 970

4 NO 300 2500

2 NO

230 VA

12 60

NO + NC 20 90

4 NO / 4NC 20 200

Rodzaj  
zestyków

Napięcie  
sterujące

Pobór mocy w mA 
(przy U

n
)

Prąd trzymania Prąd zadziałania

2 NO
24 VA

250 1750

4 NO 270 1500

2 NO

230 VA

130 150

2 NC 130 150

4 NO / 4 NC 30 200

 Dobór obciążeń do styczników

 Lampy żarowe

 Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem ferromagnetycznym

 Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem elektronicznym 

Lampy żarowe i halogenowe 230 VA
Moc 40 W 60 W 75 W 100 W 150 W 200 W 500 W 1000 W

16 A 45 30 24 19 13 10 4 2

25 A 60 48 38 30 20 15 6 3

40 A 96 77 61 48 32 24 10 5

63 A 154 123 97 77 51 38 15 8

Lampy fluo.  
(kompensacja równoległa)

Lampy fluo.  
(kompensacja szeregowa)

Moc 18 W 20 W 36 W 58 W 115 W
2 x  

20 W
2 x  

36 W
2 x  

40 W
2 x  

58 W
2 x  

140 W

16 A 24 24 16 11 5 30 24 22 15 6

25 A 33 30 25 17 9 45 38 35 24 10

40 A 43 39 33 22 12 68 57 53 36 15

63 A 56 51 42 29 15 101 86 79 54 23

Lampy fluo. pojedyncze Lampy fluo. podwójne

Moc 18 W 30 W 36 W 58 W 2 x 18 W 2 x 36 W 2 x 58 W

16 A 72 42 36 22 36 20 12

25 A 110 68 58 36 56 30 19

40 A 165 102 87 54 84 45 29

63 A 248 153 131 81 126 68 43

Lampy fluo. potrójne 
(kompensacja szeregowa)

Lampy fluo. poczwórne 
(kompensacja szeregowa)

Moc 3 x 14 W 3 x 18 W 4 x 14 W 4 x 18 W

16 A 34 26 26 20

25 A 46 38 37 28

40 A 62 51 52 39

63 A 84 69 73 55

Lampy fluo. kompakt. z wbudowanym zasilaniem elektronicznym

Moc 7 W 11 W 15 W 20 W 23 W

16 A 120 80 64 50 43

25 A 200 125 90 70 60

40 A 280 175 126 98 84

63 A 392 245 176 137 118

Lampy fluo. poczwórne  
(kompensacja szeregowa)

Lampy fluo. kompakt.  
z wbudowanym starterem

Moc 4 x 18 W 7 W 10 W 18 W 26 W

16 A 16 50 40 28 19

25 A 24 60 50 42 28

40 A 36 78 65 55 36

63 A 54 101 85 71 47

Lampy halogenowe z transforma-
torem ferromagnetycznym 

Lampy halogenowe z transforma-
torem elektronicznym 

Moc 20 W 35 W 50 W 75 W 100 W 150 W 20 W 35 W 50 W 75 W 100 W 150 W

16 A 32 20 15 12 9 6 60 40 28 18 14 9

25 A 52 30 24 16 12 8 80 50 40 26 20 13

40 A 68 39 31 21 16 10 112 70 56 36 28 18

63 A 88 51 41 27 20 14 157 98 78 51 39 25

Styczniki SM 300 (40 i 63 A)
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 Dobór obciążeń do styczników (cd.)

 Lampy wyładowcze z kompensacją

 Lampy LED

Lampy sodowe wysokoprężne Lampy rtęciowe wysokoprężne

Moc 70 W 150 W 250 W 400 W 1000 W 50 W 80 W 125 W 250 W 400 W

16 A 8 7 5 3 1 11 8 6 3 2

25 A 10 9 6 4 2 15 10 8 4 3

40 A 15 14 9 6 3 21 14 11 6 4

63 A 23 20 14 9 5 29 20 16 8 6

Lampy mieszane wysokoprężne

Moc 100 W 160 W 250 W 400 W

16 A 9 6 4 2

25 A 11 7 5 3

40 A 14 9 7 4

63 A 19 12 8 5

Lampy metalohalogenkowe Lampy sodowe niskoprężne

Moc 35 W 70 W 100 W 150 W 250 W 400 W 18 W 35 W 55 W 90 W 135 W 180 W

16 A 10 6 5 3 2 1 12 6 5 3 2 2

25 A 15 9 7 5 3 2 20 10 7 5 3 3

40 A 23 14 11 8 5 3 30 15 11 8 5 5

63 A 34 20 16 11 7 5 45 23 16 11 7 7

Lampy LED bez sterowania lub nieściemniane 

Moc 2 W 5 W 7 W 9 W 12 W 18 W 22 W 30 W 40 W 50 W

16 A 16 16 16 16 16 15 14 12 10 9

25 A 30 30 30 30 30 27 25 22 18 15

40 A 90 90 85 85 85 80 75 62 50 37

63 A 150 150 140 140 140 115 100 80 70 55

Lampy LED ze sterowaniem lub ściemniane 

Moc 2 W 5 W 7 W 9 W 12 W 18 W 22 W 30 W 40 W 50 W

16 A 40 40 40 35 35 33 30 27 23 20

25 A 65 65 65 60 60 56 51 45 33 30

40 A 170 170 170 162 162 129 113 95 77 65

63 A 265 265 265 260 260 214 176 139 121 105

SM 300 i SM 400
styczniki modułowe od 16 A do 63 A

Wymiary

SM 400 (16 i 25 A)

SM 300 (40 i 63 A)

35,6 53,4
44

60

62

68

4
5

8
3

9
4

1 moduł 2 moduły

2 moduły 3 moduły



Pak. Nr ref. Przekaźnik bistabilny cichy

1-biegunowy – 16 A – 250 V±
Napięcie 
sterujące

Rodzaj 
zestyków

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie 
projektowe

1 4124 00 230 V± 1 NO 1 PB 431

Przekaźnik bistabilny ze zwłoką czasową

1-biegunowy – 16 A – 250 V±
1 4124 01 230 V± 1 NO 1 PB 441 

Przekaźniki bistabilne, standardowe

1-biegunowe – 16 A – 250 V±
1 4124 05 24 V± 1 NO 1 PB 411
10 4124 08 230 V± 1 NO 1 PB 401

2-biegunowe – 16 A – 250 V±
1 4124 10 24 V± 2 NO 1 PB 412
10 4124 12 230 V± 2 NO 1 PB 402

4-biegunowe – 16 A – 250 V±
1 4124 14 24 V± 4 NO 2 PB 414
1 4124 16 230 V± 4 NO 2 PB 404

Styk pomocniczy
I max

(A)
Napięcie

Rodzaj 
zestyków

1 4124 29 5 A 250 V± NO+NC

Wyposażenie sterujące 
Przyłączane z lewej strony przekaźnika bistabilnego. 
Maksymalnie 1 wyposażenie sterujące na przekaźnik 
Kompatybilne ze stykiem pomocniczym 4124 29.

Wyposażenie do sterowania centralnego

Do centralnego sterowania kilku przekaźników
bistabilnych z jednego punktu.

Szerokość w modułach

1 4124 33 Dla przekaźników bistabilnych 
o sterowaniu 24 V±.

0,5

1 4124 34 Dla przekaźników bistabilnych 
o sterowaniu 230 V±.

0,5

Wyposażenie do sterowania grupowego

1 4124 36 Dla przekaźników bistabilnych 
o sterowaniu 230 V±. 
Do centralnego sterowania kilku 
grup przekaźników bistabilnych 
z jednego punktu. Przekaźniki 
muszą być wyposażone 
w moduły do sterowania 
centralnego nr ref. 4124 34.

1

Wyposażenie do sterowania zestykiem 
przełącznym

1 4124 37 Umożliwia sterowanie 
przekaźnika poprzez zestyk 
przełączny (np. zestyk 
programatora czasowego).

0,5

Kompensator
1 4124 39 Kompensator do przekaźników 

bistablinych 230 V±.
Patrz str. 195

1

PB 400
przekaźniki bistabilne

4124 01 4124 12 4124 39

Zgodne z normą IEC/EN 60669-2-2.
Wykonania standardowe, ciche oraz ze zwłoką czasową.
Napięcia sterujące 24 V± lub 230 V±.
Możliwość sterowania centralnego i grupowego przy użyciu wyposażenia 
sterującego.
Montaż na wsporniku TH 35.

Wymiary patrz obok
Dane techniczne str. 195

194

PB 400 
przekaźniki bistabilne standardowe

 Wymiary [mm]

 Przykłady zastosowania

Współpraca ze stykami pomocniczymi nr ref. 4124 29

Centralne zdalne sterowanie z jednego punktu z użyciem  
nr ref. 4124 34 + 4124 36

Używać tylko łączników przyciskowych bez podświetlenia.

Sterowanie zestykiem przełącznym przez blok 4124 37

L
N

4124 29

L
N

L
N

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

4124 36

4124 34

4124 34

4124 36

L
N

4124 37

1 moduł 2 moduły
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PB 400 
przekaźniki bistabilne standardowe

Dane techniczne 

Przyłączalność przewodów – maks. [mm2]

Typ przewodów Przekrój poprzeczny

Drut 1 x 6 mm2 lub 2 x 2,5 mm2

Linka 1 x 6 mm2 lub 2 x 2,5 mm2

Linka z pojedynczą końcówką 6 mm2

Linka z podwójną końcówką 1 x 6 mm2

Pobór mocy

Rodzaj zestyku 1 NO i 2 NO 4 NO

Trwałość mechaniczna 1 000 000 przestawień

Trwałość mechaniczna przy ster. manipulatorem 500 przestawień

Trwałość łączeniowa przy I=16 A cosf 0,6 200 000 łączeń 100 000 łączeń

Maks. odległość sterowania, przewód 1,5 mm2 325 m 625 m

Stopień ochrony  zaciski IP20

 strona frontowa IP3XD

Stopień ochrony przed uderzeniami IK04

Przerwa stykowa >3 mm

Strata mocy na zestyku przy I
n

2 W

Napięcie znamionowe izolacji U
i

250 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U
imp

4 kV

Minimalny czas trwania impulsu sterowania 0,150 s

Mocowanie wspornik TH 35

Temperatura pracy od -25 do +60°C

Temperatura magazynowania od -40 do 70°C

Masa 0,12 kg 0,23 kg

Materiał obudowy Poliamid

Odporność mat. obudowy na wysoką temperaturę 
i żar

850°C

Dobór obciążeń do PB 400

Lampy żarowe i halogenowe 230 V, 50 Hz

Moc jednostki [W] 40 60 75 100 150 200 500

Maks. ilość (szt.) 45 30 24 18 12 9 3

Lampy halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym

Moc jednostki [W] 20 35 50 75 100

Maks. ilość (szt.) 32 20 15 18 14

Lampy halogenowe z transformatorem elektronicznym

Moc jednostki [W] 20 35 50 75 100

Maks. ilość (szt.) 70 40 28 18 14

Lampy fluorescencyjne z ferromagnetycznym statecznikiem pojedyncze,  
bez kompensacji

Moc jednostki [W] 18 20 36 58 115

Maks. ilość (szt.) 30 25 20 13 7

Lampy fluorescencyjne z ferromagnetycznym statecznikiem pojedyncze,  
komp. równoległa

Moc jednostki [W] 18 20 36 58 115

Maks. ilość (szt.) 24 20 16 11 5

Lampy fluorescencyjne z ferromagnetycznym statecznikiem podwójne,  
komp. szeregowa

Moc jednostki [W] 2 x 20 2 x 36 2 x 40 2 x 58 2 x 140

Maks. ilość (szt.) 30 24 22 15 6

Schematy elektryczne

PB 401, 411 PB 402, 412 PB 404, 414

Rodzaj  
zestyków

Napięcie  
sterujące

Częstotliwość

Pobór mocy w mA 
(przy U

n
)

Prąd trzymania
Prąd  

zadziałania

1 NO 24 V 50 Hz 280 mA 1200 mA

2 NO 24 V 50 Hz 280 mA 1200 mA

4 NO 24 V 50 Hz 570 mA 2500 mA

1 NO 230 V 50 Hz 30 mA 130 mA

2 NO 230 V 50 Hz 30 mA 130 mA

4 NO 230 V 50 Hz 50 mA 250 mA

Funkcja kompensatora 4124 39

Kompensator umożliwia sterowanie przekaźników bistabilnych (230 V~) 
za pomocą większości podświetlanych łączników przyciskowych, gdy 
ich łączny pobór prądu jest większy niż 3 mA.
Podłączyć do zacisków cewki przekaźnika bistabilnego. 
Stosowanie: 
–  1 moduł kompensacji przy całkowitym poborze prądu przez 

podświetlane przyciski od 3 do 6 mA 
(np. 6 do 11 przycisków podświetlanych pobierających 0,5 mA każdy),

–  2 moduły kompensacji przy całkowitym poborze prądu przez 
podświetlane przyciski od 6 do 9 mA (np. 12 do 17 przycisków 
podświetlanych pobierających 0,5 mA każdy).

Lampy LED bez sterowania lub nieściemniane 

Moc jednostki [W] 2 W 5 W 7 W 9 W 12 W 18 W 22 W 30 W 40 W 50 W

Maks. ilość (szt.) 16 16 16 16 16 15 14 12 10 9

Lampy LED ze sterowaniem lub ściemniane 

Moc jednostki [W] 2 W 5 W 7 W 9 W 12 W 18 W 22 W 30 W 40 W 50 W

Maks. ilość (szt.) 40 40 40 35 35 33 30 27 23 20



Pak. Nr ref. Programatory Plug&Play

–  Automatyczne ustawienie czasu przy powrocie 
zasilania,

– Automatyczne przełączanie na czas letni/zimowy
– Napęd kwarcowy,
– Precyzja zegara: +/- 0,2 s/dzień,
–  Rezerwa pracy: 6 lat (czas pracy przy braku 

zasilania zewnętrznego),
– 1 styk przełączalny 16 A – 250 V± cosφ = 1,
– Szerkość w modułach: 3.

Programator dzienny
1 4128 23 15-minutowe kroki czasowe programowania.

Najkrótszy czas załączenia: 30 min.
Oznaczenie projektowe: T31 SU/WI.

Programator tygodniowy
1 4128 28 2-godzinne kroki czasowe programowania.

Najkrótszy czas załączenia: 4 godziny.
Oznaczenie projektowe: W31 SU/WI

Programatory z tarczą poziomą 
– Precyzja zegara: +/- 2,5 s/dzień (napęd 
kwarcowy),
– Rezerwa pracy: 100 godzin (napęd kwarcowy),
– 1 styk przełączalny 16 A – 250 V± cosφ = 1,
– Szerkość w modułach: 3.

Programator dzienny z napędem 
synchronicznym

1 4128 12 15-minutowe kroki czasowe programowania.
Najkrótszy czas załączenia: 30 min.
Oznaczenie projektowe: T31.

Programator dzienny z napędem kwarcowym
1 4128 13 15-minutowe kroki czasowe programowania.

Najkrótszy czas załączenia: 30 min.
Oznaczenie projektowe: QT31.

Programator tygodniowy z napędem 
synchronicznym

1 4128 14 2-godzinne kroki czasowe programowania.
Najkrótszy czas załączenia: 4 godziny.
Oznaczenie projektowe: W31.

Programator tygodniowy z napędem 
kwarcowym

1 4127 95 2-godzinne kroki czasowe programowania.
Najkrótszy czas załączenia: 4 godziny.
Oznaczenie projektowe: QW31.

Zgodność z normami IEC/EN 60730-1 i 60730-2-7, VDE 0631 część 1 i 2-7.
Programatory dzienne i tygodniowe.
Ręczne lub automatyczne (programatory Plug&Play) ustawianie czasu.
Napęd synchroniczny lub kwarcowy.
Zasilanie: 230 V± – 50/60 Hz.
1 wyjście 16 A – 250 V± .
Montaż na wsporniku TH 35.

programatory czasowe
programatory analogowe MicroRex

4128 23 4127 95

Pak. Nr ref. Programatory z tarczą pionową

–  Precyzja zegara: +/- 2,5 s/dzień (napęd 
kwarcowy),

– Rezerwa pracy: 100 godzin (napęd kwarcowy),
– 1 styk przełączalny 16 A – 250 V± cosφ = 1,
– Szerkość w modułach: 1.

Programator dzienny z napędem 
synchronicznym

1 4127 80 15-minutowe kroki czasowe programowania.
Najkrótszy czas załączenia: 15 min.
Oznaczenie projektowe: T11.

Programator dzienny z napędem kwarcowym
1 4127 90 15-minutowe kroki czasowe programowania.

Najkrótszy czas załączenia: 15 min.
Oznaczenie projektowe: QT11.

Programator tygodniowy z napędem 
synchronicznym

1 4127 83 2-godzinne kroki czasowe programowania.
Najkrótszy czas załączenia: 2 godziny.
Oznaczenie projektowe: W11.

Programator tygodniowy z napędem 
kwarcowym

1 4127 94 2-godzinne kroki czasowe programowania.
Najkrótszy czas załączenia: 2 godziny.
Oznaczenie projektowe: QW11.

4127 90
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Zgodność z normami IEC/EN 60730-1 i 60730-2-7, VDE 0631 część 1 i 2-7.
Programatory tygodniowe, astronomiczne i roczne.
Programowanie za pomocą przycisków na urządzeniu lub za pomocą komputera PC z oprogramowaniem Legrand AlphaSoft.
Zasilanie: 230 V± – 50/60 Hz.
1 lub 2 wyjścia 16 A – 250 V± .
Montaż na wsporniku TH 35.

programatory czasowe
programatory cyfrowe AlphaRex3

Pak. Nr ref. Programatory tygodniowe

– Programy dzienne i tygodniowe,
– Programowanie z dokładnością do 1 s,
– Automatyczne przełączanie na czas letni/zimowy,
– Precyzja zegara: +/- 0,1 s/dzień,
– Rezerwa pracy: 5 lat,
– Najkrótszy czas załączenia: 1 s,
– Szerokość w modułach: 2.

Programator 1-kanałowy
1 4126 31 1 styk przełączalny 16 A – 250 V± cosφ = 1.

56 programów.
Oznaczenie projektowe: D21.

Programator 2-kanałowy
1 4126 41 2 styki przełączalne 16 A – 250 V± cosφ = 1.

56 programów (28 na kanał).
Oznaczenie projektowe: D22.

Programator 1-kanałowy z wejściem 
kontrolnym

1 4126 34 1 styk przełączalny 16 A – 250 V± cosφ = 1.
56 programów.
Oznaczenie projektowe: D21S.

Programatory astronomiczne
–  Załączanie/wyłączanie źródeł światła i innych 

urządzeń elektrycznych zgodnie z czasem 
zachodu/wschodu słońca,

– Programy dzienne i tygodniowe,
– Programowanie z dokładnością do 1 s,
– Automatyczne przełączanie na czas letni/zimowy,
– Precyzja zegara: +/- 0,1 s/dzień,
– Rezerwa pracy: 5 lat,
– Najkrótszy czas załączenia: 1 s,
– Szerokość w modułach: 2.

Programator 1-kanałowy, z wejściem 
kontrolnym

1 4126 54 1 styk przełączalny 16 A – 250 V± cosφ = 1.
56 programów.
Oznaczenie projektowe: D21A.

Programator 2-kanałowy
1 4126 57 2 styki przełączalne 16 A – 250 V± cosφ = 1.

56 programów (28 na kanał).
Oznaczenie projektowe: D22A.

4126 31

Pak. Nr ref. Programatory roczne

–  Programy roczne i tygodniowe z dodatkowymi 
funkcjami astronomicznymi dla każdego kanału,

–  84 programy na kanał (28 programów 
tygodniowych, 28 programów rocznych i 28 
programów specjalnych),

– Programowanie z dokładnością do 1 s,
– Automatyczne przełączanie na czas letni/zimowy,
– Precyzja zegara: +/- 0,1 s/dzień,
– Rezerwa pracy: 5 lat,
– Najkrótszy czas załączenia: 1 s,
– Szerokość w modułach: 2.

Programator 1-kanałowy, z wejściem 
kontrolnym

1 4126 29 1 styk przełączalny 16 A – 250 V± cosφ = 1.
84 programy.
Oznaczenie projektowe: DY21.

Programator 2-kanałowy
1 4126 30 2 styki przełączalne 16 A – 250 V± cosφ = 1.

84 programy na kanał.
Oznaczenie projektowe: DY22.

Akcesoria dla programatorów cyfrowych
Klucz danych

10 4128 72 Pozwala na wykonanie kopii zapasowej programów 
lub ich import z jednego programatora do drugiego.

Adapter PC do portu USB
1 4128 73 Pozwala na utworzenie programów na kluczu 

danych przy użyciu komputera.
Zawiera oprogramowanie AlphaSoft, klucz 
danych 4128 72 oraz dodatkowy port do odczytu 
poprzednich wersji kluczy (0047 72, 0047 81).
Kompatybilny z Windows XP, Windows 7, Windows 8.

4126 30 4128 72 4128 73

Dane techniczne str. 198
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 Dane techniczne

Typ
AlphaRex3  

D21

AlphaRex3  

D22

AlphaRex3  

D21s

AlphaRex3  

D21 astro

AlphaRex3  

D22 astro

AlphaRex3  

DY21

AlphaRex3  

DY22

Nr ref. 4126 31 4126 41 4126 34 4126 54 4126 57 4126 29 4126 30

Szerokość w modułach 17,5 mm 2 2 2 2 2 2 2

Liczba kanałów 1 2 1 1 2 1 2

Wyjście 
1 zestyk 

przełączny
2 zestyki 

przełączne
1 zestyk 

przełączny
1 zestyk 

przełączny
2 zestyki 

przełączne
1 zestyk 

przełączny
2 zestyki 

przełączne

Przełączanie przy „przejściu przez zero”

Obciążalność styków w zależności od rodzaju odbiornika

Odbiornik rezystancyjny 250 V~ cos  = 1 16 A

Lampy żarowe 2000 W

Lampy indukcyjne 230 V~ cos  = 0.6 10 A

Lampy fluorescencyjne 2000 VA

Lampy energooszczędne 1000 W

Liczba programów1) 56 28 na kanał 56 56 28 na kanał 84 84 na kanał

Wejście sterujące z opóźnieniem wyłączenia

0s do 23h 59min 59s

Funkcja cykliczna

min. 1s, maks. 1h 59min 59s

Dokładność zegara ~ 0.1 s/dzień2)

Rezerwa pracy 5 lat

Najkrótszy czas załączenia 1 s

Temperatura pracy -20 do +55°C

Stopień ochrony IP20

 Schemat połączeń

 Przyciski programatorów  Konfiguracja programatorów

1)  Program składa się z czasu załączenia, czasu wyłączenia jak również dni lub bloków dni, które przypisane są do stanów: „załącz” lub „wyłącz”  
2)  Możliwość przełączenia na synchronizację zegara z siecią

Zmiana języka

Funkcja zmiany języka dostępna jest po naciśnięciu przycisku 

„MENU”. Domyślnym językiem jest język angielski. Dostępne są 

następujące języki: niemiecki, angielski, francuski, włoski, 

hiszpański, holenderski, portugalski, szwedzki, norweski, fiński, 

duński, polski, czeski, rosyjski, turecki.

Czas, data, czas letni/zimowy

Programator ma fabrycznie ustawiony aktualny czas i datę. 

Ustawienia te mogą być zmieniane przez naciśnięcie przycisków 

„MENU” + „SET” („USTAW”).

Reset

Jednoczesne naciśnięcie wszystkich przycisków programatora 

przez 2 sekundy resetuje wszystkie ustawienia.

0       6      12     16     24

2 41

4126 31

0       6      12     16     24

 

4126 41 

4126 57 

4126 30

0       6      12     16     24

2 41

 

4126 34 

4126 54

4126 29

Wejście do menu, wyjście z menu

Potwierdzenie wyboru lub akceptacja parametru

Wybór opcji w menu lub zmiana wartości parametru; 

dla programatorów 2 kanałowych mogą być użyte  

do zmiany kanału

OK

-

+

programatory czasowe
programatory cyfrowe AlphaRex3
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 Opis funkcji programatorów

 Podstawowe funkcje programatorów astronomicznych [nr ref. 4126 54, nr ref. 4126 57, nr ref. 4126 29, nr ref. 4126 30]

Programy tygodniowe

Są to programy, które wykonywane są powtarzalnie w każdym tygodniu. Aby utworzyć program tygodniowy, należy wybrać „MENU”, 

„PROGRAM” a następnie „CREATE” („UTWÓRZ”). Program tygodniowy składa się z czasów załączenia/wyłączenia oraz dni oznaczonych jako 

„załączone”(„switched-on”) oraz „wyłączone” („switched-off”). Możliwe jest wybranie predefiniowanych bloków dni takich jak: „PONIEDZIAŁEK-

NIEDZIELA”, „PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK”1), „ lub „SOBOTA-NIEDZIELA”1). Czasy załączenia/wyłączenia muszą być zdefiniowane przez 

użytkownika. Użytkownik może również definiować własne bloki dni za pomocą menu „CUSTOM” („INDYWID.”). 
1) Bloki niedostępne dla programatorów rocznych 

 

Programy roczne [programatory nr ref. 4126 29, nr ref. 4126 30]

Dodatkowe programy roczne wykonywane są w określonych, definiowanych okresach. Programy roczne mogą nakładać się na siebie i na programy 

tygodniowe przypisane do tego samego kanału na zasadzie funkcji logicznej „OR” („LUB”). Okres ważności programu rocznego definiowany jest 

poprzez wprowadzenie  daty początkowej (od godziny 00:00:00) oraz daty końcowej (do godziny 24:00:00). Wybranie opcji „EVERY YEAR” („KAŻDY 

ROK”) powoduje, że dodatkowe programy roczne wykonywane są każdego roku w tym samym okresie czasu  

(np. święta, rocznice itp.). Wybierz opcję „ONCE” („JEDONORAZ.”), jeśli data początku i końca okresu programu rocznego nie jest stała.

 

Programy specjalne (priorytetowe) [programatory nr ref. 4126 29, nr ref. 4126 30]

Tygodniowe i roczne programy na tym samym kanale nie są wykonywane w okresie trwania programu specjalnego („WYJĄTEK”).  

Różne programy specjalne mogą nakładać się na siebie na zasadzie funkcji logicznej „OR” („LUB”). Wybranie opcji „EVERY YEAR” („KAŻDY 

ROK”) powoduje, że dodatkowe programy roczne wykonywane są każdego roku w tym samym czasie (np. święta, rocznice itp.). Wybierz opcję 

„ONCE”(„JEDONORAZ.”), jeśli data początku i końca okresu programu rocznego nie jest stała. Dodatkowe opcje:  

„MON TO SUN”/„CUSTOM” („PON...NIE”/„INDYWID.”) – odpowiedni kanał w danym bloku dni reaguje tylko na program specjalny,  

„PROG ON”/„PROG OFF” („PROG WŁ”/„PROG WYŁ”) – odpowiedni kanał jest załączony/wyłączony w okresie trwania programu specjalnego.

Lokalizacja („ASTRO”)

Czas wschodu/zachodu słońca, który zmienia się codziennie, wyliczany jest dla lokalizacji zaprogramowanej w urządzeniu. Programatory 

są dostarczane z lokalizacją ustawioną na „NIEMCY – SOEST”. Wprowadź aktualną lokalizację dla zapewnienia optymalnej pracy. Parametr 

ten może być wprowadzony na dwa sposoby. Wybierając kolejno „MENU”, „SET” („USTAW”) i „ASTRO”, przejdź do opcji „LOCATION” 

(„MIEJSCOW.”) lub „COORDINATES” („WSPÓŁRZĘD.”). „LOCATION”: po wybraniu tej opcji użytkownik może wybrać z listy kraj i miasto 

położone najbliżej miejsca zainstalowania programatora. „COORDINATES”: po wybraniu tej opcji użytkownik może wprowadzić dokładne 

współrzędne geograficzne miejsca zainstalowania programatora, podawane w stopniach i minutach (dokładność może być ustawiania 

w trybie zaawansowanym). Informację na temat współrzędnych geograficznych i stref czasowych można znaleźć na mapach 

dostarczanych z każdym programatorem czasowym.

 

Przesunięcie czasowe („OFFSET”)

Różnice w czasie załączenia/wyłączenia mogą być ustawiane dla każdego programu astronomicznego przez wybranie: „MENU”, „SET” 

(„USTAW”), „ASTRO”, „OFFSET”. Przesunięcie czasowe można wprowadzić w jednostkach czasu lub kątowych.

Przesunięcie w jednostkach czasu: różnica między czasem wschodu/zachodu słońca a czasem załączenia/wyłączenia może wynosić 

+/- 120 min.

Przesunięcie w jednostkach kątowych: różnica między czasem wschodu/zachodu słońca a czasem załączenia/wyłączenia może wynosić 

+/- 12°00’. Przesunięcie czasowe dla wschodu i zachodu słońca ustawiane jest niezależnie za pomocą opcji „SUNSET” („ZACH. SŁ.”) 

i „SUNRISE” („WSCH. SŁ.”). 

0 h        3          6         9         12        15        18         21        24 h 
t 

1  

0 + +
maks. ± 120min maks. ± 120min 

0h          3            6          9           12          15         18          21        24h 

1

0 + +

+12˚

+6˚

-50’

-6˚

-12˚

 Klucz danych

 Programowanie za pomocą komputera PC

Umieszczenie klucza danych w programatorze podłączonym do zasilania powoduje automatyczne przejście do menu: „KEY – READ – WRITE” („PROG. 

KLUCZ – ODCZYTAJ – ZAPISZ”). „WRITE” („ZAPISZ”): Dane programatora są zapisywane na kluczu danych. Uwaga: Podczas tej operacji wszystkie dane 

znajdujące się na kluczu zostają nadpisane. „READ” („ODCZYTAJ”): Dane są eksportowane z klucza do programatora; wszystkie obecne dane 

programatora są nadpisywane. Tylko jeden program nadrzędny składający się z wielu podprogramów może zostać zapisany na programatorze lub kluczu 

danych. Dzięki baterii dostęp do danych zapisanych na kluczu możliwy jest także przy wyłączonym zasilaniu sieci.

Konfiguracja programatorów czasowych może być przeprowadzana za pomocą komputera PC przy wykorzystaniu specjalnego adaptera 

z oprogramowaniem AlphaSoft (nr ref. 4128 73) oraz klucza danych. Adapter podłączany jest do komputera za pomocą portu USB. 

Wymagania systemowe: port USB; Windows XP, Windows Vista, Windows 7; około 40 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym.

Przykład:  

Dla przesunięcia czasowego +30 min, programator czasowy 

zmienia stan zestyków 30 min po wschodzie i 30 min. po 

zachodzie słońca. Dla przesunięcia czasowego -30 min, 

programator czasowy zmienia stan zestyków 30 min przed 

wschodem i 30 min przed zachodem słońca.

Uwaga: 

Jeśli przesunięcie czasowe jest ustawione w jednostkach kątowych, 

programator zawsze zmienia stan zestyków w punkcie o stałej 

jasności słońca pomimo faktu, że czas zmierzchu zmienia się 

w ciągu roku. Wschód i zachód słońca odpowiadają kątowi -50’ 

dla centralnego punktu słońca (krawędź tarczy słońca jest widoczna 

nad horyzontem).
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 Dodatkowe funkcje
 (Zależne od modelu programatora – zobacz tabelę doboru na str. 198)

Tryb pracy

Tryb pracy może być zmieniany przez przejście do „MENU”, „FUNCTIONS” („FUNKCJE”). Domyślnie programator jest ustawiony na tryb „AUTO”; 

programator czasowy przełącza zgodnie z zaprogramowanymi czasami. Funkcja ta może być zmieniona na „ALWAYS ON”(„STALE WŁ.”), 

„ALWAYS OFF”(„STALE WYŁ.”) lub „EXTRA” („EKSTRA”). Jeżeli zostanie wybrana opcja „EXTRA”, stany przełączania wyspecyfikowane 

w programie zostają odwrócone. Programator czasowy powraca do przełączania zgodnie z zaprogramowanymi czasami po wykonaniu następnej 

operacji przełączenia.

Program świąteczny

W programie świątecznym, okres jego trwania jest ustawiany za pomocą daty startowej i końcowej. Program może być aktywowany  

za pomocą opcji „ACTIVE” („AKTYWNY”) i dezaktywowany  za pomocą opcji „PASSIVE” („PASYWNY”). W czasie gdy program świąteczny jest 

aktywny, programator nie wykonuje żadnych zaprogramowanych przełączeń. Stan programatora jest ustawiony na opcję „ALWAYS ON” („STALE 

WŁ.”) lub „ALWAYS OFF” („STALE WYŁ.”). Programator czasowy powraca do przełączania zgodnie z zaprogramowanymi czasami po zakończeniu 

okresu programu świątecznego.

Test 1 h

Funkcja testu 1-godzinnego może być wykorzystana do symulacji  przełączania. Jeśli test 1-godzinny jest aktywny, stan wyjść programatora jest 

zmieniony na czas 1 godziny. Programator czasowy powraca do przełączania zgodnie z zaprogramowanymi czasami po zakończeniu czasu 

trwania testu 1-godzinnego.

Kod PIN

Wejście do opcji programowania może zostać zablokowane przy użyciu 4-cyfrowego „kodu PIN”. Programator czasowy można odblokować 

wyłącznie przez podanie poprawnego kodu PIN lub przy użyciu funkcji „RESET”, która jednocześnie usuwa wszystkie ustawienia  

i utworzone programy.

Licznik czasu pracy

Funkcja ta wyświetla czas trwania ostatniego załączenia oraz datę ostatniego resetu. Zakres zliczania czasu: 65 535 godziny.

Regulacja kontrastu („KONTRAST”)

Funkcja ta pozwala użytkownikowi na regulację kontrastu wyświetlacza programatora.

Tryb zaawansowany („EKSPERT”) 

Tryb zaawansowany jest aktywowany przez wybranie w menu „OPTIONS” („OPCJE”), „EXPERT” („EKSPERT”). Po aktywacji trybu 

zaawansowanego możliwe jest użycie następujących funkcji: wejście sterujące „extra”1), wejście sterujące „off”1), funkcja cykliczna,  

funkcja zamiany kanałów (programatory 2-kanałowe), przejście na synchronizację zegara z siecią, funkcja korekcji przesunięcia czasowego2), 

współrzędne geograficzne w stopniach i minutach2).

1) Nr ref.: 4126 34, 4126 54, 4126 29 2) programatory astronomiczne i roczne

Wejście sterujące z opóźnieniem wyłączenia („OPÓŹNIENIE”)

Wejście sterujące umożliwia niezależne przełączanie zestyków, równolegle do zdefiniowanych programów. Opóźnienie wyłączenia może być 

ustawione na wartość od 0s do 23h 59min 59s. Aktywacja opóźnienia następuje natychmiast po zaniku napięcia na wejściu sterującym.

Wejście sterujące „extra” („EKSTRA”)

Zmiana stanu zestyku poprzez wejście sterujące. W momencie aktywacji funkcji „EXTRA” („EKSTRA”) następuje odwrócenie stanów przełączania 

określonych w programie. Programator czasowy powraca do przełączania zgodnie z zaprogramowanymi czasami po wykonaniu następnej operacji 

przełączenia. Funkcja „EXTRA” zostaje zatrzymana przedwcześnie w momencie odebrania następnego impulsu na wejściu sterującym. 

Programator czasowy powraca do przełączania zgodnie z zaprogramowanymi czasami.

Funkcja korekcji przesunięcia czasowego („KOREKTA”)

Aby ustawić parametr korekcji przesunięcia czasowego dla 6-miesięcznych okresów (letniego i zimowego), przejdź do „MENU”, „SET” („USTAW”), 

„ASTRO”, „CORRECTION” („KOREKTA”). Wartość parametru korekcji jest domyślnie ustawiona na 0 min. i może być zmieniana  

w zakresie od 1 do 30 min. Parametr korekcji dla zachodu/wschodu słońca jest ustawiany odpowiednio w menu „SUNSET”/”SUNRISE”  

(„ZACH. SŁ”/„WSCH. SŁ.”). Funkcja korekcji nakłada się na wyliczony czas astronomiczny z ustawionym przesunięciem czasowym.

Przykład: 

Ustawienie parametru korekcji przedłuża dzienny czas załączenia do 60 min. w ciągu 6 miesięcy zimowych (wyłączenie do 30 min. później 

nad ranem, a załączenie do 30 min. wcześniej wieczorem). W ciągu 6 miesięcy letnich parametr korekcji skraca dzienny czas załączenia  

do 60 min. (wyłączenie do 30 min. wcześniej nad ranem, a załączenie do 30 min. później wieczorem).

Podstawowe ustawienia przy wykorzystaniu komputera PC i klucza danych

Wszystkie ustawienia opisane powyżej (z wyjątkiem  aktualnego czasu i daty) mogą być ustawiane przy wykorzystaniu adaptera PC  

z oprogramowaniem AlphaSoft i eksportowane do programatora czasowego za pomocą klucza danych.

programatory czasowe
programatory cyfrowe AlphaRex3
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Wejście sterujące „OFF” („WYŁ.”) 

Ustawienie programatora czasowego na wyłączenie poprzez wejście sterujące. Funkcja „OFF” („WYŁ.”) zostaje zatrzymana w momencie odebrania 

kolejnego impulsu na wejściu sterującym. Programator czasowy powraca do przełączania zgodnie z zaprogramowanymi czasami.

Funkcja cykliczna („CYKL”)

Funkcja cyklicznego przełączania. Programator czasowy jest załączany w zdefiniowanym okresie oraz na określony czas.  

Czas jednego cyklu może być ustawiony na wartość od 2 sekund do 2 godzin. Czas załączenia może być ustawiony na wartość  

od 1 sekundy do 1h 59min 59s.

Funkcja losowa („PRZYPADEK”)

Funkcja ta powoduje losowe przełączanie zestyku programatora czasowego  w okresach +/- 15 minutowych. 

Funkcja zamiany kanałów

Funkcja dostępna dla programatorów czasowych 2-kanałowych. Powoduje regularną zamianę wyjść przypisanych do odpowiednich kanałów. 

Funkcja ta jest aktywowana poprzez wybór: „MENU”, „OPTIONS” („OPCJE”), „CHANNEL 1<>2” („KAN. 1<>2”). Programator czasowy zamienia 

kanały zgodnie z opcją „DAILY” („CODZIENNIE”) (raz na dzień o godzinie 12:00) lub „WEEKLY” („CO TYDZIEŃ”) (raz na tydzień w niedzielę 

o godzinie 12:00). 

Przejście na synchronizację zegara z siecią

Synchronizacja zegara z siecią zasilającą. Funkcja aktywowana  przez wybranie opcji „SYNC”, „ACTIVE” („AKTYWNY”).

Min. Maks.

Cykl 2s 2h

Załączenie 1s 1h 59min 59s

1 s ... 1 h 59 min 59 s

Zyklus max 2 h

 Dodatkowe funkcje (cd.)
 (Zależne od modelu programatora – zobacz tabelę doboru na str. 198)

Cykl maks. 2 h

programatory czasowe
programatory cyfrowe AlphaRex3



przekaźniki czasowe
na wspornik TH 35

 Pak. Nr ref. 

 1 0047 40 Opóźnienie załączania

    Po podaniu napięcia sterującego (Y1) z opóźnieniem 
(T) określonym przez użytkownika następuje zwarcie 
styków 15-18. Zwarcie to trwa przez cały czas istnienia 
napięcia sterującego. Funkcja może być powtarzana 
wielokrotnie w obecności napięcia zasilającego.

 1 0047 41 Opóźnienie wyłączania   
 

    Po podaniu napięcia sterującego (Y1) następuje zwarcie 
zestyków wyjściowych (15-18). Czas ich zwarcia ustala 
użytkownik, a czas opóźnienia liczony jest od momentu 
zaniku napięcia sterującego (Y1). Funkcja ta może być 
powtarzana wielokrotnie  
w obecności napięcia zasilającego.

 1 0047 42 Cykliczne załączanie i wyłączanie

    W obecności napięcia zasilającego po podaniu napięcia 
sterującego (Y1) zestyk wejściowy (15-18) zwiera 
i rozwiera swoje styki według czasów ustalonych przez 
użytkownika.

 1 0047 43 Opóźnienie wyłączania

    Po podaniu napięcia sterującego (Y1) następuje 
zwarcie styków wyjściowych (15-18). Czas ich zwarcia 
ustala użytkownik, a jego początek jest w momencie 
pojawienia się napięcia sterującego Y1. Funkcja ta może 
być powtarzana wielokrotnie w obecności napięcia 
zasilającego.

Przekaźniki czasowe służą do sterowania załączaniem i wyłączaniem instalacji elektrycznej, wentylacji, maszyn i urządzeń produkcyjnych, 
np. linii technologicznych, elementów automatyki.

Szerokość
w modułach

1

 Pak. Nr ref. 

 1 0047 44 Do realizacji jednej z 10 funkcji
   ustalonych za pomocą 
   przełącznika obrotowego 
   (A, B, C, D, E, F, G, H, K, L).

   Funkcja A – opóźnienie załączania

    Zestyk wyjściowy (15-18) jest zwierany w chwili 
zakończenia się ustalonej zwłoki czasowej (T) i trwa  
w stanie zwarcia do momentu wyłączenia napięcia 
sterującego. Przy obecności napięcia zasilania cykl ten 
można wielokrotnie powtarzać.

   Funkcja B – opóźnienie załączania – jednokrotne

    Przekaźnik realizuje funkcje opóźnienia załączania 
po zaniku napięcia sterowania (T1 lub T2). Rozwarcie 
zestyku (15-18) wyjścia następuje z chwilą zaniku 
napięcia zasilania. Powtórzenie cyklu nastąpi  
po ponownym podaniu zasilania.

   Funkcja C – opóźnienie wyłączania

    Przekaźnik realizuje funkcję opóźnienia wyłączenia. 
Zwarcie zestyku (15-18) wyjścia odbywa się z chwilą 
podania napięcia sterującego (Y1), a wyłączenie zgodnie 
z ustawionym na przekaźniku czasem (T), liczonym od 
chwili zaniku napięcia sterującego (Y1).

    Cykl ten można wielokrotnie powtarzać przy obecności 
napięcia zasilającego.

   Funkcja D – opóźnienie załączania i wyłączania

    Przekaźnik realizuje funkcję opóźniania w stosunku do 
sygnału sterującego (Y1) przy podaniu napięcia 
i jego zaniku o czas ustalony przez użytkownika.

    Przy ciągłości zasilania funkcja ta może być wielokrotnie 
powtarzana.

    Funkcja E – generowanie impulsów 
(polaryzacja dodatnia)

    Po podaniu napięcia sterującego (Y1) w obecności 
zasilania następuje cykliczne zwieranie i rozwieranie o 
czasie trwania (T) ustawionym przez użytkownika.

   Pierwszy impuls ma polaryzację dodatnią.

Szerokość
w modułach

1

Szerokość
w modułach

1

Szerokość
w modułach

1

Szerokość
w modułach

1

0047 41 0047 42 0047 450047 44
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przekaźniki czasowe
na wspornik TH 35

 Pak. Nr ref. 

    Funkcja F – generowanie impulsów 
(polaryzacja ujemna)

    Po podaniu napięcia sterującego (Y1) w obecności 
zasilania następuje cykliczne zwieranie i rozwieranie 
zestyku wyjściowego (15-18) o czasie trwania (T) 
ustalonym przez użytkownika. Pierwszy impuls ma 
polaryzację ujemną.

   Funkcja G – formowanie impulsów

    Po podaniu napięcia (impuls) sterującego (Y1)  
przy obecności zasilania zestyk wyjściowy (15-18) 
zwierany jest na czas trwania (T) ustalony przez 
użytkownika. Funkcja ta może być powtarzana 
wielokrotnie przy obecności napięcia zasilającego.

    Funkcja H – generowanie impulsów  
przy podaniu i zaniku napięcia sterującego

    Po podaniu napięcia sterującego i przy jego zaniku 
wyjście (15-18) jest zwarte na czas określony przez 
użytkownika (T). Funkcję tę można wielokrotnie 
powtarzać w obecności napięcia zasilania (A1/A2).

    Funkcja K – generowanie impulsu 
przy napięciu zasilania

    W obecności napięcia zasilania (A1/A2) po podaniu 
napięcia sterującego (Y1) następuje zwarcie styków 
wyjścia (15-18) na czas ustalony przez użytkownika.

    Po zaniku sterowania (Y1) wyjście (15-18) jest  
rozwierane.

    Funkcja L – generowanie impulsu  
przy zaniku napięcia sterowania

    W obecności napięcia zasilania (A1/A2) i napięcia 
sterowania (Y1) następuje zwarcie zestyku 
wyjściowego (15-18) – jest ono przedłużone o czas 
nastawiony przez użytkownika. Powtórzenie funkcji 
wymaga wyłączenia i ponownego podania napięcia 
zasilającego (A1/A2).

   

 1 0047 45 Przekaźnik czasowy – pośredniczący

    W obecności napięcia zasilania (A/A2) po podaniu 
napięcia sterującego (Y1) następuje zwarcie 
zestyku wyjściowego (15-18) na czas ustalony 
przez użytkownika. Przy zaniku napięcia sterowania 
następuje rozwarcie wyjścia (15-18).

Szerokość
w modułach

1

Dane techniczne

Wymiary [mm]

7 zakresów czasowych

 min.  maks.

 0,1 s – 1 s

 1 s – 10 s

 10 s – 100 s

 1 min – 10 min

 10 min – 100 min

 1 h – 10 h

 10 h – 100 h

 Napięcie zasilania (zaciski A1, A2) 

 Napięcie sterujące (zaciski Y1) 

 Częstotliwość 

 
Pobór mocy

  

 Przekrój przewodów 2 
 przyłączeniowych 2

 Wyjście 

 Trwałość łączeniowa w

 Trwałość mechaniczna 

 Długość linii sterującej 

 
Obciążalność wyjścia

  
 

(zaciski 15, 16, 18)
 w 

  

 Temperatura pracy 

 Temperatura magazynowania 

 Dokładność powtarzania 

 Zakres czasowy 

 Minimalny czas załączania  
 wyjścia sterującego

 Dokładność regulacji 

 Zgodność z normami 
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wyłączniki schodowe 
na wspornik TH 35

4126 02 0047 04

Zasilanie: 230 V± 50/60 Hz.
Załączanie obwodów oświetleniowych na określony czas.
Montaż na wsporniku TH 35.

Pak. Nr ref. Wyłącznik schodowy, jednofunkcyjny

Zakres nastawy czasu załączenia:
– 0,5 – 10 min,
– 1 zestyk NO 16 A – 250 V± cosφ = 1. 
Obciążenia:
– 3680 W dla lamp żarowych,
– 3680 W dla lamp halogenowych – 230 V± ,
– 2000 VA dla lamp fluorescencyjnych 
o kompensacji szeregowej,
– 1000 VA dla lamp fluorescencyjnych 
o kompensacji równoległej 70 μF,
–  1000 VA dla lamp kompaktowych 

fluorescencyjnych,
–  1000 W dla lamp energooszczędnych LED.
Automatyczne rozpoznawanie pracy 3- lub 
4- przewodowej.
Oznaczenie projektowe: WS 302.

Szerokość
w modułach

1 4126 02 1

Wyłącznik schodowy, wielofunkcyjny

Zakres nastawy czasu załączenia:
0,5 – 12 min.
Autmatyczne rozpoznawanie pracy 3- lub 
4-przewodowej.
–  Wejścia dla niezależnych funkcji sterujących 

8-230 V (czujnika ruchu, kontroli przez 
system wiedodomofonowy itp.),

– Funkcja ostrzegająca przed wyłączeniem,
–  Funkcja długotrwałego załączenia (1h) oraz 

ręcznego wyłączenia.
1 zestyk NO 16 A – 250 V± cosφ = 1.
Obciążenia:
–  3680 W dla lamp żarowych/halogenowych 

230 V± ,
–  1000 VA dla lamp fluorescencyjnych,
–  2000 VA dla lamp kompaktowych 

fluorescencyjnych,
–  2000 W dla lamp halogenowych 

z transformatorem ferromagnetycznym,
–  2000 W dla lamp halogenowych 

z transformatorem elektronicznym,
–  1000 W dla lamp energooszczędnych LED.
Oznaczenie projektowe: WS 312.

Szerokość
w modułach

1 0047 04 1

przekaźnik czasowy
do montażu w puszkach

0492 30

 Pak. Nr ref.   Elektroniczny przekaźnik  
z funkcją opóźnienia wyłączania

    Przekaźnik montowany jest w puszkach o średnicy 
min. Ø 55 mm.

    Zastosowanie:
    – obwody wentylacji; opóźnienie czasu wyłączenia.
    Na przekaźniku za pomocą przełącznika można ustawić 

czas opóźnienia wyłączenia.
    Ustawienie w trzech zakresach: 3, 6, 12 minut.
    Czas jest odliczany od momentu wyłączenia zasilania 

w obwodzie oświetlenia.
  10 0492 30  Przekaźnik czasowy do montażu w puszkach

Dane techniczne

Wymiary [mm]

Przełącznik: ustawianie czasu opóźnienia wyłączenia

A = 3 min
B = 6 min
C = 12 min

52,5

48

4
5
,5

Schemat podłączenia

 Napięcie zasilania 230 V± ± 10%

 Częstotliwość 50...60 Hz

 Opóźnienie 3 - 6 - 12 min.

 
Obciążenie wyłączania

 10 VA min

  200 VA maks.

 Funkcja Opóźnienie wyłączenia

 Waga 50 g

 Rodzaj wyjścia Triak

Puszki str. 946
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wyłączniki zmierzchowe
na wspornik TH 35

4126 23 4126 26 4128 60

Załączanie/wyłączanie obwodów oświetleniowych na podstawie 
natężenia oświetlenia zewnętrznego (zmierzch, świt).
Dostarczane z fotokomórką IP65 – IK07 nr ref. 4128 60.
Zasilanie: 230 V± 50/60 Hz.
Montaż na wsporniku TH 35.

Pak. Nr ref. Wyłącznik zmierzchowy standardowy

Wyjście: 16 A – 250 V± – cosφ = 1
Obciążenia:
– 2000 W dla lamp żarowych,
–  2000 W dla lamp fluorescencyjnych 

o kompensacji szeregowej.
–  1000 W dla lamp fluorescencyjnych 

o kompensacji równoległej 70 μF,
–  1000 W dla lamp energooszczędnych LED,
–  2000 W dla lamp halogenowych 

z transformatorem ferromagnetycznym,
–  2000 W dla lamp halogenowych 

z transformatorem elektronicznym.
Regulacja poziomu załączenia: 
– 1 do 100 000 luksów.
W komplecie fotokomórka IP65 
nr ref. 4128 60.
Oznaczenie projektowe: WZ 301.

Szerokość
w modułach

1 4126 23 1

Wyłącznik zmierzchowy programowany

56 możliwych programów: dziennych, 
tygodniowych lub rocznych.
Wyjście: 16 A – 250 V± – cosφ = 1.
Obciążenia:
– 2000 W dla lamp żarowych,
–  2000 VA dla lamp fluorescencyjnych 

o kompensacji szeregowej,
– 1000 W dla lamp energooszczędnych LED.
Zintegrowany licznik czasu pracy.
Wysoka precyzja zegara: +/- 0,1 s na dzień 
przy 25˚C.
Rezerwa pracy: 5 lat.
Regulacja poziomu załączenia:
3 do 100 000 luksów.
Automatyczna zmiana czasu z letniego 
na zimowy i odwrotnie.
Programowanie za pomocą przycisków 
na urządzeniu lub za pomocą klucza 
nr ref. 4128 72 (str. 197).
W komplecie fotokomórka IP65 
nr ref. 4128 60.
Oznaczenie projektowe: WZ 321.

Szerokość
w modułach

1 4126 26 2

Fotokomórka IP65

1 4128 60 Do montażu z wyłącznikami zmierzchowymi 
nr ref. 4126 23/26.

regulatory natężenia oświetlenia
na wspornik TH 35

Pak. Nr ref. Regulatory natężenia oświetlenia

Kontrola za pomocą łącznika przyciskowego 
bez podświetlenia

Posiadają pamięć ostatniego ustawienia 
poziomu natężenia oświetlenia co jest 
szczególnie ważne w przypadku zaniku 
napięcia zasilania lub sterowania.
Sterowanie bezpośrednio z panelu 
przedniego urządzenia lub zdalne 
za pomocą łącznika przyciskowego 
pojedynczego bez podświetlenia.
Do lamp fluorescencyjnych ze statecznikiem 
elektronicznym 1-10 V.

Szerokość
w modułach

1 0036 58 Moc sterowania: 800 VA.
Prąd sterowania: 50 mA.
Oznaczenie projektowe: RO 358.

2

1 0036 59 Do lamp żarowych.
Moc sterowania: min. 60 W – maks. 600 W.
Oznaczenie projektowe: RO 359.

2

Kontrola za pomocą magistrali BUS

Sterowanie bezpośrednio z panelu 
przedniego urządzenia, zdalne za pomocą 
łącznika przyciskowego pojedynczego 
lub podwójnego bez podświetlenia lub 
za pomocą urządzeń peryferyjnych BUS 
(Celiane i Mosaic).
Wskaźnik umiejscowiony na froncie 
regulatora informuje o poziomie 
wysterowania.

1 0036 60 Do lamp ze statecznikiem 1-10 V (rury 
fluorescencyjne, lampy fluo. kompaktowe, 
lampy z diodami LED itd.).
Moc sterowania: min. 1000 V.
Prąd sterowania: maks. 50 mA.
Oznaczenie projektowe: RO 360.

4

1 0036 71 Do lamp żarowych, halogenowych, 
halogenowych zasilanych przez 
transformator ferromagnetyczny lub 
elektroniczny.
Moc sterowania: min. 1000 W.
Oznaczenie projektowe: RO 371.

6

Zasilacz do magistrali BUS
1 0036 80 Dla regulatorów oświetlenia, nr ref. 0036 60 

i 0036 71.
Jeden zasilacz dla maksymalnie 8 urządzeń 
peryferyjnych magistrali BUS.

2

0036 58 0036 59

Montaż na wsporniku TH 35.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Dane techniczne str. 206
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regulatory natężenia oświetlenia
na wspornik TH 35

206

Tabela doboru

1 Lampy żarowe.
2 Lampy halogenowe 230 V.
3  Lampy fluorescencyjne Ø 26 i Ø 36 mm.
4  Lampy halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym.
5  Lampy halogenowe z transformatorem elektronicznym
6  Lampy kompaktowe z wbudowanym statecznikiem 1-10 V
7  Diody LED

 Przykłady podłączenia

Regulator 800 VA do lamp fluorescencyjnych, nr ref. 0036 58  

LED

Nr ref. Obciążenie T5/T8

0036 58
Maks. 800 VA

nie nie
tak

ze statecznikiem 
1-10 V

nie
tak

ze statecznikiem 
1-10 V

tak

ze statecznikiem 
1-10 V

tak

ze statecznikiem 
1-10 VMin. –

0036 59
Maks. 600 W

tak tak nie
tak 

(min.: 40 VA 
maks.: 600 VA)

nie nie nie
Min. 60 W

0036 60
Maks. 1 000 VA

nie nie
tak

ze statecznikiem 
1-10 V

nie
tak

ze statecznikiem 
1-10 V

tak

ze statecznikiem 
1-10 V

tak

ze statecznikiem 
1-10 VMin. –

0036 71
Maks. 1 000 W

tak tak nie tak tak nie nie
Min. –

Regulator 600 W do lamp żarowych, nr ref. 0036 59

Łączniki przyciskowe bez podświetlenia

Łączniki przyciskowe bez podświetlenia

Regulator 1000 VA do lamp ze statecznikiem 1-10 V, 
nr ref. 0036 60

Regulator 1000 W do lamp żarowych, halogenowych, 
halogenowych zasilanych przez transformator ferromagnetyczny 
lub elektroniczny, nr ref. 0036 71

Maks. 100 m

¸àcznik 
przyciskowy 
pojedynczy
lub podwójny

¸àcznik 
przyciskowy 
pojedynczy
lub podwójny

Wyposa˝enie
sterujàce

Zasilacz 
magistrali Bus
nr ref. 0036 80

A B

L

Magistrala Bus 
D∏ugoÊç maks. 
magistrali 300 m

A B

Magistrala Bus 
D∏ugoÊç maks. 
magistrali 300 m Wyposa˝enie

sterujàce

Zasilacz 
magistrali Bus
nr ref. 0036 80

Maks. 100 m

¸àcznik 
przyciskowy 
podwójny

¸àcznik 
przyciskowy 
podwójny



termostaty
na wspornik TH 35

 Pak. Nr ref.    Termostat

 1 0038 40  Zakres regulacji: 3 do 30°C.
    Regulacja temperatury pokrętłem.
    Wyjście: zestyk przełączny, 6 A, 250 V±, cosf=1.
    Szerokość w modułach 17,5 mm: 2.
    Możliwość przyłączania: 1 do 4 mm2.
    Sygnalizacja załączania.
    Wyposażony w okienko do opisu aparatu.
    Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35.

   Sonda do termostatu

    Umieszczana 1,5 m nad podłogą.
    Maksymalna odległość pomiędzy termostatem
    a sondą: 50 m (przewody nieekranowane).
    Montowana w uchwycie o nr ref. 0802 51 
    i ramce o nr ref. 0788 02 (patrz str. 887).
 1 0767 23  Sonda Mosaic 45
 10 0802 51 Uchwyt
 10 0788 02 Ramka

   Schemat podłączenia termostatu

Do regulacji temperatury otoczenia w lokalach handlowych, biurach, 
pokojach dziecinnych itp.
Bezpośredni pomiar temperatury przez sondę zainstalowaną  
w ogrzewanym lokalu.

0038 40 analogowy

0038 40

gniazda wtyczkowe i inne akcesoria
na wspornik TH 35

Pak. Nr ref. Gniazda wtyczkowe
Prąd 

znamionowy 
(A)

Napięcie
znamionowe

(V± )
Typ

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

10 0042 80 10/16 250
2P+Z 

z przesłoną
2,5 G 380

10 0042 82 10/16 250
2P+Z 

z przesłoną 
i blokadą

2,5 G 382

Wsporniki dla urządzeń niemodułowych
Szerokość 

w modułach

Wspornik do montażu na TH35 2,5
10 4129 50 Można go wyposażyć w:

– 2-modułowe mechanizmy z osprzętu Mosaic
–  urządzenia sterowania i sygnalizacji Osmoz przy 

wykorzystaniu adaptera nr ref. 4129 51
–  inne elementy przy wykorzystaniu adaptera 

pełnego nr ref. 4129 52.

Adapter Osmoz
10 4129 51 Adapter do montażu urządzeń sterowania 

i sygnalizacji Osmoz Ø22,5 mm na wsporniku nr ref. 
4129 50.

Adapter pełny
10 4129 52 Adapter do montażu innych elementów 

na wsporniku, nr ref. 4129 50 (np. potencjometry, 
przełączniki, lampki).

Osłony przyłączy
Osłaniają przyłącza aparatów elektrycznych oraz 
okablowanie w rozdzielnicach, które nie posiadają 
osłon maskujących.
Wykonane z materiału izolacyjnego.
Kolor szary RAL 7035.
Szerokość: 45 mm.
Długość: 1 m.
Osłony OP 1 mocowane są zatrzaskowo 
na wspornikach WO 1.
Wsporniki osłony WO 1 mocowane są zatrzaskowo 
na wsporniku montażowym TH 35.

5 0016 91 Osłona przyłączy OP 1.
10 0016 90 Wspornik osłony WO 1.

Ograniczniki (bez wkrętów)
Przeznaczone do unieruchamiania i pozycjonowania 
aparatów na wspornikach TH 35.

100 0364 78 Ogranicznik dla wkrętów M4.
100 0364 79 Ogranicznik dla wkrętów M6.

Spacja z przejściem przewodu
10 4063 07 Szerokość 0,5 modułu.

Umożliwia przeprowadzenie przewodów pomiędzy 
dwoma aparatami modułowymi i tworzy kanał 
powietrzny w celu ograniczenia przyrostów 
temperatury. 

0042 80 0042 82 4129 50

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 207



208

EMS CX3

System 
zarządzania 
energią
(str. 216)

EMDX3

Licznik energii
elektrycznej do 125 A
(str. 218)

POLECAMY

str. 210
Mierniki na 
wspornik TH 35

str. 216
System zarządzania 
energią EMS CX3

str. 227
Kondensatory 
mocy

str. 246
Oferta UPS 
Legrand

str. 262
UPS online
Keor LP

Kompensacja 
mocy biernej

Aparatura 
pomiarowa

Zasilanie 
gwarantowane 
UPS

POMIAR, ANALIZA 
I JAKOŚĆ ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ



209

str. 218
Liczniki energii 
elektrycznej 
EMDX3

str. 233
Baterie 
kondensatorów

str. 231
Panele 
kompensacyjne

Daker DK Plus 
UPS online rack/tower
(str. 258)

str. 212
Mierniki na drzwi 
rozdzielnicy

str. 213
Przekładniki 
prądowe

str. 218
Analizatory sieci 
EMDX3 

str. 243
Styczniki do baterii 
kondensatorów CTX3

str. 238
Regulatory 
współczynnika 
mocy

str. 254
UPS offl ine 
Keor Multiplug

str. 264
UPS online
Keor S

str. 255
UPS line interactive 
Niky i Niky S

str. 266
Akcesoria

str. 257
UPS line interactive 
Keor Line RT

str. 258
UPS online 
Daker DK Plus

Alpimatic 
Baterie kondensatorów 
do kompensacji 
automatycznej
(str. 233)



210

Pak. Nr ref. Przełączniki pomiarowe

Do ręcznego przełączania pomiędzy mierzonymi 
obwodami.

Przełącznik dla amperomierza

1 0046 50 Do pomiaru pośredniego 
(poprzez przekładnik prądowy) 
natężenia prądu w instalacjach 
3-fazowych za pomocą jednego 
amperomierza.
Przełącznik 4-pozycyjny.

Szerokość
w modułach

3

Przełącznik dla woltomierzy

Do pomiaru napięcia w obwodach 
elektrycznych za pomocą jednego 
woltomierza.

1 0046 52 Przełącznik 3-fazowy, 4-pozycyjny 3

1 0046 53 Przełącznik 3-fazowy, 7-pozycyjny 3

Częstotliwościomierz
Do pomiaru częstotliwości w obwodach 
elektrycznych 230 V± w Hz.
Napięcie zasilania: 230 V± (przyłączany 
do mierzonego obwodu).
Wyświetlacz LED 3-cyfrowy, zielony.

Szerokość
w modułach

1 0046 64 Zakres: 40-80 Hz 4

Licznik czasu pracy
Zlicza godziny pracy urządzenia 
elektrycznego w celu określenia 
sumarycznego czasu pracy (bez możliwości 
kasowania).
Wyświetlacz numeryczny.
Zakres: 5 cyfr jedności + 2 cyfry dziesiętne.

Szerokość
w modułach

1 0046 94 230 V± – 50 Hz 2

1 0046 91 24 V± – 50 Hz 2

mierniki elektryczne
na wspornik TH 35

0046 02 0046 00 0046 52 0046 64

Podłączanie patrz obok
Dane techniczne patrz obok

L1L2 

L2L3 

L3L1 L3N 

L2N 

L1N 

0 

L1L2 

L2L3 

L3L1 

L1 

L2 
L3 

0 

Pak. Nr ref. Mierniki analogowe

Amperomierze

Pomiar natężenia prądu płynącego 
w obwodzie elektrycznym w amperach (A).

Szerokość
w modułach

1 0046 02 Pomiar bezpośredni
AC lub DC
Skala: 0 – 30 A – dostarczana z miernikiem

4

1 0046 00 Pomiar pośredni za pomocą  
przekładnika (CT), AC.
Skala dobierana w zależności od wartości 
mierzonego natężenia prądu.

4

Skale do amperomierza nr ref. 0046 00

2 0046 10 0-50 A

2 0046 13 0-100 A

2 0046 15 0-200 A

2 0046 16 0-250 A

2 0046 17 0-300 A

2 0046 18 0-400 A

2 0046 20 0-600 A

2 0046 21 0-800 A

2 0046 22 0-1000 A

2 0046 66 0-1250 A

2 0046 24 0-1500 A

2 0046 25 0-2000 A

Woltomierz

Pomiar napięcia AC lub DC w obwodzie 
elektrycznym w woltach (V)

Szerokość
w modułach

1 0046 60 Skala: 0 – 500 V 4

Amperomierz/woltomierz cyfrowy
1 0046 63 Tryb amperomierza:

-  pomiar pośredni za pomocą przekładnika 
prądowego (CT),

-  zakres pomiaru ustawiany w zależności 
od parametrów przekładnika (do 8000 A).

Tryb woltomierza:
-  pomiar napięcia AC lub DC w obwodzie 

elektrycznym (do 500 V).

Szerokość
w modułach

4

Przekładniki prądowe str. 213

Liczniki energii elektrycznej str. 218
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mierniki elektryczne
na wspornik TH35

Amperomierz

Amperomierz – pomiar bezpośredni

Amperomierz

Dane techniczne

Woltomierz

Dane techniczne

Częstotliwościomierz

Dane techniczne

Dane techniczne

Woltomierz

Amperomierz – pomiar pośredni

Pomiar 3-fazowy z przełącznikiem faz

3-fazowy z 7-pozycyjnym przełącznikiem do pomiaru  

napięć fazowych i międzyfazowych

3-fazowy z 4-pozycyjnym przełącznikiem do pomiaru 

napięć międzyfazowych

Analogowy Cyfrowy

Analogowy Cyfrowy

 Liczniki czasu pracy na TH 35

Dane techniczne

0046 94 0046 91
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mierniki elektryczne
do montażu na drzwiach rozdzielnicy

 Pak. Nr ref. Amperomierze analogowe

    Amperomierz do pomiaru natężenia prądu
płynącego w obwodzie elektrycznym.

    Podłączenie przez przekładnik pomiarowy 5 A.
    Skala dobierana w zależności od wartości mierzonego 

natężenia prądu (wybór skal podany poniżej).

 1 0146 00 Amperomierz z centralnym usytuowaniem wskazówki

 1 0146 01 Amperomierz z narożnym usytuowaniem wskazówki

   Skale do amperomierzy o nr ref. 0146 00 i 0146 01

    Skale są dostarczane w kompletach po 2 szt. 
(jedna do wskazówki centralnie usytuowanej, 
a druga do wskazówki usytuowanej w rogu).

 1 0146 10 0 - 50 A
 1 0146 13 0 - 100 A
 1 0146 15  0 - 200 A
 1 0146 16 0 - 250 A
 1 0146 17 0 - 300 A
 1 0146 18  0 - 400 A
 1 0146 20 0 - 600 A
 1 0146 21  0 - 800 A
 1 0146 22 0 - 1 000 A
 1 0146 66  0 - 1 250 A
 1 0146 24 0 - 1 500 A
 1 0146 25  0 - 2 000 A
 1 0146 26 0 - 2 500 A
 1 0146 28 0 - 4 000 A

   Woltomierze analogowe

    Do pomiaru napięcia stałego i przemiennego 
w obwodach elektrycznych. Skala 0-500 V.

 1 0146 60 Woltomierz z centralnym usytuowaniem wskazówki
 1 0146 61 Woltomierz z narożnym usytuowaniem wskazówki

   Przełączniki pomiarowe

   Przełącznik amperomierza

    Do pomiaru natężenia prądu w instalacjach 
trójfazowych z użyciem jednego amperomierza.

 1 0146 50 Przełącznik czteropozycyjny

   Przełączniki woltomierzy 

    Do pomiaru napięcia międzyfazowego
przy użyciu jednego woltomierza.

 1 0146 52  Przełącznik czteropozycyjny do pomiaru
napięć międzyfazowych

 1 0146 53  Przełącznik siedmiopozycyjny do pomiaru
napięć międzyfazowych i fazowych

   Licznik czasu pracy (48 x 48)

    Licznik zlicza godziny pracy maszyny w celu 
sprawdzenia sumarycznego czasu pracy urządzenia, 
aby zapewnić okresowe serwisowanie (bez możliwości 
kasowania).
Dostarczane z ramką (55 x 55).

 1 0495 55 230 V±, 50 Hz

L1 NL1 L2

L2 L3

L3 L1

L2 N
L3 N

L3 L1 L1 L2

L2 L3

0

L3 L1

L2

0

0146 61 0495 55

 Amperomierze i woltomierze analogowe

 Rodzaj pomiaru Analogowy

 Częstotliwość 50/60 Hz

 Dokładność (%) 1,5%

 Temperatura pracy od -10°C do +40°C

 Temperatura magazynowania od -20°C do +80°C

 Pobór mocy:

 - amperomierza 1,1 VA

 - woltomierza 3 VA

 Podłączenie 2 x 2,5 mm2 za pomocą wkrętów

 Zgodne z normami CEI 60051, VDE 0410, BS 89

  NF EN 600051-1, CENELEC HD 223

 Licznik czasu pracy (48 x 48)

Dane techniczne 

Pojemność licznika:
przy prądzie zmiennym: 0…99 999,99 h
przy prądzie stałym: 0…999 999,9 h

Pozycja odczytu:
przy prądzie zmiennym: 1/100º h
przy prądzie stałym: 1/10º h

Brak możliwości kasowania licznika
Wysokość cyfr: 4 mm
Pobór mocy:

przy prądzie zmiennym: 2 VA
przy prądzie stałym: 0,65 W

Stopień ochrony: IP40
Temperatura pracy: -25°C…+80°C
Podłączenie (przekrój przewodu): 2 x 1,5 mm2

48,5 32
6 Ø 5045

45

Dane techniczne patrz obok

Dane techniczne
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Dane techniczne str. 214

przekładniki prądowe (CT)

4121 42 4121 58 4121 62

Pak. Nr ref. Przekładniki prądowe jednofazowe

Do amperomierzy, liczników energii lub mierników 
wielofunkcyjnych/analizatorów sieci.
Prąd uzwojenia wtórnego: 5 A
Mocowanie na podstawie montażowej, wsporniku 
TH 35 dla nr ref.: 4121 01/02/03/04/05/06/07 lub na 
szynach.
Podłączenie za pomocą zacisków lub końcówek 
kablowych.
Klasa dokładności: 0,5% (1% dla nr ref.: 4121 01/02).

Dla przewodu o średnicy 21 mm lub szyny  
16 x 12,5 mm maks.

Przekładnia Pobór mocy (VA)

1 4121 01 50/5 1,25
1 4121 02 75/5 1,5
1 4121 03 100/5 2
1 4121 04 125/5 2,5
1 4121 05 160/5 3
1 4121 06 200/5 4
1 4121 07 250/5 5

Dla przewodu o średnicy 27 mm lub szyny  
32,5 x 10,5 i 25,5 x 15,5 mm maks.

1 4121 12 400/5 10
1 4121 14 600/5 12

Dla przewodu o średnicy 26 mm lub szyny  
40,5 x 12,5 i 32,5 x 15,5 mm maks.

1 4121 16 250/5 3
1 4121 17 400/5 6
1 4121 19 700/5 8

Dla przewodu o średnicy 32 mm lub szyny  
40,5 x 10,5, 32,5 x 20,5 i 25,5 x 25,5 mm maks.

1 4121 23 250/5 3
1 4121 24 300/5 5
1 4121 25 400/5 8
1 4121 26 600/5 12

Dla przewodu o średnicy 40 mm lub szyny  
50,5 x 12,5 i 40,5 x 20,5 mm maks.

1 4121 31 700/5 8
1 4121 32 800/5 8
1 4121 33 1000/5 10

Dla szyny 65 x 32 mm maks.
1 4121 36 600/5 8
1 4121 38 800/5 12
1 4121 39 1000/5 15

Dla szyny 84 x 34 mm maks.
1 4121 42 1250/5 12

Dla szyny 127 x 38 mm maks.
1 4121 46 1600/5 10
1 4121 47 2000/5 15
1 4121 49 3200/5 25

Dla szyny 127 x 54 mm maks.
1 4121 50 1600/5 20
1 4121 51 2000/5 25
1 4121 52 2500/5 30
1 4121 53 3200/5 30
1 4121 54 4000/5 30

Pak. Nr ref. Przekładniki prądowe trójfazowe

Do amperomierzy, liczników energii lub mierników 
wielofunkcyjnych/analizatorów sieci.
Prąd uzwojenia wtórnego: 5 A
Mocowanie bezpośrednio na szynach.
Podłączenie za pomocą zacisków lub końcówek 
kablowych.
Klasa dokładności: 1%.

Dla 3 szyn 20,5 x 5,5 mm maks.
Przekładnia Pobór mocy (VA)

1 4121 57 250/5 3

Dla 3 szyn 30,5 x 5,5 mm maks.
1 4121 58 400/5 4

Przekładniki prądowe jednofazowe 
z rdzeniem otwieranym

Do amperomierzy, liczników energii lub mierników 
wielofunkcyjnych/analizatorów sieci.
Prąd uzwojenia wtórnego: 5 A
Mocowanie bezpośrednio na szynach.
Podłączenie za pomocą zacisków lub końcówek 
kablowych.
Klasa dokładności: 0,5%.

Dla szyny 50 x 80 mm maks.
Przekładnia Pobór mocy (VA)

1 4121 62 400/5 1,5
1 4121 63 750/5 3

Dla szyny 80 x 120 mm maks.
1 4121 64 1000/5 5
1 4121 65 1500/5 8

Dla szyny 80 x 160 mm maks.
1 4121 66 2000/5 15
1 4121 67 2500/5 15
1 4121 68 3000/5 20
1 4121 69 4000/5 20

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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przekładniki prądowe (CT)
dane techniczne

 Wymiary

Przekładniki prądowe jednofazowe

Nr ref.: 4121 01/02/03/04/05/06/07

Nr ref.: 4121 12/14

Nr ref.: 4121 16/17/19

Nr ref.: 4121 23/24/25/26

Nr ref.: 4121 31/32/33

Nr ref.: 4121 36/38/39/42/46/47/49/50/51/52/53/54

A

A

40,5 x 10,5

32,5 x 20,5

Ø 32

25,5 x 25,5

20,5 x 32,5

10,5 x 40,5

76

95

4570

97
*

60,5

32,5 x 15,5

40,5 x 12,5

Ø 26

A

71

85

4060

87
*

60,5

A

Ø 27

32,5 X 10,5

25,5 X 15,5

A

71

80

4056

82
*

60,5

A

65

44 30

A

Ø 21
barre 16 x 12,5

59,5

A

A

A
50,5 x 12,5

Ø 40

40,5 x 20,5

76

95

45

60,5

70

97
*

A

B H

E

D G

F

C

Nr ref. A B C D E F G H

4121 36/38/39 32 x 65 90 94 33,5 33,5 90 25 40

4121 42 34 x 84 96 116 33,5 33,5 87 25 40

4121 46/47/49 38 x 127 99 160 33,5 33,5 87 25 58

4121 50/51/52/53/54 54 x 127 125 160 33,5 33,5 87 25 40

Nr ref. A B C D E F G H I J

4121 62/63 50 x 80 114 50 145 80 33 78 32 46 69

4121 64/65 80 x 120 144 80 185 121 32 108 32 46 69

4121 66/67/68/69 80 x 160 184 80 245 160 38 120 32 46 69

Przekładniki prądowe jednofazowe z rdzeniem otwieranym

C

A

B

G

E D

F

H I J

 Maksymalna długość przewodu pomiędzy 
przekładnikami (CT) a miernikami

Przekładniki prądowe trójfazowe

Nr ref.: 4121 57 dla trzech szyn 20,5 x 5,5 mm maks.
Nr ref.: 4121 58 dla trzech szyn 30,5 x 5,5 mm maks.
Mocowanie bezpośrednio na szynach.

Nr ref. A B C

4121 57 107 58,5 25

4121 58 135 66,5 30

C

9
B

37
A56

Amperaż
(A)

Nr ref.

Maks. moc
Maksymalna długość przewodu 
pomiędzy przekładnikami (CT) 

a miernikami (m)

Klasa 0,5 
(VA)

Klasa 1 
(VA)

Przewód 
1,5 mm²

Przewód 
2,5 mm²

Przewód 
6 mm²

50 4121 01 1,25 1,1 1,8 4,4

75 4121 02 1,5 1,5 2,4 5,9

100 4121 03 2 2,2 3,7 8,9

125 4121 04 2,5 2,9 4,9 11,8

160 4121 05 3 3,7 6,1 14,8

200 4121 06 4 5,1 8,5 20,7

250 4121 07 5 6,6 11,0 26,6

400 4121 12 10 13,9 23,2 56,2

600 4121 14 12 16,8 28,1 68,1

250 4121 16 3 3,7 6,1 14,8

400 4121 17 6 8,0 13,4 32,6

700 4121 19 8 11,0 18,3 44,4

250 4121 23 3 3,7 6,1 14,8

300 4121 24 5 6,6 11,0 26,6

400 4121 25 8 11,0 18,3 44,4

600 4121 26 12 16,8 28,1 68,1

700 4121 31 8 11,0 18,3 44,4

800 4121 32 8 11,0 18,3 44,4

1000 4121 33 10 13,9 23,2 56,2

600 4121 36 8 11,0 18,3 44,4

800 4121 38 12 16,8 28,1 68,1

1000 4121 39 15 21,2 35,4 85,8

1250 4121 42 12 16,8 28,1 68,1

1600 4121 46 10 13,9 23,2 56,2

2000 4121 47 15 21,2 35,4 85,8

3200 4121 49 25 35,8 59,8 145,0

1600 4121 50 20 28,5 47,6 115,4

2000 4121 51 25 35,8 59,8 145,0

2500 4121 52 30 43,1 72,0 174,6

3200 4121 53 30 43,1 72,0 174,6

4000 4121 54 30 43,1 72,0 174,6

3 X 250 4121 57 3 3,7 6,1 14,8

3 X 400 4121 58 4 5,1 8,5 20,7

400 4121 62 1,5 1,5 2,4 5,9

750 4121 63 3 3,7 6,1 14,8

1000 4121 64 5 6,6 11,0 26,6

1500 4121 65 8 11,0 18,3 44,4

2000 4121 66 15 21,2 35,4 85,8

2500 4121 67 15 21,2 35,4 85,8

3000 4121 68 20 28,5 47,6 115,4

4000 4121 69 20 28,5 47,6 115,4



Rozwiązania Legrand 
Legrand oferuje różnorodne rozwiązania w dziedzinie POMIARU i NADZORU 

instalacji elektrycznych dostosowane do różnych potrzeb i zapewniające ich 

pełną kontrolę oraz zarządzanie.

Wszechstronność rozwiązań Legrand gwarantuje ich współpracę z innymi 

systemami ZARZĄDZANIA ENERGIĄ.

PROSTE INSTALACJE MIERZĄCE ZUŻYCIE ENERGII

ZAUTOMATYZOWANE INSTALACJE

SCENTRALIZOWANE INSTALACJE
Systemy do wszechstronnego nadzoru instalacji, oferujące wszystkie 

potrzebne funkcje umożliwiające optymalne zarządzanie 
wszystkimi urządzeniami

Urządzenia do monitoringu i automatyzacji rozdzielnic gwarantujące 
ciągłość obsługi i okresowe sprawdzanie instalacji

Urządzenia do pomiaru wielkości elektrycznych i zbierania danych



216

EMS CX3 
system zarządzania energią

4149 20 4149 23

Pak. Nr ref. Moduły pomiarowe

Dla pomiaru prądu, napięcia, mocy, energii, THD, itp.
Zgodne z normą IEC/EN 61557-12.

Podłączenie bezpośrednie do 63 A
Szerokość 

w modułach
1 4149 19 Moduł pomiarowy 1-fazowy z zamkniętą 

cewką Rogowskiego do 63 A. 
Dokładność: klasa 0,5.

1

1 4149 20 Moduł pomiarowy 3-fazowy z zamkniętymi 
cewkami Rogowskiego do 63 A. 
Dokładność: klasa 0,5.

1

Podłączenie przez przekładniki prądowe CT
1 4149 23 Moduł pomiarowy dla przekładników 

prądowych x/5A.
Dokładność: klasa 0,5.

1

Moduł koncentratora impulsów Szerokość 
w modułach

1 4149 26 Do zbierania i transmisji danych 
pomiarowych z uniwersalnych liczników 
impulsowych (wody, gazu, itp…).
Do 3 obwodów pomiarowych na 1 moduł 
koncentratora.

1

Moduły sygnalizacji stanu

Styk pomocniczy + sygnalizacyjny (CA+SD)
Szerokość 

w modułach

1 4149 29 Informuje o stanie styków i wyzwoleniu 
aparatu do którego jest przyłączony.
Kompatybilny z aparatami modułowymi 
zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 
oraz rozłącznikami izolacyjnymi FR 300 
i FRX 300/FRX 400.

0,5

Uniwersalny moduł sygnalizacyjny
1 4149 30 Wyposażony w 3 diody LED: zieloną, 

czerwoną i żółtą.
Przekazuje różne informacje w zależności od 
wybranej funkcji: stan styków, wyzwolenie, 
pozycja aparatu w kasecie, itp…
Wyposażony w przełączniki DIP  (na boku) 
do konfi guracji: wybór funkcji i zachowania 
diod LED.
Kompatybilny z aparatami modułowymi 
zabezpieczającymi oraz aparatami mocy 
(DMX3 i DPX3).

1

Uniwersalny moduł sterowania Szerokość 
w modułach

1 4149 32 2 styki przekaźnikowe: 240 V± - 6 A.
Umożliwia zdalne sterowanie różnych 
obciążeń elektrycznych lub napędów 
zdalnych, przyłączonych do aparatów 
modułowych lub aparatów mocy.
Wyposażony w przełączniki DIP (na boku) 
do konfi guracji: wybór układu styków (NO + 
NC, 2 NO, itp…) i funkcji (styk bistabilny lub 
monostabilny).

1

Zgodność z normą IEC/EN 61131-2 (sterowniki programowalne).
System EMS CX3 umożliwia pomiar, sterowanie instalacją i sygnalizację stanu 
aparatów modułowych (wył. nadprądowych, wył. różnicowoprądowych, 
itp…) oraz aparatów mocy (wył. kompaktowych i powietrznych), lokalnie 
lub zdalnie. Wszystkie moduły systemu wyposażone są w dwa typy portów 
komunikacyjnych: z tyłu dla szyny komunikacyjnej oraz na spodzie dla 
przewodów komunikacyjnych). Zasilane za pomocą specjalnego modułu 
nr ref. 4149 45 (str. 217)

GŁÓWNE ZALETY

  Lokalne (w rozdzielnicy) lub 
zdalne sterowanie instalacją 
elektryczną.
  Idealne rozwiązanie 
spełniające wymagania 
Efektywności Energetycznej 
w budynkach.
  System współpracuje 
z aparatami zabezpieczającymi 
Legrand (TX3, DX3, DPX3, DMX3) 
oraz innych marek.
  System łatwy w budowie 
i konfi guracji.
  Optymalne wykorzystanie 
miejsca w rozdzielnicy.

SYSTEM ZARZĄDZANIA
ENERGIĄ

Nadzoruj  
  swoją  

instalację
System zarządzania energią 
EMS CX3 umożliwia lokalny 
lub zdalny pomiar, sterowanie, 
konfigurację oraz wizualizację 
stanów aparatów zabezpieczających.

Analizatory sieci EMDX3 

str. 218

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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EMS CX3 
system zarządzania energią (cd.)

Zgodność z normą IEC/EN 61131-2 (sterowniki programowalne).
System EMS CX3 umożliwia pomiar, sterowanie instalacją i sygnalizację stanu aparatów modułowych (wył. nadprądowych, wył. różnicowoprądowych, 
itp…) oraz aparatów mocy (wył. kompaktowych i powietrznych), lokalnie lub zdalnie. Wszystkie moduły systemu wyposażone są w dwa typy portów 
komunikacyjnych: z tyłu dla szyny komunikacyjnej oraz na spodzie dla przewodów komunikacyjnych). Zasilane za pomocą specjalnego modułu 
nr ref. 4149 45 (str. 217)

Pak. Nr ref. Moduł sygnalizacji i sterowania

Dla styczników modułowych do 25 A 
i przekaźników bistabilnych

Szerokość 
w modułach

1 4149 31 Informuje o stanie styków oraz umożliwia 
zdalną kontrolę aparatu do którego jest 
przyłączony.
Wyposażony w przełączniki DIP (na boku) do 
konfi guracji: 
wybór aparatu (przekaźnik bistabilny lub 
stycznik). 
Kompatybilny z aparatami modułowymi 
SM 400 (1- i 2-modułowe) i PB 400.

1

Moduł wizualizacji i konfi guracji lokalnej

Do montażu na wsporniku TH35 Szerokość 
w modułach

1 4149 36 Opcjonalny moduł do „lokalnych” potrzeb 
zarządzania instalacją.
Umożliwia  konfi gurację, testy i sterowanie 
urządzeń systemu EMS CX3 oraz wizualizację 
danych pomiarowych na wyświetlaczu.
Nie wymaga komunikacji IP.

4

Ekran dotykowy nadrzwiowy

1 0261 56 Opcjonalny ekran dotykowy, umożliwiający:
–  wizualizację informacji pochodzących od aparatów 

modułowych, aparatów mocy DPX3, DMX3 oraz 
urządzeń pomiarowych EMDX3 

–  sterowanie aparatami wyposażonymi w uniwersalny 
moduł sterowania EMS CX3 (nr ref. 4149 32).

Możliwość obsługi do 8 urządzeń.
Zasilanie: 18–30 V.
Komunikacja IP.
Do montażu na drzwiach lub płycie.
Wycięcie w drzwiach: 92 x 92 mm.

Zdalna konfi guracja i zarządzanie

Oprogramowanie „Energy Manager” 
dla 1 komputera PC (klucz użytkownika)
Umożliwia zdalną konfi gurację, testy, sterowanie 
i wizualizację danych zebranych z urządzeń 
systemu EMS CX3 i innych urządzeń Legrand 
z funkcjami pomiarowymi, na komputerze 
podłączonym do sieci IP.

1 4149 38 Dla 32 adresów Modbus lub 32 modułów 
koncentratora impulsów.

1 4149 39 Dla 255 adresów Modbus lub 255 modułów 
koncentratora impulsów.

Serwery sieciowe z oprogramowaniem 
„Energy Manager”
Umożliwiają zdalną konfi gurację, testy, sterowanie 
i wizualizację danych zebranych z urządzeń systemu 
EMS CX3 i innych urządzeń Legrand z funkcjami 
pomiarowymi, za pomocą przeglądarki internetowej 
na komputerach PC, smartfonach, tabletach 
podłączonych do sieci IP.

1 4149 47 Dla 10 adresów Modbus lub 10 modułów 
koncentratora impulsów. Montaż na wspornikach TH35.

1 4149 48 Dla 32 adresów Modbus lub 32 modułów 
koncentratora impulsów. Montaż na wspornikach TH35.

1 4149 49 Dla 255 adresów Modbus lub 32 modułów 
koncentratora impulsów.

Przekładniki prądowe (CT)

str. 213

Pak. Nr ref. Interfejsy komunikacyjne

EMS / RS485
Szerokość 

w modułach

1 4149 40 Konwersja z EMS na RS485. 1

RS485 / Ethernet
1 0046 89 Konwersja z RS485 na Ethernet 

(dla połączeń do sieci IP).
3

Moduł zasilający Szerokość 
w modułach

1 4149 45 Zasilacz stabilizowany 500 mA 12 V=
dla systemu EMS CX3 . 

1

Akcesoria przyłączeniowe

Szyny komunikacyjne EMS CX3

Do montażu wewnątrz wspornika TH35.
Umożliwiają transmisję danych między różnymi 
modułami systemu EMS CX3. 

1 4149 01 18 modułów
1 4149 02 24 moduły
1 4149 03 36 modułów

Przewody komunikacyjne EMS CX3

Umożliwiają transmisję danych między różnymi 
modułami systemu EMS CX3. 
Mogą być używane zamiast szyn komunikacyjnych 
lub do stworzenia połączenia między rzędami 
w rozdzielnicy.

1 4149 07 10 przewodów o długości 250 mm
1 4149 08 10 przewodów o długości 500 mm
1 4149 09 5 przewodów o długości 1000 mm

Konektory do przewodów komunikacyjnych 
EMS CX3

1 4149 10 Umożliwiają łączenie ze sobą przewodów 
komunikacyjnych EMS CX3.
Maksymalna długość połączonych przewodów: 3 m.
Ilość w opakowaniu: 5 szt.

Izolacyjna osłona dla szyn komunikacyjnych 
EMS CX3

1 4149 14 Do osłonięcia niewykorzystywanych części szyn 
komunikacyjnych.
Długość: 36 modułów z możliwością cięcia.
Montaż: zatrzaskiwane bezpośrednio na wsporniku 
TH35 wyposażonym w szynę komunikacyjną EMS CX3. 

4149 36 4149 01, instalacja wewnątrz wspornika TH35 4149 074149 474149 38 0046 89

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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EMDX3 – liczniki energii 
na wspornik TH 35

4120 750046 83

Pomiar zużycia energii elektrycznej w obwodach jedno- lub trójfazowych.

Wyświetlanie mierzonej wartości zużytej energii elektrycznej w kWh oraz 

innych wielkości takich jak: prąd, napięcie, energia czynna, energia bierna, 

moc (w zależności od numeru referencyjnego).

Zgodne z normami: IEC/EN 62053-21/23, IEC/EN 62052-11  

oraz IEC/EN 61010-1.

Zgodność z Dyrektywą Europejską MID.

Dane techniczne str. 220

Pak. Nr ref. Liczniki jednofazowe

Pomiar bezpośredni
Prąd 

znamionowy 
(A)

Rodzaj wyjścia
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

1 4120 69 45 A impulsowe 1 EMDX LE-1M-IM-D

1 0046 78 63 A impulsowe 2 EMDX LE-1F-IM-D

1 0046 79 63 A RS 485 2 EMDX LE-1F-RS-D

Liczniki trójfazowe
Pomiar bezpośredni

Prąd 
znamionowy 

(A)
Rodzaj wyjścia

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

1 0046 82 63 A impulsowe 4 EMDX LE-3F-IM-D

1 0046 83 63 A RS 485 4 EMDX LE-3F-RS-D

1 4120 75 125 A impulsowe 
i RS 485

6 EMDX LE-3F-125-D

Pomiar pośredni za pomocą przekładnika CT

1 0046 85 5 A impulsowe 4 EMDX LE-3F-IM-CT

1 0046 86 5 A RS 485 4 EMDX LE-3F-RS-CT

Koncentrator impulsów
1 4120 65 Zbieranie i transmisja pomiarów z 12 liczników energii 

z wyjściem impulsowym.
Może zbierać dane pomiarowe także z innych 
mierników impulsowych, takich jak: liczniki gazu, 
wody itp.
Wyjście RS 485.
Szerokość w modułach: 4.
Oznaczenie projektowe: EMDX KI.

EMDX³ – analizatory sieci
na wspornik TH 35

4120 45 4120 51

Pak. Nr ref. Modułowy analizator sieci EMDX3 – Basic

Montaż na wsporniku TH 35

1 4120 45 Szerokość w modułach: 4.

i pozornej, współczynnika mocy,

Oznaczenie projektowe: EMDX AS-TH-BA.

Modułowy analizator sieci EMDX3 – Access

Montaż na wsporniku TH 35

1 4120 51 Szerokość w modułach: 4.

i pozornej, współczynnika mocy,

harmonicznych do 25 dla napięć i prądów,

Oznaczenie projektowe: EMDX AS-TH.

Zgodne z normami:

– IEC/EN 61557-12,

– IEC/EN 62053-22 klasa 0,5 (4120 51) lub klasa 1 (4120 45),

– IEC/EN 62053-23 klasa 1.

Dane techniczne str. 221

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Komunikacja i wizualizacja 
pomiarów

EMDX³ – analizatory sieci
na drzwi rozdzielnicy

Pak. Nr ref. Zdalna wizualizacja pomiarów

Serwery sieciowe z oprogramowaniem 
„Energy Manager”

Umożliwiają zdalną wizualizację danych pomiarowych 
zebranych z liczników energii oraz analizatorów sieci 
za pomocą przeglądarki internetowej na ekranie PC, 
smartfonu, tabletu itp.  

1 4149 47 Serwer sieciowy do 10 punktów pomiarowych.  

1 4149 48 Serwer sieciowy do 32 punktów pomiarowych.  

1 4149 49 Serwer sieciowy do 255 punktów pomiarowych.  

Oprogramowanie „Energy Manager” 
dla 1 komputera PC (klucz licencyjny)

Do wizualizacji danych pomiarowych zebranych 
z liczników energii oraz analizatorów sieci 
(na komputerze PC podłączonym do sieci IP).

1 4149 38 Oprogramowanie do 32 punktów pomiarowych. 

1 4149 39 Oprogramowanie do 255 punktów pomiarowych. 

Interfejsy komunikacyjne

Konwerter – bramka RS 485/Ethernet

1 0046 89 Konwersja RS 485 na Ethernet w celu adaptacji 
analizatorów sieci i liczników energii do sieci Ethernet.
Napięcie zasilania: 90-260 V± , 50/60 Hz.
Szerokość w modułach: 3.
Oznaczenie projektowe: EMDX KONW.  

4149 48 0046 89

Przekładniki prądowe

str. 213

4120 47 4120 53

Pak. Nr ref. Analizator sieci EMDX3 – Basic

Montaż na drzwiach rozdzielnicy lub płycie

1 4120 47 Wymiary: 96 x 96 x 62 mm.

i pozornej oraz współczynnika mocy,

Analizator sieci EMDX3 – Access

Montaż na drzwiach rozdzielnicy lub płycie
1 4120 52 Wymiary: 96 x 96 x 62 mm.

i pozornej oraz współczynnika mocy,

   – energii czynnej zużytej lub oddanej,
   – energii biernej zużytej lub oddanej,
   – czasu pracy,
   – impulsów,

harmonicznych do 25 dla napięć i prądów,

Analizator sieci EMDX3 – Premium
Montaż na drzwiach rozdzielnicy lub płycie

1 4120 53

NOWE 
FUNKCJE

Wymiary: 96 x 96 x 62 mm.

i pozornej, temperatury wewnętrznej oraz 
współczynnika mocy,

   – energii czynnej zużytej lub oddanej,
   – enerii biernej zużytej lub oddanej,
   – czasu pracy,
   – impulsów,

harmonicznych do 40 dla napięć i prądów.

zmiany napięcia, migotanie.

EMDX3 – Moduły dodatkowe 
Dla analizatora sieci EMDX3 – Premium

1 4120 55 Moduł komunikacji RS 485 

Oznaczenie projektowe: EMDX MOD-RS.

1 4120 59 Moduł wyjścia impulsowego dla pomiaru energii 
2 niezależne, izolowane wyjścia.
Oznaczenie projektowe: EMDX MOD-IM.

1 4120 57 Moduł 2 wejścia/2 wyjścia
Wyjścia mogą być przypisane jako alarmowe dla 
różnych wartości mierzonych.
Oznaczenie projektowe: EMDX MOD-WW.

1 4120 60 Moduł 2 wyjść analogowych

Oznaczenie projektowe: EMDX MOD-WY.

1 4120 58 Moduł pomiaru temperatury
2 wejścia rezystancyjne Pt100.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Zgodne z normami:
– IEC/EN 61557-12
– IEC/EN 62053-22 klasa 0,5 (4120 52/53) lub klasa 1 (4120 47)
– IEC/EN 62053-23 klasa 1 (4120 52) lub klasa 2 (4120 53)
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EMDX³ – liczniki energii 
na wspornik TH35

 Dane techniczne 

Mierniki jednofazowe, nr ref.: 0046 78/79 i 4120 69 

Wyświetlacz LCD: 7 cyfr (6 dla 4120 69)
Rozdzielczość: 0,1 kWh 
Maksymalne wskazanie: 99 999,9 kWh 
Dioda sygnalizacyjna LED: 1 Wh/impuls
Klasa dokładności: 1 (EN 62053-21) 
Napięcie znamionowe Un: 230-240 V 
Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz  

Mierniki trójfazowe, nr ref.: 0046 82/83/85/86 i 4120 75

Wyświetlacz LCD: 8 cyfr 
Rozdzielczość: 0,01 kWh(1)

Maksymalne wskazanie: 99 999,9 kWh(1)

Dioda sygnalizacyjna LED: 0,1 Wh/impuls lub 1 Wh/impuls
Klasa dokładności dla energii czynnej: 1 (EN 62053-21) 
Klasa dokładności dla energii biernej: 2 (EN 62053-23) 
Napięcie znamionowe Un: 
- jednofazowe:230-240 V 
- trójfazowe:230(400)-240(415) V 
Zakres pracy (EN 62053-21, EN 62053-23): 
- jednofazowo:110-254 V 
- trójfazowo:110(190)-254(440) V. 
Wyjście impulsowe: 1 impuls/10 Wh.

 Interfejs komunikacji sieciowej IP 

(1) Dla mierników o pomiarze bezpośrednim 
Przy połączeniu przez przekładnik rozdzielczość oraz maksymalne wskazanie zależą od przekładni tego przekładnika

Liczniki energii z wyjściem impulsowym

RS 485 – Modbus

Sieć Ethernet TCP/IP

Koncentrator 
nr ref. 4120 65 

łączy do 12 liczników energii 
z wyjściem impuslowym

Konwerter RS 485/IP 
nr ref. 0046 89

Do konwertera można podłączyć 
maks. 32 urządzenia

Licznik energii z RS 485

Nr kat. 4120 69 0046 78 0046 79 0046 82 0046 83 4120 75 0046 85 0046 86

Liczba modułów 1 2 2 4 4 6 4 4

Połączenie Bezpośrednie

Przez przekładnik prądowy

Jednofazowe

Trójfazowe

Prąd maksymalny 45 A 63 A 63 A 63 A 63 A 125 A 5A (CT) 5A (CT)

Analiza i pomiar Całkowita energia czynna

Całkowita energia bierna

Częściowa energia czynna (reset)

Częściowa energia bierna (reset)

Moc czynna

Moc bierna

Moc pozorna

Prąd

Napięcie

Częstotliwość

Współczynnik mocy

Średnia moc czynna

Wartość maksymalna średniej mocy 
czynnej

Komunikacja Wyjście impulsowe

Interfejs RS 485

Zgodność z dyrektywą MID

Warunki pracy Temperatura zalecana 23°C +/- 2°C

Temperatura pracy -5 do +55°C -10 do +45°C -5 do +55°C

Temperatura magazynowania -25 do +75°C -25 do +70°C -25 do +70°C

Pobór mocy ≤ 8 VA ≤ 8 VA ≤ 4 VA na fazę ≤ 2 VA na fazę ≤ 1 VA na fazę

Straty mocy ≤ 6,5 W ≤ 6,5 W ≤ 6 W ≤ 4 W
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EMDX³ – analizatory sieci 
na wspornik TH 35 i na drzwi rozdzielnicy

 Maksymalna ilość i pozycja montażu modułów dla analizatora 4120 53

 Montaż modułów w analizatorze 4120 53

Nr ref. 4120 45 4120 51 4120 47 4120 52 4120 53

Przyłączanie

Zaciski pomiaru 

prądu

Linka 4 mm² 4 mm² 4 mm² 6 mm² 6 mm²

Drut 6 mm² 6 mm² 6 mm² 6 mm² 6 mm²

Inne zaciski
Linka 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Drut 4 mm² 4 mm² 4,5 mm² 5 mm² 6 mm²

Stopień ochrony
Osłona przednia IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Obudowa IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Waga 250 g 250 g 285 g 285 g 285 g

Wyświetlacz
Podświetlany LCD Podświetlany LCD Podświetlany LCD Podświetlany LCD Podświetlany LCD

Odświeżanie 1,1 s 1 s 1,1 s 1 s 1 s

Pomiary

1P+N

3P (Obciążenie 

symetryczne 

lub niesymetryczne)

3P+N (Obciążenie 

symetryczne 

lub niesymetryczne)

1P+N

3P (Obciążenie 

symetryczne 

lub niesymetryczne)

3P+N (Obciążenie 

symetryczne 

lub niesymetryczne)

1P+N

3P (Obciążenie 

symetryczne 

lub niesymetryczne)

3P+N (Obciążenie 

symetryczne 

lub niesymetryczne)

1P+N

3P (Obciążenie 

symetryczne 

lub niesymetryczne)

3P+N (Obciążenie 

symetryczne 

lub niesymetryczne)

1P+N

3P (Obciążenie 

symetryczne 

lub niesymetryczne)

3P+N (Obciążenie 

symetryczne 

lub niesymetryczne)

Pomiar napięcia

Bezpośredni
Międzyfazowo 80 ÷ 500 V 80 ÷ 500 V 80 ÷ 500 V 80 ÷ 500 V 80 ÷ 690 V

Fazowo 50 ÷ 290 V 50 ÷ 290 V 50 ÷ 290 V 50 ÷ 290 V 50 ÷ 400 V

Przez przekładnik 

napięciowy (PT)

Strona pierwotna - maks. 1200 V - maks. 1200 V maks. 150 kV

Strona wtórna - - - - -

Odświeżanie 0,8 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s 0,2 s

Pomiar prądu

Bezpośredni - - - - -

Przez przekładnik 

prądowy (CT)

Strona pierwotna 50 kA (x/5A)
maks.10 kA (x/1A) 
lub 50 kA (x/5A)

50 kA (x/5A)
maks.10 kA (x/1A) 
lub 50 kA (x/5A)

maks.10 kA (x/1A) 
lub 50 kA (x/5A)

Strona wtórna 5 A 1 A lub 5 A 1 A lub 5 A 1 A lub 5 A 1 A lub 5 A

Minimalne wskazanie 10 mA 5 mA 10 mA 5 mA 5 mA

Pobór mocy ≤ 1 VA ≤ 1 VA ≤ 1 VA ≤ 1 VA ≤ 0,2 VA

Stałe przeciążenie 1,2 In 1,2 In 1,2 In 1,2 In 1,2 In

Okresowe przeciążenie 20 In / 0,5 s 20 In / 0,5 s 20 In / 0,5 s 20 In / 0,5 s 20 In / 0,5 s

Odświeżanie 0,2 s 0,2 s 0,2 s 0,2 s 0,2 s

Maks. CT x PT 9999 99 990 9999 99 990
10 000 000 (x/1 A)

2 000 000 (x/5 A)

Pomiar mocy
Zakres pomiarowy

0 ÷ 9999 kW / kvar 

/ kVA

0 ÷ 9999 MW / Mvar 

/ MVA

0 ÷ 9999 kW / kvar 

/ kVA

0 ÷ 9999 MW / Mvar 

/ MVA

0 ÷ 9999 kW / kvar 

/ kVA

0 ÷ 9999 MW / Mvar 

/ MVA

0 ÷ 9999 kW / kvar 

/ kVA

0 ÷ 9999 MW / Mvar 

/ MVA

0 ÷ 9999 kW / kvar 

/ kVA

0 ÷ 9999 MW / Mvar 

/ MVA

Odświeżanie 0,2 s 0,2 s 0,2 s 0,2 s 0,2 s

Pomiar 

częstotliwości

Zakres pomiarowy 45,0 ÷ 65,0 Hz 45,0 ÷ 65,0 Hz 45,0 ÷ 65,0 Hz 45,0 ÷ 65,0 Hz 45,0 ÷ 65,0 Hz

Odświeżanie 0,2 s 0,2 s 0,2 s 0,2 s 0,2 s

Zasilanie 

obwodów 

pomocniczych

50/60 Hz 230 V ± 10% 80 ÷ 265 V ± 10% Samozasilanie 80 ÷ 265 V ± 10% 80 ÷ 265 V ± 10%

DC - 100 ÷ 300 V ± 10% - 100 ÷ 300 V ± 10% 100 ÷ 300 V ± 10%

Pobór mocy
AC ≤ 2,5 VA ≤ 2,5 VA ≤ 2,5 VA ≤ 2,5 VA ≤ 2,5 VA

DC - ≤ 2,5 W - ≤ 3,5 W ≤ 3,5 W

Temperatura pracy (-5 °C) - (+55 °C) (-5 °C) - (+55 °C) (-5 °C) - (+55 °C) (-5 °C) - (+55 °C) (-5 °C) - (+55 °C)

Temperatura magazynowania (-25 °C) - (+70 °C) (-25 °C) - (+70 °C) (-25 °C) - (+70 °C) (-25 °C) - (+70 °C) (-25 °C) - (+70 °C)

 Dane techniczne

Nr ref. Maks. ilość Pozycja

4120 55 Komunikacja RS 485 1 A

4120 60 2 wyjścia analogowe 2 C, D

4120 58 Pomiar temperatury 1 D

4120 57 2 wejścia / 2 wyjścia 2 C, D

4120 59 Wyjście impulsowe 2 A, B, C, D A
B

C
D
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KOMUNIKACJA NADZÓR

3

3
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OGÓLNA ARCHITEKTURA SYSTEMU (przykładowy schemat)

PROTOKOŁY 
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MAGISTRALA RS485 (maks. 32 urządzenia            

Urządzenia EMS CX3 komunikują się za pomocą szyn          
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          na jeden interfejs, długość 1000 m)

         lub przewodów.

Woda ElektrycznośćGaz

TX3 3 TX3 3

3

3

EMDX3
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Alpimatic – baterie kondensatorów do kompensacji automatycznej
Alpimatic baterie kondensatorów

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

DANE TECHNICZNE

OPCJE

PODŁĄCZENIE

CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

Baterie kondensatorów Alpimatic są bateriami automatycznymi, 
w których załączanie poszczególnych stopni kondensatorowych 
odbywa się za pośrednictwem styczników elektromechanicznych.

Baterie są sterowane przez regulator współczynnika mocy 
zabudowany w obudowie:

napięciem przed dotykiem bezpośrednim: IP 2X,

-  temperatura pracy: -10ºC / +45ºC 
(średnia przez 24 godz.: 40ºC)

-  temperatura magazynowania: -30ºC / +60ºC

i serwisowania,

uruchomieniem i obsługą,

planowanego zwiększenia mocy biernej baterii),

kondensatorów podczas operacji załącz agregat,

Do wykonania kompletnej instalacji konieczne są:
str. 242,

wszystkimi odbiornikami i baterią kondensatorów,
- obwód pierwotny: dostosowany do instalacji,
- obwód wtórny: 5 A,
- moc: 10 VA (zalecana) – klasa 1.

Uwaga: Na życzenie, przekładnik może być dostarczony z baterią 
(niezamontowany).

(str. 233)
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Pak. Nr ref. Typ wzmocniony H, trójfazowy
Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz

Napięcie maks. 520 V

Zakłócenia harmoniczne 15% < SH/ST ≤ 25%
(THDu < 4% < THDi < 15%)
Przystosowane do pracy z 7% dławikami 
ochronnymi
Moc znamionowa (kvar)

1 VH2.540CB 2,5
1 VH540CB 5
1 VH6.2540CB 6,25
1 VH7.540CB 7,5
1 VH1040CB 10
1 VH12.540CB 12,5
1 VH1540CB 15
1 VH2040CB 20
1 VH2540CB 25
1 VH3040CB 30
1 VH3540CB 35
1 VH4040CB 40
1 VH5040CB 50
1 VH6040CB 60
1 VH7540CB 75
1 VH8040CB 80
1 VH9040CB 90
1 VH10040CB 100
1 VH12540CB 125

Alpivar3 – kondensatory nn
napięcie sieci 400 V

V7540CB

Klasa izolacji II. Całkowicie suchy.
Obudowa z samogasnącej żywicy poliuretanowej. Potrójne zabezpieczenie wewnętrzne każdej zwijki poprzez zastosowanie:
– samoregenerującej, metalizowanej taśmy polipropylenowej,
– bezpiecznika elektrycznego,
– rozłącznika nadciśnieniowego.
Kolor:  obudowa RAL 7032 

pokrywa RAL 7035
Zgodność z normą IEC/EN 60831-1 i 2

Pak. Nr ref. Typ standardowy S, trójfazowy 
Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz

Napięcie maks. 470 V

Zakłócenia harmoniczne SH/ST ≤ 15%
(THDu < 3%, THDi < 10%)
Moc znamionowa (kvar)

1 V2.540CB 2,5
1 V540CB 5
1 V6.2540CB 6,25
1 V7.540CB 7,5
1 V1040CB 10
1 V12.540CB 12,5
1 V1540CB 15
1 V2040CB 20
1 V2540CB 25
1 V3040CB 30
1 V3540CB 35
1 V4040CB 40
1 V5040CB 50
1 V6040CB 60
1 V7540CB 75
1 V8040CB 80
1 V9040CB 90
1 V10040CB 100
1 V12540CB 125

Dane techniczne str. 228
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 Dane techniczne

Rezystory rozładowcze
Zamocowane wewnątrz, umożliwiają rozładowanie kondensatora 
po odłączeniu od sieci zgodnie z obowiązującymi normami (czas 
rozładowania 3 minuty).

Współczynnik strat
Wartość współczynnika strat wewnętrznych kondensatorów Alpivar3 jest 
mniejsza niż 0,1 x 10-3.
Taka wartość odpowiada mocy strat elektrycznych mniejszej niż  
0,3 W na 1 kvar z uwzględnieniem strat na rezystorach rozładowczych. 

Pojemność
Tolerancja wartości pojemności wynosi ± 5% pojemności znamionowej,
Zastosowanie technologii próżniowej w procesie produkcyjnym, chroni 
przed dostaniem się powietrza do zwijek, zapewniając bardzo dobrą 
stabilność pojemności przez cały okres użytkowania kondensatorów 
Alpivar2.  

Maksymalne dopuszczalne napięcie: 1,18 Un.

Maksymalny dopuszczalny prąd: 

n,

n.

Klasa izolacji:

Normy
Kondensatory Alpivar3 są zgodne z następującymi normami:

żywotności przeprowadzono w laboratoriach EDF i LCIE z wynikiem 
pozytywnym.

Parametry termiczne
Kondensatory Alpivar3 zostały zaprojektowane do stosowania 
w standardowej klasie temperatury obejmującej zakres: -25/+55ºC:

Typ standardowy S/ Typ wzmocniony H

Nr ref. Ilość modułów
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
A B

Typ standardowy S

V2.540CB 1 93 70 3.5

V6.2540CB 1 93 70 3.5

V540CB 1 93 70 3.5

V7.540CB 1 93 70 3.5

V1040CB 1 93 70 3.5

V12.540CB 1 93 70 3.5

V1540CB 1 93 70 3.5

V2040CB 1 93 70 3.5

V2540CB 1 93 70 3.5

V3040CB 2 180 157 7

V3540CB 2 180 157 7

V4040CB 2 180 157 7

V5040CB 2 180 157 7

V6040CB 3 267 244 10.5

V7540CB 3 267 244 10.5

V8040CB 4 354 331 14

V9040CB 4 354 331 14

V10040CB 4 354 331 14

V12540CB 5 441 418 17.5

Typ wzmocniony H

VH2.540CB 1 93 70 3.5

VH540CB 1 93 70 3.5

VH6.2540CB 1 93 70 3.5

VH7.540CB 1 93 70 3.5

VH1040CB 1 93 70 3.5

VH12.540CB 1 93 70 3.5

VH1540CB 1 93 70 3.5

VH2040CB 1 93 70 3.5

VH2540CB 1 93 70 3.5

VH3040CB 2 180 157 7

VH3540CB 2 180 157 7

VH4040CB 2 180 157 7

VH5040CB 2 180 157 7

VH6040CB 3 267 244 10.5

VH7540CB 3 267 244 10.5

VH8040CB 4 354 331 14

VH9040CB 4 354 331 14

VH10040CB 4 354 331 14

VH12540CB 5 441 418 17.5
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Alpibloc – bloki kondensatorów do kompensacji stałej
napięcie sieci 400 V

Alpibloc jest kondensatorem typu Alpivar3 z wbudowanym wyłącznikiem nadprądowym. Całość jest zamontowana i okablowana w obudowie IP 31 – IK 05.
Produkt jest dostarczany jako zestaw gotowy do podłączenia. Przeznaczony jest do kompensacji w systemie stałym urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy.
W pewnych zastosowaniach (zdalne sterowanie itp.) wyłącznik może być zastąpiony stycznikiem z zabezpieczeniem topikowym.
Zgodność z normą IEC/EN 61921.

Pak. Nr ref. Typ dławikowy SAH, trójfazowy, 
Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz
Kondensator Alpivar3 wyposażony w dławik 
ochronny i wyłącznik.
Zestaw zamontowany i okablowany 
w obudowie IP 30 – IK 10.
Zgodność z normą IEC/EN 61921.

Zakłócenia harmoniczne

THDu  6%, THDi  30%

189 Hz (p = 7%)
Moc znamionowa

(kvar)
In  

wyłącznika
Icc  

wyłącznika

1 BS5040.189 50 125 A 25 KA
1 BS7540.189 75 250 A 36 KA
1 BS10040.189 100 250 A 36 KA
1 BS15040.189 150 400 A 36 KA
1 BS20040.189 200 630 A 36 KA
1 BS25040.189 250 630 A 36 KA
1 BS30040.189 300 630 A 36 KA

Zakłócenia harmoniczne

THDu  8%, THDi  40%
189 Hz (p = 7%)

Moc znamionowa
(kvar)

In  
wyłącznika

Icc  
wyłącznika

1 BS.R4040.189 40 125 A 25 KA
1 BS.R8040.189 80 250 A 36 KA
1 BS.R12040.189 120 400 A 36 KA
1 BS.R16040.189 160 400 A 36 KA
1 BS.R20040.189 200 630 A 36 KA
1 BS.R24040.189 250 630 A 36 KA
1 BS.R28040.189 280 630 A 36 KA

Zakłócenia harmoniczne

THDu  11%, THDi  55%
215 Hz (p = 5.4%)

W przypadku zakłóceń harmonicznych na 

takim poziomie zalecane jest wcześniejsze 

przeprowadzenie pomiarów na obiekcie.
Moc znamionowa

(kvar)
In  

wyłącznika
Icc  

wyłącznika

1 BS.RS7240.215 72 250 A 36 KA
1 BS.RS14440.215 144 400 A 36 KA
1 BS.RS21640.215 216 630 A 36 KA
1 BS.RS28840.215 288 1250 A 50 kA

Wymiary str. 230

BH2040 BH6040

Pak. Nr ref. Typ standardowy S

Zakłócenia harmoniczne

THDu  3%, THDi  10%
Moc znamionowa

(kvar)
In  

wyłącznika
Icc  

wyłącznika

1 B1040 10 20 A 50 kA 
1 B1540 15 32 A 50 kA
1 B2040 20 40 A 50 kA
1 B2540 25 50 A 50 kA
1 B3040 30 63 A 50 kA
1 B4040 40 100 A 25 kA
1 B5040 50 100 A 25 kA
1 B6040 60 125 A 25 kA
1 B7540 75 160 A 25 kA
1 B9040 90 250 A 36 kA
1 B10040 100 250 A 36 kA
1 B12540 125 250 A 36 kA
1 B15040 150 400 A 36 kA
1 B17540 175 400 A 36 kA

Typ wzmocniony H

Zakłócenia harmoniczne 

THDu  4%, THDi  15%
Moc znamionowa

(kvar)
In  

wyłącznika
Icc  

wyłącznika

1 BH1040 10 20 A 50 kA 
1 BH1540 15 32 A 50 kA
1 BH2040 20 40 A 50 kA
1 BH2540 25 50 A 50 kA
1 BH3040 30 63 A 50 kA
1 BH4040 40 100 A 25 kA
1 BH5040 50 100 A 25 kA
1 BH6040 60 125 A 25 kA
1 BH7540 75 160 A 25 kA
1 BH9040 90 250 A 36 kA
1 BH10040 100 250 A 36 kA
1 BH12540 125 250 A 36 kA
1 BH15040 150 400 A 36 kA
1 BH17540 175 400 A 36 kA

Uchwyt montażowy

1 SUPP/ALPIBLOC Uchwyt do montażu do ściany baterii 

Alpibloc typu N i H do 60 kvar.

BS.R12040.189
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 Wymiary  Wymiary

Typ SAH z wyłącznikiem – 189 Hz (p = 7%)Typ standardowy S i wzmocniony H

Typ wzmocniony SAH z wyłącznikiem – 189 Hz (p = 7%)

Typ dodatkowo wzmocniony z wyłącznikiem (p = 5.41%)

Obudowa typu BL

Obudowa typu PL2-F (wentylacja naturalna)

Obudowa typu PL2-F (wentylacja naturalna)

Obudowa typu AL-F (wentylacja wymuszona)

Nr ref.
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
Typ obudowy

A B C

B1040
BH1040

380 190 230 8 BL

B1540
BH1540

380 190 230 8 BL

B2040
BH2040

380 190 230 8 BL

B2540
BH2540

380 190 230 8 BL

B3040
BH3040

380 190 230 12 BL

B4040
BH4040

380 365 230 20 BL

B5040
BH5040

380 365 230 20 BL

B6040
BH6040

380 365 230 24 BL

B7540
BH7540

380 365 230 24 BL

B9040
BH9040

380 540 230 37 BL

B10040
BH10040

380 540 230 37 BL

B12540
BH12540

380 540 230 40 BL

B15040
BH15040

1400 600 500 53 PL2-F

B17540
BH17540

1400 600 500 56 PL2-F

Nr ref.
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
Typ obudowy

A B C

BS5040.189 1400 600 500 118 PL2-F

BS7540.189 1400 600 500 124 PL2-F

BS10040.189 1400 600 500 130 PL2-F

BS15040.189 2100 800 500 170 AL-F

BS20040.189 2100 800 500 266 AL-F

BS25040.189 2100 800 500 307 AL-F

BS30040.189 2100 800 500 325 AL-F

Nr ref.
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
Typ obudowy

A B C

BS.R4040.189 1400 600 500 97 PL2-F

BS.R8040.189 1400 600 500 144 PL2-F

BS.R12040.189 1400 600 500 191 PL2-F

BS.R16040.189 2100 800 500 281 AL-F

BS.R20040.189 2100 800 500 329 AL-F

BS.R24040.189 2100 800 500 377 AL-F

BS.R28040.189 2100 800 500 407 AL-F

Nr ref.
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
Typ obudowy

A B C

BS.RS7240.215 2100 1000 600 240 AL-F

BS.RS14440.215 2100 1000 600 330 AL-F

BS.RS21640.215 2100 1000 600 420 AL-F

BS.RS28840.215 2100 1600 600 510 AL-F

A

B C

C B

A

C B

A

C B

A

Uchwyty do podnoszenia dostępne jako opcje.

Alpibloc – bloki kondensatorów do kompensacji stałej
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Alpimatic – panele kompensacyjne
napięcie sieci 400 V

Alpimatic – panele kompensacyjne

P7540

Kompletne, okablowane fabrycznie zestawy do zabudowy w szafach, 
przeznaczone do budowy systemów automatycznej kompensacji mocy 
biernej.
Elementy składowe paneli w wersji standardowej N oraz wzmocnionej H:
- 1 kondensator Alpivar3,
-  1 stycznik przeznaczony do łączenia w obwodach o charakterze 

pojemnościowym,
-  1 podstawa bezpiecznikowa wyposażona we wkładki topikowe, 
-  1 zestaw miedzianych, modułowych szyn zbiorczych z zaciskami 

przyłączeniowymi do połączenia równoległego kilku paneli 
kompensacyjnych,

-  1 płyta montażowa, na której zamontowane są wszystkie elementy 
składowe wraz z okablowaniem.

Pak. Nr ref. Typ standardowy S, trójfazowy
Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz
Napięcie maks. 470 V

Zakłócenia harmoniczne SH/ST ≤ 15%
(THDu < 2%, THDi < 5%).

Moc znamionowa (kvar)

1 P12.540 12,5
1 P12.512.540 12,5+12,5
1 P2540 25
1 P252540 25+25
1 P255040 25+50
1 P5040 50
1 P7540 75

Typ wzmocniony H, trójfazowy, 
Napięcie znamionowe 400 V – 50 Hz

Napięcie maks. 520 V

Zakłócenia harmoniczne 15% < SH/ST ≤ 25%
(2% < THDu < 3%, 5% < THDi < 10 %).

Moc znamionowa (kvar)

1 PH12.540 12,5
1 PH12.512.540 12,5+12,5
1 PH2540 25
1 PH252540 25+25
1 PH255040 25+50
1 PH5040 50
1 PH7540 75

 Dane techniczne

Współczynnik strat
Panele Alpimatic typu standardowego N oraz wzmocnione H mają 
współczynnik strat równy 2 W/kvar, natomiast w przypadku paneli typu 
SAH współczynnik ten wynosi 6 W/kvar.

Normy

Panele kompensacyjne stosowane w systemach automatycznej 
kompensacji mocy biernej, zgodnie z normą IEC/IN 61921.

Parametry termiczne

- temperatura pracy: -10ºC do +45ºC (średnia przez 24 godz.: 40ºC),
- temperatura magazynowania: -30ºC do +60ºC.

Typ standardowy N Typ wzmocniony H

Nr ref.
Masa
(kg)

P12.540 14

P12.512.540 17

P2540 14

P252540 17

P255040 20

P5040 17

P7540 20

Nr ref.
Masa
(kg)

PH12.540 14

PH12.512.540 17

PH2540 14

PH252540 17

PH255040 20

PH5040 17

PH7540 20

 Wymiary

580
565

24
9

22
5

400 maks.

186.5 210 maks.

 Dobór części zamiennych paneli kompensacyjnych 
Alpimatic

Typ 
standardowy  
S

Typ 
wzmocniony  

H
kvar Nr ref. kondensatora Nr ref. stycznika

P12.540 PH12.540 12.5 VH12.540-3MONO (4161 19 + 4168 74) x 1

P12.512.540 PH12.512.540
12.5

+12.5
VH12.5+12.540-3MONO (4161 19 + 4168 74) x 2

P2540 PH2540 25 VH2540-3MONO (4161 19 + 4168 74) x 1

P252540 PH252540
25

+25
VH25+2.540-3MONO (4161 19 + 4168 74) x 2

P5040 PH5040 50 VH5040-3MONO (4161 59 + 4168 76) x 1

P255040 PH255040 25(+50) VH25+5.040-3MONO
(4161 19 + 4168 74) x 1

+ (4162 59 + 4168 76) x 1

P7540 PH7540 75 VH7540-3MONO (4161 39 + 4168 76) x 1
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Alpimatic – panele kompensacyjne z dławikami ochronnymi

 Dane techniczne

Pak. Nr ref. Typ SAH standardowy

Zawartość harmonicznych  

THDu   6%, THDi  30%

189 Hz (p = 7%)
Moc znam. 

(kvar)
Do obudów o szer. 

(mm)

1 R5.12.540.189 12,5 600
1 R5.2540.189 25 600
1 R5.5040.189 50 600
1 R7.12.540.189 12,5 800
1 R7.2540.189 25 800
1 R7.5040.189 50 800
1 R7.7540.189 75 800

Typ SAH wzmocniony

Zawartość harmonicznych  

THDu  8%, THDi  40%

189 Hz (p = 7%)
Moc znam. 

(kvar)
Do obudów o szer. 

(mm)

1 R5.R2040.189 20 600
1 R5.R4040.189 40 600
1 R7.R2040.189 20 800
1 R7.R4040.189 40 800
1 R7.R8040.189 80 800

Typ SAH dodatkowo wzmocniony

Zawartość harmonicznych

THDu  11%, THDi  55%

215 Hz (p = 5.41 %) 

Przy tak wysokiej wartości zakłóceń 

harmonicznych zalecane jest 

przeprowadzenie pomiarów.
Moc znam. 

(kvar)
Do obudów o szer. 

(mm)

1 R9.RS7240.215 72 1000

Kompletne, okablowane fabrycznie zestawy do zabudowy w szafach,
przeznaczone do budowy systemów automatycznej kompensacji mocy
biernej. Elementy składowe paneli w wersji SAH (z dławikami ochronnymi):
- 1 kondensator Alpivar3,
- 1 stycznik do łączenia w obwodach o charakterze pojemn.,
- 1 dławik ochronny z zabezpieczeniem termicznym,
- 1 podstawa bezpiecznikowa wyposażona we wkładki topikowe,
- 1  zestaw miedzianych, modułowych szyn zbiorczych z zaciskami 

przyłączeniowymi do połączenia równoległego kilku paneli 
kompensacyjnych,

- 1  płyta montażowa, na której zamontowane są wszystkie elementy 
składowe wraz z okablowaniem.

 Wymiary

Typ SAH,
standardowy

Wymiary (mm)

A B C D E
Masa
(kg)

R5.12.540.189 458 500 325 468 425 34

R5.2540.189 458 500 325 468 425 34

R5.5040.189 458 500 325 468 425 40

R7.12.540.189 458 700 325 665 425 35

R7.2540.189 458 700 325 665 425 35

R7.5040.189 458 700 325 665 425 41

R7.7540.189 458 700 325 665 425 50

Typ SAH,
wzmocniony

Wymiary (mm)

A B C D E
Masa
(kg)

R5.R2040.189 458 500 325 468 425 45

R5.R4040.189 458 500 325 468 425 47

R7.R2040.189 458 700 325 665 425 46

R7.R4040.189 458 700 325 665 425 48

R7.R8040.189 458 700 325 665 425 78

Typ SAH,
dodatkowo

wzmocniony

Wymiary (mm)

A B C D E
Masa
(kg)

R9.RS7240.215 558 900 400 865 425 90

 Dobór części zamiennych paneli kompensacyjnych 
Alpimatic z dławikami ochronnymi

Zgodność z normami

Panele kompensacyjne stosowane w systemach automatycznej 
kompensacji mocy biernej, zgodne z normą  IEC/EN 61921.

Współczynnik strar

Współczynnik strat paneli Alpimatic z dławikami ochronnymi 
wynosi 6W/kvar.

Panele do obudów  
o szerokości 600 mm

Panele do obudów 
o szerokości 800 i 1000 mm

Panele Alpimatic
do obudów

600 mm

Panele Alpimatic
do obudów

800 mm
kvar

Nr ref.
kondensatora

Nr ref.
stycznika

Typ SAH

R5.12.540.189 R7.12.540.189 12,5 VH12.540-3MONO 4161 19

R5.2540.189 R7.2540.189 25 VH2540-3MONO 4161 19

R5.5040.189 R7.5040.189 50 VH5040-3MONO 4161 39

R7.7540.189 75 VH7540-3MONO-1 4161 79

Typ SAH, wzmocniony

R5.R2040.189 R7.R2040.189 20 VH2040-3MONO 4161 19

R5.R4040.189 R7.R4040.189 40 VH4040-3MONO 4161 39

R7.R8040.189 80 VH8040-3MONO-1 4162 59

Panele Alpimatic
do obudów 1000 mm

kvar
Nr ref.

kondensatora
Nr ref.

stycznika

Typ SAH, dodatkowo wzmocniony

R9.RS7240.215 72 VRS7240-3MONO 4162 59

C

E A

B
D

ø8.5 8.5 x 24

C
A E

B
D

ø8.58.5 x 24

R7.R8040.189
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Alpimatic – baterie kondensatorów do kompensacji automatycznej
napięcie sieci 400 V

M20040

Stopień ochrony obudowy IP 30 – IK 10. Kolor obudowy RAL 7035.
Zestaw modułowy, przystosowany do łatwej rozbudowy i konserwacji.
Bateria Alpimatic jest skonstruowana z jednej lub kilku obudów w zależności od modelu baterii kondensatorów i prądu znamionowego.
Styczniki elektromechaniczne są sterowane przez regulator współczynnika mocy Alptec, który charakteryzuje się łatwością parametryzowania i obsługi.
Doprowadzenie kabli od góry (baterie do 125 kvar) i od dołu (baterie od 150 kvar).
Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim do części czynnych: IP 2X (drzwi otwarte).
Obudowa w kolorze szarym (RAL 7035) z cokołem w kolorze czarnym. 
Zgodność z normą IEC/EN 61921.

Pak. Nr ref. Typ standardowy S, trójfazowy
Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz
Zakłócenia harmoniczne
(THDu < 3%, THDi < 10%).

Moc znamionowa (kvar) Stopnie (kvar) 

1 M10401 10 (2,5+2,5)+5 
1 M12.5401 12,5 (2,5+5)+5
1 M15401 15 (2,5+5)+7,5
1 M20401 20 (2,5+5)+12,5
1 M25401 25 (5+10)+10
1 M30401 30 (5+10)+15
1 M35401 35 (5+10)+20
1 M40401 40 (5+10)+25
1 M47.5401 47,5 (7,5+15)+25
1 M50401 50 (10+15)+25
1 M60401 60 (10+25+25)
1 M67.540 67,5 (7,5 +15 +22,5)+22,5
1 M7540 75 (7,5 +15 +22,5)+30
1 M87.540 87,5 (12,5 +25 +25)+25
1 M10040 100 (12,5 +25 +25)+37,5
1 M112.540 112,5 (12,5 +25 +25)+50
1 M12540 125 (25+50)+50
1 M15040 150 (25+50)+75
1 M17540 175 25+(25+50)+75
1 M20040 200 50+2x75
1 M22540 225 (25+50)+2x75
1 M25040 250 2x50+2x75
1 M27540 275 (25+50)+50+2x75
1 M30040 300 (25+50)+3x75
1 M35040 350 50+4x75
1 M40040 400 2x50+4x75
1 M45040 450 6x75
1 M50040 500 50+6x75
1 M55040 550 2x50+6x75
1 M60040 600 8x75
1 M67540 675 9x75
1 M75040 750 10x75
1 M82540 825 11x75
1 M90040 900 12x75

 

Pak. Nr ref. Typ wzmocniony H, trójfazowy,
Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz
Zakłócenia harmoniczne  
(THDu < 4%, THDi < 15%).

Moc znamionowa (kvar) Stopnie (kvar) 

1 MH10401 10 (2,5+2,5)+5 
1 MH12.5401 12,5 (2,5+5)+5
1 MH15401 15 (2,5+5)+7,5
1 MH20401 20 (2,5+5)+12,5
1 MH25401 25 (5+10)+10
1 MH30401 30 (5+10)+15
1 MH35401 35 (5+10)+20
1 MH40401 40 (5+10)+25
1 MH47.5401 47,5 (7,5+15)+25
1 MH50401 50 (10+15)+25
1 MH60401 60 (10+25+25)
1 MH67.540 67,5 (7,5 +15 +22,5)+22,5
1 MH7540 75 (7,5 +15 +22,5)+30
1 MH87.540 87,5 (12,5 +25 +25)+25
1 MH10040 100 (12,5 +25 +25)+37,5
1 MH112.540 112,5 (12,5 +25 +25)+50
1 MH12540 125 (25+50)+50
1 MH15040 150 (25+50)+75
1 MH17540 175 25+(25+50)+75
1 MH20040 200 50+2x75
1 MH22540 225 (25+50)+2x75
1 MH25040 250 2x50+2x75
1 MH27540 275 (25+50)+50+2x75
1 MH30040 300 (25+50)+3x75
1 MH35040 350 50+4x75
1 MH40040 400 2x50+4x75
1 MH45040 450 6x75
1 MH50040 500 50+6x75
1 MH55040 550 2x50+6x75
1 MH60040 600 8x75
1 MH67540 675 9x75
1 MH75040 750 10x75
1 MH82540 825 11x75
1 MH90040 900 12x75

   1: Możliwość montażu naściennego

Wymiary str. 235

M6040



234

Alpimatic – baterie kondensatorów do kompensacji automatycznej
napięcie sieci 400 V

Pak. Nr ref. Typ dławikowy SAH, trójfazowy
Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz
Klasa standardowa 
189 Hz (p=7%)

Zakłócenia harmoniczne 
(THDu < 6%, THDi < 30%).

Moc znamionowa (kvar) Stopnie (kvar) 

1 MS7540.189 75 25+50
1 MS10040.189 100 2x25+50
1 MS12540.189 125 25+2x50
1 MS15040.189 150 3x50
1 MS20040.189 200 50+2x75
1 MS22540.189 225 3x75
1 MS25040.189 250 2x50+2x75
1 MS27540.189 275 50+3x75
1 MS30040.189 300 4x75
1 MS35040.189 350 50+4x75
1 MS37540.189 375 5x75
1 MS45040.189 450 6x75
1 MS52540.189 525 7x75
1 MS60040.189 600 8x75
1 MS67540.189 675 9x75
1 MS75040.189 750 10x75

135 Hz (p = 14%)
Moc znamionowa (kvar) Stopnie (kvar) 

1 MS5240.135 52,5 3x17,5
1 MS7040.135 70 2x17,5+35
1 MS8740.135 87,5 17,5+2x35
1 MS10540.135 105 2x17,5+2x35
1 MS14040.135 140 2x35+70
1 MS17540.135 175 35+2x70
1 MS21040.135 210  2x35+2x70
1 MS24540.135 245 35+3x70
1 MS28040.135 280 2x35+3x70
1 MS31540.135 315 35+4x70
1 MS38540.135 385 35+5x70
1 MS42040.135 420 6x70
1 MS45540.135 455 35+6x70
1 MS49040.135 490 7x70
1 MS52540.135 525 35+7x70
1 MS56040.135 560 8x70
1 MS63040.135 630 9x70

Pak. Nr ref. Typ dławikowy SAH, trójfazowy
Napięcie znamionowe 400 V 50 Hz

Klasa wzmocniona   
189 Hz (p=7%)
Zakłócenia harmoniczne 
(THDu < 8%, THDi < 40%).

Moc znamionowa (kvar) Stopnie (kvar) 

1 MS.R12040.189 120 3x40
1 MS.R16040.189 160 2x40+80
1 MS.R20040.189 200 40+2x80
1 MS.R24040.189 240 3x80
1 MS.R28040.189 280 40+3x80
1 MS.R32040.189 320 4x80
1 MS.R36040.189 360 40+4x80
1 MS.R40040.189 400 5x80
1 MS.R44040.189 440 40+5x80
1 MS.R48040.189 480 6x80
1 MS.R52040.189 520 40+6x80
1 MS.R56040.189  560 7x80
1 MS.R60040.189 600 40+7x80
1 MS.R64040.189 640 8x80
1 MS.R72040.189 720 9x80
1 MS.R80040.189 800 10x80

Klasa dodatkowo wzmocniona   
215 Hz (p=5,41%)
Zakłócenia harmoniczne  

(THDu  11%, THDi  55%).

Moc znamionowa (kvar) Stopnie (kvar) 

1 MS.RS14440.215 144 2x72
1 MS.RS21640.215 216 3x72
1 MS.RS28840.215 288 4x72
1 MS.RS36040.215 360 5x72
1 MS.RS43240.215 432 6x72
1 MS.RS50440.215 504 7x72
1 MS.RS57640.215 576 8x72
1 MS.RS64840.215 648 9x72
1 MS.RS72040.215 720 10x72
1 MS.RS79240.215 792 11x72
1 MS.RS86440.215 864 12x72

W przypadku wymagań dotyczących innych warto-

ści mocy, napięć lub częstotliwości

skontaktuj się z infolinią

MS15040.189 MS.R28040.189



235

Alpimatic - baterie kondensatorów  
z dławikami do kompensacji automat.

Alpimatic - baterie kondensatorów  
do kompensacji automatycznej

Tabele z masą i wymiarami 

str. 236

Tabele z masą i wymiarami 

str. 236

Obudowa typ PL2 (wentylacja naturalna)

B

C

A

BC

A

BC

A

C B

A

 Wymiary  Wymiary

Obudowa typ PL1 (wentylacja naturalna) Obudowa typ PL2 (wentylacja naturalna)

Obudowa typ AL (wentylacja wymuszona)

Uchwyty do podnoszenia dostępne jako opcja
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Alpimatic - baterie kondensatorów do kompensacji automatycznej

 Wymiary (cd.) Wymiary

Typ standardowy S Typ wzmocniony H

Nr ref.
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
Typ obudowy

A B C

M1040 770 260 320 23 PL1

M12.540 770 260 320 24 PL1

M1540 770 260 320 25 PL1

M2040 770 260 320 25 PL1

M2540 770 260 320 25 PL1

M3040 770 260 320 28 PL1

M3540 770 260 320 28 PL1

M4040 770 260 320 29 PL1

M47.540 770 260 320 29 PL1

M5040 770 260 320 30 PL1

M6040 770 260 320 30 PL1

M67.540 770 520 320 40 PL1

M7540 770 520 320 42 PL1

M87.540 770 520 320 44 PL1

M10040 770 520 320 45 PL1

M112.540 770 520 320 45 PL1

M12540 770 520 320 50 PL1

M15040 770 520 320 53 PL1

M17540 1400 600 500 110 PL2

M20040 1400 600 500 115 PL2

M22540 1400 600 500 120 PL2

M25040 1400 600 500 125 PL2

M27540 1400 600 500 130 PL2

M30040 1400 600 500 135 PL2

M35040 1900 600 500 165 PL2

M40040 1900 600 500 175 PL2 

M45040 1900 600 500 185 PL2

M50040 1900 1200 500 230 PL2 

M55040 1900 1200 500 240 PL2

M60040 1900 1200 500 250 PL2 

M67540 1900 1200 500 325 PL2

M75040 1900 1200 500 340 PL2 

M82540 1900 1200 500 355 PL2

M90040 1900 1200 500 370 PL2

Nr ref.
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
Typ obudowy

A B C

MH1040 770 260 320 23 PL1

MH12.540 770 260 320 24 PL1

MH1540 770 260 320 25 PL1

MH2040 770 260 320 25 PL1

MH2540 770 260 320 25 PL1

MH3040 770 260 320 28 PL1

MH3540 770 260 320 28 PL1

MH4040 770 260 320 29 PL1

MH47.540 770 260 320 29 PL1

MH5040 770 260 320 30 PL1

MH6040 770 260 320 30 PL1

MH67.540 770 520 320 40 PL1

MH7540 770 520 320 42 PL1

MH87.540 770 520 320 44 PL1

MH10040 770 520 320 45 PL1

MH112.540 770 520 320 45 PL1

MH12540 770 520 320 50 PL1

MH15040 770 520 320 53 PL1

MH17540 1400 600 500 110 PL2

MH20040 1400 600 500 115 PL2

MH22540 1400 600 500 120 PL2

MH25040 1400 600 500 125 PL2

MH27540 1400 600 500 130 PL2

MH30040 1400 600 500 135 PL2

MH35040 1900 600 500 165 PL2

MH40040 1900 600 500 175 PL2 

MH45040 1900 600 500 185 PL2

MH50040 1900 1200 500 230 PL2 

MH55040 1900 1200 500 240 PL2

MH60040 1900 1200 500 250 PL2 

MH67540 1900 1200 500 325 PL2

MH75040 1900 1200 500 340 PL2 

MH82540 1900 1200 500 355 PL2

MH90040 1900 1200 500 370 PL2
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Alpimatic - baterie kondensatorów z dławikami do kompensacji automatycznej

Typ SAH wzmocniony, 189 Hz (p = 7%)

Typ SAH dodatkowo wzmocniony, 215 Hz (p = 5.41%)Typ SAH, 135 Hz (p = 14%)

Typ SAH, 189 Hz (p = 7%)

 Wymiary (cd.)

Nr ref.
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
Typ  

obudowy
A B C

MS7540.189 1400 600 500 124 PL2

MS10040.189 1400 600 500 158 PL2

MS12540.189 1400 600 500 164 PL2

MS15040.189 1400 600 500 170 PL2

MS20040.189 2100 800 500 266 AL

MS22540.189 2100 800 500 275 AL

MS25040.189 2100 800 500 307 AL

MS27540.189 2100 800 500 316 AL

MS30040.189 2100 800 500 325 AL

MS35040.189 2100 800 500 366 AL

MS37540.189 2100 800 500 375 AL

MS45040.189 2100 1600 500 525 AL

MS52540.189 2100 1600 500 575 AL

MS60040.189 2100 1600 500 625 AL

MS67540.189 2100 1600 500 627 AL

MS75040.189 2100 1600 500 725 AL

Nr ref.
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
Typ  

obudowy
A B C

MS5240.135 1400 600 500 124 PL2

MS7040.135 1400 600 500 130 PL2

MS8740.135 1400 600 500 164 PL2

MS10540.135 2100 800 500 216 AL

MS14040.135 2100 800 500 225 AL

MS17540.135 2100 800 500 266 AL

MS21040.135 2100 800 500 275 AL

MS24540.135 2100 800 500 316 AL

MS28040.135 2100 800 500 325 AL

MS31540.135 2100 800 500 366 AL

MS38540.135 2100 1600 500 516 AL

MS42040.135 2100 1600 500 525 AL

MS45540.135 2100 1600 500 566 AL

MS49040.135 2100 1600 500 575 AL

MS52540.135 2100 1600 500 616 AL

MS56040.135 2100 1600 500 625 AL

MS63040.135 2100 1600 500 675 AL

 Wymiary (cd.)

Nr ref.
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
Typ  

obudowy
A B C

MS.R12040.189 1400 600 500 191 PL2

MS.R16040.189 2100 800 500 299 AL

MS.R20040.189 2100 800 500 328 AL

MS.R24040.189 2100 800 500 359 AL

MS.R28040.189 2100 800 500 407 AL

MS.R32040.189 2100 800 500 437 AL

MS.R36040.189 2100 800 500 485 AL

MS.R40040.189 2100 800 500 515 AL

MS.R44040.189 2100 1600 500 663 AL

MS.R48040.189 2100 1600 500 693 AL

MS.R52040.189 2100 1600 500 741 AL

MS.R56040.189 2100 1600 500 771 AL

MS.R60040.189 2100 1600 500 811 AL

MS.R64040.189 2100 1600 500 849 AL

MS.R72040.189 2100 1600 500 927 AL

MS.R80040.189 2100 1600 500 1005 AL

Nr ref.
Wymiary (mm) Masa 

(kg)
Typ  

obudowy
A B C

MS.RS14440.215 2100 1000 600 330 AL

MS.RS21640.215 2100 1000 600 420 AL

MS.RS28840.215 2100 1000 600 510 AL

MS.RS36040.215 2100 2000 600 725 AL

MS.RS43240.215 2100 2000 600 815 AL

MS.RS50440.215 2100 2000 600 905 AL

MS.RS57640.215 2100 2000 600 995 AL

MS.RS64840.215 2100 3000 600 1210 AL

MS.RS72040.215 2100 3000 600 1300 AL

MS.RS79240.215 2100 3000 600 1390 AL

MS.RS86440.215 2100 3000 600 1480 AL
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Alptec – automatyczne regulatory współczynnika mocy

Pak. Nr ref. Regulator współczynnika mocy

Steruje załączaniem i odłączaniem stopni 
w celu utrzymania pożądanej wartości 
współczynnika mocy. Wykrywa wszelkiego 
rodzaju zakłócenia (również w sieciach 
o wysokiej zawartości harmonicznych) 
i chroni baterię kondensatorów przed 
ich negatywnymi skutkami.
Przystosowany do pracy w sieciach jedno- 
i trójfazowych z przewodem neutralnym 
lub bez oraz w układach kogeneracji (pomiar 
czterokwadrantowy).
Regulator może być stosowany w sieciach 
średniego napięcia.

-  regulacja współczynnika mocy  
(0,5 ind. do 0,5 poj.),

-  automatyczne rozpoznawanie podłączenia 
przekładnika prądowego CT,

-  wbudowany logarytm ograniczający ilość 
załączeń stopni baterii,

-  optymalne wykorzystanie stopni  
o jednakowej mocy,

-  pomiar mocy biernej poszczególnych stopni,
-  rejestracja ilości załączeń poszczególnych 

stopni,
-  zabezpieczenie przeciążeniowe 

kondensatorów,
-  ochrona przed nadmiernym wzrostem 

teperatury (wewnętrzny czujnik),
- ochrona przy chwilowym zaniku napięcia,
- analiza harmonicznych prądu i napięcia,
-  szybka konfiguracja przekładnika prądowego.

 
-  port optyczny USB na panelu czołowym  

do programowania regulatora, diagnostyki 
i pobierania danych      

-  podświetlany ekran LCD zapewniający 
doskonałą czytelność nawet w trudnych 
warunkach oświetleniowych (menu dostępne 
w 6 językach)

-  interfejsy komunikacyjne USB oraz Wi-Fi 
służące do połączenia z komputerem, 
smartfonem oraz tabletem mogą 
być wyposażone w specjalny moduł 
rozszerzający funkcjonalność działania. 
Zgodność z IEC/EN 61010-1,  
IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3,  
UL 508, CSA C22.2 nr 14.

1 ALPTEC3.2 3 stopnie, z możliwością rozszerzenia  
do 5 stopni

1 ALPTEC5.2 5 stopni, z możliwością rozszerzenia  
do 7 stopni

1 ALPTEC 8.2 8 stopni, z mozliwością rozszerzenia  
do 14 stopni

ALPTEC3.2 Ext2Gr ALPTEC8 ExtEth

Pak. Nr ref. Regulator współczynnika mocy

1 ALPTEC8 8 stopni regulacyjnych (możliwość rozbudowy do 16)
Steruje załączaniem i odłączaniem stopni w celu 
utrzymania pożądanej wartości współczynnika mocy. 
Wykrywa wszelkiego rodzaju zakłócenia (również 
w sieciach o wysokiej zawartości harmonicznych) 
i chroni baterię kondensatorów przed przed ich 
negatywnymi skutkami. Przystosowany do pracy  
w sieciach jedno- i trójfazowych z przewodem 
neutralnym lub bez oraz w układach kogeneracji 
(pomiar czterokwadrantowy).

Regulator może być stosowany w sieciach średniego 
napięcia. 

- regulacja współczynnika mocy cos fi lub tg fi
-  automatyczne rozpoznawanie podłączenia 

przekładnika prądowego CT,
-  wbudowany logarytm ograniczający ilość załączeń 

stopni baterii,
-  optymalne wykorzystanie stopni o jednakowej mocy,
- pomiar mocy biernej poszczególnych stopni,
- rejestracja ilości załączeń poszczególnych stopni,
-  zabezpieczenie przeciążeniowe kondensatora 

indywidualnie dla każdej fazy,
-  ochrona przed nadmiernym wzrostem teperatury 

(wewnętrzny czujnik),
- ochrona przy chwilowym zaniku napięcia,
- analiza harmonicznych prądu i napięcia,
-  analiza harmonicznych na podstawie przebiegów 

przeciążeń, 
-  funkcja szybkiej konfiguracji przekładnika prądowego 

CT.
 

-  port optyczny USB na panelu czołowym do 
programowania, diagnostyki i pobierania danych,

-  podświetlany graficzny wyświetlacz LCD 
zapewniający doskonałą czytelność nawet  
w trudnych warunkach oświetleniowych  
(menu dostępne w 10 językach)

-  interfejs komunikacji USB i Wi-Fi umożliwiający 
transmisję danych do komputera, smartfona czy 
tabletu 
Podstawowe funkcje regulatora można w prosty 
sposób rozbudować stosując moduły rozszerzeń. 

Zgodność z IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2,  
IEC/EN 61000-6-3, UL 508, CSA C22.2 nr 14
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Alptec 8 – wyposażenie pomocnicze

Pak. Nr ref. Moduły rozszerzeń

Montaż zatrzaskowy w tylnej części 
regulatora.

Moduły roszerzeń wyjść do Alptec 8
i Alptec 3.2/5.2/8.2

1 EXT2GR 2 wyjścia przekaźnikowe
do zwiększenia liczby stopni regulacyjnych

1 EXT3GR 3 wyjścia przekaźnikowe
do zwiększenia liczby stopni regulacyjnych

Moduły  rozszerzeń do Alptec 8
1 EXT4GRS 4 izolowane wyjścia statyczne. 

Do baterii z kompensacją nadążną (szybką)
1 EXTHARM Ochrona kondensatorów przed 

harmonicznymi

Moduł komunikacyjny do Alptec 8
i Alptec 3.2/5.2/8.2

1 EXTRS485 Izolowany optycznie moduł RS485

Moduły komunikacyjne do Alptec 8
1 EXTETH Izolowany optycznie moduł Ethernet
1 EXTPROFI Izolowany optycznie moduł Profi bus DP

Akcesoria do komunikacji

Poniższe urządzenia umożliwiają połączenie
regulatora Alptec z komuterem, smartfonem
lub tabletem

Kabel USB
1 4226 871 Kabel ze złączem USB do Alptec 8, Alptec 3.2/

5.2/8.2 do połączenia z komputerem PC.
Umożliwia programowanie, pobieranie danych,
diagnostykę i aktualizację fi rmware.
Regulator po połączeniu z PC jest
rozpoznawany jako urządzenie USB. 
Brak konieczności odłączania zasilania 
regulatora przy podłączaniu.

Urządzenie do komunikacji Wi-Fi
1 4226 881 Urządzenie do bezprzewodowego

połączenia z komputerem PC,
smartfonem lub tabletem. Umożliwia
programowanie, pobieranie danych,
diagnostykę oraz aktualizację fi rmware
regulatorów Alptec 8 i Alptec 3.2/5.2/8.2

EXT2GR

Dane techniczne str. 240

1: Oprogramowanie do konfi guracji dostępne w języku
angielskim na stronie: www.alpestechnologies.com

WIZUALIZACJA 
ZUŻYCIA ENERGII
  I ZDALNE 

STEROWANIE 
INSTALACJĄ

IP

MODBUS

M
O

D
B

U
S

E
M

S

MODBUS

Konwerter
RS485/IP
nr ref. 0046 89

Interfejs 
komunikacyjny
nr ref. 4149 40

EMS CX3

TX3, DX3, DPX3, DMX3

Serwer sieciowy
nr ref. 4149 47/48/49

Analizatory sieci, 
liczniki energii 
EMDX3
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Alptec 3.2 / 5.2 / 8.2 – automatyczne regulatory współczynnika mocy

  Dane techniczne

ZASILANIE

Napięcie zmamionowe zasilania (Us) 100-440 V AC

Tolerancja napięcia zasilającego ± 10%

Częstotliwość znamionowa 50 Hz lub 60 Hz ± 10%

Maksymalny pobór mocy 12 VA

Maksymalne straty mocy
(bez zestyków wyjściowych)

4,5 W

WEJŚCIA NAPIĘCIOWE

Napięcie sterowania 100-600 V AC

Zakres pomiarowy 50-720 V AC

Częstotliwość znamionowa 50 lub 60 Hz ± 10% - 360-440 Hz

Czas odporności na mikroprzerwy 35 ms (110 V AC) - 80 ms (220-415 V AC)

WEJŚCIA PRĄDOWE

Prąd znamionowy Ie Programowalny 5 A / 1 A

Zakres pomiarowy 0,025-6 A / 0,025-1,2 A

Stała zdolność przeciążeniowa 1,2 Ie

Prąd krótkotrwały wytrzymywany 50 Ie przez 1 s

Pobór mocy własny 0,6 VA

POMIARY

Rodzaj pomiaru napięcia i prądu TRMS (rzeczywiste wartości skuteczne)

Zakres regulacji współczynnika mocy 0,5 indukcyjny do 0,5 pojemnościowy

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

Ilość wyjść 3 lub 5 (5 lub 7 z modułem Ext2Gr)

Prąd znamionowy styków 5 A 250 V ( AC1)

Maksymalny prąd na zacisku 
wspólnym

10 A

Maksymalne napięcie przełączania 415 V AC

Oznaczenie wg UL/CSA oraz PN-EN 60947-5-1 B300

Trwałość elektryczna 
(przy obciążeniu znam.)

105 cykli

Trwałość mechaniczna 30 x 106 cykli

WARUNKI OTOCZENIA PRACY

Temperatura pracy - 30... + 70 °C

Temperatura magazynowania - 30... + 80 °C

OBUDOWA

Wykonanie Montaż tablicowy 96 x 96 mm

Materiał Poliwęglan

Stopień ochrony IP 54

  Wymiary

 Otwór montażowy

 Schemat połączeń, sieć trójfazowa

UWAGA!
W przypadku pracy przy zaciskach urządzenia należy odłączyć zasilanie.
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Alptec 8 – automatyczny regulator współczynnika mocy

 Dane techniczne Możliwości rozbudowy regulatora Alptec 8

 Wymiary

 Otwór montażowy

 Schemat połączeń, sieć trójfazowa

ZASILANIE

Napięcie zmamionowe zasilania (Us) 100-415 V AC

Tolerancja napięcia zasilającego ± 10%

Częstotliwość znamionowa 50 Hz lub 60 Hz ± 10%

Maksymalny pobór mocy 12 VA

Maksymalne straty mocy
(bez zestyków wyjściowych)

4.5 W

WEJŚCIA NAPIĘCIOWE

Napięcie sterowania 100-600 V AC

Zakres pomiarowy 50-720 V AC

Częstotliwość znamionowa 50 lub 60 Hz ± 10% - 360-440 Hz

Czas odporność na mikroprzerwy 35 ms (110 V AC) - 80 ms (220-415 V AC)

WEJŚCIA PRĄDOWE

Prąd znamionowy Ie Programowalny 5 A/1 A

Zakres pomiarowy 0.025-6 A / 0.025-1.2 A

Stała zdolność przeciążeniowa 1.2 Ie

Prąd krótkotrwały wytrzymywany 50 Ie przez 1 s

Pobór mocy własny 0.6 VA

POMIARY

Rodzaj pomiaru napięcia i prądu TRMS (rzeczywiste wartości skuteczne)

Zakres regulacji współczynnika mocy 0,5 indukcyjny do 0,5 pojemnościowy

Typ czujnika temperatury
Wewnętrzny + PT100 z EXP10 04 

+ NTC z EXP10 16

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

Ilość wyjść 8 (10, 12, 14 z EXP...)

Konfiguracja zestyków 7 NO (SPST) + 1 zestyk przełączny (SPDT)

Prąd znamionowy zestyków 5 A 250 V ( AC1)

Maksymalny prąd na zacisku wspólnym 10 A

Maksymalne napięcie przełączania 415 V AC

Oznaczenie wg UL/CSA oraz 
PN-EN 60947-5-1

B300

Trwałość elektryczna 
(przy obciążeniu znam.)

105 cykli

Trwałość mechaniczna 30 x 106 cykli

WYJŚCIA STATYCZNE 

Ilość wyjść 4 lub 8 z modułem EXP10 01

PODŁĄCZENIE

Typ zacisków Wyjmowane/Wtykowe

Przekrój minim.-maks. przewodu 0.2-2.5 mm2 (24-12 AWG)

WARUNKI OTOCZENIA PRACY

Temperatura pracy - 30... + 70 °C

Temperatura magazynowania - 30... + 80 °C

OBUDOWA

Wykonanie Montaż tablicowy 144 x 144 mm

Materiał Poliwęglan

Stopień ochrony IP 54

Regulator
ALPTEC 8

Ilość stopni

Ext2Gr – moduł 2
wyjść przekaźn.
Ilość modułów

Ext4Grs – moduł 4 
wyjść stat.

Ilość modułów

CAŁKOWITA
ILOŚĆ STOPNI

Przekaźnikowe Statyczne

8 1 (2 stopni) - 10 -

8 1 (2 stopni) 1 (4 stopni) 10 4

8 2 (4 stopni) - 12 -

8 2 (4 stopni) 1 (4 stopni) 12 4

8 3 (6 stopni) - 14 -

8 4 (8 stopni) - 16 -

8 - - 8 -

8 - 1 (4 stopni) 8 4

8 - 2 (8 stopni) 8 8

WAŻNE
a. Polaryzacja wejścia prądowego jest nieistotna
UWAGA!
Zawsze należy odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do pracy przy zaciskach urządzenia

138.5
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8.
5
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dobór zabezpieczenia głównego i przekroju żył przewodów  
w zależności od mocy baterii kondensatorów

KONDENSATOR TRÓJFAZOWY 400 V
moc znamionowa

(kvar)

PRZEWODY
min. przekrój żyły przewodu

na fazę

WYŁĄCZNIK 3P
TERMICZNOMAGNETYCZNY

CU (mm2) AL (mm2) SERIA
In/nastawa zabezpieczenia 

przeciążeniowego (A)

10 6 10

DPX3 160

20/20

20 10 16 40/40

30 16 25 63/60

40 25 35 80/80

50 35 50 100/100

60 35 50 125/125

70 35 50 160/140

80 50 70 160/160

90 50 70
DPX3 250

200/180

100 70 95 200/200

125 70 95 250/250

150 95 120

DPX3 630

400/300

175 120 185 400/350

200 150 240 400/400

225 150 240 630/450

250 185 2 x 120 630/500

275 185 2 x 120 630/550

300 2 x 95 2 x 150 630/600

325 2 x 95 2 x 150 630/630

350 2 x 120 2 x 185

DPX3 1600

800/700

375 2 x 120 2 x 185 800/750

400 2 x 150 2 x 240 800/800

450  2 x 150 2 x 240 1000/900

500 2 x 185 4 x 150 1000/1000

550 2 x 185 4 x 150 1250/1100

600 4 x 120 4 x 185 1250/1200

650 4 x 120 4 x 185 1250/1250

700 4 x 150 4 x 240

DMX3

1600/1400

750 4 x 150 4 x 240 1600/1500

800 4 x 150 4 x 240 1600/1600

850 4 x 150 4 x 240 2000/1700

900 4 x 150 4 x 240 2000/1800

950 4 x 185 4 x 300 2000/1900

1000 4 x 185 4 x 300 2000/2000

Uwaga: przekroje żył przewodów podane w powyższej tabeli są minimalnymi zalecanymi przekrojami. Nie uwzględniają one dodatkowych współczynników korygujących 
(sposób ułożenia, temperatura, długość kabli itp.). Obliczenia podane są dla przewodów jednożyłowych pracujących w temperaturze otoczenia 30°C.
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ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA

25 kA 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

4200 41 4200 81 4201 21 - -

4200 42 4200 82 4201 22 - -

4200 43 4200 83 4201 23 - -

4200 44 4200 84 4201 24 - -

4200 45 4200 85 4201 25 - -

4200 46 4200 86 4201 26 - -

4200 47 4200 87 4201 27 - -

4200 47 4200 87 4201 27 - -

4202 08 4202 38 4202 68 4206 08 -

4202 08 4202 38 4202 68 4206 08 -

4202 09 4202 39 4202 69 4206 09 -

- 4220 01 - 4220 29 4220 43

- 4220 02 - 4220 30 4220 44

- 4220 02 - 4220 30 4220 44

- 4220 03 - 4220 31 4220 45

- 4220 03 - 4220 31 4220 45

- 4220 04 - 4220 32 4220 46

- 4220 04 - 4220 32 4220 46

- 4220 04 - 4220 32 4220 46

- - 4222 64 4222 76 -

- - 4222 64 4222 76 -

- - 4222 64 4222 76 -

- - 4222 65 4222 77 -

- - 4222 65 4222 77 -

- - 4222 66 4222 78 -

- - 4222 66 4222 78 -

- - 4222 66 4222 78 -

Numery referencyjne wyłączników  
serii DMX3 patrz str. 4.

styczniki mocy CTX3 – trójbiegunowe
styczniki stosowane w panelach i bateriach Alpimatic

Tabele doboru styczników sterujących

Moc znamionowa
stopnia przy 400 V

(kvar)

Bateria kondensatorów
bez dławików ochronnych

3 kondensatory 1-fazowe Alpivar³  
(połączenie w t)

6 5

32
41

Zaciski śrubowe Zaciski klatkowe

5

4161 19 + 4168 74 -

10

12,5

15

20

25

30

- 4162 59 + 4168 76

35

40

45

50

60

- 4161 99 + 4168 7670

75

80 - 4162 39 + 4168 76

Moc znamionowa

stopnia przy 400 V

(kvar)

Bateria kondensatorów
z dławikami ochronnymi

3 kondensatory 1-fazowe Alpivar³  
(połączenie w t)

6 5
3

2

4

1

Zaciski śrubowe Zaciski klatkowe

5

4161 19 4161 59

10

12,5

15

20

25

30

4161 39 4161 59

35

40

45

50

60

- 4161 7970

75

80 - 4162 59

Bezpośrednie sterowanie kondensatorów trójfazowych Alpivar3 

lub inne wartości mocy – prosimy o kontakt z firmą Legrand.
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styczniki do baterii kondensatorów

Moduły kondensatorowe CTX3  nr ref. 4168 74/75/76/77

Moduł przyłączany do zacisków stycznika, zawierający rezystory ograniczające prąd udarowy 
powstający podczas załączania kondensatorów i umożliwiające ich rozładowanie.
Zgodność z IEC/EN 60947-4-1. Kategoria pracy AC-6b.

Nr ref. 
modułu

Stycznik

Maksymalna moc bierna (kvar) Maksymalny
prąd 

szczytowy
(A)220 – 240 V 400 – 440 V 500 – 550 V

4168 74

CTX3 22 9 A 5 9.7 14 560

CTX3 22 12 A 6.7 12.5 18 560

CTX3 22 18 A 8.5 16.7 24 850

CTX3 22 22 A 10 18 26 1250

CTX3 40 32 A 15 25 36 1900

CTX3 40 40 A 20 33.3 48 2160

4168 75/76
CTX3 65 50 A 20 40 58 2160

CTX3 65 65 A 25 45.7 66 3040

4168 77

CTX3 100 75 A 29.7 54 78 3040

CTX3 100 85 A 35 60 92 3040

CTX3 100 100 A 37 62 94 3040

Uwaga:  - Gdy łącznik jest zamknięty, należy rozładować kondensator przed jego ponownym załączeniem (maksymalne napięcie szczątkowe na zaciskach nie powinno przekraczać 50 V) 
- W celu zapewnienia ochrony przed zwarciem, należy zastosować bezpiecznik topikowy typu gG o krotności prądu znamionowego od 1,5 do 2.

Właściwości modułu kondensatorowego (rezystorów ograniczających)
- zdolność ograniczania prądu udarowego o krotności do 60 x In, poprzez załączanie z wyprzedzeniem w stosunku do styków głównych stycznika,
- brak strat cieplnych na rezystorach ograniczających,
- eliminowanie udarów łączeniowych,
- poprawa warunków pracy a tym samym żywotności baterii kondensatorów.

Sekwencja działania

Wymiary zewnętrzne styczników CTX3 wyposażonych w moduły kondensatorowe

Nr ref. 4168 74 z CTX3 22 Nr ref. 4168 75 z CTX3 65

Nr ref. 4168 74 z CTX3 40 Nr ref. 4168 77 z CTX3 100

Moduł kondensatorowy: WYŁ.
Stycznik: WYŁ.

Moduł 
kondensatorowy

Stycznik

Moduł 
kondensatorowy

Stycznik

Moduł 
kondensatorowy

Stycznik

Rys.1

Moduł kondensatorowy: WYŁ.
Stycznik: ZAŁ.

Rys.3

Moduł kondensatorowy: ZAŁ.
Stycznik: WYŁ.

Rys.2

Uwaga - Sekwencja zamykania: Rys.1 => Rys.2 => Rys.3
    Sekwencja otwierania: Rys.3 => Rys.1 

14
073

.5

120.445

14
083

124.445

10
6

153.255

17
0

14
0

168.770

17
0
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zobacz na str. 273



Modułowe
zasilacze UPS 
Legrand
Legrand jest producentem zasilaczy 
modułowych UPS o unikatowej architekturze. 
Zasilacze modułowe marki Legrand dzięki 
jednofazowej konstrukcji modułowej cechują 
się najwyższym stopniem niezawodności 
i odporności na awarie.

Zasilacze Archimod HE posiadają gabaryt 
typowej szafy 19” rack, można w nim 
zainstalować moc do 120 kVA, dostępne 
są także większe moce. System składa 
się z zestawu wstępnie zmontowanych 
komponentów, które upraszczają 
i optymalizują projektowanie i budowę 
krytycznych infrastruktur energetycznych.

Cechują się one najwyższym poziomem 
dostępności zasilania, współczynnikiem 
mocy 1, a elastyczność konfiguracji systemu 
pozwala ograniczyć całkowity koszt 
użytkowania zasilaczy. O żywotność baterii 
dba także Inteligentny System Ładowania 
Baterii (Smart Battery Charger) oraz 
redundantna konfiguracja połączeń baterii.

Trójkolorowy sygnalizator ułatwia 
diagnostykę urządzenia.

ARCHIMOD HE
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Wymóg CoC wg UE dla UPSów od 40 do 200 kVA
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1  Moduł sterowania
Wyposażony w mikroprocesor, zarządzający 
trzema modułami mocy. W przypadku powiązania 
z modułem rozszerzenia mocy, może zarządzać 
sześcioma modułami mocy, przez co można 
zwiększyć obsługiwaną moc do 40 kVA. Wyposażony 
w wyświetlacz wielofunkcyjny i klawiaturę służącą 
do monitorowania parametrów zasilacza i konfiguracji 
trybów pracy. Może być podłączony równolegle 
do innych modułów sterowania i modułów mocy. 
Na panelu czołowym znajduje się port komunikacyjny 
RS232 oraz podświetlany wyświetlacz pozwalający 
na określenie stanu pracy systemu.

2  Moduł mocy
Moduły o mocy 6,7 kVA są wyjątkowo kompaktowe 
i łatwe do instalowania. Dzięki technologii plug-in 
i możliwości wymiany bez konieczności wyłączania 
zasilacza (hot-swap), montaż i obsługa stają się 
sprawniejsze. Pracują równolegle z pozostałymi 
modułami, gwarantując najwyższą wydajność układu.

3  Moduł rozszerzenia mocy
Musi być połączony z modułem sterowania.
Moc sterowalną można zwiększyć z 20 do 40 kVA,
a dodatkowo możliwa jest redundancja
dla każdej z faz.

4  Moduły akumulatorów
Każdy moduł wyposażony jest w akumulatory,
które można połączyć równolegle z innymi, tworząc 
niezależne obwody. Zwartość i funkcjonalność 
pojedynczych modułów sprawia, że mogą być one 
łatwo przenoszone i rozbudowywane bez konieczności 
zmiany istniejącego układu co zapewnia elastyczność 
i skalowalność.

5  Moduł rozdziału mocy
Zasilacz UPS do 40 kVA można skonfigurować 

w dowolnym układzie (3-fazowe wejście/3-fazowe 

wyjście, 3-fazowe wejście/1-fazowe wyjście, 

1-fazowe wejście/1-fazowe wyjście, 1-fazowe 

wejście/3-fazowe wyjście) bezpośrednio w miejscu 

zainstalowania. Wewnątrz znajdują się listwy zaciskowe, 

elementy łączeniowe i zabezpieczające oraz zaciski 

do przyłączenia dodatkowych szaf bateryjnych. Zasilacze 

UPS można przyłączyć do dwóch niezależnych sieci 

zasilających (podstawowej i rezerwowej).

6  Wejścia kablowe
Umożliwiają wprowadzenie i wyprowadzenie

kabli zarówno od dołu jak i od góry.

zobacz więcej na 
www.ups.legrand.pl
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Rozszerzalne
Skalowalne

Wszechstronne

Najwyższy poziom redundancji i bezpieczeństwa zasilania na rynku

Moc może zostać zwiększona
bardzo szybko i łatwo wewnątrz
samej szafy, bez potrzeby
rekonfi guracji instalacji UPS.

ARCHIMOD HE

ARCHIMOD HE 20 ARCHIMOD HE 40 ARCHIMOD HE 60 ARCHIMOD HE 80 ARCHIMOD HE 100 ARCHIMOD HE 120

Redundancja fazowa

W układach o trzech niezależnych wyjściach, 
redundancję można osiągnąć na każdej z faz. Jeżeli 
jeden z modułów mocy ulegnie awarii, pozostałe 
moduły w tej samej fazie będą kompensować brak 
jednego modułu.

Redundancja sterowania

W układzie UPS składającym się z kilku modułów 
sterujących, awaria jednego modułu sterującego 
powoduje wyłączenie modułów mocy sterowanych 
przez dany moduł. Utrata mocy skompensowana 
zostanie automatycznie przez pozostałe moduły, 
gwarantując ciągłość zasilania. 

Redundancja odbiorników 
jednofazowych

Przy trójfazowym układzie zasilającym i jednofazowym 
odbiorniku energii, awaria modułu mocy, powoduje 
automatyczne zasilanie odbiornika z pozostałych 
sprawnych modułów mocy w każdej z faz. 

R

obciążenie

S TR

obciążenie

S T

R

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L2

L3

L3

L3

L3

RS ST T

Awaria

R RS ST T

Awaria

Awaria

Baterie instalowane są w jednej szafie
wraz z modułami mocy do 60 kW,
co pozwala na oszczędność miejsca
podczas instalacji UPS-a.

UPS Archimod HE posiada niezależny
moduł sterowania dla każdego
zestawu modułów mocy, dzięki czemu
może kontynuować pracę nawet
podczas awarii jednostki sterującej;
jest to unikatowe rozwiązanie na rynku.

UPS Archimod HE do mocy 40 kW
pozwala tworzyć zmienne konfiguracje
faz wejściowych-wyjściowych:
1–1, 1–3, 3–3, 3–1. Konfigurację można
zmieniać podczas uruchamiania UPS.
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Oprócz standardowych rozmiarów, TRIMOD HE oferuje wyższe szafy, 
które pozwalają na zwiększenie autonomii przy standardowych 
konfi guracjach.
Oznaczenie HE oznacza nową generację zasilaczy Trimod 
o podwyższonej sprawności i pojemności wewnętrznej.
Jest to kolejne ulepszenie zakresu oferty, które pozwala zwiększyć 
wydajność urządzenia, podczas gdy zajmuje ono tyle samo miejsca
w pomieszczeniu.

Archimod HE a Trimod HE
UPSy Trimod HE są urządzeniami niezwykle 
zbliżonymi technicznie. Oprócz różnych 
zakresów mocy różni je architektura sterowania 
modułami mocy, co jest krytycznym punktem 
niezawodności zasilaczy rezerwowych.

Jednofazowa modułowa 
konstrukcja
Podobnie jak UPS Archimod HE, UPS z rodziny 
Trimod HE posiada jednofazową modułową 
konstrukcję. Pozwala ona na realizację 
zmiennych konfi guracji faz wejściowych
-wyjściowych: 1–1, 1–3, 3–1, 3–3.
Szafa UPS zamykana jest na 2 zamki patentowe.

Baterie
UPS Archimod HE oraz Trimod HE posiadają
zaawansowane układy ładowania baterii,
co pozwala na wydłużenie ich okresu 
żywotności, ograniczenie kosztów eksploatacji 
i zwiększenie niezawodności.

Kompaktowy rozmiar
Pole podstawy UPS Trimod HE wynosi
tylko 0,26 m2 dla mocy do 60 kW.

UPS o zwartej
zabudowie

TRIMOD HE

0,26 m2

Komunikacja
UPS-y Trimod HE oraz Archimod HE 
posiadają 2x RS-232, złącza logiczne, 
5 zestawów styków bezpotencjałowych
oraz slot kart SNMP.
Wyświetlacze wyposażone są 
w trójkolorowy sygnalizator LED oraz 
sygnał alarmowy dla ułatwienia nadzoru 
zasilacza.

UPS Archimod HE posiada 2 złącza 
wewnętrzne kart SNMP.

zobacz więcej na 
www.ups.legrand.pl
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MEGALINE
Modułowy 
 jednofazowy

DOSTĘPNY W TRZECH WARIANTACH:
– SZAFA POJEDYNCZA

– SZAFA PODWÓJNA
– MODUŁ RACK 19”

Wszystkie modele wyposażone są w sterowniki 
mikroprocesorowe, które można konfi gurować 

za pomocą wyświetlacza poprzez moduły 
o mocach 1250 VA i zestawy bateryjne 

zawierające 3 baterie 9 Ah.

Modułowy zasilacz 
UPS, redundantny 

i rozszerzalny, o mocach 
do 10 kVA oferuje wysoką 

wydajność

Zasilacze MEGALINE wykonane w szafach pojedynczych oraz 
szafach rack 19” charakteryzują się mocami od 1250 do 5000 VA. 
Można w nich zamontować maksymalnie 4 moduły mocy 
i 4 zestawy bateryjne. Dodatkowe baterie montowane są w łatwo 
przyłączalnych specjalnych szafach.

Serię MEGALINE uzupełniają produkty składające się z dwóch szaf: 
w jednym zestawie składającym się z 2 szaf zamontować można 
maksymalnie 8 modułów mocy, każdy o mocy 1250 VA, co daje 
w sumie 10 kVA. W każdej dodatkowej szafi e można zamontować 
maksymalnie 10 zestawów bateryjnych oraz ładowarkę.

Dodatkowe szafy bateryjne pozwalają na wydłużenie czasu 
podtrzymania.

Baterie

Zewnętrzne szafy bateryjne mogą
być wyposażone w dodatkowe
ładowarki, co pozwala na łatwe
rozbudowywanie autonomii
przy zapewnieniu odpowiedniej
mocy ładowania.

UPS Megaline rack

Są to UPS-y przeznaczone do montażu
w szafach teletechnicznych rack 19’’
cechujące się najwyższym poziomem
niezawodności i dostępności zasilania.

Elastyczna architektura baterii pozwala
na niezwykle szerokie zastosowanie
zasilaczy Megaline rack.
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NOWOCZESNY TRÓJFAZOWY UPS
PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

KEOR T

KEOR T został stworzony w oparciu
o zaawansowane technologie oraz komponenty
najnowszej generacji. Zaprojektowany tak,
aby spełniać oczekiwania użytkowników
jak i instalatorów. UPS KEOR T są funkcjonalne,
bezpiecznie, intuicyjne w instalacji i użytkowaniu.

Firma Legrand przeanalizowała różne rozwiązania tak, 
aby jak najlepiej pogodzić zaawansowane osiągnięcia oraz 
prostotę użytkowania, tworząc przyjazne dla użytkownika, 
zaawansowane technologicznie produkty.

Oszczędność miejsca
UPS Keor T to innowacyjne zasilacze UPS w których 
do mocy 60 kVA baterie są wbudowane w szafi e 
z zasilaczem.
UPS-y od 80 do 120 kVA nie posiadają wbudowanych baterii.

Dotykowy wyświetlacz
Dotykowy wyświetlacz i trójkolorowy sygnalizator stanu
pracy LED ułatwiają eksploatację i nadzór zasilacza UPS.

zobacz więcej na 
www.ups.legrand.pl

10-15-20-30 kVA

10-15-20-30 kVA 40-60-80-100 kVA 120 kVA

EVO 10-15-20 kVA

0,54 m2 0,32 m2 
(30 kVA, 20’) (60 kVA, 14’)

0,21 m2 
(EVO 20 kVA, 7’)
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UPS wysokiej
mocy
Z wbudowanym
transformatorem
separacyjnym

KEOR HP
Niewielki gabaryt obudów z równowagą pomiędzy 
zajmowaną powierzchnią a mocą

Łatwa instalacja i konserwacja

Zintegrowany transformator zapewniający separację 
galwaniczną pomiędzy stronami zasilania AC/AC dla 
zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i jakości zasilania

Wysoki współczynnik mocy na wyjściu – 0,9

Wbudowane zabezpieczenie przed prądem wstecznym

KEOR HP
100–125–160

KEOR HP
200–250–300

KEOR HP
400–500–600–800
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Dostęp serwisowy tylko od przodu
KEOR HPE został tak zaprojektowany, aby można było 
go serwisować wyłącznie od frontu. Wszystkie złącza 
komunikacyjne i zabezpieczenia są na frontowej stronie 
UPS-a. Praktyczna konstrukcja obudowy umożliwia 
dotarcie nawet do części zainstalowanych na dole zasilacza 
i znacznie ułatwia serwisowanie w miejscach o ograniczonej 
ilości miejsca.

Wbudowane baterie
Modele 60 i 80 kW mogą zawierać do 180 akumulatorów, 
co pozwala uzyskać czas podtrzymania ok. 12 min. 
na bateriach wbudowanych.

Współczynnik mocy 1
Dzięki współczynnikowi mocy 1 nowy UPS KEOR HPE 
gwarantuje maksymalną dostępność mocy czynnej; 11% 
więcej niż konkurencyjne produkty oferujące wsp. mocy 0,9, 
oraz 25% więcej niż ze wsp. mocy 0,8.

Zabezpieczenie przed prądem wstecznym
Zasilacze wyposażone są w układ detekcji zwrotu napięcia 
wyjściowego do sieci. Zastosowanie zabezpieczenia przed 
prądem wstecznym zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

Kompaktowy UPS o mocy
60–250 kW i współczynniku mocy 1 
z wbudowanymi bateriami dla
mocy 80 kW

UPS cechuje się zaawansowanym 
zarządzaniem bateriami, 
rozbudowanymi opcjami konfi guracji, 
prostotą obsługi i wysoką sprawnością.

Keor HPE

System chłodzenia
Zoptymalizowany układ chłodzenia 
umieszczony na górnej części UPS, 
umożliwia przysunięcie UPSa do ściany 
bez wpływu na jego wydajność.

Nowoczesny UPS 
beztransformatorowy 
o mocy 60–250 kW

zobacz więcej na 
www.ups.legrand.pl

253



3100 83

Keor Multiplug
jednofazowy UPS line interactive (VI) 600-800 VA

Pak. Nr ref. Multi-socket UPS

4 x gniazda z podtrzymaniem z ochronnikiem 
przeciwprzepięciowym 
2 x gniazda z podtrzymaniem z ochronnikiem 
przeciwprzepięciowym

Gniazda 
francuskie

Moc 
znamionowa

(VA)
Moc czynna (W)

Czas  
podtrzymania  

(min.)
Ilość gniazd

1 3100 83 600 360 do 15 4 + 2

1 3100 84 800 480 do 15 4 + 2

UPS startuje z baterii bez sieci zasilającej (zimny start). Kiedy nie ma
zasilania lub jest słabej jakości, UPS stabilizuje napięcia lub pracuje z baterii
gdy napięcie sieciowe jest poza dopuszczalnym zakresem pracy bądź
zanika.
Techniczna charakterystyka:
- Wymienialny bezpiecznik zabezpieczający przed skutkami zwarć,
- wskaźniki LED,
- Wbudowany AVR (stabilizator napięcia),
- ładowarka USB,
- gniazda zasilające w standardzie francuskim.

UWAGA: Deklarowane czasy podtrzymania w minutach są szacunkowe i 
mogą się różnić zależnie od wartości i rodzaju obciążenia, warunków pracy i 
środowiska

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3100 83 3100 84

Moc znamionowa (VA) 600 800

Moc czynna (W) 360 480

Technologia line-interactive (VI)

Czas przełączania typowo 2-6 ms (max. <10ms)

Czas ładowania baterii 4÷6 h

Kształt napięcia aproksymowana sinusoida

CHARAKTERYSTYKA WEJŚCIOWA

Napięcie wejściowe 230 V

Częstotliwość wejściowa 50-60 Hz ± 5 Hz

Zakres napięcia wejściowego 170÷290 V

CHARAKTERYSTYKA WYJŚCIOWA

Napięcie wyjściowe 230 V ± 10%

Znamionowa częstotliwość 50/60 Hz ± 1 Hz

Ładowarka USB 1 x USB typ A (żeński)

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA/ELEKTRYCZNA

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) (mm) 190 x 89,5 x 296

Masa netto (kg) 5 5,5

Zimny start tak

Zabezpieczenie topikowe

Zintegrowany kabel zasilający tak

Sygnalizacja Diody LED: tryb pracy/awaria

Pojemność akumulatora 7 Ah

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia 0÷40 °C

Wilgotność względna (%) <95% (bez kondensacji)

Głośność z 1m (dBA) <40

NORMY

Standardy EN 62040-1, EN 62040-2
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Nr referencyjny
3100 00
3100 02
3100 09

3100 03
3100 10

3100 04
3100 13

3100 05
3100 14

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc znamionowa [VA] 600 800 1000 1500

Moc czynna [W] 300 400 600 900

Technologia line-interactive (VI)

Kształt napięcia Aproksymowana sinusoida

CHARAKTERYSTYKA WEJŚCIOWA

Napięcie wejściowe [V] 230

Zakres napięcia 
wejściowego [V]

160–290

Częstotliwość 
wejściowa [Hz]

50–60

CHARAKTERYSTYKA WYJŚCIOWA

Napięcie wyjściowe [V] 230VAC ±10%

Częstotliwość wyjściowa 
znam. [Hz]

50 ±1%

Czas przełączania [ms] typowo 2÷6

THD napięcia wyjściowego < 3% (obciążenie liniowe)

BATERIE

Liczba baterii 1 1 2 2

Napięcie, pojemność baterii 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah

Typowy czas podtrzymania 
[min]

5÷30

KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE, NORMY

Sygnalizacja
1 przycisk, 

2 diody LED
1 przycisk, 

4 diody LED

Porty komunikacyjne USB, zabezpieczenie RJ11/RJ45 (tel/modem/fax/LAN)

Normy EN 62040–1, EN 62040–2, EN 62040–3

Zdalne zarządzanie możliwe

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA

Wymiary 
wys. x szer. x gł. [mm]

171 x 95 x 349 239 x 147 x 354

Waga [kg] 7 8 13 16

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia [ºC] 0÷40

Wilgotność względna [%] 0÷95 bez kondensacji

Głośność z 1 metra praca 
sieciowa [dBA]

< 40

600–800 VA

1000–1500 VA

Pak. Nr ref. UPS Niky z gniazdami Schuko

Moc zna-
mionowa

(VA)

Moc 
czynna 

(W)

Czas pod-
trzymania 

(min) 

Liczba 
gniazd 

IEC

Liczba 
gniazd 
Schuko

Gniazda 
komunika-

cyjne

2 3100 00 600 300 5÷30 1 1 USB

UPS Niky z gniazdami Schuko oraz IEC

Moc zna-
mionowa

(VA)

Moc 
czynna 

(W)

Czas pod-
trzymania 

(min) 

Liczba 
gniazd 

IEC

Liczba 
gniazd 
Schuko

Gniazda 
komunika-

cyjne

2 3100 09 600 300 5÷30 1 1 USB
2 3100 10 800 400 5÷30 1 1 USB
1 3100 13 1000 600 5÷30 2 2 RS232
1 3100 14 1500 900 5÷30 2 2 RS232

UPS Niky z gniazdami IEC

Moc zna-
mionowa

(VA)

Moc 
czynna 

(W)

Czas pod-
trzymania 

(min) 

Liczba 
gniazd 

IEC

Liczba 
gniazd 
Schuko

Gniazda 
komunika-

cyjne

2 3100 02 600 300 5÷30 3 - USB
2 3100 03 800 400 5÷30 3 - USB
1 3100 04 1000 600 5÷30 6 - USB
1 3100 05 1500 900 5÷30 6 - USB

UWAGA: Czas podtrzymania został zmierzony w optymalnych 
warunkach pracy.

Niky
UPS jednofazowy typu line interactive (VI) 600–1500 VA

Zasilacze UPS Legrand Niky to urządzenia wykonane w technologii 
„line interactive” o mocy 600–1500 VA. Są sterowane mikroprocesorowo 
i wyposażone w wewnętrzne akumulatory typu VRLA. Zapewniają minimalną 
autonomię 5 min przy 80% obciążenia. Wbudowany elektroniczny stabilizator 
napięcia AVR wewnątrz UPS zapewnia skuteczną ochronę przed skokami 
napięcia dla podłączonego obciążenia. Wbudowany ochronnik złącza 
RJ11/RJ45 dba o zabezpieczenie linii teleinformatycznej.

Zasilacze UPS Niky są dostępne w różnej konfiguracji gniazd wyjściowych.

Cechy UPS z rodziny Niky:
– UPS jednofazowy,
– wbudowany stabilizator napięcia (AVR),
– zaawansowane zarządzanie bateriami,
– posiada wbudowane funkcje diagnostyczne,
– obsługuje zimny start,
– sterowanie mikroprocesorowe,
– interfejsy RS232 lub USB,
– darmowe oprogramowanie,
– zabezpieczenie linii modemu/sieci LAN.

UPS Niky wytwarza napięcie wyjściowe o kształcie aproksymowanej sinusoidy, 
dlatego nie powinien być stosowany do zasilania odbiorów silnikowych.

3100 133100 00

Tabele czasów autonomii do 500 W

str. 261
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3100 06

Nr referencyjny 3100 06 3100 20 3100 07 3100 08

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc znamionowa [VA] 1000 1500 2000 3000

Moc czynna [W] 600 900 1200 1800

Technologia line-interactive (VI)

Kształt napięcia Sinusoidalne napięcie (praca bateryjna)

Gniazda wyjściowe 6 x IEC

CHARAKTERYSTYKA WEJŚCIOWA

Napięcie wejściowe [V] 230 ±12% (sieć) ±5% (baterie)

Zakres napięcia 
wejściowego [V]

160–290

Częstotliwość 
wejściowa [Hz]

50–60

CHARAKTERYSTYKA WYJŚCIOWA

Napięcie wyjściowe [V] 230VAC ±10%

Częstotliwość wyjściowa 
znam. [Hz]

50/60 ±0,2%

Czas przełączania [ms] 2÷6

THD napięcia wyjściowego < 3% (obciążenie liniowe)

BATERIE

Liczba baterii 2 2 4 4

Napięcie, pojemność baterii 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah

Typowy czas podtrzymania 
[min]

~9 min przy 80% obciążenia

KOMUNIKACJA, ZARZĄDZANIE, NORMY

Sygnalizacja Wyświetlacz LCD, 3 przyciski, 3 diody LED

Porty komunikacyjne
USB, RS-232, zabezpieczenie RJ11/RJ45 

(tel/modem/fax/LAN)

Normy EN 62040–1, EN 62040–2, EN 62040–3

Zdalne zarządzanie możliwe

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA

Wymiary 
wys. x szer. x gł. [mm]

247 x 173 x 369 247 x 173 x 427

Waga [kg] 13 15 22 24

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia [ºC] 0÷40

Wilgotność względna [%] 0÷95 bez kondensacji

Poziom hałasu 
z odległ. 1 m [dBA]

< 40

1000–1500–2000 VA

IN OUT USB RS232

173

2
4

7

3000 VA

IN OUT USB RS232

173

2
4

7

UPS Legrand Niky S to zasilacz typu line-interactive o w pełni sinusoidalnym 
kształcie napięcia i zakresie mocy 1–3 kVA. UPS Niky S może być 
przeznaczony do rezerwowania odbiorników silnikowych. Jest sterowany 
mikroprocesorowo i wyposażony w wewnętrzne akumulatory typu VRLA. 
Wbudowany stabilizator napięcia zapewnia skuteczne zabezpieczenie 
przed skokami napięcia. Przeciętnie zapewnia autonomię 9 min przy 80% 
obciążenia. UPS posiada 6 wyjściowych gniazd typu IEC oraz wyświetlacz 
LCD z 3 diodami i 3 przyciskami.

Cechy zasilaczy Niky S:
– UPS jednofazowy,
– wyświetlacz LCD,
– 6 gniazd wyjściowych IEC,
– wbudowany stabilizator napięcia (AVR),
– zaawansowane zarządzanie bateriami,
– posiada wbudowane funkcje diagnostyczne,
– obsługuje zimny start,
– sterowanie mikroprocesorowe,
– przeciążalność 110% przez 10 min,
– napięcie wyjściowe o sinusoidalnym kształcie,
– interfejsy RS232 oraz USB,
– darmowe oprogramowanie,
– zabezpieczenie linii modemu/sieci LAN.

UPS Niky S wytwarza napięcie wyjściowe w pełni sinusoidalne, dlatego może 
być stosowany do zasilania odbiorów silnikowych.

Niky S
jednofazowy UPS line-interactive (VI) 1–3 kVA

Pak. Nr ref. UPS Niky S z gniazdami IEC

Moc 
znamionowa

(VA)

Moc czynna
(W)

Czas 
podtrzymania

80% obciążenia
(min)

Gniazda 
komunikacyjne

1 3100 06 1000 600 9 USB-RS232
1 3100 20 1500 900 9 USB-RS232
1 3100 07 2000 1200 9 USB-RS232
1 3100 08 3000 1800 9 USB-RS232

Aby umożliwić komunikację poprzez protokół HTTP/SNMP, należy dodać kartę 
sieciową zewnętrzną nr ref. 310933 – lub inną kartę zewnętrzną stosownie 
do wymagań (więcej informacji w rozdziale „Akcesoria komunikacyjne” ).

Głębokość 369 mm

Głębokość 465 mm

Tabele czasów autonomii do 500 W

str. 261
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1000–1500 VA 2200–3000 VA

UWAGA: Deklarowane czasy podtrzymania w minutach są szacunkowe i mogą się 
różnić zależnie od wartości i rodzaju obciążenia, warunków pracy i środowiska.
Więcej danych technicznych na www.ups.legrand.pl

440

8
8

OUTPUT
A

OUTPUT
B

440

8
8

Keor Line RT
jednofazowy UPS line-interactive (VI, do szafy rack 19” / wolnostojący) 1–3 kVA

Cechy zasilacza Keor Line RT:
– zasilacz typu line interactive,
–  odwracalny wyświetlacz do pozycji pracy pionowej (tower), poziomej (rack),
–  zestaw uchwytów do montażu poziomego w szafi e rack jak również 

do montażu wolnostojącego są dołączane standardowo w zestawie,
– baterie wymienialne „na gorąco” (hot-swap) bez demontażu zasilacza,
–  panel LCD z sygnalizacją stanu pracy, alarmów, poziomu autonomii 

i wybranych parametrów pracy,
– slot kart komunikacyjnych (WWW/SNMP/RS-485/styki bezpotencjałowe),
– złącza RS232-USB,
– kompatybilny z bypassem z serii Legrand Daker DK,
– 8/9 gniazd wyjściowych IEC,
– sinusoidalny kształt napięcia,
– darmowe oprogramowanie,
–  wbudowane zabezpieczenie linii teleinformatycznej RJ11/RJ45 – tel./fax/

ethernet.

Aby zamontować zasilacz w szafi e rack 19” należy doliczyć uniwersalne nośne 
szyny montażowe do szaf o gł. 600–1000 mm nr ref. 3109 52.

Pak. Nr ref. UPS Keor Line RT

Moc
znamionowa

(VA)

Moc czynna 
(W)

Czas
autonomii (min)

Ilość
gniazd IEC
(10A/16A)*

Porty komuni-
kacyjne

1 3100 45 1000 900 10 8/- USB-
RS232

1 3100 46 1500 1350 8 8/- USB-
RS232

1 3100 47 2200 1980 8 8/1 USB-
RS232

1 3100 48 3000 2700 8 8/1 USB-
RS232

* 10A — IEC-320-C13, 16 A — IEC-320-C19

Nr referencyjny 3100 45 3100 46 3100 47 3100 48

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc znamionowa [VA] 1000 1500 2200 3000

Moc czynna [W] 900 1350 1980 2700

Technologia line-interactive (VI)

Kształt napięcia sinusoidalny

CHARAKTERYSTYKA WEJŚCIOWA

Napięcie wejściowe 230 V ±10%

Częstotliwość wejściowa 45–65 Hz

Zakres napięcia 
wejściowego 

165–300 V

CHARAKTERYSTYKA WYJŚCIOWA

Napięcie wyjściowe 230 V ±10%

Częstotliwość wyjściowa 
(znamionowa)

50/60 Hz ±0,5% autowykrywanie

Współcz. zniekształceń 
harmonicznych
napięcia THDu 

< 3% przy obciążeniu liniowym

BATETRIE WBUDOWANE

Liczba akumulatorów 3 3 6 6

Napięcie, pojemność 
akumulatorów

12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE

Wyświetlacz i sygnalizacja
3 przyciski, wyświetlacz i 3 diody LED kontrolujące 

status UPS w czasie rzeczywistym

Zabezpieczone gniazda 
telefoniczne

RJ11/RJ45

Zdalne zarządzanie Slot kart komunikacyjnych (WWW/SNMP/inne)

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA

Wymiary
szer. x głęb. x wys. [mm]

 440 x 405 x 88 440 x 650 x 88

Masa netto [kg] 19 20 34 37

WARUNKI PRACY

Temperatura pracy [ºC] 0–40°C (zalecana < 25°C)

Wilgotność względna [%] 0–95% bez kondensacji

Poziom hałasu z odległ. 1 m 
[dBA]

< 40

ZGODNOŚĆ

Zgodność z normami EN 62040–1, EN 62040–2, EN 62040–3

W zestawie:
– 1 x kabel zasilający IEC,
– 1 x kabel wyjściowy IEC (tylko dla modeli 1/1,5 kVA),
– 2 x kabel wyjściowy IEC (tylko dla modeli 2,2/3 kVA),
–  akcesoria: stopki do montażu wolnostojącego, uchwyty do montażu w szafi e 

rack 19” (bez szyn nośnych nr ref. 3109 52).

Głębokość 405 mm Głębokość 650 mm
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Daker DK plus
UPS jednofazowy online VFI-SS-111 o podwójnej konwersji 1–10 kVA

 UPS Daker DK Plus może pracować w pozycji wolnostojącej (tower) lub 
poziomej (rack 19” ) i posiada odwracany wyświetlacz LCD, który można 
dopasować do pozycji pracy urządzenia.
 Daker DK Plus ma wbudowane baterie wymienialne lub/i panele bateryjne 
wymienialne „na gorąco” (hotswap), możliwy jest dostęp serwisowy od frontu 
urządzenia bez jego demontażu.
 Na wyświetlaczu LCD symbolicznie sygnalizowany jest stan pracy zasilacza. 
Więcej informacji o parametrach pracy jest w instrukcji do pobrania ze strony 
www.ups.legrand.pl
Dodatkowe gniazdo kart SNMP rozszerza możliwości konfiguracji zasilaczy 
Daker DK Plus o funkcjonalność kart SNMP/Ethernet/Modbus/inne 
(szczegóły na karcie katalogowej interfejsów sieciowych lub na stronie 
www.ups.legrand.pl.
 Opcjonalnie dostępne są karty interfejsów przekaźnikowych 3109 69, 
pozwalające na wykorzystanie zestyków bezpotencjałowych do sygnalizacji 
np. w przemysłowych panelach sterowniczych lub zdalnych panelach 
alarmowych.

Wbudowany automatyczny bypass elektroniczny oraz opcjonalny manualny 
serwisowy (opcja 3109 53 dla mocy do 3 kVA lub 3109 63 dla mocy 
do 10 kVA) gwarantuje ciągłość zasilania do najbardziej krytycznych odbiorów 
oraz rozszerza ilość dostępnych gniazd UPS-a.
 Na stronie www.ups.legrand.pl można pobrać bezpłatne oprogramowanie 
do współpracy zasilacza UPS Daker DK poprzez USB/RS232 z komputerem 
z systemem Windows lub Linux/Unix lub zgodnymi z nimi systemami.
 Lista interfejsów komunikacyjnych (kart SNMP/Ethernet/Modbus/inne) znajduje 
się na str. 266. Ilości gniazd: 1 kVA do 2 kVA: 6xIEC 10A; 3 kVA: 6xIEC 10A 
+ 1xIEC 16A; dla nr ref. 3101 73 oraz 3101 74 ilości gniazd: 6xIEC 10A + 
2xIEC 16A; dla nr ref. 3101 75, 3101 76 3101 77, 3101 78 wysępują złącza 
z listwami zaciskowymi („hardwire”) i nie posiadają one wbudowanych gniazd 
wyjściowych,
 UPS dla wyjściowych gniazd IEC posiadają wbudowane aparaty 
zabezpieczające obwody.

UWAGA : Deklarowane czasy podtrzymania w minutach są szacowane i mogą się różnić w zależności od wartości i charakteru obciążenia zasilaczy, 
warunków i środowiska pracy zasilacza. Rozszerzone, najbardziej aktualne dane są dostępne na www.ups.legrand.pl

3101 74 3101 77 3106 64 3109 63

3109 53

Pak. Nr ref. UPS z bateriami (wolnostojący / rack)

Moc znamionowa
(VA)

Moc
czynna

(W)

Czas
podtrzymania

(min)

 Masa
(kg)

1 3101 70 1000 900 9 16

1 3101 71 2000 1800 10 29,5

1 3101 72 3000 2700 7 30

1 3101 73 5000 5000 6 60

1 3101 74 6000 6000 5 60

UPS bez baterii (wolnostojący / rack)

Moc znamionowa
(VA)

Moc
czynna

(W)

Czas
podtrzymania

(min)

 Masa
(kg)

1 3101 75 5000 5000 - 25

1 3101 76 6000 6000 - 25

1 3101 77 10000 10000 - 26

1 3101 78* 10000 9000 - 28

* wersja konfiguracji faz 3/1

Panele bateryjne (z bateriami)

1 3106 60 Panel bateryjny do 3101 70 (1 kVA)

1 3106 61 Panel bateryjny do 3101 71 (2 kVA)

1 3106 62 Panel bateryjny do 3101 72 (3 kVA)

1 3106 63 Panel bateryjny do 3101 73 – 3101 74 – 3101 75 
– 3101 76 (5 kVA do 6 kVA)

1 3106 64 Panel bateryjny do 3101 77 – 3 101 78 (10 kVA)

Pak. Nr ref. Panele bateryjne (bez baterii w zestawie)

1 3106 65 Panel bateryjny do 3101 70 (1 kVA)

1 3106 66 Panel bateryjny do 3101 71 (2 kVA)

1 3106 67 Panel bateryjny do 3101 72 (3 kVA)

1 3106 68 Panel bateryjny do 3101 73 – 3101 74 
– 3101 75 – 3101 76 (5 do 6 kVA)

1 3106 69 Panel bateryjny do 3101 77 – 3101 78 (10 kVA)

Akcesoria
1 3109 52 Zestaw uniwersalny wsporników montażowych 

do szafy rack (regulowana głębokość rozstawu 
543–925 mm)

1 3109 53 Zewnętrzny bypass serwisowy ręczny dla 3101 70 
– 3101 71 – 3101 72 (do 3 kVA)

1 3109 63 Zewnętrzny bypass serwisowy ręczny dla 3101 73 
– 3101 74 – 3101 75 – 301 76 – 3101 77 (do 10 kVA)

1 3109 59 Dodatkowa ładowarka do 3101 70 (1 kVA)

1 3109 61 Dodatkowa ładowarka do 3101 71 – 3101 72 
(2 kVA do 3 kVA)

1 3109 54 Dodatkowa ładowarka do 3101 73 – 3101 74 
– 3101 75 – 3101 76 – 3101 77 – 3101 78 
(5 kVA do 10 kVA)

1 3109 69 Karta interfejsów przekaźnikowych

1 3109 38 Karta sieciowa CS101 (slot)

1 3109 31 Karta sieciowa CS141B (slot)

1 3109 30 Karta sieciowa CS141 (slot)

UWAGI:
 Daker DK Plus posiadają akcesoria do montażu wolnostojącego oraz uchwyty frontowe do montażu w szafie rack jako wyposażenie standardowe, które zawsze 
przychodzi z UPS-em,
 Aby zamontować UPS lub panel bateryjny w szafie rack należy dodać do konfiguracji dla każdej 1 szt. dobranego zasilacza lub każdej 1 szt. panelu bateryjnego po 
1 szt. zestawu wsporników do montażu w szafie rack, który posiada nr ref. 3109 52,
 Do zasilaczy Daker DK Plus można dołożyć dowolną ilość paneli bateryjnych. Należy jednak uwzględnić, że w przypadku zastosowania 3, 4 lub większej ilości 
paneli bateryjnych, czas ładowania akumulatorów w panelach bateryjnych może być znacznie wydłużony. Dlatego w podobnych przypadkach można rozważyć 
zastosowanie dodatkowej ładowarki paneli bateryjnych. Ładowarki baterii zasila się z gniazda sieciowego 2P+Z. Ładowarki baterii dostosowane są do montażu na 
ścianie lub jako urządzenie wolnostojące np. w szafie rack.
Wyświetlacz zasilaczy Daker DK Plus można beznarzędziowo odwrócić w zależności od pozycji pracy urządzenia.
 Zestaw styków pomocniczych 3109 69 instaluje się wewnątrz UPS-a w slocie akcesoriów komunikacyjnych; aby użyć jednocześnie akcesoryjnych styków oraz 
interfejs komunikacyjny np. SNMP należy dobrać interfejs sieciowy w wykonaniu zewnętrznym, który przyłączany jest do gniazda RS232 zasilacza Daker DK Plus.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym258



Daker DK plus
UPS jednofazowy online VFI-SS-111 o podwójnej konwersji 1–10 kVA

 Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3101 70 3101 71 3101 72 3101 73 3101 75 3101 74 3101 76 3101 77 3101 78

Moc znamionowa (VA) 1000 2000 3000 5000 6000 10000 10000

Moc czynna (W) 900 1800 2700 5000 6000 10000 9000

Technologia Online o podwójnej konwersji VFI-SS-111

Kształt napięcia Sinusoidalny

Architektura Konwentowalne urządzenie: wolnostojące/rack 19”

CHARAKTERYSTYKA WEJŚCIOWA

Napięcie wejściowe 230 V 380 V 3P+N

Częstotliwość wejściowa 50–60 Hz ± 5% (autodetekcja)

Zakres napięcia wejściowego 176V – 280 V przy pełnym obciążeniu 305 V – 485 V

THDi prądu wyjściowego < 3% 

Wejściowy współczynnik mocy > 0,99 > 0,9

CHARAKTERYSTYKA WYJŚCIOWA

Napięcie wyjściowe 230 V ± 1%

Częstotliwość wyjściowa (znamionowa) 50/60 Hz (konfigurowalna na panelu LCD) +/- 0,1%

Sprawność (AC-AC) do 90% do 91% do 92% do 94% do 90%

Współczynnik szczytu (crest factor) 3:1

THDu napięcia wyjściowego < 3% dla obciążenia liniowego

Tolerancja napięcia wyjściowego ± 1%

Wewnętrzny automatyczny bypass wbudowany

Zewnętrzny automatyczny bypass opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja -

BATERIE

Rozszerzenie czasu autonomii Tak

Czas podtrzymania (min) 9 10 7 6 - 5 - - -

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE

Wyświetlacz i sygnalizacja LCD, 4 przyciski i 5 diod LED do monitorowania stanu zasilacza UPS w czasie rzeczywistym

Złącza komunikacyjne RS232 i USB RS232 

Zdalne sterowanie Dostępne

Złącze interfejsów komunikacyjnych karty SNMP / karty styków bezpotencjałowych

Zabezpieczenie przed prądem 
wstecznym tak

Awaryjne wyłączenie (EPO) tak

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA

Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm)
440 x 88 

(2U) x 405
440 x 88 (2U) x 600

440 x 196
(4U) x 680

440 x 88
(2U) x 680

 440 x 196
(4U) x 680

440 x 88
(2U) x 680

440 x 132 (3U) x 680 

Masa netto (kg) 16 29,5 30 60 25 60 25 26 28

Wymiary panelu bateryjnego 
(wys. x szer. x gł.) (mm)

440 x 196
(4U) x 425

440 x 88 (2U) x 600 -
440 x 88 

(2U) x 680
-

440 x 88 
(2U) x 680

440 x 132 (3U) x 680

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy (°C) 0 ÷ 40°C

Stopień ochrony IP 21

Wilgotność względna (%) 20 do 80%

Głośność z 1 m (dBA) < 50

Emisja ciepła (BTU/h) 490 654 818 892 1300 1636

CERTYFIKACJA

Zgodność z normami EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

UWAGA: Deklarowane czasy podtrzymania w minutach są szacowane i mogą się różnić w zależności od wartości i charakteru obciążenia zasilaczy, 
warunków i środowiska pracy zasilacza. Rozszerzone, najbardziej aktualne dane są dostępne na www.ups.legrand.pl
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Model Moc Czas podtrzymania
Gabaryty i ilość paneli bateryjnych

Wys. x Szer. x Gł. (mm)
Nr ref.

Daker DK Plus

1000 VA

10’ 440 x 88 x 405 3101 70

1h 22’ 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 3101 70 + 3106 65

2h 44’ 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 (x2) 3101 70 + 3106 65 (x2)

4h 22’ 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 (x3) 3101 70 + 3106 65 (x3)

5h 52’ 440 x 88 x 405 + 440 x 196 x 425 (x4) 3101 70 + 3106 65 (x4)

2000 VA

10’ 440 x 88 x 600 3101 71 + 3106 66

39’ 440 x 88 x 600 (x2) 3101 71 + 3106 66 (x2)

1h 22’ 440 x 88 x 600 (x3) 3101 71 + 3106 66 (x3

1h 57’ 440 x 88 x 600 (x4) 3101 71 + 3106 66 (x4)

2h 44’ 440 x 88 x 600 (x5) 3101 71 + 3106 66 (x5)

3000 VA

8’ 440 x 88 x 600 3101 72

34’ 440 x 88 x 600 (x2) 3101 72 + 3106 67

1h 6’ 440 x 88 x 600 (x3) 3101 72 + 3106 67 (x2)

1h 33’ 440 x 88 x 600 (x4) 3101 72 + 3106 67 (x3)

2h 3’ 440 x 88 x 600 (x5) 3101 72 + 3106 67 (x4)

5000 VA

10’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 3101 75 + 3106 68

29’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x2) 3101 75 + 3106 68 (x2)

49’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x3) 3101 75 + 3106 68 (x3)

1h 11’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x4) 3101 75 + 3106 68 (x4)

6000 VA

10’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 3101 76 + 3106 68

29’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x2) 3101 76 + 3106 68 (x2)

49’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x3) 3101 76 + 3106 68 (x3)

1h 11’ 440 x 88 x 680 + 440 x 88 x 680 (x4) 3101 76 + 3106 68 (x4)

10000 VA 

7’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 3101 77 + 3106 69

18’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x2) 3101 77 + 3106 69 (x2)

29’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x3) 3101 77 + 3106 69 (x3)

42’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x4) 3101 77 + 3106 69 (x4)

56’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x5) 3101 77 + 3106 69 (x5)

Daker DK Plus 
3 / 1

10000 VA

7’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 3101 78 + 3106 69

18’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x2) 3101 78 + 3106 69 (x2)

29’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x3) 3101 78 + 3106 69 (x3)

42’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x4) 3101 78 + 3106 69 (x4)

56’ 440 x 132 x 680 + 440 x 132 x 680 (x5) 3101 78 + 3106 69 (x5)

1000 VA 2 panele

L 2U + 4U

2000 VA 2 panele

L 2U + 2U

3000 VA 3 panele

L 2U +2U + 2U

6000 VA 2 panele

L 2U + 2U

10000 VA 2 panele

L 3U + 3U

wersja 

WOLNOSTOJĄCA

1000 VA 2 panele

H 2U + 4U (294 mm)

2000 VA 2 panele

H 2U + 2U (196 mm)

3000 VA 3 panele

H 2U + 2U + 2U (294 mm)

6000 VA 2 panele

H 2U + 2U (196 mm)

10000 VA 2 panele

H 3U + 3U (294 mm)

wersja 

RACK 

19”

Daker DK Plus
tabela czasów podtrzymania

UWAGA : Deklarowane czasy podtrzymania w minutach są szacowane i mogą się różnić w zależności od wartości i charakteru obciążenia zasilaczy, 
warunków i środowiska pracy zasilacza. Rozszerzone, najbardziej aktualne dane są dostępne na www.ups.legrand.pl

 Konfiguracje
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tabele czasu podtrzymania
wybrane UPS-y jednofazowe

Rodzina Typ Nr ref. Technologia
Szacowany czas podtrzymania [W] / [godz:min.]

40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500

NIKY
1000 3100 04/13 Niepełna 

sinusoida

1:13 0:58 0:53 0:47 0:42 0:39 0:37 0:33 0:30 0:26 0:22 0:19 0:14 0:10 0:08 0:06 <0:05 <0:05

1500 3100 05/14 1:11 1:05 0:57 0:51 0:47 0:44 0:41 0:36 0:32 0:28 0:26 0:24 0:19 0:15 0:12 0:10 0:09 0:08

NIKY S

1000 3100 06 Pełna 
sinusoida 
(VI) line-

interactive

1:22 1:13 1:06 0:59 0:55 0:51 0:46 0:40 0:35 0:30 0:26 0:23 0:17 0:13 0:11 0:09 0:08 0:07

1500 3100 20 1:23 1:18 1:10 1:03 0:58 0:55 0:51 0:45 0:42 0:37 0:32 0:29 0:24 0:19 0:16 0:14 0:12 0:11

2000 3100 07 1:41 1:39 1:37 1:27 1:22 1:17 1:13 1:06 0:59 0:55 0:51 0:46 0:38 0:33 0:27 0:23 0:20 0:17

3000 3100 08 1:26 1:25 1:24 1:23 1:23 1:22 1:18 1:10 1:03 0:58 0:55 0:51 0:44 0:39 0:33 0:29 0:27 0:24

KEOR LP

1000 3101 54/55

Pełna 
sinusoida 

(VFI-SS-111) 
online 

o podwójnej 
konwersji

0:46 0:42 0:39 0:35 0:32 0:29 0:27 0:24 0:21 0:19 0:17 0:14 0:11 0:08 0:07 0:06 0:06 <0:05

2000 3101 56/57 0:53 0:51 0:49 0:47 0:44 0:41 0:38 0:33 0:30 0:28 0:28 0:28 0:24 0:20 0:17 0:14 0:13 0:11

3000 3101 58/59 0:43 0:43 0:43 0:43 0:43 0:43 0:43 0:43 0:43 0:43 0:43 0:43 0:42 0:36 0:29 0:26 0:24 0:21

KEOR S

3000 3101 21 3:38 3:30 3:20 3:10 3:02 2:55 2:49 2:40 2:14 2:02 1:54 1:47 1:33 1:24 1:17 1:08 0:59 0:54

3000 3101 2 2 7:41 7:32 7:24 7:06 6:53 6:41 6:31 6:18 5:34 5:00 4:38 4:19 3:44 3:17 2:53 2:25 2:08 1:56

3000 3101 23 12:29 12:15 12:01 11:42 11:15 10:54 10:32 10:10 8:57 7:57 7:24 6:56 5:59 5:13 4:43 4:11 3:46 3:26

DAKER DK 
Plus

1000 3100 50 1:45 1:30 1:24 1:18 1:14 1:09 1:05 0:58 0:51 0:44 0:41 0:38 0:29 0:24 0:19 0:16 0:14 0:12

2000 3100 51 1:50 1:48 1:47 1:46 1:45 1:37 1:30 1:24 1:18 1:14 1:09 0:49 0:56 0:47 0:42 0:38 0:33 0:29

3000 3100 52 2:00 1:58 1:56 1:52 1:48 1:46 1:43 1:40 1:28 1:22 1:16 1:11 1:00 0:53 0:47 0:41 0:37 0:33

Typ Moc
Czas podtrzymania 

[godz:min]
Wymiary [mm] 

(szer. x wys. x gł.)
Nr ref.

KEOR LP

1000 VA

0:05 236 x 144 x 367 3101 54/55

1:08 236 x 144 x 367 + 322 x 151 x 444 3101 54/55 + 3105 98

2:14 236 x 144 x 367 + 322 x 151 x 444 (x2) 3101 54/55 + 3105 98 (x2)

2000 VA

0:05 322 x 151 x 444 3101 56/57

0:32 322 x 151 x 444 (x2) 3101 56/57 + 3105 99

1:09 322 x 151 x 444 (x3) 3101 56/57 + 3105 99 (x2)

3000 VA

0:05 322 x 189 x 444 3101 58/59

0:24 322 x 189 x 444 + 322 x 151 x 444 3101 58/59 + 3106 00

0:50 322 x 189 x 444 + 322 x 151 x 444 (x2) 3101 58/59 + 3106 00 (x2)

KEOR S

3000 VA

0:40 716 x 275 x 776 (x2) 3100 21 + 3107 41

1:00 716 x 275 x 776 (x2) 3100 21 + 3107 42

1:45 716 x 275 x 776 (x2) 3100 21 + 3107 43

1:00 716 x 275 x 776 (x2) 3100 22 + 3107 41

1:10 716 x 275 x 776 (x2) 3100 22 + 3107 42

6000 VA

0:47 716 x 275 x 776 (x2) 3100 28 + 3107 44

1:13 716 x 275 x 776 (x2) 3100 28 + 3107 45

2:05 716 x 275 x 776 (x3) 3100 28 + 3107 45 (x2)

0:20 716 x 275 x 776 (x2) 3100 29 + 3107 44

0:47 716 x 275 x 776 (x2) 3100 29 + 3107 45

1:40 716 x 275 x 776 (x3) 3100 29 + 3107 45 (x2)

10000 VA

0:25 716 x 275 x 776 (x2) 3100 31 + 3107 44

0:40 716 x 275 x 776 (x2) 3100 31 + 3107 45

1:13 716 x 275 x 776 (x3) 3100 31 + 3107 45 (x2)

0:08 716 x 275 x 776 (x2) 3100 35 + 3107 44

0:25 716 x 275 x 776 (x2) 3100 35 + 3107 45

DAKER DK 
Plus

1000 VA

0:10 440 x 88 x 405 3101 70

1:22 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 3101 70 + 3106 65

2:44 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 (x2) 3101 70 + 3106 65 (x2)

4:22 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 (x3) 3101 70 + 3106 65 (x3)

5:52 440 x 88 x 405 + 440 x 176 x 405 (x4) 3101 70 + 3106 65 (x4)

2000 VA

0:10 440 x 88 x 650 3101 71 + 3106 66

0:39 440 x 88 x 650 (x2) 3101 71 + 3106 66 (x2)

1:22 440 x 88 x 650 (x3) 3101 71 + 3106 66 (x 3

1:57 440 x 88 x 650 (x4) 3101 71 + 3106 66 (x4)

2:44 440 x 88 x 650 (x5) 3101 71 + 3106 66 (x5)

3000 VA

0:08 440 x 88 x 650 3101 72

0:34 440 x 88 x 650 (x2) 3101 72 + 3106 67

1:06 440 x 88 x 650 (x3) 3101 72 + 3106 67 (x2)

1:33 440 x 88 x 650 (x4) 3101 72 + 3106 67 (x3)

2:03 440 x 88 x 650 (x5) 3101 72 + 3106 67 (x4)

4500 VA

0:10 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 3101 75 + 3106 68

0:31 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x2) 3101 75 + 3106 68 (x2)

0:56 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x3) 3101 75 + 3106 68 (x3)

1:30 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x4) 3101 75 + 3106 68 (x4)

6000 VA

0:10 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 3101 76 + 3106 68

0:29 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x2) 3101 76 + 3106 68 (x2)

0:49 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x3) 3101 76 + 3106 68 (x3)

1:11 440 x 88 x 650 + 440 x 132 x 680 (x4) 3101 76 + 3106 68 (x4)

10000 VA 

0:07 440 x 132 x 650 + 440 x 132 x 680 3101 77/8 + 3106 69

0:18 440 x 132 x 650 + 440 x 132 x 680 (x2) 3101 77/8 + 3106 69 (x2)

0:29 440 x 132 x 650 + 440 x 132 x 680 (x3) 3101 77/8 + 3106 69 (x3)

0:42 440 x 132 x 650 + 440 x 132 x 680 (x4) 3101 77/8 + 3106 69 (x4)

261



1000 2000 3000

3101 54 3101 56 3101 58

Keor LP
jednofazowy UPS online o podwójnej konwersji (VFI) 1–3 kVA

Pak. Nr ref. UPS z gniazdami IEC

Moc
znamionowa 

(VA)

Moc
czynna

(W)

Autonomia
(min)

Liczba
gniazd

IEC 10A

Liczba
gniazd

francuskich

 Masa
(kg)

1 3101 54 1000 900 5 3 - 10

1 3101 56 2000 1800 5 6 - 17

1 3101 58 3000 2700 5 6 - 23

UPS ze standardowymi gniazdami (francuskie)

Moc
znamionowa 

(VA)

Moc
czynna

(W)

Autonomia
(min)

Liczba
gniazd

IEC 10A

Liczba
gniazd

francuskich

 Masa
(kg)

1 3101 55 1000 900 5 3 1 10

1 3101 57 2000 1800 5 6 2 17

1 3101 59 3000 2700 5 6 2 23

Pak. Nr ref. Akcesoria

Opis

1 3105 98* Dodatkowa szafa bateryjna do 3101 54 — 3101 55

1 3105 99* Dodatkowa szafa bateryjna do 3101 56 — 3101 57

1 3106 00* Dodatkowa szafa bateryjna do 3101 58 — 3101 59

1 3109 58 Dodatkowa ładowarka do szafy bateryjnej 3105 98

1 3109 60 Dodatkowa ładowarka do szafy bateryjnej 3105 99

1 3109 61 Dodatkowa ładowarka do szafy bateryjnej 3106 00

1 3109 53 Bypass

* Baterie w zestawie

UWAGA:
Określone czasy podtrzymania, wyrażone w minutach, mogą się różnić w zależności od charakterystyki odbioru, trybu pracy 
i warunków środowiskowych.

UPS KEOR LP jest urządzeniem zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa odbiorom od 1 do 3 kVA.
Czas podtrzymania wszystkich modeli KEOR LP można rozbudować poprzez zastosowanie szaf bateryjnych o gabarycie zbliżonym do UPS KEOR LP.
Wszystkie wersje KEOR LP posiadają slot kart rozszerzeń (WWW/SNMP/Modbus/inne), który wzbogaca opcje komunikacyjne tych urządzeń.
UPS zawiera układy autodiagnostyki oraz zaawansowanego zarządzania cyklem ładowania baterii i układy pomiarowo-kontrolne.
Posiada panel sterowania z tablicą synoptyczną LED oraz przyciskami sterującymi. Panel ten umożliwia m.in.: wyciszenie alarmów, uruchomienie autodiagnostyki, 
kontrolę elektronicznego bypassu oraz podgląd: stanu pracy, stanu załączenia 2 grup gniazd wyjściowych oraz naładowania lub awarii baterii, przeciążenia, 
uszkodzenia przewodu ochronnego i innych.

W zestawie z UPS-em jest:
– 1 x kabel zasilający UPS,
– 1 x kabel zasilający odbiory (IEC-IEC) dla 1000 VA; 2 x kabel zasilający odbiory (IEC-IEC) dla 2000/3000 VA,
– 1 x kabel komunikacyjny RS-232,
– 1 x instrukcja użytkowania.

Tabele czasów autonomii do 500 W
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Nr referencyjny
3101 54
3101 55

3101 56
3101 57

3101 58
3101 59

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc znamionowa (VA) 1000 2000 3000

Moc czynna (W) 900 1800 2700

Technologia Online o podwójnej konwersji VFI-SS-111

Kształt napięcia Sinusoidalny

Architektura UPS z rozszerzalnym czasem autonomii

CHARAKTERYSTYKA WEJŚCIOWA

Napięcie wejściowe 230 V

Częstotliwość wejściowa 45–65 Hz ±2% autodetekcja

Zakres napięcia wejściowego 210–240 V
AC

 przy 100% obciążenia

Wejściowy współczynnik mocy > 0,99

CHARAKTERYSTYKA WYJŚCIOWA

Napięcie wyjściowe 230 V ±1%

Sprawność do 90%

Częstotliwość wyjściowa (znamionowa) 50/60 Hz synchronizowana

Współczynnik szczytu 3:1

THD napięcia wyjściowego < 3% przy obciążeniu liniowym

Przeciążalność
<105% tryb online, 121–150% przez 10 s, 106–120% przez 30 s, 

>151% natychmiastowe przejście na bypass

Bypass Automatyczny, wbudowany, synchronizowany, elektromechaniczny (na przeciążenia i stany awaryjne)

BATERIE

Rozszerzenie autonomii Tak

Napięcie baterii 24 V DC 48 V DC 72 V DC

Czas autonomii (min) 5

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE

Wyświetlacz/sygnały Wielokolorowy wskaźnik statusu LED, alarmy, sygnalizacja akustyczna

Porty komunikacyjne 1 port szeregowy RS232, 1 slot na interfejs sieciowy (np. CS141)

Awaryjne wyłączenie (EPO) Tak

Zdalny nadzór i kontrola Darmowe oprogramowanie do pobrania

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA

Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm) 236 x 144 x 367 322 x 151 x 444 322 x 189 x 444

Wymiary szafy bateryjnej
(wys. x szer. x gł.) (mm)

322 x 151 x 444 322 x 151 x 444 322 x 151 x 444

Masa netto szafy bateryjnej (kg) 31 31 31

WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY

Temperatura otoczenia podczas pracy (°C) 0–40

Wilgotność względna (%) 20–80 bez kondensacji

Poziom hałasu z odległości 1 m (dBA) < 50

CERTYFIKACJA

Zgodność z normami EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

Keor LP
konwencjonalny UPS — jednofazowy UPS online o podwójnej konwersji VFI
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UPS z wbudowanymi bateriami o czasie podtrzymywania 
do 50 min dla 3 kVA

UPS z dodatkową szafą bateryjną dla wydłużonej 
autonomii

UPS z wbudowanym transformatorem separacyjnym

Tylny panel

3107 413101 21

Tabela wydłużonych czasów podtrzymywania

Moc UPS
Szafa

bateryjna
Czas podtrzymania 

(min)

6 000 3101 28 3107 44 55

6 000 3101 28 3107 45 85

10 000 3101 31 3107 44 27

10 000 3101 31 3107 45 50

6 000 3101 29 3107 45 55

6 000 3101 29 3107 44 22

10 000 3101 35 3107 44 10

10 000 3101 35 3107 45 27

Keor S
konwencjonalny UPS — jednofazowy online o podwójnej konwersji

Pak. Nr ref. Jednofazowe UPS

Moc znamionowa
(VA)

Moc czynna
(W)

Czas autonomii
(min)

 Masa netto
(kg)

1 3101 21 3000 2400 10 53

1 3101 22 3000 2400 27 75

1 3101 23 3000 2400 50 97

1 3101 28 6000 5400 22 106

1 3101 31 10 000 9000 10 114

Jednofazowy UPS
z transformatorem seperacyjnym 
Moc znamionowa

(VA)
Moc czynna

(W)
Czas autonomii

(min)
 Masa netto

(kg)

1 3101 25 3000 2400 10 85

1 3101 29 6000 5400 0 100

1 3101 35  10 000 9000 0 126

Szafy bateryjne

1 3107 40 Pusta szafa bateryjna

1 3107 41 Szafa bateryjna z 2 x 6 x 12 Ah (KEOR S 3000)

1 3107 42 Szafa bateryjna z 3 x 6 x12 Ah (KEOR S 3000)

1 3107 43 Szafa bateryjna z 6 x 6 x12 Ah (KEOR S 3000)

1 3107 44 Szafa bateryjna z 20 x 12 Ah (KEOR S 6000–10 000)

1 3107 45 Szafa bateryjna z 2 x 20 x12 Ah (KEOR S 6000–10 000)

Akcesoria

1 3109 61 Ładowarka baterii do dodatkowej szafy
bateryjnej (do 3107 41 — 3107 42 — 3107 43)

1 3109 54 Ładowarka baterii do dodatkowej szafy
bateryjnej (do 3107 44 — 3107 45)

UWAGA: Deklarowane czasy podtrzymania w minutach są szacunkowe i mogą się różnić zależnie od wartości i rodzaju obciążenia, warunków pracy i środowiska.

Dla mocy 6 i 10 kVA możliwe jest połączenie równoległe do 4 jednostek 
ze sobą dla zwiększenia poziomu redundancji. Szczegóły doboru 
takich konfi guracji dostępne są w instrukcji – do pobrania ze strony 
www.ups.legrand.pl 

UPS Keor S to jednofazowy zasilacz online o podwójnej konwersji 
o cechach:
–  stopień ochrony IP31
–  możliwość łączenia modeli 6/10 kVA do pracy równoległej do 4 jednostek 

pracujących równolegle
–  UPS zainstalowany na kółkach, co ułatwia jego łatwe przemieszczanie
–  doskonały do zapewnienia długiego czasu autonomii dla jednofazowych 

odbiorników w warunkach przemysłowych.
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Keor S
konwencjonalny UPS — online o podwójnej konwersji

KEOR S 3 kVA KEOR S 6 kVA KEOR S 10 kVA

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Moc znamionowa (VA) 3000 6000  10 000 

Moc czynna (W) 2400  5400 9000

Technologia Online o podwójnej konwersji

Kształt fali napięcia Sinusoidalne napięcie wyjściowe

Architektura Konwencjonalny UPS

CHARAKTERYSTYKA WEJŚCIOWA

Napięcie wejściowe  220 V — 230 V — 240 V

Częstotliwość wejściowa 45–65 Hz

Zakres napięcia wejściowego 160–288 V 195–280 V

THD prądu wejściowego 6%

Wejściowy współczynnik mocy > 0,99

CHARAKTERYSTYKA WYJŚCIOWA

Napięcie wyjściowe 220 V/230 V/240 V wybierane na przednim panelu

Częstotliwość wyjściowa (znamionowa) 50/60 Hz regulowana na frontowym panelu ±0,05%

Współczynnik szczytu 2,5:1

 THD napięcia wyjściowego < 1,5% z obciążeniem liniowym < 3% z obciążeniem nieliniowym

Zdolność przeciążania 
10 sekund przy 125–150% 
30 sekund przy 106–120%

120 sekund przy 100–120% 
30 sekund przy 121–150%

Sprawność w trybie Eco 98%

Bypass 0 Automatyczny elektroniczny oraz serwisowy

BATERIE

Rozszerzenie czasu podtrzymania Tak

Typ baterii VRLA — AGM 

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE

LCD Display Dostępny

Porty komunikacyjne
Porty: 1 x szeregowy RS232,

1 x USB, Modbus/SNMP opcja
Porty: 1 x szeregowy RS232, Modbus/SNMP opcja

Zdalne zarządzanie Możliwe (opcja)

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA

Wymiary wys. x szer. x gł. (mm) 716 x 275 x 776

Wymiary szafy bateryjnej wys. x szer. x gł. (mm) 716 x 275 x 776

WARUNKI ŚRODOWISKA

Temperatura pracy (°C) 0÷40

Wilgotność względna (%) 20÷80 bez kondensacji

Stopień ochrony IP31

Poziom hałasu z odległości 1 m (dBA) < 50

ZGODNOŚĆ

Normy EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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Interfejs sieciowy do zarządzania zasilaczami UPS nie wymaga 
zewnętrznego oprogramowania. Interfejs wyposażony jest w 32-bitowy 
procesor wraz z oprogramowaniem firmowym, mogący w sposób ciągły 
monitorować pracę zasilacza oraz obsługiwać wiele zdarzeń (brak zasilania, 
przeciążenie, bypass, nieprawidłowa praca); interfejs może wykonywać 
w rezultacie następujące zadania:
–  zapisywanie plików zdarzeń wraz z datą i czasem ich wystąpienia,
–  zapisywanie trendów danych operacyjnych wraz z datą i czasem,
–  wysyłanie wiadomości e-mail,
–  wykonywanie zaplanowanych poleceń,
–  wyświetlanie wiadomości wyskakujących, wyłączanie oraz wykonywanie 

poleceń użytkownika na komputerach zdalnych (wyposażonych 
w oprogramowanie RCMS),

–  włączanie i wyłączanie zasilacza UPS,
–  wysyłanie sygnałów „Wake on LAN (WOL) Magic Packet”,
–  obsługa protokołu SNMP oraz głównego oprogramowania 

zarządzającego (HP OpenView, IBM Tivoli, etc…),
–  wysyłanie powiadomień pułapkowych SNMP,
–  wyświetlanie danych oraz konfiguracji za pomocą przeglądarki 

internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc…) lub Telnet,
–  oprogramowanie firmowe można aktualizować za pomocą specjalnego 

pakietu, który można pobrać z internetu za darmo,
–  połączenie Ethernet 10/100Mbit Base-T (półdupleks oraz pełny dupleks) 

z funkcją automatycznego wykrywania,
–  funkcja DHCP,
–  1 licencja RCCMD.

Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej i wewnętrznej. Wersja 
wewnętrzna umieszczona jest w dedykowanym gnieździe UPS.
Napięcie zasilania 9–30 V DC. (zasilacz dołączony do wersji zewnętrznej).
Wersje profesjonalne i przemysłowe wyposażone są w programowalne 
zestyki cyfrowe i dodatkowe złącza komunikacyjne RS232/RS485.

Karty CS101 nie posiadają wsparcia dla oprogramowania do kart CS141. 
Oprogramowanie do zdalnego wyłączania stacji roboczych dla CS101 jest 
do pobrania z www.ups.legrand.pl

Akcesoria
interfejs sieciowy

* wyłącznie Modbus poprzez RS485

Model A B C

CS141B X

CS141B X

CS141B SK X

CS141 X X X

CS141 SK X X X

CS141M X  X* X

CS141M SK X  X* X

3109 33

3109 31

3109 32

3109 30

WYŁĄCZANIE/POLECENIA/KOMUNIKATY

– Unix/Linux + agent RCCMD
– Windows + agent RCCMD
– MAC OS X + agent RCCMD
– AS/400 + agent RCCMD
– Novell NetWare + agent RCCMD
– VMware + agent RCCMD
– Citrix + agent RCCMD

MODBUS poprzez IP

HTTP/java/UPSMON

Wykonywanie zdalnych programów 

Zarządzanie SNMP, pułapka SNMP 

Wysyłanie wiadomości e-mail (SMTP)

Telnet, FTP, konfiguracja/aktualizacja

Dziennik zdarzeń, dane historyczne

Konfiguracja terminalu

Pipe-Through RS232

MODBUS poprzez RS232/RS485

Czujniki temperatury

Program zarządzający czujnikami

Systemy alarmu pożaru 

Klimatyzatory

Czujki dymu

Przekaźnik wejściowy

Przekaźnik wyjściowy

RS232

A B C

UPS

Pak. Nr ref. Interfejsy sieciowe

1 3109 30 CS141 SK PROFESSIONAL
Interfejs sieciowy profesjonalny, wersja wewnętrzna 
(gniazdo)

1 3109 31 CS141B SK STANDARD
Interfejs sieciowy standardowy, wersja wewnętrzna 
(gniazdo) 

1 3109 32 CS141 PROFESSIONAL
Interfejs sieciowy profesjonalny, wersja zewnętrzna

1 3109 33 CS141B STANDARD
Interfejs sieciowy standardowy, wersja zewnętrzna

1 3109 34 CS141M INDUSTRIAL
Interfejs sieciowy przemysłowy, wersja zewnętrzna

1 3109 35 CS141M SK INDUSTRIAL
Interfejs sieciowy przemysłowy, wersja wewnętrzna 
(gniazdo)

1 3109 38 CS101
Interfejs sieciowy wewnętrzny do UPS-ów:
Daker DK, Daker DK Plus, Keor LP, Keor S, Keor Line RT
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Akcesoria
czujniki i pozostałe akcesoria

Typ Nr ref. Czujniki

SM_T_
COM

3108 97 Czujnik temperatury przyłączany bezpośrednio do złącza 
COM2 interfejsów CS141, CS141K oraz SiteSwitch 
4 (wyłącznie model SS4). Nie może być stosowany 
z SensorManagerem.

SM_T_H_
COM

3108 98 Zespolony czujnik temperatury i wilgotności 
do bezpośredniego przyłączenia do złącza COM 
2 interfejsów CS141, CS141K oraz SiteSwitch 4 
(wyłącznie model SS4). Nie może być stosowany 
z SensorManagerem.

Sensor
Manager

3108 99 Urządzenie obsługujące czujniki środowiskowe: łączy 
i zarządza poprzez złącze COM 2 interfejsów CS141, 
CS141K oraz SiteSwitch 4 (wyłącznie model SS4) 
8 wejściami analogowymi, 4 wejściami cyfrowymi 
i 4 wyjściami cyfrowymi. Konfi guracja dokonywana 
jest poprzez interfejsy CS141 (wersje profesjonalne 
i przemysłowe).
Funkcje konfi guracyjne „skalowanie” oraz „kompensacja” 
pozwalają na stosowanie SensorManagera z dowolną 
aparaturą analogową (patrz właściwości).
W zestawie dostępny jest czujnik SM_T.

SM_T 3109 00 Czujnik temperatury do wyłącznego stosowania 
z SensorManagerem. Pozwala na przyłączenie 
dodatkowego czujnika SM_T za pomocą specjalnego 
złącza.

SM_T_H 3109 01 Połączony czujnik temperatury i wilgotności 
do wyłącznego stosowania z SensorManagerem.

Czujnik
drzwiowy

3109 02 Czujnik składa się z kontaktronu i magnesu. 
Kompatybilny z CS141, CS141 SK, CS141 M, CS141M SK 
oraz z SensorManagerem.

SM_fl ash 3109 03 Lampa sygnałowa migająca. Kompatybilna wyłącznie 
z SensorManagerem. Zasilanie 15 V DC.

Czujki dymu

Polecenia systemu alarmu pożaru

Czujniki temperatury i/lub wilgotności

Czujnik awarii układu klimatyzacyjnego

Inne czujniki analogowe i cyfrowe

Czujniki włamania

Dane techniczne SensorManager

Napięcie zasilania (V DC) 9–24

Temperatura (°C) 0–40

Wilgotność bez kondensacji (%) 10–80

Wejścia analogowe (V) 0–10

Wejścia cyfrowe (V) 9–24

Wyjścia cyfrowe (10 mA) 9–24

Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) 70 x 126 x 30

 * sterowany przez interfejs sieciowy

** sterowany przez SensorManager

Dane techniczne czujników

3109 97 3109 98 3109 00 3109 01

Napięcie zasilania
(V DC)

9÷15* 9÷15* 9÷24** 9÷24**

Zakres temperatury (°C) -25÷+100 -25÷+100 0 ÷ +100 0 ÷ +100

Wilgotnośc względna % 
(± 5%)

0 ÷ 100 0 ÷ 100

Przewód łączeniowy m
(w dostawie)

1,8 1,8 5 5

Wymiary
wys. x szer. x gł. (mm)

27 x 70 x 70 

3109 033109 023108 99

3109 00 3108 98

COM 2

COM 1

LAN/WAN

TCP/IP

UPS

Sensor

manager

Network

interface
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* darmowe oprogramowanie do pobrania ze strony www.ups.legrand.pl

Typ Nr ref. Oprogramowanie
UPS*

Communicator
Oprogramowanie składające się z szeregu aplikacji 
przeznaczonych do ciągłego sterowania pracą 
zasilacza UPS, gwarantujące integralność systemów 
operacyjnych komputerów zasilanych przez UPS. 
Uzupełnieniem jest oprogramowanie umożliwiające 
wykonywanie poleceń na komputerach zdalnych 
(system RS).

UPS
management 

software

3108 79 Oprogramowanie składające się z szeregu aplikacji 
przeznaczonych do ciągłego sterowania pracą 
zasilacza UPS i gwarantujące integralność systemów 
operacyjnych komputerów zasilanych przez UPS. 
Uzupełnieniem jest oprogramowanie umożliwiające 
wykonywanie poleceń na komputerach zdalnych 
(RCCMD).

UPS
management 

software

3108 80 Oprogramowanie składające się z szeregu aplikacji 
przeznaczonych do ciągłego sterowania pracą 
zasilacza UPS, gwarantujące integralność systemów 
operacyjnych komputerów zasilanych przez UPS. 
Uzupełnieniem jest oprogramowanie umożliwiające 
wykonywanie poleceń na komputerach zdalnych 
(RCCMD). Dodatkowo zawiera konwerter RS232/USB.

AS/400 3109 08 Zestaw umożliwiający połączenie z systemami AS/400. 
Zestaw składa się z przewodu łączeniowego oraz płyty 
CD z instrukcją użytkowania.

RCCMD Oprogramowanie umożliwiające odbieranie 
i wykonywanie przez komputer wszystkich poleceń 
zdalnych wysyłanych przez system zarządzania UPS 
za pomocą protokołu TCP/IP.
Licencja RCCMD wymagana jest do każdego 
sterowanego komputera. Dostarczana jest wyłącznie 
licencja, oprogramowanie można pobrać z internetu 
(po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego*).

RCCMD
RCCMD
RCCMD
RCCMD
RCCMD
RCCMD

3108 85
3108 86
3108 87
3108 88
3108 89
3108 90

Licencja jednostanowiskowa OS RCCMD
Pakiet 5 licencji wielostanowiskowych OS RCCMD
Pakiet 10 licencji wielostanowiskowych OS RCCMD
Pakiet 25 licencji wielostanowiskowych OS RCCMD
Pakiet 50 licencji wielostanowiskowych OS RCCMD
Licencja RCCMD dla AS/400 (wersja minimalna: 
V5R3M0)

UNMS Jest to aplikacja na bazie WEB umożliwiająca stałe 
monitorowanie, poprzez system zarządzania UPS oraz 
protokół TCP/IP, stanu wszystkich zasilaczy UPS.

UNMS
UNMS
UNMS
UNMS
UNMS
UNMS

3108 91
3108 92
3108 93
3108 94
3108 95
3108 96

Licencja UNMS na 25 zasilaczy UPS
Licencja UNMS na 50 zasilaczy UPS
Licencja UNMS na 150 zasilaczy UPS
Licencja UNMS na 250 zasilaczy UPS
Licencja UNMS na 500 zasilaczy UPS
Licencja UNMS na 1000 zasilaczy UPS

Przykłady typów zarządzania i komunikacji uzyskane 
za pomocą oprogramowania i sprzętu

Ochrona lokalna

Umożliwia ochronę pojedynczego odbiornika (komputera PC lub serwera) 
umieszczonego w odległości mniejszej niż 12 metrów.

RS232

USB

UPS Communicator 
lub oprogramowanie 
zarządzające UPS

Rozszerzona ochrona lokalna

Umożliwia ochronę większej liczby użytkowników (komputerów PC lub 
serwerów), zależnych od komputera sterującego zasilaczem UPS.

UPS Comunicator
lub

oprogramowanie 
zarządzające UPS

agent RS

lub

agent RCCMD

LAN

USB

Ochrona scentralizowana

Dzięki oprogramowaniu monitorującemu UNMS możliwe jest sterowanie 
wszystkimi zasilaczami UPS przyłączonymi do sieci TCP/IP.

RS232

RS232

UNMS

LAN/WAN

Dowolny
interfejs sieciowy

Dowolny
interfejs sieciowy

Ochrona poprzez sieć TCP/IP

Umożliwia sterowanie wieloma użytkownikami, którzy mogą korzystać 
z karty sieciowej. Zarządzanie całego systemu może odbywać się 
z poziomu dowolnego użytkownika.

RS232

agent RCCMD

agent RCCMD

agent RCCMD

LAN

Dowolny
interfejs sieciowy

Akcesoria
oprogramowanie zarządzające
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WSPARCIE

KONSERWACJA

NADZÓR NA MIEJSCU INSTALACJI

Wykonujemy kompleksowe sprawdzenie środowiska pracy UPS, 
aby zapewnić jego bezawaryjną pracę. Nasi eksperci techniczni 
doradzają Wykonawcom i Inżynierom Budowy oraz nadzorują 
montaż UPS przed podaniem zasilania.

MONTAŻ I URUCHOMIENIE UPS

Nasi inżynierowie przeprowadzają rygorystyczne testy  
na miejscu montażu UPS przed podaniem zasilania zgodnie 
z wewnętrznymi procedurami jakościowymi. Uruchomienia UPS 
wykonują wykwalifikowali Inżynierowie dla zagwarantowania 
bezproblemowego rozruchu urządzenia i dalszej eksploatacji.
Raport z testów jest przekazywany odbierającemu instalację.

SZKOLENIA

Oferujemy szkolenia w zakresie eksploatacji zasilaczy UPS  
na miejscu instalacji, aby zagwarantować bezpieczną i sprawną 
dalszą eksploatację.

DORADZTWO

Doradzamy w zakresie projektowania, doboru, realizacji 
i uruchomienia oraz eksploatacji inwestycji UPS.

USŁUGI

Oferujemy pakiety odpłatnych kontraktowanych usług 
serwisowych oraz szkolenia dla administratorów sieci w zakresie 
integracji systemu zasilania gwarantowanego z systemem 
teleinformatycznym.

PRZEGLĄDY PREWENCYJNE

Urządzenia elektroniczne, takie jak zasilacze UPS, zawierające 
podzespoły o ograniczonej żywotności i części, które muszą zostać 
wymienione zgodnie z zaleceniami producenta. Aby zapewnić 
optymalną wydajność i poziom bezpieczeństwa zasilania, 
ważne jest aby regularnie wykonywać przeglądy okresowe oraz 
czynności konserwacyjne. Posiadamy różne rodzaje pakietów 
serwisowych. Plan prewencyjnej konserwacji jest jednym 
z najbardziej opłacanych działań, które pozwalają ograniczyć  
koszt nakładów inwestycyjnych oraz zapewnić zasilani 
gwarantujące ciągłość biznesową.

GOTOWOŚĆ SERWISU

Oferujemy usługi gotowości serwisowej z gwarantowanymi 
czasami reakcji. Nasi inżynierowie dysponują specjalistycznym 
oprogramowaniem diagnostycznym oraz narzędziami,  
by błyskawicznie zdiagnozować UPS i zapewnić możliwie  
krótki czas naprawy UPS.

SZKOLENIA

Zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą UPS Legrand na stronie: 
www.ups.legrand.pl na której 
znajdują się broszury oraz karty 
katalogowe, oprogramowanie, 
dane techniczne i kontaktowe.

Kontakt: info@legrand.com.pl, www.ups.legrand.pl
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272272

MPX3 – wyłączniki silnikowe
dane techniczne

WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MPX3 32S MPX3 32H

Gabaryt 1 2

Typ Termiczno-elektromagnetyczny Termiczno-elektromagnetyczny

Zdolność zwarciowa Standardowa Wysoka

Rodzaj napędu Kołyskowy Obrotowy

Liczba biegunów 3 3

Parametry

Napięcie znamionowe pracy (Ue) Do 690 V Do 690 V

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz 50/60 Hz

Napięcie znamionowe izolacji (Ui) 690 V 690 V

Napięcie znamionowe impulsowe (Uimp) 6 kV 6 kV

Kategoria 
pracy

IEC/EN 60947-2 (wyłącznik) kat. A kat. A

IEC/EN 60947-4 (rozrusznik) AC-3 AC-3

Trwałość mechaniczna (liczba przestawień) 100 000 100 000

Trwałość łączeniowa (liczba cykli) 100 000 100 000

Maks. częstotliwość załączeń na godzinę  25 25

Temperatura pracy -20 do +60°C -20 do +60°C

Prąd zadziałania wyzwalaczy elektromagn. 13 x Ie maks. 13 x Ie maks.

Klasa zadziałania wyzwalaczy termicznych 10 10

Zabezpieczenie przeciążeniowe + +

Zabezpieczenie przed zanikiem fazy + +

Funkcja sygnalizacji wyzwolenia ze stykiem sygnalizacyjnym 4174 06/07 ze stykiem sygnalizacyjnym 4174 06/07

Funkcja testu + +

Masa (g) 320 360

Zdolność 
zwarciowa (kA) Prąd

znamionowy 
roboczy 

Ie (A)

Zakres nastawy 
wyzwalaczy 

termicznych (A)

240 V
230 V
220 V

415 V
400 V

460 V
440 V

525 V
500 V

690 V
600 V

240 V
230 V
220 V

415 V
400 V

460 V
440 V

525 V
500 V

690 V
600 V

Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics

0,16 0,1 do 0,16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0,25 0,16 do 0,25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0,4 0,25 do 0,4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0,63 0,4 do 0,63 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 0,63 do 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1,6 1 do 1,6 100 100 100 100 100 100 100 100 3 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2,5 1,6 do 2,5 100 100 100 100 100 100 50 38 3 3 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8

4 2,5 do 4 100 100 100 100 50 38 15 11 3 3 100 100 100 100 100 100 100 100 8 8

6 4 do 6 100 100 100 100 15 11 10 8 3 3 100 100 100 100 100 100 100 100 6 6

8 5 do 8 100 100 100 100 15 11 10 8 3 3 100 100 100 100 50 38 50 38 6 6

10 6 do 10 100 100 50 38 15 11 6 5 3 3 100 100 100 100 50 38 50 38 6 6

13 9 do 13 100 100 50 38 10 8 6 5 3 3 100 100 100 100 50 38 42 32 6 6

17 11 do 17 50 38 20 15 10 8 6 5 3 3 100 100 50 38 20 15 10 8 4 4

22 14 do 22 40 30 15 11 8 6 6 5 3 3 100 100 50 38 20 15 10 8 4 4

26 18 do 26 40 30 15 11 8 6 5 4 3 3 100 100 50 38 20 15 10 8 4 4

32 22 do 32 30 22 15 11 6 4 5 4 3 3 100 100 50 38 20 15 10 8 4 4

40 28 do 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 34 do 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63 45 do 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

75 55 do 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 70 do 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 80 do 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



273273

MPX3 32MA MPX3 63H MPX3 100H

2 3 4

Elektromagnetyczny Termiczno-elektromagnetyczny Termiczno-elektromagnetyczny

Wysoka Wysoka Wysoka

Obrotowy Obrotowy Obrotowy

3 3 3

Do 690 V Do 690 V Do 690 V

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

690 V 1 000 V 1 000 V

6 kV 6 kV 8 kV

kat. A kat. A kat. A

AC-3 AC-3 AC-3

100 000 50 000 50 000

100 000 25 000 25 000

25 25 25

-20 do +60°C -20 do +60°C -20 do +60°C

13 x Ie maks. 13 x Ie maks. 13 x Ie maks.

10 10 10

- + +

- + +

ze stykiem sygnalizacyjnym 4174 06/07 ze stykiem sygnalizacyjnym 4174 07/08 ze stykiem sygnalizacyjnym 4174 07/08

+ + +

360 1000 2 200

240 V
230 V
220 V

415 V
400 V

460 V
440 V

525 V
500 V

690 V
600 V

240 V
230 V
220 V

415 V
400 V

460 V
440 V

525 V
500 V

690 V
600 V

240 V
230 V
220 V

415 V
400 V

460 V
440 V

525 V
500 V

690 V
600 V

Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 100 100 100 100 100 100 100 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 100 100 100 100 100 100 100 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 100 100 100 100 100 100 100 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 100 100 100 50 38 50 38 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 100 100 100 50 38 50 38 6 6 100 100 100 100 50 38 50 38 6 5 - - - - - - - - - -

100 100 100 100 50 38 42 32 6 6 100 100 100 100 50 38 42 32 6 5 - - - - - - - - - -

100 100 50 38 20 15 10 8 4 4 100 100 50 50 50 38 12 9 5 5 100 100 100 100 50 38 35 27 12 9

100 100 50 38 20 15 10 8 4 4 100 100 50 50 50 38 12 9 5 5 100 100 100 100 50 38 35 27 12 9

100 100 50 38 20 15 10 8 4 4 100 100 50 50 35 27 12 9 5 5 100 100 100 100 50 38 35 27 12 9

100 100 50 38 20 15 10 8 4 4 100 100 50 50 35 27 10 8 5 5 100 100 100 100 50 38 25 19 12 9

- - - - - - - - - - 100 100 50 50 35 27 10 8 5 5 100 100 100 100 50 38 20 15 12 9

- - - - - - - - - - 100 100 50 50 35 27 10 8 5 5 100 100 100 100 50 38 15 11 10 8

- - - - - - - - - - 100 100 50 50 35 27 10 8 5 5 100 100 100 100 50 38 15 11 8 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 75 50 50 38 12 9 6 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 75 50 50 38 12 9 6 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 75 50 50 38 12 9 6 6
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MPX3 – wyłączniki silnikowe
prądy znamionowe od 0,16 A do 100 A

Pak. Nr ref. Z wyzwalaczami termicznymi 
i elektromagnetycznymi

Regulacja nastawy wyzwalacza termicznego.
Prąd zadziałania wyzwalacza 
elektromagnetycznego: 13 x Ie maks.

MPX³ 32S

Standardowa zdolność zwarciowa.
Napęd kołyskowy.
Montaż na wsporniku TH 35.

3P

Prąd 
znamionowy 

roboczy
Ie (A)

Zakres nastawy 
wyzwalacza 

termicznego (A)

Prąd zadziałania 
wyzwalacza 

elektromagne-
tycznego

Zdolność 
zwarciowa Icu  

(kA) przy 415 V

1 4173 00 0,16 0,1 do 0,16 2,1 100
1 4173 01 0,25 0,16 do 0,25 3,3 100
1 4173 02 0,4 0,25 do 0,4 5,2 100
1 4173 03 0,63 0,4 do 0,63 8,2 100
1 4173 04 1 0,63 do 1 13 100
1 4173 05 1,6 1 do 1,6 20,8 100
1 4173 06 2,5 1,6 do 2,5 32,5 100
1 4173 07 4 2,5 do 4 52 100
1 4173 08 6 4 do 6 78 100
1 4173 09 8 5 do 8 104 100
1 4173 10 10 6 do 10 130 50
1 4173 11 13 9 do 13 169 50
1 4173 12 17 11 do 17 221 20
1 4173 13 22 14 do 22 286 15
1 4173 14 26 18 do 26 338 15
1 4173 15 32 22 do 32 416 15

MPX³ 32H

Wysoka zdolność zwarciowa.
Napęd obrotowy.
Montaż na wsporniku TH 35.

1 4173 20 0,16 0,1 do 0,16 2,1 100
1 4173 21 0,25 0,16 do 0,25 3,3 100
1 4173 22 0,4 0,25 do 0,4 5,2 100
1 4173 23 0,63 0,4 do 0,63 8,2 100
1 4173 24 1 0,63 do 1 13 100
1 4173 25 1,6 1 do 1,6 20,8 100
1 4173 26 2,5 1,6 do 2,5 32,5 100
1 4173 27 4 2,5 do 4 52 100
1 4173 28 6 4 do 6 78 100
1 4173 29 8 5 do 8 104 100
1 4173 30 10 6 do 10 130 100
1 4173 31 13 9 do 13 169 100
1 4173 32 17 11 do 17 221 50
1 4173 33 22 14 do 22 286 50
1 4173 34 26 18 do 26 338 50
1 4173 35 32 22 do 32 416 50

MPX³ 63H

Wysoka zdolność zwarciowa.
Napęd obrotowy.
Montaż na wsporniku TH 35 lub na płycie.

1 4173 60 10 6 do 10 130 100
1 4173 61 13 9 do 13 169 100
1 4173 62 17 11 do 17 221 50
1 4173 63 22 14 do 22 286 50
1 4173 64 26 18 do 26 338 50
1 4173 65 32 22 do 32 416 50
1 4173 66 40 28 do 40 520 50
1 4173 67 50 34 do 50 650 50
1 4173 68 63 45 do 63 819 50

Pak. Nr ref. Z wyzwalaczami termicznymi 
i elektromagnetycznymi (cd.)

MPX³ 100H

Wysoka zdolność zwarciowa.
Napęd obrotowy.
Montaż na wsporniku TH 35 lub na płycie.

3P

Prąd 
znamionowy 

roboczy
Ie (A)

Zakres nastawy 
wyzwalacza 

termicznego (A)

Prąd zadziałania 
wyzwalacza 

elektromagne-
tycznego

Zdolność 
zwarciowa Icu  

(kA) przy 415 V

1 4173 70 17 11 do 17 221 100
1 4173 71 22 14 do 22 286 100
1 4173 72 26 18 do 26 338 100
1 4173 73 32 22 do 32 416 100
1 4173 74 40 28 do 40 520 100
1 4173 75 50 34 do 50 650 100
1 4173 76 63 45 do 63 819 100
1 4173 77 75 55 do 75 975 75
1 4173 78 90 70 do 90 1170 75
1 4173 79 100 80 do 100 1300 75

Z wyzwalaczami elektromagnetycznymi

Bez wyzwalacza termicznego.
Prąd zadziałania wyzwalacza 
elektromagnetycznego: 13 x Ie.

MPX³ 32MA

Wysoka zdolność zwarciowa.
Napęd obrotowy.
Montaż na wsporniku TH 35.

3P

Prąd znamionowy 
roboczy

Ie (A)

Prąd zadziałania 
wyzwalacza 

elektromagnetycznego

Zdolność zwarciowa Icu  
(kA) przy 415 V

1 4173 40 0,16 2,1 100
1 4173 41 0,25 3,3 100
1 4173 42 0,4 5,2 100
1 4173 43 0,63 8,2 100
1 4173 44 1 13 100
1 4173 45 1,6 20,8 100
1 4173 46 2,5 32,5 100
1 4173 47 4 52 100
1 4173 48 6 78 100
1 4173 49 8 104 100
1 4173 50 10 130 100
1 4173 51 13 169 100
1 4173 52 17 221 50
1 4173 53 22 286 50
1 4173 54 26 338 50
1 4173 55 32 416 50

Zgodne z normami IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2 oraz IEC/EN 60947-4; klasa 10

Dane techniczne  str. 272
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Pak. Nr ref. Styki pomocnicze

2-biegunowe

Boczne

Montowane z lewej strony wyłącznika 
silnikowego MPX3.
Maksymalnie 2 styki boczne na wyłącznik

2 4174 00 1 NO + 1 NC
2 4174 01 2 NO
2 4174 02 2 NC

Frontowe

Maksymalnie 1 styk frontowy na wyłącznik
10 4174 03 1 NO + 1 NC
10 4174 04 2 NO
10 4174 05 2 NC

Styki sygnalizacyjne

2-biegunowe

Sygnalizacja przeciążenia i zwarcia

Reaguje na działanie obydwu typów wyzwalaczy.
Montowane z lewej strony wyłącznika 
silnikowego MPX3.
W przypadku montażu obydwu typów styków 
(pomocniczy + sygnalizacyjny), styk sygnalizacyjny 
należy zamontować jako pierwszy. 
MPX3 63H nie obsługuje dwóch typów styków 
jednocześnie.

1 4174 06 1 NO + 1 NC dla MPX3 32
1 4174 08 1 NO + 1 NC dla MPX3 63 i 100

Sygnalizacja zwarciowa

Reaguje na działanie tylko wyzwalaczy zwarciowych.
Montowane z lewej strony wyłącznika silnikowego MPX3.
W przypadku montażu obydwu styków (pomocniczy 
+ sygnalizacyjny), styk sygnalizacyjny należy 
zamontować jako pierwszy. 

2 4174 07 1 NO + 1 NC

Wyzwalacze wzrostowe

Montaż z prawej strony wyłącznika silnikowego MPX3.
Maksymalnie 1 wyzwalacz na wyłącznik.

1 4174 10 24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz
1 4174 11 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
1 4174 12 220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
1 4174 13 380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz

Wyzwalacze podnapięciowe

Montowane z prawej strony wyłącznika silnikowego MPX3.
Maksymalnie 1 wyzwalacz na wyłącznik.

Bez styku pomocniczego

1 4174 20 24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz
1 4174 21 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
1 4174 22 220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
1 4174 23 380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz

Ze stykiem pomocniczym 2 NO

Brak możliwości przyłączania do MPX3 32S
1 4174 30 24 V - 50 Hz / 28 V - 60 Hz
1 4174 31 110 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
1 4174 32 220-230 V - 50 Hz / 240-260 V - 60 Hz
1 4174 33 380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz

Pokrywa nastaw wyzwalacza

Plombowana pokrywa zapobiegająca 
niezamierzonym regulacjom nastaw wyzwalacza.

100 4174 79 Dla wszystkich typów wyłączników silnikowych MPX³.

Pak. Nr ref. Łączniki i podstawy montażowe

Do łączenia styczników CTX3 z wyłącznikami 
silnikowymi MPX3.

Łączniki

2 4174 40 Dla MPX3 32S i CTX3 mini AC (str. 286)
2 4174 41 Dla MPX3 32S i CTX3 mini DC (str. 286)
2 4174 42 Dla MPX3 32H/32MA i CTX3 mini AC (str. 286)
2 4174 43 Dla MPX3 32H/32MA i CTX3 mini DC (str. 286)
2 4174 48 Dla MPX3 32S i CTX3 22 AC (str. 288)
2 4174 49 Dla MPX3 32S i CTX3 22 DC (str. 288)
2 4174 50 Dla MPX3 32H/32MA i CTX3 22 AC (str. 288)
2 4174 51 Dla MPX3 32H/32MA i CTX3 22 DC (str. 288)
2 4174 52 Dla MPX3 32S i CTX3 40 AC (str. 288)
2 4174 53 Dla MPX3 32S i CTX3 40 DC (str. 288)
2 4174 54 Dla MPX3 32H/32MA i CTX3 40 AC (str. 288)
2 4174 55 Dla MPX3 32H/32MA i CTX3 40 DC (str. 288)
2 4174 56 Dla MPX3 63H i CTX3 65 AC z zaciskami dla końcówek 

kablowych oczkowych (str. 288)
2 4174 57 Dla MPX3 63H i CTX3 65 DC z zaciskami dla końcówek 

kablowych oczkowych (str. 288)
1 4174 58 Dla MPX3 100H i CTX3 100 AC z zaciskami dla 

końcówek kablowych oczkowych (str. 289)
1 4174 59 Dla MPX3 100H i CTX3 100 DC z zaciskami dla 

końcówek kablowych oczkowych (str. 289)

Podstawy montażowe

Dostarczane bez śrub.
1 4174 60 Dla MPX3 32S/32H/32MA
1 4174 61 Dla MPX3 63H
1 4174 62 Dla MPX3 100H

Napędy obrotowe

Montaż na drzwiach rozdzielnicy. 
1 4174 63 Dla MPX3 32H i 32MA
1 4174 64 Dla MPX3 63H
1 4174 65 Dla MPX3 100H

Szyny łączeniowe

Do równoległego łączenia wyłączników MPX3 
zainstalowanych w jednym rzędzie rozdzielnicy.

Dla MPX3 32S, 32H i 32MA

Prąd znamionowy 63 A
10 4174 71 Dla 2 wyłączników MPX3

10 4174 73 Dla 3 wyłączników MPX3

10 4174 75 Dla 4 wyłączników MPX3

10 4174 76 Dla 5 wyłączników MPX3 
4 4174 77 Zaciski dla szyn łączeniowych

Dla MPX3 63H
Prąd znamionowy 108 A

4 4174 72 Dla 2 wyłączników MPX3

4 4174 74 Dla 3 wyłączników MPX3

Obudowy dla MPX3 32H i 32MA

Obudowy IP 65 do użytku w środowisku o dużym 
stopniu zapylenia lub korozyjności.

1 4174 80 Z napędem obrotowym w kolorze żółtym/czerwonym
1 4174 81 Z napędem obrotowym w kolorze czarnym

MPX3 – wyłączniki silnikowe 
wyposażenie pomocnicze
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MPX3 – wyłączniki silnikowe
dane techniczne 

90
° 90°

30°

12
0°

1

1
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Montaż na wsporniku TH 35Pozycje pracy

Montaż

MPX3 32: wspornik TH 35 (głębokość 15 mm)

MPX3 63: wspornik TH 35 (głębokość 15 mm) lub płyta 

MPX3 100: wspornik TH 35 (głębokość 15 mm) lub płyta

Nastawa wyzwalacza termicznego

1. Nie należy przekraczać zakresu nastawy (patrz rysunek poniżej).
2. Przekroczenie zakresu nastawy może uszkodzić urządzenie.

32

27 22

Sposób nastawy 

3. Korekta nastawy wyzwalacza termicznego w zależności  
od temperatury otoczenia: 

A: nastaw o jeden 
punkt niżej

Brak korekty
B: nastaw o jeden 

punkt wyżej

-20°C -5°C +40°C +60°C

W przypadku pracy w temperaturze otoczenia przekraczającej standardowy zakres  
(-5°C do +40°C) należy nastawę wyzwalacza skorygować o jeden punkt 

Warunki pracy

Temperatura otoczenia:
- magazynowanie: -50…+ 80°C,
- praca: -20…+60°C.
Maksymalna wysokość pracy: 2000 m.
Stopień ochrony: IP20.
Odporność na wstrząsy: 25 g.
Odporność na wibracje: 5-150 Hz.

Straty mocy

MPX3 32S MPX3 32H/MA MPX3 63H MPX3 100H

Całkowita strata mocy
przy znamionowym obciążeniu 
i znamionowej temperaturze pracy (W)

In = 0,16 do 1,6 A: 4,4 In = 0,16 do 1,6 A: 4,4 In = 10 do 22 A : 10,2 In = 17 do 32 A : 15

In = 2,5 do 26 A : 7,4 In = 2,5 do 26 A : 7,4 In = 26 do 63 A: 9,7 In = 40 do 63 A : 21,8

In = 32 A : 4,0 In = 32 A : 4,0 In = 75 do 100 A: 17,8

Obciążalność, dobezpieczenie

MPX3 32S

Prąd znamionowy roboczy Ie (A) 0,16 0,25 0,4 0,63 1 1,6 2,5 4 6 8 10 13 17 22 26 32

Prąd znamionowy roboczy Ie
Załączanie standardowego 
silnika trójfazowego AC-2, 
AC-3

230/240V (kW) - 0,03 0,06 0,09 0,12 0,18/0,25 0,37 0,55/0,75 1,1/1,5 1,5 2,2/3 3 3,7/4 4 5,5 7,5

400/415V (kW) 0,02 0,06 0,09 0,12 0,18/0,25 0,37/0,55 0,75 1,1/1,5 2,2 3 3,7/4 5,5 7,5 7,5 11 15

500V (kW) - - - 0,25 0,37 0,55/0,75 1,1 1,5/2,2 3 3,7 4/5,5 7,5 11 11 15 18,5

690V (kW) - - - 0,25 0,37/0,55 0,75/1,1 1,5 2,2/3 3,7/4 5,5 7,5 11 11 15 18,5 22

Dobezpieczenie bezpiecznikiem
gG, gL dla Icc > Icu

(* = dobezpieczenie niewymagane) 

230/240V (A) * * * * * * * * * * * * * 125 125 125

400/415V (A) * * * * * * * * * * 80 80 100 100 100 100

440/460V (A) * * * * * * * 50 50 63 63 80 80 100 100 100

500V (A) * * * * * * 50 40 50 63 63 80 80 80 80 80

690V (A) * * * * * 20 35 40 50 63 63 63 63 63 63 63

MPX3 32H

Prąd znamionowy roboczy Ie (A) 0,16 0,25 0,4 0,63 1 1,6 2,5 4 6 8 10 13 17 22 26 32

Prąd znamionowy roboczy Ie
Załączanie standardowego 
silnika trójfazowego AC-2, 
AC-3

230/240V (kW) - 0,03 0,06 0,09 0,12 0,18/0,25 0,37 0,55/0,75 1,1/1,5 1,5 2,2/3 3 3,7/4 4 5,5 7,5

400/415V (kW) 0,02 0,06 0,09 0,12 0,18/0,25 0,37/0,55 0,75 1,1/1,5 2,2 3 3,7/4 5,5 7,5 7,5 11 15

500V (kW) - - - 0,25 0,37 0,55/0,75 1,1 1,5/2,2 3 3,7 4/5,5 7,5 11 11 15 18,5

690V (kW) - - - 0,25 0,37/0,55 0,75/1,1 1,5 2,2/3 3,7/4 5,5 7,5 11 11 15 18,5 22

Dobezpieczenie bezpiecznikiem
gG, gL dla Icc > Icu

(* = dobezpieczenie niewymagane) 

230/240V (A) * * * * * * * * * * * * * * * *

400/415V (A) * * * * * * * * * * * * 100 125 125 125

440/460V (A) * * * * * * * * * 80 80 80 80 100 100 100

500V (A) * * * * * * * * * 63 80 80 80 80 80 80

690V (A) * * * * * * 35 40 50 63 63 63 63 63 63 63
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MPX3 32MA

Prąd znamionowy roboczy Ie (A) 0,16 0,25 0,4 0,63 1 1,6 2,5 4 6 8 10 13 17 22 26 32

Prąd znamionowy roboczy Ie
Załączanie standardowego  
silnika trójfazowego AC-2, AC-3

230/240V (kW) - 0,03 0,06 0,09 0,12 0,18/0,25 0,37 0,55/0,75 1,1/1,5 1,5 2,2/3 3 3,7/4 4 5,5 7,5

400/415V (kW) 0,02 0,06 0,09 0,12 0,18/0,25 0,37/0,55 0,75 1,1/1,5 2,2 3 3,7/4 5,5 7,5 7,5 11 15

500V (kW) - - - 0,25 0,37 0,55/0,75 1,1 1,5/2,2 3 3,7 4/5,5 7,5 11 11 15 18,5

690V (kW) - - - 0,25 0,37/0,55 0,75/1,1 1,5 2,2/3 3,7/4 5,5 7,5 11 11 15 18,5 22

Dobezpieczenie bezpiecznikiem
gG, gL dla Icc > Icu

(* = dobezpieczenie niewymagane) 

230/240V (A) * * * * * * * * * * * * * * * *

400/415V (A) * * * * * * * * * * * * 100 125 125 125

440/460V (A) * * * * * * * * * 80 80 80 80 100 100 100

500V (A) * * * * * * * * * 63 80 80 80 80 80 80

690V (A) * * * * * * 35 40 50 63 63 63 63 63 63 63

MPX3 63H

Prąd znamionowy roboczy Ie (A) 10 13 17 22 26 32 40 50 63

Prąd znamionowy roboczy Ie
Załączanie standardowego  
silnika trójfazowego AC-2, AC-3

230/240V (kW) 2,2/3 3 3,7/4 4 5,5 7,5 7,5 11 15

400/415V (kW) 3,7/4 5,5 7,5 7,5 11 15 18,5 22 30

500V (kW) 4/5,5 7,5 11 11 15 18,5 22 30 37

690V (kW) 7,5 11 11 15 18,5 22 30 45 55

Dobezpieczenie bezpiecznikiem
gG, gL dla Icc > Icu

(* = dobezpieczenie niewymagane) 

230/240V (A) * * * * * * * * *

400/415V (A) * * 100 125 125 125 160 160 160

440/460V (A) 100 100 100 125 125 125 125 125 160

500V (A) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

690V (A) 63 63 63 80 80 80 80 80 80

MPX3 100H

Prąd znamionowy roboczy Ie (A) 17 22 26 32 40 50 63 75 90 100

Prąd znamionowy roboczy Ie
Załączanie standardowego  
silnika trójfazowego AC-2, AC-3

230/240V (kW) 3,7/4 4 5,5 7,5 7,5 11 15 22 30 30

400/415V (kW) 7,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 45

500V (kW) 11 11 15 18,5 22 30 37 45 55 63

690V (kW) 11 15 18,5 22 30 45 55 63 75 90

Dobezpieczenie bezpiecznikiem
gG, gL dla Icc > Icu

(* = dobezpieczenie niewymagane) 

230/240V (A) * * * * * * * * * *

400/415V (A) * * * * * * * * * *

440/460V (A) 125 125 125 160 160 160 200 200 200 200

500V (A) 100 125 125 125 160 160 160 160 160 160

690V (A) 80 80 80 80 80 100 100 125 160 160
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Charakterystyki czasowo-prądowe

MPX³ 32S / 32H / 32MA

1) Prąd zadziałania wyzwalaczy termicznych:

Nastawiana wartość prądu zadziałania wyzwalacza termobimetalowego niezawodnie zabezpiecza silniki przed przeciążeniem.
Charakterystyka przedstawia średni prąd roboczy w temperaturze otoczenia 20 °C przy starcie ze stanu zimnego.
Staranne przetestowanie i nastawa zapewnia skuteczną ochronę silnika nawet w przypadku zasilania z tylko jednej fazy.

2) Prąd zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych:

Wyzwalacz elektromagnetyczny, bezzwłoczny ma stałą wartość prądu zadziałania.
Odpowiada ona 13-krotności maksymalnej wartości zakresu nastawy wyzwalacza termobimetalowego.

3) Nastawa prądu Ie:

Wyzwalanie przeciążeniowe odnosi się do wyzwalacza termicznego w układzie rozruchu silnika zgodnie z normą IEC/EN 60947-4-1.
Jeżeli przewidziana jest inna wartość znamionowa (np. zredukowana wartość Ie ze względu na temperaturę czynnika chłodzącego wyższą niż 40°C  
lub instalację na wysokości większej niż 2000 m n.p.m), to nastawa prądowa powinna być odpowiednio odniesiona do zredukowanej wartości prądu 
znamionowego silnika.

MPX³ 63H / 100H
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MPX3 – wyłączniki silnikowe
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Charakterystyki całek Joule'a w kA2s w zakresie wyzwalania elektromagnetycznego (Ue=415 V)

Charakterystyki prądów ograniczanych

MPX³ 32S / 32H / 32MA

MPX³ 32S / 32H / 32MA

MPX³ 63H / 100H

MPX³ 63H / 100H
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MPX³ 32S MPX³ 32H / 32MA

4.6
32.1

51.4
54.4
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18 18

4594

1)
2)
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5)

4)
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18 18
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5)

1)
2)
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4.6
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60.3

85.3
99.6
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45
A
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45
A
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3

67
.3

11
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3

67
.3

1)  Boczny styk pomocniczy

2)  Styk sygnalizacyjny

3)   Wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy

4)  Styk pomocniczy frontowy

5)  Standardowy wspornik TH 35 zgodny z normą EN 50 022

1)  Boczny styk pomocniczy

2)  Styk sygnalizacyjny

3)   Wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy

4)  Styk pomocniczy frontowy

5)  Blokada dźwigni w pozycji wyłączonej (OFF) (Ø 5 mm)

6)  Standardowy wspornik TH 35 zgodny z normą EN 50 022

Waga 0,320 kg Waga 0,360 kg

Nr ref. Ilość wyłączników
A(1)  

(mm)
 B 

(mm)

4174 71 2 85 -

4174 73 3 - 130

4174 75 4 - 175

4174 76 5 - 220

(1) Tylko dla nr ref. 4174 71

Nr ref. Ilość wyłączników
A(1)  

(mm)
 B 

(mm)

4174 71 2 85 -

4174 73 3 - 130

4174 75 4 - 175

4174 76 5 - 220

(1) Tylko dla nr ref. 4174 71

MPX3 – wyłączniki silnikowe
wymiary
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MPX³ 63H MPX³ 100H
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30 30 M4 (otwór montażowy)
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30 30 M4 (otwór montażowy)

15
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1)  Boczny styk pomocniczy

2)  Styk sygnalizacyjny

3)   Wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy

4)  Styk pomocniczy frontowy

5)   Blokada dźwigni w pozycji wyłączonej 

(OFF) (Ø 5 mm)

6)   Standardowy wspornik TH 35 zgodny 

z normą EN 50 022

Waga 1,0 kg Waga 2,2 kg

1)  Boczny styk pomocniczy

2)  Styk sygnalizacyjny

3)   Wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy

4)  Styk pomocniczy frontowy

5)   Blokada dźwigni w pozycji wyłączonej 

(OFF) (Ø 5 mm)

6)   Standardowy wspornik TH 35 zgodny 

z normą EN 50 022

7)    Standardowa szyna montażowa 75 mm 

zgodna z normą EN 50 023

6)  Śruba sześciokątna 4 mm imbusowa

Nr ref. Liczba MPX3 A(1)  

(mm)
 B 

(mm)

4174 72 2 110 -

4174 74 3 - 165

(1) Tylko dla nr ref. 4174 72
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Napęd zdalny

7

8 A
t 1.2~3.2

5.
9

7.4 A

0.
9

4.5 A

53.6

53
.6

4 x Ø 3.4

Ø 43

MPX³ 32H / 32MA - Nr ref. 4174 63

MPX³ 63H - Nr ref. 4174 64

MPX³ 100H - Nr ref. 4174 65

Nr ref. A (mm) Typ wyłącznika

4174 63
min: 148.6

MPX³ 32H / 32MA
maks: 410.6 (pręt 315mm)

4174 64
min: 193.6

MPX³ 63H
maks: 455.6 (pręt 315mm)

4174 65
min: 220

MPX³ 100H
maks: 482 (pręt 315mm)

Szyny łączeniowe

11
5.

3
67

.3

11
5.

3
67

.3

45

A

B

55

A

B 15
1

80

Nr ref. 4174 71/73/75/76

Nr ref. 4174 72/74

Nr ref. Ilość MPX3 A 

(mm)
 B 

(mm)

4174 71 2 85 -

4174 72 3 - 130

4174 73 2 110 -

4174 74 3 - 165

4174 75 4 - 175

4174 76 5 - 220

MPX3 – wyłączniki silnikowe
wymiary (cd.)

Obudowa

Nr ref. 4174 80/81

150 105
162

R3.25
R26

R26

R13

R10.5

10

14
99
99

83 96 10
7

14
6

Podstawy montażowe – zasada instalacji

Nr ref. 4174 60/61/62

Wyłącznik MPX³ Stycznik CTX³ Łącznik
Podstawa 

montażowa

MPX³ 32S

CTX3 mini A 4174 40

4174 60

CTX3 mini = 4174 41

CTX3 22 A 4174 48

CTX3 22 = 4174 49

CTX3 40 A 4174 52

CTX3 40 = 4174 53

MPX³ 32H/MA

CTX3 mini A 4174 42

CTX3 mini = 4174 43

CTX3 22 A 4174 50

CTX3 22 = 4174 51

CTX3 40 A 4174 54

CTX3 40 = 4174 55

MPX³ 63H
CTX3 65 A 4174 56

4174 61
CTX3 65 = 4174 57

MPX³ 100H
CTX3 100 A 4174 58

4174 62
CTX3 100 = 4174 59

Wyłącznik
MPX³

Łącznik

Stycznik 
CTX³ 

Podstawa
montażowa
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MPX3 32S MPX3 32H / 32 MA MPX3 63H MPX3 100H

Zgodność z normami IEC/EN 60947

UL508, UL508 Typ E

Aprobaty CE, UL

Typ zacisku

Przewody jednożyłowe 1 przewód (mm2) / (AWG) 1...10 / 18...8 1...10 / 18...8 0.75...35 / 18...2 2.5...70 / 12...2/0

2 przewody (mm2) / (AWG) 1...6 / 18...10 1...6 / 18...10 0.75...25 / 18...4 2.5...50 / 12...1/0

Przewody plecione 1 przewód (mm2) / (AWG) 1...6 / 18...10 1...6 / 18...10 0.75...35 / 18...2 2.5...70 / 12...2/0

2 przewody (mm2) / (AWG) 1...6 / 18...10 1...6 / 18...10 0.75...25 / 18...4 2.5...50 / 12...1/0

Przewódy elastycznye 1 przewód (mm2) / (AWG) 1...6 / 18...10 1...6 / 18...10 0.75...25 / 18...4 2.5...50 / 12...1/0

2 przewody (mm2) / (AWG) 0.75...4 / 18...10 0.75...4 / 18...10 0.75...16 / 18...6 2.5...35 / 10...2

Moment dokręcenia (Nm) / (Ib-in) 0.8...2.5 / 7...22 0.8...2.5 / 7...22 3...4.5 / 26...39 4...6 / 35...53

Styki pomocnicze  
frontowe

Styki pomocnicze  
boczne

Styki sygnalizacyjne  
boczne

Prąd znamionowy termiczny / I
th

w temperaturze otoczenia 40°C (A) 5 10 10

w temperaturze otoczenia 60°C (A) 3 6 6

Klasa koordynacji współpracy 
zgodnie z normami NEMA (UL/CSA)

AC A600 A600 A600

DC Q300 Q300 Q300

Dobezpieczeie bezpiecznikiem gG, gL (A) 16 16 16

Prąd znamionowy zasilania

AC-15 (V) - 240 24 240 24 240

(A) - 3 6 4 6 4

DC-13 (V) 24 220 24 220 24 220

(A) 1 0.1 2 0.25 2 0.25

Masa (g) 18 30 40

Typ zacisku

Wkrętak Pozidriv rozmiar 2

Przewody jednożyłowe 1 przewód (mm2) / (AWG) 0.5...2.5 / 20...14 0.5...2.5 / 20...14

2 przewody (mm2) / (AWG) - 0.5...2.5 / 20...14

Przewódy wielożyłowe 1 przewód (mm2) / (AWG) 0.5...4 / 20...10 0.5...4 / 20...10

2 przewody (mm2) / (AWG) 0.75...2.5 / 18...14 0.75...2.5 / 18...14

Moment dokręcenia (Nm) / (Ib-in) 0.8...1.2 / 7...10 0.8...1.2 / 7...10

Wyzwalacz podnapięciowy  
do montażu z prawej strony

Wyzwalacz podnapięciowy 
z dwoma stykami pomocniczymi 

do montażu z prawej strony

Wyzwalacz wzrostowy  
do montażu z prawej strony

Napięcie zadziałania
Napięcie ponownego 

załączenia 0.7...1.1 x Us 0.85...1.1 x Us 0.85...1.1 x Us

Zakres napięcia zadziałania 0.7...0.35 x Us 0.7...0.35 x Us

Napięcie znamionowe  
sterowania

min: 24 V 50 Hz / 28 V 60 Hz 24 V 50 Hz / 28 V 60 Hz 24 V 50 Hz / 28 V 60 Hz

maks: 415-440 V 50 Hz / 460-480 V 60 Hz 415-440 V 50 Hz / 460-480 V 60 Hz 415-440 V 50 Hz / 460-480 V 60 Hz

Moc znamionowa cewki

Załączenie 8.5 VA, 6 W 8.5 VA, 6 W 8.5 VA, 6 W

Podtrzymanie 3 VA, 12 W 3 VA, 12 W 3 VA, 12 W

Czas otwierania (ms) - 20 20

Masa (g) 18 30 40

Typ zacisku

Wkrętak Pozidriv rozmiar 2

Przewody jednożyłowe 1 przewód (mm2) / (AWG) 0.5...2.5 / 20...14

2 przewody (mm2) / (AWG) 0.5...2.5 / 20...14

Przewody wielożyłowe 1 przewód (mm2) / (AWG) 0.5...4 / 20...10

2 przewody (mm2) / (AWG) 0.75...2.5 / 18...14

Moment dokręcenia (Nm) / (Ib-in) 0.8...1.2 / 7...10

Zaciski

Wyposażenie pomocnicze

MPX3 – wyłączniki silnikowe
dane techniczne
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CTX3 – styczniki trójbiegunowe oraz przekaźniki termobimetalowe
dane techniczne

Styczniki CTX3 mini CTX3 22 CTX3 40

Gabaryt – 2 3

Rodzaj zacisków śrubowe śrubowe śrubowe

Napięcie znamionowe łączeniowe U
e

690 V 690 V 690 V

Napięcie znamionowe izolacji U
i

690 V 690 V 1000 V

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U
imp

6 kV 6 kV 8 kV

Maksymalna częstotliwość załączania na godzinę 
(AC-3)

1800 1200 1800

Trwałość  
w milionach operacji                  

Mechaniczna 12 15 12

Łączeniowa 1 2,5 2

Typ 6 A 9 A 12 A 16 A 9 A 12 A 18 A 22 A 32 A 40 A

Parametry  
wg IEC/EN 
60947-4

AC-1 Prąd znam. cieplny (A) 20 20 20 20 25 25 40 40 50 60

AC-3 200/240 V (kW) 1,5 2.2 3 4 2,5 3,5 4,5 5,5 7,5 11

(A) 7 9 12 15 11 13 18 22 32 40

380/440 V (kW) 2,2 4 5.5 7.5 4 5,5 7,5 11 15 18,5

(A) 6 9 12 16 9 12 18 22 32 40

500/550 V (kW) 3 3.7 4 5.5 4 7,5 7,5 15 18,5 22

(A) 5 6 7 9 7 12 13 20 28 32

690 V (kW) 3 4 4 4 4 7,5 7,5 15 18,5 22

(A) 4 5 5 5 5 9 9 18 20 23

Parametry  
wg UL508

Prąd ciągły (A) 20 20 20 20 25 25 40 40 50 60

1-fazowy 110/220 V (HP) 1/2 1/2 1 - 0,5 0,75 1 2 2 3

220/240 V (HP) 1 1,5 2 - 1,5 2 3 3 5 7,5

3-fazowy 200/208 V (HP) - - - - 2 3 5 7,5 7,5 15

220/240 V (HP) 1.5 3 3 - 3 5 7,5 10 10 15

440/480 V (HP) 3 5 7.5 - 5 7,5 10 15 20 30

550/600 V (HP) 3 5 7.5 - 7,5 10 15 20 25 30

Gabaryty wg. NEMA 00 00 00 0 00 00 0 1 1 1

Masa 
i wymiary

Sterowanie 
AC  

Masa (kg) 0,17 0,34 0,4

Wymiary (S x W x G) (mm) 45 × 58 × 57 45 × 73,5 × 87,4 45 × 83 × 90

Sterowanie 
DC  

Masa  (kg) 0,23 0,41 0,6

Wymiary (S x W x G) (mm) 45 × 58 × 69 45 × 73,5 × 103,6 45 ×83 × 117,1

Wbudowane styki pomocnicze 1 NO lub 1 NC 1 NO + 1 NC 2 NO + 2 NC

Blok dodatkowych 
styków pomocniczych

Montaż boczny Tak Tak Tak

Montaż frontowy Tak Tak Tak

Przekaźniki termobimetalowe do CTX3 mini do CTX3 22 do CTX3 40

Rodzaj zacisków
Przekaźnik standardowy - śrubowe śrubowe

Przekaźnik różnicowy śrubowe śrubowe klatkowe

Napięcie znamionowe łączeniowe U
e

690 V 690 V 690 V

Napięcie znamionowe izolacji U
i

690 V 690 V 690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U
imp

6 kV 6 kV 6 kV

Klasa zadziałania wyzwalaczy termicznych 10 A 10A 10A

Regulacja prądu zadziałania wyzwalaczy 0,1 do 16 A 0,1 do 40 A 0,1 do 40 A

Masa i wymiary Masa (kg) 0,10 0,17 0,17

Wymiary (S x W x G) (mm) 45 × 73 × 63 45 × 75 × 90 45 × 75 × 90
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CTX3 65 CTX3 100 CTX3 150 CTX3 225 CTX3 400 CTX3 800

4 5 6 7 8 9

śrubowe śrubowe śrubowe śrubowe śrubowe śrubowe

690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV 8 kV

1800 1800 1200 1200 1200 1200

12 12 5 5 5 2,5 2,5

2 2 1 1 1 0,5 0,5

50 A 65 A 75 A 85 A 100 A 130 A 150 A 185 A 225 A 265 A 330 A 400 A 500 A 630 A 800 A

70 100 110 135 160 160 210 230 275 300 350 450 580 660 900

15 18,5 22 25 30 37 45 55 75 80 90 125 147 190 220

55 65 75 85 105 130 150 185 225 265 330 400 500 630 800

22 30 37 45 55 60 75 90 132 147 160 200 265 330 440

50 65 75 85 105 130 150 185 225 265 330 400 500 630 800

30 33 37 45 55 60 70 110 132 147 160 225 265 330 500

43 60 64 75 85 90 100 180 200 225 280 350 400 500 720

30 33 37 45 55 55 55 110 140 160 200 250 300 400 500

28 35 42 45 65 60 60 120 150 185 225 300 380 420 630

70 100 110 135 160 160 210 230 275 300 350 450 580 660 900

3 5 5 7,5 10 10 15 15 15 - - - - - -

10 15 15 15 20 20 25 30 40 - - - - - -

20 25 25 30 30 40 40 60 60 75 100 125 150 200 200

25 30 30 40 40 40 50 60 75 100 125 150 200 250 300

40 50 50 60 75 75 100 125 150 200 250 300 400 500 600

50 60 60 75 75 75 75 125 150 200 250 300 400 500 600

2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7

0,9 1,6 2,4 5,4 9,2 22,4

55 × 106 × 119 70 × 140 × 135,8 95 × 158 × 130,3 138 × 203 × 185,1 163 × 243 × 204,4 285 × 312 × 245,3

1,2 2,6 2,4 5,4 9,2 22,4

55 × 106 × 146,4 70 × 140 × 172,3 95 × 158 × 130,3 138 × 203 × 185,1 163 × 243 × 204,4 285 × 312 × 245,3

2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC 2 NO + 2 NC

Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Nie Nie Nie

do CTX3 65 do CTX3 100 do CTX3 150 do CTX3 225 do CTX3 400 do CTX3 800

śrubowe śrubowe śrubowe - - -

klatkowe klatkowe klatkowe śrubowe śrubowe śrubowe

690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

10A 10A 10A 10A 10A 10A

9 do 65 A 18 do 100 A 45 do 150 A 65 do 240 A 85 do 400 A 200 do 800 A

0,31/0,33 0,48/0,5 0,67 2,5 2,6 11,5

55 × 81 × 100 70 × 97 × 110 95 × 109 × 113 147 × 141 × 184 151 × 171 × 198 360 × 530 × 212
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4170 00 4170 88 4171 554170 01

Pak. Nr ref. Przekaźniki termobimetalowe
do ministyczników 3-biegunowych

Klasa 10A.
Wbudowane styki pomocnicze 1 NO + 1 NC.

1 4170 80 0,1 - 0,16 A

1 4170 81 0,16 - 0,25 A

1 4170 82 0,25 - 0,4 A

1 4170 83 0,4 - 0,63 A

1 4170 84 0,63 - 1 A

1 4170 85 1 - 1,6 A

1 4170 86 1,6 - 2,5 A

1 4170 87 2,5 - 4 A

1 4170 88 4 - 6 A

1 4170 89 5 - 8 A

1 4170 90 6 - 9 A

1 4170 91 7 - 10 A

1 4170 92 9 - 13 A

1 4170 93 12 - 16 A

Bloki styków pomocniczych 
do ministyczników

Kategoria pracy AC-15, DC-13
Ith: 10 A
Montaż frontowy

15 4171 50 1 NO + 1 NC

15 4171 51 2 NO

15 4171 52 2 NC

15 4171 53 4 NO

15 4171 54 3 NO + 1 NC

15 4171 55 2 NO + 2 NC

15 4171 56 1 NO + 3 NC

15 4171 57 4 NC

Montaż boczny

20 4171 58 1 NO

20 4171 59 1 NC

Blokada mechaniczna

5 4171 60 Mechaniczna blokada wzajemna dla mini styczników

Cewki zapasowe

10 4171 70 24 VA
10 4171 71 24 V=
10 4171 74 110 VA
10 4171 76 230 VA
10 4171 79 415 VA

Pak. Nr ref. Ministyczniki 3-biegunowe

Wbudowany styk pomocniczy.
Zaciski główne: śrubowe.

Wbudowany styk 
pomocniczy 6 A

1 NO 1 NC Prąd łączeniowy 
AC-3 Napięcie sterujące

1 4170 00 4170 10 6 A 24 VA
1 4170 01 4170 11 6 A 24 V=
1 4170 04 4170 14 6 A 110 VA
1 4170 06 4170 16 6 A 230 VA
1 4170 09 4170 19 6 A 415 VA

9 A
1 4170 20 4170 30 9 A 24 VA
1 4170 21 4170 31 9 A 24 V=
1 4170 24 4170 34 9 A 110 VA
1 4170 26 4170 36 9 A 230 VA
1 4170 29 4170 39 9 A 415 VA

12 A
1 4170 40 4170 50 12 A 24 VA
1 4170 41 4170 51 12 A 24 V=
1 4170 44 4170 54 12 A 110 VA
1 4170 46 4170 56 12 A 230 VA
1 4170 49 4170 59 12 A 415 VA

16 A
1 4170 60 4170 70 16 A 24 VA
1 4170 61 4170 71 16 A 24 V=
1 4170 64 4170 74 16 A 110 VA
1 4170 66 4170 76 16 A 230 VA
1 4170 69 4170 79 16 A 415 VA

Ministyczniki 4-biegunowe

Bez wbudowanego styku pomocniczego.
Zaciski główne: śrubowe.

20 A
Prąd łączeniowy 

AC-1
Prąd łączeniowy 

AC-3
Napięcie 
sterujące

1 4171 40 20 A 16 A 24 VA
1 4171 41 20 A 16 A 24 V=
1 4171 44 20 A 16 A 110 VA
1 4171 46 20 A 16 A 230 VA
1 4171 49 20 A 16 A 415 VA

przekaźniki termobimetalowe i akcesoria
do mini styczników CTX3

CTX³ – ministyczniki
styczniki przemysłowe 6 do 16 A

Styczniki sterujące CTX3

str. 293

Wymiary str. 287
Charakterystyki czasowo-prądowe str. 305

Wymiary str. 287
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CTX³ – mini styczniki
dane techniczne i wymiary

 Ministyczniki 3- i 4-biegunowe oraz styczniki sterujące

Sterowanie AC

 Przekaźniki termobimetalowe do ministyczników

Sterowanie DC

45

58

33
.5

57

43,3

78,77,6

M3,5 (zacisk cewki)

M3,5

37.7
35

 4
50

4xM4 (otwór montażowy)

0,17kg

[mm]

45

58

33
.5

8.77.6

M3.5(zacisk cewki)

M3.5

69

55.3

7

37.7
35

 4
50

4xM4(otwór montażowy)

0.23kg

[mm]

RESET
TEST

2T1 4T2 6T3 14/22

TRIP

(zacisk główny)
M3.5

(zacisk główny)
M3.5

10.6 7.6

7.6

45

43.1

1.9 20.4
44.5

63.7

8.88.1

1.6 1.3

73
.2

55
.5

10

 Warunki dotyczące temperatury otoczenia

- Temperatura magazynowania: -30 °C do +65 °C.
- Temperatura pracy: -5 °C do +40 °C.
- Wysokość instalacji: do 2000 m n.p.m.
- Stopień ochrony: IP 20.
- Odporność na wstrząsy: 8 g (styki otwarte) / 10 g (styki zamknięte).
- Odporność na wibracje: 2 g (styki otwarte) / 4 g (styki zamknięte).

 Styki pomocnicze

Montaż frontowy Montaż boczny

M3.5

33
.5

52

7.6

10

41

1.3

44
.5

51
.7

53.926.1
M3.5

12

7.6

32

36.1
8.7

M3.5

12

7.6

32

36.1

35.4

38.8

Maks. konfiguracja styków 
pomocniczych

Blok 
styków 

pomocn.

Styczniki CTX3 mini

Sterowanie AC Sterowanie DC

Boczny  
(1 zestyk)

2 4 6 2 0

Czołowy  
(2 zestyki)

0 1 0 0 2

Czołowy  
(4 zestyki)

1 0 0 0 0
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CTX3 – styczniki przemysłowe
trójbiegunowe od 9 A do 65 A

Zgodność z normą IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1.
Możliwość wyposażenia w przekaźniki termobimetalowe (str. 296), 
bloki styków pomocniczych, moduły czasowe, moduły do baterii 
kondensatorów oraz blokadę mechaniczną (str. 292).

Pak. Nr ref. CTX3 22

Wyposażone w styki pomocnicze.
Rodzaj zacisków: śrubowe.

9 A (AC-3) – 25 A (AC-1)
Prąd łączeniowy 

AC-3
Napięcie 
sterujące

Styki 
pomocnicze

1 4160 80 9 A 24 VA 1 NO + 1 NC
1 4160 81 9 A 24 V= 1 NO + 1 NC
1 4160 82 9 A 48 VA 1 NO + 1 NC
1 4160 83 9 A 48 V= 1 NO + 1 NC
1 4160 84 9 A 110 VA 1 NO + 1 NC
1 4160 86 9 A 230 VA 1 NO + 1 NC
1 4160 88 9 A 380 VA 1 NO + 1 NC
1 4160 89 9 A 415 VA 1 NO + 1 NC

12 A (AC-3) – 25 A (AC-1)
1 4160 90 12 A 24 VA 1 NO + 1 NC
1 4160 91 12 A 24 V= 1 NO + 1 NC
1 4160 92 12 A 48 VA 1 NO + 1 NC
1 4160 93 12 A 48 V= 1 NO + 1 NC
1 4160 94 12 A 110 VA 1 NO + 1 NC
1 4160 96 12 A 230 VA 1 NO + 1 NC
1 4160 98 12 A 380 VA 1 NO + 1 NC
1 4160 99 12 A 415 VA 1 NO + 1 NC

18 A (AC-3) – 40 A (AC-1)
1 4161 00 18 A 24 VA 1 NO + 1 NC
1 4161 01 18 A 24 V= 1 NO + 1 NC
1 4161 02 18 A 48 VA 1 NO + 1 NC
1 4161 03 18 A 48 V= 1 NO + 1 NC
1 4161 04 18 A 110 VA 1 NO + 1 NC
1 4161 06 18 A 230 VA 1 NO + 1 NC
1 4161 08 18 A 380 VA 1 NO + 1 NC
1 4161 09 18 A 415 VA 1 NO + 1 NC

22 A (AC-3) – 40 A (AC-1)
1 4161 10 22 A 24 VA 1 NO + 1 NC
1 4161 11 22 A 24 V= 1 NO + 1 NC
1 4161 12 22 A 48 VA 1 NO + 1 NC
1 4161 13 22 A 48 V= 1 NO + 1 NC
1 4161 14 22 A 110 VA 1 NO + 1 NC
1 4161 16 22 A 230 VA 1 NO + 1 NC
1 4161 18 22 A 380 VA 1 NO + 1 NC
1 4161 19 22 A 415 VA 1 NO + 1 NC

Pak. Nr ref. CTX3 40

Wyposażone w styki pomocnicze.
Rodzaj zacisków: śrubowe.

32 A (AC-3) – 50 A (AC-1)
Prąd łączeniowy 

AC-3
Napięcie 
sterujące

Styki 
pomocnicze

1 4161 20 32 A 24 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 21 32 A 24 V= 2 NO + 2 NC
1 4161 22 32 A 48 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 23 32 A 48 V= 2 NO + 2 NC
1 4161 24 32 A 110 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 26 32 A 230 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 28 32 A 380 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 29 32 A 415 VA 2 NO + 2 NC

40 A (AC-3) – 6 A (AC-1)
1 4161 30 40 A 24 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 31 40 A 24 V= 2 NO + 2 NC
1 4161 32 40 A 48 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 33 40 A 48 V= 2 NO + 2 NC
1 4161 34 40 A 110 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 36 40 A 230 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 38 40 A 380 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 39 40 A 415 VA 2 NO + 2 NC

Wymiary str. 296
Dane techniczne i koordynacja współpracy stycznik-wyłącznik silnikowy str. 294

4160 96 4161 26 4161 46 4161 56 4161 86 4161 96

Bloki styków pomocniczych str. 292 

CTX3 65

Wyposażone w styki pomocnicze

50 A (AC-3) – 70 A (AC-1)
Zaciski

śrubowe
Zaciski

klatkowe
Prąd łączeniowy 

AC-3
Napięcie 
sterujące

Styki 
pomocnicze

1 4161 40 4161 50 50 A 24 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 41 4161 51 50 A 24 V= 2 NO + 2 NC
1 4161 42 4161 52 50 A 48 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 43 4161 53 50 A 48 V= 2 NO + 2 NC
1 4161 44 4161 54 50 A 110 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 46 4161 56 50 A 230 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 48 4161 58 50 A 380 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 49 4161 59 50 A 415 VA 2 NO + 2 NC

65 A (AC-3) – 100 A (AC-1)
1 4161 60 4161 70 65 A 24 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 61 4161 71 65 A 24 V= 2 NO + 2 NC
1 4161 62 4161 72 65 A 48 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 63 4161 73 65 A 48 V= 2 NO + 2 NC
1 4161 64 4161 74 65 A 110 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 66 4161 76 65 A 230 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 68 4161 78 65 A 380 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 69 4161 79 65 A 415 VA 2 NO + 2 NC
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CTX3 – styczniki przemysłowe
trójbiegunowe od 75 A do 800 A

Zgodność z normą IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1.
Możliwość wyposażenia w przekaźniki termobimetalowe (str. 296),  
bloki styków pomocniczych, moduły czasowe (z wyjątkiem  
CTX3 225/400/800) oraz blokadę mechaniczną (str. 292).

Pak. Nr ref. CTX3 100

Wyposażone w styki pomocnicze.

75 A (AC-3) – 110 A (AC-1)
Zaciski 

śrubowe
Zaciski 

klatkowe
Prąd łączeniowy 

AC-3
Napięcie  
sterujące

Styki  
pomocnicze

1 4161 80 4161 90 75 A 24 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 81 4161 91 75 A 24 V= 2 NO + 2 NC
1 4161 82 4161 92 75 A 48 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 83 4161 93 75 A 48 V= 2 NO + 2 NC
1 4161 84 4161 94 75 A 110 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 86 4161 96 75 A 230 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 88 4161 98 75 A 380 VA 2 NO + 2 NC
1 4161 89 4161 99 75 A 415 VA 2 NO + 2 NC

85 A (AC-3) – 135 A (AC-1)
1 4162 00 4162 10 85 A 24 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 01 4162 11 85 A 24 V= 2 NO + 2 NC
1 4162 02 4162 12 85 A 48 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 03 4162 13 85 A 48 V= 2 NO + 2 NC
1 4162 04 4162 14 85 A 110 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 06 4162 16 85 A 230 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 08 4162 18 85 A 380 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 09 4162 19 85 A 415 VA 2 NO + 2 NC

100 A (AC-3) – 160 A (AC-1)
1 4162 20 4162 30 100 A 24 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 21 4162 31 100 A 24 V= 2 NO + 2 NC
1 4162 22 4162 32 100 A 48 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 23 4162 33 100 A 48 V= 2 NO + 2 NC
1 4162 24 4162 34 100 A 110 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 26 4162 36 100 A 230 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 28 4162 38 100 A 380 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 29 4162 39 100 A 415 VA 2 NO + 2 NC

Pak. Nr ref. CTX3 225

Wyposażone w styki pomocnicze.
Rodzaj zacisków: śrubowe.

185 A (AC-3) – 230 A (AC-1)
Prąd łączeniowy 

AC-3
Napięcie 
sterujące

Styki  
pomocnicze

1 4162 80 185 A 24 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4162 86 185 A 100-240 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4162 89 185 A 380-450 VA 2 NO + 2 NC

225 A (AC-3) – 275 A (AC-1)
1 4162 90 225 A 24 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4162 96 225 A 100-240 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4162 99 225 A 380-450 VA 2 NO + 2 NC

Wymiary str. 296
Dane techniczne i koordynacja współpracy stycznik-wyłącznik silnikowy str. 294

4163 564162 46 4162 56 4162 96

Cewki zapasowe str. 293

CTX3 400

Wyposażone w styki pomocnicze.
Rodzaj zacisków: śrubowe. 

265 A (AC-3) – 300 A (AC-1)
Prąd łączeniowy 

AC-3
Napięcie 
sterujące

Styki  
pomocnicze

1 4163 06 265 A 100-240 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4163 09 265 A 380-450 VA 2 NO + 2 NC

330 A (AC-3) – 350 A (AC-1)
1 4163 16 330 A 100-240 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4163 19 330 A 380-450 VA 2 NO + 2 NC

400 A (AC-3) – 450 A (AC-1)
1 4163 26 400 A 100-240 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4163 29 400 A 380-450 VA 2 NO + 2 NC

CTX3 800

Wyposażone w styki pomocnicze.
Rodzaj zacisków: śrubowe.

500 A (AC-3) – 580 A (AC-1)
Prąd łączeniowy 

AC-3
Napięcie 
sterujące

Styki  
pomocnicze

1 4163 36 500 A 200-240 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4163 39 500 A 380-450 VA 2 NO + 2 NC

630 A (AC-3) – 660 A (AC-1)
1 4163 46 630 A 200-240 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4163 49 630 A 380-450 VA 2 NO + 2 NC

800 A (AC-3) – 900 A (AC-1)
1 4163 56 800 A 200-240 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4163 59 800 A 380-450 VA 2 NO + 2 NC

CTX3 150

Wyposażone w styki pomocnicze.

130 A (AC-3) – 160 A (AC-1)
Zaciski 

śrubowe
Zaciski 

klatkowe
Prąd łączeniowy 

AC-3
Napięcie 
sterujące

Styki  
pomocnicze

1 4162 40 4162 50 130 A 24 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 41 4162 51 130 A 24 V= 2 NO + 2 NC
1 4162 42 4162 52 130 A 48 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 43 4162 53 130 A 48 V= 2 NO + 2 NC
1 4162 46 4162 56 130 A 100-240 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4162 49 4162 59 130 A 400-440 VA 2 NO + 2 NC

150 A (AC-3) – 210 A (AC-1)
1 4162 60 4162 70 150 A 24 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 61 4162 71 150 A 24 V= 2 NO + 2 NC
1 4162 62 4162 72 150 A 48 VA 2 NO + 2 NC
1 4162 63 4162 73 150 A 48 V= 2 NO + 2 NC
1 4162 66 4162 76 150 A 100-240 VA/= 2 NO + 2 NC
1 4162 69 4162 79 150 A 400-440 VA 2 NO + 2 NC
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przekaźniki termobimetalowe
do trójbiegunowych styczników CTX3

Zabezpieczenie termobimetalowe przed skutkami przeciążeń, przed długotrwałym rozruchem oraz pracą niepełnofazową.
Wersja różnicowa zapewnia podwyższoną ochronę w przypadku pracy niepełnofazowej poprzez szybkie wyłączenie.
Zgodność z normą IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1.

Pak. Nr ref. Przekaźniki termobimetalowe

Klasa zadziałania wyzwalaczy 10 A.
Styki pomocnicze wbudowane 1 NO + 1 NC.

Dla CTX3 22 oraz CTX3 40

Rodzaj zacisków: śrubowe

Typ Zakres nastawy prądów zadziałania
standard. różnic. I min. (A) I maks. (A)

1 4166 40 4166 60 0,1 0,16
1 4166 41 4166 61 0,16 0,25
1 4166 42 4166 62 0,25 0,4
1 4166 43 4166 63 0,4 0,63
1 4166 44 4166 64 0,63 1
1 4166 45 4166 65 1 1,6
1 4166 46 4166 66 1,6 2,5
1 4166 47 4166 67 2,5 4
1 4166 48 4166 68 4 6
1 4166 49 4166 69 5 8
1 4166 50 4166 70 6 9
1 4166 51 4166 71 7 10
1 4166 52 4166 72 9 13
1 4166 53 4166 73 12 18
1 4166 54 4166 74 16 22
1 4166 55 4166 75 18 25
1 4166 56 4166 76 22 32
1 4166 57 4166 77 28 40

Dla CTX3 65

Przekaźniki standardowe: zaciski śrubowe. 
Przekaźniki różnicowe: zaciski klatkowe.

1 4166 83 4167 03 9 13
1 4166 84 4167 04 12 18
1 4166 85 4167 05 16 22
1 4166 86 4167 06 18 25
1 4166 87 4167 07 24 36
1 4166 88 4167 08 28 40
1 4166 89 4167 09 34 50
1 4166 90 4167 10 45 65

Pak. Nr ref. Przekaźniki termobimetalowe (cd.)

Klasa zadziałania wyzwalaczy 10 A.
Styki pomocnicze wbudowane 1 NO + 1 NC.

Dla CTX3 100

Przekaźniki standardowe: zaciski śrubowe. 
Przekaźniki różnicowe: zaciski klatkowe.

Typ Zakres nastawy prądów zadziałania
standard. różnic. I min. (A) I maks. (A)

1 4167 23 4167 43 18 25
1 4167 24 4167 44 24 36
1 4167 25 4167 45 28 40
1 4167 26 4167 46 34 50
1 4167 27 4167 47 45 65
1 4167 28 4167 48 54 75
1 4167 29 4167 49 63 85
1 4167 30 4167 50 70 95
1 4167 31 4167 51 80 100

Dla CTX3 150

Przekaźniki standardowe: zaciski śrubowe. 
Przekaźniki różnicowe: zaciski klatkowe.

1 4167 60 4167 70 45 65
1 4167 61 4167 71 54 75
1 4167 62 4167 72 63 85
1 4167 63 4167 73 80 105
1 4167 64 4167 74 95 130
1 4167 65 4167 75 110 150

Akcesoria do mocowania

Do niezależnego montażu przekaźników na 
wsporniku TH 35 lub podstawie montażowej 
przy pomocy wkrętów mocujących.

1 4165 91 Dla przekaźników do CTX3 40 do 32 A
1 4165 92 Dla przekaźników do CTX3 40 40 A
1 4165 93 Dla przekaźników do CTX3 65  

z zaciskami śrubowymi
1 4165 94 Dla przekaźników do CTX3 65  

z zaciskami klatkowymi
1 4165 95 Dla przekaźników do CTX3 100  

z zaciskami śrubowymi
1 4165 96 Dla przekaźników do CTX3 100  

z zaciskami klatkowymi
1 4165 97 Dla przekaźników do CTX3 150  

z zaciskami śrubowymi
1 4165 98 Dla przekaźników do CTX3 150  

z zaciskami klatkowymi

Wymiary str. 298
Charakterystyki czasowo-prądowe str. 302

4166 70 4166 90 4167 31 4167 65

Wyłączniki silnikowe MPX3  str. 274     
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przekaźniki termobimetalowe
do trójbiegunowych styczników CTX3

CTX3 styczniki przemysłowe
czterobiegunowe od 40 A do 900 A (AC-1)

Pak. Nr ref. Przekaźniki termobimetalowe

Klasa zadziałania wyzwalaczy 10 A.
Styki pomocnicze wbudowane 1 NO + 1 NC.

Dla CTX3 225

Rodzaj zacisków: śrubowe.

Zakres nastawy prądów zadziałania
 Typ

różnicowy
I min. (A) I maks. (A)

1 4167 80 65 100
1 4167 81 85 125
1 4167 82 100 160
1 4167 83 120 185
1 4167 84 160 240

Dla CTX3 400

Rodzaj zacisków: śrubowe.
1 4167 86 85 125
1 4167 87 100 160
1 4167 88 120 185
1 4167 89 160 240
1 4167 90 200 330
1 4167 91 260 400

Dla CTX3 800

Rodzaj zacisków: śrubowe.
1 4167 92 200 300
1 4167 93 260 400
1 4167 94 400 600
1 4167 95 520 800

  

Pak. Nr ref. Styczniki CTX3 4P

Rodzaj zacisków: śrubowe.

Bez styków pomocniczych
Prąd łączeniowy 

AC-1
Prąd łączeniowy 

AC-3
Napięcie 
sterujące

1 4164 26 40 A 22 A 230 VA
1 4164 36 60 A 40 A 230 VA
1 4164 46 100 A 65 A 230 VA
1 4164 56 135 A 85 A 230 VA

Z zamontowanymi stykami pomocniczymi

Konfi guracja zestyków: 2 NO + 2 NC.
1 4164 66 165 A 120 A 100-240 VA/=
1 4164 76 250 A 150 A 100-240 VA/=
1 4164 86 330 A 225 A 100-240 VA/=
1 4164 96 420 A 330 A 100-240 VA/=
1 4165 06 500 A 400 A 100-240 VA/=
1 4165 16 750 A 630 A 200-240 VA/=
1 4165 26 900  A 800 A 200-240 VA/=

Cewki zapasowe do CTX3 4P

Napięcie sterujące 230 V AC
3 4165 46 Dla CTX3 40 A do 60 A (AC-1)
4 4165 56 Dla CTX3 100 A do 135 A (AC-1)
1 4165 66 Dla CTX3 165 A do 330 A (AC-1)
3 4165 76 Dla CTX3 420 A do 500 A (AC-1)
3 4165 86 Dla CTX3 750 A do 900 A (AC-1)

Zgodność z normą IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1. Zgodność z normą IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1.

Wymiary str. 298
Charakterystyki czasowo-prądowe str. 302

Wymiary str. 300
Możliwość wyposażenia w bloki styków pomocniczych, moduły czasowe, 
(z wyjątkiem CTX3 4P od 165 A do 900 A) oraz blokadę mechaniczną.

4167 84 4167 91 4164 864164 36 4164 56

Blokady mechaniczne

str. 292
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CTX3 – akcesoria

Pak. Nr ref. Bloki styków pomocniczych CTX3

Montaż frontowy

Dla CTX3 3P od 9 A do 150 A (AC-3). 
Dla CTX3 4P od 40 A do 135 A (AC-1).
2- i 4- biegunowe.
Ith: 16 A.

20 4168 50 1 NO + 1 NC
20 4168 51 2 NO
20 4168 52 2 NC
10 4168 53 4 NO
10 4168 54 3 NO + 1 NC
10 4168 55 2 NO + 2 NC
10 4168 56 1 NO + 3 NC
10 4168 57 4 NC

Montaż boczny

2-biegunowe
Montaż po obu stronach stycznika.

20 4168 58 Dla CTX3 3P od 9 A do 150 A (AC-3)
1 NO + 1 NC - Ith: 16 A

50 4168 59 Dla CTX3 3P od 185 A do 800 A (AC-3) 
Dla CTX3 4P od 165 A do 900 A (AC-1)
1 NO + 1 NC - Ith: 16 A

60 4168 49 Dla CTX3 4P od 40 A do 135 A (AC-1)
1 NO + 1 NC - Ith: 16 A

Moduły czasowe CTX3

Dla CTX3 3P od 9 A do 150 A (AC-3).
Nastawa czasowa: 1 do 30 s.
Montaż frontowy.

Opóźnienie zamknięcia
8 4168 70 24-48 VA/= 
8 4168 71 110-230 VA

Opóźnienie otwarcia
8 4168 72 24-48 VA/= 
8 4168 73 110-230 VA

Moduły kondensatorowe CTX3

Kategoria pracy AC-6b.
Maksymalna moc bierna od 9,7 kvar  
do 62 kvar (400/440 V).

1 4168 74 Dla CTX3 3P od 9 do 40 A
1 4168 75 Dla CTX3 3P 50 i 65 A
1 4168 76 Dla CTX3 3P 50 i 65 A z zaciskami klatkowymi
1 4168 77 Dla CTX3 3P od 75 do 100 A

Pak. Nr ref. Blokady mechaniczne CTX3

Do samodzielnego montażu przez użytkownika.
Montaż poziomy.

Blokady mechaniczne
1 4168 79 Blokada mechaniczna dla CTX3 4P,  

od 40 do 135 A (AC-1) (str. 291)
1 4168 80 Blokada mechaniczna dla CTX3 3P,  

od 9 do 150 A (str. 288)
Zawiera 2 zestyki NC do realizacji blokady elektrycznej.

12 4168 87 Blokada mechaniczna dla CTX3 3P, od 185 do 400 A 
i CTX3 4P od 165 do 500 A (str. 289, 291)

1 4168 88 Blokada mechaniczna dla CTX3 3P,  
od 500 do 800 A (str. 289)

1 4168 89 Blokada mechaniczna dla CTX3 4P,  
od 750 do 900 A (str. 291)

Mostki łączeniowe

Do budowy układów nawrotnych złożonych  
z 2 styczników 3-biegunowych.

4 4168 82 Dla CTX3 22
6 4168 83 Dla CTX3 40
2 4168 84 Dla CTX3 65
1 4168 85 Dla CTX3 100

Obudowy do zestawów rozruchowych

Dla CTX3 22 wyposażonych w przekaźnik 0,1 - 22 A
1 4168 90 Bez przycisków
1 4168 91 Z przyciskami

Moduły przeciwprzepięciowe CTX3

Przeznaczone do ochrony cewek styczników przed 
przepięciami.

10 4168 95 24-48 V VA/= 
10 4168 96 100-125 VA/= 
10 4168 97 200-240 VA/= 
10 4168 98 380-400 VA

Osłony zacisków CTX3

10 4168 42 Dla CTX3 3P od 185 do 225 A (AC-3)
25 4168 43 Dla CTX3 3P od 265 do 400 A (AC-3)
10 4168 44 Dla CTX3 3P od 500 do 900 A (AC-3)
10 4168 45 Dla CTX3 4P od 165 do 330 A (AC-1)
10 4168 46 Dla CTX3 4P od 420 do 500 A (AC-1)
10 4168 47 Dla CTX3 4P od 750 do 900 A (AC-1)

Osłony ochronne czołowe CTX3

150 4168 40 Dla CTX3 3P od 9 do 150 A (AC-3)  
Dla CTX3 4P od 40 do 135 A (AC-1) 

150 4168 41 Dla CTX3 3P od 85 do 800 A (AC-3)  
Dla CTX3 4P od 165 do 900 A (AC-1)

Układy zdalnego resetowania przekaźników

1 4168 92 400 mm
1 4168 93 500 mm
1 4168 94 600 mm

Dane techniczne str. 306
Wymiary str. 306

4168 50 4168 55 4168 70 4168 79 4168 91 4168 97 4168 40
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CTX3 – styczniki sterująceCTX3 – cewki zapasowe

Pak. Nr ref. Styczniki sterujące CTX3

4-biegunowe.
Zgodność z normami IEC/EN 60947-1  
i IEC/EN 60947-4-1.
Mogą być wyposażone w CTX3 mini.
Ith = 10 A.
Cewka o niskim poborze mocy.

4 NO
1 4168 00 24 VA 
1 4168 01 24 V= 
1 4168 02 48 VA 
1 4168 03 48 V= 
1 4168 04 110 VA 
1 4168 06 230 VA 
1 4168 09 400 VA

3 NO + 1 NC
1 4168 10 24 VA 
1 4168 11 24 V= 
1 4168 12 48 VA 
1 4168 13 48 V= 
1 4168 14 110 VA 
1 4168 16 230 VA 
1 4168 19 400 VA

2 NO + 2 NC
1 4168 20 24 VA 
1 4168 21 24 V= 
1 4168 22 48 VA 
1 4168 23 48 V= 
1 4168 24 110 VA 
1 4168 26 230 VA 
1 4168 29 400 VA

4168 104169 66

Pak. Nr ref. Cewki zapasowe do CTX³ 3P

Do CTX3 22
1 4169 00 24 VA 
4 4169 02 48 VA 
1 4169 04 110 VA 
4 4169 06 230 VA 
4 4169 08 380 VA 
4 4169 09 415 VA

Do CTX3 40
6 4169 20 24 VA 
1 4169 21 24 V= 
6 4169 22 48 VA 
1 4169 23 48 V= 
6 4169 24 110 VA 
6 4169 26 230 VA 
6 4169 28 380 VA 
6 4169 29 415 VA

Do CTX3 65
4 4169 30 24 VA 
2 4169 31 24 V= 
4 4169 32 48 VA 
1 4169 33 48 V= 
4 4169 34 110 VA 
4 4169 36 230 VA 
4 4169 38 380 VA 
4 4169 39 415 VA

Do CTX3 100
3 4169 40 24 VA 
2 4169 41 24 V= 
3 4169 42 48 VA 
1 4169 43 48 V= 
3 4169 44 110 VA 
3 4169 46 230 VA 
3 4169 48 380 VA 
3 4169 49 415 VA

Do CTX3 150
2 4169 50 24 VA 
1 4169 51 24 V= 
1 4169 52 48 VA 
1 4169 53 48 V= 
2 4169 56 100-240 VA/= 
2 4169 59 400-440 VA 

Do CTX3 225
1 4169 60 24 VA/=
1 4169 62 48 VA/=
1 4169 66 100-240 VA/= 
1 4169 69 400-440 VA 

Do CTX3 400
3 4169 76 100-240 VA/= 
3 4169 79 380-450 VA 

Do CTX3 400
3 4169 86 200-240 VA/= 
3 4169 89 380-450 VA 

Wymiary str. 287
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CTX3 – styczniki
dane techniczne

Tabela doboru układu stycznik (CTX3) – wyłącznik silnikowy (MPX3) 

Zgodność z normą IEC/EN 60947-4-1.
Prąd zwarciowy warunkowy Iq = 50 kA Napięcie 400/415 VA 50/60 Hz.

Silniki standardowe AC-3 
przy 400/415 V 
1500 obr/min

Zestaw rozruchowy

StycznikTyp wyłącznika  
silnikowego MPX3

Zakres nastaw przekaźnika 
termobimetalowego

Prąd zadziałania 
wyzwalacza 

zwarciowego

Moc znamionowa
(kW)

Prąd (A) Typ Prąd (A) (A) (A) Typ Prąd znamionowy (A)

- - MPX3 32S 0.16 0.1 - 0.16 2.08 CTX3 22 9

0.06 0.20 MPX3 32S 0.25 0.16 - 0.25 3.25 CTX3 22 9

0.09 0.30 MPX3 32S  0.40 0.25 - 0.4 5.2 CTX3 22 9

0.12 0.40 MPX3 32S 0.63 0.4 - 0.63 8.19 CTX3 22 9

0.18 0.60 MPX3 32S 0.63 0.4 - 0.63 8.19 CTX3 22 9

0.25 0.80 MPX3 32S 1 0.63 - 1 13 CTX3 22 9

0.37 1.1 MPX3 32S 1.6 1 - 1.6 20.8 CTX3 22 9

0.55 1.5 MPX3 32S 1.6 1 - 1.6 20.8 CTX3 22 9

0.75 1.9 MPX3 32S 2.5 1.6 - 2.5 32.5 CTX3 22 12

1.1 2.7 MPX³ 32S 4 2.5 - 4 52 CTX3 22 18

1.5 3.6 MPX3 32S 4 2.5 - 4 52 CTX3 22 18

2.2 5.2 MPX3 32S 6 4 - 6 78 CTX3 22 18

3 6.8 MPX3 32S 8 5 - 8 104 CTX3 22 18

4 9 MPX3 32S 10 6 - 10 130 CTX3 22 18

5.5 11.5 MPX3 32H 13 9 - 13 169 CTX3 22 22

7.5 15.5 MPX3 32H 17 11 - 17 221 CTX3 22 22

10 20 MPX3 32H 22 14 - 22 286 CTX3 40 32

11 22 MPX3 32H 25 18 - 26 338 CTX3 40 32

15 29 MPX3 32H 32 22 - 32 416 CTX3 40 32

18.5 35 MPX3 63H 40 28 - 40 520 CTX3 65 50

22 41 MPX3 63H 50 34 - 50 650 CTX3 65 50

30 55 MPX3 63H 63 45 - 63 819 CTX3 65 65

37 67 MPX3 100H 75 55 - 75 975 CTX3 100 75

- - MPX3 100H 90 70 - 90 1170 CTX3 100 85

45 80 MPX3 100H 100 80 - 100 1300 CTX3 100 85

Definicja koordynacji typu „2” zgodnie z IEC/EN 60947-4-1:

stycznika lub rozrusznika, lecz pod warunkiem ich łatwego rozdzielenia bez deformacji (np. przy pomocy wkrętaka).

 Akcesoria

Blokada mechaniczna nr ref. 4168 80

Blokada mechaniczna posiada 2 zestyki NC umożliwiające zrealizowanie 

elektrycznej blokady wzajemnej dwóch styczników.

Mostki łączeniowe

Do budowy układu nawrotnego złożonego z 2 styczników.

Stycznik
Mostek łączeniowy Blokada mechaniczna

Nr ref. Masa Nr ref. Masa

CTX3 22 4168 82 0,04 kg

4168 80 0,06 kg

CTX3 40 4168 83 0,05 kg

CTX3 65 4168 84 0,12 kg

CTX3 100 4168 85 0,33 kg

CTX3 150 - -

R/1/L1

A2A1 S/3/L2
T/5/L3

111NC

122NC

121NC

112NC

U/2/T1

A2A1 V/4/T2

W/6/T3

R/1/L1

A2A1S/3/L2
T/5/L3

U/2/T1

A2A1V/4/T2

W/6/T3

Typowy schemat połączeń styczników CTX3  9 A - 150 A w układzie nawrotnym.

Dane techniczne zestyków (2 NC) blokady mechanicznej

Napięcie znamionowe łączeniowe (V) 600

Napięcie znamionowe izolacji (V) 600

Częstotliwość znamionowa (Hz) 50/60

Prąd znamionowy cieplny (A) 10

Prąd znamionowy łączeniowy (A) 240 V AC-15 3

Moduły czasowe nr ref. 4168 70/71/72/73

Stycznik Nr ref.
Napięcie 

znamionowe
Dane techniczne

CTX3 22 do

CTX3 150

Opóźnienie 
zamknięcia

4168 70
24 do 48 V 

AC/DC 

 

(opóźnienie zamknięcia, 

opóźnienie otwarcia)

 

- minimalne: 85% 

- maksymalne 110%

4168 71
110 do 230 V

AC

Opóźnienie 
otwarcia

4168 72
24 do 48 V

AC/DC

4168 73
110 do 230 V

AC

 Warunki pracy

- Temperatura magazynowania: -50 °C do +80 °C.

- Temperatura pracy: -5 °C do +50 °C.

- Wysokość instalacji: do 3000 m n.p.m.

- Stopień ochrony: IP 20.

- Odporność na wstrząsy: 8 g (zestyki otwarte) / 10 g (zestyki zamknięte).

- Odporność na wibracje: 2 g (zestyki otwarte) / 4 g (zestyki zamknięte).
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Moduły kondensatorowe CTX3  nr ref. 4168 74/75/76/77

Moduł przyłączany do zacisków stycznika, zawierający rezystory ograniczające prąd udarowy 
powstający podczas załączania kondensatorów i umożliwiające ich rozładowanie.
Zgodność z IEC/EN 60947-4-1. Kategoria pracy AC-6b.

Maksymalna konfiguracja styków pomocniczych

Typ Stycznik

Maksymalna moc bierna (kvar)
Maksymalny

prąd szczytowy
(A)220 - 240 V 400 - 440 V 500 - 550 V

4168 74

CTX3 22 9 A 5 9.7 14 560

CTX3 22 12 A 6.7 12.5 18 560

CTX3 22 18 A 8.5 16.7 24 850

CTX3 22 22 A 10 18 26 1250

CTX3 40 32 A 15 25 36 1900

CTX3 40 40 A 20 33.3 48 2160

4168 75/76
CTX3 65 50 A 20 40 58 2160

CTX3 65 65 A 25 45.7 66 3040

4168 77

CTX3 100 75 A 29.7 54 78 3040

CTX3 100 85 A 35 60 92 3040

CTX3 100 100 A 37 62 94 3040

Uwaga:  - Gdy łącznik jest zamknięty, należy rozładować kondensator przed jego ponownym załączeniem (maksymalne napięcie szczątkowe na zaciskach nie powinno przekraczać 50 V). 
- W celu zapewnienia ochrony przed zwarciem, należy zastosować bezpiecznik topikowy typu gG o krotności prądu znamionowego od 1,5 do 2.

Właściwości modułu kondensatorowego (rezystorów ograniczających)
- zdolność ograniczania prądu udarowego o krotności do 60 x In, poprzez załączanie z wyprzedzeniem w stosunku do styków głównych stycznika,

- brak strat cieplnych na rezystorach ograniczających,

- eliminowanie udarów łączeniowych,

- poprawa warunków pracy a tym samym żywotności baterii kondensatorów.

Sekwencja działania

Wymiary zewnętrzne styczników CTX3 wyposażonych w moduły kondensatorowe

Nr ref. 4168 74 z CTX3 22 Nr ref. 4168 75 z CTX3 65

Nr ref. 4168 74 z CTX3 40 Nr ref. 4168 77 z CTX3 100

Moduł kondensatorowy: WYŁ.
Stycznik: WYŁ.

Moduł 
kondensatorowy

Stycznik

Moduł 
kondensatorowy

Stycznik

Moduł 
kondensatorowy

Stycznik

Rys. 1

Moduł kondensatorowy: WYŁ.
Stycznik: ZAŁ.

Rys. 3

Moduł kondensatorowy: ZAŁ.
Stycznik: WYŁ.

Rys. 2

Uwaga – Sekwencja zamykania: Rys. 1 => Rys. 2 => Rys. 3
     Sekwencja otwierania: Rys. 3 => Rys. 1 

14
073

.5

120.445

14
083

124.445

10
6

153.255

17
0

14
0

168.770

17
0

Blok styków 
pomocn.

CTX3 3P CTX3 4P

9 A – 22 A 32 A – 150 A 185 A – 800 A 40 A – 135 A 165 A – 900 A

Boczny (1 zestyk) 1 1 2 4 2 2 4 4 2 2 4

Czołowy (2 zestyki) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Czołowy (4 zestyki) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
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 CTX3 22

 CTX3 40

 CTX3 65

 CTX3 100
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CTX3 – styczniki przemysłowe 3-biegunowe
wymiary
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 CTX3 150

 CTX3 225

 CTX3 400

 CTX3 800

72,7
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1
1
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1
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Otwór M4
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1
6
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2
0
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1
9
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Śruba M4

4-M645
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132,5

204,4
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2
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2
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2
4
3

Śruba M12

149
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2
7
2

2
9
0

3
1
2
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2
5
0

4-M10

Śruba M16

40

160

285
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 Przekaźnik do CTX3 22 i 40

 Przekaźnik do CTX3 65

 Przekaźnik do CTX3 100

 Przekaźnik do CTX3 150

6545
86.33.7
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.5

74
.5

5

14 18
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5.
3

M3.5
(Zaciski obw.
pomocn.)
M6
(Zaciski obw. 
głównych)
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29.5 18
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M3.5
(Zaciski obw.
pomocn.)

(Zaciski obw. 
głównych)

57.5
96.33.7
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Zaciski obw.
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Zaciski obw.
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M3.5
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64.8
106.33.7
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przekaźniki termobimetalowe – zaciski śrubowe i klatkowe
wymiary

Zaciski śrubowe Zaciski klatkowe

Zaciski śrubowe

Zaciski śrubowe

Zaciski klatkowe

Zaciski klatkowe
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 Przekaźnik do CTX3 225

 Przekaźnik do CTX3 400

 Przekaźnik do CTX3 800

65.5147
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1

M10
(Zaciski obw.
głównych)
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127110
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230
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320

16
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M16
(Zaciski obw.
głównych)
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CTX³ – styczniki 4-biegunowe
wymiary

 CTX3 4P 40 A

 CTX3 4P 60 A

 CTX3 4P 100 A i 135 A

 CTX3 4P 165 A, 250 A i 330 A

11.3
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 CTX3 4P 420 A i 500 A

 CTX3 4P 750 A i 900 A
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(Styki główne)

M4
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(Styk pomocniczy)
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przekaźniki termobimetalowe do CTX3

charakterystyki czasowo-prądowe

 Przekaźnik do CTX3 40 - klasa 10A

 Przekaźnik do CTX3 65 - klasa 10A
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 Przekaźnik do CTX3 100 - klasa 10A

 Przekaźnik do CTX3 150 - klasa 10A
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przekaźniki termobimetalowe do CTX3

charakterystyki czasowo-prądowe

 Przekaźnik do CTX3 225 - klasa 10A

 Przekaźnik do CTX3 400 - klasa 10A
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 Przekaźnik do CTX3 800 - klasa 10A
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 Przekaźnik do CTX3 mini - klasa 10A
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 Styki pomocnicze do CTX3

Montaż frontowy Montaż boczny
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 Moduły czasowe CTX3
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+/-+/-
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-

A1S2S11518 A2
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Opóźnienie zamknięcia – nr ref. 4168 70/71 Opóźnienie otwarcia – nr ref. 4168 72/73

12

73

72

40.2

30

43

4.
5

>0.5s

A1-A2

WyłączonyZałączony

Przekaźnik
(15-18)

Przekaźnik
(15-16)

Ts=1s-30s

Ts=1s-30s

A1151618 A2
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Schemat ideowy 
obwodu

Schemat ideowy 
obwodu

CTX3 – akcesoria
wymiary i schematy połączeń
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 Obudowy do zestawów rozruchowych

Bez przycisków – nr ref. 4168 90

Z przyciskami – nr ref. 4168 91
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18
0
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26
.5

48

14
9

15
.5

26
.5

48

14
9

15
.5

108 90

18
0

A1

44

97

U V W

98

43

96 95

TSR

32

31A2

ZAŁ WYŁ

A1
27

28

16

15

44

U V W

97 98

43

96 95

TSR

32

31A2
I

(ZAŁ)

O
(WYŁ)



308

STYCZNIKI MODUŁOWE 
    CICHE 
– praca poniżej progu 
         słyszalności

  wykonania: 
– 2-biegunowe – 2NO
– 4-biegunowe – 4NO
prądy znamionowe: 25, 40 i 63 A
z manipulatorem do ręcznego 
sterowania

Eliminacja brzęczenia 
podczas pracy ciągłej

SM 300
SM 400

Patrz str. 191
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3211-110002

TSM 1
styczniki

Zgodność z normą: PN-EN 60947-4-1.

 Pak. Nr ref. Styczniki prądu przemiennego
    Napięcie 
    cewki Produkt 
    [V]

 1/60 3211-010002    24 TSM 1   24 V 
 1/60 3211-110002  230 TSM 1 230 V 
 1/60 3211-150002  400 TSM 1 400 V 

    Cewki do styczników TSM 1

 1/100 37-050112 Cewka TSM 1 24 V 
 1/100 37-052712 Cewka TSM 1 230 V
 1/100 37-051412 Cewka TSM 1 380 V 
 1/100 37-051512 Cewka TSM 1 400 V

   Obudowy stycznika TSM 1
  kolor biały

 1/12 36-911002-1 Obudowa TSM 1S 

Wymiary patrz obok
Dane techniczne patrz obok

86-918002-1

TSM styczniki, obudowy TSM

Dane techniczne

Zgodność z normą: PN-EN 60947-4-1

Wymiary [mm]

Styczniki TSM 1

Rozmieszczenie otworów do mocowania

Obudowy TSM 1S

 Napięcie znamionowe tory główne  690 VA 
 izolacji Ui tory pomocnicze  500 VA

 Prąd cieplny umowny Ith tory główne  16 A  
  tory pomocnicze  6 A 

 Przekrój przewodów tory główne  1,5…4 mm2 
 przyłączeniowych tory pomocnicze  1…2,5 mm2

 Napięcie znamionowe 
 udarowe wytrzymywane 

4 kV

 Trwałość mechaniczna 5 000 000 cykli

 Trwałość łączeniowa 250 000 cykli

 Temperatura pracy od - 5°C 
 (napędu) do + 40°C

 Znamionowa 1200 łączeń 
 częstość łączeń na godzinę

 Klasa izolacji uzwojeń  
 elektromagnesu 

A

 Moc znamionowa  Kategoria AC3  Kategoria DC3 
 łączeniowa 24 V=   0,2 kW 
  220 V=   1,7 kW 
  400 VA 4,0 kW 

 Prąd znamionowy  Kategoria AC3  Kategoria DC3 
 łączeniowy Ie 220 V=   10 A 
  230 VA 8,5 A 
  400 VA 8,5 A

 Rodzaje styków  
 pomocniczych TSM 1 2z + 2r
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Zaspokajają wszystkie potrzeby 
w zakresie zasilania obwodów:

> bezpieczeństwo

> niezawodność

> łatwość montażu

> zgodność z normami

MNIEJSZE

GABARYTY

zasilacze DC bez filtra
jednofazowe

0470 53 0470 54

Zasilacze do zastosowań wszędzie tam, 
gdzie wymagane jest napięcie stałe 24 V lub 48 V.
Zasilacz wyposażono w:
• transformator bezpieczeństwa z filtrem przeciwzakłóceniowym,
• podwójne zaciski,
• wkładkę bezp. zabezpieczającą uzwojenie wtórne,
• wskaźnik obecności napięcia na uzwojeniu wtórnym.
Montaż na wsporniku montażowym TH 35 do 120 W, 
powyżej 120 W montaż za pomocą śrub.
Dostarczane z izolowaną szyną łączeniową do szybkiego 
połączenia zacisków N i T.
Zgodność z normami: PN-EN 61558-2-6, UL 60950 
oraz CAN/CSA C22-2 N°60950.00.

Pak. Nr ref. Zasilacze jednofazowe
24 V=
230/400 V± ± 15 V (pierwotne)
24 V= (wtórne)

Moc Prąd Maks. przekrój przewodów
[W] [A] przyłączanych do zacisków

[mm2]
pierwotnych wtórnych

1 0470 52 60 2,5(1) 6 6
1 0470 53 120 5 6 6
1 0470 54 240 10 6 6
1 0470 55 360 15 6 6

48 V=
230/400 V± ± 15 V (pierwotne)
48 V= (wtórne)

1 0470 61 48 1 (1) 6 6
1 0470 62 120 2,5 6 6
1 0470 63 240 5 6 6
1 0470 64 480 10 6 6
1 0470 65 720 15 6 6

(1) Brak ekranu.

Dane techniczne str. 312

ZASILACZE DC ↘



zasilacze DC stabilizowane
jednofazowe

Zgodność z normami IEC/EN 60950-1 i IEC/EN 61204-3.
Częstotliwość pracy: 50/60 Hz.
Zasilacze do sterowników, osprzętu peryferyjnego oraz wszystkich innych 
zastosowań gdzie wymagane jest napięcie stałe 12 V, 24 V lub 48 V.
Zasilacz wyposażono w:
- wskaźnik LED obecności napięcia wyjściowego,
- potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego,
- zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami,
- wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji obecności napięcia wyjściowego.
Przyłączanie za pomocą przewodów miedzianych.
Montaż na wsporniku TH 35.

1466 14 1466 25

Pak. Nr ref.

Odporny na chwilowe przepięcia  
(do 150% przez 3 sek.).
Wysoka sprawność (do 94%).
Niska emisja wyższych harmonicznych  
(filtr PFC od 120 W).
Napięcie pierwotne od 100 do 240 V± .

=
Moc 
(W)

Prąd 
znamionowy 

(A)

Regulacja 
napięcia  

(V)

Szerokość
(mm)

1 1466 13 75 6,3 12 do 14 32
1 1466 14 120 10 12 do 14 40

=
1 1466 22 75 3,2 24 do 28 32
1 1466 23 120 5 24 do 28 40
1 1466 24 240 10 24 do 28 63
1 1466 25 480 20 24 do 28 86

=
1 1466 42 120 2,5 48 do 55 40
1 1466 43 240 5 48 do 55 63
1 1466 44 480 10 48 do 55 86

311

zasilacze DC z filtrem
jednofazowe

Zasilacze do sterowników, osprzętu peryferyjnego oraz do wszystkich innych
zastosowań, gdzie wymagane jest napięcie stałe 12 V, 24 V lub 48 V.
Zasilacz wyposażono w:
• transformator bezpieczeństwa z filtrem przeciwzakłóceniowym,
• podwójne zaciski,
• kondensator filtrujący,
• wkładkę bezp. zabezpieczającą uzwojenie wtórne,
• wskaźnik obecności napięcia na uzwojeniu wtórnym.
Montaż na wsporniku montażowym TH 35 do 120 W, 
powyżej 120 W montaż za pomocą śrub.
Dostarczane z izolowaną szyną łączeniową do szybkiego 
połączenia zacisków N i T.
Zgodność z normami: PN-EN 61558-2-6, UL 60950 
oraz CAN/CSA C22-2 N° 60950.00, dla zasilaczy o mocy do 360 W.

Pak. Nr ref. Zasilacze jednofazowe
12 V=
230/400 V ± 15 V± (pierwotne)
12 V= (wtórne)

Moc Prąd Maks. przekrój przewodów
[W] [A] przyłączanych do zacisków

[mm2]
pierwotnych wtórnych

1 0470 01 12 1 (1) 6 6
1 0470 02 30 2,5 (1) 6 6
1 0470 03 60 5 6 6
1 0470 04 120 10 6 6

24 V=
230/400 V ± 15 V± (pierwotne)
24 V= (wtórne)

Moc Prąd Maks. przekrój przewodów
[W] [A] przyłączanych do zacisków

[mm2]
pierwotnych wtórnych

1 0470 20 12 0,5 (1) 6 6
1 0470 21 24 1 (1) 6 6
1 0470 22 60 2,5 (1) 6 6
1 0470 23 120 5 6 6
1 0470 24 240 10 6 6
1 0470 25 360 15 6 6

48 V=
230/400 V ± 15 V± (pierwotne)
48 V= (wtórne)

Moc Prąd Maks. przekrój przewodów
[W] [A] przyłączanych do zacisków

[mm2]
pierwotnych wtórnych

1 0470 41 48 1 (1) 6 6
1 0470 42 120 2,5 6 6
1 0470 43 240 5 6 6
1 0470 45 720 15 6 6

0470 23 0470 240470 02

(1) Brak ekranu.

Dane techniczne str. 312

Transformatory sterowania
i sygnalizacji str. 320

Dane techniczne str. 312
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zasilacze DC i zasilacze DC stabilizowane – zabezpieczenie

JEDNOFAZOWE
Zasilanie 230/400 V ± 15 V

Us 12 V 24 V 48 V

I Zabezpieczenie wbudowane zewnętrzne wbudowane zewnętrzne wbudowane zewnętrzne

0,5 A
Zasilacz 0470 20

Typ zabezp. T 0,5 AL (1) S 312 C1 TX/DX

1 A
Zasilacz 0470 01 0470 21 0470 41

Typ zabezp. T 1 AL (1) S 312 C1 TX/DX T 1 AL (1) S 312 C1 TX/DX T 1 AL (1) S 312 C1 TX/DX

2,5 A
Zasilacz 0470 02 0470 22 0470 42

Typ zabezp. T 2,5 AL (1) S 312 C3 TX/DX T 2,5 AL (1) S 312 C3 TX/DX T 2,5 AL (1) S 312 C3 TX/DX

5 A
Zasilacz 0470 03 0470 23 0470 43

Typ zabezp. T 5 AL (1) S 312 C6 TX/DX T 5 AL (1) S 312 C6 TX/DX T 5 AL (1) S 312 C6 TX/DX

10 A
Zasilacz 0470 04 0470 24

Typ zabezp. T 10 AL (1) S 312 C10 TX/DX T 10 AL (1) S 312 C10 TX/DX

15 A
Zasilacz 0470 25 0470 45

Typ zabezp. 0133 16 (2) S 312 C16 TX/DX 0133 16 (2) S 312 C16 TX/DX

JEDNOFAZOWE
Zasilanie 230/400 V ± 15 V

Us 24 V 48 V

I Zabezpieczenie wbudowane zewnętrzne wbudowane zewnętrzne

1 A
Zasilacz 0470 51 0470 61

Typ zabezp. T 1 AL (1) S 312 C1 TX/DX T 1 AL (1) S 312 C1 TX/DX

2,5 A
Zasilacz 0470 52 0470 62

Typ zabezp. T 2,5 AL (1) S 312 C3 TX/DX T 2,5 AL (1) S 312 C3 TX/DX

5 A
Zasilacz 0470 53 0470 63

Typ zabezp. T 5 AL (1) S 312 C6 TX/DX T 5 AL (1) S 312 C6 TX/DX

10 A
Zasilacz 0470 54 0470 64

Typ zabezp. T 10 AL (1) S 312 C10 TX/DX T 10 AL (1) S 312 C10 TX/DX

15 A
Zasilacz 0470 55 0470 65

Typ zabezp. 0133 16 (2) S 312 C16 TX/DX 0133 16 (2) S 312 C16 TX/DX

(1) Wkładki bezp. 5 x 20 zwłoczne (T) typu L.     
(2) Wkładki bezp. typu Gg.

■ Zasilacze DC z filtrem

■ Zasilacze DC bez filtra

Jednofazowe Zasilanie 115/230 V

I Us 12 V 24 V 48 V

2,5 A
Zasilacz 1466 22 1466 42

Wyłącznik nadpr. S 302 C6 TX/DX S 302 C6 TX/DX

5 A
Zasilacz 1466 13 1466 23 1466 43

Wyłącznik nadpr. S 302 C6 TX/DX S 302 C6 TX/DX S 302 C6 TX/DX

10 A
Zasilacz 1466 14 1466 24 1466 44

Wyłącznik nadpr. S 302 C6 TX/DX S 302 C6 TX/DX S 302 C10 TX/DX

20 A
Zasilacz 1466 25

Wyłącznik nadpr. S 302 C10 TX/DX

■ Zasilacze DC stabilizowane
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■ Dane techniczne
Zgodność z normą PN/EN 61558-2-6.
Napięcie zasilania: 230/400 V± ± 15 V – jednofazowe 

50-60 Hz – klasa I
Napięcie wtórne: 12 V, 24 V lub 48 V=
Wytrzymałość dielektryczna: • pierwotne/wtórne 4510 V

• pierwotne/ziemia 2260 V
• wtórne/ziemia 500 V

Czas uzyskania parametrów znamionowych: > 20 ms.
Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy: 60°C 
(nie wymaga zmiany wartości obciążenia).
Tętnienia: 48% bez filtra

< 3% z filtrem

400 V

230 V

-15 V

0

+15 V

+
+

400  V

230  V

-15  V

0

+15  V

+
+

■ Schemat elektryczny – zasilacze z filtrem

■ Schemat elektryczny – zasilacze bez filtra

zasilacze DC bez i z filtrem

> Redukcja wymiarów transformatora

> Możliwość montażu transformatora 
na wsporniku montażowym TH 35 
bez dodatkowych akcesoriów (do 250 VA)

> Możliwość dopasowania napięcia zasilania
dzięki odczepom regulacyjnym ±15 V
(po stronie pierwotnej)

TRANSFORMATORY
STEROWANIA 
I SYGNALIZACJI

zobacz na str. 320
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zasilacze DC z filtrem i bez

F

B

A

C
G

B

G

C

F

A

Wymiary [mm] Mocowanie [mm] Prąd obciążenia [A] Napięcie wtórne Straty Straty Spadek

Nr ref. Napięcie Prąd Rys. Waga jałowe obciążenia napięcia
[V] [A] A B C F G Ø [kg] zasilanie zasilanie stan pod obcią- [W] całkowite cos f = 1

230 V 400 V jałowy [V] żeniem [V] [W] [%]

Napięcie wtórne 24 V

0470 51 24 1 1 68 98 88 - - - 1 0,17 0,10 28,7 24,4 4,4 10,2 17,8%

0470 52 24 2,5 1 93 106 105 45 94 4,6 1,7 0,39 0,23 27,5 23,4 6,2 17,8 17,5%

0470 53 24 5 1 105 135 115 45 104 4,6 3,4 0,77 0,44 27,0 24,0 11,4 26,9 12,7%

0470 54 24 10 2 126 186 175 75 150 5,5 6,1 1,49 0,86 26,3 23,8 20 43 10,7%

0470 55 24 15 2 126 206 175 75 150 5,5 7,3 2,13 1,22 25,5 23,5 23 47,6 8,6%

Napięcie wtórne 48 V

0470 61 48 1 1 93 106 105 45 94 4,6 1,7 0,32 0,18 54,8 47,6 6,2 12 15,1%

0470 62 48 2,5 1 105 135 115 45 104 4,6 3,35 0,74 0,43 52,8 47,8 11,4 26 10,5%

0470 63 48 5 2 126 186 175 75 150 5,5 6,1 1,45 0,83 51,7 47,5 20 42 8,9%

0470 64 48 10 2 158 218 206 100 175 7 10,4 2,73 1,57 50,1 47,2 30,1 58,1 6,1%

0470 65 48 15 2 158 268 206 100 175 7 16,7 4 2,22 48,2 48,0 49 64,7 0,4%

■ Dane techniczne

Rys. 1 Rys. 2

F

B

A

C
G

B

G

C

F

A

Wymiary [mm] Mocowanie [mm] Prąd obciążenia [A] Napięcie wtórne Straty Spadek
Straty obciążenia napięcia

Nr ref. Napięcie Prąd Rys. Waga
zasilanie zasilanie stan pod obcią- Obciążenie 100 mA Obciążenie 100 mA jałowe całkowite cos f = 1[V] (A) A B C F G Ø [kg]

230 V 400 V
jałowy żeniem i napięcie i napięcie [W] [W] [%]

[V] [V] zasilania + 10% zasilania - 15%

Napięcie wtórne 12 V

0470 01 12 1 3 68 98 88 - - - 1 0,12 0,06 14,4 11,7 15,5 10,3 4,4 7,3 23,5

0470 02 12 2,5 3 93 121 105 45 94 4,6 2,45 0,33 0,19 13,9 11,6 15,2 10,2 8,3 11,9 19,4

0470 03 12 5 3 105 135 115 45 104 4,6 3,6 0,60 0,34 14,1 12,1 15,5 10,5 11,4 17,1 17,2

0470 04 12 10 4 126 186 175 75 150 5,5 6,35 1,24 0,72 14,7 11,8 16,1 10,4 20,2 33,7 24,7

Napięcie wtórne 24 V

0470 20 24 0,5 3 68 98 88 1 0,12 0,06 27,6 22,9 29,4 20,1 4,4 7,3 20,66

0470 21 24 1 3 68 98 88 1 0,18 0,10 29,0 22,8 31,2 20,2 4,4 10,3 27,03

0470 22 24 2,5 3 93 121 105 45 94 4,6 2,45 0,47 0,27 27,8 23,3 30,4 20,4 8,3 16,3 19,46

0470 23 24 5 3 105 135 115 45 104 4,6 3,6 0,88 0,51 27,5 23,2 30,2 20,3 11,4 25,4 18,68

0470 24 24 10 4 126 186 175 75 150 5,5 6,35 1,88 1,09 27,7 23,5 30,5 20,5 20 45,3 18,20

0470 25 24 15 4 126 206 175 75 150 5,5 7,6 2,53 1,46 27,5 23,2 30,2 20,2 23 54,7 18,70

Napięcie wtórne 48 V

0470 41 48 1 3 93 121 105 45 94 4,6 2,45 0,38 0,22 55,3 47,4 59,9 41,3 8,3 14,2 16,73

0470 42 48 2,5 3 105 135 115 45 104 4,6 3,6 0,84 0,49 53,3 45,8 58,3 39,9 11,4 24,8 16,52

0470 43 48 5 4 126 186 175 75 150 5,5 6,3 1,83 1,06 54,3 46,8 59,6 40,7 20 48 16,21

Rys. 3 Rys. 4
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zasilacze DC stabilizowane
jednofazowe

■

Nr ref. 1466 13/14/22/23/24/25/42/43/44.
Napięcie wejściowe AC (47 do 63 Hz) lub DC.
Napięcie wyjściowe 12 V=, 24 V=, lub 48 V= (z regulacją).
Zgodne z normami:
- IEC/EN 60950-1,
- EN 55022 klasa B,
- EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 i EN 61000-3-2, -3,
- EN 61204-3.
Napięcie wejściowe podawane do zacisków dolnych.
Maksymalne odchylenie od napięcia nastawionego: +1%.

■

1466 13/22 1466 14/23/42 1466 24/43 1466 25/44

A =
1466 13 12 6,3 75 112,5 2,5 88 - 264 124 - 370 1,4 / 0,85(1) 2,5 88,5 3,06 / 1,56(1) 20 / 80(1) -25 do +55  +70 1,27 102 0,51

1466 14 12 10 120 180 4 88 - 264 124 - 370 1,4 / 0,7(1) 4 89 3,06 / 1,56(1) 20 / 20(1) -25 do +55  +70 2 114 0,67

1466 22 24 3,2 75 112,5 2,5 88 - 264 124 - 370 1,4 / 0,85(1) 2,5 89 3,06 / 1,56(1) 20 / 80(1) -25 do +60  +70 1,9 102 0,51

1466 23 24 5 120 180 4 88 - 264 124 - 370 1,4 / 0,7(1) 4 91 3,06 / 1,56(1) 20 / 20(1) -25 do +60  +70 3 114 0,67

1466 24 24 10 240 360 4 88 - 264 124 - 370 2,6 / 1,3(1) 4 94 3,06 / 1,56(1) 20 / 20(1) -25 do +60  +70 6 114 1,03

1466 25 24 20 480 720 4 88 - 264 124 - 370 5 / 2,5(1) 4 94 3,15 / 1,65(1) 14 / 14(1) -25 do +60  +70 9,6 129 1,6

1466 42 48 2,5 120 180 4 88 - 264 124 - 370 1,4 / 0,7(1) 4 90,5 3,06 / 1,56(1) 20 / 20(1) -25 do +60  +70 3 114 0,67

1466 43 48 5 240 360 4 88 - 264 124 - 370 2,6 / 1,3(1) 4 94 3,06 / 1,56(1) 20 / 20(1) -25 do +60  +70 6 114 1,03

1466 44 48 10 480 720 4 88 - 264 124 - 370 5 / 2,5(1) 4 94 3,15 / 1,65(1) 14 / 14(1) -25 do +60  +70 9,6 129 1,6

Prof. 113

1 2 3

+V ADJ
DC OK

1 2 3 4

32

12
5

+V ADJ

DC OK

DC OK
+

1
1 2 3 4

2 3

40

12
5

+V ADJ

DC OK

DC OK
+

1
1 2 3 4 5 6

2 3

63

12
5

+V ADJ

DC OK

DC OK

+

1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 3

86

12
5

Korekcja współczynnika mocy (filtr PFC) zmniejsza emisję wyższych 
harmonicznych.
Funkcja sygnalizacji obecności napięcia wyjściowego:
- nr ref. 1466 13/22 – brak funkcji,
- pozostałe nr ref. – wyjście przekaźnikowe 30 V= 1 A.
Klasa ochrony: I.
Klasa przepięciowa II, stopień zanieczyszczenia: 2.
Napięcie izolacji:
- wejście/wyjście: 3000 V min,
- wejście/ziemia: 1500 V min,
- wyjście/ziemia: 500 V,
- wyjście/wyjście przekaźnikowe: 500 V.
Wilgotność względna: 20–90% kez kondensacji.
Naturalne chłodzenie konwekcyjne.
Montaż poziomy na wsporniku TH 35.

1: 115 V~ / 230 V~
2: Przykład: moc dla referencji 1466 24 przy temperaturze otoczenia 55°C: 240-(5x6)=210 W
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Wyroby posiadają certyfikaty następujących instytucji 
normalizacyjnych: UL/CSA/NF/IMQ/BV i ATEX 

Zgodność z wymaganiami norm: IEC/EN 60947-7-1, 
IEC/EN 60947-7-2 oraz IEC/EN 60947-7-3
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transformatory kompaktowe 
separacyjne i bezpieczeństwa jednofazowe

0428 40
+ 0428 99

0428 41 0427 92

Pak. Nr ref. Bezpieczeństwa
Uzwojenie pierwotne: 230/400 V
Uzwojenie wtórne: 12/24 V

Moc Dopuszczalna chwilowa
[VA] obciążalność [VA]

przy cos  = 0,5

1 0428 40 40 55
1 0428 41 63 91
1 0428 42 100 140
1 0428 43 160 205
1 0428 44 220 290
1 0428 45 310 615
1 0428 46 450 1100
1 0428 47 630 1520
1 0428 49 1000 2760

Uzwojenie pierwotne: 230/400 V
Uzwojenie wtórne: 24 V

Moc Dopuszczalna chwilowa
[VA] obciążalność [VA]

przy cos  = 0,5 

1 0428 55 40 55
1 0428 56 63 91
1 0428 57 100 140
1 0428 58 160 205
1 0428 59 220 290
1 0428 60 310 615
1 0428 61 450 1100
1 0428 62 630 1520

Akcesoria
10 0044 16 Uchwyt do montażu transformatorów 

na wsporniku TH 35. Montaż transformatora 
za pomocą 2 uchwytów (wkręty M4) 
– dla transformatorów o mocy do 160 VA

5 0428 99 Płytka do montażu transformatorów na wsporniku
TH 35 – dla transformatorów o mocy do 160 VA

Zgodne z normami:
PN-EN 61558-2-4 dla napięcia wtórnego 48 V, 115 V i 230 V;
PN-EN 61558-2-6 dla napięcia wtórnego 12 V i 24 V.
Znamionowa częstotliwość 50-60 Hz, klasa I.
IP2x dla transformatorów do 450 VA (310 VA dla transformatorów 
o napięciu na uzwojeniu wtórnym 12/24 V), IK04.
Dwa sposoby montażu transformatorów:
– na płycie montażowej za pomocą śrub,
– transformatory do 160 VA na wsporniku montażowym TH 35 

za pomocą 2 uchwytów nr ref. 0044 16 lub płytki nr ref. 0428 99.
Nowoczesna kompaktowa obudowa dla transformatorów do 220 VA,
mniejsze gabaryty.
Zalecane zabezpieczenia:
• dla 40 i 63 VA: wkładka bezp. z opóźnieniem typ 5 x 20 

zgodne z IEC 60127,
• dla > 100 VA: wyłącznik nadprądowy o charakterystyce C 

lub wkładka bezpiecznikowa typu gG.

Pak. Nr ref. Bezpieczeństwa (24 V)
Separacyjne (48 V)
Uzwojenie pierwotne: 230/400 V
Uzwojenie wtórne: 24/48 V

Moc Dopuszczalna chwilowa
[VA] obciążalność [VA]

przy cos  = 0,5

1 0428 70 40 55
1 0428 71 63 91
1 0428 72 100 140
1 0428 73 160 205
1 0428 74 220 290
1 0428 75 310 615
1 0428 76 450 1100
1 0428 77 630 1520

Separacyjne
Uzwojenie pierwotne: 230/400 V
Uzwojenie wtórne: 115/230 V

Moc Dopuszczalna chwilowa
[VA] obciążalność  [VA]

przy cos  = 0,5

1 0427 85 40 55
1 0427 86 63 91
1 0427 87 100 140
1 0427 88 160 205
1 0427 89 220 290
1 0427 90 310 615
1 0427 91 450 1100
1 0427 92 630 1520

Dane techniczne str. 318

Zasilacze DC stabilizowane str. 311
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transformatory kompaktowe 
separacyjne i bezpieczeństwa jednofazowe

G

C

F

A

B

■ Zgodne z normami PN-EN 61558-2-4 lub 2-6
IP2x dla transformatorów do 220 VA, IK04.
Możliwość montażu transformatorów do 160 VA na wsporniku TH 35 (przy wykorzystaniu uchwytów lub płytki – zamawianych oddzielnie).

■ Wymiary [mm]:

Rys. 3 – Transformatory 1000 VA

Rys. 1 – Transformatory od 40 do 220 VA Rys. 2 – Transformatory od 310 do 630 VA

G

otwór
do mocowania

C

F

A

B

G

C

F

A
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■ Dane techniczne
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transformatory sterowania i sygnalizacji
jednofazowe

transformatory sterowania i sygnalizacji
jednofazowe

0442 33 0442 71 0442 68

Zgodne z normami PN-EN 61558-2-2, 2-4, 2-6, UL 506 i CSA C22-2 – nr 66.
IP2x dla transformatorów do 400 VA, IK04.
Dwa sposoby montażu:
– na płycie montażowej za pomocą śrub,
– transformatory do 250 VA bezpośrednio na wsporniku montażowym TH 35.
Dostarczane z zaciskiem ochronnym (do 1000 VA).

Sterownicze, bezpieczeństwa
Uzwojenie pierwotne: 230 V ± 15 V 
Uzwojenie wtórne: 24 V

Moc [VA] Dopuszczalna chwilowa
wg PN-EN wg obciążalność [VA]

i CSA UL przy cos  = 0,5
1 0442 11 40 40 50
1 0442 12 63 63 88
1 0442 13 100 100 170
1 0442 14 160 140 250
1 0442 15 250 210 420
1 0442 16 400 300 850
1 0442 17 630 500 1500
1 0442 18 1000 700 2000

Pak. Nr ref. Sterownicze, bezpieczeństwa
Uzwojenie pierwotne: 230/400 V ± 15 V 
Uzwojenie wtórne: 12/24 V

Moc [VA] Dopuszczalna chwilowa
wg PN-EN wg obciążalność [VA]

i CSA UL przy cos  = 0,5
1 0442 21 40 40 50
1 0442 22 63 63 88
1 0442 23 100 100 170
1 0442 24 160 140 280
1 0442 25 250 210 420
1 0442 26 400 300 1400
1 0442 27 630 500 1400
1 0442 28 1000 500 5000

Sterownicze, separacyjne
Uzwojenie pierwotne: 230/400 V ± 15 V
Uzwojenie wtórne: 115/230 V

Moc [VA] Dopuszczalna chwilowa
wg PN-EN wg obciążalność [VA]

i CSA UL przy cos  = 0,5
1 0442 61 40 40 50
1 0442 62 63 63 86
1 0442 63 100 100 150
1 0442 64 160 140 250
1 0442 65 250 210 430
1 0442 66 400 300 1200
1 0442 67 630 500 1600
1 0442 68 1000 700 2000
1 0442 69 1600 700 6100
1 0442 70 2500 1300 7100
1 0442 71 4000 2400 11400
1 0442 72 5000 3300 17500
1 0442 73 6300 3700 16000
1 0442 74 8000 4500 32100

Sterownicze, bezpieczeństwa (24 V)
Sterownicze, separacyjne (48 V)
Uzwojenie pierwotne: 230/400 V ± 15 V
Uzwojenie wtórne: 24/48 V

Moc [VA] Dopuszczalna chwilowa
wg PN-EN wg obciążalność [VA]

i CSA UL przy cos  = 0,5
1 0442 31 40 40 52
1 0442 32 63 63 87 24 V 48 V
1 0442 33 100 100 150
1 0442 34 160 140 250
1 0442 35 250 210 420
1 0442 36 400 300 900
1 0442 37 630 500 1700
1 0442 38 1000 700 2000
1 0442 39 1600 700 8500
1 0442 40 2500 1400 3300

Możliwość mocowania
w 3 punktach przy
użyciu podłużnego
wycięcia po stronie
wtórnej.

■ Wymiary

Rys. 3: od 1600 do 2500 VA Rys. 4: od 4000 do 8000 VA

Moc
Wymiary Mocowanie (1)

WagaNr ref. Rys. [mm] [mm]
[VA]

A B C F G Ø
[kg]

0442 11/21/31/61 40 1 94 78 113 50 100 5,2 1,23
0442 12/22/32/62 63 1 94 85 113 50 100 5,2 1,56
0442 13/23/33/63 100 1 94 94 113 50 100 5,2 1,95
0442 14/24/34/64 160 1 94 112 113 50 100 5,2 2,6
0442 15/25/35/65 250 1 106 123 115 50 100 5,2 3,82
0442 16/26/36/66 400 1 120 140 140 62,5 125 5,2 5,62
0442 17/27/37/67 630 2 150 158 206 100 175 7 9,9
0442 18/28/38/68 1000 2 150 199 206 100 175 7 14,9

0442 39/69 1600 3 220 245 191 150 153 9 25,6
0442 40/70 2500 3 300 292 171 200 114 9 33,1

0442 71 4000 4 230 340 205 180 130 11 31
0442 72 5000 4 240 390 205 180 130 11 40
0442 73 6300 4 240 390 205 180 130 11 45
0442 74 8000 4 240 390 280 180 140 11 64

(1) Transformatory do 250 VA mogą być montowane na wsporniku TH 35.

Rys. 2: od 630 do 1000 VA

Rys. 1: od 40 do 400 VA
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■ Dane techniczne

Wykorzystanie odczepów regulacyjnych

Napięcie: jednofazowe, 50-60 Hz – klasa I.
Napięcie izolacji między uzwojeniami: 4510 V.
Maksymalna temperatura pracy: 50°C.

Wymiarowanie transformatora
Pchwilowa = 0,8 (∑Pm + ∑Pr + Pa).

∑ Pm =   suma poboru mocy cewek styczników i przekaźników.
∑ Pr = suma poboru mocy lampek sygnalizacyjnych.
Pa = moc chwilowa największego ze styczników.

Straty Straty Spadek napięcia Przyłączenie
Nr ref. Moc Dopuszczalna chwilowa obciążalność w VA przy cos : w stanie w stanie ΔU [%] Sprawność [%] Ucc Strona Strona

znam. jałowym obciążenia przy cos : przy cos : [%] pierwotna [mm2] wtórna [mm2]
[VA]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 (W) (W) 0,3 0,6 1 0,3 0,6 1 linka drut linka drut
Uzwojenie pierwotne 230/400 V ± 15 V – uzwojenie wtórne 12/24 V
0442 21 40 62 57 53 50 48 47 46 47 58 3,9 7,5 8,9 10,8 8,9 62 76 84 10,3 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 22 63 113 103 94 88 83 80 78 78 91 6,0 14,3 7,6 9,5 8,6 57 73 81 9,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 23 100 234 205 183 167 154 144 137 134 145 8,2 17,9 6,3 8,6 9,2 63 77 85 8,5 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 24 160 386 342 309 284 265 250 240 236 236 11,2 25,0 6 7,9 8,1 66 79 86 7,6 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 25 250 547 493 452 421 397 379 369 368 426 14,9 31,6 5,2 6,6 6,2 70 83 89 6,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 26 400 2 960 2 182 1 731 1 437 1 230 1 078 961 871 813 24 43,9 1,7 3,0 4,6 73 85 90 3,7 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 27 630 2 540 2 011 1 670 1 433 1 259 1 127 1 026 949 923 24,1 55,3 1,3 2,2 3,0 77 87 92 2,4 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 28 1 000 8 869 7 021 5 830 5 002 4 395 3 936 3 582 3 314 3 224 44,2 73,9 1,3 2,1 2,8 80 89 93 2,3 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16

Uzwojenie pierwotne 230 V ± 15 V – uzwojenie wtórne 24 V
0442 11 40 62 57 53 50 48 47 46 47 58 3,9 7,5 8,9 10,8 8,9 62 76 84 10,3 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 12 63 110 100 94 88 83 80 78 78 91 6,0 14,3 7,6 9,5 8,6 57 73 81 9,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 13 100 230 210 180 170 150 140 140 130 150 8,2 17,9 6,3 8,6 9,2 63 77 85 8,5 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 14 160 340 300 270 250 230 220 210 210 230 11,2 25,0 5,9 7,8 7,9 66 79 86 7,4 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 15 250 550 490 450 420 400 380 370 370 430 14,9 31,6 5,2 6,6 6,2 70 83 89 6,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 16 400 1600 1200 1000 850 740 650 590 540 510 18,3 46,3 2,2 3,8 5,6 72 84 90 4,2 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 17 630 2700 2200 1800 1500 1300 1200 1100 1000 1 000 24,1 53,7 2,0 3,3 4,6 78 88 92 3,7 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 18 1000 3400 2800 2300 2000 1800 1600 1500 1400 1 300 44,2 73,9 1,3 2,1 2,8 80 89 93 2,3 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
Uzwojenie pierwotne 230/400 V ± 15 V – uzwojenie wtórne 24/48 V

0442 31 40 63 58 55 52 50 48 48 49 60 3,9 7,3 8,7 10,5 8,5 62 77 84 10,0 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 32 63 110 102 94 87 83 79 77 78 91 6,0 14,2 7,5 9,4 8,5 57 73 82 9,0 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 33 100 200 180 160 150 140 130 130 130 150 8,2 15,1 7,3 9,3 8,9 66 80 87 8,9 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 34 160 340 300 270 250 230 220 210 210 230 11,2 24,6 5,8 7,6 7,7 66 80 87 7,2 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 35 250 550 490 450 420 400 380 370 370 430 14,9 31,4 5,2 6,6 6,2 70 83 89 6,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 36 400 1800 1300 1100 900 800 700 600 600 500 18,3 46,3 2,1 3,7 5,6 72 84 90 4,2 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 37 630 2700 2200 1900 1700 1500 1300 1200 1200 1 200 24,1 49,4 2,0 3,0 3,9 79 88 93 3,3 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 38 1000 3400 2800 2300 2000 1800 1600 1500 1400 1 300 44,2 74,4 1,3 1,9 2,9 80 89 93 2,4 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 39 1600 12 800 10 900 9500 8500 7700 7100 6700 6400 6 600 65,5 94,7 1,1 1,6 1,9 84 91 94 1,7 2,5 do 10 1,5 do 16 4 do 16 1,5 do 25
0442 40 2500 4300 3900 3600 3300 3100 3000 2900 2900 3 400 86,5 143,4 1,8 2,2 2,0 84 91 95 1,9 4 do 16 1,5 do 25 4 do 35 2,5 do 50
Uzwojenie pierwotne 230/400 V ± 15 V – uzwojenie wtórne 115/230 V

0442 61 40 62 57 53 50 48 47 46 47 57 3,9 7,4 8,7 10,5 8,8 62 76 84 10,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 62 63 110 100 93 86 82 78 76 76 90 6,0 11,8 7,6 9,6 8,9 62 76 84 9,2 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 63 100 200 180 160 150 140 140 130 130 150 8,2 17,3 7,2 9,2 8,6 63 78 85 8,7 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 64 160 330 300 270 250 240 230 220 220 250 11,2 23,4 5,8 7,4 7,1 67 80 87 6,9 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 65 250 560 510 460 430 410 390 380 370 430 14,9 31,7 5,2 6,6 6,2 70 83 89 6,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 66 400 2200 1700 1400 1200 1000 910 830 760 730 18,3 43,9 2,1 3,6 5,2 73 85 90 4,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 67 630 2700 2200 1800 1600 1400 1200 1100 1000 1 000 24,1 53,2 2,1 3,3 4,5 78 88 92 3,6 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 68 1000 3400 2800 2300 2000 1800 1600 1500 1400 1 300 44,2 73,6 1,3 2,0 2,7 80 89 93 2,2 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 69 1600 8700 7500 6600 6100 5400 5000 4700 4500 4 700 65,5 95,3 1,1 1,5 1,8 83 91 94 1,5 2,5 do 10 1,5 do 16 2,5 do 10 1,5 do 16
0442 70 2500 9200 8300 7600 7100 6700 6300 6200 6100 7 100 86,5 150,1 1,8 2,3 2,2 83 91 94 2,0 4 do 16 1,5 do 25 4 do 16 1,5 do 25
0442 71 4000 16 500 14 300 12 700 11 400 10 500 9800 9200 8900 9 500 87,4 234,8 2,1 2,9 3,3 84 91 94 2,7 4 do 16 1,5 do 25 4 do 16 1,5 do 25
0442 72 5000 28 500 23 400 19 900 17 500 15 600 14 200 13 100 12 300 12 300 87,4 279,0 1,5 2,3 2,9 84 91 95 2,3 4 do 16 1,5 do 25 4 do 16 1,5 do 25
0442 73 6300 19 900 18 300 17 000 16 000 15 300 14 800 14 600 14 800 17 900 117,9 272,9 2,2 2,6 2,3 87 93 96 2,3 4 do 16 1,5 do 25 4 do 16 1,5 do 25
0442 74 8000 44 600 39 200 35 200 32 100 29 800 28 000 26 700 26 100 28 500 195,0 336,5 1,3 1,7 1,8 88 93 96 1,6 4 do 16 1,5 do 25 4 do 16 1,5 do 25

O O O O O
+15 V 0 V -15 V 230 V 400 V

�

�

�

�U wejściowe (U1)

O O O O O
+15 V 0 V -15 V 230 V 400 V

U wejściowe (U1)

O O O O O
+15 V 0 V -15 V 230 V 400 V

U wejściowe (U1)

1) Jeśli U1 > 230 lub 400 V
2) Jeśli I2 < I2n (obciążenie jest mniejsze od znamio nowego –

obniżamy napięcie wtórne)

Jeśli U1 = 230 lub 400 V przy obciążeniu I2 = I2n Jeśli U1 < 230 lub 400 V przy obciążeniu I2 = I2n

�

�
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■ Zabezpieczanie transformatorów 
Zgodnie z normami PN-EN 61558-2-2, 2-4, 2-6 transformatory 
muszą być zabezpieczane przed przeciążeniami i zwarciami, 
które mogą się zdarzyć podczas normalnego użytkowania. Normy 
nie określają miejsca zainstalowania zabezpieczenia: producent sam 
odpowiada za wybór najlepszego rozwiązania, po stronie pierwotnej 
lub wtórnej transformatora; my wybraliśmy zabezpieczanie po stronie
wtórnej. Dane techniczne, typ oraz usytuowanie zabezpieczenia 
są pokazywane na tabliczce znamionowej transformatora. 
Wielkość oraz typ zabezpieczenia używanego 
do zabezpieczenia transformatora po stronie wtórnej:
• Transformatory jednofazowe

■ Zabezpieczanie linii zasilających
Informacje ogólne
Linie muszą być zabezpieczane przed przeciążeniami i zwarciami.
Zabezpieczanie przeciwko przeciążeniom jest obowiązkowe wtedy,
kiedy prawdopodobne jest pojawienie się prądów przeciążeniowych.
Innymi słowy nie jest obligatoryjne. 
W tym przypadku zabezpieczenie może być instalowane 
na początku lub na końcu linii. Zabezpieczenia przeciwko zwarciom 
są obligatoryjne we wszystkich rodzajach instalacji. 
Ten rodzaj zabezpieczenia musi być instalowany na początku linii. 
Linia zasilająca (strona pierwotna)
Transformator jest urządzeniem, które samo nie generuje przeciążeń.
Dlatego też jego linia zasilająca wymaga jedynie zabezpieczeń 
przeciwzwarciowych. Z drugiej strony w czasie załączania 
transformatora pojawia się przez ok. 10 ms udar prądowy 
o wartości około 25 x In. 
Przy zabezpieczaniu linii pod uwagę należy wziąć oba czynniki. 
Proponujemy trzy następujące możliwości: 
• wkładki topikowe typu aM,
• wyłączniki nadprądowe o charakterystyce D 

(wyzwalacze magnetyczne – średnio 15 x In),
• wyłączniki nadprądowe o charakterystyce C 

(wyzwalacze magnetyczne – średnio 6 x In).

Minimalna wielkość zabezpieczenia dla linii zasilającej 
stronę pierwotną transformatora

Wartości te obowiązują tylko dla transformatorów z prądem udarowym
na poziomie około 25 x ln.

Linia odbiorcza (strona wtórna transformatora)
Linia ta musi być zabezpieczana przeciwko przeciążeniom i zwarciom.
Dla przeciążeń należy sprawdzić, czy wielkość wybranego zabezpieczenia
jest niższa lub równa prądowi wtórnemu transformatora.
Dla zwarć należy sprawdzić, czy zwarcie wywołane w najbardziej
oddalonym punkcie linii spowoduje wyzwolenie zabezpieczenia 
w czasie krótszym od 5 s.

Proponujemy dwie następujące możliwości zabezpieczenia:
• wkładkami topikowymi gG,
• wyłącznikami nadprądowymi o charakterystyce C 

(wyzwalacze magnetyczne – średnio 6 x In). 
Jeśli transformator zasila tylko jedną linię odbiorczą i przeprowadzona
kalkulacja wskazuje na dobrą kompatybilność, zabezpieczenie transforma tora
(umieszczone po stronie wtórnej) i zabezpieczenie linii może być
jedno. Pojedyncze zabezpieczenie spełni obie funkcje (patrz na tabelę
zabezpieczeń transformatorów). Jeśli transformator zasila kilka linii
odbiorczych, obliczenia muszą być wykonane dla każdej linii. 
Do sprawdzenia poprawności wyboru zabezpieczenia, określenia
minimalnego prądu zwarcia dla najbardziej oddalonego punktu linii służy
podany poniżej wzór. 

Wzór do określania wielkości zabezpieczenia 
po stronie wtórnej

Przykład: 
Transformator sterujący 630 VA, uzw. wtórne: 24 V, nr ref. 0442 17.

 

Moc
znamionowa

[VA] 12 V 24 V 48 V 115 V 230 V

PN-EN i CSA
40 wkład. bezp. wkład. bezp. wkład. bezp. wkład. bezp. wkład. bezp.

T4 AL (1) T2 AL (1) T1 AL (1) T0,4 AL (1) T0,2 AL (1)

63 wkład. bezp. wkład. bezp. wkład. bezp. wkład. bezp. wkład. bezp.
T5 AL (1) T2,5 AL (1) T1,25 AL (1) T0,5 AL (1) T0,25 AL (1)

100 S302 C-8 S302 C-4 S302 C-2 S302 C-1 S302 C-0,5
160 S302 C-13 S302 C-6 S302 C-4 S302 C-2 S302 C-1
220 S302 C-20 S302 C-10 S302 C-6 S302 C-2 S302 C-1
250 S302 C-20 S302 C-10 S302 C-6 S302 C-2 S302 C-1
310 S302 C-25 S302 C-13 S302 C-6 S302 C-3 S302 C-2
400 S302 C-32 S302 C-16 S302 C-8 S302 C-4 S302 C-2
450 S302 C-40 S302 C-20 S302 C-10 S302 C-4 S302 C-2
630 S302 C-50 S302 C-25 S302 C-13 S302 C-6 S302 C-3
800 S302 C-63 S302 C-32 S302 C-16 S302 C-8 S302 C-4

1000 S312 C-80 S302 C-40 S302 C-20 S302 C-8 S302 C-4
1250 S312 C-100 S302 C-50 S302 C-25 S302 C-10 S302 C-6
1600 S312 C-125 S302 C-63 S302 C-32 S302 C-13 S302 C-8
2000 S312 C-80 S302 C-40 S302 C-16 S302 C-8
2500 S312 C-100 S302 C-50 S302 C-20 S302 C-10
4000 S312 C-80 S302 C-32 S302 C-16
5000 S302 C-40 S302 C-20
6300 S302 C-50 S302 C-25
8000 S302 C-63 S302 C-32

(1) Wkładka bezp. 5 x 20 typ T, zgodnie z IEC 127.

230 V jednofazowe 400 V jednofazowe
Moc Wkład. Wyłącz. Wyłącz. Wkład. Wyłącz. Wyłącz.
[VA] aM char. C char. D aM char. C char. D

40 1 A 1 A
63 1 A 2 A 0,5 A 1 A

100 1 A 3 A 1 A 1 A 2 A 1 A
160 2 A 6 A 2 A 1 A 3 A 1 A
220 2 A 6 A 2 A 1 A 3 A 2 A
250 2 A 6 A 3 A 2 A 3 A 2 A
310 4 A 10 A 3 A 2 A 6 A 2 A
400 4 A 10 A 6 A 2 A 6 A 2 A
450 4 A 10 A 6 A 2 A 6 A 3 A
630 6 A 16 A 6 A 4 A 10 A 3 A
800 6 A 16 A 10 A 4 A 10 A 6 A

1000 10 A 20 A 10 A 4 A 16 A 6 A
1250 10 A 25 A 10 A 6 A 16 A 6 A
1600 10 A 32 A 16 A 6 A 20 A 10 A
2500 16 A 50 A 20 A 10 A 32 A 16 A
4000 20 A 80 A 32 A 16 A 40 A 20 A
5000 32 A 80 A 40 A 16 A 50 A 25 A
6300 32 A 100 A 50 A 20 A 63 A 32 A
8000 40 A 160 A 63 A 25 A 80 A 40 A



dobór wielkości transformatora do obwodów sterowniczych

■ Jaki transformator dla jakich obwodów? 
Każdy obwód potrzebuje określonej mocy transformatora: 
trzeba dobrać jego wielkość. Aby dokonać właściwego doboru, 
nie wystarczy zsumować mocy poszczególnych odbiorów. 
Należy również policzyć obciążalność chwilową transformatora
związaną z rozruchem i załączaniem odbiorników indukcyjnych. 

■ Jak obliczać moc i dobierać transformator?
Dla wyposażenia zawierającego urządzenia sterujące automatyki 
moc transformatora zależy od:
• wartości mocy chwilowej,
• wartości mocy stale pobieranej w obwodzie,
• spadku napięcia,
• współczynnika mocy.
1) Określenie obciążalności chwilowej
Dla określenia wartości dopuszczalnej obciążalności chwilowej
przyjmujemy następujące założenia:
• prąd udarowy nie wystąpi dwa razy w tym samym czasie,
• współczynnik mocy cos  wynosi 0,5,
• maksymalnie 80% urządzeń jest zasilanych w tym samym czasie.

Na podstawie doświadczeń i dla uproszczenia wartości maksymalnej
mocy chwilowej oblicza się z następującego wzoru:

P chwilowa = 0,8 (∑Pm + ∑Pv + Pa)
∑Pm: suma poboru mocy cewek styczników, przekaźników
∑Pv: suma poboru mocy lampek sygnalizacyjnych
Pa: moc chwilowa największego ze styczników
Przykład:
Szafa sterująca obrabiarki zawiera:
• 10 styczników dla silników 4 kW, pobór mocy cewki 8 VA,
• 2 styczniki dla silników 18,5 kW, pobór mocy cewki 20 VA,
• 1 stycznik dla silnika 45 kW, pobór mocy cewki 20 VA, 

pobór mocy podczas rozruchu 250 VA cos  = 0,5,
• 20 przekaźników, pobór mocy 4 VA,
• 30 lampek sygnalizacyjnych, pobór mocy 1 VA.

∑Pm = 10 x 8 VA = 80 VA
2 x 20 VA = 40 VA
1 x 20 VA = 20 VA

20 x 4 VA = 80 VA
220 VA

∑Pv = 30 x 1 VA = 30 VA
Pa = 250 VA

P chwilowa = 0,8 (220 + 30 + 250) = 400 VA przy cos  = 0,5.

2) Dobór transformatora
Dobieramy transformator na podstawie poniższej tabeli, 
kierując się wartością obliczonej obciążalności chwilowej 
i współczynnikiem mocy (cos  = 0,5):

Charakterystyki doboru transformatorów w funkcji spadku
napięcia dla cos  = 0,5

Dla mocy chwilowej 400 VA przy cos  = 0,5 znajdujemy 
na krzywej Unominal – 5% (1) wartość mocy znamionowej transformatora
160 VA.

3) Sprawdzenie wyboru
Sprawdzamy dokonany wybór dla zasilanych urządzeń:
• obliczamy sumę mocy pobieranych stale przez wszystkie cewki 

i lampki sygnalizacyjne,
• stosujemy współczynnik: 80% aparatów jest zasilanych 

przez transformator w tym samym czasie, ewentualnie 
dobieramy go odpowiednio do zastosowanych urządzeń.

Wybrana wartość mocy znamionowej transformatora powinna być równa
lub wyższa od obliczonej w ten sposób wartości mocy.

Moc chwilowa [VA]

Napi´cie
wtorne [V]

Dla obciążalności chwilowej 400 VA przy cos  = 0,5 dobieramy
transformator o mocy znamionowej 250 VA.

Dla innych typów transformatorów można opierać się
na wykresach doboru transformatorów w funkcji spadku napięcia 
(patrz wykres obok).

(1) Wartość dobrana z zachowaniem ostrożności (z zapasem).

Moc Dopuszczalna obciążalność chwilowa [VA]
znamion. przy cos 

[VA]
PN-EN
i CSA 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

40 62 57 54 51 49 47 47 48 58
63 110 100 94 87 83 79 77 77 90

100 210 190 170 160 150 140 130 130 150
160 340 300 270 250 240 220 210 210 240
250 550 500 460 420 400 380 370 370 430
400 1900 1400 1200 970 850 750 670 620 590
630 2700 2200 1800 1600 1400 1300 1100 1100 1000

1000 8200 6500 5400 4700 4100 3700 3400 3100 3100
1600 11000 9200 8000 7300 6500 6000 5700 5400 5700
2500 6800 6100 5600 5200 4900 4700 4500 4500 5200
4000 17000 14000 13000 11000 10000 9800 9200 8900 9500
5000 29000 23000 20000 17000 16000 14000 13000 12000 12000
6300 20000 18000 17000 16000 15000 15000 15000 15000 18000
8000 45000 39000 35000 32000 30000 28000 27000 26000 29000

323
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P 17 Tempra Pro IP 44 – 16 i 32 A
tabela doboru

324

A

5551 54 5551 84 5551 04 5551 24 0575 84(1)

5551 55 5551 85 5551 05 5551 25

5551 56 5551 86 5551 06 5551 26

5552 54 5552 84 5552 14 5552 34 0582 84(1)

5552 55 5552 85 5552 15 5552 35

5552 56 5552 86 5552 16 5552 36

A

5551 57 5551 07 5551 27

5551 58 5551 88 5551 08 5551 28 0575 88(1)

5551 59 5551 89 5551 09 5551 29 0575 89(1)

5552 57 5552 17 5552 37

5552 58 5552 88 5552 18 5552 38 0582 88(1)

5552 59 5552 89 5552 19 5552 39 0582 89(1)

1: Pokrywy ochronne zamawiane osobno (str. 326)



P 17 Tempra Pro IP 66/67 – 16, 32, 63 i 125 A
tabela doboru

A

5553 54 5553 84 5553 04 5553 24 0568 03

5553 55 5553 85 5553 05 5553 25

5553 56 5553 86 5553 06 5553 26

5554 54 5554 84 5554 14 5554 34 0568 23

5554 55 5554 85 5554 15 5554 35

5554 56 5554 86 5554 16 5554 36

A

5553 58 5553 88 5553 08 5553 28

5553 59 5553 89 5553 09 5553 29

5554 58 5554 88 5554 18 5554 38

5554 59 5554 89 5554 19 5554 39

5555 58 5555 88 5555 08 5555 28 5555 18

5555 59 5555 89 5555 09 5555 29 5555 19

5556 58 5556 88 5556 08 5556 28 5556 18

5556 59 5556 89 5556 09 5556 29 5556 19

A

5554 91 5554 21 5554 41

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



P 17 Tempra Pro IP 44 – 16 i 32 A
gniazda i wtyczki przemysłowe

5552 58 5551 88 5551 08 5551 28

Dane techniczne 

Pak. Nr ref.

IP 44 Dwa kąty montażowe (5° lub 25°)

16 A 32 A A
10I5 5551 54 5552 54 2P+Z

5 5551 55 5552 55 3P+Z
5 5551 56 5552 56 3P+N+Z

A
5 5551 57 5552 57 2P+Z
10 5551 58 5552 58 3P+Z
10 5551 59 5552 59 3P+N+Z

IP 44

Montaż na pokrywach zestawów 
zasilających lub puszek

16 A 32 A A
10 5551 84 5552 84 2P+Z
5 5551 85 5552 85 3P+Z
5 5551 86 5552 86 3P+N+Z

A
10 5551 88 5552 88 3P+Z
10 5551 89 5552 89 3P+N+Z

Pak. Nr ref.

IP 44

Zaciski kablowe bezśrubowe
Dostarczane odblokowane

16 A 32 A A
10 5551 04 5552 14 2P+Z
5 5551 05 5552 15 3P+Z
5 5551 06 5552 16 3P+N+Z

A
5 5551 07 5552 17 2P+Z
10 5551 08 5552 18 3P+Z
10 5551 09 5552 19 3P+N+Z

IP 44

Zaciski kablowe bezśrubowe
Dostarczane odblokowane

16 A 32 A A
10 5551 24 5552 34 2P+Z
5 5551 25 5552 35 3P+Z
5 5551 26 5552 36 3P+N+Z

A
5 5551 27 5552 37 2P+Z
10 5551 28 5552 38 3P+Z
10 5551 29 5552 39 3P+N+Z

IP 44

16 A 32 A A
5 0575 84 0582 84 2P+Z

A
5 0575 88 0582 88 3P+Z
5 0575 89 0582 89 3P+N+Z

Materiał: guma Dla wtyczek:
10 0521 25 2P+Z – 16 A
5 0521 26 3P+Z – 16 A
5 0521 27 3P+N+Z – 16 A / 2P+Z i 3P+Z – 32 A
5 0527 99 3P+N+Z – 32 A
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P 17 Tempra IP 44 – ELV 16 i 32 A
gniazda i wtyczki przemysłowe na napięcie 20/25 V±

327

Dane techniczne 

Pak. Nr ref.

16 A 32 A ±
5 0552 06 0552 56 2P

16 A 32 A ±
5 0552 45 0552 95 2P

16 A 32 A ±
5 0552 21 0552 71 2P

16 A 32 A ±
5 0552 31 0552 81 2P

16 A 32 A ±
5 0552 41 0552 91 2P

0552 21

0552 06 0552 45

P 17 Tempra Pro IP 66/67 – 16 i 32 A
gniazda i wtyczki przemysłowe

5554 58 5553 28

Dane techniczne 

Pak. Nr ref.

Dwa kąty montażowe (5° lub 25°)

16 A 32 A A
5 5553 54 5554 54 2P+Z
5 5553 55 5554 55 3P+Z
5 5553 56 5554 56 3P+N+Z

A
5 5553 58 5554 58 3P+Z
5 5553 59 5554 59 3P+N+Z

Montaż na pokrywach zestawów 
zasilających lub puszek

16 A 32 A A
5 5553 84 5554 84 2P+Z
5 5553 85 5554 85 3P+Z
5 5553 86 5554 86 3P+N+Z

A
5 5553 88 5554 88 3P+Z
5 5553 89 5554 89 3P+N+Z

Dostarczane odblokowane

16 A 32 A A
5 5553 04 5554 14 2P+Z
5 5553 05 5554 15 3P+Z
5 5553 06 5554 16 3P+N+Z

A
5 5553 08 5554 18 3P+Z
5 5553 09 5554 19 3P+N+Z

Dostarczane odblokowane

16 A 32 A A
5 5553 24 5554 34 2P+Z
5 5553 25 5554 35 3P+Z
5 5553 26 5554 36 3P+N+Z

A
5 5553 28 5554 38 3P+Z
5 5553 29 5554 39 3P+N+Z

A16 A 32 A

5 0568 03 0568 23 2P+Z
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P 17 Tempra Pro IP 66/67 – 32 A  
dla kontenerów chłodniczych

Pak. Nr ref.

32 A – 440 VA – 50/60 Hz -
3P+Z – 3 h IK 09
Obudowa i pokrywa z tworzywa sztucznego.  
Wkręty ze stali nierdzewnej

5 5554 91 Gniazdo wtyczkowe tablicowe
5 5554 21 Gniazdo wtyczkowe przenośne z dławikiem kabla Ø12 

do 21,5 mm
5 5554 41 Wtyczka przenośna z dławikiem kabla Ø12 do 21,5 mm

P 17 Tempra Pro IP 66/67 – 63 i 125 A
gniazda i wtyczki przemysłowe

5554 21

Dane techniczne str. 333

Pak. Nr ref.

63 A 125 A  380/415 V±
2 1 5555 58 5556 58 3P+Z
2 1 5555 59 5556 59 3P+N+Z

Gniazda wtyczkowe tablicowe
Montaż na pokrywach zestawów 
zasilających nr ref. 0577 17/19

63 A 125 A  380/415 V±
2 1 5555 88 5556 88 3P+Z
2 1 5555 89 5556 89 3P+N+Z

63 A 125 A  380/415 V±
2 1 5555 28 5556 28 3P+Z
2 1 5555 29 5556 29 3P+N+Z

63 A 125 A  380/415 V±
2 1 5555 08 5556 08 3P+Z
2 1 5555 09 5556 09 3P+N+Z

Wtyczki odbiornikowe
63 A 125 A  380/415 V±

2 1 5555 18 5556 18 3P+Z
2 1 5555 19 5556 19 3P+N+Z

Łatwe przyłączanie  
i odłączanie

5555 29

5555 59

5555 09

5555 89

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



P 17 Tempra Pro IP 44 – 16 i 32 A
gniazda i wtyczki przemysłowe

– Zaciski przyłączeniowe:
gniazda wtyczkowe tablicowe i stałe 

2, drut
2, drut

wtyczki odbiornikowe: 
2, drut

2, drut
gniazda i wtyczki przenośne: 

2, linka
2, linka

– IP 44 zgodnie z IEC/EN 60529
– IK 09 zgodnie z IEC/EN 62262
– Materiał: poliamid 6
– Wytrzymałość na żar: 

850°C (wspornik części czynnych) / 650°C (obudowa)
– Temperatura pracy: – 25°C do + 40°C zgodnie z IEC/EN 60309-1

(str. 326)

(str. 326)

(str. 326)

Ø F G J

- - 84 33,5 37,5 85 42 88,5 112,5

- - 84 35,5 38,5 93 42 91,5 118,5

- - 84 36,5 39,5 100 43,3 97 123,5

- - 94 41,5 45,5 110 47 102 131

8 36 94 42,5 46,5 117 47 107,5 138

F G J

125 93 147 126 138 139 22 17 20 70 176 195

125 93 147 134 138 147 22 17 20 70 190 210

125 93 147 140 138 153 22 17 20 70 201 221

150 113 174 156 163 172 28 22 26 90 220 245

150 113 174 156 163 172 28 22 26 90 220 245

150 113 174 162 163 177 28 22 26 90 230 256

Nr ref. 0575 84/88/89 i 0582 84/88/89

F

H
CE

G

B D

A

C

10°

Ø

F G Ø

0,168 84 84 72 72 77 126 34 M20 4,3

0,232 84 84 72 72 84 134 34 M20 4,3

0,256 84 84 72 72 91 141 34 M20 4,3

0,325 110 110 98 98 96 168 39 M25 5,3

0,364 110 110 98 98 102 168 39 M25 5,3

84

F

I

J

L

15°

H G 4.5

K

Ø d

d1

Ø 76.2 Ø 4.2

70

70

B
I H

M25/32M20/25

M25/32 M20/25
IH

A

D
K L

C

5°

G

F

25°

E

J

Gniazdo wtyczkowe tablicowe (jednofazowe z bolcem
ochronnym – dla wtyczek do użytku domowego)

Nr ref. Waga (kg) A B C D

16 A 2P+Z 0576 71 0,052 75 60 75 67



P 17 Tempra Pro IP 44 – 16 i 32 A
gniazda i wtyczki przemysłowe

(str. 326)

(str. 326)

Ø

146 do 157 109,5 do 120,5 30 61 50 6,5 do 14

146 do 157 109,5 do 120,5 34 67 55 7,10 do 15,5

163 do 176 126,5 do 139,5 38 76 65 8 do 20

172 do 185 127 do 140 40 78 65 8 do 20

172 do 185 127 do 140 40 78 65 8 do 20

179 do 189 133 do 143 45 86 71 11,9 do 22,2

Ø

156 do 167 59 81 50 6,5 do 14

157 do 168 65 88 55 7,10 do 15,5

175 do 188 72 94 65 8 do 20

184 do 197 73 99 65 8 do 20

184 do 197 73,5 99 65 8 do 20

190 do 203 79,5 105 71 11,9 do 22,2

E
C

D

A

B

Ø

D
B

C

A

Ø

P 17 Tempra IP 44 – ELV 16 i 32 A
gniazda i wtyczki przemysłowe na napięcie 20/25 V±

84

73

84 72

Ø 4.3

101

10
3

13
4.

5

19
M 25

Waga (kg) = 0,167

84

84 33 32.5

4.5

10°

83

Ø 63

Ø 4.2

70

35

70

72

72

11
7.

584

84 70

34
CE (M25)

Ø 4.3 mm

10°

–  Zaciski przyłączeniowe: 
2 (drut dla gniazd stałych i tablicowych,  

linka dla wtyczek przenośnych)
–  IP 44 zgodnie z IEC/EN 60529
–  IK 09 zgodnie z IEC/EN 62262
–  Materiał: tworzywo sztuczne
–  Wytrzymałość na żar:  

850°C (wspornik części czynnych) / 650°C (obudowa)
–  Temperatura pracy: – 25°C do + 40°C zgodnie z  IEC/EN 60309-1 / 

IEC/EN 60309-2

(str. 327)

(str. 327)

(str. 327)

Nr ref. 0552 06/56

Nr ref. 0552 45/95

Nr ref. 0552 41/91



P 17 Tempra IP 44 – ELV 16 i 32 A
gniazda i wtyczki przemysłowe na napięcie 20/25 V±

(str. 327)

(str. 327)

75.956.3

15
4.

5

56.3 54.7

15
1

Waga (kg) = 0,132

Waga (kg) = 0,16

P 17 Tempra Pro IP 66/67 – 16 i 32 A 
gniazda i wtyczki przemysłowe

–  Zaciski przyłączeniowe: 
gniazda wtyczkowe stałe i tablicowe: 

2, drut 
2, drut 

gniazda wtyczkowe przenośne: 
2, linka 

2, linka 
wtyczki odbiornikowe: 

2, drut 
2, drut

– IP 66/67 zgodnie z IEC/EN 60529
– IK 09 zgodnie z IEC/EN 62262
– Materiał: poliamid 6
–  Wytrzymałość na żar:  

850°C (wspornik części czynnych) / 650°C (obudowa)
–  Temperatura pracy: – 25°C do + 40°C zgodnie z IEC/EN 60309-1 oraz 

IEC/EN 60309-2

(str. 327)

B
I H

M25/32M20/25

M25/32 M20/25
IH

C

A

32

25

D

C

5°

G

F

K L

25°

E

J

Nr ref. 0552 21/71

Nr ref. 0552 31/81

F G J

125 93 144 125 131 137 22 17 20 70 178 200

125 93 144 133 131 145 22 17 20 70 194 215

125 93 144 139 131 150 22 17 20 70 205 227

150 113 171 155 156 170 28 22 26 90 224 250

150 113 171 161 156 175 28 22 26 90 231 260
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(str. 327)

(str. 327)

Ø

146 do 157 72,5 6,5 do 14

146 do 157 80,5 7,10 do 15,5

163 do 176 89 8 do 20

172 do 185 93 8 do 20

172 do 185 93 8 do 20

179 do 189 100 11,9 do 22,2

Ø

159 do 170 72,5 86 6,5 do 14

159 do 170 80,5 93 7,1 do 15,5

179 do 190 89 100 8 do 20

187 do 200 93 104 8 do 20

187 do 200 93 104 8 do 20

192 do 205 100 110,5 11,9 do 22,2

B

A

Ø

BC

A

Ø

P 17 Tempra Pro IP 66/67 – 16 i 32 A
gniazda i wtyczki przemysłowe

(str. 327)

(str. 327)

Ø Ø F G J Ø

70 70 35 76,2 - - 84 84 33,5 42 94 4,5 88 42,5 114 42 4,2

70 70 35 76,2 - - 84 84 35,5 43 101 4,5 94,5 46 118 42 4,2

70 70 35 76,2 - - 84 84 36,5 44 108,5 4,5 101 50 123 42,5 4,2

70 70 35 76,2 - - 84 94 41,5 50,5 118 4,5 105,5 54,5 129,5 47,5 4,2

70 70 35 76,2 8 36 84 94 42,5 51,5 124,5 4,5 112 57,5 137 51 4,2

B
 

D
 

A 
C 

F 

H 
CE 

10° 

G
 

Ø 

F G Ø

0,188 84 72 87 126 34 M 20 4,3

0,370 110 98 107 168 39 M 25 5,3

E
F

I

K

H

L

M

N

G J

15°

Ø 

Ø D Ø d 

A 

d
1 

C
 

B
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P 17 Tempra Pro IP 66/67 – 63 A
gniazda i wtyczki przemysłowe

–  Zaciski przyłączeniowe: 
gniazda wtyczkowe stałe i tablicowe: 

2, drut  
wtyczki odbiornikowe 

2, drut  
gniazda i wtyczki przenośne: 

2, linka 
– IP 66/67 zgodnie z IEC/EN 60529
– IK 09 zgodnie z IEC/EN 62262
– Materiał: tworzywo sztuczne
–  Wytrzymałość na żar:  

850°C (wspornik części czynnych) / 650°C (obudowa)
–  Temperatura pracy: – 25°C do + 40°C zgodnie z IEC/EN 60309-1  

oraz IEC/EN 60309-2

 Wymiary

Gniazda wtyczkowe tablicowe 

Wtyczki odbiornikowe 

Waga

3P+Z 0.900

3P+N+Z 0.950

Waga

3P+Z 0.710

3P+N+Z 0.770

Waga

3P+Z 1.540

3P+N+Z 1.610

Nr kat. 5555 58/59

Nr kat. 5555 88/89

Nr kat. 5555 18/19

155
124

106

77

85

84

77
53Ø 6.5

10
6

77

20°

Ø
 92

M32

166133
119

220
124

23
615

6

Ø 5.3

50

30

M
25

/3
2

15°

228130

27
0

29
2

50
30

35°

Fi
x.

23
4

30

M20M32

Nr kat. 5555 28/29

Nr kat. 5555 08/09

Ø 116

2P+Z : Ø14.1 / 27.6

3P+Z : Ø15.7 / 30.1

3P+N+Z : Ø17.5 / 33

2
3
2
 /
 2

1
6

124

Ø 116

2P+Z : Ø14.1 / 27.6

3P+Z : Ø15.7 / 30.1

3P+N+Z : Ø17.5 / 33

2
5
8
 /
 2

4
3

125
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P 17 Tempra Pro IP 66/67 – 125 A
gniazda i wtyczki przemysłowe

–  Zaciski przyłączeniowe: 
gniazda wtyczkowe stałe i tablicowe: 

2, drut  
wtyczki odbiornikowe 

2, drut  
gniazda i wtyczki przenośne: 

2, linka 
– IP 66/67 zgodnie z IEC/EN 60529
– IK 09 zgodnie z IEC/EN 62262
– Materiał: tworzywo sztuczne
–  Wytrzymałość na żar:  

850°C (wspornik części czynnych) / 650°C (obudowa)
–  Temperatura pracy: – 25°C do + 40°C zgodnie z IEC/EN 60309-1  

oraz IEC/EN 60309-2

 Wymiary

Nr kat. 5556 58/59

Nr kat. 5556 88/89

Nr kat. 5556 18/19

336

230

170

265
Fix. 152

32
6

Fi
x.

 2
60

30
0

40

M40

53M50 M20

70

186

124

12
4

146

14
6

88
73

Ø
 120

Ø 6.5

20°

89 93

230

170

290

Fix. 152

33
5

Fi
x.

 2
60

30
0

45
°

M40
70

M20M50 53

40

 
Nr kat. 5556 28/29

 
Nr kat. 5556 08/09

3P+Z : Ø23.8 / 47.5

3P+N+Z : Ø26.4 / 50

2
8
0
 /
 2

5
6

145 Ø 135

Ø 135148

3P+Z : Ø23.8 / 47.5

3P+N+Z : Ø26.4 / 50

3
1
0
 /
 2

8
6



ATLANTIC &
ATLANTIC HD

ATLANTIC

ATLANTIC – OBUDOWY METALOWE

  IP 55/66 – IK 10

  Zgodność z IEC/EN 60529 i 62262

  Dostarczane z płytą montażową pełną

   Wykonane ze stali teksturowanej pokrytej 

poliestrem

   Doskonała odporność na korozję i substancje 

chemiczne

   Drzwi odwracane wyposażone w zamek typu 

„double bar”

ATLANTIC HD DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

   IP 66 – IK 10

   Zgodność z IEC/EN 60529 i 62262

   Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej

   Szczególne cechy konstrukcyjne 

z przeznaczeniem do stosowania w przemyśle 

spożywczym lub tam gdzie wymagane jest 

zachowanie najwyższej higieny

   Pochyły dach (30°) zapewniający ochronę 

drzwi i ułatwiający czyszczenie (zapobiega 

gromadzeniu się kurzu, chemikaliów, itp.)

Bogata oferta 

akcesoriów: uchwyty 

montażowe, płyty 

perforowane, zestawy 

do montażu aparatury 

modułowej, drzwi 

wewnętrzne, itd. 

wytrzymałość & wszechstronność
obudowy wodoszczelne

Obudowy Atlantic dostarczane 
są z pełną płytą montażową.
Obudowę można wyposażyć 
w prowadnice do regulacji  
głębokości I płaszczyzny 
montażu.

Niebieska uszczelka silikonowa 
informująca o specjalnym 
wykonaniu obudowy 
dedykowanym dla przemysłu 
spożywczego.

Wyposażenie 

dedykowane: wsporniki 

dystansowe od 

ściany i stopki ze stali 

nierdzewnej (304L) 

zapewniające łatwy 

dostęp do wszystkich 

części obudowy.



P17 Tempra zestawy zasilające

wspornik TH 35  
na 12 modułów

wspornik TH 35  
na 18 modułów

1 0577 10 1 0577 05 1 0577 06 5 0577 12 5 0577 13(1) 2 0577 17 5 0577 15

wspornik TH 35  
na 18 modułów

3 0577 11 1 0577 04 4 0577 18(1) 2 0577 19(1) 4 0577 14(1) 4 0577 16

1: Dostarczane z zaślepką



337337

±
0552 45

0552 95

±
5551 84 5553 84

5552 84 5554 84

±

5551 88 5553 88

5551 89 5553 89

5552 88 5554 88

5552 89 5554 89

- 5555 88

- 5555 89

±
0552 45

0552 95

±
5551 84 5553 84

5552 84 5554 84

±

5551 88 5553 88

5551 89 5553 89

5552 88 5554 88

5552 89 5554 89

- 5555 88

- 5555 89

0577 10 
1 0577 12 0577 12 0577 17

2 0577 13 - -

0577 05

2 0577 12 0577 12 -

0577 12 0577 17

3

0577 12  
+ 0577 13

- -

0577 13 0577 12 -

0577 13 - 0577 17

4 - -

0577 06

3 0577 12

0577 17

4

0577 13 0577 12 0577 17

0577 13 -

0577 13 -

5
0577 12 -

- 0577 17

6 - -

0577 11 
2 0577 18 -

3 0577 14 - -

0577 04

6

7

0577 14 + 0577 18 + 0577 19

8

9 9 x 16 A - -

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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P 17 Tempra zestawy zasilające

Przepusty kablowe zamawiane osobno

Otwory do nawiercenia

Nr ref. 0577 06

Nr ref. 0577 04

Nr ref. 0577 10 Nr ref. 0577 11

Nr ref. 0577 05
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P 17 Tempra zestawy zasilające – 16 i 32 A
z rozłącznikiem

P 17 Tempra zestawy zasilające – 16 i 32 A
z rozłącznikiem

Pak. Nr ref. Pak. Nr ref.

±

1 0566 01 1 0566 21

1 0566 09 1 0566 29

±

1 0566 05 1 0566 25

1 0566 06 1 0566 26

1 0566 13 1 0566 33

1 0566 14 1 0566 34

125

22
0

A

B

127 122 133 128

129 124 134 129

130 125 135 130

138 133 143 138

138 133 143 138

139 134 144 139

0556 09 0566 25
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VX3

bloki rozdzielcze pionowe
63 i 125 A
(str. 342)

HX3

bloki rozdzielcze rzędowe
do 125 A
(str. 343)

ROZDZIAŁ 
ENERGII
ELEMENTY
PRZYŁĄCZE NIOWE

POLECAMY

340

str. 362
Szyny zasilające
Wsporniki szyn 
zasilających

Rozdział energii 
„optymalny”

Rozdział energii 
„standardowy”

str. 342
Bloki rozdzielcze 
VX3/HX3

str. 355
Oferta
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Modułowe bloki 
rozdzielcze
do 250 A
(str. 357)

Wsporniki szyn 
zasilających
do 6300 A
(str. 362)

341

str. 345
Optymalny system 
rozdziału energii  
HX3/VX3

str. 356
Tabela 
doboru

str. 351
Optymalny system 
rozdziału energii  
HX3 IS/VX3 IS

str. 357
Modułowe bloki 
rozdzielcze

str. 359
Bloki rozdzielcze 
do 400 A

str. 361
Bloki 
rozdzielcze
przelotowe
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VX3 – rozdział energii w pionie 63 i 125 A  
bloki rozdzielcze pionowe 4-biegunowe 

VX3 – rozdział energii w pionie 63 i 125 A  
bloki rozdzielcze pionowe 4-biegunowe 

4050 344050 24

Pak. Nr ref. Bloki rozdzielcze pionowe VX3 63 A,  
zaciski sprężynowe

Uchwyty montażowe na zaczepach, ułatwiają montaż 
w pionie.
Montaż w rozdzielnicach XL3 125, XL3 160.
Przyłączalność zacisków:
– zasilające: 6–16 mm2 (linka) / 25 mm2 (drut), 
– odpływowe: 4–10 mm2 (linka/drut).

2 4050 23 Do rozdzielnic 3 rzędowych 
4 odpływy fazowe (x3) + 6 odpływów neutralnych 

2 4050 24 Do rozdzielnic 4-rzędowych 
6 odpływów fazowych (x3) + 9 odpływów neutralnych 

2 4050 25 Do rozdzielnic 5-rzędowych 
8 odpływów fazowych (x3) + 12 odpływów neutralnych 

2 4050 26 Do rozdzielnic 6-rzędowych 
10 odpływów fazowych (x3) + 15 odpływów neutralnych 

Bloki rozdzielcze pionowe VX3 125 A, 
zaciski sprężynowe
Montaż w rozdzielnicach XL3 160 i XL3 400.
Przyłączalność zacisków:
– zasilające: 16–35 mm2 (linka)/50 mm2 (drut), 
– odpływowe: 6–16 mm2 (linka/drut).

1 4050 34 Do rozdzielnic 4-rzędowych 
Wysokość: 506 mm
6 odpływów fazowych (x3) + 9 odpływów neutralnych 

1 4050 35 Do rozdzielnic 5-rzędowych
Wysokość: 631 mm 
8 odpływów fazowych (x3) + 12 odpływów neutralnych 

1 4050 36 Do rozdzielnic 6-rzędowych
Wysokość: 756 mm 
10 odpływów fazowych (x3) + 15 odpływów neutralnych 

Wyposażone w zaciski sprężynowe. Umożliwiają wykonanie zasilania 
aparatów w poszczególnych rzędach rozdzielnicy przy użyciu przewodów 
giętkich z końcówkami kablowymi lub bez oraz przewodów sztywnych.
Zasilanie od góry lub od dołu przez zaciski śrubowe. W komplecie 
zaślepki do nieużywanych zacisków i uchwyty do montażu bocznego 
w rozdzielnicach.

Dane techniczne

Napięcie robocze (Ue): 230/400 V±.
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz.
Maks. dopuszczalny prąd zwarciowy szczytowy (Ipk): 
– VX3 63 A zaciski sprężynowe: 20 kA,
– VX3 125 A zaciski sprężynowe: 30 kA.
Napięcie znamionowe izolacji (Ui): 500 V±.
Stopień ochrony: IP XXB.
Zaciski zasilające:  VX3 63 A – moment skręcający 2,5 Nm, 

VX3 125 A – moment skręcający 5 Nm.
.

Wymiary

65

99

55

B

A

4050 34 4050 35 4050 36

A 506 631 756

B 478 603 728

4050 23 4050 24 4050 25 4050 26

A 336 461 586 711

B 324 449 574 699

83

70

79

39

B

A



343

Bloki rozdzielcze rzędowe 250 A  

str. 359

HX3 – rozdział energii w rzędzie do 125 A
bloki rozdzielcze poziome 4-biegunowe

HX3 – rozdział energii w rzędzie do 125 A  
bloki rozdzielcze poziome 4-biegunowe

4052 30

Pak. Nr ref. Bloki rozdzielcze rzędowe HX3 125 A,  
zaciski sprężynowe
Przyłączalność zacisków:
– zasilające: 10–35 mm2 (linka/drut),
– do 25 mm2 przy zasilaniu przelotowym,
– odpływowe: 0,5–6 mm2 (linka/drut).

1 4052 30 Przeznaczone do całego rzędu 
Montaż w rozdzielnicach XL3 400/800/4000
3x9 odpływów fazowych + 18 odpływów neutralnych

1 4052 31 Przeznaczone do ½ rzędu
Montaż w rozdzielnicach XL3 160/400/800/4000
3x4 odpływy fazowe + 8 odpływów neutralnych

Wyposażone w zaciski sprężynowe.
Umożliwiają wykonanie rozdziału w rzędzie przy użyciu przewodów giętkich 
z końcówkami kablowymi lub bez końcówek kablowych lub przy użyciu 
przewodów sztywnych.
Zasilanie od góry, od dołu lub przelotowo przez zaciski śrubowe. 
Dostarczane z uchwytami do montażu na wsporniku TH 35.
Możliwy montaż na płycie pełnej.
Stosować osłony czołowe o wys. 200 mm.

Dane techniczne

Napięcie robocze (Ue): 230/400 V±
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
Maks. dopuszczalny prąd zwarciowy szczytowy (Ipk): 20 kA 
Napięcie znamionowe izolacji (Ui): 500 V±
Napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV – stopień zanieczyszczenia: 3
Prąd znamionowy: 125 A
Stopień ochrony: IP XXB
Zaciski zasilające: moment skręcający 3 Nm 

Wymiary

Nr ref. 4052 30

Nr ref. 4052 31

5
2

4
6

4
5

1
3

0
5

4

254 50

5
2

4
6

4
5

1
3

0
5

4

454 50
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4052 40 + 4052 42

HX3 do 125 A – „optymalny” rozdział energii
dla aparatury zabezpieczającej serii DX3

Pak. Nr ref. System HX3 80/125 A

Bloki rozdzielcze HX3

Mocowanie bezpośrednio na wspornikach  
o nr ref. 0202 06, 0206 01 i 0206 51 
Prąd znamionowy:
– maks. 80 A bez modułu zasilającego 125 A,
– maks. 125 A z modułem zasilającym 125 A.

1 4052 40 dla 24 modułów
1 4052 41 dla 36 modułów

1 4052 42 Moduł zasilający z pokrywą izolacyjną

Pozwalają na automatyczne przyłączanie wyłączników 
modułowych serii DX3 do bloku rozdzielczego HX3 
do 125 A.

1 4052 47 Zestaw 10 modułów przyłączeniowych L1
1 4052 48 Zestaw 10 modułów przyłączeniowych L2
1 4052 49 Zestaw 10 modułów przyłączeniowych L3
1 4052 46 Zestaw 10 modułów przyłączeniowych N

3

1 4052 24 Pozwalają na montaż bloku rozdzielczego HX3

do 125 A dla 24 modułów (nr ref. 4052 40)
w rozdzielnicy XL3 160.

System pozwala na 3-fazową dystrybucję energii do 125 A na jeden 
rząd rozdzielnicy. Umożliwia bezprzewodowe przyłączanie aparatów 
zabezpieczających serii DX3 o szerokości 1 modułu na biegun oraz 
rozłączników izolacyjnych FRX 300. 
Możliwość przyłączania aparatów bez odłączania zasilania bloku.
Montaż bezpośrednio na wspornikach nr ref. 0202 06, 0206 01 i 0206 51 
w rozdzielnicach XL3 400/800/4000. 
Montaż bloku o szerokości 24 modułów w rozdzielnicach XL3 160 przy 
użyciu zestawu elementów o nr ref. 4052 24.

 Dane techniczne

Napięcie znamionowe (Ue): 230/400 V±.
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz.
Dopuszczalny prąd zwarciowy (Ipk): 25 kÂ.
Napięcie znamionowe izolacji (Ui): 690 V±.
Prąd znamionowy:  125 A maks. (z modułem zasilającym), 

80 A maks. (bez modułu zasilającego).
Stopień ochrony: IP 20.
Maksymalny przekrój przewodu dla modułu zasilającego: 50 mm2.

 Sposoby przyłączania 

Zasilanie bezpośrednie przez moduł zasilający 125 A

Zasilanie pośrednie przez pierwszy aparat w rzędzie

Blok rozdzielczy zasilany jest przez pierwszy aparat w rzędzie, który 
zabezpiecza go i określa jego maksymalną obciążalność prądową.

125 A

80 A

3

Wyłączniki różnicowoprądowe P 302 DX3

Wyłączniki różnicowoprądowe P 304 DX3

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 314 DX3

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 314 DX3

Rozłączniki izolacyjne FRX 300 (40 i 63 A)

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

4052 47 4052 48 4052 49 4052 46
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75,5

69,5

27

14
0,

25

Pak. Nr ref. Bloki rozdzielcze rzędowe HX3 250 A

Montaż w  rozdzielnicach XL3 400.
Możliwość montażu podstaw pod wyłączniki 
DPX3 do 250 A i S300 serii DX.
Szerokość 24 moduły.

1 4044 80 Bezpośrednie zasilanie z szyn zasilających 
VX3 250/400 A zamocowanych na tylnej ścianie 
rozdzielnicy.

1 4044 81 Pośrednie zasilanie przez wyłącznik na bloku HX3 250 A.
1 4044 82 Moduł zasilający boczny do bloku HX3 250 i 400 A  

przy zasilaniu pośrednim.

Bloki rozdzielcze rzędowe HX3 400 A

Montaż w rozdzielnicach XL3 800 i XL3 4000.
Możliwość montażu podstaw pod wyłączniki 
DPX3 do 250 A i S300 serii DX.
Szerokość 24 moduły.

1 4044 83 Bezpośrednie zasilanie z szyn zasilających VX3 800 A 
zamocowanych na tylnej ścianie rozdzielnicy.

1 4044 84 Pośrednie zasilanie przez wyłącznik na bloku HX3 400 A.
1 4044 82 Moduł zasilający boczny do bloku HX3 250 i 400 A  

przy zasilaniu pośrednim.

Podstawy montażowe HX3 do wyłączników 
mocy DPX³
Do szybkiego przyłączania wyłączników DPX3 do 
bloków rozdzielczych rzędowych HX3 250 A i 400 A.
Dostarczane w komplecie z osłonami zacisków.
Do DPX3 160

1 4045 00 Do aparatów 3P
1 4045 01 Do aparatów 4P z zabezpieczeniem 

różnicowoprądowym lub bez

Do DPX³ 250
1 4045 02 Do aparatów 3P
1 4045 03 Do aparatów 4P z zabezpieczeniem 

różnicowoprądowym lub bez

Podstawy montażowe HX3 do aparatów 
modułowych
Do szybkiego przyłączania aparatów modułowych 
do bloków rozdzielczych rzędowych HX3 250 A i 400 A.
Podstawy zasilane są przez blok rozdzielczy.

Podstawy „przewodowe” do aparatów 
modułowych DX3, 1,5 modułu na biegun

1 4045 15 Czterobiegunowe
1 4045 16 Trójbiegunowe
1 4045 17 Biegun neutralny, 1 biegun
1 4045 18 Faza L1, 1 biegun
1 4045 19 Faza L2, 1 biegun
1 4045 20 Faza L3, 1 biegun

Podstawy „przewodowe” do aparatów moduł. 
1 moduł na biegun – In ≤ 63 A

1 4045 21 Czterobiegunowe
1 4045 22 Trójbiegunowe
1 4045 23 Biegun neutralny, 1 biegun
1 4045 24 Faza L1, 1 biegun
1 4045 25 Faza L2, 1 biegun
1 4045 26 Faza L3, 1 biegun

Podstawa modułowa „uniwersalna”
1 4045 27 Podstawa pusta bez zasilania, 1 moduł

3. 

1 4045 08 Czterobiegunowe
1 4045 09 Trójbiegunowe
1 4045 10 Faza L1, 1 biegun
1 4045 11 Faza L2, 1 biegun
1 4045 12 Faza L3, 1 biegun
1 4045 13 Biegun neutralny, 1 biegun

4044 824044 84 4045 01

HX3 – „optymalny” rozdział energii w rzędzie do 400 A
do rozdzielnic XL3 400, XL3 800 i XL3 4000

 Dane techniczne

 Sposób przyłączania

 Wymiary

Napięcie robocze (Ue): 230/400 V±.
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz.
Prąd zwarciowy dopuszczalny (Ipk): 52 kA.
Napięcie znamionowe izolacji (Ui): 1000 V.
Prąd znamionowy:  250/400 A maksymalnie (zasilanie centralne).
Stopień ochrony: IP 20.
Maksymalny przekrój przewodu do przyłączania modułu zasilającego: 
szyny zasilające elastyczne 32 x 4 mm2.

Zasilanie bezpośrednie 

Przez szyny zasilające na tylnej 

ścianie rozdzielnicy 

Nr ref. 4045 00/01/02/03

Podstawy pod wyłączniki nadprądowe modułowe

Zasilane pośrednie 

Przez wyłącznik główny 
w rzędzie

600

432

20
8,

5

18
4,

08

Nr ref. A B C

4045 00 150 108 245

4045 01 150 108 245

4045 02 150 139,5 266,5

4045 03 150 139,5 266,5

Nr ref. A B

4044 80/81 515 208,5

4044 83/84 600 202

Podstawa 
„przewodowa”

Podstawa  
„wtykowa”

 Nr ref. 4044 82Nr ref. 4044 80/81/83/84

24
5

99,5

B

C

69

B

A

37,5

Przez szyny zasilające w przedziale kablowym

 Nr ref. 4044 80/83  Nr ref. 4044 81/84

 Nr ref. 4044 81/84  Nr ref. 4044 82 Nr ref. 4044 87

110,7

69,518

14
0,

25
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Wyposażenie dodatkowe, osłony modułowe 

i osłony przedziałów kablowych XL3 400  

VX3 – „optymalny” rozdział energii w pionie 
do 400 A  do rozdzielnic XL3 400

Szyny zasilające o profilu „C”, nr ref. 4044 30 + wsporniki nr ref. 4044 50 
+ zestaw przyłączeniowy nr ref. 4044 53

Pak. Nr ref. Zestaw szyn zasilających aluminiowych 
VX3 250/400 A

Zestaw szyn zasilających na tylną ścianę 
rozdzielnicy
Montaż w rozdzielnicach XL3 400 A.
Zestaw składa się z szyn aluminiowych o profilu „C”, 
zamontowanych na płycie izolacyjnej przy pomocy 
wsporników izolacyjnych.
Rozstaw szyn 43 mm.

1 4044 36 Płyta tylna izolacyjna do rozdzielnic o wys. 1900 mm
1 4044 37 Wspornik izolacyjny do szyn aluminiowych o profilu „C”
1 4044 38 Wspornik izolacyjny kątowy do szyn aluminiowych 

o profilu „C”
6 4044 39 Zestaw profili izolacyjnych o stopniu ochrony IP 2X do szyn

Zestaw szyn zasilających aluminiowych 
do przedziału kablowego
Montaż w przedziale kablowym zewnętrznym XL3 400
lub w przedziale kablowym wewnętrznym XL3 800.

1 4044 50 Wspornik izolacyjny do szyn aluminiowych o profilu „C”
1 4044 51 Wspornik izolacyjny kątowy do szyn aluminiowych 

o profilu „C”.
Szyny zasilające aluminiowe o profilu „C”

1 4044 30 250 A – wys. 1600 mm
1 4044 31 400 A – wys. 1600 mm

Akcesoria do szyn aluminiowych 250 i 400 A
1 4044 90 Zacisk 250 A IP 2x
4 4044 91 Nakrętki M8

Zestawy przyłączeniowe prefabrykowane

Elastyczne szyny miedziane gotowe do podłączenia 
aparatów do zestawu szyn zasilających aluminiowych 
VX3 250/400 A.
Dostarczane z zestawem wkrętów.
Zasilanie szyn zbiorczych na tylnej ścianie 
rozdzielnicy

1 4044 40 Dla DPX3 160 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 41 Dla DPX3 250 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 42 Dla DPX3 630 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 43 Dla DPX-IS 250 
1 4044 44 Dla DPX-IS 630 

Zasilanie szyn zbiorczych w przedziale kablowym 
przez aparat zainstalowany w przedziale kablowym

1 4044 52 Dla DPX3 160 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 53 Dla DPX3 250 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 54 Dla DPX3 630 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez

Przyłączenie aparatu zainstalowanego poziomo 
w rozdzielnicy do szyn zasilających w przedziale 
kablowym

1 4044 55 Dla DPX3 160 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 57 Dla DPX3 250 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 58 Dla DPX3 630 bez zabezp. różnicowoprądowego

Przyłączenie bloku rozdzielczego rzędowego 
HX3 250 A do szyn zasilających w przedziale 
kablowym

1 4044 87 Dla bloku rozdzielczego rzędowego nr ref. 4044 81 
wyposażonego w moduł zasilający nr ref. 4044 82

HX3/VX3 – „optymalny” rozdział energii 
do 400 A  do rozdzielnic XL3 400

Możliwości montażu

Zestaw szyn zasilających na tylnej ścianie rozdzielnicy

Zestaw szyn zasilających i wyłącznik główny w zewnętrznym 
przedziale kablowym

Zestaw szyn zasilających w zewnętrznym przedziale kablowym, 
wyłącznik główny w rozdzielnicy

Bloki rozdzielcze rzędowe zasilane przez zestaw szyn bocznych należy 
wyposażyć w moduł zasilający 4044 82

DPX3 160/250
DPX3 630

Zestaw zasilający 
nr ref. 4044 40/41

Zestaw zasilający 
nr ref. 4044 42

Blok rozdzielczy 
rzędowy HX3 250 
A nr ref. 4044 80

DPX3 160/250

DPX3  
160/250

DPX3 630Zestaw zasilający 
nr ref. 4044 52/53

Zestaw 
przyłączeniowy 

nr ref.  
4044 55/57

Zestaw 
przyłączeniowy 
nr ref. 4044 87

Zestaw zasilający 
nr ref. 4044 54

Blok rozdzielczy rzędowy 
HX3 250 A nr ref. 4044 81 z modu-

łem zasilającym nr ref. 4044 82

Blok rozdzielczy rzędowy HX3 
nr ref. 4044 81 z modułem 
zasilającym nr ref. 4044 82

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4044 87

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4044 58

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4044 55/57

DPX3 630

DPX³ 160/250
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Wyposażenie dodatkowe, osłony modułowe 

i osłony przedziałów kablowych XL3 400  

str. 449

VX3 – „optymalny” rozdział energii w pionie do 800 A 
do rozdzielnic XL3 800 i XL3 4000

Możliwości montażu

Zestaw szyn zasilających na tylnej ścianie rozdzielnicy

Zestaw szyn zasilających i wyłącznik główny w przedziale 
kablowym zewnętrznym

Zestaw szyn zasilających w przedziale kablowym zewnętrznym, 
wyłącznik główny w rozdzielnicy 

DPX3 630

DPX3 1600

Zestaw zasilający 
nr ref. 4044 63

Zestaw zasilający  
nr ref. 4044 64

Blok rozdzielczy  
rzędowy HX3 400 A 
nr ref. 4044 83

DPX3 630

DPX³ 160/250

Zestaw zasilający 
nr ref. 4044 72

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4044 86

Zestawy przyłączeniowe  
nr ref. 4044 73/74

Blok rozdzielczy rzędowy HX3 
400 A nr ref. 4044 84 z modułem 
zasilającym nr ref. 4044 82

DPX³
160/250

DPX3 630

DPX3 630

DPX3 1600Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4044 75

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4044 77

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4044 76

Zestaw 
przyłączeniowy 
nr ref. 4044 86

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4044 73/74

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4044 75

Blok rozdzielczy rzędowy 
HX3 400 A nr ref. 4044 84 
z modułem zasilającym 
nr ref. 4044 82

Szyny zasilające o profilu „C”, nr ref. 4044 33 + wsporniki 
nr ref. 4044 60 + zestaw przyłączeniowy nr ref. 4044 63

Pak. Nr ref. Zestawy szyn zasilających aluminiowych 
VX3 800A 
Szyny o profilu „C”, wykonane z aluminium pokrytego 
miedzią, montaż na wspornikach izolacyjnych.
Zestaw szyn zasilających na tylną ścianę 
rozdzielnicy
Montaż w rozdzielnicach XL3 800A i XL3 4000.

1 4044 60 Wspornik izolacyjny do szyn aluminiowych  
o profilu „C” 800 A.

1 4044 61 Wspornik izolacyjny kątowy do szyn aluminiowych 
o profilu „C” 800 A.

1 4044 62 Zestaw profili izolacyjnych do szyn, zapewniających 
stopień ochrony IP 2X.

Zestaw szyn zasilających do przedziału 
kablowego
Montaż w przedziale kablowym zewnętrznym XL3 800.

1 4044 70 Wspornik izolacyjny do szyn o profilu „C” 800 A
1 4044 71 Wspornik izolacyjny kątowy do szyn o profilu „C” 800 A

Szyny zasilające (aluminiowe, pokryte miedzią) 
o profilu „C”

1 4044 33 800 A – wys. 1600 mm

Akcesoria do szyn aluminiowych 800 A
1 4044 89 Zacisk 250 A IP 2x

80 4044 92 Nakrętki M8

Zestawy przyłączeniowe prefabrykowane
Szyny miedziane sztywne gotowe do podłączenia 
aparatów do zestawu szyn zasilających aluminiowych 
VX3 800 A.
Dostarczane z zestawem wkrętów.
Zasilanie szyn zbiorczych zainstalowanych 
na tylnej ścianie rozdzielnicy

1 4044 63 Przez DPX3 630 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 64 Przez DPX3 1600 
1 4044 65 Przez DPX-IS 630
1 4045 30 Przez szyny zasilające aluminiowe poziome – górne lub 

dolne, w rozdzielnicach XL3 4000 gł. 725 mm
1 4045 31 Przez szyny zasilające miedziane 1600 A poziome 

– górne lub dolne, w rozdzielnicach XL3 4000 gł. 725 mm

Zasilanie szyn zbiorczych w przedziale 
kablowym przez aparat zainstalowany 
w przedziale kablowym

1 4044 72 Przez DPX3 630 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez

Przyłączenie wyłącznika zainstalowanego 
poziomo w rozdzielnicy do szyn zasilających 
w przedziale kablowym

1 4044 73 Dla DPX3 160 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 74 Dla DPX3 250 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 75 Dla DPX3 630 z zabezp. różnicowoprądowym lub bez
1 4044 76 Dla DPX3 1600/DPX-IS 1600

Przyłączenie bloku rozdzielczego rzędowego 
HX3 400 A do szyn zasilających w przedziale 
kablowym

1 4044 86 Dla bloku rozdzielczego nr ref. 4044 84 wyposażonego 
w moduł zasilający nr ref. 4044 82
Przyłączenie wyłącznika głównego od góry

1 4044 77 Dla DPX3 1600 zamontowanego poziomo w rozdzielnicy 
lub w przedziale kablowym wewnętrznym służącym 
do doprowadzenia kabli. 
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HX3/VX3 – „optymalny” rozdział energii do 3200 A 
do rozdzielnic XL3 4000 A

0373 66 0373 69
4045 41

Pak. Nr ref. Wsporniki izolacyjne VX3 630–1600 A 

Do szyn aluminiowych o profilu „C”.

Szyny zasilające w rozdzielnicy lub w przedziale 
kablowym
Możliwy montaż w rozdzielnicach XL3 4000:
– pionowo na tylnej ścianie rozdzielnicy,
– pionowo, z boku, za profilami montażowymi,
–  pionowo, z boku, w przedziale kablowym 

wewnętrznym,
–  poziomo, w górnej lub dolnej części rozdzielnicy,
– poziomo jako szyny transferowe.

1 0373 66 Do rozdzielnic o gł. 725 mm, rozstaw 75 mm
1 0373 86 Do rozdzielnic o gł. 975 mm, rozstaw 75 mm
1 0373 50 Wspornik ruchomy, rozstaw 75 mm
1 0373 68 Do rozdzielnic o gł. 975 mm, rozstaw 125 mm.

Przy prądzie 3200 A należy dodać drugi wspornik
1 0373 51 Wspornik ruchomy, rozstaw 125 mm

Szyny zasilające "na ukos" w przedziale 
kablowym
Montaż w przedziale kablowym w pozycji bocznej 
pionowej.

1 0373 67 Do przedziałów o gł. 725 mm lub 475 mm,  
rozstaw 75 mm

1 0373 69 Do przedziałów o gł. 975 mm, rozstaw 125 mm
Przy prądzie 3200 A należy dodać drugi wspornik 
(tylko w przedziałach kablowych zewnętrznych)

Szyny aluminiowe o profilu „C”

Zagwarantowana zgodność elektrolityczna z miedzią.
Długość 1 780 mm.

I(A)

Przekrój (mm2) IP  30 IP  30

1 0373 54 524 800 630
1 0373 55 549 1000 800
1 0373 56 586 1250 1000
1 0373 57 686 1450 1250
1 0373 58 824 1750 1600

Przyłącze rozdzielcze 6 odpływowe 250 A

4 0373 99 Do montowania na szynach aluminiowych o profilu „C” 
przy użyciu śrub M10 nr ref. 0373 59 (str. 363)  
lub na szynach miedzianych płaskich
Wielkość zacisków:
– 4x 6 do 35 mm2

– 2x 6 do 35 mm2

Akcesoria

4 0373 59 Śruba M10
80 4044 92 Śruba M8
1 0373 77 Zestaw do łączenia wsporników o nr ref. 0373 66 i 0373 68, 

aby uzyskać zestawy szyn zasilających do 3200 A
1 4044 89 Zacisk 250 A IP 2X

Pak. Nr ref. Blok rozdzielczy rzędowy HX3  
do 4 wyłączników DPX3 160

Umożliwia bezpośrednie zasilanie 4 wyłączników  
DPX3 umieszczonych w jednym rzędzie z szyn  
VX3 630 – 1600 A

1 4045 44 Do szyn zasilających umieszczonych z tyłu rozdzielnicy 
o gł. 725 lub 975 mm, za profilami montażowymi

1 4045 54 Do szyn zasilających umieszczonych w przedziale 
kablowym wewnętrznym o gł. 475 mm

1 4045 64 Do szyn zasilających umieszczonych w przedziale 
kablowym wewnętrznym o gł. 725 lub 975 mm

Zestaw do podłączenia szyn VX3

Umożliwia podłączenie pionowych szyn aluminiowych 
o profilu „C” do szyn poziomych.

Do szyn zasilających o tym samym rozstawie

Może być stosowany do przedłużania szyn.
1 0373 82 1 szyna na fazę
1 0373 83 2 szyny na fazę

Do szyn zasilających o różnych rozstawach 
Może być stosowany do podłączania szyn zasilających 
aluminiowych pionowych o rozstawie 75 mm do szyn 
miedzianych poziomych 4000 A o rozstawie 125 mm.

1 4045 45 Do szyn zasilających pionowych, zamontowanych 
za profilami montażowymi w rozdzielnicy o gł. 725 mm 

1 4045 46 Do szyn zasilających pionowych, zamontowanych 
za profilami montażowymi w rozdzielnicy o gł. 975 mm 

Zestaw przyłączeniowy prefabrykowany VX3

Szyny miedziane sztywne przeznaczone 
do podłączenia aparatów do szyn zasilających 
aluminiowych 630–1600 A, rozstaw szyn 75 mm.
Dostarczane z zestawem wkrętów. 
Zestaw przeznaczony do wyłączników w wersji 
stacjonarnej, bez akcesoriów.
Montaż na płytach stałych.

Do szyn zbiorczych bocznych na tylnej ścianie 
rozdzielnicy, za profilami 

1 4045 40 Do DPX3 160 montaż poziomy 
1 4045 41 Do DPX3 250 lub DPX3 160 montaż poziomy 
1 4045 42 Do DPX 630 montaż poziomy 
1 4045 43 Do bloku rozdzielczego rzędowego nr ref. 4044 84 

z modułem zasilającym nr ref. 4044 82

Do szyn zbiorczych bocznych w przedziale 
kablowym wewnętrznym o gł. 475 mm

1 4045 50 do DPX3 160 montaż poziomy 
1 4045 51 do DPX3 250 lub DPX3 160 montaż poziomy 
1 4045 52 Do DPX 630 montaż poziomy 
1 4045 53 Do bloku rozdzielczego rzędowego nr ref. 4044 84 

z modułem zasilającym o nr ref. 4044 82

Do szyn zbiorczych bocznych w przedziale 
kablowym wewnętrznym o gł. 725 i 975 mm

1 4045 60 Do DPX3 160 montaż poziomy 
1 4045 61 Do DPX3 250 lub DPX3 160 montaż poziomy 
1 4045 62 Do DPX 630 montaż poziomy 
1 4045 63 Do bloku rozdzielczego rzędowego nr ref. 4044 84 

z modułem zasilającym o nr ref. 4044 82

Dane techniczne str. 350
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HX3/VX3 – „optymalny” rozdział energii w rozdzielnicach XL3 4000 A

 Możliwości montażu

Zestaw szyn zasilających VX3 800 A na tylnej ścianie rozdzielnicy

Zestaw szyn zasilających VX3 630 do 1600 A, rozstaw 75 mm, montaż w pozycji bocznej w rozdzielnicy, za profilami montażowymi pionowymi

Zestaw szyn zasilających VX3 630 do 1600 A, rozstaw 75 mm, montaż boczny w przedziale kablowym wewnętrznym

XL³ 4000 gł. 725 mm XL³ 4000 gł. 725 mm 
XL³ 4000 gł. 475 mm 

  Zasilanie przez wyłącznik główny 
do 800 A

Zasilanie przez szyny zasilające 
aluminiowe poziome, 1 lub 2 szyny 
na biegun do 3200 A (rozstaw 
75 mm) 

Zasilanie przez szyny zasilające 
miedziane poziome, 1 lub 2 szyny 
na biegun do 1600 A (rozstaw 
75 mm)

Zasilanie przez szyny zasilające miedziane 
poziome, 1 lub 2 szyny na biegun 
do 1600 A (rozstaw 75 mm) 

Zasilanie przez szyny zbiorcze 
miedziane poziome, 1 lub 2 
szyny na biegun do 1600 A 
(rozstaw 75 mm) 

Zasilanie przez szyny zbiorcze 
miedziane poziome, 1 lub 2 
szyny na biegun do 1600 A 
(rozstaw 75 mm) 

Zasilanie przez szyny zasilające miedziane 
poziome, 1 do 3 szyn na biegun do 4000 A 
(rozstaw 125 mm) 

Zasilanie przez 
szyny zasilające 
miedziane poziome, 
1 do 3 szyn 
na biegun do 4000 
A 

XL3 4000 gł. 725 lub 975 mm XL3 4000 gł.725 lub 975 mm

XL3 4000 gł. 725 lub 975 mmXL3 4000 gł. 475 mm, dzielona 

Zestaw zasilający  
nr ref. 4045 31

Zestaw zasilający  
nr ref. 4045 30

Blok rozdzielczy 
rzędowy HX3 
400 A nr ref. 4044 
83

Blok rozdzielczy 
rzędowy HX3 
400 A nr ref. 4044 
83

DPX3 630/1600

Zestaw zasilający  
nr ref. 4044 63/64

Blok rozdzielczy 
rzędowy HX3 
400 A nr ref. 
4044 83

DPX3 630DPX³ 250

DPX³ 160

Zestaw przyłączeniowy nr ref. 4045 42

Zestaw przyłączeniowy nr ref. 0373 82/83

Zestaw przyłączeniowy nr ref. 4045 41

Zestaw przyłączeniowy nr ref. 4045 40

Blok rozdzielczy dla 4 wyłączników 
DPX3 160 nr ref. 4045 44

Blok rozdzielczy rzędowy 
HX3 400 A nr ref. 4044 84 z modułem 
zasilającym nr ref. 4044 82
Zestaw przyłączeniowy nr ref. 4045 43

Zestaw przyłączeniowy 
– nr ref. 4045 45 (gł. 725 mm)
– nr ref. 4045 46 (gł. 975 mm)

DPX³ 160

Zestaw przyłączeniowy nr ref. 4045 42

Zestaw przyłączeniowy nr ref. 4045 41

Zestaw przyłączeniowy nr ref. 4045 40

Blok rozdzielczy dla 4 wyłączników 
DPX3 160 nr ref. 4045 44

Blok rozdzielczy rzędowy HX3 400 A  
nr ref. 4044 84 z modułem zasilajacym 
Zestaw przyłączeniowy nr ref. 4045 43

DPX3 630DPX³ 250

DPX3 630DPX³ 250

DPX³ 160

Zestaw przyłączeniowy  
nr ref. 4045 52

Zestaw przyłączeniowy  
nr ref. 4045 51

Zestaw przyłączeniowy  
nr ref. 4045 50

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4045 43

Blok rozdzielczy dla 4 wyłączników 
DPX3 160 nr ref. 4045 54 

Blok rozdzielczy rzędowy HX3 
400 A nr ref. 4044 84 z modułem 
zasilania

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 0373 82/83

Zestaw przyłączeniowy
– nr ref. 4045 45 (gł. 725 mm)
– nr ref. 4045 46 (gł. 975 mm)

Blok rozdzielczy dla  
4 wyłączników DPX3 160 
nr ref. 4045 64

Blok rozdzielczy rzędowy 
HX3 400 A nr ref. 4044 84 
z modułem zasilającym  

DPX³ 160

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4045 62

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 0373 82/83

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4045 61

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4045 60

Zestaw przyłączeniowy 
nr ref. 4045 63 

DPX3 630DPX³ 250
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VX3 – „optymalny” rozdział energii w pionie

Określanie maksymalnych odległości między wspornikami (mm)

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

Określanie maksymalnych odległości między wspornikami (mm)

Nr ref. 0373 50/51/66/68

Nr ref. 4044 50/51

Nr ref. 4044 60/61

Nr ref. 4044 70/71

Nr ref. 0373 67/69

Nr ref. A B C D E F

0373 66 75 350 330 300 75 75
0373 68 125 600 580 550 150 125
0373 67 75 350 330 300 75 75
0373 69 125 600 580 550 150 125
0373 50 75 - 330 300 75 75
0373 51 125 - 580 550 150 125

B

D

C

A

E F F E

7
0

9
9

3
5

A A

Ø 6,5

D

C

B

E F F E

3
5

7
0

7
0

9
9

1
9
9

Ø 6,5

A A A

 Szyny zasilające aluminiowe VX³ 400 A

 Szyny zasilające aluminiowe VX³ 800 A

 Szyny zasilające aluminiowe VX³ 630 – 1600 A

0373 50/66/67 0373 51/68/69

Szyny
1 szyna alum. o profilu "C" na biegun 1 szyna alum. o profilu "C" na biegun

0373 54 0373 55 0373 56 0373 57 0373 58 0373 54 0373 55 0373 56 0373 57 0373 58

Ipk (kÂ) 30 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

40 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

52 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

63 700 700 700 700 700 600 600 600 600 600

73 600 600 600 600 600 500 500 500 500 500

80 600 600 600 600 600 500 500 500 500 500

94 500 500 500 500 500 400 400 400 400 400

105 500 500 500 500 500 400 400 400 400 400

132 - - 500 500 500 - - 400 400 400

154 - - 400 400 400 - - 300 300 300

4044 37/38 4044 50/51

W rzędzie, na płycie 
izolacyjnej

Pod kątem, w przedziale 
kablowym

Szyny 4044 30 4044 31 4044 30 4044 31

Ipk (kÂ) 10 1600 1800 1600 1600

21 1600 1800 800 800

30 800 1000 400 500

40 800 800 350 400

52 400 600 250 300

4044 60/61 4044 70/71

W rzędzie, na plecach 
rozdzielnicy

Pod kątem, w przedziale 
kablowym

Szyny 4044 33 4044 33

Ipk 30 1600 1600

40 1000 1000

52 800 800

63 700 700

73 600 600

80 500 600

94 400 500

105 400 500

195

175

1
1
0

43,5 43,5 43,5

325

525

543,95

5
4
,5

3
8

4
3

6
6

4
1
,5

70 70 70

70

325

425

1
5
9

1
2
7

5

70 70

Napięcie izolacji zgodne z normą EN 60947–1/IEC 60664–1: 1000 VA. 
Napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): 8 kV.

Napięcie izolacji zgodne z normą EN 60947–1/IEC 60664–1: 1000 VA. 
Napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): 8 kV.

Napięcie izolacji zgodne z normą EN 60947–1/IEC 60664–1: 1000 VA. 
Napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): 8 kV.

Określanie maksymalnych odległości między wspornikami (mm)
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1  Ściana szybkiego montażu VX3 IS

2   Podstawa wspornikowa: mocowanie bezpośrednio 
do ściany szybkiego montażu

3  Podstawa montażowa aparatów

4  Przyłącze dolne

5  Osłona zacisków

6  Złącze obwodów pomocniczych

1

2 3 4

5

1

2 3

4

5

1

2

3

4

6

  IS 223:
– Optymalna rozbudowa
Bloki rozdzielcze 
rzędowe i specjalne 
podstawy pozwalające 
na dodanie odpływów 
w czasie normalnej pracy 
rozdzielnicy w bezpieczny 
i szybki sposób

  IS 233:
– Optymalna rozbudowa
– Optymalna konserwacja
Wymiana aparatów 
odbywa się bez ingerencji 
w oprzewodowanie 
rozdzielnicy 

  IS 333:
– Optymalna rozbudowa
– Optymalna konserwacja
– Optymalna eksploatacja
Pozycja „test” jednostki 
funkcjonalnej (kasety) 
pozwala odłączyć 
aparat bez przerywania 
obwodów pomocniczych

IS 223, IS 233
IS 333

SYSTEM ROZDZIAŁU 
ENERGII HX³/VX³ IS

Indeks serwisowania (IS) określa poziomy 
funkcjonalności rozdzielnicy zbudowanej w oparciu 
o optymalny system rozdziału energii Legrand, 
tj. bieżącą obsługę, eksploatację, konserwację 
i rozbudowę. Poprzez zastosowanie szyn zasilających 
aluminiowych VX³ IS IPxxB, Legrand proponuje 
innowacyjne rozwiązanie umożliwiające zrealizowanie 
poziomów 223, 233 i 333.

HX3 IS – „optymalny” rozdział energii
do 125 A w rozdzielnicach XL3 4000

4046 68

Dane techniczne str. 344

Pak. Nr ref. Blok rozdzielczy rzędowy HX3 IS 223 125 A

Bloki rozdzielcze HX3

Montaż na profi lach montażowych w XL3 4000. 
Przyłączanie i odłączanie automatyczne do ściany 
szybkiego montażu VX3 IS zgodnie z indeksem 
serwisowania IS 223.

1 4046 68 Blok rozdzielczy 24-modułowy, połączenie realizowane 
poprzez zaciski kleszczowe. Dostarczany z modułem 
zasilającym (o szerokości 4 modułów).

Pozwalają na automatyczne przyłączanie wyłączników 
modułowych serii DX3 do bloku rozdzielczego HX3 
do 125 A.

1 4052 47 Zestaw 10 modułów przyłączeniowych L1
1 4052 48 Zestaw 10 modułów przyłączeniowych L2
1 4052 49 Zestaw 10 modułów przyłączeniowych L3
1 4052 46 Zestaw 10 modułów przyłączeniowych N

4052 47 4052 48 4052 49 4052 46

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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HX3 IS – „optymalny” rozdział energii 
w rzędzie do 400 A w rozdzielnicach XL³ 4000

4046 60

Pak. Nr ref. Blok rozdzielczy rzędowy HX3 IS 223 400 A 

Montaż na profilach montażowych w XL3 4000.
Przyłączanie i odłączanie automatyczne do ściany
szybkiego montażu VX3 IS zgodnie z indeksem 
serwisowania IS 223.
Możliwość montażu podstaw HX3 przeznaczonych 
do wyłączników DPX3 i aparatów modułowych.

1 4046 60 Blok rozdzielczy 24-modułowy, połączenie poprzez 
zaciski kleszczowe.

Podstawa montażowa HX3 do wyłączników 
mocy DPX3

Do szybkiego podłączenia wyłączników DPX3 
z zab. różn.-pr. lub bez, do bloków rozdzielczych 
rzędowych HX3 IS 223 400 A.
Dostarczane w komplecie z osłonami zacisków.
Dla DPX3 160

1 4045 00 3P
1 4045 01 4P z zabezpieczeniem różnicowoprądowym lub bez

Dla DPX³ 250
1 4045 02 3P
1 4045 03 4P z zabezpieczeniem różnicowoprądowym lub bez

Podstawy montażowe HX3 do aparatów 
modułowych 

Do szybkiego podłączenia aparatów modułowych 
do bloków rozdzielczych rzędowych HX3 IS 223 400 A. 
Podstawy zasilane są przez blok rozdzielczy.

3.  

1 4045 08 Czterobiegunowe
1 4045 09 Trójbiegunowe
1 4045 10 Faza L1, 1 biegun
1 4045 11 Faza L2, 1 biegun
1 4045 12 Faza L3, 1 biegun
1 4045 13 Biegun neutralny, 1 biegun

Podstawy „przewodowe”, 1,5 modułu na biegun
1 4045 15 Czterobiegunowe
1 4045 16 Trójbiegunowe
1 4045 17 Biegun neutralny, 1 biegun
1 4045 18 Faza L1, 1 biegun
1 4045 19 Faza L2, 1 biegun
1 4045 20 Faza L3, 1 biegun

Podstawy „przewodowe”, 1 moduł na biegun  
– In < 63 A 

1 4045 21 Czterobiegunowe
1 4045 22 Trójbiegunowe
1 4045 23 Biegun neutralny, 1 biegun
1 4045 24 Faza L1, 1 biegun
1 4045 25 Faza L2, 1 biegun
1 4045 26 Faza L3, 1 biegun

Podstawa modułowa „uniwersalna”
1 4045 27 Podstawa pusta bez zasilania, 1 moduł 

 Blok rozdzielczy rzędowy HX3 IS 125 A

4045 01

HX3 IS – „optymalny” rozdział energii
125 i 400 A

 Blok rozdzielczy rzędowy HX3 IS 400 A



353

VX3 IS – „optymalny” rozdział energii w rzędzie do 2000 A
w rozdzielnicach XL³ 4000

Pak. Nr ref. Ściana szybkiego montażu VX3 IS xx3

Zestaw szyn aluminiowych pokrytych miedzią.
Specjalny kształt profile do automatycznego 
łączenia poprzez zaciski kleszczowe.
Przystosowana do mocowania podstaw  
VX3 IS (do aparatów) oraz bloków 
rozdzielczych rzędowych HX3 IS.
Wspólnie z podstawami i blokami 
rozdzielczymi umożliwia stworzenie systemu 
rozdziału energii IS 223, 233 i 333.
Dostarczana z przegrodami do separacji 4b.
Montaż w szafach XL3 4000.

Konstrukcja wsporcza VX³ IS

gł. (mm)

Zbudowana z profili montażowych 
i wsporników izolacyjnych do szyn 
aluminiowych.725 975

1 4046 00 4046 02 Dla szaf XL3 4000 o wys. 2200 mm

Rama dla osłon
1 0208 55 Dla szaf o szerokości 725 mm lub 975 mm 

bez wewnętrznego przedziału kablowego 
1 0208 56 Dla szaf o szerokości 975 mm z przedziałem 

kablowym wewnętrznym

Szyny aluminiowe pokryte miedzią 
VX3 IS xx3
Profil czołowy do automatycznego 
przyłączania bloków.
Profil tylny w kształcie C do przyłączania 
zasilania.
Wyposażone w profile izolacyjne IP 2X
Wysokość 1800 mm

1 4046 04 1250 A
1 4046 06 2000 A

Podstawy VX3 IS do aparatów

Mocowane do profili montażowych szafy.
Zasilanie przez zaciski kleszczowe.
Automatyczne przyłączanie i odłączanie 
do ściany szybkiego montażu VX3 IS.

Podstawy VX³ IS 223

3P 4P

Zasilanie aparatu – podłączenie automatyczne.
Odpływ aparatu – przez przyłącza dolne.

1 4046 10 4046 11 Dla DPX3 160 z zab. różn.-pr. lub bez
1 4046 12 4046 13 Dla DPX3 250 z zab. różn.-pr. lub bez
1 4046 16 4046 17 Dla DPX3 630 z zab. różn.-pr. lub bez

Podstawy VX³ IS 233
Zasilanie aparatu – podłączenie automatyczne.
Odpływ aparatu – podłączenie automatyczne.

1 4046 20 4046 21 Dla DPX3 160 bez zab. różn.-pr.

1 4046 22 4046 23 Dla DPX3 250 bez zab. różn.-pr.

1 4046 26 4046 27 Dla DPX3 630 bez zab. różn.-pr.

1 4046 31 Dla DPX3 160 z zab. różn.-pr.

1 4046 33 Dla DPX3 250 z zab. różn.-pr.

1 4046 36 4046 37 Dla DPX3 630 z zab. różn.-pr.

Podstawy VX³ IS 333
Zasilanie aparatu – podłączenie automatyczne.
Odpływ aparatu – podłączenie automatyczne.
Wyposażone w złącze do automatycznego 
przyłączania obwodów pomocniczych.

1 4046 40 4046 41 Dla DPX3 160 bez zab. różn.-pr.

1 4046 42 4046 43 Dla DPX3 250 bez zab. różn.-pr.

1 4046 46 4046 47 Dla DPX3 630 bez zab. różn.-pr.

1 4046 51 Dla DPX3 160 z zab. różn.-pr.

1 4046 53 Dla DPX3 250 z zab. różn.-pr.

1 4046 56 4046 57 Dla DPX3 630 z zab. różn.-pr.

Pak. Nr ref. Wyposażenie do systemu IS

Osłony dedykowane do IS 223/233

Osłony mocowane za pomocą wkrętów i zamykane 
na zamek.

1 4046 70 Dla DPX3 160/250 3P/4P bez wyposażenia.
Wysokość 200 mm

1 4046 71 Dla DPX3 630 3P/4P bez wyposażenia.
Wysokość 300 mm

10 4046 72 Dla DPX3 160/250 3P/4P z napędem obrot. ręcznym 
lub silnikowym. Wysokość 200 mm

1 4046 73 Dla DPX3 630 3P/4P z napędem obrot. ręcznym
lub silnikowym. Wysokość 300 mm

1 4046 74 Osłona do bloku rozdzielczego rzędowego HX3 IS 400 A.
Wysokość 300 mm

Osłony dedykowane do IS 333
1 4046 80 Dla DPX3 160/250 3P/4P bez wyposażenia.

Wys. 200 mm

1 4046 81 Dla DPX3 630 3P/4P bez wyposażenia.
Wysokość 300 mm

5 4046 82 Dla DPX3 160/250 3P/4P z napędem obrot. ręcznym 
lub silnikowym. Wysokość 200 mm

1 4046 83 Dla DPX3 630 3P/4P z napędem obrot. ręcznym 
lub silnikowym. Wysokość 300 mm

1 4046 76 Osłona do bloku HX3 IS 400 A

1 4046 77 Osłona do bloku HX3 IS 125 A

Uchwyty montażowe do osłon mocowanych na śrubę

1 4046 79 Tylko dla IS 333 (4 uchwyty)

Podstawy uniwersalne (wys. 300 mm)

1 4046 65 IS 223
1 4046 66 IS 233
1 4046 67 IS 333

Zestaw przyłączeniowy do szyn poziomych
Zestaw przeznaczony do zasilenia ściany szybkiego 
montażu VX3 IS z szyn zbiorczych poziomych górnych 
lub dolnych.
Dostarczany z profilami izolacyjnymi do szyn 
zbiorczych poziomych.

1 4046 90 Do szyn miedzianych 4000 A
In 1250 A (rozstaw125 mm)

1 4046 91 Do szyn miedzianych 4000 A
In 2000 A (rozstaw 125 mm)

1 4046 92 Do szyn aluminiowych 1600 A – In 1250 A 
(rozstaw 75 mm)

1 4046 93 Do szyn aluminiowych 3200 A – In 2000 A 
(rozstaw 75 mm)

Złącze obwodów pomocniczych
1 4046 59 Do podstaw IS 223 i IS 233 (dostarczane w zestawie

z podstawą IS 333)

Zestawy do separacji
1 4046 85 Zestaw do separacji szyn zbiorczych poziomych

w wewnętrznym przedziale kablowym
1 4046 86 Zestaw do separacji szyn zbiorczych poziomych

w zewnętrznym przedziale kablowym
1 4046 87 Zestaw do separacji tylnej IS 233/333, wysokość 200 mm

1 4046 88 Zestaw do separacji tylnej IS 233/333, wysokość 300 mm

1 4046 89 Przegroda o wysokości 300 mm (rezerwa)

4046 594046 00 4046 23
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 Montaż

 Wymiary (mm)

Podstawy do DPX³ 160 Podstawy do DPX³ 250 Podstawy do DPX3 630

614

525,7

600

194

1
9
0

37,61

1
1
5
,4

5
1
,5

7
0

1
0
6
,7

1
2
5
,2

80,39

35

3
5

3
5

3
5
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1
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1
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5
1
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7
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6
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1
2

5
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3
5

3
5

3
5

600,2
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194 34,5

4
4
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1
0
0

2
9
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9
1
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1
8
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2
9
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2
2
,7

5
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3
,5

4
3
,5

4
3
,5

VX3 IS – „optymalny” rozdział energii w pionie
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system rozdziału energii do 4000 A
rozdział energii „standardowy”

ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE

Szyny łączeniowe Listwy przyłączeniowe

Przyłączenie grzebieniowe 

lub sztyftowe do zasilania 

aparatów modułowych.

str. 589

Pełna oferta listew przyłą-

czeniowych nieizolowanych, 

na wspornikach izolacyjnych 

lub IP2X od 4 do 33 odpływów. 

Możliwość montażu 

na płaskich wspornikach 12 x 2 

lub wspornikach TH 35.

str. 590

Przyłącza rozdzielcze do 250 A Bloki listew rozdzielczych do 160 A

Wyposażone w 6 odpływów 

Ø 8,5 mm. Montowane 

bezpośrednio do zacisków 

aparatów DPX3 160, 

Vistop 100, 125, 160.

str. 358

Montowane na wsporniku 

TH 35 lub na płycie 

za pomocą wkrętów. 

Możliwość rozbudowy 

bloku o dodatkową listwę 

przyłączeniową IP2X.

str. 357

Modułowe bloki rozdzielcze od 125 do 250 A Bloki rozdzielcze od 125 do 400 A

Modułowa budowa oraz 

małe gabaryty umożliwiają 

zaoszczędzenie miejsca 

w rozdzielnicy. 

Możliwość podłączenia 

do 12 przewodów 

odpływowych. Montaż 

na wsporniku TH 35.

str. 358

Bloki rozdzielcze 

o kompaktowej budowie, 

gwarantującej pewny rozdział 

energii. Szybki montaż 

w rozdzielnicach XL3.

str. 359

Szyny rozdzielcze

Ipk = 60 kA

Ie (A)

Liczba biegunów Mostki łącznikowe

Ie (A) 1P+N
Ie

dla mostków
120 mm 320 mm

250 0373 17

0373 16 40 0048 92 0048 91 0048 94 0048 93

0373 18 63 0048 96 0048 95 0048 98 0048 98

Bloki rozdzielcze przelotowe Wsporniki i szyny zasilające do 6300 A

Dla przewodów 

od 16 do 300 mm2. 

Konstrukcja zapewniająca 

pewne połączenie 

i bezpieczne użytkowanie. 

Możliwość łączenia 

przewodów aluminiowych 

z miedzianymi.

str. 361

Pełna oferta wsporników i szyn 

zasilających, umożliwiających 

konfigurację zestawów 

szyn zbiorczych dla prądów 

do 4000 A.

str. 362
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tabela doboru elementów przyłączeniowych
rozdział energii „standardowy” do 400 A

LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE

pk = 10 kÂ Liczba 
zacisków 
odpływy

Izolowane IP2X

nieizolowane
w izolacyjnym 

wsporniku
kolor czarny kolor niebieski kolor zielony

1

2

4 0048 01 0048 20 0048 50 0048 40 0048 32

8 0048 03 0048 22 0048 52 0048 42 0048 32

12 0048 24 0048 54 0048 44 0048 34

14 0048 05

16 0048 25 0048 55 0048 45 0048 35

19 0048 06

21 0048 26 0048 56 0048 46 0048 36

24 0048 07

33 0048 28 0048 58 0048 48 0048 38

BLOKI LISTEW ROZDZIELCZYCH OD 40 DO 160 A

pk 14,5 do 27 kÂ

Ie 
(A)

Dwubiegunowe Czterobiegunowe
Listwy przyłaczeniowe IP2X  

do rozbudowy bloku

Nr ref.

Liczba zacisków  
na biegun

Nr ref.

Liczba zacisków  
na biegun

PE N
Dodatko-
we zaciskizasilanie odpływy zasilanie odpływy

40 0048 81
2 x

Ø 6 mm
11 x

Ø 4,3 mm
0048 85

2 x
Ø 6 mm

11 x
Ø 4,3 mm

0048 34 0048 44 12

100 0048 80
2 x

Ø 7,5 mm
5 x

Ø 5,3 mm
0048 84

2 x
Ø 7,5 mm

5 x
Ø 5,3 mm

0048 32 0048 42 8

125

0048 82
2 x

Ø 9 mm

11 x
Ø 5,3 mm

0048 88
4 x

Ø 8,5 mm
11 x

Ø 5,3 mm
0048 35 0048 45 16

2 x
Ø 7,5 mm

0048 86
2 x

Ø 9 mm

7 x
Ø 5,3 mm

0048 34 0048 44 12
2 x

Ø 7,5 mm

160 0048 79
1 x

70 mm2

2 x Ø 8,5
4 x Ø 7,5
8 x Ø 5,3

0048 45 16

MODUŁOWE BLOKI ROZDZIELCZE I PRZYŁĄCZA ROZDZIELCZE

pk 27 do 75 kÂ
Ie 

(A)
Nr ref.

Ilość i przekrój przewodów na biegun (mm2)

zasilanie odpływy

125 0048 71 4 x 35 12 x 10

160
0048 83 1 x 50 (szyna elastyczna 13 mm maks.) 3 x 25 + 2 x 16 + 7 x 10

0048 67 (przyłącze rozdzielcze) Bezpośrednio do zacisków aparatu 6 x 25

250
0048 73 1 x 120 (szyna elastyczna 16 mm maks.) 6 x 25 + 4 x 10

0048 68 (przyłącze rozdzielcze) Bezpośrednio do zacisków aparatu 4 x 35 + 2 x 25

BLOKI ROZDZIELCZE 125 DO 400 A

pk 20 do 75 kÂ

Ie 
(A)

Płaskie Wielopiętrowe

Nr ref.

Liczba i przekrój  
przewodów na biegun (mm2)

Nr ref.

Liczba i przekrój  
przewodów na biegun (mm2)

Ipk (kÂ) zasilanie odpływy Ipk (kÂ) zasilanie odpływy

125
0374 47 25 1 x 35

10 x 16 (L)
17 x 16 (N)

0373 95 20
4 szyny 12 x 4 mm 

wyposażone w 5 zacisków 2 x 10

0374 30 35 1 x 35 5 x 25

160 0374 31 35 1 x 70 5 x 35

250 0374 00 60 1 x 150
1 x 70

lub 1 x 50 + 1 x 35
2 x 35

0374 35 35 1 x 120 5 x 50

400 0373 08 42 2 x 8,5 21 otworów M6



 Wymiary (mm)

Napięcie izolacji zgodne z normami PN-EN 60947–1: 500 V. 
Napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV.

Stopień zanieczyszczenia: 3.

Dwubiegunowe

Czterobiegunowe

Rozbudowa bloków BR o dodatkowe listwy  
przyłączeniowe IP2x

Czterobiegunowe 160 A nr ref. 0048 79

Blok

Długość listwy 
zaciskowej IP2x 

(mm) Blok

Długość listwy 
zaciskowej IP2x 

(mm)

0048 80 75 0048 84 75

0048 81 113 0048 85/6 113

0048 82 141 0048 88 141

Nr ref.
Długość 

(mm)

0048 80 70

0048 81 105

0048 82 140

Nr ref.
Długość 

(mm)

0048 84 70

0048 85 105

0048 86 105

0048 88 140

0048 79 179

44
50

96
,891
,5

  
23

357

modułowe bloki listew rozdzielczychmodułowe bloki listew rozdzielczych
rozdział energii „standardowy”

Wymiary patrz obok

Przyłączanie przewodów bez lub z końcówkami kablowymi.
Montowane na wsporniku montażowym TH 35 lub za pomocą wkrętów.
Wyposażone w transparentną izolacyjną osłonę przednią.
Możliwość opisu każdego bieguna za pomocą oznaczników CAB 3.
Zgodność z normą PN-EN 60947–1.

Pak. Nr ref.

Prąd 
znamionowy

Liczba 
zacisków  

na 1 biegun

Przekrój zacisków
Icc  
[kA]

Icw  
[kA]

Szerokość 
w modułach 

17,5 mmDrut Linka

Dwubiegunowe
5 0048 81 40 A 11

2
1,5–4
6–16

0,75–4
4–10

20 3 6

10 0048 80 100 A 5
2

2,5–10
10–25

1,5–10
6–16

20 4,5 4

5 0048 82 125 A 11
2
2

2,5–10
10–25
10–35

1,5–10
6–16

10–25

18 4,5 8

Czterobiegunowe
5 0048 85 40 A 11

2
1,5–4
6–16

0,75–4
4–10

20 3 6

10 0048 84 100 A 5

2

2,5–10
10–25

1,5–10
6–16

20 4,5 4

5 0048 86 125 A 7

2

2

2,5–10
10–25
10–35

1,5–10
6–16

10–25

20 4,5 6

5 0048 88 125 A 11

4

2,5–10
10–35

1,5–10
6–25

14,5 4,2 8

1 0048 79 160 A 8
4
2
1

2,5–10
10–25
10–35
35–70

1,5–10
6–16

10–25
35–70

27 8,4 10

1 0048 77 250 6
2
2
1
1

2,5–16
10–25
10–35
16–50
50–120

2,5–10
6–16

10–25
16–35
50–120

42 14,4 9

0048 88

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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modułowe bloki rozdzielcze – przyłącza 
rozdzielcze do 400 A  

rozdział energii „standardowy”
modułowe bloki rozdzielcze

 Wymiary (mm)

 Wymiary (mm)

 Przyłączanie

Napięcie znamionowe izolacji wg EN 60947–1, IEC 60664–1: 500 V.
Napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 8 kV.

Stopień zanieczyszczenia: 3.
Obudowa wykonana z tworzywa izolacyjnego samogasnącego 
(dla części czynnych 960°C).

1-biegunowy

160 A 250 A

125 A 160 A 250 A

1-biegunowy

Nr ref. Liczba zacisków 

na biegun

Przyłączanie z końcówką kablową Starfix Drut

Przekrój

(mm2)

Nr ref. końcówek Przekrój

(mm2)

0048 71 12 x Ø 5,3 mm

4 x Ø 10 mm

1,5 do 10

16 do 35

0376 64/66/67 do 69

0376 70 do 72

0376 70/77

1,5 do 10

16 do 50

0048 83 7 x Ø 5,3 mm

2 x Ø 7,5 mm

3 x Ø 8,9 mm

1

1,5 do 10

6 do 16

10 do 25

25 do 50

0376 64/66/67 do 69

0376 68/69/72

0376 69/72

0376 71/72/77/78

2,5 do 6

6 do 25

10 do 35

0048 73 4 x Ø 6 mm

6 x Ø 8,5 mm

1

2,5 do 10

10 do 25

70 do 120

0376 66 do 69

0376 69 do 72

–

2,5 do 16

10 do 35

0048 67 6 x Ø 8,5 mm 6 do 25 0376 68 do 72 i 77 6 do 35

0048 68 4 x Ø 10 mm

2 x Ø 8,9 mm

6 do 35

6 do 25

0376 68 do 72 i 77

0376 68 do 71

–

Wymiary patrz obok
Dane techniczne patrz obok

Zgodne z normą PN-EN 60947–1.
Możliwe przyłączanie przewodów bez lub z końcówkami kablowymi Starfi x.
Mocowane na wsporniku montażowym TH 35.
Wyposażenie w okienko do opisu instalacji.

Pak. Nr ref.

Liczba 
zacisków

Przekrój przewodu Ipk

(kA)Drut Linka

125 A
4 0048 71 4

12
 16  do 50
 1,5  do 10

 16  do 35
 1,5  do 10

35

160 A
4 0048 83(1) 1

7
2
3

 35 do 70
 2,5 do 6
 6 do 25
 10 do 35

 35  do 50
 1,5  do 6
 6  do 16
 10  do 25

27

250 A
4 0048 73(1) 1

4
6

 70  do 150
 2,5  do 16
 10  do 35

 70  do 120
 2,5  do 10
 10  do 25

60

1 0048 67 Ipk 30 kA
Wyposażone w 6 odpływów Ø 8,5 mm.
Montowane bezpośrednio do zacisków aparatów
(DPX3 160, Vistop 100, 125, 160).

1 0048 68 Ipk 36 kA
Wyposażone w 4 odpływy 35 mm2 i 2 x 25 mm2.
Montowane bezpośrednio do zacisków aparatów
(DPX3 250, DPX-IS 250).

Umożliwiają przyłączanie przewodów do szyn.

3 odpływy 200 A
10 0374 03 Mocowanie do szyn miedzianych płaskich lub bloku 

rozdzielczego nr ref. 0374 00 (str. 359)
Możliwość przyłączania przewodów:
– 1 odpływ Ø5,3 mm
do przewodów o przekrojach 1,5 do 6 mm2

– 2 odpływy Ø7,5 mm
do przewodów o przekrojach 6 do 16 mm2

6 odpływów 250 A
4 0373 99 Mocowanie do szyn aluminiowych o profi lu C 

przy pomocy śrub M 10 nr ref. 0373 59 (str. 363) 
lub do szyn miedzianych płaskich.
Przekroje zacisków odpływowych:
– 4 x 6 do 35 mm2.
– 2 x 6 do 35 mm2.

7 odpływów 400 A
5 0374 05 Mocowanie do szyn miedzianych płaskich

Mozliwość przyłączania przewodów:
– 4 odpływy Ø5,3 mm
do przewodów o przekrojach 1,5 do 6 mm2.
– 3 odpływy Ø7,5 mm
do przewodów o przekrojach 6 do 16 mm2.

(1) Możliwość przyłączenia zasilania za pomocą szyny elastycznej 
o maksymalnej szerokości 13 mm dla 160 A, 16 mm dla 250 A.

0048 83 0048 67

Moment 
dokręc. 
3,5 Nm

Moment 
dokręc. 
3,5 Nm

Moment 
dokręc. 
24 Nm

Moment 
dokręc. 
10 Nm

0048 67

0048 71
1-biegunowy

0048 83
1- i 4-biegunowy

0048 73
1-biegunowy

0048 68 0374 05

0374 03

47

56
16

26,5
10,56,5 12,5  

60

80
25

30
176,5 10  Ø 10

36744

60

10
1,

5

10
4,

5

45



359

bloki rozdzielcze 125–400 A
rozdział energii „standardowy”

SR
szyny rozdzielcze

Dane techniczne str. 360

Dostarczane z ekranem ochronnym i etykietką samoprzylepną
z oznaczeniem „Pod napięciem”.

Pak. Nr ref.

Przeznaczone do zasilania aparatów modułowych
za pomocą mostków wyposażonych w zatrzaskowe 
klipsy.
Szyny rozdzielcze można zasilać za pomocą 
przewodów lub bezpośrednio z szyn zasilających.
Maksymalny prąd znamionowy obwodów zasilanych:

Przy montażu szyn SR należy uwzględnić 50 mm
przestrzeni pomiędzy osłonami o wys. 150 mm.

Szyny rozdzielcze z kompletem mostków
Wyposażone w zaczepy do montażu 
w rozdzielnicach XL3, osłonę punktów zasilania szyny 
i mostki łączeniowe o długości 120 mm.

1/10 0373 17 Szyna SR 1

Ilość  
biegunów

Liczba mostków 6 mm2

Maks. ilość odpływówKolor czarny Kolor niebieski

2 12 12 24 na biegun

1/5 0373 16 Szyna SR 2

Ilość  
biegunów

Liczba mostków 6 mm2

Maks. ilość odpływówKolor czarny Kolor niebieski

4 18 6 12 na każdy (3)
biegun fazowy
24 na biegun (1) 

neutralny
Szyna rozdzielcza bez mostków
Wyposażona w zaczepy do montażu w rozdzielnicach 
XL3, oraz osłonę punktów zasilania szyny. Mostki 
łączeniowe należy zamówić oddzielnie.

1/10 0373 18 Szyna SR 3
Ilość biegunów Maks. ilość odpływów

4
12 na każdy (3)biegun fazowy

24 na biegun (1) neutralny

Długość 120 mm

Kolor czarny

6 0048 91 6 mm2

6 0048 95 10 mm2

Kolor niebieski

6 0048 92 6 mm2

6 0048 96 10 mm2

Długość 320 mm

Kolor czarny

6 0048 93 6 mm2

6 0048 97 10 mm2

Kolor niebieski

6 0048 94 6 mm2

6 0048 98 10 mm2

Do samodzielnego zaciskania
10 0048 89 Do przewodów o przekroju od 1,5 do 2,5 mm2

10 0048 90 Do przewodów o przekroju  
od 4 do 6 mm2

0048 91

Pak. Nr ref.

125 A
1 0374 47 Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35 

lub na podstawie montażowej za pomocą wkrętów M6 
Dostarczany wyposażony w:

2,

250 A
1 0374 00 Zamocowanie na płycie pełnej lub podstawie 

montażowej za pomocą wkrętów M6 
Zasilanie: 150 mm2 na biegun 

 
1 x 70 mm2 lub 1 x 50 mm2, lub 1 x 35 mm2, 
lub 2 x 35 mm2, lub 1 mostek 3-odpływowy

125 A
1 0373 95 Mocowanie na wsporniku TH 35 lub na podstawie 

montażowej za pomocą wkrętów o średnicy 4 mm 
(po odjęciu zaczepów).
Składa się z 4 szyn 12 x 4 mm2, wyposażonych  
w 5 zacisków 2 x 10 mm2 (dostarczane niezamontowane).
125 A

1 0374 30 Mocowanie na wsporniku TH 35 za pomocą 
uchwytów o nr ref. 0374 39 lub na podstawie 
montażowej za pomocą wkrętów M6.
Składa się z 4 szyn 15 x 4 mm2, wyposażonych w: 

2 – wkręty M8,
2 – wkręty M6.

160 A
1 0374 31 Mocowanie na wsporniku TH 35 za pomocą 

uchwytów o nr ref. 0374 39 lub na podstawie 
montażowej za pomocą wkrętów M6. 
Składa się z 4 szyn 18 x 4 mm2, wyposażonych w: 

2 maks. – wkręty M8,
2 – wkręty M6.

250 A
1 0374 35 Mocowanie na wsporniku TH 35 za pomocą 

uchwytów o nr ref. 0374 39 lub na podstawie 
montażowej za pomocą wkrętów M6. 
Składa się z 4 szyn 25 x 4 mm2, wyposażonych w: 

2 maks. – wkręty M10,
2 – wkręty M8.

400 A
1 0373 08 Montaż w poziomie w rozdzielnicach XL3 400 

i w pionie w przedziałach kablowych XL3 400,  
montaż pionowy w przedziałach kablowych 
wewnętrznych XL3 800 lub na płycie pełnej za pomocą 
wkrętów M6 (dostarczane w komplecie).
Blok rozdzielczy składa się z 4 szyn 32 x 5 mm 
z ochroną izolacyjną.
1 szyna składa się z:
–  zasilania – 2 otwory niegwintowane o śr. 8,5 mm 

(szyny elastyczne),
–  odpływu – 21 otworów M6 (końcówki kablowe  

70 mm2 maks.).

0373 17

0373 16

0374 00 0373 08



Blok rozdzielczy A B C D E F G H I J

125 A 225 125 110 125 165 189 6,5 117,5 165 108

160 A 240 125 110 125 165 189 6,5 117,5 180 120

250 A 260 155 110 125 185 209 6,5 147,5 195 120

bloki rozdzielcze 125–400 A
bloki rozdzielcze z przyłączem śrubowym, szynowe, bloki rozdzielcze z zaciskami przyłączeniowymi, rozdział energii „standardowy”

 Bloki rozdzielcze z przyłączem śrubowym

 Bloki rozdzielcze z przyłączem śrubowym

 Montaż mostków

Demontaż połączenia

za pomocą wkrętaka

 Bloki rozdzielcze z przyłączem śrubowym, szynowe

125 A nr ref. 0374 47 – Icc szczytowe 25 kÂ.
Napięcie znamionowe izolacji wg IEC 60947–1/IEC 60664–1: 500 V.
Materiał samogasnący 960°C zgodnie z IEC 60695–2-11.

125 A nr ref. 0373 95 – Icc szczytowe 20 kÂ.
Napięcie znamionowe izolacji wg EN 60947–1/IEC 60664–1: 600 V.
Materiał samogasnący 850°C zgodnie z IEC 60695–2-11.

125/160/250 A nr ref. 0374 30/31/35 – Icc szczytowe 35 kÂ.
Napięcie znamionowe izolacji wg EN 60947–1 / IEC 60664–1: 1000 V.
Napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): 12 kV,
stopień zanieczyszczenia: 3.
Materiał samogasnący 960°C zgodnie z IEC 60695–2-11.

400 A (1) nr ref. 0373 08 – Icc szczytowe 42 kÂ.
Napięcie znamionowe izolacji wg EN 60947–1 / IEC 60664–1: 1000 V.
Napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): 12 kV, 
stopień zanieczyszczenia: 3.
Materiał samogasnący 960°C zgodnie z IEC 60695–2-11.

Wymiary bloków rozdzielczych (w mm)

250 A nr ref. 0374 00 – Icc szczytowe 60 kÂ.
Napięcie znamionowe izolacji wg EN 60947–1/IEC 60664–1: 1000 V.
Materiał samogasnący 960°C zgodnie z IEC 60695–2-11.

NN

44

58

61
,5

13
5 59

60 289

265

98

108

6,
5

14,5

44

122,5

83
,5

77
71

A J
I

B H

C
GD

E
F

125

22
8

20
0

14
0

22
0

5
M8
Szerokość pól zasilania: 35 mm

M6
Szerokość pól zasilania: 35 mm

260

250

10
1

10
7

270

460

300

395

440

(1) Montaż w poziomie przy maksymalnej wysokości osłon: 300 mm.

0373 15



 Dane techniczne

 Połączenie wyrównawcze

 Wymiary (mm)

 Przyłączanie

Napięcie pracy zgodne z normą PN-EN 60947–1 Ue = 690 V.
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): 0374 80 – 10 kV
 0374 81 – 12 kV.
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1 s: 0374 80 – 14,5 kA
 0374 81 – 22 kA.

Między dwoma blokami rozdzielczymi realizowane jest za pomocą dwóch 
zwór miedzianych dostarczanych razem z blokami.

bloki rozdzielcze przelotowe
łączenie przewodów Al/Cu

bloki rozdzielcze przelotowe
rozdział energii „standardowy”

Wymiary patrz obok
Dane techniczne patrz obok

Obudowa o stopniu ochrony IP2x, wyposażona w transparentną, 
izolacyjną osłonę przednią.
Montaż na wsporniku montażowym TH 35 lub za pomocą śrub.
Dostarczane ze zworą miedzianą, która umożliwia łączenie bloków.
Dostosowane do plombowania.
Możliwość rozgałęzienia przewodu bez przecinania.
Możliwość łączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi.

0374 80 0374 81

Pak. Nr ref.

5 0374 80 Blok rozdzielczy 120 mm2 Al/Cu, 300 A maks.
Możliwość przyłączania przewodów:
Wejście 16 ÷ 120 mm2 Al 
 16 ÷ 120 mm2 Cu
Wyjście 16 ÷ 70 mm2 Cu

4 0374 81 Blok rozdzielczy 300 mm2 Al/Cu, 540 A maks.
Możliwość przyłączania przewodów:
Wejście 70 ÷ 300 mm2 Al 
 70 ÷ 185 mm2 Cu
Wyjście 70 ÷ 150 mm2 Cu

Viking 3
– złączki śrubowe
– złączki mocy
– złączki bezśrubowe  
str. 528

Nr ref. 0374 80

Łączenie

Nr ref. 0374 81

Rozgałęzianie

52,5

44

54
1

5
2

1
2

5

1
2

5

66

65

74

1
5

7
,5

Al / Cu

Cu

Al / Cu Al / Cu

Cu

Al / Cu

Cu



wsporniki izolacyjne do zestawów szyn zasilających w rozdzielnicach XL3

rozdział energii „standardowy”

Pak. Nr ref. 1 szyna na biegun

≤ 400 A

1 0373 15 Wspornik do szyn miedzianych 
8 x 4, 25 x 5 i 32 x 5 mm. 
Montaż w rozdzielnicach XL3 400, 
pozycja szyn: płaska. 
Montaż w rozdzielnicach XL3 400.

1 0373 10 Wspornik do szyn miedzianych 
18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 i 32 x 5 mm, 
pozycja szyn: pod kątem 
do wykonania zestawu szyn pionowych. 
Montaż w rozdzielnicach: 
– XL3 400, w przedziałach kablowych, 
– XL3 800, w przedziałach kablowych wewnętrznych, 
– płyta montażowa pełna lub perforowana.

≤ 800 A

1 0373 20 Wspornik do szyn miedzianych 
18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 i 63 x 5 mm. 
Montaż w rozdzielnicach XL3 400, 
pozycja szyn: pod kątem. 
Do zamocowania: 

 
bezpośrednio w przedziale kablowym 
zewnętrznym XL3 800.

 
– w przedziałach kablowych XL3 4000, 
– w rozdzielnicach XL3 4000.

 
lub przedziału kablowego zewnętrznego XL3 4000.

≤ 1000 A

1 0373 21 Wspornik do szyn miedzianych 
50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 mm 
i szyn miedzianych o profilu C 
o przekroju 155, 265 i 440 mm2, 
montowanych w pozycji równolegle przesuniętej. 
Do zamocowania: 

 
kablowych XL3 4000.

Pak. Nr ref. 1 lub 2 szyny na biegun

≤ 1600 A

1 0373 22 Wspornik bez możliwości regulacji 
do szyn miedzianych 50 x 5, 63 x 5, 
75 x 5, 80 x 5 i 100 x 5 mm, 
pozycja szyn: równoległa. 
Montaż w rozdzielnicach XL3 4000: 

 
 

kablowych
 

 
 

rozdzielnicy

1 0373 23 Wspornik regulowany uzupełniający

1 do 4 szyn na biegun
≤ 4000 A

1 0373 24 Wspornik do 4 szyn miedzianych 
o grubości 5 mm lub 3 szyn 
miedzianych o grubości 10 mm, 
pozycja szyn: równoległa
Montaż: 

 
w rozdzielnicach XL3 4000 i przedziałach 
kablowych XL3 4000 o głębokości 725 i 975,

 
–  w rozdzielnicach i przedziałach kablowych 

XL3 4000 o gł. 725 i 975 przy użyciu profili 
o nr ref. 0205 20,

 
– w rozdzielnicach XL3 4000 o gł. 725 i 975 
– na płycie tylnej rozdzielnicy XL3 4000.

1 0373 25 Wspornik regulowany uzupełniający

≤ 6300 A

Wspornik izolacyjny wzmocniony 4P do szyn
miedzianych płaskich.
Maks. 3 szyny 200 x 10 mm na biegun

1 0373 12 Wspornik bez możliwości regulacji

1 0373 13 Wspornik regulowany uzupełniający

Wsporniki montażowe
Zestaw 2 wsporników poprzecznych 
z możliwością regulacji (1)

1 0205 51 Długość 350 mm

1 0205 52 Długość 600 mm

1 0205 53 Długość 850 mm

Zestaw 2 wsporników do konstrukcji 
wspornikowej częściowej

1 0205 31 Długość 350 mm

1 0205 32 Długość 600 mm

Adapter do wspornika

1 0373 14 Do montażu wsporników szyn (nr ref. 0373 15)
w rozdzielnicach XL3 800 i XL3 4000

0373 10 0373 24

(1) Wsporniki poprzeczne nieregulowane nr ref. 0205 21/23,

profil konstrukcyjny częściowy nr ref. 0205 20.

Rozdzielnice XL3 800 
str. 442

Rozdzielnice XL3 4000 
str. 414
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wsporniki izolacyjne do szyn aluminiowych 
o profilu C rozdział energii „standardowy”

szyny miedziane
rozdział energii „standardowy”

Pak. Nr ref. Wsporniki od 630 do 1600 A

Wsporniki izolacyjne do aluminiowych szyn o profilu C.

Do szaf lub przedziałów kablowych

Możliwy montaż w rozdzielnicach XL3 4000:
– pionowo na plecach,
– pionowo z boku,
– poziomo na górze,
– poziomo jako szyny transferowe.

1 0373 66 Wspornik do obudowy o głębokości 725 mm lub 
475 mm, rozstaw 75 mm

1 0373 68 Wspornik do obudowy 975 mm, rozstaw 125 mm
W celu uzyskania 3200 A należy dodać
drugi wspornik.

Do przedziałów kablowych

Montaż w przedziale kablowym w pozycji bocznej 
pionowej.

1 0373 67 Wspornik do przedziału 725 mm i 475 mm, rozstaw 
75 mm

1 0373 69 Wspornik do przedziału 975 mm, rozstaw 125 mm
W celu uzyskania 3200 A należy dodać
drugi wspornik.

Szyny aluminiowe o profilu „C”
Długość 1780 mm

Przekrój 
[mm]

I [A]

IP ≤ 30 IP > 30

1 0373 54 524 800 630

1 0373 55 549 1000 800

1 0373 56 586 1250 1000

1 0373 57 686 1450 1250

1 0373 58 824 1750 1600

Łączniki szyn
Łączniki szyn o profilu „C”, pomiędzy szynami 
pionowymi i poziomymi.

1 0373 82 1 łącznik na fazę

1 0373 83 2 łącznik na fazę

Akcesoria
4 0373 59 Śruba M10

1 4044 93 Zestaw 100 szt. śrub młoteczkowych długości 22 mm

1 4044 94 Zestaw 100 szt. śrub młoteczkowych długości 27 mm

1 4044 95 Zestaw 100 szt. śrub młoteczkowych długości 40 mm

1 0373 77 Zestaw do uzyskania 3200 A

1 0373 86 Wspornik do obudowy 975 mm, rozstaw 75 mm

1 0373 50 Wspornik rackowy, rozstaw 75 mm

1 0373 51 Wspornik rackowy, rozstaw 125 mm

Pak. Nr ref. Szyny miedziane

Szyny płaskie sztywne

Przekrój 
[mm]

I dopusz-
czalne [A]

Otwory gwintowane Długość 
[mm]średnica skok

10 0373 88 12 x 2 110 M5 18 990 184

10 0373 89 12 x 4 160 M5 18 990

10 0374 33 15 x 4 200 M6 18 990

Przekrój 
[mm]

I [A] Otwory 
gwintowane

Długość 
[mm]IP ≤ 30 IP > 30

10 0374 34 18 x 4 245 200 M6 990
184

10 0374 38 25 x 4 280 250 M6 990

4 0374 18 25 x 5 330 270 M6 1750
255

4 0374 19 32 x 5 450 400 M6 1750

Przekrój 
[mm]

I [A] Średnica 
[mm]

Długość 
[mm]IP ≤ 30 IP > 30

1 0374 40 50 x 5 700 630 10,5-6,5 1750
25 255

12,5

1 0374 41 63 x 5 800 700 10,5-8,5 1750

1 0374 59 75 x 5 950 850 10,5-6,5 1750

1 0374 43 80 x 5 1000 900 10,5-6,5 1750

1 0374 46 100 x 5 1250 1050 10,5-6,5 1750

Szyny o profilu C

Długość 1780 mm, 40 x 20.
Przekrój 

[mm]

I [A]

IP ≤ 30 IP > 30

1 0374 60 155 500 400

1 0374 61 265 800 630

1 0374 62 440 1250 1000

1 0098 82 640 1450 1250

Szyny elastyczne

Dostarczane na płasko, długość 2 m.
Przekrój 

[mm]

I [A]

IP ≤ 30 IP > 30

1 0374 10 13 x 3 200 160

1 0374 67 20 x 5 400 250

1 0374 11 24 x 4 400 250

1 0374 12 32 x 5 630 400

1 0374 57 50 x 5 850 630

1 0374 58 50 x 10 1250 1000

Akcesoria
Profile izolacyjne do szyn miedzianych o dł. 1 m 
o przekroju 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5, 32 x 5 mm.  
Dostarczane z klipsami do mocowania.

10 0374 64 Wkręty + podkładki M8 do szyn o profilu C

10 0374 65 Wkręty + podkładki M12 do szyn o profilu C

50 0367 74 Wkręty izolacyjne M6 x 10

50 0367 75 Wkręty M6-10 HF z podkładkami

10 0372 99 Kieszeń z zestawem 2 kompletów po 5 etykiet 
samoprzylepnych „Pod napięciem” (5 po 56 mm  
i 5 po 80 mm) 
Zgodność z normą NF X 08-003 „symbole 50016”.

50 0477 12 Klipsy z nakrętkami do wkrętów M6

50 0477 13 Klipsy z nakrętkami do wkrętów M8

Wsporniki uniwersalne
1 szyna na biegun ≤ 280 A

10 0373 98 Wspornik 1-biegunowy do szyn 
12 x 2 lub 14 x 4 mm

10 0374 37 Wspornik 1-biegunowy do szyn 
15 x 4, 18 x 4 lub 25 x 4 mm

5 0373 96 Zestaw 2 wsporników 4-bieg. 
do szyn 12 x 2 lub 12 x 4 mm

1 0374 32 Zestaw 2 wsporników 4-bieg. 
do szyn 15 x 4 lub 18 x 4 mm

1 0374 36 Zestaw 2 wsporników 4-bieg. 
do szyn 25 x 4 mm

Montaż str. XXX

0373 66 0373 69 4044 95

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 363



 400 A  800 A  1000 A

Wsporniki szyn zasilających płaskich

nr ref. 0373 10 nr ref. 0373 15 nr ref. 0373 20/90 nr ref. 0373 21/91

Szyny miedziane  

Nr ref.
Przekrój

(mm)

Ilość 

szyn 

na biegun

I (A) I (A) I (A) I (A)

IP  30 IP > 30 IP  30 IP > 30 IP  30 IP > 30 IP  30 IP > 30

0374 34 18 x 4 1 245 200 245 200 245 200 - -

0374 38 25 x 4 1 280 250 - - - - - -

0374 18 25 x 5 1 330 270 330 270 330 270 - -

0374 19 32 x 5 1 450 400 450 400 450 400 - -

0374 40 50 x 5

1 - - - - 700 630 700 630

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

4 - - - - - - - -

0374 41 63 x 5

1 - - - - 800 700 800 700

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

4 - - - - - - - -

0374 59 75 x 5

1 - - - - - - 950 850

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

4 - - - - - - - -

0374 43 80 x 5

1 - - - - - - 1050 900

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

4 - - - - - - - -

0374 46 100 x 5

1 - - - - - - - -

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

4 - - - - - - - -

125 x 5

1 - - - - - - - -

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

4 - - - - - - - -

80 x 10

1 - - - - - - - -

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

100 x 10

1 - - - - - - - -

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

120 x 10

1 - - - - - - - -

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

200 x 10

1 - - - - - - - -

2 - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

 1000 A

Wsporniki szyn aluminiowych o profilu „C”

nr ref. 0373 21 - 0373 91

Nr ref. i ilość szyn na biegun
Przekrój

(mm2)

I (A)

IP  30 IP > 30

1 x 0374 60 155 500 400

1 x 0374 61 265 800 630

1 x 0374 62 440 1250 1000

Szyny o profilu „C”

tabela doboru szyn miedzianych płaskich i aluminiowych o profi lu „C”
rozdział energii „standardowy”

364



 1600 A  4000 A  6300 A

nr ref. 0373 22/23 - 0373 92 nr ref. 0373 24/25 - 0373 93

pionowo poziomo pionowo poziomo
nr ref. 0373 12/13

pionowo poziomo

I (A) I (A) I (A) I (A) I (A) I (A)

IP  30 IP > 30 IP  30 IP > 30 IP  30 IP > 30 IP  30 IP > 30 IP  30 IP > 30 IP  30 IP > 30

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

700 630 430 350 700 630 500 420 - - - -

1150 1000 650 510 1180 1020 750 630 - - - -

- - - - 1600 1380 1000 900 - - - -

- - - - 2020 1720 1120 1000 - - - -

800 700 500 400 800 700 600 500 - - - -

1350 1150 770 590 1380 1180 750 630 - - - -

- - - - 1900 1600 1100 1000 - - - -

- - - - 2350 1950 1350 1200 - - - -

950 850 600 475 950 850 700 600 - - - -

1500 1300 890 700 1600 1400 1000 850 - - - -

- - - - 2200 1900 1250 1100 - - - -

- - - - 2700 2300 1600 1400 - - - -

1000 900 630 500 1000 900 750 630 - - - -

1650 1450 940 740 1700 1480 1050 900 - - - -

- - - - 2350 2000 1300 1150 - - - -

- - - - 2850 2400 1650 1450 - - - -

1250 1050 750 580 1250 1050 850 700 - - - -

1900 1600 1120 900 2050 1800 1200 1050 - - - -

- - - - 2900 2450 1600 1400 - - - -

- - - - 3500 2900 1900 1650 - - - -

- - - - 1450 1270 1000 800 - - - -

- - - - 2500 2150 1450 1250 - - - -

- - - - 3450 2900 1800 1600 - - - -

- - - - 4150 3450 2150 1950 - - - -

- - - - 1460 1270 1150 950 - - - -

- - - - 2500 2150 1700 1500 - - - -

- - - - 3450 2900 2500 2000 - - - -

- - - - 1750 1500 1350 1150 - - - -

- - - - 3050 2550 2000 1650 - - - -

- - - - 4150 3500 2900 2400 - - - -

- - - - 2000 1750 1650 1450 - - - -

- - - - 3600 2950 2500 2000 - - - -

- - - - 4800 4000 3500 3000 - - - -

- - - - - - - - 3300 3000 2750 2400

- - - - - - - - 5200 4800 3600 3250

- - - - - - - - 7000 6400 5400 4800

Zestawy szyn zasilających  

aluminiowych VX3  
tr. 348
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Pionowy 

z tyłu rozdzielnicy

Pionowy 

z tyłu przedziału 

kablowego

Pionowy 

z tyłu rozdzielnicy

Pionowy 

z tyłu przedziału 

kablowego

Pionowy 

z tyłu przedziału 

kablowego

Poziomy

górny

lub dolny

Transferowy

poziomy

Pionowy

boczny

w przedziale

kablowym

Pionowy

boczny

w rozdzielnicy

Pionowy

tylny

Poziomy

tylny

P: 475

P: 725

P: 975

P: 725

P: 975

P: 475

P: 725

P: 975

P: 725

P: 975

L: 475

L: 725

L: 975

L: 475

L: 725

L: 975

In max (A)

Szyny miedziane płaskie sztywne
Szyny aluminiowe

o profilu „C”

400 800 1 000 1 600 4 000 1 600 1 600 1 600 1 600

Wsporniki

Montaż 0373 10 0373 15 0373 20 0373 21 0373 22/23 0373 24/25

0373 66 0373 67 0373 68 0373 69

XL3 400

XL3 800

+ 0373 14

XL3 000 4 

+ 0205 51(5)
(5)

+ 0205 52
(5) (6) (5)

+ 0205 53
(1)

(1)

(7)
(7)

+ 0205 51
(4+5) (5)

+ 0205 52
(1)

+ 0205 51 + 0205 51 + 0205 51

+ 0205 52 + 0205 52 + 0205 52
(1) (1)

+ 0205 53 + 0205 53 + 0205 53
(1) (1) (1) (1) (1)

+ 0205 51 + 0205 51

+ 0205 52 + 0205 52
(1)

+ 0205 51 + 0205 51(2)

+ 0373 14 + 0205 52 + 0205 52

+ 0205 53 + 0205 53
(1)

(3)

+ 0205 51
(3)

+ 0205 51
(3)

+ 0205 51
(3)

+ 0205 52
(3)

+ 0205 52
(3)

+ 0205 52
(3)

+ 0205 53
(3)

+ 0205 53
(3)

+ 205 53
(1) Z profilem konstrukcyjnym nr ref. 0205 20 w przedziale kablowym.   (2) Głębokość min. 725 mm.   (3) Tylko wsporniki mocowane.   (4) W zewnętrznych przedziałach kablowych.      
(5) Rama dzielona.   (6) Ze wspornikami poprzecznymi nr ref. 0205 52.   (7) Ze wspornikami poprzecznymi nr ref. 0205 53.

dobór wsporników do zestawów szyn zasilających
rozdział energii „standardowy”
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dobór wsporników do zestawów szyn zasilających
rozdział energii „standardowy”

IP43 do 400 A IP55 do 250 A

ROZDZIELNICE XL3 400

Przedział kablowy wewnętrzny – 400 A Przedział kablowy wewnętrzny – 800 A

PRZEDZIAŁY KABLOWE XL3 800

175 mm

Zestaw szyn zasilających na

tylnej płycie

przedziału kablowego

nr ref. 0373 10

Zestaw szyn zasilających na

tylnej płycie

rozdzielnicy (zasilanie

– szyna rozdzielcza)

nr ref. 0373 15

205 mm

Zestaw szyn zasilających na

tylnej płycie

rozdzielnicy (zasilanie

– szyna rozdzielcza)

nr ref. 0373 15

230 mm
460660 

Zestaw szyn zasilających

na tylnej płycie

przedziału kablowego

nr ref. 0373 20

230 mm
910 

Zestaw szyn zasilających na

tylnej płycie

przedziału kablowego

nr ref. 0373 10
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ROZDZIELNICE XL3 4000 DO 1600 A

Głębokość 475 [mm]

Głębokość 725/975 [mm]

475 mm

975 mm

475 mm

725/975 mm

725/975 mm

725/975 mm

725/975 mm

975 mm

Zestaw szyn

zasilających poziomych

0373 22

+

0205 51

0373 23

Zestaw szyn zasilających bocznych

lub

0373 20 0373 22
(≤ 800 A) (≤ 1600 A)

+

szer. = 725 0205 52

szer. = 975 0205 53

Zestaw szyn zasilających bocznych

w przedziale kablowym

lub

0373 21 0373 22
(≤ 1000 A) (≤ 1600 A)

+

szer. = 725 0205 52

szer. = 975 0205 53

Zestaw szyn zasilających bocznych

lub

0373 20 0373 22
(≤ 800 A) (≤ 1600 A)

+

0205 51

0373 23

Zestaw szyn zasilających poziomych 

lub bocznych

0373 22

+

szer. = 725 0205 52

szer. = 975 0205 53

Zestaw szyn zasilających bocznych

w przedziale kablowym

+

0373 21 0205 51
(≤ 1000 A) 

+

0373 22 0205 51
(≤ 1600 A)

Zestaw szyn zasilających 

na tylnej płycie rozdzielnicy

lub

0373 20 0373 22
(≤ 800 A) (≤ 1600 A)

+

szer. = 725 0205 52

szer. = 975 0205 53

Zestaw szyn zasilających

transferowych

0373 22

+

szer. = 725 0205 51

szer. = 975 0205 52

dobór wsporników do zestawów szyn zasilających
rozdział energii „standardowy”
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dobór wsporników do zestawów szyn zasilających
rozdział energii „standardowy”

ROZDZIELNICE XL3 4000 DO 4000 A

Głębokość 725 [mm]

Głębokość 975 [mm]

725  mm

475/725/975 mm

Zestaw szyn zasilających

poziomych na płycie

tylnej rozdzielnicy

0373 24

+

szer. = 475 0205 21/51

szer. = 725 0205 22/52

szer. = 975 0205 23/53

Zestaw szyn

zasilających poziomych

0373 24

Zestaw szyn

zasilających bocznych

0373 24

Zestaw szyn

zasilających transferowych

0373 24
0373 25

0373 25

975 mm

475/725/975 mm

Zestaw szyn zasilają-

cych transferowych

0373 24

Zestaw szyn zasilających poziomych na tylnej płycie rozdzielnicy

+

0373 24

szer. = 475 0205 21/51

szer. = 725 0205 22/52

szer. = 975 0205 23/53

Zestaw szyn zasilających bocznych

+

0373 24 0205 20

Zestaw szyn zasilających

poziomych

0373 24

0373 25

Zestaw szyn zasilających

bocznych w szafie

0373 24

0373 25
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Prąd szczytowy Ipk
Odległość między wspornikami szyn zasilających zależy od sił elektrodynamicznych generowanych podczas zwarcia.
Siły te są wprost proporcjonalne do szczytowego natężenia prądu zwarciowego Ipk.

Istnieją dwie metody, które pozwalają na określenie wartości natężenia szczytowego w zależności od dostępnych danych:

Stosowanie zdolności do ograniczania przez aparaty
zabezpieczające

W zależności od spodziewanego prądu zwarciowego natężenia
charakterystyki aparatów zabezpieczających (wyłączniki nadprądowe
i DPX3) podają ograniczone prądy szczytowe.
Charakterystyka Icc szczytowego nieograniczonego mówi
o braku zabezpieczenia.
Tabela obok podaje ograniczoną wartość szczytową (Ipk)
dla wartości maksymalnej spodziewanego prądu zwarciowego,
która równa się zdolności zwarciowej (Icu) aparatu.
Dla niższych spodziewanych wartości prądu zwarciowego
charakterystyka pokazuje zoptymalizowaną wartość.

Icc
wartość

szczytowa

Icc
wartość

szczytowa
graniczna

I cc
sz

czy
towa

nieograniczo
na

Icc

Icc

Określanie odległości między wspornikami

D

E

Spodziewany szczytowy
nprąd zwarciowy Icc (kA)

≤ 5 1,5

5 < I ≤ 10 1,7

10 < I ≤ 20 2

20 < I ≤ 50 2,1

50 < I 2,2

Aparat
Amperaż Maks. szczytowy

(A) prąd zwarciowy (kA)

DPX3 160 25 14,3

DPX3 160 40-160 20

DPX3 250 Wszystkie 27

DPX3 250 70 kA Wszystkie 34

DPX3 630 Wszystkie 34

DPX3 630 70 kA Wszystkie 42

DPX3 1600 Wszystkie 85

DPX3 1600 70 kA Wszystkie 110

W przypadku braku aparatów zabezpieczających
i ograniczających
wartość szczytowa jest dużo wyższa. Oblicza się ją, stosując
do spodziewanej wartości skutecznej współczynnik asymetrii (n),
podany w tabeli obok.

Odległości maksymalne «D» (mm) E nieregulowany

Odległości maksymalne «D» (mm) E regulowany

Wsporniki 0373 98 0374 37

Szyny 0373 88 (12 x 2) lub 0373 89 (12 x 4)
0374 33 (15 x 4) lub 0374 34 (18 x 4)

lub 0374 38 (25 x 4)

E (mm) 50 75 100 125 50 75 100 125

Icc szczytowy 10 400 600 800 350 600 750

(Ipk w kÂ) 15 300 450 600 800 250 400 500 700

20 250 350 450 600 150 225 300 375

25 200 250 300 400 125 150 200 250

30 100 125 150 175

35 100 125 150

Wsporniki 0373 96 0374 32 0374 36 0373 10 0373 15

0374 33/34
Szyny

0373 88 0373 89
(15 x 4)

0374 38 0374 34 0374 38 0374 18 0374 19 0374 34 0374 18 0374 19
(12 x 2) (12 x 4)

(18 x 4)
(25 x 4) (18 x 4) (25 x 4) (25 x 5) (32 x 5) (18 x 4) (25 x 5) (32 x 5)

Icc szczytowy 10 4200 400 550 650 550 650 800 900 1000 1200 1500

(Ipk w kÂ) 15 150 300 400 500 400 600 700 800 700 1000 1200

20 125 200 300 400 300 450 550 700 550 750 950

25 100 150 200 350 250 350 400 500 400 600 750

30 150 200 200 300 350 400 350 500 650

35 100 150 150 250 300 350 300 400 550

40 100 150 200 300 300 250 350 450

45 150 200 200 200 300 400

50 150 175 100 200 300 400

55 100 150 100 200 250 300

60 150 200 250 300

70 150 200 250

80 150 200 250

Parametry izolacji

EN 60947-1/IEC 60664-1 (stopień zanieczyszczenia: 3)

0373 10/20 0373 21 0373 22/23 0373 24/25
Nr ref. 0373 98 0374 37 0373 96 0374 32 0374 36

0373 90 0373 91 0373 92 0373 93
0373 12/13

Ui (V) 500 500 690 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Uimp (kV) 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12

wsporniki i zestawy szyn zasilających
dane techniczne
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Określanie odległości między wspornikami

Odległości maksymalne «D» (mm) – E stałe: 75 mm

Wsporniki 0373 20 i 0373 90 0373 21 i 0373 91

1 szyna na biegun 1 szyna w kształcie C na biegun 1 szyna na biegun

Szyny 0374 34 0374 18 0374 19 0374 40 0374 41 0374 60 0374 61 0374 62 0374 40 0374 41 0374 59 0374 43
(18 x 4) (25 x 5) (32 x 5) (50 x 5) (63 x 5) 155 mm2 265 mm2 440 mm2 (50 x 5) (63 x 5) (75 x 5) (80 x 5)

Icc szczytowy 10 800 800 900 1 100 1 600 1 600 1 000 1 200 1 200 1 200

(Ipk w kÂ) 15 400 600 600 700 800 800 1 000 1 300 800 900 1 000 1 000

20 300 450 500 600 700 600 800 1 000 650 700 750 750

25 250 350 400 500 550 450 650 800 500 600 600 600

30 225 300 350 400 450 400 550 700 400 500 550 550

35 200 250 300 350 400 350 450 600 350 450 450 450

40 175 200 250 275 300 300 400 550 300 350 400 400

45 150 200 200 225 250 250 350 500 300 300 350 350

50 150 150 150 200 200 250 300 450 250 250 300 300

60 125 125 125 150 150 200 300 400 200 250 250 250

70 100 100 100 150 150 150 250 350 150 200 200 200

80 100 100 200 300 100 150 200 200

90 200 250 100 150 200 200

100 150 250 100 150 150 150

110 150 200 100 100 150 150

120 150 200 100 100 100 100

Odległości maksymalne «D» (mm) – E stałe: 75 mm

Wsporniki 0373 22, 0373 23 i 0373 92

1 szyna na biegun 2 szyny na biegun

Szyny 0374 40 0374 41 0374 59 0374 43 0374 46 0374 40 0374 41 0374 59 0374 43 0374 46
(50 x 5) (63 x 5) (75 x 5) (80 x 5) (100 x 5) (50 x 5) (63 x 5) (75 x 5) (80 x 5) (100 x 5)

Icc szczytowy 10 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200

(Ipk w kÂ) 15 800 900 1 000 1 000 1 200

20 650 700 750 750 900

25 500 600 600 600 700

30 400 500 550 550 600 700 600

35 350 450 450 450 550

40 300 350 400 400 450 550 600 650 650 700

45 300 300 350 350 400

50 250 250 300 300 350 450 500 500 500 550

60 200 250 250 250 300 350 400 400 400 450

70 150 200 250 250 250 250 350 350 350 400

80 100 150 200 200 200 250 300 300 300 300

90 100 150 200 200 200 200 250 300 300 300

100 100 150 150 150 150 200 200 250 250 250

110 100 100 150 150 150 200 150 200 200 200

120 100 100 100 100 100 150 150 200 200 200

Wsporniki ruchome:

 Szyny zasilające poziome (1)

montuje się obowiązkowo
przy użyciu:
– 2 wsporników
nieregulo wanych w szafach
o szerokościach 725 i 975,
– 1 wspornika nieregulowanego
w przedziale kablowym
o szerokości 475.
 Szyny zasilające pionowe mon-

tuje się przy użyciu
3 wsporników nieregulowanych,
jeśli to konieczne.

(1) W przypadku montażu w pozycji
„na płasko” należy stosować uchwyty
nieregulowane.

wsporniki i zestawy szyn zasilających
dane techniczne
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Określanie odległości między wspornikami (cd.)

Odległości maksymalne «D» (mm) z szynami o grubości 5 mm – E stałe: 125 mm

Wsporniki 0373 24, 0373 25, 0373 93

1 szyna na biegun 2 szyny na biegun 3 szyny na biegun 4 szyny na biegun

Szyny
50 x 5 63 x 5

75 x 5
100 x 5 125 x 5 50 x 5 63 x 5

75 x 5
100 x 5 125 x 5 50 x 5 63 x 5

75 x 5
100 x 5 125 x 5 50 x 5 63 x 5

75 x 5
100 x 5 125 x 5

80 x 5 80 x 5 80 x 5 80 x 5

Icc szczytowy 10 1550 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 - - - - - - - - - -

(Ipk w kÂ) 15 1050 1200 1350 1550 1700 1550 1700 1700 1700 1700 1700 - - - - - - - - -

20 800 900 1000 1150 1350 1200 1350 1500 1700 1700 1550 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

25 650 750 800 950 1100 950 1100 1200 1400 1550 1250 1450 1600 1700 1700 1550 1700 1700 1700 1700

30 550 600 700 800 900 800 900 1000 1150 1300 1050 1200 1350 1550 1700 1300 1500 1700 1700 1700

35 450 550 600 650 800 700 800 900 1000 1150 900 1050 1150 1300 1500 1150 1250 1450 1650 1700

40 400 450 550 600 700 600 700 800 900 1000 800 900 1050 1150 1300 1000 1100 1300 1450 1650

45 350 400 450 550 600 550 600 700 800 900 700 800 900 1050 1200 900 1000 1150 1300 1450

50 350 350 450 500 550 500 550 650 700 800 650 750 850 950 1050 800 900 1050 1150 1350

60 300 300 350 400 450 400 450 550 600 700 550 600 700 800 900 650 750 850 1000 1100

70 250 250 300 350 400 350 400 450 500 650 450 550 600 700 750 600 650 750 850 950

80 - 250 250 300 350 300 350 400 450 550 400 450 550 600 700 500 600 650 750 850

90 - - 250 250 300 300 300 350 400 500 350 400 500 550 600 450 500 600 650 750

100 - - - 250 300 250 300 300 350 500 350 400 450 500 550 400 450 550 600 700

110 - - - 250 250 250 250 300 350 450 300 350 400 450 500 350 450 500 550 600

120 - - - - 250 - 250 250 300 450 300 300 350 400 450 350 400 450 550 550

130 - - - - 250 - - 250 300 400 250 300 350 350 450 300 350 400 500 550

140 - - - - - - - 250 250 400 250 250 300 350 400 300 350 400 450 500

150 - - - - - - - - 250 350 250 250 300 350 350 300 300 350 400 450

160 - - - - - - - - 250 350 - 250 250 300 350 250 300 350 400 350

170 - - - - - - - - - 350 - 250 250 300 350 250 300 300 350 300

180 - - - - - - - - - 300 - - 250 300 300 250 250 300 350 300

190 - - - - - - - - - - - - 250 250 300 250 250 300 300 250

200 - - - - - - - - - - - - - 250 300 - 250 250 300 250

210 - - - - - - - - - - - - - 250 250 - 250 250 250 200

220 - - - - - - - - - - - - - 250 250 - - 250 250 200

Odległości maksymalne «D» (mm) z szynami o grubości 10 mm – E stałe: 125 mm

Wsporniki 0373 24, 0373 25 i 0373 93

1 szyna na biegun 2 szyny na biegun 3 szyny na biegun

Szyny 80 x 10 100 x 10 120 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 10

Icc szczytowy 20 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

(Ipk w kÂ) 25 1600 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

30 1350 1550 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

35 1150 1300 1450 1700 1700 1700 1700 1700 1700

40 1050 1150 1300 1500 1700 1700 1700 1700 1700

45 900 1050 1150 1350 1550 1700 1700 1700 1700

50 850 950 1050 1200 1400 1550 1600 1700 1700

60 700 800 850 1000 1150 1300 1350 1550 1700

70 600 700 750 900 1000 1100 1150 1300 1500

80 550 600 650 750 900 1000 1000 1150 1300

90 500 550 600 700 800 900 900 1050 1100

100 450 500 550 600 700 800 850 900 950

110 400 450 500 550 650 750 750 800 800

120 350 400 450 550 600 650 700 750 750

130 350 350 400 500 550 600 650 700 700

140 300 350 400 450 500 600 600 650 650

150 300 350 350 450 500 550 550 650 600

160 250 300 350 400 450 500 550 600 500

170 250 300 300 350 450 500 500 500 500

180 250 300 300 350 400 450 500 450 450

190 250 250 300 350 400 450 450 400 400

200 200 250 300 300 350 400 450 400 400

210 200 250 250 300 350 350 400 350 350

220 - 250 250 300 350 300 350 300 300

230 - 200 250 300 300 300 300 300 300

240 - - 200 250 300 250 300 250 250

250 - - 200 250 300 250 250 250 250

Wsporniki 0373 12 i 0373 13

200 x 10

Szyny 1 szyna/ 2 szyny/ 3 szyny/

biegun biegun biegun

Icc szczytowy 20 1700 1700 1700

(Ipk w kÂ) 25 1700 1700 1700

30 1550 1700 1700

35 1300 1450 1700

40 1150 1350 1700

45 1050 1150 1600

50 950 1050 1450

60 850 900 1250

70 700 800 1100

80 650 700 950

90 600 650 850

100 500 600 750

110 450 550 700

120 400 500 650

130 400 500 600

140 350 450 550

150 350 400 500

160 350 400 500

170 300 400 450

180 300 350 450

190 300 350 400

200 250 300 350

210 250 300 350

220 200 250 300

230 200 250 300

240 - 200 250

Wsporniki ruchome:

Szyny zasilające poziome (1) montuje się obowiązkowo przy użyciu:
– 2 wsporników nieregulowanych w szafach o szerokościach 725 i 975,
– 1 wspornika nieregulowanego w przedziale kablowym o szerokości 475.

Szyny zasilające pionowe montuje się przy użyciu 3 wsporników nieregulowanych, jeśli to konieczne.

(1) W przypadku montażu w pozycji „na płasko” należy stosować uchwyty nieregulowane.

wsporniki i zestawy szyn zasilających
dane techniczne
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Wymiary (mm)

Wsporniki dla XL3

Nr ref. 0373 15

65 50 50 50 65

4
0

9

433

400

Wsporniki uniwersalne

Przekrój szyny 12 x 2 mm

Nr ref. 0373 98

12,4

2
5

,5

2

Nr ref. 0374 37

256,2

6,2

17,5

3
5

42
= =

==

53

7
5

Nr ref. 0373 96

7
0

1
4 83

Nr ref. 0374 32

125

110

1
1
8

4
0

188

Nr ref. 0374 36

125

110

1
4
8

4
0

208

Widok z góry

Ø 4,5
Ø 9

25,5

8,7

8
,7

Przekrój szyny 12 x 4 mm

12,4

2
5

,5

4

Nr ref. 0373 90
328

371

325 do 350
36,5

9
9
,5

25

Nr ref. 0373 91
374

40

A

295

 325 do 350

Nr ref. 0373 92

A B

371

300 40

 325 do 350

Nr ref. 0373 93

500 94

A

min. 575/maks. 775

min. 520/maks. 750

Nr ref. 0373 10

8
6

2
0

270

250
1
0
0

Nr ref. 0373 22 (wspornik nieregulowany) Nr ref. 0373 23 (wspornik ruchomy)

345

40

A

300

325

B

Nr ref. 0373 66/68

B

D

C

A

E F F E

7
0

9
9

3
5

A A

Ø 6,5

Nr ref. 0373 67/69

D

C

B

E F F E

3
5

7
0

7
0

9
9

1
9
9

Ø 6,5

A A A

Nr ref. 0373 12/24 (wspornik nieregulowany)

min. 567/maks. 630

567

A

B

94

25

2
5

1
2
,5

Nr ref. 0373 13/25 (wspornik ruchomy)

567

A

94

40

A

300

B

Nr ref. 0373 20

328

344

325

36,5

9
9
,5

25

Nr ref. 0373 21

364

40

A

295

 325

Szyny miedziane

Szyna C 50 x 5 63 x 5 75 x 5 80 x 5

A 207 217 230 242 247

Szyny miedziane

50 x 5 63 x 5 75 x 5 80 x 5 100 x 5

A 112 125 137 142 162

B 126 126 171 171 171

Szyny o grubości od 5 do 10 mm

Nr ref. h75 h80 h100 h120 h125 h200

A 151 156 176 196 201 276

B 187,5 192,5 215,5 232,5 237,5 237,5

0373 13/25 A 151 156 176 196 201 276

Nr ref. A B C D E F

0373 66 75 350 330 300 75 75

0373 68 125 600 580 550 150 125

0373 67 75 350 330 300 75 75

0373 69 125 600 580 550 150 125

Szyny o grubości od 5 do 10 mm

h75 h80 h100 h120 h125

A 145 150 170 190 195

Szyny miedziane

Szyna C 50 x 5 63 x 5 75 x 5 80 x 5

A 207 217 230 242 247

Szyny miedziane

50 x 5 63 x 5 75 x 5 80 x 5 100 x 5

A 112 125 137 142 162

B 126 126 171 171 171

0373 12/24

wsporniki i zestawy szyn zasilających
dane techniczne
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XL3 S 160
(str. 410)

XL3 S 630
(str. 400)

XL3 S 4000
(str. 384)

POLECAMY

ROZDZIELNICE
I OBUDOWY

PRZEMYSŁOWY 
OSPRZĘT 
INSTALACYJNY 
ORAZ 
SYGNALIZACYJNY

str. 476
Tabele doboru
szaf Altis

str. 524
Ogrzewanie
i wentylacja

str. 528
Tabela doboru
złączek Viking 3

str. 418
Tabela 
doboru

str. 410
Rozdzielnice 
24 modułowe

str. 400
Rozdzielnice 
i przedziały 
kablowe

str. 384
Rozdzielnice 
i przedziały 
kablowe

str. 442
Tabela 
doboru

str. 456
Tabela 
doboru

str. 470
Rozdzielnice 
naścienne

Rozdzielnice
XL3 800

Rozdzielnice 
XL3 400

Rozdzielnice
XL3 160

Szafy i szafki 
przemysłowe

Przemysłowy 
osprzęt 
instalacyjny 
i sygnalizacyjny

Rozdzielnice
XL3 6300/4000

Rozdzielnice
XL3 S 160

Rozdzielnice
XL3 S 630

Rozdzielnice
XL3 S 4000
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XL3 160
(str. 470)

XL3 400/800
(str. 442)

XL3 4000
(str. 418)

XL3 6300
(str. 416)

str. 426
Wyposażenie do
DPX3 160/250

str. 461
Wyposażenie 
do montażu 
na wsporniku
TH 35

str. 412
Drzwi, 
Wyposażenie 
dodatkowe

str. 403
Wyposażenie 
do DPX3 160/250

str. 388
Wyposażenie 
do DPX3 630

str. 405
Wyposażenie 
do DPX3 630

str. 389
Wyposażenie 
do DPX3 1600

str. 406
Wyposażenie 
do SPX

str. 390
Wyposażenie 
do SPX

str. 408
Wyposażenie 
dodatkowe

str. 392
Wyposażenie 
do DMX3

str. 411
Rozdzielnice 
36 modułowe

str. 401
Drzwi 
i akcesoria

str. 386
Wyposażenie 
do DPX3 160/250

str. 429
Wyposażenie 
do DPX3 630

str. 463
Wyposażenie 
rozdzielnic 
i osłon

str. 482
Szafy
Altis

str. 532
Złączki
Viking 3

str. 431
Wyposażenie
do DPX3 1600

str. 444
Rozdzielnice, 
przedziały 
kablowe, drzwi

str. 446
Rozdzielnice
IP 55

str. 458
Rozdzielnice 
i przedziały 
kablowe

str. 472
Rozdzielnice 
wnękowe

str. 504
Tabela doboru
szafek i szaf
Atlantic oraz 
Marina

str. 547
Urządzenia
sterujące 
i sygnalizacyjne 
Osmoz

str. 433
Wyposażenie
do DMX3

str. 459
Drzwi 
i akcesoria

str. 473
Drzwi, 
wyposażenie 

str. 506
Szafki Atlantic, 
Atlantic Inox, 
Atlantic HD

str. 556
Łączniki
krzywkowe

str. 434
Wyposażenie 
do SPX

str. 449
Wyposażenie 
do montażu 
adapterów

str. 460
Rozdzielnice 
IP55

str. 512
Szafki i szafy 
Marina

str. 522
Obudowy izolacyjne 
przemysłowe 
do wyposażenia

str. 526
Dławiki
z tworzywa
IP68

str. 525
Dławiki z tworzywa 
IP66

str. 525
Dławiki z tworzywa
IP55

str. 526
Dławiki 
metalowe 
IP68

str. 559
Końcówki 
kablowe 
Starfi x

str. 561
Kanały 
grzebieniowe 
Lina 25
Oznaczniki 
i opaski kablowe
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XL3 S 160 – estetyka 
i solidność w wielu 
wymiarach

  XL³ S 160 to seria obudów, 
gotowych do użycia, 
dedykowanych do budownictwa 
mieszkaniowego i komercyjnego 
(biurowce, centra handlowe, 
hotele, itp.).

  Wśród rozdzielnic modułowych 
do 160 A dostępnych na polskim 
rynku XL3 S 160 plasuje się 
w ścisłej czołówce pod względem 
pojemności osiągającej nawet 
288 modułów. W skład oferty 
wchodzą obudowy naścienne 
i wnękowe o szerokości 
24 modułów (2 do 8 rzędów) 
oraz 36 modułów (4 do 8 
rzędów) z drzwiami pełnymi 
lub przezroczystymi*.

  Nowa, opracowana od podstaw 
konstrukcja obudów XL³ S 160 
umożliwia ich wygodną 
i estetyczną zabudowę, 
zwłaszcza w przypadku wersji 
wnękowej, dzięki niewielkiej 
głębokości i płaskiej formie.

  Demontowalny stelaż 
ze wspornikami TH 35 
zapewnia łatwe i szybkie 
wykonanie oprzewodowania. 
Obudowy dostarczane 
są z osłonami czołowymi 
modułowymi na całą 
wysokość.

*  Drzwi zamawiane oddzielnie.

XL3 S
– w pełni optymalny system obudów 
do 4000 A, przeznaczonych do budowy 
certyfi kowanych rozdzielnic zgodnych 
z IEC 61349–1 i -2

XL3 S System rozdzielnic nN od 160 do 4000 A
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System rozdzielnic XL3 S stanowi 
rozszerzenie aktualnej oferty znanych 
i sprawdzonych rozdzielnic serii XL3 

377

XL3 S 630/4000 – elastyczny 
i funkcjonalny system 
rozdziału energii

  XL³ S 630/4000 to system 
obudów typu monoblok, 
przeznaczonych 
do stosowania w budownictwie 
mieszkaniowym, komercyjnym 
i przemysłowym.

  W skład oferty wchodzą 
obudowy wolnostojące 
o szerokości 16, 24 i 36 modułów 
oraz wewnętrzne i zewnętrzne 
przedziały kablowe. Łącznie 
seria XL3 S 630/4000 obejmuje 
aż 68 wielkości wymiarowych.

  Nowe obudowy XL³ S 630/4000 
zostały stworzone z naciskiem 
na prostotę i szybkość 
prefabrykacji rozdzielnicy przy 
zachowaniu jak największych 
możliwości zabudowy 
aparatów do 4000 A.

  Możliwość montażu aparatów 
mocy do 1600 A (DPX3 
i DPX-IS) oraz rozłączników 
bezpiecznikowych SPX do 400 
A w polu o szerokości 16 
modułów gwarantuje wysoką 
funkcjonalność całego 
systemu XL3 S 630/4000.
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APARAT
OBUDOWA POZYCJA PRACY KONFIGURACJA

Szerokość: 16 modułów Pionowa -

Szerokość: 24 moduły Pionowa -

Szerokość: 36 modułów Pionowa -

DPX3 160

Szerokość: 16 modułów

Pionowa Bez napędu silnikowego bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnikowym bocznym

Szerokość: 24 moduły

Pionowa Bez napędu silnikowego bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnikowym bocznym

Szerokość: 36 modułów

Pionowa Bez napędu silnikowego bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnikowym bocznym

DPX3 250

Szerokość: 16 modułów

Pionowa Bez napędu silnikowego bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnikowym bocznym

Pionowa Z zabezp. r-pr. i osłonami zacisków

Szerokość: 24 moduły

Pionowa Bez napędu silnikowego bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnikowym bocznym

Pionowa Z zabezp. r-pr. i osłonami zacisków

Szerokość: 36 modułów

Pionowa Bez napędu silnikowego bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnikowym bocznym

Pionowa Z zabezp. r-pr. i osłonami zacisków

DPX3 160

Szerokość: 16 modułów Pozioma/profile boczne
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 24 moduły Pozioma/profile boczne
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 36 modułów Pozioma/profile boczne
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 16 modułów Pozioma/profil centralny
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 24 moduły Pozioma/profil centralny
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 36 modułów Pozioma/profil centralny
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 16 modułów Pionowa
3P lub 4P

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 24 moduły Pionowa

3P

4P

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 36 modułów Pionowa

3P

4P

4P z zabezp. r-pr.

DPX3 250

Szerokość: 16 modułów Pozioma/profile boczne
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 24 moduły Pozioma/profile boczne
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 36 modułów Pozioma/profile boczne
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 16 modułów Pozioma/profil centralny
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 24 moduły Pozioma/profil centralny
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 36 modułów Pozioma/profil centralny
3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 16 modułów Pionowa
3P lub 4P

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 24 moduły Pionowa

3P

4P

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 36 modułów Pionowa

3P

4P

4P z zabezp. r-pr.

XL3 S 4000 
tabela doboru
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WSPORNIK TH 35  (mm)

3382 20 - - 150 3382 51

3382 23 - - 150 3382 52

 3382 26 - - 150 3382 53

3382 20 + 4210 71 - - 300 3382 71

3382 20 + 4210 73 - - 300 3382 71

3382 20 + 4210 68 - - 300 3382 71

3382 23 + 4210 71 - - 300 3382 72

3382 23 + 4210 73 - - 300 3382 72

3382 23 + 4210 68 - - 300 3382 72

3382 26 + 4210 71 - - 300 3382 73

3382 26 + 4210 73 - - 300 3382 73

3382 26 + 4210 68 - - 300 3382 73

3382 20 + 4210 72 - - 300 3382 71

3382 20 + 4210 74 - - 300 3382 71

3382 20 + 4210 69 - - 300 3382 71

3382 20 + 4210 74 - - 400 3382 81

3382 23 + 4210 72 - - 300 3382 72

3382 23 + 4210 74 - - 300 3382 72

3382 23 + 4210 69 - - 300 3382 72

3382 23 + 4210 74 - 400 3382 82

3382 26 + 4210 72 - - 300 3382 73

3382 26 + 4210 74 - - 300 3382 73

3382 26 + 4210 69 - - 300 3382 73

3382 26 + 4210 74 - - 400 3382 83

- 3383 01 - 150 3383 51

- 3383 01 - 150 3383 51

- 3383 04 - 150 3383 54

- 3383 04 - 150 3383 54

- 3383 07 - 150 3383 57

- 3383 07 - 150 3383 57

- 3396 20 - 100 3383 50

- 3396 10 - 150 3383 51

- 3396 20 - 100 3383 53

- 3396 10 - 150 3383 54

- 3396 20 - 100 3383 56

- 3396 10 - 150 3383 57

- 3383 20 - 300 3382 71

- 3383 21 - 300 3382 71

- 3383 23 - 300 3382 72

- 3383 24 - 300 3382 72

- 3383 25 - 300 3382 72

- 3383 26 - 300 3382 73

- 3383 27 - 300 3382 73

- 3383 28 - 300 3382 73

- 3384 01 - 150 3384 50

- 3384 01 - 200 3384 51

- 3384 04 - 150 3384 53

- 3384 04 - 200 3384 54

- 3384 06 - 150 3384 56

- 3384 06 - 200 3384 57

- 3396 21 - 150 3384 50

- 3396 11 - 200 3384 51

- 3396 21 - 150 3384 53

- 3396 11 - 200 3384 54

- 3396 21 - 150 3384 56

- 3396 11 - 200 3384 57

- 3384 20 - 300 3382 71

- 3384 21 - 300 3382 71

- 3384 23 - 300 3382 72

- 3384 24 - 300 3382 72

- 3384 25 - 300 3382 72

- 3384 26 - 300 3382 73

- 3384 27 - 300 3382 73

- 3384 28 - 300 3382 73
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XL3 S 4000 
tabela doboru (cd.)

APARAT
OBUDOWA POZYCJA PRACY KONFIGURACJA

DPX3 630

Szerokość: 16 modułów Pozioma/profile boczne

3P

4P

Szerokość: 24 moduły Pozioma/profile boczne

3P

4P

Szerokość: 36 modułów Pozioma/profile boczne

3P

4P

Szerokość: 16 modułów Pozioma/profil centralny

3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 24 moduły Pozioma/profil centralny

3P

4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 36 modułów Pozioma/profil centralny

3P

4P bez zabezp. r-pr.

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 16 modułów Pionowa

3P/4P bez zabezp. r-pr.

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 24 moduły Pionowa

3P/4P bez zabezp. r-pr.

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 36 modułów Pionowa

3P/4P bez zabezp. r-pr.

4P z zabezp. r-pr.

DPX-IS 630

Szerokość: 24 moduły Pozioma/profile boczne 3P lub 4P

Szerokość: 36 modułów

Pozioma/profile boczne 3P lub 4P

Pozioma/profil centralny 3P

Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P lub 4P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P lub 4P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P lub 4P

DPX3 1600

Szerokość: 24 moduły Pozioma

3P

4P

Szerokość: 36 modułów Pozioma

3P

4P

Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P/4P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P/4P

DPX-IS 1600

Szerokość: 24 moduły

Pozioma 3P

Pozioma 4P

Szerokość: 36 modułów

Pozioma 3P

Pozioma 4P

Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P/4P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P/4P
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WSPORNIK TH 35  (mm)

- 3387 01 - 200 3387 51

- 3387 01 - 200 3387 51

- 3387 04 - 200 3387 54

- 3387 04 - 200 3387 54

- 3387 07 - 200 3387 57

- 3387 07 - 200 3387 57

- 3396 22 - 150 3387 50

- 3396 12 - 200 3387 51

- 3396 22 - 150 3387 53

- 3396 12 - 200 3387 54

- 3396 22 - 150 3387 56

- 3396 12 - 200 3387 57

- 3396 12 - 200 3387 58

- 3387 20 - 400 3387 70

- 3387 21 - 600 3387 71

- 3387 24 - 400 3387 74

- 3387 25 - 600 3387 75

- 3387 27 - 400 3387 77

- 3387 28 - 600 3387 78

- 3390 02 - 300 3390 41

- 3390 14 - 300 3390 43

- 3396 14 - 300 3390 43

- 3390 20 - 400 3390 50

- 3390 22 - 400 3390 52

- 3390 24 - 400 3390 54

- 3388 01 - 300 3388 41

- 3388 02 - 400 3388 42

- 3388 03 - 300 3388 43

- 3388 04 - 400 3388 44

- 3388 10 - 350 3388 50

- 3388 12 - 350 3388 52

- 3388 14 - 350 3388 54

- 3388 01 - 300 3388 61

- 3388 02 - 400 3388 62

- 3388 03 - 300 3388 63

- 3388 04 - 400 3388 64

- 3388 10 - 350 3388 70

- 3388 12 - 350 3388 72

- 3388 14 - 350 3388 74
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APARAT
OBUDOWA POZYCJA PRACY KONFIGURACJA

SPX 000
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 00
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 1
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 2
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 3
Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 000
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 00
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 1
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 2

Szerokość: 24 moduły Pozioma(1) 3P

Szerokość: 36 modułów Pozioma(2) 3P

Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa/Pozioma(1) 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa/Pozioma(2) 3P

SPX 3

Szerokość: 24 moduły Pozioma(1) 3P

Szerokość: 36 modułów Pozioma(2) 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa/Pozioma(1) 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa/Pozioma(2) 3P

SPX3-V
Szerokość: 36 modułów Pozioma -

Szerokość: 24 moduły Pionowa -

Szerokość: 36 modułów Pionowa -

SPX-D 160
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P/4P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P/4P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P/4P

SPX-D 250
Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P/4P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P/4P

SPX-D 400
Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P/4P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P/4P

SPX-D 630
Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P/4P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P/4P

DMX3 1600

Szerokość: 16 modułów Wykonanie stacjonarne 3P

Szerokość: 24 moduły Wykonanie stacjonarne 3P/4P

Szerokość: 36 modułów Wykonanie stacjonarne 3P/4P

Szerokość: 16 modułów Wykonanie wysuwne 3P

Szerokość: 24 moduły Wykonanie wysuwne 3P/4P

Szerokość: 36 modułów Wykonanie wysuwne 3P/4P

DMX3 2500
Szerokość: 24 moduły Wykonanie stacjonarne/wysuwne 3P/4P

Szerokość: 36 modułów Wykonanie stacjonarne/wysuwne 3P/4P

DMX3 4000 Szerokość: 36 modułów Wykonanie stacjonarne/wysuwne 3P/4P

1: Z podstawą wspornika izolacyjnego nr ref. 3379 81
2: Z podstawą wspornika izolacyjnego nr ref. 3379 82

XL3 S 4000 
tabela doboru (cd.)
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WSPORNIK TH 35  (mm)

- 3392 60 - 300 3392 70

- 3392 61 - 300 3392 71

- 3392 62 - 300 3392 72

- 3392 60 - 300 3393 00

- 3392 61 - 300 3393 01

- 3392 62 - 300 3393 02

- 3393 20 - 400 3393 30

- 3393 21 - 400 3393 31

- 3393 22 - 400 3393 32

- 3393 50 - 400 3393 60

- 3393 51 - 400 3393 61

- 3393 52 - 400 3393 62

- 3393 81 - 400 3393 91

- 3393 82 - 400 3393 92

- - 3392 50 300 3392 70

- - 3392 50 300 3392 71

- - 3392 50 300 3392 72

- - 3392 50 300 3393 00

- - 3392 50 300 3393 01

- - 3392 50 300 3393 02

- - 3392 50 400 3393 30

- - 3392 50 400 3393 31

- - 3392 50 400 3393 32

- - 3392 50 500 3393 65

- - 3392 50 500 3393 66

- - 3392 50 400 3393 60

- - 3392 50 400 3393 61

- - 3392 50 400 3393 62

- - 3392 50 500 3393 95

- - 3392 50 500 3393 96

- - 3392 50 400 3393 91

- - 3392 50 400 3393 92

- - 3394 51 800 3394 54

- - 3394 50 800 3394 52

- - 3394 50 800 3394 53

- 3394 60 - 300 3394 71

- 3394 61 - 300 3394 73

- 3394 62 - 300 3394 75

- 3394 81 - 450 3394 93

- 3394 82 - 450 3394 95

- 3394 81 - 450 3394 93

- 3394 82 - 450 3394 95

- 3395 21 - 450 3395 33

- 3395 22 - 450 3395 35

- 3391 01 - 600 3391 20

- 3391 03 - 600 3391 23

- 3391 05 - 600 3391 25

- 3391 01 - 600 3391 30

- 3391 03 - 600 3391 33

- 3391 05 - 600 3391 35

- 3391 43 - 600 3391 63

- 3391 45 - 600 3391 65

- 3391 85 - 600 3392 05



 

384

XL3 S 4000
rozdzielnice, wyposażenie i akcesoria

3380 05 + 3382 02  
+ 3382 03

3380 06 + 3382 03 x 2 3380 07 + 3382 03  
+ 3382 04

Dostarczane z narożnikami cokołów.
Drzwi, panele boczne, panele tylne, profile montażowe i ramy dla osłon należy zamawiać oddzielnie.
Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o In do 4000 A.
Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC 61439–2.
IP30 bez drzwi. IP40 z drzwiami. IP43 z drzwiami i uszczelką IP43 (str. 385)
Wysokość zewnętrzna 2000 lub 2200 mm.
Pojemność: 16 modułów w rzędzie (szerokość 424 mm), 24 moduły w rzędzie (szerokość 574 mm lub 800 mm z wewnętrznym przedziałem 
kablowym), 36 modułów w rzędzie (szerokość 774 mm). Możliwość montażu aparatów mocy (DPX3 i DPX-IS) do 1600 A oraz rozłączników SPX 
do 400 A w polu o szerokości 16 M.
Wysokość użyteczna (osłon) 1800 mm lub 2000 mm.

Pak. Nr ref.

Wys. użyteczna 
(mm)

Szerokość
(moduły)

Szerokość (mm)

całkowita użyteczna

1 3380 01 1800 16 424 350
1 3380 02 1800 24 574 500
1 3380 03 1800 36 774 700

1 3380 05 1800 16 424 350
1 3380 06 1800 24 574 500
1 3380 07 1800 36 774 700

1 3380 09 1800 16 424 350
1 3380 10 1800 24 574 500
1 3380 11 1800 36 774 700

Wys. użyteczna 
(mm)

Szerokość
(moduły)

Szerokość (mm)

całkowita użyteczna

1 3380 21 2000 16 424 350
1 3380 22 2000 24 574 500
1 3380 23 2000 36 774 700

1 3380 25 2000 16 424 350
1 3380 26 2000 24 574 500
1 3380 27 2000 36 774 700

1 3380 29 2000 16 424 350
1 3380 30 2000 24 574 500
1 3380 31 2000 36 774 700

Montaż z lewej lub prawej strony rozdzielnicy przy 
użyciu zestawu łączeniowego nr ref. 3379 49/50

Wys. użyteczna 
(mm)

Szer. całkowita
(mm)

Do rozdz.  
o głęb. (mm)

1 3380 00 1800 350 400
1 3380 04 1800 350 600
1 3380 08 1800 350 800

1 3380 20 2000 350 400
1 3380 24 2000 350 600
1 3380 28 2000 350 800

Pak. Nr ref.

Dostarczane z uchwytem do zamykania.

Do rozdzielnic o szerokości (mm)

1 3381 00 350
1 3381 01 450
1 3381 02 600
1 3381 03 800

1 3381 10 350
1 3381 11 450
1 3381 12 600
1 3381 13 800

Dostarczane z uchwytem do zamykania.

Do rozdzielnic o szerokości (mm)

1 3381 20 450
1 3381 21 600
1 3381 22 800

1 3381 30 450
1 3381 31 600
1 3381 32 800

1 3397 13 Do rozdzielnic  XL3 S 4000
1 3397 18 Klamka z wkładką do klucza nr. 405.

Dostarczana z zestawem 2 kluczy.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



385

XL3 S 4000 
wyposażenie pomocnicze

3381 553380 80

Pak. Nr ref.

Montaż za pomocą wkrętów 1/4 obrotu.

Szerokość (mm)

1 3380 80 350
1 3380 61 400
1 3380 81 450
1 3380 62 600
1 3380 63 800

1 3380 90 350
1 3380 71 400
1 3380 91 450
1 3380 72 600
1 3380 73 800

1 3381 56 Rama dla osłon do rozdzielnic o wys. 2000 mm
1 3381 58 Rama dla osłon do rozdzielnic o wys. 2200 mm

Do montażu aparatów w pozycji poziomej lub 
pionowej.
Zestaw 2 profili.

1 3381 55 Do rozdzielnic o wysokości 2000 mm
1 3381 57 Do rozdzielnic o wysokości 2200 mm

Do montażu aparatów tylko w pozycji poziomej

Szerokość (mm)

1 3381 60 450
1 3381 61 600
1 3381 62 800

1 3381 63 450
1 3381 64 600
1 3381 65 800

1 3381 43 Do rozdzielnic XL3 S 4000 o wysokości 2000 mm
1 3381 53 Do rozdzielnic XL3 S 4000 o wysokości 2200 mm

1 3381 46 Do rozdzielnic o wysokości 2000 mm
1 3381 47 Do rozdzielnic o wysokości 2200 mm

Pak. Nr ref. 3

Wysokość 100 mm

1 3382 00 Zestaw 4 narożników

Zestaw 2 paneli
Długość (mm)

1 3382 05 300 (panele boczne)
1 3382 01 350 (panele czołowe)
1 3382 06 400 (panele boczne)
1 3382 02 450 (panele czołowe)
1 3382 03 600 (panele boczne/czołowe)
1 3382 04 800 (panele boczne/czołowe)

Zestaw 2 listew wykończeniowych. Do jednego pola 
rozdzielnicy stosować jeden zestaw pionowy i jeden 
poziomy.

Do rozdzielnic o wysokości użytecznej (mm)

1 3379 67 1800
1 3381 80 2000

Do rozdzielnic o szerokości (w modułach) 

1 3379 72 16M
1 3379 73 24M
1 3379 74 36M
1 3379 71 Do przedziałów kablowych

1 3397 51 Do rozdzielnic XL3 S 630/4000 
Długość 10 m.

Do łączenia dwóch rozdzielnic.
1 3379 50 Zestaw wkrętów do łączenia XL3 S 630 i 4000
1 3379 49 Płytki łączące do rozdzielnic XL3 S 630 i 4000 

(stosowane w celu wzmocnienia połączeń) 

3382 00 3382 03

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



 

386

XL3 S 4000
wyposażenie do montażu DPX3 160/250 na płycie 

XL3 S 4000 – wyposażenie do montażu aparatów 
modułowych i DPX3 na wsporniku TH 35

3382 23

3382 52 3382 62

4210 71

Pak. Nr ref.

Stosowane do montażu aparatów modułowych lub 
DPX3 160/250 wyposażonych w adaptery.

1 3382 20 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3382 23 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3382 26 Do rozdzielnic 36-modułowych

1 3382 40 Umożliwia mocowanie w jednym rzędzie aparatów 
modułowych obok DPX3 160/250 

 

Do mocowania DPX3 na wsporniku TH 35 
1 4210 71 Do DPX3 160 bez napędu silnikowego bocznego
1 4210 73 Do DPX3 160 z zab. różnicowoprądowym, bez 

napędu silnikowego bocznego
1 4210 68 Do DPX3 160 z napędem silnikowym bocznym
1 4210 72 Do DPX3 250 bez napędu silnikowego bocznego
1 4210 74 Do DPX3 250 z zab. różnicowoprądowym, bez 

napędu silnikowego bocznego
1 4210 69 Do DPX3 250 napędem silnikowym bocznym

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

1 3382 51 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3382 52 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3382 53 Do rozdzielnic 36-modułowych

1 3382 61 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3382 62 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3382 63 Do rozdzielnic 36-modułowych

3  

1 3382 71 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3382 72 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3382 73 Do rozdzielnic 36-modułowych

3  

1 3382 81 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3382 82 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3382 83 Do rozdzielnic 36-modułowych

3383 04 3396 10

3383 26

Pak. Nr ref.
3

3P DPX3 160
1 3383 00 Do rozdzielnic 16-modułowych

4P

1 3383 01 Do rozdzielnic 16-modułowych

3P/4P

1 3383 04 Do rozdzielnic 24-modułowych
3383 07 Do rozdzielnic 36-modułowych

3P/4P DPX3 250
1 3384 01 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3384 04 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3384 07 Do rozdzielnic 36-modułowych

3P

3

1 3396 20 DPX3 160
1 3396 21 DPX3 250

4P

1 3396 10 DPX3 160 z zab. r-pr. lub bez
1 3396 11 DPX3 250 z zab. r-pr. lub bez

3

3P/4P DPX3 160
1 3383 20 Do rozdzielnic 16-modułowych

3P 4P

1 3383 23 3383 24 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3383 26 3383 27 Do rozdzielnic 36-modułowych

4P z zabezp. r-pr.

1 3383 21 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3383 25 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3383 28 Do rozdzielnic 36-modułowych

3P/4P DPX3 250
1 3384 20 Do rozdzielnic 16-modułowych

3P 4P

1 3384 23 3384 24 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3384 26 3384 27 Do rozdzielnic 36-modułowych

4P z zabezp. r-pr.

3384 21 Do rozdzielnic 16-modułowych
3384 25 Do rozdzielnic 24-modułowych
3384 28 Do rozdzielnic 36-modułowych

Akcesoria do mocowania osłon 394

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



387

XL3 S 4000
wyposażenie do montażu DPX3 160/250 na płycie (cd.)

Akcesoria do mocowania osłon 394

Pak. Nr ref.
3

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P DPX3

1 3383 50 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3383 53 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3383 56 Do rozdzielnic 36-modułowych

DPX3  

1 3384 50 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3384 53 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3384 56 Do rozdzielnic 36-modułowych

3  

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

DPX3  

1 3383 51 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3383 54 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3383 57 Do rozdzielnic 36-modułowych

DPX3  

1 3384 51 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3384 54 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3384 57 Do rozdzielnic 36-modułowych

3

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

1 3382 71 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3382 72 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3382 73 Do rozdzielnic 36-modułowych

10
0

15
0

15
0

20
0

3384 54

3382 73

3383 50

XL3 S 4000
wyposażenie do montażu DPX-IS 250 na płycie

Pak. Nr ref.  

3P/4P

1 3389 02 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3389 04 Do rozdzielnic 36-modułowych

 

3P/4P

1 3389 20 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3389 22 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3389 24 Do rozdzielnic 36-modułowych

 

3P/4P

1 3396 13 DPX-IS 250

 

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3389 42 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3389 44 Do rozdzielnic 36-modułowych

 

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3382 71 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3382 72 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3382 73 Do rozdzielnic 36-modułowych

30
0

3382 72

3389 20

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



 

388

XL3 S 4000
wyposażenie do montażu DPX3 630 na płycie

Pak. Nr ref.
3

3P/4P

1 3387 01 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3387 04 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3387 07 Do rozdzielnic 36-modułowych

3

3P

1 3396 22 Do DPX3 630

4P

1 3396 12 Do DPX3 630 z blokiem r-pr. lub bez

3

3P/4P DPX3

1 3387 20 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3387 24 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3387 27 Do rozdzielnic 36-modułowych

4P 
z blokiem 

r-pr.

DPX3

1 3387 21 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3387 25 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3387 28 Do rozdzielnic 36-modułowych

Pak. Nr ref.
3

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P

1 3387 50 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3387 53 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3387 56 Do rozdzielnic 36-modułowych

3

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3387 51 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3387 54 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3387 57 Do rozdzielnic 36-modułowych

4P 
z blokiem 

r-pr.

1 3387 58 Do rozdzielnic 36-modułowych

3

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3387 70 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3387 74 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3387 77 Do rozdzielnic 36-modułowych

4P 
z blokiem 

r-pr.

1 3387 71 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3387 75 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3387 78 Do rozdzielnic 36-modułowych

3387 533396 22

15
0

20
0

20
0

40
0

60
0

3387 20 3387 703387 01

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



389

XL3 S 4000
wyposażenie do montażu DPX-IS 630 na płycie

Pak. Nr ref.

3P/4P

1 3390 02 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3390 14 Do rozdzielnic 36-modułowych

3P

1 3396 14 DPX-IS 630

3P/4P

1 3390 20 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3390 22 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3390 24 Do rozdzielnic 36-modułowych

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu,  
zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3390 41 Do rozdzielnic 24-modułowych

1 3390 43 Do rozdzielnic 36-modułowych

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3390 50 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3390 52 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3390 54 Do rozdzielnic 36-modułowych

30
0

Pak. Nr ref.
3 1600  

3P 4P

1 3388 01 3388 02 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3388 03 3388 04 Do rozdzielnic 36-modułowych

3P 4P

3 1600  

1 3388 10 - Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3388 12 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3388 14 Do rozdzielnic 36-modułowych

3 1600  

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące 
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P 4P

1 3388 41 3388 42 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3388 43 3388 44 Do rozdzielnic 36-modułowych

1 3388 50 - Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3388 52 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3388 54 Do rozdzielnic 36-modułowych

3 1600  

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące 
lub wkręty 1/4 obrotu, , zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3394 55 Do rozdzielnic 36-modułowych

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące 
lub wkręty 1/4 obrotu, , zamawiane oddzielnie

3P 4P

1 3388 61 3388 62 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3388 63 3388 64 Do rozdzielnic 36-modułowych

1 3388 70 - Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3388 72 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3388 74 Do rozdzielnic 36-modułowych

3388 02

3388 41 3388 52

3388 12

3P : 300
4P : 400

3P : 300
4P : 400

35
0

35
0

40
0

XL3 S 4000 – wyposażenie do montażu DPX3 1600  
i DPX-IS 1600 na płycie

3390 203390 02

3390 503390 41

Akcesoria do mocowania osłon 394

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



 

390

XL3 S 4000  
wyposażenie do montażu SPX na systemie szyn lub płycie

Akcesoria do mocowania osłon str. 394

Pak. Nr ref.

Przeznaczony do montażu wsporników izolacyjnych 
nr ref. 6052 46 dla SPX na systemie szyn.

1 3392 50 Do SPX 000/00/1/2/3 nr ref. 6052 01/03/05/07/09

Do SPX nr ref. 6052 00/02 
1 3392 60 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3392 61 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3392 62 Do rozdzielnic 36-modułowych

Do SPX nr ref. 6052 04
1 3393 20 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3393 21 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3393 22 Do rozdzielnic 36-modułowych

Do SPX nr ref. 6052 06
1 3393 50 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3393 51 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3393 52 Do rozdzielnic 36-modułowych

Do SPX nr ref. 6052 08
1 3393 81 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3393 82 Do rozdzielnic 36-modułowych

Pak. Nr ref.

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

1 3393 65 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3393 66 Do rozdzielnic 36-modułowych

1 3393 95 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3393 96 Do rozdzielnic 36-modułowych

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

1 3392 70 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3392 71 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3392 72 Do rozdzielnic 36-modułowych

1 3393 00 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3393 01 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3393 02 Do rozdzielnic 36-modułowych

1 3393 30 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3393 31 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3393 32 Do rozdzielnic 36-modułowych

1 3393 60 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3393 61 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3393 62 Do rozdzielnic 36-modułowych

1 3393 91 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3393 92 Do rozdzielnic 36-modułowych

3392 62

3392 50

3393 20 3393 013393 95

30
0

30
0

40
0

40
0

40
0

5
0
0

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



391

XL3 S 4000  
wyposażenie do montażu SPX3-V i SPX-D na systemie szyn lub płycie

3394 50 3394 53 3394 61 3394 73

Pak. Nr ref.

3-V
Przeznaczony do montażu wsporników 
izolacyjnych nr ref. 6058 80 dla SPX3-V  
na systemie szyn

1 3394 51 SPX3-V w pozycji poziomej
1 3394 50 SPX3-V w pozycji pionowej

3-V
Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

SPX3

1 3394 54 Do rozdzielnic 36-modułowych

SPX3

1 3394 52 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3394 53 Do rozdzielnic 36-modułowych

3-V
1 3394 57 Do osłon metalowych SPX3-V

80
0

Pak. Nr ref.  

Do rozłączników SPX-D 3P/4P

SPX-D 160
1 3394 60 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3394 61 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3394 62 Do rozdzielnic 36-modułowych

SPX-D 250 i 400
1 3394 81 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3394 82 Do rozdzielnic 36-modułowych

SPX-D 630 
1 3395 21 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3395 22 Do rozdzielnic 36-modułowych

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P SPX-D 160
1 3394 71 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3394 73 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3394 75 Do rozdzielnic 36-modułowych

SPX-D 250 i 400
1 3394 93 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3394 95 Do rozdzielnic 36-modułowych

SPX-D 630 
1 3395 33 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3395 35 Do rozdzielnic 36-modułowych

30
0

60
0

Osłony DPX3 1600 zamocowanego na systemie 

szyn zbiorczych 389

45
0

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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XL3 S 4000  
wyposażenie do montażu DMX3 na płycie

Pak. Nr ref.
3 1600

3P/4P

DMX3  

1 3391 01 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3391 03 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3391 05 Do rozdzielnic 36-modułowych

3 1600
Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P 4P

DMX3  

1 3391 20 - Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3391 23 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3391 25 Do rozdzielnic 36-modułowych

DMX3  

1 3391 30 - Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3391 33 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3391 35 Do rozdzielnic 36-modułowych

3391 633391 43

Akcesoria do mocowania osłon 394

60
0

60
0

Pak. Nr ref. 3 2500
3P/4P DMX3

1 3391 43 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3391 45 Do rozdzielnic 36-modułowych

3 2500
Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

DMX3  

1 3391 63 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3391 65 Do rozdzielnic 36-modułowych

3 4000
3P/4P DMX3

1 3391 85 Do rozdzielnic 36-modułowych

3 4000
Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

DMX3  

1 3392 05 Do rozdzielnic 36-modułowych 60
0

3391 85 3392 05

60
0

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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XL3 S 4000
osłony czołowe pełne

XL3 S 4000
płyty montażowe, akcesoria

Pak. Nr ref.

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

Całk. wys. osłony 
(mm)

Użyteczna wys. 
osłony (mm)

Całk. szer. 
osłony (mm)

Użyteczna szer. 
osłony (mm)

1 3378 96 2000 1799 350 343
1 3381 41 2000 1799 450 443
1 3381 50 2200 1799 350 343
1 3381 51 2200 1999 450 443

Do przedziału kablowego o wysokości użytecznej (mm)

1 3379 19 1800
1 3381 52 2000

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

Szer. obudowy
(moduły)

Wysokość
użyteczna (mm)

1 3395 92 16 49
1 3395 95 24 49
1 3395 98 36 49

1 3395 93 16 99
1 3395 96 24 99
1 3395 99 36 99

1 3395 94 16 149
1 3395 97 24 149
1 3396 00 36 149

1 3395 80 16 199
1 3395 84 24 199
1 3395 88 36 199

1 3395 81 16 299
1 3395 85 24 299
1 3395 89 36 299

1 3395 82 16 399
1 3395 86 24 399
1 3395 90 36 399

1 3395 83 16 599
1 3395 87 24 599
1 3395 91 36 599

Pak. Nr ref.

1 3382 43 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3382 44 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3382 45 Do rozdzielnic 36-modułowych

Wysokość (mm)

1 3395 40 200
1 3395 41 300
1 3395 42 400
1 3395 43 600

1 3395 44 200
1 3395 45 300
1 3395 46 400
1 3395 47 600

1 3395 48 200
1 3395 49 300
1 3395 50 400
1 3395 51 600

Wysokość (mm)

1 3395 60 200
1 3395 61 300
1 3395 62 400
1 3395 63 600

1 3395 64 200
1 3395 65 300
1 3395 66 400
1 3395 67 600

1 3395 68 200
1 3395 69 300
1 3395 70 400
1 3395 71 600

1 3397 51 Wspornik pionowy ukośny do przedziału kablowego

Do rozdzielnic XL3 S 4000
Wymiary

Wysokość (mm) Szerokość (mm)

1 3381 70 2000 600
1 3381 71 2000 800
1 3381 72 2200 600
1 3381 73 2200 800

1 3381 74 Wysokość 2200 mm.
Możliwość docięcia do 2000 mm.

3395 853395 88

Akcesoria do mocowania osłon 394

3395 40 3395 60

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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XL3 S 4000
akcesoria

Pak. Nr ref.

1 3397 00 Zestaw 100 wkrętów szybkiego montażu
1 3397 01 Zestaw 100 wkrętów 1/4 obrotu
1 3397 02 Zestaw 100 wkrętów

1 3397 21 Do rozdzielnic XL3 S 630/4000

1 3397 31 Do rozdzielnic o szerokości  450 mm
1 3397 34 Do rozdzielnic o głębokości  400 mm
1 3397 35 Do rozdzielnic o głębokości  600 mm
1 3397 36 Do rozdzielnic o głębokości  800 mm
1 3397 30 Do przedziałów kablowych zewnętrznych

1 3379 80 Do rozdzielnic 16-modułowych
1 3379 81 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3379 82 Do rozdzielnic 36-modułowych

Do budowy zestawów szyn zasilających Al lub Cu przy 
użyciu wsporników o nr ref. 3399 20/21/22/23/25/26/27

1 3399 36 Do zestawu szyn płaskich Cu 63 x 5
1 3399 37 Do zestawu szyn płaskich Cu (75–125) x 5
1 3399 38 Do zestawu szyn płaskich Cu 60 x 10
1 3399 39 Do zestawu szyn płaskich Cu (80–120) x 10
1 3399 40 Do zestawu szyn Al o profilu „C” (1600 A maks.)
1 3399 24 Do zestawu szyn podwójnych Al o profilu „C” (3200 

A maks.)

1 3399 41 Zestaw 50 kapturków do nakrętek M8
1 3399 42 Zestaw 50 kapturków do nakrętek M10
1 3399 43 Zestaw 50 kapturków do nakrętek M12

1 3399 00 Wspornik izolacyjny szyn Cu do 400 A
1 3399 01 Wspornik izolacyjny płaski szyn Cu do 400 A
1 3399 02 Wspornik izolacyjny szyn Al 630 A o profilu C
1 3399 03 Wspornik izolacyjny niski szyn Al 630 A o profilu C
1 3399 04 Wspornik izolacyjny płaski szyn Al 630 A o profilu C
1 3399 05 Wspornik izolacyjny płaski/niski szyn Al 630 

A o profilu C 
1 3399 06 Wspornik izolacyjny płaski szyn Cu do 800 A
1 3399 20 Wspornik izol. szyn Cu-Al równoległych  

(rozstaw 75 mm, dług. 400–450 mm, 1600 A)
1 3399 21 Wspornik izol. szyn Cu-Al równoległych  

(rozstaw 75 mm, dług. 600 mm, 1600 A)
1 3399 22 Wspornik izol. szyn Cu-Al równoległych  

(rozstaw 75 mm, dług. 800 mm, 1600 A)
1 3399 23 Wspornik izol. dodatkowy szyn Cu-Al równoległych 

(rozstaw 75 mm)
1 3399 24 Zestaw do łączenia wsporników izol. szyn Cu-Al 

równoległych 3200 A
1 3399 25 Wspornik izol. szyn Cu-Al równoległych  

(rozstaw 125 mm, dług. 600 mm, 3200 A)
1 3399 26 Wspornik izol. szyn Cu-Al równoległych  

(rozstaw 125 mm, dług. 800 mm, 3200 A)
1 3399 27 Wspornik izol. dodatkowy szyn Cu-Al równoległych 

(rozstaw 125 mm)
1 3399 29 Wspornik izol. szyn Cu równoległych  

(rozstaw 125 mm, dług. 800 mm, 4000 A)
1 3399 30 Wspornik izol. dodatkowy szyn Cu-Al równoległych 

(rozstaw 125 mm, 4000 A)
1 3399 31 Wspornik izol. szyn Al pod kątem  

(rozstaw 75 mm, dług. 400–450 mm)
1 3399 32 Wspornik izol. szyn Al pod kątem  

(rozstaw 75 mm, dług. 600 mm)
1 3399 33 Wspornik izol. szyn Al pod kątem  

(rozstaw 75 mm, dług. 800 mm)

Pak. Nr ref.

1 0205 82 Zestaw 4 uchwytów
Maksymalne obciążenie 340 kg/uchwyt

Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne
Wysokość  

(mm) 
Szerokość  

(mm) 
Wysokość  

(mm) 
Szerokość  

(mm) 
Głębokość  

(mm)

20 0365 80 235 340 200 310 18
20 0365 81 165 260 130 230 18

1 0365 82 Kieszeń plastikowa sztywna, IP50
Wymiary wewnętrzne: 324 x 120 x 18 mm

10 0097 99 Kieszeń plastikowa elastyczna A4 – 305 x 220 mm

1 0373 84 Płytka przyłączeniowa do szyn Al

20 0016 60 Możliwość odcięcia 1 lub 0,5 modułu.  
Szerokość 5 modułów. 

20 3397 54 Możliwość odcięcia na dowolną długość.  
Szerokość 24 moduły.

10 3397 55 24 moduły
10 3397 56 36 modułów

Do przewodów ochronnych. Montaż na wspornikach 
dostarczanych z obudową.

1 0373 01 Do rozdzielnic 24M
1 3397 57 Do rozdzielnic 36M

1 3397 53 Długość 350 mm. Przekrój 6 mm2

Płyta z trudnopalnego polipropylenu, RAL 7035. 
Nowoczesna konstrukcja pozwalająca 
na wprowadzenie przewodu bez potrzeby wiercenia 
otworów pod dławiki. Wprowadzenie przewodu 
poprzez wciśnięcie i przebicie membrany. 
Konstrukcja umożliwiająca uwalnianie przewodów. 
2 sposoby montażu: 
–  bezpośrednio na płycie przepustów kablowych 

rozdzielnicy, 
–  na powierzchni pełnej po zastosowaniu zestawu 

montażowego nr ref. 0364 98. 
Dostarczane z zaślepkami do uszczelnienia 
omyłkowo wykonanych otworów i narzędziem 
do uwalniania przewodu.

Liczba 
przepustów 

Ø5 do 14 (mm)

Liczba 
przepustów 

Ø14 do 24 (mm)
Rezerwa

Bezpośredni montaż 
na płytach przepustów 
kablowych szaf Atlantic 

o szerokości (mm)

1 0364 94 13 1 - 300
1 0364 95 13 1 1 400
1 0364 96 28 2 1 500–1000
1 0364 97 28 2 2 600–800–1200

1 0364 98 Zestaw do montażu płyt przepustów kablowych 
Cabstop. Umożliwia montaż 2 płyt Cabstop nr ref 
0364 94 lub 95 oraz 0364 96 lub 97. Dostarczany 
wraz z wkrętami izolującymi. Zachowany stopień 
ochrony IP 55.

0205 823399 02 0364 95

0373 01

0365 81

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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XL3 S 4000
wymiary

SG

W

S

G

S - 42 mm

G
- 

4
2
 m

m

S W G
3380 01 424 1981 374

3380 02 574 1981 374

3380 03 774 1981 374

3380 05 424 1981 574

3380 06 574 1981 574

3380 07 774 1981 574

3380 09 424 1981 774

3380 10 574 1981 774

3380 11 774 1981 774

3380 21 424 2181 374

3380 22 574 2181 374

3380 23 774 2181 374

3380 25 424 2181 574

3380 26 574 2181 574

3380 27 774 2181 574

3380 29 424 2181 774

3380 30 574 2181 774

3380 31 774 2181 774

S W G
3380 00 324 1981 374

3380 04 324 1981 574

3380 08 324 1981 774

3380 20 324 2181 374

3380 24 324 2181 574

3380 28 324 2181 774
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APARAT
OBUDOWA POZYCJA PRACY KONFIGURACJA

Szerokość: 16 modułów Pionowa -

Szerokość: 24 moduły Pionowa -

Szerokość: 36 modułów Pionowa -

DPX3 160

Szerokość: 16 modułów 

Pionowa Bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnik. bocznym

Szerokość: 24 moduły

Pionowa Bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnik. bocznym

Szerokość: 36 modułów

Pionowa Bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnik. bocznym

DPX3 250

Szerokość: 16 modułów

Pionowa Bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnik. bocznym

Pionowa Z zabezp. r-pr. i osłonami zacisków

Szerokość: 24 moduły

Pionowa Bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnik. bocznym

Pionowa Z zabezp. r-pr. i osłonami zacisków

Szerokość: 36 modułów

Pionowa Bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z zabezp. r-pr., bez napędu silnik. bocznego

Pionowa Z napędem silnik. bocznym

Pionowa Z zabezp. r-pr. i osłonami zacisków

DPX3 160

Szerokość: 16 modułów Pozioma
3P

3P lub 4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 24 moduły Pozioma
3P

3P lub 4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 36 modułów Pozioma
3P

3P lub 4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 16 modułów Pionowa
3P lub 4P

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 24 moduły Pionowa

3P

4P

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 36 modułów Pionowa

3P

4P

4P z zabezp. r-pr.

DPX3 250

Szerokość: 16 modułów Pozioma
3P

3P lub 4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 24 moduły Pozioma
3P

3P lub 4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 36 modułów Pozioma
3P

3P lub 4P z zabezp. r-pr. lub bez

Szerokość: 16 modułów Pionowa
3P lub 4P

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 24 moduły Pionowa

3P

4P

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 36 modułów Pionowa

3P

4P

4P z zabezp. r-pr.

XL3 S 630 
tabela doboru
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WSPORNIK TH 35 (mm)

3382 30 - - 150 3382 51

3382 23 - - 150 3382 52

 3382 26 - - 150 3382 53

 3382 20 + 4210 71 - - 300 3382 71

 3382 20 + 4210 73 - - 300 3382 71

 3382 20 + 4210 68 - - 300 3382 71

 3382 23 + 4210 71 - - 300 3382 72

 3382 23 + 4210 73 - - 300 3382 72

 3382 23 + 4210 68 - - 300 3382 72

 3382 26 + 4210 71 - - 300 3382 73

 3382 26 + 4210 73 - - 300 3382 73

 3382 26 + 4210 68 - - 300 3382 73

 3382 20 + 4210 72 - - 300 3382 71

 3382 20 + 4210 74 - - 300 3382 71

 3382 20 + 4210 69 - - 300 3382 71

 3382 20 + 4210 74 - - 400 3382 81

 3382 23 + 4210 72 - - 300 3382 72

 3382 23 + 4210 74 - - 300 3382 72

 3382 23 + 4210 69 - - 300 3382 72

 3382 23 + 4210 74 - - 400 3382 82

 3382 26 + 4210 72 - - 300 3382 73

 3382 26 + 4210 74 - - 300 3382 73

 3382 26 + 4210 69 - - 300 3382 73

 3382 26 + 4210 74 - - 400 3382 83

- 3383 00 - 100 3383 50

- 3383 01 - 150 3383 51

- 3383 03 - 100 3383 53

- 3383 04 - 150 3383 54

- 3383 06 - 100 3383 56

- 3383 07 - 150 3383 57

- 3383 20 - 300 3382 71

- 3383 21 - 300 3382 71

- 3383 23 - 300 3382 72

- 3383 24 - 300 3382 72

- 3383 25 - 300 3382 72

- 3383 26 - 300 3382 73

- 3383 27 - 300 3382 73

- 3383 28 - 300 3382 73

- 3384 00 - 150 3384 50

- 3384 01 - 200 3384 51

- 3384 03 - 150 3384 53

- 3384 04 - 200 3384 54

- 3384 06 - 150 3384 56

- 3384 07 - 200 3384 57

- 3384 20 - 300 3382 71

- 3384 21 - 300 3382 71

- 3384 23 - 300 3382 72

- 3384 24 - 300 3382 72

- 3384 25 - 300 3382 72

- 3384 26 - 300 3382 73

- 3384 27 - 300 3382 73

- 3384 28 - 300 3382 73
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APARAT
OBUDOWA POZYCJA PRACY KONFIGURACJA

DPX-IS 250

Szerokość: 24 moduły Pozioma 3P lub 4P

Szerokość: 36 modułów Pozioma 3P lub 4P

Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P lub 4P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P lub 4P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P lub 4P

DPX3 630

Szerokość: 16 modułów Pozioma
3P

3P lub 4P bez zabezp. r-pr.

Szerokość: 24 moduły Pozioma
3P

3P lub 4P bez zabezp. r-pr.

Szerokość: 36 modułów Pozioma

3P

3P lub 4P bez zabezp. r-pr.

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 16 modułów Pionowa
3P / 4P bez zabezp. r-pr.

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 24 moduły Pionowa
3P / 4P bez zabezp. r-pr.

4P z zabezp. r-pr.

Szerokość: 36 modułów Pionowa
3P / 4P bez zabezp. r-pr.

4P z zabezp. r-pr.

DPX-IS 630

Szerokość: 24 moduły Pozioma 3P lub 4P

Szerokość: 36 modułów Pozioma 3P lub 4P

Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P lub 4P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P lub 4P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P lub 4P

SPX 000
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 00
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 1
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 2
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 3
Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX-D 160
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P lub 4P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P lub 4P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P lub 4P

SPX 000
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 00
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 1
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa 3P

SPX 2
Szerokość: 16 modułów Pionowa 3P

Szerokość: 24 moduły Pionowa/Pozioma(1) 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa/Pozioma(2) 3P

SPX 3
Szerokość: 24 moduły Pionowa/Pozioma(1) 3P

Szerokość: 36 modułów Pionowa/Pozioma(2) 3P

1: Z podstawą wspornika, nr ref. 3379 81
2: Z podstawą wspornika, nr ref. 3379 82

XL3 S 630 
tabela doboru (cd.)
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WSPORNIK TH 35 (mm)

- 3389 02 - 300 3389 42

- 3389 04 - 300 3389 44

- 3389 20 - 300 3382 71

- 3389 22 - 300 3382 72

- 3389 24 - 300 3382 73

- 3387 00 - 150 3387 50

- 3387 01 - 200 3387 51

- 3387 03 - 150 3387 53

- 3387 04 - 200 3387 54

- 3387 06 - 150 3387 56

- 3387 07 - 200 3387 57

- 3387 07 - 200 3387 58

- 3387 20 - 400 3387 70

- 3387 21 - 600 3387 71

- 3387 24 - 400 3387 74

- 3387 25 - 600 3387 75

- 3387 27 - 400 3387 77

- 3387 28 - 600 3387 78

- 3390 02 - 300 3390 41

- 3390 14 - 300 3390 43

- 3390 20 - 400 3390 50

- 3390 22 - 400 3390 52

- 3390 24 - 400 3390 54

- 3392 60 - 300 3392 70

- 3392 61 - 300 3392 71

- 3392 62 - 300 3392 72

- 3392 60 - 300 3393 00

- 3392 61 - 300 3393 01

- 3392 62 - 300 3393 02

- 3393 20 - 400 3393 30

- 3393 21 - 400 3393 31

- 3393 22 - 400 3393 32

- 3393 50 - 400 3393 60

- 3393 51 - 400 3393 61

- 3393 52 - 400 3393 62

- 3393 81 - 400 3393 91

- 3393 82 - 400 3393 92

- 3394 60 - 300 3394 71

- 3394 61 - 300 3394 73

- 3394 62 - 300 3394 75

- - 3392 50 300 3392 70

- - 3392 50 300 3392 71

- - 3392 50 300 3392 72

- - 3392 50 300 3393 00

- - 3392 50 300 3393 01

- - 3392 50 300 3393 02

- - 3392 50 400 3393 30

- - 3392 50 400 3393 31

- - 3392 50 400 3393 32

- - 3392 50 400 3393 60

- - 3392 50 400 3393 61

- - 3392 50 400 3393 62

- - 3392 50 400 3393 91

- - 3392 50 400 3393 92
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XL3 S 630 
rozdzielnice, przedziały kablowe

Wyposażone w profile konstrukcyjne i profile montażowe do mocowania osłon
(akcesoria do mocowania osłon należy zamawiać oddzielnie, str. 408).
Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie.
Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o In do 630 A.
Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439–2.
IP 30 bez drzwi, IP 40 z drzwiami (IP 43 z uszczelką nr ref. 3379 51).
Możliwość demontażu płyty górnej i dolnej.
Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 i płyt przepustów kablowych IP55 Cabstop (str. 408).
Możliwość montażu aparatów mocy (DPX3 i DPX-IS) do 1600 A oraz rozłączników SPX do 400 A w polu o szerokości 16 M.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice

Osłony: RAL 9003 
Korpus: RAL 7016

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Głębokość 
(mm)całkowita osłon całkowita użyteczna

1 3375 21 824 750 454 350 249
1 3375 31 974 900 454 350 249
1 3375 41 1124 1050 454 350 249
1 3375 51 1274 1200 454 350 249
1 3375 61 1424 1350 454 350 249
1 3375 71 1574 1500 454 350 249
1 3375 81 1724 1650 454 350 249
1 3375 91 1874 1800 454 350 249
1 3376 01 2024 1950 454 350 249
1 3376 11 2174 2100 454 350 249
1 3376 21 2324 2250 454 350 249

1 3375 22 824 750 604 574 249
1 3375 32 974 900 604 574 249
1 3375 42 1124 1050 604 574 249
1 3375 52 1274 1200 604 574 249
1 3375 62 1424 1350 604 574 249
1 3375 72 1574 1500 604 574 249
1 3375 82 1724 1650 604 574 249
1 3375 92 1874 1800 604 574 249
1 3376 02 2024 1950 604 574 249
1 3376 12 2174 2100 604 574 249
1 3376 22 2324 2250 604 574 249

1 3375 23 824 750 804 774 249
1 3375 33 974 900 804 774 249
1 3375 43 1124 1050 804 774 249
1 3375 53 1274 1200 804 774 249
1 3375 63 1424 1350 804 774 249
1 3375 73 1574 1500 804 774 249
1 3375 83 1724 1650 804 774 249
1 3375 93 1874 1800 804 774 249
1 3376 03 2024 1950 804 774 249
1 3376 13 2174 2100 804 774 249
1 3376 23 2324 2250 804 774 249

Pak. Nr ref.

Montaż z prawej lub lewej strony wewnątrz 
rozdzielnicy XL3 S 630.

Wysokość (mm)

całkowita osłon

1 3379 32 824 750
1 3379 33 974 900
1 3379 34 1124 1050
1 3379 35 1274 1200
1 3379 36 1424 1350
1 3379 37 1574 1500
1 3379 38 1724 1650
1 3379 39 1874 1800
1 3379 40 2024 1950
1 3379 41 2174 2100
1 3379 42 2324 2250

Montaż z prawej lub lewej strony rozdzielnicy przy 
użyciu zestawu łączeniowego nr ref. 3379 49/50

Wysokość  
(mm)

Szerokość 
(mm)

Głębokość 
(mm)

całkowita osłon całkowita

1 3375 20 824 750 324 249
1 3375 30 974 900 324 249
1 3375 40 1124 1050 324 249
1 3375 50 1274 1200 324 249
1 3375 60 1424 1350 324 249
1 3375 70 1574 1500 324 249
1 3375 80 1724 1650 324 249
1 3375 90 1874 1800 324 249
1 3376 00 2024 1950 324 249
1 3376 10 2174 2100 324 249
1 3376 20 2324 2250 324 249

Zestaw 2 paneli
Do rozdzielnic lub przedziałów kablowych o wysokości osłon (mm)

1 3378 62 750
1 3378 63 900
1 3378 64 1050
1 3378 65 1200
1 3378 66 1350
1 3378 67 1500
1 3378 68 1650
1 3378 69 1800
1 3378 70 1950
1 3378 71 2100
1 3378 72 2250

3375 81 + 3382 00 3375 82 + 3382 00 3375 83 3375 20

Wymiary 409

Profile montażowe do wewnętrznych przedziałów 

kablowych 402

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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XL3 S 630 
drzwi

3376 41 3376 91 3376 82 3376 83 3377 91 3377 92 3377 93

Pak. Nr ref.

Dostarczane z uchwytami do zamykania.
Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać 
oddzielnie.
2 lub 3 punkty blokowania (w zależności 
od wysokości drzwi).

Do rozdzielnic o wysokości osłon (mm)

1 3376 41 750
1 3376 51 900
1 3376 61 1050
1 3376 71 1200
1 3376 81 1350
1 3376 91 1500
1 3377 01 1650
1 3377 11 1800
1 3377 21 1950
1 3377 31 2100
1 3377 41 2250

1 3376 42 750
1 3376 52 900
1 3376 62 1050
1 3376 72 1200
1 3376 82 1350
1 3376 92 1500
1 3377 02 1650
1 3377 12 1800
1 3377 22 1950
1 3377 32 2100
1 3377 42 2250

1 3376 43 750
1 3376 53 900
1 3376 63 1050
1 3376 73 1200
1 3376 83 1350
1 3376 93 1500
1 3377 03 1650
1 3377 13 1800
1 3377 23 1950
1 3377 33 2100
1 3377 43 2250

Pak. Nr ref.

Dostarczane z uchwytami do zamykania.
Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać 
oddzielnie.
2 lub 3 punkty blokowania (w zależności 
od wysokości drzwi).

Do rozdzielnic o wysokości osłon (mm)

1 3377 51 750
1 3377 61 900
1 3377 71 1050
1 3377 81 1200
1 3377 91 1350
1 3378 01 1500
1 3378 11 1650
1 3378 21 1800
1 3378 31 1950
1 3378 41 2100
1 3378 51 2250

1 3377 52 750
1 3377 62 900
1 3377 72 1050
1 3377 82 1200
1 3377 92 1350
1 3378 02 1500
1 3378 12 1650
1 3378 22 1800
1 3378 32 1950
1 3378 42 2100
1 3378 52 2250

1 3377 53 750
1 3377 63 900
1 3377 73 1050
1 3377 83 1200
1 3377 93 1350
1 3378 03 1500
1 3378 13 1650
1 3378 23 1800
1 3378 33 1950
1 3378 43 2100
1 3378 53 2250

Klamki do drzwi 402

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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XL3 S 630 
drzwi, wyposażenie dodatkowe

Pak. Nr ref.

Do montażu wyposażenia w przedziałach 
kablowych wewnętrznych
Do przedziałów kablowych o wysokości osłon (mm)

1 3379 86 750
1 3379 87 900
1 3379 88 1050
1 3379 89 1200
1 3379 90 1350
1 3379 91 1500
1 3379 92 1650
1 3379 93 1800
1 3379 94 1950
1 3379 95 2100
1 3379 96 2250

3

Wysokość 100 mm

1 3382 00 Zestaw 4 narożników

Zestaw 2 paneli
Długość (mm)

1 3382 05 300 (panele boczne)
1 3382 01 350 (panele czołowe PK )
1 3382 02 450 (panele czołowe 16M )
1 3382 03 600 (panele czołowe 24M )
1 3382 04 800 (panele czołowe 36M )

Do łączenia dwóch rozdzielnic
1 3379 50 Wkręty łączące do rozdzielnic XL3 S 630/4000

1 3379 49 Płytki łączące do rozdzielnic XL3 S 630/4000 
(stosowane w celu wzmocnienia połączeń)

1 3379 51 Do rozdzielnic XL3 S 630/4000. Długość 10 m.

Zestaw 2 listew wykończeniowych.
Do jednej obudowy należy stosować 1 zestaw 
pionowy i 1 poziomy.

Do rozdzielnic o wysokości osłon (mm)

1 3379 60 750
1 3379 61 900
1 3379 62 1050
1 3379 63 1200
1 3379 64 1350
1 3379 65 1500
1 3379 66 1650
1 3379 67 1800
1 3379 68 1950
1 3379 69 2100
1 3379 70 2250

1 3379 72 Do rozdzielnic 16 modułowych
1 3379 73 Do rozdzielnic 24 modułowych
1 3379 74 Do rozdzielnic 36 modułowych
1 3379 71 Do przedziałów kablowych

Pak. Nr ref.

Dostarczane z uchwytami do zamykania.
Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać 
oddzielnie.
2 lub 3 punkty blokowania (w zależności 
od wysokości drzwi).
Do przedziałów kablowych o wysokości osłon (mm)

1 3376 40 750
1 3376 50 900
1 3376 60 1050
1 3376 70 1200
1 3376 80 1350
1 3376 90 1500
1 3377 00 1650
1 3377 10 1800
1 3377 20 1950
1 3377 30 2100
1 3377 40 2250

1 3397 11 Do XL3 S 630 o wysokości osłon od 750 do 1200 mm
1 3397 12 Do XL3 S 630 o wysokości osłon od 1350 do 2250 mm

1 3397 16 Klamka z zamkiem nr 405 do XL3 S 630 o wysokości 
osłon od 750 do 1200 mm.
Dostarczana w komplecie z 2 kluczami.

1 3397 17 Klamka z zamkiem nr 405 do XL3 S 630 o wysokości 
osłon od 1350 do 2250 mm.
Dostarczana w komplecie z 2 kluczami.

Do przedziałów kablowych o wysokości osłon (mm)

1 3378 82 750
1 3378 84 900
1 3378 86 1050
1 3378 88 1200
1 3378 90 1350
1 3378 92 1500
1 3378 94 1650
1 3378 96 1800
1 3378 98 1950
1 3379 00 2100
1 3379 02 2250

1 3379 12 750
1 3379 13 900
1 3379 14 1050
1 3379 15 1200
1 3379 16 1350
1 3379 17 1500
1 3379 18 1650
1 3379 19 1800
1 3379 20 1950
1 3379 21 2100
1 3379 22 2250

1 3379 52 Zestaw 4 uchwytów

3382 003379 523376 80 3378 82 3382 03

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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XL3 S 630 – wyposażenie do montażu aparatów modułowych 
i DPX3 na wsporniku TH 35 

Pak. Nr ref.

Stosowane do montażu aparatów modułowych lub 
DPX3 160/250 wyposażonych w adaptery.

1 3382 20 Do rozdzielnic 16M
1 3382 23 Do rozdzielnic 24M
1 3382 26 Do rozdzielnic 36M

1 3382 40 Umożliwia mocowanie w jednym rzędzie aparatów 
modułowych obok DPX3 160/250

Do mocowania DPX3 na wsporniku TH 35
1 4210 71 Do DPX3 160 bez napędu silnikowego bocznego
1 4210 73 Do DPX3 160 z zab. różnicowoprądowym,  

bez napędu silnikowego bocznego
1 4210 68 Do DPX3 160 z napędem silnikowym bocznym 
1 4210 72 Do DPX3 250 bez napędu silnikowego bocznego
1 4210 74 Do DPX3 250 z zab. różnicowoprądowym,  

bez napędu silnikowego bocznego
1 4210 69 Do DPX3 250 napędem silnikowym bocznym

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące lub 
wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

1 3382 51 Do rozdzielnic 16M
1 3382 52 Do rozdzielnic 24M
1 3382 53 Do rozdzielnic 36M

1 3382 61 Do rozdzielnic 16M
1 3382 62 Do rozdzielnic 24M
1 3382 63 Do rozdzielnic 36M

3  
i DPX-IS 250

1 3382 71 Do rozdzielnic 16M
1 3382 72 Do rozdzielnic 24M
1 3382 73 Do rozdzielnic 36M

3

1 3382 81 Do rozdzielnic 16M
1 3382 82 Do rozdzielnic 24M
1 3382 83 Do rozdzielnic 36M

Akcesoria do mocowania osłon 408

4210 71 3382 52

3382 62 3383 23

XL3 S 630  
wyposażenie do montażu DPX3 160/250 na płycie

3383 06

Pak. Nr ref.
3

3P 4P DPX3 160
1 3383 00 3383 01 Do rozdzielnic 16M
1 3383 03 3383 04 Do rozdzielnic 24M
1 3383 06 3383 07 Do rozdzielnic 36M

DPX3 250
1 3384 00 3384 01 Do rozdzielnic 16M
1 3384 03 3384 04 Do rozdzielnic 24M
1 3384 06 3384 07 Do rozdzielnic 36M

3

3P/4P DPX3 160
1 3383 20 Do rozdzielnic 16M

3P 4P

1 3383 23 3383 24 Do rozdzielnic 24M
1 3383 26 3383 27 Do rozdzielnic 36M

4P z zab. różnic.
1 3383 21 Do rozdzielnic 16M
1 3383 25 Do rozdzielnic 24M
1 3383 28 Do rozdzielnic 36M

3P/4P DPX3 250
1 3384 20 Do rozdzielnic 16M

3P 4P
1 3384 23 3384 24 Do rozdzielnic 24M
1 3384 26 3384 27 Do rozdzielnic 36M

4P z zab. różnic.
1 3384 21 Do rozdzielnic 16M
1 3384 25 Do rozdzielnic 24M
1 3384 28 Do rozdzielnic 36M

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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3384 54

3382 73

3383 50

XL3 S 630 
wyposażenie do montażu DPX3 160/250 na płycie (cd.)

Pak. Nr ref. 3

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące 
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P DPX3 160
1 3383 50 Do rozdzielnic 16M
1 3383 53 Do rozdzielnic 24M
1 3383 56 Do rozdzielnic 36M

DPX3 250
1 3384 50 Do rozdzielnic 16M
1 3384 53 Do rozdzielnic 24M
1 3384 56 Do rozdzielnic 36M

3

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące 
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P DPX3 160
1 3383 51 Do rozdzielnic 16M
1 3383 54 Do rozdzielnic 24M
1 3383 57 Do rozdzielnic 36M

DPX3 250
1 3384 51 Do rozdzielnic 16M
1 3384 54 Do rozdzielnic 24M
1 3384 57 Do rozdzielnic 36M

3

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące 
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

1 3382 71 Do rozdzielnic 16M
1 3382 72 Do rozdzielnic 24M
1 3382 73 Do rozdzielnic 36M

10
0

15
0

15
0

20
0

Akcesoria do mocowania osłon 408

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

KORZYŚCI

  Szybkie tworzenie kompletnej dokumentacji technicznej 
projektu

  Dobór odpowiednich urządzeń zabezpieczających 
z oferty Legrand

  Automatyczne aktualizacje programu
  Eksport projektu XL-Pro3 Calcul do programu XL-Pro3 
z zachowaniem informacji o dobranych aparatach 
zabezpieczających

XL-PRO3 CALCUL 

... w prosty i szybki sposób tworzyć schematy 
jednokreskowe, wykonywać obliczenia projektowe 
(np. bilans mocy) oraz dobierać odpowiednie urządzenia 
zabezpieczające i ich nastawy. 

Z XL-PRO3 CALCUL
MOŻESZ...

Program dostępny nieodpłatnie 
u naszych przedstawicieli handlowych 
lub do pobrania po zarejestrowaniu 
na stronie www.legrand.pl

BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE
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XL3 S 630
wyposażenie do montażu DPX-IS 250 na płycie

XL3 S 630
wyposażenie do montażu DPX3 630 na płycie

3387 53

3387 00 3387 20

3387 70

Pak. Nr ref. 3 630 3P  

3P

1 3387 00 Do rozdzielnic 16M
1 3387 03 Do rozdzielnic 24M
1 3387 06 Do rozdzielnic 36M

3  

3P/4P

1 3387 01 Do rozdzielnic 16M
1 3387 04 Do rozdzielnic 24M
1 3387 07 Do rozdzielnic 36M

3

3P/4P DPX3

1 3387 20 Do rozdzielnic 16M
1 3387 24 Do rozdzielnic 24M
1 3387 27 Do rozdzielnic 36M

4P z zab. 
różnic. DPX3

1 3387 21 Do rozdzielnic 16M
1 3387 25 Do rozdzielnic 24M
1 3387 28 Do rozdzielnic 36M

3

3P

1 3387 50 Do rozdzielnic 16M
1 3387 53 Do rozdzielnic 24M
1 3387 56 Do rozdzielnic 36M

3

4P

1 3387 51 Do rozdzielnic 16M
1 3387 54 Do rozdzielnic 24M
1 3387 57 Do rozdzielnic 36M

4P z zab. 
różnic.

1 3387 58 Do rozdzielnic 36M

3

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3387 70 Do rozdzielnic 16M
1 3387 74 Do rozdzielnic 24M
1 3387 77 Do rozdzielnic 36M

4P z zab. 
różnic.

1 3387 71 Do rozdzielnic 16M
1 3387 75 Do rozdzielnic 24M
1 3387 78 Do rozdzielnic 36M

40
0

60
0

20
0

20
0

3382 73

3389 20

15
0

Akcesoria do mocowania osłon 408

Pak. Nr ref.  

3P/4P

1 3389 02 Do rozdzielnic 24M
1 3389 04 Do rozdzielnic 36M

 

3P/4P

1 3389 20 Do rozdzielnic 16M
1 3389 22 Do rozdzielnic 24M
1 3389 24 Do rozdzielnic 36M

 

3P/4P

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

1 3389 42 Do rozdzielnic 24M
1 3389 44 Do rozdzielnic 36M

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3382 71 Do rozdzielnic 16M
1 3382 72 Do rozdzielnic 24M
1 3382 73 Do rozdzielnic 36M

30
0

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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XL3 S 630  
wyposażenie do montażu DPX-IS 630 na płycie

XL3 S 630 – wyposażenie do montażu SPX i SPX-D  
na systemie szyn lub płycie

3392 62

3392 50

Pak. Nr ref.

Przeznaczony do montażu wsporników izolacyjnych 
nr ref. 6052 46 dla SPX na systemie szyn

1 3392 50 Do SPX 000/00/1/2/3 nr ref. 6052 01/03/05/07/09

SPX 000 i 00
Do SPX nr ref. 6052 00/02 

1 3392 60 Do rozdzielnic 16M
1 3392 61 Do rozdzielnic 24M
1 3392 62 Do rozdzielnic 36M

SPX 1
Do SPX nr ref. 6052 04

1 3393 20 Do rozdzielnic 16M
1 3393 21 Do rozdzielnic 24M
1 3393 22 Do rozdzielnic 36M

SPX 2
Do SPX nr ref. 6052 06

1 3393 50 Do rozdzielnic 16M
1 3393 51 Do rozdzielnic 24M
1 3393 52 Do rozdzielnic 36M

SPX 3
Do SPX nr ref. 6052 08

1 3393 81 Do rozdzielnic 24M
1 3393 82 Do rozdzielnic 36M

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

SPX 000
1 3392 70 Do rozdzielnic 16M
1 3392 71 Do rozdzielnic 24M
1 3392 72 Do rozdzielnic 36M

SPX 00
1 3393 00 Do rozdzielnic 16M
1 3393 01 Do rozdzielnic 24M
1 3393 02 Do rozdzielnic 36M

SPX 1
1 3393 30 Do rozdzielnic 16M
1 3393 31 Do rozdzielnic 24M
1 3393 32 Do rozdzielnic 36M

SPX 2
1 3393 60 Do rozdzielnic 16M
1 3393 61 Do rozdzielnic 24M
1 3393 62 Do rozdzielnic 36M

SPX 3
1 3393 91 Do rozdzielnic 24M
1 3393 92 Do rozdzielnic 36M

30
0

30
0

40
0

40
0

40
0

3390 203390 02

3390 503390 41

Pak. Nr ref.

3P/4P

1 3390 02 Do rozdzielnic 24M
1 3390 14 Do rozdzielnic 36M

3P/4P

1 3390 20 Do rozdzielnic 16M
1 3390 22 Do rozdzielnic 24M
1 3390 24 Do rozdzielnic 36M

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3390 41 Do rozdzielnic 24M
1 3390 43 Do rozdzielnic 36M

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3390 50 Do rozdzielnic 16M
1 3390 52 Do rozdzielnic 24M
1 3390 54 Do rozdzielnic 36M

30
0

40
0

Akcesoria do mocowania osłon 408
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XL3 S 630
wyposażenie dodatkowe

XL3 S 630 – wyposażenie do montażu SPX i SPX-D  
na systemie szyn lub płycie (cd.)

3393 95 3395 40 3395 60

3394 73

3394 61

Akcesoria do mocowania osłon 408

Pak. Nr ref.

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

SPX 2
Do SPX nr ref. 6052 06

1 3393 65 Do rozdzielnic 24M
1 3393 66 Do rozdzielnic 36M

SPX 3
Do SPX nr ref. 6052 08

1 3393 95 Do rozdzielnic 24M
1 3393 95 Do rozdzielnic 36M

3P/4P

1 3394 60 Do rozdzielnic 16M
1 3394 61 Do rozdzielnic 24M
1 3394 62 Do rozdzielnic 36M

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu, zamawiane oddzielnie

3P/4P

1 3394 71 Do rozdzielnic 16M
1 3394 73 Do rozdzielnic 24M
1 3394 75 Do rozdzielnic 36M

Pak. Nr ref.

1 3382 43 Do rozdzielnic 16M
1 3382 44 Do rozdzielnic 24M
1 3382 45 Do rozdzielnic 36M

Wysokość (mm)

1 3395 40 200
1 3395 41 300
1 3395 42 400
1 3395 43 600

1 3395 44 200
1 3395 45 300
1 3395 46 400
1 3395 47 600

1 3395 48 200
1 3395 49 300
1 3395 50 400
1 3395 51 600

Wysokość (mm)

1 3395 60 200
1 3395 61 300
1 3395 62 400
1 3395 63 600

1 3395 64 200
1 3395 65 300
1 3395 66 400
1 3395 67 600

1 3395 68 200
1 3395 69 300
1 3395 70 400
1 3395 71 600

1 3397 51 Wspornik pionowy ukośny do przedziału kablowego

5
0
0

5
0
0

30
0
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XL3 S 630
osłony metalowe pełne i akcesoria

Pak. Nr ref.

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące  
lub wkręty 1/4 obrotu

Szer. obudowy
(moduły)

Wysokość 
użyteczna (mm)

1 3395 92 16 49
1 3395 95 24 49
1 3395 98 36 49

1 3395 93 16 99
1 3395 96 24 99
1 3395 99 36 99

1 3395 94 16 149
1 3395 97 24 149
1 3396 00 36 149

1 3395 80 16 199
1 3395 84 24 199
1 3395 88 36 199

1 3395 81 16 299
1 3395 85 24 299
1 3395 89 36 299

1 3395 82 16 399
1 3395 86 24 399
1 3395 90 36 399

1 3395 83 16 599
1 3395 87 24 599
1 3395 91 36 599

1 3397 00 Zestaw 100 wkrętów szybkiego montażu
1 3397 01 Zestaw 100 wkrętów 1/4 obrotu
1 3397 02 Zestaw 100 wkrętów

1 3397 21 Do rozdzielnic XL3 S 630/4000
1 3397 20 Do przedziałów kablowych XL3 S 630/4000

1 3397 31 Długość 450 mm
1 3397 30 Do przedziałów kablowych zewnętrznych
1 3397 37 Do przedziałów kablowych wewnętrznych

1 3379 80 Do rozdzielnic 16M
1 3379 81 Do rozdzielnic 24M
1 3379 82 Do rozdzielnic 36M
1 3379 83 Do montażu na głębokość  

(w rozdzielnicach XL3 S 630)

1 3399 00 Wspornik izolacyjny szyn Cu do 400 A
1 3399 01 Wspornik izolacyjny płaski szyn Cu do 400 A
1 3399 02 Wspornik izolacyjny szyn Al 630 A o profilu C
1 3399 03 Wspornik izolacyjny niski szyn Al 630 A o profilu C
1 3399 04 Wspornik izolacyjny płaski szyn Al 630 A o profilu C
1 3399 05 Wspornik izolacyjny płaski/niski szyn Al 630 A  

o profilu C
1 3399 06 Wspornik izolacyjny płaski szyn Cu do 800 A

Pak. Nr ref.

1 0205 82 Zestaw 4 uchwytów
Maksymalne obciążenie 340 kg/uchwyt

Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne
Wysokość  

(mm) 
Szerokość  

(mm) 
Wysokość  

(mm) 
Szerokość  

(mm) 
Głębokość  

(mm)

20 0365 80 235 340 200 310 18
20 0365 81 165 260 130 230 18

1 0365 82 Kieszeń plastikowa sztywna, IP50
Wymiary wewnętrzne: 324 x 120 x 18 mm

10 0097 99 Kieszeń plastikowa elastyczna A4 – 305 x 220 mm

1 0373 84 Płytka przyłączeniowa do szyn Al

20 0016 60 Możliwość odcięcia 1 lub 0,5 modułu.  
Szerokość 5 modułów. 

20 3397 54 Możliwość odcięcia na dowolną długość.  
Szerokość 24 moduły.

10 3397 55 24 moduły
10 3397 56 36 modułów

Montaż na profilach montażowych przy użyciu 
wsporników dostarczanych w zestawie.

1 0373 01 Do rozdzielnic 24M
1 3397 57 Do rozdzielnic 36M

1 3397 53 Długość 350 mm. Przekrój 6 mm2

(z przepustami piankowymi)

1 3379 54 Do przedziałów kablowych

1 3379 55 Do rozdzielnic 16M

1 3379 56 Do rozdzielnic 24M

1 3379 57 Do rozdzielnic 36M

Płyta z trudnopalnego polipropylenu, RAL 7035. 
2 sposoby montażu: 
–  bezpośrednio na płycie przepustów kablowych 

rozdzielnicy, 
–  na powierzchni pełnej po zastosowaniu zestawu 

montażowego nr ref. 0364 98. 
Dostarczane z zaślepkami do uszczelnienia 
omyłkowo wykonanych otworów i narzędziem 
do uwalniania przewodu.

Liczba 
przepustów 

Ø5 do 14 (mm)

Liczba 
przepustów 

Ø14 do 24 (mm)
Rezerwa

Bezpośredni montaż 
na płytach przepustów 
kablowych szaf Atlantic 

o szerokości (mm)

1 0364 94 13 1 - 300
1 0364 95 13 1 1 400
1 0364 96 28 2 1 500–1000
1 0364 97 28 2 2 600–800–1200

1 0364 98 Zestaw do montażu płyt przepustów kablowych 
Cabstop. Umożliwia montaż 2 płyt Cabstop nr ref 
0364 94 lub 95 oraz 0364 96 lub 97. Dostarczany 
wraz z wkrętami izolującymi. Zachowany stopień 
ochrony IP 55.

3395 88 3395 85 0205 823399 02

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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XL3 S 630
sposób montażu, wymiary

S

G

W

3
0

4
,32
4

9

S

S + 30 mm

 Obudowa XL3 S 630
Zestaw 2 paneli bocznych

Podstawy montażowe DPX3

Narożnik cokołu 

DPX3

Osłony DPX3

S W G
3375 21 424 824 249

3375 31 424 974 249

3375 41 424 1124 249

3375 51 424 1274 249

3375 61 424 1424 249

3375 71 424 1574 249

3375 81 424 1724 249

3375 91 424 1874 249

3376 01 424 2024 249

3376 11 424 2174 249

3376 21 424 2324 249

S W G
3375 23 774 824 249

3375 33 774 974 249

3375 43 774 1124 249

3375 53 774 1274 249

3375 63 774 1424 249

3375 73 774 1574 249

3375 83 774 1724 249

3375 93 774 1874 249

3376 03 774 2024 249

3376 13 774 2174 249

3376 23 774 2324 249

S W G
3375 22 574 824 249

3375 32 574 974 249

3375 42 574 1124 249

3375 52 574 1274 249

3375 62 574 1424 249

3375 72 574 1574 249

3375 82 574 1724 249

3375 92 574 1874 249

3376 02 574 2024 249

3376 12 574 2174 249

3376 22 574 2324 249

S W G
3375 20 324 824 249

3375 30 324 974 249

3375 40 324 1124 249

3375 50 324 1274 249

3375 60 324 1424 249

3375 70 324 1574 249

3375 80 324 1724 249

3375 90 324 1874 249

3376 00 324 2024 249

3376 10 324 2174 249

3376 20 324 2324 249
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XL3 S 160 – 24 moduły w rzędzie
rozdzielnice metalowe, wyposażone

3372 04 3372 24

Wyposażone we wsporniki TH 35 (w odstępach 150 mm) i osłony czołowe na pełną wysokość.
Rozdzielnice od 1 do 5 rzędów wyposażone są w osłony czołowe jednoczęściowe, od 6 do 8 rzędów w osłony dwuczęściowe.
Drzwi i listwy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.
Przystosowane do montażu DPX3 160 i aparatów modułowych.
Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439–2 i -3.
IP 40 z drzwiami.
IP 30 bez drzwi.
Płyty górna i dolna z osłabieniami, możliwość wyposażenia w dławiki kablowe.
Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25.

Pak. Nr ref.

Osłony czołowe i korpus: 
RAL 9003
Ilość 

rzędów
Ilość 

modułów 
Wysokość 

(mm)
Szerokość 

(mm)
Głębokość 

(mm)

1 3372 02 2 48 440 595 135 200

200

1 3372 03 3 72 590 595 135 200

150

200

1 3372 04 4 96 740 595 135 200

150

200

150

1 3372 05 5 120 890 595 135 200

150

200

150

150

1 3372 06 6 144 1040 595 135 200

150

200

150

150

150

1 3372 07 7 168 1190 595 135 200

150

150

150

200

150

150

150

1 3372 08 8 192 1340 595 135 200

150

150

150

150

150

150

200

150

150

150

Pak. Nr ref.

Dostarczane z uchwytami mocującymi. 
Osłony czołowe: RAL 9003
Ilość 

rzędów
Ilość 

modułów 
Wysokość 

(mm)
Szerokość 

(mm)
Głębokość 

(mm)

1 3372 22 2 48 512 667 138 200

200

1 3372 23 3 72 662 667 138 200

150

200

1 3372 24 4 96 812 667 138 200

150

200

150

1 3372 25 5 120 962 667 138 200

150

200

150

150

1 3372 26 6 144 1112 667 138 200

150

200

150

150

150

1 3372 27 7 168 1262 667 138 200

150

150

150

200

150

150

150

1 3372 28 8 192 1412 667 138 200

150

150

150

150

150

150

200

150

150

150

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Pak. Nr ref.

Osłony czołowe i korpus: 
RAL 9003
Ilość 

rzędów
Ilość 

modułów 
Wysokość 

(mm)
Szerokość 

(mm)
Głębokość 

(mm)

1 3372 14 4 144 740 810 135 200

150

200

150

1 3372 15 5 180 890 810 135 200

150

200

150

150

1 3372 16 6 216 1040 810 135 200

150

200

150

150

150

1 3372 17 7 252 1190 810 135 200

150

150

150

200

150

150

150

1 3372 18 8 288 1340 810 135 200

150

150

150

150

150

150

200

150

150

150

3372 14

XL3 S 160 – 36 modułów w rzędzie
rozdzielnice metalowe, wyposażone

Pak. Nr ref.

Dostarczane z uchwytami mocującymi.
Osłony czołowe: RAL 9003
Ilość 

rzędów
Ilość 

modułów 
Wysokość 

(mm)
Szerokość 

(mm)
Głębokość 

(mm)

1 3372 34 4 144 812 883 138 200

150

200

150

1 3372 35 5 180 962 883 138 200

150

200

150

150

1 3372 36 6 216 1112 883 138 200

150

200

150

150

150

1 3372 37 7 252 1262 883 138 200

150

150

150

200

150

150

150

1 3372 38 8 288 1412 883 138 200

150

150

150

150

150

150

200

150

150

150

Wyposażone we wsporniki TH 35 (w odstępach 150 mm) i osłony czołowe na pełną wysokość.
Rozdzielnice od 1 do 5 rzędów, wyposażone są w osłony czołowe jednoczęściowe, od 6 do 8 rzędów w osłony dwuczęściowe.
Drzwi i listwy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.
Przystosowane do montażu DPX3 160 i aparatów modułowych.
Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439–2 i -3.
IP 40 z drzwiami.
IP 30 bez drzwi.
Płyty górna i dolna z osłabieniami, możliwość wyposażenia w dławiki kablowe.
Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25.

3372 34

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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XL3 S 160 
drzwi, wyposażenie dodatkowe

3372 54

Pak. Nr ref.

Dostarczane z klamką nr ref. 3397 10

Do rozdzielnic (ilość modułów)
1 3372 52 2 x 24
1 3372 53 3 x 24
1 3372 54 4 x 24
1 3372 55 5 x 24
1 3372 56 6 x 24
1 3372 57 7 x 24
1 3372 58 8 x 24

1 3372 64 4 x 36
1 3372 65 5 x 36
1 3372 66 6 x 36
1 3372 67 7 x 36
1 3372 68 8 x 36

Do rozdzielnic (ilość modułów)
1 3372 72 2 x 24
1 3372 73 3 x 24
1 3372 74 4 x 24
1 3372 75 5 x 24
1 3372 76 6 x 24
1 3372 77 7 x 24
1 3372 78 8 x 24

1 3372 84 4 x 36
1 3372 85 5 x 36
1 3372 86 6 x 36
1 3372 87 7 x 36
1 3372 88 8 x 36

1 3397 10 Klamka do drzwi XL3 S 160
1 3397 15 Klamka z zamkiem nr. 405

Dostarczana z zestawem 2 kluczy

1 3374 04 Do łączenia dwóch obudów XL3 S 160 w pionie

1 3374 00 Zestaw 4 uchwytów
1 3374 05 Zestaw 2 uchwytów do mocowania kanałów 

grzebieniowych
1 3374 06 Zestaw do montażu w ścianach z płyt  

kartonowo-gipsowych

3 160
1 3374 10 Do rozdzielnic XL3 S 160 24-modułowych
1 3374 11 Do rozdzielnic XL3 S 160 36-modułowych

Pak. Nr ref.

Wymiary zewnętrzne Wymiary  wewnętrzne
Wysokość  

(mm) 
Szerokość  

(mm) 
Wysokość  

(mm) 
Szerokość  

(mm) 
Głęb.  
(mm)

20 0365 80 235 340 200 310 18
20 0365 81 165 260 130 230 18

1 0365 82 Kieszeń plastikowa sztywna, IP 50
Wymiary wewnętrzne: 324 x 120 x 18 mm

10 0097 99 Kieszeń plastikowa elastyczna, A4 – 305 x 220 mm

1 3382 40 Umożliwia mocowanie w jednym rzędzie 
aparatów modułowych obok DPX3 160/250

20 0016 60 Szerokość 5 modułów. Możliwość odcięcia  
1 lub 0,5 modułu

20 3397 54 Szerokość 24 moduły, bez osłabień

Dostarczany z kompletem etykiet etykiet 
do opisywania

10 3397 55 Szerokość 24 moduły
10 3397 56 Szerokość 36 modułów

Montaż na dedykowanych wspornikach XL3S 160

1 0373 00 Do rozdzielnic 24-modułowych
1 3397 57 Do rozdzielnic 36-modułowych

1 3397 53 Długość 350 mm. Przekrój 6 mm2

0 203 99

3372 64 3372 74

0373 00

3372 84

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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XL3 S 160
wymiary

G

S

S
W

W (mm) S (mm) G (mm)
3372 02 440 595 135

3372 03 590 595 135

3372 04 740 595 135

3372 05 890 595 135

3372 06 1040 595 135

3372 07 1190 595 135

3372 08 1340 595 135

W (mm) S (mm) G (mm)
3372 14 740 810 135

3372 15 890 810 135

3372 16 1040 810 135

3372 17 1190 810 135

3372 18 1340 810 135

W1 (mm) W2 (mm) S (mm)
3372 22 512 440 667

3372 23 662 590 667

3372 24 812 740 667

3372 25 962 890 667

3372 26 1112 1040 667

3372 27 1262 1190 667

3372 28 1412 1340 667

W1 (mm) W2 (mm) S (mm)
3372 34 812 740 883

3372 35 962 890 883

3372 36 1112 1040 883

3372 37 1262 1190 883

3372 38 1412 1340 883

116 21,5

W
2

S

W
1
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Różnorodność konfiguracji
XL3 6300/4000, składane przez wykonywanie kombinacji 
elementów: „daszek + podstawa”, profile 
konstrukcyjne pionowe, profile montażowe i płyty, 
umożliwiają uzyskanie wielu konfiguracji.

Podstawowe dane techniczne:

 2 wysokości: 2000 mm lub 2200 mm

 4 szerokości:

– 475 mm dla przedziałów kablowych,
– 725 mm przy pojemności 24 moduły w rzędzie,
–  975 mm przy pojemności 36 modułów w rzędzie 

lub 24 moduły z wewnętrznym przedziałem kablowym,
– 1425 mm dla rozdzielnic XL3 6300.

 3 głębokości:
– 475 mm,
– 725 mm,
– 975 mm.

 2 stopnie ochrony:
– IP 30,
–  IP 55 z drzwiami oraz uszczelką w przypadku 

łączenia szaf (z wyjątkiem XL3 6300). 

Rozdział energii

 Rozdział energii „optymalny”
Realizowany za pomocą:

  Składa się ze wsporników izolacyjnych do szyn 
miedzianych o profilu C i zestawów do mocowania 
w pionie. Umożliwia wykonanie zasilania, przesyłu 
energii i rozdziału do 1600 A.

WSPORNIK VX3 630 – 1600 A

  Umożliwia wykonanie zasilania, przesyłu energii 
i rozdziału w rzędzie do 400 A.

  Do podłączenia do wspornika VX3.

BLOK ROZDZIELCZY 
rzędowy HX3 400 i 250

  Umożliwia zasilanie bezpośrednie DPX3 
na wspornikach VX3.

PODSTAWA DO DPX3

 Rozdział energii „standardowy”
Realizowany za pomocą grzebieni mostkujących, 
listew zaciskowych, bloków rozdzielczych i zestawów 
szyn zbiorczych płaskich.

+ + =

Rozdzielnice 
   XL3 6300/4000

Rozdzielnice XL3 6300/4000 są szafami do składania i spełniają wymogi, 
które są stawiane rozdzielnicom energii do 6300 A.

XL³
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Łatwość prefabrykowania 
rozdzielnic
Rozdzielnice XL3 6300/4000 mają łatwy dostęp 
do okablowania:

  Zapewniają szybkość montażu urządzeń:
wystarczy jeden śrubokręt.

PROFILE MONTAŻOWE

  Zamykane przez wykonanie  obrotu
z możliwością plombowania.
  Mocowane przy użyciu wkrętów, możliwość 
zamontowania zawiasów i wkładki zamka z kluczem.
  Dużo miejsca do wykonania opisów.

OSŁONY

Dowolność w wyborze elementów 
wykończeniowych

 Płaskie, w całości metalowe lub transparentne.
  Profi lowane, w całości metalowe lub transparentne
(drzwi należy zamawiać oddzielnie).

DRZWI

   Rozdzielnice XL3 6300/4000 mogą być łączone w zestawy
w poziomie lub „plecami” do siebie.

UŁATWIONE ŁĄCZENIE ROZDZIELNIC 
W ZESTAWY

 Wsporniki 2-pozycyjne: górne i dolne.
  Podstawy montażowe montowane bezpośrednio
na zaczep do mocowania DPX3 w wersji stacjonarnej.

  Podstawy montażowe regulowane dla DPX3 w wersji 
wysuwnej.

DOGODNY MONTAŻ

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
O NASZYCH ROZDZIELNICACH:

Odwiedź nasze strony
internetowe: www.legrand.pl.

Skorzystaj ze szkoleń
organizowanych przez Legrand.
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rozdzielnice XL3 6300

Pak. Nr ref. Rozdzielnice metalowe do składania

Profile konstrukcyjne
Montaż na zestawie płyta górna + podstawa.
Mocuje się do nich płyty tylne i boczne.

1 0211 36 Zestaw 4 profili

Zestaw: płyta górna + podstawa do rozdzielnicy
Wyposażony w płyty przepustów kablowych.
Montuje się na nim profile pionowe,
aby wykonać konstrukcję rozdzielnicy.

Głębokość
(mm)

Szerokość (mm)

całkowita użyteczna

1 0211 33 475 1425 1300
1 0211 34 725 1425 1300
1 0211 35 975 1425 1300

Płyty boczne
Montaż za pomocą wkrętów

1 0208 57 Szerokość 475 mm
1 0208 58 Szerokość 725 mm
1 0208 59 Szerokość 975 mm

Płyta tylna
Montaż za pomocą wkrętów

1 0211 41 Szerokość 1300 mm (dostarczane jako zestaw 2 płyt)

Listwa wykończeniowa IP30
1 0211 48 1300 x 2000 mm

Cokoły z możliwością łączenia w zestawy

Wysokość (mm) Głębokość (mm) Szerokość (mm)

1 0211 30 100 475 1425
1 0211 31 100 725 1425
1 0211 32 100 975 1425

Wyposażenie rozdzielnic

Profile montażowe
Przeznaczone do mocowania wyposażenia 
rozdzielnicy (osłony czołowe, wsporniki, ...).

1 0211 37 Zestaw 2 profili montażowych

Rama dla osłon
1 0208 55 Dla rozdzielnic o szerokości 725 mm

lub 975 mm

Wsporniki izolacyjne do zestawów szyn 
zasilających 6300 A
Wsporniki izolacyjne do zestawów szyn zasilających 
6300 A.

1 0373 12 Wspornik izolacyjny stały
1 0373 13 Wspornik uzupełniający

Mocowany pomiędzy wspornikami stacjonarnymi 
o nr ref. 0373 12 w celu zapewnienia minimalnych 
wymaganych odległości (w zależności od prądu Isc).

IP 30 – IK 07
Rozdzielnica stworzona z kombinacji elementów: płyta górna + podstawa, 
profile konstrukcyjne, profile montażowe, płyty tylne i boczne RAL 7035, cokoły RAL 7004.
Wysokość całkowita 2200 mm, wysokość użyteczna 2000 mm.

Pak. Nr ref. Wyposażenie montażowe

Łączenie rozdzielnic
1 0205 86 Zestaw wkrętów do łączenia konstrukcji
1 0205 88 Zestaw 2 płyt w kształcie L do wzmocnienia łączeń
1 0205 89 Zestaw 2 płyt płaskich do wzmocnienia łączeń

Uchwyty transportowe
1 0205 82 Zestaw 4 uchwytów

Obciążenie dopuszczalne: 480 kg na 1 uchwyt

Montaż aparatów modułowych 
na wsporniku 2
Wspornik 2
Składa się ze wspornika aluminiowego profilowanego 
i 2 kątowników 2-pozycyjnych
Mocowanie do profili montażowych

1 0211 42 Wspornik TH 35 do rozdzielnic XL3 6300

Osłona metalowa dla aparatury modułowej
1 0208 00 Wysokość 200 mm

Zestawy montażowe do DMX3 6300

Podstawy montażowe
1 0211 38 Dla 1 DMX3 6300 3P/4P w wykonaniu stacjonarnym
1 0211 40 Dla 1 DMX3 6300 3P/4P w wykonaniu wysuwnym

Osłony metalowe

1 0211 39 Dla 1 DMX3 6300 3P/4P w wykonaniu stacjonarnym 
lub wysuwnym

1 0211 43 Osłony do aparatury modułowej montowane przy 
pomocy wkrętów. 
Wysokość 200 mm, szerokość 1300 mm

1 0211 44 Wysokość 200 mm, szerokość 1300 mm
1 0211 45 Wysokość 400 mm, szerokość 1300 mm

Separacja w XL3 6300

1 0211 46 Zestaw do komory dla DMX3 6300 (forma 4b)
1 0211 47 Przegroda do szyn miedzianych 6300 A
1 0211 49 Zestaw do separacji poziomej górnej i dolnej

0211 40

0211 37

Elementy składowe rozdzielnicy:
– płyta górna i podstawa, nr ref. 0211 35
– profile konstrukcyjne, nr ref. 0211 36
– profile montażowe, nr ref. 0211 37
– płyta tylna, nr ref. 0211 41
– rama dla osłon, nr ref. 0208 55
– uchwyty transportowe, nr ref. 0205 82

0211 39

0208 00

20
0 
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Sposób składania

Wymiary

Wymiary zewnętrzne (mm)

Montaż DMX3 6300 w wykonaniu stacjonarnym przy 
użyciu nr ref. 0211 38

Montaż DMX3 6300 w wykonaniu stacjonarnym przy użyciu 
nr ref. 0211 40

0211 33/34/350211 41

0211 36

0211 37

0208 57/58/59

0211 30/31/32

rozdzielnice XL3 6300

2
0

3
1

/2
23

1

1438

48
8/

73
8/

98
8

488/738/988 

48
8/

73
8/

98
8 

52
8/

77
8/

10
28

 

XL³ 4000 XL³ 6300
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XL3 4000
tabela doboru – wyposażenie do montażu na wsporniku TH 35 i podstawach montażowych

Aparat Wykonanie Pozycja pracy Konfiguracja Sposób przyłączenia

MOCOWANIE NA WSPORNIKU TH 35

Aparaty modułowe < 63 A - pionowa - -

Aparaty modułowe > 63 A - pionowa - -

Vistop od 63 do 160 A modułowa pionowa - -

DPX-IS 250 stacjonarne pionowa z aparatami modułowymi górne lub tylne

MOCOWANIE NA PODSTAWIE MONTAŻOWEJ

DPX³ 160
(możliwość montażu 

z DPX³ 250)

stacjonarne

pionowa

bez napędu silnikowego bocznego  górne

z napędem silnikowym bocznym  górne

bez napędu silnikowego frontowego  górne lub tylne

z napędem silnikowym frontowym  górne lub tylne

z napędem obrotowym 
 górne

 górne lub tylne

ręczny układ SZR
 górne

 górne lub tylne

automatyczny układ SZR
 górne

 górne lub tylne

pozioma
-  górne

z napędem silnikowym front. lub bez  górne lub tylne

wtykowe
pionowa

z napędem silnikowym front. lub bez  górne lub tylne

z napędem obrotowym  górne lub tylne

ręczny lub automatyczny układ SZR  górne lub tylne

pozioma z napędem silnikowym front. lub bez  górne lub tylne

DPX³ 250
(możliwość montażu 

z DPX³ 160 termiczno 
-magnetycznym)

stacjonarne

pozioma

bez napędu silnikowego bocznego  górne

z napędem silnikowym bocznym  górne

bez napędu silnikowego frontowego  górne lub tylne

z napędem silnikowym frontowym  górne lub tylne

z napędem obrotowym
 górne

 górne lub tylne

ręczny układ SZR
 górne

 górne lub tylne

automatyczny układ SZR
 górne

 górne lub tylne

pozioma
-  górne

z napędem silnikowym front. lub bez  górne lub tylne

wtykowe
pionowa

z napędem silnikowym front. lub bez  górne lub tylne

z napędem obrotowym  górne lub tylne

ręczny lub automatyczny układ SZR  górne lub tylne

pozioma z napędem silnikowym front. lub bez  górne lub tylne

DPX-IS 250 stacjonarne
pionowa

aparat bez bloku róż.-prąd., montaż 
w pozycji centralnej

 górne lub tylne

1 lub 2 aparaty  górne lub tylne

pozioma 1 aparat  górne lub tylne

4210 71020611 0206 17

Podstawa montażowa DPX3 
ze wspornikiem TH 35 
do montażu pionowego 
aparatów.

Adapter do montażu 
DPX3 na wsporniku 
TH 35.

Podstawa montażowa DPX3 
do montażu poziomego 
aparatów.
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XL3 4000 – 24 moduły XL3 4000 – 36 modułów

Element 

dystansowy

Zespół
wspornika

montażowego

Podstawa
montażowa

Osłony metalowe Zespół
wspornika

montażowego

Podstawa
montażowa

Osłony metalowe

Wysokość 
(mm)

Zamykanie
1/4 obrotu

Wkręty
Wkładka 
zamka

Wysokość 
(mm)

Wkręty
Wkładka 
zamka

- 0206 01 - 150 0208 00 0209 00 - 0206 51 - 150 0209 50 -

- 0206 01 - 200 0208 01 0209 01 0212 09 0206 51 - 200 0209 51 -

- 0206 01 - 200 0208 01 0209 01 0212 09 0206 51 - 200 0209 51 -

- 0206 01 0262 39 300 0208 10 0209 10 - 0206 51 0262 39 300 0209 60 -

- -
0206 11

+ 4210 71/73
300 0208 10 0209 10 - -

0206 61

+ 4210 71
300 0209 60 -

- -
0206 11

+ 4210 68
300 0208 10 0209 10 - -

0206 61

+ 4210 68
300 0209 60 -

0207 50 0207 90 0207 49 300 0208 10 0209 10 - 0207 61 0207 49 300 0209 60 -

- 0207 90 0207 49 300 0208 10 0209 10 - 0207 61 0207 49 300 0209 60 -

- -
0206 08

+ 4210 71/73
300 0208 05 0209 05 - - - - - -

0207 50 0207 90 0207 49 300 0208 05 0209 05 - 0207 61 0207 49 300 0209 65 -

- -
0206 11

+ 4210 58
300 0208 10 0209 10 - - - - - -

0207 50 0206 63 0206 71 300 0208 10 0209 10 - - - - - -

-
0206 13

+ 4210 58
300 0208 10 0209 10 - - - - - -

- 0206 63 0206 71 300 0208 10 0209 10 - - - - - -

- - 0206 15 150 0208 13 0209 13 - - - - - -

- 0207 94 150 0208 13 0209 13 - - - - - -

0207 50 0207 91 0207 59 400 - - 0212 11 - - - - -

0207 91 0207 59 400 - - 0212 08 - - - - -

0207 50 0206 69 0206 81 400 - - 0212 11 - - - - -

- 0207 95 200 - - 0212 13 - - - - -

- -
0206 11

+ 4210 71/74
300 0208 10 0209 10 - -

0206 61

+ 4210 72
300 0209 60 -

- -
0206 11

+ 4210 69
300 0208 10 0209 10 - -

0206 61

+ 4210 69
300 0209 60 -

- 0207 90 0207 64 300 0208 10 0209 10 - 0207 61 0207 49 300 0209 60 -

0207 50 0207 90 0207 64 300 0208 10 0209 10 - 0207 61 0207 49 300 0209 60 -

0207 50 -
0206 08

+ 4210 71/74
300 0208 05 0209 05 - - - - - -

0207 50 0207 90 0207 64 300 0208 05 0209 05 - 0207 61 0207 49 300 0209 65 -

- -
0206 11

+ 4210 58
300 0208 10 0209 10 - - - - - -

0207 50 0206 63 0206 73 300 0208 10 0209 10 - - - - - -

-
0206 13

+ 4210 58
300 0208 10 0209 10 - - - - - -

- 0206 63 0206 73 300 0208 10 0209 10 - - - - - -

- - 0206 17 200 0208 17 0209 17 - - - - - -

- 0207 96 200 0208 17 0209 17 - - - - - -

0207 50 0207 91 0207 69 400 - - 0212 11 - - - - -

0207 91 0207 69 400 - - 0212 08 - - - - -

0207 50 0206 69 0206 83 400 - - 0212 11 - - - - -

- 0207 97 200 - - 0212 13 - - - - -

- - 0206 05 300 0208 10 0209 10 - - 0206 55 300 0209 60 -

- - 0206 05 300 0208 06 0209 06 - - 0206 55 300 0209 60 -

- - 0206 18 300 - 0209 18 - - - - - -

0208 13

Osłona metalowa do montażu 
pionowego DPX3 160 
i DPX3 250, zamykanie ¼ 
obrotu.
Wysokość 300 mm.

Osłona metalowa do DPX3 160 
i DPX3 250 mocowanych 
pionowo, zamykanie na wkręty 
samoblokujące.
Wysokość 300 mm.

Osłona metalowa do DPX3 160 
mocowanych poziomo 
na podstawie montażowej 
regulowanej, zamykanie ¼ obrotu.
Wysokość 150 mm.

Osłona metalowa dla 1 do 3 
DPX3 160 lub DPX3 250 w wersji 
wysuwnej, mocowanych 
pionowo, zamykanie na uchwyty 
samoblokujące.
Wysokość 400 mm.

0208 10 0212 110209 10
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Aparat Wykonanie
Pozycja
pracy

Konfiguracja Sposób przyłączenia
Sterowanie obrotowe/

napęd silnikowy

DPX3 630

stacjonarne

pionowa

bez bloku 
różnicowoprądowego

górne -

bez bloku 
różnicowoprądowego

górne lub tylne z lub bez

z blokiem różnicowoprądowym górne -

z blokiem różnicowoprądowym górne lub tylne z lub bez

pozioma

bez bloku lub z blokiem 
różnicowoprądowym dolnym

górne -

bez bloku lub z blokiem 
różnicowoprądowym dolnym

górne lub tylne z lub bez

pionowa układ SZR górne lub tylne z lub bez napędu silnikowego

wysuwne

pionowa

bez bloku 
różnicowoprądowego

górne lub tylne z lub bez

z blokiem różnicowoprądowym górne lub tylne z lub bez

pozioma
bez bloku lub z blokiem 

różnicowoprądowym dolnym
górne lub tylne z lub bez

wysuwne

pionowa

bez bloku 
różnicowoprądowego

górne lub tylne napęd silnikowy

bez bloku 
różnicowoprądowego

górne lub tylne
z lub bez sterowania 

obrotowego

z blokiem różnicowoprądowym górne lub tylne
z lub bez sterowania 

obrotowego

z blokiem różnicowoprądowym górne lub tylne napęd silnikowy

pozioma

bez bloku lub z blokiem 
różnicowoprądowym dolnym

górne lub tylne
z lub bez sterowania 

obrotowego

bez bloku lub z blokiem 
różnicowoprądowym dolnym

górne lub tylne napęd silnikowy

pionowa
układ SZR górne lub tylne -

układ SZR górne lub tylne napęd silnikowy

DPX-IS 630 stacjonarne
pionowa tylko aparat górne lub tylne -

pozioma tylko aparat górne lub tylne -

DPX-IS 1600 stacjonarne
pionowa

tylko aparat górne -

tylko aparat tylne -

pozioma tylko aparat - -

DPX3 1600

stacjonarne

pionowa

bez bloku 
róznicowoprądowego

górne -

bez bloku 
róznicowoprądowego

górne
sterowanie obrotowe lub 

napęd silnikowy

bez bloku 
róznicowoprądowego

tylne -

bez bloku 
róznicowoprądowego

tylne
sterowanie obrotowe lub 

napęd silnikowy

pozioma

bez bloku 
róznicowoprądowego

górne -

bez bloku 
róznicowoprądowego

górne napęd silnikowy

bez bloku 
róznicowoprądowego

tylne napęd silnikowy

bez bloku 
róznicowoprądowego

górne lub tylne -

bez bloku 
róznicowoprądowego

górne lub tylne
sterowanie obrotowe lub 

napęd silnikowy

pozioma
układ SZR górne lub tylne -

układ SZR górne lub tylne napęd silnikowy

wysuwne

pionowa

bez bloku 
róznicowoprądowego

górne -

bez bloku 
róznicowoprądowego

górne
sterowanie obrotowe lub 

napęd silnikowy

pozioma

bez bloku 
róznicowoprądowego

tylne -

bez bloku 
róznicowoprądowego

tylne
sterowanie obrotowe lub 

napęd silnikowy

układ SZR tylne -

układ SZR tylne napęd silnikowy

DPX3 1600 – 50 kA 
3P i 4P

stacjonarne

pionowa

1 aparat tylne

2 aparaty tylne

wysuwne
1 aparat tylne

2 aparaty tylne

DMX3 2500, N/H/L, 3P
DMX3 2500, N/H, 4P

stacjonarne pionowa
bez bloku 

różnicowoprądowego
tylne -

wysuwne pionowa
bez bloku 

różnicowoprądowego
tylne -

DMX3-L 2500, 4P
stacjonarne pionowa

bez bloku 
różnicowoprądowego

tylne -

wysuwne pionowa
bez bloku 

różnicowoprądowego
tylne -

DMX3 4000,
N/H/L, 3P

stacjonarne pionowa
bez bloku 

różnicowoprądowego
tylne -

wysuwne pionowa
bez bloku 

różnicowoprądowego
tylne -

DMX3 4000,
N/H/L, 4P

stacjonarne pionowa
bez bloku 

różnicowoprądowego
tylne -

wysuwne pionowa
bez bloku 

różnicowoprądowego
tylne -

XL3 4000
dobór wyposażenia do montażu na podstawach montażowych

(1) Tylko do wyłącznika bez napędu silnikowego.
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XL3 4000 – 24 moduły XL3 4000 – 36 modułów
XL3 4000 – PK

Element
dystansowy

Zespół
wspornika

montażowego

Podstawa
montażowa

Osłony metalowe Zespół
wspornika

montażowego

Podstawa
montażowa

Osłony metalowe

Wys.
(mm)

Zamykanie
1/4 obrotu

Wkręty
Wkładka
zamka

Wys.
(mm)

Wkręty
Wkładka
zamka

Podstawa
montażowa

Osłona

- - 0206 20 400 0208 20 0209 20 - - 0206 70 400 0209 70 - - -

 0207 50(1) 0207 20 0207 85 400 0208 20 0209 20 - 0207 70 0207 85 400 0209 70 - - -

- - 0206 22 600 0208 22 0209 22 - - 0206 72 600 0209 72 - - -

 0207 50(1) 0207 22 0207 86 600 0208 22 0209 22 - 0207 72 0207 86 600 0209 72 - - -

- - 0206 23 300 0208 23 0209 21 - - - - - - - -

- - 0207 93 300 - 0209 23 - - - - - - - -

 0207 50(1) - 0206 76 400 - 0210 67 - - - - - - - -

- 0210 60 0210 62 400 - - 0210 64 - - - - - - -

- 0210 63 0210 63 600 - - - - - - - - - -

- - 0207 98 300 - - 0212 17 - - - - - - -

0207 50 0210 60 0210 62 400 - - 0210 70 - - - - - - -

0207 50 0210 60 0210 62 400 - - 0210 72 - - - - - - -

0207 50 0210 61 0210 63 600 - - 0210 71 - - - - - - -

0207 50 0210 61 0210 63 600 - - - - - - - - - -

- - 0207 98 300 - - - - - - - - - -

- - 0207 98 300 - - 0212 19 - - - - - - -

0207 50 - 0210 66 400 - - 0210 68 - - - - - - -

0207 50 - 0210 66 400 - - 0210 69 - - - - - - -

- 0206 07 300 0208 07 0209 07 - - 0206 57 300 0209 57 - - -

0206 19 300 - 0209 19 - - - - - - - -

- 0211 00 400 - 0211 13 - - - - - - - -

- 0211 06 400 - 0211 13 - - - - - - - -

- 0211 00 400 - 0208 36 - - - - - - - -

- 0211 00 400 0211 10 0211 11 - - 0211 02 400 0211 12 - - -

0207 50(1) - 0211 04 400 - 0211 14 - - - - - - - -

0207 50(1) - 0211 06 400 0211 10 0211 11 - - 0211 03 400 0211 12 - - -

0207 50(1) - 0211 06 400 - 0211 14 - - - - - - - -

- 0211 00 400 0208 34 0209 34 - - 0206 80 400 0209 84 - - -

- 0211 00 400 - 0209 36 - - - - - - - -

- 0211 00 400 - 0209 35 - - - - - - - -

0207 50(1) - 0207 36 400 0208 34 0209 34 - - - - - - - -

0207 50(1) - 0207 36 400 - 0209 35 - - - - - - - -

- 0206 86 800 - 0209 86 - - - - - - - -

- 0206 86 800 - 0209 87 - - - - - - - -

- 0211 05 400 - - 0211 15 - - - - - - -

- 0211 05 400 - - 0211 16 - - - - - - -

- 0207 35 400 - - 0212 34 - - - - - - -

- 0207 35 400 - - 0212 35 - - - - - - -

- 0206 87 800 - - 0212 34 - - - - - - -

- 0206 87 800 - - 0212 35 - - - - - - -

0207 80 600 - - 0210 84 - 0207 81 600 - 0210 86 0207 79 0210 80

- - - - - - 0207 81 600 - 0210 88 - -

0207 80 600 - - 0210 85 - 0207 81 600 - 0210 87 0207 79 0210 81

- - - - - - 0207 81 600 - 0210 89 - -

- 0207 51 - 600 - - 0209 38 0207 52 - - - 0209 48 - -

- 0207 53 - 600 - - 0209 38 0207 54 - - - 0209 48 - -

- 0207 51 - 600 - - 0209 39 0207 52 - - - 0209 48 - -

- 0207 53 - 600 - - 0209 39 0207 54 - - - 0209 48 - -

- 0207 51 - 600 - - 0209 38 0207 52 - - - 0209 48 - -

- 0207 53 - 600 - - 0209 38 0207 54 - - - 0209 48 - -

- 0207 51 - 600 - - 0209 39 0207 52 - - - 0209 48 - -

- 0207 53 - 600 - - 0209 39 0207 54 - - - 0209 48 - -
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XL3 4000
dobór wyposażenia do montażu na podstawach montażowych (cd.)

Aparat
Miejsce
montażu

Pozycja
pracy

Konfigu-
racja

Elementy
montażowe

Podstawa
montażowa

Osłony na wkręty

wysokość (mm) metalowa 24 M metalowa 36 M 

SPX 000 rozdzielnica pionowa - podstawa montażowa 0209 53 300 0209 63 -

SPX 00 rozdzielnica pionowa - podstawa montażowa 0209 53 300 0209 64 -

SPX 1 rozdzielnica pionowa - podstawa montażowa 0209 54 400 0209 66 -

SPX 2 rozdzielnica pionowa - podstawa montażowa 0209 55 400 0209 67 -

SPX 3 rozdzielnica pionowa - podstawa montażowa 0209 56 400 0209 67 -

SPX 000(1) rozdzielnica pionowa - zestaw szyn zbiorczych 60 mm 0209 52 300 0209 63 -

SPX 00(1) rozdzielnica pionowa - zestaw szyn zbiorczych 60 mm 0209 52 300 0209 64 -

SPX 1(1) rozdzielnica pionowa - zestaw szyn zbiorczych 60 mm 0209 52 400 0209 66 -

SPX 2(1) rozdzielnica pionowa - zestaw szyn zbiorczych 60 mm 0209 52 400 0209 67 -

SPX 3(1) rozdzielnica pionowa - zestaw szyn zbiorczych 60 mm 0206 52 400 0207 09 -

SPX-V 00(2) rozdzielnica pionowa - zestaw szyn zbiorczych 185 mm 0210 50 800 0210 51 0210 52

SPX-V 1(2) rozdzielnica pionowa - zestaw szyn zbiorczych 185 mm 0210 50 800 0210 51 0210 52

SPX-V 2(2) rozdzielnica pionowa - zestaw szyn zbiorczych 185 mm 0210 50 800 0210 51 0210 52

SPX-V 3(2) rozdzielnica pionowa - zestaw szyn zbiorczych 185 mm 0210 50 800 0210 51 0210 52

SPX-D 160 A rozdzielnica pionowa - podstawa montażowa 6051 34 300 6051 37 -

SPX-D 250/400 A rozdzielnica pionowa - podstawa montażowa 6051 35 400 6051 38 -

SPX-D 630 A rozdzielnica pionowa - podstawa montażowa 6051 36 600 6051 39 -

(1) Należy także domówić wspornik izolacyjny nr ref. 6052 46 oraz szyny zasilające.
(2) Należy także domówić wspornik izolacyjny nr ref. 6058 80 oraz szyny zasilające.

SPX3-V
Rozłączniki bezpiecznikowe 
listwowe do 630 A
(str. 80)

SPX-D
Rozłączniki izolacyjne
z bezpiecznikami do 630 A
(str. 85)
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XL3 4000
rozdzielnice i przedziały kablowe dobór elementów

Rozdzielnica
Zestaw 

„daszek + 
podstawa”

konstruk-
cyjne

wewn. 
przedzia w 
kablowych 

Os y 
przedzia w 
kablowych

 
tylne boczne

Drzwi

Metalowe Transparentne Metalowe Transparentne

Szer. x 

(mm)

Wyso-

(mm)

stałe uchylne

725 x 475
2000

0205 04

0205 00

0205 14

0205 12 0205 58 0205 68

- -

0205 42 0205 41 0205 54 0205 64 0205 74 0205 84

2200 0208 50 0208 52 0208 55 - 0208 58 0208 57 0208 61 0208 63 - -

725 x 725
2000

0205 05

0205 00

0205 15

0205 13 0205 58 0205 68

- -

0205 42 0205 42 0205 54 0205 64 0205 74 0205 84

2200 0208 50 0208 53 0208 55 - 0208 58 0208 58 0208 61 0208 63 - -

725 x 975
2000

0205 06

0205 00

0205 18

0205 13 0205 58 0205 68

- -

0205 42 0205 43 0205 54 0205 64 0205 74 0205 84

2200 0208 50 0208 53 0208 55 - 0208 58 0208 59 0208 61 0208 63 - -

975 x 475
2000

0205 07

0205 00

0205 17

0205 12 0205 58 0205 69

- -

0205 43 0205 41 0205 57 0205 67 0205 77 0205 87

2200 0208 50 0208 52 0208 55 - 0208 59 0208 57 0208 62 0208 64 - -

975 x 475
2000

0205 07

0205 00

0205 17

0205 16 0205 59 0205 79

0205 21

0205 47 0205 43 0205 41 0205 57 0205 67 0205 77 0205 87

2200 0208 50 0208 54 0208 56 - 0208 66 0208 59 0208 57 0208 62 0208 64 - -

975 x 725
2000

0205 08

0205 00

0205 18

0205 13 0205 58 0205 69

- -

0205 43 0205 42 0205 57 0205 67 0205 77 0205 87

2200 0208 50 0208 53 0208 55 - 0208 59 0208 58 0208 62 0208 64 - -

975 x 725
2000

0205 08

0205 00

0205 18

0205 16 0205 59 0205 79

0205 22

0205 47 0205 43 0205 42 0205 57 0205 67 0205 77 0205 87

2200 0208 50 0208 54 0208 56 - 0208 66 0208 59 0208 58 0208 62 0208 64 - -

975 x 975
2000

0205 09

0205 00

0205 19

0205 13 0205 58 0205 69

- -

0205 43 0205 43 0205 57 0205 67 0205 77 0205 87

2200 0208 50 0208 53 0208 55 - 0208 59 0208 59 0208 62 0208 64 - -

975 x 975
2000

0205 09

0205 00

0205 19

0205 16 0205 59 0205 79

0205 23

0205 47 0205 43 0205 43 0205 57 0205 67 0205 77 0205 87

2200 0208 50 0208 54 0208 56 - 0208 66 0208 59 0208 59 0208 62 0208 64 - -

Zestaw „daszek + 
podstawa”

 
konstrukcyjne kablowych Drzwi

Szer
(mm)

W
(mm)

475 x 475
2000

0205 01

0205 00

0205 11

0205 48 0205 41 0205 41 0205 71

2200 0208 50 0208 67 0208 57 0208 57 0208 65

475 x 725
2000

0205 02

0205 00 

0205 14

0205 48 0205 41 0205 42 0205 71 

2200 0208 50 0208 67 0208 57 0208 58 0208 65

475 x 975
2000

0205 03

0205 00 

0205 17

0205 48 0205 41 0205 43 0205 71

2200 0208 50 0208 67 0208 57 0208 59 0208 65

(1)

(1)

(1)

(1) Z przedziałem kablowym wewnętrznym
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XL3 4000
rozdzielnice i przedziały kablowe do składania, z możliwością łączenia w zestawy
wyposażenie i akcesoria

Zestawienie:
–  profile konstrukcyjne 

o nr ref. 0205 00
–  zestaw: płyta górna 

+ podstawa o nr ref. 
0205 03/06/09

–  cokół nr ref. 
0205 17/18/19

–  profile montażowe 
nr ref. 0205 13/16

0205 12

Wymiary zewnętrzne str. 436

IP30 – IK07
IP55 – IK08 z drzwiami i zestawem uszczelek
stosowanych w przypadku łączenia rozdzielnic w zestawy
Rozdzielnice zostały stworzone jako kombinacja elementów: płyta górna + 
podstawa, profile konstrukcyjne, profile montażowe, płyty tylne i boczne.
Kolor RAL 7035, wysokość 2000 mm.
Pojemność 24 moduły w rzędzie (dla szaf o szerokości 725 lub 975 mm
z przedziałem kablowym wewnętrznym) i 36 modułów w rzędzie
(szafy o szerokości 975 mm).

Pak. Nr ref. Rozdzielnice i przedziały kablowe 
metalowe do składania

Wysokość (mm) Profile konstrukcyjne
2000 2200 Montaż na zestawie płyta górna + podstawa.

1 0205 00 0208 50 Zestaw 4 profili (dostarczanych z kompletem 
wkrętów).
Mocuje się do nich płyty tylne i boczne.

Profile konstrukcyjne środkowe
1 0205 20 0208 51 Montaż na zestawie płyta górna + podstawa 

Zestaw: płyta górna + podstawa 
do rozdzielnicy
Wyposażony w płyty przepustów kablowych.
Montuje się na nim profile pionowe, aby 
wykonać konstrukcję rozdzielnicy.

Głębokość (mm) Szerokość (mm)
475 725 zewnętrzna użyteczna

1 0205 04 0205 05 725 600
1 0205 07 0205 08 975 850

975

1 0205 06 725 600
1 0205 09 975 850

Zestaw: płyta górna + podstawa 
do przedziału kablowego
Wyposażony w płyty przepustów kablowych.
Montuje się na nim profile pionowe, aby 
wykonać konstrukcję przedziału kablowego.

Głębokość (mm) Szerokość (mm)
475 725 zewnętrzna użyteczna

1 0205 01 0205 02 475 350
975

0205 03 475 350
Wysokość (mm) Płyty tylne i boczne

2000 2200 Montaż za pomocą wkrętów.
1 0205 41 0208 57 Szerokość 475 mm
1 0205 42 0208 58 Szerokość 725 mm
1 0205 43 0208 59 Szerokość 975 mm

Listwa wykończeniowa IP30
1 0205 61 0208 31 Szerokość 475 mm
1 0205 62 0208 32 Szerokość 725 mm
1 0205 63 0208 33 Szerokość 975 mm

Listwa wykończeniowa IP55
Konieczna w przypadku wykonywania 
łączenia rozdzielnicy w zestawy.

1 0205 65 0208 47 Osłonka
Cokoły z możliwością łączenia 
w zestawy, wys. 100 mm

1 0205 11 475 x 475 mm
1 0205 14 725 x 475 mm
1 0205 15 725 x 725 mm
1 0205 17 975 x 475 mm
1 0205 18 975 x 725 mm
1 0205 19 975 x 975 mm

Pak. Nr ref. Wyposażenie rozdzielnic

Profile montażowe
Wysokość (mm) Zestaw 2 profili montażowych służących

do zamocowania wyposażenia rozdzielnicy.2000 2200

1 0205 12 0208 52 Profile dedykowane do rozdzielnicy 
o głębokości 475 mm (wąskie).

1 0205 13 0208 53 Do rozdzielnicy bez wewnętrznego przedziału 
kablowego.

1 0205 16 0208 54 Do rozdzielnicy z wewnętrznym przedziałem 
kablowym.

Rama dla osłon
1 0205 58 0208 55  Dla rozdzielnic o szerokości 725 mm lub 

975 mm bez wewnętrznego przedziału 
kablowego.

1 0205 59 0208 56  Dla rozdzielnic o szerokości 975 mm 
z wewnętrznym przedziałem kablowym.

1 0205 68 Rama uchylna dla rozdzielnic o szerokości 
725 mm

1 0205 69 Rama uchylna dla rozdzielnic o szerokości 
975 mm

1 0205 79  Rama uchylna dla rozdzielnic o szerokości 
975 mm z wewnętrznym przedziałem 
kablowym

Wspornik dystansowy do profili 
montażowych

1 0207 50  Do mocowania DPX3 na wspornikach lub 
podstawach montażowych z możliwością 
regulacji

Wsporniki poprzeczne
Do montażu na profilach konstrukcyjnych. 
Wsporniki poprzeczne, nieregulowane 
są konieczne do wykonania wewnętrznego 
przedziału kablowego. 
Wsporniki poprzeczne regulowane 
są przeznaczone do montażu wsporników 
szyn zasilających.

Nieregulo-
wane

Regulo-
wane

1 0205 21 0205 51 Zestaw 2 wsporników poprzecznych 
o dł. 350 mm

1 0205 22 0205 52 Zestaw 2 wsporników poprzecznych 
o dł. 600 mm

1 0205 23 0205 53 Zestaw 2 wsporników poprzecznych 
o dł. 850 mm

1 0205 30  Zestaw 4 kątowników do konfiguracji 
 rozdzielnicy dzielonej (tylko do profilu 0205 12)

Wsporniki poprzeczne do konstrukcji 
wspornikowej częściowej

1 0205 31 Zestaw 2 wsporników poprzecznych 
o dł. 350 mm

1 0205 32 Zestaw 2 wsporników poprzecznych 
o dł. 600 mm

Wysokość (mm) Drzwi do przedziałów kablowych
2000 2200 Wyposażone w zawiasy i wkładkę zamka.

1 0205 47 0208 66 Do przedziału kablowego wewnętrznego
1 0205 48 0208 67 Do przedziału kablowego zewnętrznego
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0205 12 0205 82

XL3 4000
drzwi i akcesoria

XL3 4000
rozdzielnice i przedziały kablowe do składania

Pak. Nr ref. Drzwi odwracalne

 Dostarczane z uchwytem do otwierania 
Wkładki zamków należy zamówić oddzielnie. 
Mogą być zakładane z przodu, z tyłu lub 
z boku rozdzielnicy.

Wysokość. (mm) Profilowane metalowe
2000 2200

1 0205 54 0208 61 Szerokość 725 mm

1 0205 57 0208 62 Szerokość 975 mm

Profilowane przezroczyste

1 0205 64 0208 63 Szerokość 725 mm

1 0205 67 0208 64 Szerokość 975 mm

Płaskie metalowe

1 0205 71 0208 65 Szerokość 475 mm

1 0205 74 Szerokość 725 mm

1 0205 77 Szerokość 975 mm

Płaskie przezroczyste

1 0205 84 Szerokość 725 mm

1 0205 87 Szerokość 975 mm

Akcesoria
Łączenie rozdzielnic

1 0205 86  Zestaw wkrętów do łączenia konstrukcji 
rozdzielnic 

1 0205 88  Zestaw 2 płyt w kształcie L,  
do wzmocnienia łączeń

1 0205 89  Zestaw 2 płyt płaskich 
do wzmocnienia łączeń

1 0205 85  Zestaw uszczelek IP55 stosowanych 
w przypadku łączeń rozdzielnic

1 0205 10 Zestaw do łączenia cokołów

Uchwyty transportowe
1 0205 82 Zestaw 4 uchwytów

Naturalna wentylacja

1 0205 44 Płyta wentylacyjna do cokołu o szer. 725 mm

1 0205 45 Płyta wentylacyjna do cokołu o szer. 975 mm

1 0205 46  Element dystansujący do podnoszenia 
płyty górnej

Wzmocnienie dachu

1 0205 29  Zestaw 2 poprzeczek pozwalających 
na połączenie XL3 4000 i szynoprzewodów

Uchylne ramy do osłon

Konfiguracja rozdzielnicy dzielonej

Profil montażowy
nr ref. 0205 12

Profil montażowy
nr ref. 0205 13

Wsporniki poprzeczne
nr ref. 0205 31/32

Kątownik
nr ref. 0205 30
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XL3 4000
wyposażenie rozdzielnic do aparatów modułowych oraz Vistop do 160 A, DPX3 160, DPX3 250, DPX-IS 250, DPX-IS 630 i DPX-IS 1600

0206 01 4210 71

0208 10

0209 100208 00

0209 01

Pak. Nr ref.  Wspornik TH 35 do montażu 
aparatów modułowych, Vistop 
do 160 A, DPX3 250 i DPX-IS 250

Ilość modułów

24 36

1 0206 01 0206 51  Składa się ze wspornika aluminiowego, 
profilowanego i 2 kątowników 2-pozycyjnych. 
Umożliwia zamocowanie DPX3 przy użyciu 
podstaw montażowych podanych poniżej. 
Jest montowany na profilach pionowych 
i służy do zamocowania bloku rozdzielczego 
HX3 125.

Podstawy montażowe do mocowania 
na wsporniku TH 35

 Umożliwiają montaż DPX3 na wsporniku 
TH 35 i na podstawie montażowej 
nr ref. 0206 11/61.

1 4210 71 Dla DPX3 160 bez napędu silnikowego 
bocznego 

1 4210 73 Dla DPX3 160 z zab. r-pr. bez napędu 
silnikowego bocznego

1 4210 68 Dla DPX3 160 z napędem silnikowym 
bocznym

1 4210 72 Dla DPX3 250 bez napędu silnikowego 
bocznego 

1 4210 74 Dla DPX3 250 z zab. r-pr. bez napędu 
silnikowego bocznego

1 4210 69 Dla DPX3 250 z napędem silnikowym 
bocznym

1 0262 39 Dla DPX-IS 250

Wspornik dystansowy

1 4052 26  Przeznaczony do zamontowania w tym 
samym rzędzie aparatów modułowych 
i DPX3 160/250 oraz DPX-IS 250 
umieszczonych na zestawie wspornikowym 
o nr ref. 0206 01/51 lub przy użyciu podanych 
poniżej podstaw montażowych 0206 11/61. 
Do 20 modułów.

Ilość modułów Osłony metalowe
24 36 Wysokość 150 mm

Dla aparatów modułowych.

1 0208 00 Zamykanie 1/4 obrotu(1)

1 0209 00 0209 50 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące(2)

Wysokość 200 mm

Dla aparatów Vistop 160 A.

1 0208 01 Zamykanie 1/4 obrotu(1)

1 0209 01 0209 51 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące(2)

1 0212 09 Zamykane na zamek z wkładką

Wysokość 300 mm

Dla DPX-IS 250.

1 0208 10 Zamykanie 1/4 obrotu(1)

1 0209 10 0209 60 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące(2)

Pak. Nr ref. Podstawy montażowe do aparatów 

Ilość modułów

Mocowanie bezpośrednio na profilach 
pionowych.

24 36 DPX i DPX-IS, montaż pionowy

1 0206 05 0206 55 Do 1 lub 2 DPX-IS 250

1 0206 07 0206 57 Do 1 DPX-IS 630

1 0211 00  Do 1 DPX-IS 1600 lub 1 DPX 1600 
z przyłączami górnymi

1 0211 06 0211 03 Do 1 DPX-IS 1600 lub 1 DPX 1600 
z przyłączami tylnymi

DPX-IS, montaż poziomy

1 0206 18 1 DPX-IS 250 przyłącze górne lub tylne

1 0206 19 1 DPX-IS 630 przyłącze górne lub tylne

Ilość modułów Osłony metalowe
24 36 Do 1 DPX-IS 250 

1 0208 10 Zamykanie 1/4 obrotu(1)

1 0209 10 0209 60 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2)

Do 2 DPX-IS 250 

1 0208 06 Zamykanie 1/4 obrotu (1)

1 0209 06 0209 60 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2)

Do 1 DPX-IS 250, 
montaż poziomy 

1 0209 18(2) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące(2)

Do 2 DPX-IS 630 

1 0208 07 Zamykanie 1/4 obrotu (1)

1 0209 07 0209 57 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2)

Do 1 DPX-IS 630,  
montaż poziomy

1 0209 19(2) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2)

24 moduły Do 1 DPX-IS 1600

1 0211 13(2) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące(2)

Do 1 DPX-IS 1600, 
montaż poziomy

1 0208 36(2) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące(2)

(1) Umożliwiają wykonanie plombowania.
(2) Możliwość zamontowania zawiasów o nr ref. 0209 59.
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XL3 4000
wyposażenie rozdzielnic do aparatów modułowych oraz Vistop do 160 A, DPX3 160, DPX3 250, DPX-IS 250, DPX-IS 630 i DPX-IS 1600

0206 11

0208 10

0206 17

0209 10

Pak. Nr ref.  Podstawy montażowe do DPX3 
160/250 w wykonaniu stacjonarnym, 
z przyłączem górnym

Ilość modułów

Mocowanie bezpośrednio na profilach 
montażowych.

24 36 Aparaty w pozycji pionowej

1 0206 11 0206 61  Podstawa montażowa ze wspornikiem TH 35 
do montażu DPX³ przy użyciu adaptera 
o nr ref. 4210 68/69/71/72 lub podstawy 
montażowej do ręcznego układu SZR 
o nr ref. 4210 58. 
Podstawa umożliwia montaż w jednym 
rzędzie aparatów o różnych gabarytach. 
Montaż aparatów modułowych przy 
zastosowaniu wspornika dystansowego 
o nr ref. 0262 99.

1 0206 08  Podstawa montażowa dla DPX³ 
ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim, 
przy zastosowaniu adaptera 
o nr ref. 4210 68/69

1 0206 13 Podstawa montażowa do układu SZR 
z napędem silnikowym 

Aparaty w pozycji poziomej

24 moduły

 Aby zabezpieczyć docięcia, należy stosować 
uszczelkę nr ref. 0202 40 (str. 435)

1 0206 15 Dla 1 aparatu DPX³ 160

1 0206 17 Dla 1 aparatu DPX³ 250

 Osłony metalowe
Ilość modułów  Dla DPX3 w pozycji pionowej bez 

sterowania obrotowego bezpośredniego24 36

1 0208 10(1) Zamykanie przez ¼ obrotu 

1 0209 10(2)0209 60(2) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące 

1 0209 27  Zamykanie na wkręty  
samoblokujące dla 
DPX3 250 z osłonami 
zacisków

24 moduły

 Dla DPX3 w pozycji 
pionowej ze sterowaniem 
obrotowym bezpośrednim

1 0208 05(1) Zamykanie przez ¼ obrotu 

1 0209 05(2) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące 

Dla DPX³ 160

1 0208 13(1) Zamykanie przez ¼ obrotu

1 0209 13(2) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące

Dla DPX³ 250

1 0208 17(1) Zamykanie przez ¼ obrotu

1 0209 17(2) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące

Pak. Nr ref.  Podstawy montażowe do aparatów 
w wykonaniu stacjonarnym 
z przyłączem górnym

Ilość modułów

Mocowanie bezpośrednio na profilach 
montażowych.

24 36 Aparaty w pozycji pionowej

1 0206 20 0206 70 Dla 1–3 DPX3 630

1 0206 22  Dla 1–3 DPX3 630 
z blokiem różnicowoprądowym

1 0206 30 0206 80  Dla 1 DPX3 1600 (24 moduły) lub 
2 DPX3 1600 (36 modułów)

Aparaty w pozycji poziomej

1 0206 23  Dla 1 DPX3 630 z blokiem 
różnicowoprądowym lub bez bloku

1 0206 30 0206 80 Dla 1 DPX3 1600

Osłony metalowe
Aparaty w pozycji pionowej 

Ilość modułów Dla 1–3 DPX3 630 bez bloku 
różnicowoprądowego24 36

1 0208 20 Zamykanie 1/4 obrotu (1)

1 0209 20 0209 70 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2)

Dla 1–3 DPX3 630 z blokiem 
różnicowo-prądowym dolnym.

1 0208 22 Zamykanie 1/4 obrotu (1)

1 0209 22 0209 72 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2)

Dla 1 DPX3 1600. 

1 0208 30 Zamykanie 1/4 obrotu (1)

1 0209 30 0209 80 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2)

Aparaty w pozycji poziomej

 Dla 1 DPX3 630, z blokiem 
różnicowoprądowym 
dolnym lub bez z nap. silnik.

1 0209 23 Zamykanie na wkręty  
samoblokujące

1 0208 23 Zamykanie 1/4 obrotu (1) 

1 0209 21 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2)

Dla 1 DPX3 1600

1 0208 34 Zamykanie 1/4 obrotu (1) 

1 0209 34 0209 84 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2)

(1) Umożliwiają wykonanie plombowania.
(2) Możliwość zamontowania zawiasów o nr ref. 0209 59.

0206 20 0208 34
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Pak. Nr ref. Montaż DPX3 w wersji stacjonarnej, 
z przyłączem górnym lub tylnym

Podstawy montażowe regulowane
Aparaty w pozycji pionowej

24 36

Mocowanie aparatów z wykorzystaniem 
odpowiednich podstaw montażowych 
podanych poniżej. Podstawy umożliwiają 
zamontowanie sterowania obrotowego 
bezpośredniego i napędu silnikowego 
frontowego.

1 0207 90 0207 61 Dla 1–3 DPX3

1 0206 63 Dla 2 DPX3 w układzie SZR

1 0207 49 Dla 1 DPX3 160
1 0206 71 Dla 2 DPX3 160 w układzie SZR 
1 0207 64 Dla 1 DPX3 250
1 0206 73 Dla 1 DPX3 250 w układzie SZR 

24 moduły

Podstawy montażowe regulowane
Aparaty w pozycji poziomej

1 0207 94 Dla 1 DPX3 160
1 0207 96 Dla 1 DPX3 250

Osłony metalowe
Aparaty w pozycji pionowej

24 36 Dla DPX3 z napędem silnikowym lub bez
1 0208 10(1) Zamykane przez ¼ obrotu 
1 0209 10(2) 0209 60(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Dla 1–3 DPX3 ze sterowaniem 
obrotowym bezpośrednim

1 0208 05(1)

Zamykane przez ¼ obrotu 
1 0209 05(2) 0209 65(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Osłony metalowe
Aparaty w pozycji poziomej

Umożliwia zamontowanie napędu 
silnikowego frontowego

24 moduły Dla 1 DPX3 160
1 0208 13(2) Zamykane przez ¼ obrotu
1 0209 13(1) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Dla 1 DPX3 160
1 0208 17(2) Zamykane przez ¼ obrotu
1 0209 17(1) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące
1 0206 88 Dla 2 DPX3 w układzie SZR, 

wykonanie stacjonarne
1 0207 38 Dla 2 DPX3 w układzie SZR, 

wykonanie wtykowe

XL3 4000 wyposażenie rozdzielnic do montażu 
DPX3 160 i DPX3 250 w wykonaniu stacjonarnym, 
na podstawach montażowych regulowanych

Pak. Nr ref. Montaż DPX3 w wykonaniu wtykowym, 
z przyłączem górnym lub tylnym

Podstawy montażowe regulowane
Aparaty w pozycji pionowej
Mocowanie aparatów z wykorzystaniem odpowiednich 
podstaw montażowych podanych poniżej. Podstawy 
umożliwiają zamontowanie sterowania obrotowego 
bezpośredniego i napędu silnikowego frontowego.

1 0207 91 Dla 1–3 DPX3

1 0206 69 Dla 2 DPX3 w układzie SZR

Podstawy montażowe
Aparaty w pozycji pionowej

1 0207 59 Dla 1 DPX3 160
1 0206 81 Dla 1 DPX3 160 w układzie SZR
1 0207 69 Dla 1 DPX3 250
1 0206 83 Dla 1 DPX3 250 w układzie SZR

Podstawy montażowe
Aparaty w pozycji poziomej

0207 95 Dla 1 DPX3 160
1 0207 97 Dla 1 DPX3 250

Osłony metalowe
Aparaty w pozycji pionowej
Dla 1–3 DPX3 z napędem silnikowym frontowym

1 0212 11 Wyposażone w zawiasy 
i wkładkę zamka

Dla 1–3 DPX3 ze sterowaniem obrotowym 
bezpośrednim

1 0212 08 Wyposażone w zawiasy 
i wkładkę zamka

Osłony metalowe
Aparaty w pozycji poziomej
Dla 1 DPX3

1 0212 13 Wyposażone w zawiasy 
i wkładkę zamka 

40
0 

40
0 

20
0 

XL3 4000 wyposażenie rozdzielnic do montażu 
DPX3 160 i DPX3 250 w wykonaniu wtykowym, 
na podstawach montażowych regulowanych

0212 11 0212 13
0209 10 0208 13

1) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59
2) Umożliwiają wykonanie plombowania
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0208 20

0208 23

XL3 4000
wyposażenie do rozdzielnic i osłony do DPX3 630 A
w wykonaniu stacjonarnym

Pak. Nr ref.  Zamocowanie aparatów 
w wykonaniu stacjonarnym 
z przyłączem górnym lub tylnym
 Elementy mocujące umożliwiają montaż 
aparatów mocy wyposażonych w sterowanie 
obrotowe lub napęd silnikowy.

Aparaty montowane w pozycji 
pionowej

Ilość modułów Zestaw montażowy z możliwością regulacji. 
24 36  Mocowanie aparatów z wykorzystaniem 

odpowiednich podstaw montażowych 
podanych poniżej.

1 0207 20 0207 70 Dla 1–3 DPX3 630
1 0207 22 0207 72 Dla 1–3 DPX3 630 z blokiem 

różnicowoprądowym dolnym

Podstawy montażowe.
1 0207 85 Dla DPX3 630
1 0207 86 Dla DPX3 630 z blokiem 

różnicowoprądowym 

Aparaty montowane w pozycji 
poziomej

24 moduły

Podstawy montażowe z możliwością 
regulacji.

1 0207 93  Dla 1 DPX3 630 z blokiem 
różnicowoprądowym dolnym lub bez bloku

Osłony metalowe
 Dla DPX3 z napędem silnikowym, 
sterowaniem obrotowym lub bez 
napędu silnikowego i sterowania 
obrotowego

Ilość modułów Aparaty montowane w pozycji pionowej.
24 36 Dla 1–3 DPX3 630. 

1 0208 20 Zamykanie 1/4 obrotu (1)

1 0209 20 0209 70 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2) 

Dla 1–3 DPX3 630  
z blokiem różnicowo- 
prądowym dolnym.

1 0208 22 Zamykanie 1/4 obrotu (1)

1 0209 22 0209 72 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące (2)

Dla 1 DPX3 630 z blokiem  
róż.-prąd. dolnym lub bez. 

1 0208 23 Zamykanie 1/4 obrotu (1)

1 0209 21 Zamykanie na wkręty samoblokujące(2) 

 Dla z DPX3 630 z blokiem różn-prąd. 
dolnym lub bez z napędem obrotowym 
lub silnikowym

1 0209 23 Zamykanie na wkręty samoblokujące (2)

1) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59
2) Umożliwiają wykonanie plombowania
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XL3 4000
wyposażenie do rozdzielnic i osłony do DPX3 630 A
w wykonaniu wtykowym, wysuwnym lub SZR

XL3 4000
montaż aparatów DPX3 630 w wykonaniu wtykowym,
wysuwnym lub SZR

Sposób montażu

Zestawy wsporników i podstawy montażowe umieszczane
na prowadnicach umożliwiają zamocowanie bezśrubowe aparatów mocy 
DPX3 we wszystkich konfiguracjach, dzięki możliwości zmiany położenia 
profili pionowych.

Aparaty montowane w pozycji pionowej

400

Zestaw wspornikowy
z możliwością regulacji głębokości

Podstawa montażowa

Aparaty montowane w pozycji poziomej

300

0210 60

Podstawy montażowe regulowane do aparatów z przyłączem górnym
lub tylnym z możliwością wyposażenia w napędy obrotowe lub silnikowe.

Pak. Nr ref. Mocowanie DPX³ 630 z przyłączem górnym 
lub tylnym

Zestaw montażowy z możliwością regulacji. 
Aparaty mocowane w pozycji pionowej.

 Mocowanie aparatów z wykorzystaniem odpowiednich 
podstaw montażowych podanych poniżej. 
Do aparatów z napędem obrotowym bezpośrednim lub 
napędem silnikowym frontowym.

1 0210 60 Do 1 lub 2 DPX³ 630

1 0210 61 Do 1 lub 2 DPX³ 630 z blokiem różnicowoprądowym

Podstawy montażowe aparatów w pozycji 
pionowej

1 0210 62 Do DPX3 630

1 0210 63 Do DPX3 630 z blokiem różnicowoprądowym

Podstawy regulowane aparatów w pozycji 
poziomej

1 0207 98  Do aparatów w wykonaniu wtykowym lub wysuwnym 
z blokiem różnicowoprądowym lub bez

Osłony metalowe do DPX3 630 wtykowych
Osłony z zawiasami i wkładką zamka

Aparaty mocowane w pozycji pionowej

1 0210 64 Do 1 lub 2 DPX³ 630 bez bloku różnicowopr.

1 0210 65 Do 1 lub 2 DPX³ 630 z blokiem różnicowopr.

Aparaty mocowane w pozycji poziomej

1 0212 17 Do aparatów z blokiem różnicowopr. lub bez

Osłony metalowe do DPX3 630 wysuwnych
Aparaty w pozycji pionowej z napędem 
obrotowym lub bez

1 0210 70 Do 1 DPX³ 630 bez bloku różnicowopr.

1 0210 71 Do 1 DPX³ 630 z blokiem różnicowopr.

Aparaty w pozycji pionowej z napędem 
silnikowym

1 0210 72 Do 1 aparatu bez bloku różnicowpr.

Aparaty w pozycji poziomej

1 0212 18  Do 1 aparatu z blokiem różnicowopr. dolnym, 
z napędem obrotowym lub bez

1 0212 19  Do 1 aparatu z blokiem różnicowopr. dolnym, 
z napędem obrotowym lub bez

Podstawa montażowa do układów SZR
Aparaty w pozycji pionowej

1 0210 66 Do 2 aparatów DPX3 630

Osłony metalowe SZR
Do DPX³ 630 w wykonaniu stacjonarnym

Zamykanie na wkręty samoblokujące

1 0210 67 Do 2 aparatów z napędem silnikowym lub bez

Do DPX³ 630 w wykonaniu wysuwnym

Osłony z zawiasami i wkładką zamka

1 0210 68 Do 2 aparatów

1 0210 69 Do 2 aparatów z napędem silnikowym
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XL3 4000
wyposażenie rozdzielnic oraz osłony do DPX3 1600
w wykonaniu stacjonarnym

XL3 4000
montaż aparatów DPX3 1600 w wersji stacjonarnej

Sposób montażu

Podstawy montażowe mocowane na prowadnicach umożliwiają 
zamocowanie bezśrubowe aparatów mocy DPX3 we wszystkich 
konfiguracjach, dzięki możliwości zmiany położenia profili pionowych.

Aparaty montowane w pozycji pionowej

Podstawa
montażowa
regulowana

4
0
0

Aparaty montowane w pozycji poziomej

Podstawa
montażowa
regulowana

4
0

0

0211 10 0209 34

Pak. Nr ref. Zamocowanie aparatów 
w wykonaniu stacjonarnym
 Montaż urządzeń wyposażonych w napęd 
silnikowy i sterowanie obrotowe lub bez 
sterowania obrotowego i napędu silnikowego.

Ilość modułów Aparaty montowane w pozycji pionowej
24 36

1 0211 04 Dla 1 DPX3 1600 z przyłączem górnym

1 0211 06 0211 03 Dla 1 DPX3 1600 lub DPX-IS 1600 
z przyłączem tylnym 

Aparaty montowane w pozycji poziomej 
lub pionowej

1 0211 00 0211 02 Dla 1 DPX3 1600 lub 1 DPX-IS 1600(3) 
z przyłączem górnym

Aparaty montowane w pozycji poziomej

1 0207 36 Dla 1 DPX3 1600 z przyłączem tylnym

Osłony metalowe
Ilość modułów Aparaty montowane w pozycji pionowej

24 36 3 1600.

1 0211 10 Zamykanie przez wykonanie 1/4 obrotu (1)

1 0211 11 0211 12 Zamykanie za pomocą wkrętów 
samoblokujących(2)

3 1600 

ze sterowaniem obrotowym 
lub napędem silnikowym.

1 0211 14 Zamykanie za pomocą 
wkrętów samoblokujących(2)

1 0211 13 Zamykanie za pomocą 
wkrętów samoblokujących(2)

Aparaty montowane w pozycji poziomej
3 1600.

1 0208 34 Zamykanie przez wykonanie 1/4 obrotu (1).

1 0209 34 0209 84  Zamykanie za pomocą wkrętów 
samoblokujących(2) 

3 1600 

ze sterowaniem obrotowym 
lub napędem silnikowym.

1 0209 35 Zamykanie za pomocą 
wkrętów samoblokujących(2)

1 0209 36 Zamykanie za pomocą 
wkrętów samoblokujących(2)

1 0208 36 Zamykanie za pomocą 
wkrętów samoblokujących(2)

(1) Umożliwiają wykonanie plombowania.
(2) Możliwość zamontowania zawiasów o nr ref. 0209 59.
(3)  Montaż DPX-IS w szafach 24 modułowych tylko 

w pozycji pionowej
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XL3 4000
wyposażenie rozdzielnic oraz osłony do DPX3 1600
w wykonaniu wysuwnym i SZR

0211 15

0212 34

Pak. Nr ref. Zamocowanie aparatów w wykonaniu 
wysuwnym

 Montaż urządzeń wyposażonych w napęd silnikowy 
i sterowanie obrotowe lub bez sterowania obrotowego 
i napędu silnikowego.

Aparaty montowane w pozycji pionowej

1 0211 05 Dla 1 DPX3 1600 

Aparaty montowane w pozycji poziomej

1 0207 35 Dla 1 DPX3

Osłony metalowe

Aparaty montowane w pozycji 
pionowej

1 0211 15 Dla 1 DPX3 1600 

1 0211 16 Dla 1 DPX3 1600 
 

Aparaty montowane  
w pozycji poziomej

1 0212 34 Dla 1 DPX3 1600 

1 0212 35 Dla 1 DPX3  
 

Podstawy montażowe SZR 

1 0206 86 Dla 2 DPX3

1 0206 87 Dla 2 DPX3

Osłony metalowe do SZR
Zamykane na wkręty 
samoblokujące(1) dla 
DPX3 w wykonaniu 
stacjonarnym

1 0209 86 Dla 2 DPX3 1600 

1 0209 87 Dla 2 DPX3 1600 
 

Z zawiasami i wkładką 
zamka dla DPX3 w wykonaniu 
wysuwnym

1 0212 341 Dla DPX3 1600 

1 0212 351 Dla DPX3  

XL3 4000
montaż aparatów DPX3 1600 w wykonaniu wysuwnym i SZR

Sposób montażu

DPX3 we wszystkich 

Aparaty montowane w pozycji pionowej

Aparaty montowane w pozycji poziomej

400

600

1 – naleźy zastosować 2 oslony (1 osłona na aparat)
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XL3 4000
montaż aparatów DPX3 1600 w wykonaniu wysuwnym i SZR

XL3 4000
wyposażenie rozdzielnic oraz osłony do DMX3 i DMX3-I
w wykonaniu stacjonarnym i wysuwnym

Sposób montażu

Podstawy montażowe są montowane bezpośrednio na profilach 
pionowych.

Dla DMX3 w wykonaniu stacjonarnym

Dla DMX3 w wykonaniu wysuwnym

6
0
0

0209 38 + 0288 22

Pak. Nr ref. Zamocowanie aparatów DMX3 2500 
i DMX3-I 2500

Ilość modułów  Zestawy montażowe do DMX3 
w wykonaniu stacjonarnym24 36

1 0207 51  Dla1 DMX3 2500/4000, N/H/L, 3P/4P 
i DMX3-I 
Szerokość 600 mm

1 0207 52  Dla1 DMX3 2500/4000, N/H/L, 3P/4P 
i DMX3-I 
Szerokość 850 mm

Zestawy montażowe do DMX3 
w wykonaniu wysuwnym

1 0207 53  Dla 1 DMX3 2500/4000, N/H/L, 3P/4P 
i DMX3-I 
Szerokość 600 mm 

1 0207 54  Dla 1 DMX3 2500/4000, N/H/L, 3P/4P 
i DMX3-I 
Szerokość 850 mm 

 Osłony metalowe do DMX3 2500 
i DMX3-I 2500 w wykonaniu 
stacjonarnym i wysuwnym

Ilość modułów Wyposażone w zawiasy i wkładkę zamka.
24 36 Szerokość 600 mm

1 0209 38  Dla 1 DMX3 2500/4000, 
N/H/L, 3P, lub 1 DMX3 2500, 
N/H, 4P lub 1 DMX3-I 2500 

1 0209 39 Dla 1 DMX3-L 2500, 4P,  
lub 1 DMX3 4000, N/H/L, 
4P lub 1 DMX3-I 4000 

Szerokość 850 mm

1 0209 48 Dla 1 DMX3 2500/4000, 
N/H/L, 3P/4P lub 
1 DMX3-I 2500/4000

Ilość modułów

Zamocowanie DMX³ 1600 lub 
DMX³-I 1600

24 36 Do aparatów w wykonaniu stacjonarnym

1 0207 80 Do 1 DMX³ lub DMX³-I 1600

1 0207 81 Do 1 lub 2 DMX³ lub DMX³-I 1600

Do aparatów w przedziale kablowym

1 0207 79 Do 1 DMX³ lub DMX³-I 1600

Ilość modułów

Osłony metalowe do DMX³ 1600 lub 
DMX³-I 1600

24 36 Do aparatów w wykonaniu stacjonarnym

1 0210 84 0210 86 Do 1 DMX³ lub DMX³-I 1600

Do aparatów w wykonaniu wysuwnym

1 0210 85 0210 87 Do 1 DMX³ lub DMX³-I 1600

Do 2 aparatów w 1 obudowie

1 0210 88  Wykonanie stacjonarne 
Do 2 DMX³ lub DMX³-I 1600

1 0210 89  Wykonanie wysuwne 
Do 2 DMX³ lub DMX³-I 1600

Do aparatów w przedziale kablowym

1
1

0210 80
0210 81 

 Wykonanie stacjonarne 
Do 1 DMX³ lub DMX³-I 1600

Wykonanie wysuwne 
Do 1 DMX³ lub DMX³-I 1600

Osłony metalowe do przedziału 
kablowego

1 0210 82
0210 83 

Wysokość 200 mm

1 Wysokość 600 mm

6
0

0
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XL3 4000
wyposażenie rozdzielnic do montażu SPX, SPX3-V i SPX-D
(szerokość 24 moduły)

Pak. Nr ref. Wyposażenie do montażu SPX 
na podstawie montażowej
Podstawy montażowe (szer. 24 moduły)

1 0209 53 Dla SPX 000 i SPX 00
1 0209 54 Dla SPX 1
1 0209 55 Dla SPX 2
1 0209 56 Dla SPX 3

Wyposażenie do montażu SPX na systemie 
szyn zbiorczych 60 mm (1)

Zestaw montażowy
1 0209 52 Dla SPX 000 i SPX 00, SPX 1, SPX 2, SPX 3
10 6052 46  Wspornik izolacyjny szyn zbiorczych 60 mm(2) 

Przystosowany do montażu szyn 12, 15, 20, 25, 
30 x 5–10 mm Md = 4 Nm, Tmaks. = 120°C.

Osłony metalowe (szer. 24 moduły)

Dla SPX 000
1 0209 63 Wysokość 300 mm. Osłabienia na 4 rozłączniki

Dla SPX 00
1 0209 64 Wysokość 300 mm. Osłabienia na 4 rozłączniki

Dla SPX 1
1 0209 66 Wysokość 400 mm. Osłabienia na 2 rozłączniki

Dla SPX 2 i SPX 3
1 0209 67 Wysokość 400 mm. Osłabienie na 1 rozłącznik 

Wyposażenie do montażu SPX3-V 
na systemie szyn zbiorczych 185 mm
Zestawy szyn zbiorczych 185 mm

1 0210 50 Dla SPX3-V 00, 1, 2, 3

Wspornik izolacyjny szyn zbiorczych 185 mm

 Przystosowany do montażu szyn płaskich  
30–60 x 10 mm, Tmaks. = 120°C. 
Umożliwia montaż rozłączników bezp. SPX3-V 
na systemie szyn zbiorczych 185 mm.

4 6058 80 Wykonanie Wymiary (mm) 
szer. x wys. x gł.

Dla SPX-V 
o wielkości

3P z wewnętrznymi 
otworami do mocowania, 
dla szyn z otworami 
do montażu

32 x 412 x 40 00, 1, 2, 3

Osłony metalowe do SPX3-V 00, 1, 2, 3

1 0210 51 Szerokość 24 moduły
Wysokość 800 mm. 
Osłabienia na 8 rozłączników SPX3-V 00  
lub 4 rozłączniki SPX3-V 1, 2, 3

1 0210 52 Szerokość 36 moduły
Wysokość 800 mm. 
Osłabienia na 12 rozłączników SPX3-V 00  
lub 6 rozłączniki SPX3-V 1, 2, 3

Podstawy montażowe do rozłączników 
SPX-D
Mocowane bezpośrednio na profilach pionowych.

Aparaty montowane pionowo
1 6051 34 Dla 1 SPX-D – 160 A
1 6051 35 Dla 1 SPX-D – 250 A i 400 A
1 6051 36 Dla 1 SPX-D – 630 A

Osłony czołowe do SPX-D montowanych 
pionowo 
Zamykanie 1/4 obrotu, możliwość wykonania 
plombowania.

24 moduły Dla 1 SPX-D 160 A
1 6051 37 Wysokość 300 mm

Dla 1 SPX-D 250 A i 400 A
1 6051 38 Wysokość 400 mm

Dla 1 SPX-D 630 A
1 6051 39 Wysokość 600 mm

Rozłączniki izolacyjne
z bezpiecznikami SPX-D str. 89

(1) Szyny zasilające należy zamówić oddzielnie.
(2)  Do montażu rozłączników SPX na systemie szyn 

zbiorczych 60 mm.

XL3 4000
wyposażenie rozdzielnic do montażu SPX

Wyposażenie do montażu SPX na podstawie montażowej

SPX 000, SPX 00 

Wyposażenie do montażu SPX na szynach systemu szyn 
zbiorczych 60 mm

0209 53

SPX 000
0209 63

SPX 00
0209 64

SPX 1 SPX 2, SPX 3

SPX 000, SPX 00 

SPX 1

SPX 2, SPX 3

0209 54

SPX 1
0209 66

SPX 2, SPX3
0209 67

0209 56
0209 55

0209 52

6052 46

0209 52

6052 46

0209 52

6052 46

SPX 000
0209 63

SPX 00
0209 64

SPX 1
0209 66

SPX 2, SPX 3
0209 67
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XL3 4000
wyposażenie do rozdzielnic, osłony, akcesoria

0206 42

0206 45

0206 02

0208 44

0209 59

0200 51

Pak. Nr ref. Podstawy montażowe uniwersalne 

Do zamocowania na profilach pionowych.

Podstawy montażowe perforowane o szerokości 
600 mm

1 0206 41 Wysokość 200 mm

1 0206 42 Wysokość 400 mm

Podstawy montażowe pełne o szerokości 600 mm

1 0206 43 Wysokość 200 mm

1 0206 44 Wysokość 400 mm

1 0206 45 Wysokość 600 mm

Podstawy montażowe pełne o szerokości 850 mm

1 0206 46 Wysokość 400 mm

Podstawy montażowe pełne, z możliwością 
regulacji

1 0206 40 Wysokość 100 mm, szerokość 600 mm

1 0206 47 Wysokość 200 mm, szerokość 600 mm

1 0206 48 Wysokość 400 mm, szerokość 600 mm

1 0206 49 Wysokość 200 mm, szerokość 850 mm

1 0206 90 Wysokość 100 mm, szerokość 850 mm

Płyta pełna
Dostarczana z prowadnicą, z możliwością regulacji 
głębokości. 

1 0205 40 Wysokość 1800 mm, szerokość 600 mm

Wspornik TH 35 uniwersalny
Do montażu na profilach pionowych.

1 0206 04 Szerokość 600 mm (24 moduły)

1 0206 54 Szerokość 850 mm (36 modułów)

Podstawa montażowa uniwersalna, 
z możliwością regulacji
Składa się ze wspornika TH 35 i 2 kątowników 
z możliwością regulacji.

Do montażu na profilach pionowych.

1 0206 02 Do rozdzielnic 24-modułowych

1 0206 52 Do rozdzielnic 36-modułowych

Prowadzenie okablowania
Wspornik do mocowania kanałów 
grzebieniowych Lina 25

Umożliwia zamocowanie w pionie i w poziomie kanałów 
grzebieniowych Lina 25 i regulację wysokości. 

Montaż na profilach pionowych.

1 0204 70 Zestaw 2 wsporników do rozdzielnic XL3 4000 
36-modułowych

1 0205 70 Zestaw 2 wsporników do rozdzielnic XL3 4000 
24-modułowych

Kanały grzebieniowe Lina 25

Długość: 2 m. 
Wys. x szer. (mm)

48 0362 07 40 x 60

40 0362 08 40 x 80

32 0362 12 60 x 60

32 0362 13 60 x 80

Nity izolacyjne

100 0200 80 Do mocowania kanału grzebieniowego na wspornikach 
o nr ref. 0204 70 i 0205 70.

Pak. Nr ref. Akcesoria
Wspornik uniwersalny do przedziałów 
kablowych
Umożliwia zamontowanie listew 
przyłączeniowych i uziemiających.

1 0201 95 Zestaw 3 wsporników metalowych
Klipsy gwintowane
Montaż na ściance przedniej przez wykonanie 
1/4 obrotu, na profilach pionowych.

20 0200 92 Zestaw klipsów gwintowanych do wkrętów M6
50 0200 91 Zestaw wkrętów M6

Farba w aerozolu
6 0200 98 Kolor RAL 7035
1 0209 89 Zestaw oświetlenia

Osłony metalowe pełne
Zamykanie – 1/4 obrotu

Ilość modułów Umożliwiają wykonanie uchwytu i plombowania.
24 Wysokość (mm)

1 0208 40 50
1 0208 41 100
1 0208 42 150
1 0208 43 200
1 0208 44 300
1 0208 45 400
1 0208 46 600

Zamykanie na wkręty
Wkręty samoblokujące. Możliwość

Ilość modułów zamocowania zawiasów o nr ref. 0209 59.
24 36 Wysokość (mm)

1 0209 40 0209 90 50
1 0209 41 0209 91 100
1 0209 42 0209 92 150
1 0209 43 0209 93 200
1 0209 44 0209 94 300
1 0209 45 0209 95 400
1 0209 46 0209 96 600

Ilość modułów Z zawiasami i zamkiem
24 Wysokość (mm)

1 0212 45 100
1 0212 47 200
1 0212 48 300

Ilość modułów Osłona wentylacyjna
24 Ułatwia naturalną wentylację rozdzielnicy.

1 0209 49 Wysokość 200 mm

Wsporniki do zamocowania 
przewodów

1 0205 21 Zestaw 2 wsporników poprzecznych 
o dł. 350 mm

1 0205 22 Zestaw 2 wsporników poprzecznych 
o dł. 600 mm

1 0205 23 Zestaw 2 wsporników poprzecznych 
o dł. 850 mm

Akcesoria do osłon
Zawiasy

1 0209 59 Zestaw 2 zawiasów. Można je zamontować 
na osłonach zamykanych na wkręty
Zaślepki
Do osłon metalowych i izolacyjnych.

20 0200 51 24 moduły, zestaw zaślepek do docinania
10 0016 65 18 modułów, z możliwością docinania 1 lub 

1/2 modułu
Uchwyt etykiet do wykonywania 
opisów rozdzielnicy, samoprzylepny, 
z możliwością zatrzaskiwania

10 0203 99 Dostarczany z kompletem etykiet
do opisywania poszczególnych rzędów
w rozdzielnicy na osłonach
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XL3 4000
rozdzielnice IP30, IP55

Sposób składania

Wymiary zewnętrzne (mm)

488/738/988 488/738/988

2
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3
1

488/738/988488/738/988

4
8
8
/7

3
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8
8

5
2
8
/7

7
8
/1

0
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3
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XL3 4000
separacja pozioma

DPX3 160 DPX3 250
DPX3 1600

Przyłącze tylne Przyłącze górne
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3
 

6
3

0

Wersja stała x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Wersja wysuwna x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Wersja wtykowa x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd obrotowy/wersja stała x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd obrotowy/wersja wysuwna x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd obrotowy/wersja wtykowa x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd silnikowy/wersja stała x x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd silnikowy/wersja wysuwna x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd silnikowy/wersja wtykowa x x x x x x x x x x x x x x x

D
P

X
3
 1

6
0

0
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c
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ó
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e Wersja stała x x x x x x x x x x x x x

Wersja wtykowa x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd obrotowy/wersja stała x x x x x x x x x x x x x
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Wersja stała x x x x x x x x x x x x x x x

Wersja wtykowa x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd obrotowy/wersja stała x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd obrotowy/wersja wtykowa x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd silnikowy/wersja stała x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Napęd silnikowy/wersja wtykowa x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Definicje (norma EN 61439–1) Sposób wykonania (przyłącza tylne)

Separację typu 2a uzyskuje się najprościej 
przez zastosowanie regulowanych, 
poziomych płyt montażowych.  
Wyłączniki DPX3 powinny mieć przyłącza 
tylne.  
Szyny miedziane powinny być umieszczone 
za profilami konstrukcyjnymi.  
W celu uzupełnienia rozdzielnicy, należy 
zastosować płyty montażowe pełne. 
Jeżeli wystąpi przesunięcie między dwoma 
płytami, konieczne jest zastosowanie 
separacji poziomej o nr ref. 0208 92 lub 
0205 92, aby uniemożliwić styk z tylnymi 
szynami miedzianymi.

Separacja 2a

Separację 3a uzyskuje się na bazie separacji 
2a przez dodanie poziomych przegród
o nr ref. 0208 92 lub 0205 92 i całkowitej 
separacji przedniej ściany.

Separacja 3a

Separacja 2b

Oddzielenie szyn miedzianych od jednostek 
funkcjonalnych.
Zaciski odpływowe są oddzielone od szyn 
miedzianych.
Szyny miedziane pionowe są umieszczone 
za profilami konstrukcyjnymi.
Aparaty muszą być montowane poziomo 
i mieć przyłącze tylne.

Separacja 4a

Oddzielenie szyn miedzianych i jednostek 
funkcjonalnych oraz oddzielenie od siebie 
wszystkich jednostek funkcjonalnych, w tym 
zacisków odpływowych, które są integralną częścią 
aparatów mocy.
Zaciski odpływowe znajdują się w tym samym 
przedziale, co jednostki funkcjonalne.

Separacja 2a

Oddzielenie zestawów szyn miedzianych 
i jednostek funkcjonalnych. Zaciski odpływowe 
nie muszą być odseparowane od szyn 
miedzianych.

Separacja 3a

Oddzielenie zestawów szyn miedzianych 
i jednostek funkcjonalnych oraz oddzielenie 
od siebie wszystkich jednostek. 
Zaciski odpływowe nie muszą być odseparowane 
od szyn miedzianych.

Separacja 3b

Oddzielenie szyn miedzianych od jednostek 
funkcjonalnych oraz oddzielenie od siebie 
wszystkich jednostek funkcjonalnych.
Oddzielenie zacisków odpływowych od jednostek 
funkcjonalnych, ale nie oddzielenie od siebie 
zacisków.

Separacja 2b

Oddzielenie szyn miedzianych od jednostek 
funkcjonalnych.
Zaciski odpływowe są oddzielone od szyn 
miedzianych.

Separacja 4b

Oddzielenie zestawów szyn miedzianych 
i jednostek funkcjonalnych, oddzielenie od siebie 
wszystkich jednostek funkcjonalnych oraz zacisków 
odpływowych.
Zaciski odpływowe nie znajdują się w tej samej 
przegrodzie co jednostki funkcjonalne, lecz 
w osobno wydzielonych przegrodach.

Wygrodzenia poziome nr ref. 0208 92 lub 
0205 92 zastosowane w celu wypełnienia 
wolnej przestrzeni między płytami.

Przegroda szyn poziomych,  
nr ref. 0208 93/94

Przegroda pionowa zestawu szyn z tyłu 
rozdzielnicy nr ref. 0208 48/49

Przegroda przyłączy tylnych  
nr ref. 0208 77/78/79

Przegroda pozioma, nr ref. 0208 92 
lub 0205 92

Przegroda boczna na przedniej 
ścianie, nr ref. 0208 68

XL3 4000
separacja 2a do 4b
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Sposób wykonania (przyłącza górne)

Separacja 2b

Szyny miedziane są umieszczone w przedziale kablowym i oddzielone 
od jednostek funkcjonalnych za pomocą zestawu do separacji pionowej, 
między rozdzielnicą a przedziałem kablowym (część przednia umożliwia 
przepuszczenie kabli i szyn elastycznych). Instalowanie zestawu 
do separacji w kształcie „L” lub „U” dla szyn miedzianych poziomych.
Zestawy te składają się z części tylnej o wys. 200 lub 300 mm i separacji 
poziomej na całej powierzchni użytkowej.

Separacja 3b, 4a

Separację typu 3b należy wykonać na bazie separacji 2b, dodając:
1. separacje poziome między jednostkami funkcjonalnymi
2. przegrody boczne z każdej strony jednostek funkcjonalnych.
W separacji 4a przyłącza tylne muszą być wykonane w obrębie jednostek 
funkcjonalnych.

Uwaga: w przypadku podłączenia górnego należy wyposażyć zaciski
w osłony zacisków.

Zastosowanie systemu HX3/VX3

Konstrukcje wsporcze VX3 IS nr ref. 4046 00/02 (IS 223, IS 233 
i IS 333) są dostarczane z kompletnym wyposażeniem pozwalającym 
na stworzenie separacji 4b (str. 353)
Wyposażenie pomocnicze separacji 4b należy zamawiać oddzielnie.

Separacja 3b

Aby wykonać separację typu 3b, należy 
do separacji 2b dodać:
–  separację poziomą między jednostkami 

funkcjonalnymi,
–  przegrody boczne z każdej strony jednostek 

funkcjonalnych.

Podłączenia przyłącza tylnego można uzyskać 
poprzez zastosowanie:
–  przegród zamykających do szyn miedzianych 

(pionowych i poziomych),
–  przegród zamykających do wszystkich 

aparatów, (montowanych w poziomie, 
z przyłączem tylnym)

–  przegród zamykających do zacisków 
odpływowych,

–  przegród zamykających dla sąsiadujących 
komór.

Separacja 4b

Przegroda szyn poziomych, 
nr ref. 0208 93/94

Przegroda pionowa zestawu szyn 
z tyłu rozdzielnicy nr ref. 0208 48/49

Przegroda boczna na przedniej
ścianie nr ref. 0208 68

Przegroda szyn poziomych, nr ref. 0208 94

Zestaw do komory DPX3  
nr ref. 0208 87/88/89

Przegroda boczna na przedniej
ścianie nr ref. 0208 68

Zestaw do separacji 
w kształcie U do szyn
miedzianych poziomych
w PK zewnętrznym
nr ref. 0208 73/74/75/86

Zestaw do separacji 
pionowej pomiędzy 
rozdzielnicą a PK 
zewn. lub wewn.
nr ref. 0208 27/28/2

Zestaw do separacji 
w kształcie „U” do szyn
miedzianych poziomych
w PK zewnętrznym
nr ref. 0208 73/74/75/86

Zestaw do separacji 
pionowej pomiędzy 
rozdzielnicą a PK 
zewn. lub wewn.
nr ref. 0208 27/28/29

Przegroda pozioma
nr ref. 0208 92 lub
nr ref. 0205 92

Przegroda boczna 
z dławikami
nr ref. 0205 97/98/99

Zestaw do separacji szyn 
miedzianych poziomych 
nr ref. 0205 36/37/38/39
i nr ref.  0211 47 (XL³ 6300)

Zestaw do separacji szyn 
miedzianych poziomych  
nr ref. 0205 36/37/38/39
i nr ref.  0211 47 (XL³ 6300)

XL3 4000
separacja 2a do 4b (cd.)
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Wiele rozwiązań
Rozdzielnice XL3 800 są przeznaczone do samodzielnego 
wyposażenia we wsporniki montażowe i osłony:

–  pojemność od 24 do 36 modułów w rzędzie,
–  wysokości od 1050 do 1950 mm, możliwość 

dołączania przedziałów kablowych,
–  możliwość montowania drzwi częściowych.

Rozdzielnice metalowe IP43
  Do wyboru dwie szerokości:

– 660 mm i 24 moduły w rzędzie,
–  910 mm i 36 modułów w rzędzie,
–  910 mm i 24 moduły w rzędzie 

(przy zasto sowaniu wewnętrznego 
przedziału kablowego).

  Dostarczane z wbudowanymi profilami montażowymi 
i płytami przepustów kablowych.

 Rozdzielnice metalowe IP55
  Dwie szerokości:

 – 700 mm i 24 moduły w rzędzie, 
– 950 mm i 36 modułów w rzędzie, 
–  950 mm i 24 moduły w rzędzie 

(przy zastosowaniu wewnętrznego 
przedziału kablowego).

  Dostarczane z wbudowanymi profilami montażowymi, 
bez płyt bocznych.
  Możliwość poziomego łączenia w zestawy.

  Rozdzielnice metalowe z możliwością łączenia 
w zestawy IP43

  Możliwość montażu aparatów do 800 A.
  Wyposażone w metalową płytę tylną, profile 
montażowe, daszek, podstawę, cokół.

  Umożliwiają zamontowanie drzwi częściowych 
z jedną płytą tylną.

  Pojemność 24 moduły.
  Szerokość 660 mm.
  Dostarczane bez płyt bocznych.

Wolność przy wyborze systemu 
rozdziału energii

  Zamykane przez wykonanie  obrotu, 
z możliwością plombowania.
 Mocowane przy użyciu wkrętów.
 Dużo miejsca do wykonania opisów.

OSŁONY

Wolność w wyborze elementów 
wykończeniowych

  Metalowe lub transparentne 
(drzwi należy zamawiać oddzielnie).

DRZWI

Rozdział energii „optymalny”
Realizowany za pomocą systemu VX3 800 A.

  Umożliwia zasilanie bezpośrednie DPX3 160 i DPX3 250, 
ze wspornika VX3 800 A.

PODSTAWY DO DPX3

Rozdział energii „standardowy”
Realizowany za pomocą szyn łączeniowych, listew 
zaciskowych, bloków rozdzielczych i zestawów szyn 
zbiorczych płaskich.

  Składa się ze wsporników izolacyjnych do szyn 
miedzianych o profilu C i zestawów do mocowania 
w pionie. Umożliwia wykonanie zasilania, przesyłu 
energii i rozdziału do 800 A.

ZESTAW SZYN VX3 800 A

  Umożliwiają wykonanie zasilania, przesyłu energii 
i rozdziału energii do 250 A.

 Mieszczą aparaty mocy do DPX3 250.
 Podłączenia do wspornika VX3 800 A.

BLOKI ROZDZIELCZE HX3

Rozdzielnice 
   XL3 800

Gama rozdzielnic XL3 800 proponuje rozwiązania dla rozdziału energii do 800 A. 
Rozdzielnice łączone w zestawy mają możliwość zamocowania drzwi częściowych. 
Możliwość montowania aparatów o In do 800 A dla IP43 oraz o In do 630 A dla IP55.
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Wolność podczas montażu
Rozdzielnice XL3 oferują pełny i łatwy dostęp
do okablowania:

   Rozdzielnice XL3 800 do wyposażenia są dostarczane
z akcesoriami do łączenia w zestawy.

UŁATWIONY SPOSÓB
ŁĄCZENIA SZAF

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
O NASZYCH ROZDZIELNICACH:

Odwiedź naszą stronę
internetową: www.legrand.pl

Skorzystaj ze szkoleń
organizowanych przez Legrand.

  Szybkość montażu wyposażenia:
z użyciem tylko jednego narzędzia (śrubokręt).

PROFILE MONTAŻOWE PIONOWE

 Można je zdejmować oddzielnie.
  Umożliwiają dostęp z każdej strony.

PŁYTY BOCZNE DEMONTOWALNE



442

XL3 800
tabela doboru wyposażenia

Aparat
Miejsce montażu Pozycja pracy

XL3 800 – 24 moduły

MONTAŻ NA WSPORNIKU TH 35

Aparaty modułowe < 63 A rozdzielnica pionowa

Aparaty modułowe > 63 A rozdzielnica pionowa

Vistop od 63 do 160 A rozdzielnica pionowa

MONTAŻ NA PODSTAWIE MONTAŻOWEJ

DPX3 160

(możliwość montażu
z DPX3 250)

rozdzielnica
pionowa

pozioma

DPX3 250

(możliwość montażu
z DPX3 160)

rozdzielnica
pionowa

pozioma

DPX-IS 250 rozdzielnica pionowa

DPX³ 630 rozdzielnica
pionowa

pozioma

DPX-IS 630
rozdzielnica pionowa

przedział kablowy pionowa

DPX-IS 1600 rozdzielnica pionowa

DPX³ 1600 rozdzielnica
pionowa

Aparat Miejsce montażu Pozycja pracy

SPX 000 rozdzielnica pionowa

SPX 00 rozdzielnica pionowa

SPX 1 rozdzielnica pionowa

SPX 2 rozdzielnica pionowa

SPX 3 rozdzielnica pionowa

SPX 000(3) rozdzielnica pionowa

SPX 00(3) rozdzielnica pionowa

SPX 1(3) rozdzielnica pionowa

SPX 2(3) rozdzielnica pionowa

SPX 3(3) rozdzielnica pionowa

SPX-D 160 A rozdzielnica pionowa

Aparat
Miejsce montażu Pozycja pracy

XL3 800 – 36 modułów

MONTAŻ NA WSPORNIKU TH 35

Aparaty modułowe < 63 A rozdzielnica pionowa

Aparaty modułowe > 63 A rozdzielnica pionowa

Vistop od 63 do 160 A rozdzielnica pionowa

MONTAŻ NA PODSTAWIE MONTAŻOWEJ

DPX3 160 rozdzielnica pionowa

DPX3 250 rozdzielnica pionowa

DPX-IS 250 rozdzielnica pionowa

DPX³ 630 rozdzielnica pionowa

DPX-IS 630 rozdzielnica pionowa

DPX³ 1600 rozdzielnica pionowa

STANDARDOWY ROZDZIAŁ
ENERGII
Bloki rozdzielcze, szyny 
przyłączeniowe, wsporniki 
szyn miedzianych płaskich.

ROZDZIELNICE
XL3 800

Bloki rozdzielcze 
rzędowe, zestawy 
szyn aluminiowych, 
prefabrykowane 
przyłącza.

Patrz str. 345 

GOTOWE DO WYPOSAŻENIA
(24 I 36 MODUŁÓW)

  IP43 do 800 A, dostarczane 
z profi lami montażowymi

  IP55 do 630 A, dostarczane 
bez ścian bocznych

ROZDZIAŁ ENERGII
   DO 800 A

1: Osłona dostarczana w zestawie
2:  Jeżeli aparat jest wyposażony w osłony zacisków, należy zastosować osłonę czołową o wys. 400 mm,

nr ref. 0209 27
3: Należy także domówić wspornik izolacyjnynr ref. 6052 46 oraz szyny zasilające
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Konfiguracja Elementy montażowe Podstawa montażowa
Osłony

Wysokość (mm) 1/4 obrotu Wkręty

XL3 800 – 24 moduły

0206 01 - 150 0208 00 0209 00

0206 01 - 200 0208 01 0209 01

0206 01 - 200 0208 01 0209 01

bez nap. silnk. 
bocznego

bez zab. r-pr. - 0206 11 + 4210 71(1)

300 0208 10 0209 10
z zab. r-pr. - 0206 11 + 4210 73(1)

z nap. silnik. bocznym 0206 11 + 4210 68 300 0208 10 0209 10

z napędem obrotowym bezpośr. 0206 08 + 4210 71(1) 300 0208 05 0209 05

ręczny układ SZR 0206 11 + 4210 58 300 0208 10 0209 10

automatyczny układ SZR - 0206 13 + 4210 58 300 0208 10 0209 10

z zab. r-pr. lub bez - 0206 15 150 0208 13 0209 13

bez nap. silnk. 
bocznego

bez zab. r-pr. - 0206 11 + 4210 72(1)

300 0208 10(2) 0209 10
z zab. r-pr. - 0206 11 + 4210 74(1)

z nap. silnik. bocznym 0206 11 + 4210 69 300 0208 10(2) 0209 10

z napędem obrotowym bezpośr. 0206 08 + 4210 72(1) 300 0208 05 0209 05

ręczny układ SZR - 0206 11 + 4210 58 300 0208 10(2) 0209 10

automatyczny układ SZR - 0206 13 + 4210 58 300 0208 10(2) 0209 10

z zab. r-pr. lub bez - 0206 17 200 0208 17 0209 17

1 aparat w poz. centr. 
bez zab. r-pr.

- 0206 05 300 0208 10 0209 10

1 lub 2 aparaty bez bloku r-pr. - 0206 05 300 0208 06 0209 06

1 do 3 aparatów bez bloku r-pr. - 0206 20 400 0208 20 0209 20

1 do 3 aparatów z blokiem 
r-pr. dolnym

- 0206 22 600 0208 22 0209 22

z blokiem r-pr. dolnym lub bez - 0206 23 300 0208 23 0209 21

1 aparat bez bloku r-pr. - 0206 07 300 0208 07 0209 07

1 aparat bez bloku r-pr. - 0206 27 1550/1950 - 0204 41/42

1 aparat bez bloku r-pr. - 0211 00 300 - 0211 13

1 aparat bez bloku r-pr. - 0211 00 400 0211 10 0211 11

1 aparat bez bloku r-pr. - 0206 30 400 0208 34 0209 34

Konfiguracja Elementy montażowe Podstawa montażowa
Osłony na wkręty

Wysokość (mm) Metalowa Izolacyjna

- podstawa montażowa 0209 53 300 0209 63 -

- podstawa montażowa 0209 53 300 0209 64 -

- podstawa montażowa 0209 54 400 0209 66 -

- podstawa montażowa 0209 55 400 0209 67 -

- podstawa montażowa 0209 56 400 0209 67 -

- zestaw szyn zbiorczych 60 mm 0209 52 300 0209 63 -

- zestaw szyn zbiorczych 60 mm 0209 52 300 0209 64 -

- zestaw szyn zbiorczych 60 mm 0209 52 400 0209 66 -

- zestaw szyn zbiorczych 60 mm 0209 52 400 0209 67 -

- zestaw szyn zbiorczych 60 mm 0209 52 400 0209 67 -

- - 6051 34 300 6051 37 -

Konfiguracja Elementy montażowe Podstawa montażowa
Osłony

Wysokość (mm) 1/4 obrotu Wkręty

XL3 800 – 36 modułów

0206 51 - 150 - 0209 50

0206 51 - 200 - 0209 51

0206 51 - 200 - 0209 51

bez nap. silnk. 
bocznego

bez zab. r-pr. - 0206 61 + 4210 71(1)

300 - 0209 60
z zab. r-pr. 0206 61 + 4210 73(1)

z nap. silnik. bocznym 0206 61 + 4210 68 300 - 0209 60

ręczny układ SZR - 0206 61 + 4210 58 300 - 0209 60

bez nap. silnk. 
bocznego

bez zab. r-pr. - 0206 61 + 4210 72(1)

300 - 0209 60
z zab. r-pr. 0206 61 + 4210 74(1)

z nap. silnik. bocznym 0206 61 + 4210 72 300 - 0209 60

ręczny układ SZR - 0206 61 + 4210 58 300 - 0209 60

1 lub 2 aparaty bez bloku r-pr. - 0206 55 300 - 0209 60

bez zab. r-pr. - 0206 70 400 - 0209 70

avec diff. aval - 0206 72 600 - 0209 72

1 aparat bez bloku r-pr. - 0206 57 300 - 0209 57

1 aparat bez bloku r-pr. - 0211 02 400 - 0211 12

1 aparat bez bloku r-pr. - 0211 02 400 - 0209 84
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Wymiary zewnętrzne str. 453

IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami
IP40 – IK08 z drzwiami
IP30 – IK07 bez drzwi
Obudowy metalowe.
Możliwość montowania aparatów o In do 800 A (700 A jeżeli IP>30).
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035 (cokół RAL 7004).
Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych
z możliwością docinania oraz z akcesoriami do łączenia (w pionie i w poziomie) rozdzielnic w zestawy.

XL3 800
rozdzielnice, przedziały kablowe, drzwi

0204 01 0204 06 0212 51 0212 61

Pak. Nr ref. Rozdzielnice
Szerokość 660 mm

24 moduły w rzędzie.

Wysokość
(mm)

Wysokość
użyteczna

(mm)

Szerokość
Głębokość

(mm)całkowita
(mm)

użyteczna
(mm)

1 0204 01 1050 1000 660 600 230

1 0204 02 1250 1200 660 600 230

Szerokość 910 mm

Możliwość dołączenia przedziału kablowego.

Pojemność 36 lub 24 moduły (jeśli zastosuje się 
przedział kablowy wewnętrzny).

Wysokość
(mm)

Wysokość
użyteczna

(mm)

Szerokość
Głębokość

(mm)całkowita
(mm)

użyteczna
(mm)

1 0204 06 1050 1000 910 850 230

1 0204 07 1250 1200 910 850 230

Przedziały kablowe wewnętrzne
Zestawy do rozdzielnic o szerokości 910 mm

Zestaw zawiera profil i akcesoria do montażu.
Umożliwia wykonanie wewnątrz rozdzielnic
o szerokości 910 mm przedziału kablowego
o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej
lub z lewej strony.

1 0204 26 Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm, nr ref. 0204 06/56

1 0204 27 Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm, nr ref. 0204 07/57

Osłony pełne z możliwością mocowania 
zawiasów i wkładki zamka z kluczem

1 0204 46 Do przedziału kablowego o wys.: 1050 lub 1095 mm

1 0204 47 Do przedziału kablowego o wys.: 1250 lub 1295 mm

Pak. Nr ref. Drzwi profilowane
Dostarczane z uchwytami do zamykania.

Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać 
oddzielnie. Dystans osłona/drzwi metalowe – 67 mm, 
drzwi transparentne – 63 mm

Szerokość 660 mm

Drzwi metalowe.

1 0212 51 Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm

1 0212 52 Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Drzwi transparentne.

1 0212 61 Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm

1 0212 62 Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Szerokość 910 mm

Drzwi metalowe.

1 0212 56 Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm

1 0212 57 Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Drzwi transparentne.

1 0212 66 Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm

1 0212 67 Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm

Zestaw uszczelek dla zapewnienia IP43
1 0201 30 Do rozdzielnic o szerokościach: 660 i 910 mm

Długość: 5,5 m

Wyposażenie do montażu aparatów str. 449
Akcesoria do okablowania str. 452
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Wymiary zewnętrzne str. 453

IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami
IP40 – IK08 z drzwiami
IP30 – IK07 bez drzwi
Obudowy metalowe.
Możliwość montowania aparatów o In do 800 A (700 A jeżeli IP>30).
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035 (cokół RAL 7004).
Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, 
z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz z akcesoriami 
do łączenia (w pionie i w poziomie) rozdzielnic w zestawy.

XL3 800
rozdzielnice, przedziały kablowe, drzwi

0204 04 0204 09 0204 09 + 0204 29 0204 29 0204 24

Pak. Nr ref. Rozdzielnice z cokołem o wys. 100 mm

Szerokość 660 mm

24 moduły w rzędzie.

Wysokość
(mm)

Wysokość
użyteczna

(mm)

Szerokość
Głębokość

(mm)całkowita
(mm)

użyteczna
(mm)

1 0204 03 1550 1400 660 600 230

1 0204 04 1950 1800 660 600 230

Szerokość 910 mm

 Możliwość tworzenia przedziału kablowego 
wewnętrznego. 
Pojemność 36 lub 24 moduły (jeśli zastosuje się 
przedział kablowy wewnętrzny).

Wysokość
(mm)

Wysokość
użyteczna

(mm)

Szerokość
Głębokość

(mm)całkowita
(mm)

użyteczna
(mm)

1 0204 08 1550 1400 910 850 230

1 0204 09 1950 1800 910 850 230

Przedziały kablowe wewnętrzne
Zestawy do rozdzielnic o szerokości 910 mm

 Zestaw zawiera: profil i akcesoria do montażu. 
Umożliwia wykonanie przedziału kablowego 
o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej 
strony, wewnątrz rozdzielnic o szerokości 910 mm.

1 0204 28 Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm, nr ref. 0204 08/58

1 0204 29 Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm, nr ref. 0204 09/59

Zestawy do montażu

1 0206 78 Do DPX3 630 montowanego w pionie

1 0206 79 Do DPX3 630 montowanego w pionie z blokiem 
różnicowoprądowym

Osłony pełne z możliwością mocowania 
zawiasów i wkładki zamka z kluczem

 Z wycięciami pod DPX 630 z blokiem róż.-prąd. lub 
bez bloku róż.-prąd., wykonanymi fabrycznie.

1 0204 48 Wysokość: 1550 lub 1595 mm

1 0204 49 Wysokość: 1950 lub 1995 mm

Pak. Nr ref. Drzwi profilowane do rozdzielnic z cokołem

Dostarczane z uchwytami do zamykania.
Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać oddzielnie 
(str. 448). Dystans osłona/drzwi metalowe – 67 mm, 
drzwi transparentne – 63 mm

Szerokość 660 mm

Drzwi metalowe.

1 0212 53 Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm

1 0212 54 Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Drzwi transparentne.

1 0212 63 Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm

1 0212 64 Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Szerokość 910 mm

Drzwi metalowe.

1 0212 58 Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm

1 0212 59 Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Drzwi transparentne.

1 0212 68 Do rozdzielnicy o wys.: 1550 mm

1 0212 69 Do rozdzielnicy o wys.: 1950 mm

Przedziały kablowe zewnętrzne
Przedziały boczne

Do dołączenia z prawej lub z lewej strony rozdzielnicy.

Dostarczane z cokołem o wys. 100 mm i akcesoriami 
do łączenia rozdzielnic w zestawy.

Wysokość
(mm)

Wysokość
użyteczna

(mm)

Szerokość
Głębokość

(mm)całkowita
(mm)

użyteczna
(mm)

1 0204 23 1550 1400 460 400 230

1 0204 24 1950 1800 460 400 230

Zestawy do montażu aparatów

1 0206 27 Do DPX-IS 630 montowanego w pionie

1 0206 28 Do DPX3 630 montowanego w pionie

1 0206 29 Do DPX3 630 montowanego w pionie z blokiem 
różnicowoprądowym

Osłony mocowane na zawiasy, z wkładką zamka 
z kluczem

Z wycięciami pod DPX3 630 z blokiem róż.-prąd. lub 
bez bloku róż.-prąd., wykonanymi fabrycznie.

1 0204 43 Wysokość: 1550 mm

1 0204 44 Wysokość: 1950 mm

Z wycięciami pod DPX-IS 630

1 0204 41 Wysokość: 1550 mm 

1 0204 42 Wysokość: 1950 mm

Drzwi 

1 0204 33 Do przedziału kablowego o wys.: 1550 mm

1 0204 34 Do przedziału kablowego o wys.: 1950 mm

Zestaw uszczelek dla zapewnienia IP43
1 0201 30 Do rozdzielnic o szerokościach: 660 i 910 mm

Długość: 5,5 m
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Wymiary zewnętrzne str. 453

IP55 z drzwiami IK08
Obudowy metalowe.
Możliwość montażu aparatów o In do 630 A.
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035.
Możliwość poziomego łączenia w zestawy.

XL3 800
rozdzielnice IP55, drzwi i akcesoria

Wyposażenie do montażu aparatów str. 449
Akcesoria do okablowania str. 452

0204 51 0204 56 0212 71 0212 76

Pak. Nr ref. Rozdzielnice
Dostarczane bez płyt bocznych.

Szerokość 700 mm

24 moduły w rzędzie.

Wysokość
(mm)

Wysokość
użyteczna

(mm)

Szerokość
Głębokość

(mm)całkowita
(mm)

użyteczna
(mm)

1 0204 51 1095 1000 700 600 225

1 0204 52 1295 1200 700 600 225

Szerokość 950 mm

Możliwość tworzenia kanału kablowego 
wewnętrznego.
Pojemność 36 lub 24 moduły (przy zastosowaniu 
kanału kablowego wewnętrznego).

Wysokość
(mm)

Wysokość
użyteczna

(mm)

Szerokość
Głębokość

(mm)całkowita
(mm)

użyteczna
(mm)

1 0204 56 1095 1000 950 850 225

1 0204 57 1295 1200 950 850 225

Płyty boczne

Zestaw 2 płyt.

1 0204 66 Do rozdzielnicy o wys.: 1095 mm

1 0204 67 Do rozdzielnicy o wys.: 1295 mm

Przedziały kablowe wewnętrzne
Zestawy do rozdzielnic o szerokości 950 mm

Zestaw zawiera profile i akcesoria do montażu.

Umożliwia wykonanie przedziału kablowego 
o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej 
strony, wewnątrz rozdzielnicy o szerokości 950 mm.

1 0204 26 Do rozdzielnicy o wys.: 1050 mm lub 1095 mm, 
 nr ref. 0204 06/56

1 0204 27 Do rozdzielnicy o wys.: 1250 mm lub 1295 mm, 
 nr ref. 0204 07/57

Osłony pełne z możliwością mocowania 
zawiasów i wkładki zamka z kluczem

1 0204 46 Wysokość: 1050 lub 1095 mm

1 0204 47 Wysokość: 1250 lub 1295 mm

Pak. Nr ref. Drzwi płaskie
Dostarczane z uchwytem do zamykania.

Wkładki zamka należy zamawiać oddzielnie (str. 448).

Dystans osłona/drzwi metalowe – 48 mm, drzwi 
transparentne – 44 mm.

Szerokość 700 mm

Drzwi metalowe.

1 0212 71 Do rozdzielnicy o wys.: 1095 mm

1 0212 72 Do rozdzielnicy o wys.: 1295 mm

Drzwi transparentne.

1 0212 81 Do rozdzielnicy o wys.: 1095 mm

1 0212 82 Do rozdzielnicy o wys.: 1295 mm

Szerokość 950 mm

Drzwi metalowe.

1 0212 76 Do rozdzielnicy o wys.: 1095 mm

1 0212 77 Do rozdzielnicy o wys.: 1295 mm

Drzwi transparentne.

1 0212 86 Do rozdzielnicy o wys.: 1095 mm

1 0212 87 Do rozdzielnicy o wys.: 1295 mm

Akcesoria
1 0205 85 Zestaw uszczelek do stosowania w przypadku 

łączenia rozdzielnic w zestawy

1  0204 861 Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy

8 0204 82 Uchwyt transportowy (zestaw 2 szt.)

1:  rozdzielnice o wys. 1095 i 1295 mm: 2 zestawy 
rozdzielnice o wys. 1595 mm: 3 zestawy 
rozdzielnice o wys. 1995 mm: 4 zestawy
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XL3 800
rozdzielnice z cokołem IP55, drzwi, przedziały kablowe i akcesoria

0204 54 0204 59 0204 74

Wymiary zewnętrzne str. 453

IP55 z drzwiami IK08
Obudowy metalowe.
Możliwość montowania aparatów o In do 630 A.
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 606 95-2-11.
Przeznaczone do instalowania w budynkach użyteczności publicznej.
Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie.
Kolor RAL 7035.
Możliwość poziomego łączenia w zestawy.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice z cokołem o wys. 100 mm
Dostarczane z cokołem o wys. 100 mm

Dostarczane bez płyt bocznych.

Szerokość 700 mm

Pojemność: 24 moduły w rzędzie.

Wysokość
(mm)

Wysokość
użyteczna

(mm)

Szerokość
Głębokość

(mm)całkowita
(mm)

użyteczna
(mm)

1 0204 53 1595 1400 700 600 225

1 0204 54 1995 1800 700 600 225

Szerokość 950 mm

Możliwość tworzenia kanału kablowego 
wewnętrznego.

Pojemność 36 lub 24 moduły w rzędzie (przy 
zastosowaniu kanału kablowego wewnętrznego).

Wysokość
(mm)

Wysokość
użyteczna

(mm)

Szerokość
Głębokość

(mm)całkowita
(mm)

użyteczna
(mm)

1 0204 58 1595 1400 950 850 225

1 0204 59 1995 1800 950 850 225

Płyty boczne

Zestaw 2 płyt.

1 0204 68 Do rozdzielnic o wysokości: 1595 mm

1 0204 69 Do rozdzielnic o wysokości: 1995 mm

Przedziały kablowe wewnętrzne
Zestawy do rozdzielnic o szerokości 950 mm

Zestaw zawiera przegrodę, profile i akcesoria 
do montażu. 
Umożliwia wykonanie przedziału kablowego 
o szerokości użytecznej: 250 mm z prawej lub z lewej 
strony, wewnątrz rozdzielnicy o szerokości 950 mm.

1 0204 28 Do rozdzielnic o wysokości: 1550 mm, nr ref. 0204 08/58

1 0204 29 Do rozdzielnic o wysokości: 1950 mm, nr ref. 0204 09/59

Zestawy montażowe

1 0206 78 Dla DPX3 630, montaż w pionie

1 0206 79 Dla DPX3 630 z blokiem różnicowoprądowym, 

Osłony wyposażone w zawiasy i wkładki zamka

Pełne

Z osłabieniami wykonanymi fabrycznie pod DPX3 630
z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd.

1 0204 48 Wysokość: 1550 lub 1595 mm

1 0204 49 Wysokość: 1950 lub 1995 mm

Pak. Nr ref. Drzwi płaskie
Dostarczane z uchwytem do zamykania.

Wkładki zamka należy zamawiać oddzielnie (str. 448).

Dystans osłona/drzwi metalowe – 48 mm, drzwi 
transparentne – 44 mm.

Szerokość 700 mm

Drzwi metalowe.

1 0212 73 Do rozdzielnicy o wys.: 1595 mm

1 0212 74 Do rozdzielnicy o wys.: 1995 mm

Drzwi transparentne.

1 0212 83 Do rozdzielnicy o wys.: 1595 mm

1 0212 84 Do rozdzielnicy o wys.: 1995 mm

Szerokość 950 mm

Drzwi metalowe.

1 0212 78 Do rozdzielnicy o wys.: 1595 mm

1 0212 79 Do rozdzielnicy o wys.: 1995 mm

Drzwi transparentne.

1 0212 88 Do rozdzielnicy o wys.: 1595 mm

1 0212 89 Do rozdzielnicy o wys.: 1995 mm

Przedziały kablowe zewnętrzne do szaf IP55
Przedziały kablowe boczne

Możliwość montażu z prawej lub z lewej strony 
rozdzielnic.
Dostarczane bez płyt bocznych, z cokołem o wys. 
100 mm.

Wysokość
(mm)

Wysokość
użyteczna

(mm)

Szerokość
Głębokość

(mm)całkowita
(mm)

użyteczna
(mm)

1 0204 73 1595 1400 500 400 225

1 0204 74 1995 1800 500 400 225

Zestawy montażowe

1 0206 27 Do DPX-IS 630, montaż w pionie

1 0206 28 Dla DPX3 630, montaż w pionie

1 0206 29 Dla DPX3 630 z blokiem różnicowoprądowym, montaż 
w pionie

Osłony wyposażone w zawiasy i wkładki zamka

Z osłabieniami wykonanymi fabrycznie pod DPX3 630 
z blokiem róż.-prąd. lub bez bloku róż.-prąd.

1 0204 43 Wysokość: 1550 lub 1595 mm

1 0204 44 Wysokość: 1950 lub 1995 mm

Z osłabieniami pod DPX-IS 630

1 0204 41 Wysokość: 1550 lub 1595 mm 

1 0204 42 Wysokość: 1950 lub 1995 mm

Drzwi 

1 0204 83 Wysokość: 1595 mm

1 0204 84 Wysokość: 1995 mm

Akcesoria 
1 0205 85 Zestaw uszczelek do stosowania w przypadku 

łączenia rozdzielnic w zestawy

1 0204 86 Zestaw do łączenia rozdzielnic w zestawy

8 0204 82 Uchwyt transportowy (zestaw 2 szt.)
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XL3 800
drzwi profilowane

XL3 800
akcesoria do okablowania, cokoły, inne akcesoria

0204 36

0201 95

Pak. Nr ref. Drzwi profilowane 
Dostarczane z uchwytem do zamykania.

Wkładki zamków należy zamawiać oddzielnie.

Metalowe
Wysokość (mm)

1 0212 49 600

1 0212 50 800

1 0212 51 1000

1 0212 52 1200

Transparentne
Wysokość (mm)

1 0212 39 600

1 0212 60 800

1 0212 61 1000

1 0212 62 1200

Pak. Nr ref. Wsporniki do mocowania przewodów 
1 0204 35 Do rozdzielnic o szerokości: 660 mm

1 0204 36 Do rozdzielnic o szerokości: 910 mm

1 0204 37 Do przedziału kablowego zewnętrznego

Cokoły
Do rozdzielnic IP43

1 0204 10 Szerokość: 660 mm

1 0204 11 Szerokość: 910 mm

1 0204 12 Do przedziału kablowego o szerokości: 460 mm

Do rozdzielnic IP55

1 0204 60 Szerokość: 700 mm

1 0204 61 Szerokość: 950 mm

1 0204 62 Do przedziału kablowego o szerokości: 500 mm

Przegrody do wykonania przedziałów 
poziomych o wysokości 50 mm

1 0204 90 Do rozdzielnic o szerokości użytecznej: 660 mm 

1 0204 91 Do rozdzielnic o szerokości użytecznej: 850 mm

1 0204 94 Ścianka działowa dla 600 mm

Akcesoria 
Uchwyty do mocowania na ścianie

1 0201 00 Zestaw 4 uchwytów metalowych do rozdzielnic IP43

Wsporniki uniwersalne

Zestaw 3 wsporników metalowych umożliwiających 
montaż listew przyłączeniowych i uziemiających. 

1 0201 95 Do przedziału kablowego zewnętrznego

1 0201 96 Do przedziału kablowego wewnętrznego

Płyta przepustów kablowych 

1 0204 20 Dodatkowa płyta z możliwością docięcia 

Wkładki zamków
Dostarczane z zestawem 2 kluczy.

1 0202 91 Typ 405

1 0202 92 Typ 455

1 0202 93 Typ 1242 E

1 0202 94 Typ 2433 A

1 0202 96 Klucz typu „double bar”

0212 51 0212 61
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(1)  Stosować osłony z zawiasami i zamkiem do DPX3 630 
nr ref. 0204 48/49

(2) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59
(3) Umożliwiają wykonanie plombowania

(1) Umożliwiają wykonanie plombowania
(2) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59

Pak. Nr ref. Montaż na wsporniku TH 35

Wsporniki TH 35 

24 moduły 36 modułów

Zestaw składa się ze wspornika TH 35 i 2 
zaczepów do mocowania w 2 pozycjach.
Można na nich montować bloki rozdzielcze 
rzędowe HX3 125 A.
Umożliwiają zamocowanie wyłączników 
DPX3 160 i 250 przy zastosowaniu 
odpowiedniej podstawy montażowej.

1 0206 01 0206 51 Mocowanie na profilach pionowych 
w rozdzielnicach XL3 800 i 4000

Adaptery do montażu DPX³

Umożliwiają montaż DPX3 na wsporniku TH 
35 i na podstawie montażowej nr ref. 0206 
11/61

1 4210 71 Dla DPX3 160 bez napędu silnikowego 
bocznego 

1 4210 73 Dla DPX3 160 z zab. różnicowoprądowym 
bez napędu silnikowego bocznego

1 4210 68 Dla DPX3 160 z napędem silnikowym 
bocznym

1 4210 72 Dla DPX3 250 bez napędu silnikowego 
bocznego 

1 4210 74 Dla DPX3 250 z zab. różnicowoprądowym 
bez napędu silnikowego bocznego

1 4210 69 Dla DPX3 250 z napędem silnikowym 
bocznym

Adaptery do montażu DPX-IS 250 
na wsporniku TH 35

1 0262 39 Umożliwiają montaż DPX-IS na wsporniku TH 
35 i na podstawie montażowej nr ref. 0206 
11/61.

Wspornik dystansowy

Przeznaczony do zamontowania w jednym 
rzędzie aparatów modułowych, DPX3 160/250 
i DPX-IS 250 z wykorzystaniem wspornika 
o nr ref. 0206 00/50 lub podstawy 
montażowej, nr ref. 0262 08/09/39.

1 4052 26 Do 20 modułów

Osłony metalowe

24 moduły 36 modułów
Dla aparatów modułowych

1 0208 00(1) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 00(2) 0209 50(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Dla Vistop do 160 A

1 0208 01(1) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 01(2)0209 51(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Dla DPX3 i DPX-IS 250 

1 0208 10(1) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 10(2) 0209 60(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Pak. Nr ref. Podstawy montażowe dla DPX3 630

DPX3 630 – I
n
 do 400 A

Mocowanie

 

bezpośrednio na profilach 
pionowych.

24 moduły Aparaty w pozycji pionowej

1 0206 33 Dla DPX3 630 i DPX- IS 630
1 0206 36 Dla 1 aparatu DPX3 630 z blokiem 

różnicowym lub bez
1 0206 37(1) Dla 1 aparatu DPX3 630 z blokiem 

różnicowym lub bez
Montaż w przedziałach kablowych 
wewnętrznych o wys. 1550 i 1950 mm

1 0206 35 Dla DPX-IS 250 i DPX3 250

Aparaty w pozycji poziomej
1 0206 38 Dla DPX3 250 

Podstawy montażowe dla DPX-IS 

24 moduły 36 modułów

Montaż bezpośrednio na profilach pionowych.
Aparaty montowane w pozycji pionowej.

1 0206 05 0206 55 Dla 1 lub 2 DPX-IS 250
1 0206 27 Dla 1 DPX-IS 630 w przedziale kablowm
1 0206 07 0206 57 Dla 1 DPX-IS 630
1 0211 00 Dla 1 DPX-IS 1600 lub 1 DPX3 1600 

z przyłączeniem górnym

Osłony metalowe

24 moduły 36 modułów

Dla DPX-IS 250 montaż 
w pozycji centralnej

1 0208 10(3) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 10(2) 0209 60(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Dla 2 DPX-IS 250

1 0208 06(3) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 06(2) 0209 60(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Dla 1 DPX-IS 630

1 0208 07(3) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 07(2)0209 57(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

24 moduły Dla 1 DPX-IS 1600

1 0211 13(3) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące

Osłony metalowe
 

24 moduły Dla DPX3 630 montaż 
w pozycji pionowej

1 0209 22(2) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące

Dla DPX-IS 630

1 0209 07(2) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące

Dla DPX3 630 montaż w przedziale 
kablowym wewnętrznym

1 0204 48 Do przedziału kablowego wewnętrznego 
wys. 1550 lub 1595 mm

1 0204 49 Do przedziału kablowego 
wewnętrznego wys. 1950 
lub 1995 mm

Dla DPX3 250 w pozycji pionowej
1 0208 10 Zamykanie przez ¼ obrotu

1 0209 10 Zamykanie na wkręty 
samoblokujące

Dla DPX3 250 w pozycji poziomej 
1 0208 17 Zamykanie przez ¼ obrotu

1 0209 17 Zamykanie na wkręty samoblokujące

XL3 800
wyposażenie rozdzielnic do montażu aparatów modułowych, Vistop 
do 160 A, DPX3 160, DPX3 250 i DPX-IS 250 na wsporniku TH 35

XL3 800
wyposażenie rozdzielnic do montażu DPX3 630 
i DPX-IS 250, 630, 1600 na podstawach montażowych

0206 01 0208 10 0206 05 0209 10
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(1) Umożliwiają wykonanie plombowania
(2) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59

Pak. Nr ref. Podstawy montażowe dla DPX3 
w wersji stacjonarnej, z przyłączem 
górnym
Montaż bezpośrednio na profilach 
pionowych.

24 moduły 36 modułów Aparaty w pozycji pionowej
1 0206 20 0206 70 Dla 1-3 DPX3 630 bez bloku 

różnicowoprądowego
1 0206 22 0206 72 Dla 1-3 DPX3 630 z blokiem 

różnicowoprądowym
1 0206 30 0206 80 Dla 1 DPX-IS 1600 lub 1 DPX3 1600 

z przyłączem górnym

Aparaty w pozycji poziomej
Aby zabezpieczyć docięcia, należy stosować 
uszczelkę nr ref. 0202 40 (str. 464).

1 0206 23 Dla 1 aparatu DPX3 630 z blokiem 
różnicowoprądowym lub bez bloku

1 0211 00 0211 02 Dla 1 aparatu DPX-IS 1600 lub 1 DPX3 1600 
z przyłączem górnym

Osłony metalowe
Aparaty w pozycji pionowej

24 moduły 36 modułów Dla 1-3 DPX3 630 
1 0208 20(2) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 20(1) 0209 70(1) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Dla 1-3 DPX3 630 z blokiem 
różnicowoprądowym 
dolnym

1 0208 22(2) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 22(1) 0209 72(1) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Dla 1 DPX3 1600
1 0211 10(2) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0211 11(1) 0211 12(1) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

Osłony metalowe
Aparaty w pozycji poziomej

24 moduły

Dla 1 DPX3 630 z blokiem 
różnicowoprądowym lub 
bez bloku

1 0209 21(1) Zamykanie na wkręty 
samoblokujące

1 0208 23(2) Zamykanie przez ¼ obrotu

24 moduły 36 modułów Dla 1 DPX3 1600
1 0208 34(2) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 34(1) 0209 841) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące

XL³ 800
wyposażenie rozdzielnic do montażu DPX3 160 i DPX3 250 
na podstawach montażowych

XL³ 800
wyposażenie rozdzielnic do montażu DPX3 630 i DPX31600 
na podstawach montażowych

0206 11

0206 17

0208 13

(1) Umożliwiają wykonanie plombowania
(2) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59
  

Pak. Nr ref. Podstawy montażowe dla DPX3 
w wersji stacjonarnej, z przyłączem 
górnym

Mocowanie bezpośrednio na profilach 
pionowych.

24 moduły 36 modułów
Aparaty w pozycji poziomej

1 0206 11 0206 61 Podstawa montażowa ze wspornikiem TH 35 
do montażu DPX3 przy użyciu adaptera 
o nr ref. 4210 68/69/71/72 lub podstawy 
montażowej do ręcznego układu SZR 
o nr ref. 4210 58.
Podstawa umożliwia montaż w jednym 
rzędzie aparatów o różnych gabarytach, 
montaż aparatów modułowych przy 
zastosowaniu wspornika dystansowego 
o nr ref. 0262 99.

1 0206 08 Podstawa montażowa dla DPX3 
ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim, 
przy zastosowaniu adaptera o nr ref. 
4210 68/69

1 0206 13 Podstawa montażowa do SZR z napędem 
silnikowym, do stosowania z adapterem 
nr ref. 4210 58

Aparaty w pozycji poziomej

24 moduły

Aby zabezpieczyć docięcia, 
należy stosować uszczelkę 
nr ref. 0202 40 (str. 464).

1 0206 15 Dla 1 DPX³ 160
1 0206 17 Dla 1 DPX³ 250

Osłony metalowe

24 moduły 36 modułów

Dla DPX3 w pozycji 
pionowej bez sterowania 
obrotowego bezpośredniego

1 0208 10(1) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 10(2) 0209 60(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące 
1 0209 27 Zamykanie na wkręty 

samoblokujące dla 
DPX3 250 z osłonami 
zacisków

24 moduły

Dla DPX3 w pozycji pionowej 
ze sterowaniem 24 moduły  
obrotowym bezpośrednim

1 0208 05(1) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 05(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące 

Dla DPX3 160 w pozycji poziomej
1 0208 13(1) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 13(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące 

Dla DPX3 250 w pozycji poziomej
1 0208 17(1) Zamykanie przez ¼ obrotu
1 0209 17(2) Zamykanie na wkręty 

samoblokujące 
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6051 34

6051 37

XL3 800
wyposażenie rozdzielnic do montażu SPX i SPX-D
(szerokość 24 moduły)

XL3 800
wyposażenie rozdzielnic do montażu: SPX i SPX-V

Pak. Nr ref. Wyposażenie do montażu SPX 
na podstawie montażowej

Podstawy montażowe (szer. 24 moduły)

1 0209 53 Dla SPX 000 i SPX 00

1 0209 54 Dla SPX 1

1 0209 55 Dla SPX 2

1 0209 56 Dla SPX 3

Wyposażenie do montażu SPX na systemie 
szyn zbiorczych 60 mm(1)

Zestaw montażowy

1 0209 52 Dla SPX 000 i SPX 00, SPX 1, SPX 2, SPX 3

10 6052 46 Wspornik izolacyjny szyn zbiorczych 60 mm(2) 
Przystosowany do montażu szyn 
12, 15, 20, 25, 30 x 5-10 mm 
Md = 4 Nm, Tmaks. = 120°C.

Osłony metalowe (szer. 24 moduły)
Dla SPX 000

1 0209 63 Wysokość 300 mm. Osłabienia na 4 rozłączniki

Dla SPX 00

1 0209 64 Wysokość 300 mm. Osłabienia na 4 rozłączniki

Dla SPX 1

1 0209 66 Wysokość 400 mm. Osłabienia na 2 rozłączniki

Dla SPX 2 i SPX 3

1 0209 67 Wysokość 400 mm. Osłabienie na 1 rozłącznik

Podstawy montażowe do rozłączników 
SPX-D
Mocowane bezpośrednio na profilach pionowych.

Aparaty montowane pionowo

1 6051 34 Dla 1 SPX-D – 160 A

Osłony czołowe do SPX-D montowanych 
pionowo 

Zamykanie 1/4 obrotu, możliwość wykonania 
plombowania.

Dla 1 SPX-D 160 A

1 6051 37 Wysokość 300 mm

Wyposażenie do montażu SPX na podstawie 
montażowej

Wyposażenie do montażu SPX na szynach 
systemu szyn zbiorczych 60 mm

SPX 000, SPX 00

SPX 000, SPX 00

SPX 1

SPX 2, SPX 3

SPX 1 SPX 2, SPX 3

0209 53

SPX 000
0209 63

SPX 00
0209 64

0209 54

SPX 1
0209 66

SPX 1 0209 55

SPX 2 0209 56

SPX 2, SPX 3
0209 67

0209 52

6052 46

SPX 000
0209 63

SPX 00
0209 64

0209 52

6052 46

SPX 1
0209 66

0209 52

6052 46

SPX 2, SPX 3
0209 67

Rozłączniki izolacyjne
z bezpiecznikami SPX-D str. 85

(1) Szyny zasilające należy zamówić oddzielnie.
(2) Do montażu rozłączników SPX na systemie szyn zbiorczych 60 mm.
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XL³ 800
akcesoria do montażu aparatów

0206 42 0209 450206 02

0200 92 0209 59

Pak. Nr ref. Podstawy montażowe uniwersalne

Montaż na profilach pionowych.

Podstawy montażowe perforowane o szerokości 
600 mm

1 0206 41 Wysokość 200 mm

1 0206 42 Wysokość 400 mm

Podstawy montażowe pełne o szerokości 600 mm

1 0206 43 Wysokość 200 mm

1 0206 44 Wysokość 400 mm

1 0206 45 Wysokość 600 mm

Podstawy montażowe pełne o szerokości 850 mm

1 0206 49 Wysokość 200 mm

1 0206 46 Wysokość 400 mm

Wspornik TH 35 uniwersalny
Montaż na profilach pionowych.

1 0206 04 Szerokość 600 mm (24 moduły)

1 0206 54 Szerokość 850 mm (36 modułów)

Zespół wspornika montażowego TH 35 
z możliwością regulacji, uniwersalny
Składa się ze wspornika i 2 regulowanych kątowników.

1 0206 02 Do rozdzielnic 24-modułowych

1 0206 52 Do rozdzielnic 36-modułowych

Prowadzenie okablowania
Wsporniki do mocowania koryt grzebieniowych 
Lina 25

Umożliwiają zamocowanie koryt grzebieniowych 
Lina 25 w pionie i w poziomie oraz regulację ich 
wysokości.

Dostarczane z nitami izolacyjnymi.

1 0204 70 Zestaw 2 szt. 

Montaż bezpośrednio na profilach pionowych.

Przeznaczone do rozdzielnic XL3 800 36-modułowych.

1 0205 70 Zestaw 2 szt. 

Montaż bezpośrednio na profilach pionowych.

Przeznaczone do rozdzielnic XL3 800 24-modułowych.

Koryta grzebieniowe Lina 25

Długość: 2 m.

Szer. x wys. (mm)

48 0362 07 40 x 60

40 0362 08 40 x 80

32 0362 12 60 x 60

32 0362 13 60 x 80

Nity izolacyjne

100 0200 80 Do zamocowania koryt grzebieniowych 
na wspornikach o nr ref. 0204 70 i 0205 70

Akcesoria
Klipsy gwintowane

Mocowanie na przedniej ścianie, na profilach 
pionowych przez wykonanie 1/4 obrotu.

20 0200 92 Zestaw klipsów do wkrętów M 6

50 0200 91 Zestaw wkrętów do M 6

Farba w aerozolu

6 0200 98 Kolor RAL 7035

1 0209 89 Zestaw oświetlenia

Pak. Nr ref. Osłony pełne metalowe

Zamykanie 1/4 obrotu

Ilość modułów 
24

Z możliwością plombowania.
Wysokość (mm)

1 0208 40 50

1 0208 41 100

1 0208 42 150

1 0208 43 200

1 0208 44 300

1 0208 45 400

1 0208 46 600

Zamykanie za pomocą wkrętów

Wkręty samoblokujące.

Ilość modułów

Możliwość zamontowania zawiasów 
o nr ref. 0209 59.

24 36 Wysokość (mm)

1 0209 40 0209 90 50

1 0209 41 0209 91 100

1 0209 42 0209 92 150

1 0209 43 0209 93 200

1 0209 44 0209 94 300

1 0209 45 0209 95 400

1 0209 46 0209 96 600

Osłony wentylacyjne
Ilość modułów 

24
Ułatwiają naturalną wentylację.

Mocowanie na wkręty.

1 0209 49 Wysokość 200 mm

Akcesoria 
Zawiasy

1 0209 59 Zestaw 2 zawiasów

Montaż na osłonach zamykanych za pomocą 
wkrętów

Zaślepki
Do osłony metalowej lub izolacyjnej.

20 0200 51 Zestaw zaślepek do docinania, 24 moduły 
w komplecie 

10 0016 65 18 modułów z możliwością docinania 
zaślepek 1-modułowych i 1/2-modułowych 

Uchwyt etykiet do wykonywania 
opisów rozdzielnicy, samoprzylepny, 
z możliwością zatrzaskiwania

10 0203 99 Dostarczany z kompletem etykiet 
do opisywania poszczególnych rzędów 
w rozdzielnicy na osłonach
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XL³ 800
rozdzielnice IP30-43, IP55

LP
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H

L
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250
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660/910
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0

700/950

2
5

0

2
2

5
Nr ref.

Wymiary zewnętrzne (mm)

Szerokość Wysokość Głębokość

Rozdzielnice L H P

0204 01 660 1050 230

0204 02 660 1250 230

0204 06 910 1050 230

0204 07 910 1250 230

0204 03 660 1550 230

0204 04 660 1950 230

0204 08 910 1550 230

0204 09 910 1950 230

Przedziały
kablowe

0204 23 460 1550 230

0204 24 460 1950 230

Nr ref.
Wymiary zewnętrzne (mm)

Szerokość Wysokość Głębokość

Rozdzielnice L H P

0204 51 700 1095 225

0204 52 700 1295 225

0204 56 950 1095 225

0204 57 950 1295 225

0204 53 700 1550 225

0204 54 700 1950 225

0204 58 950 1550 225

0204 59 950 1950 225

Przedziały 
kablowe

0204 73 500 1550 225

0204 74 500 1950 225

Sposób składania rozdzielnic IP43 Sposób składania rozdzielnic 55

Boki demontowalne 

pojedynczo

Dostęp do rozdzielnicy

ze wszystkich stron

Łączenie w pionie i w poziomie Łączenie w pionie i w poziomie

Wymiary zewnętrzne rozdzielnic z IP43 i IP55

Rozdzielnice Rozdzielnice z przedziałem

kablowym wewnętrznym

Rozdzielnice z przedziałem

kablowym zewnętrznym

Rozdzielnice z przedziałem

kablowym wewnętrznym

Wymiary rozdzielnic IP43

z drzwiami profilowanymi

Wymiary rozdzielnic IP55

z drzwiami płaskimi

IP43 IP55
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Różnorodność przy doborze 
elementów wyposażenia
Oferta XL3 400 jest w całości przeznaczona 
do samo dzielnego wyposażenia. Rozdzielnice XL3 400 
mają pojemność 24 modułów w rzędzie, dostępne są 
w wyso kościach od 600 do 1900 mm. XL3 400 
to rozdzielnice, które mogą być łączone ze sobą 
w poziomie i pionie oraz z przedziałami kablowymi.

Rozdzielnice metalowe IP43
Wyposażone w:
–  profile pionowe zamocowane na tylnej ścianie 

rozdzielnicy,
–  płytę przepustów kablowych z możliwością docięcia,
–  cokół o wys. 100 mm (dla wysokości 1600 i 1900).

 Rozdzielnice izolacyjne (klasa II ochronności) IP43
Wyposażone w:
–  profile pionowe zamocowane na tylnej ścianie 

rozdzielnicy.

Rozdzielnice metalowe IP55 monobloki
Wyposażone w:
– demontowalną konstrukcję wsporczą,
– drzwi pełne odwracalne z uchwytem do zamykania.

Wolność w wyborze systemu 
rozdziału energii

   Montaż w tylnej części rozdzielnicy lub przedziału 
kablowego.

ZESTAW SZYN ZASILAJĄCYCH

Rozdział energii „standardowy”
Realizowany za pomocą:

  Umożliwiają szybkie zasilenie aparatów modułowych 
w poszczególnych rzędach.
  Montaż w pionie (VX3) z prawej lub lewej strony rozdzielnicy 
oraz montaż w poziomie (HX3) na wspornikach lub 
na konstrukcji rozdzielnicy. 

BLOKI ROZDZIELCZE HX3/VX3

  Przyłączenie grzebieniowe 
lub sztyftowe do zasilania 
aparatów modułowych.

SZYNY 
ŁĄCZENIOWE

  Montaż w pionie 
lub w poziomie 
na wspornikach.
  Rozdział energii do 100 A.

LISTWY PRZYŁĄ-
CZENIOWE IP2X

 Modułowe, piętrowe do 400 A.

BLOKI ROZDZIELCZE

System Rozdziału 
  Energii
  Rozdzielnice XL3 400

Rozdzielnice XL3 400 przeznaczone są do indywidualnej konfiguracji. 
Stanowią solidny element instalacji, a ich innowacyjne rozwiązania 
(profile montażowe i wsporniki 2-pozycyjne) znacznie ułatwiają prefabrykację.  
Możliwość montowania aparatów o In do 400 A, np.: DPX3 630 In 400 A.
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Wolność w montażu rozdzielnic
Rozdzielnice XL3 400 są proste w montażu, ponieważ 
oferują:

  Zapewniają szybkość montażu urządzeń:
wystarczy jeden śrubokręt.

PROFILE MONTAŻOWE

  Można je demontować pojedynczo.
  Umożliwiają dostęp z każdej strony.

NIEZALEŻNIE MONTOWANE BLOKI

 Wsporniki TH 35 2-pozycyjne.
 Podstawy montażowe montowane na zaczepy.

WYGODNY MONTAŻ

   Rozdzielnice XL3 400 mogą być łączone
w pionie lub w poziomie bez konieczności
używania dodatkowych akcesoriów.

UŁATWIONE ŁĄCZENIE ROZDZIELNIC 
W ZESTAWY

  Z zamknięciem 1/4 obrotu, wyposażone w uchwyt
do plombowania.
 Dużo miejsca do wykonania opisów.

OSŁONY

Wolność w wyborze elementów 
wykończeniowych

 Płaskie, metalowe lub transparentne.
 Profi lowane, metalowe lub transparentne.

DRZWI (zamawiane oddzielnie)

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
O NASZYCH ROZDZIELNICACH:

Odwiedź naszą stronę
internetową: www.legrand.pl.

Skorzystaj ze szkoleń
organizowanych przez Legrand.
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XL3 400
tabela doboru wyposażenia

Aparat Miejsce montażu Pozycja pracy

MONTAŻ NA WSPORNIKU TH 35

Aparaty modułowe
< 63 A

rozdzielnica pionowa

przedział kablowy pionowa

Aparaty modułowe
> 63 A

rozdzielnica pionowa

przedział kablowy pionowa

Vistop od 63 do 160 A rozdzielnica pionowa

MONTAŻ NA PODSTAWIE MONTAŻOWEJ

DPX3 160

(możliwość montażu 
z DPX³ 250)

rozdzielnica
pionowa

pozioma

przedział kablowy pionowa

DPX3 250

(możliwość montażu 
z DPX³ 160)

rozdzielnica
pionowa(3)

pozioma(4)

przedział kablowy pionowa

DPX-IS 250
rozdzielnica pionowa

przedział kablowy(5) pionowa

DPX³ 630

rozdzielnica
pionowa

pozioma

przedział kablowy pionowa

DPX-IS 630 rozdzielnica pionowa

ROZDZIELNICE
XL³ 400

ROZDZIAŁ ENERGII
   DO 400 A

Bloki rozdzielcze 
rzędowe, zestawy 
szyn aluminiowych, 
prefabrykowane 
przyłącza.

Patrz str. 345.

METALOWE LUB
IZOLACYJNE IP43

  Montaż aparatów
o In do 400 A

  Dostarczane 
ze wspornikami 
montażowymi

  Rozdzielnice izolacyjne 
dostarczane ze ścianą 
do mocowania bloku 
rozdzielczego do szyn 
o profi lu C

METALOWE IP55

  Montaż aparatów
o In do 250 A

 Obudowy typu monoblok

  Demontowalna 
konstrukcja wsporcza

STANDARDOWY ROZDZIAŁ
ENERGII
Bloki rozdzielcze, szyny 
przyłączeniowe, wsporniki 
szyn miedzianych płaskich.

SPX 000 rozdzielnica pionowa 

SPX 00 rozdzielnica pionowa 

SPX 1 rozdzielnica pionowa 

SPX 2 rozdzielnica pionowa 

SPX 000(6)  rozdzielnica pionowa 

SPX 00(6) rozdzielnica pionowa 

SPX 1(6) rozdzielnica pionowa 

SPX 2(6) rozdzielnica pionowa 

1: Zalecane stosowanie drzwi profi lowanych w rozdzielnicy
2:  W przypadku montażu w skrajnie górnej lub dolnej części rozdzielnicy, należy zastosować 

podstawę montażową o wys. 400 mm, nr ref. 0202 15
3:  Jeżeli aparat wyposażony jest w osłony zacisków, należy zastosować osłonę czołową

o wys. 400 mm, nr ref. 0203 11
4:  Jeżeli aparat wyposażony jest w osłony zacisków, należy zastosować osłonę czołową

o wys. 400 mm, nr ref. 0203 17
5: Bez napędu obrotowego bezpośredniego i pośredniego
6: Należy także domówić wspornik izolacyjny o nr ref. 6052 46 oraz szyny zasilające
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Konfiguracja
Elementy 

montażowe
Podstawa 

montażowa

Osłony

Wysokość (mm) Metalowa Izolacyjna

0202 06

0202 01
- 150 0203 00 0203 50

0202 03 - 150 0203 03 0203 53

0202 06

0202 01
- 200 0203 01 0203 51

0202 03 - 200 0203 04 -

0202 06

0202 01
- 200 0203 01 0203 51

bez napędu silnik. 
bocznego

bez zab. r-pr. - 0202 11 + 4210 71
300 0203 10 0203 60

z zab. r-pr. - 0202 11 + 4210 73

z napędem silnik. bocznym - 0202 11 + 4210 68 300 0203 10 0203 60

z napędem obrotowym bezpośr.(1) 0202 09 300 0203 09 -

ręczny układ SZR(2) - 0202 11 + 4210 58 300 0203 10 0203 60

z zab. r-pr. lub bez - 0202 13 150 0203 13 0203 65

z zab. r-pr. lub bez - 0202 17 300 0203 18 -

bez napędu silnik. 
bocznego

bez zab. r-pr. - 0202 11 + 4210 72
300 0203 10 0203 60

z zab. r-pr. - 0202 11 + 4210 74

z napędem silnik. bocznym - 0202 11 + 4210 69 300 0203 10 0203 60

z napędem obrotowym bezpośr.(1) 0202 09 300 0203 09 -

ręczny układ SZR(2) - 0202 11 + 4210 58 300 0203 10 0203 60

z zab. r-pr. lub bez - 0202 15 200 0203 17 0203 66

z zab. r-pr. lub bez - 0202 17 300 0203 18 -

aparat centralnie bez bloku r-pr. - 0202 05 300 0203 10 0203 60

aparat bez bloku r-pr. - 0202 17 + 0262 39 300 0203 18 -

1 aparat bez bloku r-pr. - 0202 20 400 0203 20 0203 70

aparat centralnie bez bloku r-pr. - 0202 21 400 0203 21 0203 71

1 aparat z blokiem r-pr. - 0202 22 600 0203 22 0203 72

aparat centralnie z blokiem r-pr. - 0202 23 600 0203 23 0203 73

aparat bez bloku r-pr. dolnego - 0202 25 300 0203 25 -

aparat bez bloku r-pr. - 0202 28 400 0203 28 -

aparat centralnie bez bloku r-pr. - 0202 29 800 0203 29 -

aparat bez bloku r-pr. - 0202 07 300 0203 07 -

- podstawa montażowa 0202 44 300 0203 35 -

- podstawa montażowa 0202 44 300 0203 36 -

- podstawa montażowa 0202 45 400 0203 37 -

- podstawa montażowa 0202 46 400 0203 38  -

-
zestaw szyn zbiorczych 

60 mm 
0202 48 300 0203 35 -

-
zestaw szyn zbiorczych 

60 mm 
0202 48 300 0203 36 -

-
zestaw szyn zbiorczych 

60 mm 
0202 49 400 0203 37 -

-
zestaw szyn zbiorczych 

60 mm 
0202 49 400 0203 38 -



458

XL3 400
rozdzielnice i przedziały kablowe

0201 19 0201 39 0201 57 0201 77 0201 05 0201 25

Wymiary zewnętrzne str. 466

Możliwość montowania aparatów o In do 400 A.
Odporność na żar 750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 60695–2-11. Pojemność: 24 moduły w rzędzie.
Kolor obudów RAL 7035. Kolor cokołów RAL 7004.
Drzwi należy zamawiać oddzielnie.
Dostarczane z profilami montażowymi, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania
oraz akcesoriami do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice metalowe
IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami. 
IP40 – IK08 z drzwiami. 
IP30 – IK07 bez drzwi.
Wysokość

(mm)
Wysokość użyteczna 

(mm)

Szerokość (mm) Głębokość
(mm)całkowita użyteczna

1 0201 03 600 550 575 515 175

1 0201 04 750 700 575 515 175

1 0201 05 900 850 575 515 175

1 0201 06 1050 1000 575 515 175

1 0201 07 1200 1150 575 515 175

1 0201 08 1500 1450 575 515 175

Przedziały kablowe do rozdzielnic 
metalowych
Wysokość

(mm)
Wysokość użyteczna

(mm)

Szerokość (mm) Głębokość
(mm)całkowita użyteczna

1 0201 23 600 550 310 250 175

1 0201 24 750 700 310 250 175

1 0201 25 900 850 310 250 175

1 0201 26 1050 1000 310 250 175

1 0201 27 1200 1150 310 250 175

1 0201 28 1500 1450 310 250 175

Rozdzielnice metalowe z cokołem
Dostarczane z cokołem o wysokości 100 mm.
Wysokość

(mm)
Wysokość użyteczna

(mm)

Szerokość (mm) Głębokość
(mm)całkowita użyteczna

1 0201 18 1600 1450 575 515 175

1 0201 19 1900 1750 575 515 175

Przedziały kablowe do rozdzielnic 
metalowych z cokołem
Dostarczane z cokołem o wysokości 100 mm.
Wysokość

(mm)
Wysokość użyteczna

(mm)

Szerokość (mm) Głębokość
(mm)całkowita użyteczna

1 0201 38 1600 1450 310 250 175

1 0201 39 1900 1750 310 250 175

Pak. Nr ref. Rozdzielnice z materiału izolacyjnego 
(II klasa ochronności)
 IP43 – IK07 z uszczelką i drzwiami. 
IP40 – IK07 z drzwiami. 
IP30 – IK04 bez drzwi.
Wykonane z materiału izolacyjnego.
Dostarczane ze ścianą przeznaczoną do mocowania 
bloku rozdzielczego do szyn o profilu C.

Wysokość
(mm)

Wysokość użyteczna 
(mm)

Szerokość (mm) Głębokość
(mm)całkowita użyteczna

1 0201 53 600 550 575 515 175

1 0201 54 750 700 575 515 175

1 0201 55 900 850 575 515 175

1 0201 56 1050 1000 575 515 175

1 0201 57 1200 1150 575 515 175

Przedziały kablowe do rozdzielnic 
z materiału izolacyjnego

Wysokość
(mm)

Wysokość użyteczna 
(mm)

Szerokość (mm) Głębokość
(mm)całkowita użyteczna

1 0201 73 600 550 310 250 175

1 0201 74 750 700 310 250 175

1 0201 75 900 850 310 250 175

1 0201 76 1050 1000 310 250 175

1 0201 77 1200 1150 310 250 175

Wyposażenie do montażu aparatów str. 461
Akcesoria do okablowania str. 465
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XL3 400
drzwi i akcesoria

Pak. Nr ref. Drzwi
Dostarczane z uchwytami do zamykania.
Wymienne wkładki zamków należy zamawiać 
oddzielnie.

Drzwi profilowane

Dystans osłona/drzwi metalowe: 57 mm,
drzwi transparentne: 53 mm.

Metalowe
Transpa-
rentne

Do rozdzielnic
o wysokości (mm)

Odległość rozdzielnica/drzwi

Metalowe Transparentne

1 0202 53 0202 63 600 57 53

1 0202 54 0202 64 750 57 53

1 0202 55 0202 65 900 57 53

1 0202 56 0202 66 1050 57 53

1 0202 57 0202 67 1200 57 53

1 0202 58 0202 68 1500/1600 57 53

1 0202 59 0202 69 1900 57 53

Drzwi płaskie

Metalowe
Transpa-
rentne

Dystans osłona/drzwi metalowe: 38 mm, 
drzwi transparentne: 34 mm.

1 0202 73 0202 83 600 38 34

1 0202 74 0202 84 750 38 34

1 0202 75 0202 85 900 38 34

1 0202 76 0202 86 1050 38 34

1 0202 77 0202 87 1200 38 34

1 0202 78 0202 88 1500/1600 38 34

1 0202 79 0202 89 1900 38 34

Do przedziałów kablowych

Dystans osłona/drzwi metalowe: 38 mm,
drzwi transparentne: 34 mm.Metalowe

1 0201 63 600 38

1 0201 64 750 38

1 0201 65 900 38

1 0201 66 1050 38

1 0201 67 1200 38

1 0201 68 1500/1600 38

1 0201 69 1900 38

Pak. Nr ref. Akcesoria do drzwi
Klamka do rozdzielnic ≥ 1500 mm

1 0202 99 Klamka z wkładką wymienną
(zamawiane oddzielnie)
Wkładki zamków z kluczami do drzwi 
metalowych lub transparentnych
Dostarczane z zestawem 2 kluczy.

1 0202 91 Typ 405
1 0202 92 Typ 455
1 0202 93 Typ 1242 E
1 0202 94 Typ 2433 A
1 0202 96 Klucz typu „double bar”

Kieszenie samoprzylepne na dokumentację
10 0097 99 Kieszeń plastikowa giętka A4
1 0365 82 Kieszeń plastikowa sztywna IP50, zamykana, wymiary 

324 x 120 x 18 mm

Akcesoria do rozdzielnic i przedziałów 
kablowych
Uszczelka dla zapewnienia stopnia ochrony IP43

1 0201 30 Długość: 5,5 m
Uchwyty do mocowania przewodów
Umożliwiają zamocowanie opasek kablowych 
do przytrzymywania przewodów przy wejściu 
do rozdzielnicy.

1 0201 35 Do rozdzielnic
1 0201 37 Do przedziałów kablowych

Cokoły
Wysokość 100 mm.

1 0201 10 Do rozdzielnic
1 0201 12 Do przedziałów kablowych

Wsporniki uniwersalne do przedziałów 
kablowych 
Umożliwiają montaż listew zaciskowych i uziemiających.

1 0201 96 Zestaw 3 wsporników metalowych
Przegroda do wykonania przedziału poziomego

1 0201 90 Przegroda metalowa
Płyty wejść kablowych 

1 0201 20 Płyta dodatkowa z możliwością docinania 
do rozdzielnic metalowych XL3

Uchwyty do montażu rozdzielnicy na ścianie
1 0201 00 Zestaw 4 uchwytów metalowych do rozdzielnic XL3 

400 metalowych
1 0201 50 Zestaw 4 uchwytów plastikowych do rozdzielnic XL3 

400 izolacyjnych
Wspornik – wzmocnienie łączenia poziomego 
rozdzielnic

1 0201 51 Zestaw 2 wsporników metalowych do wzmocnienia 
łączenia dwóch rozdzielnic XL3 izolacyjnych
Płyty dławicowe
2 x ø4 do 32 i 22 x 4 do 20 mm

1 0201 21 Dla XL3 400 metalowych
1 0201 71 Dla XL3 400 izolacyjnych

0 202 59 0 202 55 0 202 73 0 202 83 0 201 21

0 201 50

0 365 81
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XL3 400
rozdzielnice IP55 i akcesoria

0201 82 0201 85

IP55 – IK08
Obudowy metalowe monoblok.
Dostarczana z drzwiami pełnymi odwracalnymi wyposażonymi w uchwyt 
do otwierania oraz uchwyty do montażu na ścianie. Wkładki zamka należy 
zamawiać oddzielnie (patrz str. 459).
Pojemność 24 moduły w rzędzie.
Demontowalna konstrukcja wsporcza.
Odporność na żar 95–2-1–750°C/5 s, zgodnie z IEC/EN 60695–2-11.
Kolor RAL 7035.
Możliwość montowania aparatów o In do 250 A.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice IP55 monoblok

Wysokość
(mm)

Wysokość 
użyteczna

(mm)

Szerokość (mm) Głębokość

całkowita użyteczna (mm)

1 0201 82 515 400 655 515 215

1 0201 83 715 600 655 515 215

1 0201 84 915 800 655 515 215

1 0201 85 1115 1000 655 515 215

Akcesoria
Płyta wejść kablowych Cabstop

1 0364 97  Płyta, 8 wejść kablowych o średnicy od 5 do 14 mm, 
2 wejścia o średnicy od 14 do 24 mm, 2 wejścia 
rezerwowe 100 mm

1 0201 35 Wspornik do mocowania przewodów

Umożliwia zamocowanie opasek kablowych 
do podtrzymania kabli przy wejściu do rozdzielnicy

1 0201 90 Przegroda do wykonania przedziału poziomego

655

H

655

1
8
9

2
1
5

Nr ref. Wysokość (mm)

0201 82 515

0201 83 715

0201 84 915

0201 85 1115

Sposób składania rozdzielnicy

Wymiary zewnętrzne

z drzwiami

Wyposażenie do montażu aparatów str. 461
Akcesoria do okablowania str. 465
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XL³ 400 wyposażenie rozdzielnic do montażu 
aparatów modułowych, Vistop do 160 A, DPX3 160, 
DPX3 250 i DPX-IS 250 na wsporniku TH 35

XL³ 400 wyposażenie rozdzielnic do montażu 
DPX3 160, DPX3 250 i DPX-IS 250 mocowanych na 
podstawie montażowej

0202 01 0202 06

0203 00 0203 01

0202 11

0202 13

0203 10 0203 13

Pak. Nr ref.

Montaż na profilach pionowych.

1 0202 111 Podstawa montażowa ze wspornikiem 
TH 35 do montażu DPX3 lub DPX-IS 250 
przy użyciu adaptera o nr ref. 
4210 68/69/71/72 lub podstawy montażowej 
do ręcznego przełącznika SZR 
o nr ref. 4210 58.
Podstawa umożliwia montaż w jednym 
rzędzie aparatów o róznych gabarytach 
przy zastosowaniu wspornika 
dystansowego o nr ref. 0262 99.

1 0202 051 Podstawa montażowa dla DPX-IS 250

1 0202 091 Podstawa montażowa dla DPX3 
ze sterowaniem obrotowym 
bezpośrednim, przy zastosowaniu 
adaptera o nr ref. 4210 68/69

Aby zabezpieczyć docięcia, należy 
stosować uszczelkę nr ref. 0202 40

1 0202 13 Dla 1 DPX3 160 termiczno-magnetycznego
1 0202 15 Dla 1 DPX3 250 elektronicznego 

lub 1 DPX3 160

Zamykane przez ¼ obrotu z możliwością 
plombowania.

Metalowe Izolacyjne

Dla DPX3

1 0203 10 0203 60 Wysokość 300 mm
0203 11 Wysokość 400 mm dla DPX3 250 

z osłonami zacisków
1 0203 09 Wysokość 300 mm dla DPX3 160/250 

ze sterowaniem obrotowym bezpośrednim

Dla DPX3

1 0203 13 0203 65 Dla 1 DPX3 160
Wysokość 150 mm

1 0203 17 0203 66 Dla 1 DPX3 250
Wysokość 200 mm

Pak. Nr ref.

Zestaw składa się ze wspornika TH 35 
i 2 zaczepów do mocowania.
Możliwość zamontowania obejm kablowych 
o nr ref. 0200 94.

Do mocowania aparatów modułowych 
i rozłączników Vistop do 160 A.

1 0202 01 Montaż na profilach pionowych wyłącznie 
w szafach XL3 400

24 moduły

Do montażu DPX3 160/250 i DPX-IS 250 
przy zastosowaniu niżej wymienionych 
podstaw montażowych

1 0202 06 Montaż na profilach pionowych wyłącznie 
w szafach XL3 400

 
3

Umożliwiają montaż DPX3 na wsporniku 
TH 35 o nr ref. 0202 06 i na podstawie 
montażowej nr ref. 0202 11.

1 4210 71 Dla DPX3 160 bez napędu silnikowego 
bocznego 

1 4210 73 Dla DPX3 160 z zab. różnicowoprądowym 
bez napędu silnikowego bocznego

1 4210 68 Dla DPX3 160 z napędem silnikowym 
bocznym

1 4210 72 Dla DPX3 250 bez napędu silnikowego 
bocznego 

1 4210 69 Dla DPX3 250 z napędem silnikowym 
bocznym

1 4210 74 Dla DPX3 250 z zab. różnicowoprądowym 
bez napędu silnikowego bocznego

1 0262 39 Umożliwiają montaż DPX-IS na wsporniku 
TH 35 o nr ref. 0202 06 i na podstawie 
montażowej nr ref. 0202 11

Przeznaczony do zamontowania 
w jednym rzędzie aparatów 
modułowych, DPX3 160/250 
i DPX-IS 250 z wykorzystaniem wspornika 
o nr ref. 0202 06 lub podstawy montażowej 
nr ref. 0202 11.

1 4052 26 Do 20 modułów

Zamykane przez ¼ obrotu z możliwością 
plombowania.

Metalowe Izolacyjne
1 0203 00 0203 50 Wysokość 150 mm

1 0203 01 0203 51 Wysokość 200 mm

Dla DPX3
1 0203 10 0203 60 Wysokość 300 mm

Podstawy montażowe uniwersalne 

1  W przypadku montażu w skrajnej górnej części rozdzielnicy 
należy zastosować osłonę 300 mm
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XL3 400
wyposażenie rozdzielnic do aparatów mocowanych
na podstawie montażowej, dla DPX-IS 630(1) i DPX3 630(1)

XL3 400
wyposażenie rozdzielnic do montażu SPX

0202 20

0203 20

0203 24

Pak. Nr ref. Podstawy montażowe do aparatów 
z przyłączem gniazdowym górnym

Możliwość zamontowania dodatkowego 
wspornika TH 35.

Montaż na profilach pionowych.

Aparaty montowane w pozycji pionowej

Umożliwiają montaż od 1 do 3 aparatów.

1 0202 07(1) Dla DPX-IS 630

1 0202 20(1) Dla 1 lub 2 DPX3 250 lub 1 DPX3 630 i DPX3 250 
lub 1 DPX3 630 lub 1 DPX3 250 z blokiem 
rozdzielczym nr ref. 0374 00

1 0202 21(1) Dla DPX3 250 lub DPX3 630 w wykonaniu 
stacjonarnym w pozycji centralnej

1 0202 22(1) Dla 1 lub 2 DPX3 250 z zab. r-pr. lub 
1 DPX3 630 i 1 DPX3 250 z zab. r-pr. lub 
1 DPX3 630 lub 1 DPX3 250 z zab. r-pr. 
z blokiem rozdzielczym nr ref. 0374 00

1 0202 23(1) Dla DPX3 250 z zab. r-pr. lub DPX3 630 
z blokiem różnicowoprądowym w pozycji 
centralnej

Aparaty montowane w pozycji poziomej

1 0202 24 Dla DPX3 250 z zab r-pr. lub bez

1 0202 25(1) Dla DPX3 630 bez bloku 
różnicowoprądowego

Osłony zamykane przez 1/4 obrotu, 
z możliwością plombowania

Metalowa Izolacyjna Aparaty montowane w pozycji pionowej

Dla DPX-IS 630

1 0203 07(1) Wysokość 300 mm

Dla DPX-IS 630

 1 do 2 DPX3 250 
lub 1 DPX3 630 i 1 DPX 250 
lub 1 DPX3 630 
lub 1 DPX3 250 z 1 blokiem rozdz. nr ref. 0374 00 

1 0203 20(1) 0203 70(1) Wysokość 400 mm

Dla 1 DPX3 250 lub 1 DPX3 630 w pozycji 
centralnej

1 0203 21(1) 0203 71(1) Wysokość 400 mm

Dla 1 DPX3 250 i 630 z zabezpieczeniem 
r-pr.

 1 do 2 DPX3 250 z zab. r-pr. lub 1 DPX3 630 
i 1 DPX3 250 z zab. r-pr. lub 1 DPX3 630 
z zab. r-pr. lub 1 DPX3 250 z zab. r-pr. 
z 1 blokiem rozdz. ref. 0374 00

1 0203 22(1) 0203 72(1) Wysokość 600 mm

Dla 1 DPX3 250 lub 1 DPX3 630 w pozycji 
centralnej z zabezpieczeniem r-pr.

1 0203 23(1) 0203 73(1) Wysokość 600 mm

Aparaty montowane w pozycj poziomej

1
1

0203 24
0203 25

0203 74 Wysokość 200 mm dla 1 DPX3 250
Wysokość 300 mm dla 1 DPX3 630

Pak. Nr ref. Wyposażenie do montażu SPX 
na podstawie montażowej
Podstawy montażowe

1 0202 44 Dla SPX 000 i SPX 00

1 0202 45 Dla SPX 1

1 0202 46 Dla SPX 2

Wyposażenie do montażu SPX na systemie 
szyn zbiorczych 60 mm(2)

Zestaw montażowy

1 0202 48 Dla SPX 000 i SPX 00

1 0202 49 Dla SPX 1 i SPX 2

10 6052 46 Wspornik izolacyjny szyn zbiorczych 60 mm(3)

Przystosowany do montażu szyn 
12, 15, 20, 25, 30 x 5–10 mm 
Md = 4 Nm, Tmaks. = 120°C

Osłony metalowe

Dla SPX 000

1 0203 35 Wysokość 300 mm. Osłabienia na 4 rozłączniki

Dla SPX 00

1 0203 36 Wysokość 300 mm. Osłabienia na 4 rozłączniki

Dla SPX 1

1 0203 37 Wysokość 400 mm. Osłabienia na 2 rozłączniki

Dla SPX 2

1 0203 38 Wysokość 400 mm. Osłabienia na 1 rozłącznik

(1) DPX3 630 o maks. prądzie In = 400 A.
(2) Szyny zasilające należy zamówić oddzielnie.
(3) Do montażu rozłączników SPX na systemie szyn zbiorczych 60 mm.
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XL3 400
wyposażenie rozdzielnic i osłon do aparatów montowanych
w przedziałach kablowych

XL3 400
montaż aparatów w przedziale kablowym

0202 03 0203 03

0202 17

0203 18

Pak. Nr ref. Wspornik TH 35

Do montażu aparatów modułowych i Vistop 
do 160 A

1 0202 03  Zestaw składa się ze wspornika TH 35 i 2 kątowników. 
Zamocowanie na profilach pionowych. Można na nim 
zamocować również obejmę kablową o nr ref. 0200 94.

Pojemność: 9 modułów

 Osłony zamykane przez 1/4 obrotu, 
z możliwością plombowania, przeznaczone 
do aparatów montowanych na wsporniku 
TH 35
Dla aparatów modułowych

1 0203 03 Metalowa

1 0203 53 Izolacyjna

Dla aparatów modułowych i Vistop do 160 A

1 0203 04 Metalowa

Podstawy montażowe do aparatów 
w wersji z przyłączem gniazdowym górnym
Aparaty montowane w pozycji pionowej.

Montaż na profilach pionowych.

1 0202 17 Dla DPX3 160 i DPX3 250

1 0202 28 Dla DPX3 250 lub DPX3 630(1) 

1 0202 29 Dla DPX3 250 lub DPX3 630(1) z blokiem 
różnicowoprądowym dolnym

 Osłony zamykane przez 1/4 obrotu, 
z możliwością plombowania, przeznaczone 
do aparatów montowanych na podstawie 
montażowej

1 0203 18 Dla DPX3 160/250 i DPX-IS 250

Wys. 300 mm

1 0203 27 Dla DPX3 250 z osłonami przyłączy 

Wys. 400 mm

1 0203 28 Dla DPX3 250 lub DPX3 630(1)

Wys. 400 mm

1 0203 29 Dla DPX3 250 lub DPX3 630(1) z blokiem 
różnicowoprądowym dolnym 

Wys. 800 mm

(1) Ograniczenie do 400 A.

Sposób składania rozdzielnicy

Montaż na wsporniku TH 35 (nr ref. 0202 03)

200

Mocowanie za pomocą zaczepów podstawy montażowej 

bezpośrednio na profilach montażowych

Montaż na podstawie montażowej

1/4

400
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XL3 400
akcesoria i osłony pełne

0202 41

0200 92 0203 91

0201 60

0203 99

0201 45 0201 48 

Pak. Nr ref. Podstawy montażowe uniwersalne, 
perforowane
Montaż bezpośrednio na profilach pionowych.

1 0202 41 Wysokość 200 mm, do montażu w rozdzielnicach

1 0202 42 Wysokość 300 mm, do montażu w rozdzielnicach

1 0202 43 Wysokość 300 mm, do montażu w przedziałach 
kablowych

Klipsy gwintowane do podstaw montażowych 
perforowanych

100 0364 40 Do wkrętów M4

100 0364 41 Do wkrętów M5

Daszek wykończeniowy

1 0201 60  Zapewnia doskonałe połączenie kanału DLP 
i rozdzielnicy XL3 400, kolor RAL 7035

Wspornik TH 35 uniwersalny
1 0202 04 Montaż na profilach pionowych

Szerokość 515 mm

Uniwersalny zestaw montażowy, 
regulowany
 Składa się ze wspornika i 2 kątowników z możliwością 
regulacji. 

Montaż na profilach pionowych.

1 0202 02 Do rozdzielnic XL3 400

Akcesoria
Wspornik montażowy izolacyjny

1 0200 90  Zestaw 2 wsporników 
Montaż bezpośrednio na profilach pionowych 
w rozdzielnicach XL3 400/800. 
Umożliwia wykonanie izolowanego uziemienia szyny 
miedzianej 12 x 4 mm (nr ref. 0373 49), wspornika 
listew przyłączeniowych 12 x 2 (nr ref. 0048 19) i listwy 
przyłączeniowej IP2X. 
Możliwość zamontowania również wspornika 
uniwersalnego o nr ref. 0202 04, 0206 05/54.

Klipsy gwintowane

 Montaż na ściance przedniej przez wykonanie 
1/4 obrotu, na profilach pionowych.

20 0200 92 Zestaw klipsów gwintowanych do wkrętów M6

50 0200 91 Zestaw wkrętów M6

Farba w aerozolu (400 ml)

6 0200 98 Kolor RAL 7035

Zestaw oświetlenia

1 0203 89 Mocowanie do płyty pełnej

Uszczelka

1 0202 40 Do zabezpieczenia krawędzi wycięć w osłonach.

Długość 10 m.

Pak. Nr ref. Osłony zamykane przez 1/4 obrotu, 
z możliwością plombowania, 
przeznaczone do rozdzielnic
Osłony pełne

Metalowa Izolacyjna Wysokość (mm)

1 0203 40 0203 90 50

1 0203 41 0203 91 100

1 0203 42 0203 92 150

1 0203 43 0203 93 200

1 0203 44 0203 94 300

Osłony zamykane przez 1/4 obrotu, 
z możliwością plombowania, 
przeznaczone do przedziałów 
kablowych
Osłony pełne

Metalowa Izolacyjna Wysokość (mm)

1 0201 41 50

1 0201 42 100

1 0201 40 200

1 0201 97 300

1 0201 98 400

1 0201 43 0201 99 550

1 0201 44 700

1 0201 45 850

1 0201 46 1000

1 0201 47 1150

1 0201 48 1450

1 0201 49 1750

Akcesoria
Osłonki

Kolor RAL 7035.

Do osłon metalowych i izolacyjnych.

20 0200 51 24 moduły, zestaw zaślepek do docinania

10 0016 65 18 modułów, z możliwością docinania 1 lub 
1/2 modułu

Uchwyt etykiet do wykonywania 
opisów rozdzielnicy, samoprzylepny, 
z możliwością zatrzaskiwania

10 0203 99 Dostarczany z kompletem etykiet 
do opisywania poszczególnych rzędów 
w rozdzielnicy na osłonach
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XL3 400
akcesoria do prowadzenia przewodów i wykonywania przyłączeń

Pak. Nr ref. Prowadzenie okablowania

Wspornik do mocowania kanałów 
grzebieniowych Lina 25

Umożliwia zamocowanie i regulację wysokości kanałów 
grzebieniowych Lina 25:

w pionie: 40 x 60 lub 40 x 80,

w poziomie: 40 x 60.

Dostarczany z nitami izolacyjnymi.

1 0201 70 Zestaw 2 wsporników

Montaż bezpośrednio na profilach wbudowanych 
w rozdzielnicach XL3 400.

Kanały grzebieniowe Lina 25

Długość: 2 m.

Wys. x szer. (mm)

56 0362 02 25 x 60

48 0362 07 40 x 60

40 0362 08 40 x 80

Wkręty izolacyjne

50 0367 74 M6 x 10

Nity izolacyjne

100 0200 80 Do mocowania kanału grzebieniowego na wsporniku 
nr ref. 0201 70

Obejma kablowa

10 0200 94 Umożliwia prowadzenie przewodów w poziomie, 
montaż na wsporniku TH 35 nr ref. 0202 01.

 Możliwość zamocowania szyn miedzianych 
perforowanych nr ref. 0373 00 i szyn z elementem 
łączeniowym 12 x 4 o nr ref. 0373 02.

10 0201 93 Umożliwia prowadzenie przewodów w pionie, montaż 
bezpośrednio na profilach rozdzielnic XL3 400

12 4052 25 Umożliwia prowadzenie przewodów w poziomie. 

Montaż bezpośrednio do wspornika TH 35.

Możliwość mocowania pokryw kanałów Lina 25.

Przyłączanie przewodów ochronnych
Wspornik listew przyłączeniowych płaskich 12 x 2 IP2X 
do rozdzielnic XL3 400.

10 0048 19  Długość: 1 metr. Możliwość zamocowania listew 
zaciskowych IP2X. 
Montaż na profilach w rozdzielnicach XL3 400 lub 
na wspornikach izolacyjnych o nr ref. 0200 90.
Szyna miedziana

1 0373 00 Długość: 416 mm
36 otworów o średnicy 5,3 mm (1,5–10 mm2),
2 otwory o średnicy 9 mm (35 mm2).
Montaż na profilach lub przy użyciu obejmy kablowej 
nr ref. 0200 94.
Szyna miedziana perforowana do przewodów 
ochronnych 

1 0373 01 Długość: 456 mm (24 moduły)
36 otworów o średnicy 5,3 mm (1,5–10 mm2),
2 otwory o średnicy 9 mm (35 mm2),
4 otwory o średnicy 6,5 mm (2,5–16 mm2).
 Montaż na profilach w rozdzielnicach XL3 400 lub 
na wsporniku TH 35, przy użyciu obejmy kablowej 
nr ref. 0200 94.

Pak. Nr ref. Przyłączanie przewodów ochronnych

Szyna miedziana płaska 12 x 4 z elementem 
łączeniowym

1 0373 02 Dostarczana z elementem łączeniowym (40 od 1,5 
do 4 mm2, 4 od 6 do 16 mm2, 1 – 35 mm2).

Montaż na profilach w rozdzielnicach XL3 400 lub 
na wsporniku TH 35, przy użyciu obejmy kablowej 
o nr ref. 0200 94. 

Przewód do połączeń ekwipotencjalnych

1 0373 85 Przekrój 6 mm2, umożliwia wykonanie ciągłości 
ekwipotencjalnej podczas montażu przycisków 
sterowniczych na drzwiach rozdzielnicy.

Długość: 350 mm.

Szyna miedziana pełna

Przekrój
(mm)

I dopuszczalne
(A)

Długość
(mm)

10 0373 49 12 x 4 180 991,5

Złącza do przewodów ochronnych 12 x 4 pełne

100 0373 60 1,5 – 4 mm2

10 0373 61 6 – 16 mm2

10 0373 62 10 – 35 mm2 (dostarczane z wkrętami M6 CHC 5 mm)

Szyna miedziana perforowana, gwintowana

Przekrój
(mm)

I dopusz-
czalne (A)

Otwory gwintowane Długość
(mm)średn. min. skok

10 0373 89 12 x 4 180 5 18 990

Złącza do szyn miedzianych 12 x 4 mm 
z otworami gwintowanymi

100 0373 65 2 x 10 mm2 (dostarczane z wkrętami 
o średnicy 5 mm)

Blokada końcowa – wspornik

10 0375 12  Montaż na wsporniku  
symetrycznym TH 35 
o głębokości 7,5 
(z wyjątkiem wsporników 
montowanych na płycie) 
i 15 mm (wg PN-EN 60715). 
Umożliwia zamontowanie: 
– szyn miedzianych perforowanych, nr ref. 0373 00/01, 
–  wsporników listew przyłączeniowych IP2x płaskich 

12 x 2 mm, nr ref. 0048 19,
– szyn miedzianych 12 x 4 mm, nr ref. 0373 02/49/89, 
– szyn miedzianych 10 x 3 mm, nr ref. 0375 34.

Blokad y o szer. 12 mm 

20 0375 13 Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm 
(wg PN-EN 60715). Po docięciu przegrody izolacyjnej 
można je opisywać przy użyciu nr ref. 0384 98.

Akcesoria do opisu
20 0395 96  Przezroczysty uchwyt etykiet do mocowania 

na blokadach końcowych 0375 10/11. 
Do etykiet 32 x 9,5 mm dostarczanych w kompleciei 
etykiet o nr ref. 0395 97.

20 0395 97  Etykieta do grawerowania o wymiarach 28 x 9,5 mm 
Do uchwytów etykiet o nr ref. 0395 96.

10 0395 98 Czarny, niezmywalny pisak do wykonywania opisów.

0201 93

0200 80

0201 70

0200 944052 25

0373 00

2 x 0375 12 + 1 x 0373 00
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XL3 400 metalowe

Sposób montażu

Boki można demontować, każdy z osobna

Wymiary zewnętrzne

Rozdzielnica zapewnia swobodny dostęp do okablowania

Łączenie rozdzielnic w pionie i w poziomie,
bez użycia dodatkowych akcesoriów

Wymiary rozdzielnicy z drzwiami płaskimi

Wymiary rozdzielnicy z drzwiami profilowanymi

Rozdziel-
nice

Przedziały
kablowe Wysokość

(mm)
Nr ref. Nr ref. 

0201 03 0201 23 600

0201 04 0201 24 750

0201 05 0201 25 900

0201 06 0201 26 1050

0201 07 0201 27 1200

0201 08 0201 28 1500

Rozdziel-
nice

Przedziały
kablowe Wysokość

(mm)
Nr ref. Nr ref. 

0201 18 0201 38 1600

0201 19 0201 39 1900

H

575

H

310

H

575

H

310

310 (przedzia∏y kablowe)

575 (rozdzielnice)

19
8

17
5

A

A

575

2
1
81
7
5

Drzwi A (mm)

metalowe 38 

transparentne 34

Drzwi A (mm)

metalowe 57 

transparentne 53
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XL3 400 izolacyjne

Sposób montażu

Boki można demontować, każdy z osobna

Wymiary zewnętrzne

Rozdzielnica zapewnia swobodny dostęp do okablowania

Łączenie rozdzielnic w pionie i w poziomie,
bez użycia dodatkowych akcesoriów

Wymiary rozdzielnicy z drzwiami płaskimi

Wymiary rozdzielnicy z drzwiami profilowanymi

Rozdziel-
nice

Przedziały
kablowe Wysokość

(mm)
Nr ref. Nr ref. 

0201 53 0201 73 600

0201 54 0201 74 750

0201 55 0201 75 900

0201 56 0201 76 1050

0201 57 0201 77 1200

H

575

H

310

310 (przedzia∏y kablowe)

575 (rozdzielnice)

19
8

17
5

A

A

575

2
1
81
7
5

Drzwi A (mm)

metalowe 38 

transparentne 34

Drzwi A (mm)

metalowe 57 

transparentne 53
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System Rozdziału 
  Energii
  Rozdzielnice XL3 160

468

Oferta rozdzielnic XL3 160
Rozdzielnice XL3 160 o pojemności 
24 modułów w rzędzie są dostępne 
w 3 wersjach:

Rozdzielnice naścienne metalowe
– możliwość demontażu boków,
– zdejmowane płyty górna i dolna.

 Rozdzielnice naścienne izolacyjne 
(II klasa ochronności)

– wyposażone w listwy przyłączeniowe N oraz PE,
– demontowalna konstrukcja wsporcza oraz boki,
– akcesoria ułatwiające okablowanie.

Obie wersje rozdzielnic wyposażone są 
we wsporniki TH 35, osłony i płytę dławicową 
z możliwością docięcia.

Rozdzielnice wnękowe
Wyposażone w:
– listwy przyłączeniowe N i PE,
– część wnękową metalową o głębokości 100 mm
– konstrukcję wsporczą,
– ramę wykończeniową i osłony izolacyjne.

 W komplecie z rozdzielnicami wnękowymi 
oraz naściennymi izolacyjnymi.

LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE N i PE

  Z zamknięciem  obrotu oraz możliwością 
plombowania.
 Możliwość montażu etykiet opisowych.

OSŁONY

  Przyłączenie 
grzebieniowe 
lub sztyftowe 
do zasilania aparatów 
modułowych.

SZYNY 
ŁĄCZENIOWE

  Montaż w pionie 
lub w poziomie 
na wspornikach.

LISTWY PRZYŁĄ-
CZENIOWE IP2x

Wolność w wyborze 
elementów wykończeniowych

 Płaskie, metalowe lub transparentne.
  Profilowane, metalowe lub transparentne.

DRZWI (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)

 Modułowe do 160 A.
 HX3/VX3 z zaciskami sprężynowymi do 125 A.

BLOKI ROZDZIELCZE

Wolność w wyborze systemu 
rozdziału energii 

Rozdzielnice XL3 160 dostępne są w wersjach do montażu na ścianie 
oraz do montażu podtynkowego. Dostarczane są jako kompletne, gotowe 
do montażu. Istnieje również wersja do indywidualnej konfiguracji. 
Innowacyjne rozwiązania techniczne gwarantują sprawny montaż.



469469

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ROZDZIELNICACH:
Zapisz się na szkolenie na stronie:
www.legrand.pl

Skorzystaj ze szkoleń 
organizowanych przez Legrand.

Wolność podczas montażu
Konstrukcja rozdzielnic XL3 160
zapewnia szybki i sprawny montaż:

  Przy użyciu jednego narzędzia
(wkrętak) można zamontować
lub zdemontować każdy element.

PROSTY MONTAŻ

   Obejmy kablowe.
   Kanały grzebieniowe Lina 25.

PROWADZENIE 
PRZEWODÓW

  Na tylnej ścianie rozdzielnicy za pomocą 
opasek kablowych.

MOCOWANIE
PRZEWODÓW

  Konstrukcja wsporcza demontowana.
  Możliwość demontażu boków lub ramy.

PEŁNY I ŁATWY DOSTĘP
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XL3 160
rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne, wyposażone

0200 06 0200 73

0201 50 0200 71

Wymiary str. 471

Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
(biura, hotele, sklepy).
Demontowalna konstrukcja wsporcza, wyposażona we wsporniki
montażowe TH 35.
Pojemność: 24 moduły w rzędzie.
Kolor szary, RAL 7035.
Wyposażone we wsporniki montażowe TH 35 i osłony.
Drzwi należy zamawiać oddzielnie.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice naścienne, metalowe
Wyposażone
IP43 – IK08 z uszczelką i drzwiami,
IP40 – IK08 z drzwiami,
IP30 – IK07 bez drzwi.
Wyposażone w listwę przyłączeniową PE:
36 otworów od 1,5 do 10 mm2 i 2 otwory 35 mm2.
Listwy przyłączeniowe N należy zamawiać oddzielnie.
Boki demontowane. Płyty górna i dolna 
demontowane, możliwość montażu płyty dławicowej.
Przystosowane do montażu DPX3 160.

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 0200 02 2 48 450 575 147 200

200

1 0200 03 3 72 600 575 147 200

150

200

1 0200 04 4 96 750 575 147 200

150

200

150

1 0200 05 5 120 900 575 147 200

150

200

150

150

1 0200 06 6 144 1050 575 147 200

150

200

150

150

150

Akcesoria do rozdzielnic metalowych
Płyta dławicowa

1 0200 20 Płyta konstrukcyjna izolacyjna

1 0200 21 Płyta izolacyjna z osłabieniami 2 x Ø4 do 32 mm  
i 22 x Ø4 do 20 mm

Wspornik do opasek kablowych

1 0200 35 Montowany na górze lub dole rozdzielnicy. 
Umożliwia montaż opasek kablowych.

Uchwyty do mocowania rozdzielnicy na ścianie

1 0201 00 Zestaw 4 uchwytów metalowych

Pak. Nr ref. Rozdzielnice naścienne, izolacyjne
Wyposażone
IP43 – IK07 z uszczelką i drzwiami,
IP40 – IK07 z drzwiami,
IP30 – IK04 bez drzwi.
II klasa ochronności.
Wyposażone w listwę przyłączeniową PE:
36 otworów od 1,5 do 10 mm2 i 2 otwory 35 mm2

oraz w listwy przyłączeniowe N.
Wyposażone we wsporniki montażowe TH 35 i osłony. 
Boki demontowane.
Przystosowane do montażu DPX3 160.

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 0200 72 2 48 450 575 147 200

200

1 0200 73 3 72 600 575 147 200

150

200

1 0200 74 4 96 750 575 147 200

150

200

150

1 0200 75 5 120 900 575 147 200

150

200

150

150

1 0200 76 6 144 1050 575 147 200

150

200

150

150

150

Rozdzielnice naścienne, izolacyjne 
Do indywidualnej konfiguracji
 II klasa ochronności. 
Boki oraz konstrukcja wsporcza są demontowalne. 
Możliwość montażu DPX3 160 na wspornikach TH 35 
o nr ref. 0200 00.

Ilość
rzędów
wyposa-
żonych

Wysokość
do indywi-

dualnej
konfiguracji

(mm)

Wysokość
całkowita

(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

400

150

150

150
1 0200 95 3 400 900 575 147

1 0200 96 4 400 1050 575 147
400

150

150

150

150

Akcesoria do rozdzielnic izolacyjnych
 Uchwyty do mocowania rozdzielnicy na ścianie

1 0201 50  Zestaw 4 uchwytów plastikowych

Płyta dławicowa

1 0200 71 Płyta izolacyjna z osłabieniami 2 x Ø4 do 32 mm  
i 22 x Ø4 do 20 mm
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XL3 160
rozdzielnice naścienne metalowe i izolacyjne

Wymiary zewnętrzne Rozdzielnice izolacyjne – montaż i okablowanie

Wymiary rozdzielnic metalowych i izolacyjnych

Z drzwiami płaskimi

Z drzwiami profilowanymi

Demontowalne 
płyty górna i dolna

Demontowalna 
konstrukcja 
wsporcza

Mocowanie opasek 
kablowych na wsporniku 
o nr ref. 0200 35

Obejma kablowa pionowa,
nr ref. 0200 93

Wspornik do montażu 
kanałów grzebieniowych 
Lina 25, nr ref. 0200 70

575

H

575

H

Rozdzielnica
metalowa

Nr ref.

Rozdzielnica
izolacyjna

Nr ref.

Wysokość
(mm)

0200 02 0200 72 450

0200 03 0200 73 600

0200 04 0200 74 750

0200 05 0200 75/95 900

0200 06 0200 76/96 1050

Demontowalna 
obudowa

Demontowalne 
płyty górna i dolna

Demontowalna 
konstrukcja 
wsporcza

Mocowanie opasek 
kablowych
na wsporniku 
(dostarczany wraz
z rozdzielnicą)

Obejma kablowa 
pionowa,
nr ref. 0200 93

1
7
0

1
4
7

A

1
9
0

1
4
7

A

A (mm) płaskie profilowane

metalowe 38 mm 57 mm

transparentne 34 mm 53 mm
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XL3 160
rozdzielnice wnękowe, wyposażone

0200 63 + drzwi 0202 83 (str. 473)

IP40 – IK08 z drzwiami
IP30 – IK04 bez drzwi
Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
(biura, hotele, sklepy).
Demontowalna konstrukcja wsporcza, wyposażona we wsporniki 
montażowe TH 35.
Pojemność: 24 moduły w rzędzie.
Kolor szary, RAL 7035.
Wyposażone w:

 
(36 otworów od 1,5 do 10 mm2 i 2 otwory 35 mm2),

Drzwi należy zamawiać oddzielnie.
Część wnękowa metalowa, rama i osłony izolacyjne.
Przystosowane do montażu DPX3 160.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice wnękowe, wyposażone

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wymiary ramy
zewnętrznej (mm)

Wymiary części
wnękowej (mm)

Wys. Szer. Wys. Szer.

1 0200 63 3 72 695 670 640 617 200

150

200

1 0200 64 4 96 845 670 790 617 200

150

200

150

1 0200 65 5 120 995 670 940 617 200

150

200

150

150

1 0200 66 6 144 1145 670 1090 617 200

150

200

150

150

150

Uchwyty do mocowania rozdzielnicy
1 0200 10 Akcesoria montażowe do ścian kartonowo-gipsowych

Montaż i okablowanie

Wymiary

Bez drzwi

Demontowalna 
konstrukcja 
wsporcza

Mocowanie opasek 
kablowych

Obejma kablowa pionowa
nr ref. 0200 93

670 100 40

B A

Nr ref. A (mm) B (mm)

0200 63 640 695

0200 64 790 845

0200 65 940 995

0200 66 1090 1145
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XL3 160
drzwi, wyposażenie dodatkowe

0202 55

0202 65

0202 73

0202 83

0202 83

0203 99

  0200 93

0373 00

Pak. Nr ref. Drzwi 

Drzwi odwracalne.
Wkładki zamków do dźwigni należy 
zamawiać oddzielnie.
Drzwi profilowane
Do rozdzielnic
o wysokości

(mm)

Odległość między
drzwiami a osłonami (mm)

Metalowe
Transpa-

rentne Metalowe Transparentne

1 0202 52 0202 62 450 57 53
1 0202 53 0202 63 600 57 53
1 0202 54 0202 64 750 57 53
1 0202 55 0202 65 900 57 53
1 0202 56 0202 66 1050 57 53

Drzwi płaskie(1)

Do rozdzielnic
o wysokości (mm)

Odległość między
drzwiami a osłonami (mm)

Metalowe
Transpa-

rentne Naścienna Wnękowa Metalowe Transparentne

1 0202 72 0202 82 450 38 34
1 0202 73 0202 83 600 695 38 34
1 0202 74 0202 84 750 845 38 34
1 0202 75 0202 85 900 995 38 34
1 0202 76 0202 86 1050 1145 38 34

Wkładki zamka z kluczem do drzwi 
metalowych i transparentnych
Dostarczane z zestawem kluczy (2 szt.).

1 0202 91 Typ 405
1 0202 92 Typ 455
1 0202 93 Typ 1242 E
1 0202 94 Typ 2433 A

Zamek płaski, bez możliwości montażu 
wkładki z kluczem patentowym

1 E8249A Zamek płaski do XL3 160
1 A7632A Klucz zamka płaskiego XL3 160

Uszczelka IP43
1 0201 30 Komplet uszczelek IP43 (dł. 5,5 m)

Kieszenie samoprzylepne 
na dokumentację

10 0097 99 Kieszeń plastikowa, elastyczna, A4, 
przezroczysta – 305 x 220 mm

20 0365 80  Kieszeń na dokumenty duża 
wymiary: 310 x 200 x 18 mm

20 0365 81  Kieszeń na dokumenty mała 
wymiary: 230 x 130 x 18 mm

1 0365 82  Kieszeń plastikowa, sztywna, zamykana 
wymiary 324 x 120 x 18 mm

Wyposażenie dodatkowe 
do montażu DPX3

Wspornik uniwersalny
1 0200 00  Wspornik TH 35 do montażu DPX3 160 

w rozdzielnicach naściennych, izolacyjnych 
do indywidualnej konfiguracji

1 4210 71 Do DPX3 160 3P/4P bez zab. r-pr. i napędu 
silnikowego bocznego

1 4210 73 Do DPX3 160 z zab. r-pr., bez napędu 
silnikowego bocznego

1 4210 68 Do wszystkich wersji DPX3 160 z napędem 
silnikowym bocznym

1 4210 58 Do 2 DPX3 160/250 stacjonarnych  
w układzie SZR

1 4210 59 Do 2 DPX3 160/250 wtykowych w układzie SZR

Pak. Nr ref. Wspornik dystansowy

Umożliwia mocowanie w jednym rzędzie aparatów 
modułowych obok DPX3.

1 4052 26 Do 20 modułów

 Wyposażenie dodatkowe
Zaślepki RAL 7035

Do osłon metalowych lub izolacyjnych.

20 0200 51 Pasek zaślepek do docinania, 24 moduły

10 0016 65 Pasek zaślepek do wyłamywania 1 lub 1/2 modułu, 
18 modułów

Osłony izolacyjne

Do rozdzielnic naściennych, izolacyjnych 
do indywidualnej konfiguracji. 

1 0203 60 Wysokość 300 mm do DPX3 160 

1 0203 91 Wysokość 100 mm, pełna

Etykieta opisowa

Etykiety opisowe w osłonie przezroczystej, 
przystosowanej do montażu na osłonach izolacyjnych.

10 0203 99 Długość 24 moduły 

Akcesoria do okablowania
Obejmy kablowe

10 0200 94  Do prowadzenia przewodów w poziomie.  
Montaż bezpośrednio na wspornikach TH 35. 
Umożliwia zamocowanie listwy przyłączeniowej  
o nr ref. 0373 00 i szyny uziemiającej 12 x 4 
z zaciskami o nr ref. 0373 02.

1 0200 93 Do prowadzenia przewodów w pionie.

Montaż bezpośrednio na pionowych elementach 
konstrukcyjnych rozdzielnicy – zestaw 2 obejm.

Wspornik do montażu kanałów grzebieniowych

1 0200 70 Umożliwia bezpośredni montaż kanałów 
grzebieniowych Lina 25 w pionie.

Montaż bezpośrednio na pionowych elementach 
konstrukcyjnych rozdzielnicy – zestaw 2 wsporników.

Osłona przy łączeniu XL3 160 z kanałami DLP

1 0201 60 Zapewnia estetyczne połączenie kanałów kablowych 
DLP z rozdzielnicami XL3 160

Podłączenie przewodów ochronnych 
i neutralnych
Listwa przyłączeniowa

1 0373 00 Montaż bezpośrednio na pionowych elementach 
konstrukcyjnych rozdzielnicy lub z zastosowaniem  
nr ref. 0200 94

Wsporniki listew przyłączeniowych IP2X

1 0200 50 Zestaw 2 wsporników. Montaż bezpośrednio na tyle 
rozdzielnicy (w pozycji pionowej lub poziomej). 
Możliwość zamontowania wspornika listew 
przyłączeniowych 12 x 2 o nr ref. 0048 19.

10 0048 19 Wspornik listew przyłączeniowych 12 x 2, dł. 1 m

1 0373 85 Przewód ekwipotencjalny 6 mm2. Długość 350 mm

(1)  Brak możliwości montażu rozłączników Vistop z napędem frontowym.
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System  
  Altis™

Szafy przemysłowe Altis to szeroki zakres zastosowań, możliwość pracy  
w trudnych warunkach środowiskowych, stopień ochrony IP55 i duży wybór 
wyposażenia dodatkowego.

Różnorodność konfiguracji 
Szafy monoblok i do składania, metalowe w kolorze RAL 7035 lub ze stali nierdzewnej. 

Duży wybór wymiarów i wyposażenia dodatkowego, wspólnego dla wszystkich szaf.

Wielkości wymiarowe 
–  Głębokość: od 400 do 800 mm  
–  Wysokość: od 1200 do 2000 mm

Opcje
–   Szafy dostarczane bez płyt 

montażowych (zamawiane 
oddzielnie)

– Drzwi przezroczyste
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Ułatwiają dobór i wycenę odpowiednich szaf

  XL-Pro3 
–   Umożliwia konfi gurację i wycenę szaf razem 

z wyposażeniem
–  Dostępny w internecie na stronie www.legrand.pl

  E-KATALOG
Kompletna oferta w wersji elektronicznej
i papierowej
–   Prezentacja oferty, instrukcje oraz informacje 

techniczne
–   Wykonania niestandardowe: szafy 

o niestandardowych wymiarach, szafy dostarczane 
z wyposażeniem, pomalowane na wybrany kolor 
spośród 180 kolorów RAL, pomoc specjalistów 
fi rmy Legrand na etapie projektu

  www.legrand.pl
Dostęp do narzędzi:
–  XL-Pro3 
– e-katalog
– instrukcje i dane techniczne

NARZĘDZIA ALTISWiększa przestrzeń 
na okablowanie
–   Zwarta budowa profi li: 

więcej miejsca, do 10 mm 
dla wys./szer./głęb.

–   Płyta pełna na całą szerokość:
do +20% powierzchni 
użytkowej

–   Opcjonalna płyta Lina 12,5: 
do wysokości 2000 mm

Większa powierzchnia 
użytkowa na drzwiach
–  Większa szerokość (o 30 mm) 
–   Zestaw szyn na drzwi 

dopasowany do głębokości
–  Łatwo odwracalne drzwi

Zabezpieczenie kabli 
i wygodny dostęp
–   Interfejs do prowadzenia 

kabli 
–   Przepusty kablowe, mocowane 

przy pomocy wkrętów
–   Cokoły z kątownikami 

do mocowania do podłoża, 
panele cokołów (ze szczotką, 
wentylowane, pełne)

Ułatwione łączenie szaf
–   Zestawy łączeniowe 

wewnętrzne lub zewnętrzne 
do 1000 kg/m3

–   Zachowanie IP szaf 
połączonych w zestawy

W e-katalogu: pomoc 
w doborze szaf, instrukcje 
i informacje techniczne itp. 

Możliwość wykorzystania 
konfi guratora do szybkiej 
wyceny.
Szukaj na stronie: 
www.legrand.pl

Bardziej zwarta
konstrukcja profi li
montażowych

Uchwyt montażowy szyny dopasowany 
do głębokości drzwi 

Inteligentne akcesoria:
interfejs prowadzenia kabli połączony 
z cokołem

Zestawy do  łączenia szaf

Płyty pełne na całą 
szerokość.
Montowane 
do konstrukcji 
wsporczej szafy
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Wys. 

(mm)

Szer. 

(mm)

Głęb. 

(mm)

1600 600 400 0471 20 0476 04 - - - 2 x 0474 89 0476 56 0476 76 0476 66 0476 86

1600 800 400 0471 21 0476 05 0475 05 0475 25 2 x 0481 40 2 x 0474 90 0476 57 0476 76 0476 67 0476 86

1600 1000 400
0471 22(1) 0476 06 0475 06 0475 26 2 x 0481 41 2 x 0474 91 0476 58 0476 76 0476 68 0476 86

0471 23(2) 0476 06 0475 06 0475 26 2 x 0481 41 2 x 0474 91 0476 58 0476 76 0476 68 0476 86

1600 1200 400 0471 24(2) 0476 07 0475 07 0475 27 2 x 0481 42 2 x 0474 92 0476 59 0476 76 0476 69 0476 86

1800 600 400 0471 25 0476 09 0475 08 0475 28 -
 0474 89 

+ 0474 94 
0476 56 0476 76 0476 66 0476 86

1800 800 400 0471 26 0476 10 0475 09 0475 29
0481 43 

+ 0481 40

0474 90 

+ 0474 95 
0476 57 0476 76 0476 67 0476 86

1800 1000 400

0471 27(1) 0476 11 0475 10 0475 30
0481 41 

+ 0481 44

0474 91 

+ 0474 96 
0476 58 0476 76 0476 68 0476 86

0471 28(2) 0476 11 0475 10 0475 30
0481 41 

+ 0481 44 

0474 91 

+ 0474 96  
0476 58 0476 76 0476 68 0476 86

1800 1200 400 0471 29(2) 0476 12 0475 11 0475 31
0481 42 

+ 0481 45

0474 92 

+ 0474 97 
0476 59 0476 76 0476 69 0476 86

1800 1600 400 0471 30(2) 0476 13 - 0475 32 -
0474 93 

+ 0474 98 
0476 60 0476 76 0476 70 0476 86

2000 600 400 0471 31 0476 15 0475 13 0475 33 - 2 x 0474 94 0476 56 0476 76 0476 66 0476 86

2000 800 400 0471 32 0476 16 0475 14 0475 34 2 x 0481 43 2 x 0474 95 0476 57 0476 76 0476 67 0476 86

2000 1000 400
0471 33(1) 0476 17 0475 15 0475 35 2 x 0481 44 2 x 0474 96 0476 58 0476 76 0476 68 0476 86

0471 34(2) 0476 17 0475 15 0475 35 2 x 0481 44 2 x 0474 96 0476 58 0476 76 0476 68 0476 86

2000 1200 400 0471 35(2) 0476 18 0475 16 0475 36 2 x 0481 45 2 x 0474 97 0476 59 0476 76 0476 69 0476 86

2000 1600 400 0471 36(2) 0476 19 - 0475 37 - 2 x 0474 98 0476 60 0476 76 0476 70 0476 86

1800 600 500 0471 40 0476 09 0475 08 0475 28 -
0474 89 

+ 0474 94 
0476 56 0476 77 0476 66 0476 87

1800 800 500 0471 41 0476 10 0475 09 0475 29
0481 43 

+ 0481 40

0474 90 

+ 0474 95 
0476 57 0476 77 0476 67 0476 87

1800 1000 500 0471 42(2) 0476 11 0475 10 0475 30
0481 41 

+ 0481 44

0474 91 

+ 0474 96 
0476 58 0476 77 0476 68 0476 87

ALTIS MONOBLOK (str. 482) WYPOSAŻENIE DODATKOWE (str. 487–488 i 494–496)

METALOWE  
IP55 – IK10 RAL 7035

Płyty Cokoły(3)
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Wys. 100 mm Wys. 200 mm

na
zamówienie

AltisTM szafy metalowe monoblok
tabela doboru

1800 1200 500 0471 43(2) 0476 12 0475 11 0475 31
0481 42 

+ 0481 45

0474 92 

+ 0474 97 
0476 59 0476 77 0476 69 0476 87

1800 1600 500 0471 44(2) 0476 13 - 0475 32 -
0474 93 

+ 0474 98 
0476 60 0476 77 0476 70 0476 87

2000 800 500 0471 45 0476 16 0475 14 0475 34 2 x 0481 43 2 x 0474 95 0476 57 0476 77 0476 67 0476 87

2000 1000 500 0471 46(2) 0476 17 0475 15 0475 35 2 x 0481 44 2 x 0474 96 0476 58 0476 77 0476 68 0476 87

2000 1200 500 0471 47(2) 0476 18 0475 16 0475 36 2 x 0481 45 2 x 0474 97 0476 59 0476 77 0476 69 0476 87

2000 1600 500 0471 48(2) 0476 19 - 0475 37 - 2 x 0474 98 0476 60 0476 77 0476 70 0476 87

1800 800 600 0471 70 0476 10 0475 09 0475 29
0481 43

+ 0481 40

0474 90 

+ 0474 95
0476 57 0476 78 0476 67 0476 88

2000 800 600 0471 71 0476 16 0475 14 0475 34 2 x 0481 43 2 x 0474 95 0476 57 0476 78 0476 67 0476 88

2000 1200 600 0471 72(2) 0476 18 0475 16 0475 36 2 x 0481 45 2 x 0474 97 0476 59 0476 78 0476 69 0476 88

(1) Szafa 1-drzwiowa dostarczana z rolką do centrowania drzwi. (3) Cokoły posiadają panele przednie i tylne. Panele boczne należy zamawiać oddzielnie. 
(2) Szafa 2-drzwiowa.  
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PRODUKTY 
POWIĄZANE

- 0475 52 0477 26 0481 52 0481 62 0481 72 0481 81

0349 41 0475 52 0477 28 0481 54 0481 64 0481 74 0481 82

- 0475 52 0477 30 0481 56 0481 66 0481 76 0481 83

- 0475 52 0477 30 0481 56 0481 66 0481 76 0481 83

0349 43 0475 52 0477 32 2 x 0481 52 2 x 0481 62 2 x 0481 72 2 x 0481 81

- 0475 53 0477 26 0481 52 0481 62 0481 72 0481 81

0349 41 0475 53 0477 28 0481 54 0481 64 0481 74 0481 82

- 0475 53 0477 30 0481 56 0481 66 0481 76 0481 83

- 0475 53 0477 30 0481 56 0481 66 0481 76 0481 83

0349 43 0475 53 0477 32 2 x 0481 52 2 x 0481 62 2 x 0481 72 2 x 0481 81

0349 44 0475 53 0477 36 2 x 0481 54 2 x 0481 64 2 x 0481 74 2 x 0481 82

- 0475 54 0477 26 0481 52 0481 62 0481 72 0481 81

0349 41 0475 54 0477 28 0481 54 0481 64 0481 74 0481 82

- 0475 54 0477 30 0481 56 0481 66 0481 76 0481 83

- 0475 54 0477 30 0481 56 0481 66 0481 76 0481 83

0349 43 0475 54 0477 32 2 x 0481 52 2 x 0481 62 2 x 0481 72 2 x 0481 81

0349 44 0475 54 0477 36 2 x 0481 54 2 x 0481 64 2 x 0481 74 2 x 0481 82

- 0475 53 0477 26
0481 52 

+ 0481 67

0481 62 

+ 0481 67

0481 72 

+ 0481 67

0481 81 

+ 0481 67

0349 46 0475 53 0477 28
0481 54 

+ 0481 77

0481 64 

+ 0481 77

0481 74 

+ 0481 77

0481 82 

+ 0481 77

- 0475 53 0477 30
0481 56 

+ 0481 87

0481 66 

+ 0481 87

0481 76 

+ 0481 87

0481 83 

+ 0481 87

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (str. 487–488 i 494–496)

Szyny Przepusty kablowe
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Akcesoria  
do zamykania 

(str. 500)

Profile montażowe 
na drzwiach 

(str. 498)

Kieszenie 
na dokumentację 

(str. 498)

Regulacja  
temperatury 

(str. 524)

0349 48 0475 53 0477 32
2 x (0481 52

+  0481 67)

2 x (0481 62

+  0481 67)

2 x (0481 72

+  0481 67)

2 x (0481 81

+  0481 67)

0349 49 0475 53 0477 36
2 x (0481 54

+  0481 77)

2 x (0481 64

+  0481 77)

2 x (0481 74

+  0481 77)

2 x (0481 82 

+  0481 77)

0349 46 0475 54 0477 28
0481 54 

+ 0481 77

0481 64 

+ 0481 77

0481 74 

+ 0481 77

0481 82 

+ 0481 77

- 0475 54 0477 30
0481 56 

+ 0481 87

0481 66 

+ 0481 87

0481 76 

+ 0481 87

0481 83 

+ 0481 87

0349 48 0475 54 0477 32
2 x (0481 52

+  0481 67)

2 x (0481 62

+  0481 67)

2 x (0481 72

+  0481 67)

2 x (0481 81

+  0481 67)

0349 49 0475 54 0477 36
2 x (0481 54

+  0481 77)

2 x (0481 64

+  0481 77)

2 x (0481 74

+  0481 77)

2 x (0481 82

+  0481 77)

- 0475 53 0477 28
0481 54 

+ 0481 78

0481 64 

+ 0481 78

0481 74 

+ 0481 78

0481 82 

+ 0481 78

- 0475 54 0477 28
0481 54 

+ 0481 78

0481 64 

+ 0481 78

0481 74 

+ 0481 78

0481 82 

+ 0481 78

- 0475 54 0477 32
2 x (0481 52

+  0481 68)

2 x (0481 62

+  0481 68)

2 x (0481 72

+  0481 68)

2 x (0481 81

+  0481 68)

Zestawy  
oświetleniowe 

(str. 497)

Akcesoria 
(str. 497)
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Wys. 

(mm)

Szer. 

(mm)

Głęb. 

(mm)

1200 600 400 0472 00 0472 61 0476 56 0476 76 0476 66 0476 86 0476 00 - - - 0474 85 0476 49

1200 800 400 0472 01 0472 61 0476 57 0476 76 0476 67 0476 86 0476 01 - - - 0474 86 0476 49

1800 400 400 0472 02 0472 62 0476 55 0476 76 0476 65 0476 86 0476 08 - - - - 0476 52

1800 600 400 0472 03 0472 62 0476 56 0476 76 0476 66 0476 86 0476 09 0475 08 0475 28 -
0474 89

+ 0474 94
0476 52

1800 800 400 0472 04 0472 62 0476 57 0476 76 0476 67 0476 86 0476 10 0475 09 0475 29
0481 43

+ 0481 40

0474 90

+ 0474 95
0476 52

1800 1000 400
0472 05(1)

0472 06(2)
0472 62 0476 58 0476 76 0476 68 0476 86 0476 11 0475 10 0475 30

0481 44

+ 0481 41

0474 91

+ 0474 96
0476 52

1800 1200 400 0472 07(2) 0472 62 0476 59 0476 76 0476 69 0476 86 0476 12 0475 11 0475 31
0481 45

+ 0481 42

0474 92

+ 0474 97
0476 52

2000 400 400 0472 08 0472 63 0476 55 0476 76 0476 65 0476 86 0476 14 - - - - 0476 53

SZAFY DO SKŁADANIA (str. 484) WYPOSAŻENIE DODATKOWE (str. 487–488 i 494–496)

METALOWE

IP55 – IK10 RAL 7035
Cokoły(3) Płyty

Wys. 100 mm Wys. 200 mm
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AltisTM  – szafy metalowe do składania, głębokość od 400 do 800 mm 
tabela doboru, głębokość od 400 do 500 mm

(4)

2000 600 400 0472 09 0472 63 0476 56 0476 76 0476 66 0476 86 0476 15 0475 13 0475 33 - 2 x 0474 94 0476 53

2000 800 400 0472 10 0472 63 0476 57 0476 76 0476 67 0476 86 0476 16 0475 14 0475 34 2 x 0481 43 2 x 0474 95 0476 53

2000 1000 400
0472 11(1)

0472 12(2)
0472 63 0476 58 0476 76 0476 68 0476 86 0476 17 0475 15 0475 35 2 x 0481 44 2 x 0474 96 0476 53

2000 1200 400 0472 13(2) 0472 63 0476 59 0476 76 0476 69 0476 86 0476 18 0475 16 0475 36 2 x 0481 45 2 x 0474 97 0476 53

1600 600 500 0472 20 0472 65 0476 56 0476 77 0476 66 0476 87 0476 04 - - - 2 x 0474 89 0476 51

1600 800 500 0472 21 0472 65 0476 57 0476 77 0476 67 0476 87 0476 05 0475 05 0475 25 2 x 0481 40 2 x 0474 90 0476 51

1600 1200 500 0472 22(2) 0472 65 0476 59 0476 77 0476 69 0476 87 0476 07 0475 07 0475 27 2 x 0481 42 2 x 0474 92 0476 51

1800 400 500 0472 23 0472 66 0476 55 0476 77 0476 65 0476 87 0476 08 - - - - 0476 52

1800 600 500 0472 24 0472 66 0476 56 0476 77 0476 66 0476 87 0476 09 0475 08 0475 28 -
0474 89 

+ 0474 94
0476 52

1800 800 500 0472 25 0472 66 0476 57 0476 77 0476 67 0476 87 0476 10 0475 09 0475 29
0481 43

+ 0481 40

0474 90 

+ 0474 95
0476 52

1800 1000 500 0472 26(1) 0472 66 0476 58 0476 77 0476 68 0476 87 0476 11 0475 10 0475 30
0481 44

+ 0481 41

0474 91 

+ 0474 96
0476 52

1800 1200 500 0472 27(2) 0472 66 0476 59 0476 77 0476 69 0476 87 0476 12 0475 11 0475 31
0481 45

+ 0481 42

0474 92

+ 0474 97
0476 52

2000 400 500 0472 28 0472 67 0476 55 0476 77 0476 65 0476 87 0476 14 - - - - 0476 53

2000 600 500 0472 29 0472 67 0476 56 0476 77 0476 66 0476 87 0476 15 0475 13 0475 33 - 2 x 0474 94 0476 53

2000 800 500 0472 30 0472 67 0476 57 0476 77 0476 67 0476 87 0476 16 0475 14 0475 34 2 x 0481 43 2 x 0474 95 0476 53

2000 1000 500
0472 31(1)

0472 32(2)
0472 67 0476 58 0476 77 0476 68 0476 87 0476 17 0475 15 0475 35 2 x 0481 44 2 x 0474 96 0476 53

2000 1200 500 0472 33(2) 0472 67 0476 59 0476 77 0476 69 0476 87 0476 18 0475 16 0475 36 2 x 0481 45 2 x 0474 97 0476 53

2000 1600 500 0472 34(2) 0472 67 0476 60 0476 77 0476 70 0476 87 0476 19 - 0475 37
2 x 0481 43

+ 2 x 0481 43
2 x 0474 98 0476 53

(1) Szafa 1-drzwiowa z rolką do centrowania drzwi. (3) Cokoły posiadają panele przednie i tylne. Panele boczne należy zamawiać oddzielnie. 
(2) Szafa 2-drzwiowa. (4) Szafy z drzwiami przezroczystymi (str. 485).
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PRODUKTY 
POWIĄZANE

0475 50 0477 26 0480 16 0480 14 0480 26 0480 24 - 0481 52 0481 62 0481 72 0481 81

0475 50 0477 28 0480 17 0480 14 0480 27 0480 24 - 0481 54 0481 64 0481 74 0481 82

0475 53 0477 24 0480 14 0480 14 0480 24 0480 24 0480 35 0481 50 0481 60 0481 70 0481 80

0475 53 0477 26 0480 16 0480 14 0480 26 0480 24 0480 35 0481 52 0481 62 0481 72 0481 81

0475 53 0477 28 0480 17 0480 14 0480 27 0480 24 0480 35 0481 54 0481 64 0481 74 0481 82

0475 53 0477 30 0480 18 0480 14 0480 28 0480 24 0480 35 0481 56 0481 66 0481 76 0481 83

0475 53 0477 32 - 0480 14 0480 29 0480 24 0480 35 2 x 0481 52 2 x 0481 62 2 x 0481 72 2 x 0481 81

0475 54 0477 24 0480 14 0480 14 0480 24 0480 24 0480 40 0481 50 0481 60 0481 70 0481 80

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (str. 487–488 i 494–496)

Szyny Wsporniki Przepusty kablowe

Poziome Wielofunkcyjne
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Interfejs 
do wprowadzania kabli 

(str. 487)

Wsporniki korytek  
kablowych (str. 487)

Zestawy do łączenia  
szaf (str. 485)

Akcesoria 
do zamykania (str. 500)

0475 54 0477 26 0480 16 0480 14 0480 26 0480 24 0480 40 0481 52 0481 62 0481 72 0481 81

0475 54 0477 28 0480 17 0480 14 0480 27 0480 24 0480 40 0481 54 0481 64 0481 74 0481 82

0475 54 0477 30 0480 18 0480 14 0480 28 0480 24 0480 40 0481 56 0481 66 0481 76 0481 83

0475 54 0477 32 - 0480 14 0480 29 0480 24 0480 40 2 x 0481 52 2 x 0481 62 2 x 0481 72 2 x 0481 81

0475 52 0477 26 0480 16 0480 15 0480 26 0480 25 -
0481 52

+ 0481 67

0481 62

+ 0481 67

0481 72

+ 0481 67

0481 81

+ 0481 67

0475 52 0477 28 0480 17 0480 15 0480 27 0480 25 -
0481 54

+ 0481 77

0481 64

+ 0481 77

0481 74

+ 0481 77

0481 82

+ 0481 77

0475 52 0477 32 - 0480 15 0480 29 0480 25 -
2 x (0481 52

+ 0481 67)

2 x (0481 62

+ 0481 67)

2 x (0481 72

+ 0481 67)

2 x (0481 81

+ 0481 67)

0475 53 0477 24 0480 14 0480 15 0480 24 0480 25 0480 36
0481 50

+ 0481 57

0481 60

+ 0481 57

0481 70

+ 0481 57

0481 80

+ 0481 57

0475 53 0477 26 0480 16 0480 15 0480 26 0480 25 0480 36
0481 52

+ 0481 67

0481 62

+ 0481 67

0481 72

+ 0481 67

0481 81

+ 0481 67

0475 53 0477 28 0480 17 0480 15 0480 27 0480 25 0480 36
0481 54

+ 0481 77

0481 64

+ 0481 77

0481 74

+ 0481 77

0481 82

+ 0481 77

0475 53 0477 30 0480 18 0480 15 0480 28 0480 25 0480 36
0481 56

+ 0481 87

0481 66

+ 0481 87

0481 76

+ 0481 87

0481 83

+ 0481 87

0475 53 0477 32 - 0480 15 0480 29 0480 25 0480 36
2 x (0481 52

+ 0481 67)

2 x (0481 62

+ 0481 67)

2 x (0481 72

+ 0481 67)

2 x (0481 81

+ 0481 67)

0475 54 0477 24 0480 14 0480 15 0480 24 0480 25 0480 41
0481 50

+ 0481 57

0481 60

+ 0481 57

0481 70

+ 0481 57

0481 80

+ 0481 57

0475 54 0477 26 0480 16 0480 15 0480 26 0480 25 0480 41
0481 52

+ 0481 67

0481 62

+ 0481 67

0481 72

+ 0481 67

0481 81

+ 0481 67

0475 54 0477 28 0480 17 0480 15 0480 27 0480 25 0480 41
0481 54

+ 0481 77

0481 64

+ 0481 77

0481 74

+ 0481 77

0481 82

+ 0481 77

0475 54 0477 30 0480 18 0480 15 0480 28 0480 25 0480 41
0481 56

+ 0481 87

0481 66

+ 0481 87

0481 76

+ 0481 87

0481 83

+ 0481 87

0475 54 0477 32 - 0480 15 0480 29 0480 25 0480 41
2 x (0481 52

+ 0481 67)

2 x (0481 62

+ 0481 67)

2 x (0481 72

+ 0481 67)

2 x (0481 81

+ 0481 67)

0475 54 0477 36 - 0480 15 0480 31 0480 25 0480 41
2 x (0481 54

+ 0481 77)

2 x (0481 64

+ 0481 77)

2 x (0481 74

+ 0481 77)

2 x (0481 82

+ 0481 77)

Regulacja temperatury 
(str. 524)

Profile montażowe  
na drzwiach (str. 498)

Kieszenie 
na dokumentację 

(str. 498)

Drzwi przezroczyste 
(str. 485)
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Wys. 

(mm)

Szer. 

(mm)

Głęb. 

(mm)

1200 600 600 0472 40 0472 68 0476 56 0476 78 0476 66 0476 88 0476 00 - - - 0474 85 0476 49

1200 800 600 0472 41 0472 68 0476 57 0476 78 0476 67 0476 88 0476 01 - - - 0474 86 0476 49

1600 600 600 0472 44 0472 70 0476 56 0476 78 0476 66 0476 88 0476 04 - - - 2 x 0474 89 0476 51

1600 800 600 0472 45 0472 70 0476 57 0476 78 0476 67 0476 88 0476 05 0475 05 0475 25 2 x 0481 40 2 x 0474 90 0476 51

1800 600 600 0472 47 0472 71 0476 56 0476 78 0476 66 0476 88 0476 09 0475 08 0475 28 -
0474 89

+ 0474 94
0476 52

1800 800 600 0472 48 0472 71 0476 57 0476 78 0476 67 0476 88 0476 10 0475 09 0475 29
0481 43

+ 0481 40

0474 90

+ 0474 95
0476 52

1800 1000 600 0472 49(1) 0472 71 0476 58 0476 78 0476 68 0476 88 0476 11 0475 10 0475 30
0481 41

+ 0481 44

0474 91

+ 0474 96
0476 52

1800 1200 600 0472 50(2) 0472 71 0476 59 0476 78 0476 69 0476 88 0476 12 0475 11 0475 31
0481 45

+ 0481 42

0474 92

+ 0474 97
0476 52

2000 400 600 0472 51 0472 72 0476 55 0476 78 0476 65 0476 88 0476 14 - - - - 0476 53
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SZAFY DO SKŁADANIA (str. 484) WYPOSAŻENIE DODATKOWE (str. 487–488 i 494–496)

METALOWE

IP55 – IK10 RAL 7035

Cokoły(3) Płyty

Wys. 100 mm Wys. 200 mm
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AltisTM – szafy metalowe do składania, głębokość od 400 do 800 mm
tabela doboru, głębokość od 600 do 800 mm

2000 600 600 0472 52 0472 72 0476 56 0476 78 0476 66 0476 88 0476 15 0475 13 0475 33 - 2 x 0474 94 0476 53

2000 800 600 0472 53 0472 72 0476 57 0476 78 0476 67 0476 88 0476 16 0475 14 0475 34 2 x 0481 43 2 x 0474 95 0476 53

2000 1000 600
0472 54(1)

0472 55(2) 0472 72 0476 58 0476 78 0476 68 0476 88 0476 17 0475 15 0475 35 2 x 0481 44 2 x 0474 96 0476 53

2000 1200 600 0472 56(2) 0472 72 0476 59 0476 78 0476 69 0476 88 0476 18 0475 16 0475 36 2 x 0481 45 2 x 0474 97 0476 53

2000 1600 600 0472 57(2) 0472 72 0476 60 0476 78 0476 70 0476 88 0476 19 - 0475 37
2 x 0481 43

+ 2 x 0481 43
2 x 0474 98 0476 53

2000 400 800 0472 80 0472 75 0476 55 0476 79 0476 65 0476 89 0476 14 - - - - 0476 53

2000 600 800 0472 81 0472 75 0476 56 0476 79 0476 66 0476 89 0476 15 0475 13 0475 33 - 2 x 0474 94 0476 53

2000 800 800 0472 82 0472 75 0476 57 0476 79 0476 67 0476 89 0476 16 0475 14 0475 34 2 x 0481 43 2 x 0474 95 0476 53

2000 1000 800 0472 83(1) 0472 75 0476 58 0476 79 0476 68 0476 89 0476 17 0475 15 0475 35 2 x 0481 44 2 x 0474 96 0476 53

(1) Szafa 1-drzwiowa dostarczana z rolką do centrowania drzwi 
(2) Szafa 2-drzwiowa 
(3) Cokoły posiadają panele przednie i tylne, panele boczne należy zamawiać oddzielnie 
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PRODUKTY 
POWIĄZANE

0475 50 0477 26 0480 16 0480 16 0480 26 0480 26 -
0481 52

+ 0481 68

0481 62

+ 0481 68

0481 72

+ 0481 68

0481 81

+ 0481 68

0475 50 0477 28 0480 17 0480 16 0480 27 0480 26 -
0481 54

+ 0481 78

0481 64

+ 0481 78

0481 74

+ 0481 78

0481 82

+ 0481 78

0475 52 0477 26 0480 16 0480 16 0480 26 0480 26 -
0481 52

+ 0481 68

0481 62

+ 0481 68

0481 72

+ 0481 68

0481 81

+ 0481 68

0475 52 0477 28 0480 17 0480 16 0480 27 0480 26 -
0481 54

+ 0481 78

0481 64

+ 0481 78

0481 74

+ 0481 78

0481 82

+ 0481 78

0475 53 0477 26 0480 16 0480 16 0480 26 0480 26 -
0481 52

+ 0481 68

0481 62

+ 0481 68

0481 72

+ 0481 68

0481 81

+ 0481 68

0475 53 0477 28 0480 17 0480 16 0480 27 0480 26 -
0481 54

+ 0481 78

0481 64

+ 0481 78

0481 74

+ 0481 78

0481 82

+ 0481 78

0475 53 0477 30 0480 18 0480 16 0480 28 0480 26 -
0481 56

+ 0481 88

0481 66

+ 0481 88

0481 76

+ 0481 88

0481 83

+ 0481 88

0475 53 0477 32 - 0480 16 0480 29 0480 26 -
2 x (0481 52

+ 0481 68)

2 x (0481 62

+ 0481 68)

2 x (0481 72

+ 0481 68)

2 x (0481 81

+ 0481 68)

0475 54 0477 24 0480 14 0480 16 0480 24 0480 26 0480 42
0481 50

+ 0481 58

0481 60

+ 0481 58

0481 70

+ 0481 58

0481 80

+ 0481 58
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE (str. 487–488 i 494–496)

Szyny Wsporniki Przepusty kablowe

Poziome Wielofunkcyjne

P
ro
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e
  

m
o
n
ta

żo
w

e

Regulacja temperatury 
(str. 524)

Wsporniki korytek  
kablowych (str. 487)

Zestawy do łączenia  
szaf (str. 485)

Interfejs 
do wprowadzania kabli 

(str. 487)

0475 54 0477 26 0480 16 0480 16 0480 26 0480 26 0480 42
0481 52

+ 0481 68

0481 62

+ 0481 68

0481 72

+ 0481 68

0481 81

+ 0481 68

0475 54 0477 28 0480 17 0480 16 0480 27 0480 26 0480 42
0481 54

+ 0481 78

0481 64

+ 0481 78

0481 74

+ 0481 78

0481 82

+ 0481 78

0475 54 0477 30 0480 18 0480 16 0480 28 0480 26 0480 42
0481 56

+ 0481 88

0481 66

+ 0481 88

0481 76

+ 0481 88

0481 83

+ 0481 88

0475 54 0477 32 - 0480 16 0480 29 0480 26 0480 42
2 x (0481 52

+ 0481 68)

2 x (0481 62

+ 0481 68)

2 x (0481 72

+ 0481 68)

2 x (0481 81

+ 0481 68)

0475 54 0477 36 - 0480 16 0480 31 0480 26 0480 42
2 x (0481 54

+ 0481 78)

2 x (0481 64

+ 0481 78)

2 x (0481 74

+ 0481 78)

2 x (0481 82

+ 0481 78)

0475 54 0477 24 0480 14 0480 17 0480 24 0480 27 0480 43
0481 50

+ 0481 59

0481 60

+ 0481 59

0481 70

+ 0481 59

0481 80

+ 0481 59

0475 54 0477 26 0480 16 0480 17 0480 26 0480 27 0480 43
0481 52

+ 0481 69

0481 62

+ 0481 69

0481 72

+ 0481 69

0481 81

+ 0481 69

0475 54 0477 28 0480 17 0480 17 0480 27 0480 27 0480 43
0481 54

+ 0481 79

0481 64

+ 0481 79

0481 74

+ 0481 79

0481 82

+ 0481 79

0475 54 0477 30 0480 18 0480 17 0480 28 0480 27 0480 43
0481 56

+ 0481 89

0481 66

+ 0481 89

0481 76

+ 0481 89

0481 83

+ 0481 89

Profile montażowe  
na drzwiach (str. 498)

Akcesoria 
do zamykania (str. 500)

Kieszenie 
na dokumentację 

(str. 498)

Drzwi przezroczyste 
(str. 485)



AltisTM 
szafy metalowe monoblok

482

       Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą IEC/EN 60529. IK10 zgodnie z normą IEC/EN 62262 (EN 50102). Dopuszczenie: Nema 12.
Pokrycie poliestrowe teksturowane (80 mm). Doskonała odporność na korozję i czynniki chemiczne. Drzwi odwracalne.
Zamknięcie automatyczne 4-punktowe przez wkładkę dwuprętową. Dla szaf dwudrzwiowych zamknięcie wkładką dwuprętową  
bez słupka centralnego (lewe drzwi blokowane centralną klamką wewnętrzną w 2 punktach).
Przepusty kablowe należy zamawiać osobno.
Ścianka tylna demontowalna.
Uchwyty i wsporniki transportowe należy zamawiać      osobno.

Informacje techniczne str. 489

0471 21 0471 21 wyposażona w klamkę, nr ref. 0347 72 0471 21 wyposażona w szyny, profile, 
ścianę tylną demontowalną

 Pak. Nr ref.   Szafy RAL 7035       

   Głębokość 400 mm

          Wymiary (mm) Ciężar Ilość 
    Wys. Szer. (kg) drzwi

 1 0471 20  1600  600 60 1
 1 0471 21  1600  800 69 1
 1  0471 221  1600    1000(1) 82 1
 1 0471 23  1600 1000 82 2
 1 0471 24  1600 1200 101 2
 1 0471 25  1800  600 65 1
 1 0471 26  1800  800 77 1
 1  0471 271  1800    1000(1) 88 1
 1 0471 28  1800 1000 88 2
 1 0471 29  1800 1200 113 2
 1 0471 30  1800 1600 140 2
 1 0471 31  2000  600 76 1
 1 0471 32  2000  800 83 1
 1  0471 331  2000    1000(1) 96 1
 1 0471 34  2000 1000 96 2
 1 0471 35  2000 1200 129 2
 1 0471 36  2000 1600 150 2

    Głębokość 500 mm
          Wymiary (mm) Ciężar Ilość 
    Wys. Szer. (kg) drzwi

 1 0471 40  1800  600 71 1
 1 0471 41  1800  800 83 1
 1 0471 42  1800 1000 98 2
 1 0471 43  1800 1200 120 2
 1 0471 44  1800 1600 148 2

 Pak. Nr ref.   Szafy RAL 7035     (cd.)

    Głębokość 500 mm
          Wymiary (mm) Ciężar Ilość 
    Wys. Szer. (kg) drzwi

 1 0471 45  2000  800  91 1
 1 0471 46  2000 1000 104 2
 1 0471 47  2000 1200 139 2
 1 0471 48  2000 1600 164 2

    Głębokość 600 mm
          Wymiary (mm) Ciężar Ilość 
    Wys. Szer. (kg) drzwi

 1 0471 70  1800  800  90 1
 1 0471 71  2000  800  97 1
 1 0471 72  2000 1200 145 2

(1) Dostarczane z rolką do   centrowania drzwi.
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AltisTM  
szafy metalowe monoblok

483

Informacje techniczne str. 489

     0471 21 + płyta górna nr ref.  0349 41

 Pak. Nr ref.   Daszki    RAL 7035    

   Do szaf:
          Wymiary (mm) Ciężar
    Wys. Szer. (kg)

 1 0349 41   800 400 7
 1 0349 42  1000 400 9,5
 1 0349 43  1200 400 8
 1 0349 44  1600 400 13
 1 0349 46   800 500 6,5
 1 0349 48  1200 500 10
 1 0349 49  1600 500 14

     Uchwyty transportowe M14

 1 0476 96 Zestaw 4 uchwytów, obciążenie do 1000 kg/m3

zobacz na stronie str. 525

  3 stopnie ochrony IP:
IP68, IP66 oraz IP55.

  2 rodzaje materiału: 
poliamid (kolor szary, 
czarny lub czerwony)
i metal do wszystkich 
rodzajów zastosowań.

  Dławiki z membranami 
do wprowadzania od 1 
do 7 kabli, dostarczane 
z zaślepką lub bez.

  Gwint PG lub ISO.

DŁAWIKI KABLOWE

DOSKONAŁE
PROWADZENIE

KABLI



AltisTM 

szafy metalowe do składania

484

Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą IEC/EN 60529, LCIE nr 74367–562119. IK10 zgodnie z normą IEC/EN 62262 (EN 50102).  
Dopuszczenie: Nema 12.
Pokrycie poliestrowe teksturowane (80 mm). Doskonała odporność na korozję i czynniki chemiczne. Drzwi odwracalne.
Zamknięcie automatyczne 4-punktowe przez wkładkę dwuprętową. Dla szaf dwudrzwiowych zamknięcie wkładką dwuprętową  
bez słupka centralnego (lewe drzwi blokowane centralną klamką wewnętrzną w 2 punktach).
Przepusty kablowe należy zamawiać osobno.
Ścianka tylna demontowalna. Uchwyty i wsporniki transportowe należy zamawiać osobno.

Informacje techniczne str. 490

0472 00 z cokołem 0476 56
i panelami bocznymi pełnymi 0476 76

Szafa o szer. 1000 mm, 
jednodrzwiowa

Szafa o szer. 1000 mm, 
dwudrzwiowa, ścianki boczne 0472 62

Klamka 0347 72 (str. 500)

 Pak. Nr ref.   Szafy RAL 7035    

    Głębokość 400 mm
          Wymiary (mm) Ciężar Ilość 
    Wys. Szer. (kg) drzwi

 1 0472 00  1200  600 59 1
 1 0472 01  1200  800 69 1
 1 0472 02  1800  400 56 1
 1 0472 03  1800  600 71 1
 1 0472 04  1800  800 84 1
 1  0472 05(1)  1800    1000(1) 97 1
 1 0472 06  1800 1000 101 2
 1 0472 07  1800 1200 124 2
 1 0472 08  2000  400 66 1
 1 0472 09  2000  600 89 1
 1 0472 10  2000  800 88 1
 1  0472 11(1)  2000    1000(1) 103,7 1
 1 0472 12  2000 1000 108,5 2
 1 0472 13  2000 1200 135,2 2

    Głębokość 500 mm
          Wymiary (mm) Ciężar Ilość 
    Wys. Szer. (kg) drzwi

 1 0472 20  1600  600 70,4 1
 1 0472 21  1600  800 81 1
 1 0472 22  1600 1200 124,5 2
 1 0472 23  1800  400 55 1
 1 0472 24  1800  600 74,3 1
 1 0472 25  1800  800 86 1
 1  0472 26(1)  1800    1000(1) 99,3 1
 1 0472 27  1800 1200 131,4 2
 1 0472 28  2000  400 57,5 1
 1 0472 29  2000  600 79,2 1
 1 0472 30  2000  800 92,7 1
 1  0472 31(1)  2000    1000(1) 106 1
 1 0472 32  2000 1000 110,7 2
 1 0472 33  2000 1200 138 2
 1 0472 34  2000 1600 147 2

 Pak. Nr ref.   Szafy RAL 7035     (cd.)

    Głębokość 600 mm
          Wymiary (mm) Ciężar Ilość 
    Wys. Szer. (kg) drzwi

 1 0472 40  1200  600 67,6 1
 1 0472 41  1200  800 78,4 1
 1 0472 42  1400  600 71,5 1
 1 0472 43  1400  800 83,3 1
 1 0472 44  1600  600 75,4 1
 1 0472 45  1600  800 88,2 1
 1 0472 47  1800  600 79,3 1
 1 0472 48  1800  800 93,1 1
 1  0472 49(1)  1800    1000(1) 106,4 1
 1 0472 50  1800 1200 137,4 2
 1 0472 51  2000  400 60,1 1
 1 0472 52  2000  600 83,19 1
 1 0472 53  2000  800 98 1
 1  0472 54(1)  2000    1000(1) 112,3 1
 1 0472 55  2000 1000 117 2
 1 0472 56  2000 1200 144,3 2
 1 0472 57  2000 1600 150,5 2

    Głębokość 800 mm
          Wymiary (mm) Ciężar Ilość 
    Wys. Szer. (kg) drzwi

 1 0472 80  2000  400 63,2 1
 1 0472 81  2000  600 86,7 1
 1 0472 82  2000  800 102,2 1
 1  0472 83(1)  2000    1000(1) 116,8 1

(1) Dostarczane z rolką do   centrowania drzwi.
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AltisTM 
szafy metalowe do składania (cd.)

Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą IEC/EN 60529, LCIE  
nr 74367–562119. IK10 zgodnie z normą IEC/EN 62262 (EN 50102). 
Dopuszczenie: Nema 12. Pokrycie poliestrowe teksturowane (80 mm). 
Doskonała odporność na korozję i czynniki chemiczne. Drzwi odwracalne. 
Zamknięcie automatyczne 4-punktowe przez wkładkę dwuprętową. Dla szaf 
dwudrzwiowych zamknięcie wkładką dwuprętową bez słupka centralnego 
(lewe drzwi blokowane centralną klamką wewnętrzną w 2 punktach). 
Przepusty kablowe należy zamawiać osobno. Ścianka tylna demontowalna. 
Uchwyty i wsporniki transportowe należy zamawiać osobno.

Informacje techniczne str. 490

Zestaw łączeniowy  
wewnętrzny

 Pak. Nr ref.   Szafy RAL 7035      
z drzwiami przezroczystymi

      Ściana tylna demontowalna.
   Szyba przyciemniona.
    Głębokość 600 mm
          Wymiary (mm) Ciężar        Wymiary drzwi (mm) 
    Wys. Szer. (kg) Wys. Szer.

 1 0473 62  2000  600 91,7 1775 375
 1 0473 63  2000  800 110,4 1775 575

    Głębokość 800 mm
          Wymiary (mm) Ciężar        Wymiary drzwi (mm) 
    Wys. Szer. (kg) Wys. Szer.

 1 0473 91  2000  600 95,2 1775 375
 1 0473 92  2000  800 114,6 1775 575

   Zestawy do łączenia szaf

    Gwarantują zachowanie stopnia ochrony IP szaf.  
 Zestaw łączeniowy zewnętrzny  
dla obciążeń do 500 kg/m3.

 1 0476 81  Oś stożkowata zapewniająca zrównanie szaf 
Zestaw składa się z: 
– 12 elementów montażowych, 
– 6 osi, 
– uszczelki.

     Zestaw łączeniowy wewnętrzny
   dla obciążeń do 500 kg/m3

 1 0476 82  Zestaw składa się z: 
– 6 uchwytów kołnierzowych, 
– uszczelki.

     Zestaw łączeniowy wewnętrzny 
   dla obciążeń do 1000 kg/m3

 1 0476 83  Zestaw składa się z: 
– 4 kątowników, 
– 2 uchwytów kołnierzowych, 
– uszczelki.

     Uchwyty transportowe M14

 1 0476 96  Zestaw 4 uchwytów dla obciążeń do 1000 kg/m3.

     Wsporniki transportowe

 1 0476 98  Zestaw 2 wsporników do podnoszenia 
Dla szaf do składania: 1000 kg/m3. 
Zapewniają równomierny rozkład obciążenia 
2 podnoszonych szaf.

0476 83

0476 81 Zestaw łączeniowy  
zewnętrzny

0476 98 0476 96

0473 62  

Obciążenie maksymalne szaf Altis
Wymiary uchwytów do przenoszenienia szaf są zgodne z zasadami  
zdefiniowanymi przez dyrektywę europejską 89/392.
Szafy Altis są obliczone na obciążenia maksymalne:
– szafy do składania: 1000 kg/m3,
– szafy monoblok: 500 kg/m3.
Przenoszenie szaf powinno odbywać się zgodnie ze wskazówkami 
i respektowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Cokoły Legrand są zaprojektowane tak, aby umożliwić bezpieczny transport 
szaf pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnego obciążenia na m3.

 Pak. Nr ref.   Zestaw 2 ścian bocznych RAL 7035

      Dostarczane ze śrubami mocującymi.
   Do szaf:
          Wymiary (mm) 
    Wys. Głęb.

 1 0472 61  1200  400
 1 0472 62  1800  400
 1 0472 63  2000  400
 1 0472 65  1600  500
 1 0472 66  1800  500
 1 0472 67  2000  500
 1 0472 68  1200  600
 1 0472 70  1600  600
 1 0472 71  1800  600
 1 0472 72  2000  600
 1 0472 75  2000  800
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AltisTM 
szafy metalowe do składania (cd.)

  PRZEGLĄD SYSTEMU

Dach jednoczęśc iowy
do 2,40 m

Półka na
dokumentację    

Kieszeń na
dokumentację    

Przewód 
ekwipotencjalny

Słupki

Przegrody separacyjne

Możliwe wykonanie  
2-drzwiowe dla szerokości 
od 1000 mm

Zamknięcia: klamki, różne 
typy kluczy, wkładek

Blokada 
drzwi

Drzwi otwierane 
w lewą stronę

Ścianki boczne

Uchwyty trans-
portowe

Wyłącznik 
krańcowy 

i zestaw  
oświetleniowy

Podstawa 
dachu

Połączenie szaf 
(ograniczenie 
ze względów 
transportowych  
do 2,40 m)

Płyty: pełne, pełne na całą 
szerokość, Lina 12,5 
Płyty częściowe: Lina 12,5  
i perforowane Lina 25

Cokoły  
o wysokości  

100 i 200 mm,  
panele  

wentylacyjne
ze szczotką, 
wsporniki do 
łączenia szaf

Drzwi otwierane 
o 180°
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AltisTM 
szafy metalowe, wyposażenie dodatkowe

Cokół kompletny złożony z 4 narożników 
i paneli pe  łnych przód/tył 

Cokół kompletny 0476 67 z panelem bocznym pełnym 0476 87 
i interfejsem kablowym 0477 05

Przykład szafy zmontowanej z interfejsem 0477 05,  
korytkiem perforowanym do prowadzenia kabli  
i ko    mpletnym cokołem z panelami pełnymi

Wsporniki korytek 0476 92

Panel ze szczotką 0476 74

 0477 05 0345 490477 00

Wsporniki korytek 0476 92  
z korytkiem do prowadzenia kabli

Informacje techniczne str. 491

 Pak.                       Nr ref.    Cokoły

        Kolor RAL 7012. 
Zestawy cokołów 
Składają się z 4 narożników i 4 paneli 
pełnych przód/tył. Panele boczne  
należy zamawiać oddzielnie. 
Dla szaf Altis o szerokości (mm):

  Wys . Wys.
  100  200

 1 0476 55  0476 65 400
 1 0476 56  0476 66 600
 1 0476 57  0476 67 800
 1 0476 58  0476 68 1000
 1 0476 59  0476 69 1200
 1 0476 60  0476 70 1600

        Zestawy paneli bocznych pełnych 
Panele o wysokości 100 mm. 
Zestaw: 2 panele pełne dla wysokości 
100 mm i 4 panele dla wysokości 200 mm. 
Dla szaf Altis o głębokości (mm):

  Wys.  Wys.
  100  200

 1 0476 76  0476 86 400
 1 0476 77  0476 87 500
 1 0476 78  0476 88 600
 1 0476 79  0476 89 800

        Panele ze szczotką 
Panele o wysokości 100 mm do szaf Altis  
o szerokości/głębokości (mm):

 1  0476 72  500
 1  0476 73  600
 1  0476 74  800

 Pak. Nr ref. Cokoły (cd.)

    Wsporniki korytek kablowych 
Mocuje się je pomiędzy 2 narożnikami. Umożliwiają 
prowadzenie kabli między szafami do składania. 
Dla szaf Altis o głębokości (mm):

 1 0476 91 400
 1 0476 92 500
 1 0476 93 600
 1 0476 94 800

   Akcesoria do cokołów

 1 0345 49  Kątowniki do mocowania cokołu. 
Zestaw 4 kątowników cynkowanych.

 1 0477 00  Zestaw 4 rolek (z hamulcem). 
Mocowanie bezpośrednio do cokołu. 
Dostarczane z kompletem śrub. 
Obciążenie maksymalne dla 4 rolek: 400 kg.

   Uchwyty montażowe

 1 0477 02 Zestaw 2 uchwytów naściennych do szaf Inox

   Interfejs szafa – korytko kablowe

    Umożliwia połączenie między cokołem i szafą 
a kanałem/korytkiem kablowym. 
Dostarczany z uszczelką szczotkową. 
Pokrywa odwracalna z naciętymi otworami 
zapewniająca staranne wykończenie. 
Wysokość 200 mm. 
Dla szaf Altis o głębokości (mm):

 1 0477 04 400
 1 0477 05 500
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AltisTM 
szafy metalowe, przepusty kablowe

0481 54 + 0481 78 0481 64 + 0481 78 0481 82 + 0481 78

Dławiki plastikowe, metalowe,
wielootworowe str. 525

0481 74 + 0481 78

 Pak. Nr ref. Płyty z przepustami szczotkowymi IP43

    Składają się z 2 płyt z uszczelką szczotkową. 
  Dla szaf o głębokości ≥400 mm

   Szerokość szafy (mm):
 1 0481 50(1) 400 
 1 0481 52(1) 600
 1 0481 54(1) 800
 1 0481 56(1) 1000

 Pak. Nr ref. Płyty z przepustami Cabstop IP55

    Płyty z ognioodpornego polipropylenu. Kolor RAL 7035. 
Wejścia kablowe zawierają samozaciskowe szczęki. 
Poprzez zaciśnięcie na kablu zapewniają utrzymanie 
mechanicznego naciągu, a części wykonane 
z elastomeru zapewniają szczelność. 
Wejścia od Ø 5 do Ø 14 odpowiadające PE ISO 16/20 
i PE PG 9/11/13/16. 
Wejścia od Ø 14 do Ø 24 odpowiadające PE ISO 25/32 
i PE PG 21/22. 
Przebijane bezpośrednio kablem (bez użycia narzędzi). 
Konstrukcja przepustów umożliwia szybką wymianę 
kabla. Dostarczane z zaślepkami uszczelniającymi  
do zatykania otworów wejściowych, aby zapewnić klasę 
IP55 i narzędziami do wyciągania kabla.

    Dla szaf o głębokości ≥400 mm 
Szerokość szafy (mm):

 1 0481 70(1) 400 
 1 0481 72(1) 600
 1 0481 74(1) 800
 1 0481 76(1) 1000

   Płyty z przepustami piankowymi IP43

    Składają się z 2 płyt z uszczelką piankową o wymiarach 
25 x 30 mm. 
  Dla szaf o głębokości ≥400 mm

   Szerokość szafy (mm):
 1 0481 60(1) 400 
 1 0481 62(1) 600
 1 0481 64(1) 800
 1 0481 66(1) 1000

   Płyty z przepustami zaciskanymi IP55

    Dla szaf o głębokości ≥400 mm 
Szerokość szafy (mm):

 1 0481 80(1) 400 
 1 0481 81(1) 600
 1 0481 82(1) 800
 1 0481 83(1) 1000

(1)  Płytę pełną należy zamawiać osobno począwszy od głębokoś   ci 500 mm.

   Płyty pełne
                    Dla szaf  Liczba płyt  
    Szer. (mm) Głęb. (mm) stanowiących komplet

 1 0481 57   400  500 1
 1 0481 58   400  600 1
 1 0481 59   400  800 2
 1 0481 67   600  500 1
 1 0481 68   600  600 1
 1 0481 69   600  800 2
 1 0481 77   800  500 1
 1 0481 78   800  600 1
 1 0481 79   800  800 2
 1 0481 87  1000  500 1
 1 0481 88  1000  600 1
 1 0481 89  1000  800 2

Płyty dolne z przepustami do szaf Altis:
– przepusty kablowe (z uszczelkami szczotkowymi, piankowymi, z przepustami zaciskanymi i Cabstop),
– płyty pełne należy zamawiać osobno począwszy od głębokości 500 mm.
Dla szaf o szerokości 1200 lub 1600 mm potrzebne są 2 zestawy o szerokości odpowiednio 600 lub 800 mm.
Dostarczane z kompletem śrub i złączek.

Informacje techniczne, sposób montażu przepustów str. 491
Tabele doboru str. 476–481
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AltisTM 
szafy metalowe monoblok

 Wymiary (mm)

B O

L (otwór)

P
Q

23

A

D*

E*

22

24

25

G

23

46

26
C

M
(otwór)

H

Wg∏´bienie25 mm

N

J (rozstaw)

I (rozstaw)

(*)  D, E (powierzchnia u˝yteczna).

50 135 min. 90 44 min.

(1) Wymiary całkowite.

Montaż płyt pełnych na całą szerokośćRegulacja głębokości położenia wyposażenia

min.

maks.

Głębokość 
obudowy (mm)

Min. Maks

400 260 360

500 260 460

600 260 560

Wymiary 
wys. x szer. x głęb. (mm)

A B C(1) D E G H I J L M N O P Q

1600 x    600 x 400 1600 599 436 1507 509 460 1460 1475 475 385 255 350 550 278 478

1600 x    800 x 400 1600 799 436 1507 709 660 1460 1475 675 585 255 350 750 278 678

1600 x 1000 x 400 1600 999 436 1507 909 860 1460 1475 875 785 255 350 950 278 878

1600 x 1000 x 400 1600 999 436 1507 909 360 x 2 1460 1475 375 x 2 785 255 350 950 278 878

1600 x 1200 x 400 1600 1199 436 1507 1109 460 x 2 1460 1475 475 x 2 385 x 2 255 350 1150 278 1078

1800 x    600 x 400 1800 599 436 1707 509 460 1660 1675 475 385 255 350 550 278 478

1800 x    800 x 400 1800 799 436 1707 709 660 1660 1675 675 585 255 350 750 278 678

1800 x 1000 x 400 1800 999 436 1707 909 860 1660 1675 875 785 255 350 950 278 878

1800 x 1000 x 400 1800 999 436 1707 909 360 x 2 1660 1675 375 x 2 785 255 350 950 278 878

1800 x 1200 x 400 1800 1199 436 1707 1109 460 x 2 1660 1675 475 x 2 385 x 2 255 350 1150 278 1078

1800 x 1600 x 400 1800 1599 436 1707 1509 660 x 2 1660 1675 675 x 2 585 x 2 255 350 1550 278 1478

2000 x    600 x 400 2000 599 436 1907 509 460 1860 1875 475 385 255 350 550 278 478

2000 x    800 x 400 2000 799 436 1907 709 660 1860 1875 675 585 255 350 750 278 678

2000 x 1000 x 400 2000 999 436 1907 909 860 1860 1875 875 785 255 350 950 278 878

2000 x 1000 x 400 2000 999 436 1907 909 360 x 2 1860 1875 375 x 2 785 255 350 950 278 878

2000 x 1200 x 400 2000 1199 436 1907 1109 460 x 2 1860 1875 475 x 2 385 x 2 255 350 1150 278 1078

2000 x 1600 x 400 2000 1599 436 1907 1509 660 x 2 1860 1875 675 x 2 585 x 2 255 350 1550 278 1478

1800 x    600 x 500 1800 599 536 1707 509 460 1660 1675 475 385 355 450 550 378 478

1800 x    800 x 500 1800 799 536 1707 709 660 1660 1675 675 585 355 450 750 378 678

1800 x 1000 x 500 1800 999 536 1707 909 360 x 2 1660 1675 375 x 2 785 355 450 950 378 878

1800 x 1200 x 500 1800 1199 536 1707 1109 460 x 2 1660 1675 475 x 2 385 x 2 355 450 1150 378 1078

1800 x 1600 x 500 1800 1599 536 1707 1509 660 x 2 1660 1675 675 x 2 585 x 2 355 450 1 550 378 1478

2000 x    800 x 500 2000 799 536 1907 709 660 1860 1875 675 585 355 450 750 378 678

2000 x 1000 x 500 2000 999 536 1907 909 360 x 2 1860 1875 375 x 2 785 355 450 950 378 878

2000 x 1200 x 500 2000 1199 536 1907 1109 460 x 2 1860 1875 475 x 2 385 x 2 355 450 1150 378 1078

2000 x 1600 x 500 2000 1599 536 1907 1509 660 x 2 1860 1875 675 x 2 585 x 2 355 450 1550 378 1478

1800 x    800 x 600 1800 799 636 1707 709 660 1660 1675 675 585 455 550 750 478 678

2000 x    800 x 600 2000 799 636 1907 709 660 1860 1875 675 585 455 550 750 478 678

2000 x 1200 x 600 2000 1199 636 1907 1109 460 x 2 1860 1875 475 x 2 385 x 2 455 550 1150 478 1078
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AltisTM

szafy metalowe do składania

 Wymiary (mm)

22,5

12,5

Q

98

E*

11

24

G

22,5

B

A

C

F*

J (rozstaw)

H
I (rozstaw)

D*
11

Wg∏´bienie25 mm

O

L (otwór)
M

(otwór)

72

P

N

Q

P

Ø 14,5

(*) D, E, F (powierzchnia u˝yteczna).

(1) Bez ścianek bocznych (+16 mm).  (2) Wymiary całkowite (drzwi i ścianka tylna).

Wymiary 
wys. x szer. x głęb. (mm)

A B(1) C(2) D E F G H I J L M N O P Q

1200 x   600 x 400 1225 599 413 1107 508 308 460 1060 1075 475 403 255 275 536 278 478

1200 x   800 x 400 1225 799 413 1107 708 308 660 1060 1075 675 603 255 275 736 278 678

1800 x   400 x 400 1825 399 413 1707 308 308 260 1660 1675 275 203 255 275 336 278 278

1800 x   600 x 400 1825 599 413 1707 508 308 460 1660 1675 475 403 255 275 536 278 478

1800 x   800 x 400 1825 799 413 1707 708 308 660 1660 1675 675 603 255 275 736 278 678

1800 x 1000 x 400 1825 999 413 1707 908 308 860 1660 1675 875 803 255 275 936 278 878

1800 x 1000 x 400 1825 999 413 1707 908 308 360 x 2 1660 1675 375 x 2 803 255 275 936 278 878

1800 x 1200 x 400 1825 1199 413 1707 1108 308 460 x 2 1660 1675 475 x 2 403 x 2 255 275 1136 278 1078

2000 x   400 x 400 2025 399 413 1907 308 308 260 1860 1875 275 203 255 275 336 278 278

2000 x   600 x 400 2025 599 413 1907 508 308 460 1860 1875 475 403 255 275 536 278 478

2000 x   800 x 400 2025 799 413 1907 708 308 660 1860 1875 675 603 255 275 736 278 678

2000 x 1000 x 400 2025 999 413 1907 908 308 860 1860 1875 875 803 255 275 936 278 878

2000 x 1000 x 400 2025 999 413 1907 908 308 360 x 2 1860 1875 375 x 2 803 255 275 936 278 878

2000 x 1200 x 400 2025 1199 413 1907 1108 308 460 x 2 1860 1875 475 x 2 403 x 2 255 275 1136 278 1078

1600 x   600 x 500 1625 599 513 1507 508 408 460 1460 1475 475 403 355 375 536 378 478

1600 x   800 x 500 1625 799 513 1507 708 408 660 1460 1475 675 603 355 375 736 378 678

1600 x 1200 x 500 1625 1199 513 1507 1108 408 460 x 2 1460 1475 475 x 2 403 x 2 355 375 1136 378 1078

1800 x   400 x 500 1825 399 513 1707 308 408 260 1660 1675 275 203 355 375 336 378 278

1800 x   600 x 500 1825 599 513 1707 508 408 460 1660 1675 475 403 355 375 536 378 478

1800 x   800 x 500 1825 799 513 1707 708 408 660 1660 1675 675 603 355 375 736 378 678

1800 x 1000 x 500 1825 999 513 1707 908 408 860 1660 1675 875 803 355 375 936 378 878

1800 x 1200 x 500 1825 1199 513 1707 1108 408 460 x 2 1660 1675 475 x 2 403 x 2 355 375 1136 378 1078

2000 x   400 x 500 2025 399 513 1907 308 408 260 1860 1875 275 203 355 375 336 378 278

2000 x   600 x 500 2025 599 513 1907 508 408 460 1860 1875 475 403 355 375 536 378 478

2000 x   800 x 500 2025 799 513 1907 708 408 660 1860 1875 675 603 355 375 736 378 678

2000 x 1000 x 500 2025 999 513 1907 908 408 860 1860 1875 875 803 355 375 936 378 878

2000 x 1000 x 500 2025 999 513 1907 908 408 360 x 2 1860 1875 375 x 2 803 355 375 936 378 878

2000 x 1200 x 500 2025 1199 513 1907 1108 408 460 x 2 1860 1875 475 x 2 403 x 2 355 375 1136 378 1078

2000 x 1600 x 500 2025 1599 513 1907 1508 408 660 x 2 1860 1875 675 x 2 603 x 2 355 375 1536 378 1478

1200 x   600 x 600 1225 599 613 1107 508 508 460 1060 1075 475 403 455 475 536 478 478

1200 x   800 x 600 1225 799 613 1107 708 508 660 1060 1075 675 603 455 475 736 478 678

1600 x   800 x 600 1625 799 613 1507 708 508 660 1460 1475 675 603 455 475 736 478 678

1800 x   600 x 600 1825 599 613 1707 508 508 460 1660 1675 475 403 455 475 536 478 478

1800 x   800 x 600 1825 799 613 1707 708 508 660 1660 1675 675 603 455 475 736 478 678

1800 x 1000 x 600 1825 999 613 1707 908 508 860 1660 1675 875 803 455 475 936 478 878

1800 x 1200 x 600 1825 1199 613 1707 1108 508 460 x 2 1660 1675 475 x 2 403 x 2 455 475 1136 478 1078

2000 x   400 x 600 2025 399 613 1907 308 508 260 1860 1875 275 203 455 475 336 478 278

2000 x   600 x 600 2025 599 613 1907 508 508 460 1860 1875 475 403 455 475 536 478 478

2000 x   800 x 600 2025 799 613 1907 708 508 660 1860 1875 675 603 455 475 736 478 678

2000 x 1000 x 600 2025 999 613 1907 908 508 860 1860 1875 875 803 455 475 936 478 878

2000 x 1000 x 600 2025 999 613 1907 908 508 360 x 2 1860 1875 375 x 2 803 455 475 936 478 878

2000 x 1200 x 600 2025 1199 613 1907 1108 508 460 x 2 1860 1875 475 x 2 403 x 2 455 475 1136 478 1078

2000 x 1600 x 600 2025 1599 613 1907 1508 508 660 x 2 1860 1875 675 x 2 603 x 2 455 475 1536 478 1478

2000 x   400 x 800 2025 399 813 1907 308 708 260 1860 1875 275 203 655 675 336 678 278

2000 x   600 x 800 2025 599 813 1907 508 708 460 1860 1875 475 403 655 675 536 678 478

2000 x   800 x 800 2025 799 813 1907 708 708 660 1860 1875 675 603 655 675 736 678 678

2000 x 1000 x 800 2025 999 813 1907 908 708 860 1860 1875 875 803 655 675 936 678 878
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AltisTM  
wyposażenie szaf metalowych

 Wymiary (mm) Cokoły

Uchwyty i wsporniki transportowe.

Interfejs obudowa – korytko kablowe

Montaż z prawej lub z lewej strony szafy.

Możliwe odwrócenie pokrywy interfejsu.

Płyty z przepustami(1)  
lub płyty z przepustami + płyty pełne

(1)  Płyty z przepustami: 
– z uszczelką szczotkową IP43 
– z uszczelką piankową  IP43 
– zaciskane IP55 
   – Cabstop IP55

Nr ref. 0476 96 Nr ref. 0476 98

Głębokość

szafy

Wymiary otworów

A B C

400 395 235 120

500 495 335 120

600 595 435 120

A 

B 
B 

A 

C 

C 

200

5
3

Ø 30

2
5

M14

Ø 4240

30

5

100

Wymiary szaf
Szer. x Głęb.

FEDCBA

400 x 400 399 399 278 278 249 249

600 x 400 599 399 478 278 449 249

800 x 400 799 399 678 278 649 249

1 000 x 400 999 399 878 278 849 249

1 200 x 400 1 199 399 1 078 278 1 049 249

600 x 500 599 499 478 378 449 349

800 x 500 799 499 678 378 649 349

1 200 x 500 1 199 499 1 078 378 1049 349

400 x 500 399 499 278 378 249 349

1 000 x 500 999 499 878 378 849 349

1 600 x 500 1 599 499 1 478 378 1 449 349

600 x 600 599 599 478 478 449 449

800 x 600 799 599 678 478 649 449

400 x 600 399 599 278 478 249 449

1 000 x 600 999 599 878 478 849 449

1 200 x 600 1 199 599 1 078 478 1 049 449

1 600 x 600 1 599 599 1 478 478 1 449 449

400 x 800 399 799 278 678 249 649

600 x 800 599 799 478 678 449 649

800 x 800 799 799 678 678 649 649

1 000 x 800 999 799 878 678 849 649

1 200 x 800 1 199 799 1 078 678 1 049 649

F D 

E 

100 lub 200

C 
A 

14 

B 

Głęb.
Szer.

400

600

800

 
 

 

400 500 600 800

 Kombinacje/zestawy płyt z przepustami
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AltisTM do składania  
wyposażenie szaf metalowych

 Płyty do dławików (mm)

 Przenoszenie szaf

A
B

C

Wymiary 
szafy

 Szer. x Głęb.

Z przepustami szczotkowymi IP43 Z przepustami piankowymi IP43 Z przepustami Cabstop Dla dławików

A B C A B C A B C A B C

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

400 x 400 224 181 224 89 - - 224 192 224 100 - - 224 323 - - - - 224 192 224 146 - -

600 x 400 424 181 424 89 - - 424 192 424 100 - - 424 323 - - - - 424 192 424 146 - -

800 x 400 624 181 624 89 - - 624 192 624 100 - - 624 323 - - - - 624 192 624 146 - -

1000 x 400 824 181 824 89 - - 824 192 824 100 - - 824 323 - - - - 824 192 824 146 - -

400 x 500 224 181 224 89 224 100 224 192 224 100 224 100 224 323 224 100 - - 224 192 224 146 224 100

600 x 500 424 181 424 89 424 100 424 192 424 100 424 100 424 323 424 100 - - 424 192 424 146 424 100

800 x 500 624 181 624 89 624 100 624 192 624 100 624 100 624 323 624 100 - - 624 192 624 146 624 100

1000 x 500 824 181 824 89 824 100 824 192 824 100 824 100 824 323 824 100 - - 824 192 824 146 824 100

400 x 600 224 181 224 89 224 200 224 192 224 100 224 200 224 323 224 200 - - 224 192 224 146 224 200

600 x 600 424 181 424 89 424 200 424 192 424 100 424 200 424 323 424 200 - - 424 192 424 146 424 200

800 x 600 624 181 624 89 624 200 624 192 624 100 624 200 624 323 624 200 - - 624 192 624 146 624 200

1000 x 600 824 181 824 89 824 200 824 192 824 100 824 200 824 323 824 200 - - 824 192 824 146 824 200

500 kg500 kg

1200 kg1200 kg

P (kg)   (°)

500 90

600 60

750 120

1 000 90

1200 60

P (kg)  (°)

500 90

600 60

750 120

1 000 90

1200 60

Stosowanie płyt z przepustami Cabstop (str. 488):

– szer. 400, głęb. 500/600/800, nr ref. 0364 94,

– szer. 600, głęb. 300/400/500/600/800, nr ref. 0364 95,

– szer. 800, głęb. 400/500/600/800, nr ref. 0364 97,

– szer. 1000, głęb. 400/500/600/800, nr ref. 0364 97.

Dla głębokości 800 mm potrzebne są:

– 2 płyty z przepustami szczotkowymi, piankowymi dla dławików   , typu C, 

– 2 płyty z przepustami Cabstop, typu B.
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Stopnie ochrony zgodnie z normą IEC/EN 50102

Stopnie ochrony zgodnie z normą IEC/EN 60529

 Stopień ochrony
Rozdzielnice elektryczne i szafki przemysłowe pełnią ważną funkcję w ochronie ludzi przed zagrożeniami 
powodowanymi przez urządzenia oraz w ochronie tych urządzeń przed niekorzystnym wpływem środowiska. 
Jednym z ważniejszych parametrów technicznych obudów  jest stopień ochrony przed ciałami stałymi, wodą oraz 
przed uderzeniami mechanicznymi. Normy IEC/EN 60529 oraz IEC/EN 50102 podają klasyfikację stopni ochrony.  
Stopnie ochrony oznacza się za pomocą liter IP lub IK oraz dwóch umieszczonych za nimi cyfr.

WŁAŚCIWY WYBÓR W ZALEŻNOŚCI  
OD ŚRODOWISKA PRACY

 Stopień ochrony IP
Stopień ochrony IP oznacza zdolność 
ochrony osób przed dostępem 
do części niebezpiecznych oraz 
stopień zabezpieczenia urządzeń 
przed przedostawaniem się do ich 
wnętrza ciał stałych (pierwsza cyfra) 
i cieczy (druga cyfra). Dodatkowa litera 
oznacza ochronę przed dostępem 
do niebezpiecznych elementów 
w rozdzielnicy. Szafki przemysłowe 
i rozdzielnice Legrand są doskonale 
dostosowane do pracy w różnego 
rodzaju środowiskach.

 Stopień ochrony IK
Jest to międzynarodowa klasyfikacja 
numeryczna określająca stopień 
ochrony zapewnianej przez obudowy 
urządzeniom elektrycznym przed 
zewnętrznymi uderzeniami 
mechanicznymi.
Stopień ochrony IK określa 
wytrzymywaną energię uderzenia 
podawaną w Joule’ach, ustalaną 
w trakcie próby przy użyciu młota 
wahadłowego. Próba ta, wykonywana 
zgodnie z wymaganiami normy 
europejskiej IEC/EN 50102.
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AltisTM 
płyty montażowe 

Płyty: pełne 0476 16, pełne na całą szerokość 0475 15, Lina 12,5 0475 34 Płyty częściowe: Lina 12,5 0481 43, perforowane Lina 25 0474 96

0480 22

Do szaf Altis składanych i monoblok.

Informacje techniczne str. 501
Akcesoria montażowe str. 496 i 499

 Pak. Nr ref. Płyty pełne    

     Oznaczenia podziałki co 10 mm. 
Otwory do podnoszenia. 
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg/m2. 
Stal galwanizowana.

   Wysokość 1200 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0476 00   600 17,5

 1 0476 01   800 23

   Wysokość 1600 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0476 04   600 23

 1 0476 05   800 30,5

 1 0476 06  1000 38

 1 0476 07  1200 47

   Wysokość 1800 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0476 08   400 17,7

 1 0476 09   600 25,8

 1 0476 10   800 34

 1 0476 11  1000 43

 1 0476 12  1200 49

 1 0476 13  1600 72

   Wysokość 2000 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0476 14   400 19,1

 1 0476 15   600 27

 1 0476 16   800 36,8

 1 0476 17  1000 46,5

 1 0476 18  1200 54,3

 1 0476 19  1600 81

 Pak. Nr ref. Płyty pełne     na całą szerokość

     Powierzchnia użyteczna płyty równa szerokości  
szafy, zapewnia ciągłe połączenie między dwoma 
płytami szaf w zestawie. 
Montaż od strony przedniej szafy. 
Z zaznaczoną podziałką co 10 mm. 
Otwory do podnoszenia. 
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg/m2. 
Stal galwanizowana.

   Wysokość 1600 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0475 05   800 35

 1 0475 06  1000 44

 1 0475 07  1200 55

   Wysokość 1800 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0475 08   600 29

 1 0475 09   800 40

 1 0475 10  1000 51

 1 0475 11  1200 58

   Wysokość 2000 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0475 13   600 32

 1 0475 14   800 43

 1 0475 15  1000 54

 1 0475 16  1200 65

   Wsporniki wzmacniające

 1 0480 21  Zestaw 2 wsporników. Można dzięki nim dodać  
punkt mocowania w połowie wysokości płyt pełnych 
i płyt Lina 12,5 w szafach monoblok i do składania 
o szerokości 1600 mm. 
Mocuje się je na wspornikach poprzecznych poziomych 
(str. 496) w szafach do składania  
oraz na prowadnicach (nr ref. 0480 22) w szafach 
monoblok.

   Prowadnice

 1 0480 22  Zestaw 2 prowadnic montażowych do 2 ram 
lub 2 płyt w szafach monoblok o szer. 1200/1600 mm 
(należy zamawiać 2 zestawy). 
Regulowana głębokość: 300/400/500/600 mm. 
Do stosowania ze wspornikami wzmacniającymi 
nr ref. 0480 21 (powyżej), by dodać punkt. 
mocowania w połowie wysokości płyt pełnych, 
płyt Lina 12,5 w szafach monoblok o szer. 1600 mm.
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AltisTM 
płyty montażowe (cd.)

   Płyty częściowe Lina 12,5

    Z gotowymi otworami do montażu wyposażenia  
– Ø 3,3 mm do montażu śrubami nr ref. 0347 45. 
Obciążenie dopuszczalne: 150 kg/m2.

   Wysokość 800 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0481 40   800 5,9

 1 0481 41  1000 7,6

 1 0481 42  1200 9,2

   Wysokość 1000 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0481 43   800 7,6

 1 0481 44  1000 9,6

 1 0481 45  1200 11,8

   Płyty pośrednie

    Dla szaf do składania. 
Zapewniają ciągłość łączenia 2 płyt pełnych  
lub Lina 12,5. 
Perforowane Lina 12,5. Stal galwanizowana. 
Dla szaf o szer. (mm)

 1 0476 49 1200
 1 0476 51 1600
 1 0476 52 1800
 1 0476 53 2000

Inne akcesoria montażowe str. 499

Przykład montażu 2 płyt pełnych na całą 
szerokość, na dnie szaf do składania

Oznaczenia podziałki na płytach pełnych  
na całą szerokość i otwory do podnoszenia

Do szaf Altis monoblok i do składania. Płyty pośredniczące tylko dla szaf do składania.
Płyty częściowe montowane bezpośrednio na ramie szafy lub na profilach montażowych w szafach do składania  
oraz na profilach montażowych w szafach monoblok.

Informacje techniczne str. 501
Akcesoria montażowe str. 496 i 499

 Pak. Nr ref. Płyty Lina 12,5

    Stal galwanizowana. Z gotowymi otworami  
do montażu wyposażenia – Ø 3,3 mm do montażu 
śrubami nr ref. 0347 45. 
Otwory do podnoszenia.  
Obciążenie dopuszczalne: 200  kg/m2.

   Wysokość 1600 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0475 25   800 21,8

 1 0475 26  1000 28,2

 1 0475 27  1200 34,3

   Wysokość 1800 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0475 28   600 18,1

 1 0475 29   800 25

 1 0475 30  1000 31,8

 1 0475 31  1200 38,7

 1 0475 32  1600 67

   Wysokość 2000 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0475 33   600 20,2

 1 0475 34   800 28,5

 1 0475 35  1000 35,5

 1 0475 36  1200 43,2

 1 0475 37          1600 73

 Pak. Nr ref. Płyty częściowe Lina 25

     Stal cynkowana. 
Obciążenie dopuszczalne: 50 kg/m2.

   Wysokość 800 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0474 89   600 3,1

 1 0474 90   800 3,9

 1 0474 91  1000 5,1

 1 0474 92  1200 5,5

 1 0474 93  1600 7,2

   Wysokość 1000 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0474 94   600 4

 1 0474 95   800 5

 1 0474 96  1000 7,6

 1 0474 97  1200 9,1

 1 0474 98  1600 9,6

   Wysokość 1200 mm
    Dla szaf Ciężar 
    o szer. (mm) (kg)

 1 0474 85  600 4,8

 1 0474 86  800 6,3

Przykład płyty pełnej na całą  
szerokość 0475 15 zamontowanej  
w szafie do składania
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AltisTM  

płyty montażowe (cd.) 
AltisTM  

wyposażenie dodatkowe 

Szafa z przegrodą separacyjną
nr. ref. 0480 43

0480 43 0364 40 0477 13

0347 45 0347 50

0480 15 Wspornik poziomy

Wsporniki wielofunkcyjne 
nr. ref. 0480 24 i 2 x 0480 25

Przykład konstrukcji wsporczej złożonej z profili 
montażowych 0475 52 i szyn 0477 29

Informacje techniczne str. 501

 Pak. Nr ref. Przegrody separacyjne i izolacyjne

     Montowane prostopadle między 2 szafami  
do składania na całej wysokości, z wyjątkiem  
szaf z płytami pełnymi na całą szerokość. 
Dostarczane z zestawem do mocowania i uszczelką. 
Stal galwanizowana.

   Wysokość 1800 mm
    Dla szaf o głębokości (mm)

 1 0480 35   400

 1 0480 36   500

   Wysokość 2000 mm
    Dla szaf o głębokości (mm)

 1 0480 40   400

 1 0480 41   500

 1 0480 42   600

 1 0480 43   800

 Pak. Nr ref. Konstrukcje wsporcze

     Profile montażowe 
Do szyn symetrycznych Lina 25 4, 
lub płyt częściowych. 
Zestaw 2 słupków galwanizowanych.

   Dla szaf o wys. (mm)

 1 0475 50 1200

 1 0475 52 1600

 1 0475 53 1800

 1 0475 54 2000

     Szyny symetryczne Lina 25  
do konstrukcji wsporczych 
Galwanizowane.

  4 Dla szaf o szer. (mm)

 5 0477 24 400

 5 0477 26 600

 5 0477 28 800

 5 0477 30 1000

 5 0477 32 1200

 5 0477 36 1600

   Wsporniki poprzeczne perforowane

      Zestaw składający się z 2 elementów. 
Do budowy konstrukcji wsporczych częściowych 
w szafach do składania. 
Wstępne zawieszenie przed ostatecznym 
przykręceniem śrubami. 
Stal galwanizowana. 
Poziome

   Dla szaf o szer. lub głęb. (mm)

 1 0480 14 400

 1 0480 15 500

 1 0480 16 600

 1 0480 17 800

 1 0480 18 1000

    Wielofunkcyjne 
Perforacja na klipsy-nakrętki co 25 mm.

   Dla szaf o szer. lub głęb. (mm)

 1 0480 24 400

 1 0480 25 500

 1 0480 26 600

 1 0480 27 800

 1 0480 28 1000

 1 0480 29 1200

 1 0480 31 1600

 1 0480 32 1800

 1 0480 33 2000

   Akcesoria montażowe

     Do płyt pełnych, pełnych na całą szerokość,  
płyt pośrednich i poprzeczek perforowanych

 100 0347 46  Używać wkrętaka PZ nr 3 
Śruba samogwintująca CBL Z 5,5 x 16

 100 0347 47 Śruba nawiercająca – samogwintująca CBL Z 5,5 x 19

   Do płyt Lina 12,5
 500 0366 44  Nit plastyczny wzmacniany Ø 6 mm  

do otworu Ø 6,5 mm
 100 0347 45  Śruba z łbem H. 4,8 mm x 16 nawiercająca  

– samogwintująca o średnicy Ø 3,3 mm
 200 0347 50  Śruba z łbem i kapturkiem izolacyjnym  

nr ref. 0347 45 wewnątrz korytka

    Do płyt perforowanych Lina 25 
Klipsy-nakrętki dostarczane bez śrub.

 100 0364 40 Do śrub M4
 100 0364 41 Do śrub M5
 100 0364 42 Do śrub M6

    Do konstrukcji szafy i wsporników 
wielofunkcyjnych 
Klipsy-nakrętki dostarczane bez śrub. 
Z klinami zapewniającymi ciągłość przewodu 
ochronnego.

 50 0477 12 Do śrub M6

 50 0477 13 Do śrub M8
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AltisTM 

akcesoria obudów przemysłowych

Pak. Nr ref. Profile do montażu obejm kablowych

Do mocowania i porządkowania kabli.
Instalowane bezpośrednio na profilach montażowych, 
płytach pełnych lub ramie szaf do składania.
Dostarczane z zestawem do mocowania.
Z blachy cynkowanej.
Dla szaf o szer. (mm)

1 0472 35 600

1 0472 36 800

1 0472 37 1000

1 0472 38 1200

Obejma ze stali nierdzewnej

10 0347 38 Do kabli o średnicy od 10 do 35 mm

Wsporniki zwiększające obciążenie

Mocowane bezpośrednio do konstrukcji szafy.
Regulowane mocowanie wyposażenia.
Dostarczane z zestawem do mocowania M6, M8 i M10.

Dla szaf 
o szer. (mm)

Maks. 
obciążenie 

(kg)

1 0474 75 600 300
1 0474 76 800 300
1 0474 77 1000 300

Półki na dokumentację

Kolor RAL 7012.
3 pozycje poziome lub pochyłe.
Do drzwi o szer. (mm)

1 0477 07 600
1 0477 08 800
1 0477 09 1000

Blokada drzwi

1 0473 02 Ograniczenie kąta otwarcia drzwi (115° maksymalnie).
Mocowanie bezpośrednie do konstrukcji szafy.

0347 38 0474 76 0473 020477 08

Informacje techniczne, katalogi itp. dostępne 
są również w e-katalogu na stronie www.legrand.pl

Pak. Nr ref. Zestawy oświetleniowe

Ze starterem o niskim poziomie zakłóceń,  
parametry zgodne z normą PN-EN 55015. 
230 V – 50/60 Hz. 
Materiał samogasnący 850°C < 30 s. 
Styk drzwi nr ref. 0476 28 zamawiać osobno.

Zestawy standardowe

Lampy fluorescencyjne 11 W, 900 lumenów, 
gwint 2G7, IP20 – IK06.
Materiał UL 94 VO RAL 7012.

do konstrukcji szaf do składania. W przypadku szaf 
monoblok i w części centralnej szaf do składania 
2-drzwiowych należy dodatkowo zamówić zestaw 
zaczepów nr ref. 0482 37. 

1 0482 31 Lampa bez gniazda. 
Mocowanie za pomocą wkrętów.

1 0482 32 Lampa z gniazdem 2P+Z. 
Mocowanie za pomocą wkrętów.

1 0482 33 Lampa z gniazdem typu Schuko.
Mocowanie za pomocą wkrętów.

1 0482 34 Lampa bez gniazda. 
Mocowanie magnetyczne. 
Dostarczana z przewodem o długości 3 m.

Zestawy kompaktowe
Lampa fluorescencyjna 12 W, typ T4 G5, 
750 lumenów, RAL 7012.
Mocowanie bezpośrednio do konstrukcji szaf Altis 
do składania i monoblok, 1- i 2-drzwiowych.

1 0482 36 Lampa bez gniazda, z wyłącznikiem 
Dostarczana z przewodem o długości 1,8 m

Zaczepy do mocowania zestawów 
oświetleniowych

1 0482 37 Zestaw 2 zaczepów do montażu zestawów 
oświetleniowych w szafach 1-drzwiowych monoblok 
i do montażu centralnego nr ref. 0482 31/32/34 
w szafach 2-drzwiowych monoblok i do składania.

Styk drzwi

3A – 240 V, 1NO + 1NC
Przykład zastosowania: wyłączanie klimatyzacji lub 
włączanie oświetlenia po otwarciu drzwi szafy.

1 0476 28 Do szaf Altis.

0482 31 0482 36
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AltisTM 

akcesoria (cd.)

0347 95 0363 95 0395 99

0365 91 0477 19 
Przykład profili na akcesoria do drzwi montowane 
poziomo oraz pionowo + szyna

0476 470477 18 + 0477 16

Informacje techniczne str. 503

 Pak. Nr ref. Przewody ochronne

    Do połączeń ekwipotencjalnych między drzwiami 
i konstrukcją metalową szafy. 
Plecionka z końcówkami oczkowymi.

    Przekrój Rozstaw Ø otworów 
    (mm2) mocowania (mm) (mm)

 20 0347 95   6 200 8,5
 20 0347 96  16 200 8,5
 10 0347 97  30 200 8,5

   Przewód zielono-żółty
    Przekrój Rozstaw Ø otworów 
    (mm2) mocowania (mm) (mm)

 20 0363 95   6 200 6,5

 Pak. Nr ref. Wizjer w drzwiach szafy (na zawiasach)

     IP54. 
Rama aluminiowa anodyzowana, otwierana do 120°. 
Szyba z poliwęglanu o gr. 3 mm.  
Uszczelka neoprenowa. 
Zamknięcie kluczem 455. 
Dostarczane z podkładem do otworowania. 
Chronią urządzenia przed dostępem osób 
nieuprawnionych, umożliwiając kontrolę wzrokową 
przyrządów.

    Wym. zewnętrzne (mm) Wym. okna (mm) Głębokość
    Wys. Szer. Głęb. Wys. Szer. użyteczna (mm)

 1 0475 45  300 400 50 230 330 42
 1 0475 46  400 400 50 330 330 42
 1 0475 47  500 500 50 430 430 42
 1 0475 48  600 400 50 530 330 42
 1 0475 49  600 600 50 530 530 42

   Szyny symetryczne na drzwiach

      Mocowane do drzwi (przykład montażu str. 503)

   Szyny na drzwiach
    Do montażu z nr ref. 0477 18 (zamawiać osobno)  

lub bezpośrednio na profilach nr ref. 0477 19/20/21.
   Dla drzwi o szerokości (mm)

 1 0477 15 600

 1 0477 16 800

 1 0477 17 1000

   Uchwyty kątowe
 10 0477 18  Zestaw 2 uchwytów dla szyn na drzwiach

   Profile na akcesoria do drzwi
    Do ułożenia kabli spiętych opaską lub mocowania 

korytka Lina 25 lub szyny na drzwiach. 
Montaż poziomy lub pionowy.

   Dla drzwi o szerokości (mm)

 1 0477 19 600

 1 0477 20 800

 1 0477 21 1000

   Zestaw do retuszu

   Farby w aerozolu
 1 0365 97 RAL 7035
 1 0365 98 Piaskowy RAL 7032
   Pędzel do poprawek
    Malowanie antykorozyjne. 

Chroni blachę przed korozją w miejscach nacięć.
 10 0365 91  RAL 7035 

Inne kolory na żądanie
   Pisak zmywany wodą
 1 0395 99 Do tymczasowego trasowania

   Kieszenie na dokumentację

    Kolor RAL 7012. 
Mocowanie do skrzydła drzwi. 
Na dokumenty o formacie A3.

    Dla drzwi               Wym. wewnętrzne (mm) 
    o szer. (mm) Wys. Szer. Głęb.

 1 0476 45(1)  600/800/1000 275     425  50
 1 0476 46  600 275 450 100
 1 0476 47  800 275 650 100

(1) Możliwość     stosowania w szafach Marina.
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AltisTM 

szafy i szafki wspo   rniki, szyny do mocowania aparatów

Informacje techniczne str. 503

 Pak. Nr ref. Profile do przycinania

   Lina 25

 10 0361 92 Długość 3 m – Profilowany  
 10 0361 94 Długość 2 m – Profilowany  

   Profil o przekroju C

 10 0389 71 Długość 2 m 

 Pak. Nr ref. Akcesoria montażowe (cd.)

   Na szynach PN-EN 60 715

    Część górna  Część dolna Kolor

 100 0364 58  Fixocap do śrub M3 śruba M5 Kremowy

 100 0364 59  Fixocap do śrub M5 śruba M3 Czarny

 100 0364 60  Fixocap do śrub M4 śruba M6 Biały

 100 0364 65  Fixocap do śrub M6 śruby M4 Szary

 100 0364 61 Fixocap do śrub M4

 100 0364 62  Fixocap do śrub M5

 100 0364 63 Fixocap do śrub M6

    Adapter

 20 0364 66   Do montażu na szynie 1 aparatów  
montowanych na szynę 2

    Na szynach PN-EN 60 715 1 2
 100 0364 78   Do śrub M4

 100 0364 79   Do śrub M6

    Na szynach PN-EN 60 715 2
 10 0044 16    Zaczep o szerokości 10 mm. 

Otwór gwintowany. 
Do śrub M4.

 50 0044 17    Zaczep o szerokości 17,5 mm. 
Otwór bez gwintu 3,8 mm. 
Dostarczana ze śrubą Ø 3,5 mm. 
Długość 13 mm.

 100 0374 39    Zaczep o szerokości 35 mm 
Otwory pod śruby M4 i M6

 40 0364 69    Zaczep Fixomega  
do śrub M4

    Na profil o przekroju C

 100 0364 82   Zapinka do śrub M6

 20 0367 60   Nakrętka prostokątna ze śrubą CBL 6 x 10

    Koszyczek z nakrętką 
Do montażu w otworze kwadratowym 8,3 x 8,3 mm.

 20 0364 50   M4

 20 0364 51   M5

 20 0364 52   M6

   Śruby

 50 0367 75   Śruby M6–10 HF z podkładką dociskową

   Szyny do przycinania

   Długość 2 m.

 10 0374 02 Niesymetryczna 1 PN-EN 60 715

 10 0374 04 Symetryczna 4 PN-EN 60 715, głęb. 7,5 mm

 10 0374 07 Symetryczna 2, głęb. 15 mm

 10 0389 71 Profil o przekroju C

 10 0477 22 Symetryczna 4, głęb. 7,5 mm, otworowana

 10 0477 23 Symetryczna 2, głęb. 15 mm, otworowana

   Wspornik kątowy 45°

 10 0394 49  Zestaw 2 wsporników do montażu szyn  
pod kątem   do 45°. 
Dostarczany z 4 śrubami M6, nakrętkami i podkładkami.

0374 02 0374 04 0374 07 0477 22 0477 23 0389 71

0477 13 0319 780347 500366 440347 45

Do budowy konstrukcji wsporczych i mocowania aparatów.

   Akcesoria montażowe

    Do płyt pełnych, pełnych na całą szerokość i płyt 
pośrednich

 100 0347 46  Używać wkrętaka PZ nr 3. 
Śruba samogwintująca CBL Z 5,5 x 16.

 100 0347 47  Śruba nawiercająca – samogwintująca CBL Z 5,5 x 19

    Do płyt Lina 12,5

 500 0366 44   Nit plastyczny wzmacniany Ø 6 mm  
do otworów Ø 6,5 mm

 100 0347 45  Śruba z łbem H 4,8 mm x 16  
nawiercająca – samogwintująca do Ø 3,3 mm

 200 0347 50 Śruba z kapturkiem izolacyjnym nr ref. 0347 45 

    Do płyt perforowanych Lina 25

   Klipsy-nakrętki dostarczane bez śrub

 100 0364 40   Do śrub M4

 100 0364 41   Do śrub M5

 100 0364 42   Do śrub M6

    Do konstrukcji szaf i wsporników 
wielofunkcyjnych

 50 0477 12   Do śrub M6

 50 0477 13   Do śrub M8

    Do płyt pełnych i perforowanych Lina 25,  
do szafek

 100 0319 78   Element do mocowania opasek (szer. maks. 9,5 mm) – 
otwór Ø 7 mm na płycie pełnej lub perforowanej.  
Lina 25 do szafek. Opakowanie (100 szt.)
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AltisTM 

do składania, szyny zasilające wsporniki izolacyjne

AltisTM  

system zamykania 

0373 92 + 0473 15 0373 93

 Pak. Nr ref. 1 szyna na biegun

   ≤ 280 A
 10 0373 98  Wspornik jednobiegunowy do szyn  

12 x 2 lub 14 x 4 mm
 10 0374 37  Wspornik jednobiegunowy do szyn  

15 x 4, 18 x 4 lub 25 x 4 mm
 5 0373 96  Zestaw 2 wsporników czterobiegunowych 

do szyn 12 x 2 lub 12 x 4 mm
 1 0374 32  Zestaw 2 wsporników czterobiegunowych 

do szyn 15 x 4 lub 18 x 4 mm
 1 0374 36  Zestaw 2 wsporników czterobiegunowych 

do szyn 25 x 4 mm

   ≤ 400     A
 1 0   373 10  Wspornik do szyn 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 

i 32 x 5 mm, ukośny do montażu  
zestawu szyn pionowych na dnie szafy. 
Montaż bezpośrednio na płytach  
pełnych i perforowanych  .

   1 szyna na biegun, szafy Altis

    Montaż bezpośrednio w szafie Altis o szer./głęb. 400, 
na wsporniku 0473 15 w szafie Altis o szer./głęb. 600, 
na wsporniku 0473 16 w szafie Altis o szer./głęb. 800, 
na wsporniku 0473 17 w szafie Altis o szer./głęb.1000

   ≤ 800     A
 1 0373 90  Wspornik do szyn miedzianych 18 x 4, 

25 x 5, 32 x 5, 50 x 5, 63 x 5 mm 
Pozycja szyn: pod kątem. 
Do montażu zestawu szyn pionowych  
bocznych lub z tyłu szafy.

    ≤ 1000     A
 1 0373 91  Wspornik do szyn miedzianych 50 x 5, 

63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 mm i szyn  
o profilu C, o przekroju 155, 265 i 440 mm2. 
Pozycja szyn: równolegle przesunięte  
Do montażu szyn zasil. bocznych.

   1 lub 2 szyny na biegun, szafy Altis

   ≤ 1600     A
 1 0373 92  Wspornik do szyn miedzianych 50 x 5, 

63 x 5, 75 x 5, 80 x 5, 100 x 5 mm. 
Pozycja szyn: równoległa. 
Do montażu szyn zasil. poziomych,  
bocznych lub na tylnej płycie szafy. 
Montaż bezpośrednio w Altis o szer./głęb. 400, 
na wsporniku 0473 15 w Altis o szer./głęb. 600, 
na wsporniku 0473 16 w Altis o szer./głęb. 800, 
na wsporniku 0473 17 w Altis o szer./głęb. 1000.

   1 lub 4 szyny na biegun, szafy Altis

   ≤ 4000     A
 1 0373 93  Wspornik do szyn miedzianych  

od 50 x 5 do 125 x 5 mm lub 3 szyn  
od 50 x 10 do 120 x 10 mm. 
Pozycja szyn: równoległa. Do montażu zestawu  
szyn głównych poziomych lub bocznych w szafach  
Altis o głęb. 600 i 800 oraz na wsporniku 0473 17  
w szafach Altis o głęb. 1000.

   Wsporniki montażowe

 1 0473 15  Wspornik do szaf Altis o szer./głęb. 600
 1 0473 16  Wspornik do szaf Altis o szer./głęb. 800
 1 0473 17  Wspornik do szaf Altis o szer./głęb. 1000

0347 72 0347 71 0347 73

0347 89 0347 750347 77

0347 59

0347 74 0347 82 0365 42

0368 42

 Pak. Nr ref. Klamki

 1 0347 72 2433 A wyposażona we  wkładkę do klucza
 1 0347 71  Do wyposażenia we wkładkę do klucza  

lub trzpień (poniżej)
 1 0347 73 CNOMO trójkątny 6,5 mm 
 1 0347 74  Z zaślepionym otworem do montażu 1/2 cylindra DIN 

(30+10 mm) 

   Klamka wyposażona

 1 0347 75  Zestaw do zamknięcia 
Składa się z oprawy, wkładki dwuprętowej  
i z 2 zaczepów.

   Wkładki bębenkowe z kluczami

    Do klamek 0347 71/72. 
Dostarczane z zestawem 2 kluczy. 
Do klucza nr:

 10 0347 84 405
 10 0347 85 421
 10 0347 86 455
 10 0347 87 1242 E
 10 0347 88 3113 A
 10 0347 89  2433 A 

Inne typy kluczy: do uzgodnienia.

   Wkładki metalowe

   Do klamek 0347 71/72.
 10  0347 76  Kwadratowa żeńska 6 mm
 10  0347 77  Kwadratowa męska 8 mm
 10  0347 78  Trójkątna męska 6,5 mm
 10  0347 79  Trójkątna męska 8 mm
 10  0347 81  Trójkątna męska 11 mm (EDF)
 10  0347 59  Dwuprętowa („double bar”)

   Klucze do wkładek specjalnych

 10 0365 35 Kwadratowy żeński 6 mm
 10 0365 38 Kwadratowy męski 8 mm
 10 0365 39 Trójkątny męski 6,5 mm
 10 0365 40 Trójkątny męski 8 mm
 10 0365 41 Trójkątny męski 11 mm
 10 0365 42  Do zamka z wkładką dwuprętową („double bar”)
 1 0368 42  Klucz wielofunkcyjny: do wkładki kwadratowej męskiej 

8 mm, kwadratowej męskiej 6 mm, trójkątnej męskiej 
8 mm i dwuprętowej

   Klamki do poprzednich modeli szaf Altis

 1 0347 82 Klamka czarna z wkładką na klucz 2433 A
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szafy AltisTM 
monoblok i do składania

 Wymiary płyt pełnych, Lina 12,5(1) i płyt na całą szerokość    [mm]

 Wymiary płyt częściowych Lina 12,5  

i płyt perforowanych Lina 25

 Wsporniki wzmacniające    

Wsporniki wzmacniające nr ref. 0480 21 + wsporniki porzeczne 
w szafach do składania tworzą dodatkowy punkt mocowania 
w połowie wysokości płyt pełnych lub Lina 12,5 o szerokości 
1600 mm. W szafach monoblok wsporniki wzmacniające  
nr ref. 0480 21 stosuje się razem z prowadnicami nr ref. 0480 22.

(1) Szerokość pasa perforacji zewnętrznej: 112,5 mm i wewnętrznej: 25 mm.
(2) Wymiary do wykorzystania tylko dla płyt pełnych.
(3) Wymiary do wykorzystania tylko dla płyt Lina 25.

Wym. szafy
Wys. x Szer.

Płyty częściowe Lina 12,5 i perforowane Lina 25 

A B C D E
Pow.
(cm2)

1 200 x    600 (3) 1 103 503 1075 475 950 55

1 200 x    800 (3) 1 103 703 1075 675 950 78

   800 x    600 (3) 703 503 675 475 550 35

   800 x    800 703 703 675 675 550 49

   800 x 1 000 703 903 675 875 550 63

   800 x 1 200 703 1 103 675 1 075 550 78

   800 x 1 600 (3) 703 1 503 675 1 475 550 106

1 000 x    600 (3) 903 503 875 475 750 45

1 000 x    800 903 703 875 675 750 63

1 000 x 1 000 903 903 875 875 750 82

1 000 x 1 200 903 1 103 875 1 075 750 100

1 000 x 1 600 (3) 903 1 503 875 1 475 750 136

B

D

C E
2
7

A
4
5

5
0

8,5

Ø 6,5

12,5
Ø 3,3

1
2
,5

2
7

B

D

C E A
4
5

8,5

25,9 3,9

4
1
0
,9

B

1
0
0

9
8

E

E

E

G

D

F

C
2
5

A

5

5
0

1
0

B

E

G

D

E

F

C A

2
5

E

5
Ø 6,5

Ø 3,3
1
2
,5

5
0

12,5

B

5
0

1
0
0

9
8
,5

1
0

E

E

G
D

A
 u

ti
le

F

C
3
0

A

4,25

B

E

E

G

D

E

F

C A

3
0

5
Ø 6,5

Ø 3,3

1
2
,5

5
0

12,5

Lina 12,5
szerokość ≤1000 mm(1) 

Lina 12,5
szerokość 1200 i 1600 mm(1) 

Wymiary 
wys. x szer.  

(mm)

Płyty pełne na całą szerokość

A B C D E
Pow. 
(dm2)

1600 x  800 1497 790 1428 763 500 118

1600 x 1000 1497 990 1428 963 700 148

1600 x 1200 1497 1190 1428 1163 900 178

1800 x  600 1697 590 1628 563 300 100

1800 x  800 1697 790 1628 763 500 134

1800 x 1000 1697 990 1628 963 700 168

1800 x 1200 1697 1190 1628 1163 900 202

2000 x 600 1897 590 1828 563 300 112

2000 x 800 1897 790 1828 763 500 150

2000 x 1000 1897 990 1828 963 700 188

2000 x 1200 1897 1190 1828 1163 900 226

Wymiary 
wys. x szer.  

(mm)

Płyty pełne Linia 12,5

A B C D E F G
Pow. 
(dm2)

1200 x  600(2) 1 096 500 1020 510 475 360 180 55

1200 x  800(2) 1 096 700 1020 510 675 560 280 77

1600 x  600(2) 1496 500 1420 710 475 360 180 75

1600 x  800 1496 700 1420 710 675 560 280 105

1600 x 1000 1496 900 1420 710 875 760 380 135

1600 x 1200 1496 1100 1420 710 1075 960 480 165

1800 x  400(2) 1696 300 1620 810 275 160 80 51

1800 x  600 1696 500 1620 810 475 360 180 85

1800 x  800 1696 700 1620 810 675 560 280 119

1800 x 1000 1696 900 1620 810 875 760 380 153

1800 x 1200 1696 1100 1620 810 1075 960 480 187

1800 x 1600 1696 1500 1620 810 1475 1360 680 254

2000 x  400(2) 1896 300 1820 910 275 160 80 57

2000 x  600 1896 500 1820 910 475 360 180 95

2000 x  800 1896 700 1820 910 675 560 280 133

2000 x 1000 1896 900 1820 910 875 760 380 171

2000 x 1200 1896 1100 1820 910 1075 960 480 209

2000 x 1600 1896 1500 1820 910 1475 1360 680 284
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 Wymiary [mm]  
Płyty pośrednie

Nr ref. 0476 49/50/51/52/53/54
Profile montażowe

Nr ref. 0475 50/51/52/53/54

Szyny Lina 25

Nr ref. 0477 24/26/28/30/32/36

Poprzeczki perforowane

Poziome

Wsporniki na duże obciążenia

Nr ref. 0474 75/76/77

Półka na dokumentację

Nr ref. 0477 07/08/09

Wielofunkcyjne

Zastosowanie:

Zapewniają ciągłość

między 2 płytami pełnymi

2)

Wym. szaf
Wys. 

Płyty pośrednie

A
Pow.
(dm

1 200 1 074 10

1 600 1 474 14

1 800 1 674 16

2 000 1 874 18

Wym. szaf
Wys. x Szer. 

Konstrukcja wsporcza

E F H

1 200 x    600 475 455 1 175

1 200 x    800 675 655 1 175

1 800 x    400 275 255 1 775

1 800 x    600 475 455 1 775

1 800 x    800 675 655 1 775

1 800 x 1 000 875 855 1 775

1 800 x 1 200 1075 1055 1 775

2 000 x    400 275 255 1 975

2 000 x    600 475 455 1 975

2 000 x    800 675 655 1 975

2 000 x 1 000 875 855 1 975

2 000 x 1200 1075 1055 1 975

1 600 x    600 475 455 1 575

1 600 x    800 675 655 1 575

1 600 x 1 200 1075 1055 1 575

2 000 x 1 600 1475 1455 1 975

Szafy A B

1 800 x 400 1 702 303

1 800 x 500 1 702 403

2 000 x 400 1 902 303

2 000 x 500 1 902 403

2 000 x 600 1 902 503

2 000 x 800 1 902 703

A

97

23,5

B

A

E

H

F

Szer. drzwi A

600 441

800 641

1 000 841

25

21

25

25,5

25

16

8,5

41,9

Ø 4,5

Ø 8,5

12,5 

25 

14,8 

12,5 

25 

44
25 

21 

13

6,75 
29

Ø 4,5 
Ø 5,5 

Ø 4,5 

70

Ø 4,5

Ø 8,5

64,9

41,9

16

27,5

31,45

25

25

A 

27,5

4
0
0
 

27

1
5
 

35

1,5

32

5

6

1
5 1,5

16,5

Przegrody separacyjne i izolacyjne

Konstrukcja wsporcza złożona z profili montażowych i szyn

Zestaw oświetleniowy

Standardowy
Nr ref. 0482 31/32/34

Kompaktowy
Nr ref. 0482 36

300

12,5

345

20

91

40 35

375
387,5
412,5
425
480

79
,5

szafy AltisTM 
monoblok i do składania
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szafy AltisTM 
monoblok i do składania

 Wymiary [mm]  
Szyny na drzwiach  + wspornik kątowy 

(Nr ref. 0477 15/16/17) + (Nr ref. 0477 18)

Profile do akcesoriów do drzwi

Nr ref. 0477 19/20/21

Wizjery otwierane do drzwi

Montaż poziomy lub pionowy

Szyny do szaf i szafek

Nr ref. 0361 92 Nr ref. 0361 94

Nr ref. 0389 71 Nr ref. 0374 02

Nr ref. 0374 04

Nr ref. 0374 07 Nr ref. 0477 23

Nr ref. 0389 71 Nr ref. 0394 49

Nr ref.
Wymiary

A B D E

0475 45 300 400 230 330

0475 46 400 400 330 330

0475 47 500 500 430 430

0475 48 600 400 530 330

0475 49 600 600 530 530

B 

D
 

E 

A
 

27

 35

1

7
,5

27

35

7
,5

1

6
,3

187 7

27

35

6
,3

187 7

1
5

1
,5

32,5

47

53,5

27

35

1
5

1
,5

9

2
9

25

17

9

1
5

25

32

13,5

 27

1
,5

1
5

16,5

 32

5

1
,5

91
5

13,5

 27

1
,5

1
5



tabela doboru obudów Atlantic, obudów Atlantic ze stali nierdzewnej oraz obudów 
Atlantic do przemysłu spożywczego 

WYMIARY 
ZEWNĘTRZNE

Gł.

Wys.

Szer.

ATLANTIC ATLANTIC ZE STALI NIERDZEWNEJ ATLANTIC HD DO
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Metalowe
IP 66 – IK 10 (1 drzwi)
IP 55 – IK 10 (2 drzwi)

Dostarczane z płytą pełną

Stal nierdzewna 304L
IP 66 – IK 10 (1 drzwi)
IP 55 – IK 10 (2 drzwi)

Stal nierdzewna 304L
IP 66 i IP 69 – IK 10

RAL 7035 RAL 7035
z drzwiami 
szklanymi

304L 304L z drzwiami 
szklanymi

Wymiary
Wys. 

(mm

Szer. 

(mm

Gł. 

(mm

300 200 160 0369 101 0352 003

400 300 160 0369 121

500 400 160 0369 131

400 300 200 0369 17 0369 27 0352 01 0352 21 0352 34

500 400 200 0369 18 0369 28 0352 02 0352 22

600 400 200 0369 19 0369 29 0352 03 0352 24

600 500 200 0369 20

700 500 200 0369 21

500 400 250 0369 25

600 400 250 0369 26 0369 36 0352 05 0352 25 0352 36

700 500 250 0369 30 0369 40 0352 06 0352 26

800 600 250 0369 31 0369 41

1000 600 250 0369 32

1000 800 250 0369 33

800 600 300 0369 37 0369 47 0352 11 0352 31 0352 38

1000 600 300 0369 38 0369 48

1000 800 300 0369 39 0369 49 0352 13 0352 33 0352 39

1200 600 300 0369 42

1200 800 300 0369 43 0352 14 0352 76

800 600 400 0369 44

1000 800 400 0369 45

1200 800 400 0369 46 0369 56

1400 800 400 0369 50 0369 60 0352 15

300 300 160 0369 511

300 300 200 0369 55

400 400 200 0369 57 0352 07

500 500 200 0369 59

500 500 250 0369 62 0352 55 0352 75

600 600 250 0369 64 0369 74 0352 09

800 800 300 0369 68 0352 12

600 600 400 0369 72

300 400 160 0369 111

300 400 200 0369 75 0352 04

400 600 200 0369 76

400 600 250 0369 77 0352 08

600 800 300 0369 782

600 1000 300 0369 792

800 1000 300 0369 802

1000 1200 300 0369 812

1. Bez płyty przepustów kablowych; 2. 2 drzwi; 3. Dostarczane z płytą pełną; 4. Przestrzeń użytkowa: 800 x 640 mm; 5. Profile do przycinania (2 m wys.) mogą być użyte w obudowach o szer. 1000 i 1200 
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WYPOSAŻENIE POMOCNICZE 

Płyty
pełne

Płyty
Lina 12,5

Płyty 
perforo-

wane Lina 
25

Profile
montażowe

Lina 25

Wsporniki
TH 35

Zestawy
do montażu 
aparatury

modułowej

Drzwi
metalowe

wewnętrzne

Drzwi
wewnętrzne 
izolacyjne

(+ 0363 69 do
mocowania 

w obudowach
Atlantic)

Daszki Cokoły Płyty
Cabstop

IP 55

0360 49M 

0360 50A
0360 00A 
0360 01M

0360 07A 
0360 99M 0361 50A

0360 52 0360 04 0360 12 0361 51 0367 80 0363 15A 0363 59A, M

0360 55 0360 09 0360 15 0361 52 0367 81 0363 16A 0363 60A

0360 52 0360 04 0360 12 0361 51 0367 80 0361 017 0363 15A, 7 0363 59A, M, 7 0365 51A, 7 0364 94

0360 55 0360 09 0360 15 0361 52 0367 81 0361 02 0363 16A 0363 60A, M 0365 52A 0364 95

0360 56 0360 22 0360 16 0361 53 0367 81 0363 17A 0363 61A, M 0365 52A 0364 95

0360 84 0361 53 0367 82 0365 67A 0364 95

0360 58 0360 31 0360 18 0361 54 0367 82 0363 18A 0363 62A, M 0365 67A 0364 95

0360 55 0360 09 0360 55 0361 52 0367 81 0363 16A 0363 60A, M 0365 53A, 7 0364 95

0360 56 0360 22 0360 16 0361 53 0367 81 0361 037 0363 17A 0363 61A, M, 6 0365 53A, 7 0364 95

0360 58 0360 31 0360 18 0361 54 0367 82 0361 05 0363 18A 0363 62A, M 0362 93M 
0365 64A 0364 96

0360 59 0360 33 0360 19 0361 55 0367 83 0363 19A 0363 63A, M 0365 54A 0364 97

0360 54 0360 40 0360 23 0361 56 0367 83 0363 20A 0365 54A 0364 97

0360 61 0360 42 0360 21 0361 56 0367 84 0363 21A 0363 63A, M 0364 97

0360 59 0360 33 0360 19 0361 55 0367 83 0361 067 0363 19A 0363 63A, M, 7 0362 94M 
0365 56A, 7

0362 91M 
0363 00A, 7 0364 97

0360 54 0360 40 0360 23 0361 56 0367 83 0363 20A 0365 56A 0363 007 0364 97

0360 61 0360 42 0360 21 0361 56 0367 84 0361 097 0363 21A 0363 64A, M, 7 0362 95M 
0365 57A, 7

0362 92M 
0363 017 0364 97

0360 85 0361 58 0367 83 0363 22A 0363 00 0364 97

0360 64 0360 46 0360 87 0361 58 0367 84 0361 10 0363 23A 0363 65A, M 0362 95M 
0365 57A

0362 92 
0363 01 0364 97

0360 59 0360 33 0360 19 0361 55 0367 83 0363 19A 0363 63A, M 0365 56A 0364 97

0360 61 0360 42 0360 21 0361 56 0367 84 0363 21A 0363 63A, M 0364 97

0360 64 0360 46 0360 87 0361 58 0367 84 0363 23A 0363 65A, M, 4 0364 97

0360 67 0360 75 0360 90 0361 59 0367 84 0364 97

0360 69 0360 02 0360 91 0361 50 0367 80

0360 69 0360 02 0360 91 0361 50 0367 80 0365 51A 0364 94

0360 70 0360 05 0360 92 0361 51 0367 81 0365 52A 0364 95

0360 71 0360 14 0360 93 0361 52 0367 82 0365 67A 0364 95

0360 71 0360 14 0360 93 0361 52 0367 82 0365 64 0364 96

0360 57 0360 24 0360 17 0361 53 0367 83 0365 54A 0364 97

0360 60 0360 34 0360 20 0361 55 0367 84 0365 57A 0363 01 0364 97

0360 57 0360 24 0360 17 0361 53 0367 83 0364 97

0360 52 0360 04 0360 11 0361 50 0367 81

0360 52 0360 04 0360 11 0361 50 0367 81 0365 52A 0364 95

0360 56 0360 22 0360 13 0361 51 0367 83 0365 68A 0364 95

0360 56 0360 22 0360 13 0361 51 0367 83 0365 54A 0364 97

0360 59 0360 33 0360 06 0361 53 0367 84 0365 57A 0363 01 0364 97

0360 54 0360 40 0360 08 0361 53 5 2 x 0364 96

0360 61 0360 42 0360 94 0361 55 5 2 x 0364 96

0360 65 0360 47 0360 10 0361 56 5 2 x 0364 97

6.  Do bezpośredniego montażu na obudowach Marina użyć zestawu nr ref. 0364 98; 7. Z wyjątkiem obudów Atlantic do przemysłu spożywczego – (A) do obudów Atlantic  
– (M) do obudów Marina.

DODATKOWE
PRODUKTY

Akcesoria dla 
obudów Atlantic 

do przemysłu 
spożywczego

(str. 511)

Wizjer w drzwiach
(na zawiasach)

(str. 518)

Zestaw 
nr ref. 0364 98 
do mocowania  
płyty Cabstop 

(str. 507)

Kieszeń na 
dokumenty

(str. 518)

Panele rackowe

naścienne

(str. 518)

Akcesoria
do zamykania

(str. 520)
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Atlantic – obudowy metalowe z płytą pełną
IP 55/IP 66 – IK 10 – Typ 4x – Typ 12

0369 19 0369 79 0365 530369 28

IP 66 zgodnie z normą IEC/EN 60529 dla obudów z 1 drzwiami – IP 55 zgodnie z normą IEC/EN 60529 dla obudów z 2 drzwiami.
IK 10 zgodnie z normą IEC/EN 62262.
LCIE 17 07 90 10A.
Typ 4x – 1 drzwi, Typ 12 – 2 drzwi: cULus, Bureau Veritas.
EMC tłumienność 20 dB (EMC tłumienność od 40 do 50 dB dla 1 GHz – prosimy o kontakt).
Doskonała odporność na korozję i środki chemiczne.
Powłoka z poliestru teksturowanego, grubość 80 μm. Zawiasy i trzpienie w wykonaniu antykorozyjnym.
Drzwi odwracalne, wyposażone w dźwignię.
Dostarczane z pełną płytą montażową. Zamek typu „double bar”.
Kompatybilne ze wszystkimi akcesoriami Atlantic.
Dolna płyta przepustów kablowych, RAL 7035. Opcjonalna regulacja głębokości płaszczyzny montażu w szafach o gł. 400 mm przy pomocy prowadnic 
nr ref. 0367 45 (str. 507)

Pak, Nr ref, Obudowy metalowe

Wersja pionowa
Drzwi 

metalowe
Drzwi 

przeszklone
Wymiary zewnętrzne (mm)

Wys. x Szer. x Gł.
Liczba drzwi Masa

(kg)

1 0369 101
300 x 200 x 160 1 3,9

1 0369 121
400 x 300 x 160 1 6,3

1 0369 13 500 x 400 x 160 1 10,3
1 0369 17 0369 27 400 x 300 x 200 1 6,9
1 0369 18 0369 28 500 x 400 x 200 1 11,2
1 0369 19 0369 29 600 x 400 x 200 1 13
1 0369 20 600 x 500 x 200 1 16,8
1 0369 21 700 x 500 x 200 1 20,3
1 0369 25 500 x 400 x 250 1 13,2
1 0369 26 0369 36 600 x 400 x 250 1 14
1 0369 30 0369 40 700 x 500 x 250 1 23,8
1 0369 31 0369 41 800 x 600 x 250 1 30,9
1 0369 32 1000 x 600 x 250 1 44,5
1 0369 33 1000 x 800 x 250 1 49,5
1 0369 37 0369 47 800 x 600 x 300 1 32
1 0369 38 0369 48 1000 x 600 x 300 1 45
1 0369 39 0369 49 1000 x 800 x 300 1 56,9
1 0369 42 1200 x 600 x 300 1 50,4
1 0369 43 1200 x 800 x 300 1 67
1 0369 44 800 x 600 x 400 1 41,6
1 0369 45 1000 x 800 x 400 1 63,5
1 0369 46 0369 56 1200 x 800 x 400 1 73,6
1 0369 50 0369 60 1400 x 800 x 400 1 81,6

Wersja kwadratowa
1 0369 511

300 x 300 x 160 1 4,8
1 0369 55 300 x 300 x 200 1 5,6
1 0369 57 400 x 400 x 200 1 8,7
1 0369 59 500 x 500 x 200 1 13,6
1 0369 62 500 x 500 x 250 1 15,2
1 0369 64 0369 74 600 x 600 x 250 1 22,8
1 0369 68 800 x 800 x 300 1 48
1 0369 72 600 x 600 x 400 1 33,5

Wersja pozioma
1 0369 111

300 x 400 x 160 1 6,2
1 0369 75 300 x 400 x 200 1 6,9
1 0369 76 400 x 600 x 200 1 13
1 0369 77 400 x 600 x 250 1 14
1 0369 78 600 x 800 x 300 2 38,4
1 0369 79 600 x 1000 x 300 2 47,4
1 0369 80 800 x 1000 x 300 2 59,7
1 0369 81 1000 x 1200 x 300 2 85,7

Pak. Nr ref. Daszki RAL 7035

Materiał: stal.  
Możliwość regulacji ± 20 mm (przód lub tył).

Do obudów

Masa (kg)Szerokość (mm) Głębokość (mm)

1 0365 51 300 200 1,2
1 0365 52 400 200 1,4
1 0365 67 500 200 1,8
1 0365 68 600 200 2,1
1 0365 53 400 250 1,8
1 0365 64 500 250 2
1 0365 54 600 250 2,5
1 0365 56 600 300 3
1 0365 57 800 300 3,6

Zestaw oświetleniowy

1 0482 34 Do obudów o wys. ≥ 500 mm.
Lampa fl uorescencyjna 11 W, 900 lumenów, gwint 
2G7 IP20 – IK06 – 230 V – 50/60 Hz
Materiał UL94 VO RAL 7012
Lampa bez gniazda.
Mocowanie magnetyczne.
Dostarczana z przewodem o długości 3 m.

Cokoły RAL 7021

Wysokość 200 mm.
Osłony przednie i tylne.

Do obudów

Masa (kg)Szerokość (mm) Głębokość (mm)

1 0363 00 600 300 6
1 0363 01 800 300 6,7

1. Bez płyty przepustów kablowych.

Płyty perforowane Lina 12,5 i Lina 25 

str. 516

Wyłącznik krańcowy drzwi

str. 518

Tabela doboru obudów i wyposażenia str. 504–505
Dane techniczne str. 508
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Atlantic – wyposażenie pomocnicze

0364 010347 95 Pędzel do poprawek 
nr ref. 0365 91

0329 47 0364 04

0367 35 ze wspornikiem o nr ref. 0367 82
(str. 518)

0329 46

Płyta Cabstop nr ref. 0364 96 i zestaw montażowy
nr ref. 0364 98 w obudowie nr ref. 0369 43

0363 17

Pak. Nr ref. Drzwi metalowe wewnętrzne
Drzwi metalowe wewnętrzne RAL 7035.
Do bezpośredniego montażu w obudowach Atlantic 
metalowych i ze stali nierdzewnej.
IPXXB.
Drzwi odwracalne z zawiasami zabezpieczonymi przed 
wypadaniem.
Zamek typu „double bar”.
Możliwość wyposażenia w inne wkładki bębenkowe 
i metalowe zamki wpustowe. Odległość pomiędzy 
drzwiami obudowy a drzwiami wewnętrznymi: 55 mm

Do obudów (mm)
Wys. x Szer.

Wymiary (mm)
Wys. x Szer.

Wymiary
użytkowe (mm)

Wys. x Szer.

1 0363 15 400 x 300 334 x 248 235 x 155
1 0363 16 500 x 400 434 x 348 335 x 255
1 0363 17 600 x 400 534 x 348 435 x 255
1 0363 18 700 x 500 634 x 448 535 x 355
1 0363 19 800 x 600 734 x 548 635 x 455
1 0363 20 1000 x 600 934 x 548 835 x 455
1 0363 21 1000 x 800 934 x 748 835 x 655
1 0363 22 1200 x 600 1134 x 548 1035 x 555
1 0363 23 1200 x 800 1134 x 748 1035 x 655

Płyty Cabstop IP 55
Nowoczesna konstrukcja pozwalająca 
na wprowadzanie przewodów bez potrzeby wiercenia 
otworów pod dławiki.

Wprowadzenie przewodu poprzez wciśnięcie 
i przebicie membrany.

Możliwa wymiana przewodów.

Płyta z trudnopalnego polipropylenu, RAL 7035.

2 sposoby montażu:

–  bezpośrednio na wycięciu obudów Atlantic lub 
Marina,

–  na płycie (powierzchni) pełnej z zestawem 
nr ref. 0364 98.

Dostarczane z:

–  zaślepkami do uszczelnienia omyłkowo wykonanych 
otworów (zapewniają stopień ochrony IP 55),

– narzędziem do uwalniania przewodów.
Liczba 

przepustów
Ø 5 do 14

Liczba 
przepustów
Ø 14 do 24

Rezerwa Bezpośredni montaż 
na przepuście ob. 

o szer. (mm)

1 0364 94 13 1 - 300
1 0364 95 13 1 1 400
1 0364 96 28 2 1 500–1000
1 0364 97 28 2 2 600–800–1200
1 0364 98 Zestaw do montażu płyt Cabstop na płycie pełnej.

Umożliwia montaż 2 płyt Cabstop:
nr ref. 0364 94 lub 95 i 0364 96 lub 97.
Zachowanie stopnia ochrony IP 55. 

Pak. Nr ref. Wejście kablowe do obudów Atlantic
o szer. 600 lub 800 mm

1 0329 46 Wejście kablowe IP 43 ze szczotkami
(przepust kablowy 385 x 30 mm).

1 0329 47 Płyta dławików kablowych IP 55.
Dostarczane z 12 dławikami ISO 32. 
Każdy dławik umożliwia wprowadzenie 4 kabli  
UTP/FTP/SFTP (Ø 6,5 do 9,5 mm).
Kable ze złączami mogą być przeciągane bez 
wyjmowania dławików.
Wewnętrzna przestrzeń użytkowa Ø 25,5 mm.
Dostarczane z zaślepkami dla nieużywanych wejść.

Przewody ochronne
Plecionka z końcówkami oczkowymi

Przekrój
(mm2)

Rozstaw mocowania
(mm)

Ø otworów
(mm)

20 0347 95 6 200 8,5
20 0347 96 16 200 8,5
10 0347 97 30 200 8,5

Przewód zielono-żółty
20 0363 95 6 200 6,5

Zestaw do retuszu

Farba w aerozolu
1 0365 97 RAL 7035 

Pędzel do poprawek
Malowanie antykorozyjne.
Chroni blachę przed korozją w miejscach nacięć.

10 0365 91 RAL 7035
Inne kolory na żądanie.

Pisak zmywany wodą
10 0395 99 Do tymczasowego trasowania.

Akcesoria

Zestaw 4 prowadnic do regulacji głębokości
1 0367 43 Do obudów o gł. 250 mm (rozpoczynając od obudów

o szer. 600 mm i wys. 600 mm)
1 0367 44 Do obudów o gł. 300 mm
1 0367 45 Do obudów o gł. 400 mm

Uchwyty do montażu na ścianie (4 w zestawie)
1 0364 01 Do dużych obciążeń, maks. 300 kg.

Montaż uchwytów w pozycji pionowej lub poziomej.
Obudowy z daszkiem – wyłącznie montaż poziomy.
Materiał: zamak, RAL 7035
Dostarczane z osłonami.

1 0364 04 Do dużych obciążeń, maks. 300 kg. 
Montaż uchwytów w pozycji pionowej lub poziomej.
Materiał: stal nierdzewna.

Zestaw 2 uchwytów mocujących
5 0367 35 Dostarczane z wkrętami M6.

Stosowane do mocowania wspornika TH 35 
o gł. 15 mm do profili montażowych drzwi.

Tabela doboru obudów i wyposażenia str. 504–505
Dane techniczne str. 508
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Atlantic – obudowy metalowe z płytą pełną
IP 55/IP 66 – IK 10 – Typ 4x – Typ 12

 Wymiary – przestrzeń użytkowa

Drzwi

Drzwi podwójne Drzwi pojedyncze

Płyty przepustów kablowych

M

NC

30
.6

= =

Szer. obudowy ≤ 800 mm

M M= =131

C N
30

.6

Szer. obudowy ≥ 1000 mm

Nr ref.

Obudowa Wymiary użytkowe drzwi
Pozycja
zamka

Rozstaw 
profili

montażowych 
drzwi 

Wys.
(mm)

Szer.
(mm)

Wys.
O (mm)

Szer.
P (mm)

Q (mm) L (mm)

0369 10 300 200 251 148(3) (1) (2)

0369 17/12/27 400 300 351 248(3) (1) (2)

0369 13/18/28 500 400 451 300 (1) 330

0369 19/26/29/36 600 400 551 300 350 330

0369 20 600 500 551 400 350 430

0369 21/30/40 700 500 651 400 400 430

0369 25 500 400 451 300 (1) 330

0369 31/37/41/44/47 800 600 751 500 500 530

0369 32/38/48 1000 600 951 500 (1) 530

0369 33/39/45/49 1000 800 951 700 (1) 730

0369 42 1200 600 1151 500 (1) 530

0369 43/46/56 1200 800 1151 700 (1) 730

0369 50/60 1400 800 1351 700 (1) 730

0369 51/55 300 300 251 248(3) (1) (2)

0369 57 400 400 351 348(3) (1) (2)

0369 59/62 500 500 451 400 (1) 430

0369 64/72/74 600 600 551 500 350 530

0369 68 800 800 751 700 500 730

0369 11/75 300 400 251 348(3) (1) (2)

0369 76/77 400 600 351 500 (1) 530

0369 78 600 800 551 300 x 2 (1) 330

0369 79 600 1000 551 400 x 2 (1) 430

0369 80 800 1000 751 400 x 2 (1) 430

0369 81 1000 1200 951 500 x 2 (1) 530

1. Zamek centralny

2. Bez profili montażowych

3. -12 mm po stronie oznakowania „Legrand”

Obudowa (mm)
Wymiary

przepustów (mm)

Szer. Gł. C M N

200 160 170 - -

300 160 170 - -

400 160 170 - -

300 200 210 169 115

400 200 210 269 115

400 250 260 269 115

500 200 210 269 115

600 200 210 269 115

500 250 260 369 150

500 300 310 369 150

600 250 260 469 150

600 300 310 469 150

600 400 410 469 150

800 250 260 469 150

800 300 310 469 150

800 400 410 469 150

1000 300 310 369 150

1200 300 310 469 150

Głębokość użytkowa

Głębokość
zabudowy

(mm)

Tył obudowy

W (mm) X (mm)

160 140 125

200 180 165

250 230 215

300 280 265

400 380 365

 Cokoły

Osłony

Nr ref.
Obudowa 

W x D (mm)
A B C D E F G H J

0363 00 600 x 300 600 280 200 150 574 469 150 542 271

0363 01 800 x 300 800 280 200 150 774 469 150 742 371

C

587E

59
65

B
A

D
Ø 9

J

H
49

52

G

13

15
0

F
169

11
5

78-348
93-363

Regulacja głębokości płaszczyzny montażu w obudowie

Prowadnice nr. ref. 0367 45 do obudów o szer. 400 mm

Nr ref. C (mm)

0365 51/52/67/69 100

0365 53/54/64 125

0365 56/57 150

C

otwory Ø7 

12,512,5

 Daszek – mocowanie

  Mocowanie wspornika TH 35 o głębokości 15 mm 
na drzwiach przy użyciu nr ref. 0367 35
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 Wymiary montażowe

Mocowanie

8,5

37,5

64

27,5

1
8

8,
5

12
,4

4
9

Nr ref. 0364 01

 Zestaw do mocowania płyty Cabstop

501

97 97269

1
4

5

1
4

8

1
8

2

PustePuste

Nr ref. 0364 97

Nr ref. 0364 94

Puste

301

1
1

0

98169

1
4

7

1
1

4

Nr ref. 0364 95

401

1
4

5

1
4

8

1
8

2

97269

Puste

Nr ref. 0364 96 Widok z boku
0364 96/97

1
4

8

32

Widok z boku
0364 94/95

Przepusty Ø14 do Ø24
Odpowiednik CG PG 21/29
 ISO 25/32
 

Przepusty Ø5 do Ø14
Odpowiednik CG PG 9/11/13/16
 ISO 16/20

 Płyta Cabstop

Nr ref. 0364 98

Wymiary

Nr ref. 0364 04

Y

U

S

R T VE

Bezpośrednie

mocowanie 

na ścianie 

na stopkach

(bez uchwytów) Ø9

F

Obudowa
Uchwyty 
pionowe

Rozstaw
Uchwyty
poziome

Rozstaw
Z uchwytem

0364 01
Z uchwytem

0364 04

H
(mm)

W
(mm)

R
(mm)

S(1)

(mm)
E

(mm)
T(1)

(mm)
U

(mm)
F

(mm)
V

(mm)
Y

(mm)
V

(mm)
Y

(mm)

300 200 375 150 225 250 275 169 430 330 402 302

300 300 375 250 225 250 375 269 430 430 402 402

300 400 375 350 225 250 475 369 430 530 402 502

400 300 475 250 325 350 375 269 530 430 502 402

400 400 475 350 325 350 475 369 530 530 502 502

400 600 475 550 325 350 675 569 530 730 502 702

500 400 575 350 425 450 475 369 630 530 602 502

500 500 575 450 425 450 575 469 630 630 602 602

600 400 675 350 525 550 475 369 730 530 702 502

600 500 675 450 525 550 575 469 730 630 702 602

600 600 675 550 525 550 675 569 730 730 702 702

600 800 675 750 525 550 875 769 730 930 702 902

600 1000 675 950 525 550 1075 969 730 1130 702 1102

700 500 775 450 625 650 575 469 830 630 802 602

800 600 875 550 725 750 675 569 930 730 902 702

800 800 875 750 725 750 875 769 930 930 902 902

800 1000 875 950 725 750 1075 969 930 1130 902 1102

1000 600 1075 550 925 950 675 569 1130 730 1102 702

1000 800 1075 750 925 950 875 769 1130 930 1102 902

1000 1200 1075 1150 925 950 1275 1169 1130 1330 1102 1302

1200 800 1275 750 1125 1150 875 769 1330 930 1302 902

1400 800 1475 750 1325 1350 875 769 1530 930 1502 902

1. Taki sam rozstaw dla nr ref. 0364 01 i 0364 04
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Atlantic – obudowy ze stali nierdzewnej
dane techniczne

Atlantic – obudowy ze stali nierdzewnej
304 L

Przeznaczona do pracy w trudnych warunkach.
Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana.
Drzwi z zaokrąglonymi krawędziami.
Zamek typu „double bar”. Górne i dolne okapy ochronne. 
Możliwość odwracania obudowy. 
Mocowanie wyposażenia na kołkach gwint M8.
Opcjonalna regulacja głębokości płaszczyzny montażu dla obudów 
o wymiarach od 600 x 400 x 250, przy pomocy profili 
o nr ref. 0367 43/44/45 (str. 507).
Wysoka odporność na korozję i trudne warunki środowiskowe.
Kompatybilne ze wszystkimi akcesoriami dedykowanymi dla Atlantic 
i Atlantic ze stali nierdzewnej.

Pak. Nr ref. Obudowy ze stali nierdzewnej 304 L

IP 66 zgodnie z normą IEC/EN 60529
(IP 55 dla obudów drzwiami podwójnymi).
IK 10 zgodnie z norma IEC/EN 62262 
(EN 50102)
Akceptacje: cULus: typ 4x (typ 12 dla obudów 
z drzwiami podwójnymi).

Wersja pionowa – drzwi pojedyncze
Wymiary zewnętrzne

Masa 
(kg)

Drzwi 
metalowe

Drzwi 
przeszklone

Wys (mm) Szer. (mm) Gł. (mm)

1 0352 00 300 200 160 4
1 0352 01 0352 21 400 300 200 5,8
1 0352 02 0352 22 500 400 200 8,3
1 0352 03 0352 24 600 400 200 10,8
1 0352 05 0352 25 600 400 250 12
1 0352 06 0352 26 700 500 250 15
1 0352 11 0352 31 800 600 300 22
1 0352 13 0352 33 1000 800 300 38
1 0352 14 0352 76 1200 800 300 45
1 0352 15 1400 800 400 66

Wersja pionowa – drzwi podwójne
Zamknięcie 3-punktowe.
Klamka drzwi z wkładką bębenkową nr 2433 
A (inne wkładki dostępne na zamówienie).
Drzwi lewostronne z zamknięciem 
2-punktowym: klamka centralna 
zamocowana po wewnętrznej stronie drzwi.

Wymiary zewnętrzne Masa 
(kg)304 L Wys (mm) Szer. (mm) Gł. (mm)

1 0352 16 1200 1000 300 58

Wersja kwadratowa
1 0352 07 400 400 200 7
1 0352 09 600 600 250 15,5
1 0352 12 800 800 300 28

Wersja pozioma
1 0352 04 300 400 200 6
1 0352 08 400 600 250 12

Zestaw 4 uchwytów do mocowania 
na ścianie

Obciążenie maks. 300 kg.  
Montaż poziomy lub pionowy. 
Dostarczane z wkrętami nierdzewnymi.

1 0364 06 304 L

Tabela doboru obudów i wyposażenia str. 504–505

0352 210352 01 + 0364 06

Uchwyty do mocowania na ścianie,
montaż poziomy lub pionowy

O

P

Q

B

A

Regulacja głębokości (opcja)

 Wymiary

Drzwi

Mocowanie

Nr ref. 0364 06/16

Przestrzeń użytkowa

Nr ref.
Wersja pionowa Wersja pozioma

V Y E F
R S T U

0352 00 350 150 250 250 392 292 225 169

0352 01/21 450 250 350 350 492 392 325 269

0352 02/22 550 350 450 450 592 492 425 369

0352 03 650 350 550 450 692 492 525 369

0352 04 350 350 250 450 392 492 225 369

0352 05/25 650 350 550 450 692 492 525 369

0352 06/26 750 450 650 550 792 592 625 469

0352 07 450 350 350 450 492 492 325 369

0352 08 450 550 350 650 492 692 325 569

0352 09 650 550 550 650 692 692 525 569

0352 11/31 850 550 750 650 892 692 725 569

0352 12 850 750 750 850 892 892 725 769

0352 13/33 1050 750 950 850 1092 892 925 769

0352 14 1250 750 1150 850 1292 892 1125 769

0352 15 1450 750 1350 850 1492 892 1325 769

0352 16 1250 950 1150 1050 1292 1092 1125 969

Obudowa Tył obudowy

Głębokość 
(mm)

W X

160 140 125

200 180 165

250 230 215

300 280 265

400 380 365

Obudowa Z prowadnicami

Głębokość 
(mm)

Nr ref. 
prowadnicy

W X

min. maks. min. maks.

250 0367 43 93 213 78 198

300 0367 44 93 263 78 248

400 0367 45 93 363 78 348

Nr ref.

Wymiary obudowy  Wymiary drzwi Pozycja
zamka

Wys. 
A (mm)

Szer. 
B (mm)

Gł. 
(mm)

O (mm) P (mm)
Q (mm)

0352 00 301,6 199,6 161,5 250 150 -

0352 01/21 401,6 299,6 201,5 350 250 -

0352 02/22 501,6 399,6 201,5 450 350 250

0352 03 601,6 399,6 201,5 550 350 380

0352 04 301,6 399,6 201,5 250 350 -

0352 05/25 601,6 399,6 251,5 550 350 380

0352 06/26 702,4 500 251,5 650 450 400

0352 07 399,6 399,6 201,5 350 350 200

0352 08 401,6 600 251,5 350 550 200

0352 09 601,6 600 251,5 550 550 300

0352 11/31 802,4 600 301,5 750 550 400

0352 12 802,4 800,6 301,5 750 750 400

0352 13/33 1003,6 800,6 301,5 950 750 600

0352 14 1203,6 800,6 301,5 1150 750 700

0352 15 1400,6 800,6 401,5 1350 750 700

0352 16 1200,6 1000,6 301,5 1150 400 x 2 -

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym510



Pak. Nr ref. Obudowy – stal nierdzewna 304 L

IP 66 zgodnie z normą EN/IEC 60529.
IK 10 zgodnie z normą EN/IEC 62262 (EN 50102).
Wersja pionowa, drzwi pojedyncze.

Wymiary zewnętrzne/Równoważna obudowa

Masa 
(kg)

Wys. 
(mm)

Szer. 
(mm)

Gł. 
(mm)

1 0352 34 566/400 312/300 210/200 6,5
1 0352 36 798/600 412/400 260/250 12,5
1 0352 38 1031/800 612/600 310/300 27,4
1 0352 39 1231/1000 812/800 310/300 39

Uchwyty do mocowania na ścianie – stal 
nierdzewna 304 L

1 0364 10 Zestaw 4 uchwytów dystansowych. 
Dostarczane z wkrętami.
Obciążenie maks. 125 kg.
Odstęp pomiędzy ścianą a obudową: 75 mm.
Maksymalny odstęp pomiędzy ścianą a obudową:
150 mm z 2 zestawami uchwytów dystansowych 
nr ref. 0364 10.

Stopki regulowane – stal nierdzewna 304 L
1 0364 11 Zestaw 4 stopek. Dostarczane z wkrętami.

Obciążenie maks. 125 kg.
Regulowana wysokość od 120 do 160 mm.

Tabela doboru str. 504–505

Atlantic – obudowy ze stali nierdzewnej do przemysłu spożywczego

Przeznaczone do stosowania w środowisku z wymaganym wysokim 
poziomem higieny (przemysł spożywczy) oraz w środowisku korozyjnym 
(przemysł chemiczny, farmaceutyczny, petrochemiczny, papierniczy).
Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana.
Drzwi odwracalne z zaokrąglonymi krawędziami, zamek ze stali 
nierdzewnej.

Dostarczane z jednym kluczem.
Możliwość wyposażenia w akcesoria Atlantic i Atlantic ze stali nierdzewnej 
(np. zestaw oświetleniowy, itp.)

0352 36 + 2 x 0364 10

Uchwyty ze stali 
nierdzewnej 
do montażu 
na ścianie 

0364 10

0352 36 + 0364 11 0364 11

0352 36

Zamek ze stali nierdzewnej 

H

F

C6

13

B

A

GE

D
O Q

P

 Wymiary

Obudowa

Głębokość użytkowa

Stopki regulowane

Nr ref. 0364 11

Drzwi

Nr ref.

Wymiary (mm)

Wys. 

A

Szer. 

B

Gł. 

C D E F G H

0352 34 566 312 210(1) 428 364 267 325 225

0352 36 798 412 260(1) 628 564 367 525 325

0352 38 1031 612 310(1) 828 764 566 725 525

0352 39 1231 812 310(1) 1028 964 766 925 725

1. + 6 mm mm gdy jest wyposażona w zamek.

Nr ref.

Powierzchnia użytkowa 
drzwi

Pozycja
zamka

O (mm) P (mm) Q (mm)

0352 34 330 150 -

0352 36 530 250 400

0352 38 730 450 600

0352 39 930 650 800

Uchwyty dystansowe do mocowania 
na ścianie

75

150

lub

Nr ref. 0364 10

76

76

Swivelling area
of  the hinge

w

76

76

Gł.
obudowy

(mm)

Tył
obudowy

W (mm)

200 179

250 229

300 279

Obszar obrotu 
zawiasu

Ø 80

M 16
10°

12
0 

à 
16

0
1

2
0

 d
o

 1
6

0

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 511



0362 52 + 0364 36 0362 55 + 0364 95 
+ 0364 98 + 0364 09

0362 63 + 0363 64 + 0368 26 0362 63 + 0362 92 + 0362 95

Wymiary str. 514
Wyposażenie str. 516

IP66 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN  50102.
Klasa izolacji II. 
Atesty UL/CSA.

Kolor RAL 7035.

Stosować szczególnie w warunkach korozji.
Doskonała odporność na promieniowanie UV oraz na mgły solankowe, dobra na benzynę, oleje, smary.
Dostarczane z zamkiem typu „double bar”.

Pak. Nr ref. Szafki z drzwiami pełnymi RAL 7035
Wymiary zewnętrzne

(mm)
Wys. x Szer. x Głęb.

Wymiary odpowiadającej
szafki metalowej (mm)
Wys. x Szer. x Głęb.

1 0362 50 300 x 220 x 160 300 x 200 x 160

1 0362 51 400 x 300 x 206 400 x 300 x 200

1 0362 52 500 x 400 x 206 500 x 400 x 200

1 0362 55 610 x 400 x 257 600 x 400 x 250

1 0362 56 720 x 510 x 250 700 x 500 x 250

1 0362 61 820 x 610 x 300 800 x 600 x 300

1 0362 63 1 020 x 810 x 300 1 000 x 800 x 300

1 0362 64 1 220 x 810 x 300 1 200 x 800 x 300

Szafki z drzwiami szklanymi
Wymiary zewnętrzne (mm)

Wys. x Szer. x Głęb.
Wymiary okna (mm)

Wys. x Szer.

1 0362 71 400 x 300 x 206 235 x 145

1 0362 72 500 x 400 x 206 335 x 245

1 0362 75 610 x 400 x 257 463 x 245

1 0362 76 720 x 510 x 250 570 x 272

1 0362 81 820 x 610 x 300 672 x 372

1 0362 83 1 020 x 810 x 300 770 x 495

1 0362 84 1 220 x 810 x 300 970 x 495

Cokoły RAL 7035
Wysokość 170 mm.
Możliwość połączenia 2 cokołów.

Dla szafek
Szer. x Głęb.

(mm)

1 0362 91 600 x 300

1 0362 92 800 x 300

Daszki RAL 7035
Dla szafek

Szer. x Głęb.
(mm)

1 0362 93 500 x 250

1 0362 94 600 x 300

1 0362 95 800 x 300

Pak. Nr ref. Akcesoria do montażu

Zestaw uchwytów

Zestaw 4 uchwytów do mocowania szafek na ścianie, 
dostarczany razem z wkrętami.

Dla szafek
wys. (mm)

Obciążenie maks.
(kg)

1 0364 08 300 100

1 0364 09 od 400 do 1 200 150

10 0362 40 Tulejka gwintowana do szafek o wysokości  
od 400 mm do 1200 mm.

Stelaże

Zestaw 2 profili perforowanych.

Dostarczany z wkrętami do montażu szafek.
Dla szafek
wys. (mm)

1 0364 36 od 400 do 800

1 0364 37 od 1 000 do 1 200

1 0364 39 Zestaw 2 wsporników stabilizujących

Akcesoria
1 0362 42 Zestaw do regulacji głębokości montażu płyt 

montażowych lub konstrukcji wsporczej dla szafek 
o głębokościach od 200 mm

10 0394 49 Zestaw uchwytów do mocowania  

1 0364 98 Zestaw do montażu płyt przepustów kablowych 
Cabstop.  
Pozwala na montaż płyt przepustów kablowych. 
Cabstop o nr ref. 0364 94 lub 95 i 0364 96 lub 97.

1 0362 44 Zestaw do łączenia szafek Marina (poziomo lub 
pionowo) dla szafek o wysokości od 500 do 1200 mm 

1 0365 13 Uchwyt na kłódkę dla szafek  
o wysokości od 400 mm. 
Możliwość założenia do 3 kłódek Ø6.

Marina
szafki poliestrowe IP66 – IK10

512



Wymiary str. 515

Marina
szafki poliestrowe IP66 – IK10

0362 85 0362 86 + cokół 0362 96
+ daszek 0362 97

0363 60 + 0355 03 + 0363 69 0363 60 + 0352 02

IP66 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN  50102.
Kolor RAL 7035.
Atesty UL/CSA.

Dostarczane z zestawem do mocowania płyt pełnych lub profili montażowych.
Płyta przepustów kablowych na dole.
Drzwi odwracalne, dostarczane z zamkiem i kluczem 2433 A.

Pak. Nr ref. Szafy z drzwiami pełnymi RAL 7035
Wymiary zewnętrzne

(mm)
Wys. x Szer. x Głęb.

Wymiary odpowiadającej
szafki metalowej (mm)
Wys. x Szer. x Głęb.

1 0362 85 1 460 x 800 x 463 1 400 x 800 x 400

1 0362 86 1 660 x 800 x 463 1 600 x 800 x 400

1 0362 87 1 860 x 800 x 463 1 800 x 800 x 400

Cokół RAL 7035
Wysokość 170 mm.
Możliwość połączenia 2 cokołów.

1 0362 96 Dla szaf szer. 800 x głęb. 400 mm

Daszek RAL 7035
1 0362 97 Dla szaf szer. 800 x głęb. 400 mm

Płyty montażowe
Płyty pełne

Blacha stalowa galwanizowana.
Wstępne oznaczenie wymiarów co 100 mm.
Dopuszczalne obciążenie: 200 kg/m2.

Dla szaf
Wys. x Szer. (mm)

Waga
(kg)

1 0349 59 1 400 x 800 27

1 0349 50 1 600 x 800 30,5

1 0344 18 1 800 x 800 34

Płyty pełne Lina 12,5

Blacha stalowa galwanizowana.
Montuje się ją na profilach montażowych
(z wyjątkiem nr ref. 0346 08).
Dopuszczalne obciążenie: 50 kg/m2.
Dostarczane z wkrętami mocującymi.

Dla szaf
Wys. x Szer. (mm)

Waga
(kg)

1 0481 40 800 x 800 5,9

1 0481 43 1 000 x 800 7,6

1 0346 08 1 400 x 800 14,6

Płyty perforowane Lina 25

Blacha stalowa cynkowana.
 Montuje się ją na profilach montażowych  
(z wyjątkiem nr ref. 0346 09). 
Dopuszczalne obciążenie: 50 kg/m2. 
Dostarczane z wkrętami mocującymi.

Dla szaf
Wys. x Szer. (mm)

Waga
(kg)

1 0474 90 800 x 800 3,9

1 0474 95 1 000 x 800 5,0

1 0346 09 1 400 x 800 6,7

Pak. Nr ref. Profile montażowe
 Do składania konstrukcij wsporczej z szynami 
symetrycznymi Lina 25 2. 
Zestaw 2 profili cynkowanych.

Dla szaf
Wys. (mm)

Długość
(mm)

1 0363 90 1 400 1 284

1 0363 91 1 600 1 484

1 0363 92 1 800 1 684

Akcesoria
1 0362 46 Uchwyt do transportu M14

Zestaw 4 uchwytów, maks. obciążenie 500 kg/m3

Dostarczany z zaślepkami

1 0362 48 Zestaw do połączenia szaf

Drzwi wewnętrzne
 Do bezpośredniego montażu w szafkach Atlantic 
INOX i Marina oraz przy użyciu referencji 0363 69 
w szafkach Atlantic. 
Poliester wzmacniany włóknem szklanym. 
Grubość: 4 mm. 
Kolor: RAL 7035. 
 Regulowana odległość pomiędzy drzwiami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie:  
42 do 50 mm dla szafek Atlanic INOX, 100 mm dla 
szafek Marina. 
Dostarczane z 1 zamkiem „double bar” dla szafek 
o wysokości od 400 do 600 mm. Z dwoma zamkami 
dla szafek o wysokości od 700 mm.

Dla szafek
wys. x szer.

Wymiary
wys. x szer.

Wymiary użyteczne
użyteczne

wys. x szer.

1 0363 59 400 x 300 341 x 236 305 x 185

1 0363 60 500 x 400 441 x 336 405 x 250

1 0363 61 600 x 400 541 x 336 505 x 250

1 0363 62 700 x 500 642 x 436 500 x 340

1 0363 63 800 x 600 742 x 536 600 x 440

1 0363 64 1000 x 800 942 x 736 800 x 640

1 0363 65 1200 x 800 942 x 736 800 x 640

1 0363 69 Zestaw do montażu drzwi wewnętrznych w szafkach 
Atlantic INOX

Uchwyt montażowy
5 0367 36 Uchwyt do instalowania szyny uziemiającej
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Wymiary [mm] Mocowanie szafek

Mocowanie wyposażenia

Nr ref.
szafki

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

0362 50 263 163 – – – –

0362 51/71 325 225 125 225 102,5 228,5

0362 52/72 425 325 225 325 87,5 228,5

0362 55/75 525 325 325 325 95 328,5

0362 56/76 625 425 425 425 100 428,5

0362 61/81 725 525 525 525 100 528,5

0362 63/83 925 725 725 725 100 728,5

0362 64/84 1125 725 925 725 100 728,5

Montaż płyt częściowych

Nr ref.
szafki

Wymiary
(mm)

Nr ref. płyty

Pełnej Perforowanej

0362 52/72 300 x 400 – 0360 11

0362 55/75 400 x 400 0360 70 0360 92

0362 56/76 500 x 500 0360 71 0360 93

0362 61/81 600 x 600 0360 57 0360 17

0362 63/83 800 x 800 0360 60 0360 20

0362 64/84 1 000 x 800 0360 61 0360 42

P

H

C

26

L

A

D

B

G

EH

F

26

Nr ref.
szafki

Wymiary
H x L x P (mm)

Waga
(kg)

Waga
z drzwiami 
szklanymi 

(kg)

Wymiary użyteczne (mm)

A(1) B(1) C D E F G H

0362 50 300 x 220 x 160 1,75 – 260 120 105 195 250 115 194 280

0362 51/71 400 x 300 x 206 3,7 4 300 180 130 250 260 150 260 350

0362 52/72 500 x 400 x 206 5,1 5,6 400 280 130 350 360 150 360 450

0362 55/75 610 x 400 x 257 6,4 7 510 280 180 350 460 180 360 560

0362 56/76 720 x 510 x 250 11,2 12,3 600 340 170 400 560 170 460 662

0362 61/81 820 x 610 x 300 15,2 16,7 700 440 220 500 660 230 560 762

0362 63/83 1020 x 810 x 300 21,8 23,9 900 600 220 700 860 230 760 962

0362 64/84 1220 x 810 x 300 25 27,5 1100 600 220 700 1060 230 960 1162

(1) Nie dotyczy szafek z drzwiami wewnętrznymi.

F

D

B

A

E

C
C

Regulacja położenia wyposażenia montażowego

Nr ref.

Płyta
montażowa

(mm)

Konstrukcja
ze wspornikami

2 (mm)

A maks.

A min.
(z nr ref.
0362 42) B maks.

B min.
(z nr ref.
0362 42)

0362 50 135 – – –

0362 51/71 170 70 155 55

0362 52/72 170 70 155 55

0362 55/75 220 70 205 55

0362 56/76 220 70 205 55

0362 61/81 270 70 255 55

0362 63/83 270 70 255 55

0362 64/84 270 70 255 55

Uchwyty do mocowania

Nr ref. 0364 09 Nr ref. 0364 08

B

A

5
0

27,5

Ø 18

2
5

8
,5

30,5

16

13,2

Nr ref.

 Na
stelażu
0364 36

(mm)

Poza strefą 
montażu

wyposażenia
i na stelażu

0364 37
 (mm)

Bez
uchwytów

(mm)

Z uchwytami
pionowymi

(mm)

Z uchwytami
poziomymi

(mm)

A B E F G H R S V T U Y

0362 50(1) - - - - 220 150 330 190 359 270 250 279

0362 51/71 364 218 358 259 325 120 470 241 525 341 370 425

0362 52/72 464 318 458 359 425 220 570 341 625 441 470 525

0362 55/75 574 318 558 358 525 220 680 341 735 551 470 525

0362 56/76 683 427 664 468 600 200 789 441 844 641 579 634

0362 61/81 781 525 764 568 700 300 887 548 942 758 677 732

0362 63/83 981 725 964 768 900 500 1 087 748 1 142 958 877 932

0362 64/84 1 181 725 1 164 768 1 100 500 1 287 748 1 342 1 158 877 932

(1) Z uchwytami nr ref. 0364 08.

0364 36 (H=1203 mm) 0364 37 (H=1603 mm)

grubość
3 mm

160

119

19,5x10,6 0364 39

200

40x14

135

4
2
,5

1
0
0

30
495

1000

120
30 304xØ12

34,5
H

50

8,5

grubość
4 mm

40

11
40

50

36,5

50
60

8
0

grubość
3 mm

Stelaże

Cokoły i daszki

Zestaw do łączenia szafek nr ref. 0362 44

A
Ø 14B

2
6

5

5
0

5
0

1
5

0

L

1
7

0

P

60

7
9 Daszki

Nr ref.
L

(mm)
P

(mm)
Waga
(kg)

0362 93 510 310 1

0362 94 612 360 1,3

0362 95 812 360 1,7

Cokoły
Nr ref.

L
(mm)

A
(mm)

P
(mm)

Waga
(kg)

0362 91 590 480 344 4,8

0362 92 790 680 544 5,4

Wymiary przejścia 80 x 287,5

Marina
szafki poliestrowe IP66 – IK10
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Wymiary [mm] Regulacja położenia wyposażenia montażowego

Cokół nr ref. 0362 96

Cokół nr ref. 0362 97

Przenoszenie szaf

Mocowanie wyposażenia

Wymiary płyt montażowych

Marina
szafki poliestrowe IP66 – IK10

P

C

L 500

H

280

53

D180°

B50

A

50

grubość 4

grubość 4

Nr ref.
Wymiary

H x L x P (mm)
Waga
(kg)

Wymiary użyteczne (mm)

A B C D

0362 85 1460 x 800 x 463 (1) 49 1230 530 1300 700

0362 86 1660 x 800 x 463 (1) 53 1430 530 1500 700

0362 87 1860 x 800 x 463 (1) 57 1630 530 1700 700

Nr ref.

Płyta
montażowa

Profile
montażowe(1)

A B C D

0362 85 1225 675 1250 630

0362 86 1425 675 1450 630

0362 87 1625 675 1650 630

(1) Z powodu montażu płyty częściowej.

Profile montażowe do montażu płyt 
częściowych Lina 12,5 i Lina 25 w szafach 
o wysokości 1600 i 1800 mm

B

D

AC

692

1
2
9
2

2
5

675 50 15

1
2
2
5

1
2
9
6

1
2
5
0

1
2
9
6

1
2
5
0

4
5

5
0

696 696

675675

Płyta pełna,
nr ref. 0349 59

Płyta Lina 12,5,
nr ref. 0346 08

Płyta perforowana, 
Lina 25 nr ref. 0346 09

A

odległość
25 mm

Płyta
montażowa

(mm)

Płyta montażowa
częściowa

(mm)

Konstrukcja
ze wspornikami

2 (mm)

A maks. A min. A maks. A min. A maks. A min.

379 109 357 88 351 82

790

680

544

Ø14

1
7
0

3
8
0

6
5

2
5
0

1
0
0

1
0
0

Waga: 7 kg

521

60

9
5
,5

Szerokość: 794 mm 
Waga: 2,5 kg 

A

4 linki 500 kg + 4 uchwyty

A }
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Atlantic, Marina – płyty montażowe pełne i perforowane

0360 180360 58 0360 31 Płyta Lina 12.5 
nr ref. 0360 22 montaż pionowy 
wewnątrz obudowy Atlantic 
nr ref. 0369 26

Płyta Lina 12.5 nr ref. 0360 22 
montaż poziomy wewnątrz obudowy 
Atlantic, nr ref. 0369 77

Pak. Nr ref. Płyty pełne

Blacha galwanizowana
Montaż pionowy dla obudów 

o wymiarach

Masa (kg)

Montaż poziomy dla obudów 
o wymiarach

Wys. 
(mm)

Szer. 
(mm)

Wys. 
(mm)

Szer. 
(mm)

1 0360 502 300 200 0,6
1 0360 491 300 220 0,9
1 0360 69 300 300 1
1 0360 52 400 300 1,3 300 400
1 0360 70 400 400 1,7
1 0360 55 500 400 2,7
1 0360 71 500 500 3,5
1 0360 56 600 400 3,3 400 600
1 0360 84 600 500 4,9
1 0360 57 600 600 6,2
1 0360 54 600 1000 10,6 1000 600
1 0360 58 700 500 6
1 0360 59 800 600 8,4 600 800
1 0360 60 800 800 11,4
1 0360 61 800 1000 14,4 1000 800
1 0360 85 1200 600 12,1
1 0360 64 1200 800 18,5
1 0360 65 1200 1000 23 1000 1200
1  0360 672 1400 800 26,4
1 0360 68 1400 1000 32,2

Płyty Lina 12,5

Blacha galwanizowana.   
Z gotowymi otworami do montażu wyposażenia.
Automatyczne pozycjonowanie:  
–  Ø6,5 mm do nitów plastikowych, nr ref. 0366 44 

(kanały grzeb.)
– Ø3,3 mm do montażu wkrętami, nr ref. 0347 45

Montaż pionowy
dla obudów o wymiarach

Montaż poziomy
dla obudów o wymiarach

Masa (kg)
Wys. 
(mm)

Szer. 
(mm)

Wys. 
(mm)

Szer. 
(mm)

1 0360 002 300 200 0,4
1 0360 011 300 220 0,47
1 0360 02 300 300 0,6
1 0360 04 400 300 0,8 300 400
1 0360 05 400 400 1,1
1 0360 09 500 400 1,5
1 0360 14 500 500 1,85
1 0360 22 600 400 2,2 400 600
1 0360 24 600 600 3,7
1 0360 40 600 1000 6,8 1000 600
1 0360 31 700 500 3,7
1 0360 33 800 600 5,2 600 800
1 0360 34 800 800 7
1 0360 42 1000 800 9,2 800 1000
1 0360 46 1200 800 11,1
1 0360 47 1200 1000 13,9 1000 1200
1 0360 752 1400 800 13
1 0360 79 1400 1000 16,2

Pak. Nr ref. Płyty perforowane Lina 25

Blacha galwanizowana 

Dla wszystkich typów obudów
Dla obudów

Wys. x Szer. (mm)
Masa
(kg)

1  0360 072  300 x 200 0,4
1  0360 991 300 x 220 0,4
1 0360 91  300 x 300 0,5
1 0360 11  300 x 400 0,6
1 0360 12  400 x 300 0,6
1 0360 92  400 x 400 0,8
1 0360 13  400 x 600 1,1
1 0360 15  500 x 400 0,9
1 0360 93  500 x 500 1,1
1 0360 16  600 x 400 1,3
1 0360 17  600 x 600 2,1
1 0360 06  600 x 800 3,1
1 0360 08  600 x 1000 3,7
1 0360 18  700 x 500 2
1 0360 19  800 x 600 3,1
1 0360 20  800 x 800 4
1 0360 94  800 x 1000 5
1 0360 23  1000 x 600 3,7
1 0360 21  1000 x 800 4,9
1 0360 10  1000 x 1200 8,5
1 0360 87  1200 x 800 7,1
1 0360 88  1200 x 1000 8,5
1  0360 902  1400 x 800 7,8
1 0360 98  1400 x 1000 10

Klipsy gwintowane do płyt montażowych 
perforowanych
Dostarczane bez śrub.

100 0364 40 Do śrub M4
100 0364 41 Do śrub M5
100 0364 42 Do śrub M6

Akcesoria

500 0366 44 Nit ze wzmocnionego plastiku Ø6 mm do otworów 
Ø6,5 mm

100 0347 45 Samogwintująca śruba z łbem 4,8 x 16 mm, Ø3,3 mm
200 0347 50 Osłona izolacyjna główki śruby,

nr ref. 0347 45 (wewnątrz kanałów grzebieniowych)

1. do obudów Marina
2. do obudów Atlantic

Tabela doboru obudów i wyposażenia str. 504–505
Dane techniczne str. 517
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Płyta pełna Szczegóły płyty Lina 25Szczegóły płyty Lina 12,5

Nit 0366 44

Osłona wkrętu 0347 50

Wkręt 0347 45

Wkręt 0347 45 

Przykład montażu na płycie Lina 12,5:
– transformatora za pomocą wkrętów, nr ref. 0347 45,
– wspornika TH 35,
– kanału grzebieniowego Lina 25.

Płyty pełne Lina 12,5 i płyty perforowane Lina 25Zestaw montażowy z profilami Lina 25 
i wspornikami TH 35

 Wymiary

AB

D

C

Wymiary 
obudowy

wys. x szer.
(mm)

Długość  
profilu

Długość 
wspornika

Montaż 
zestawu 

A (mm) D (mm) B (mm) C (mm)

300 x 200 237 143 225 125

300 x 300 237 243 225 225

300 x 400 237 343 225 325

400 x 300 337 243 325 225

400 x 400 337 343 325 325

400 x 600 337 543 325 525

500 x 400 437 343 425 325

500 x 500 437 443 425 425

600 x 400 537 343 525 325

600 x 500 537 443 525 425

600 x 600 537 543 525 525

600 x 800 537 743 525 725

600 x 1000 537 943 525 925

700 x 500 637 443 625 425

800 x 600 737 543 725 525

800 x 800 737 743 725 725

800 x 1000 737 943 725 925

1000 x 600 937 543 925 525

1000 x 800 937 743 925 725

1000 x 1200 937 1143 925 1125

1200 x 600 1137 543 1125 525

1200 x 800 1137 743 1125 725

1200 x 1000 1137 943 1125 925

1400 x 800 1337 743 1325 725

1400 x 1000 1337 943 1325 925

Wymiary 
obudów

wys. x szer.
(mm)

Wymiary płyt
Płyty pełne/Lina 12,5/25

Przestrzeń
użytkowa dla
wyposażenia

(dm2)

Montaż płyt

G (mm) H (mm) F (mm) E (mm)

300 x 200 256 156 4,2 225 125

300 x 220 275 192 5,3 263 163

300 x 300 256 256 6,2 225 225

300 x 400(1) 256 356 8,2 225 325

400 x 300(1) 356 256 8,2 325 225

400 x 400 356 356 11,7 325 325

400 x 600(1) 356 556 18,7 325 525

500 x 400 456 356 15,2 425 325

500 x 500 456 456 19,2 425 425

600 x 400(1) 556 356 18,7 525 325

600 x 500 556 456 25,3 525 425

600 x 600 556 556 29,7 525 525

600 x 800(1) 556 756 40,7 525 725

600 x 1000(1) 556 956 51,7 525 925

700 x 500 656 456 28,7 625 425

800 x 600(1) 756 556 40,7 725 525

800 x 800 756 756 55,7 725 725

800 x 1000(1) 756 956 71,7 725 925

1000 x 600(1) 956 556 51,7 925 525

1000 x 800(1) 956 756 70,7 925 725

1000 x 1200(1) 956 1156 108,7 925 1125

1200 x 600 1156 556 64,2 1125 525

1200 x 800 1156 756 85,7 1125 725

1200 x 1000(1) 1156 956 108,7 1125 925

1400 x 800 1356 756 100,7 1325 725

1400 x 1000 1356 956 127,7 1325 925

1. Montaż w pozycji pionowej i poziomej

Atlantic, Marina – płyty montażowe pełne i perforowane 
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Atlantic, Marina – wyposażenie pomocnicze

Pak. Nr ref. Szyny miedziane

Szyny płaskie sztywne, otworowane

Przekrój
(mm)

I dopszczalny
(A)

Otwory gwintowane Długość
(mm)Ø mm Skok

10 0373 88 12 x 2 110 M5 18 990
10 0373 89 12 x 4 160 M5 18 990

Złącza do szyn miedzianych z otworami 
gwintowanymi

100 0373 651 1 lub 2 przewody od 1,5 do 10 mm2 
(dostarczane z wkrętami Ø5 mm)

Szyna miedziana pełna
Przekrój

(mm)
I dopszczalny

(A)
Długość

(mm)

10 0373 49 12 x 4 180 991,5

Złącza do przewodów ochronnych, 
nr ref. 0373 49

100 0373 60 1,5 do 4 mm2

10 0373 61 6 do 16 mm2

10 0373 62 10 do 35 mm2 (dostarczane z wkrętami M6 CHC Ø5 mm)

Wyłącznik krańcowy drzwi

Stosowany m.in. do wyłączania klimatyzacji i włączania 
oświetlenia po otwarciu drzwi.

1 0363 13 3 A – 240 V.
Zestyki 1 NC + 1 NO.
Dla obudów Atlantic i Marina.
Dostarczany z uchwytami montażowymi.

Wizjer w drzwiach szafy (na zawiasach)

Rama aluminiowa anodyzowana.
Szyba z poliwęglanu o grubości 3 mm.
Uszczelka neoprenowa.

Dostarczane z szablonem do otworowania.
Chronią przed dostępem osób nieuprawnionych 
do wnętrza obudowy, umożliwiając kontrolę wzrokową 
zainstalowanych urządzeń.

Wymiary zewnętrzne Wymiary okna
Gł.

(mm)Wys.
(mm)

Szer.
(mm)

Gł.
(mm)

Wys. 
(mm)

Gł.
(mm)

1 0475 45 300 400 50 230 330 42
1 0475 46 400 400 50 330 330 42
1 0475 47 500 500 50 430 430 42

Samoprzylepna kieszeń na dokumenty

Otwarta – RAL 7035
Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne

Szer.
(mm)

Wys.
(mm)

Szer.
(mm)

Wys.
(mm)

Gł.
(mm)

20 0365 80 340 235 310 200 18
20 0365 81 260 165 230 130 18

Zamykana – RAL 7035
1 0365 82 Sztywna, z tworzywa sztucznego, IP 50.

Wymiary wewnętrzne: 324 x 120 x 18 mm

Przezroczysta
10 0097 99 Elastyczna, z tworzywa sztucznego – A4 – 320 x 220 mm

Ogranicznik drzwi do metalowych obudów 
Atlantic

1 0363 862

Dostarczany z wkrętami.
1. Jeden przewód ochronny na złącze (zalecenie)
2. Tylko dla metalowych obudów Atlantic

0367 36

Metalowa obudowa Atlantic 
wyposażona w kieszeń 
na dokumenty, nr ref. 0365 82

Panel rackowy nr ref. 0462 28, 
dostarczany niezmontowane 

0475 450363 13

Pak. Nr ref. Profile montażowe Lina 25

Zestaw 2 profili montażowych
Do obudów

o wysokości (mm)
Długość profili

(mm)
Przekrój profilu

5 0361 50 300 237 (
5 0361 51 400 337 (
5 0361 52 500 437 (
5 0361 53 600 537 (
5 0361 54 700 637 (
5 0361 55 800 737 (
5 0361 56 1000 937 (
1 0361 58 1200 1137 )
1 0361 59 1400 1337 )

Profile do przycinania
10 0361 92 Długość 3 m – przekrój profilu (

Wsporniki montażowe Lina 25
Wsporniki TH 35

Mocowane na profilach za pomocą klipsów 
gwintowanych nr ref. 0364 42 i podkładki  
nr ref. 0367 75, głębokość wspornika: 15 mm.

Do obudów
o szer. (mm)

Długość
poprzeczki (mm)

Profil

10 0367 80 300 243
10 0367 81 400 343
10 0367 82 500 443
10 0367 83 600 543 2
10 0367 84 800 743

Wsporniki do przycinania, długość 2 m
10 0374 02 Niesymetryczny 1 EN 60715
10 0374 07 Symetryczny 2 głębokość 15 mm
10 0374 04 Symetryczny 2 EN 60175, głębokość 7,5 mm
10 0477 22 Symetryczny 2 głębokość 7,5 mm, otworowany
10 0477 23 Symetryczny 2 głębokość 15 mm, otworowany

Uchwyt montażowy

5 0367 36 Uchwyt do instalowania szyny uziemiającej.
Wyłącznie do obudów Atlantic.

Panele rackowe naścienne dla obudów 
Atlantic i Marina

Do płaszczyzny montażu wyposażenia 19” 
w obudowach Atlantic i Marina o szerokości 600 lub 
800 mm i głębokości min. 250 mm.

Możliwość montażu wyposażenia 10’’ w obudowach 
o szerokości 400 mm.

Mogą być mocowane bezpośrednio na ścianie bez 
obudowy.

Możliwość stosowania samozaciskowych opasek 
kablowych i opasek ze wskaźnikiem docisku. 

1 0462 27 6 U 
1 0462 28 12 U
1 0462 29 16 U

Tabela doboru obudów i wyposażenia str. 504–505
Dane techniczne str. 520
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Atlantic, Marina – zestawy montażowe i drzwi wewnętrzne

Pak. Nr ref. Podstawy montażowe

1 0360 44 Do montażu DPX3 160, 
Vistop 160 A lub DPX-IS 250 
(63 do 250 A), w obudowach 
800 x 600 mm.

1 0360 45 Do montażu 1, 2 lub 3 DPX3 160, 
DPX3 250, Vistop 160 A lub 
DPX-IS 250 (63 do 250 A)
w obudowach 1000 x 800 mm lub 
1200 x 800 mm.

Drzwi wewnętrzne izolacyjne RAL 7035

Do bezpośredniego montażu w obudowach Marina 
oraz przy użyciu nr ref. 0363 69 w obudowach 
Atlantic.
IP XXB.
Poliester wzmacniany włóknem szklanym.

 
z IEC/EN 60695–2–11
Grubość: 4 mm.
Kolor RAL 7035.
Regulowana odległość pomiędzy drzwiami
zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie:
– 42 do 50 mm dla szafek Atlanic,
– 100 mm dla szafek Marina.
Drzwi odwracane, zawiasy zabezpieczone przed 
wypadaniem.
Dostarczane z 1 zamkiem „double bar” dla szafek
o wysokości od 400 do 600 mm. Z dwoma zamkami
dla szafek o wysokości od 700 mm.

Do obudów
wys. x szer. (mm)

Wym. (mm)
wys. x szer. (mm)

Wym. użytkowe (mm)
wys. x szer.

1 0363 59 400 x 300 341 x 236 305 x 185
1 0363 60 500 x 400 441 x 336 405 x 250
1 0363 61 600 x 400 541 x 336 505 x 250
1 0363 62 700 x 500 642 x 436 500 x 340
1 0363 63 800 x 600 742 x 536 600 x 440
1 0363 64 1000 x 800 942 x 736 800 x 640
1 0363 65 1200 x 800 942 x 736 800 x 640

Akcesoria

1 0363 69 Zestaw do montażu drzwi wewnętrznych izolacyjnych 
w obudowach Atlantic.

Pak. Nr ref. Zestawy do montażu aparatury modułowej 
z osłonami izolacyjnymi RAL 7035
Wsporniki montażowe TH 35 o głębokości 15 mm. 
Dostarczane wraz z profilami i osłonami czołowymi. 
Odstęp między drzwiami a osłoną czołową 
w obudowach Atlantic, Atlantic do przemysłu 
spożywczego oraz obudów Marina: 
– głębokość 200 mm: 70 mm, 
– głębokość 250 mm: 80 mm, 
– głębokość 300 mm: 90 mm. 

 
zgodnie z IEC/EN 60695–2–11.

Do obudów (Wys. x Szer. x Głęb.) 
400 x 300 x 200

1 0361 01 30 modułów (3 rzędy po 10) 
Dostarczane z 1 zaślepką.

500 x 400 x 200
1 0361 02 48 modułów (3 rzędy po 16)

Dostarczane z 1 zaślepką.

600 x 400 x 250
1 0361 03 48 modułów (3 rzędy po 16)

Dostarczane z 1 zaślepką.

700 x 500 x 250
1 0361 05 84 moduły (4 rzędy po 21)

Dostarczane z 1 zaślepką.

800 x 600 x 300
1 0361 06 108 modułów (4 rzędy po 27)

Dostarczane z 2 zaślepkami.
Możliwość zamontowania  
w pierwszym rzędzie podstawy 
montażowej o nr ref. 0360 44.

1000 x 800 x 300
1 0361 09 190 modułów (5 rzędów po 38)

Dostarczane z 2 zaślepkami.
Możliwość zamontowania w 1-szym  
rzędzie podstawy montażowej  
o nr ref. 0360 45.

1200 x 800 x 300
1 0361 10 228 modułów (6 rzędów po 38)

Dostarczane z 2 zaślepkami.
Możliwość zamontowania  
w pierwszym rzędzie podstawy 
montażowej o nr ref. 0360 45.

Pasek zaślepek

10 0361 00 38 modułów, długość 684 mm

90

110
90

110

100
150

150
100

150

150

150

150

150

150

150

125

125

230

170

100

150

150

245

180

150

150

150

125

270

180

150

150

150

150

150

Możliwość montażu 
wkładki bębenkowej

Tabela doboru obudów i wyposażenia str. 504–505
Dane techniczne str. 520

0361 03 mocowane w obudowie 
nr ref. 0369 26 (str. 506)

0363 60 mocowane w obudowie meta-
lowej Atlantic nr ref. 0369 18 (str. 506) 
z nr ref. 0363 69

Drzwi wewnętrzne metalowe 

str. 507
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Atlantic – wsporniki TH 35, profile 
montażowe

Atlantic, Marina – akcesoria do zamykania

Pak. Nr ref. Korpusy i dźwignie zamków 

Wymienne we wszystkich obudowach  
Atlantic i Marina

10 0368 04 Korpus metalowy

10 0368 05 Dźwignia (z zaślepką)

10 0368 06 Dźwignia z wkładką 2433 A

Uchwyty na kłódkę 

Możliwość zamocowania 3 kłódek 
o nr ref. 0227 97. 
Maks. średnica pałąka kłódki: Ø6 mm

1 0365 11 Do mocowania na dźwigniach lub 
klamkach Atlantic i Marina. 
Stal malowana RAL 7021.

1 0365 13 Uchwyt na kłódkę ze stali nierdzewnej.
Do obudów Marina o wysokości 
od 400 mm. Możliwość założenia 
do 3 kłódek Ø6.

Zatrzaski

10 0365 30 Do obudów Marina
10 0368 43 Do obudów Atlantic 1-drzwiowych

Wkładki metalowe specjalne

Do obudów Atlantic i Marina.
10 0368 171 Trójkątna, męska, 6,5 mm
10 0368 181 Trójkątna, męska, 8 mm
10 0368 191 Trójkątna, męska, 9 mm

10 0368 201 Typu „double bar”

Wkładki bębenkowe z kluczami

Do obudów Atlantic i Marina.
Dostarczane z 2 kluczami.
Dla klucza nr.:

10 0368 221 405
10 0368 231 421
10 0368 241 455
10 0368 251 1242 E
10 0368 261 2433 A
10 0368 271 3113 A
10 0365 451 Zestaw 2 kluczy 2433 A

Klucze metalowe do wkładek specjalnych

10 0365 35 Kwadratowy, żeński, 6 mm
10 0365 39 Trójkątny, męski, 6,5 mm
10 0365 40 Trójkątny, męski, 8 mm
10 0365 41 Trójkątny, męski, 9 mm 
10 0365 42 Do zamka „double bar”
1 0368 42 Klucz wielofunkcyjny:

 
męskiej, 8 mm,

 
męskiej, 6 mm,

 
męskiej, 6,5 mm,

1. Obudowy Marina: prosimy o kontakt

Wsporniki montażowe

Profile montażowe Lina 25 i profile do przycinania

Nr ref. 0374 02 Nr ref.  0367 80/81/82/83/84/85/86
i 0374 07

Nr ref. 0361 92 Nr ref. 0361 58/59

Nr ref. 0361 50/51/52/ 
53/54/55/56

1: Nacięcie do długości profilu x skok 25,
2 pozostałe do profili o nr ref. 0361 50/51/52/53/54/55/56

Nr ref.  0477 22 Nr ref.  0477 23

Zestaw montażowy z profilami Lina 25 i wspornikami TH 35

D
A

C

B

Nacięcie

2
1

6

6

2
5

2
5

2
5

14.5

8.5

29

17

(1)

2
1

3
1

1
2
.3

2
5

2
5

14.5

8.5

29

17

2
1

5
6

3
1

1
2
.3

2
5

2
5

8.5

29

17.5

14.5

13

Wymiary 
obudowy

Wys. x Szer.
(mm)

Długość
profilu
A (mm)

Długość
wspornika

D (mm)

Montaż
zestawu

B (mm) C (mm)

300 x 200 237 143 225 125

300 x 300 237 243 225 225

300 x 400 237 343 225 325

400 x 300 337 243 325 225

400 x 400 337 343 325 325

400 x 600 337 543 325 525

500 x 400 437 343 425 325

500 x 500 437 443 425 425

600 x 400 537 343 525 325

600 x 500 537 443 525 425

600 x 600 537 543 525 525

600 x 800 537 743 525 725

600 x 1000 537 943 525 925

700 x 500 637 443 625 425

800 x 600 737 543 725 525

800 x 800 737 743 725 725

800 x 1000 737 943 725 925

1000 x 600 937 543 925 525

1000 x 800 937 743 925 725

1000 x 1200 937 1143 925 1125

1200 x 600 1137 543 1125 525

1200 x 800 1137 743 1125 725

1200 x 1000 1137 943 1125 925

1400 x 800 1337 743 1325 725
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Atlantic – profile montażowe, wsporniki i akcesoria do mocowania obudów

Pak. Nr ref. Akcesoria montażowe (cd.)

Adapter
20 0364 66 Do montażu na szynie 1 aparatów 

montowanych na szynę 2.
Szerokość 17 mm.
Zwiększa głębokość całkowitą o 6 mm.

Na szynach EN 60 715 1 2
100 0364 78 Do śrub M4

100 0364 79 Do śrub M6

Na szynach EN 60 715 2
10 0044 16 Zaczep o szerokości 10 mm.

Otwory gwintowane pod śruby M4.
50 0044 17 Zaczep o szerokości 17,5 mm.

Otwór bez gwintu 3,8 mm.
Dostarczana ze śrubą Ø3,5 mm.
Długość 13 mm.

100 0374 39 Zaczep o szerokości 35 mm.
Otwory pod śruby M4 i M6.

40 0364 69 Zaczep Fixomega.
Do śrub M4.

Na profil o przekroju C
100 0364 82 Zapinka do śrub M6.

Koszyczek z nakrętką
Do montażu w otworze kwadratowym 
8,3 x 8,3 mm

20 0364 50 M4
20 0364 51 M5
20 0364 52 M6

Śruby z podkładką dociskową
50 0367 75 Śruby M6–10 HF z podkładką dociskową

1. Możliwość zastosowania również na płytach perforowanych Lina 25

Pak. Nr ref. Profile do przycinania

Lina 25
10 0361 92 Długość 3 m – profil (

Profil o przekroju C
10 0389 71 Profil U

Szyny do przycinania

Długość 2 m
10 0374 02 Niesymetryczna 1 EN 60 715 
10 0374 04 Symetryczna 4 EN 60 715, głębokość 7,5 mm
10 0374 07 Symetryczna 2, głębokość 15 mm
10 0389 71 Profil o przekroju U
10 0477 22 Symetryczna 3, głęb. 7,5 mm, otworowana
10 0477 23 Symetryczna 3, głęb. 15 mm, otworowana

Wspornik kątowy 45°

10 0394 49 Zestaw 2 wsporników do montażu szyn pod kątem

i podkładkami.

Akcesoria montażowe

Do płyt pełnych

Używać wkrętaka PZ Nr 3.
100 0347 46 Śruba samogwintująca CBL Z 5,5 x 16
100 0347 47 Śruba nawiercająca – samogwintująca 

CBL Z 5,5 x 19

Do płyt Lina 12,5
500 0366 441 Nit plastyczny wzmacniany Ø6 mm 

do otworów
100 0347 45 Śruba z łbem H 4,8 x 16 mm 

nawiercająca – samogwintująca 
do Ø3,3 mm

200 0347 50 Kapturki izolacyjne do główek śrub
o nr ref. 0347 45

Do płyt perforowanych Lina 25
Klipsy-nakrętki dostarczane bez śrub

100 0364 40 Do śrub M4
100 0364 41 Do śrub M5
100 0364 42 Do śrub M6

Do konstrukcji szaf i wsporników 
wielofunkcyjnych
Klipsy-nakrętki ze sworzniami zapewniającymi 
ciągłość uziemienia

50 0477 12 Do śrub M6
50 0477 13 Do śrub M8

Na szynach EN 60 715
100 0364 61 Fixobar do śrub M4
100 0364 62 Fixobar do śrub M5
100 0364 63 Fixobar do śrub M6

0347 450366 44 0347 50

0374 04 0374 07

Do mocowania zestawów montażowych i akcesoriów do prowadzenia przewodów.

0477 22

0477 13

0389 71 0477 23
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522

obudowy izolacyjne przemysłowe do wyposażenia

0359 61
z zestawem nr ref. 0358 02 
i listwami przyłączeniowymi IP2x

0350 13 0350 44 
z zawiasami nr ref. 0358 01

0358 02
pozycja pozioma lub pionowa
Komplet 4 uchwytów

0359 70

 Pak.  Nr ref.  Obudowy izolacyjne IP55 – IK07

     Kolor szary RAL 7035.
     Mocowanie w pionie możliwe:

 

 
 

 
 

 
TH 35 lub płyt montażowych.

      Mocowanie boczne listew  
przyłączeniowych IP2x.

      Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 
 

pozycje O i I.

      Po otwarciu pokrywa przytrzymywana 
 

o wymiarach 310 x 240 i 360 x 270.

   

 1 0359 00   130 x 75 x 74 mm
 1 0359 30   130 x 130 x 74 mm
 1 0359 40   155 x 110 x 74 mm
 1 0359 50  0359 51 180 x 140 x 86 mm
 1 0359 60  0359 61 220 x 170 x 86 mm
 1 0359 70   270 x 170 x 86 mm
 1 0359 80   310 x 240 x 124 mm
 1 0359 90   360 x 270 x 124 mm

Wymiary str. 523

 Pak. Nr ref. Obudowy izolacyjne IP66 – IK08

   Kolor szary T029.
   Mocowanie w pionie możliwe:

 

 
 

 
lub płyt montażowych.

   Mocowanie boczne listew przyłączeniowych IP2x.
    Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu 

    Po otwarciu pokrywa przytrzymywana wypinanym  
 

310 x 240.
 

 

 1 0350 13 130 x 130 x 74 mm
 1 0350 17 155 x 110 x 74 mm
 1 0350 22 180 x 140 x 86 mm
 1 0350 28 220 x 170 x 86 mm
 1 0350 33 270 x 170 x 86 mm
 1 0350 44 310 x 240 x 124 mm
 1 0350 47  360 x 270 x 124 mm

   Zawiasy

   Kolor szary RAL 7016.
 

 

   Płyty montażowe metalowe

 5 0358 10 130 x 130 mm
 5 0358 11 155 x 110 mm
 5 0358 12 180 x 140 mm
 5 0358 13 220 x 170 mm
 5 0358 14 270 x 170 mm
 5 0358 15 310 x 240 mm
 5 0358 16 360 x 270 mm

    Zestaw mocujący do montażu 
natynkowego

  1 0358 02  Komplet 4 uchwytów  Dławiki z tworzywa IP68  

str. 525
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obudowy izolacyjne przemysłowe 
do wyposażenia

Dane techniczne

D

A P J 
   

 

G

B

O

Q

E

F

C

I

H

 Nr ref. obudowy A B C D E F

 0359 00  140 85 81 56 18 67

 0359 30

 0350 13 
150 150 81 56 18 67

 0359 40

 0350 17 
175 130 81 56 18 67

 0359 50/51

 0350 22 
200 160 94 69 18 80

 0359 60/61

 0350 28 
240 190 94 69 18 80

 0359 70

 0350 33 
290 190 94 69 18 80

 0359 80

 0350 44 
332 262 132 97 27 116

 0359 90 382 292 132 97 27 116

 Mocowanie obudowy Mocowanie wyposażenia

  (śruby  4 mm)

 Nr ref. obudowy G H I J O P Q

 0359 00

 0359 30

 0350 13 
54 70 120 103 106 106 84

 0359 40

 0350 17 
79 50 100 128 86 131 64

 0359 50/51

 0350 22 
104 50 130 153 116 156 94

 0359 60/61

 0350 28 
144 80 160 193 146 196 124

 0359 70

 0350 33 
194 80 160 243 146 246 122

 0359 80

 0350 44 
220 160 222 276 200 260 150

 0359 90 270 190 252 326 230 310 150

Wymiary [mm]

Płyty montażowe

  A B C D
 0358 10 114 114 106 106

 0358 11 94 139 86 131

 0358 12 124 164 116 156

 0358 13 154 204 146 196

 0358 14 154 254 146 246

 0358 15 211 271 200 260

 0358 16 241 321 230 310

B

A
C

D

  Konfi guracja i wycena szaf Altis, Marina oraz Atlantic 
wraz z wyposażeniem

  Automatycznie generowany schemat 1-kreskowy

  Generowanie widoku szafy z przodu i z boku

  Wyznaczanie bilansu cieplnego  wewnątrz szafy 
i automatyczny dobór urządzeń do regulacji temperatury

  Tworzenie szczegółowego kosztorysu i zamówienia

OPROGRAMOWANIE XL PRO³ 6300

XL PRO³ 6300
PROJEKTOWANIE 
ROZDZIELNIC 
DO 6300 A

Od doboru produktów po opracowanie szczegółowej 
wyceny, XL-PRO3 pozwala na realizowanie projektów 
opartych na szafach Altis, Marina oraz Atlantic.

  Program dostępny nieodpłatnie 
u naszych Przedstawicieli 
handlowych lub do pobrania 
po zarejestrowaniu na stronie 
www.legrand.pl.

BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE 
XL PRO³ 6300
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akcesoria obudów przemysłowych

0348 06

0365 74

0348 47

0348 07

0365 79

0348 35 0348 89

Pak. Nr ref. Ogrzewanie

IP20. 
 

 
Mocowanie na wsporniku TH 35. 

 
UL 94 VO.

Rezystory grzejne 120 V – 240 VA/=

1 0353 06 20 
1 0353 07 50 
1 0353 08 100 
1 0353 09 150

Termowentylatory 230 VA
Klasa II.

 

Termostat  
3

1 0353 10 150 12 brak 13

1 0348 06 350  
z zestykiem 
przełącznym

35

Termostat do szaf

A. 10 A maks.
1 0348 47

Mocowanie na szynie 4

Pak. Nr ref. Wentylatory

Zestaw do cyrkulacji powietrza 160 m3/h
1 0365 74 230 V – 50/60 Hz.

Wyrównywanie temperatury wewnątrz szafy.

Wentylator 30 m3/h
1 0348 17 230 V – 50/60 Hz.

IP32 – IK10.
Dostarczany w komplecie z parą kratek z blachy 
i z parą siatek przeciwko insektom. Kolor RAL 7035.

Wentylator z filtrem 40 m3/h
1 0348 50 230 V – 50/60 Hz.

IP54 – IK08.
Montowany na zewnątrz szafy.
Dostarczany w komplecie z parą kratek z tworzywa 

Wentylator z filtrem 100 m3/h
1 0348 51 230 V – 50/60 Hz.

IP54 – IK08.
Montowany na zewnątrz szafy.
Dostarczany w komplecie z parą kratek z tworzywa 

Wentylator z filtrem 170 m3/h
1 0348 52 230 V – 50/60 Hz.

IP54 – IK08.
Montowany na zewnątrz szafy.
Dostarczany w komplecie z parą kratek  
wentylacyjnych z tworzywa 250 x 250 mm 

0353 08 0353 10

Wentylacja naturalna

Przepusty wentylacyjne
IP44 – IK08.  

2 0365 78
2 0365 79

Kratki wentylacyjne metalowe
1 0348 04
1 0348 05  

Dostarczane w komplecie z kratką metalową 
i siatką przeciw insektom

Kratki wentylacyjne plastikowe
 

1 0348 34 IP44 – 150 x 150 mm
1 0348 35 IP54 – 250 x 250 mm
1 0348 36 IP54 – 325 x 325 mm

Ramki do wentylatorów

 

1 0348 88 Ramka 150 x 150 mm
1 0348 89 Ramka 250 x 250 mm

Wentylatory dachowe

230 V – 50/60 Hz – IP23 – IK08.

 

Dostarczany bez kratek wentylacyjnych  

3

 
z 1 kratką 
wentylac. 

nr ref. 0348 35 
[m3/h]

 
z 2 kratkami  

wentylac. 
nr ref. 0348 35 

[m3/h]

 
z 1 kratką  
wentylac. 

nr ref. 0348 36 
[m3/h]

 
z 2 kratkami  

wentylac. 
nr ref. 0348 36 

[m3/h]

1 0348 07 350 400 400 450
1 0348 08 400 500 500 600



525525

dławiki z tworzywa IP55 dławiki z tworzywa IP66 

Pak. Nr ref. Dławiki z tworzywa IP55, kolor szary  
RAL 7035

ISO

zgodność z EN 50262

ISO 

Średnica przewodu

Ø min. (mm) Ø maks. (mm)

50 0968 00 12 4 6,5
50 0968 01 16 5 10
50 0968 03 20 10 14
50 0968 05 25 13 18
25 0968 06 32 18 25
10 0968 07 40 22 32
10 0968 08 50 30 38
10 0968 09 63 34 44

PG

zgodność z UTE C 68–300 i zaleceniami 68–311

PG

Średnica przewodu

Ø min. (mm) Ø maks. (mm)

50 0968 20 7 3.5 6
50 0968 21 9 4 8
50 0968 22 11 5 10
50 0968 23 13.5 7 12
50 0968 24 16 10 14
50 0968 25 21 13 18
25 0968 26 29 18 25
10 0968 27 36 22 32
10 0968 28 42 30 38
10 0968 29 48 34 44

Nakrętki, kolor szary RAL 7035

ISO
50 0968 40 ISO 12
50 0968 41 ISO 16
50 0968 43 ISO 20
50 0968 45 ISO 25
25 0968 46 ISO 32
10 0968 47 ISO 40
10 0968 48 ISO 50
10 0968 49 ISO 63

PG
50 0968 30 PG 7
50 0968 31 PG 9
50 0968 32 PG 11
50 0968 33 PG 13.5
50 0968 34 PG 16
50 0968 35 PG 21
25 0968 36 PG 29
10 0968 37 PG 36
10 0968 38 PG 42
10 0968 39 PG 48

Pak. Nr ref. Dławiki z tworzywa IP66

Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym 
na wibracje.
Dostarczane z uszczelką neoprenową.
Stopień ochrony IP66.
Część blokująca składa się z elastycznych pasków 
umożliwiających solidne uchwycenie przewodu 
i bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie.
Dostarczany razem z nakrętką IP66.
Materiał: poliamid.
RAL 7001.

ISO 

Średnica przewodu

Ø min. (mm) Ø maks. (mm)

10 0980 49 ISO 25 3 x Ø 3,5 3 x Ø 6,5
5 0980 50 ISO 32 4 x Ø 6,5 4 x Ø 9,5
3 0980 51 ISO 40 4 x Ø 9,5 4 x Ø 12,5

Membrany przeznaczone 
do wprowadzenia kilku przewodów

Pozwalają zamienić tradycyjny dławik z tworzywa
IP 68 na dławik do wprowadzenia kilku przewodów.
Zapewnia IP 66.
Dostarczane z zaślepką do niewykorzystanego 
wejścia.
Materiał: neopren.

Dla dławików  
z tworzwa PE 

Średnica przewodu

Ø min. (mm) Ø maks. (mm)

25 0980 55 ISO 20 lub PG 13,5 3 x Ø 2 3 x Ø 3,5
25 0980 56 ISO 25 lub PG 21 3 x Ø 3,5 3 x Ø 6,5
25 0980 57 ISO 32 lub PG 29 4 x Ø 6,5 4 x Ø 9,5
10 0980 58 ISO 40 lub PG 36 4 x Ø 9,5 4 x Ø 12,5
5 0980 60 ISO 63 lub PG 48 2 x Ø 2 

2 x Ø 3,5 
3 x Ø 6,5

2 x Ø 3,5 
2 x Ø 6,5 
3 x Ø 9,5

0968 00 0968 07

0968 23

0968 09

0968 50

Dławiki z zaciskiem mechanicznym, z uszczelką IP55.
Część blokująca zbudowana z pasków elastycznych zapewniających 
solidne uchwycenie przewodu.

Dławiki z membraną przeznaczoną do wprowadzania kilku przewodów. 
Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu.

0968 43



dławiki z tworzywa IP68 dławiki metalowe IP68 

Pak. Nr ref. Dławiki z tworzywa IP68

PG Średnica przewodu [mm]
min. maks. 

25 0980 20 7 3,0 6,5
25 0980 21 9 4,0 8,0
25 0980 22 11 5,0 10,0
25 0980 23 13,5 6,0 12,0
20 0980 24 16 10,0 14,0
10 0980 25 21 12,0 18,0
5 0980 26 29 18,0 25,0
3 0980 27 36 22,0 32,0
2 0980 28 42 30,0 38,0
2 0980 29 48 34,0 44,0

Dławiki z tworzywa IP68
ISO Średnica przewodu [mm]

min. maks. 

25 0980 00 12 3,0 6,5
25 0980 01 16 4,0 8,0
25 0980 03 20 6,0 12,0
10 0980 05 25 12,0 18,0
5 0980 06 32 18,0 25,0
3 0980 07 40 22,0 32,0
2 0980 08 50 30,0 38,0
2 0980 09 63 34,0 44,0

Zaślepki ISO, kolor szary RAL 7001
Przeznaczone do zapewnienia stopnia ochrony 
obudowy.
Mogą być dokręcane przy pomocy klucza płaskiego. 
Dostarczane z uszczelką.
Nakrętki należy zamawiać odzielnie.

50 0980 41 ISO 16
50 0980 43 ISO 20
50 0980 45 ISO 25
25 0980 46 ISO 32
25 0980 47 ISO 40

Pak. Nr ref. Dławiki metalowe

Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym 
na wibracje, z uszczelką IP68. Część blokująca 
składa się z pasków elastycznych umożliwiających 
solidne uchwycenie przewodu i bardzo dobrą 
odporność na jego wyciąganie.
Dostarczane razem z uszczelką toroidalną.

Z gwintem ISO
Spełniają wymagania normy EN 50262.

ISO Średnica przewodu [mm]
min. maks. 

20 0955 01 16 4 9,5
20 0955 03 20 7 13
10 0955 05 25 8 16
5 0955 06 32 11 21
5 0955 07 40 15 27
2 0955 08 50 22 35
2 0955 09 63 35 48

Z gwintem PG
Spełniają zalecenia normy UTE C 68–300 i 68–312

ISO Średnica przewodu [mm]
min. maks. 

20 0955 10 7 2,5 6,5
20 0955 11 9 4 9,5
20 0955 12 11 6 11,5
20 0955 13 13,5 7 13
20 0955 14 16 8 15
10 0955 15 21 11 19
10 0955 16 29 16 26
10 0955 17 36 22 34,5
2 0955 18 42 27 40
2 0955 19 48 35 48

Nakrętki metalowe
Z gwintem ISO

50 3866 31 16
50 3866 32 20
50 3866 33 25
50 3866 34 32
25 3866 35 40
10 3866 36 50
10 3866 37 63

Z gwintem PG
50 3866 21 7
50 3866 22 9
50 3866 23 11
50 3866 24 13,5
50 3866 25 16
50 3866 26 21
25 3866 27 29
25 3866 28 36
10 3866 29 42
10 3866 30 46

0980 25 0980 26

0955 05 0955 09

0955 16 3866 36

Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje, z uszczelką IP68.
Część blokująca składa się z pasków elastycznych umożliwiających 
solidne uchwycenie przewodu i bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie.
Materiał: poliamid RAL 7001, uszczelka neoprenowa.
Dostarczane razem z nakrętką.

Dane techniczne str. 527
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dławiki i zaślepki z tworzywa dławiki i zaślepki metalowe, niklowane 
oraz dławiki z tworzywa IP66

527

 Dławiki metalowe

 Nakrętki metalowe

 Dławiki z tworzywa IP66 przeznaczone  
do wprowadzania kilku przewodów

 Wymiary [mm]

Parametry
Mosiądz niklowany (element blokujący z poliamidu).
Temperatura pracy: -40°C do +85°C.

Wymiary (mm)

Mosiądz niklowany.

Wymiary (mm)

3 wejścia
nr ref. 0980 55/56

4 wejścia
nr ref. 0980 57/58

7 wejść
nr ref. 0980 60

ISO

ISO

PG

ISO

PG

PG

IP55

IP68

Nr ref. 
 

A  
maks. 

B 
 

Ø D 
 

C  
na  

Ø E 
  

Ø
0968 00 ISO 12 23 8 19 16 11,8 12,7

0968 01 ISO 16 28 15 25 22 15,8 16,2

0968 03 ISO 20 34 15 29 26 19,9 20,4

0968 05 ISO 25 36 15 35 30 24,8 25,4

0968 06 ISO 32 40 15 46 42 31,6 32,5

0968 07 ISO 40 47 18 53 52 39,8 40,5

0968 08 ISO 50 48 18 65 58 49,8 50,8

0968 09 ISO 63 55 18,5 71 66 62,6 64

Nr ref. 
 

A  
maks. 

B 
 

Ø D 
 

C  
na  

Ø F 
  

Ø

C1 
 

E 
 

Ø D1 
 

0980 01 ISO 16 26 10 21 19 15,9 16,2 22 5 24

0980 03 ISO 20 29 12 26,5 24 19,8 20,4 26 6 28

0980 05 ISO 25 35 15 36 33 24,8 25,4 32 6 35

0980 06 ISO 32 40 15 46,5 42 31,6 32,5 42 7 43

0980 07 ISO 40 49 17 58,5 53 39,9 40,5 50 7 56

0980 08 ISO 50 54 17 66,5 60 50 50,8 60 8 66

0980 09 ISO 63 54 18 75 68 62,9 64 75 8 82

Nr ref.  A  
maks.

B Ø D C  Ø E 

0955 01 ISO 16 25 5 19 17 15,9 16,2

0955 03 ISO 20 27 6 24 22 19,8 20,4

0955 05 ISO 25 27 7 30 27 24,6 25,4

0955 06 ISO 32 31 8 36 34 31,6 32,5

0955 07 ISO 40 34 8 46 42 39,7 40,5

0955 08 ISO 50 37 9 60 55 49,7 50,8

0955 09 ISO 63 45 10 70 65 62,6 64

Nr ref. Ø membrany
0980 03/23 ISO 20 – PG 13,5 12,5

0980 05/25/49 ISO 25 – PG 21 18,5

0980 06/26/50 ISO 32 – PG 29 25,5

0980 07/27/51 ISO 40 – PG 36 32,5

0980 09/29 ISO 63 – PG 48 44,5

Nr ref.  A  
maks.

B Ø D C  Ø E 

0955 10 PG 7 21 5 15,6 14 12,4 12,7

0955 11 PG 9 25 6 19 17 15,1 15,2

0955 12 PG 11 25 6 22 20 18,4 18,6

0955 13 PG 13,5 26 6,5 24 22 20,3 20,4

0955 14 PG 16 28 6,5 26,6 24 22,4 22,5

0955 15 PG 21 32 7 33 30 27,7 28,3

0955 16 PG 29 36 8 44 40 36,9 37

0955 17 PG 36 39 9 55,6 50 46,9 47

0955 18 PG 42 42 10 63 58 54 54

0955 19 PG 48 44 10 69,5 65 60 60

Nr ref. 
 

A  
maks. 

B 
 

Ø D 
 

C  
na  

Ø F 
  

Ø

C1 
 

E 
 

Ø D1 
 

0980 20 PG 7 22 10 16,8 15 12,5 12,7 19 5 21

0980 21 PG 9 26 10 21 19 15,2 15,2 22 5 24

0980 22 PG 11 27 12 24,5 22 18,6 18,6 24 5 26

0980 23 PG 13,5 29 12 26,5 24 20,4 20,4 26 6 28

0980 24 PG 16 30 13 29,5 27 22,5 22,5 32 6 35

0980 25 PG 21 35 15 36 33 28,3 28,3 36 7 38

0980 26 PG 29 40 15 46,5 42 37 37 46 7 51

0980 27 PG 36 49 17 58,5 53 47 47 60 8 66

0980 28 PG 42 54 17 66,5 60 54 54 70 8 78

0980 29 PG 48 54 18 75 68 60 60 75 8 82

Nr ref. 
 

A  
maks. 

B 
 

Ø D 
 

C  
na  

Ø E 
  

Ø
0968 20 PG 7 23 8 17 15 12,1 12,7

0968 21 PG 9 27 8 22 19 15,1 15,2

0968 22 PG 11 31 8 25 22 18,2 18,6

0968 23 PG 13.5 32 9 27 24 20,2 20,4

0968 24 PG 16 32 10 29 27 22,3 22,5

0968 25 PG 21 35 11 39 33 28,7 28,3

0968 26 PG 29 41 11 46 42 36,9 37

0968 27 PG 36 50 14,5 59 53 46,4 47

0968 28 PG 42 52 14,5 66 59 53,5 54

0968 29 PG 48 52 14,5 70 64 59,9 60

A
B

Ø D

C

Ø E

Ø D

F

C

B
A

Ø
 D

1

C
1
 n

a
 p

ła
s
k
o

E

A
B

Ø D

 C

Ø E

CE

ISO

Nr ref. C E
3866 31 ISO 16 19 3

3866 32 ISO 20 24 3,5

3866 33 ISO 25 30 4

3866 34 ISO 32 36 4

3866 35 ISO 40 46 5

3866 36 ISO 50 60 5

3866 37 ISO 63 70 6

PG

Nr ref. C E
3866 21 PG 7 15 2,8

3866 22 PG 9 18 2,8

3866 23 PG 11 21 3

3866 24 PG 13,5 23 3

3866 25 PG 16 26 3

3866 26 PG 21 32 3,5

3866 27 PG 29 41 4

3866 28 PG 36 51 5

3866 29 PG 42 60 6

3866 30 PG 48 65 6,5
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Viking™ 3 
tabela doboru złączek śrubowych i akcesoriów

N 

0371 00

0371 20 0371 30

0371 61 0371 63 0371 64

0371 66 0371 69 0371 68

0371 71 0371 76

0371 78

0371 80

0371 86

0371 53

0371 51 0371 52 0371 92

0371 56

0371 87

0371 81
0371 84

0371 79

0371 08

(4) Górne piętro.
(5) Tylko dolne piętro.
(6) Dolne i środkowe piętro.

0371 20

FUNKCJA

Złączki  
standardowe
(str. 532)

Jednotorowe – 1 wejście/1 wyjście

Jednotorowe – 2 wejścia/2 wyjścia

Dwutorowe – dwupiętrowe

Trzytorowe – trzypiętrowe

Dla 
przewodów 
ochronnych
(str. 532)

Jednotorowe – 1 wejście/1 wyjście – podstawa metalowa

Jednotorowe – 1 wejście/1 wyjście  
– podstawa izolacyjna(1)

Jednotorowe – 2 wejścia/2 wyjścia – podstawa metalowa

Złączki 
rozłączalne
(str. 533)

Jednotorowe 

Otwarte (do wyposażenia)

Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20, 
z dźwignią 

Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20,  
z dźwignią i z sygnalizacją stanu bezpiecznika

Do rozłączania przewodu neutralnego, z dźwignią

Do obwodów  
standardowych

Z dźwignią

Z minidźwignią

Do wydzielania 
obwodów

Z dźwignią

Z minidźwignią

Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20, z gniazdem

 
Złączki  
specjalne  
(str. 533)

Jednotorowe
Modułowe

Z diodą, typ diody 1N 4007

Dwutorowe, 
dwupiętrowe

Z diodą, typ diody 1N 4007

Z diodą sygnalizacyjną  LED

Do czujników  
i elementów wyko-
nawczych (str. 533)

Trzytorowe, 
trzypiętrowe

Do zasilaczy

Do elementów wykonawczych

Złączki PEN (str. 532) Faza/neutralny/ochronny

Złączki pomiarowe 
(str. 533)

Jednotorowe Rozłączalne do obwodów pomiarowych

(1) Można je stosować do przewodów ochronnych w rozdzelnicach II klasy ochronności. 
(2) Sygnalizator przepalenia wkładki bezp. 12/24/48 VA/= , nr ref. 0375 24, lub 110/250 VA, nr ref. 0375 25.
(3) Lub blokada końcowa nr ref. 0375 10.
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ZŁĄCZKI IZOLACJA ŁĄCZENIE
BEZPIE-

CZEŃSTWO
POMIAR

DODATKOWE 
ELEMENTY

Przekrój  
znamionowy

(mm2)

Szer.
(mm) K

o
lo

r Nr referen-
cyjny

Osłona 
końcowa

Przegroda 
izolacyjna

Mostek 
do łącz. 2 
złączek, 

auto. front

Mostek 
do łącz. 3 
złączek, 

auto. front

Mostek 
do łącz. 10 

złączek, 
auto. front

Mostek 
do łącz. 12 

złączek, 
auto. front

Mostek 
do łącz. 12 

złączek, 
front

Osłona 
czoł. dla 
1 złączki

Osłona 
czoł. 

przystos. 
do cięcia

Gniazdo 
testu

2,5 5

0371 60

0375 50(3) 0375 60 0375 02 0375 01 0375 65 0375 68 0375 27
0371 00

0371 20

0371 30

4 6

0371 61

0375 50(3) 0375 60 0375 05 0375 04 0375 65 0375 68 0375 27

0371 01

0371 21

0371 31

0371 77

6 8

0371 62

0375 50(3) 0375 60 0375 08 0375 07 0375 66 0375 68 0375 270371 02

0371 78

10 10
0371 63

0375 50(3) 0375 60 0375 40 0375 66 0375 68 0375 75
0371 03

16 12
0371 64

0375 51 0375 61 0375 42 0375 67 0375 69 0375 76
0371 04

35 15
0371 65

0375 51 0375 61 0375 44 0375 67 0375 69 0375 76
0371 05

70 22 0371 66 wbudowana

4 6
0371 69

0375 52 0375 62 0375 05 0375 04 0375 27
0371 09

2,5 5
0371 67

0375 53 0375 63 0375 02 0375 01 0375 27(4)

0371 07

4 6
0371 68

0375 53 0375 63 0375 05 0375 04 0375 27(4)

0371 08

2,5 5 0371 51 0375 54 0375 54 0375 02(4)                            0375 01(4)                            0375 46 (6)                              
0375 47 (6)            

0375 27(4)

2,5 5 0371 70

0375 50(3)
4 6 0371 71

6 8 0371 72

10 10 0371 73

16 12 0371 74
0375 51

35 15 0371 75

35 15 0371 76

4 6 0371 77 0375 50 0375 60 0375 05 0375 04 0375 65 0375 68

6 8 0371 78 0375 50 0375 60 0375 08 0375 07 0375 66 0375 68

4 6 0371 79 0375 52

2,5 6

0371 80 0375 55 0375 62 0375 05 0375 04 0375 27

0371 81

0375 55 0375 62 0375 05 0375 04
0371 81 +  

0375 24/25(2)

0371 82

0371 83

0371 84 0375 55 0375 62 0375 05 0375 04 0375 27

0371 85 0375 55 0375 62 0375 05 0375 04

0371 86 0375 55 0375 62 0375 05 0375 04 0375 27

10 12 0371 87 0375 56

2,5 5
0371 53

0375 55 0375 02 0375 01 0375 27
0371 54

4 6

0371 55 0375 53 0375 63 0375 05 0375 04 0375 27(4)

0371 56 0375 53 0375 63 0375 05(5) 0375 04(5)

2,5 5

0371 51

0375 54 0375 54 0375 02(4)                                      0375 01(4)                            0375 46 (6)                            
0375 47 (6)  

0375 27(4)

0371 52

4 8 0371 92 0375 57 0375 77

Blokady końcowe

(str. 536)

Uchwyty etykiet 

do blokad 

końcowych złączek

(str. 536)

Dźwignie/  

minidźwignie

(str. 537)

Trzpienie łączeniowe 

do złączek 

rozłączalnych

(str. 537)

Wskaźniki 

stanu wkładki 

bezpiecznikowej 

(str. 537)

Zaciski

(str. 537)

Oznaczniki CAB 3  

(str. 544)
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Viking™ 3 
tabela doboru złączek sprężynowych i akcesoriów

0372 60

0372 21

0372 72

0372 64

0372 42

0372 12

0372 80

0372 69

0372 83

0372 54 0372 56

0372 61

0372 02

0372 70

0372 40

0372 47

0372 71

0372 82

0372 68

0372 84

N 

FUNKCJA

Złączki  
standardowe 
(str. 534)

Jednotorowe – 2-przewodowe – 1 wejście/1 wyjście

Jednotorowe – 3-przewodowe – 1 wejście/2 wyjścia

Jednotorowe – 4-przewodowe – 2 wejścia/2 wyjścia

Dwutorowe – 4-przewodowe – dwupiętrowe

Dla przewodów 
ochronnych 
(str. 534)

Jednotorowe – 2-przewodowe – 1 wejście/1 wyjście 
– podstawa metalowa

Jednotorowe – 3-przewodowe – 1 wejście/2 wyjścia 
– podstawa metalowa

Jednotorowe – 4-przewodowe – 2 wejścia/2 wyjścia 
– podstawa metalowa

Złączki 
rozłączalne 
(str. 535)

Jednotorowe  
– 2-przewodowe

Otwarte (do wyposażenia)

Na wkładki bezpiecznikowe 5 x 20, 
z uchwytem

Na wkładki bezpiecznikowe 5 x 20,  
z uchwytem i ze wskaźnikiem stanu  
bezpiecznika

Do rozłączania przewodu  
neutralnego, z uchwytem

Do obwodów 
standardowych

Z uchwytem

Z minidźwigną

Do wydzielania 
obwodów

Z uchwytem

Z minidźwigną

Złączki 
specjalne
(str. 535)

Jednotorowe 
– 4-przewodowe 
– dwupiętrowe

Z diodą, typ diody 1N 4007

Dwutorowe 
– 4-przewodowe 
– dwupiętrowe

Z diodą, typ diody 1N 4007

Z diodą sygnalizacyjną LED

(1) Wskaźnik stanu wkładki bezpiecznikowej 12/24/48 VA/= , nr kat. 0375 24, lub 110/250 VA, nr kat. 0375 25. (3) Tylko górne piętro.

(2) Tylko dolne piętro.
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ZŁĄCZKI IZOLACJA ŁĄCZENIE POMIAR
DODATKOWE 

ELEMENTY

Przekrój  
znamionowy

(mm2)

Szer.
(mm) K

o
lo

r

Nr referencyjny
Osłona 

końcowa
Przegroda 
izolacyjna

Mostek 
do łączenia 
2 złączek

Mostek 
do łączenia 
3 złączek

Mostek 
do łączenia 
10 złączek

Gniazdo testu

4 5

0372 60

0375 86 0375 95 0375 02 0375 01 0375 270372 00

0372 20

4 6

0372 61

wbudowana 0375 95 0375 05 0375 04 0375 270372 01

0372 21

6 8
0372 62

wbudowana 0375 08 0375 07 0375 27
0372 02

10 10
0372 63

wbudowana 0375 82
0372 03

16 12
0372 64

wbudowana 0375 85
0372 04

4 5

0372 40

0375 87 0375 95 0375 02 0375 01 0375 270372 41

0372 42

4 6
0372 43

wbudowana 0375 95 0375 05 0375 04 0375 27
0372 44

4 5
0372 46

0375 88 0375 95 0375 02 0375 01 0375 27
0372 47

4 6
0372 69

wbudowana 0375 05 0375 04 0375 27
0372 09

4 5
0372 67

0375 89 0375 96 0375 02 0375 01 0375 27(3)

0372 07

4 6
0372 68

wbudowana 0375 96 0375 05 0375 04 0375 27(3)

0372 08

4 5 0372 70 0375 86

4 6 0372 71

wbudowana
6 8 0372 72

10 10 0372 73

16 12 0372 74

4 5 0372 10 0375 87

4 6 0372 11 wbudowana

4 5 0372 12 0375 88

4 6 0372 79 wbudowana

2,5 6

0372 80 0375 90 0375 05 0375 04 0375 27

0372 81

0375 90 0375 05 0375 04

0372 81 +  
0375 24/25 (1)

0372 82

0372 83

0372 84 0375 90 0375 05 0375 04 0375 27

0372 85 0375 90 0375 05 0375 04

0372 86 0375 90 0375 05 0375 04 0375 27

4 5

0372 54 0375 88 0375 95 0375 02 0375 01

0372 55 0375 89 0375 96 0375 02                                         0375 01                                         

0372 56 0375 89 0375 96 0375 02(2)                                      0375 01(2)

Blokady końcowe

(str. 536)

Uchwyty etykiet  

do blokad końcowych 

złączek

(str. 536)

Dźwignie/  

minidźwignie

(str. 537)

Trzpienie łączeniowe 

do złączek 

rozłączalnych

(str. 537)

Wskaźniki 

stanu wkładki 

bezpiecznikowej 

(str. 537)

Zaciski

(str. 537)

Oznaczniki CAB 3  

(str. 544)
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Viking™ 3 
złączki śrubowe

(1) Wbudowana osłona końcowa.
(2)  Przekrój przyłączanych przewodów: maksymalnie 2,5 mm2 

z mostkiem łączeniowym.

0371 60 + 0371 00 + 0371 20 + 0371 30 0371 69 0371 68

0371 790371 74

0371 76

0371 60 + 0371 61 + 0371 62 + 0371 63 + 0371 64  
+ 0371 65 + 0371 66

Układ sieci TN-C-S
Odseparowanie PEN
0371 98 + 0371 04 + 0375 42

Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów lub linek).
Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm.
Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH 35 2 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715).

Dane techniczne str. 538

0371 70  

na wsporniku 4

Pak. Nr ref. Złączki standardowe

W kolorze szarym do obwodów standardowych, 
w kolorze niebieskim do obwodów neutralnych, 
w kolorze pomarańczowym do wydzielania obwodów, 
w kolorze czerwonym do obwodów specjalnych 
(obwody awaryjne, przeciwpożarowe itp.).

Jednotorowe, 1 wejście – 1 wyjście

Kolor

Przekrój 
zna mio no wy 

(mm²)

Przekrój przyłączanych 
przewodów

Szer. (mm)Drut (mm2) Linka (mm2)

60 0371 60 Szary

2,5 0,25–4 0,25–2,5 5
60 0371 00 Niebieski
60 0371 20 Pomarańcz.
60 0371 30 Czerwony

50 0371 61 Szary

4 0,25–6 0,25–4 6
50 0371 01 Niebieski
50 0371 21 Pomarańcz.
50 0371 31 Czerwony

40 0371 62 Szary
6 0,5–10 0,25–6 840 0371 02 Niebieski

30 0371 63 Szary
10 1,5–16 2,5–10 1030 0371 03 Niebieski

20 0371 64 Szary
16 1,5–25 4–16 1220 0371 04 Niebieski

20 0371 65 Szary
35 2,5–50 4–35 1520 0371 05 Niebieski

10 0371 66(1) Szary 70 25–95 16–70 22

Jednotorowe, 2 wejścia – 2 wyjścia
25 0371 69 Szary

4 0,25–6 0,25–4 625 0371 09 Niebieski

Dwutorowe – dwupiętrowe
60 0371 67 Szary

2,5 0,25–4 0,25–2,5 560 0371 07 Niebieski

60 0371 68 Szary
4 0,25–6 0,25–4 660 0371 08 Niebieski

Trzytorowe – trzypiętrowe
50 0371 51(2) Szary 2,5 0,25–4 0,25–2,5 5

Pak. Nr ref. Złączki do obwodów ochronnych

Jednotorowe, 1 wejście – 1 wyjście,  
podstawa metalowa
Montaż na szynie bez konieczności używania 
wkrętaka, dla złączek o szerokości do 10 mm.  
Złączki PEN od 10 mm2.

Kolor

Przekrój 
zna mio-

nowy 
(mm²)

Przekrój przyłączanych 
przewodów

Szer. (mm)Drut (mm2) Linka (mm2)

60 0371 70 Żółto-zielony 2,5 0,25–4 0,25–2,5 5
50 0371 71 Żółto-zielony 4 0,25–6 0,25–4 6
40 0371 72 Żółto-zielony 6 0,5–10 0,25–6 8
30 0371 73 Żółto-zielony 10 1,5–16 2,5–10 10
10 0371 74 Żółto-zielony 16 1,5–25 4–16 12
10 0371 75 Żółto-zielony 35 2,5–50 4–35 15

Jednotorowe, nieizolowane, 
podstawa metalowa

10 0371 76 - 35 2,5–50 4–35 15

Jednotorowe, 2 wejścia – 2 wyjścia,  
podstawa metalowa
Montaż na szynie bez konieczności używania wkrętaka.

50 0371 79 Żółto-zielony 4 0,25–6 0,25–4 6

Jednotorowe, 1 wejście – 1 wyjście,  
podstawa izolacyjna
Do przewodu ochronnego, pozwalają na uzyskanie II 
klasy ochronności zgodnie z normami.

50 0371 77 Zielony 4 0,25–6 0,25–4 6
40 0371 78 Zielony 6 0,5–10 0,25–6 8
20 0371 98 Zielony 35 2,5–50 4–35 15
20 0371 99 Zielony 35 2,5–50 4–35 15

Złączki PNE – faza/neutralny/ochronny

Trzytorowe – trzypiętrowe,  
podstawa metalowa
Tor dolny oznaczony kolorem zielono-żółtym.
Montaż zatrzaskowy na wsporniku TH 35.

Kolor
Przekrój zna-

mio nowy (mm²)

Przekrój przyłączanych 
przewodów

Szer. (mm)Drut (mm2) Linka (mm2)

50 0371 52(2) Szary 2,5 0,25–4 0,25–2,5 5

System oznaczników CAB 3  

str. 544
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Pak. Nr ref. Złączki specjalne do czujników  
i elementów wykonawczych

Złączki do wykonywania połączeń 2- lub 
3-przewodowych, np. czujnika (nr ref. 0371 51), 
sterownika (nr ref. 0371 52). Wspólne zasilanie  
wykonuje się za pomocą mostków łączeniowych 
o nr ref. 0375 45/47.

 Trzytorowe – trzypiętrowe, do zasilaczy

Kolor
Przekrój zna-

mio nowy (mm²)

Przekrój przyłączanych 
przewodów Szer. 

(mm)Drut (mm2) Linka (mm2)

50 0371 51(1) Szary 2,5 0,25–4 0,25–2,5 5

Trzytorowe – trzypiętrowe, do elementów 
wykonawczych
Dolne piętro oznaczone kolorem zielono-żółtym.
Podstawa metalowa. Montaż zatrzaskowy 
na wsporniku TH 35.

50 0371 52(1) Szary 2,5 0,25–4 0,25–2,5 5

Złączki rozłączalne pomiarowe

Jednotorowe
Wraz z dedykowanymi akcesoriami umożliwiają 
przeprowadzanie czynności serwisowych (pomiarów, 
konserwacji itp.) w obwodach/układach pomiaru 
prądu, napięcia i mocy, zapewniając zwarcie obwodów 
wtórnych przekładników.

Kolor

Przekrój 
zna mio nowy 

(mm²)

Przekrój przyłączanych 
przewodów

Szer. (mm)Drut (mm2) Linka (mm2)

25 0371 92 Szary 4 0,25–4 0,25–4 8

Viking™ 3 
złączki śrubowe

Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów lub linek).
Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm.
Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH 35 2 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715).

0371 80 + wkładka bezp.  
samochodowa

0371 55

0371 82 + 0371 83 
+ 0371 85

0371 51 0371 52

0371 84  
+ 0371 86

0371 53

0371 92

0371 87

Dane techniczne str. 538

(1) Maksymalny przekrój przyłączanych przewodów: 2,5 mm2 razem 
z mostkiem łączeniowym.

Pak. Nr ref. Złączki rozłączalne

Rozłączanie za pomocą rozłącznika nożowego, 
dźwigniowego lub minidźwigni (przy użyciu narzędzi).

Otwierane (do wyposażenia)
Można je wyposażać w sygnalizator stanu wkładki 
bezpiecznikowej, miniaturowy rozłącznik lub rozłącznik 
nożowy – nr ref. 0375 15/16/17/18.

Kolor

Przekrój 
zna mio-

nowy 
(mm²)

Przekrój przyłączanych 
przewodów Szer. 

(mm)Drut (mm2) Linka (mm2)

20 0371 80 Szary 2,5 0,25–2,5 0,25–2,5 6

Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 z dźwignią
20 0371 81 Szary 2,5 0,25–2,5 0,25–2,5 6

Do rozłączania przewodu neutralnego z dźwignią
20 0371 82 Szaro- 

-niebieski
2,5 0,25–2,5 0,25–2,5 6

Do obwodów standardowych z dźwignią
20 0371 83 Szary 2,5 0,25–2,5 0,25–2,5 6

Do obwodów standardowych z minidźwignią
20 0371 84 Szary 2,5 0,25–2,5 0,25–2,5 6

Do wydzielania obwodów z dźwignią
20 0371 85 Pomarań-

czowy
2,5 0,25–2,5 0,25–2,5 6

Do wydzielania obwodów z minidźwignią
20 0371 86 Pomarań-

czowy
2,5 0,25–2,5 0,25–2,5 6

Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 z gniazdem
20 0371 87 Szary 10 0,25–16 0,25–10 12

Akcesoria do złączek  

str. 536

Blokady końcowe  

str. 536

Rozłączniki nożowe, trzpienie do łączenia 

i wskaźniki stanu wkładki bezpiecznikowej  

str. 537

Złączki specjalne

Jednotorowe – modułowe

Komponenty podłączane przy pomocy śrub.

Kolor
Przekrój zna-

mio nowy (mm²)

Przekrój przyłączanych 
przewodów Szer. 

(mm)Drut (mm2) Linka (mm2)

20 0371 53 Szary 2,5 0,25–4 0,25–2,5 5

Jednotorowe z diodą
20 0371 54 Szary 2,5 0,25–4 0,25–2,5 5

Dwutorowe – dwupiętrowe, z diodą
60 0371 55 Szary 4 0,25–6 0,25–4 6

Dwutorowe – dwupiętrowe, z diodą LED

Wskaźnik obecności napięcia (12/24 VA/= )

60 0371 56 Szary 4 0,25–6 0,25–4 6
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VikingTM 3 
złączki sprężynowe

(1) Z wbudowaną osłoną końcową.

Pak. Nr ref. Złączki standardowe

W kolorze szarym do obwodów standardowych, 
w kolorze niebieskim do obwodów neutralnych, 
w kolorze pomarańczowym do wydzielania obwodów.

Jednotorowe – 2-przewodowe, 
1 wejście/1 wyjście

Kolor

Przekrój 
zna mio-

no wy
(mm²)

Przekrój przyłączanych przewodów

Szer.  
(mm)

Drut  
(mm2)

Linka  
(mm2)

Linka 
z końcówką 

tulejkową  
(mm2)

60 0372 60 Szary

4 0,5–6 0,5–4 0,5–2,5 5
60 0372 00 Niebieski
60 0372 20 Pomarań-

czowy

50 0372 61(1) Szary

4 0,5–6 0,5–4 0,5–4 6
50 0372 01(1) Niebieski
50 0372 21(1) Pomarań-

czowy

50 0372 62(1) Szary
6 0,5–6 0,5–6 0,5–6 850 0372 02(1) Niebieski

40 0372 63(1) Szary
10 0,75–10 0,75–10 0,75–10 1040 0372 03(1) Niebieski

10 0372 64(1) Szary
16 4–16 4–16 4–16 1210 0372 04(1) Niebieski

Jednotorowe – 3-przewodowe, 1 wejście/2 wyjścia
60 0372 40 Szary

4 0,5–6 0,5–4 0,5–2,5 5
60 0372 41 Niebieski
60 0372 42 Pomarań-

czowy

50 0372 43(1) Szary
4 0,5–6 0,5–4 0,5–4 650 0372 44(1) Niebieski

Jednotorowe – 4-przewodowe, 2 wejścia/2 wyjścia

60 0372 46 Szary
4 0,5–6 0,5–4 0,5–2,5 560 0372 47 Niebieski

50 0372 69(1) Szary
4 0,5–6 0,5–4 0,5–4 650 0372 09(1) Niebieski

Dwutorowe – 4-przewodowe – dwupiętrowe

60 0372 67 Szary
4 0,5–6 0,5–4 0,5–2,5 560 0372 07 Niebieski

50 0372 68(1) Szary
4 0,5–6 0,5–4 0,5–4 650 0372 08(1) Niebieski

Pak. Nr ref. Złączki do przewodów ochronnych

Wyposażone w metalową podstawę.
Montaż na wsporniku bez konieczności używania 
wkrętaka.
Złączki PEN od 10 mm2.

Jednotorowe – 2-przewodowe,  
1 wejście/1 wyjście

Kolor

Przekrój 
zna mio-

no wy
(mm²)

Przekrój przyłączanych przewodów

Szer.  
(mm)

Drut  
(mm2)

Linka  
(mm2)

Linka 
z końcówką 

tulejkową  
(mm2)

60 0372 70 Żółto- 
-zielony

4 0,5–6 0,5–4 0,5–2,5 5

50 0372 71(1) Żółto- 
-zielony

4 0,5–6 0,5–4 0,5–4 6

25 0372 72(1) Żółto- 
-zielony

6 0,5–6 0,5–6 0,5–6 8

20 0372 73(1) Żółto- 
-zielony

10 0,75–10 0,75–10 0,75–10 10

15 0372 74(1) Żółto- 
-zielony

16 4–16 4–16 4–16 12

Jednotorowe – 3-przewodowe,  
1 wejście/2 wyjścia

40 0372 10 Żółto- 
-zielony

4 0,5–6 0,5–4 0,5–2,5 5

30 0372 11(1) Żółto- 
-zielony

4 0,5–6 0,5–4 0,5–4 6

Jednotorowe – 4-przewodowe,  
2 wejścia/2 wyjścia

40 0372 12 Żółto- 
-zielony

4 0,5–6 0,5–4 0,5–2,5 5

30 0372 79(1) Żółto- 
-zielony

4 0,5–6 0,5–4 0,5–4 6

Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów lub linek) 
z końcówkami kablowymi lub bez (str. 559).
Przyłączanie bez użycia narzędzi przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szer. do 6 mm.
Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych.
Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH 35 2 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715).

0372 60 + 0372 00  
+ 0372 20

0372 63 0372 400372 210372 01

Automatyczne wprowadzanie 
odizolowanego przewodu 
z końcówką kablową lub drutu, 
szer. do 6 mm

0372 72 0372 790372 70
Montaż zatrzaskowy  

na wsporniku TH 35 4

Dane techniczne str. 540

System oznaczników CAB 3  

str. 544
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VikingTM 3 
złączki sprężynowe

Bezśrubowy system podłączania, sprężyna wykonana ze stali nierdzewnej. 
Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów lub linek) 
z końcówkami tulejkowymi lub bez.
Przyłączanie bez użycia narzędzi przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szer. do 6 mm.
Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szer. do 8 mm.
Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH 35 2 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715).

Pak. Nr ref. Złączki rozłączalne – jednotorowe 
– 2-przewodowe
Rozłączanie za pomocą dźwigni lub minidźwigni (przy 
użyciu narzędzi).

Otwierane (do wyposażenia)
Można je wyposażać w sygnalizator stanu wkładki 
bezpiecznikowej, miniaturowy rozłącznik lub dźwignię, 
nr ref. 0375 15/16/17/18.

Kolor

Przekrój 
zna mio-

no wy
(mm²)

Przekrój przyłączanych przewodów

Szer.  
(mm)

Drut  
(mm2)

Linka  
(mm2)

Linka 
z końcówką 

tulejkową  
(mm2)

20 0372 80 Szary 2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 6

Do wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 z dźwignią
20 0372 81 Szary 2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 6

Do obwodów neutralnych z niebieską dźwignią
20 0372 82 Szary/ 

niebieski
2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 6

Do obwodów standardowych z dźwignią
20 0372 83 Szary 2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 6

Do obwodów standardowych z minidźwignią
20 0372 84 Szary 2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 6

Do wydzielania obwodów z dźwignią
20 0372 85 Pomarań-

czowy
2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 6

Do wydzielania obwodów z minidźwignią
20 0372 86 Pomarań-

czowy
2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 0,5–2,5 6

Pak. Nr ref. Złączki specjalne

Jednotorowe – 4-przewodowe, 
2 wejścia/2 wyjścia, z diodą

Kolor

Przekrój 
zna mio-

no wy
(mm²)

Przekrój przyłączanych przewodów

Szer.  
(mm)

Drut  
(mm2)

Linka  
(mm2)

Linka 
z końcówką 

tulejkową  
(mm2)

60 0372 54 Szary 4 0,5–6 0,5–4 0,5–2,5 5

Dwutorowe – 4-przewodowe – dwupiętrowe, 
z diodą

60 0372 55 Szary 4 0,5–6 0,5–4 0,5–2,5 5

Dwutorowe – 4-przewodowe – dwupiętrowe, 
z diodą LED

Wskaźnik obecności napięcia (12/24 VA/= )
60 0372 56 Szary 4 0,5–6 0,5–4 0,5–2,5 5

0372 81 rozłączalne 0372 82 + 0372 83 + 0372 850372 80 z wkładką topikową

0372 84 0372 54

0372 81 z sygnalizacją stanu 
wkładki bezpiecznikowej

Dane techniczne str. 540

Dźwignie, trzpienie łączeniowe, wskaźniki stanu 

wkładki bezpiecznikowej  

str. 537

Osłony końcowe  

str. 536

Akcesoria  

str. 536
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Pak. Nr ref. Osłony końcowe

Kolor szary.

Do złączek śrubowych
100 0375 50 1 wejście/1 wyjście, szer. 5, 6, 8 i 10 mm

20 0375 51 1 wejście/1 wyjście, szer. 12 i 15 mm

20 0375 52 2 wejścia/2 wyjścia

20 0375 53 Dwupiętrowe

20 0375 54 Trzypiętrowe

20 0375 55 Do złączek rozłączalnych o szer. 6 mm  
i złączek specjalnych o szer. 5 mm

20 0375 56 Do złączek rozł. z bezp. 5 x 20 wkręcanym w gniazdo

10 0375 57 Do złączek rozłączalnych pomiarowych

Do złączek sprężynowych o szer. 5 mm
Rozszerza złączkę do 6 mm, do przewodów 
z końcówkami tulejkowymi 4 mm2

50 0375 86 1 wejście/1 wyjście

50 0375 87 1 wejście/2 wyjścia

20 0375 88 2 wejścia/2 wyjścia

20 0375 89 Dwupiętrowe

Do złączek rozłączalnych o szer. 6 mm
20 0375 90 Do złączek rozłączalnych

Przegrody izolacyjne złączek

Kolor szary.

Do złączek śrubowych
20 0375 60 1 wej./1 wyj., szer. złączki 5, 6, 8 i 10 mm
10 0375 61 1 wejście/1 wyjście, szer. złączki 12 i 15 mm
10 0375 62 2 wejścia/2 wyjścia i do złączek rozł. szer. 6 mm
10 0375 63 Dwupiętrowe
20 0375 54 Trzypiętrowe

Do złączek sprężynowych
10 0375 95 Do złączek: 1 wejście/1 wyjście,  

1 wejście/2 wyjścia, 2 wejścia/  
2 wyjścia o szer. 5 i 6 mm

10 0375 96 Do złączek dwupiętrowych

Akcesoria do łączenia

Mostki łączeniowe do złączek śrubowych 
i sprężynowych
Montaż z przodu, wtykowy. 
Kolor czerwony.

20 0375 01(1) Do 10 złączek o szer. 5 mm
50 0375 02(1) Do 2 złączek o szer. 5 mm
20 0375 04(2) Do 10 złączek o szer. 6 mm
50 0375 05(2) Do 2 złączek o szer. 6 mm
20 0375 07(3) Do 3 złączek o szer. 8 mm
20 0375 08(3) Do 2 złączek o szer. 8 mm

VikingTM 3 
akcesoria do złączek

Pak. Nr ref. Szyny do przycinania

Długość 2 m.

10 0374 04 4 EN 60715 o głęb. 7,5 mm

10 0374 07 3 głęb. 15 mm

10 0477 22 4 głęb. 7,5 mm, otworowana

10 0477 23 3 głęb. 15 mm, otworowana

Wspornik kątowy 45°

10 0394 49 Zestaw 2 wsporników do montażu  
szyn pod kątem do 45º. 
Dostarczany z 4 śrubami M6, nakrętkami i podkładkami.

Blokady końcowe do złączek

Przystosowane do opisu przy użyciu oznaczników CAB 3.

Blokady automatyczne, szer. 6 mm
50 0375 10 Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości  

7,5 i 15 mm (wg EN 60715). 
Przystosowane do stosowania uchwytów  
do oznaczników o nr ref. 0395 96.
Zastosowanie: osłony końcowe do złączek śrubowych 
z 1 wejściem/1 wyjściem o szer. 5, 6, 8 i 10 mm.

Blokady o szer. 8 mm
20 0375 11 Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5  

i 15 mm (wg EN 60715).
Przystosowane do stosowania uchwytów 
do oznaczników nr ref. 0395 96.

Blokady o szer. 10 mm
10 0375 12 Montaż na wsporniku symetrycznym TH 35 

o głębokości 7,5 (z wyjątkiem wsporników 
montowanych na płycie) i 15 mm (wg PN-EN 60715).
Umożliwia zamontowanie:
– szyn miedzianych perforowanych, nr ref. 0373 00/01,
–  wsporników listew przyłączeniowych IP2x płaskich  

12 x 2 mm, nr ref. 0048 19,
–  szyn miedzianych 12 x 4 mm, nr ref. 0373 02/49/89,
– szyn miedzianych 10 x 3 mm, nr ref. 0375 34.

Blokady o szer. 12 mm
20 0375 13 Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5  

i 15 mm (wg PN-EN 60715). Po docięciu przegrody 
izolacyjnej można je opisywać przy użyciu  
nr ref. 0384 98.

Akcesoria do opisu

20 0395 96 Przezroczysty uchwyt etykiet do mocowania 
na blokadach końcowych 0375 10/11.
Do etykiet 32 x 9,5 mm dostarczanych w komplecie 
i etykiet o nr ref. 0395 97.

20 0395 97 Etykieta do grawerowania o wymiarach 28 x 9,5 mm
Do uchwytów etykiet o nr ref. 0395 96.

10 0395 98 Czarny, niezmywalny pisak do wykonywania opisów.

0375 12 z oznacznikiem 
CAB 3

0375 11 wyposażony 
w uchwyt oznacznika 
nr ref. 0395 96

Osłona końcowa nr ref. 0375 10 – montaż bez użycia wkrętaka

Dane techniczne str. 541

Mostki łączeniowe nr ref.  0375 01 do 0375 
08 do złączek śrubowych i sprężynowych

Oznaczniki CAB 3

0375 62

0375 95

0375 52

0375 89

0375 54

Oznaczniki o nr ref. 0395 00/01/02 
do nadruku przy użyciu plotera

Uchwyty oznaczników CAB 3 
nr ref. 0383 92 do złączek 
śrubowych

Szyny łączeniowe 
nr ref. 0375 40/42 
do złączek śrubowych

Mostki łączeniowe 
nr ref. 0375 46/47 
do trzypiętrowych 
złączek śrubowych.

0375 13 z uchwytem oznacznika 
Duplix nr ref. 0384 98

(1)  Złączki o nr ref. 0371 51/52: tylko górne piętro. 
Złączki o nr ref. 0372 56: tylko dolne piętro.

(2) Złączki o nr ref. 0371 56: tylko dolne piętro.
(3) Z wyjątkiem nr ref. 0371 92.
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VikingTM 3 
akcesoria do złączek

Pak. Nr ref. Akcesoria do łączenia (ciąg dalszy)

Szyny łączeniowe nieizolowane do złączek śrubowych

Montaż z przodu przy użyciu wkrętaka.

10 0375 40 Do 12 złączek o szer. 10 mm
10 0375 42(1) Do 12 złączek o szer. 12 mm
10 0375 44 Do 12 złączek o szer. 15 mm

Mostki łączeniowe do złączek śrubowych, 
trzypiętrowych
Do piętra dolnego i środkowego złączek, nr ref. 0371 51/52. 
Montaż z boku. Izolowane.

10 0375 46 Kolor brązowy. Do 12 złączek o szer. 5 mm

10 0375 47 Kolor niebieski. Do 12 złączek o szer. 5 mm

Mostki łączeniowe do złączek sprężynowych
Montaż z przodu, wtykowy. 
Izolowane, kolor czerwony.

20 0375 82 Do 2 złączek o szer. 10 mm

20 0375 85 Do 2 złączek o szer. 12 mm

Akcesoria do złączek rozłączalnych

Do złączek śrubowych i sprężynowych.

Dźwignie nożowe do złączek
Do złączek otwieranych, nr ref. 0371 80 i 0372 80.
Ręczne rozłączanie przy użyciu dźwigni. 
W przypadku minidźwigni  
– konieczność używania narzędzi.

50 0375 15 Dźwignia na wkładki topikowe 5 x 20
50 0375 16 Dźwignia niebieska do obw. neutr.
50 0375 17 Dźwignia szara
50 0375 18 Minidźwignia

Trzpienie do łączenia dźwigni
Do dźwigni i minidźwigni.

20 0375 21 Dla 2 złączek
20 0375 22 Dla 3 złączek

Wskaźniki stanu wkładki  
bezpiecznikowej
Do bezpośredniego zatrzaskiwania na złączkach  
o nr ref. 0371 81/82 lub dźwigni o nr ref. 0375 15.

50 0375 24 Na napięcie 12/24/48 VA/= , do złączek z dźwignią 
na wkładki bezpiecznikowe 5 x 20 

50 0375 25 Na napięcie 110/250 VA do złączek  
z dźwignią na wkładki bezp. 5 x 20

Akcesoria do uzyskania ciągłości ekranu

Do przyłączania ekranów przewodów.

Złącza ekranów
Do złączek śrubowych i sprężynowych.
Montaż do szyny 10 x 3 mm o nr ref. 0375 34,
montaż na płycie przy pomocy wkrętów M4,
montaż na wsporniku o nr ref. 0364 69.

10 0375 30 Do przewodów o średnicy od 3 do 8 mm
10 0375 31 Do przewodów o średnicy od 4 do 13,5 mm
4 0375 32 Do przewodów o średnicy od 10 do 20 mm

Pak. Nr ref. Akcesoria do uzyskania ciągłości ekranu (cd.)

Szyna ekwipotencjalna
Do złączek śrubowych i sprężynowych, długość 1 m. 
Do stosowania z blokadami końc. o nr ref. 0375 12.

10 0375 34 10 x 3 mm

Przewód ciągłości ekranu
50 0375 35 Do złączek śrubowych 1 wejście/  

1 wyjście, szer. 5, 6, 8 i 10 mm 
Podłączenie przez zatrzaski  
2,8 x 0,8 mm lub przez lutowanie
Przekrój: 1 mm2

Osłony czołowe

Pojedyncze
Do złączek śrubowych, 1 wej./1 wyj.

10 0375 65 Szerokość 5 i 6 mm
10 0375 66 Szerokość 8 i 10 mm
10 0375 67 Szerokość 12 i 15 mm

Osłony czołowe do docinania
Długość 1 m.
Montaż na przegrodach izolacyjnych  
i osłonach końcowych.
Do złączek śrubowych pojedynczych,  
1 wejście/1 wyjście.

10 0375 68 Szer. 5, 6, 8 i 10 mm
(przegroda o nr ref. 0375  60)

10 0375 69 Szer. 12 i 15 mm
(przegroda o nr ref. 0375  61)

Akcesoria pomiarowe

Do złączek śrubowych i sprężynowych
10 0375 27(2) Gniazdo pomiarowe do wtyku o ø 4 mm

do złączek o szer. 5 i 6 mm

Do złączek śrubowych
50 0375 75 Gniazdo pomiarowe do wtyku o ø 2 mm

do złączek o szer. 10 mm, nr ref. 0371 03/63
20 0375 76 Gniazdo pomiarowe do wtyku o ø 4 mm

do złączek o szer. 12 i 15 mm,  
nr ref. 0371 04/05/64/65

10 0375 77 Gniazdo pomiarowe do wtyku o ø 4 mm
do złączek rozłączalnych o nr ref. 0371 92

Adapter pomiarowy IP2X
1/10 0394 45 Wtyk testowy o ø 2 mm, wysuwany.

Do wykonywania szybkich testów zgodnie 
z przepisami BHP.
Montaż bezpośrednio we wtyku o ø 4 mm.

0371 80 + 0375 15 + 0375 25 0372 81 + 0375 24

0375 77 + 0371 920375 66 + 0371 63 + 0371 03

0375 15 0375 16

0375 17 0375 18

Złączki elektroinstalacyjne wyposażone w blokady 
końcowe o nr ref. 0375 12, szynę łączeniową  
o nr ref. 0375 34 i złącza ekranów o nr ref. 0375 30/31

Dane techniczne str. 541

0375 76 + 0371 640375 27 + 0371 61

(1) Z wyjątkiem nr ref. 0371 87.
(2) Z wyjątkiem złączek rozłączalnych z dźwignią, złączek śrubowych 
z sygnalizacją LED i złączek sprężynowych specjalnych. Dwu- 
i trzypiętrowe złączki: tylko górne piętro.
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VikingTM 3 
złączki śrubowe

Nr ref.

Napięcie (V) Prąd (A)
Przekrój  

znamionowy

ICS CSA UL I
e

EN CSA UL
EN 

(mm2)
CSA 

(AWG)
UL 

(AWG)

0371 00/20/30/60

800 600 600

27 24 20 20 2,5 12 12
0371 01/21/31/61 36 32 30 30 4 10 10

0371 02/62 48 41 50 50 6 8 8
0371 03/63 63 57 60 60 10 6 6
0371 04/64 85 76 85 85 16 4 4
0371 05/65 138 125 115 115 35 2 2
0371 07/67

500 300 300
27 24 20 20 2,5 12 12

0371 08/68 36 32 30 30 4 10 10
0371 09/69 36 32 30 30 4 10 10

0371 66 1000 600 600 213 192 200 200 70 000 000
0371 77

800 600 600
36 32 30 30 4 10 10

0371 78 48 41 50 50 6 8 8

 Parametry techniczne i wymiary [mm]

Klasa palności V2 zgodnie z UL 94
Tworzywo samogasnące 960°C zgodnie z normą EN 60695–2-11

Złączki standardowe

Złączki do przewodów ochronnych

Złączki rozłączalne

Straty mocy zgodnie z normą EN 60947–7-3

Złączki posiadają dopuszczenie ATEX: 
LCIE 07 ATEX 0010 U-0081  II 1 lub 2 G lub Ex e/i/tD/iD II

Dopuszczenie to posiadają jedno-, dwu- i trzypiętrowe złączki 
elektroinstalacyjne w wykonaniu standardowym oraz złączki  
do obwodów ochronnych z podstawą metalową(1) i izolacyjną (szczegółowa 
lista tych złączek na stronie 8).
Główne parametry techniczne złączek:
– temperatura pracy: od -30 do +55°C,
– maksymalna temperatura materiału: +85°C.

Napięcie pracy zgodne z normą EN 60079–7: 
– złączki jednopiętrowe: 500 V,
– złączki 2 wejścia/2 wyjścia: 250 V,
– złączki dwu- i trzypiętrowe: 250 V.

Prąd znamionowy:

Nr ref. 0371 51: patrz złączki do czujników.
EN 60947–7-1, CSA nr 22–2 nr 158, UL 1059.
I
e
: prąd znamionowy NF C 15100, tabela 52H, kolumna 4.

EN 60947–7-1/7–2, CSA nr 22–2 nr 158, UL 1059.

(1) Złączki PEN.

EN 60947–7, CSA nr 22–2 nr 158, UL 1059.

(1) Ze wskaźnikiem stanu wkładki bezpiecznikowej (nr ref. 0375 25) lub bez.

Nr ref. 0371 00/01/02/
03/20/21/30/31/60/61
/62/63/77/78

Nr ref. 0371 
04/05/64/65

Nr ref.  
0371 70/71/72/73

Nr ref. 0371 80

Nr ref. 0371 87

Nr ref. 0371 77/78

Nr ref. 0371 09/69

Nr ref. 0371 66

Nr ref. 0371 74/75

Nr ref. 0371 81/82/83/85

Nr ref. 0371 79

Nr ref. 0371 76

Nr ref. 0371 84/86

Nr ref. 0371 07/08/67/68

52,2

45,8

4
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7
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Przekrój przewodu 
(mm2)

2,5 4 6 10 16 35 70

Prąd znamionowy 
(A)

18 23 30 42 57 93 144

(1) Z wyjątkiem nr ref. 0371 76.

Nr ref.
Napięcie (V) Przekrój znamionowy

EN CSA UL EN (mm2) CSA (AWG) UL (AWG)

0371 70

800 600 600

2,5 12 12
0371 71 4 10 10
0371 72 6 8 8

0371 73(1) 10 6 6
0371 74(1) 16 4 4
0371 75(1) 35 2 2
0371 76 - - - 35 - -
0371 77

800 600 600
4 10 10

0371 78 6 8 8
0371 79 500 300 300 4 10 10

Nr ref.

Napięcie (V) Prąd (A) Przekrój znamionowy

ICS CSA UL EN CSA UL
EN 

(mm2)
CSA 

(AWG)
UL 

(AWG)

0371 80 500 300 300 15 15 15

2,5
12 12

0371 81 lub
0371 80 + 0375 15

250 250 250 6,3 6,3 6,3

0371 82

500 300 300 15 15 15
0371 83
0371 84
0371 85
0371 86
0371 87 250 250 250 10 10 10 10

Nr ref.
Zwarcie Zwarcie + przeciążenie

Złączki  
pojedyncze

Złączki  
w zestawach

Złączki  
pojedyncze

Złączki  
w zestawach 

0371 81 lub
0371 80 + 0375 15(1)

4 W/6,3 A 1,6 W/6,3 A 1,6 W/6,3 A -

Pvk = 4,75 W Pvk = 2 W Pv = 1,65 W -

0371 87
4 W 2,5 W 1,6 W -

Pvk = 5 W Pvk = 2,7 W Pv = 1,8 W -

65,5

6
5
,5

7
3
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Złączki specjalne

Złączki rozłączalne pomiarowe

Zasada wykonywania oprzewodowania złączek pomiarowych,  
nr ref. 0371 92

Złączki specjalne do zasilaczy i elementów wykonawczych/PNE

Długość izolacji usuwanej z przewodów (mm)

Diagramy

Zasada wykonywania oprzewodowania

EN 60947–7-1, CSA nr 22–2 nr 158, UL 1059.

EN 60947–7-1.

EN 60947–7-1, CSA nr 22–2 nr 158, UL 1059.
I
e
: prąd znamionowy NF C 15100, tabela 52H, kolumna 4.

Nr ref. 0371 53
Nr ref. 0371 92

Obwód amperomierza Obwód watomierza

Złączka do czujnika nr ref. 0371 51

Złączka do elementu wykonawczego  
nr ref. 0371 52

Złączka PNE nr ref. 0371 52

Nr ref. 0371 56

Nr ref. 0371 51/52

Dioda do nr ref. 0371 54/55
– typ 1N 4007 (1 A)
– prąd stały: 1 A
– graniczne napięcie wsteczne: 1000 V
– prąd wsteczny: 5 μA przy 25°C

Nr ref. 0371 53/54

Nr ref. 0371 54

Nr ref. 0371 55/56

Nr ref. 0371 55
73,2

6
2

6
9
,5

L1

L2

L3

N

PE

Czujnik

Sygnał

Sygnał

Do urządzenia

Mostek,
nr ref. 0375 47

Zasilanie

Zasilanie 
         lub Ph-N

Do członu 
wykonawczego

Sygnał

Sygnał

Mostek, 
nr ref. 0375 47

L

N

+ +

--

84,5

38,8

6
7
,4

7
4
,9

71,2

65,9

26,8

4
6
,5

5
4

74,8

72,2

6
2
,5

7
0

Nr ref.

Napięcie (V) Prąd (A) Przekrój znamionowy

ICS CSA UL EN CSA UL
EN 

(mm2)
CSA 

(AWG)
UL 

(AWG)

0371 53 250 - - - - - 2,5 - -
0371 54 250 - - 1 - - 2,5 - -
0371 55 500 300 300 1 1 1 4 10 10
0371 56 12 do 24 12 do 24 12 do 24 32 30 30 4 10 10

Nr ref.

Napięcie (V) Prąd (A) Przekrój znamionowy

EN CSA UL I
e

EN CSA UL
EN 

(mm2)
CSA 

(AWG)
UL 

(AWG)

0371 51
400 300 300 27 24 20 20 2,5 12 12

0371 52

Nr ref.

Napięcie (V) Prąd (A) Przekrój znamionowy

ICS CSA UL EN CSA UL
EN 

(mm2)
CSA 

(AWG)
UL 

(AWG)

0371 92 800 - - 24 - - 4 - -

Złączka śrubowa o szer. 
(mm)

Drut lub linka

5
6 do 8

6
8

10 do 12
10
12 13 do 17
15 14 do 18
22 15 do 22

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynkach użyteczności 
publicznej wg instrukcji UTE C 12–201

Art. EL 3, definicje: „Instalacje bezpieczeństwa (awaryjne) to takie 
instalacje, których uruchomienie lub działanie musi być zapewnione, 
aby umożliwić ewakuację ludności z zagrożonego budynku lub ułatwić 
interwencję służb pierwszej pomocy”.

Art. EL 16, obwody elektryczne w instalacjach awaryjnych, sekcja 
1a: „…elementy rozdzielcze i łączeniowe oraz ich obudowy muszą 
przejść pozytywnie próbę palności drutem żarowym. Opisana w normie 
temperatura rozżarzonego drutu wynosi 960°C".

Złączki Viking 3 przeszły pozytywnie próbę palności drutem żarowym 
w temperaturze 960°C zgodnie z normą EN 60695–2-11.

Na obwód:
2 x złączka rozłączalna pomiarowa,  
nr ref. 0371 92
4 x gniazdo pomiarowe o ø 4 mm,  
nr ref. 0375 77
1 x osłona końcowa, nr ref. 0375 57
1 x mostek z wtykiem o ø 4 mm

10 x złączka rozłączalna pomiarowa, nr ref. 0371 92
12 x gniado pomiarowe o ø 4 mm, nr ref. 0375 77
1 x osłona końcowa, nr ref. 0375 57
3 x mostek z wtykiem o ø 4mm

Pozycja 
normalna

Pozycja 
testu

Pozycja 
zwarcia
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VikingTM 3 
złączki sprężynowe

 Parametry techniczne i wymiary (mm)

Klasa palności V2 zgodnie z UL 94
Tworzywo samogasnące 960°C zgodnie z normą EN 60695–2-11

Złączki standardowe

EN 60947–7-1, CSA nr 22–2 nr 158, UL 1059.
I
e
: prąd znamionowy NF C 15100, tabela 52H, kolumna 4.

EN 60947–7, CSA nr 22–2 nr 158, UL 1059.
EN 60947–7-1, CSA nr 22–2 nr 158, UL 1059.

EN 60747–7-1/7–2, CSA nr 22–2 nr 158, UL 1059.
(1) Złączki PEN.

Nr ref. 0372 00/01/20/ 
21/60/61/70/71

Nr ref. 0372 04/64/74

Nr ref. 0372 54

Nr ref. 0372 80

Nr ref. 0372 02/62/72

Nr ref. 0372 10/11/40/ 
41/42/43/44

Nr ref. 0372 03/63/73

Nr ref. 0372 09/12/46/ 
47/54/69/79

Nr ref. 0372 55

Nr ref. 0372 81/82/83/85

Nr ref. 0372 56

Nr ref. 0372 84/86
Nr ref. 0372 07/08/55/56/67/68

54

4
2
,1

4
9
,6

84,9

5
1
,3

5
8
,8

80

27

4
6
,6

 

5
4
,1

66,4

4
4

5
1
,5

69,4

4
2
,1

4
9
,6

74,3

4
8
,7

5
6
,2

84,7

4
2
,1

4
9
,6

91,7

80

27

5
2

,3

8
3

9
0

,5

5
9

,8

83,3

80

27

4
6

,5

7
6

,3

8
3

,8

5
4

89,1

42,4

5
6
,1

6
3
,6

Nr ref.

Napięcie (V) Prąd (A) Przekrój znamionowy

ICS CSA UL EN CSA UL
EN 

(mm2)
CSA 

(AWG)
UL 

(AWG)

0372 54
500 300 300 1 1 1

4 14 140372 55
0372 56 12 do 24 12 do 24 12 do 24 - - -

Nr ref.
Napięcie (V) Przekrój znamionowy

EN CSA UL EN (mm2) CSA (AWG) UL (AWG)

0372 10

800 600 600

4
10 10

0372 11
0372 12
0372 70
0372 71
0372 72 6
0372 73(1) 10 8 8
0372 74(1) 16 6 6
0372 79 4 10 10

Nr ref.

Napięcie (V) Prąd (A)
Przekrój  

znamionowy

ICS CSA UL I
e

EN CSA UL
EN 

(mm2)
CSA 

(AWG)
UL 

(AWG)

0372 00

800 600 600

36 32 20 20 4 12 12
0372 01
0372 02 48 41 30 30 6 10 10
0372 03 63 57 50 50 10 8 8
0372 04 85 76 65 65 16 6 6
0372 07

500 300 300

36 32

30 30

4

10 10
0372 08
0372 09

800 600 600

20 20 12 12

0372 20
0372 21
0372 40
0372 41
0372 42
0372 43
0372 44
0372 46
0372 47
0372 60
0372 61
0372 62 48 41 30 30 6 10 10
0372 63 63 57 50 50 10 8 8
0372 64 85 76 65 65 16 6 6
0372 67

500 300 300
36 32

30 30
4

10 10
0372 68
0372 69 800 600 600 20 20 12 12

Nr ref.

Napięcie (V) Prąd (A) Przekrój znamionowy

ICS CSA UL EN CSA UL
EN 

(mm2)
CSA 

(AWG)
UL 

(AWG)

0372 80 500 300 300 15 15 15

2,5 14 14

0372 81 lub
0372 80 + 0375 15

250 250 250 6,3 6,3 6,3

0372 82

500 300 300 15 15 15
0372 83
0372 84
0372 85
0372 86

Nr ref.
Zwarcie Zwarcie + przeciążenie

Złączki  
pojedyncze

Złączki  
w zestawach

Złączki  
pojedyncze

Złączki  
w zestawach 

0372 81 lub
0372 80 + 0375 15(1)

4 W/6,3 A 1,6 W/6,3 A 1,6 W/6,3 A -

Pvk = 4,75 W Pvk = 2 W Pv = 1,65 W -

Złączki specjalne

Diagramy

Złączki do przewodów ochronnych

Złączki rozłączalne

Złączki posiadają dopuszczenie ATEX:  
LCIE 07 ATEX 0010 U-0081  II 1 lub 2 G lub Ex e/i/tD/iD II

Złączki sprężynowe posiadające takie dopuszczenie to jedno- 
i dwupiętrowe złączki elektroinstalacyjne w wykonaniu standardowym oraz 
złączki do obwodów ochronnych z podstawą metalową (szczegółowa lista 
tych złączek na stronie 10).
Główne parametry techniczne złączek:
– temperatura pracy: od -30 do +55°C,
– maksymalna temperatura materiału: +85°C.

Napięcie pracy zgodne z normą EN 60079–7: 
– złączki jednopiętrowe: 500 V,
– złączki 2 wejścia/2 wyjścia: 500 V,
– złączki dwupiętrowe: 250 V.

Prąd znamionowy:

Przekrój przewodu  
(mm2)

4 6 10 16

Prąd znamionowy 
(A)

23 30 42 57

Straty mocy zgodnie z normą EN 60947–7-3

(1) Ze wskaźnikiem stanu wkładki bezpiecznikowej lub bez.

Dioda do nr ref. 0371 54/55
– typ 1N 4007 (1 A)
– prąd stały: 1 A
– graniczne napięcie wsteczne: 1000 V
– prąd wsteczny: 5 μA przy 25°C
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VikingTM 3 
akcesoria do złączek

Długość izolacji usuwanej z przewodów (mm)

Złączka śrubowa o szer. 
(mm)

Drut lub linka

5
8 do 126

8
10 8 do 13
12 8 do 15

 Parametry techniczne i wymiary (mm)

Blokady końcowe

Nr ref. 0375 10

Nr ref. 0375 13

Nr ref. 0375 11

Nr ref. 0375 12

52,7

45,9

4
6
,4

5
3
,9

49,7

4
0
,3

3
8
,8

4
6
,3

48,4

3
1

,8

3
9

,3

114

5
1

,5

5
9

Osłony końcowe

Złącza ekranów

Przegrody 
izolacyjne Mostki łączeniowe

Nr ref. Grubość

0375 50 2
0375 51 2,5
0375 52 2
0375 53 2
0375 54 2,5
0375 55 2
0375 56 1,4
0375 57 1,4
0375 86 1
0375 87 1,1
0375 88 1,1
0375 89 1,1
0375 90 2

Nr ref. Grubość

0375 54 2,5
0375 60 2,5
0375 61 2,6
0375 62 2,5
0375 63 2,5
0375 95 2,8
0375 96 2,7

Nr ref. Grubość

0375 01  2,5
0375 02  2,5
0375 04  4
0375 05  4
0375 07  6
0375 08  6
0375 40  10
0375 42  16
0375 44  35
0375 46  2,5
0375 47  2,5
0375 82  10
0375 85  16

Montaż na szynie 
zasilającej 10 x 3, 
nr ref. 0375 34

Montaż na wsporniku  
TH 35 przy użyciu 
akcesoriów,  
nr ref. 0364 69

Montaż  
na płycie pełnej

A

M4

C
D

B

Nr ref. A B C D

0375 30 13,5 18 26 5,6
0375 31 20 20,3 31,4 5,3
0375 32 24,8 26 40 5,3

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynkach użyteczności 
publicznej wg instrukcji UTE C 12–201

Art. EL 3, definicje: „Instalacje bezpieczeństwa (awaryjne) to takie 
instalacje, których uruchomienie lub działanie musi być zapewnione, 
aby umożliwić ewakuację ludności z zagrożonego budynku lub ułatwić 
interwencję służb pierwszej pomocy”.

Art. EL 16, obwody elektryczne w instalacjach awaryjnych, sekcja 1a: 
„...elementy rozdzielcze i łączeniowe oraz ich obudowy muszą  
przejść pozytywnie próbę palności drutem żarowym. Opisana w normie 
temperatura rozżarzonego drutu wynosi 960°C".

Złączki Viking 3 przeszły pozytywnie próbę palności drutem żarowym 
w temperaturze 960°C zgodnie z normą EN 60695–2-11.
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VikingTM 3 
złączki do obwodów wielkoprądowych

Pak. Nr ref. Złączki wielkoprądowe do przewodów 
miedzianych i aluminiowych

Do mocowania na wsporniku montażowym 
symetrycznym TH 35 4 o głębokości 15 mm  
(wg EN 60715) lub na powierzchni montażowej 
za pomocą śrub.
Korpus izolacyjny:
– podstawa z poliamidu: od -30 do +100°C,
– osłony z polipropylenu: od -25 do +100°C.
Uchylne osłony ułatwiają przyłączanie przewodów 
i szyn oraz zapewniają ochronę przed dotykiem.
Wyposażone w uchylne osłony z fabrycznymi nacięciami. 
Możliwość opisu za pomocą oznaczników CAB 3 
i Duplix.
Otwór do pomiaru napięcia za pomocą 
wtyku probierczego o ø 4 mm. Dostosowane 
do plombowania.
Możliwość łączenia w zestawy za pomocą mostków 
łączeniowych, nr ref. 0394 46/47.

Zacisk nakładkowy – zacisk tulejkowy
Przewód sztywny  

lub giętki 
(mm²)

Przewód sztywny  
lub giętki  

(mm²) Szer. (mm)

5 0390 10 Al/Cu 35 do 120 Cu 35 do 70 42
5 0390 11 Al/Cu 70 do 300 Cu 70 do 150 55

Zacisk śrubowy – zacisk śrubowy
Zacisk śrubowy  

(mm²)
Zacisk śrubowy  

(mm²) Szer. (mm)

5 0390 13 Al/Cu 95 Al/Cu 95 36
5 0390 14 Al/Cu 150 Al/Cu 150 42
5 0390 15 Al/Cu 300 Al/Cu 300 55

Zacisk śrubowy – zacisk tulejkowy

Zacisk śrubowy  
(mm²)

Przewód sztywny  
lub giętki  

(mm²) Szer. (mm)

5 0390 17 Al/Cu 150 Cu 35 do 95 42
5 0390 18 Al/Cu 300 Cu 70 do 150 55

Zacisk nakładkowy – zacisk śrubowy
Przewód sztywny  

lub giętki 
(mm²)

Zacisk śrubowy  
(mm²) Szer. (mm)

5 0390 20 Cu 35 do 120 
Al 35 do 120

Al/Cu 120 
Al/Cu 70

42

5 0390 21 Cu 70 do 300 
Al 70 do 300

Al/Cu 300 
Al/Cu 150

55

Akcesoria
Mostek łączeniowy

5 0394 46 Dla złączek o szer. 36 i 42 mm
5 0394 47 Dla złączek o szer. 55 mm

Pak. Nr ref. Złączki wielkoprądowe z zaciskami 
śrubowymi
Do mocowania na wspornikach montażowych 
symetrycznych lub asymetrycznych. 
Do przyłączania szyn lub przewodów z końcówkami 
kablowymi. 
Podstawa izolacyjna.

Montaż na wsporniku symetrycznym
Montaż przez metalowe zaczepy na wsporniku 
symetrycznym o gł. 15 mm (wg EN 60715).

Przekrój znamio-
nowy (mm²)

Szerokość 
zacisku (mm) Ø otworu Szer. (mm)

5 0390 71 35 15 M8 26
5 0390 72 70 20 M10 34
5 0390 73 120 25 M10 34
5 0390 74 240 35 M12 46

Montaż na wsporniku asymetrycznym
Montaż przez metalowe zaczepy na wsporniku 
asymetrycznym 1 (wg EN 60715).

5 0390 31 35 15 M8 26
5 0390 32 70 20 M10 34
5 0390 33 120 25 M10 34
5 0390 34 240 35 M12 46

Akcesoria do złączek wielkoprądowych
Przegrody izolacyjne
Umożliwiają montaż osłon czołowych. 
Możliwość opisu za pomocą oznaczników CAB 3.

10 0394 77 Dla złączek o szer. 26 mm
10 0394 78 Dla złączek o szer. 34 i 46 mm

Osłony czołowe
Do montażu na przegrodach izolacyjnych.

5 0394 86 Dla 3 złączek o szer. 46 mm  
i dla 4 złączek o szer. 34 mm

5 0394 88 Dla 4 złączek o szer. 26 mm
5 0394 89 Dla 4 złączek o szer. 46 mm

0390 10 Bezpośrednie podłączenie Al/Cu0390 72

0390 11 (widok wnętrza złączki)

Złączki wielkoprądowe 
z oznacznikami CAB 3 
i Duplix

Możliwość plombowania

Blokady końcowe  

str. 536
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VikingTM 3 
złączki do obwodów wielkoprądowych 

Nr ref. 0390 71/72/73/74

A

B
'

C

B

A min.
A maks.

E C

HGF

D

 mm2 35 70 95 120 150 185 300

 AWG 2 00 0000 250 300 350 600

Przeliczenie przekrojów przewodów mm2 na AWG

 Parametry zacisków śrubowych złączek wielkoprądowych

 Przegrody izolacyjne 

Wymiary (mm)

Zgodność z normą EN 60947–7-1
Odporność na żar: 960°C, zgodnie 
z normą EN 60695–2-11
 Klasa palności V2 zgodnie z UL 94
Materiał izolacyjny: poliamid od -30 
do +100°C

Nr ref. 0390 31/32/33/34

Nr ref.
Napięcie (V)  

EN
Prąd (A)  

EN

0390 31/71 1000 125

0390 32/72 1000 192

0390 33/73 1000 269

0390 34/74 1000 415

Wymiary (mm)

Wymiary (mm)

B

A

Nr ref. A B Grubość

0394 77 106 82 8

0394 78 188 102 12

Nr ref. 0394 77/78

Nr ref. A B B' C

0390 31 M8 56 84

0390 32 M10 61 84

0390 33 M10 61 84

0390 34 M12 64 86

0390 71 M8 55,3 84

0390 72 M10 60,4 84

0390 73 M10 60,4 84

0390 74 M12 63,5 86

C

A

B

 Parametry złączek wielkoprądowych do przewodów 
miedzianych i aluminiowych

IK04.
Zgodność z normami EN 60947–7-1, EN 60947–7-1,
UL 1059 i 486 E – CSA 22–2, nr 158.
Odporność na żar zgodnie z normą EN 60695–2-11: 960°C  
(z wyjątkiem pokrywy).
Klasa palności V2 zgodnie z UL 94.
Napięcie znamionowe izolacji U

i
: 1000 V.

Napięcie znamionowe, udarowe, wytrzymywane U
imp

: 12 kV.
Materiał izolacyjny: 
– korpus – poliamid: od -30 do +100°C, 
– pokrywa – polipropylen: od -25 do +100°C.

Zacisk nakładkowy  
– zacisk tulejkowy

Zacisk śrubowy  
– zacisk tulejkowy

Zacisk nakładkowy  
– zacisk śrubowy

Zacisk śrubowy  
– zacisk śrubowy

Sposób wykonywania podłączeń:

Nr ref.
Podłączenie 

(mm2)

Wielkość 
zacisków 

(mm)

Śred-
nica 

wkrętu

Podłączenie 
(mm2)

Wielkość 
zacisków 

(mm)

Śred-
nica 

wkrętu

Szer. 
(mm)

Zacisk nakładkowy – zacisk tulejkowy 

0390 10
Drut lub linka  
Cu/Al 35–120

Drut lub linka  
Cu 35–70

42

0390 11
Drut lub linka  
Cu/Al 70–300

Drut lub linka  
Cu 70–150

55

Zacisk śrubowy – zacisk śrubowy

0390 13 Cu/Al: maks. 95 28 M8 Cu/Al: maks. 95 28 M8 36

0390 14 Cu/Al: maks. 150 34 M10 Cu/Al: maks. 150 34 M10 42

0390 15 Cu/Al: maks. 300 46 M12 Cu/Al: maks. 300 46 M12 55

Zacisk śrubowy – zacisk tulejkowy

0390 17 Cu/Al: maks. 150 34 M10
Drut lub linka  
Cu 35–95

42

0390 18 Cu/Al: maks. 300 46 M12
Drut lub linka  
Cu 70–150

55

Zacisk nakładkowy – zacisk śrubowy

0390 20
Drut lub linka 
Cu: 35–120 
Al: 35–120

Cu/Al: maks. 120 
Cu/Al: maks. 70

34 
34

M10 
M10

42 
42

0390 21
Drut lub linka 
Cu: 70–300
Al: 70–300

Cu/Al: maks. 300 
Cu/Al: maks.150

46 
46

M12 
M12

55 
55

Tabela wartości prądowych

Nr ref.

Prąd (A) Prąd zwarciowy (kA)

Moment 

skręcający 

(Nm)

Szer. 

(mm)

Wejście przy 

połączeniu 

mostkiem 

łączeniowym

Wejście/wyjście
Wejście przy 

połączeniu 

mostkiem 

łącze nio wym

Wejście/ 

wyjście

EN EN UL CSA

Zacisk nakładkowy – zacisk tulejkowy

0390 10 340 250 200 170 14,4 8,4 15 42

0390 11 570 400 300 285 36 18 35 55

Zacisk śrubowy – zacisk śrubowy

0390 13 310 310 250 230 11,4 11,4 15 36

0390 14 415 415 340 285 18 18 15 42

0390 15 670 670 520 420 36 36 35 55

Zacisk śrubowy – zacisk tulejkowy

0390 17 415 315 210 230 18 11,4 15 42

0390 18 670 420 325 285 36 18 35 55

Zacisk nakładkowy – zacisk śrubowy

0390 20 340 340 235 255 14,4 8,4 15 42

0390 21 570 570 375 420 36 18 35 55

Mostki łączeniowe

0394 46 450 maks. 6

0394 47 700 maks. 10

Nr ref.
A  

maks.

A  

min.
B C D E F G H

0390 13 227 155 36 82 73 88 176 185 191

0390 10/14/17/20 296 200 42 83,5 74,5 89,5 212 221 227

0390 11/15/18/21 337 216 55 107,3 98,5 113,5 257 266 272
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Viking™ 3 
oznaczniki CAB 3 do przewodów i złączek

Viking™ 3 
etykiety oznaczników złączek

Zestaw oznakowany CAB 3

 Pak. (1)  Nr ref.  Oznaczniki dla złączek i przewodów 
o przekroju od 0,15 do 0,5 mm2 
i od 0,5 do 1,5 mm2

      Maks. ilość oznaczników na złączce: 4.
    Cyfry
   Do przewodów Międzynarodowy kod kolorów.
   o przekrojach:
  0,15 do   0,5 do
  0,5 mm2   1,5 mm2

1000/1200 0381 00  0382 10 0    Czarny
1000/1200 0381 01  0382 11 1    Brązowy
1000/1200 0381 02  0382 12 2    Czerwony
1000/1200 0381 03  0382 13 3    Pomarańczowy
1000/1200 0381 04  0382 14 4    Żółty
1000/1200 0381 05  0382 15 5    Zielony
1000/1200 0381 06  0382 16 6    Niebieski
1000/1200 0381 07  0382 17 7    Fioletowy
1000/1200 0381 08  0382 18 8    Szary
1000/1200 0381 09  0382 19 9    Biały

    Litery
      Czarne na żółtym tle.
    300 0381 10  0383 00 A
    300 0381 11  0383 01 B
    300 0381 12  0383 02 C
    300 0381 13  0383 03 D
    300 0381 14  0383 04 E
    300 0381 15  0383 05 F
    300 0381 16  0383 06 G
    300 0381 17  0383 07 H
    300 0381 18  0383 08 I
    300 0381 19  0383 09 J
    300 0381 20  0383 10 K
    300 0381 21  0383 11 L
    300 0381 22  0383 12 M
    300 0381 23  0383 13 N
    300 0381 24  0383 14 O
    300 0381 25  0383 15 P
    300 0381 26  0383 16 Q
    300 0381 27  0383 17 R
    300 0381 28  0383 18 S
    300 0381 29  0383 19 T
    300 0381 30  0383 20 U
    300 0381 31  0383 21 V
    300 0381 32  0383 22 W
    300 0381 33  0383 23 X
    300 0381 34  0383 24 Y
    300 0381 35  0383 25 Z

    Symbole
      Czarne na żółtym tle.
    300 0381 40  0382 70 /

    300 0381 42  0382 72 +
    300 0381 43  0382 73 –
    300 0381 44  0382 74 ±
    300 0381 45  0382 75 =
    300 0381 46  0382 76 T

    Akcesoria do złączek   
 Uchwyt oznaczników do złączek

    100  0383 92   Zatrzaskiwany na złączce, zwiększa ilość   
      zamocowanych oznaczników do:

2

2

0381 06

0382 12

0381 28

0383 17

0381 43

0382 72

0395 20

 Pak. (2)  Nr ref. Arkusze oznaczników

    Czyste arkusze

      100 etykiet wstępnie naciętych.
      Opisywanie ręczne lub komputerowe.
      Oznaczniki dla zestawów złączek o szerokości:
 1000  0395 00  5 mm
 1000  0395 01  6 mm
 1000  0395 02  8 mm

    Cyfry 
    Format 
  poziomo   pionowo Oznaczniki dla złączek o szerokości 5 mm

 1000 0395 05  0395 55 Od 1 do 10 (10 zestawów)
 1000 0395 06   0395 56 Od 11 do 20 (10 zestawów)
 1000 0395 07  0395 57 Od 21 do 30 (10 zestawów)
 1000 0395 08  0395 58 Od 31 do 40 (10 zestawów)
 1000 0395 09  0395 59 Od 1 do 50 (2 zestawy)
 1000 0395 10  0395 60 Od 1 do 100 
 1000 0395 11  0395 61 Od 101 do 200 
      Oznaczniki dla złączek o szerokości 6 mm

 1000 0395 15  0395 65 Od 1 do 10 (10 zestawów)
 1000 0395 16  0395 66 Od 11 do 20 (10 zestawów)
 1000 0395 17  0395 67 Od 21 do 30 (10 zestawów)
 1000 0395 18  0395 68 Od 31 do 40 (10 zestawów)
 1000 0395 19  0395 69 Od 1 do 50 (2 zestawy)
 1000 0395 20  0395 70 Od 1 do 100 
 1000 0395 21  0395 71 Od 101 do 200 
 1000 0395 22    Od 201 do 300 
 1000 0395 23    Od 301 do 400 
 1000 0395 24    Od 401 do 500 
      Oznaczniki dla złączek o szerokości 8 mm

 1000 0395 25    Od 1 do 10 (10 zestawów)
 1000 0395 26    Od 11 do 20 (10 zestawów)
 1000 0395 27    Od 21 do 30 (10 zestawów)
 1000 0395 28    Od 31 do 40 (10 zestawów)
 1000 0395 29    Od 1 do 50 (2 zestawy)
 1000 0395 30    Od 1 do 100
 1000 0395 31    Od 101 do 200

    Czarny pisak
 10  0395 98   Przeznaczony  

do wykonywania  
opisów

0395 70

(1)  Paczka 1000 zawiera: 40 pasków po 25 oznaczników. 
Paczka 1200 zawiera: 40 pasków po 30 oznaczników. 
W cenniku podawana jest cena kompletu.

(2)  Paczka 1000 zawiera: 10 pasków po 100 oznaczników. 
W cenniku podawana jest cena kompletu.
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Osmoz

Elementy oferty

Zalety oferty Osmoz

PRODUKTY

Urządzenia sterowania i sygnalizacji Osmoz to wytrzymałe, 
ergonomiczne oraz elastyczne rozwiązanie pozwalające 
na skrócenie czasu montażu tych urządzeń 
w szafach i obudowach.

Urządzenia sterowania i sygnalizacji Osmoz 
spełniają wymagania normy IEC/EN   60947–5-1. 
Dostępne są jako:

 KOMPLETNE ZESTAWY
Do najczęstszych zastosowań.
Tylko jedna referencja: 
główka + blok styków + uchwyt

 DO SKŁADANIA
Do precyzyjnych zastosowań. 
Różnorodność konfiguracji 
dzięki dużemu wyborowi główek,
bloków styków i akcesoriów

 NA ZAMÓWIENIE
Aby spełnić specyficzne 
wymagania, oferujemy 
szerokie możliwości 
mocowania, rozwiązań 
estetycznych, oznakowania itd.

 PUSZKI 
Dostępne w 2 wersjach: 
–  z żółtą pokrywą, wyposażone 

w 1 przycisk z czerwoną główką
–  z szarą pokrywą, niewyposażone, 

od 1 do 5 otworów na lampki  
lub przyciski

 Szybkość montażu

Pewne mocowanie 
główki w otworze 
dzięki 4 zębom 
dociskanym przez 
nakrętkę blokującą

 Pewność połączeń

– zaciski sprężynowe
– zaciski śrubowe

 Elastyczność montażu

Uchwyty do mocowania
bloków: pojedyncze, 
potrójne lub pięciokrotne.
Maksymalnie do 6 bloków
w jednym uchwycie potrójnym

GWARANTOWANA WYSOKA 
WYTRZYMAŁOŚĆ KOMPLETNEGO 
ZESTAWU – OD GŁÓWKI DO ZACISKÓW

Główki Bloki
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Osmoz
puszki

Osmoz
urządzenia sterowania i sygnalizacji

MONTAŻ

OZNAKOWANIE

PRZYKŁADY WYKONAŃ

WYPOSAŻENIE

OZNAKOWANIE

PRZYKŁADY WYKONAŃ

Uchwyty pojedyncze, potrójne lub 

pięciokrotne (możliwość 

zainstalowania do 6 bloków

na jednym uchwycie potrójnym)

Bloki styków

NO, NZ,

NO/NZ,

z diodą LED

Główki:

- impulsowe,

- STOP (x 40)

- typu „grzybek” (x 40)

- obrotowe (dźwignia,

  manetka, główka

z kluczem nr 455)

- podwójne

- lampki
(1)

Nakrętka blokująca Kołnierz chromowany 

matowy

Kolory główek:

bezbarwne, czarne,

białe, żółte, zielone,

czerwone, niebieskie

Kapturek silikonowy

dla uzyskania IP67

Opcje główek: 

średnica, kolor, 

wersja z podświetleniem

lub bez

Zaciski śrubowe

lub sprężynowe

(1) 
Z wbudowaną diodą LED.

Montaż puszki: 

poziomy lub pionowy

Liczba otworów:

1, 2, 3 lub 5

Główki:

- impulsowe,

- STOP (x 40)

- typu „grzybek” (x 40)

- obrotowe (dźwignia,

  manetka, główka

z kluczem nr 455)

- podwójne

- lampki
(1)

Kołnierz chromowany 

matowy

Kapturek 

silikonowy IP67

Zacisk uziemienia

Maks. 3 bloki styków 

na jedną główkę: 

NO, NZ i/lub z diodą LED

Kolory główek: bezbarwne, 

czarne, białe, żółte, zielone, 

czerwone, niebieskie

(1) 
Z wbudowaną diodą LED.

   

Opis funkcji: 14 znaków w jednym wierszu

Etykiety zakładane w uchwytach etykiet:

- ułożenie poziome: do 13 znaków w 2 wierszach

- ułożenie pionowe: do 3 znaków w 3 wierszach

Oznakowanie na puszce:

- do 6 znaków w 2 wierszach dla jednego przycisku

OZNAKOWANIE PRZY POMOCY ETYKIET

– 2 wymiary etykiet bez napisów: do 13 lub 18 znaków w 2 wierszach

– 3 kolory etykiet: czerwone, czarne, aluminium

Zestaw kompletny z główką podwójną, 

(zielona płaska/czerwona wystająca) 

i stykami NO+NZ

Puszka wyposażona w 3 główki 

(1 lampka i 2 przyciski bez podświetlenia) 

z oznakowaniem bezpośrednio na puszce

Główka przycisku impulsowego 

bez podświetlenia z kołnierzem 

chromowanym

Puszka 1-otworowa, 

wyposażona,

z oznakowaniem
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Osmoz
kompletne zestawy bez podświetlania

Osmoz
kompletne zestawy z podświetlaniem

W skład zestawu wchodzą: 
– główka,
– blok styków i uchwyt.
Zgodnie z normą IEC/EN 60947–5-1.

W skład zestawu wchodzą: 
– główka,
– bloki styków, bloki z diodą LED.
IP66.
Zgodnie z normą IEC/EN 60947–5-1.

0237 02 0237 15 0237 31 0237 52 0237 67

Pak. Nr ref. Impulsowe

Zestaw z główką płaską IP69
1 0237 01  Czerwona – 1NC (0238 01 + 0229 61)

1 0237 02  Zielona – 1NO (0238 02 + 0229 62)

1 0237 03  Niebieska – 1NO (0238 03 + 0229 62)

1 0237 04  Żółta – 1NO (0238 04 + 0229 62)

1 0237 06  Czarna – 1NO (0238 06 + 0229 62)

1 0237 08  Czerwona ozn. „0” – 1NC (0238 08 + 0229 67)

1 0237 09  Zielona ozn. ”\” – 1NO (0238 09 + 0229 61) 

Zestaw z główką płaską  

i kapturkiem silikonowym IP67
1 0237 11  Czerwona – 1NC (0238 11 + 0229 61)

1 0237 12  Zielona – 1NO (0238 12 + 0229 62)

1 0237 13  Czarna – 1NO (0238 13 + 0229 62)

Zestaw z główką wypukłą Ø 22 IP69
1 0237 15  Czerwona – 1NC (0238 21 + 0229 61)

Zestaw z główką typu „grzybek” Ø 40 IP69
1 0237 16  Czerwona – 1NC (0238 34 + 0229 61)

1 0237 20  Czerwona Ø 40 główka STOP  

przyciśnij – przekręć 1NC (0238 82 + 0229 61)

1 0237 26  Czerwona Ø 40 główka STOP  

przyciśnij – przekręć 1NC + 1 NO

1 0237 21  Czerwona Ø 40 główka STOP  

przyciśnij – ciągnij 1NC (0238 72 + 0229 61)

1 0237 25  Czerwona Ø 40 główka STOP  

przyciśnij – ciągnij 1NC + 1NO

Zgodność z normą EN 418 (0238 74 + 0229 76)

Manetka IP69
1 0237 30   0 1    2 pozycje stabilne – 90° 1NO  

(0239 15 + 0229 62)

1 0237 31 0
1 2

  3 pozycje stabilne – 45° 2NO 

(0239 23 + 0229 74)

Pak. Nr ref. Impulsowe

Zestaw z główką płaską IP69
1 0237 50  Biała – 24 V± /= – 1z + 1r 

(0240 00 + 0229 76 + 0229 10)

1 0237 51  Czerwona – 24 V± /= – 1z + 1r 

(0240 01 + 0229 76 + 0229 11)

1 0237 52  Zielona – 24 V± /= – 1z + 1r 

(0240 02 + 0229 76 + 0229 12)

1 0237 53  Niebieska – 24 V± /= – 1z + 1r 

(0240 03 + 0229 76 + 0229 13)

1 0237 54  Żółta – 24 V± /= – 1z + 1r 

(0240 04 + 0229 76 + 0229 14)

1 0237 56  Czerwona – 130 V± – 1z + 1r 

(0240 01 + 0229 76 + 0229 31)

1 0237 57  Zielona – 130 V± – 1z + 1r 

(0240 02 + 0229 76 + 0229 32)

1 0237 58  Czerwona – 230 V± – 1z + 1r 

(0240 01 + 0229 76 + 0229 41)

1 0237 59  Zielona – 230 V± – 1z + 1r 

(0240 02 + 0229 76 + 0229 42)

Czerwona ozn. „0”, zielona ozn. „I”.

1 0237 65 Zielona płaska/Czerwona wystająca – 24 V± /= 

1NO + 1NC (0240 73 + 0229 76 + 0229 10)

1 0237 67 Zielona płaska/Czerwona wystająca – 230 V± 

1NO + 1NC (0240 73 + 0229 76 + 0229 40)

Manetka IP69
1 0237 61  – 12–24 V± /= – NO + 1NC

(0240 31 + 0229 76 + 0229 11)

Pozycje

2 pozycje

stabilne – 45°

0 1

1 0237 62  Zielona – 24 V± /= – NO + 1NC

(0240 32 + 0229 76 + 0229 12)

1 0237 63  Czarna – 12–24 V± /= – NO + 1NC

(0240 33 + 0229 76 + 0229 10)

Lampki IP69
1 0237 70  Biała – 12–24 V± /= (0241 60 + 0229 60 + 0229 10)

1 0237 71  Czerwona – 12–24 V±/= (0241 61 + 0229 60 + 0229 

11)

1 0237 72  Zielona – 12–24 V± /= (0241 62 + 0229 60 + 0229 12)

1 0237 73  Niebieska – 12–24 V±/= (0241 63 + 0229 60 + 0229 

13)

1 0237 74  Żółta – 12–24 V± /= (0241 64 + 0229 60 + 0229 14)

1 0237 90  Biała – 230 V± (0241 60 + 0229 60 + 0229 40)

1 0237 91  Czerwona – 230 V± (0241 61 + 0229 60 + 0229 41)

1 0237 92  Zielona – 230 V± (0241 62 + 0229 60 + 0229 42

1 0237 93  Niebieska – 230 V± (0241 63 + 0229 60 + 0229 43)

1 0237 94  Żółta – 230 V± (0241 64 + 0229 60 + 0229 44)
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Osmoz
obudowy z przyciskami (wyposażone)

Osmoz
główki przycisków bez podświetlania

IP66.
Puszka wyposażona w główkę i korpus.

Z chromowanym pierścieniem.
Zgodnie z normą IEC 60947–5-1.

Pak. Nr ref.

1 0242 17 Puszka z przyciskiem, szara pokrywa.
Główka obrotowa z kluczem nr 455 wyjmowanym 
w pozycjach „0” i „I”, zestyk NO

1 0242 12 Puszka z przyciskiem,
żółta pokrywka, główka czerwona 
przyciśnij – przekręć Ø 40 1NC

1 0242 15 Puszka z przyciskiem,
żółta pokrywa, główka czerwona 
z kluczem nr 455 Ø 40 1NC
Zgodna z normą EN 418

1 0242 18 Puszka z przyciskiem,
żółta pokrywa, główka czerwona Ø 54 
z sygn. stanu 1NC
Zgodna z normą EN 418

1 0242 30 Puszka z przyciskami, szara pokrywa, 
1 główka impulsowa, kolor zielony, oznaczona „I” + 
zestyk NO
1 główka impulsowa, kolor czerwony, oznaczona „0” 
+ zestyk NC

0242 12
0242 30

0238 01

0238 21

0238 02

0238 41

0238 06

0239 82

Osmoz – lampki sygnalizacyjne  
str. 550

Pak. Nr ref. Główki impulsowe

Płaskie IP69
10 0238 00  Biała
10 0238 01  Czerwona
10 0238 02  Zielona
10 0238 03  Niebieska
10 0238 04  Żółta
10 0238 06  Czarna
1 0238 08  Czerwona ozn. „0”
1 0238 09  Zielona ozn. „I”

Płaskie z kapturkiem silikonowym IP67
5 0238 11  Czerwona
5 0238 12  Zielona
5 0238 13  Czarna

Wypukłe Ø 22 IP69
5 0238 21  Czerwona
1 0238 22  Zielona
5 0238 26  Czarna

„Grzybek” Ø 40 IP69
10 0238 34  Czerwona
10 0238 35  Zielona
10 0238 36  Czarna
1 0238 37  Żółta

Płaskie IP69
1 0238 41  Czerwona
1 0238 42  Zielona
1 0238 46  Czarna

Wypukłe IP69
1 0238 51  Czerwona
1 0238 52  Zielona
1 0238 56  Czarna

Czerwona ozn. „0”, zielona ozn. „I”.

5 0239 80 Płaska – zielona/płaska – czerwona IP66

5 0239 82 Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP66

5 0239 84 Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP66

Manetka IP69
                 Pozycje

10 0239 03  Czarna   0 1     2 pozycje stabilne – 45°

10 0239 23  Czarna 0
1 2

    3 pozycje stabilne – 45°

1 0239 26  Czarna   0

21

    3 pozycje – lewa,  

powrót do środka – 45°

5 0239 28  Czarna   
1 2

0     3 pozycje – powrót  

do środka – 45°
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Osmoz
główki przycisków bez podświetlania

Osmoz
główki przycisków podświetlane

Z chromowanym pierścieniem.
Zgodnie z normami IEC 60947–5-1.

Z chromowanym pierścieniem (główki podświetlane).
Stopień ochrony IP66, nr ref. 0240 76 – IP67.
Zgodne z normą IEC 60947–5-1.

Pak. Nr ref.

Manetka IP69
Dźwignia czarna.

10 0239 30   0 1     2 pozycje stabilne – 45°

5 0239 40 0
1 2

    3 pozycje stabilne – 45°

1 0239 42   0

21
    3 pozycje – prawa, powrót do środka – 45°

1 0239 43   
1 2

0     3 pozycje, powrót do środka – 45°

Główka z kluczem nr 455(1) IP69
Czarna.

1 0239 50   1
0     2 pozycje stabilne – 45°

1 0239 52
1

0     2 pozycje, powrót do środka – 45°

1 0239 54   0 1     2 pozycje stabilne – 90°

1 0239 61   
1 2

0     3 pozycje, powrót do środka – 45°

1 0239 63   0

21

    3 pozycje stabilne – 90°

Główki STOP przyciśnij – ciągnij IP69

10 0238 72  Czerwona – Ø 40
1 0238 76  Czarna – Ø 40

Główki STOP awaryjne przyciśnij – ciągnij IP69

Zgodne z normą EN 418.
10 0238 74  Czerwona – Ø 40
1 0238 94  Czerwona – Ø 54 „0 – I”
1 0238 95  Czerwona – Ø 54 „STOP – I”

Główki STOP przyciśnij – przekręć IP69
10 0238 80  Czerwona – Ø 32
1 0238 81  Czarna – Ø 32
10 0238 82  Czerwona – Ø 40
10 0238 83  Czarna – Ø 40

Grzybek – odblokowanie kluczem nr 455 IP69
10 0238 91  Czerwona – Ø 40

Grzybek – odblokowanie kluczem nr 455 IP69
1 0238 92  Czerwona – Ø 40 – zgodna z normą EN 418

   (1) Pozycja wyjmowania klucza oznaczona jest symbolem „.”

0240 020239 52

0240 730238 82

0240 12

0241 620238 91

0240 22

0241 64

Pak. Nr ref. Główki impulsowe

Płaskie IP69
10 0240 00  Biała
10 0240 01  Czerwona
10 0240 02  Zielona
1 0240 03  Niebieska
5 0240 04  Żółta

Wypukłe IP69
1 0240 11  Czerwona
1 0240 12  Zielona

Płaskie IP69
1 0240 21  Czerwona
1 0240 22  Zielona

Wypukłe IP69
1 0240 26  Czerwona
1 0240 27  Zielona

Czerwona ozn. „0”, zielona ozn. „I”.

5 0240 73   Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP66

1 0240 76   Płaska – zielona/wypukła – czerwona IP67

Manetka
                 Pozycje

5 0240 32  Zielona   0 1     2 pozycje stabilne – 45°

1 0240 51  Czerwona 0
1 2    3 pozycje stabilne – 45°

1 0240 52  Zielona

Główki STOP przyciśnij – przekręć IP69

1 0240 91  Czerwona – Ø 40

10 0241 60  Biała
10 0241 61  Czerwona
10 0241 62  Zielona
5 0241 63  Niebieska
5 0241 64  Żółta
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Osmoz
 

Osmoz
korpusy kompletne

Korpus kompletny: blok styków (blok z diodą LED) + uchwyt.
Stopień ochrony IP20.
Zgodne z normą IEC 60947–5-1.

0246 01 0246 02

0229 61 0230 14

Osmoz – główki przycisków  
str. 548

Pak. Nr ref. Korpusy kompletne do główek 
bez podświetlania
Zaciski śrubowe

10 0229 61 1NC + uchwyt pojedynczy
10 0229 62 1NO + uchwyt pojedynczy
5 0229 66 2 x 1NO/1NC + uchwyt potrójny
1 0229 71 1NC + uchwyt potrójny
1 0229 72 1NO + uchwyt potrójny
10 0229 73 2NC + uchwyt potrójny
10 0229 74 2NO + uchwyt potrójny
10 0229 76 1NO + 1NC + uchwyt potrójny

Zaciski śrubowe
Korpusy z uchwytem potrójnym.

1 0229 80  Biała – 12–24 V± /= – 2NO/NC
1 0229 81  Czerwona – 12–24 V± /= – 2NO/NC
1 0229 82  Zielona – 12–24 V± /= – 2NO/NC

5 0230 00  Biała – 12–24 V± /= – 1NO
5 0230 01  Czerwona – 12–24 V± /= – 1NO
5 0230 02  Zielona – 12–24 V± /= – 1NO

1 0230 03  Biała – 12–24 V± /= – 1NO + 1NC
1 0230 04  Czerwona – 12–24 V± /= – 1NO + 1NC
1 0230 05  Zielona – 12–24 V± /= – 1NO + 1NC

5 0230 06  Biała – 12–24 V± /= – 2NO
5 0230 07  Czerwona – 12–24 V± /= – 2z
5 0230 08  Zielona – 12–24 V± /= – 2z

1 0229 90  Biała – 230 V± – 2NO/NC
1 0229 91  Czerwona – 230 V± – 2NO/NC
1 0229 92  Zielona – 230 V± – 2NO/NC

5 0230 10  Biała – 230 V± – 1NO
5 0230 11  Czerwona – 230 V± – 1NO
5 0230 12  Zielona – 230 V± – 1NO

1 0230 13  Biała – 230 V± – 1NO + 1NC
1 0230 14  Czerwona – 230 V± – 1NO + 1NC
1 0230 15  Zielona – 230 V± – 1NO + 1NC

5 0230 16  Biała – 230 V± – 2NO
5 0230 17  Czerwona – 230 V± – 2NO
5 0230 18  Zielona – 230 V± – 2NO

Pak. Nr ref. Lampki sygnalizacyjne

Wbudowana dioda LED IP69

10 0246 00  Biała – 24 V± /=
10 0246 01  Czerwona – 24 V± /=
10 0246 02  Zielona – 24 V± /=
10 0246 03  Niebieska – 24 V± /=
10 0246 04  Żółta – 24 V± /=
10 0246 05  Biała – 130 V±
10 0246 06  Czerwona – 130 V±
10 0246 07  Zielona – 130 V±
10 0246 08  Niebieska – 130 V±
10 0246 09  Żółta – 130 V±
10 0246 10  Biała – 230 V±
10 0246 11  Czerwona – 230 V±
10 0246 12  Zielona – 230 V±
10 0246 13  Niebieska – 230 V±
10 0246 14  Żółta – 230 V±
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Osmoz
korpusy kompletne

Osmoz
bloki styków i uchwyty

Korpus kompletny: blok z wbudowaną diodą LED + uchwyt. Stopień ochrony IP20.
Zgodne z normą IEC 60947–5-1.

0229 01

0229 60

0229 020231 32

0229 64

0229 42

0229 68

Pak. Nr ref. Lampki sygnalizacyjne bez klosza

Zaciski sprężynowe
Korpusy z uchwytem pojedynczym

1 0231 10  Biała – 12–24 V± /=
1 0231 11  Czerwona – 12–24 V± /=
1 0231 12  Zielona – 12–24 V± /=
1 0231 13  Niebieska – 12–24 V± /=
1 0231 14  Żółta – 12–24 V± /=
1 0231 30  Biała – 230 V±
1 0231 31  Czerwona – 230 V±
1 0231 32  Zielona – 230 V±
1 0231 33  Niebieska – 230 V±
1 0231 34  Żółta – 230 V±

Pak. Nr ref. Bloki do główek bez podświetlania

Bloki styków.
Zaciski śrubowe

20 0229 01 1r
20 0229 02 1z
10 0229 03 1z/1r

Bloki z wbudowaną diodą LED.
Zaciski śrubowe

5 0229 10  Biała – 12–24 V± /=
5 0229 11  Czerwona – 12–24 V± /=
5 0229 12  Zielona – 12–24 V± /=
5 0229 13  Niebieska – 12–24 V± /=
5 0229 14  Żółta – 12–24 V± /=
5 0229 30  Biała – 130 V±
5 0229 31  Czerwona – 130 V±
5 0229 32  Zielona – 130 V±
5 0229 33  Niebieska – 130 V±
5 0229 34  Żółta – 130 V±
5 0229 40  Biała – 230 V±
5 0229 41  Czerwona – 230 V±
5 0229 42  Zielona – 230 V±
5 0229 43  Niebieska – 230 V±
5 0229 44  Żółta – 230 V±

20 0229 60 Pojedynczy

20 0229 64 Potrójny

10 0229 68 Pięciokrotny
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Osmoz
obudowy niewyposażone

Osmoz
akcesoria i etykiety

Puszki mogą być wyposażone w:
– główki podświetlane lub główki bez podświetlania,
– bloki przeznaczone do puszek.
Maksymalna liczba bloków styków na 1 otwór: 3.
Stopień ochrony IP66, IK07.

0242 02

0242 41 0242 42 0242 72

0242 03

0241 87

0243 01

0243 15 0243 16 0243 18 0243 19

0243 07 0243 08

0241 99 0241 85

Pak. Nr ref. Puszki niewyposażone

1 0242 00 1-otworowe
1 0242 01 1-otworowe, pokrywa żółta
1 0242 02 2-otworowe
1 0242 03 3-otworowe
1 0242 04 4-otworowe
1 0242 05 5-otworowe

Zaciski śrubowe.

10 0242 41 1NC

10 0242 42 1NO

Zaciski śrubowe.
1 0242 50  Biała – 12–24 V± /=
1 0242 51  Czerwona – 12–24 V± /=
1 0242 52  Zielona – 12–24 V± /=
1 0242 53  Niebieska – 12–24 V± /=
1 0242 54  Żółta – 12–24 V± /=
1 0242 60  Biała – 130 V±
1 0242 61  Czerwona – 130 V±
1 0242 62  Zielona – 130 V±
1 0242 63  Niebieska – 130 V±
1 0242 64  Żółta – 130 V±
1 0242 70  Biała – 230 V±
1 0242 71  Czerwona – 230 V±
1 0242 72  Zielona – 230 V±
1 0242 73  Niebieska – 230 V±
1 0242 74  Żółta – 230 V±

Pak. Nr ref.

5 0241 90 Kapturek silikonowy IP67 bezbarwny

10 0241 87 Zaślepka – czarna

1 0241 99 Płytka stabilizująca

Narzędzia

1 0241 73 Przyrząd do wyciągania żarówek

1 0241 85 Przyrząd do przykręcania główek

Etykiety
Etykiety zakładane w uchwyty etykiet. 

Długość opisu 12 mm.
10 0243 00  Biała – wąski opis
10 0243 01  Czerwona – wąski opis
10 0243 02  Aluminium – wąski opis
10 0243 03  Czarna – wąski opis
10 0243 04  Przezroczysta – wąski opis

10 0243 05  Biała – szeroki opis
10 0243 06  Czerwona – szeroki opis
10 0243 07  Aluminium – szeroki opis
10 0243 08  Czarna – szeroki opis
10 0243 09  Przezroczysta – szeroki opis

10 0243 15 Okrągły – wąski opis
10 0243 16 Okrągły – szeroki opis

10 0243 18 Kwadratowy – wąski opis

10 0243 19 Okrągły – wąski opis (do przycisków podwójnych)
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Osmoz – sposób montażu
przyciski bez podświetlania, przyciski podświetlane i lampki

Osmoz
urządzenia do sterowania i sygnalizacji

 Bez podświetlania

 Podświetlane

 Dane techniczne

Przycisk 
z 1 blokiem styków 
na pojedynczym uchwycie 
Przycisk  
z 1 lub 2 blokami styków 
na potrójnym uchwycie

Przycisk  
z 3 blokami styków  
na potrójnym uchwycie

Przycisk  
z 4 lub 5 blokami styków  
na uchwycie 5-krotnym

Przycisk  
z 4, 5 lub 6 blokami styków  
(bloki nałożone na siebie),  
na potrójnym uchwycie 

– Temperatura magazynowania: -40°C do +70°C
– Temperatura pracy: -25°C do +70°C
– Kategoria klimatyczna: 
 –  zgodna z normą IEC 60068–2-3 (stale podwyższone 

wilgotność i temperatura)
 –  zgodna z normą IEC 60068–2-30 (okresowo podwyższone 

wilgotność i temperatura)
– Stopień ochrony zgodny z normą IEC 60529
IP66 dla główek standardowych
IP67 dla główek z osłonkami
IP66 dla obudów wyposażonych w przyciski
IP20 z tyłu panelu korpusów i lampek 
Nema 4x, 12 i 13 w przypadku główek i obudów z przyciskami
–  Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z normą IEC 

50102: 
IK05: główki podświetlane i niepodświetlane
IK07: obudowy puste
Klasa II zgodnie z normą IEC 60947–5-1
– Oznakowanie zacisków zgodne z normą IEC 60947–1
Dopuszczenia cULus i Bureau Véritas

Bloki styków (do główek niepodświetlanych)

Cechowanie na 3 
690 V zgodnie z normą IEC/EN 60947 dla aparatów wbudowanych 
z zaciskami śrubowymi
600 V AC zgodnie z normą UL 508

Ilość cykli otwarcia zgodnie z normą IEC/EN 60947–5-1

imp: 6 kV korpus 
ze stykami

AC: 10 A
DC: 2,5 A

– Prąd zmienny
Zgodnie z IEC 60947–5–1
AC 15 – A 600
Ue = 120 V, Ie = 6 A
Ue = 240 V, Ie = 3 A
Ue = 380 V, Ie = 1,9 A
Ue = 480 V, Ie = 1,5 A
Ue = 500 V, Ie = 1,4 A
Ue = 600 V, Ie = 1,2 A
– Trwałość łączeniowa:
1 milion cykli dla:
 – AC 15 – B 300
Ue = 120 V, Ie = 3 A
Ue = 240 V, Ie = 1,5 A
 – DC 13 – R 300
Ue = 125 V, Ie = 0,22 A
Ue = 250 V, Ie = 0,1 A

– Prąd stały
Zgodnie z IEC 60947–5–1
DC 13 – Q 600
Ue = 125 V, Ie = 0,55 A
Ue = 250 V, Ie = 0,27 A
Ue = 400 V, Ie = 0,15 A
Ue = 500 V, Ie = 0,13 A
Ue = 600 V, Ie = 0,1 A
– mały prąd znamionowy
Zgodnie z normą IEC 60947–5–4
Korpusy standardowe
Ue = 24 V DC i Ie = 5 mA
Współczynnik wadliwości  = 10–8

Korpusy niskiego poziomu
Ue = 5 V DC i Ie = 1 mA
Współczynnik wadliwości  = 10–8

Drut lub linka bez końcówek kablowych: 2 x 0,5 mm2 do 2 x 2,5 mm2

Drut lub linka z końcówkami kablowymi: 2 x 0,5 mm2 do 2 x 1,5 mm2

Bloki z diodą LED i lampki LED (bloki do główek podświetlanych)

Cechowanie na 3 
300 V zgodnie z normą IEC/EN 60947–5-1 

imp:
4 kV zgodnie z normą IEC/EN 60947–1

Od 12 do 24 V AC/DC
130 V AC
230 V AC

} ± 10%

Czerwone i żółte: 100 000 godzin w temp. 25°C
Pozostałe kolory: 50 000 godzin w temp. 25°C

Napięcie (V) 24 48 130 230

Pobór prądu (mA) 25 ± 20% 15 ± 5% 20 ± 10% 16 ± 30%

Główka  
sygnalizatora 
na pojedynczym uchwycie 

Przycisk podświetlany  
z 1 lub 2 blokami styków 
na potrójnym uchwycie

Przycisk podświetlany  
z 3 lub 4 blokami styków 
(bloki nałożone na siebie), 
na potrójnym uchwycie

Przycisk podświetlany LED 
z 3 lub 4 blokami styków 
na uchwycie 5-krotnym

Bloki z wbudowanym  

źródłem światła
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Główki 

Impulsowe: 5
Przyciski obrotowe: 0,3
„Grzybki” EN 418: 0,10
„Grzybki”: 0,15

Główka impulsowa + styk NO: 6,5
Główka impulsowa + styk NZ: 4,5
Styk NO dodatkowy: 4,5
Styk NZ dodatkowy: 3,0
„Grzybek” odblokowanie przez przyciśnij – pociągnij + NO + NZ: 27
„Grzybek” odblokowanie przez przyciśnij – przekręć + NO + NZ: 22
„Grzybek” odblokowanie przez przyciśnij – pociągnij EN 418 + NO + NZ: 37
„Grzybek” odblokowanie przez przyciśnij – przekręć EN 418 + NO + NZ: 60

 Wymiary zewnętrzne

Główki płaskie

– Impulsowe:
Bez podświetlania
Nr ref. 0238 00/01/02/03/04/06/11/12/13
Podświetlane 
Nr ref. 0240 00/01/02/03/04

(1) Dla nr ref. 0238 11/12/13 (z kapturkiem).

11/16,9(1)

Ø
 2

9
,9

/3
1
,5

(1
)

Główki wypukłe

– Impulsowe:
Bez podświetlania
Nr ref. 0238 21/22/26
Podświetlane
Nr ref. 0240 11/12

16,3

Ø
 2

9
,9

 Otworowanie, rozstaw osi

Otworowanie standardowe (aparaty wyposażone w zaciski śrubowe)

Ø 22,3
+0,4

-0

A

B

(mm)

A

=
=
=
>
>
=

30
33
40
40
45
50

Z lub bez etykietki (przypadek ogólny)
Dla kapturka silikonowego
Z szeroką etykietką
Dla „grzybka” ø 40
Dla przycisku obrotowego z dźwignią
W przypadku 5-krotnego uchwytu

B
=
=
=

45
54
77

Z lub bez etykietki (przypadek ogólny)
Z przyciskiem podwójnym
Z przyciskiem podwójnym i etykietką

Otworowanie pod zastosowanie 
blokady pozycjonującej

Ø 3,2 Ø 22,3
+0,4

-0

1
1
,1

Główki obrotowe – manetka 
Bez podświetlania
Nr ref.  0239 03 

0239 23/26/28
Podświetlane 
Nr ref.  0240 32 

0240 51/52
23

Ø
 2

9
,9

Główki obrotowe – dźwignia 
Bez podświetlania
Nr ref. 0239 30

23

2
4 Ø

 2
9
,9

Główki obrotowe z kluczem 
Bez podświetlania
Nr ref. 0239 50/52/54

Ø
 2

9
,9

48,4

26,2

„Grzybek” odblokowanie 
przez naciśnij – pociągnij 
Bez podświetlania
Nr ref. 0238 72/76

Ø
 4

0

34,2

„Grzybek” EN 418 
odblokowanie przez 
naciśnij – pociągnij 
Bez podświetlania
Nr ref. 0238 74 Ø

 4
0

39,7

Główki przycisków 
podwójnych
– Płaska/wypukła:
Bez podświetlania
Nr ref. 0239 82/84
Podświetlane 
Nr ref. 0240 73/76

17/19(1)

1129,9/31,4(1)

5
3
,9

/5
5
,4

(1
)

Główki typu „grzybek” 
impulsowe
Bez podświetlania
Nr ref. 0238 34/36

22

Ø
 4

0

Osmoz 

urządzenia do sterowania i sygnalizacji



Ø
 2

2

Ø
 2

9
,5

Ø
 2

9
,9

37,2 11,3
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 Wymiary zewnętrzne

 Wymiary zewnętrzne

 Wymiary zewnętrzne

Podłączenie śrubowe

pojedyncze 3-krotne 5-krotne

1
9
,6

2
9

43

64,5

2
0
,1

2
0
,1

1
9
,6

2
6

43

64,5

3
0

2
0
,1

1
9
,6

2
6

50

5
0

„Grzybek” EN 418 ø 54 
odblokowanie przez 
naciśnij – pociągnij 
Bez podświetlania
Nr ref. 0238 94 Ø

 5
4

35

Uchwyty etykietek 
Uchwyt okrągły wąski 
Nr ref. 0243 15

30

R 15
4

1
1

,4

3
0

4
5

24,6

Ø 27,7

Obudowy niewyposażone 

Wym. 

(mm)

Ilość otworów

1 2 3 5

A 74 107 140 206

B 59,5 92,5 125,5 191,5

AB

47,9

Ø 4,5

Ø 4,5

8

16,5 42,5 74 M16/20

M16/20

Uchwyt okrągły szeroki
Nr ref. 0243 16

40

R 15
4

1
1

,4

3
0

4
5

34,6

Ø 27,7

Uchwyt kwadratowy wąski 
Nr ref. 0243 18

30

4

1
1

,4

3
0

4
6

24,6

Ø 27,7

„Grzybek” odblokowanie 
przez naciśnij – przekręć 
Bez podświetlania
Nr ref. 0238 80/81/82 A

25,7

Główki sygnalizatorów 
Nr ref. 0241 60/61/62/63/64

11,3

Ø
 2

9
,9

Lampki sygnalizacyjne 
Nr ref.  0246 00/01/02/03/04 

0246 05/06/07/08/09 
0246 10/11/12/13/14

„Grzybek” z kluczem 
Bez podświetlania
Nr ref. 0238 91/92

Nr ref. A

(mm)

B

(mm)

0238 91 30,7 53,7

0238 92 40,8 63,8

Ø
 4

0

A

B
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łączniki krzywkowe
od 16 do 63 A

Montaż na drzwiach przy pomocy śrub.
Manetka: szara/czarna. Tabliczka w kolorze aluminium z opisem.
Zgodność z normą IEC 60947–3.
IP40 – część frontowa (manetka).
IP2x – część wewnętrzna (z wyjątkiem PR 40 i PR 63).

Pak. Nr ref.

Liczba  
pól 

Seria 
 

Prąd (A) 
AC 21

Pozycja 
 

Liczba 
styków 

1 0274 00 1 PR 12 16 1
1 0274 01 2 PR 12 16 2
1 0274 02 3 PR 12 16 3
1 0274 03 4 PR 12 16 4
1 0274 06 2 PR 17 20 2
1 0274 07 3 PR 17 20 3
1 0274 08 4 PR 17 20 4
1 0274 11 2 PR 21 25 2
1 0274 12 3 PR 21 25 3
1 0274 13 4 PR 21 25 4
1 0274 16 2 PR 26 32 2
1 0274 17 3 PR 26 32 3
1 0274 18 4 PR 26 32 4
1 0274 21 2 PR 40 50 2
1 0274 22 3 PR 40 50 3
1 0274 23 4 PR 40 50 4
1 0274 26 2 PR 63 63 2
1 0274 27 3 PR 63 63 3
1 0274 28 4 PR 63 63 4

Bez pozycji wyłącz
Liczba  

pól 
Seria 

 
Prąd (A) 
AC 21

Pozycja 
 

Liczba 
styków 

1 0274 60 1 PR 12 16

1 2

2
1 0274 61 2 PR 12 16 4
1 0274 62 3 PR 12 16 6
1 0274 63 4 PR 12 16 8
1 0274 66 2 PR 17 20 4
1 0274 67 3 PR 17 20 6
1 0274 68 4 PR 17 20 8
1 0274 71 2 PR 21 25 4
1 0274 72 3 PR 21 25 6
1 0274 76 2 PR 26 32 4
1 0274 77 3 PR 26 32 6
1 0274 78 4 PR 26 32 8
1 0274 81 2 PR 40 50 4
1 0274 82 3 PR 40 50 6
1 0274 83 4 PR 40 50 8
1 0274 86 2 PR 63 63 4
1 0274 87 3 PR 63 63 6
1 0274 88 4 PR 63 63 8

Pak. Réf.

Z pozycją wyłącz
Liczba  

pól 
Seria 

 
Prąd (A) 
AC 21

Pozycja 
 

Liczba 
styków 

1 0274 30 1 PR 12 16 2
1 0274 31 2 PR 12 16 4
1 0274 32 3 PR 12 16 6
1 0274 33 4 PR 12 16 8
1 0274 35 1 PR 17 20 2
1 0274 36 2 PR 17 20 4
1 0274 37 3 PR 17 20 6
1 0274 38 4 PR 17 20 8
1 0274 41 2 PR 21 25 4
1 0274 42 3 PR 21 25 6
1 0274 43 4 PR 21 25 8
1 0274 46 2 PR 26 32 4
1 0274 47 3 PR 26 32 6
1 0274 48 4 PR 26 32 8
1 0274 51 2 PR 40 50 4
1 0274 52 3 PR 40 50 6
1 0274 53 4 PR 40 50 8
1 0274 56 2 PR 63 63 4
1 0274 57 3 PR 63 63 6
1 0274 58 4 PR 63 63 8

Z pozycją wyłącz
Liczba  

pól 
Seria 

 
Prąd (A) 
AC 21

Pozycja 
 

Liczba 
styków 

1 0274 90 1 PR 12 16

1 2

0

2
1 0274 91 2 PR 12 16 4
1 0274 92 3 PR 12 16 6
1 0274 93 4 PR 12 16 8
1 0274 95 2 PR 21 25 4
1 0274 96 2 PR 40 50 4
1 0274 97 2 PR 63 63 4

Bez pozycji wyłącz
Liczba  

pól 
Seria 

 
Prąd (A) 
AC 21

Pozycja 
 

Liczba 
styków 

1 0274 98 1 PR 12 16
1 3

2 3
1 0274 99 1 PR 17 20 3
1 0275 01 1 PR 26 32 3

Z pozycją wyłącz
Liczba  

pól 
Seria 

 
Prąd (A) 
AC 21

Pozycja 
 

Liczba 
styków 

1 0275 02 1 PR 12 16

0

1

2

3

3
1 0275 03 2 PR 12 16 6
1 0275 04 3 PR 12 16 9
1 0275 05 3 PR 26 32 9
1 0275 06 2 PR 40 50 6
1 0275 07 2 PR 63 63 6

0274 21 0274 76 0274 36 0275 03

Osmoz – lampki sygnalizacyjne  
str. 550
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 Charakterystyka

20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 63 A

16 A 20 A 25 A 32 A 50 A 63 A

6 A 8 A 10 A 12 A – –

 
3 x 230 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW

3 x 400 V 7,5 kW 11 kW 11 kW 11 kW 22 kW 25 kW

3 x 500 V 5,5 kW 11 kW 11 kW 11 kW 25 kW 25 kW

3 x 690 V 4 kW 10 kW 10 kW 11 kW 18,5 kW 22 kW

3 x 230 V 3 kW 4 kW 4 kW 5,5 kW 11 kW 15 kW

3 x 400 V 4 kW 7,5 kW 7,5 kW 11 kW 18,5 kW 22 kW

3 x 500 V 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 11 kW 18,5 kW 22 kW

3 x 690 V 3 kW 7,5 kW 7,5 kW 11 kW 18,5 kW 22 kW

IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40

IP2x IP2x IP2x IP2x – –

690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

2,5 mm2 4 mm2 4 mm2 6 mm2 16 mm2 16 mm2

4 mm2 6 mm2 6 mm2 6 mm2 16 mm2 16 mm2

 Montaż

Mocowanie przy pomocy śrub na drzwiach

Dla PR 12, PR 17, PR 21 i PR 26

Funkcja: przełączanie

 Schematy

Funkcja: załącz-wyłącz

 Schematy

Funkcja: przełączanie

Dla PR 40 i PR 63

Mocowanie przy pomocy śrub

Mocowanie przy pomocy śrub (z pozycją wyłącz)

Mocowanie przy pomocy śrub (z pozycją wyłącz)

Mocowanie przy pomocy śrub (z pozycją wyłącz)

ø 4,3

30

ø 10

ø 4,3 ø 10

50

0 1

1–2 X A

3–4 X B

5–6 X C

7–8 X D

1

1

2

5

6

3

4

7

8

PR 12 PR 17 PR 21 PR 26 PR 40 PR 63

A 0274 00 – – – – –

B 0274 01 0274 06 0274 11 0274 16 0274 21 0274 26

C 0274 02 0274 07 0274 12 0274 17 0274 22 0274 27

D 0274 03 0274 08 0274 13 0274 18 0274 23 0274 28

PR 12 PR 17 PR 21 PR 26 PR 40 PR 63

A 0274 30 0274 35 – – – –

B 0274 31 0274 36 0274 41 0274 46 0274 51 0274 56

C 0274 32 0274 37 0274 42 0274 47 0274 52 0274 57

D 0274 33 0274 38 0274 43 0274 48 0274 53 0274 58

PR 12 PR 17 PR 21 PR 26 PR 40 PR 63

A 0274 60 – – – – –

B 0274 61 0274 66 0274 71 0274 76 0274 81 0274 86

C 0274 62 0274 67 0274 72 0274 77 0274 82 0274 87

D 0274 63 0274 68 – 0274 78 0274 83 0274 88

PR 12 PR 26 PR 40 PR 63

A 0275 02 – – –

B 0275 03 – 0275 06 0275 07

C 0275 04 0275 05 – –

Z pozycją wyłącz

Z pozycją wyłącz

Bez pozycji wyłącz

1 0 2

1–2 X

3–4 X A

5–6 X

7–8 X B

9–10 X

11–12 X C

13–14 X

15–16 X D

1
2

1

2

5

6

9

10

13

14

3

4

7

8

11

12

15

16

1 2

1–2 X

3–4 X A

5–6 X

7–8 X B

9–10 X

11–12 X C

13–14 X

15–16 X D

1

2

1

2

5

6

9

10

13

14

3

4

7

8

11

12

15

16

Styki 0 1 2 3

1–2 X

3–4 X

7–8 X A

5–6 X

9–10 X

11–12 X B

13–14 X

15–16 X

19–20 X C

1
2
3

1

2

5

6

9

10

13

3

4

7

8

11

12

15

16

19

20

łączniki krzywkowe
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łączniki krzywkowe

 Schematy

PR 12

PR 12

PR 12

PR 12

Styki
L

Mocowanie śrubami

1 – 2 36

3 – 4 46

5 – 6 56

7 – 8 66

9 – 10 76

Styki
L

Mocowanie śrubami

1 – 2 33

3 – 4 45

5 – 6 57

7 – 8 69

9 – 10 81

Styki
L

Mocowanie śrubami

1 – 2 36

3 – 4 51

5 – 6 66

7 – 8 81

9 – 10 96

Styki
L

Mocowanie śrubami

1 – 2 60

3 – 4 80

5 – 6 100

7 – 8 120

9 – 10 140

  Zdolność zwarciowa 
od 16 do 100 kA.

  Wyzwalacze termiczno
-magnetyczne 
i elektroniczne 
odpowiednie 
do wymaganego 
poziomu 
zabezpieczenia.

  Wykonania stacjonarne, 
wtykowe i wysuwne.

  Precyzyjna regulacja 
wyzwalaczy 
elektronicznych 
gwarantująca optymalną 
selektywność prądową 
i czasową.

WYŁĄCZNIKI MOCY DPX³
OD 16 DO 1600 A

OPTYMALNA 
OCHRONA

I ZINTEGROWANE 
POMIARY

DO 1600 A

Wyniki pomiarów 
mogą być odczytywane 
na aparacie lub 
zdalnie na komputerze 
PC z zainstalowanym 
oprogramowaniem 
do nadzoru.

ZINTEGROWANY SYSTEM POMIARÓW 

OD 40 DO 1600 A

L40

4
2

L+15 32

50 L

4
8

53 L

5
8

L

ø 80



StarfixTM 
końcówki kablowe tulejkowe

Pak. Nr ref. Szczypce do zaciskania końcówek 
kablowych dostarczanych w paskach
Jednoczesne ucinanie i zaciskanie końcówek 
o przekrojach od 0,25 do 6 mm2

Szczypce Starfix do końcówek o przekrojach  
od 0,25 do 0,34 mm2 

1 0376 08 Dostarczane z pustym aplikatorem

Szczypce Starfix do końcówek o przekrojach  
od 0,5 do 2,5 mm2

1 0376 09 Dostarczane z pustym aplikatorem
1 0376 39 Zestaw, w skład którego wchodzą:

–  szczypce Starfix nr ref. 0376 09 dostarczane 
z pustym aplikatorem,

– końcówki 0,5 mm2 – 120 szt.
– końcówki 0,75 mm2 – 120 szt.
– końcówki 1,0 mm2 – 240 szt.
– końcówki 1,5 mm2 – 320 szt.
– końcówki 2,5 mm2 – 200 szt.

Szczypce Starfix do końcówek o przekrojach  
4 i 6 mm2

1 0376 10 Dostarczane z pustym aplikatorem

Szczypce wielofunkcyjne Starfix S do końcówek 
o przekrojach od 0,5 do 2,5 mm2

1 0376 97 Umożliwiają ucinanie, odizolowanie i skręcanie
przewodu oraz 4-punktowe zaciśnięcie końcówki.
Dostarczane z 5 pustymi magazynkami.

Szczypce do 4-punktowego zaciskania 
końcówek pojedynczych i podwójnych

Dla osób zarówno prawo- jak i leworęcznych

Szczypce Starfix do końcówek o przekrojach  
od 0,25 do 6 mm2

Do zaciskania końcówek o przekrojach od 0,25 do 6 mm2

1 0376 06 Szczypce z systemem kontroli docisku, zaciskanie  
od strony końcówki

Szczypce Starfix do końcówek o przekrojach  
od 10 do 50 mm2

1 0376 92 Zestaw, w skład którego wchodzą:
–  szczypce z systemem kontroli docisku, 

do końcówek pojedynczych od 10 do 50 mm2,
– końcówki pojedyncze 10 mm2 – 30 szt,
– końcówki pojedyncze 16 mm2 – 20 szt,
– końcówki pojedyncze 25 mm2 – 15 szt,
– końcówki pojedyncze 35 mm2 – 10 szt,
– końcówki pojedyncze 50 mm2 – 10 szt.

Pak. Nr ref.

Zapewniają połączenie ekwipotencjalne dla 
wszystkich żył przewodów giętkich.
Aktywna część końcówki wykonana z miedzi
elektrolitycznej.
Zgodne z normą NF C 63–023.

Pojedyncze, dostarczane w paskach
Przekrój 

przewodu
 (mm2)

Kolor izolacji
Ilość pasków 
lub torebek

Ilość końcówek  
w pasku lub torebce

500 0376 50 0,25 turkusowy 10 50
500 0376 60 0,34 zielony 10 50
480 0376 61 0,5 biały 12 40
480 0376 62 0,75 niebieski 12 40

1000 0376 63 1 czerwony 25 40
1000 0376 64 1,5 czarny 25 40
1000 0376 66 2,5 szary 25 40
250 0376 67 4 pomarańczowy 10 25
250 0376 68 6 zielony 10 25

Pojedyncze, dostarczane w torebkach
500 0377 50 0,25 turkusowy 5 100
500 0377 60 0,34 zielony 5 100
1000 0377 61 0,5 biały 10 100
1000 0377 62 0,75 niebieski 10 100
1000 0377 63 1 czerwony 10 100
1000 0377 64 1,5 czarny 10 100
1000 0377 66 2,5 szary 10 100
250 0377 67 4 pomarańczowy 5 50
250 0377 68 6 zielony 5 50

Pojedyncze, dostarczane w pudełkach
100 0376 69 10 brązowy
100 0376 721 16 biały
100 0376 70 16 biały
50 0376 71 25 czarny
50 0376 77 35 czerwony
30 0376 78 50 niebieski

Podwójne
500 0376 87 2 x 0,75 niebieski
500 0376 88 2 x 1 czerwony
500 0376 89 2 x 1,5 czarny
500 0376 90 2 x 2,5 szary

Pojedyncze, dostarczane w magazynkach

Magazynki o dużej pojemności, wykonane 
z przezroczystego tworzywa. Bezpośredni montaż 
do szczypiec o nr ref. 0376 09
Przekrój przewodu

 (mm2)
Kolor izolacji Ilość końcówek w magazynku

3000 0376 41 0,5 biały 300
3000 0376 42 0,75 niebieski 300
3000 0376 43 1 czerwony 300
3000 0376 44 1,5 czarny 300
2500 0376 45 1,5 szary 250

0376 77

0376 09 z magazynkiem nr ref. 0376 43

Regulacja przekroju

0376 39 0376 920376 87 0376 43

0376 60

0376 63

0377 64

0376 68

0 376 06

0376 50

0376 61

0376 62

0376 64

0376 66

0376 67

1: Końcówka krótka

Tabela doboru i wymiary str. 560
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StarfixTM 
końcówki kablowe i szczypce

StarfixTM 
aplikatory

B

DA

C

E

B

D

A

C

  Ustawienie 
przekroju

1

  Założenie 
aplikatora

1

 Wprowadzenie przewodu i zaciśnięcie końcówki3

  Odizolowanie 
i skręcenie żyły

2

 Regulacja2

  Zaciśnięcie 
końcówki

3

Wygodna i ergono-
miczna rączka

 Wymiary (mm)

Nr ref.  
(mm2) A B C D

0376 50 0377 50 0,25 8 14,5 1,1 3

0376 60 0377 60 0,34 8 14,5 1,1 3

0376 61 0377 61 0376 41 0,5 8 14,5 1,5 3,4

0376 62 0377 62 0376 42 0,75 8 14,5 1,5 3,4

0376 63 0377 63 0376 43 1 8 14,5 1,7 3,6

0376 64 0377 64 0376 44 1,5 8 14,5 2 4,1

0376 66 0377 66 0376 45 2,5 8 14,5 2,6 4,8

0376 67 0377 67 4 12 21 3,2 5,7

0376 68 0377 68 6 12 23 3,9 7,2

0376 69 10 12 21 4,9 8,1

0376 72 16 12 23 6,3 9,8

0376 70 16 18 29 6,3 9,8

0376 71 25 18 31 7,9 12

0376 77 35 18 32 8,9 13,5

0376 78 50 20 36 11,1 16,1

 
(mm2)

  

0376 61 0376 41 0376 47 0376 80

0376 62 0376 42 0376 47 0376 81

1 0376 63 0376 43 0376 47 0376 82

0376 64 0376 44 0376 47 0376 83

0376 66 0376 45 0376 47 0376 84

 
(mm2) A B C D E

0376 87 8 15 2,1 6 3,3

0376 88 2 x 1 8 15 2,35 6 4

0376 89 8 16 2,6 7,2 4,2

0376 90 10 18,5 3,3 8,4 4,8

Pak. Nr ref. Aplikatory Starfix

Do szczypiec Starfix
Do aplikowania pasków z końcówkami kablowymi 
w szczypcach Starfix o nr ref. 0376 08/09/10.
Przekrój końcówki kablowej (mm2) Kolor

10 0376 46 0,25 i 0,34 żółty
10 0376 47 0,5 do 2,5 czerwony
10 0376 48 4 i 6 pomarańczowy

Do szczypiec wielofunkcyjnych Starfix S

Przezroczysta, zdejmowana osłona

Przekrój końcówki kablowej (mm2) Kolor

5 0376 80 0,5 biały
5 0376 81 0,75 niebieski
5 0376 82 1 czerwony
5 0376 83 1,5 czarny
5 0376 84 2,5 szary

0376 47

Pojedyncze i podwójne końcówki 
kablowe zaciśnięte na przewodzie

Przykład przewodów o rożnym przekroju  
z zaciśniętymi końcówkami kablowymi

Złączki elektroinstalacyjne Viking 3

str. 528–541

0376 81
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Lina 25™ kanały grzebieniowe

 Pak.  Nr ref.  Kanały grzebieniowe Lina 25

     Perforacja co 12,5 mm. Dostarczane 
     z pokrywami. Białe paski na pokrywie 
     do opisu. Dwa kolory: niebieski i szary.
     Długość 2 m.

  Niebieskie  Szare  Szer. x Wys. Przekrój użyteczny

  RAL 2525  RAL 7030  [mm] [mm2]

 60(1) 0362 00  6360 00    25 x   25   391
 56(1) 0362 01  6360 01    25 x   40   720
 56(1) 0362 02  6360 02    25 x   60 1159
 40(1) 0362 03      25 x   80 1570
 56(1) 0362 05  6360 05    40 x   25   692
 48(1) 0362 06  6360 06    40 x   40 1245
 48(1) 0362 07  6360 07    40 x   60 2007
 40(1) 0362 08  6360 08    40 x   80 2717
 24(1)   6360 09    40 x 100 3354
 32(1) 0362 11  6360 11    60 x   40 1932
 32(1) 0362 12  6360 12    60 x   60 3115
 32(1) 0362 13  6360 13    60 x   80 4216
 24(1)   6360 14    60 x 100 5216
 24(1) 0362 16  6360 16    80 x   60 4200
 24(1) 0362 17  6360 17    80 x   80 5715
 20(1)   6360 18    80 x 100 7078
 16(1)   6360 22  100 x 100 8960
 16(1) 0362 25  6360 25  120 x   80 8729

      Linagraf: akcesoria do opisu

     Materiał: ABS.
      Wykorzystywane do niezależnego 

oznaczania pokryw.
 50  0367 02  Uchwyt etykiet
 36(1)  0370 10  Pasek opisowy. Długość 2 m
 50  0366 45  Klips do układania 
     przewodów 
     w kanale
     Opis za pomocą 
     etykiety 
     samoprzylepnej

(1) Ilość metrów w opakowaniu.

 Pak. Nr ref. Uchwyty Linafix: akcesoria montażowe

   Materiał: poliamid 6/6.
   Pozwalają na mocowanie kanałów 
   przez przekręcenie zatrzasku o 90°.

   Do wsporników , , głębokość 15 mm

 100 0366 40 1/4 obrotu

   Do płyt perforowanych

 20 0366 41 1/4 obrotu

   Do drzwi

 20 0366 42 1/4 obrotu
   Stosowany pod lampki kontrolne 
   lub przyciski (Ø 22 mm).
   Umieszczone na drzwiach 
   dają możliwość montowania 
   lampek sygnalizacyjnych
   bezpośrednio na kanale.

   Łącznik kanałów Lina 25

 10 0366 43 Zatrzask
   Pozwala łączyć kanały 
   pionowy z poziomym 
   (możliwe wzmocnienie 
   szyną o głębokości 15 mm).

   Do płyt pełnych

 100 0366 46 Izolacyjne nity długości 12 mm 
   do płyt pełnych. Średnica otworów od 5,5 do 6 mm.

Linafix 0366 40

Linafix 0366 42

Linafix 0366 41

Linafix 0366 43

Spełniają wymagania normy EN 50085–2-3.
Minimalna temperatura transportu i magazynowania: -25°C.
Temperatura pracy: -5°C do +60°C.
Wykonane z materiału izolacyjnego, możliwość zdjęcia pokrywy  
bez konieczności stosowania narzędzi. 
Montaż na płaszczyznach pionowych i poziomych.

0362 07

Uchwyt etykiet 0367 02 i pasek opisowy 0370 10

0362 17

0362 03

Dane techniczne str. 562
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Lina 25™ kanały grzebieniowe
akcesoria

Lina 25™ kanały grzebieniowe

(1) Ilość metrów w opakowaniu.

 Wymiary [mm]

Szerokość 25 do 120 mm

 Perforacja podstawy

Szerokość 25 do 60 mm Szerokość 80 i 120 mm

 Dzielenie kanału przez przełamanie

 Wykonanie połączenia T

Przejście na całej wysokości kanału 
dzięki osłabieniom w podstawie ściany

Kanały Lina 25 mogą być mocowane do wszelkich elementów 
wsporczych dzięki wykorzystaniu akcesoriów Linafix.

6361 78

 Pak. Nr ref. Akcesoria montażowe

   Porządkowanie przewodów

 25(1) 6361 77 Osłona spiralna 6 mm
 25(1) 6361 78 Osłona spiralna 12 mm
 25(1) 6361 83 Osłona spiralna 22 mm

   Rura osłonowa elastyczna

   Materiał: czarny poliester.
   Dostarczana w 25 m zwoju 
   umieszczonym w pudełku.
   Posiada 3 m wskaźnik końca
   rolki.
    Rozmiary przejścia

 1 0366 38 Ø 20 mm od 10 do 30 mm
 1 0366 39 Ø 30 mm od 18 do 54 mm

   Pisak, czarny

 10 0395 98 Do wykonywania opisów

Nr ref. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

0362 00/6360 00

0362 01/6360 01

0362 02/6360 02

0362 05/6360 05

0362 06/6360 06

0362 07/6360 07

0362 08/6360 08

0362 11/6360 11

0362 12/6360 12

0362 13/6360 13

0362 16/6360 16

0362 17/6360 17

0362 25/6360 25

Poprzeczne 
linie osłabień

562
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Duplix™
system oznaczników przewodów

Duplix™
system oznaczników przewodów

Pak. (1) Nr ref. Uchwyty oznaczników

7 znaków 14 znaków

Przeznaczone do opisu przewodów i kabli.
Mocowane opaskami Colring o szerokości 
2,4 i 3,5 mm.

100

100

100

100

100

0384 50
0384 52
0384 54
0384 55
0384 56

0384 60
0384 62
0384 64
0384 65
0384 66

   Czarny 
   Czerwony
   Żółty
   Zielony
   Niebieski

Oznaczniki
Cyfry
Międzynarodowy kod kolorów.

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

0384 00
0384 01
0384 02
0384 03
0384 04
0384 05
0384 06
0384 07
0384 08
0384 09

0   Czarny
1   Brązowy
2   Czerwony
3   Pomarańczowy
4   Żółty
5   Zielony
6   Niebieski
7   Fioletowy
8   Szary
9   Biały

Litery
Czarne na żółtym tle.

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

0384 10
0384 11
0384 12
0384 13
0384 14
0384 15
0384 16
0384 17
0384 18
0384 19
0384 20
0384 21
0384 22
0384 23
0384 24
0384 25
0384 26
0384 27
0384 28
0384 29
0384 30
0384 31
0384 32
0384 33
0384 34
0384 35

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Symbole
Czarne na żółtym tle.

600
600
600
600
600
600
600
600

0384 40
0384 41
0384 42
0384 43
0384 44
0384 45
0384 46
0384 99

/

+
–
±
=
T
Czysty oznacznik

Zestaw oznaczników Duplix

1 0384 96 100 cyfr od 0 do 9

Akcesoria
Uchwyt etykiet

100 0384 98 Mocuje się na uchwycie oznaczników.
Podtrzymuje i zabezpiecza etykietę 
wykonaną samodzielnie na drukarce.
Dla uchwytów oznaczników 14-znakowych 
należy użyć dwóch uchwytów etykiet.

Uchwyt ochronny przed UV

100 0384 97 Montowany na uchwycie oznaczników 
(7 znaków)

Przenośna walizeczka oznaczników

1 0382 00 Do oznaczników Duplix, CAB 3, Starfi x.
Dostarczana pusta z wymiennymi paletami.

Uchwyty oznaczników 
Możliwość wykonywania 
opisów dwóch końców 
przewodu jednocześnie.

1 etap:
Przytrzymać złożone 
2 uchwyty oznaczników.

3 etap:
Rozdzielając uchwyty, 
otrzymujemy oznaczenia 
dla 2 końców przewodu.

2 etap:
Zatrzasnąć oznacznik 
na pierwszym uchwycie, 
przekręcić i zatrzasnąć 
drugi.

Uchwyty etykiet 
Pozwalają na swobodne 
opisanie przewodu,
przy pomocy dowolnych 
sformułowań.

Zabezpieczenie 
przed UV

Przygotować etykietę 
za pomocą drukarki 
i wsunąć do uchwytu.

Na gotowym uchwycie
z oznacznikami zatrzasnąć 
osłonę.

Możliwość wyboru 2 sposobów oznaczania.

(1)  Paczka 800 zawiera 40 pasków po 20 oznaczników.
 Paczka 600 zawiera 30 pasków po 20 oznaczników. 
W cenniku podawana jest cena 1 oznacznika.
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Memocab
systemy oznaczników przewodów

Pak. Nr ref. Uchwyt oznaczników

Do przewodów
Długość uchwytu: 12 mm (4 oznaczniki).

Przekrój [mm2] Średnica [mm]

min. maks. min. maks.

1000

1000
0379 27
0379 28

0,25
0,75

1,5
4

1,3
2,3

3,5
4,8

Długość uchwytu: 15 mm (6 oznaczników).

1000

1000

500

0379 30
0379 31
0379 32

0,25
0,75

4

1,5
4
16

1,3
2,3
4,2

3,5
4,8
7,6

Długość uchwytu: 18 mm (7 oznaczników).

1000

1000

500

500

200

100

0379 36
0379 37
0379 38
0379 33
0379 34
0379 35

0,25
0,75

4
16
50
95

1,5
4
16
50
95

300

1,3
2,3
4,2
7,6

12,5
19

3,5
4,8
7,6

12,5
19

29,5

Długość uchwytu: 30 mm (12 oznaczników).

500

500

200

200

0379 40
0379 41
0379 42
0379 43

0,25
0,75

4
16

1,5
4
16
50

1,3
2,3
4,2
7,6

3,5
4,8
7,6

12,5

Długość 500 mm (do przycinania).

10 0379 44 0,75 4 2,3 4,8

Do jednoczesnego znakowania obu końców
Uchwyt 18 lub 30 mm.
Wstępnie nacięte, w zwoju.

Długość uchwytu: 18 mm (7 oznaczników).

Przekrój [mm2] Średnica [mm]

min. maks. min. maks.

1000

1000

500

0379 20
0379 21
0379 22

0,25
0,75

4

1,5
4
16

1,3
2,3
4,2

3,5
4,8
7,6

Długość uchwytu: 30 mm (12 oznaczników).

500

500
0379 10
0379 11

0,25
0,75

1,5
4

1,3
2,3

3,5
4,8

Uchwyt samoprzylepny

100 0377 10 Długość uchwytu: 17,5 mm
(7 oznaczników)

Uchwyt do przewodów o dużej średnicy

100 0377 12 Długość uchwytu: 20 mm
(8 oznaczników).
Mocowany opaską Colring.

0379 91

0379 89

0379 93

0379 92

Pak. Nr ref. Akcesoria

Walizka

1 0379 91 Na 48 zestawów oznaczników
(niewyposażona).

Narzędzia
Do sporządzania oznaczeń i umieszczania 
ich w uchwytach.

10 0379 90 Do uchwytów 30 mm

10 0379 92 Do uchwytów 15 mm

10 0379 89 Do uchwytów podwójnych
30 lub 18 mm 
(oznaczenie obu końców)

10 0379 93 Do wyjmowania oznaczników 
z uchwytów 15 mm

Zestaw Memocab

1 0379 99 Zawiera:

0379 99



565

Pak. (1) Nr ref. Oznaczniki o szer. 2,3 mm

Międzynarodowy kod kolorów

Z cyframi

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

0378 01
0378 02
0378 03
0378 04
0378 05
0378 06
0378 07
0378 08
0378 09
0378 10

Fioletowy
Pomarańczowy
Biały
Szary
Zielony
Żółty
Brązowy
Niebieski
Czarny
Czerwony

7
3
9
8
5
4
1
6
0
2

Cyfry
Tło białe, cyfry czarne.

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

0377 80
0377 81
0377 82
0377 83
0377 84
0377 85
0377 86
0377 87
0377 88
0377 89

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Duże litery
Tło białe, litery czarne.

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

0378 26
0378 27
0378 28
0378 29
0378 30
0378 31
0378 32
0378 33
0378 34
0378 35
0378 36
0378 37
0378 38
0378 39
0378 40
0378 41
0378 42
0378 43
0378 44
0378 45
0378 46
0378 47
0378 48
0378 49
0378 50
0378 51

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Symbole
Tło białe, symbole czarne.

240
240
240
240
240
240
240

0379 54
0379 55
0379 56
0379 57
0379 58
0379 59
0379 60

/

+
–
±
=
T

0378 06

0377 85

0378 30

0379 56

Memocab
system oznaczników przewodów

Memocab
system oznaczników przewodów

(1)  Opakowanie 240 zawiera 10 pasków po 24 oznaczniki. 
Opakowanie 600 zawiera 25 pasków po 24 oznaczniki. 
W cenniku podana jest cena 1 oznacznika. 

przewodów i oznaczników.

2. Możliwość wcześniejszego przygotowania oznaczników

dla obu końców przewodu jednocześnie za pomocą 
ergonomicznego narzędzia.

Łatwe, wygodne zestawianie oznaczeń parami 
przy użyciu specjalnego narzędzia.

Umieszczenie zestawów oznaczników  
w uchwytach dla obu końców przewodu 
jednocześnie.

Memocab

1. Wiązka oznaczników

(międzynarodowy kod kolorów).
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CAB 3™
system oznaczników przewodów

Magazynek pozwala na szybkie montowanie oznaczników przez zatrzaśnięcie 
na złączkach Viking 3 i na przewodach

Oznaczniki doskonale łączą się ze sobą 0383 92 zamontowany
na złączce

Pak. (1) Nr ref. Oznaczniki przewodów o przekrojach 
0,15 do 0,5 mm2, 0,5 do 1,5 mm2  
i 1,5 do 2,5 mm2

(do złączek Viking 3 używać oznaczników 
0,15 do 0,5 mm2 i 0,5 do 1,5 mm2, 
maks. 4 oznaczniki).

Do przewodów
o przekrojach:

Cyfry
Czarne na białym tle.

0,5 do
1,5 mm2

1,5 do
2,5 mm2

240
240
240
240
240
240

0381 50
0381 51
0381 52
0381 53
0381 54
0381 55

0381 60
0381 61
0381 62
0381 63
0381 64
0381 65

01 do 20
21 do 40
41 do 60
61 do 80
81 do 100
Czyste
Cyfry
Międzynarodowy kod kolorów.

0,15 do
0,5 mm2

0,5 do
1,5 mm2

1000/1200
1000/1200
1000/1200
1000/1200
1000/1200
1000/1200
1000/1200
1000/1200
1000/1200
1000/1200

0381 00
0381 01
0381 02
0381 03
0381 04
0381 05
0381 06
0381 07
0381 08
0381 09

0382 10
0382 11
0382 12
0382 13
0382 14
0382 15
0382 16
0382 17
0382 18
0382 19

0   Czarny
1   Brązowy
2   Czerwony
3   Pomarańczowy
4   Żółty
5   Zielony
6   Niebieski
7   Fioletowy
8   Szary
9   Biały

Litery
Czarne na żółtym tle.

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

0381 10
0381 11
0381 12
0381 13
0381 14
0381 15
0381 16
0381 17
0381 18
0381 19
0381 20
0381 21
0381 22
0381 23
0381 24
0381 25
0381 26
0381 27
0381 28
0381 29
0381 30
0381 31
0381 32
0381 33
0381 34
0381 35

0383 00
0383 01
0383 02
0383 03
0383 04
0383 05
0383 06
0383 07
0383 08
0383 09
0383 10
0383 11
0383 12
0383 13
0383 14
0383 15
0383 16
0383 17
0383 18
0383 19
0383 20
0383 21
0383 22
0383 23
0383 24
0383 25

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Symbole
Czarne na żółtym tle.

300
300
300
300
300
300
300

0381 40
0381 41
0381 42
0381 43
0381 44
0381 45
0381 46

0382 70
0382 71
0382 72
0382 73
0382 74
0382 75
0382 76

/

+
–
±
=
T

0381 51

0381 64

0381 06

0382 12

0381 28

0383 17

0381 43

0382 72

Pak. (1) Nr ref. Oznaczniki przewodów o przekrojach 
1,5 do 2,5 mm2 i 4 do 6 mm2

Do przewodów
o przekrojach:

Cyfry
Międzynarodowy kod kolorów.

1,5 do
2,5 mm2

4 do
6 mm2

1200/800
1200/800
1200/800
1200/800
1200/800
1200/800
1200/800
1200/800
1200/800
1200/800

0382 20
0382 21
0382 22
0382 23
0382 24
0382 25
0382 26
0382 27
0382 28
0382 29

0382 30
0382 31
0382 32
0382 33
0382 34
0382 35
0382 36
0382 37
0382 38
0382 39

0   Czarny
1   Brązowy
2   Czerwony
3   Pomarańczowy
4   Żółty
5   Zielony
6   Niebieski
7   Fioletowy
8   Szary
9   Biały

Litery
Czarne na żółtym tle.

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

0383 30
0383 31
0383 32
0383 33
0383 34
0383 35
0383 36
0383 37
0383 38
0383 39
0383 40
0383 41
0383 42
0383 43
0383 44
0383 45
0383 46
0383 47
0383 48
0383 49
0383 50
0383 51
0383 52
0383 53
0383 54
0383 55

0383 60
0383 61
0383 62
0383 63
0383 64
0383 65
0383 66
0383 67
0383 68
0383 69
0383 70
0383 71
0383 72
0383 73
0383 74
0383 75
0383 76
0383 77
0383 78
0383 79
0383 80
0383 81
0383 82
0383 83
0383 84
0383 85

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Symbole
Czarne na żółtym tle.

300
300
300
300
300
300
300

0382 80
0382 81
0382 82
0382 83
0382 84
0382 85
0382 86

0382 90
0382 91
0382 92
0382 93
0382 94
0382 95
0382 96

/

+
–
±
=
T

Akcesoria

Magazynki (str. 567)
Uchwyty do mocowania oznaczników

Dla przewodów o przekroju od 10 do 70 mm2.
Pojemność: 8 oznaczników 0,5 do 1,5 mm2

lub 1,5 do 2,5 mm2.
Kolor czarny.

100 0384 90 Dla przekrojów od 10 do 16 mm2

50 0384 91 Dla przekrojów od 25 do 35 mm2

50 0384 92 Dla przekrojów od 50 do 70 mm2

Uchwyty oznaczników
Zatrzaskiwany na złączkach Viking 3.

100 0383 92 Pojemność: 7 oznaczników 0,15 do 0,5 mm2

lub 6 oznaczników 0,5 do 1,5 mm2

0382 26

0382 32

0383 79

0383 46

0382 82

0382 94

Akcesoria:

Magazynki str. 567
Narzędzia do montowania oznaczników  

CAB 3 na złączkach Viking 3 str. 567

(1)  Do przekroju 0,5 mm2: 25 oznaczników na pasku, 
od 0,5 do 2,5 mm2: 30 oznaczników na pasku. 
Powyżej 2,5 mm2: 20 oznaczników na pasku. 
W cenniku podana jest cena 1 oznacznika.
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CAB 3™
system oznaczników przewodów

CAB 3™
system oznaczników przewodów

Stojak 0382 08

(1)  Dla nr ref. 0381 50 do 0381 55 i nr ref. 0381 60 do 0381 65 wymiar D = 6 mm.

Pak. Nr ref. Magazynki – aplikatory

Przezroczyste: natychmiastowa identyfikacja 
oznaczników.
Możliwość szybkiego wyboru i nakładania 
oznaczników na przewody.

Dla oznaczników  
na przewody  
o przekrojach  

[mm2]

Kolor
na magazynku

10
10
10
10

0383 94
0383 95
0383 96
0383 97

0,15 do 0,5
0,5 do 1,5
1,5 do 2,5

4 do 6

CAB 3
CAB 3
CAB 3
CAB 3

Zestawy oznaczników CAB 3 (cyfry)

Do przewodów o przekrojach:

1 0382 01 0,15 do 0,5 mm2

250 cyfr od 0 do 9
2500 oznaczników 
+ 10 magazynków

1 0382 02 0,5 do 1,5 mm2

300 cyfr od 0 do 9
3000 oznaczników 
+ 10 magazynków

1 0382 03 1,5 do 2,5 mm2

300 cyfr od 0 do 9
3000 oznaczników + 10 magazynków

1 0382 04 4 do 6 mm2

200 cyfr od 0 do 9
2000 oznaczników + 10 magazynków

Walizka przenośna

1 0382 00 Metalowa walizka z przegrodami i wymiennymi 
paletami, przeznaczona do transportu oznaczników 
CAB 3 i Duplix oraz końcówek Starfix.
Dostarczana z pustymi paletami
Wysokość 85 mm, głębokość 280 mm, 
szerokość 450 mm.
Z możliwością zamykania na kłódkę.

Stojak oznaczników CAB 3

1 0382 08 Składa się z 4 palet wielokrotnego użycia
Daje możliwość:

 
w trakcie oznaczania na stanowisku pracy,

Wysokość 450 mm, głębokość 300 mm,  
szerokość 255 mm
Dostarczany bez oznaczników i magazynków.

CAB 3: oznaczysz każdy przewód

Dane techniczne oznaczników i uchwytów oznaczników

Materiał: poliamid 6/6

Wymiary [mm]

Magazynowanie
Stojak oznaczników CAB 3 o nr ref. 0382 08 do przechowywania 

oznaczników:

Przekrój oznaczanego przewodu [mm2]

0,15 do 0,5 0,5 do 1,5 1,5 do 2,5 (1) 4 do 6 10 do 16 25 do 35

A 5 5 5,6 8 – –

B 5,05 6,4 7,6 9,6 18 24,3

C 3,7 4,3 4,9 7,1 8,9 12,2

D 2,3 3 3 3 7 7

Ø min./maks. 0,8 do 2,2 2,2/3 2,8/3,8 4,3/5,3 6,3/7,4 8,5/10,2

26,3

0382 08
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Colring™ opaski kablowe Colring™ opaski kablowe
akcesoria

Pak. Nr ref.

Dostarczane w blistrach po 100 szt.

Szerokość (mm) Długość (mm)
Średnica (mm)

maks. min.

10000 0320 30 2,4 95 18 1,6
10000 0320 31 2,4 140 33 1,6
6000 0320 32 2,4 180 46 1,6
4000 0320 37 3,5 140 33 1,6
4000 0320 38 3,5 180 46 1,6
2000 0320 39 3,5 280 77 1,6
2000 0320 40 3,5 360 102 1,6
4000 0320 42 4,6 180 46 1,6
2000 0320 43 4,6 280 77 1,6
2000 0320 44 4,6 360 102 1,6
1000 0320 471 7,6 180 42 4,8
100 0320 491 7,6 360 98 4,8
100 0320 501 7,6 720 218 4,8

1000 0320 451 7,6 550 147 15
1000 0320 461 9 760 208 12
500 0320 481 9 810 223 12
500 0320 511 12,6 1030 285 15

Dostarczane w torebkach po 100 szt.
1000 0320 52 2,4 105 22 1,6
1000 0320 54 3,5 140 33 1,6
1000 0320 55 4,6 180 46 1,6
100 0320 57 4,6 360 102 1,6
100 0320 58 7,6 360 98 4,8

Dostarczane w torebkach po 100 szt.
3000 0320 61 2,4 95 18 4
2500 0320 63 4,6 180 46 9,5

Podwyższona temperatura pracy.
Odporne na promieniowanie UV.
Dostarczane w blistrach po 100 szt.

Szerokość (mm) Długość (mm)
Średnica (mm)

maks. min.

1000 0320 12 2,4 95 18 1,6
1000 0320 13 2,4 140 33 1,6
1000 0320 14 2,4 180 46 1,6
1000 0320 15 3,5 140 33 1,6
1000 0320 18 3,5 180 46 1,6
100 0320 19 3,5 280 77 1,6
100 0320 20 3,5 360 102 1,6

1000 0320 22 4,6 180 46 1,6
100 0320 23 4,6 280 77 1,6
100 0320 24 4,6 360 102 1,6

2000 0320 291 7,6 360 98 4,8
100 0320 251 7,6 550 147 15
100 0320 261 9 760 208 12
500 0320 271 9 810 223 12
500 0320 281 12,6 1030 285 15

1 : Dostarczane w torebkach

Przeznaczone do stosowania z przewodami elektrycznymi.
Główka samoblokująca.
Zgodność z normą IEC/EN 62275 (NFC 68–146)

Duplix – system oznaczników  

przewodów 
563

0320 61/14/55/19/20 0320 42  dostarczane  
w blistrach

Pak. Nr ref.

1 0320 88 Szczypce Colring P46 do opasek o maks. szerokości 
4,6 mm.
Regulacja siły zacisku pokrętłem na rączce.
Po zaciśnięciu ostrze automatycznie samo odcina 
odpowiednią długość przy główce, nie zostawiając 
zadziorów.

Możliwość przymocowania wkrętem Ø4 mm
2000 0320 65 Bezbarwne – 25 x 30 x 6 mm 

Do opasek o maks. szerokości 4,6 mm
2000 0320 67 Czarne – 25 x 30 x 6 mm 

Do opasek o maks. szerokości 4,6 mm
50 0320 68 Czarne – 38 x 38 x 9,4 mm 

Do opasek o maks. szerokości 20 mm

Bezbarwne
1000 0320 70 Do opasek o maks. szerokości 4,6 mm

15 x 10 x 6 mm – mocowanie wkrętem Ø4 mm
100 0320 72 Do opasek o maks. szerokości 9 mm

21 x 16,5 x 8,8 mm – mocowanie wkrętem  
Ø5 mm

1000 0320 76 Do opasek o maks. szerokości 4,6 mm
Do płyt metal. o grubości 0,5 do 3 mm,  
Ø6 do 6,5 mm
Montaż na płytach Lina 12,5 w szafkach 
i obudowach,
oraz Lina 25 w obudowach (str. 516)

100 0320 85 Tabliczka informacyjna biała 38,5 x 19 mm
Do opasek o maks. szerokości 4,6 mm
Do opisywania używać pisaka nr ref. 0395 98

10 0395 98 Pisak z czarnym tuszem
Tusz niezmywalny.

0320 88

0320 76 0320 85 0395 98

0320 65 0320 68

0320 72
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Colring™ opaski kablowe

1
2

28

 Wymiary (mm) Dane techniczne

Zgodność z normą IEC/EN 62275 (NFC 68–146).
„Opaski przewodów do instalacji elektrycznych”
Zgodność z normą UL 62275

rozpuszczalniki na bazie chloru.

 
(klasa 2 dla opasek Colring czarnych)

Nr ref.
Maks.

 

IEC/UL
62275(mm) min. (°C) (°C)

min.

(°C)
0320 30 0,5 18 8 75 – 40 – 10 1/11

0320 31 0,5 20 8 75 – 40 – 10 1/11

0320 32 0,5 38 8 75 – 40 – 10 1/11

0320 37 0,5 20 13 75 – 40 – 10 1/11

0320 38 0,5 38 13 75 – 40 – 10 1/11

0320 39 0,5 38 13 75 – 40 – 10 1/11

0320 40 0,5 38 13 75 – 40 – 10 1/11

0320 42 0,5 38 22 75 – 40 – 10 1/11

0320 43 0,5 38 22 75 – 40 – 10 1/11

0320 44 0,5 38 22 75 – 40 – 10 1/11

0320 47 1 38 53 75 – 40 – 10 1/11

0320 49 1 38 53 75 – 40 – 10 1/11

0320 50 1 38 53 75 – 40 – 10 1/11

0320 52 0,45 20 8 75 – 40 – 10 1/11

0320 54 0,6 20 13 75 – 40 – 10 1/11

0320 55 0,9 38 22 75 – 40 – 10 1/11

0320 57 0,9 38 22 75 – 40 – 10 1/11

0320 58 1,5 38 53 75 – 40 – 10 1/11

0320 61 0,5 38 8 75 – 40 – 10 1/11

0320 63 0,5 38 22 75 – 40 – 10 1/11

0320 45 2 38 53 75 – 15 – 10 2/21

0320 46 2 38 77 75 – 15 – 10 2/21

0320 48 2 38 77 75 – 15 – 10 2/21

0320 51 2 38 111 75 – 15 – 10 2/21

0320 12 0,5 18 8 105 – 40 0 1/11

0320 13 0,5 20 8 105 – 40 0 1/11

0320 14 0,5 38 8 105 – 40 0 1/11

0320 15 0,5 20 13 105 – 40 0 1/11

0320 18 0,5 38 13 105 – 40 0 1/11

0320 19 0,5 38 13 105 – 40 0 1/11

0320 20 0,5 38 13 105 – 40 0 1/11

0320 22 0,5 38 22 105 – 40 0 1/11

0320 23 0,5 38 22 105 – 40 0 1/11

0320 24 0,5 38 22 105 – 40 0 1/11

0320 29 1 38 53 105 – 40 0 1/11

0320 25 2 38 53 85 – 15 0 2/21

0320 26 2 38 77 85 – 15 0 2/21

0320 27 2 38 77 85 – 15 0 2/21

0320 28 2 38 111 85 – 15 0 2/21

2
5

8

Nr ref. 0320 61

6 30

2 2
5

5Ø
 4

,2

4 2
1

8,8 9,5

Ø 5,2

16,5

Nr ref. 0320 85

Nr ref. 0320 65/67

Nr ref. 0320 72

38,5

6 Ø 5,3

1
9

1
1

2
,4

1
5

10

Ø 4,2

6 5

3,8

5

7,5

Ø 6,3

11,5 4

1
0

Nr ref. 0320 70

Nr ref. 0320 76

Nr ref. 0320 63
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 Wymiary [mm]

Rozdzielnice 1-rzędowe

Wyjścia kablowe Konstrukcja wsporcza z szynami TH 35

Osłona frontowa 
ze zintegrowanymi 
drzwiczkami

E

334
289

72C

80C

D

B A1
5

0

A

B

6 modułów 8 modułów 12 modułów

A 230 266 334

B 186 188 225

C 27 27 31

D 180 180 208

E 208 244 287

24 moduły 36 modułów

A 376 526

B 358 508

C 40 42

Rozdzielnica Listwy przyłączeniowe N Listwy przyłączeniowe PE

6011 17

4 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2 4 x 16 mm2 + 4 x 10 mm26011 23

6011 24

Rozdzielnice 2- i 3-rzędowe

Practibox
rozdzielnice wnękowe do 12 modułów w rzędzie

Materiał samogasnący: odporność na żar 650˚C.
Zgodność z normami: IEC/EN 60670–24, IEC/EN 62208.
Pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439–3.
Druga klasa ochronności.
Stopień ochrony: IP40 – IK07 z drzwiami.
Prąd znamionowy: 63 A.
Kolor biały RAL 9003.
Rozdzielnice 12-modułowe wyposażone w listwy przyłączeniowe.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 6011 10 1 6 186 230 72

1 6011 11 1 8 186 266 72

1 6011 17 1 12 225 334 72

1 6011 23 2 24 376 334 80

1 6011 24 3 36 526 334 80

Wyposażenie dodatkowe

Zamek do drzwi

1 0019 66 Dla rozdzielnic 2 x 12 i 3 x 12.

10 6012 90 Listwa przyłączeniowa N + PE

Pasek zaślepek o szerokości 5 modułów

20 0016 60 Z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu.
Kolor RAL 9010.
Do zaślepiania pustych miejsc na aparaty 
w pokrywie rozdzielnicy.

6011 17 6011 24

Dane techniczne patrz obok

Listwy przyłączeniowe N+PE na wyposażeniu rozdzielnic 
Practibox



RWN
rozdzielnice wnękowe o 12 modułach w rzędzie

Materiał samogasnący: odporność na żar 650˚C.
Pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439–3.
Druga klasa ochronności.
Stopień ochrony: IP40 – IK07.
Prąd znamionowy: 63 A.
Kolor biały RAL 9010.
Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE.

Pak. Nr ref.
Rozdzielnice z drzwiami metalowymi 
w kolorze białym

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 6024 31 1 12 + 1 305 330 87
1 6024 32 2 24 + 2 430 330 87
1 6024 33 3 36 + 3 555 330 87
1 6024 34 4 48 + 4 680 330 87

Rozdzielnice z drzwiami izolacyjnymi, 
pełnymi w kolorze białym

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 6024 11 1 12 + 1 305 330 87
1 6024 12 2 24 + 2 430 330 87
1 6024 13 3 36 + 3 555 330 87
1 6024 14 4 48 + 4 680 330 87

Rozdzielnice z drzwiami izolacyjnymi, 
przezroczystymi

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 6024 21 1 12 + 1 305 330 87
1 6024 22 2 24 + 2 430 330 87
1 6024 23 3 36 + 3 555 330 87
1 6024 24 4 48 + 4 680 330 87

Wyposażenie dodatkowe
Zamek do drzwi (wkładka patentowa)

1 0014 91 N°850

Pasek zaślepek o szerokości 5 modułów
20 0016 60 Z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu

Kolor RAL 9010.
Do zaślepiania pustych miejsc na aparaty 
w pokrywie rozdzielnicy.

Wyposażenie montażowe
1 0014 90 Zestaw 4 uchwytów + opaski kablowe.

6024 22 6024 32

Dane techniczne patrz obok

573

Elementy

A B

B D H

C E F G

A  – skrzynka
B  – zdejmowalne płyty do wprowadzania przewodów
C  – elementy montażowe i dystansujące
D  – listwy przyłączeniowe N + PE
E  – osłona aparatów
F  – osłonka wolnych miejsc na aparaty
G  – drzwiczki metalowe
H – drzwiczki izolacyjne

Wymiary wnęki

Wymiary wnęki do montażu w ścianie pełnej

Listwy przyłączeniowe N + PE na wyposażeniu rozdzielnic RWN

Możliwość montażu listew IP2X bezpośrednio  
na obwodzie skrzynki rozdzielnicy.

 Rozdzielnica Listwy przyłączeniowe N  Listwy przyłączeniowe PE

 RWN 1 x 12 2 x (2 x 10 mm2 + 4 x 6 mm2)  6 x 16 mm2 + 6 x 10 mm2

 RWN 2 x 12 3 x (4 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2)  11 x 16 mm2 + 11 x 10 mm2

 RWN 3 x 12 4 x (4 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2)  15 x 16 mm2 + 15 x 10 mm2

 RWN 4 x 12 5 x (4 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2)  19 x 16 mm2 + 19 x 10 mm2
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RWN
rozdzielnice wnękowe

Wymiary [mm]

(1) Wymiary skrzynki.
(2) Wymiary zewnętrzne z drzwiczkami.

  1 x 12 2 x 12 3 x 12 4 x 12

 A [mm] 305 430 555 680

 B [mm] 335 460 585 710

Montaż rozdzielnicy w ścianie pełnej przy wykorzystaniu 
elementów montażowych

Wykorzystanie elementów dystansujących przy montażu  
grupy rozdzielnic

Montaż zamka do drzwiczek



Pak. Nr ref. Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie do łączenia pionowego lub 
poziomego 

1 4017 23 Do łączenia 2 rozdzielnic w pionie lub poziomie.

1 4017 24 Zestaw do montażu w ścianach pustych

Przegroda separacyjna
1 4017 22 Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic Practibox3 

(tylko 18 modułów w rzędzie).

Osłona pełna
1 4017 25 Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic 

(tylko 18 modułów w rzędzie).
Umożliwia montaż urządzeń niemodułowych 
(np. przycisków sterowniczych i sygnalizacyjnych).

Płyta montażowa perforowana
1 4017 26 Można jej używać zamiast wspornika TH 35 w celu 

montażu aparatów niemodułowych.
Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic Practibox3 

(tylko 18 modułów w rzędzie).
Wysokość: 150 mm.

Płaski wspornik 12x2 do listew 
przyłączeniowych IP2X

1 4017 27 Dla rozdzielnic 2-, 3- lub 4-rzędowych 
(tylko 18 modułów w rzędzie).
Umożliwia zainstalowanie dodatkowych listew 
przyłączeniowych IP2X.

Wkładka zamka z kluczem
1 0019 66 Montaż w drzwiach białych lub przezroczystych.

Dostarczana z kluczem n 850.

Komplet zaślepek modułowych
20 0016 60 Kolor biały RAL 9003.

Możliwość odcięcia 1 lub 1/2 modułu.
5 modułów.

Druga klasa ochronności.
IP40 – IK07 z drzwiami.
Prądy znamionowe:
– od 8 do 12 modułów: 63 A
– 18 modułowe, 1- i 2-rzędowe: 90 A
– 18 modułowe, 3- i 4-rzędowe: 125 A
Materiał samogasnący: odporność na żar 850°C.
Zgodne z normami IEC/EN 60670–24 i IEC/EN 62208: pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC/EN 61439–3.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice wnękowe

Montaż w ścianach pełnych lub pustych 
(z akcesorium nr ref. 4017 24).
Dostarczane z:
–  demontowanym uchwytem wsporników TH 35,
–  odwracalnymi drzwiami (drzwi + osłona frontowa 

dla rozdzielnic 1-rzędowych),
–  demontowane osłony frontowe na każdy rząd 

rozdzielnicy (rozdzielnice 2-, 3- i 4-rzędowe),
– zaciski śrubowe IP2X,
–  zaślepki modułowe: 5 modułów z możliwością 

odcięcia 1 lub 1/2 modułu (rozdzielnice 2-, 3- 
i 4-modułowe).

Odległość między wspornikami TH 35: 150 mm
Kąt otwarcia drzwi: 180°.
Możliwość wyposażenia we wkładkę zamka 
z kluczykiem °850, nr ref. 0019 66 (wymiar od 3 x 12).

Od 8 do 12 modułów w rzędzie z drzwiami 
przezroczystymi

Ilość
rzędów

Ilość 
modułów

Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm) 

Głębokość 
podstawy

(mm)

1 4017 51 1 8 186 232 80
1 4017 52 1 12 222 304 80
1 4017 53 2 24 372 304 85
1 4017 54 3 36 522 304 85

Od 8 do 12 modułów w rzędzie z drzwiami 
białymi RAL 9003

1 4017 61 1 8 186 232 80
1 4017 62 1 12 222 304 80
1 4017 63 2 24 372 304 85
1 4017 64 3 36 522 304 85

18 modułów w rzędzie z drzwiami 
przezroczystymi

18 modułów na rząd
1 4017 56 1 18 234 422 85
1 4017 57 2 36 442 422 85
1 4017 58 3 54 592 422 91
1 4017 59 4 72 742 422 91

18 modułów w rzędzie z drzwiami białymi 
RAL 9003

18 modułów na rząd
1 4017 66 1 18 234 422 85
1 4017 67 2 36 442 422 85
1 4017 68 3 54 592 422 91
1 4017 69 4 72 742 422 91

Practibox3

rozdzielnice wnękowe od 8 do 18 modułów w rzędzie

Dane techniczne str. 576

4017 59 4017 564017 58 4017 69  0019 664017 57 4017 664017 68 4017 67

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 575



Practibox3

rozdzielnice wnękowe od 8 do 18 modułów w rzędzie

576

A

B

 Wymiary  Wymiary wnęk do montażu w ścianach pustych lub pełnych

Do montażu w ścianach pustych użyj wyposażenia o nr ref. 4017 24

B

A

C

D

Nr ref.

Listwy przyłączeniowe N

Przyłącza śrubowe

Listwy przyłączeniowe PE

Przyłącza śrubowe

1.5 – 16 mm2 6 – 25 mm2 1.5 – 16 mm2 6 – 25 mm2

4017 51/61 8 - 8 -

4017 52/62 8 - 12 1

4017 53/63 2 x 8 - 16 1

4017 54/64 3 x 8 - 21 1

4017 56/66 12 1 12 1

4017 57/67 2 x 8 - 16 1

4017 58/68 3 x 8 - 21 1

4017 59/69 4 x 8 - 33 2

Nr ref.
Ilość zaślepek 

5-modułowych

4017 51/61 -

4017 52/62 1

4017 53/63 1

4017 54/64 2

4017 56/66 1

4017 57/67 2

4017 58/68 2

4017 59/69 2

  Ilość przyłączy na listwach N i PE  
(dostarczane z rozdzielnicą)

 Ilość zaślepek modułowych dostarczanych z rozdzielnicą

Nr ref.

Wymiary

  (mm)

A B C D

4017 51/61 286 208 20 100

4017 52/62 359 246 20 100

4017 53/63 359 396 20 105

4017 54/64 359 546 20 105

4017 56/66 493 288 20 105

4017 57/67 493 496 20 105

4017 58/68 493 650 20 111

4017 59/69 493 800 20 111

Nr ref.

Wymiary dla ścian pustych

(mm)

Wymiary dla ścian pełnych 

(mm)

A B A B

4017 51/61 233 187 > 233 > 187

4017 52/62 305 223 > 305 > 223

4017 53/63 305 373 > 305 > 373

4017 54/64 305 523 > 305 > 523

4017 56/66 437 249 > 437 > 249

4017 57/67 437 454 > 437 > 454

4017 58/68 437 607 > 437 > 607

4017 59/69 437 757 > 437 > 757

A

B



Pak. Nr ref. Rozdzielnice 12-modułowe

Wyposażenie standardowe:
–  2 listwy przyłączeniowe 1 x 25 mm2 + 2 x 16 mm2

+ 10 x 10 mm2,
– zaślepki modułowe (5 modułów).

Typ drzwi
Wysokość

(mm) 
Szerokość

(mm)
Głębokość

(mm)

1 6075 80 białe
225 298 110

1 6075 81 przezroczyste

Rozdzielnice 16-modułowe
Wyposażenie standardowe:
–  1 listwa przyłączeniowa 1 x 25 mm2 + 2 x 16 mm2

+ 10 x10 mm2,
–  2 listwy przyłączeniowe 1 x 25 mm2 + 2 x 16 mm2

+ 6 x 10 mm2,
– zaślepki modułowe (5 modułów).

Typ drzwi
Wysokość

(mm) 

Szerokość

(mm)

Głębokość

(mm)

1 6075 82 białe
225 370 110

1 6075 83 przezroczyste

Rozdzielnice 22-modułowe
Wyposażenie standardowe:
–  1 listwa przyłączeniowa 1 x 25 mm2 + 2 x 16 mm2

+ 14 x10mm2,
–  2 listwy przyłączeniowe 1 x 25 mm2 + 2 x 16 mm2

+ 6 x10 mm2,
– zaślepki modułowe (5 modułów).

Typ drzwi
Wysokość

(mm) 
Szerokość

(mm)
Głębokość

(mm)

1 6075 84 białe
225 478 110

1 6075 85 przezroczyste

Akcesoria
Pasek zaślepek modułowych 

20 0016 60 5 modułów z możliwością odcięcia do 0,5 modułu.

Spacja z przejściem przewodu 
10 4063 07 0,5 modułu, na wspornik TH 35.

Nedbox RX
rozdzielnice naścienne, jednorzędowe

6075 85 6075 84

Materiał samogasnący: odporność na żar 650˚ C.
Zgodność z normą IEC/EN 62208: pozwalają na utworzenie zestawów 
zgodnych z IEC/EN 61439–3.
Stopień ochrony: IP30 – IK07.
Kolor obudowy: biały RAL 9010.
Demontowany wspornik TH 35 i podstawy listew przyłączeniowych.
Drzwi białe lub przezroczyste otwierane do dołu.

Dane techniczne patrz obok

577

B

A 110

50

195

 Wymiary (mm)

  Liczba
 modułów A (mm) B (mm)

 12 298 225

 16 370 225

 22 478 225

22
5

18
0

268

2 wycięcia
50 x 50

2 wycięcia
40 x 50

40 50

20

6 wycięć
20 x 25

2 wycięcia
20 x 18,5

2 wycięcia 20 x 18,5

22 wycięcia
25 x 20

2 wycięcia 20 x 25

2 wycięcia
20 x 25

 Nedbox RX 1 x 12
Punkty montażowe i wejścia kablowe (mm)

Widok
z boku

Widok
z dołu

Widok
z góry

 Wyjmowana konstrukcja wsporcza



Nedbox
rozdzielnice naścienne do 12 modułów w rzędzie

Materiał samogasnący: odporność na żar 650˚C.
Pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439–3.
Druga klasa ochronności.
Stopień ochrony: IP40 – IK07.
Prąd znamionowy: 63 A
Kolor biały RAL 9010.
Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE.

Pak. Nr ref.
Rozdzielnice z drzwiami metalowymi 
w kolorze białym

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

10 6012 56 1 12 + 1 240 317 97
10 6012 57 2 24 + 2 380 318 109
5 6012 58 3 36 + 3 505 318 109
5 6012 59 4 48 + 4 630 318 109

Rozdzielnice z drzwiami izolacyjnymi, 
pełnymi w kolorze białym

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

5 6012 35 1 8 210 225 97
10 6012 36 1 12 + 1 240 317 97
10 6012 37 2 24 + 2 380 318 109
5 6012 38 3 36 + 3 505 318 109
5 6012 39 4 48 + 4 630 318 109

Rozdzielnice z drzwiami izolacyjnymi, 
przezroczystymi

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

5 6012 45 1 8 210 225 97
10 6012 46 1 12 + 1 240 317 97
10 6012 47 2 24 + 2 380 318 109
5 6012 48 3 36 + 3 505 318 109
5 6012 49 4 48 + 4 630 318 109

Wyposażenie dodatkowe
Zamek do drzwi (wkładka patentowa)

1 0014 91 N°850.
1 0013 89 Wyposażenie do plombowania

Pasek zaślepek o szerokości 5 modułów
20 0016 60 Z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu.

Kolor RAL 9010.
Do zaślepiania pustych miejsc na aparaty 
w pokrywie rozdzielnicy.

Listwy przyłączeniowe IP2X
Dodatkowe listwy pryłączeniowe do montażu 
w rozdzielnicy.
Długość listwy 47 mm.
4 zaciski o przyłączalności od 1,5 do 16 mm2.

Listwa przyłączeniowa N
10 0048 40 Kolor niebieski.

Listwa przyłączeniowa PE
10 0048 30 Kolor zielony.

Listwa przyłączeniowa P
10 0048 50 Kolor czarny.

6012 37 6012 49

Dane techniczne str. 579

Nedbox RX
rozdzielnice naścienne, jednorzędowe

578

40 50

20

10 wycięć 20 x 25

2 wycięcia 50 x 50 2 wycięcia 40 x 50

30 wycięć 25 x 20

22
5

18
0

340

8 wycięć 20 x 25

2 wycięcia
20 x 25

 Nedbox RX 1 x 16
Punkty montażowe i wejścia kablowe (mm)

 Nedbox RX 1 x 22
Punkty montażowe i wejścia kablowe (mm)

Widok 
z boku

Widok 
z dołu

Widok 
z góry

10 wycięć 20 x 252 wycięcia 20 x 22

2 wycięcia 20 x 22 12 wycięć 20 x 25

42 wycięcia 25 x 20

22
5

18
0

448

2 wycięcia
20 x 25

40 50

20

2 wycięcia 50 x 50 2 wycięcia 40 x 50

Widok 
z boku

Widok 
z dołu

Widok 
z góry



Nedbox
rozdzielnice naścienne do 12 modułów w rzędzie

579

Wymiary [mm]

Wejścia kablowe do współpracy z kanałami kablowymi

Rozdzielnice 1-rzędowe Rozdzielnice 2-, 3- i 4-rzędowe

Listwy przyłączeniowe N + PE na wyposażeniu 

rozdzielnic

A: korpus rozdzielnicy

B: listwy przyłączeniowe N + PE

C: wspornik TH 35

D: pokrywa

E: drzwiczki

F: zaślepka punktów mocowania

G:  punkty mocowania dodatkowych  

listew przyłączeniowych

H:  punkty mocowania przewodów  

(za pomocą opasek kablowych)

przestrzeń do prowadzenia
przewodów pod wspornikiem
TH 35

boczna przestrzeń
do prowadzenia przewodów

  8 mod. 12 mod.

 A 225 317

 B 210 240

 C 195 287

 D 180 150

 E 14 9

   Listwy przyłączeniowe

 Rozdzielnica N  PE

 Nedbox 1 x 8 4 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2  4 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

 Nedbox 1 x 12 2 x (3 x 16 mm2 + 3 x 10 mm2)  6 x 16 mm2 + 6 x 10 mm2

Wymiary [mm]

Wejścia kablowe do współpracy z kanałami kablowymi

Listwy przyłączeniowe N + PE na wyposażeniu 

rozdzielnic

A: korpus rozdzielnicy

B: listwy przyłączeniowe N + PE

C: konstrukcja wsporcza

D: pokrywa

E:  drzwiczki

F: zaślepka punktów mocowania

G:  punkty mocowania dodatkowych  

listew przyłączeniowych

H:  punkty mocowania przewodów  

(za pomocą opasek kablowych)

przestrzeń do prowadzenia
przewodów pod wspornikami TH 35

boczna przestrzeń
do prowadzenia przewodów

  24 mod. 36 mod. 48 mod.

 B 380 505 630

 D 225 350 475

   Listwy przyłączeniowe

 Rozdzielnica N  PE

 Nedbox 2 x 12 3 x (4 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2)  11 x 16 mm2 + 11 x 10 mm2

 Nedbox 3 x 12 4 x (4 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2)  15 x 16 mm2 + 15 x 10 mm2

 Nedbox 4 x 12 5 x (4 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2)  19 x 16 mm2 + 19 x 10 mm2



Drivia
rozdzielnice naścienne o 13 modułach w rzędzie

Materiał samogasnący: odporność na żar 750˚ C.
Zgodność z normami: IEC/EN 60670–24 i IEC/EN 61439–3.
Druga klasa ochronności.
Stopień ochrony: IP30 – IK05 (IP40 – IK07 z drzwiami).
Kolor biały RAL 9003.
Demontowane wsporniki TH 35 z możliwością mocowania w 3 pozycjach.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice Drivia (bez drzwi)

Wyposażenie standardowe:
– listwa przyłączeniowa IP2X PE,
– listwa przyłączeniowa IP2X N,
– śruby do montażu pokrywy rozdzielnicy,
– 4 zaślepki otworów montażowych,
–  zaślepki modułowe z możliwością odcięcia 1 lub 

0,5 modułu,
– zestaw samoprzylepnych etykiet opisowych,
– okienko opisowe nad każdym rzędem 
rozdzielnicy.

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 4013 21 1 13 250 250 103,5
1 4013 22 2 26 375 250 103,5
1 4013 23 3 39 500 250 103,5

1 4013 24 4 52 625 250 103,5

Drzwi do rozdzielnic Drivia
Zwiększają poziom ochrony rozdzielnicy do IP 40 – 
IK 07.
Dostarczane z zawiasami i elementem blokującym 
drzwi w pozycji zamkniętej.
Możliwość zamontowania zamka (nr ref. 4013 91).

Drzwi w kolorze białym RAL 9003
1 4013 31 Do rozdzielnicy 1-rzędowej nr ref. 4013 21.
1 4013 32 Do rozdzielnicy 2-rzędowej nr ref. 4013 22.
1 4013 33 Do rozdzielnicy 3-rzędowej nr ref. 4013 23.
1 4013 34 Do rozdzielnicy 4-rzędowej nr ref. 4013 24.

Drzwi przezroczyste
1 4013 41 Do rozdzielnicy 1-rzędowej nr ref. 4013 21.
1 4013 42 Do rozdzielnicy 2-rzędowej nr ref. 4013 22.
1 4013 43 Do rozdzielnicy 3-rzędowej nr ref. 4013 23.
1 4013 44 Do rozdzielnicy 4-rzędowej nr ref. 4013 24.

4013 22 + 4013 32 4013 43 4013 23

4048 14

4048 39

Pak. Nr ref. Wyposażenie dodatkowe

Zestaw listew przyłączeniowych IP2X 3P+N

1 4048 14 Zestaw składa się z 1 listwy: 1 x 4 do 25 mm2 +
12 x 1,5 do 16 mm2 oraz 3 listew: 4 x 1,5 do
16 mm2 (długość 227 mm).

Listwa przyłączeniowa IP2X PE
1 4048 39 1 listwa: 1 x 6 do 25 mm2 + 26 x 1,5 do 16 mm2

(długość 227 mm).

Listwa przyłączeniowa IP 2X N
10 0048 15 1 listwa: 2 x 6 do 35 mm2 + 4 x 6 do 16 mm2

(długość 62 mm).

Izolowany wspornik listew przyłączeniowych
1 4048 18 Długość 227 mm.

Zestaw montażowy
1 9803 76 Zestaw składa się z 2 klipsów do łączenia 

rozdzielnic w pionie lub poziomie oraz 4 elementów 
do szybkiego montażu rozdzielnicy na ścianie.

Zamek do drzwi
1 4013 91 N°850.

Uchwyt na dokumentację
10 4013 89 Samoprzylepny uchwyt na dokumentację.

Uchwyt opaski kablowej
1 0319 78 Do montażu na wsporniku TH 35. 

Opakowanie 100 szt.

Pasek zaślepek modułowych
20 0016 60 5 modułów z możliwością odcięcia do 0,5 modułu.

Dane techniczne patrz obok

580

4013 23



Drivia
rozdzielnice naścienne o 13 modułach w rzędzie

581

KLIK

KLIK

KLIK

KLIK

KLIK

KLIK

 Wymiary rozdzielnicy [mm] Montaż drzwi

  Montaż wsporników 
Możliwość zamocowania w pozycji pochylonej do dołu lub w górę

Montaż ścianki tylnej i zaślepek otworów montażowych

250

B A 1
2
5

103,5

140

40,5

47,5
217

4886254013 24

3635004013 23

2383754013 22

1132504013 21

BA
Nr ref.

rozdzielnicy



582

 Montaż listew przyłączeniowych

 Wyposażenie dodatkowe

  Liczba zacisków listew przyłączeniowych dostarczanych 
z rozdzielnicą

Dwie wysokości montażu listew

Zamek do drzwi (nr ref. 4013 91)

KLIK

KLIK

KLIK

KLIK

2626 114013 24

2121 114013 23

1616 114013 22

1212 114013 21

1,5 –16mm21,5 –16mm2 6 –25mm2

Listwa przyłączeniowa N

6 –25mm2

Listwa przyłączeniowa PENr ref.

rozdzielnicy

  Liczba pasków zaślepek modułowych dostarczanych 
z rozdzielnicą

124013 24

114013 23

–24013 22

–14013 21

Ilość pasków

zaślepek 

13-modułowych

Ilość pasków

zaślepek

5-modułowych

Nr ref.

rozdzielnicy

Uchwyt na dokumentację (nr ref. 4013 89)

Drivia
rozdzielnice naścienne o 13 modułach w rzędzie
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 Wyposażenie dodatkowe (cd.)

Zestaw montażowy:  klipsy do łączenia rozdzielnic w pionie lub poziomie + elementy do szybkiego montażu 
rozdzielnicy na ścianie (nr ref. 9803 76)

��

���������

��

��

B

A

1/4

Drivia
rozdzielnice naścienne o 13 modułach w rzędzie



Dane techniczne patrz obok

XL3 125
rozdzielnice naścienne o 18 modułach w rzędzie

Materiał samogasnący: odporność na żar 650˚C.
Zgodność z normą: IEC/EN 60670–24.
Pozwalają na tworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439–3.
Druga klasa ochronności.
Stopień ochrony: IP41 – IK09.
Prądy znamionowe: 
– 1-rzędowe: 63 A 
– 2-rzędowe: 90 A 
– 3- i 4-rzędowe: 125 A
Kolor biały RAL 9003.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice XL3 125

Wyposażenie standardowe:
–  drzwi izolacyjne (w kolorze białym lub 

przezroczyste),
–  konstrukcja wsporcza z możliwością wyjmowania 

i uchylania razem z zamocowanymi wspornikami 
TH 35,

–  płyty przepustów kablowych (góna i dolna), 
demontowane bez użycia narzędzi,

–  osłony mocowane za pomocą wkrętów 1/2 
obrotu, demontowane pojedynczo,

–  listwy przyłączeniowe IP2X N + PE,
–  pasek zaślepek o szerokości 5 modułów 

z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu,
– zestaw samoprzylepnych etykiet opisowych.
 Wsporniki można zamontować w 2 pozycjach 
(co daje możliwość zamontowania zarówno 
aparatów modułowych, jak i DPX3 160). Można 
demontować je pojedynczo, bez konieczności 
używania narzędzi.
 Rozdzielnice można wyposażyć w osłony pełne 
i płyty perforowane do montażu urządzeń 
niemodułowych (2, 3 lub 4 rzędy).

Rozdzielnice z drzwiami izolacyjnymi, pełnymi 
w kolorze bialym

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 4016 46 1 18 300 450 150
1 4016 47 2 36 450 450 150
1 4016 48 3 54 600 450 150
1 4016 49 4 72 750 450 150

Rozdzielnice z drzwiami izolacyjnymi, 
przezroczystymi

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 4016 56 1 18 300 450 150
1 4016 57 2 36 450 450 150
1 4016 58 3 54 600 450 150
1 4016 59 4 72 750 450 150

4016 49 4016 57

Pak. Nr ref. Wyposażenie dodatkowe

Zamek do drzwi (wkładka patenotwa)
2 4018 51 N°850.

Wyposażenie do łączenia rozdzielnic
2 4018 45 Do łączenia dwóch rozdzielnic w pionie lub 

w poziomie.

Uchwyty mocujące
1 4018 56 Zestaw 4 uchwytów do szybkiego montażu 

rozdzielnicy na ścianie bez konieczności 
nawiercania tylnej ścianki.

Uchwyt na dokumentację
2 4018 44 Samoprzylepny uchwyt na dokumentację, 

mocowany do osłony pełnej.

Pasek zaślepek o szerokości 5 modułów
20 0016 60 Z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu, 

kolor RAL 9003.
Do zaślepiania pustych miejsc na aparaty w pokrywie 
rozdzielnicy.

Osłona pełna
2 4018 55 Dla rozdzielnic XL3 125 2-, 3- lub 4-rzędowych.

Płyta montażowa perforowana
2 4018 53  Można jej używać zamiast wspornika TH 35, 

aby zamontować aparaty niemodułowe.
Dla rozdzielnic XL3 125 18-modułowych  
– wys. 150 mm.

Akcesoria do mocowania osprzętu Mosaic
5 4018 50  Umożliwiają zamocowanie 2 mechanizmów 

modułowych na boku rozdzielnicy.

Uchwyty wsporników listew przyłączeniowych

Umożliwiają zamocowanie dodatkowych 
wsporników listew przyłączeniowych.

1 4018 57 Zestaw 2 uchwytów.

Izolacyjny wspornik listew przyłączeniowych
5 4048 21 Do montażu listew przyłączeniowych 

nieizolowanych (maks. liczba zacisków: 50)

4018 44 4018 45 4018 56 4018 50 4018 51

x 2 x 4

x 4

584
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XL3 125 
rozdzielnice naścienne o 18 modułach w rzędzie

Nr ref.  

rozdzielnicy

Listwy przyłączeniowe PE 

Zaciski śrubowe

Listwy przyłączeniowe N 

Zaciski śrubowe

6–25 mm2 1,5–16 mm2 1,5–16 mm2

4016 46, 4016 56 1 16 2 x 8

4016 47, 4016 57 1 21 3 x 8

4016 48, 4016 58 1 26 4 x 8

4016 49, 4016 59 1 34 5 x 8

Nr ref. 

rozdzielnicy

Ilość pasków 

zaślepek

5-modułowych 

4016 46, 4016 56 1

4016 47, 4016 57 2

4016 48, 4016 58 3

4016 49, 4016 59 3

Nr ref. 

rozdzielnicy

A  

(mm)

B 

(mm)

4016 46, 4016 56 300 250

4016 47, 4016 57 450 365

4016 48, 4016 58 600 515

4016 49, 4016 59 750 665

Liczba połączeń w listwie zaciskowej (dostarczanej 
razem z rozdzielnicą)

Konstrukcja wsporcza z możliwością wyjmowania 
i odchylania

Płyta wejść kablowych z osłabieniami

Zdejmowalne osłony

Ilość zaślepek dostarczanych razem z rozdzielnicą 

Wymiary zewnętrzne

450

A
15

0

260

B

Widok z przodu

Rozstaw otworów do mocowania 
i odległości między wspornikami

128,2

Widok z boku 
bez drzwi

150

Widok z boku 
z drzwiami

Wyjmowanie 
konstrukcji 
wsporczej

Odchylanie 
konstrukcji 
wsporczej

Płyty wejść kablowych mają 
wykonane fabrycznie nacięcia, 
dopasowane do różnych 
rozmiarów listew kablowych

Rozdzielnica wyposażona we wsporniki TH 35, płytę montażową 
perforowaną, osłony na aparaty modułowe i osłonę pełną

Wyjmowanie 
pojedynczego 
wspornika



RN 65
rozdzielnice naścienne hermetyczne IP65 do 18 modułów w rzędzie

Materiał samogasnący: odporność na żar 650˚C.
Pozwalają na tworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439–3.
Druga klasa ochronności.
Stopień ochrony: IP65 – IK09.
Kolor podstawy rozdzielnicy jasnoszary L750A, pokrywa ciemnoszara RAL 7046.

Pak. Nr ref. Rozdzielnice RN 65 – 2 do 12 modułów, 
bez listew przyłączeniowych

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 6019 32 1 2+1 174 93 109
1 6019 34 1 4 200 128 115,6
1 6019 36 1 6 200 164 115,6
1 6019 38 1 8 200 200 115,6
1 6019 40 1 12 282 340 141

Rozdzielnice RN 65 – 12 modułów w rzędzie, 
z listwami przyłączeniowymi

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 6019 41 1 12 282 340 141
1 6019 42 2 24 432 340 161
1 6019 43 3 36 622 340 161

Rozdzielnice RN 65 – 18 modułów w rzędzie, 
z listwami przyłączeniowymi

Ilość
rzędów

Ilość
modułów

Wysokość
(mm) 

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

1 6019 46 2 36 432 448 161
1 6019 47 3 54 622 448 161
1 6019 48 4 72 822 448 161

Kasety wielofunkcyjne

Dostarczane z wygodnymi „zawiasami” łączącymi 
pokrywę z podstawą kasety.
Do stosowania z rozdzielnicami RN 65 o 12 lub 18 
modułach w rzędzie, przy zastosowaniu zestawu 
łączącego nr ref. 0019 67.
Można w nich montować elementy sterowania, 
sygnalizacji i akcesoria: gniazda P 17 Tempra Pro 
16 A i 32 A, akcesoria okablowania podtynkowego 
Plexo IP55, lampki i przyciski serii Osmoz, wspornik 
TH 35.

Pionowe
1 0019 17 Do rozdzielnic RN 65 2-rzędowych.
1 0019 18 Do rozdzielnic RN 65 3-rzędowych.

Poziome

Do montażu akcesoriów na pokrywach gniazd 
tablicowych P 17 Tempra Pro o wymiarach 
220x125 mm.

1 0019 19 Do rozdzielnic RN 65 o 12 modułach w rzędzie.
1 0019 20 Do rozdzielnic RN 65 o 18 modułach w rzędzie.

6019 34 6019 42 6019 42 + 0019 17

Pak. Nr ref. Wyposażenie dodatkowe

Zamek do drzwi z kluczykiem
1 0019 66 N°850.

Zestaw łączeniowy
2 0019 67 Do mechanicznego łączenia oraz prowadzenia 

przewodów poziomo lub pionowo pomiędzy kasetą 
wielofunkcyjną i rozdzielnicą RN 65 lub między dwoma 
rozdzielnicami, przy zachowaniu stopnia ochrony IP65.

Zestaw do plombowania
1 0019 68 Zestaw 2 elementów do plombowania pokrywy 

i 8 elementów do plombowania pokryw frontowych.

Wsporniki do mocowania na ścianie
1 0019 69 Zestaw 4 uchwytów do montażu na ścianie;

Pasek zaślepek o szerokości 5 modułów
20 0019 61 Z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu.

Kolor ciemnoszary RAL 7046.
Do zaślepiania pustych miejsc na aparaty w pokrywie 
rozdzielnicy.

Dławiki membranowe do bezpośredniego 
przebijania

1 0019 55 Opakowanie zawierające 2 dławiki ISO Ø 32 mm, 
5 dławików ISO Ø 25 mm i 10 dławików ISO Ø 20 mm .

1 0019 56 Opakowanie zawierające 100 szt dławików ISO Ø 20 mm
1 0019 57 Opakowanie zawierające 100 szt dławików ISO Ø 25 mm
1 0019 58 Opakowanie zawierające 100 szt dławików ISO Ø 32 mm

Pełne osłony frontowe
2 0019 64 Do rozdzielnic RN 65 o 12 modułach w rzędzie.
2 0019 65 Do rozdzielnic RN 65 o 18 modułach w rzędzie.

Płyty perforowane

Możliwość montażu płyty LINA 25 do mocowania 
produktów innych niż modułowe.

2 0019 62 Do rozdzielnic RN 65 o 12 modułach w rzędzie,
wys. 150 mm.

2 4018 53 Do rozdzielnic RN 65 o 18 modułach w rzędzie,
wys. 150 mm.

Zawiasy
2 0019 70 Zestaw 2 zawiasów łączących podstawę rozdzielnicy

RN 65 z pokrywą.

Wspornik do mocowania osprzętu Plexo
5 0019 71 Możliwość montażu w rozdzielnicach 2-rzędowych 

i większych. Dostarczany z 4 wkrętami do mocowania.

Uchwyty wsporników listew przyłączeniowych

Umożliwiają zamocowanie dodatkowych wsporników 
listew przyłączeniowych.

1 0019 72 Do rozdzielnic 12-modułowych
1 0019 73 Do rozdzielnic 24–72 modułowych

Izolacyjny wspornik listew przyłączeniowych

5 0048 17  Do montażu listew przyłączeniowych nieizolowanych  
w rozdzielnicach RN 65 o 12 modułach w rzędzie 
(maks. liczba zacisków: 35)

Izolacyjny wspornik listew przyłączeniowych

5 4048 21  Do montażu listew przyłączeniowych nieizolowanych  
w rozdzielnicach RN 65 o 18 modułach w rzędzie 
i XL3 125 (maks. liczba zacisków: 50)

0019 55 0019 66

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Dane techniczne patrz obok

586
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RN 65
rozdzielnice naścienne hermetyczne IP65 do 18 modułów w rzędzie

Rozdzielnice 12- i 18-modułowe

 Pionowe kasety wielofunkcyjne

 Poziome kasety wielofunkcyjne

 Liczba otworów do wybicia po każdej stronie Wymiary

Rozdzielnice 2-, 4-, 6- i 8-modułowe

A

48,5

78

C D

B
E

B
EA

48,5

89

DC

Nr ref.
Wymiary (mm)

A B C D E

6019 32 109 93 174 94 -

6019 34 115,6 128 200 120 -

6019 36 115,6 164 200 120 70

6019 38 115,6 200 200 120 106

Nr ref.
Wymiary (mm)

A B C D E

6019 40 141 340 282 180 180

6019 41 141 340 282 180 180

6019 42 161 340 432 330 180

6019 43 161 340 622 480 180

6019 46 161 448 432 330 290

6019 47 161 448 622 480 290

6019 48 161 448 822 680 290

Nr kat.
Wymiary (mm)
A B

0019 17 137 432

0019 18 137 622

Nr ref.
Wymiary (mm)
A B

0019 19 340 220

0019 20 448 220

Nr kat.
Góra/dół Lewa/prawa

Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm

6019 32 2 - - - - -

6019 34 2 1 - 2 - -

6019 36 4 1 - 2 - -

6019 38 6 1 - 2 - -

6019 40 7 2 2 - - 2

6019 41 7 2 2 - - 2

6019 42 13 2 2 - - 3

6019 43 13 2 2 - - 4

6019 46 13 4 3 - - 3

6019 47 13 4 3 - - 4

6019 48 13 4 3 - - 5

A

B

 Parametry techniczne

 Prądy znamionowe

B

A

Rodzaj napięcia zasilania A

Częstotliwość (Hz) 50–60 Hz

Napięcie znamionowe U
e

(V) 400 V

Znamionowe napięcie izolacji U
i

(V) 400 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U
imp

(V) 4 kV

Prąd znamionowy (A) 32 do 125 A

Znamionowa wartość szczytowa prądu I
pk

(A) 17 kA

Znamionowy wytrzymywany prąd zwarciowy I
cc

(A) 10 kA

Stopień ochrony IP65

Temperatura pracy -5 do 40°C

Stopień zanieczyszczenia środowiska 3

Nr ref. Wymiar Prąd znamionowy

6019 32 1 x 2 32 A

6019 34 1 x 4 32 A

6019 36 1 x 6 32 A

6019 38 1 x 8 40 A

6019 40 1 x 12 63 A

6019 41 1 x 12 63 A

6019 42 2 x 12 90 A

6019 43 3 x 12 90 A

6019 46 2 x 18 90 A

6019 47 3 x 18 125 A

6019 48 4 x 18 125 A
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obudowy S
od 2 do 6 modułów

Pak. Nr ref. Obudowy S bez listew przyłączeniowych
Ilość

modułów
Wysokość

(mm) 
Szerokość

(mm)
Głębokość

(mm)

50 0013 56 2 140 52 68
30 6052 70 4 140 87 68
20 6052 72 6 140 130 68

Obudowy S z listwami przyłączeniowymi
Ilość

modułów
Wysokość

(mm) 
Szerokość

(mm)
Głębokość

(mm)

20 6052 71 6 140 130 68

Wyposażenie dodatkowe
Pasek zaślepek o szerokości 5 modułów

20 0016 60 Z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu.
Kolor RAL 9010.
Do zaślepiania pustych miejsc na aparaty 
w pokrywie rozdzielnicy.

0013 56 6052 72

Materiał samogasnący: odporność na żar 650˚C.
Pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439–3.
Druga klasa ochronności.
Stopień ochrony: IP30 – IK05.
Kolor biały RAL 9010.
Przystosowane do plombowania.

Wymiary [mm]

Dane techniczne

Obudowy S 2 Obudowy S 4

Obudowy S 6

Rozmieszczenie otworów do mocowania

 
Materiał

 Izolacyjne tworzywo 

  udaroodporne i trudno palne

 Kolor biały, RAL 9010

 Wytrzymałość na żar 650°C

 Listwy przyłączeniowe N   2 x 16/5 x 10 mm2 

 w obudowie S 6 PE  2 x 16/5 x 10 mm2
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szyny łączeniowe 
do zasilania aparatów modułowych

listwy przyłączeniowe
nieizolowane i w izolacyjnym wsporniku

0048 03

0048 22 0048 22 + 0048 194049 05

4049 26

 Pak. Nr ref.     Szyny łączeniowe o przekroju 16 mm2

   Maksymalna obciążalność prądowa: 80 A
   Przyłączenie grzebieniowe 
    Długość  Wykonanie Oznaczenie
    w modułach  projektowe
    17,5 mm

 24 6070 45  12 1-biegunowe BI1/16x12
 50 6070 46  54 1-biegunowe BI1/16x54
 12 6070 47  12 3-biegunowe BI3/16x12
 18 6070 48  54 3-biegunowe BI3/16x54
 10 4049 12  57 1-biegunowe BI1–16–57
 10 4049 14  56 2-biegunowe BI2–16–56
 10 4049 16  56 2-biegunowe BI2–16–56Z
     z zasilaniem 3P+N 
 10 4049 18  57 3-biegunowe BI3–16–57
 10 4049 20  56 4-biegunowe BI4–16–56

    Przyłączenie grzebieniowe dla aparatów 
o szerokości 1,5 modułu (R 300) 

    Długość  Wykonanie
    w modułach
    1,5 x 17,5 mm

 10 4049 09  37 1-biegunowe 
 10 4049 87  36 3-biegunowe 

   Przyłączenie sztyftowe 
 20 4049 26  13 1-biegunowe BIS1–16–13
 10 4049 37  57 1-biegunowe BIS1–16–57
 10 4049 39  56 2-biegunowe BIS2–16–56
 10 4049 41  56 2-biegunowe  BIS2–16–56Z
     z zasilaniem 3P+N 
 10 4049 43  57 3-biegunowe BIS3–16–57
 10 4049 45  56 4-biegunowe BIS4–16–56

    Szyny łączeniowe o przekroju 10 mm2

   Maksymanla obciążalność prądowa: 63 A

   Przyłączenie grzebieniowe 
    Długość  Wykonanie Oznaczenie
    w modułach  projektowe
    17,5 mm

 20 4049 11  12 1-biegunowe BI1–10–12
 5 4049 13  12 2-biegunowe BI2–10–12
 5 4049 17  12 3-biegunowe BI3–10–12
 10 4049 02  57 3-biegunowe BI3–10–57
 3 4049 19  12 4-biegunowe BI4–10–12
 3 4049 15  12 2-biegunowe  BI2–10–12Z
     z zasilaniem 3P+N 

   Przyłączenie sztyftowe
 50 4049 38  12 2-biegunowe BIS2–10–12
 3 4049 40  12 2-biegunowe  BIS2–10–12Z
     z zasilaniem 3P+N 
 40 4049 42  12 3-biegunowe BIS3–10–12
 30 4049 44  12 4-biegunowe BIS4–10–12

   Przyłącza
 10 4049 04 Grzebieniowe (4 ÷ 25 mm2)
 20 4049 05 Sztyftowe (4 ÷ 25 mm2)
 20 4049 06 Sztyftowe (6 ÷ 35 mm2)

   Osłonki końcówek szyn
 40 4049 89 Jednobiegunowych  OSS 1
 20 4049 90 Dwubiegunowych i trójbiegunowych OSS 3
 20 4049 91 Czterobiegunowych  OSS 4

   Osłona ochronna
 20 4049 88  Zabezpiecza niewykorzystane

przyłącza szyn łączeniowych
   Długość 12 modułów
   Przystosowana do cięcia na krótsze odcinki

 Napięcie zasilania 230/400 V±. Zgodność z normą: IEC/EN 60998–2-1.
Dostarczane z odkręconymi wkrętami.
Obciążalność:
100 A maks. – 400 V± zasilanie: 25 mm2,
80 A maks. – 400 V± zasilanie: 16 mm2.

4049 05

6070 46

6070 48

 Pak. Nr ref.   Listwy przyłączeniowe nieizolowane

    Montowane za pomocą śrub Ø M4 lub na wsporniku 
izolacyjnym listew przyłączeniowych o nr ref. 0048 18.

    Zasilanie Odpływy Długość 
    Liczba zacisków Liczba zacisków [mm]
    6–25 mm2 1,5–16 mm2

 10 0048 01  1   4   45
 10 0048 03  1   8   73
 10 0048 05  1 14 122
 10 0048 06  1 19 157
 10 0048 07  1 25 192

   Listwy przyłączeniowe w izolacyjnym 
wsporniku

   Montaż na wspornikach TH 35 razem z uniwersalną 
podstawą nr ref. 0048 11 lub na płaskich wspornikach 
12 x 2 (nr ref. 0048 19 lub 4017 27).

   Dostarczane z oznacznikami Duplix.
    Zasilanie Odpływy Długość
    Liczba zacisków Liczba zacisków [mm]
    6–25 mm2 1,5–16 mm2

 10 0048 20  –   4   47

 10 0048 22  –   8   75
 10 0048 24  1 12 113
 10 0048 25  1 16 141
 10 0048 26  1 21 176
 10 0048 28  1 33 276
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listwy przyłączeniowe
izolowane IP2X

0048 32 0048 17

0048 50

 Pak. Nr ref. Listwy przyłączeniowe IP2X

    Do stosowania z rozdzielnicami modułowymi: Nedbox, 
RWN, Practibox3, XL3 125, RN 65.

    Zasilanie Odpływy 
    Liczba Liczba Długość 
    zacisków zacisków [mm] 
    6–25 mm2 1,5–16 mm2 

  kolor zielony

 10 0048 30  – 4 47
 10 0048 32  – 8 75
 10 0048 34  1 12 113
 10 0048 35  1 16 141
 10 0048 36  1 21 176
 10 0048 38  2 33 276
  kolor niebieski    

 10 0048 40  – 4 47
 10 0048 42  – 8 75
 10 0048 44  1 12 113
 10 0048 45  1 16 141
 10 0048 46  1 21 176
 10 0048 48  2 33 276
  kolor czarny    

 10 0048 50  – 4 47
 10 0048 52  – 8 75
 10 0048 54  1 12 113
 10 0048 55  1 16 141
 10 0048 56  1 21 176
 10 0048 58  2 33 276

   Akcesoria montażowe

   1 0048 10  Zestaw 2 uchwytów umożliwiających stworzenie  
bloku od 2 do 4 listew IP2X tej samej długości

   5 0048 11  Uniwersalna podstawa do montażu listew 
przyłączeniowych na wspornikach TH 35.

   Izolacyjny wspornik listew przyłączeniowych

   5 0048 17  Do montażu listew przyłączeniowych nieizolowanych  
w rozdzielnicach RN 65 o 12 modułach w rzędzie 
(maks. liczba zacisków: 35).

   Izolacyjny wspornik listew przyłączeniowych
 5 4048 21  Do montażu listew przyłączeniowych nieizolowanych  

w rozdzielnicach RN 65 o 18 modułach w rzędzie 
i XL3 125 (maks. liczba zacisków: 50).

   Izolacyjny wspornik listew przyłączeniowych
 1 4048 18  Do montażu listew przyłączeniowych nieizolowanych 

w rozdzielnicach Drivia.

     Płaski wspornik listew przyłączeniowych 12 x 2  
   Do montażu listew w izolacyjnym wsporniku oraz IP2X.
   10 0048 19 O długości 1 m.

Uchwyty do tworzenia bloku listew IP2X

Uniwersalna podstawa do montażu listew

Wsporniki listew przyłączeniowych

Stwarzają możliwość samodzielnego wykonania bloku listew.

Uniwersalna podstawa nr ref. 0048 11 do zamocowania listew przyłącze niowych 

z podstawą i IP2X. Montaż na wspornikach TH 35.

Listwy przyłączeniowe z podstawą oraz IP2X o długościach 75 i 113 mm 

przystosowane są do bezpośredniego montażu na wsporniku TH 35.

Izolacyjny wspornik listew przyłączeniowych nr ref. 0048 17, 4048 21 i 4048 18 

pozwala na samodzielną konfigurację zestawu listew przyłączeniowych 

nieizolowanych.

Płaski wspornik listew przyłączeniowych 12 x 2 nr ref. 0048 19 do montażu 

listew przyłączeniowych w izolacyjnym wsporniku lub IP2X.

0048 10

0048 50

0048 40

0048 22

0048 34

0048 11

0048 22

4048 18

0048 19

0048 44



591

Zobacz na str. 575

ULTRAPŁASKIE DRZWI

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA OBIEKTÓW 

MIESZKANIOWYCH, KOMERCYJNYCH, BIUROWYCH...

STYLOWE DRZWI
Ultrapłaskie, idealnie przylegające do ściany, białe lub przezroczyste (dymne) 
drzwi sprawiają, że rozdzielnice Practibox3 idealnie wkomponowują się w styl 
nowoczesnych wnętrz.

ROZDZIELNICE WNĘKOWE PRACTIBOX3

Nowe, wnękowe rozdzielnice od 8 do 18 modułów w rzędzie,  o wyjątkowo 
atrakcyjnym designie, wykonane z najlepszej jakości materiałów.
Practibox3 to rozwiązania gwarantujące maksymalną wygodę montażu  
i komfort użytkowania.

PRACTIBOX3

ELEGANCJA I FUNKCJONALNOŚĆ
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Osprzęt 
Valena Life, 
MyHOME SCS 

MyHOME SCS: 
Elementy wspólne

Osprzęt Celiane, 
MyHOME SCS

Osprzęt Axolute, 
MyHOME SCS

Axolute 
(str. 594)

MyHOME SCS 
Axolute
(str. 627)

POLECAMY

str. 598
Łączniki, przyciski, 
podstawowe 
mechanizmy sterujące

str. 607
Elementy 
sygnalizacyjne 
i detektory

str. 627
MyHOME SCS 
– Axolute: Ekrany 
dotykowe

str. 642
Tabela doboru 
mechanizmów, 
klawiszy, plakietek

str. 665
Mechanizmy 
z kluczem, łączniki 
hotelowe, sterowanie 
roletami
str. 675
Dystrybucja 
dźwięku

str. 689
MyHOME SCS 
– Celiane: Ekrany 
dotykowe

str. 734
Tabela doboru 
mechanizmów 
i ramek

str. 750
Gniazda telewizyjne, 
telefoniczne, RJ 45

str. 757
Puszki natynkowe 
i akcesoria

str. 767
MyHOME SCS: 
serwery, zasilacze 
i złącza

str. 777
MyHOME SCS: 
Dystrybucja dźwięku, 
nagłośnienie

OSPRZĘT
ELEKTRO-
INSTALACYJNY

Osprzęt 
Valena Allure, 
MyHOME SCS 

str. 700
Tabela doboru 
mechanizmów 
i ramek

str. 720
MyHOME SCS 
– Valena Allure: Tabela 
doboru mechanizmów, 
klawiszy i podkładek
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Celiane 
(str. 667)

SMARTHER
Termostat Wi-Fi
(str. 778)

str. 602
Ściemniacze 
i łączniki 
automatyczne

str. 604
Termostaty 
i elektroniczne 
urządzenia 
sterujące

str. 605
Gniazda 
wtyczkowe

str. 606
Gniazda telewizyjne, 
telefoniczne, 
informatyczne, 
medialne

str. 609
Uchwyty 
podświetlane, 
akcesoria

str. 622
Ramki i akcesoria 
Axolute Air

str. 611
Ramki prostokątne 
i owalne

str. 632
MyHOME SCS 
– Axolute: 
Termoregulacja 
i zarządzanie energią

str. 628
MyHOME SCS 
– Axolute: Automatyka 
oświetlenia i rolet

str. 631
MyHOME SCS 
– Axolute: Alarmy

str. 633
MyHOME SCS 
– Axolute: 
Dystrybucja dźwięku, 
nagłośnienie

str. 654
Tabela doboru ramek 
i uchwytów

str. 663
Oświetlenie 
przeszkodowe, 
sygnalizacyjne, 
lampki i gongi

str. 660
Łączniki, przyciski, 
łączniki specjalne 
i automatyczne

str. 662
Ściemniacze

str. 666
Termostaty

str. 671
Gniazda, kable, 
przewody i akcesoria 
audio/wideo

str. 667
Gniazda wtyczkowe

str. 669
Gniazda telewizyjne, 
telefoniczne, 
informatyczne

str. 689
MyHOME SCS 
– Celiane: 
Termoregulacja 
i zarządzanie energią

str. 682
MyHOME SCS 
– Celiane: Tabela 
doboru mechanizmów, 
klawiszy, plakietek

str. 686
MyHOME SCS 
– Celiane: 
Automatyka 
oświetlenia i rolet

str. 691
MyHOME SCS 
– Celiane: Alarmy

str. 692
MyHOME SCS 
– Celiane: 
Dystrybucja dźwięku, 
nagłośnienie

str. 744
Łączniki, łączniki 
czasowe, przyciski

str. 748
Termostaty

str. 746
Ściemniacze, łączniki 
automatyczne

str. 748
Łączniki hotelowe, 
rolet, wentylacji, 
mechanizmy 
na klucz

str. 753
Dystrybucja dźwięku

str. 754
Gniazda wtyczkowe

str. 755
Łączniki i gniazda 
IP44

str. 756
Oświetlenie 
przeszkodowe 
i awaryjne

str. 762
MyHOME SCS 
– Valena Life: 
Automatyka 
oświetlenia i rolet

str. 758
MyHOME SCS 
– Valena Life: 
Tabela doboru 
mechanizmów

str. 764
MyHOME SCS 
– Valena Life: 
Wyposażenie 
dla hoteli

str. 768
MyHOME SCS: 
Kable, konfiguratory, 
interfejsy, moduły 
specjalne
str. 778
SMARTHER
Termostat Wi-Fi

str. 770
MyHOME SCS: 
Automatyka 
oświetlenia i rolet

str. 774
MyHOME SCS: 
Alarmy

str. 776
MyHOME SCS: 
Termoregulacja 
i zarządzanie energią

str. 710
Łączniki, 
przyciski

str. 713
Termostaty

str. 716
Gniazda USB 
i ładowarki 
indukcyjne

str. 717
Gniazda 
wtyczkowe

str. 723
MyHOME SCS 
–  Valena Allure: 
Automatyka 
oświetlenia i rolet

str. 725
MyHOME SCS 
–  Valena Allure: 
Termoregulacja 
i zarządzanie energią

str. 725
MyHOME SCS 
–  Valena Allure: 
Wyposażenie 
dla hoteli
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WYJĄTKOWO
SUBTELNY

Metalowa ramka
solidna, trwała, subtelna
– zaledwie 3,5 mm grubości

Wrażenie lekkości
prosty, geometryczny kształt
wzbogacony delikatnymi detalami

Łączniki Axolute 
z wykończeniem w kolorze białym, 
aluminiowym i antracytowym

AXOLUTE
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Nighter & Whice

Perfekcyjna elegancja 
czarnego i białego szkła 

Nighter & Whice
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Ramki prostokątne

Axolute
Klasyczny

Metal 
Industrialna surowość 

Anodyzowane lub lakierowane 
powierzchnie, ozdobne 
wykończenie krawędzi.

Drewno
Ciepło tradycji 

Naturalny urok prawdziwego 
drewna jesionu, teku i wenge.

Szkło
Czystość i nowoczesność

Wyjątkowa elegancja 
dekoracyjnie ciętego szkła 
w chłodnych odcieniach.

Kamień
Atmosfera klasyki

Ciemna, surowa struktura 
skały łupkowej lub jasna, 
gładka powierzchnia marmuru 
Carrara.
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Ramki owalne
Tworzywo 
Ekspresyjny design 

Wizualna głębia wydobyta 
dzięki połączeniu barwnej 
i transparentnej warstwy.

Drewno
Urok rustykalnego stylu 
Intrygujące, niepowtarzalne 
wzory słojów naturalnego 
orzecha, klonu i wiśni.

Skóra
Smak prestiżu

Tonacje ciemnej kawy i jasnego 
piasku nawiązują do stylistyki 
mebli zdobiących eleganckie 
wnętrza.

Metale
Przepych i komfort 

Stal Alessi® w matowym lub 
błyszczącym wykonaniu oraz 
bogactwo innych wykończeń 
w tym imitacje metali 
szlachetnych.
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Pak. Nr ref. Łączniki i przyciski AXIAL
Innowacyjny mechanizm łączników 
i przycisków AXIAL utrzymuje klawisz 
w stałym położeniu tak, że tworzy on 
jedną płaszczyznę z ozdobną ramką 
wykończeniową. Możliwość podświetlenia 
diodą H4743/230B.

Łączniki jednobiegunowe 1P  
10 AX 250 V~
Z zaciskami automatycznymi

10 HD4001AN  biały – 1 moduł
10 HC4001AN  aluminium – 1 moduł
10 HS4001AN  antracyt – 1 moduł
10 HD4001M2AN  biały – 2 moduły
10 HC4001M2AN  aluminium – 2 moduły
10 HS4001M2AN  antracyt – 2 moduły

Z zaciskami śrubowymi
10 HD4001N  biały – 1 moduł
10 HC4001N  aluminium – 1 moduł
10 HS4001N  antracyt – 1 moduł
10 HD4001M2N  biały – 2 moduły
10 HC4001M2N  aluminium – 2 moduły
10 HS4001M2N  antracyt – 2 moduły

Łączniki schodowe 1P 10 AX 250 V~
Z zaciskami automatycznymi

10 HD4003AN  biały – 1 moduł
10 HC4003AN  aluminium – 1 moduł
10 HS4003AN  antracyt – 1 moduł
10 HD4003M2AN  biały – 2 moduły
10 HC4003M2AN  aluminium – 2 moduły
10 HS4003M2AN  antracyt – 2 moduły

Z zaciskami śrubowymi
10 HD4003N  biały – 1 moduł
10 HC4003N  aluminium – 1 moduł
10 HS4003N  antracyt – 1 moduł
10 HD4003M2N  biały – 2 moduły
10 HC4003M2N  aluminium – 2 moduły
10 HS4003M2N  antracyt – 2 moduły

Łączniki krzyżowe 1P 16 AX 250 V~
Z zaciskami śrubowymi

10 HD4004  biały – 1 moduł
10 HC4004  aluminium – 1 moduł
10 HS4004  antracyt – 1 moduł
10 HD4004M2  biały – 2 moduły
10 HC4004/2  aluminium – 2 moduły
10 HS4004/2  antracyt – 2 moduły

Przyciski 1P (NO) 10 A 250 V~
Z zaciskami automatycznymi

10 HD4005AN  biały – 1 moduł
10 HC4005AN  aluminium – 1 moduł
10 HS4005AN  antracyt – 1 moduł
10 HD4005M2AN  biały – 2 moduły
10 HC4005M2AN  aluminium – 2 moduły
10 HS4005M2AN  antracyt – 2 moduły

Z zaciskami śrubowymi
10 HD4005N  biały – 1 moduł
10 HC4005N  aluminium – 1 moduł
10 HS4005N  antracyt – 1 moduł
10 HD4005M2N  biały – 2 moduły
10 HC4005M2N  aluminium – 2 moduły
10 HS4005M2N  antracyt – 2 moduły

Pak. Nr ref. Łączniki i przyciski ROCKER
Łączniki i przyciski ROCKER wykorzystują 
mechanizm z tradycyjnym, dwupozycyjnym 
klawiszem kołyskowym.
Możliwość podświetlenia diodą H4743/230B.

Łączniki jednobiegunowe 1P  
16 AX 250 V~
Z zaciskami automatycznymi

10 HD4051A  biały – 1 moduł
10 HC4051A  aluminium – 1 moduł
10 HS4051A  antracyt – 1 moduł
10 HD4051M2A  biały – 2 moduły
10 HC4051M2A  aluminium – 2 moduły
10 HS4051M2A  antracyt – 2 moduły

Z zaciskami śrubowymi
10 HD4051  biały – 1 moduł
10 HC4051  aluminium – 1 moduł
10 HS4051  antracyt – 1 moduł
10 HD4051M2  biały – 2 moduły
10 HC4051/2  aluminium – 2 moduły
10 HS4051/2  antracyt – 2 moduły

Łączniki jednobiegunowe 1P  
20 A 250 V
Z zaciskami śrubowymi

1 HD4051A20  biały – 1 moduł
1 HC4051/20  aluminium – 1 moduł
1 HS4051/20  antracyt – 1 moduł

Łączniki schodowe 1P 16 AX 250 V~
Z zaciskami automatycznymi

10 HD4053A  biały – 1 moduł
10 HC4053A  aluminium – 1 moduł
10 HS4053A  antracyt – 1 moduł
10 HD4053M2A  biały – 2 moduły
10 HC4053M2A  aluminium – 2 moduły
10 HS4053M2A  antracyt – 2 moduły

Z zaciskami śrubowymi
10 HD4053  biały – 1 moduł
10 HC4053  aluminium – 1 moduł
10 HS4053  antracyt – 1 moduł
10 HD4053M2  biały – 2 moduły
10 HC4053/2  aluminium – 2 moduły
10 HS4053/2  antracyt – 2 moduły

Łączniki schodowe 1P 20 A 250 V~
Z zaciskami śrubowymi

1 HD4053A20  biały – 1 moduł
1 HC4053/20  aluminium – 1 moduł
1 HS4053/20  antracyt – 1 moduł

Łączniki krzyżowe 1P 16 A 250 V~
Z zaciskami śrubowymi

10 HD4054  biały – 1 moduł
10 HC4054  aluminium – 1 moduł
10 HS4054  antracyt – 1 moduł
10 HD4054M2  biały – 2 moduły
10 HC4054/2  aluminium – 2 moduły
10 HS4054/2  antracyt – 2 moduły

Przyciski 1P (NO) 10 A 250 V~
Z zaciskami automatycznymi

10 HD4055A  biały – 1 moduł
10 HC4055A  aluminium – 1 moduł
10 HS4055A  antracyt – 1 moduł
10 HD4055M2A  biały – 2 moduły
10 HC4055M2A  aluminium – 2 moduły
10 HS4055M2A  antracyt – 2 moduły

Z zaciskami śrubowymi
10 HD4055  biały – 1 moduł
10 HC4055  aluminium – 1 moduł
10 HS4055  antracyt – 1 moduł
10 HD4055M2  biały – 2 moduły
10 HC4055/2  aluminium – 2 moduły
10 HS4055/2  antracyt – 2 moduły

Axolute
łączniki i przyciski AXIAL

Łączniki i przyciski AXIAL
o wielkości 1 modułu

Łączniki i przyciski ROCKER
o wielkości 1 modułu

Łączniki i przyciski AXIAL
o wielkości 2 modułów

Łączniki i przyciski ROCKER
o wielkości 2 modułów

Axolute
łączniki i przyciski ROCKER
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Pak. Nr ref. Przyciski 10 A

1

1

1

HD4033
HC4033
HS4033

 Przycisk z cięgnem 1P (NO) 
10 A – 250 V~, 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4036
HC4036
HS4036

Przycisk podwójny 1P (NO) + 1P 
(NO) 10A – 250 V~, 1 moduł
  biały 

 aluminium 
 antracyt

5

5

5

HD4036M2
HC4036/2
HS4036/2

 Przycisk podwójny 1P (NO) + 1P 
(NO) 10A – 250 V~, 2 moduły
  biały 

 aluminium 
 antracyt

10

10

10

HD4037
HC4037
HS4037

Przycisk podwójny z blokadą 
(przycisk rolet) 1P (NO) + 1P (NO) 
10A – 250 V~, 1 moduł
  biały 

 aluminium 
 antracyt

5

5

5

HD4037M2
HC4037/2
HS4037/2

Przycisk podwójny z blokadą 
(przycisk rolet) 1P (NO) + 1P (NO) 
10A – 250 V~, 2 moduły
  biały 

 aluminium 
 antracyt

10

10

10

HD4044
HC4044
HS4044

Przycisk 2P (NO) 10 A – 250 V~
– z niezależnymi stykami dla 
tradycyjnego systemu szpitalnego
  biały 

 aluminium 
 antracyt

Przyciski ROCKER z symbolami
Zaciski 

automatyczne
Zaciski 

śrubowe

10

10

10

HD4055AP
HC4055AP
HS4055AP

HD4055P
HC4055P
HS4055P

Przycisk 1P (NO) 10AX – 250 V~
oznaczenie „PRESS”, 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4055AB
HC4055AB
HS4055AB

HD4055B
HC4055B
HS4055B

Przycisk 1P (NO) 10AX – 250 V~
z symbolem dzwonka, 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt 

Łącznik 2P

10

10

10

HD4002
HC4002
HS4002

Łącznik dwubiegunowy
2P 16AX – 250 V~, 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt 

10

10

10

HD4011
HC4011
HS4011

Łącznik dwubiegunowy
2P 32A – 250 V~, 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt 

Pak. Nr ref. Łączniki z kluczem

1

1

1

HD4012
HC4012
HS4012

Łącznik dwubiegunowy 2P 16 AX 
250 V~ z kluczem. Klucz może być 
wyjęty zarówno w położeniu ON, 
jak i OFF; klucze są różne dla 
każdego urządzenia, 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4022
HC4022
HS4022

Łącznik schodowy – 1P 16 AX 
250 V~ z kluczem. Klucz może być 
wyjęty zarówno w położeniu ON, 
jak i OFF; klucze są różne dla 
każdego urządzenia, 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

Przełączniki 16 A

10

10

10

HD4027
HC4027
HS4027

Przełącznik 1P 16 A – 250 V~ 
(łącznik rolet) podwójny przycisk 
1–0-2, 1 moduł
  biały 

 aluminium 
 antracyt

10

10

10

HD4027VMC
HC4027VMC
HS4027VMC

Przełącznik 1P 16 A do sterowania 
dwiema prędkościami wentylatora 
– podwójny przycisk: prędkość 1 
– 0 – prędkość 2, 1 moduł

  biały 
 aluminium 
 antracyt

5

5

5

HD4027M2
HC4027/2
HS4027/2

Przełącznik 1P 16 A – 250 V~ 
(łącznik rolet) podwójny przycisk 
1–0-2, 2 moduły
  biały 

 aluminium 
 antracyt

Przycisk z tabliczką opisową
10 H4040 Przycisk 1P (NO) 3 A 250 V~ 

z tabliczką opisową 
i podświetleniem LED, 2 moduły

Łącznik z pokrętłem wyboru

1

1

1

HD4016
HC4016
HS4016

Łącznik z pokrętłem – łącznik 
obrotowy – 4 pozycje 
do sterowania klimatyzacją, 
wentylatorami, itp. – 3 A 250 V~

 biały 
 aluminium 
 antracyt

Axolute
podstawowe mechanizmy sterujące

HS4036HC4036/2HD4044 HC4055B HS4055PHC4033

HC4011 HS4011HC4012
HC4022

HS4002HD4012
HD4022

HD4002
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Pak. Nr ref. Okienka z symbolami

10

10
H4920BLA
H4920LA 

Symbol: oświetlenie
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLB
H4920LB

Symbol: oświetlenie klatki
schodowej

 biały
 błękitny

10

10
H4920BLC
H4920LC

Symbol: lampka
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLD
H4920LD 

Symbol: dzwonek
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLE
H4920LE

Symbol: wentylator
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLF
H4920LF

Symbol: klucz
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLG
H4920LG

Symbol: muzyka
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLH
H4920LH

Symbol: telefon
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLL
H4920LL

Symbol: alarm
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLM
H4920LM

Symbol: ON (włącz)
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLN
H4920LN

Symbol: OFF (wyłącz)
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLP
H4920LP

Symbol: dostawca
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLQ
H4920LQ

Symbol: pielęgniarka
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLR
H4920LR

Symbol: obsługa
 biały
 błękitny

10

10
H4920BLZ
H4920LZ

Symbol: bez symbolu
 biały
 błękitny

Pak. Nr ref. Przyciski AXIAL z okienkiem 
z symbolem

1

1

1

HD4038LA12
HC4038LA/12
HS4038LA/12

Styki: 1 P (NO); kolor okienka:
HD = biały, HC-HS = błękitny; 
napięcie: 12 V~; prąd znamionowy: 
10 A

  biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4038LA24
HC4038LA/24
HS4038LA/24

Styki: 1 P (NO); kolor okienka:
HD = biały, HC-HS = błękitny; 
napięcie: 24 V~; prąd znamionowy: 
10 A

  biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4038LA230
HC4038LA/230
HS4038LA/230

Styki: 1 P (NO); kolor okienka:
HD = biały, HC-HS = błękitny; 
napięcie: 230 V~; prąd znamionowy: 
10 A

  biały
 aluminium
 antracyt

Axolute
klawisze AXIAL z podświetlanymi symbolami

UWAGA: Okienka wymienne z symbolami dla przycisków AXIAL
o nr ref.: HD-HC-HS4038LA/230/24/12

HD4038LA12 HD4038LA12
+ H4920BLB

HD4038LA12
+ H4920BLC

HD4038LA12
+ H4920BLD

HC4038LA/12 HC4038LA/12
+ H4920LE

HC4038LA/12
+ H4920LF

HC4038LA/12
+ H4920LG

HS4038LA/12 HS4038LA/12
+ 4920LH

HS4038LA/12
+ 4920LL

HS4038LA/12
+ 4920LM

Zdejmowane
okienko

Stała część
klawisza

Wymiana

H4920..

HD4038LA...
HC4038LA/...
HS4038LA/...
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Axolute
klawisze AXIAL z podświetlanymi symbolami

Pak. Nr ref. Klawisze z podświetlanym 
symbolem do łączników 
i przycisków AXIAL1 moduł

10

10

10

HD4921LA
HC4921LA
HS4921LA

Klawisz z symbolem „oświetlenie”
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921LB
HC4921LB
HS4921LB

Klawisz z symbolem „oświetlenie klatki 
schodowej”

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921LD
HC4921LD
HS4921LD

Klawisz z symbolem „dzwonek”
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921LF
HC4921LF
HS4921LF

Klawisz z symbolem „klucz”
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921BL
HC4921BL
HS4921BL

Klawisz z symbolem „lampka nocna”
 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „lampka”
10
10
10

HD4921LC
HC4921LC
HS4921LC

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „wentylator”
10
10
10

HD4921LE
HC4921LE
HS4921LE

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „muzyka”
10
10
10

HD4921LG
HC4921LG
HS4921LG

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „telefon”
10
10
10

HD4921LH
HC4921LH
HS4921LH

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „alarm”
10
10
10

HD4921LL
HC4921LL
HS4921LL

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „on”
10
10
10

HD4921LM
HC4921LM
HS4921LM

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „off”
10
10
10

HD4921LN
HC4921LN
HS4921LN

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „listonosz”
10
10
10

HD4921LP
HC4921LP
HS4921LP

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „pielęgniarka”
10
10
10

HD4921LQ
HC4921LQ
HS4921LQ

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „obsługa”
10
10
10

HD4921LR
HC4921LR
HS4921LR

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921DD
HC4921DD
HS4921DD

Klawisz z symbolem „nie przeszkadzać”
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921MR
HC4921MR
HS4921MR

Klawisz z symbolem „sprzątnąć pokój”
 biały
 aluminium
 antracyt

Pak. Nr ref. Klawisze z podświetlanym 
symbolem do łączników 
i przycisków AXIAL2 moduły

10

10

10

HD4921M2LA
HC4921/2LA
HS4921/2LA

Klawisz z symbolem „oświetlenie”
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921M2LB
HC4921/2LB
HS4921/2LB

Klawisz z symbolem „oświetlenie klatki 
schodowej”

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921M2LD
HC4921/2LD
HS4921/2LD

Klawisz z symbolem „dzwonek”
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921M2LF
HC4921/2LF
HS4921/2LF

Klawisz z symbolem „klucz”
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921M2BL
HC4921M2BL
HS4921M2BL

Klawisz z symbolem „lampka nocna”
 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „lampka”
10
10
10

HD4921M2LC
HC4921/2LC
HS4921/2LC

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „wentylator”
10
10
10

HD4921M2LE
HC4921/2LE
HS4921/2LE

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „muzyka”
10
10
10

HD4921M2LG
HC4921/2LG
HS4921/2LG

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „telefon”
10
10
10

HD4921M2LH
HC4921/2LH
HS4921/2LH

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „alarm”
10
10
10

HD4921M2LL
HC4921/2LL
HS4921/2LL

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „on”
10
10
10

HD4921M2LM
HC4921/2LM
HS4921/2LM

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „off”
10
10
10

HD4921M2LN
HC4921/2LN
HS4921/2LN

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „listonosz”
10
10
10

HD4921M2LP
HC4921/2LP
HS4921/2LP

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „pielęgniarka”
10
10
10

HD4921M2LQ
HC4921/2LQ
HS4921/2LQ

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisz z symbolem „obsługa”
10
10
10

HD4921M2LR
HC4921/2LR
HS4921/2LR

 biały
 aluminium
 antracyt

HC4921LA HD4921LA

HC4921LD HD4921LD

HC4921DD HD4921DD

HC4921BL HD4921BL

HC4921LB HD4921LB

HC4921LF HD4921LF

HC4921MR HD4921MR
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Axolute
ściemniacze

Pak. Nr ref. Ściemniacz obrotowy

1

1

1

HD4402
HC4402
HS4402

Ściemniacz obrotowy z wbudowanym 
łącznikiem schodowym i bezpiecznikiem; dla 
obciążeń rezystancyjnych 60 – 500 W – 1 moduł

 biały
  aluminium 

 antracyt

Ściemniacze przyciskowe 

1

1

1

HD4408
HC4408
HS4408

Ściemniacz przyciskowy z zabezpieczeniem 
elektronicznym; dla obciążeń rezystancyjnych 
i indukcyjnych; możliwość zdalnego 
sterowania dodatkowymi przyciskami NO;  

20 – 600 W – 2 moduły
 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4410
HC4410
HS4410

Ściemniacz przyciskowy z zabezpieczeniem 
elektronicznym; dla lamp z balastem 0÷10 V; 
możliwość zdalnego sterowania 
dodatkowymi przyciskami NO; maks. prąd 

sterujący: 40 mA; maks. moc odbiorników 600 VA  
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4582
HC4582
HS4582

Ściemniacz przyciskowy dla obciążeń 
rezystancyjnych i indukcyjnych; możliwość 
zdalnego sterowania dodatkowymi 
przyciskami NO; 50–800 W, 50–500 VA 

– 2 moduły
 biały
 aluminium
 antracyt

Nr ref. Typ
Zakres

zasilania

Standardowe

zasilanie

Żarowe

i halogeny

230 V~

Halogeny ELV

z transforma-
torem

ferromagnetycz-
nym

Halogeny ELV

z transforma-
torem

elektronicznym

Lampy

z balastem

0 ÷ 10 V

Świetlówki 
kompakt.

(przystosowane

do ściemniania)

Lampy LED

(przystosowane

do ściemniania)

HD4402

HC4402

HS4402

Rezystancyjne 
230 V~

50 Hz
230 V~ 60 – 500 W

HD4408

HC4408

HS4408

Rezystancyjne

Indukcyjne

100 ÷ 240 V~

50 ÷ 60 Hz
230 V~ 20 – 600 W 20 – 600 VA

HD4410

HC4410

HS4410

0 – 10 V
100 ÷ 240 V~

50 ÷ 60 Hz
230 V~ 40 – 600 VA

HD4582

HC4582

HS4582

Rezystancyjne

Indukcyjne

100 ÷ 230 V~

50 ÷ 60 Hz
230 V~ 50 – 800 W 50 – 500 VA

HD4411

HC4411

HS4411

Uniwersalny
100 ÷ 240 V~

50 ÷ 60 Hz
230 V~ 3 ÷ 400 W 3 ÷ 400 VA 3 ÷ 400 VA 3 ÷ 200 VA 3 ÷ 75 VA 3 ÷ 75 VA

Pak. Nr ref. Ściemniacz przyciskowy uniwersalny

1

1

1

HD4411
HC4411
HS4411

Ściemniacz przyciskowy uniwersalny 
(również świetl. kompakt. i LED z możliwością 
ściemniania); możliwość zdalnego sterowania 
dodatkowymi przyciskami NO; funkcja 

opóźnionego wyłączenia;150 VA / 200 VA / 400 VA / 
400 W – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

HC4402HD4582 HD4408
HD4410
HD4411

HC4408
HC4410
HC4411

HS4408
HS4410
HS4411

HS4402HC4582
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Axolute
łączniki automatyczne Eco

Pak. Nr ref. Łączniki automatyczne Eco

1

1

1

HD4433
HC4433
HS4433

Łącznik Eco: łącznik automatyczny z czujką 
oświetlenia i detekcją obecności w oparciu 
o kombinację pasywnej podczerwieni 
i ultradźwięków. Ręczne załączanie 
oświetlenia z użyciem klawisza na froncie 

i automatyczne wyłączanie zależnie od poziomu 
oświetlenia i obecności. Opóźnienie wyłączenia i próg 
czujki oświetlenia regulowane za pomocą pilotów 
konfiguracyjnych (nr ref. BMSO4003 i BMSO4001). 
Zasilanie 230 V~; obciążenie 2,1 do 8,5 A na wyjściu 
przekaźnika. – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4434
HC4434
HS4434

Łącznik Eco: łącznik automatyczny z czujką 
oświetlenia i detekcją obecności w oparciu 
o pasywną podczerwień. Ręczne załączanie 
oświetlenia z użyciem klawisza na froncie 
i automatyczne wyłączanie zależnie 

od poziomu oświetlenia i obecności. Opóźnienie 
wyłączenia i próg czujki oświetlenia regulowane 
za pomocą potencjometru i pilotów konfiguracyjnych 
(nr ref. BMSO4003 i BMSO4001). Zasilanie 230 V~; 
maks. obciążenie 1,7 A na wyjściu przekaźnika.  
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

 Łączniki Eco – parametry i zastosowanie

100 – 240 V˜

HD4433
HC4433
HS4433

HD4434
HC4434
HS4434

50/60 Hz

2,5 mm2

-5°C / +45°C

TAKPrzewód neutralny NIE

300 lux

15 minut 

2000 W – 230 V˜ 
– 8,5 A

40÷400 W – 230 V˜ 
– 0,2 ÷ 1,7 A

40÷400 VA – 230 V˜ 
– 0,2 ÷ 1,7 A

1000 VA – 230 V˜ 
– 4,3 A

10 x (2x36 W) – 
230 V˜ – 4,3 A

500 VA – 230 V˜ 
– 2,1 A

500 VA – 230 V˜ 
– 2,1 A

1000 VA – 230 V˜ 
– 4,3 A

HD4433 HD4434
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Axolute
elektroniczne urządzenia sterujące

Axolute
regulacja temperatury

Pak. Nr ref. Chronotermostat

1

1

1

HD4451
HC4451
HS4451

Elektroniczny dzienno-tygodniowy 
chronotermostat do systemów ogrzewania 
i klimatyzacji – podświetlany wyświetlacz 
– zasilanie bateryjne 2x1,5 V (TYP AA) – 
możliwość podłączenia zewnętrznej sondy 

i zdalnej aktywacji – wyjście bezpotencjałowe 5(3) A 
– 3 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Termostat pokojowy

1

1

1

HD4441
HC4441
HS4441

Elektroniczny termostat pokojowy – wyjście 
przekaźnikowe z 1 zestykiem NO/NC 2 A  
250 V~; zasilanie 230 V~
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4442
HC4442
HS4442

Elektroniczny termostat pokojowy 
z wbudowanym przełącznikiem „lato/zima” 
– wyjście przekaźnika z zestykiem NO 2 
A 250 V~ – zasilanie 230 V~ – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Akcesoria

1 F462 Telefoniczny aktor GSM
– 4 moduły na szynie TH35

1 3457 Sonda zewnętrzna 
do chronotermostatów HD-HC-HS4451

Pak. Nr ref. Łączniki pasywne podczerwieni

1

1

1

HD4432
HC4432
HS4432

Łącznik z pasywną czujką ruchu IR  
– obwód zmierzchowy ze zmiennym 
progiem i możliwością wyłączenia  
– regulacja opóźnienia wyłączenia  
od 30 sekund do 10 minut 

z możliwością aktywacji zewnętrznym przyciskiem 
– wyjście przekaźnika 6 A rezystancyjne / 2 
A indukcyjne – z przełącznikiem 0-A-I – zasilanie 
230 V~ – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Łącznik hotelowy tradycyjny na kartę
1 H4549 Łącznik hotelowy na kartę 

uruchamiający zasilanie w pokoju; 
podświetlony wbudowaną lampką; 
opóźnienie wyłączenia: 30 sekund 

po usunięciu karty; zasilanie 230 V~, 
do uzupełnienia plakietką HC-HD-HS4547  
– 2 moduły

1 H4548  Łącznik hotelowy na kartę RFID 
uruchamiający zasilanie w pokoju; 
podświetlony wbudowaną lampką; 
opóźnienie wyłączenia: 30 sekund 

po usunięciu karty; zasilanie 230 V~, 
do uzupełnienia plakietką HC-HD-HS4547  
– 2 moduły

Plakietki do łączników hotelowych

1

1

1

HD4547
HC4547
HS4547

Plakietka do łączników hotelowych 
tradycyjnych i MyHOME

 biały
 aluminium
 antracyt

Sygnalizator przydrzwiowy
1 H4372V230H  Sygnalizator przydrzwiowy z podwójną 

sygnalizacją wizualną: „nie przeszkadać” 
i „sprzątnąć pokój”, do wyposażenia  
w 2 LED nr ref. LN4742V12T (12 V)  
– 1 moduł

3457

HC4451HD4451

HD4441
HD4442

HS4441
HS4442

F462

HC4432HD4432 HS4432
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Axolute
gniazda wtykowe standard polski i schuko, golarkowe i USB

Pak. Nr ref. Standard polski

10

10

10

2 moduły

HD4142
HC4142
HS4142

Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V~
zaciski śrubowe – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4142AN
HC4142AN
HS4142AN

Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V~
zaciski automatyczne – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4142AF
HC4142AF
HS4142AF

Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V~
zaciski automatyczne – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

5 H4142R  Gniazdo czerwone 
2P+Z 10/16 A 250 V~, zaciski 
automatyczne
– 2 moduły

Standard Schuko

10

10

10

HD4141
HC4141
HS4141

Gniazdo schuko 2P+Z 10/16 
A 250 V~
zaciski śrubowe – 2 moduły

 biały
  aluminium

 antracyt

Gniazdo golarki

1

1

1

HD4177
HC4177
HS4177

 Gniazdo golarki z transformatorem 
izolacyjnym – napięcie wejściowe 
230 V~ 50/60 Hz – napięcie 
wyjściowe 115/230 V~ 20 VA
– 3 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Pak. Nr ref. Ładowarka USB Typ A

1

1

1

HD4285C1
HC4285C1
HS4285C1

Gniazdo USB 5 V= do ładowania 
urządzeń elektronicznych do 1100 mA 
jak telefony komórkowe, smarfony, 
tablety i podobne – zasilanie 230 V~ 
50/60 Hz – 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4285C2
HC4285C2
HS4285C2

Gniazdo USB 5 V= do szybkiego 
ładowania pojedynczego urządzenia 
elektronicznego (telefon komórkowy, 
smartfon, tablet lub podobne) 

do 2400 mA lub jednoczesnego ładowania 
dwóch urządzeń do 1200 mA – zasilanie 
230 V~ 50/60 Hz – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Ładowarka indukcyjna + USB typ A
1 H4285CW2 Przeznaczona do indukcyjnego 

ładowania smartfonów o grubości 
do maks. 14,5 mm. Zgodna 
ze standardem WPC QI. Podstawa 
antypoślizgowa nachylona pod 
kątem 10°. Wyposażona 
w 1 gniazdo zasilające USB. 

Pozwala na ładowanie urządzeń mobilnych 
w następujących konfi guracjach:
– indukcyjne: 1000 mA
– USB: 2400 mA
– indukcyjne: 500 mA + USB: 1200 mA
Wymiary: 136,5 x 70 x 56,5 mm

Ładowarka USB typ A+C™

 Gniazdo USB 5 V= do szybkiego ładowania 
jednego lub dwóch urządzeń do 3000 mA 
łącznie; posiada 1 wyjście USB typu A 
i 1 wyjście USB typu C™ 
– zasilanie 230 V~ 50/60 Hz – 2 moduły

1
1
1

HD4287C2
HC4287C2
HS4287C2

 biały
 aluminium
 antracyt

Ładowarka USB typ C+C™

 Gniazdo USB 5 V= do szybkiego ładowania 
jednego lub dwóch urządzeń do 3000 mA 
łącznie; posiada 2 wyjścia USB typu C™
– zasilanie 230 V~ 50/60 Hz – 2 moduły

1
1
1

HD4286C2
HC4286C2
HS4286C2

 biały
 aluminium
 antracyt

Ładowarka USB typ C™

 Gniazdo USB 5 V= do szybkiego ładowania 
do 1500 mA; posiada 1 wyjście USB typu C™ 
– zasilanie 230 V~ 50/60 Hz – 1 moduł

1
1
1

HD4286C1
HC4286C1
HS4286C1

 biały
 aluminium
 antracyt

HC4141HD4141

HS4141

HD4142AN

HS4142AN H4142R HD4177 HD4285C1H4285CW2

HD4285C2

HC4285C1 HS4285C1

HC4142AF

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



606

Axolute
gniazda komputerowe i telefoniczne

Axolute
gniazda TV, FM, SAT

Pak. Nr ref. Gniazdo TV końcowe „gwiazda”

5 H4202D* Gniazdo koncentryczne do instalacji 
scentralizowanych (np. sygnał 
TV+SAT) typu gwiazda, z obsługą 
kanału zwrotnego.  

 1 wyjście Ø 9,5 mm – 1 moduł.

Gniazdo TV przelotowe
5 H4202P14* Gniazdo koncentryczne do instalacji 

scentralizowanych (np. sygnał 
TV+SAT) typu szeregowego, 
z obsługą kanału zwrotnego. 

Tłumienność 14 dB. 
1 wyjście Ø 9,5 mm – 1 moduł.

Gniazdo TV zakończeniowe
5 H4202P10* Gniazdo koncentryczne do instalacji 

scentralizowanych (np. sygnał 
TV+SAT) typu szeregowego, 
z obsługą kanału zwrotnego. 

Tłumienność 10 dB. Wbudowany
adapter impedancyjny 75 Ω.
1 wyjście Ø 9,5 mm – 1 moduł.

Gniazdo typu „F”
5 H4202F* Złącze koncentryczne TV typu „F” 

(wkręcane).
lmpedancja 75 Ω – 1 moduł.

Gniazdo TV+SAT (rozdzielone)
5 H4214D* Gniazdo koncentryczne z obsługą kanału 

zwrotnego.
Wejścia dla 2 przewodów.
2 wyjścia: TV – Ø 9,5 mm + SA T-typ „F”  
– 1 moduł.

Gniazdo TV+RD+SAT
5 H4210M2D* Gniazdo koncentryczne do instalacji typu 

gwiazda, z obsługą kanału zwrotnego.
3 wyjścia TV – Ø 9,5 mm + R – Ø 9,5 mm 
+ SAT-typ „F” – 2 moduły.

Rezystor
10 75RTN Rezystor końcowy o impedancji 75 

Ω do zakończenia linii w instalacjach 
antenowych zbiorczych.

* Gniazda dostarczane jako mechanizm z kompletem plakietek w kolorach: białym, aluminium 
i antracyt.

Uwaga: zdjęcia przedstawiają gniazda telewizyjne wyposażone w jedną z plakietek dostarczanych 
z mechanizmem.

Pak. Nr ref. Gniazda RJ45

1

1

1

HD4279C6A
HC4279C6A
HS4279C6A

Rodzaj złącza: RJ45, kat. 6 A STP; 
Rodzaj połączenia: beznarzędziowe 
IDC – 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4279C6
HC4279C6
HS4279C6

Rodzaj złącza: RJ45, kat. 6 UTP; 
Rodzaj połączenia: beznarzędziowe 
IDC – 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4279C6S
HC4279C6S
HS4279C6S

Rodzaj złącza: RJ45, kat. 6 STP; 
Rodzaj połączenia: beznarzędziowe 
IDC – 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

Gniazda RJ11 – RJ12

1

1

1

HD4258C11N
HC4258/11N
HS4258/11N

Rodzaj złącza: RJ11, kat. 3; 
Rodzaj połączenia: K10

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4258C11D
HC4258/11D
HS4258/11D

Rodzaj złącza: RJ11, kat. 3; 
Rodzaj połączenia: K10 – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4258C12D
HC4258/12D
HS4258/12D

Rodzaj złącza: RJ12, kat. 3; 
Rodzaj połączenia: K10 – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

HD4279C6A
HD4279C6
HD4279C6S

HS4279C6A
HS4279C6
HS4279C6S

HC4258/11NHD4258C11D
HD4258C12D

HS4258/11D
HS4258/12D

H4202D H4269FH4202P10 H4210M2DH4214D

S2133 75RTN

H4202P14
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Axolute
urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej

Axolute
gniazda audio-video i inne

Pak. Nr ref. Gniazda audio-wideo

1

1

1

HD4280
HC4280
HS4280

Gniazdo audio – wtyk 3,5
– 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4281
HC4281
HS4281

Gniazdo audio – RCA x 2
– 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4294
HC4294
HS4294

Podwójne gniazdo głośnikowe
– 1 moduł 

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4282
HC4282
HS4282

Gniazdo wideo – HD15
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4283
HC4283
HS4283

RCA x 3
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Inne gniazda

1

1

1

HD4284
HC4284
HS4284

Gniazdo HDMI
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4285
HC4285
HS4285

Gniazdo USB – niezasilane (sygnałowe) 
– 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

Pak. Nr ref. Dzwonki

10

10

10

HD4351V12
HC4351/12
HS4351/12

Dzwonek 12 V~ – 5 VA – 80dB
– 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4351V230
HC4351/230
HS4351/230

Dzwonek 230 V~ – 12 VA – 80 dB  
– 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4355V12
HC4355/12
HS4355/12

Dzwonek elektroniczny – 3 różne 
dźwięki – z regulacją głośności 
z przodu – zasilanie 12V~/=
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Lampka awaryjna

1 H4380N Lampka awaryjna z automatycznym 
urządzeniem włączającym w przypadku 
zaniku napięcia. Możliwość wyjęcia i użycia 
jako latarki.
Wyposażona w akumulator Ni-MH (3,6 V; 
8 mAh) – czas pracy 2 godziny, czas 
ładowania 48 godzin.
– 2 moduły.

1 4380NB Akumulator Ni-MH (3,6 V; 8 mAh) – czas 
pracy 2 godziny, czas ładowania 48 godzin.
Do stosowania z lampką H4380N.

Lampka do oznaczania stopni

1 H4382/230 Lampka do oznaczania stopni, 
oświetlania ciągów 
komunikacyjnych
z białą LED – 230 V~ – pobór 0,5 W

– 2 moduły

HC4355/12HD4351V12
HD4351V230

HD4356V12
HD4356V230

HC4285

HC4283HD4280 HD4281

HD4282

HS4284

HS4285HS4294

H4382/230
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Pak. Nr ref. Lampki LED

Liczba 
okienek

Kolor
okienek

Zasilanie
Pobór 
prądu

Moc

1 H4371B/12 1 niebieski 12 V~ 26 mA 300 mW
1 H4371B/24 1 niebieski 24 V~ 27 mA 700 mW 
1 H4371B/230 1 niebieski 230 V~ 21 mA 500 mW
1 H4371T/12 1 transpar. 12 V~ 26 mA 300 mW
1 H4371T/24 1 transpar. 24 V~ 27 mA 700 mW
1 H4371T/230 1 transpar. 230 V~ 21 mA 500 mW
1 H4371R/12 1 czerwony 12 V~ 26 mA 300 mW
1 H4371R/24 1 czerwony 24 V~ 27 mA 700 mW
1 H4371R/230 1 czerwony 230 V~ 21 mA 500 mW
1 H4371V/12 1 zielony 12 V~ 26 mA 300 mW
1 H4371V/24 1 zielony 24 V~ 27 mA 700 mW

1 H4371V/230 1 zielony 230 V~ 21 mA 500 mW

Pak. Nr ref. Detektory gazu

1

1

1

HD4511V12
HC4511/12
HS4511/12

Detektor metanu z alarmem 
optycznym i dźwiękowym (85 dB) 
– wewnętrzna autodiagnostyka 
– dostosowany do sterowania 

powielaczami sygnału – zasilanie 12 V~/= 
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4512V12
HC4512/12
HS4512/12

Detektor gazu LPG z alarmem 
optycznym i dźwiękowym (85 dB) 
– wewnętrzna autodiagnostyka 
– dostosowany do sterowania 

powielaczami sygnału – zasilanie 12 V~/= 
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Powielacz sygnału

1

1

1

HD4520
HC4520
HS4520

Powielacz sygnału dla detektorów 
gazu – alarm optyczny/dźwiękowy 
– wyjście przekaźnikowe 
z 1 zestykiem przełącznym;  

obciążęnie rezystancyjne 6 A, indukcyjne 2 
A – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Transformator

1

1

1

HD4541
HC4541
HS4541

Transformator bezpieczeństwa 
– wejście 230 V~ – 50/60 Hz  
– wyjście 12 V~ – 4 VA
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Transformator modułowy
1 F91/12E Transformator bezpieczeństwa 

– wejście 230 V~ – 50/60 Hz  
– wyjście 12 V~ – 6 VA
– 3 moduły na szynie TH35

Zawór elektromagnetyczny
1 L4525/12NO Zawór elektromagnetyczny NO – 

ręczny reset – zasilanie 12 V 50 Hz 
– moc 3 VA – pobór w stanie 
czuwania: 0 – maks. ciśnienie 

500 mbar – stopień ochrony IP65 
– temperatura pracy -15°C ÷ +60°C 
– dostarczany z zaślepkami gwintowantymi 
3/4” i redukcjami 1/2”

UWAGA: prawidłowe działanie gwarantowane jest tylko z zasilaczem, nr ref. HC-HS-HD4541 i F91/12E

Axolute
detektory gazu

Axolute
optyczne urządzenia sygnalizacyjne

H4371B/12
H4371B/24
H4371B/230

H4371R/12
H4371R/24
H4371R/230

H4371T/12
H4371T/24
H4371T/230

H4371V/12
H4371V/24
H4371V/230

HD4512V12

HS4512/12

HD4511V12 HC4541

HS4541

HC4520

F91/12E

L4525/12NO
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Axolute
uchwyty podświetlane

Axolute
zaślepki

Pak. Nr ref. Uchwyt podświetlany LED
1 HA4702X 2-modułowy uchwyt z podświetleniem dla ramek 

prostokątnych – 230 V~ – 2,5 mA – 0,3 W
1 HB4702X 2-modułowy uchwyt z podświetleniem dla ramek 

owalnych – 230 V~ – 2,5 mA – 0,3 W
1 HA4703X 3-modułowy uchwyt z podświetleniem dla ramek 

prostokątnych – 230 V~ – 2,5 mA – 0,3 W
1 HB4703X 3-modułowy uchwyt z podświetleniem dla ramek 

owalnych – 230 V~ – 2,5 mA – 0,3 W
1 HA4704X 4-modułowy uchwyt z podświetleniem dla ramek 

prostokątnych – 230 V~ – 2,5 mA – 0,3 W
1 HB4704X 4-modułowy uchwyt z podświetleniem dla ramek 

owalnych – 230 V~ – 2,5 mA – 0,3 W

Pak. Nr ref. Zaślepki

10

10

10

HD4949
HC4949
HS4949

Zaślepka 1/2 modułu
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4950
HC4950
HS4950

Zaślepka 1 moduł
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4951
HC4951
HS4951

zaślepka 2 moduły
 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4953
HC4953
HS4953

Wyjście kablowe z otworem o średnicy 9 mm
– 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4954
HC4954
HS4954

 Wyjście kablowe o średnicy 9 mm 
z 2 zaciskami dla małych złącz – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

UWAGA: HA4703X – HB4703X – HA4704X – HB4704X instalować wyłącznie 
w puszkach 503E, PB503N, 504E, PB504N. Uchwyty podświetlane 
współpracują z ramkami 2-, 3- i 4-modułowymi bez poprzeczek. Uchwyty 
nie mogą być montowane obok siebie.

HA4702X HB4702X

HB4703X HA4704X

HD4949 HD4950 HS4949 HS4950HC4953

HD4953

HC4954

HD4951

Montaż z wykorzystaniem uchwytów podświetlanych
–  zainstalować mechanizm w uchwycie podświetlanym LED, tak jak 

w standardowym uchwycie
– podłączyć mechanizm i uchwyt podświetlany

 

–  zamontować komplet
w puszce podtynkowej

– założyć ramkę.

Mikroprzełącznik 
do wyłączenia podświetlenia

230 V~

Osprzęt zamontowany z wykorzystaniem uchwytów podświetlanych LED
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Axolute
lampka podświetlenia

Pak. Nr ref. Lampka LED do podświetlenia
10 H4743/230B Niebieska lampka LED

– 230 V~ – 2,5 mA – 0,3 W

 Tabela mechanizmów możliwych do podświetlenia z wykorzystaniem LED H4743/230B

Łączniki jednobiegunowe Łączniki schodowe Łączniki krzyżowe Przyciski
Gniazda z zaciskami 
śrubowymi

Gniazda z zaciskami
automatycznymi

HD4001N – HD4001M2N HD4003N – HD4003M2N HD4004 – HD4004M2 HD4005N – HD4005M2N HD4142 HD4142AN

HC4001N – HC4001M2N HC4003N – HC4003M2N HC4004 – HC4004/2 HC4005N – HC4005M2N HC4142 HC4142AN

HS4001N – HS4001M2N HS4003N – HS4003M2N HS4004 – HS4004/2 HS4005N – HS4005M2N HS4142 HS4142AN

HD4051 – HD4051M2 HD4053 – HD4053M2 HD4054 – HD4054M2 HD4055 – HD4055M2 HD4141

HC4051 – HC4051/2 HC4053 – HC4053/2 HC4054 – HC4054/2 HC4055 – HC4055/2 HC4141

HS4051 – HS4051/2 HS4053 – HS4053/2 HS4054 – HS4054/2 HS4055 – HS4055/2 HS4141

HD4001AN – HD4001M2AN HD4003AN – HD4003M2AN HD4005AN – HD4005M2AN H4142R

HC4001AN – HC4001M2AN HC4003AN – HC4003M2AN HC4005AN – HC4005M2AN

HS4001AN – HS4001M2AN HS4003AN – HS4003M2AN HS4005AN – HS4005M2AN

HD4051A – HD4051M2A HD4053A – HD4053M2A HD4055A – HD4055M2A

HC4051A – HC4051M2A HC4053A – HC4053M2A HC4055A – HC4055M2A

HS4051A – HS4051M2A HS4053A – HS4053M2A HS4055A – HS4055M2A

H4743/230B w podświetlanych 
mechanizmach

Włożyć LED

 Instalacja LED

H4743B/230
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Axolute – standard polski
montaż

2 moduły

H4702 (na wkręty)
rozstaw 60 mm

HA4802..

HB4802...

HB4802/3...
HA4802M3H...

HB4802/3...

2 + 2 moduły

2 + 2 + 2 moduły

2 + 2 + 2 + 2 moduły

HB4802/2...
HA4802M2H...

HB4802/2...

H4702 (na wkręty)
rozstaw 60 mm

H4702 (na wkręty)
rozstaw 60 mm

HB4802/4... 
HA4802M4H...

HB4802/4...

H4702 (na wkręty)
rozstaw 60 mm

UWAGA: Uchwyty montażowe są dostarczane z pomarańczową osłoną oraz przezroczystą pokrywą dla mechanizmu.
Przed zainstalowaniem ramek należy usunąć te elementy ochronne.

Puszki Uchwyty Liczba modułów Ramki

2 x 502E (na wkręty)
(70 x 70 x 50)

3 x 502E (na wkręty)
(70 x 70 x 50)

4 x 502E (na wkręty)
(70 x 70 x 50)

502E (na wkręty)
(70 x 70 x 50)
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Uwaga:
– wszystkie ramki są pakowane po 1 szt.
– uchwyt H4702 jest pakowany po 10 szt.
– uchwyty podświetlane są pakowane po 1 szt.

Axolute – standard polski, ramki prostokątne
tabela doboru

MODUŁY

POZIOME PIONOWE

2 2+2 2+2+2 2+2+2+2 2+2 2+2+2 2+2+2+2

ALUMINIUM

Brushed aluminium HA4802XC HA4802M2HXC HA4802M3HXC HA4802M4HXC HA4802/2XC HA4802/3XC HA4802/4XC

Brushed anthracite HA4802XS HA4802M2HXS HA4802M3HXS HA4802M4HXS HA4802/2XS HA4802/3XS HA4802/4XS

Brushed titanium HA4802NX HA4802M2HNX HA4802M3HNX HA4802M4HNX HA4802/2NX HA4802/3NX HA4802/4NX

LAKIEROWANE

White limoges HA4802BG HA4802M2HBG HA4802M3HBG HA4802M4HBG HA4802/2BG HA4802/3BG HA4802/4BG

Red china HA4802RC HA4802M2HRC HA4802M3HRC HA4802M4HRC HA4802/2RC HA4802/3RC HA4802/4RC

Green sèvres HA4802VS HA4802M2HVS HA4802M3HVS HA4802M4HVS HA4802/2VS HA4802/3VS HA4802/4VS

Blue meissen HA4802BM HA4802M2HBM HA4802M3HBM HA4802M4HBM HA4802/2BM HA4802/3BM HA4802/4BM

Axolute white HA4802HD HA4802M2HHD HA4802M3HHD HA4802M4HHD HA4802M2HD HA4802M3HD HA4802M4HD

Axolute aluminium HA4802HC HA4802M2HHC HA4802M3HHC HA4802M4HHC

Axolute anthracite HA4802HS HA4802M2HHS HA4802M3HHS HA4802M4HHS

ANODYZOWANE

Brushed chrome HA4802CR HA4802M2HCR HA4802M3HCR HA4802M4HCR HA4802/2CR HA4802/3CR HA4802/4CR

Brushed bronze HA4802BR HA4802M2HBR HA4802M3HBR HA4802M4HBR HA4802/2BR HA4802/3BR HA4802/4BR

Brushed mercury HA4802AZ HA4802M2HAZ HA4802M3HAZ HA4802M4HAZ HA4802/2AZ HA4802/3AZ HA4802/4AZ

Silver HA4802SAN HA4802M2HSAN HA4802M3HSAN HA4802M4HSAN HA4802M2SAN HA4802M3SAN HA4802M4SAN

DREWNO

Ashwood HA4802LFR HA4802M2HLFR HA4802M3HLFR HA4802M4HLFR HA4802/2LFR HA4802/3LFR HA4802/4LFR

Teak HA4802LTK HA4802M2HLTK HA4802M3HLTK HA4802M4HLTK HA4802/2LTK HA4802/3LTK HA4802/4LTK

Wenge HA4802LWE HA4802M2HLWE HA4802M3HLWE HA4802M4HLWE HA4802/2LWE HA4802/3LWE HA4802/4LWE

SZKŁO

Black glass HA4802VNN HA4802M2HVNN HA4802M3HVNN HA4802M4HVNN HA4802/2VNN HA4802/3VNN HA4802/4VNN

Blue glass HA4802VZS HA4802M2HVZS HA4802M3HVZS HA4802M4HVZS HA4802/2VZS HA4802/3VZS HA4802/4VZS

Mirror glass HA4802VSA HA4802M2HVSA HA4802M3HVSA HA4802M4HVSA HA4802/2VSA HA4802/3VSA HA4802/4VSA

Kristall glass HA4802VKA HA4802M2HVKA HA4802M3HVKA HA4802M4HVKA HA4802/2VKA HA4802/3VKA HA4802/4VKA

White glass HA4802VBB HA4802M2HVBB HA4802M3HVBB HA4802M4HVBB HA4802M2VBB HA4802M3VBB HA4802M4VBB

KAMIEŃ

Slate HA4802RLV HA4802M2HRLV HA4802M3HRLV HA4802M4HRLV HA4802/2RLV HA4802/3RLV HA4802/4RLV

Carrara marble HA4802RMC HA4802M2HRMC HA4802M3HRMC HA4802M4HRMC HA4802/2RMC HA4802/3RMC HA4802/4RMC

NIGHTER I WHICE

Nighter HA4802VNB HA4802M2HVNB HA4802M3HVNB HA4802M4HVNB HA4802M2VNB HA4802M3VNB HA4802M4VNB

Whice HA4802VSW HA4802M2HVSW HA4802M3HVSW HA4802M4HVSW HA4802M2VSW HA4802M3VSW HA4802M4VSW

Uchwyty na wkręty H4702 H4702 (x2) H4702 (x3) H4702 (x4) H4702 (x2) H4702 (x3) H4702 (x4)

Uchwyt podświetlany 
na wkręty do ramek 
prostokątnych

HA4702X

 Ramki prostokątne

 Uchwyty
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Uwaga:
– wszystkie ramki są pakowane po 1 szt.
– uchwyt H4702 jest pakowany po 10 szt.
– uchwyty podświetlane są pakowane po 1 szt.

Axolute – standard polski, ramki owalne
tabela doboru

MODUŁY

2 2+2 2+2+2 2+2+2+2

Uchwyty na wkręty H4702 H4702 (x2) H4702 (x3) H4702 (x4)

Uchwyt podświetlany 
na wkręty do ramek owalnych

HB4702X

 Ramki owalne

 Uchwyty

METALIZOWANE

Axolute aluminium HB4802XC HB4802/2XC HB4802/3XC HB4802/4XC

Axolute anthracite HB4802XS HB4802/2XS HB4802/3XS HB4802/4XS

Solid black HB4802NR HB4802/2NR HB4802/3NR HB4802/4NR

Axolute white HB4802HD HB4802M2HD HB4802M3HD HB4802M4HD

TWORZYWO

Liquid white HB4802DB HB4802/2DB HB4802/3DB HB4802/4DB

Liquid ivory HB4802DA HB4802/2DA HB4802/3DA HB4802/4DA

Liquid blue HB4802DZ HB4802/2DZ HB4802/3DZ HB4802/4DZ

Liquid orange HB4802DR HB4802/2DR HB4802/3DR HB4802/4DR

Liquid green HB4802DV HB4802/2DV HB4802/3DV HB4802/4DV

METAL

Shiny gold HB4802OR HB4802/2OR HB4802/3OR HB4802/4OR

Light titanium HB4802TC HB4802/2TC HB4802/3TC HB4802/4TC

Silver HB4802SAN HB4802M2SAN HB4802M3SAN HB4802M4SAN

DREWNO

Maple HB4802LAE HB4802/2LAE HB4802/3LAE HB4802/4LAE

Cherrywood HB4802LCA HB4802/2LCA HB4802/3LCA HB4802/4LCA

Walnut HB4802LNC HB4802/2LNC HB4802/3LNC HB4802/4LNC

CORIAN®

Corian® glacier white HB4802CGW HB4802M2CGW HB4802M3CGW HB4802M4CGW

STAL

Shiny Alessi 
stainless steel

HB4802AXL

Brushed Alessi 
stainless steel

HB4802AXS

Shiny steel HB4802ACL HB4802/2ACL HB4802/3ACL HB4802/4ACL

Brushed steel HB4802ACS HB4802/2ACS HB4802/3ACS HB4802/4ACS

 SKÓRA

Sand leather HB4802SLC HB4802/2SLC HB4802/3SLC HB4802/4SLC

Coffee leather HB4802SLS HB4802/2SLS HB4802/3SLS HB4802/4SLS
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504E
(133 x 74 x 53,5 mm)
podtynk

4 moduły
H4704 (na wkręty)

HA4804...

HB4804...

PB502N
(Ø 68 x 51 mm)
karton-gips

PB503N
(109 x 68 x 51 mm)
karton-gips

503E
(108 x 74 x 53,5 mm)
podtynk

Axolute – standard włoski
montaż

2 moduły

HA4802..

HB4802...

3 moduły
H4703 (na wkręty)

HA4803...

HB4803...

PB504N
(131,5 x 68 x 51 mm)
karton-gips

UWAGA: Uchwyty montażowe są dostarczane z pomarańczową osłoną oraz przezroczystą pokrywą dla mechanizmu.
Przed zainstalowaniem ramek należy usunąć te elementy ochronne.

502E
(70 x 70 x 50 mm) 
podtynk

H4702 
(na wkręty)

Puszki Uchwyty Liczba modułów Ramki
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Axolute – standard włoski
montaż

6 modułów

H4706 (na wkręty)

HA4806...

HB4806...

3 + 3 moduły
H4726 (na wkręty)

HB4826...

506L
(183,5 x 90 x 53,5 mm)
podtynk

506E
(108 x 118 x 51,5 mm)
podtynk

HA4826...

PB506N
(182 x 68 x 51 mm)
karton-gips

PB526N
(109 x 114 x 51 mm)
karton-gips

Puszki Uchwyty Liczba modułów Ramki
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Uwaga:
– wszystkie ramki są pakowane po 1 szt.
– uchwyt H4702/03/04/06/26 są pakowane po 10 szt.
– uchwyty podświetlane są pakowane po 1 szt.

Axolute – standard włoski, ramki prostokątne
tabela doboru

MODUŁY

2 3 4 6 3 + 3

ALUMINIUM

Brushed aluminium HA4802XC HA4803XC HA4804XC HA4806XC HA4826XC

Brushed anthracite HA4802XS HA4803XS HA4804XS HA4806XS HA4826XS

Brushed titanium HA4802NX HA4803NX HA4804NX HA4806NX HA4826NX

LAKIEROWANE

White limoges HA4802BG HA4803BG HA4804BG HA4806BG HA4826BG

Red china HA4802RC HA4803RC HA4804RC HA4806RC HA4826RC

Green sèvres HA4802VS HA4803VS HA4804VS HA4806VS HA4826VS

Blue meissen HA4802BM HA4803BM HA4804BM HA4806BM HA4826BM

Axolute white HA4802HD HA4803HD HA4804HD HA4806HD HA4826HD

Axolute aluminium HA4802HC HA4803HC HA4804HC HA4806HC HA4826HC

Axolute anthracite HA4802HS HA4803HS HA4804HS HA4806HS HA4826HS

ANODYZOWANE

Brushed chrome HA4802CR HA4803CR HA4804CR HA4806CR HA4826CR

Brushed bronze HA4802BR HA4803BR HA4804BR HA4806BR HA4826BR

Brushed mercury HA4802AZ HA4803AZ HA4804AZ HA4806AZ HA4826AZ

Silver HA4802SAN HA4803SAN HA4804SAN HA4806SAN HA4826SAN

DREWNO

Ashwood HA4802LFR HA4803LFR HA4804LFR HA4806LFR HA4826LFR

Teak HA4802LTK HA4803LTK HA4804LTK HA4806LTK HA4826LTK

Wenge HA4802LWE HA4803LWE HA4804LWE HA4806LWE HA4826LWE

SZKŁO

Black glass HA4802VNN HA4803VNN HA4804VNN HA4806VNN HA4826VNN

Blue glass HA4802VZS HA4803VZS HA4804VZS HA4806VZS HA4826VZS

Mirror glass HA4802VSA HA4803VSA HA4804VSA HA4806VSA HA4826VSA

Kristall glass HA4802VKA HA4803VKA HA4804VKA HA4806VKA HA4826VKA

White glass HA4802VBB HA4803VBB HA4804VBB HA4806VBB HA4826VBB

KAMIEŃ

Slate HA4802RLV HA4803RLV HA4804RLV HA4806RLV HA4826RLV

Carrara marble HA4802RMC HA4803RMC HA4804RMC HA4806RMC HA4826RMC

NIGHTER I WHICE

Nighter HA4802VNB HA4803VNB HA4804VNB HA4806VNB HA4826VNB

Whice HA4802VSW HA4803VSW HA4804VSW HA4806VSW HA4826VSW

Uchwyty na wkręty H4702 H4703 H4704 H4706 H4726

Uchwyt podświetlany 
na wkręty do ramek 
prostokątnych

HA4702X HA4703X HA4704X

 Ramki prostokątne

 Uchwyty
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MODUŁY

2 3 4 6 3 + 3

Axolute – standard włoski, ramki owalne
tabela doboru

Uchwyty na wkręty H4702 H4703 H4704 H4706 H4726

Uchwyt podświetlany 
na wkręty do ramek owalnych

HB4702X HB4703X HB4704X

 Ramki owalne

 Uchwyty

METALIZOWANE

Axolute aluminium HB4802XC HB4803XC HB4804XC HB4806XC HB4826XC

Axolute anthracite HB4802XS HB4803XS HB4804XS HB4806XS HB4826XS

Solid black HB4802NR HB4803NR HB4804NR HB4806NR HB4826NR

Axolute white HB4802HD HB4803HD HB4804HD HB4806HD HB4826HD

TWORZYWO

Liquid white HB4802DB HB4803DB HB4804DB HB4806DB HB4826DB

Liquid ivory HB4802DA HB4803DA HB4804DA HB4806DA HB4826DA

Liquid blue HB4802DZ HB4803DZ HB4804DZ HB4806DZ HB4826DZ

Liquid orange HB4802DR HB4803DR HB4804DR HB4806DR HB4826DR

Liquid green HB4802DV HB4803DV HB4804DV HB4806DV HB4826DV

METAL

Shiny gold HB4802OR HB4803OR HB4804OR HB4806OR HB4826OR

Light titanium HB4802TC HB4803TC HB4804TC HB4806TC HB4826TC

Silver HB4802SAN HB4803SAN HB4804SAN HB4806SAN HB4826SAN

DREWNO

Maple HB4802LAE HB4803LAE HB4804LAE HB4806LAE HB4826LAE

Cherrywood HB4802LCA HB4803LCA HB4804LCA HB4806LCA HB4826LCA

Walnut HB4802LNC HB4803LNC HB4804LNC HB4806LNC HB4826LNC

CORIAN®

Corian® glacier white HB4802CGW HB4803CGW HB4804CGW HB4806CGW HB4826CGW

STAL

Shiny Alessi 
stainless steel

HB4802AXL HB4803AXL HB4804AXL HB4806AXL HB4826AXL

Brushed Alessi 
stainless steel

HB4802AXS HB4803AXS HB4804AXS HB4806AXS HB4826AXS

Shiny steel HB4802ACL HB4803ACL HB4804ACL HB4806ACL HB4826ACL

Brushed steel HB4802ACS HB4803ACS HB4804ACS HB4806ACS HB4826ACS

 SKÓRA

Sand leather HB4802SLC HB4803SLC HB4804SLC HB4806SLC HB4826SLC

Coffee leather HB4802SLS HB4803SLS HB4804SLS HB4806SLS HB4826SLS

Uwaga:
– wszystkie ramki są pakowane po 1 szt.
– uchwyt H4702/03/04/06/26 są pakowane po 10 szt.
– uchwyty podświetlane są pakowane po 1 szt.
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Axolute – ramki prostokątne

Axolute white – HD Axolute aluminium – HC 

Axolute anthracite – HS 

 Anodyzowane

 Aluminium

 Lakierowane

Brushed aluminium – XC 

Red China – RC Green Sèvres – VS

Blue Meissen – BM

Brushed chrome – CR

Brushed bronze – BR Silver – SANBrushed mercury – AZ

Brushed anthracite – XS Brushed titanium – NX

White Limoges – BG



619

UWAGA: Ramki drewniane i kamienne są wykonane z naturalnych materiałów, dlatego też wzór i odcień
mogą być różne w przypadku poszczególnych egzemplarzy. Zdjęcia nie oddają rzeczywistego wyglądu tych ramek. 

White glass – VBB

 Drewno

 Szkło

 Kamień

Ashwood – LFR

Blue glass – VZS

Nighter – VNB

Slate – RLV 

Whice – VSW

Carrara marble – RMC 

Teak – LTK

Mirror glass – VSA

Wenge – LWE

Black glass – VNN Kristall glass – VKA

Axolute – ramki prostokątne

 Nighter i Whice
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Axolute white – HD 

Shiny gold – OR Silver – SAN Light titanium – TC

Liquid orange – DR 

Liquid white – DB Liquid ivory – DA Liquid blue – DZ

Solid black – NR Axolute aluminum – XC Axolute anthracite – XS

Liquid green – DV 

Metalowe

Metalizowane

Tworzywo

Axolute – ramki owalne
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UWAGA: Ramki drewniane są wykonane z naturalnych materiałów, dlatego też wzór i odcień mogą być
różne w przypadku poszczególnych egzemplarzy. Zdjęcia nie oddają rzeczywistego wyglądu tych ramek. 

Corian® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DuPontTM.

Alessi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Glacier white – CGW

Sand leather – SLC Coffee leather – SLS

Stal

Skóra

Maple – LAE Cherrywood – LCA Walnut – LNC 

Drewno

Corian®

Axolute – ramki owalne

Brushed Alessi® stainless steel – AXS Shiny steel – ACL

Brushed steel – ACS

Shiny Alessi® stainless steel – AXL
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504E
(133x74x53.5 mm)

4 moduły*

PB503N
(109x68x51 mm) 

PB503N
(109x68x51 mm) 

503E 
(108x74x53.5 mm) 

503E 
(108x74x53,5 mm) 

schemat instalacji Axolute Air

3 moduły*

2 moduły*

*  mechanizmy i ramki są dostępne w tym samym kolorze (patrz tabela doboru ramek)
** do montażu 3 modułów wyłamać zaślepkę

H4703W** (na wkręty)

H4704W (na wkręty)

H4703W 
(na wkręty)

HW4819...

HW4803...

HW4804...

PB504N
(131.5x68x51 mm) 

Puszki Uchwyty Liczba modułów Ramki
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HW4806...

HW4826...

3 + 3 moduły*
H4726W na wkręty

506E
(108x118x51.5 mm)

PB526N
(109x114x51 mm)

6 modułów*

H4706W na wkręty

506L
(183.5x90x53.5 mm) 

PB506N
(182x68x51 mm)

Puszki Uchwyty Liczba modułów Ramki

*  mechanizmy i ramki są dostępne w tym samym kolorze (patrz tabela doboru ramek)

schemat instalacji Axolute Air
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Biały – HD

Biały matowy – AW

Nikiel szczotkowany – NIS

Aluminium – HC

Piaskowy – SB

Tytan szczotkowany – TIS

Antracyt – HS

Zaćmienie – XN

Chrom szczotkowany – CRS

Axolute Air
seria ramek

Moduły

2 3 4 6 3+3

Biały HW4819HD HW4803HD HW4804HD HW4806HD HW4826HDN

Aluminium HW4819HC HW4803HC HW4804HC HW4806HC HW4826HCN

Antracyt HW4819HS HW4803HS HW4804HS HW4806HS HW4826HSN

Biały matowy HW4819AW HW4803AW HW4804AW HW4806AW HW4826AWN

Piaskowy HW4819SB HW4803SB HW4804SB HW4806SB HW4826SB

Zaćmienie HW4819XN HW4803XN HW4804XN HW4806XN HW4826XN

Nikiel szczotkowany HW4819NIS HW4803NIS HW4804NIS HW4806NIS HW4826NIS

Tytan szczotkowany HW4819TIS HW4803TIS HW4804TIS HW4806TIS HW4826TIS

Chrom szczotkowany HW4819CRS HW4803CRS HW4804CRS HW4806CRS HW4826CRS

Uchwyty

Uchwyty na wkręty H4703W H4703W H4704W H4706W H4726W

 Tabela doboru ramek
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127

95

127

14
1.5

95
104 150

95

195

95

Axolute
dane wymiarowe

Ramki prostokątne wielokrotne – standard polski

HW4819... HA4803... HA4804...

HA4826...

HA4806...

Poziome Pionowe

HA4802M2H...

HA4802M4H...

HA4802/2... 
HA4802M2...

317

95

246

95

175

95

23
8

104104

16
7

30
9

104

HA4802/3... 
HA4802M3...

HA4802/4... 
HA4802M4...

HA4802M3H...

Ramki prostokątne – standard włoski



626

126

93

195

126

13
8,5

93

103 149

93

93

HB4802... HB4803... HB4804...

HB4826...

HB4806... 

HB4802/2... – 
HB4802M2...

HB4802/3... – 
HB4802M3...

HB4802/4... – 
HB4802M4...

Axolute
dane wymiarowe

Ramki owalne wielokrotne – standard polski

Ramki owalne – standard włoski

Poziome i pionowe

175

93

246

93

317

93

122

86

3,5144

86

122
86

122

13
1,5

4,5

4,5190,7

86

HW4806...HW4804...HW4803... HW4819... HW4826...

Ramki prostokątne – Axolute Air
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Pak. Nr ref. Ekran dotykowy

1 H4890

22°C

Ekran dotykowy kolorowy 3.5” do zarządzania 
następującymi funkcjami: automatyka, 
oświetlenie, alarm antywłamaniowy, 
termoregulacja, system dźwiękowy, 
scenariusze, zarządzanie odbiorami 

i wyświetlanie poboru energii. Gniazdo USB 
do konfi guracji na froncie. Urządzenie fabrycznie 
ustawione do programowania za pomocą protokołu 
Open Web Net.
– 3+3 moduły.

Multimedialny ekran dotykowy 10"

1

1
MH4893C
MH4892C

Multimedialny ekran dotykowy 16:9, 10”, 
LCD z interfejsem grafi cznym:
–  zarządzanie funkcjami systemu MyHOME 

i wideodomofonowego (z nawigacją 
wg pomieszczeń)

–  obsługa treści multimedialnych (Ethernet, USB, 
SD Card) oraz z przeglądarki

– zarządzanie profi lami użytkowników
– personalizacja profi li, tła
Montaż natynkowy na dostarczonym uchwycie.
Dostępny w kolorze białym i czarnym. Nie wymaga 
dodatkowej ramki.

 biały
 czarny

Oprogramowanie MHVISUAL
1 MHVISUAL Oprogramowanie do sterowania i zarządzania 

funkcjami oświetlenia, alarmem antywłamaniowym, 
termoregulacją, systemem dźwiękowym, 
scenariuszami, poborem energii i systemem 
monitoringu wideo.

MyHOME Server 11)

1 MYHOME 
SERVER1

Serwer MyHOME to urządzenie zaprojektowane 
do współpracy z systemem MyHOME_Up 
za pośrednictwem nieodpłatnej aplikacji na smartlony 
i tablety (MyHOME_Up dla systemów Android i iOS).
W szczególności dzięki zastosowaniu urządzenia
możliwe jest:

z poziomu aplikacji MyHOME_Up

funkcji systemu oraz sterowanie niektórymi 
urządzeniami innych fi rm.

aplikacji, zarówno przez użytkownika jak i instalatora.
Szczegółowe informacje na temat zakresu elementów 
i funkcji, jakie mogą być konfi gurowane i obsługiwane, 
poprzez wykorzystanie MyHomeServer1 w połączeniu 
z aplikacją MyHOME_UP zawarte są w dokumentacji
technicznej.
Szerokość: 6 modułów.

MyHOME SCS – Axolute
sterowanie zintegrowane, ekrany dotykowe

MH4892C H4890

Multimedialne
 ekrany dotykowe

MyHOME

wideodomofonowym

Szybki dostęp do nawigacji 

po pomieszczeniach, funkcji, 

ustawień, multimediów

Przyciski szybkiej obsługi funkcji 

wideodomofonowych

Linki i skróty

Dostęp do spersonalizowanych profili
1) Produkt dostępny od Q3 2018
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MyHOME SCS – Axolute
automatyka oświetlenia i rolet

Pak. Nr ref. Szklane sterowniki cyfrowe
Element do sterowania pojedynczymi 
odbiorami lub grupami odbiorów 
(np. oświetlenie lub rolety), systemem 
dźwiękowym, podstawowymi funkcjami 
domofonu (np. otwarcie bramy). Możliwość 
konfi guracji fi zycznej (za pomocą 
konfi guratorów) lub wirtualnej. Posiada 
dotykowe klawisze (pojemnościowe) 
podświetlone LED z regulacją intensywności 
świecenia.

Białe szkło
1 HD4657M3 6 klawiszy – 3 moduły

1 HD4657M4 8 klawiszy – 4 moduły

Whice
1 HC4657M3 6 klawiszy – 3 moduły

1 HC4657M4 8 klawiszy – 4 moduły

Nighter
1 HS4657M3 6 klawiszy – 3 moduły

1 HS4657M4 8 klawiszy – 4 moduły

H4651M2 H4652/2 H4652/3 HC4657M3 HS4657M3

Pak. Nr ref. Sterownik do funkcji specjalnych
1 H4651M2 Sterownik specjalny – pozwala 

na realizację funkcji standardowych 
i kilku funkcji specjalnych: realizacji 
do 4 scenariuszy zapisanych 

w module F420, funkcji czasowych, 
aktywacji aktorów pracujących na innej 
magistrali, ustawianie parametrów 
ściemniaczy (czasu soft-start i soft-stop), 
sterowanie systemem dźwiękowym, 
sterowanie zamkiem, sterowanie 
oświetleniem na schodach, zarządzanie 
kanałami dodatkowymi. Do wyposażenia 
klawiszami pojedynczej lub podwójnej funkcji 
o wielkości 1 (2 klawisze) lub 2 modułów.
– 2 moduły.

Sterowniki odbiorów pojedynczych 
i podwójnych

1 H4652/2 Pozwala na sterowanie 1 aktorem 
pojedynczego (np. oświetlenie) lub 
podwójnego obciążenia (np. rolety) 
albo 2 aktorami dla pojedynczych 

lub podwójnych niezależnych obciążeń.
Do wyposażenia klawiszami pojedynczej lub 
podwójnej funkcji o wielkości 1 (2 klawisze) 
lub 2 modułów.
– 2 moduły.

1 H4652/3 Pozwala na sterowanie 3 aktorami 
dla obciążeń pojedynczych 
(np. oświetlenie) lub podwójnych 
(np. rolety). Do wyposażenia 

klawiszami pojedynczej lub podwójnej funkcji 
o wielkości 1 lub 2 modułów.
– 3 moduły.

Zobacz również: MyHOME SCS: Akcesoria: str. 767

Zobacz również: MyHOME SCS: Automatyka 

oświetlenia i rolet: str. 770
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Pak. Nr ref. Sterownik scenariuszy

1

1

1

HD4680
HC4680
HS4680

Wyposażony w 4 przyciski 
dedykowane do aktywacji 
4 scenariuszy zapamiętanych 
w module scenariuszy F420, 

obejmujących automatykę oświetlenia, rolet, 
termoregulację, system dźwiękowy.
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Sterowniki kodowane

1

1

1

HD4607
HC4607
HS4607

Czytnik umożliwia rejestrację 
do 30 kart zbliżeniowych lub 
breloków pozwalających 
na aktywowanie funkcji 

chronionych, alarmowych 
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4607Z4
HC4607/4
HS4607/4

Urządzenie umożliwia rejestrację 
do 30 kart zbliżeniowych lub 
breloków pozwalających 
na uruchomienie 4 chronionych 

scenariuszy oraz sterowanie systemem 
alarmowym w 4 strefach
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Łączniki automatyczne

1

1

1

HD4658
HC4658
HS4658

Łącznik automatyczny z czujką 
obecności wykorzystujący 
technologię pasywnej podczerwieni 
i ultradźwięków oraz czujkę 

oświetlenia.
Możliwość ręcznego sterowania za pomocą 
przycisku na froncie z automatycznym 
wyłączeniem w oparciu o pomiar natężenia 
oświetlenia i detekcję obecności.
 Maks. zasięg detekcji 5x8 m w kącie 180°, 
przy montażu na wysokości 1,2 m. Regulacja 
opóźnienia wyłączenia i progu oświetlenia 
za pomocą nr ref. BMSO4003 i BMSO4001.
Zasilanie 27 V= z magistrali SCS.  
Pobór: 17 mA
Konfiguracja fizyczna lub wirtualna
– 2 moduły.

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4659
HC4659
HS4659

Łącznik automatyczny z czujką 
obecności wykorzystujący 
technologię pasywnej podczerwieni 
oraz czujkę oświetlenia.

Regulacja opóźnienia wyłączenia i progu 
oświetlenia za pomocą nr ref. BMSO4003 
i BMSO4001.
 Maks. zasięg detekcji 5x8 m w kącie 180°, 
przy montażu na wysokości 1,2 m.
Zasilanie 27 V= z magistrali SCS.  
Pobór: 15 mA
Konfiguracja fizyczna lub wirtualna.
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

MyHOME SCS – Axolute
automatyka oświetlenia i rolet

HC4607HD4680 HS4680 HC4607/4

Pak. Nr ref. Aktywne odbiorniki podczerwieni

1

1

1

HD4654
HC4654
HS4654

Odbiornik zdalnego sterowania 
z pilota poz. 3529
– obsługuje do 16 aktywacji lub 
scenariuszy zapisanych w module 

scenariuszy nr ref. F420 i programatorze 
scenariuszy nr ref. MH202
– 2 moduły.

 biały
 aluminium
 antracyt

Pilot na podczerwień

1 3529 Pilot do sterowania 
za pośrednictwem odbiorników 
podczerwieni (do 16 
odbiorników w tym samym 

pomieszczeniu) – możliwy bezpośredni 
wybór do 16 kanałów – zasilanie 2 baterie 
1,5 V AAA.

Aktory i aktory/ściemniacze 
podtynkowe

1 H4671/1 Aktor/streownik podtynkowy 
Axolute z 1 przekaźnikiem.
Dedykowany do obciążeń 
pojedynczych: rezystancyjnych 6 A, 
żarowych 6 A, transformatorów 

ferromagnetycznych 2 A cosφ 0,5 
i świetlówek 150 W. Do wyposażenia 
klawiszami funkcji pojedynczej lub podwójnej 
o wielkości 2 modułów. – 2 moduły.

1 H4672M2 Aktor/streownik podtynkowy 
Axolute z 2 niezależnymi 
przekaźnikami. Posiada zacisk 
do podłączenia przewodu 
neutralnego dla funkcji „zero 

crossing”. Dedykowany do obciążeń 
pojedynczych, podwójnych lub mieszanych: 
1380 W – żarowe 460 W – silniki; 460 VA 
cosφ 0,5 – transformatory ferromagnetyczne; 
250 W – świetlówki. Logiczna blokada 
wzajemna przekaźników przez konfigurację. 
Urządzenie może być skonfigurowane także 
do sterowania zdalnego aktorem. 
Do wyposażenia klawiszami pojedynczej lub 
podwójnej funkcji o wielkości 1 lub 2 
modułów. – 2 moduły.

1 H4660M2 Sterownik p/t wielofunkcyjny rolet
Przeznaczony do współpracy 
z aktorami nr ref. H4661M2 i F401. 
Pozwala na zaawansowane 
sterowanie roletami: punkt-punkt, 

pomieszczenie, grupowe lub ogólne.
Obsługuje funkcje: stop, góra, dół, regulację 
ustawienia lameli, przywrócenie poprzednio 
zapisanej pozycji rolet (ZAM-OTW) lub 
bezpośrednie zapamiętanie nowej pozycji.
– 2 moduły.

1 H4661M2 Aktor p/t wielofunkcyjny rolet
Przeznaczony do współpracy 
ze sterownikami nr ref. H4660M2. 
Pozwala na zaawansowane 
sterowanie roletami: punkt-punkt, 

pomieszczenie, grupowe lub ogólne. 
Obsługuje funkcje: stop, góra, dół, regulację 
ustawienia lameli, przywrócenie poprzednio 
zapisanej pozycji rolet (ZAM-OTW) lub 
bezpośrednie zapamiętanie nowej pozycji.
Posiada 4 przyciski i 3 diody sygnalizacyjne 
(2-kolorowe). Pobór: 16 mA – 2 moduły.
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MyHOME SCS – Axolute
automatyka oświetlenia i rolet

Poniższa tabela służy do doboru aktora w zależności od zastosowania, parametrów elektrycznych odbioru i sposobu instalacji.
Uwaga: Jeżeli w instrukcji nie podano inaczej, to na linii zasilającej aktora należy zastosować wyłącznik nadprądowy 10 A.

 Tabela odbiorów

Aktor Wykonanie Zasilanie Odbiory możliwe do sterowania

 

Żarówki i halogeny Lampy LED Lampy fl uo-
roscencyjne 
podłużne1)

Lampy

fl uoroscencyjne

kompaktowe

Transformatory 
elektroniczne3)

Transformatory

ferromagnetyczne2) 3)

Silniki
rolet4)

H4671/1 2 mod p/t
BUS 
SCS

6 A

1380 W przy 230 V~

150 W przy 230 V~

(3 lampy maksimum)

0,65 A

150 W przy 230 V~
150 W przy 230 V~

(3 lampy maksimum)

0,65 A

150 W przy 230 V~

2 A cosφ 0,5

460 VA przy 230 V~

-

-

H4672M2A) 2 mod p/t
BUS 
SCS

6 A
1380 W przy 230 V~

1 A
250 W przy 230 V~

(2 lampy maksimum)

250 VA 
przy 230V~

1 A
250 W przy 230 V~

(2 lampy maksimum)

2 A 
460 W przy 230 V~

2 A cosφ 0,5

460 VA przy 230 V~

2 A

460 W przy 
230 V~

H4661M2 2 mod p/t
BUS 
SCS

- - - - - -
500 W przy 

230 V~

HD/HC/
HS4672N

2 mod p/t
BUS 
SCS

10 A

2300 W przy 230 V~

500 W przy 230 V~

(10 lamp maksimum)

4 A

920 W przy 230 V~

500 W przy 230 V~

(10 lamp maksimum)

4 A

920 W przy 230 V~

4 A cosφ 0,5

920 VA przy 230 V~

-

-

A) Użycie z podłączonym przewodem neutralnym.

Uwagi: 
1)  Lampy fl uorescencyjne z korekcją współczynnika mocy, lampy energooszczędne, lampy wyładowcze. 
2)  Należy uwzględnić sprawność transformatora, aby prawidłowo obliczyć faktyczne obciążenie aktora. Przykładowo, jeśli podłączymy 

do ściemniacza transformator ferromagnetyczny o mocy 100 VA i sprawności 0.8, to faktyczne obciążenie będzie wynosiło 125 VA. 
3)  Transformator musi być obciążony mocą znamionową, nigdy jednak niższą niż 90% mocy znamionowej. Zaleca się używanie jednego 

transformatora niż kilku transformatorów połączonych równolegle. Przykładowo, lepiej jest zastosować jeden transformator o mocy znamionowej 
250 VA do zasilania 5 lamp o mocy 50 W niż 5 transformatorów o mocy znamionowej 50 VA połączonych równolegle, po jednym transformatorze 
dla każdej lampy 50 W. 

4) Symbol  na aktorze oznacza reduktor silnika rolet.
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MyHOME SCS – Axolute
alarmy

HD4610 HC4610 HC4613

Pak. Nr ref. Centrala alarmowa

1

1

1

HD4601
HC4601
HS4601

Centrala alarmowa z funkcją 
samouczenia się i wyświetlaniem 
konfiguracji na ekranie. Sterowanie 
za pomocą klawiatury i transpondera. 

Może zarządzać maksymalnie 36 czujkami 
w 4 strefach. Umożliwia zaprogramowanie 
4 scenariuszy użytkownika.
 Wyposażona w aktor do powiadamiania 
o alarmie oraz w przyłącze czujek otwarcia 
okien i drzwi ze stykami NC.  
Montaż podtynkowy z wykorzystaniem 
puszki 506E (beton), wykończenie 
za pomocą ramek HA/HB4826... 
Bateria nr ref. L4380/B w komplecie.
– 3+3 moduły.

 biały
 aluminium
 antracyt

Spliter 4 stref

1
1
1

HD4607Z4*
HC4607/4*
HS4607/4*

Spliter z czytnikiem transponderów
Pozwala na uzbrojenie/rozbrojenie 
systemu alarmowego w 4 strefach 
obiektu za pomocą kart lub 

breloków zbliżeniowych (ref. 3530S i 3540). 
Pozwala również na aktywację scenariuszy 
chronionych.
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawiatura z wyświetlaczem

1
1
1

HD4608*
HC4608*
HS4608*

Urządzenie z wyświetlaczem 
do uzbrajania i rozbrajania systemu 
za pomocą kodu numerycznego, 
ustawionego i zapisanego w centralce 

ref. 3486 lub HC/HD/HS4601 lub za pomocą 
karty zbliżeniowej.
 Można na nim wyświetlać wszystkie 
informacje i zarządzać niektórymi funkcjami 
centralki, (podział itp.).  
Montaż podtynkowy z wykorzystaniem 
puszki 506E (beton), wykończenie 
za pomocą ramek HA/HB4826... 
Bateria nr ref. L4380/B w komplecie.
– 3+3 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawiatura

1
1
1

HD4606*
HC4606*
HS4606*

Urządzenie do uzbrajania 
i rozbrajania systemu za pomocą 
kodu numerycznego 
zaprogramowanego i zapisanego 

w centralce nr ref. 3486 i HC/HD/HS4601.
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Pak. Nr ref. Czytnik zbliżeniowy

1

1

1

HD4607*
HC4607*
HS4607*

do uzbrajania i rozbrajania systemu 
za pomocą karty zbliżeniowej lub 
breloka zarejestrowanych 
w centralce z wyświetlaczem, 

sygnalizacja statusu za pomocą LED, 
dostępny kanał pomocniczy aktywacji  
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Syrena wewnętrzna

1

1

1

HD4070*
HC4070*
HS4070*

Syrena wewnętrzna do wyposażenia 
w baterię 6 V 0,5 Ah nr ref. 3507/6. 
Natężenie dźwięku 90 dB (A) 
z odległości 3 m. Zabezpieczenie 

przed zerwaniem lub otwarciem. 
Przeznaczona do instalacji w puszkach 
506E.

 biały
 aluminium
 antracyt

Baterie
1 3507/6 Bateria 6 V do syreny wewnętrznej 

nr ref. HC/HD/HS4070

1 L4380/B Bateria zapasowa 6 V do centralki 
nr ref. HC/HD/HS4601 i klawiatury 
nr ref. HC/HD/HS4608

Pasywna czujka IR

1

1

1

HD4610*
HC4610*
HS4610*

Pasywna wolumetryczna czujka 
obecności na podczerwień 
z ustawianym poziomem czułości 
zasięg: 3–9 metrów, kąt widzenia 

105°, 14 wiązek na 3 poziomach, LED 
sygnalizacji alarmu z pamięcią,
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4611*
HC4611*
HS4611*

Pasywna wolumetryczna czujka 
obecności na podczerwień jak 
powyżej, regulacja kąta widzenia 
od 0° do 105°, regulacja ustawienia 

soczewki w 2 osiach.
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Czujka IR + MW

1

1

1

HD4613
HC4613
HS4613

Czujka obecności wykorzystująca 
2 technologie detekcji: 
podczerwień (IR) i mikrofale (MW).  
Alarm jest wyzwalany tylko wtedy, 

gdy oba detektory zostaną pobudzone.  
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

HS4608

HC4607/4HD4607Z4 HS4607/4 HS4606

HD4601 HC4601

(*): urządzenia posiadające certyfikat poziomu 2 IMQ zgodnie z normą CEI 79–2
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MyHOME SCS – Axolute
termoregulacja i zarządzanie energią

Pak. Nr ref. Centralka dla 4 stref

1

1

1

HD4695
HC4695
HS4695

Jednostka centralna 
do sterowania systemem regulacji 
temperatury w maksymalnie 
4 strefach. Programowanie z PC 

z użyciem programu TiThermo (w zestawie) 
– 3 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Czujka zewnętrzna
1 3457 Zewnętrzna sonda 

temperatury dla Local Display

Podtynkowy termostat 
z wyświetlaczem

1 H4691 Przeznaczony do kontroli 
temperatury w pojedynczej strefie. 
Działa niezależnie od obecności 
centralki. Może być częścią systemu 

lub nie. Posiada sondę temperatury i wejście 
sygnałowe (np. kontaktrony okienne). Służy 
do zarządzania różnego typu systemami 
i regulacji prędkości obrotowej wentylatora. 
Możliwość pracy automatycznej lato/zima 
w kompatybilnych systemach. 
– 2 moduły

Czujki

1

1

1

HD4693
HC4693
HS4693

Czujka temperatury do systemów 
ogrzewania i chłodzenia; zakres 
pomiaru temperatury 3 – 40°C
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Czujki z pokrętłem

1

1

1

HD4692
HC4692
HS4692

Czujka temperatury do systemów 
ogrzewania i chłodzenia z pokrętłem 
do ręcznej regulacji w zakresie  
+/- 3°C od temperatury odniesienia 

ustawionej w centralce, z możliwością 
wyboru trybu pracy OFF i ochrony przed 
zamarznięciem – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Pak. Nr ref. Czujki z pokrętłem do wentylatorów

1

1

1

HD4692FAN
HC4692FAN
HS4692FAN

Czujka temperatury do systemów 
ogrzewania i chłodzenia z pokrętłem 
do ręcznej regulacji w zakresie  
+/- 3°C od temperatury odniesienia 

ustawionej w centralce, z możliwością 
wyboru trybu pracy OFF i ochrony przed 
zamarznięciem. Możliwość wyboru ręcznej/
automatycznej prędkości wentylatora
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Interfejs radiowy czujki 
temperatury

1

1

1

HD4577
HC4577
HS4577

Interfejs radiowy czujnika 
temperatury nr ref. 3455.
Zasilanie 27 V= z magistrali BUS  
– 2 moduły

  biały 
 aluminium 
 antracyt

Sterowanie odbiorami

1

1

1

HD4672N
HC4672N
HS4672N

Aktor podtynkowy Axolute  
z 1 przekaźnikiem
Dedykowany do obciążeń 
pojedynczych: żarowych 

i halogenowych 10 A, transformatorów 
ferromagnetycznych 2 A cosφ 0,5; 
świetlówek i transformatorów elektronicznych 
4A, świetlówek kompaktowych i LED 500 W.
Wyposażony w przycisk forsowanego 
załączenia.
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

1 H4710 Sterownik do zarządzania aktorami 
należącymi do systemu zarządzania 
energią i do wizualizacji danych 
o zużyciu energii (podanych 

z urządzeń pomiarowych) na wyświetlaczu 
1,6”.
– 2 moduly.

HD4695 HC4695 HS4695

HD4693

HD4692 HC4692 HC4692FAN

HS4693 H4710

Zobacz również: MyHOME SCS: Akcesoria: str. 767

Zobacz również: MyHOME SCS: Termoregulacja 

i zarządzanie energią: str. 776
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Pak. Nr ref. Wzmacniacze

1 H4562 Wzmacniacz podtynkowy stereo 2 
W (muzyczna)
Zaciski do podłączenia SCS BUS oraz 
2 głośników stereo.

Funkcje: włączanie/wyłączanie głośników stereo, 
regulacja głośności, cykliczne przełączanie źródeł 
dźwięku i zmiana stacji radiowej lub ścieżki CD.
 Do wyposażenia klawiszami HC/HD/HS4911... 
z odpowiednim symbolem.
– 2 moduły

Źródła dźwięku

1

1

1

HD4560
HC4560
HS4560

Wejście RCA do montażu podtynkowego. 
Służy do podłączenia i regulacji 
1 zewnętrznego stereofonicznego źródła 
dźwięku – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Złącze do podłączenia elementów systemu 
dźwiękowego do magistrali

1

1

1

349418
349414
349415

Złącze 8-stykowe do podłączania 
nr ref. F500N, L4561N i 3465 
do systemu BUS  
(styki 5 i 6)

  biały
 aluminium
 antracyt

Głośniki do montażu podtynkowego

1

1

1

HD4565
HC4565
HS4565

Głośnik 16 Ω do montażu w puszkach 
podtynkowych 
506E i PB526
 – moc 12 W

 biały
  aluminium

 antracyt

1 H4570 Głośnik dwudrożny 8 Ω do montażu 
podtynkowego w puszkach 4 modułowych 
MULTIBOX nr ref. 16104
– moc 100 W

Aktywne odbiorniki IR

1

1

1

HD4654
HC4654
HS4654

Odbiornik zdalnego sterowania z pilota, 
pozwala obsłużyć do 16 scenariuszy 
zapisanych w module scenariuszy nr ref. F420 
lub MH202

– 2 moduły.
 biały
 aluminium
 antracyt

przycisk górny

przycisk dolny

LED

UWAGA: podkładki klawiszy 
są dostarczane z mechanizmem

klawisz
2 funkcje
1 modułklawisz

1 funkcja
1 moduł

klawisz
1 funkcja
2 moduły

klawisz
2 funkcje
2 moduły

podkładka
klawisza

HD4911

HC4911

HS4911

HD4911M2

HC4911/2

HS4911/2

HD4915

HC4915

HS4915

HD4915M2

HC4915/2

HS4915/2

Pak. Nr ref. Klawisze 1 funkcji

1 moduł 2 moduły

10

10

10

HD4915
HC4915
HS4915

HD4915M2
HC4915/2
HS4915/2

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisze 2 funkcji

10

10

10

HD4911
HC4911
HS4911

HD4911M2
HC4911/2
HS4911/2

 biały
 aluminium
 antracyt

HS4560 H4562

H4570HD4565

HD4654349418 349414 349415 HC4654 HS4654

MyHOME SCS – Axolute
dystrybucja dźwięku, nagłośnienie

MyHOME SCS – Axolute
klawisze bez symboli

Zobacz również: MyHOME SCS: Akcesoria: str. 767

Zobacz również: MyHOME SCS: Dystrybucja 

dźwięku i nagłośnienie: str. 777
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Pak. Nr ref. Klawisze z symbolami – 1 funkcja

1 moduł 2 moduły

10

10

10

HD4915AA
HC4915AA
HS4915AA

HD4915M2AA
HC4915/2AA
HS4915/2AA

Off
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915AB
HC4915AB
HS4915AB

HD4915M2AB
HC4915/2AB
HS4915/2AB

On
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915AC
HC4915AC
HS4915AC

HD4915M2AC
HC4915/2AC
HS4915/2AC

Gen
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915AE
HC4915AE
HS4915AE

—
—
—

Stop
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915AD
HC4915AD
HS4915AD

HD4915M2AD
HC4915/2AD
HS4915/2AD

Ściemniacz
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915BA
HC4915BA
HS4915BA

HD4915M2BA
HC4915/2BA
HS4915/2BA

Światło
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915BL
HC4915BL
HS4915BL

HD4915M2BL
HC4915M2BL
HS4915M2BL

Lampka nocna
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915BB
HC4915BB
HS4915BB

HD4915M2BB
HC4915/2BB
HS4915/2BB

Dzwonek
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915BC
HC4915BC
HS4915BC

HD4915M2BC
HC4915/2BC
HS4915/2BC

Wentylator
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915BD
HC4915BD
HS4915BD

—
—
—

Klucz
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915DD
HC4915DD
HS4915DD

HD4915M2DD
HC4915M2DD
HS4915M2DD

Nie przeszkadzać
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915MR
HC4915MR
HS4915MR

—
—
—

Sprzątnąć pokój
 biały
 aluminium
 antracyt

Pak. Nr ref. Klawisze z symbolami – 2 funkcje

1 moduł 2 moduły

10

10

10

HD4911AF
HC4911AF
HS4911AF

HD4911M2AF
HC4911/2AF
HS4911/2AF

On – Off – Gen
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4911AG
HC4911AG
HS4911AG

HD4911M2AG
HC4911/2AG
HS4911/2AG

On – Off
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4911AH
HC4911AH
HS4911AH

HD4911M2AH
HC4911/2AH
HS4911/2AH

Góra – Dół
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4911AI
HC4911AI
HS4911AI

HD4911M2AI
HC4911/2AI
HS4911/2AI

On – Off
Regulacja

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4911BA
HC4911BA
HS4911BA

HD4911M2BA
HC4911/2BA
HS4911/2BA

Światło
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4911BC
HC4911BC
HS4911BC

HD4911M2BC
HC4911/2BC
HS4911/2BC

Wentylator
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4911BE
HC4911BE
HS4911BE

—
—
—

Klucz wiolinowy
 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4911AD
HC4911AD
HS4911AD

—
—
—

+ 
– 

 biały
 aluminium
 antracyt

MyHOME SCS – Axolute
klawisze z symbolami

HD4915AA HD4911AF HC4911AG HC4911AI HS4911AG HS4911BCHD4911M2AFHC4915ACHC4915/2AAHD4915M2AA HS4915/2AA HS4915BA

Klawisze z symbolami – 1 i 2 funkcje
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MyHOME SCS – Axolute
urządzenia dedykowane dla hoteli

Pak. Nr ref. Klawisze z symbolami dla 
sterowników AXIAL

10

10

10

HD4921BL
HC4921BL
HS4921BL

Klawisz z symbolem „lampka nocna”
– 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921M2BL
HC4921M2BL
HS4921M2BL

Klawisz z symbolem „lampka 
nocna” – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4921DD
HC4921DD
HS4921DD

Klawisz z symbolem „nie 
przeszkadzać”– 1 moduł

 biały
  aluminium 

 antracyt

10

10

10

HD4921MR
HC4921MR
HS4921MR

Klawisz z symbolem „sprzątnąć pokój”
– 1 moduł

 biały
  aluminium 

 antracyt

Sygnalizator przydrzwiowy
1 H4372V230H  Sygnalizator przydrzwiowy 

z podwójną sygnalizacją wizualną: 
„nie przeszkadać” i „sprzątnąć 
pokój”, do wyposażenia w 2 LED, 
nr ref. LN4742V12T (12 V) – 1 moduł

Gniazdo golarki

1

1

1

HD4177
HC4177
HS4177

Gniazdo golarki z transformatorem 
izolacyjnym, napięcie wejściowe  
230 V~, 50/60 Hz napięcie 
wyjściowe 115/230 V~, 20 VA  

– 3 moduły
 biały
 aluminium
 antracyt

Przycisk z cięgnem

1

1

1

HD4033
HC4033
HS4033

 Przycisk 1P NO 10A 
z cięgnem dedykowany 
dla alarmów łazienkowych 
– 1 moduł

  biały 
 aluminium 
 antracyt

Ładowarki USB Typ A

1

1

1

HD4285C1
HC4285C1
HS4285C1

Gniazdo 1xUSB 5 V= do ładowania 
elektronicznych urządzeń do 1100 mA 
jak telefony komórkowe, smartfony, 
tablety i podobne, zasilanie 230 V~ 

50/60 HZ – 1 moduł
 biały
 aluminium
 antracyt

1

1

1

HD4285C2
HC4285C2
HS4285C2

Gniazdo 2xUSB 5 V= do szybkiego 
ładowania jednego urządzenia 
elektronicznego (telefonu 
komórkowego, smartfonu, tabletu 

lub podobnego) do 2400 mA lub 
jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń 
do 1200 mA, zasilanie 230 V~, 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

W dziale przedstawiamy urządzenia dedykowane do zastosowania w pokojach hotelowych. Gama tych produktów uzupełnia ofertę mechanizmów 
Axolute i automatyki MyHOME, wymienionych w pozostałych działach katalogu, jak na przykład:
–  elementy związane z automatyką oświetlenia, rolet, obsługą scenariuszy, regulacją temperatury,
– elementy systemu nagłośnienia, wideodomofonowego i monitoringu,
–  elementy tworzące system alarmowy oraz podnoszące bezpieczeństwo gości hotelowych, jak choćby oświetlenie schodowe, przeszkodowe.

HS4547H4549HD4177 HC4915DD HC4915MR H4372V230H

Pak. Nr ref. Łącznik hotelowy tradycyjny 
na kartę

1 H4549 Łącznik hotelowy na kartę 
uruchamiający zasilanie w pokoju; 
podświetlony wbudowaną lampką; 
opóźnienie wyłączenia: 30 sekund 

po usunięciu karty; zasilanie 230 V~, 
do uzupełnienia plakietką HC-HD-HS4547 – 2 
moduły

1 H4548  Łącznik hotelowy na kartę RFID 
uruchamiający zasilanie w pokoju; 
podświetlony wbudowaną lampką; 
opóźnienie wyłączenia: 30 sekund 

po usunięciu karty; zasilanie 230 V~, 
do uzupełnienia plakietką HC-HD-HS4547  
– 2 moduły

Łącznik hotelowy MyHOME na kartę

1 H4649 Łącznik hotelowy na kartę 
uruchamiający zasilanie w pokoju; 
podświetlony wbudowaną lampką; 
opóźnienie wyłączenia: 30 sekund 

po usunięciu karty; zasilanie z magistrali 
SCS, do uzupełnienia plakietką HC-HD-
HS4547 – 2 moduły

1 H4648 Łącznik hotelowy na kartę RFID 
uruchamiający zasilanie w pokoju; 
podświetlony wbudowaną lampką; 
opóźnienie wyłączenia: 30 sekund 

po usunięciu karty; zasilanie z magistrali 
SCS, do uzupełnienia plakietką HC-HD-
HS4547 – 2 moduły

Plakietki do łączników hotelowych

1

1

1

HD4547
HC4547
HS4547

Plakietka do łączników hotelowych 
tradycyjnych i MyHOME

 biały
 aluminium
 antracyt

Klawisze z symbolami dla 
sterowników MyHOME

10

10

10

HD4915DD
HC4915DD
HS4915DD

Klawisz z symbolem „nie 
przeszkadzać” – 1 moduł

 biały
  aluminium 

 antracyt

10

10

10

HD4915M2DD
HC4915M2DD
HS4915M2DD

Klawisz z symbolem „nie 
przeszkadzać” – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915MR
HC4915MR
HS4915MR

Klawisz z symbolem „sprzątnąć pokój”  
– 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915BL
HC4915BL
HS4915BL

Klawisz z symbolem „lampka nocna”  
– 1 moduł

 biały
 aluminium
 antracyt

10

10

10

HD4915M2BL
HC4915M2BL
HS4915M2BL

Klawisz z symbolem „lampka 
nocna” – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

HD4285C2 HC4033
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MyHOME SCS – Axolute
urządzenia dedykowane dla hoteli

Pak. Nr ref. Sterowniki do zarządzania pokojem

1 H4650 Sygnalizator „NIE PRZESZKADZAĆ – 
SPRZĄTNĄĆ POKÓJ” z przyciskiem dzwonka
– 2 moduły 

1 H4651 Sygnalizator „NIE PRZESZKADZAĆ – 
SPRZĄTNĄĆ POKÓJ” z przyciskiem dzwonka 
i czytnikiem zbliżeniowym
– 2 moduły

1 H4653 Sterownik „NIE PRZESZKADZAĆ –
SPRZĄTNĄĆ POKÓJ”
do wyposażenia klawiszami
– 2 moduły

1 H4652 Sterownik z 8 przyciskami do sterowania 
oświetleniem, automatyką, systemem 
dźwięku, obsługą scenariuszy – 2 moduły

1

1
3541
3542

Arkusze A5 z symbolami do personalizacji sterownika 
H4652

 kolor czarny
 kolor biały

Termostat

1 H4691 Termostat p/t z wyświetlaczem i czujką 
temperatury przeznaczony do regulacji 
temperatury w strefie, niezależnie 
od obecności centralki termoregulacji. 

Wyposażony w czujkę temperatury oraz wejście 
sterujące (np. czujek otwarcia okna). Może być 
wykorzystany do sterowania temperaturą oraz 
prędkością wentylatora w przypadku zastosowania 
klimakonwektorów. Możliwość pracy automatycznej 
(lato/zima) w kompatybilnych systemach.
– 2 moduły

Pak. Nr ref. Aktory

1 F430R8 Aktor modułowy 8-przekaźnikowy;
przeznaczony do sterowania zaworami 
ON-OFF, zaworami silnikowymi (OTW-ZAM 
+ 3 POZ), pompami i klimakonwektorami 2- 

i 4-rurowymi; obciążenia rezystancyjne: 4 A, zawory 
silnikowe, pompy i klimakonwektory: 1 A
– 4 moduły na szynie TH35

1 F430R3V10 Aktor modułowy 3-przekaźnikowy;
wyposażony w 2 wyjścia 0–10V 
do sterowania klimakonwektorami 2- 
i 4-rurowymi z zaworami proporcjonalnymi 

0–10 V.
obciążenia rezystancyjne: 4 A, klimakonwektory: 1 A
– 4 moduły na szynie TH35

1 F430V10 Aktor modułowy z 2 wyjściami 0–10 V 
do sterowania zaworami proporcjonalnymi 
0–10 V.
– 2 moduły na szynie TH35

Bramka SCS/IP

1 MH201  Interfejs modułowy system hotelowy SCS/
system IP; urządzenie do obsługi scenariuszy 
w pokojach hotelowych – działa jako bramka 
do hotelowego oprogramowania 

konfiguracyjnego i nadzoru; zasilanie 27 V= z magistrali 
SCS. – 1 moduł na szynie TH35

Serwer IP
1 F458 Serwer IP dla obiektów powyżej 100 pokoi (projekty 

poniżej 100 pokoi realizowane z MH201). 6 modułów 
na szynie TH35.

Oprogramowanie

1 3544SW  Oprogramowanie hotelowe przeznaczone 
do monitorowania stanu systemu w maks. 20 pokojach 
i programowania kart dostępowych.

1 3546SW Oprogramowanie jak wyżej
– dla hotelu do 100 pokoi

H4652 H4691

H4651

F430R8 F430R3V10 F430V10

MH201

H4650

H4653
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NIEZASTĄPIONE W DOMU 
 I BIURZE

> Przedłużacz „WIEŻA”

> Gniazda chronione

Zasilanie urządzeń elektrycznych oraz ładowanie urządzeń 
mobilnych dzięki zintegrowanym gniazdom USB i stacji dokującej 
mikroUSB, z jednoczesną ochroną przed skutkami przepięć.

2 wyjścia USB do zasilania urządzeń mobilnych

Wejście RJ45 + wyjście RJ45 dla dodatkowej ochrony 
urządzeń podłączonych do linii telefonicznej

AKCESORIA 
MULTIMEDIALNE

2 x

USB

2 x

RJ45

 Wygoda
Oszczędność 
miejsca
 Dodatkowa 
ochrona urządzeń
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  Celiane™
Pełnia energii każdego dnia

CELIANE

Aluminium

Biały Tytan Grafi t

Piaskowy

Tytan Gliniany

41 WZORÓW WYKOŃCZEŃ

3 KOLORY KLAWISZY I PLAKIETEK

Design 
pasujący do projektu 
mojego domu

Celiane™ Anodised Celiane™ Natural
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CELIANE, NOWY STANDARD,      
 NOWE SPOJRZENIE

Jeden mechanizm 0671 21 tworzący 
dwa typy gniazd: tradycyjne i płaskie

Jeden mechanizm 
0670 01E dedykowany dla 
dwóch rodzajów klawiszy: 
tradycyjnego i SLIM

Samoczynnie wyłączy oświetlenie 
po 10 minutach, gdy o tym zapomnisz.10 min

Seria Celiane to szeroka paleta innowacyjnych rozwiązań umożliwiających realizację 
instalacji elektrycznych i multimedialnych zgodnych z potrzebami użytkownika.

Gniazdo micro USB 
z modułem 
dokującym

Gniazdo płaskie + 
podwójne gniazdo USB

Gniazdo płaskie + 
ładowarka USB

Gniazdo płaskie
• Elegancki design 
• Komfort i bezpieczeństwo użytkowania
•  Chowana osłona zapobiegająca 

gromadzeniu się kurzu

Łącznik uniwersalny
• Do każdego rodzaju pomieszczenia
• Ergonomiczna budowa klawisza 
• Bezgłośne przełączanie 

Łącznik Eco
•  Automatyczne wyłączanie w ciągu 

10 minut
•  Idealne rozwiązanie do pokoi 

dziecięcych, piwnic, korytarzy, itp.
•  Oszczędność energii, większy komfort 

i bezpieczeństwo

Ładowarka indukcyjna
•  Umożliwia szybkie naładowanie 

smartfona przystosowanego 
do ładowania indukcyjnego 
w standardzie QI.

Gniazdo USB Typ A lub C
•  Jednoczesne ładowanie 2 urządzeń 

mobilnych za pomocą przewodu 
USB – micro USB

•  Ładowanie tabletów, smartfonów, 
odtwarzaczy MP3 i MP4 z optymalną 
dla nich prędkością

Gniazdo 
płaskie
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Biała

Ramki
ANTYBAKTERYJNE

Biała

Ramki
IP44

Linia ANODISED

Tytan Aluminium Wolfram Węgiel Mika Tekstura aluminium

Tekstura miedź Tekstura turkus

Kredowy Piaskowy Gliniany Łupkowy Bazaltowy

Linia NATURAL
Biały Kremowy Szara perła

Linia MEMORIES



641

Linia MATERIALS
METAL

Stal szlachetna Nikiel aksamitny Nikiel czarny Struktura metal Brąz złocony

DREWNO

Drewno dąb Drewno wenge Drewno klon Drewno mahoń

MINERAŁ

Corian biały żłobkowany Corian czarny dłutowany Porcelana dream Kamień łupek

SZKŁO

Szkło kaolin Szkło czarne Szkło lustrzane Szkło mokka Szkło karmin

SKÓRA

Skóra brąz Skóra karmel Skóra perła Skóra fiolet Skóra czarna pixel
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafi towe

STEROWANIE OŚWIETLENIEM
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Łącznik uniwersalny – 10 AX(1, 4) 0670 01E 0680 01 0683 01 0679 01

Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A 0670 32 0650 01 0651 01 0652 01

Przycisk przełączny NO/NC – 6 A 0670 31 0680 14(3) 0683 14(3)  0679 34(3)

Łącznik krzyżowy – 10 AX
(zaciski śrubowe)

0670 05 0680 01 0683 01 0679 01

Łącznik uniwersalny z automatycznym
wyłączeniem 12 – 150 W, 8 – 30 W dla LED
(detekcja przez IR, 10 min auto „Off”)

0670 12 0680 12 0683 12 0679 22

Łącznik 2-biegunowy – 16 AX
(zaciski śrubowe)

0670 20 0680 21 0683 21 0679 21

Łącznik uniwersalny cięgnowy – 10 AX 0670 08

0680 08 0683 08 0679 08

Przycisk przełączny cięgnowy NO/NC – 6 A 0670 38

Cięgno 1,5 m 0898 05 - - -

Łącznik dotykowy bez zacisku neutralnego
40 – 400 W

0670 41

0680 41
Szkło kaolin
(obręcz biała)

0683 41
Szkło kaolin

(obręcz tytanowa)

0683 46
Szkło grafitowe

(obręcz tytanowa)

Łącznik dotykowy z zaciskiem neutralnym
– 1000 W

0670 42

Łącznik bezdotykowy z zaciskiem neutralnym
– 1000 W

0670 49 0680 49 0683 49 0679 49

M
e

c
h

a
n

iz
m

y
 

z
 p

o
d

ś
w

ie
tl

e
n

ie
m

Łącznik uniwersalny – 10 AX

z pierścieniem podświetlanym LED(2)
0670 01E 0650 04 0651 04 0652 04

Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A

z pierścieniem podświetlanym LED(2)
0670 32 0650 03 0651 03 0652 03

Przycisk przełączny NO/NC – 6 A

z pierścieniem podświetlanym LED(2)
0670 31 + 0676 70

1.  Łącznik pojedynczy lub schodowy do łączenia w zestawy dwukrotne, trzykrotne lub pięciokrotne.
2.  Możliwe uzyskanie funkcji podświetlenia, wskaźnika obecności napięcia

lub załączenia poprzez odpowiednie oprzewodowanie.

3. Etykieta klawisza z symbolem dzwonka lub klucza.
4. Znamionowy prąd łącznika w [A] dla obciążeń rezystancyjnych i fluorescencyjnych.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafi towe

STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)
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Łącznik uniwersalny – 10 AX

ze wskaźnikiem / podświetleniem LED(2) 0670 01E 0680 03 0683 03 0679 03

Przycisk przełączny NO/NC – 6 A

ze wskaźnikiem / podświetleniem LED(2)
0670 31 + 0676 86

lub

+ 0676 85
(podświetlenie,

wskaźnik napięcia)(3)

+ 0676 88
(wskaźnik włączenia)

Przycisk jednobiegunowy NO

z niezależnym obwodem podświetlenia
0670 34

Łącznik sterowany przyciskiem – 2000 W

(wskaźnik wbudowany w łączniku)
0670 61

0680 03 0683 03 0679 03

Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem,

bez zacisku neutralnego – 4 A

(wskaźnik wbudowany w łączniku)

0670 07

Łącznik krzyżowy ze wskaźnikiem
(zaciski śrubowe)

0670 05

0680 03 0683 03 0679 03

6650 90 (podświetlane)
    lub 6650 91 (wskaźnik włączenia)

Łącznik 2-biegunowy – 16 AX
ze wskaźnikiem LED
(zaciski śrubowe)

0670 20

0680 23 0683 23 0679 23

6650 90 (podświetlane)
    lub 6650 91 (wskaźnik włączenia)

Łącznik uniwersalny – 10 AX

z uchwytem etykiety
0670 01E 0680 14 0683 14 0679 34

Przycisk przełączny NO/NC – 6 A

z uchwytem etykiety
0670 31

+ 0676 86

lub

+ 0676 85
(podświetlenie,

wskaźnik napięcia)(3)

+ 0676 88
(wskaźnik włączenia)

1.  Możliwe uzyskanie funkcji podświetlenia, wskaźnika obecności napięcia
lub załączenia poprzez odpowiednie oprzewodowanie.

2.  Przekształcenie na podświetlany lub ze wskaźnikiem poprzez zastosowanie
lampek LED.

3.  Zmiana rodzaju funkcji z podświetlenia na wskaźnik napięcia poprzez obrót lampki
o 180O oraz podłączenie przewodu N (0676 86 – 0,15 mA, 0676 85 – 3 mA).

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafi towe

STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)
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Łącznik uniwersalny podwójny – 10 AX 2 x 0670 01E

0680 02

0650 02

0683 02

0651 02

0679 02

0652 02

Przycisk podwójny NO – 6 A 2 x 0670 32

Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 6 A 2 x 0670 31

Łącznik uniwersalny – 10 AX
+ przycisk przełączny NO/NC – 6 A

0670 01E
+ 0670 31

–
 z
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o

d
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w

ie
tl
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Łącznik uniwersalny podwójny – 10 AX
z wskaźnikiem / podświetleniem LED(1) 2 x  0670 01E 0680 04 0683 04 0679 04

Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 6 A
z wskaźnikiem / podświetleniem LED(1) 2 x 0670 31

+ 2 x 0676 86

lub

+ 2 x 0676 85
(podświetlenie,

wskaźnik napięcia)(2)

+ 2 x 0676 88
(wskaźnik włączenia)
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Łącznik uniwersalny pięciokrotny – 10 AX 5 x 0670 01E

 

 

 

0680 11(3) 0683 11(3)  0679 05(3)Przycisk pięciokrotny NO – 6 A 5 x 0670 32

Przycisk pięciokrotny przełączny NO/NC – 6 A 5 x 0670 31

–
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Łącznik uniwersalny pięciokrotny – 10 AX
z wskaźnikiem / podświetleniem LED(1) 5 x 0670 01E  

 

 

 

 

 

 0680 20 0683 20 0679 06

+ 5 x 0676 86

lub

+ 5 x 0676 85
(podświetlenie,

wskaźnik napięcia)(3)

+ 5 x 0676 88
(wskaźnik włączenia)

Przycisk pięciokrotny przełączny NO/NC – 6 A
z wskaźnikiem / podświetleniem LED(1) 5 x 0670 31

1. Przekształcenie na podświetlany lub ze wskaźnikiem poprzez zastosowanie lampek LED.
2.  Zmiana rodzaju funkcji z podświetlenia na wskaźnik napięcia poprzez obrót lampki o 180O

(0676 86 – 0,15 mA, 0676 85 – 3 mA).

3. Montaż w ramkach specjalnych Celiane 3-modułowych.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafitowe

STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)
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Łącznik automatyczny bez zacisku N 
z przełącznikiem On/Off  
3 – 250 W, 3 – 100 dla LED

0670 26 0680 26 0683 26 0679 26

Łącznik automatyczny bez zacisku N  
3 – 250 W, 3 – 100 dla LED

0670 26

0682 99 0685 99 0679 99

Łącznik automatyczny z zaciskiem N  
3 – 400 W, 0 – 50 dla LED

0670 25

Łącznik automatyczny  
z zaciskiem neutralnym – 2000 W 
(nastawa parametrów pracy za pomocą 
konfiguratorów nr ref 0882 35 / 0882 30)

0670 99

Łącznik automatyczny z timerem 0670 27

Ś
c
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m

n
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Ściemniacz 0 – 10 V 0670 80

+

_
o

0650 83 0651 83 0652 83
Ściemniacz uniwersalny 3 – 400 W 
(współpracuje ze ściemnialnymi lampami 
fluorescencyjnymi i LED) 

0670 83

Ściemniacz 40 – 600 W 0670 82

Sterownik do ściemniaczy modułowych 0670 89 0680 75 0683 75 0679 75

Ściemniacz 100 – 1000 W 0670 86 0680 33(3) 0683 33(3)  0679 33(3)

Ł
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Łącznik czasowy – 1000 W 0670 51 0680 37 0683 37 0679 36

Łącznik czasowy programowalny – 2300 W 0670 53 0680 38 0683 38 0679 28

Łącznik 2-pozycyjny na klucz 0670 09

0680 09 0683 09 0679 69

Wkładka z kluczami 0697 95 

Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę 
standardu ISO 
(po wyłamaniu plastikowych ograniczeń dla 
wprowadzenia karty nr ref. 0898 06)

0675 63

0682 09 0685 09 0679 09

Karta hotelowa z uchwytem etykiety w kolorze 
przezroczystym przydymionym do łącznika 
nr ref. 0675 63
(rozmiar etykiety wys. x szer. – 38 x 96 mm), 
rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm)

0898 06
15

Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,56 MHz 0675 64

Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 13,56 MHz
do łącznika nr ref. 0675 64
(wymiary wys. x szer. – 85,60 x 53,98 mm)

0767 11

1. Przekształcenie na podświetlany lub ze wskaźnikiem poprzez zastosowanie lampek LED.
2.  Zmiana rodzaju funkcji z podświetlenia na wskaźnik napięcia poprzez obrót lampki o 180O 

 (0676 86 – 0,15 mA, 0676 85 – 3 mA)

3. Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/5-modułowych.
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafitowe

STEROWANIE ROLETAMI

Ł
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Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami 0676 01

0681 51 0684 51 0679 55

Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami(1) 0676 03

Przycisk do pośredniego sterowania roletami(2) 0676 02

Sterownik do rolet zasilanych napięciem stałym 0676 04

Przycisk sterowania rolet na klucz 0670 39

0681 57 0684 57 0679 57

Wkładka z kluczami 0697 95

Programator czasowy do sterowania roletami 0676 21 0681 59 0684 59 0679 59

Przekaźnik do grupowego sterowania roletami
(do stosowania z nr ref. 0676 21 lub 0676 03) 0676 22 Bez plakietki

Łącznik rolet indywidualny Radio/RTS 0672 69 0681 79 0684 79 0679 79

STEROWANIE OGRZEWANIEM

Termostat pokojowy 0674 00 0682 40 0685 40 0679 80

Termostat pokojowy, programowalny 
z dodatkowym wejściem

0674 10 0682 45 0685 45 0679 93

Termostat programowalny z wyświetlaczem 0674 02 0682 42(1) 0685 42(1)  0679 92(1)

Termostat do ogrzewania podłogowego 0674 05 0682 49 0685 49 0679 89

Czujnik temperatury do termostatu modułowego 0674 08 0682 43 0685 43 0679 42

WYJŚCIA KABLOWE / ZAŚLEPKI

Wyjście kablowe bez zacisków 0671 81

0681 41 0684 41 0679 41

Wyjście kablowe z zaciskami przyłączeniowymi 0671 83

Zaślepka – 0681 43 0684 43 0679 43

1. Możliwa współpraca z przekaźnikiem nr ref. 0676 22.
2. Sterowanie przez układ sterujący rolety.
3. Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/5-modułowych.
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafi towe

GNIAZDA WTYCZKOWE
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Gniazdo 2P 16 A – 250 V~

automatyczne zaciski sprężynowe, tradycyjne
0671 10 0681 12 0684 12 0679 12

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~

zaciski śrubowe, tradycyjne
0671 13 0681 12 0684 12 0679 12

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~

automatyczne zaciski sprężynowe

płaskie

0671 21

0681 11 0684 11 0679 11

tradycyjne 0681 12 0684 12 0679 12

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~

z klapką IP44 

0671 21

0678 12(2) – –

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~

ze wskaźnikiem LED

płaskie 0681 15 0684 15 0679 15

lampka 
LED

+ 0676 64 (wskaźnik napięcia biały)
lub

    + 0676 63 (wskaźnik napięcia zielony)

Gniazdo 2P+Z z blokadą 16 A – 250 V~

(zaciski śrubowe) 0671 14

(mechanizm z plakietką)

Klucz do gniazd z blokadą 0502 99

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~

z łatwym wyjmowaniem wtyczki
(automatyczne zaciski sprężynowe)

–
0671 33(1)

(mechanizm
z plakietką)

0671 34(1)

(mechanizm
z plakietką)

–
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Gniazdo 2 x 2P+Z 16 A – 250 V~

do instalacji w pojedynczej puszce
(automatyczne zaciski sprężynowe,
komplet z uchwytem montażowym)

0671 37 0686 47
0689 47 

(tytanowa)
–

Gniazdo 2 x 2P+Z zespolone 
16 A – 250 V~

(automatyczne zaciski sprężynowe)

płaskie
0671 24

2 x 0681 11 2 x 0684 11 2 x 0679 11

tradycyjne 2 x0681 12 2 x 0684 12 2 x 0679 12

Gniazdo 3 x 2P+Z zespolone 
16 A – 250 V~

(automatyczne zaciski sprężynowe)

płaskie
0671 26

3 x 0681 11 3 x 0684 11 3 x 0679 11

tradycyjne 3 x 0681 12 3 x 0684 12 3 x 0679 12

Gniazdo 4 x 2P+Z zespolone 
16 A – 250 V~

(automatyczne zaciski sprężynowe)

płaskie
0671 28

0681 14 0684 14   0679 14

tradycyjne 0681 25 0684 25 0679 25
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Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~

(automatyczne zaciski sprężynowe) 0671 53 0681 31 0684 31 0679 31

Gniazdo 2P+Z 13 A – 250 V~ angielskie
(zaciski śrubowe) 0671 55 0681 33 0684 33 0679 32

Gniazdo 2P Euro/USA
(zaciski śrubowe) 0671 51 – 0684 32 –

Gniazdo 2P+Z 15 A – 127 V~ USA
(zaciski śrubowe) 0671 57 0681 37 0684 37 0679 67

Gniazdo 2P+Z włoskie
(zaciski śrubowe) 0671 56 0681 36 0684 36 –

1. Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/5-modułowych. 2. Montaż w ramkach specjalnych IP44.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafi towe

GNIAZDA WTYCZKOWE (ciąg dalszy)
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Indukcyjna stacja ładująca – 1000 mA
+ USB – 2400 mA (standard QI)

0674 62
0681 18

(kolor metaliczno-grafitowy)

Gniazdo zasilające 2 x USB 5 V DC 
2400 mA Typ-A

0674 62 0682 56 0685 56 0679 56

Gniazdo zasilające USB 5 V DC 
2400 mA Typ-A + Stacja dokująca micro USB 
2400 mA

0674 62 0682 10 0685 10 0679 10

Gniazdo zasilające 2 x USB 3 A
Typ-A + Typ-C

0674 65 0682 56 0685 56 0679 56

Gniazdo zasilające 2 x USB 3 A
Typ-C

0674 66 0682 56 0685 56 0679 56

Stacja dokująca do smartfonów bez funkcji 
ładowania

– 0682 24 0685 24 0679 24

G
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Gniazdo 2P+Z + 2 x USB Typ-A 2400 mA/
Indukcyjna stacja ładująca 1000 mA
(standard QI, montaż w puszce podwójnej otwartej)

0671 06

   0681 11
+ 0681 18

   0684 11
+ 0681 18

   0679 11
+ 0681 18

   0681 11
+ 0682 10

   0684 11
+ 0685 10

   0679 11
+ 0679 10

   0681 11
+ 0682 56

   0684 11
+ 0685 56

   0679 11
+ 0679 56

GNIAZDA TELEFONICZNE I RJ 45

Gniazdo telefoniczne RJ 11 0673 40

0682 37 0685 37 0679 37

Gniazdo telefoniczne RJ 12 0673 41

Gniazdo 1 x RJ 45 – UTP kat. 6 0673 44

0682 51 0685 51 0679 51Gniazdo 1 x RJ 45 – FTP kat. 6 0673 45

Gniazdo 1 x RJ 45 – STP kat. 6A 0673 46

Gniazdo 2 x RJ 45 – UTP kat. 6 2 x 0673 44

 
0682 52 0685 52 0679 52Gniazdo 2 x RJ 45 – FTP kat. 6 2 x 0673 45

Gniazdo 2 x RJ 45 – STP kat. 6 2 x 0673 46

 

Wtyk RJ 45 z kablem zwijanym – FTP kat. 6 0673 55 0682 55(1) 0685 55(1) 0679 58

GNIAZDA MULTIMEDIALNE

Gniazdo 4 x RJ 45 – STP kat. 6 0673 94 0681 94 0684 94 0679 94

Gniazdo multimedialne 1 x RJ 45 – STP kat. 6
z oznacznikiem

0673 96 0682 91 0685 91 0679 90

Gniazdo 1 x RJ 45 + TV

0673 44

+

0673 82

+ 0682 39 0685 39 0679 39

1. Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/5-modułowych.
2. Plakietka w komplecie z ramką

3) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 6/8-modułowych.
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafi towe

SWITCHE, GNIAZDA INFORMATYCZNE

Switch Ethernet 10/100 T – 6 portów RJ 45 0673 61 0682 54 0685 54 0679 18

Gniazdo USB
z zaciskami śrubowymi

0673 52

0682 53 0685 53 0679 50

Gniazdo USB z przewodem podłączeniowym 0673 72

Gniazdo światłowodowe SC/APC 0673 95 0682 95 0685 95 0679 95

GNIAZDA TELEWIZYJNE 

T
V

-R
-

S
A

T
-S

A
T

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe do instalacji 
typu gwiazda 1,5 dB (2-kablowe) 0673 93 0682 30 0685 30 0679 70

T
V

-R
D

-S
A

T Gniazdo TV-RD-SAT końcowe do instalacji
typu gwiazda 1,5 dB

0673 88

0682 85 0685 85 0679 85Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe 14 dB 0673 78

Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe 10 dB 0673 79

T
V

-

S
A

T Gniazdo TV-SAT końcowe do instalacji typu 
gwiazda 1,5 dB

0673 92 0682 97 0685 97 0679 97

T
V

Gniazdo TV pojedyncze końcowe do instalacji 
typu gwiazda 1 dB

0673 82

0682 82 0685 82 0679 82

Gniazdo TV pojedyncze przelotowe 14 dB 0673 86

Gniazdo TV pojedyncze zakończeniowe 10 dB 0673 87

Gniazdo TV typu „F” 0–2400 MHz końcowe 
do instalacji typu gwiazda 1 dB

0673 80

Gniazdo TV 2 x „F” 0–2400 MHz 1 dB 2 x 0673 80 0682 89 0685 89 –

GNIAZDA GŁOŚNIKOWE

Gniazdo głośnikowe pojedyncze 0673 11 0682 11 0685 11 0678 13

Gniazdo głośnikowe podwójne 2 x 0673 11

 
0682 12 0685 12 0678 14

Gniazdo głośnikowe pojedyncze bananowe
(styki pozłacane) 0673 12 0682 31 0685 31 0678 72

Gniazdo głośnikowe podwójne bananowe
(styki pozłacane) 2 x 0673 12

 

0682 32 0685 32 0678 74
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafi towe

GNIAZDA AUDIO I WIDEO

Gniazdo XLR „żeńskie” 0673 35 0682 35 0685 35 0679 30

Gniazdo HDMI 1.4 audio/wideo typu A
z przewodem przyłączeniowym

0673 77 0682 16 0685 16 0678 16

Gniazdo wideo HD15
z zaciskami śrubowymi

0673 16 0682 15 0685 15 0679 19

Gniazdo audio Jack 3,5 mm 0673 18 0682 17 0685 17 0678 17

Gniazdo HD15 + Jack 3,5 mm z przewodem 
przyłączeniowym

0673 76 0682 19 0685 19 0678 19

Regulator głośności 25 W 0673 07 0682 08 0685 08 0678 08

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

Tuner FM 0673 20 0682 20 0685 20 0678 70

Interfejs Bluetooth 0673 08 0682 18 0685 18 0678 18

Zasilacz sufitowy 15 V = ~3,5 W 0673 22 – – –

Głośnik podtynkowy Celiane – 2” 0673 28 0682 28 0685 28 0678 78

WYPOSAŻENIE DO HOTELI

Łącznik uniwersalny
z symbolem lampki – 10 AX

0670 01E

0681 90 0684 90 0679 62
Przycisk przełączny
z symbolem lampki – 6 A

0670 31

Przycisk hotelowy przywołania
z podświetlanym pierścieniem – 6 A

0675 60
(mechanizm
z klawiszem)

Łącznik uniwersalny
z etykietą „Nie przeszkadzać” – 10 AX

0670 01E

0681 60

+ 0676 86
lub

+ 0676 85
(podświetlenie,

wskaźnik napięcia)

0684 60

+ 0676 86
lub

+ 0676 85
(podświetlenie,

wskaźnik napięcia)

0679 60

+ 0676 86
lub

+ 0676 85
(podświetlenie,

wskaźnik napięcia)

Łącznik uniwersalny podwójny
z symbolem „Lampa/Kinkiet” – 10 AX

2 x 0670 01E

 
0681 92 0684 92 0679 63

Przycisk podwójny przełączny
z symbolem „Lampa/Kinkiet” – 6 A

2 x 0670 31

Łącznik uniwersalny podwójny
z symbolem „Lampka nocna” – 10 AX

2 x 0670 01E

 
0681 91 0684 91 0679 64

Przycisk podwójny przełączny
z symbolem „Lampka nocna” – 6 A

2 x 0670 31

Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę formatu ISO
(po wyłamaniu plastikowych ograniczeń dla 
wprowadzenia karty nr ref. 0898 06)

0675 63

0682 09 0685 09 0679 09

Karta hotelowa z uchwytem etykiety w kolorze 
przezroczystym przydymionym do łącznika 
nr ref. 0675 63
(rozmiar etykiety wys. x szer. – 38 x 96 mm
rozmiar części roboczej: wys. x szer. 42 x 45 mm)

0898 06
15

Łącznik hotelowy na kartę
z chipem 13,56 MHz

0675 64

1. Montaż w ramkach Celiane 4/5-modułowych.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafi towe

WYPOSAŻENIE DO HOTELI (ciąg dalszy)

Łącznik do bezpośredniego sterowania zasłon 
i żaluzji – pionowy 
(góra – stop – dół)

0676 01

0681 53 0684 53 0679 53
Przycisk do bezpośredniego sterowania zasłon 
i żaluzji – pionowy 
(góra – dół)

0676 03

Przycisk do pośredniego sterowania zasłon 
i żaluzji – pionowy(2) 
(góra – stop – dół)

0676 02

Łącznik do bezpośredniego sterowania zasłon 
i żaluzji – poziomy 
(góra – stop – dół)

0676 01

0681 54 0684 54 0679 65
Przycisk do bezpośredniego sterowania zasłon 
i żaluzji – poziomy (góra – dół)

0676 03

Przycisk do pośredniego sterowania zasłon 
i żaluzji – poziomy(2) 

(góra – stop – dół)
0676 02

Gniazdo golarki 
(dostarczane z uchwytem)

0671 59 0681 35(1) 0684 35(1)  0679 35(1)

STEROWANIE WENTYLACJĄ I CENTRALNE ODKURZANIE

Łącznik wentylacji 10 A 
(1–0)

0670 01E 0680 61 0683 61 0679 61

Łącznik wentylacji obrotowy – 3-położeniowy 
(1–0-2) 0674 22 0680 62 0683 62 –

Łącznik wentylacji obrotowy – 4-położeniowy 
(1–0-2–3) 0674 24 0680 64 0683 64 –

Łącznik oświetlenia i wentylacji
z opóźnieniem czasowym

0674 23 0680 37 0683 37 0679 36

Regulator prędkości wentylatora 0670 88 0680 88 0683 88 0679 07

Gniazdo odkurzacza centralnego
(włączenie układu poprzez wytworzenie próżni) –

0674 30
(mechanizm 
w komplecie 
z uchwytem 
i plakietką)

0674 31
(mechanizm 
w komplecie
z uchwytem 
i plakietką)

–

Gniazdo odkurzacza centralnego
(włączenie układu poprzez zestyk elektryczny) –

0674 32
(mechanizm 
w komplecie
z uchwytem 
i plakietką)

0674 33
(mechanizm 
w komplecie
z uchwytem 
i plakietką)

–

Zestaw przyłączeniowy do montażu 
podtynkowego gniazd odkurzacza centralnego

– – 0674 39 – –

OŚWIETLENIE SYGNALIZACYJNE, AWARYJNE I PRZESZKODOWE

Lampka typu „SPOT” LED 2,2 W
(białe ciepłe światło 3000 K, 90 lm) – 0676 52 – –

Lampka typu „SPOT” LED 2,2 W
(białe ciepłe światło 3000 K, 70 lm do oświetlenia 
schodów)

0676 54 0680 54 0683 54 0679 54

Lampka do czytania LED 3,2 W
(białe ciepłe światło 3000 K, 110 lm)

– 0676 56 0676 57 –

Lampka typu „SPOT”, obracana LED 2,8 W
(białe ciepłe światło 3000 K, 70 lm) – –

0676 55
(mechanizm 

z plakietką w kolorze 
aluminium)

–

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY
KLAWISZE/PLAKIETKI

 Białe  Tytanowe  Grafi towe

OŚWIETLENIE SYGNALIZACYJNE, AWARYJNE I PRZESZKODOWE (ciąg dalszy)

Sygnalizator świetlny LED 0,2 lub 1 W –

0676 51
(transparentny 

uchwyt
do wyposażenia 

w etykietę)

– –

Łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego 0675 31 0681 99 0684 99 0679 29

Lampa awaryjna z akumulatorem 1,5 lumen – – 0676 53 –

Oświetlenie przeszkodowe 0670 93 0680 51 0683 51 0679 86

Lampa mobilna z autonomicznym zasilaniem 0670 68 0680 68 0683 68 0679 68

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Ogranicznik przepięć 0671 93 0681 47 0684 47 0679 47

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Gong ze wskaźnikiem świetlnym 230 V~ 0675 41

0682 01 0685 01 0679 87

Gong ze wskaźnikiem świetlnym 8–12 V~ 0675 42

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™ antybakteryjnych oraz IP44

MECHANIZMY

KLAWISZE/PLAKIETKI

Białe

antybakteryjne

Białe

IP44(1)

STEROWANIE OŚWIETLENIEM 

Łącznik uniwersalny – 10 AX 0670 01E

–

  0677 40

  –

  0677 42

+ 0676 86
lub

+ 0676 85
(podświetlenie, 

wskaźnik napięcia)

+ 0676 88
(wskaźnik włączenia)

  0678 01

  0678 05

  0678 03

+ 0676 86
lub

+ 0676 85
(podświetlenie, 

wskaźnik napięcia)

+ 0676 88
(wskaźnik włączenia)

Przycisk przełączny, NO/NC – 6 A 0670 31

Łącznik podwójny uniwersalny – 10 AX 2 x 0670 01E

 0677 41
 0677 43

+ 0676 86
lub

+ 0676 85
(podświetlenie, 

wskaźnik napięcia)

+ 0676 88
(wskaźnik włączenia)

 0678 02
 0678 04

+ 0676 86
lub

+ 0676 85
(podświetlenie, 

wskaźnik napięcia)

+ 0676 88
(wskaźnik włączenia)

Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 6 A 2 x 0670 31

STEROWANIE ROLETAMI 

Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami 0676 01

0677 49 –Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami 0676 03

Przycisk do pośredniego sterowania roletami 0676 02

GNIAZDA WTYCZKOWE

Gniazdo 2P 16 A – 250 V~,
automatyczne zaciski sprężynowe

0671 10

0677 44 0678 12

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~,
automatyczne zaciski sprężynowe

0671 21

GNIAZDA TELEFONICZNE, RJ45, TELEWIZYJNE

Gniazdo telefoniczne RJ 11 0673 40

0677 46 – –Gniazdo telefoniczne RJ 12 0673 41

Gniazdo 1 x RJ45 – UTP kat. 6 0673 44

 Gniazdo TV pojedyncze „męskie” końcowe
do instalacji typu gwiazda 0...2400 MHz

0673 82

0677 47 – –

 Gniazdo TV typu „F” końcowe
do instalacji typu gwiazda 0...2400 MHz

0673 80

 Gniazdo TV-RD-SAT końcowe
do instalacji typu gwiazda 2 dB

0673 88 0677 50 – –

1. Montaż tylko w ramkach IP44.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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tabela doboru uchwytów montażowych i ramek Celiane™

Montaż poziomy lub pionowy

Uchwyty do puszek 
łączonych

 

0802 51/61/69(1)

 

2 x 0802 51/61/69 3 x 0802 51/61/69 4 x 0802 51/61/69 5 x 0802 51/61/69

Uchwyty do puszek 
wielokrotnych
(otwartych)

0802 52 0802 53 0802 54 0802 64 0802 660802 77/70(2)

Ramki

Pojedyncze 

 

Podwójne Potrójne Poczwórne Pięciokrotne 2 x Podwójne 2 x Potrójne

Wymiary (wys. x szer.) 82 x 90 mm 82 x 161 mm 82 x 232 mm 82 x 303 mm 82 x 374 mm 159 x 175 mm 159 x 246 mm

Linia MEMORIES Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak.

Biały 0666 31 10 0666 32 5 0666 33 5 0666 34 2 – – 0686 08(2) 1 0686 09(2) 1

Kremowy 0666 21 10 0666 22 5 0666 23 5 0666 24 2 0666 25 – – – – –

Szara perła 0666 01 10 0666 02 5 0666 03 5 0666 04 2 – – – – – –

Linia NATURAL

Kredowy 0667 01 10 0667 02 5 0667 03 5 0667 04 2 – – – – – –

Piaskowy 0667 11 10 0667 12 5 0667 13 5 0667 14 2 – – – – – –

Gliniany 0667 21 10 0667 22 5 0667 23 5 0667 24 2 – – – – – –

Łupkowy 0667 31 10 0667 32 5 0667 33 5 0667 34 2 – – – – – –

Bazaltowy 0667 41 10 0667 42 5 0667 43 5 0667 44 2 – – – – – –

Linia ANODISED 

Tytan 0689 01 10 0689 02 10 0689 03 5 0689 04 2 – – 0689 68 1 0689 69 1

Aluminium 0689 21 10 0689 22 5 0689 23 5 0689 24 1 – – 0689 63 1 0689 20 1

Wolfram 0689 71 5 0689 72 5 0689 73 1 0689 74 1 – – 0689 64 1 0689 70 1

Węgiel 0689 81 5 0689 82 5 0689 83 1 0689 84 1 – – 0689 50 1 0689 90 1

Mika 0689 91 5 0689 92 5 0689 93 5 0689 94 1 – – 0690 78 1 0690 79 1

Tekstura 
aluminium

0687 21 5 0687 22 5 0687 23 1 0687 24 1 – – – – – –

Tekstura
miedź

0687 61 5 0687 62 5 0687 63 1 0687 64 1 – – – – – –

Tekstura 
turkus

0687 71 5 0687 72 5 0687 73 1 0687 74 1 – – – – – –

Ramki ANTYBAKTERYJNE 

Białe 0690 01 10 0690 02 5 0690 03 1 – – – – – – – –

Ramki IP44

Wymiary (wys. x szer.) 89 x 98 mm 89 x 169 mm

Białe 0690 71 5 0690 72 (3) 5 – – – – – – – – – –

1.  Uchwyty pojedyncze do łączenia: 0802 51 – bez pazurków, 0802 61 – z pazurkami 27 mm, 0802 69 – z pazurkami 37 mm.
2.  Uchwyty do montażu natynkowego nadajników radiowych systemu MyHOME ZigBee®: 0802 77 (biały), 0802 70 (tytanowy).
3. Montaż tylko z uchwytem 2 x 0802 51/61/69.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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tabela doboru uchwytów montażowych i ramek Celiane™

Montaż poziomy lub pionowy

Uchwyty do puszek łączonych

0802 51/61/69

2 x 0802 51/61/69 3 x 0802 51/61/69 4 x 0802 51/61/69 5 x 0802 51/61/69

Uchwyty do puszek 
wielokrotnych 
(otwartych)

0802 52 0802 53 0802 540802 71

Ramki

Pojedyncze Podwójne Potrójne Poczwórne Pięciokrotne

Wymiary (wys. x szer.) 82 x 100 mm 82 x 171 mm 82 x 242 mm 82 x 313 mm 82 x 384 mm

Linia MATERIALS Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak.

M
E

T
A

L

Stal szlachetna 0691 01 1 0691 02 1 0691 03 1 0691 04 1 0691 10 1

Nikiel aksamitny 0691 11 1 0691 12 1 0691 13 1 0691 14 1 0691 20 1

Nikiel czarny 0690 31 1 0690 32 1 0690 33 1 0690 34 1 – –

Struktura metal 0690 41 1 0690 42 1 0690 43 1 0690 44 1 – –

Brąz złocony 0691 31 1 0691 32 1 0691 33 1 0691 34 1 – –

D
R

E
W

N
O

Drewno dąb 0690 51 1 0690 52 1 0690 53 1 0690 54 1 – –

Drewno wenge 0692 01 1 0692 02 1 0692 03 1 0692 04 1 0692 10 1

Drewno klon 0692 11 1 0692 12 1 0692 13 1 0692 14 1 0692 20 1

Drewno mahoń 0692 21 1 0692 22 1 0692 23 1 0692 24 1 0692 30 1

M
IN

E
R

A
Ł

Corian 
biały żłobkowany

0690 11 1 0690 12 1 0690 13 1 0690 14 1 – –

Corian 
czarny dłutowany

0690 21 1 0690 22 1 0690 23 1 0690 24 1 – –

Porcelana dream 0693 51 1 0693 52 1 0693 53 1 – – – –

Kamień łupek 0693 71 1 0693 72 1 0693 73 1 – – – –

S
Z

K
Ł

O

Szkło kaolin 0693 11 1 0693 12 1 0693 13 1 0693 14 1 0693 20 1

Szkło czarne 0693 01 1 0693 02 1 0693 03 1 0693 04 1 0693 10 1

Szkło lustrzane 0691 21 1 0691 22 1 0691 23 1 0691 24 1 – –

Szkło mokka 0694 61 1 0694 62 1 0694 63 1 0694 64 1 – –

Szkło karmin 0694 71 1 0694 72 1 0694 73 1 0694 74 1 – –

S
K

Ó
R

A

Skóra brąz 0694 01 1 0694 02 1 0694 03 1 0694 04 1 – –

Skóra karmel 0694 21 1 0694 22 1 0694 23 1 0694 24 1 – –

Skóra perła 0694 31 1 0694 32 1 0694 33 1 – – – –

Skóra fiolet 0694 41 1 0694 42 1 0694 43 1 – – – –

Skóra czarna pixel 0694 51 1 0694 52 1 0694 53 1 – – – –
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tabela doboru uchwytów montażowych i ramek specjalnych Celiane™

Montaż poziomy lub pionowy

Uchwyty do puszek 
wielokrotnych
(otwartych) 0802 50 0802 52 0802 53

Ramka ekranu
dotykowego 3,5” 

Ramka panela wideo
Ramki

Ramka 1-modułowa
Ramka

4/5-modułowa Ramka 6/8-modułowa

Wymiary (wys. x szer.) 82 x 41 mm 82 x 161 mm 82 x 232 mm 121 x 139 mm 159 x 175 mm

Linia MEMORIES Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak.

Biały 0686 30 10 0666 35 5 0666 36 2 0686 06 1 0686 37 1

Linia NATURAL

Kredowy – – 0667 05 1 0667 06 1 – – – –

Piaskowy – – 0667 15 1 0667 16 1 – – – –

Gliniany – – 0667 25 1 0667 26 1 – – – –

Łupkowy – – 0667 35 1 0667 36 1 – – – –

Bazaltowy – – 0667 45 1 0667 46 1 – – – –

Linia ANODISED 

Tytan 0689 00 10 0689 05 1 0689 06 1 0689 16 1 0689 07 1

Aluminium – – 0689 25 1 0689 26 1 0689 27 1 – –

Wolfram – – 0689 75 1 0689 76 1 0689 77 1 – –

Węgiel – – 0689 85 1 0689 86 1 0689 87 1 – –

Mika – – 0690 75 1 0690 76 1 0690 74 1 – –

Tekstura aluminium – – 0687 25 5 0687 26 1 – – – –
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tabela doboru uchwytów montażowych i ramek specjalnych Celiane™

Montaż poziomy lub pionowy

Uchwyty do puszek 
wielokrotnych
(otwartych) 0802 50 0802 52 0802 53

Ramka panela wideo 

Ramki

Ramka 1-modułowa
Ramka

4/5-modułowa Ramka 6/8-modułowa

Wymiary (wys. x szer.) 82 x 41 mm 82 x 161 mm 82 x 232 mm 159 x 175 mm

Linia MATERIALS Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak.

M
E

T
A

L

Stal szlachetna – – 0691 05 1 0691 06 1 0691 26 1

Nikiel aksamitny – – 0691 15 1 – – – –

Nikiel czarny – – 0690 35 1 0690 36 1 – –

Brąz złocony – – 0691 35 1 – – – –

D
R

E
W

N
O

Drewno dąb – – 0690 55 1 – – – –

Drewno wenge – 0692 05 1 – – – –

Drewno klon – – 0692 15 1 – – – –

Drewno 
mahoń

– – 0692 25 1 – – – –

M
IN

E
R

A
Ł

Corian biały 
żłobkowany

– – 0690 15 1 – – – –

Corian czarny 
dłutowany

– – 0690 25 1 – – – –

Porcelana 
dream

– – 0693 55 1 – – – –

Kamień łupek – – 0693 75 1 – – – –

S
Z

K
Ł

O

Szkło kaolin – – 0693 15 1 – – – –

Szkło czarne – – 0693 05 1 – – – –

Szkło lustrzane – – 0691 25 1 – – – –

Szkło mokka – – – – – – – –

S
K

Ó
R

A

Skóra brąz – – 0694 05 1 – – – –
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RAMKI
Celiane

1 MODUŁ POJEDYNCZE PODWÓJNE
4/5 MODUŁÓW
poziome/pionowe

POTRÓJNE
6/8 MODUŁÓW
poziome/pionowe

Wymiary (wys. x szer.) 82 x 41 mm 82 x 90 mm 82 x 161 mm 82 x 233 mm

UCHWYTY 
UNIWERSALNE

0802 51
0802 61 z pazurkami 27 mm
0802 69 z pazurkami 37 mm

2 x 0802 51
2 x 0802 61
2 x 0802 69

3 x 0802 51
3 x 0802 61
3 x 0802 69

0802 50 0802 52 
Rozstaw otworów: 71 mm

0802 53

PUSZKI 
DO ŚCIAN 
KARTON-GIPS

0800 40 głęb. 40 mm 0800 41 głęb. 40 mm
0800 51 głęb. 50 mm
0800 61 głęb. 60 mm

0800 42 głęb. 40 mm
0800 52 głęb. 50 mm

0800 43 głęb. 40 mm
0800 53 głęb. 50 mm

PUSZKI 
UNIWERSALNE

0801 01 głęb. 40 mm
0801 21 głęb. 50 mm

0801 02 głęb. 40 mm
0801 22 głęb. 50 mm

0801 03 głęb. 40 mm

0801 23 głęb. 50 mm

PUSZKI 
DO ŚCIAN
MUROWANYCH

0801 31 głęb. 30 mm
0801 41 głęb. 40 mm
0801 51 głęb. 50 mm
0801 61 głęb. 60 mm

2 x 0801 31 głęb. 30 mm
2 x 0801 41 głęb. 40 mm
2 x 0801 51 głęb. 50 mm
2 x 0801 61 głęb. 60 mm

3 x 0801 31 głęb. 30 mm
3 x 0801 41 głęb. 40 mm
3 x 0801 51 głęb. 50 mm
3 x 0801 61 głęb. 60 mm

0801 40 głęb. 40 mm 0801 42 głęb. 40 mm 0801 43 głęb. 40 mm

tabela doboru uchwytów i puszek Batibox™



659

tabela doboru uchwytów i puszek Batibox™

RAMKI
Celiane

POCZWÓRNE
poziome/pionowe

RAMKI DO 
PANELA WIDEO

RAMKI 3,5” 2 x PODWÓJNE 2 x POTRÓJNE DLA: GNIAZD 

ŁATWOOBSŁUGOWYCH, 

GOLARKI, ŚCIEMNIACZY 

1000 W, WTYKÓW 

RJ45 Z KABLEM, LAMP 

OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Wymiary (wys. x szer.) 82 x 374 mm 159 x 175 mm 121 x 139 mm 159 x 175 mm 159 x 246 mm 161 x 82 mm

UCHWYTY 
UNIWERSALNE

4 x 0802 51
4 x 0802 61
4 x 0802 69

Uchwyt dostarczany
z mechanizmem 

Uchwyt dostarczany
z mechanizmem 

0802 54 0802 64 0802 66 0802 52

 

PUSZKI 
DO ŚCIAN 
KARTON-GIPS

0800 44 głęb. 40 mm
0800 54 głęb. 50 mm

0893 79 
głęb. 50 mm

0800 52 
głęb. 50 mm

PUSZKI 
UNIWERSALNE

0801 24 głęb. 50 mm 0801 24 
głęb. 50 mm
2 x podwójne lub
2 x 4/5 modułów

0801 26 
głęb. 50 mm
2 x potrójne lub
2 x 6/8 modułów

PUSZKI 
DO ŚCIAN
MUROWANYCH

4 x 0801 31 głęb. 30 mm
4 x 0801 41 głęb. 40 mm
4 x 0801 51 głęb. 50 mm
4 x 0801 61 głęb. 60 mm

2 x 0801 51 
głęb. 50 mm

0801 44 głęb. 40 mm
0892 79 
głęb. 50 mm

0801 55 
głęb. 50 mm
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Celiane™
łączniki uniwersalne

Pak. Nr ref. Łączniki 
Łącznik uniwersalny 10 AX – 230 V~

10 0670 01E Możliwe wersje:
–  podświetlany lub ze wskaźnikiem,
–  łącznik schodowy podwójny, przez połączenie 

2 mechanizmów nr ref. 0670 01E,
–  z uchwytem etykiety i wskaźnikiem świetlnym,
–  łącznik potrójny przez połączenie 3 mechanizmów 

nr ref. 0670 01E,
–  łącznik pięciokrotny przez połączenie 

5 mechanizmów nr ref. 0670 01E.

Łącznik uniwersalny z automatycznym 
wyłączeniem

1 0670 12 Instalacja i działanie jak zwykłego łącznika 
schodowego. Oświetlenie wyłączy się 
automatycznie po 10 minutach w przypadku 
niewykrycia ruchu (przez detektor 

podczerwieni IR). Pole detekcji: 160°. 
Zasięg detekcji: 8 m.
Kompatybilny z wymienionymi źródłami oświetlenia:
– 12 – 150 W: żarowe i halogenowe 230 V~
–  12 – 150 VA: lampy fl uorescencyjne 

z balastem elektronicznym, lampy halogenowe 
z transformatorem elektromagnetycznym 
i elektronicznym

– 8 – 30 W (lub 650 mA): lampy LED lub CFL.
Można instalować różne rodzaje żródeł światła w tym 
samym obwodzie. Idealny do pomieszczeń, w których 
istnieje ryzyko zapomnienia wyłączenia oświetlenia 
(sypialnia, pomieszczenia dla dzieci, pokój gościnny).

Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem bez 
zacisku neutralnego

1 0670 07 4 A maks. (60 W min.).
Wskaźnik wbudowany w łączniku.

Łącznik krzyżowy – 10 AX

10 0670 05 Może być podświetlany wskaźnikiem nr ref. 
6650 90/91 i z klawiszem nr ref. 0680 03 
(biały), 0683 03 (tytanowy) lub 0679 03 
(grafi towy).

Do montażu w puszce o głębokości > 40 mm.
Zaciski śrubowe.

Celiane™
łączniki uniwersalne, dotykowe, bezdotykowe

Pak. Nr ref. Łączniki 
Łącznik dotykowy bez zacisku 
neutralnego 40 – 400 W

1 0670 41 Włącza lub wyłącza oświetlenie przez 
dotknięcie palcem.
Do montażu w puszce o głębokości > 40 mm.

Łącznik dotykowy z zaciskiem neutralnym 
– 1000 W

1 0670 42 Można połączyć ze sobą maksymalnie 
5 łączników dotykowych.
Do montażu w puszce o głębokości > 40 mm.

Łącznik bezdotykowy z zaciskiem neutralnym 
– 1000 W

1 0670 49 Włącza lub wyłącza oświetlenie 
po przesunięciu ręki przed łącznikiem.
Można połączyć ze sobą maksymalnie 
5 łączników bezdotykowych.

Do montażu w puszce o głębokości > 40 mm.

Łącznik czasowy

1 0670 51 Bez zacisku neutralnego, 2-przewodowy, 
1000 W.
Do włączania oświetlenia o mocy 1000 W 
dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~, 

halogenowych ELV 400 VA, świetlówek.
Do włączania silnika (np. sterowanie wentylacji) 
– 250 VA. Regulacja opóźnienia od 25 s do 15 min.

Łącznik czasowy, programowalny

1 0670 53 Używany do sterowania grzejnikiem (wysyła
2 polecenia, komfort/obniżone) lub 
do programowania włączenia/wyłączenia 
obwodu elektrycznego.

Wyświetlanie aktualnego programu.
Program 7-dniowy.
Ilość programów: maks. 28.
1 wyjście z zestykiem przełącznym.
Zasilanie: 230 V~ – 50 Hz.
Moc maks.: 2300 W.

Łącznik ze zdalnym sterowaniem – 2000 W

1 0670 61 Może być załączony z drugiego miejsca przez 
dodatkowy przycisk nr. ref. 0670 31.

Łącznik 2-biegunowy – 16 AX

Umożliwia jednoczesne załączanie lub rozłączanie 
biegunów fazowego i neutralnego.
Pojemność zacisków: 2 x 2,5 mm2 lub 1 x 4 mm2.

10 0670 20 Może być podświetlany lub ze wskaźnikiem
nr ref. 6650 90/91 i klawiszem nr ref. 0680 23 
(biały) lub nr ref. 0683 23 (tytanowy) lub 
0679 23 (grafi towy).

Łącznik uniwersalny cięgnowy – 10 AX

10 0670 08 Załączenie oświetlenia odbywa się poprzez 
pociągnięcie cięgna.

Cięgno do mechanizmu cięgnowego

10 0898 05 Długość 1,5 m

2 x 0670 01E Węgiel 0670 12 Tytan 0670 41 Wolfram 0670 51 Tytan 0670 53 Tekstura miedź

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Celiane™
przyciski

Pak. Nr ref. Przyciski 6 A – 230 V~

Przyciski klawiszowe

Możliwe wersje:
–  podświetlany lub ze wskaźnikiem,
–  przycisk podwójny, przez połączenie 

2 mechanizmów nr ref. 0670 31 lub 0670 32,
–  z uchwytem etykiety, ze wskaźnikiem,
–  przycisk z 5 stykami przez połączenie 5 

mechanizmów nr ref. 0670 31/32.

10

10
0670 31
0670 32

Przycisk z zestykiem przełącznym NO/NC.
Przycisk z zestykiem NO.

Przycisk z zestykiem NO z niezależnym 
obwodem podświetlenia

10 0670 34 Możliwe wersje:
–  przycisk podwójny przez połączenie 

2 mechanizmów nr ref. 0670 34.

Przycisk przełączny NO/NC 6 A cięgnowy

10 0670 38 Załączenie oświetlenia odbywa się poprzez 
pociągnięcie cięgna. 

Cięgno do mechanizmu cięgnowego

10 0898 05 Długość 1,5 m

Łączniki automatyczne – 230 V~

Łącznik automatyczny do lamp 
energooszczędnych bez zacisku neutralnego

1 0670 26 Dopuszczalne obciążenie:
– 3 W – 100 W dla lamp LED,
–  3 W – 100 W dla świetlówek 

kompaktowych,
–  3 VA – 250 VA dla lampy LED, CFL, halogenowych 

oraz świetlówek z balastem elektroniczym lub 
ferromagnetycznym,

– 3 W – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Pamiętaj, że podczas instalacji kilku czujników w tym 
samym obwodzie wzrasta całkowite obciążenie. 
Można instalować maksymalnie 3 czujniki równolegle. 
Opóźnienie regulowane: od 10 s do 10 min.
Czułość załączania: od 5 do 1275 lux.
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,02 W.
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni.

Łącznik automatyczny z timerem bez zacisku N

1 0670 27 Opóźnienie regulowane: od 30 s do 12 min.
Czułość załączania: od 5 do 1000 lux.
Zasięg: 8 m.
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,2 W

Celiane™
łączniki automatyczne

Pak. Nr ref. Łączniki automatyczne – 230 V~ (cd.)

Łącznik automatyczny do lamp 
energooszczędnych, z zaciskiem neutralnym

1 0670 25 Łącznik automatyczny do lamp 
energooszczędnych, z zaciskiem neutralnym.
Dopuszczalne obciążenia:
– lampy LED do 50 W,
– świetlówki do 150 W,

–  lampy LED, CFL, halogenowe, lampy 
fl uorescencyjne z balastem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym 150 W / 200 W,

– lampy halogenowe 230 V i żarowe do 400 W.
Możliwość podłączenia do 10 detektorów równoległe. 
Opcja sterowania ręcznego. Regulacja czasu 
opóźnienia od 5 sekund do 30 minut. 
Regulacja progu jasności od 5 luksów do 1275 
luksów. 
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,2 W. Wykrywanie 
ruchu za pomocą podczerwieni (PIR). 
Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 
0 – 2000 W

1 0670 99 Dopuszczalne obciążenia:
–  0 – 2000 W dla lamp żarowych 

i halogenowych,
–  0 – 1000 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym,

–  10 x (2 x 36 W) dla świetlówek liniowych 
z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym,

– 0 – 500 VA dla świetlówek kompaktowych
–  0 – 1000 VA dla świetlówek kompaktowych 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym,

– 0 – 500 VA dla źródeł LED.
– < 2 A dla styczników.
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni 
(PIR). 3 przewody.

0670 31 Aluminium 0670 26 Tytan0670 32 Węgiel 0670 26 Kredowy0670 31 Aluminium 0670 99 Wolfram
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Celiane™
ściemniacze

Pak. Nr ref. Ściemniacze – 230 V~

Ściemniacz 1 – 10 V

1 0670 80 Używany do sterowania ściemniaczami 
modułowymi,
nr ref. 0036 60/71.
Zasilanie: 230 V~

Dopuszczalne obciążenia:
•  40 – 600 VA dla świetlówek prostych 

z transformatorem elektronicznym,
•  40 – 600 VA dla świetlówek kompaktowych 

z transformatorem elektronicznym,
•  40 – 600 VA dla lamp halogenowych 

z transformatorem elektronicznym

Ściemniacz uniwersalny 3 – 400 W 

1 0670 83 Zasilanie: 230 V~
Dopuszczalne obciążenia:
•  3 – 400 W dla lamp żarowych 

i halogenowych,
•  3 – 400 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym,

•  3 – 200 VA dla świetlówek liniowych 
z transformatorem

ferromagnetycznym lub elektronicznym,
•  3 – 75 W dla świetlówek kompaktowych 

z możliwością ściemniania
•  3 – 75 W dla diod LED z możliwością ściemniania
Może być sterowany przez jeden lub więcej 
przycisków nr ref. 0670 31. Stopniowe wygaszanie 
oświetlenia w trybie nocnym.

Ściemniacz 40 – 600 W 

1 0670 82 Zasilanie: 230 V~
Dopuszczalne obciążenia:
•  600 W dla lamp żarowych i halogenowych,
•  600 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorem ferromagnetycznym
Może być sterowany przez jeden lub więcej 
przycisków nr ref. 0670 31.

Celiane™
łączniki automatyczne

Pak. Nr ref.
Łączniki automatyczne z regulacją 
parametrów za pomocą pilotów 

Konfi gurator do łączników automatycznych

1 0882 35 Pozwala na zdalną zmianę nastawienia 
detektorów ruchu zgodnie z dostępnymi 
parametrami. Regulacja natężenia oświetlenia 
w zakresie:
•  20, 100, 300, 500, 1000 lux
Regulacja opoźnienia w zakresie:

•  3, 5, 10, 15, 20 min
Tryby pracy:
–  ręczne załączanie / automatyczne wyłączanie
–  automatyczne załączanie / wyłączanie
–  tryb czujnika ruchu
Test zakresu podczerwieni i ultradźwięków.

Konfi gurator mobilny z wyświetlaczem 
do łączników automatycznych

1 0882 30 Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie:
•  0 – 1250 lux.
Regulacja opóźnienia w zakresie:
•  5 s – 59 min 59 sek.
Tryby pracy:
•  ręczne załączenie / automatyczne 

wyłączenie,
•  automatyczne załączenie / wyłączenie,
•  tryb czujnika ruchu.
Test w zakresie podczerwieni i ultradzwięków.

0882 300882 35 0670 80 Mika 0670 83 Aluminium
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Pak. Nr ref. Ściemniacze – 230 V~

Ściemniacz 100 – 1000 W

1 0670 86 Zasilanie: 230 V~.
Dopuszczalne obciążenia:
•  100 – 1000 W dla lamp żarowych 

i halogenowych,
•  100 – 1000 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym

Może być sterowany przez jeden lub więcej 
przycisków nr ref. 0670 31 lub lącznik uniwersalny 
nr ref. 0670 01E.

Sterownik do ściemniaczy modułowych

1 0670 89 Używany do sterowania ściemniaczami 
modułowymi nr ref. 0036 60/71.

0670 68 Skóra czarna pixel0676 52 Drewno dąb 0676 54 Drewno wenge

Celiane™
ściemniacze, oświetlenie sygnalizacyjne

Pak. Nr ref. Oświetlenie przeszkodowe i sygnalizacyjne

Podświetlenie ciągów komunikacyjnych. 
Zasilanie 230 V~.
Wyposażone w diody LED.
Barwa światła: białe ciepłe
Temperatura barwy: 3000 K.
Klasa energetyczna A.
Zaciski śrubowe.

Lampka typu «SPOT» LED 2,2 W

1 0676 52  Biały
Do instalacji w ciągach komunikacyjnych.
Strumień świetlny: 90 lumenów
Pobór mocy: 2,2 W

Trwałość: 50 000 godzin.
Instalacja w puszce o głębokości min. 50 mm.

Lampka typu «SPOT» LED 2,2 W

1 0676 54 Do instalacji np. podświetlenia schodów.
Strumień świetlny: 70 lumenów
Pobór mocy: 2,2 W
Trwałość: 50 000 godzin.

Instalacja w puszce o głębokości min. 50 mm.

Lampka mobilna z autonomicznym zasilaniem

1 0670 68 Zasilanie 230 V~. W przypadku zaniku 
zasilania, lampka załącza się automatycznie. 
Podczas demontażu lampki zapala się 
automatycznie i może być używana jako 

latarka. Działanie do 2 godzin w ciągłym użyciu.
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Celiane™
sterowanie wentylacją, gongi, oświetlenie przeszkodowe

Pak. Nr ref. Sterowniki wentylacji mechanicznej

Łączniki wentylacji

10 0670 01E Łącznik wentylacji (1–0)

1

1
0674 22
0674 24

Łącznik 3-położeniowy (1–0–2)
Łącznik 4-położeniowy (1–0–2–3)

Regulator prędkości wentylatora 40 – 400 VA

1 0670 88 Przeznaczony do sterowania i regulacji 
prędkości wentylatora.

Łącznik oświetlenia i wentylacji z opóźnieniem 
czasowym

1 0674 23 Do włączania wentylacji i obwodu 
oświetleniowego.
Gdy oświetlenie zostanie wyłączone, 
wentylacja pracuje nadal przez zadany 
czas w zakresie od 25 s do 15 min. 

Podświetlenie wbudowane.
Obciążalność:
– oświetlenie: 250 W;
– wentylacja: 250 VA.

Gongi podświetlane

Mogą współpracować z 5 przyciskami do obsługi 
2 różnych wejść.
Wybór 13 melodii – dla każdego z wejść inna melodia.
Głośność regulowana od 53 do 80 dB (w odległości 1 m).
Wyposażone w diodę LED, migającą gdy gong jest 
aktywny.
Możliwe ręczne wyłączenie melodii przez naciśnięcie 
przycisku z przodu.

1 0675 42 Zasilanie 8–12 V~ – 50 Hz, użyć 
transformatora 8 VA nr ref. 0042 25 lub 
nr ref. 0420 25.
Załączać przyciskami Celiane nr ref. 0670 31.

1 0675 41 Zasilanie 230 V~ – 50 Hz
Załączać przyciskiem Celiane nr ref. 0670 31
ze wskaźnikiem nr ref. 0676 66.

Oświetlenie przeszkodowe LED, 
automatyczne

1 0670 93 20 lux – do oświetlenia drogi w ciemności.
Funkcja oświetlenia w nocy lub o zmroku.
Czujnik podczerwieni.
Zasięg detekcji: 6 m maks.

Kąt detekcji w kierunku poziomym: 180°.
Montaż na tej samej wysokości co gniazdo. 
Wyposażony w diody LED.

Pak. Nr ref. Lampki oświetleniowe i sygnalizacyjne
Lampka do czytania LED 3,2 W

1

1
0676 56
0676 57

Strumień świetlny: 110 lumenów (odpowiednik 
15 W żarówki)
Pobór mocy: 3,2 W
Trwałość: 40 000 godzin.
Instalacja w puszce o głębokości min. 50 mm.
Długość lampy 330 mm.

 Biały
 Tytan

Lampka typu «SPOT», obracana LED 2,8 W

1 0676 55  Aluminium
Do instalacji w kuchni, sypialni lub przy biurku.
Regulacja kierunku świecenia 360 stopni.

Strumień: 70 lumenów
Pobór mocy: 2,8 W
Trwałość: 50 000 godzin.
Instalacja w puszce o głębokości min. 50 mm.

 Przykład instalacji lampki nr ref. 0676 56/57

Celiane™
oświetlenie sygnalizacyjne i awaryjne

0676 57 Nikiel aksamitny 0676 55 Szkło czarne 0675 41  Corian czarny 
dłutowany

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Celiane™
sterowanie roletami

Pak. Nr ref. Mechanizmy sterowania rolet 6 A – 250 V~

Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami

10 0676 01 Do bezpośredniego włączania silnika.
Sterowanie rolet, zasłon, baldachimów.

Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami

10 0676 03 Do sterowania bezpośrednio silnikiem rolet
(góra-stop-dół).
Współpracuje z przekaźnikiem nr ref. 0676 22.

Przycisk do pośredniego sterowania roletami

10 0676 02 Do sterowania poprzez elektroniczny układ 
sterujący (góra-stop-dół).

Programator czasowy do sterowania 
roletami
Zegar do sterowania roletami

1 0676 21 Do programowanego podnoszenia 
i opuszczania rolet.
Możliwe nadrzędne sterowanie ręczne.
Zasilanie: 230 V~ 50 Hz.

Obciążalność: 3 A – 250 V~.

Przekaźnik do sterowników grupowych

1 0676 22 Jest stosowany do jednoczesnego sterowania 
kilkoma roletami w połączeniu z łącznikiem 
programowalnym.

Sterownik bezprzewodowy rolet, 
kompatybilny z RTS 

1 0672 69 Przeznaczony do zdalnego sterowania
roletami RTS 
Wysyła radiowe sygnały do silnika RTS, sterując 
podnoszeniem, opuszczaniem i zatrzymaniem.
Zasięg 50 m w otwartej przestrzeni.

Zasilany z 1 baterii litowej CR 2032 3 V (w zestawie).
Mocowany bezpośrednio na ścianie w odpowiednim 
miejscu, bez potrzeby stosowania puszki podtynkowej. 

Celiane™
mechanizmy z kluczem, łączniki hotelowe

Pak. Nr ref. Mechanizmy z kluczem
Do montażu z wkładką nr ref. 0697 95 lub 
ze standardową wkładką europejską.
Montaż w puszce min. 50 mm.

Łącznik przełączany kluczem, 2-pozycyjny

1 0670 09 2 zestyki NO – 6 A – 230 V~.
Klucz można wyjąć w obydwu położeniach.

Przycisk 3-pozycyjny przełączany kluczem

1 0670 39 Zestyk przełączny z położeniem wyłączenia 
– 6 A – 230 V~.
Klucz można wyjąć w pozycji zamkniętej.

Wkładka z kluczami

1 0697 95 Wkładka europejska.
Dostarczana z 3 kluczami.

Łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego
1 0675 31 Do jednoczesnego zdalnego wyłączania 

oświetlenia podstawowego i ustawiania stanu 
spoczynkowego oświetlenia awaryjnego. 
Może być używany do zwiększenia liczby 

punktów wyłączających oświetlenie w budynku (np.: 
jeden punkt przy każdym wejściu). Stosowany 
z nakładką nr ref. 0681 99 (biała) lub nr ref. 0684 99 
(tytanowa). 

Łączniki hotelowe
Służą do załączenia obwodu poprzez wsunięcie 
klucza-breloka lub karty dostępowej.
Opóźnienie wyłączania 30 s po wyjęciu karty.
Przy montażu z innymi łącznikami rozstaw otworów 
montażowych wynosi 71 mm. 
Zasilanie 230 V~ 50 Hz.

1 0675 63 Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę
formatu ISO 50 x 80 mm
(rozmiar karty kredytowej) 

1 0675 64 Łącznik hotelowy na kartę z chipem 
13,56 MHz

10 0898 06 Klucz-brelok.
Do stosowania z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 63.
Posiada oprawkę etykiety.

Posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym.
Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm.
Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm.

10 0767 11 Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 
13,56 MHz.
Do stosowania z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 64.

0675 31 Biały 0675 63 Mika0670 09 Łupkowy 0676 01 Piaskowy 0676 21 Węgiel
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Celiane™
sterowanie ogrzewaniem

Pak. Nr ref. Termostaty

Termostat pokojowy

1 0674 00 Służy do sterowania pracą klimatyzatorów 
sufi towych, ogrzewania podłogowego, 
ogrzewania olejowego i gazowego.
Umożliwia sterowanie instalacją klimatyzacji 

przy użyciu programu lato/zima.
Możliwość wyłączania instalacji przez termostat.
Zakres regulacji: od 7°C do 30°C.
Dokładność regulacji: ±0,5°C.
1 wyjście NO.
Obciążenie do 8 A.

Termostat pokojowy, programowalny
z dodatkowym wejściem

1 0674 10 Wyposażony w dodatkowe wejście 
sterowane przez komendy.
Do sterowania klimatyzatorów sufi towych, 
ogrzewania podłogowego, ogrzewania 

olejowego i gazowego.
Zakres regulacji: od 7°C do 30°C.
Dokładność regulacji: ±0,5°C.
Obciążenie do 8 A.

Termostat pokojowy, programowalny

1 0674 02 Do bezpośredniego włączania 
ogrzewania sufi towego i podłogowego, 
olejowego i gazowego.
Programowanie 7-dniowe.

Wyświetlanie aktualnie zaprogramowanej temperatury 
na ekranie.
Zakres regulacji: od 7°C do 30°C.
Dokładność regulacji: ±0,5°C.
Możliwe nadrzędne sterowanie ręczne.
Rezerwa pracy 100 godzin.
1 wyjście poprzez zestyk przełączny.
Obciążenie do 8 A.

Czujnik temperatury do termostatu 
modułowego

Przeznaczony do montażu w pojedynczej puszce 
podtynkowej Batibox lub natynkowo w ramce Celiane 
na wysokości 1,50 m nad podłogą.
Maksymalna odległość między termostatem 
i czujnikiem: 50 m.

1 0674 08 Stosowany do termostatu modułowego,
nr ref. 0038 40.

Termostat do ogrzewania podłogowego 
z czujnikiem

1 0674 05 Z łącznikiem włącz/wyłącz i diodą LED,
kabel czujnika 4 m w zestawie.
Zakres regulacji: od + 5°C do + 30°C
Obciążalność:

8 A – 250 V~ obciążenie rezystancyjne
4 A – 250 V~ obciążenie indukcyjne
230 V~ – 50 Hz.

Przykład: ustawienie odpowiedniej temperatury dla określonej 
pory dnia przy współpracy z kotłem olejowym lub gazowym

Podłączenie termostatu pokojowego nr ref. 0674 02 do kotła 
gazowego lub olejowego w celu zaprogramowania temperatury
w pokoju dla określonych dni i pory doby.

N L

0674 02

N L

1

1

0674 00 Drewno klon 0674 08 Tytan 0674 02 Tytan
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Celiane™  gniazda wtyczkowe innych standardów, 
ładowarki USB i indukcyjne

Pak. Nr ref. Gniazdo zasilające USB 230 V~ 5 V DC

1 0674 62 Gniazdo zasilające 2 x USB 5 V – 2400 mA Typ-A

Do zasilania urządzeń typu: tablet, smartfon, 
odtwarzacz mp3 lub mp4.

1 0674 65 Gniazdo zasilające 2 x USB 
5 V – 3 A Typ-A + Typ-C

1 0674 66 Gniazdo zasilające 2 x USB 
5 V – 3 A Typ-C

1 0681 18
+ 0674 62

Moduł indukcyjnej stacji ładującej

Umożliwia szybkie ładowanie smartfona 
przystosowanego do ładowania 
indukcyjnego.
–  Wyposażona w 2 anteny umożliwiające 

natychmiastowe sparowanie 
ze smartfonem

–  Powierzchnia uchwytu 50 x 80 mm wykończona 
materiałem antypoślizgowym

–  Kąt nachylenia stacji 10˚
–  Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 80% 

pojemności < 2 godziny
–  Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 100% 

pojemności < 2 godziny i 45 minut
– Wykończenie metaliczne
Stacja spełnia wymagania norm WPC QI, 
EN 62479 oraz norm ochrony ludzi przed polem 
elektromagnetycznym (repozytorium INCNIRP) 
Nie interferuje z innymi rodzajami transmisji 
bezprzewodowych (ZigBee, TNT, 4G GSM)

Moduł stacji ładującej Micro USB 5 V + USB 5 V 
– 2400 mA

Stacja ładowania Micro USB do smartfonów
Ekran jest widoczny podczas ładowania
Wyposażona w:
– boczny port USB dla dodatkowego urządzenia
– uchwyt na smartfona
Możliwość ładowania iPhone za pomocą adaptera
(adapter nie jest dostarczany z produktem)

1 0674 62 Do zasilania urządzeń typu: tablet, smartfon, 
odtwarzacz mp3 lub mp4.

Celiane™
gniazda wtyczkowe pojedyncze

Pak. Nr ref. Gniazda innych standardów

Gniazda pojedyncze SCHUKO 16 A – 250 V~

10 0671 53 2P+Z z zaciskami automatycznymi 
i przesłoną styków.

Standard Euro/USA

10 0671 51 2P
Zaciski śrubowe

Standard włoski

10 0671 56 2P+Z
Zaciski śrubowe

Standard brytyjski 13 A – 250 V~

10 0671 55 2P+Z
Zaciski śrubowe, przesłony styków.

Standard USA 15 A – 127 V~

10 0671 57 2P+Z
Zaciski śrubowe

Gniazda wtyczkowe pojedyncze 16 A – 250 V~

Gniazda wyposażone w przesłony styków

10 0671 10 Gniazdo 2P z zaciskami automatycznymi

10 0671 21 Gniazdo 2P+Z z zaciskami 
automatycznymi

10 0671 13 Gniazdo 2P+Z z zaciskami śrubowymi

Do puszek o głębokości 30 mm.
Pojemność zacisków: 3 x 2.5 mm²

10 0671 14 Gniazdo 2P+Z z blokadą

Dostarczane z czerwoną plakietką.
Zaciski śrubowe.

10 0502 99 Klucz do gniazd z blokadą

Zakładany bezpośrednio na wtyczkę 
2P+Z urządzenia podłączanego do gniazda 

z blokadą.

Gniazdo 2P+Z z dźwignią umożliwiającą łatwe 
wyjmowanie wtyczki (dostarczane z plakietką)

1

1
0671 33
0671 34

  Biały

 Tytanowy

0674 62  Corian czarny
dłutowany

0681 18 0671 53 Porcelana dream 0671 21 Nikiel czarny0671 21 Drewno klon 0671 34 Tytan

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Celiane™
gniazda wtyczkowe podwójne, wyjścia kablowe

Pak. Nr ref. Gniazdo wtyczkowe podwójne 16 A – 250 V~

10 0671 37 Gniazdo 2 x 2P+Z

Do montażu w puszce pojedynczej przy użyciu 
pazurków lub wkrętów.
Zaciski automatyczne. Dostarczane 

z uchwytem montażowym i pazurkami. 
Do wyposażenia w plakietki nr ref. 0686 47 (biała), 
0687 57 (piaskowa), 0689 37 (grafi towa), 0689 47 
(tytanowa).

Gniazda wtyczkowe wielokrotne 16 A – 250 V~

Z zaciskami automatycznymi sprężynowymi 
i przesłonami styków.

10 0671 24 Podwójne 2 x 2P+Z

Do montażu w uchwycie nr ref. 0802 52
z ramką podwójną.

10 0671 26 Potrójne 3 x 2P+Z

Do montażu w uchwycie
nr ref. 0802 53 z ramką potrójną.

10 0671 28 Poczwórne 4 x 2P+Z

Do montażu w uchwycie 
nr ref. 0802 53 ze specjalną 
ramką 6/8-modułową.

Wyjścia kablowe
Dostarczane z uchwytem kabla

10 0671 81  Wyjście kablowe

10 0671 83  Wyjście kablowe z 4 zaciskami 
sprężynowymi przelotowymi (1,5 mm2) 
do łatwego podłączenia urządzeń.

0671 37 Tytan 0671 24 Nikiel aksamitny

Celiane™
zabezpieczenia, ograniczniki przepięć, zaślepki

Pak. Nr ref. Ogranicznik przepięć

Zabezpieczenie instalowane w pobliżu komputerów 
lub urządzeń elektronicznych w instalacji chronionej 
już przez ogranicznik przepięć w rozdzielnicy głównej.
Może ograniczać przepięcie w obwodach gniazd 
pojedynczych lub zespolonych – maksymalnie 
5 gniazd pojedynczych lub 10 gniazd podwójnych. 
Zapewnia ciągłość zasilania w przypadku wystąpienia 
przepięcia (atmosferycznego lub sieciowego).
Zgodny z normą EN 61 643–11.
Znamionowy prąd wyładowczy (In): 1,5 kA. 
Maksymalny prąd wyładowczy (Imax): 6 kA.
Poziom ochrony: (Up): L-N: 1 kV.
Napięcie (Uoc): 3 kV.
Uc L-N: 250 V~.
Ochrona sygnalizowana przez diodę LED:
– zielona: ogranicznik przepięć sprawny;
– czerwona: należy wymienić wkładkę ogranicznika.

1 0671 93 16 A – 250 V~

1 0676 93 Wkładka ogranicznika przepięć

Zaślepki
10

10

10

0681 43
0684 43
0679 43

 Biały
 Tytanowy
 Grafi towy

0671 93 Szkło czarne0671 28 Aluminium
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Celiane™
gniazda telewizyjne

Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne

Złącze TV (DVB-T) męskie i R (radiowe) żeńskie.
Złącze satelitarne typu „F”.

Gniazda TV-RD-SAT-SAT

10 0673 93
+ 

plakietka

 TV-RD-SAT-SAT (2 kable)
WE1: TV-RD-SAT1
WE2: SAT2

Gniazda TV-RD-SAT

Do stosowania w instalacjach naziemnych 
i satelitarnych z indywidualnym dekoderem. 
Do odbioru programów cyfrowych (DVB-T, kanały 
satelitarne).
Z automatycznym zaciskiem przyłączeniowym 
do podłączenia kabla współosiowego
TV 5–68/120 – 862 MHz i FM 87.5 – 108 MHz
SAT 950 – 2 400 MHz. 

10 0673 88  Gniazdo TV-RD-SAT końcowe do instalacji 
typu „gwiazda”
Tłumienie gniazda ≤ 2 dB.

10 0673 78 Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe.
Zalecane użycie wzmacniacza.
Łańcuch złożony z maksymalnie 4 gniazd.
Tłumienie przejścia 2 dB.
Tłumienie 14 dB.

10 0673 79 Gniazdo TV-RD-SAT końcowe.
Zalecane użycie wzmacniacza.
Stosować jako gniazdo końcowe w łańcuchu 
gniazd przelotowych (maksymalnie 4 gniazda).

Tłumienie 10 dB.

Gniazdo TV-SAT

10 0673 92 
+ 

plakietka

Gniazdo TV-SAT końcowe do instalacji typu 
„gwiazda”. Tłumienie gniazda 1,5 dB.

Celiane™
gniazda telewizyjne i telefoniczne

Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne 

Pojedyncze gniazda TV

Mogą być stosowane z gniazdem RJ45 
nr ref. 0673 44 w celu utworzenia podwójnego 
gniazda TV + RJ 45 z nakładką nr ref. 0682 39 (biała) 
lub nr ref. 0685 39 (tytanowa).

10

10

10

10

0673 82

0673 86
0673 87
0673 80

Gniazdo TV końcowe do instalacji typu 
„gwiazda” 0–2400 MHz

Gniazdo TV przelotowe 0–2150 MHz
Gniazdo TV końcowe 0–2150 MHz
Gniazdo TV typu „F” 0–2400 MHz
końcowe do instalacji typu „gwiazda”

Plakietki do gniazd telewizyjnych 
stosowanych przez operatorów telewizji 
kablowych
Plakietki gniazd TV-RD

10

10
0682 84
0685 84

 Białe
 Tytanowe

Plakietki gniazd TV-RD-SAT – 2 wyjścia

10

10
0682 86
0685 86

 Białe

 Tytanowe

Plakietki gniazd TV-RD-SAT – 3 wyjścia

10

10
0682 88
0685 88

 Białe
 Tytanowe

Gniazda telefoniczne

10

10
0673 40
0673 41

Gniazdo 1xRJ 11, 4 styki
Gniazdo 1xRJ 12, 6 styków

0673 80 Aluminium 0673 44 + 0673 82 
Nikiel czarny

0673 40 Tytan0673 78 Drewno wenge 0673 92 Szkło kaolin0673 88 Skóra karmel
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Celiane™
gniazda multimedialne, RJ45

Pak. Nr ref. Gniazda multimedialne

10 0673 96 Gniazdo pojedyncze RJ 45, STP – kat. 6, 
z oznacznikiem.
Przenosi sygnały: TV, xDSL, telefoniczny, 
informatyczny.

1 0673 94 Gniazdo poczwórne RJ45 – STP.
Umożliwia odbiór sygnału TV, telefonicznego 
i internetu, dystrybuowanego za pomocą 
jednego przewodu typu skrętka.
Montaż w puszce o głębokości 50 mm.

Gniazda RJ 45
Szybkie podłączenie gniazda bez użycia narzędzi 
dzięki złączu LCS2. Można podłączyć skrętki 
o przekrojach od AWG 22 do AWG 26 i wielożyłowe 
AWG 26. Piny oznaczone kodem dwukolorowym 
i numerami 568 A i B. Zgodne z normami ISO/IEC 
11801 wyd. 2.0, EN 50173–1 i EIA /TIA 568.

Gniazdo kat. 6 – STP – z ekranem metalowym

10 0673 46 Aby utworzyć gniazdo pojedyncze, należy 
połączyć mechanizm nr ref. 0673 46 i plakietkę 
nr ref. 0682 51 (biała), nr ref. 0685 51 
(tytanowa) lub nr ref. 0679 51 (grafitowa).

Aby utworzyć gniazdo podwójne, należy połączyć 
dwa mechanizmy nr ref. 0673 46 i plakietkę 
nr ref. 0682 52 (biała), nr ref. 0685 52 (tytanowa) lub 
nr ref. 0679 52 (grafitowa).

Gniazda kat. 6

Aby utworzyć gniazdo pojedyncze, należy 
połączyć jeden z mechanizmów poniżej i plakietkę 
nr ref. 0682 51 (biała), nr ref. 0685 51 (tytanowa) lub 
nr ref. 0679 51 (grafitowa).
Aby uzyskać gniazdo podwójne, należy połączyć 
dwa mechanizmy nr ref. 0673 44/45 i plakietkę 
nr ref. 0682 52 (biała), nr ref. 0685 52 (tytanowa) lub 
nr ref. 0679 52 (grafitowa).

10 0673 45 Gniazdo FTP

10 0673 44 Gniazdo UTP

Wtyki RJ45 z kablem zwijanym
Posiada wbudowany, wyciągany kabel – 1 m.
Zwijany automatycznie po wciśnięciu przycisku.

1

1
0673 55
0673 54

Wtyk RJ45 kat. 6 – FTP

Wtyk RJ45 kat. 6 – UTP

Celiane™
gniazda informatyczne

Pak. Nr ref. Gniazda informatyczne

Gniazdo żeńskie USB

1 0673 52 Używane do doprowadzenia sygnałów 
multimedialnych do urządzeń użytkownika 
(drukarek, kamer cyfrowych).
Przewody o przekroju 1 mm2 podłączane 

do bloku zacisków.

Gniazdo USB z przewodem

1 0673 72 Długość 15 cm, zakończone wtyczką 
USB

Dublery mobilne
Wkładane do gniazd RJ45 w celu rozgałęzienia.

10 0327 83 Dubler gniazd TV/sieć komputerowa lub telefon

10 0327 47 Dubler telefon/telefon

10 0327 45 Dubler sieć komputerowa/telefon

10 0327 46 Dubler telefoniczny L1/L2

10 0327 48 Dubler sieć komputerowa/sieć komputerowa

Maskownice i adaptery dla gniazd RJ 45

Maskownice Keystone 2 x RJ 45

10

10

0673 57

0673 58
 Białe

 Tytanowe

Adapter przyłączeniowy Systimax

10 0673 59 Adapter Systimax
Pojedynczy z plakietką nr ref. 0682 51 (biała) 
lub nr ref. 0685 51 (tytanowa).
Podwójny przez połączenie 2 mechanizmów 

nr ref. 0673 59 i jednej plakietki nr ref. 0682 52 
(biała) lub nr ref. 0685 52 (tytanowa).

0673 46 Corian węgiel0673 94 Drewno wenge0673 96 Tytan 0673 52 Tekstura miedź0673 54 Skóra brąz
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Celiane™
gniazda multimedialne, RJ45

Pak. Nr ref. Gniazda multimedialne

10 0673 96 Gniazdo pojedyncze RJ 45, STP – kat. 6, 
z oznacznikiem.
Przenosi sygnały: TV, xDSL, telefoniczny, 
informatyczny.

1 0673 94 Gniazdo poczwórne RJ45 – STP.
Umożliwia odbiór sygnału TV, telefonicznego 
i internetu, dystrybuowanego za pomocą 
jednego przewodu typu skrętka.
Montaż w puszce o głębokości 50 mm.

Gniazda RJ 45
Szybkie podłączenie gniazda bez użycia narzędzi 
dzięki złączu LCS2. Można podłączyć skrętki 
o przekrojach od AWG 22 do AWG 26 i wielożyłowe 
AWG 26. Piny oznaczone kodem dwukolorowym 
i numerami 568 A i B. Zgodne z normami ISO/IEC 
11801 wyd. 2.0, EN 50173–1 i EIA /TIA 568.

Gniazdo kat. 6A – STP – z ekranem metalowym

10 0673 46 Aby utworzyć gniazdo pojedyncze, należy 
połączyć mechanizm nr ref. 0673 46 i plakietkę 
nr ref. 0682 51 (biała), nr ref. 0685 51 
(tytanowa) lub nr ref. 0679 51 (grafi towa).

Aby utworzyć gniazdo podwójne, należy połączyć 
dwa mechanizmy nr ref. 0673 46 i plakietkę 
nr ref. 0682 52 (biała), nr ref. 0685 52 (tytanowa) lub 
nr ref. 0679 52 (grafi towa).

Gniazda kat. 6

Aby utworzyć gniazdo pojedyncze, należy 
połączyć jeden z mechanizmów poniżej i plakietkę 
nr ref. 0682 51 (biała), nr ref. 0685 51 (tytanowa) lub 
nr ref. 0679 51 (grafi towa).
Aby uzyskać gniazdo podwójne, należy połączyć 
dwa mechanizmy nr ref. 0673 44/45 i plakietkę 
nr ref. 0682 52 (biała), nr ref. 0685 52 (tytanowa) lub 
nr ref. 0679 52 (grafi towa).

10 0673 45 Gniazdo FTP

10 0673 44 Gniazdo UTP

Wtyki RJ45 z kablem zwijanym
Posiada wbudowany, wyciągany kabel – 1 m.
Zwijany automatycznie po wciśnięciu przycisku.

1

1
0673 55
0673 54

Wtyk RJ45 kat. 6 – FTP

Wtyk RJ45 kat. 6 – UTP

Celiane™
gniazda informatyczne

Pak. Nr ref. Gniazda informatyczne

Gniazdo żeńskie USB

1 0673 52 Używane do doprowadzenia sygnałów 
multimedialnych do urządzeń użytkownika 
(drukarek, kamer cyfrowych).
Przewody o przekroju 1 mm2 podłączane 

do bloku zacisków.

Gniazdo USB z przewodem

1 0673 72 Długość 15 cm, zakończone wtyczką 
USB

Dublery mobilne
Wkładane do gniazd RJ45 w celu rozgałęzienia.

10 0327 83 Dubler gniazd TV/sieć komputerowa lub telefon

10 0327 47 Dubler telefon/telefon

10 0327 45 Dubler sieć komputerowa/telefon

10 0327 46 Dubler telefoniczny L1/L2

10 0327 48 Dubler sieć komputerowa/sieć komputerowa

Maskownice i adaptery dla gniazd RJ 45

Maskownice Keystone 2 x RJ 45

10

10

0673 57

0673 58
 Białe

 Tytanowe

Adapter przyłączeniowy Systimax

10 0673 59 Adapter Systimax
Pojedynczy z plakietką nr ref. 0682 51 (biała)
lub nr ref. 0685 51 (tytanowa).
Podwójny przez połączenie 2 mechanizmów

nr ref. 0673 59 i jednej plakietki nr ref. 0682 52
(biała) lub nr ref. 0685 52 (tytanowa).

0673 46 Corian węgiel0673 94 Drewno wenge0673 96 Tytan 0673 52 Tekstura miedź0673 54 Skóra brąz
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Pak. Nr ref. Gniazda audio i wideo
Wyposażone w blok zacisków śrubowych 
do podłączenia przewodów.

Gniazdo HDMI 1.4 typu A z przewodem 
przyłączeniowym

1 0673 77 Może współpracować z telewizorami 3D.

Gniazdo DVI-I z zaciskami śrubowymi

1 0673 16 Stanowi pełno-pinowe (15-pinowe) złącze VGA
dla monitora PC, ekranu plazmowego, 
projektora.

Gniazdo audio typu Jack, 3,5 mm

1 0673 18 Umożliwia podłączenie przenośnego 
urządzenia stereo.

Gniazdo HD15 + Jack 3,5 mm
z przewodem przyłączeniowym

1 0673 76 Gniazdo HD 15 + Jack 3,5 dostarczane
z 15 cm przewodem przyłączeniowym.

Gniazdo głośnikowe
Gniazdo głośnikowe ze złączami sprężynowymi

10 0673 11 Automatyczny zacisk z identyfi kacją (czarny/
czerwony).
Podłączenie przewodów głośnikowych 
o przekroju do 4 mm2.

Aby uzyskać gniazdo podwójne, należy zastosować 
dwa mechanizmy pojedyncze nr ref. 0673 11 
i plakietką, nr ref. 0682 12 (biała) lub nr ref. 0685 12 
(tytanowa).

Gniazdo głośnikowe ze złączami bananowymi

1 0673 12 Podłączenie przewodów głośnikowych 
o przekroju do 4 mm2.
Złącza bananowe pozłacane zapewniające 
optymalną jakość dźwięku.
Grubość warstwy pozłacanej: 1,5 mikronów.

Aby uzyskać gniazdo podwójne, należy zastosować 
dwa mechanizmy pojedyncze nr ref. 0673 12 
i plakietką, nr ref. 0682 32 (biała) lub nr ref. 0685 32 
(tytanowa).

Gniazdo XLR 3 biegunowe
Do podłączenia zewnętrznych urządzeń stereo: 
mikrofon, wzmacniacz, mikser, etc.

Gniazdo XLR żeńskie

1 0673 35

Regulator głośności 100 V – 25 W
1 0673 07 Stosowany do sterowania poziomem mocy

w systemie nagłośnienia 100 V.

0517 20 0517 22

2 x 0673 11 Szkło karmin

Pak. Nr ref. Kable
Do połączenia gniazda z odbiornikami.

Kabel HDMI

1 0517 20 Długość 10 m.
Do wykonywania połączeń pomiędzy 
gniazdami HDMI w odbiornikach 
audio/wideo (ekranu plazmowego, 

odtwarzacza DVD, kina domowego, konsoli gier itp.).
 W przypadku odległości przekraczającej 10 m należy 
zastosować wzmacniacz HDMI, nr ref. 0779 30.

Kabel HD15 + Jack 3,5 mm

1 0517 22 Długość 2 m.
Do połączenia gniazda wideo HD15 
i gniazda audio typu Jack 3,5 mm 
z terminalem (komputerem PC, 
projektorem).

Kable bez wtyczek

Kabel VGA

1 0327 81 Długość 20 m.
Do połączenia gniazd HD15 znajdujących się 
w odległości maksymalnie 20 m.

Celiane™
kable i przewody audio/wideo

Celiane™
gniazda głośnikowe, audio/wideo
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Celiane™
akcesoria do połączeń między źródłami i ekranem, switche

Pak. Nr ref. Switch Ethernet 10/100 base T

1 0673 61 Switch Ethernet 10/100 base T, podtynkowy.
Zasilanie 230 V.
Umożliwia rozbudowę istniejącej sieci
poprzez zastąpienie gniazda RJ45.

Sygnalizacja obecności napięcia na płycie czołowej, 
6 portów RJ 45.
Podłączenie do gniazda 1 x RJ 45 z boku.
Podłączenie bez narzędzi.
Montaż w puszce potrójnej o głębokości 50 mm
i ramce 6/8 modułowej.

0685 00 Tytan

0801 950801 93

Pak. Nr ref. Zestaw Celiane do połączenia źródła 
sygnału i ekranu

Używane do połączenia ekranu naściennego 
ze źródłem sygnału multimedialnego (odtwarzacz DVD, 
itp.) w sposób dyskretny (ukryte przewody).
Kable HDMI, RCA, itp. można wprowadzić przez 
przepust Ø32 mm (brak w zestawie).
Zestaw zawiera:
–  2 puszki o głębokości 50 mm, uniwersalne, 

z otworami
2 x Ø 32 mm;

– 2 uchwyty Batibox;
– 2 plakietki Celiane z wyjściem dla zasilania.

1

1
0682 00
0685 00

 Biały
 Tytanowy

Puszka Batibox dla multimediów
do wyposażenia w osprzęt Mosaic
Puszka podtynkowa do podłączenia naściennych 
ekranów plazmowych lub LCD.
Dostarczana z uchwytami do montażu osprzętu Mosaic
(np.: gniazd 2P+Z, TV, HDMI, RCA, itp.).
Bardzo cienka nakładka z wycinanym wyjściem dla 
kabla i zabezpieczenia lokalnego.
Może służyć do schowania kabli.
Dostarczana z uchwytem dla przewodów zasilających.
Do montażu w ścianach murowanych lub karton-gips.
Głębokość: 50 mm.

1 0801 93   Biały
Maksymalna pojemność: 1 x 5 modułów.
Wym.: 142 x 142 mm.

1 0801 95   Biały
Maksymalna pojemność: 2 x 5 modułów.
Wym.: 213 x 142 mm.

0673 61 Aluminium
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CelianeTM

schematy połączeń gniazd audio/wideo

 INSTALACJA GNIAZD AUDIO/WIDEO W SALI KONFERENCYJNEJ 

Kabel VGA (nr ref. 0327 81)
Kabel HD15 + Jack 3,5 mm (nr ref. 0517 22)
Kabel audio

0670 43

0671 31

0671 31

0676 01

0801 93
Puszka multimediów

0787 82 0786 91

Rozdzielnica 
multimedialna

Łącznik zasilania

0771 11

 INSTALACJA GNIAZD AUDIO/WIDEO     INSTALACJA KINA DOMOWEGO W SALONIE

• Instalacja w sypialni

0673 11

0673 11

0673 11

0673 11

Kabel VGA Kabel HDMI Kabel audio

Kabel wideo Kabel HDMI Kabel audio

0673 11

0673 11

N

Łącznik zasilania

L

0673 88

0673 45

Kino 

domowe

DVD

ISP

0673 11 x 6

0671 21 x 3

0801 95
Puszka multimediów

0771 110787 82

 SCHEMAT POŁĄCZEŃ DLA PUSZEK MULTIMEDIALNYCH BATIBOX

Do
zestawu TV

Wtyczka HDMI

Wtyczka 2P+Z

Pokrywa 
z wyjściem kablowym

Łącznik zasilania

Gniazdo HDMI
do podłączenia
źródeł sygnału
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Celiane™
dystrybucja dźwięku

Pak. Nr ref. System dystrybucji dźwięku dla jednego 
pomieszczenia

Zalecany montaż w puszce podtynkowej Batibox
o głębokości 50 mm.

Moduł Bluetooth

1 0673 08 Zasilanie 15 V. Posiada dodatkowe wejście
Jack 3,5 mm do podłączenia odtwarzacza
MP3 (przewód nie jest dostarczany).
Służy do odbioru sygnału dźwiękowego

ze smartfonów lub innych urządzeń z funkcją
Bluetooth oraz poprzez przewód Jack 3,5 mm.
Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω.
Wyjście mono lub stereo.

Tuner

1 0673 20 Zasilacz 15 V=.
Ręczny lub automatyczny wybór stacji.
Pamięć 10 stacji.
Wbudowana antena (regulowana czułość 

odbioru).
Załączanie / wyłączanie. Regulacja siły głosu.
Posiada dodatkowe wejście (Jack 3,5 mm) 
do podłączenia odtwarzacza MP3 (przewód nie jest 
dostarczany).
Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4 lub 
8 lub 16 Ω.
Wyjście stereo lub mono.

Zasilacz do montażu w sufi cie podwieszanym

1 0673 22 Zasilanie: 230 V~.
Wyjście: 15 V = ~3,5 W.
Do zamocowania w puszce Plexo
nr ref. 0920 52.

Pak. Nr ref. Głośniki
Głośnik podtynkowy Celiane

1 0673 28 Głośnik do montażu w puszce podtynkowej.
Moc maksymalna 2 W – 16 Ω – 2”.
Zalecana głębokość puszki 50 mm.

0673 08 Struktura metal
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Celiane™
gniazda systemu centralnego odkurzania, gniazdo golarki

Pak. Nr ref. Gniazda centralnego odkurzacza

Służą do podłączenia węża odkurzacza 
do centralnego systemu odkurzania.
Nie może być łączone z innymi osprzętem Celiane 
w celu utworzenia wielomodułowych zespołów.
Nie wymaga użycia puszki podtynkowej.
Może być podłączone do rury o średnicy Ø 51, 
do gniazda można podłączyć węże o średnicy 
Ø 38 mm.
Gniazda są dostarczane z pokrywą.

Gniazdo centralnego odkurzacza przeznaczone 
do bezprzewodowego sterownika typu ALDES (układ 
bezprzewodowy włączany przez wytworzenie próżni).
Współpracuje z następującymi systemami:
– Aldes: modele Family i Boosty.

1

1
0674 30
0674 31

 Biały

 Tytanowy

Gniazdo centralnego odkurzacza ze stykiem 
elektrycznym.
Współpracuje z następującymi systemami:
– Aldes, c.Dooble

1

1
0674 32
0674 33

 Biały

 Tytanowy

1 0674 39 Zestaw przyłączeniowy do montażu 
podtynkowego dla gniazd centralnego 
odkurzacza.
Zawiera złączki proste i kątowe. 

Gniazdo do golarki
1 0671 59 Zasilanie 230 V~ – 50/60 Hz z wyjściem 

120/230 V~. 
Zgodne z normami EN 60742 i EN 61558–2-5. 
Połączenie przez zaciski automatyczne. 
Wyposażone w transformator separujący 
użytkownika od sieci. Zabezpieczone przed 
przeciążeniem przez wbudowany przekaźnik 
termiczny ograniczający pobór mocy do 20 VA. 

Dostarczane z uchwytem. Należy użyć puszki 
podtynkowej o głębokości 50 mm nr ref. 0801 55 lub 
2 x 0801 51 do ścian murowanych i nr ref. 0800 52 
do ścian karton-gips.

Celiane™
wyposażenie hoteli

Pak. Nr ref. Przycisk hotelowy

1 0675 60 6 A – 230 V~.
Wyposażony we wskaźnik stanu sygnalizujący 
wezwanie z pokoju.
Dostarczany z okrągłą pokrywką ze szkła 

opalizującego i klawiszem z uchwytem etykiety.
Do montażu przy wejściu do pokoju w celu 
sygnalizacji stanu pomieszczenia i aktywacji 
wezwania. Instalowany w uzupełnieniu łącznika 
uniwersalnego wyposażonego w plakietki 
nr ref. 0681 60 lub nr ref. 0684 60.
Może też być stosowany z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 63 (poniżej).

Łącznik hotelowy
Służy do włączenia obwodu poprzez wsunięcie 
klucza-breloka lub karty dostępowej.
Opóźnienie wyłączania 30 s po wyjęciu karty.
Przy montażu z innymi łącznikami rozstaw otworów 
montażowych wynosi 71 mm. 
Zasilanie 230 V – 50 Hz.

1 0675 63 Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę 
formatu ISO 50 x 80 mm (rozmiar karty 
kredytowej) 

1 0675 64 Łącznik hotelowy na kartę z chipem 
13,563 MHz 

10 0898 06 Klucz-brelok.
Do stosowania z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 63.
Posiada uchwyt etykiety w kolorze 
przydymionym.

Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm.
Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm.

10 0767 11 Karta hotelowa standardu ISO, 
Mifare 13,56 MHz.
Do stosowania z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 64.

Akcesoria
Arkusze etykiet z piktogramami do naklejenia 
na klawisze służą do identyfi kacji poszczególnych 
łączników i elementów osprzętu.

1

1
0676 98
0676 99

 Białe

 Grafi towe 

0675 60  Corian czarny 
dłutowany

0675 63 Kredowy 0898 060674 30 Biały 0674 31 Tytan 0671 59 Biały
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Celiane™
podświetlenia LED

Pak. Nr ref. Podświetlenia LED

Podświetlenie lub wskaźnik napięcia
10

10
0676 86
0676 87

 230 V~; Pobór prądu: 0,15 mA.

12 V – 24 V – 48 V; Pobór prądu przy zasilaniu 
napięciem stałym: 12 V: 0,2 mA – 24 V: 0,9 mA.

– 48 V: – 2,7 mA; Pobór prądu przy napięciu 
zmiennym: 12 V: 0,4 mA – 24 V: 1,2 mA – 48 V: 3,7 mA.

Podświetlenie, wskaźnik napięcia 
(oprzewodowanie tradycyjne)

10 0676 85 230 V~; Pobór prądu: 3 mA.

Wskaźnik włączenia (oprzewodowanie L + N)

10 0676 88 230 V~; Pobór prądu: 3 mA.

Wskaźnik świetlny do gniazd zasilających

230 V~; Pobór prądu: 2,4 mA.
Z dwoma przewodami przyłączeniowymi.
Trwałość ok. 10 000 godzin.

10

10
0676 64
0676 63

 Biały
 Zielony

Lampki LED do funkcji specjalnych
10 6650 90 Lampka LED do funkcji podświetlenia 230 V~

Pobór pądu: 0,15 mA.

10 6650 91 Lampka LED do funkcji wskaźnika włączenia 230 V~ 
Pobór prądu: 3 mA.

Pierścienie podświetlane do łączników 
uniwersalnych z klawiszem pojedynczym

1 0676 70 Wyposażone w automatyczne zaciski 
do niezależnego podłączenia (np.: zdalna 
kontrola obwodu powrotnego łącznika 
może być realizowana z łącznikami 

nr ref. 0670 01E/0670 31). 230 V~. Pobór prądu: 3 mA 
(wskaźnik włączenia) 0,15 mA. (podświetlenie lub 
wskaźnik napięcia)

Celiane™
pierścienie podświetlane, akcesoria

Pak. Nr ref. Akcesoria

Uchwyt etykiety identyfi kacyjnej

10 0676 60 Naklejany na ramki.
Uchwyty dostarczane są z etykietami.

Klawisz z uchwytem etykiety

10

10

10

0680 14
0683 14
0679 34

 Biały
 Tytanowy
 Grafi towy

Klawisz transparentny do wyposażenia w dołączone 
etykiety z symbolem dzwonka lub klucza.

6650 90 0671 21 Skóra perła 
z lampką led 0676 64

2 x 0670 01E Nikiel czarny
z podświetleniem 2 x 0676 86

0670 01E Corian czarny
dłutowany z pierścieniem 
0676 70 + 0652 03

0676 70

 Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 



677

Celiane™
klawisze i plakietki antybakteryjne

0670 01E + 0677 40 
+ 0690 01

0670 84 + 0677 48 
+ 0690 01

Zastosowanie technologii jonów srebra Ag+ dodatkowo zapobiega 
rozprzestrzenianiu się bakterii niezależnie od jakichkolwiek procedur 
higienicznych. Plakietki przeznaczone do pomieszczeń, w których 
obowiązują surowe wymagania higieniczne: pomieszczeń medycznych, 
kuchni przemysłowych, żłobków, przedszkoli.

Pak. Nr ref. Klawisze i plakietki antybakteryjne

10 0677 40 Do łączników pojedynczych nr ref. 0670 01E, 
przycisków nr ref. 0670 31/32.

10 0677 41 Do łączników pojedynczych nr ref. 0670 01E, 
przycisków nr ref. 0670 31/32.

10 0677 42 Do łączników pojedynczych podświetlanych
nr ref. 0670 01E, przycisków nr ref. 0670 31/32.

10 0677 43 Do łączników podwójnych podświetlanych
nr ref. 2 x 0670 01E lub przycisków 
podwójnych nr ref. 2 x 0670 31/32. 

10 0677 49 Do łączników nr ref. 0676 01 i przycisków
nr ref. 0676 02, 0676 03.

10 0677 44 Do gniazd wtyczkowych nr ref. 0671 10/11/13.

10 0677 46 Do gniazd telefonicznych i RJ45 Kat. 6
nr ref. 0673 40/41/44.

10 0677 47 Do gniazd TV nr ref. 0673 80/82.

10 0677 50 Do gniazd TV-RD-SAT nr ref. 0673 88.

Ramki antybakteryjne
Pojedyncze

10 0690 01 Białe

Podwójne

5 0690 02 Białe
Do montażu pionowego lub poziomego.

Potrójne

1 0690 03 Białe
Do montażu pionowego lub 
poziomego.

Celiane™
klawisze i plakietki IP44

0670 01E + 0678 01 
+ 0690 71

2 x 0670 01E + 0678 02 
+ 0690 71

0671 21 + 0678 12 
+ 0690 71

Wyłącznie do montażu na uchwytach Batibox nr kat. 0802 51/61/69.

Pak. Nr ref. Klawisze i plakietki IP44

5 0678 01 Do łączników pojedynczych nr ref. 0670 01E, 
przycisków nr ref. 0670 31/32.

5 0678 02 Do łączników podwójnych nr ref. 2 x 0670 01E
lub przycisków podwójnych nr ref. 2 x 
0670 31/32.

5 0678 03 Do łączników pojedynczych podświetlanych
nr ref. 0670 01E, przycisków nr ref. 0670 31/32.

5 0678 04 Do łączników podwójnych podświetlanych
nr ref. 2 x 0670 01E lub przycisków podwójnych
nr ref. 2 x 0670 31/32. 

5 0678 05 Do łączników pojedynczych z uchwytem 
etykiety nr ref. 0670 01E/02, przycisków nr ref. 
0670 31/32. 

5 0678 12 Do gniazd wtyczkowych nr ref. 0671 10/11.

5 0678 41 Do gniazd typu Schuko nr ref. 0671 53

Ramki IP44

Pojedyncze
5 0690 71 Białe

Do montażu na uchwytach
nr ref. 0802 51/61/69.

Podwójne
5 0690 72 Białe

Do montażu pionowego lub poziomego
tylko na uchwytach nr ref. 2 x 
0802 51/61/69.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Celiane™
uchwyty uniwersalne

Uchwyty do mocowania produktów Celiane, Mosaic
w puszkach podtynkowych lub natynkowych.

Pak. Nr ref. Uchwyty uniwersalne
do mocowania na wkręty

Dla rozstawu wkrętów 71 mm (z wyjątkiem 
nr ref. 0802 50 i 0802 59).
Dostarczane z osłoną zabezpieczającą z wyjątkiem
nr ref. 0802 50/64/66.
Uchwyt wykonany z dwóch rodzajów materiału 
o podwyższonej sztywności (metal + plastik).
Wyposażone w wyjmowane przegrody.

10 0802 50 Dla 1 modułu

10 0802 51 Pojedynczy – dla 2 modułów

Uchwyt uniwersalny do montażu we wszystkich 
typach puszek z mocowaniem na wkręty.
Może służyć do tworzenia konfi guracji 

wielokrotnych przez pionowe lub poziome łączenie 
puszek. 

5 0802 59  Dla 3 modułów

10 0802 52 Podwójny – 4/5 modułów

Do montażu pionowego lub poziomego.

5 0802 53 Potrójny – 6/8 modułów

Do montażu pionowego lub 
poziomego.

5 0802 54 Poczwórny – 10 modułów

Do montażu pionowego lub 
poziomego.

5 0802 64 2 x podwójny – 2 x 4/5 modułów
Bez osłony ochronnej

5 0802 66 2 x potrójny – 2 x 6/8 modułów
Bez osłony ochronnej

Celiane™
uchwyty uniwersalne, puszki natynkowe

Pak. Nr ref. Uchwyty do montażu za pomocą 
pazurków

Dostarczane z osłoną chroniącą przed 
zamalowaniem.
Uchwyt wykonany z dwóch rodzajów materiału 
o podwyższonej sztywności (metal + plastik).

Pojedyncze – 2 moduły

10

10
0802 61
0802 69

Z pazurkami o długości 27 mm
Z pazurkami o długości 37 mm

Podkładki dystansowe do uchwytów
Do kompensacji nierówności ściany i zapewnienia 
niezawodnego mocowania ramek.
Dostarczane w zestawach 4 x 1, łatwych do podziału.

10 0802 97 Do uchwytów pojedynczych 
nr ref. 0802 51/61/69 i wielokrotnych.

Puszki natynkowe
Puszki niekompatybilne z „materiałowymi” ramkami 
wykończeniowymi.
Dostarczane z wkrętami.

Puszka pojedyncza

Z osłabieniami do listew 20 x 12,5.

2

2
0802 41
0802 44

 Biały
 Tytanowy

Puszka podwójna

Z osłabieniami do listew 32 x 12,5.
Montaż poziomy lub pionowy.

1

1
0802 42 
0802 45

 Biały
 Tytanowy

Puszka potrójna

Z osłabieniami do listew 32 x 12,5.
Montaż poziomy lub pionowy.

1

1
0802 43 
0802 46

 Biały
 Tytanowy

1)  Osłona wykonana jest z elastycznego materiału, który umozliwia włączenie oświetlenia bez zdejmowania osłony. 
Zabezpiecza osprzęt przed kurzem, pyłem i farbą. Do usunięcia bezpośrednio przed założeniem ramki.

0802 50 0802 51 0802 52 (z osłoną dla osprzętu)(1)

0802 41 Biały 0802 44 Tytanowy0802 61
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i bezpieczeństwo w prosty 
i dyskretny sposób. Wykorzystaj 
nowe możliwości kompleksowej 

obsługi i zarządzania, dzięki 
którym za pomocą jednego 

oświetlenie, ogrzewanie, rolety, 

z centralnym zarządzaniem 
to więcej czasu dla Ciebie.

MyHOME SCS 
– Celiane™

w Twoim 
rytmie

Twój dom
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Sposób 
montażu
Dzięki technologii magistralnej SCS oferujemy system 
w pełni zintegrowany, posiadający szeroki zakres funkcji 
i elementów sterujących (tradycyjnych, dotykowych, 
w różnym wykończeniu itp.)

Spośród zaprezentowanych poniżej różnych metod montażu systemu SCS możesz wybrać taką, 

która najlepiej spełni wymagania i oczekiwania użytkowników.

MONTAŻ INNYCH 
ELEMENTÓW 
STERUJĄCYCH

Ogrzewanie, wideodomofony, 

alarmy.

MONTAŻ ELEMENTÓW 
STERUJĄCYCH 
Oświetlenie, rolety, system 

dźwiękowy.

MONTAŻ 
EKRANÓW 
DOTYKOWYCH

Do nadzoru i sterowania 

wszystkimi funkcjami 

w domu z jednego miejsca.

MONTAŻ 
STEROWNIKÓW DOTYKOWYCH

Do budowy stylowych instalacji, 

sterowania oświetleniem itp.

5 Nr ref.

6 Nr ref.

LUB

1 Nr ref.

2 Nr ref.

4 Nr ref.
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek MyHOME SCS Celiane™

MECHANIZMY KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS Pak. Nr ref.  Białe  Tytanowe  Grafitowe

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

K
o

n
fi

g
u

ra
c

ja
 d

o
 p

ra
c

y
 

z
 j

e
d

n
y
m

 o
d

b
io

re
m

Sterownik podstawowy 1 0675 52
oświetlenie

0681 42 0684 42 0648 42 1

ściemnianie

0681 76 0684 76 0648 76 1

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53
GEN

0681 80 0684 80 0650 80 1

GEN/ON/OFF

0681 58 0684 58 0648 58 1

Aktor jednokanałowy 
podtynkowy 
ze zintegrowanym 
sterownikiem

1 0675 59

+

pierścień

0680 00 0683 00 0648 00 10

K
o

n
fi

g
u

ra
c

ja
 d

o
 p

ra
c

y
 

z
 d

w
o

m
a

 o
d

b
io

ra
m

i

Sterownik podstawowy 1 0675 52

L | P L | P L | P L | P

oświetlenie

0681 48 | 0681 49 0684 48 | 0684 49 0648 48 | 0648 49 1

ściemnianie

0681 77 | 0681 78 0684 77 | 0684 78 0648 77 | 0648 78 1

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53
GEN/ON/OFF

0681 55 | 0681 56 0684 55 | 0684 56 0648 55 | 0648 56 1

ON/OFF

0682 80 | 0682 81 0685 80 | 0685 81 0648 80 | 0648 81 1

Aktor jednokanałowy 
podtynkowy 
ze zintegrowanym 
sterownikiem

1 0675 59

nieoznaczone

2 x 0682 03 2 x 0685 03  2 x 0648 03 1

+

pierścień

0680 00 0683 00 0648 00 10

S
te

ro
w

a
n

ie
 

d
o

ty
k

o
w

e

Sterownik wielofunkcyjny – – –
0672 43  

Szkło kaolin
–

0672 45  
Szkło grafitowe

1

Odbiornik podczerwieni 
sterowany pilotem 
nr ref. 0882 32

1 0672 16 0682 66 0685 66 0648 66 1

Pilot na podczerwień 
do odbiornika nr ref. 0672 16

1 – – 0882 32 – – 1

Detektor ruchu 
na podczerwień

1 0672 25 0682 99 0685 99 0679 99 1

Detektor ruchu 
na podczerwień i ultradźwięki, 
z funkcją ON/OFF

1 0672 26 0682 94 0685 94 0650 94 1

Konfigurator mobilny 
z klawiaturą

– – – 0882 35 – – 1

Konfigurator mobilny 
z wyświetlaczem

– – – 0882 30 – – 1
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek MyHOME SCS Celiane™

MECHANIZMY KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS Pak. Nr ref.  Białe  Tytanowe  Grafitowe

STEROWANIE ROLETAMI

Aktor do sterowania silnikiem 
rolet ze zintegrowanym 
sterownikiem

1 0675 57

L | P

L | P0682 04 0682 69
L | P0685 04 0685 69

L | P0648 04 0648 69
1

Sterownik do aktora 
sterowania silnikiem rolet

1 0675 58

+

pierścień

0680 00 0683 00 0648 00 10

Sterownik podstawowy 1 0675 52 Góra/dół

0682 59
(dla jednego 

odbioru)

0685 59
(dla jednego 

odbioru)

0648 59
(dla jednego 

odbioru)

1

L | P L | P L | P L | P

 
Góra/dół

2 x 0682 69
(dla dwóch 
odbiorów)

2 x 0685 69
(dla dwóch 
odbiorów)

2 x 0648 69
(dla dwóch 
odbiorów)

1

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53

+

pierścień

0680 00 0683 00 0648 00 10

STEROWANIE SCENARIUSZAMI

Sterownik scenariuszy – – 0672 17 0672 18 – 1

WYPOSAŻENIE DO HOTELI

Łącznik hotelowy 
mechaniczny na kartę 
standardu ISO

1 0675 66

0682 09 0685 09 0648 09 1

Karta hotelowa 
z uchwytem etykiety 
w kolorze przezroczystym 
przydymionym do łącznika 
nr ref. 0675 63

10 0898 06
15

Łącznik hotelowy na kartę 
z chipem 13,56 MHZ

1 0675 65

Karta hotelowa standardu ISO, 
Mifare 13,56 MHZ do łącznika 
nr ref. 0675 64

10 0767 11

STEROWANIE OGRZEWANIEM

Centrala termoregulacji 1 0674 56 0682 44 0685 44 0679 44 1

Sonda z regulacją 1 0674 57 0682 46 0685 46 0648 46 1

Sonda podstawowa 1 0674 58 0682 48 0685 48 0649 48 1

Sonda do klimakonwektorów 1 0674 55 0682 41 0685 41 0648 41 1

Sonda zewnętrzna 1 3457 – – – – 1
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek MyHOME SCS Celiane™

MECHANIZMY KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS Pak. Nr ref.  Białe  Tytanowe  Grafitowe

ALARM PRZECIWWŁAMANIOWY

Centrala alarmowa 1 0675 20 0681 82 0684 82 0649 82 1

Podstawowy czujnik IR 1 0675 12 0681 83 0684 83 0649 83 1

Czujnik IR z regulowanym 
zasięgiem

1 0675 02 0681 83 0684 83 0649 83 1

Czujnik dualny 
(mikrofale i podczerwień)

– –
0675 03

(mechanizm 
z plakietką)

0675 04
(mechanizm 
z plakietką)

– 1

Klawiatura kodowania 1 0675 06 0681 86 0684 86 0649 86 1

Klawiatura z wyświetlaczem 1 0675 07 0681 82 0684 82 0649 82 1

Czytnik transpondera 1 0675 08 0681 84 0684 84 0679 84 1

Syrena wewnętrzna 1 0675 15 0681 89 0684 89 0649 89 1

ALARMY TECHNICZNE

Zasilacz 12 V DC 1 0675 26 0681 68 0684 68 – 1

Czujnik gazu LPG 
(propan, butan)

1 0675 27

0681 67 0684 67 – 1

Czujnik metanu 1 0675 28

Czujnik zalania 1 0675 29 0681 69 0684 69 – 1

Łącznik alarmu technicznego 1 0675 30 0682 98 0685 98 – 1

MONITORING ZUŻYCIA MEDIÓW

Ekran dotykowy 3,5” 1 0672 92
dostarczane z plakietką

białą i tytanową
1

Łącznik alarmu technicznego 1 0675 30 0682 98 0685 98 1
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek MyHOME SCS Celiane™

MECHANIZMY KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS Pak. Nr ref.  Białe  Tytanowe  Grafitowe

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

Wzmacniacz do montażu 
podtynkowego

1 0675 55

 
+

0681 98  
+ 0681 50

0684 98  
+ 0684 50

0679 98 
+ 0648 50

1

0680 00 0683 00 0648 00 10

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53

0681 44
(dla jednego 

odbioru)

0684 44
(dla jednego 

odbioru)

0648 44 
(dla jednego 

odbioru)

1

L  P L | P L | P L | P

 

0681 50 | 0681 52
(dla dwóch 
odbiorów)

0684 50 | 0684 52
(dla dwóch 
odbiorów)

0648 50 | 0648 52
(dla dwóch 
odbiorów)

1

+

0680 00 0683 00 0648 00 10

Wejście RCA 1 0673 01 0682 61 0685 61 0648 61 1

Gniazdo USB/SCS 1 0673 68 0682 68 0685 68 0648 68 1

Ekran dotykowy 3,5” w trybie 
dystrybucji dźwięku

1 0672 92 dostarczane z plakietką tytanową –

Głośnik do montażu 
podtynkowego
8 Ω – 100 W

– – – – 0673 04 – 1

Głośnik do montażu 
podtynkowego
16 Ω – 12 W

– – – 0673 03 – – 1

Głośnik do montażu w suficie 
podwieszanym
8 Ω – 20 W

– – – L4566/10 – – 1

EKRANY DOTYKOWE

Ekran dotykowy 3,5” 1 0672 92 dostarczane z plakietką tytanową –

Ekran dotykowy 10” – 0672 19 – 0672 28 1
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MyHOME SCS Celiane™
sterowanie oświetleniem i roletami

Pak. Nr ref. Mechanizmy sterujące

Sterownik podstawowy
Do wyposażenia w plakietki.

1 0675 52 Do sterowania 1 lub 2 aktorami
(np.: oświetlenie, żaluzje lub oświetlenie + 
żaluzje) zależnie od wybranej konfiguracji.

Do sterowania grupami funkcji i centralizacji 
sterowania (typ łącznika scenariusza).
Sterownik wielofunkcyjny

Do mechanizmów należy dobrać plakietki.
1 0675 53 Do sterowania aktorem (np.: ON/OFF, rolety, 

scenariusze) systemem nagłośnienia, 
elektrozaczepem, ściemniaczami (stopniowe 

włączanie lub wyłączanie zależnie od wybranej 
konfiguracji). 
Sterownik wielofunkcyjny dotykowy
Dostarczany w komplecie: z płytami dotykowymi 
ze szkła kaolin, szkła tytan lub szkła grafit.
Do sterowania aktorem (np.: ON/OFF, 
rolety, scenariusze) systemem nagłośnienia, 
elektrozaczepem, ściemniaczami (stopniowe 
włączanie lub wyłączanie zależnie od wybranej 
konfiguracji).

1

1
0672 43
0672 45

 Szkło kaolin
 Szkło grafitowe

Sterownik scenariuszy

Wyposażony w plakietkę białą, tytan lub grafit.
Do sterowania wieloma aktorami i zarządzania 4 
scenariuszami; używany w połączeniu z modułem 
scenariuszy nr ref. 0035 51.
Dostarczany w komplecie z etykietkami 
identyfikacyjnymi scenariuszy.

1

1
0672 17
0672 18

 Biały
 Tytanowy

Pak. Nr ref. Detektory ruchu

Do wyposażenia w plakietki 

Detektor ruchu bez funkcji ON/OFF
1 0672 25 Technologia detekcji: podczerwień.

Regulacja opóźnienia i progu jasności.

Detektor ruchu z funkcją ON/OFF
1 0672 26 Podwójna technologia detekcji: podczerwień 

i ultradźwięki. Funkcja ręcznego załączania.
Regulacja opóźnienia i progu jasności.

Konfigurator mobilny do łączników 
automatycznych

1 0882 35 Pozwala na zdalną zmianę nastawienia 
detektorów ruchu zgodnie z dostępnymi 
parametrami. 
Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie:

Regulacja opoźnienia w zakresie:

Tryby pracy:
–  ręczne załączanie / automatyczne wyłączanie,
–  automatyczne załączanie / wyłączanie,
–  tryb czujnika ruchu.
Test zakresu podczerwieni i ultradźwięków.

Konfigurator mobilny z wyświetlaczem 
do łączników automatycznych

1 0882 30 Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: 

Regulacja opóźnienia w zakresie: 

Tryby pracy:

Test w zakresie podczerwieni i ultradzwięków.

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień IR
1 0882 32 Do zdalnego sterowania urządzeniami 

podłączonymi do systemu BUS.  
Przykłady: oświetlenie, rolety itp.
Do zastosowania w połączeniu z odbiornikiem 
podczerwieni nr ref. 0672 16. 
Zasilany bateriami alkalicznymi 2 x 1,5 V typ AAA.

Odbiornik podczerwieni
Do odbiornika należy dobrać plakietki

1 0672 16 Może współpracować z 4 elementami 
sterowania. Musi być użyty w przypadku 
stosowania pilota nr ref. 0882 32 (odbiornik 

przekazuje polecenia z pilotów do sterowanych 
urządzeń).

0672 16 Nikiel aksamitny0672 26 Biały0675 52 Drewno mahoń 0672 43 Szkło kaolin
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Pak. Nr ref. Aktor dwukanałowy (dwuprzekaźnikowy)
podtynkowy ze zintegrowanym 
sterownikiem
Aktor jednoprzekaźnikowy

1 0675 59 1 wyjście – 6 A – 230 V~

System hotelowy

Łączniki hotelowe

Do wyposażenia w plakietki

Łącznik hotelowy – mechaniczny

1 0675 65 Opóźnienie 30 sekund po usunięciu karty. 
Do połączenia z systemem SCS.
Współpracuje z kartą formatu ISO lub kluczy 
nr ref. 0898 06.

Łącznik hotelowy – RFID 13,56 MHz

1 0675 66 Współpracuje z kartą ISO pracującą 
na częstotliwości 13,56 MHz.

Karta hotelowa z uchwytem etykiety

10 0898 06 Do stosowania z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 63.
Posiada uchwyt etykiety w kolorze 
przydymionym.

Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm
Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm

Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 13,56 MHz

10 0767 11 Do stosowania z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 0675 64.

MyHOME SCS Celiane™
sterowanie oświetleniem i roletami

0675 66 Biały 0767 11

Pak. Nr ref. Aktory do sterowania rolet

Aktor ze zintegrowanym sterownikiem 
do sterowania silnikiem rolet , montaż w puszce 
podtynkowej

1 0675 57 Możliwości zorientowania lameli.
Dopuszczalne obciążenie:
– 2 A / 460 W dla silników.

Do wyposażenia w klawisze nr ref. 2 x 0682 04 (biały)
/ 2 x 0685 04 (tytanowy).
Sterownik do aktorów sterowania silnikiem rolet 

1 0675 58 Możliwości zorientowania lameli.
Stosowany jako dodatkowy sterownik 
do aktorów nr ref. F401, 0675 57.

Do wyposażenia w klawisze nr ref. 2 x 0682 04 
(biały) / 2 x 0685 04 (tytanowy).
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Pak. Nr ref. Klawisze pełne

Do mechanizmów nr ref. 0675 52/53/56.

Oświetlenie

1

1

1

0681 42
0684 42
0648 42

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

System dźwiękowy

1

1

1

0681 44
0684 44
0648 44

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

Ściemnianie

1

1

1

0681 76
0684 76
0648 76

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

GEN

1

1

1

0681 80
0684 80
0650 80

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

GEN/ON/OFF

1

1

1

0681 58
0684 58
0648 58

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

ON/OFF

1

1

1

0681 88
0684 88
0679 88

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

Sterowanie roletami

1

1

1

0682 59
0685 59
0648 59

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

Nieoznaczone

1

1

1

0682 02
0685 02
0648 02

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

Pierścienie do klawiszy
Do montażu z klawiszami połówkowymi 
lub pełnymi.

10

10

10

0680 00
0683 00
0648 00

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

MyHOME SCS Celiane™
plakietki

Pak. Nr ref. Klawisze połówkowe

L P Do mechanizmów nr ref. 0675 52/53/56.

System dźwiękowy

1

1

1

0681 50
0684 50
0648 50

0681 52
0684 52
0648 52

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

Oświetlenie

1

1

1

0681 48
0684 48
0648 48

0681 49
0684 49
0648 49

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

Ściemnianie

1

1

1

0681 77
0684 77
0648 77

0681 78
0684 78
0648 78

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

GEN/ON/OFF

1

1

1

0681 55
0684 55
0648 55

0681 56
0684 56
0648 56

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

ON/OFF

1

1

1

0682 80
0685 80
0648 80

0682 81
0685 81
0648 81

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

STOP/Góra/Dół

1

1

1

0682 04
0685 04
0648 04

0682 69
0685 69
0648 69

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

Sterowanie roletami

1

1

1

0682 69
0685 69
0648 69

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

Nieoznaczone

1

1

1

0682 03
0685 03
0648 03

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

0682 03 0682 040685 69 0681 42

0681 480681 50 0684 52 0681 780684 77 0684 55 0681 56

0685 80 0682 81

0684 44 0684 76

0685 590681 88

0681 80 0684 58

0685 02 0683 00
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MyHOME SCS Celiane™
termoregulacja

Pak. Nr ref. Centrala termoregulacji

Do centralki należy dobrać plakietkę.
Dostarczana w komplecie z puszką podtynkową, 
uchwytem i baterią 7,2 V nr ref. 0675 18.

1 0674 56 Może zarządzać maksymalnie 99 strefami.
Opcje:
–  programowanie dzienne/tygodniowe 

dla każdej strefy temperaturowej;
– wyświetlanie na ekranie aktualnego 
programu;

– możliwość utworzenia 6 różnych programów.

Sondy
Do pomiaru temperatury otoczenia w systemie 
ogrzewania i chłodzenia.
Do sond należy dobrać plakietki.

Sonda podstawowa

1 0674 58 Zakres regulacji od 3 do 40°C

Sonda z regulacją

1 0674 57 Zakres regulacji od 3 do 40°C.
Regulacja ręczna: +/- 3°C (ustawiana 
pokrętłem) w odniesieniu do temperatury 
ustawionej na centralce oraz wybór 

trybu pracy.

Sonda do klimakonwektorów

1 0674 55 Zakres regulacji od 3 do 40°C.
Ręczny/automatyczny wybór prędkości 
wentylatora.

Sonda zewnętrzna

1 3457 Stosowana razem z ekranem dotykowym 
1,2” pracującym w trybie regulatora 
temperatury.

Długość przewodu: 5 m.

0674 58 Nikiel czarny0674 56 Szkło kaolin 0674 57 Stal szlachetna

MyHOME SCS Celiane™
ekrany dotykowe

 

Pak. Nr ref. Ekrany dotykowe

Ekran dotykowy 3,5”

Wyposażony w plakietkę tytanową i uchwyt 
montażowy.

1 0672 92 Ekran dotykowy 3,5” do sterowania 
następującymi funkcjami w systemie SCS:
–  uruchamianie przygotowanych 

scenariuszy;
– sterowanie oświetleniem i roletami;
– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą;

– aktywacja/deaktywacja alarmów;
– sterowanie systemem nagłośnienia;
–  wyświetlanie informacji o zużyciu mediów w instalacji 

(w połączeniu z interfejsem nr ref. 0035 55.
Do instalacji w puszkach podtynkowych nr ref. 0892 79 
lub 0893 79.
Multimedialny ekran dotykowy 10”

Wyposażony w plakietkę tytanową i uchwyt 
montażowy.
Konieczne zastosowanie zasilacza lokalnego nr ref. 
0634 42.

1

1
0672 19
0672 28

Ekran dotykowy 10” do sterowania następujących 
funkcji w systemie SCS z jednego miejsca w domu:
–  uruchamianie przygotowanych scenariuszy, ręcznie 

lub w zadanym czasie;
–  włączanie, wyłączanie i ściemnianie oświetlenia;
– sterowanie roletami;
– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą;
–  aktywacja/dezaktywacja alarmu 

przeciwwłamaniowego z opcją wyświetlania 
informacji o jego zadziałaniach i tworzenie strefy 
bezpieczeństwa;

–  sterowanie systemem nagłośnienia: wybór źródeł 
dźwięku, regulacja głośności itp.;

– wyświetlanie wywołań systemu 
wideodomofonowego.

 Biały
 Czarny

0672 92 Szkło kaolin 0672 28 Czarny



690

MyHOME SCS – Celiane™
alarm przeciwwłamaniowy

Pak. Nr ref. Centrala alarmowa

Do urządzenia należy dobrać plakietki.
Dostarczana w komplecie z puszką podtynkową 
i uchwytem montażowym.

1 0675 20 Sterowanie za pomocą nadajnika 
z klawiaturą i czytnika transpondera. 
Wyposażona w klawiaturę i wyświetlacz, 
które służą do konfiguracji oraz aktywacji/
dezaktywacji systemu:
– ustawianie czasu dostępu;

– programowanie różnych stref nadzoru.
System można także włączyć i wyłączyć za pomocą 
transpondera.
Centrala może współpracować z maksymalnie 
72 czujnikami.
Dostarczana w komplecie z jedną puszką 
Batibox nr ref. 0801 24 i baterią 7,2 V rezerwową 
nr ref. 0675 18.

Czujniki
Regulowane czujniki IR

Do urządzenia należy dobrać plakietki.
Posiadają głowicę kierunkową z ustawianym polem 
wykrywania, chronią przestrzeń w budynku lub 
pomieszczeniu dzięki wykrywaniu ruchu obiektów 
emitujących ciepło.
Regulacja w pionie: ± 25°.
Regulacja w poziomie: ± 30°.
Kąt detekcji od 0 do 105°.
Do instalacji w pojedynczych puszkach Batibox, 
zalecana głębokość 50 mm.

1 0675 12 Zasięg 8 metrów.

1 0675 02 Zasięg ustawiany od 3 do 9 metrów.

Czujniki dualne (podczerwień i mikrofale)

Wyposażone w plakietki białe lub tytanowe.
Detektor ruchu składa się z 2 czujników: podczerwieni 
i mikrofalowego. 
Mniejsza możliwość przypadkowego zadziałania. 

1

1

0675 03
0675 04

 Biały
 Tytanowy

Pak. Nr ref. Klawiatury

Do klawiatur należy dobrać plakietki.

1 0675 06 Klawiatura do aktywacji/dezaktywacji alarmu 
za pomocą kodu cyfrowego.

1 0675 07 Klawiatura do aktywacji/dezaktywacji alarmu 
za pomocą kodu cyfrowego
Do wyświetlania informacji z centralki 
i do zarządzania innymi funkcjami takimi, jak 
niezależne zarządzanie strefami (częściowa 

aktywacja/dezaktywacja alarmu).
Dostarczana w komplecie z puszką podtynkową, 
uchwytem i baterią 7,2 V nr ref. 0675 18.

Czytniki
Czytnik transpondera

1 0675 08 Do czytników należy dobrać plakietki.
Czytnik do aktywacji/dezaktywacji alarmu 
przeciwwłamaniowego.
Współpracuje z identyfikatorem nr ref. 

0035 75 lub kluczem transpondera nr ref. 0675 17.

Identyfikator do transpondera (karta)

3 3530S Technologia 125 kHz do aktywacji/dezaktywacji 
alarmu przeciwwłamaniowego.

Klucz transpondera (brelok)

3 3540 Technologia 125 kHz do aktywacji/dezaktywacji 
alarmu przeciwwłamaniowego.

Syreny
Syrena Celiane do użytku w pomieszczeniach

Do syreny należy dobrać plakietki.
1 0675 15 Z własnym zasilaniem, dostarczana 

w komplecie z uchwytem i baterią nr ref. 
0675 16.
Emituje głośny sygnał dźwiękowy:
100 dB w odległości 1 m.
Dostarczana w komplecie z puszką Batibox 

nr ref. 0801 24.

0675 12 Nikiel aksamitny0675 20 Szkło kaolin 0675 04 Drewno cedr 0675 06 Szkło grafitowe 0675 08 Corian® bordo 3540
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MyHOME SCS – Celiane™
alarmy techniczne

Pak. Nr ref. Alarmy techniczne

Czujnik zalania

1 0675 29 Sygnalizuje obecność cieczy przewodzącej 
za pomocą lampki LED.
Wysokość instalacji sondy czujnika określa 
alarmowy poziom cieczy.
Pobór prądu:
– 0,1 mA w trybie czuwania;
– 25 mA w trybie alarmowym.

Ref. zawiera czujnik i kabel z sondą 2 m.
Instalować razem z zasilaczem 12 V nr ref. 0675 26.

Czujnik obecności gazu
Sygnalizuje obecność gazu za pomocą diody LED 
i sygnału alarmowego (85 dB w odległości 1 m).
Instalować razem z zasilaczem 12 V nr ref. 0675 26.
Czujnik gazu LPG

1 0675 27 Maksymalny pobór mocy 2 W w stanie 
alarmu.

Czujnik metanu

1 0675 28 Maksymalny pobór mocy 2 W w stanie 
alarmu.

Ekran dotykowy 3,5”
1 0672 92 Przeznaczony do wyświetlania danych 

o zużyciu (dziennym, tygodniowym lub 
rocznym) z różnych liczników i obwodów 
podłączonych do interfejsów zużycia mediów.
Dane mogą być wyświetlane w formie 

histogramów lub jako dane statystyczne zależnie 
od ustawień ekranu.

0675 28 Drewno mahoń 0675 26 Nikiel czarny0675 29 
Stal  
szlachetna

Aktor alarmu 

technicznego

Aktor alarmu 
technicznego

Interfejs
Nr ref. 0883 92

Łącznik do alarmu 

technicznego

Nr ref. 0675 30

Detektor gazu 

Nr ref. 0675 28

Zasilacz 
do alarmów 
technicznych
Nr ref. 0675 26

Interfejs
Nr ref. 0883 92

Łącznik 
do alarmu 
technicznego 
Nr ref. 0675 30

Czujnik zalania
Nr ref. 0675 29

Zasilacz 
do alarmów 
technicznych
Nr ref. 0675 26

1 2 3 4

1 2 3 4

 Zasady instalacji
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MyHOME SCS Celiane™
dystrybucja dźwięku

Pak. Nr ref. Wzmacniacze

Wzmacniacz do montażu podtynkowego 
z wbudowanymi elementami sterującymi.

1 0675 55 Do wzmacniaczy należy dobrać 
plakietki. 
Umożliwiają włączenie/wyłączenie, 
wybór źródła sygnału akustycznego, 

regulację głośności, wybór źródła dźwięku 
(radio, CD itp.), stacji radiowych i zmianę 
ścieżek na CD.
Klawisze

L P Do wzmacniaczy montowanych podtynkowo 
nr ref. 0673 02 i specjalnych elementów 
sterujących nr ref. 0672 42 (poniżej).

1

1

1

0681 50
0684 50
0648 50

0681 98
0684 98
0679 98

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

Pierścienie do klawiszy

Elementy dodatkowe do klawiszy
10

10

10

0680 00
0683 00
0648 00

 Biały
 Tytanowy
 Grafitowy

Sterownik wielofunkcyjny
Do mechanizmów należy dobrać plakietki.

1 0675 53 Do sterowania aktorami (np.: ON/
OFF, rolety, scenariusze) systemu 
nagłośnienia, otwieraniem drzwi, 
ściemniaczami: stopniowe włączanie 
lub wyłączanie zależnie od wybranej 

konfiguracji.

Wejście RCA
Do mechanizmu należy dobrać plakietki.

1 0673 01 Do podłączania źródeł sygnału 
stereofonicznego do systemu (np.: 
przenośne odtwarzacze MP3, inne 
odtwarzacze itp.).

 

Pak. Nr ref. Stereofoniczne elementy sterujące

Gniazdo BUS

Do mechanizmu należy dobrać plakietki.

1 0673 68 Gniazdko 8-pin do podłączania 
elementów sterujących  
nr ref. 0035 86 do systemu BUS.
Należy używać kabla BUS  
nr ref. L4668BUS/60.

Kabel

5 L4668BUS/60 60 cm.
Do podłączania stereofonicznych 
elementów sterujących 
do gniazdka 8-pin.

Ekran dotykowy 3,5”
Wyposażony w plakietkę tytanową i uchwyt 
montażowy.

1 0672 92 Ekran dotykowy 3,5” do sterowania 
następującymi funkcjami w systemie 
SCS:
–  uruchamianie przygotowanych 

scenariuszy;
– sterowanie oświetleniem i roletami;
– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą;
– aktywacja/deaktywacja alarmów;
– sterowanie systemem nagłośnienia.

0675 55 Drewno mahoń
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Celiane™
ładowarka indukcyjna z gniazdem USB 

Obecne w pobliżu ścienne gniazdo USB odciąża gniazda laptopa 
i pozwala uniknąć niekontrolowanego włączania/wyłączania 
urządzeń mobilnych podczas używania komputera
Wejścia USB Typ-A i C dedykowane są dla różnych urządzeń 
w zależności od zastosowanego w nich standardu

 
Ref. 0674 65

Ref. 0671 16
Doskonale nadaje się do rozbudowania instalacji
Do zainstalowania zamiast i w miejscu gniazda 2P+Z bez potrzeby 
instalowania dodatkowej puszki

Przed Po

 

USB Typ-C to nowa, zminiaturyzowana i dwustronna wersja 
tradycyjnego USB (Typ-A)

1

USB Typ-A

2 3 4

Typ-A

Typ-C

clé 8go

Typ-A

Typ-C

   

Ładowanie bezprzewodowe

Anteny

Gniazdo USB Typ-A  

2400 mA 12 W

 
Umożliwia ładowanie przez etui

 

dotyczącymi ochrony osób przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym

 
Powszechnie przyjętym w przemyśle samochodowym i sektorze 

Średni czas ładowania < 2 h

 

Gniazdo USB

2400 mA 12 W

USB Typ-C

 

Indukcja

Podwójne USB

Dock

Moduł ładujący 

2 USB
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innowacyjny

oryginalny
delikatny

elegancki
świeżydesign

Valena Allure

„Valena Allure to świeży pomysł  

łączący wysmakowaną awangardę 

i nowoczesność. Jej wykwintne  

zaokrąglenia uwodzą fantazją.  

Valena Allure jest rozwiązaniem  

dla osób poszukujących  

nowych inspiracji.”  

Florent Glenisson,  
projektant serii Valena Allure
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ARABESKA ZŁOTO

ARABESKA CHROM

Wytworność stylowych zaokrągleń  
i współczesna paleta kolorów stanowią 
o artystycznych walorach serii Valena Allure.

Gustowna
            klasyka 

BIAŁY

KREMOWY

KREMOWY ZEN

PERŁOWY

BIAŁY  
ZEN

ALUMINIUM

CZARNY MAT

FLORA

Dwumateriałowa ramka  
z zaokrąglonymi 

krawędziami

VALENA™ ALLURE
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LUSTRO BIAŁE 

ORZECH

Delikatność chromu i złota  
połączona z wytwornym materiałem  
o gładkiej powierzchni tworzy  
niekonwencjonalną harmonię.

Prawdziwa
 elegancja

Metalowy pierścień 
podkreśla szlachetność 

wykończenia.

CZARNY BAROK

PURPUROWY 
BAROK

SKÓRA

WŁÓKNO WĘGLOWE

VALENA™ ALLURE
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Gama wyrafinowanych materiałów 
i niespodziewanych mozaikowych zdobień  
stanowi ofertę dla entuzjastów i ekstrawaganckich 
wnętrz.

Wytworna 
elegancja 

Doskonały materiał dla 
wyszukanych projektów, 

niebagatelnie wpływający 
na wystrój wnętrza.

MARMUR PAŁACOWY

JASNY NIKIEL

CZARNE SZKŁO
BIAŁE SZKŁO

CIEMNY NIKIEL

SIEĆ

VALENA™ ALLURE



VALENA™ ALLURE
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WIĘKSZE PRZYCISKI

ZWALNIAJĄCE

Komfortowe zaciskanie
i zwolnienie przewodu
w zaciskach automatycznych

PRZESŁONY STYKÓW DLA

BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Wbudowane w mechanizm

Solidne podparcie pazurków

1  Mocniejszy zaczep pazurków 
i duża odporność na wyrwanie 
z puszki

2  Pazurki w pozycji neutralnej 
są chronione, aby uniknąć 
uszkodzenia izolacji przewodów 
i skaleczeń podczas instalacji

3  Szybki powrót pazurków do pozycji 
neutralnej

     Solidne, Bezpieczne, Niezawodne

   Nowe Mechanizmy

UCHWYT IZOLOWANY

Ochrona przed porażeniem
prądem i skaleczeniami

GNIAZDA O STOPNIU 

OCHRONY IP 2X

Ochrona przed 
przypadkowym 
dotknięciem palcem 
do części czynnych 

PUNKTY POMIAROWE

Punktowy dostęp do części
czynnych ułatwia wykonanie
pomiarów

Punkty pomiarowe występują
również w łącznikach

Mechanizmy
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Lampki LED

Podświetlenie
w technologii LED
to oszczędność
energii i gwarancja
długotrwałego działania.

Ochrona przed zamalowaniem

Ochrona osprzętu przed
kurzem, farbą i zadrapaniami.
Elastyczną osłonę należy
pozostawić podczas montażu
i prac wykończeniowych
do czasu instalacji ramki.

Zaciski przystosowane
do przewodów typu
linka lub drut.

13 mm

Automatyczne zaciski z oznaczeniem wejścia przewodów

Szybko i bez narzędzi: przyłączanie przewodów trwa tylko kilka sekund.

Niezawodność: gwarantowana wysoka jakość przyłączenia przewodów.

Odłączanie: szybsze i łatwiejsze niż przy zaciskach śrubowych.

Odmierzanie: widoczna miara długości odizolowania przewodu.

Mechanizmy  : 
konstrukcja gwarantująca wysoką jakość
mechaniczną gniazd i łączników
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Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

MECHANIZMY
Kolor

Biały Kremowy Aluminium Czarny Perłowy Jasny nikiel Ciemny nikiel 

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Ł
Ą

C
Z

N
IK

I 
1

0
 A

X

Łącznik jednobiegunowy 

mechanizm 7520 01

klawisz 7550 05 7550 06 7550 07 7550 08 7550 09 7550 13 7551 13

Łącznik schodowy 

mechanizm 7520 06

klawisz 7550 05 7550 06 7550 07 7550 08 7550 09 7550 13 7551 13

Łącznik schodowy z zaciskiem N

mechanizm 7520 10

klawisz 7550 05 7550 06 7550 07 7550 08 7550 09 7550 13 7551 13

Łącznik uniwersalny 
z automatycznym wyłączeniem

mechanizm 7520 65

klawisz 7520 75 7520 76 7520 77 7520 78 7520 79 – –

Łącznik oświetlenia  
i łącznik czasowy wentylacji  
z zaciskiem N

mechanizm 7520 32

klawisz 7552 15 7552 16 7552 17 7552 18 7552 19 – –

Łącznik czasowy bez zacisku N

mechanizm

 

7520 61

klawisz 7552 15 7552 16 7552 17 7552 18 7552 19 – –

Łącznik krzyżowy 

mechanizm 7520 07

klawisz 7550 05 7550 06 7550 07 7550 08 7550 09 7550 13 7551 13

Łącznik świecznikowy

mechanizm 7520 05

klawisz 7550 25 7550 26 7550 27 7550 28 7550 29 7550 23 7551 23

Łącznik schodowy podwójny

mechanizm 7520 08

klawisz 7550 25 7550 26 7550 27 7550 28 7550 29 7550 23 7551 23

Łącznik podwójny wielofunkcyjny
mechanizm  

z klawiszami
7550 95 7550 96 7550 97 7550 98 – – –

Łącznik potrójny

mechanizm 7520 03

klawisz 7550 35 7550 36 7550 37 7550 38 7550 39 – –

Łącznik jednobiegunowy 
podświetlany

mechanizm 7520 01

klawisz 7550 85 7550 86 7550 87 7550 88 7550 89 – –

podświetlenie LED 

0,15 mA
0676 84

Łącznik jednobiegunowy 
ze wskaźnikiem włączenia

mechanizm 7520 01

klawisz 7550 85 7550 86 7550 87 7550 88 7550 89 – –

wskaźnik  

LED 3 mA
6650 91

Łącznik schodowy podświetlany 
(podświetlenie przestrzenne)

mechanizm 7520 06

klawisz 7550 05 7550 06 7550 07 7550 08 7550 09 7550 13 7551 13

podświetlenie LED 

0,15 mA
7520 57

Łącznik schodowy podświetlany

mechanizm 7520 06

klawisz 7550 85 7550 86 7550 87 7550 88 7550 89 – –

podświetlenie LED 

0,15 mA
0676 86

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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MECHANIZMY
Kolor

Biały Kremowy Aluminium Czarny Perłowy Jasny nikiel Ciemny nikiel 

Ł
Ą

C
Z

N
IK

I 
1

0
 A

X

Łącznik schodowy podświetlany 
/ ze wskaźnikiem z dodatkowym 
zaciskiem neutralnym 
(podświetlenie przestrzenne)

mechanizm 7520 10

klawisz 7550 05 7550 06 7550 07 7550 08 7550 09 7550 13 7551 13

podśw./wskaźnik  

LED 3 mA
7520 58

Łącznik schodowy podświetlany 
/ ze wskaźnikiem z dodatkowym 
zaciskiem neutralnym

mechanizm 7520 10

klawisz 7550 85 7550 86 7550 87 7550 88 7550 89 – –

podśw./wskaźnik 

LED 3 mA
0676 88

Łącznik krzyżowy podświetlany

mechanizm 7520 07

klawisz 7552 75 7552 76 7552 77 7552 78 7552 79 – –

podświetlenie LED 

0,15 mA
 6650 90

Łącznik świecznikowy 
podświetlany

mechanizm 7520 05

klawisz 7552 25 7552 26 7552 27 7552 28 7552 29 – –

podświetlenie LED 

0,15 mA
2 x 0676 84

Łącznik świecznikowy 
ze wskaźnikiem włączenia

mechanizm 7520 05

klawisz 7552 25 7552 26 7552 27 7552 28 7552 29 – –

wskażnik LED 

3 mA
2 x 6650 91

Łącznik schodowy  
podwójny podświetlany 
(podświetlenie przestrzenne)

mechanizm 7520 08

klawisz 7550 25 7550 26 7550 27 7550 28 7550 29 7550 23 7551 23

podświetlenie LED 

0,15 mA
2 x 7520 57

Łącznik schodowy  
podwójny podświetlany 

mechanizm 7520 08

klawisz 7552 25 7552 26 7552 27 7552 28 7552 29 – –

podświetlenie LED 

0,15 mA
2 x 0676 86

Łącznik podwójny wielofunkcyjny 
podświetlany (dostarczany  
z 2 lampkami o nr ref. 0676 86)

mechanizm  

z klawiszami
7551 95 7551 96 7551 97 7551 98 – – –

Ł
Ą

C
Z

N
IK

I 
1

6
 A

X

Łącznik schodowy 
mechanizm 7520 27

klawisz 7550 05 7550 06 7550 07 7550 08 7550 09 7550 13 7551 13

Łącznik schodowy podświetlany

mechanizm 7520 27

klawisz 7550 85 7550 86 7550 87 7550 88 7550 89 – –

podświetlenie LED 

0,15 mA
0676 86

Łącznik schodowy podświetlany 
(podświetlenie przestrzenne)

mechanizm 7520 27

klawisz 7550 05 7550 06 7550 07 7550 08 7550 09 7550 13 7551 13

podświetlenie LED 

0,15 mA
7520 57

Łącznik dwubiegunowy 
mechanizm 7520 02

klawisz 7551 25 7551 26 7551 27 7551 28 7551 29 – –

Łącznik dwubiegunowy 
ze wskaźnikiem / podświetleniem  
(dostarczany z lampką LED 3 mA  
o nr ref. 6650 91)

mechanizm 7520 41

klawisz 7550 45 7550 46 7550 47 7550 48 7550 49 – –

Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

MECHANIZMY
Kolor

Biały Kremowy Aluminium Czarny Perłowy Jasny nikiel Ciemny nikiel 

P
R

Z
Y

C
IS

K
I 

6
A

Przycisk przełączny NO/NC
mechanizm 7520 11

klawisz 7550 05 7550 06 7550 07 7550 08 7550 09 7550 13 7551 13

Przycisk przełączny  
z zaciskiem N

mechanizm 7520 17

klawisz 7550 05 7550 06 7550 07 7550 08 7550 09 7550 13 7551 13

Przycisk przełączny NO/NC 
z symbolem dzwonka

mechanizm 7520 11

klawisz 7550 15 7550 16 7550 17 7550 18 7550 19 – –

Przycisk przełączny NO/NC 
podświetlany

mechanizm 7520 11

klawisz 7550 85 7550 86 7550 87 7550 88 7550 89 – –

podświetlenie LED 

0,15 mA
0676 86

Przycisk podwójny  
przełączny NO/NC

mechanizm 7520 18

klawisz 7550 25 7550 26 7550 27 7550 28 7550 29 7550 23 7551 23

Przycisk przełączny NO/NC 
podświetlany  
z symbolem dzwonka

mechanizm 7520 11

klawisz 7550 90 7550 91 7550 92 7550 93 7550 94 – –

podświetlenie LED 

0,15 mA
0676 86

Przycisk przełączny NO/NC 
podświetlany z uchwytem 
etykiety

mechanizm 7520 11

klawisz 7551 15(1)

podświetlenie LED 

0,15 mA
0676 86

Przycisk przełączny NO/NC 
podświetlany 12 V (z lampką  
LED 0,15 mA nr ref. 0676 87)

mechanizm 7520 13

klawisz 7550 85 7550 86 7550 87 7550 88 7550 89 – –

Przycisk podwójny przełączny  
NO/NC podświetlany

mechanizm 7520 18

klawisz 7552 25 7552 26 7552 27 7552 28 7552 29 – –

podświetlenie LED 

0,15 mA
2 x 0676 86

Ś
C

IE
M

N
IA

C
Z

E

Ściemniacz obrotowy  
5–300 W, 5–75 W dla LED

mechanizm 7520 60

klawisz 7520 45  7520 46 7520 47 7520 48 7520 49 – –

Ściemniacz przyciskowy  
5–400 W, 5–75 W dla LED

mechanizm 7520 62

klawisz 7520 85 7520 86 7520 87 7520 88 7520 89 – –

Ściemniacz 1–10 V balast
mechanizm 7520 67

klawisz 7520 85 7520 86 7520 87 7520 88 7520 89 – –

Ściemniacz 1000 W  
z zaciskiem N–5 modułów

mechanizm  

z plakietką
7521 63 – 7523 63 – –

ramka 5M 7543 06 7543 16 7543 96 7544 06 7544 16 – –

Ł
Ą

C
Z

N
IK

I 
A

U
T

O
M

A
T

Y
C

Z
N

E

Łącznik automatyczny  
bez zacisku N
3–250 W, 3–100 W dla LED

mechanizm 7520 70

plakietka 7521 79 7522 79 7523 79 – – – –

Łącznik automatyczny  
z zaciskiem N
0–400 W, 0–50 W dla LED

mechanizm 7520 73

plakietka 7521 79 7522 79 7523 79 – – – –

Łącznik automatyczny  
bez zacisku N  
z przełącznikiem ON-OFF  
3–250 W, 3–100 W dla LED

mechanizm 7520 70

plakietka 7521 80 7522 80 7523 80 7521 81 7522 81 – –

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

1) klawisz przezroczysty dostarczany z etykietami w kolorze białym, kremowym, aluminium
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Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

MECHANIZMY
Kolor

Biały Kremowy Aluminium Czarny Perłowy Jasny nikiel Ciemny nikiel 

Ł
Ą

C
Z

N
IK

I 
H

O
T

E
L

O
W

E
  

I 
N

A
 K

L
U

C
Z

Łącznik hotelowy – 10A
mechanizm 7520 25

plakietka 7551 60 7551 61 7551 62 7551 68 7551 69 – –

Karta hotelowa do łącznika 
hotelowego o nr ref. 7520 25

15

0898 06

Łącznik na klucz – 2 pozycje
mechanizm 

z plakietką
7552 35 7552 36 7552 37 7552 38 – – –

Przycisk na klucz – 3 pozycje
mechanizm 

z plakietką
7552 45 7552 46 7552 47 7552 48 – – –

Wkładka z kluczami 0697 95

STEROWANIE ROLETAMI

  
  

  
 

Łącznik do bezpośredniego 
sterowania roletami – 10 AX

mechanizm 7520 29

klawisz 7551 45 7551 46 7551 47 7551 48 7551 49 – –

Przycisk do bezpośredniego  
sterowania roletami – 6 A

mechanizm 7520 20

klawisz 7551 45 7551 46 7551 47 7551 48 7551 49 – –

Przycisk do pośredniego stero-
wania roletami 6 A (do stero-wania 
przez układ sterujący rolety)

mechanizm 7520 30

klawisz 7551 45 7551 46 7551 47 7551 48 7551 49 – –

STEROWANIE OGRZEWANIEM I WENTYLACJĄ

Termostat pokojowy
mechanizm 7520 33

plakietka 7553 15 7553 16 7553 17 7553 18 7553 19 – –

Termostat do ogrzewania 
podłogowego

mechanizm 7520 34

plakietka 7553 25 7553 26 7553 27 7553 28 7553 29 – –

Termostat programowalny

mechanizm 
z plakietką 7521 35 7522 35 7523 35 7553 38 7553 39 – –

ramka 5M 7543 06 7543 16 7543 96 7544 06 7544 16 – –

Łącznik wentylacji  
4-położeniowy (0, 1, 2, 3)

mechanizm 

z plakietką
7551 75 7551 76 7551 77 7551 78 7551 79 – –

GNIAZDA TELEWIZYJNE

T
V

-R
D

- 
S

A
T
-S

A
T

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT 
końcowe 1,5 dB  
(dwa przewody)

mechanizm 7530 56

plakietka 7548 15 7548 16 7548 17 7548 18 – –

T
V

-R
D

-S
A

T

Gniazdo TV-RD-SAT  
końcowe 1,5 dB

mechanizm 7530 52

plakietka 7547 95 7547 96 7547 97 7547 98 7547 99 – –

Gniazdo TV-RD-SAT  
przelotowe 14 dB

mechanizm 7530 65

plakietka 7547 95 7547 96 7547 97 7547 98 7547 99 – –

Gniazdo TV-RD-SAT 
zakończeniowe 10 dB

mechanizm 7530 64

plakietka 7547 95 7547 96 7547 97 7547 98 7547 99 – –

Plakietka TV-RD-SAT (2–3 otwory,  
plakietka do gniazd innych producentów)

7548 05 7548 06 7548 07 7548 08 7548 09 – –

T
V

-S
A

T

Gniazdo TV-SAT  
końcowe 1,5 dB

mechanizm 7530 57

plakietka 7548 25 7548 26 7548 27 7548 28 7548 29 – –

Gniazdo TV-SAT  
przelotowe 14 dB

mechanizm 7530 71

plakietka 7548 25 7548 26 7548 27 7548 28 7548 29 – –

Gniazdo TV-SAT  
zakończeniowe 10 dB

mechanizm 7530 59

plakietka 7548 25 7548 26 7548 27 7548 28 7548 29 – –

T
V

-R
D

Gniazdo TV-RD  
przelotowe 14 dB

mechanizm 7530 63

plakietka 7547 85 7547 86 7547 87 7547 88 7547 89 – –

Gniazdo TV-RD  
zakończeniowe 10 dB

mechanizm 7530 62

plakietka 7547 85 7547 86 7547 87 7547 88 7547 89 – –

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

MECHANIZMY
Kolor

Biały Kremowy Aluminium Czarny Perłowy Jasny nikiel Ciemny nikiel 

T
V

Gniazdo TV końcowe typu „F”  
0–2400 MHz 1,5 dB

mechanizm

  

7530 50

plakietka 7547 65 7547 66 7547 67 7547 68 7547 69 – –

Gniazdo TV końcowe 
0–2400 MHz 1,5 dB

mechanizm 7530 51

plakietka 7547 65 7547 66 7547 67 7547 68 7547 69 – –

Gniazdo TV przelotowe 
0–862 MHz 14 dB

mechanizm 7530 61

plakietka 7547 65 7547 66 7547 67 7547 68 7547 69 – –

Gniazdo TV zakończeniowe 
0–862 MHz 10 dB

mechanizm 7530 60

plakietka 7547 65 7547 66 7547 67 7547 68 7547 69 – –

Gniazdo TV 0–2400 MHz 1,5 dB 
+ RJ 45 kat. 6 UTP

mechanizm 7530 55

plakietka 7548 35 7548 36 7548 37 7548 38 7548 39 – –

GNIAZDA TELEFONICZNE I RJ 45

Gniazdo 1 x RJ 11

mechanizm 7530 38

plakietka 7554 15 7554 16 7554 17 7554 18 7554 19 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 75 7554 76 7554 77 7554 78 7554 79 – –

Gniazdo 2 x RJ 11

mechanizm 7530 39

plakietka 7554 25 7554 26 7554 27 7554 28 7554 29 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 85 7554 86 7554 87 7554 88 7554 89 – –

Gniazdo  
1 x RJ 11 + 1 x RJ 45 kat. 6 UTP

mechanizm 7530 32

plakietka 7554 25 7554 26 7554 27 7554 28 7554 29 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 85 7554 86 7554 87 7554 88 7554 89 – –

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6A STP

mechanizm 7530 48

plakietka 7554 15 7554 16 7554 17 7554 18 7554 19 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 75 7554 76 7554 77 7554 78 7554 79 – –

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6A STP

mechanizm 7530 49

plakietka 7554 25 7554 26 7554 27 7554 28 7554 29 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 85 7554 86 7554 87 7554 88 7554 89 – –

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6A UTP

mechanizm 7530 44

plakietka 7554 15 7554 16 7554 17 7554 18 7554 19 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 75 7554 76 7554 77 7554 78 7554 79 – –

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6A UTP

mechanizm 7530 45

plakietka 7554 25 7554 26 7554 27 7554 28 7554 29 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 85 7554 86 7554 87 7554 88 7554 89 – –

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP

mechanizm 7530 46

plakietka 7554 15 7554 16 7554 17 7554 18 7554 19 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 75 7554 76 7554 77 7554 78 7554 79 – –

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP

mechanizm 7530 47

plakietka 7554 25 7554 26 7554 27 7554 28 7554 29 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 85 7554 86 7554 87 7554 88 7554 89 – –

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP

mechanizm 7530 42

plakietka 7554 15 7554 16 7554 17 7554 18 7554 19 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 75 7554 76 7554 77 7554 78 7554 79 – –

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP

mechanizm 7530 43

plakietka 7554 25 7554 26 7554 27 7554 28 7554 29 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 85 7554 86 7554 87 7554 88 7554 89 – –

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e UTP

mechanizm 7530 40

plakietka 7554 15 7554 16 7554 17 7554 18 7554 19 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 75 7554 76 7554 77 7554 78 7554 79 – –

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e UTP

mechanizm 7530 41

plakietka 7554 25 7554 26 7554 27 7554 28 7554 29 – –

plakietka 
z uchwytem etykiety 7554 85 7554 86 7554 87 7554 88 7554 89 – –

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

MECHANIZMY
Kolor

Biały Kremowy Aluminium Czarny Perłowy Jasny nikiel Ciemny nikiel 

GNIAZDA GŁOŚNIKOWE

Gniazdo głośnikowe pojedyncze
mechanizm 7530 72

plakietka 7553 65 7553 66 7553 67 – – – –

Gniazdo głośnikowe podwójne
mechanizm 7530 78

plakietka 7553 75 7553 76 7553 77 – – – –

Gniazdo głośnikowe bananowe 
pojedyncze

mechanizm 7530 76

plakietka 7552 85 – 7552 87 – – – –

Gniazdo głośnikowe bananowe 
podwójne

mechanizm 7530 77

plakietka 7552 95 – 7552 97 – – – –

GNIAZDA AUDIO / WIDEO

Gniazdo HDMI 1.3 typu A
mechanizm  

z plakietką
7547 15 7547 16 7547 17 – – – –

Gniazdo HD15 + Jack 3,5 mm
mechanizm  

z plakietką
7547 05 7547 06 7547 07 – – – –

Gniazdo 3 x RCA
mechanizm 7530 75

plakietka 7547 25 7547 26 7547 27 – – – –

Gniazdo żeńskie XLR 
3-biegunowe

mechanizm  

z plakietką
7547 35 7547 36 7547 37 – – – –

Gniazdo męskie XLR 
3-biegunowe

mechanizm  

z plakietką
7547 45 7547 46 7547 47 – – – –

ŁADOWARKI USB I INDUKCYJNE

Gniazdo USB 3.0 z przewodem
mechanizm 7530 82

plakietka 7547 55 – 7547 57 – – – –

Ładowarka z gniazdem  
2 x USB 5 V – 2400 mA typ A + A

mechanizm  

z plakietką
7549 95 7549 96 7549 97 7549 98 7549 99 – –

Ładowarka z gniazdem USB – 3 
A typ A + C

mechanizm  

z plakietką
7549 65 7549 66 7549 67 – – – –

Ładowarka z gniazdem USB – 3 
A typ C + C

mechanizm  

z plakietką
7553 45 7553 46 7553 47 – – – –

Indukcyjna stacja ładująca 5 V – 
1500 mA + USB 5 V – 2400 mA

7551 14 
(kolor metaliczno-antracytowy)

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

Tuner RDS z zasilaczem
(dostarczany z puszką  
nr. ref. 0801 02)

mechanizm 
z plakietką 7521 42 7522 42 7523 42 7554 08 7554 09 – –

ramka 5M 7543 06 7543 16 7543 96 7544 06 7544 16 – –

Jednostka centralna wejścia 
dźwięku

mechanizm 7520 38

plakietka 7554 55 7554 56 7554 57 7554 58 7554 59 – –

Lokalny panel kontrolny z LCD
mechanizm 7520 37

plakietka 7554 45 7554 46 7554 47 7554 48 7554 49 – –

Tuner lokalny FM z modułem 
komunikacyjnym

mechanizm 7520 39

plakietka 7554 65 7554 66 7554 67 7554 68 7554 69 – –

Moduł Bluetooth
mechanizm 7520 36

plakietka 7554 35 7554 36 7554 37 7554 38 7554 39 – –

Zasilacz sufitowy 15 V – 3,5 W 0673 22

Głośnik sufitowy typu „spot”  
80 mm, 2 W – 16 Ω

0673 27

Głośnik sufitowy 20 W – 8 Ω L4566/10

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

MECHANIZMY
Kolor

Biały Kremowy Aluminium Czarny Perłowy Jasny nikiel Ciemny nikiel 

GNIAZDA WTYCZKOWE

Gniazdo 2P z przesłoną  
 16 A – 250 V~
(zaciski automatyczne)

mechanizm 7530 16

plakietka 7549 75 7549 76 7549 77 7549 78 7549 79 – –

Gniazdo 2P+Z z przesłoną  
16 A – 250 V~
(zaciski automatyczne)

mechanizm 7530 80

plakietka 7553 05 7553 06 7553 07 7553 08 7553 09 – –

plakietka  
z klapką IP 21

7548 65 7548 66 7548 67 7548 68 7548 69 – –

plakietka do gniazd  
ze wskaźn. LED

7548 75 7548 76 7548 77 7548 78 7548 79 – –

lampka LED 0676 64

Gniazdo 2P+Z z przesłoną  
16 A – 250 V~
(zaciski śrubowe)

mechanizm 7530 84

plakietka 7553 05 7553 06 7553 07 7553 08 7553 09 – –

plakietka  
z klapką IP 21

7548 65 7548 66 7548 67 7548 68 7548 69 – –

plakietka do gniazd  
ze wskaźn. LED

7548 75 7548 76 7548 77 7548 78 7548 79 – –

lampka LED 0676 64

Gniazdo 2P+Z bez przesłony  
16 A – 250 V~
(zaciski automatyczne)

mechanizm 7530 81

plakietka 7553 05 7553 06 7553 07 7553 08 7553 09 – –

plakietka  
z klapką IP 21

7548 65 7548 66 7548 67 7548 68 7548 69 – –

plakietka do gniazd  
ze wskaźn. LED

7548 75 7548 76 7548 77 7548 78 7548 79 – –

lampka LED 0676 64

Gniazdo 2P+Z bez przesłony  
16 A – 250 V~
(zaciski śrubowe)

mechanizm 7530 85

plakietka 7553 05 7553 06 7553 07 7553 08 7553 09 – –

plakietka  
z klapką IP 21

7548 65 7548 66 7548 67 7548 68 7548 69 – –

plakietka do gniazd  
ze wskaźn. LED

7548 75 7548 76 7548 77 7548 78 7548 79 – –

lampka LED 0676 64

Gniazdo 2P+Z z blokadą  
– czerwone 16 A – 250 V~
(zaciski śrubowe)

mechanizm

z plakietką
7531 92

Klucz do gniazd z blokadą 0502 99

Gniazdo 2P+Z 16 A  
+ USB 1000 mA

mechanizm 
z plakietką 7531 11 7532 11 – – – – –

ramka 5M 7543 06 7543 16 7543 96 7544 06 7544 16 – –

Gniazdo SCHUKO 2P+Z  
z przesłoną 16 A – 250 V~
(zaciski automatyczne)

mechanizm 7530 20

plakietka 7552 05 7552 06 7552 07 7552 08 7552 09 – –

plakietka  
z klapką IP 21

7548 45 7548 46 7548 47 7548 48 7548 49 – –

plakietka do gniazd  
ze wskaźn. LED

7548 55 7548 56 7548 57 7548 58 7548 59 – –

lampka LED 0676 64

Gniazdo SCHUKO 2P+Z  
z przesłoną 16 A – 250 V~
(zaciski śrubowe)

mechanizm 7530 24

plakietka 7552 05 7552 06 7552 07 7552 08 7552 09 – –

plakietka  
z klapką IP 21

7548 45 7548 46 7548 47 7548 48 7548 49 – –

plakietka do gniazd  
ze wskaźn. LED

7548 55 7548 56 7548 57 7548 58 7548 59 – –

lampka LED 0676 64

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

MECHANIZMY
Kolor

Biały Kremowy Aluminium Czarny Perłowy Jasny nikiel Ciemny nikiel 

Gniazdo 2P+Z IP44  
z przesłoną 16 A – 250 V~
(zaciski automatyczne)

mechanizm

z plakietką
7553 04 – – – – – –

Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną 16 
A – 250 V~
do ramek wielokrotnych
(zaciski automatyczne)

mechanizm 7530 95(1)

plakietka 7539 95 7539 96 7539 97 7539 98 7539 99 – –

OŚWIETLENIE AWARYJNE I PRZESZKODOWE

Oświetlenie przeszkodowe 
mechanizm

z plakietką
 7521 78  7522 78  7523 78 – – – –

AKCESORIA

Zaślepka 7551 85 7551 86 7551 87 – – – –

Wyjście kablowe z pięcioma 
zaciskami 2,5 mm2

(maksymalna średnica kabla: 12 mm)

mechanizm 7530 33

plakietka 7550 55 7550 56 7550 57 – – – –

Wyjście kablowe bez zacisków
(maksymalna średnica kabla: 12 mm)

mechanizm 7530 34

plakietka 7550 55 7550 56 7550 57 – – – –

Puszka natynkowa pojedyncza
(wymiary: 94 x 94 x 44.8 mm)

7555 51 7555 61 7555 71 – – – –

Puszka natynkowa podwójna
(wymiary: 166 x 95.5 x 44.8 mm)

 
7555 52 7555 62 7555 72 – – – –

Lampka LED do funkcji podświetlania  
dla łącznika jednobiegunowego  
i przycisku 0,15 mA – 230 V~

0676 84

Lampka LED do funkcji podświetlania 
dla łącznika schodowego 0,15 mA – 230 V~

0676 86

Lampka LED do funkcji podświetlania 
dla łącznika schodowego 3 mA – 230 V~

0676 85

Lampka LED do funkcji podświetlania  
dla łącznika krzyżowego do okablowania  
0,15 mA – 230 V~

6650 90

Lampka LED do funkcji podświetlania 
dla przycisku 12 – 24 – 48 V~

0676 87

Lampka LED do funkcji wskaźnika  
dla łącznika schodowego z zaciskiem N  
3 mA – 230 V~

 

0676 88

Lampka LED do funkcji wskaźnika  
dla łącznika jednobiegunowego  
i krzyżowego do okablowania 3 mA – 230 V~  

6650 91

Lampka LED do funkcji wskaźnika napięcia  
dla gniazd zasilających do okablowania  
3 mA – 230 V~

0676 64

Lampka LED do funkcji podświetlania  
dla łącznika schodowego 0,15 mA – 230 V~ 
(podświetlenie przestrzenne)

7520 57

Lampka LED do funkcji wskaźnika  
dla łącznika schodowego z zaciskiem N  
3 mA – 230 V~ (podświetlenie przestrzenne)

7520 58

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

1) do konfiguracji z ramkami plastikowymi 
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Valena™ Allure
tabela doboru ramek

VALENA ALLURE

RAMKI

POJEDYNCZE PODWÓJNE POTRÓJNE POCZWÓRNE PIĘCIOKROTNE 5-MODUŁOWE

Biały  7543 01    7543 02    7543 03    7543 04    7543 05    7543 06   

Kremowy  7543 11    7543 12    7543 13    7543 14    7543 15    7543 16   

Arabeska chrom  7543 41    7543 42    7543 43    7543 44    7543 45   

Arabeska złoto  7543 51    7543 52    7543 53    7543 54    7543 55   

Flora  7543 61    7543 62    7543 63    7543 64    7543 65   

Biały zen  7543 71    7543 72    7543 73    7543 74    7543 75   

Kremowy zen  7543 81    7543 82    7543 83    7543 84    7543 85   

Aluminium  7543 91    7543 92    7543 93    7543 94    7543 95    7543 96   

Czarny mat  7544 01    7544 02    7544 03    7544 04    7544 05    7544 06   

Perłowy  7544 11    7544 12    7544 13    7544 14    7544 15    7544 16   

Lustro białe (2)  7544 21    7544 22    7544 23    7544 24    7544 25   

Czarny barok (2)  7544 31    7544 32    7544 33    7544 34    7544 35   

Purpurowy barok (2)  7544 41    7544 42    7544 43    7544 44    7544 45   

Skóra (2)  7544 51    7544 52    7544 53    7544 54    7544 55   

Orzechowy (2)  7544 61    7544 62    7544 63    7544 64    7544 65   

Włókno węglowe (2)  7544 71    7544 72    7544 73    7544 74    7544 75   

Sieć (2)  7544 91    7544 92    7544 93    7544 94    7544 95   

Jasny nikiel (2)  7555 01    7555 02    7555 03     7555 04(1)   7555 05(1)

Ciemny nikiel (2)  7555 11    7555 12    7555 13    7555 14(1)  7555 15(1) 

Marmur pałacowy (2)  7555 21    7555 22    7555 23   

Czarne szkło (2)  7555 31    7555 32    7555 33    7555 34    7555 35   

Białe szkło (2)  7555 41    7555 42    7555 43    7555 44    7555 45   

PUSZKI NATYNKOWE

Puszka natynkowa biała  7555 51    7555 52   

Puszka natynkowa kremowa  7555 61    7555 62   

Puszka natynkowa aluminium  7555 71    7555 72   

1) Wykonywane na zamówienie; prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu dostawy.
2) Brak możliwości konfiguracji z gnazdem podwójnym nr ref. 7530 95.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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Valena™ Allure
wymiary ramek 

POJEDYNCZE PODWÓJNE POTRÓJNE POCZWÓRNE PIĘCIOKROTNE 5-MODUŁOWE

Wymiary ramek
A=90 mm 
B=90 mm

A=92 mm 
B=162 mm

A=92 mm 
B=233 mm

A=93 mm 
B=304 mm

A=94 mm 
B=375 mm

A=92 mm 
B=162 mm

Biały  7543 01    7543 02    7543 03    7543 04    7543 05    7543 06   

Kremowy  7543 11    7543 12    7543 13    7543 14    7543 15    7543 16   

Arabeska chrom  7543 41    7543 42    7543 43    7543 44    7543 45   

Arabeska złoto  7543 51    7543 52    7543 53    7543 54    7543 55   

Flora  7543 61    7543 62    7543 63    7543 64    7543 65   

Biały zen  7543 71    7543 72    7543 73    7543 74    7543 75   

Kremowy zen  7543 81    7543 82    7543 83    7543 84    7543 85   

Aluminium  7543 91    7543 92    7543 93    7543 94    7543 95    7543 96   

Czarny mat  7544 01    7544 02    7544 03    7544 04    7544 05    7544 06   

Perłowy  7544 11    7544 12    7544 13    7544 14    7544 15    7544 16   

A=91 mm 
B=91 mm

A=92 mm 
B=163 mm

A=93 mm 
B=234 mm

A=94 mm 
B=306 mm

A=95 mm 
B=377 mm

Lustro białe  7544 21    7544 22    7544 23    7544 24    7544 25   

Czarny barok  7544 31    7544 32    7544 33    7544 34    7544 35   

Purpurowy barok  7544 41    7544 42    7544 43    7544 44    7544 45   

Skóra  7544 51    7544 52    7544 53    7544 54    7544 55   

Orzechowy  7544 61    7544 62    7544 63    7544 64    7544 65   

Włókno węglowe  7544 71    7544 72    7544 73    7544 74    7544 75   

A=90 mm 
B=90 mm

A=92 mm 
B=162 mm

A=92 mm 
B=233 mm

A=93 mm 
B=304 mm

A=93 mm 
B=374 mm

Sieć  7544 91    7544 92    7544 93    7544 94    7544 95   

Marmur pałacowy  7555 21    7555 22    7555 23   

Czarne szkło  7555 31    7555 32    7555 33    7555 34    7555 35   

Białe szkło  7555 41    7555 42    7555 43    7555 44    7555 45   

A=91 mm 
B=91 mm

A=92 mm 
B=163 mm

A=93 mm 
B=234 mm

A=93 mm 
B=304 mm

A=93 mm 
B=374 mm

Jasny nikiel  7555 01    7555 02    7555 03     7555 04   7555 05

Ciemny nikiel  7555 11    7555 12    7555 13    7555 14  7555 15

pojedyncze podwójne potrójne poczwórne pięciokrotne 5-modułowe

B

A

B

A

B

AB

A

B

A

B

A
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Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

10 7520 01

Łącznik jednobiegunowy 

Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji 
podświetlenia z lampką LED (nr ref. 0676 84). 
Dodanie funkcji wskaźnika włączenia 
z lampką LED (nr ref. 6650 91).

10 7520 06

Łącznik schodowy 

Zaciski automatyczne. Dodanie funkcji 
podświetlenia z lampką LED o nr ref. 0676 86 
lub 7520 57 (podświetlenie przestrzenne).

5 7520 10

Łącznik schodowy z zaciskiem N 

Zaciski automatyczne. 
Dodanie funkcji podświetlenia 
z lampką LED o nr ref. 0676 86 lub 
7520 57 (podświetlenie przestrzenne).

Wersja wskaźnika włączenia z lampką LED 
o nr ref. 0676 88 lub 7520 58 (podświetlenie 
przestrzenne).
Możliwość podłączenia lampki (podświetlenia lub 
wskaźnika włączenia) między zaciski L i N, aby 
uniknąć efektu migania diody przy lampach 
energooszczędnych.

1 7520 65

Łącznik uniwersalny z automatycznym 
wyłączeniem

Zaciski automatyczne.
Sposób instalacji i działania analogiczny 
do łącznika jednobiegunowego / schodowego.
Dodatkowo posiada funkcję automatycznego

wyłączenia po upływie 10 min jeśli wbudowany czujnik
podczerwieni nie wykryje ruchu.
Kąt detekcji 160°. Pole detekcji 8 m.
Dopuszczalne obciążenie:
– 12–150 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~
– 12–150 VA dla lamp z balastem elektronicznym 
lub ferromagnetycznym
– 8–30 W dla lamp LED i CFL.
Lampy różnego typu mogą być włączone w ten
sam obwód. Przeznaczony do pomieszczeń gdzie
najczęściej zapominamy o wyłączeniu oświetlenia
np. pokój dziecka, piwnica.

5 7520 07

Łącznik krzyżowy 

Zaciski śrubowe.
Dodanie funkcji podświetllenia: 
z lampką LED o nr ref. 6650 90
Dodanie funkcji wskaźnika włączenia: 
z lampką LED o nr ref. 6650 91.

1 7520 32

Łącznik oświetlenia i łącznik czasowy wentylacji, 
z zaciskiem N

Zaciski śrubowe. Do załączania wentylacji
i oświetlenia. Po wyłączeniu oświetlenia
wentylator wyłączy się po czasie, który można
ustawić w zakresie od 25 s do 15 min.

Dopuszczalne obciążenia:
– 250 VA dla lamp halogenowych ELV
z transformatorami elektronicznymi lub
ferromagnetycznymi,
– 250 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~,
– 100 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem,
– 250 VA dla wentylatorów.
Łącznik wyposażony w lampkę LED do funkcji 
podświetlenia.

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~ (cd.)

1 7520 61

Łącznik czasowy bez zacisku N

Zaciski śrubowe. Dopuszczalne obciążenie:
– 400 VA dla lamp halogenowych ELV
z transformatorami elektronicznymi lub
ferromagnetycznymi,

– 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~,
– 400 VA dla lamp fl uorescencyjnych z balastem,
– 250 VA dla silników (np. wentylacja).
Opóźnienie od 25 s do 15 min. Łącznik wyposażony
w lampkę LED do funkcji podświetlenia.

10 7520 05

Łącznik świecznikowy

Zaciski automatyczne
Dodanie funkcji podświetlenia 
z 2 lampkami LED o nr ref. 0676 84.
Dodanie funcji wskaźnika włączenia 
z 2 lampkami LED o nr ref. 6650 91.

5 7520 08

Łącznik schodowy podwójny

Zaciski automatyczne. 
Dodanie funkcji podświetlenia z 2 lampkami 
LED o nr ref. 0676 86 lub 7520 57
(podświetlenie przestrzenne).
Dodanie funkcji wskaźnika włączenia 
z 2 lampkami LED o nr ref. 6650 91.

5 7520 03

Łącznik potrójny

 Zaciski śrubowe

Łącznik wielofunkcyjny 

Zaciski automatyczne.
5 funkcji zawartych w jednym produkcie.
Dostarczane z klawiszem pojedynczym i podwójnym, 
które pozwalają na następujące konfi guracje:
– łącznik schodowy lub przycisk przełączny,
– łącznik schodowy podwójny lub przycisk przełączny 
podwójny,
– łącznik schodowy + przycisk przełączny (dowolne 
ułożenie).
Dostarczany w trybie podwójnego przycisku 
przełącznego, z pojedynczymi klawiszami, oraz 
dodatkowym niepodświetlanym klawiszem.

1 7550 95  Biały

1 7550 96  Kremowy

1 7550 97  Aluminium

1 7550 98  Czarny

Łącznik wielofunkcyjny podświetlany

Zaciski automatyczne. 
5 funkcji zawartych w jednym produkcie.
Dostarczany z lampkami LED nr ref. 2 x 0676 86 oraz:
– szerokim niepodświetlanym klawiszem,
– dwoma wąskimi klawiszami podświetlanymi.
Do realizacji następujących funkcji:
– łącznika schodowego lub przycisku,
– łącznika podwójnego schodowego podświetlanego
lub przycisku podwójnego,
– łącznika schodowego podświetlanego i przycisku.
Dostarczany w konfi guracji podwójnego przycisku
podświetlanego. Do uzupełnienia w ramki.

1 7551 95  Biały

1 7551 96  Kremowy

1 7551 97  Aluminium

1 7551 98  Czarny

Valena™ Allure
łączniki oświetlenia i czasowe

7520 65 + 7520 75
+ 7543 71

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. 
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych. 

7520 06 + 7550 07
+ 7543 91

7520 05 + 7551 23
+ 7543 71

7520 03 + 7550 35
+ 7543 01

7520 05 + 7550 29
+ 7544 51

7520 05 + 7552 28
+ 7544 01

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.



Pak. Nr ref. Łączniki 16 AX – 250 V~

1 7520 27

Łącznik schodowy

Zaciski automatyczne. 
Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED
o nr ref. 0676 86 lub 7520 57 (podświetlenie 
przestrzenne). 

5 7520 02

Łącznik dwubiegunowy

Zaciski śrubowe 
Dodanie funkcji podświetlenia 
z lampką LED o nr ref. 6650 90. 

1 7520 41

Łącznik dwubiegunowy ze wskaźnikiem

Zaciski śrubowe 
Dostarczany z lampką LED o nr ref. 6650 91.

Przyciski 6 A – 250 V~

Zaciski automatyczne

10 7520 11

Przycisk przełączny NO/NC

Dodanie funkcji podświetlenia z lampką 
LED o nr ref. 0676 86. 
Dostępny klawisz z symbolem dzwonka 
lub z przezroczystym uchwytem na etykiety.

1 7520 17

Przycisk przełączny z zaciskiem N

1 zacisk NO, 1 zacisk NC i 1 zacisk N

1 7520 18

Przycisk podwójny przełączny NO/NC

Dodanie funkcji podświetlenia z dwoma 
lampkami LED o nr ref. 0676 86.

1 7520 13

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany 12 V

Zaciski automatyczne 
Dostarczany z lampką LED o nr ref. 0676 87.

Valena™ Allure
łączniki i przyciski, ściemniacze

7520 13 + 7550 85 
+ 7543 61

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. 
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych. 

7520 17 + 7550 08
+ 7543 91

7520 06 + 7550 08
+ 7544 31

7520 11 + 7550 07
+ 7544 61

7520 60 + 7520 45
+ 7543 01

711Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

Pak. Nr ref. Ściemniacze 240 V~ – 50 Hz

Wyposażone w zabezpieczenia przepięciowe 
i przetężeniowe. Po załączeniu następuje powrót 
do ustawienia natężenia oświetlenia z poprzedniego 
użycia. Może być sterowany zdalnie przez 
niepodświetlane przyciski (nr ref. 7520 11) gdzie każdy 
przycisk może realizować funkcję włączenia/wyłączenia 
i ściemniania.
Zaciski śrubowe. 

Ściemniacz obrotowy bez zacisku neutralnego
1 7520 60 Do wszystkich typów lamp:

– 5–75 W (10 lamp maks.) dla lamp LED i CFL
z funkcją ściemniania,
– 5–300 VA dla lamp halogenowych
z transformatorami elektronicznymi 

lub ferromagnetycznymi,
– 5–300 VA dla lamp fl uorescencyjnych z balastem,
– 5–300 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się
stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, takiej jaka
była ustawiona przy ostatnim użyciu.

Ściemniacz przyciskowy bez zacisku 
neutralnego

1 7520 62 Do wszystkich typów lamp:
– 5–75 W (10 lamp maks.) dla lamp LED 
i świetlówek kompaktowych z funkcją 
ściemniania,
– 3–400 VA dla lamp halogenowych
z transformatorami elektronicznymi
lub ferromagnetycznymi,

– 3–200 VA dla lamp fl uorescencyjnych z balastem,
– 3–400 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się
stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, jak była
ustawiona przy ostatnim użyciu.
Funkcje:
– tryb ściemniania,
–  tryb ze wstępnie ustawionym poziomem jasności
(0%, 33%, 66%, 100%),
– tryb nocny: ściemnianie oświetlenia przez 1 godzinę.

Ściemniacz 1–10 V z zaciskiem neutralnym 

1 7520 67 Dopuszczalne obciążenie:
– 600 VA dla lamp fl uorescencyjnych 
z balastem 1–10 V.

Ściemniacz 1000 W z zaciskiem neutralnym 

Mechanizm dostarczany jest z plakietką.
Zaciski śrubowe.
Dopuszczalne obciążenie:
– 100–1000 VA dla lamp halogenowych
z transformatorami elektronicznymi lub
ferromagnetycznymi,
– 100–1000 W dla lamp żarowych i halogenowych
230 V~.
Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się 
stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, jaka była 
ustawiona przy ostatnim użyciu. Posiada 5 diod LED 
sygnalizujących aktualnie ustawiony poziom jasności. 
Do wyposażenia w ramkę 5-modułową. Dostarczany 
z podwójną puszką Batibox nr ref. 0801 02 
(głębokość 40 mm).

1 7521 63  Biały

1 7523 63  Aluminiowy

7520 67 + 7520 87 
+ 7543 91
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Valena™ Allure
łączniki automatyczne, łączniki hotelowe, mechanizmy roletowe, oświetlenie przeszkodowe

Pak. Nr ref. Oświetlenie przeszkodowe

Dostarczany z plakietką. 
Zaciski śrubowe. 
Łącznik wykrywa ruch i załącza oświetlenie
drogi przejścia.
Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 6 m.
Oświetlenie LED.
Mechanizm posiada funkcję generującą sygnał
dźwiękowy, którą można wyłączyć.

1 7521 78  Biały

1 7522 78  Kremowy

1 7523 78  Aluminium

Mechanizmy sterowania roletami 

Zaciski automatyczne

Łącznik do bezpośredniego sterowania 
roletami 10 AX – 250 V~

1 7520 29 Do bezpośredniego sterowania silnikiem.
Sterowanie roletami, markizami itp.

Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami 
6 A – 250 V~

1 7520 20 Do bezpośredniego sterowania silnikiem.
Sterowanie roletami, markizami itp.

Przycisk do pośredniego sterowania 
roletami 6 A – 250 V~

1 7520 30 Do sterowania poprzez 
układ elektroniczny rolety.

Łączniki hotelowe na kartę 

Łącznik hotelowy elektroniczny

1 7520 25 Zaciski śrubowe.
Załączenie przez włożenie karty.
Przykład zastosowania: zasilanie w pokoju
hotelowym jest włączone tylko wtedy gdy 

karta hotelowa umieszczona jest u uchwycie.
Zasilanie: 230 V~
Mechanizm z opóźnieniem wyłączenia 30 s 
od momentu wyjęcia karty.
Do stosowania z kartą nr ref. 0898 06.
Maksymalna szerokość karty 54 mm.
Kartę należy zamawiać oddzielnie.

Karta hotelowa z uchwytem etykiety

10 0898 06 Do stosowania z łącznikiem hotelowym
nr ref. 7520 25.
Posiada uchwyt etykiety w kolorze 
przydymionym.
Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 98 [mm].

Rozmiar części roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 [mm].

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. 
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych. 

Pak. Nr ref. Łączniki automatyczne – 230 V~

Wszystkie łączniki są kompatybilne z lampami LED i CFL.
Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 8 m.
Zintegrowane zabezpieczenia przepięciowe
i przetężeniowe.

Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego
1 7520 70 Dopuszczalne obciążenie:

– 3–100 W* dla lamp LED,
– 3–100 W* dla świetlówek 
kompaktowych CFL,

– 3 – 250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych 
CFL, halogenów, lamp fl uorescencyjnych z balastem
ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 3 – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest 
kilka łączników to minimalna wartość obciążenia 
wzrasta (szczegóły w instrukcji technicznej). 
Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki. 
Opóźnienie od 10 s do 10 min. 
Poziom jasności od 5 do 1275 luksów. 
Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W.

Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym
1 7520 73 Dopuszczalne obciążenie:

– 0–50 W dla lamp LED,
– 0–50 W dla świetlówek 
kompaktowych CFL,

– 0–200 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych 
CFL, halogenów, 
– 0–150 VA dla lamp fl uorescencyjnych z balastem
ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 0–400 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Możliwa instalacja tylko jednego łącznika w obwodzie.
Brak możliwości ręcznego sterowania za pomocą 
przycisku. Opóźnienie regulowane od 10 s do 10 min.
Nastawa poziomu jasności regulowana w zakresie
od 5 do 1275 luksów.
Pobór mocy w stanie czuwania: 0,55 W.

7521 78 + 7543 01 7520 29 + 7551 45 
+ 7543 01

15

0898 067520 70 + 7521 79 
+ 7544 01

7520 70 + 7521 80
+ 7543 01

7520 25 + 7551 60
+ 7543 01

7520 25 + 7551 62
+ 7543 91

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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Pak. Nr ref. Regulatory temperatury

Zaciski śrubowe  

1 7520 33

Termostat pokojowy

Pokrętło ze skalą i ustawianymi 
ogranicznikami nastaw temperatury 
minimalnej i maksymalnej.
Zakres nastawy od 5 ºC do 30 °C (± 0,5 °C).

Zasilanie: 230 V~ – 50–60 Hz.
Jedno wyjście poprzez zestyk NO.
Do sterowania ogrzewaniem w pomieszczeniu i 
ogrzewaniem podłogowym. 
Dopuszczalne obciążenie:
– 8 A – 250 V~ – obwód o charakterze 
rezystancyjno-indukcyjnym,
– 2 A – 250 V~ – obwód o charakterze indukcyjnym,
– 12 do 48 VA dla 12 do 24 V=, od 1 do 500 mA.

1 7520 34

Termostat do ogrzewania podłogowego

Z jednym stykiem NO i diodą LED. 
– 16 A – 230 V~. 
Zakres nastawy od 10 °C do 60 °C. 
Dostarczany z 4-metrowym kablem czujnika 

podłogowego (maksymalna długość kabla czujnika 20 m).
Automatyczna ochrona przeciw zamarzaniu poniżej 7 °C.

Termostat programowalny

Mechanizm dostarczany z plakietką.
Do regulacji temperatury ogrzewania olejowego, 
gazowego i elektrycznego w trybie dziennym (komfort), 
nocnym (obniżona temperatura). 
Programator tygodniowy. Stałe wyświetlanie aktualnego 
programu. 4 programy fabryczne, 1 program dowolny.
Podział dnia na maksymalnie 4 okresy czasu, 
2 ustawiane poziomy temperatury. 
Możliwość przełączania ręcznego. 
Zakres nastaw: 7 °C do 30 °C.
Dokładność nastaw: ± 0.5 °C
Stała archiwizacja kopii zapasowych.
Rezerwa pracy 100 godzin.
1 wyjście poprzez zestyk przełączny NO/NC.
Obciążalność: 8 A maksymalnie.
Do wyposażenia w ramkę 5-modułową.
Dostarczany z podwójną puszką Batibox
(głębokość 40 mm) o nr ref. 0801 02.

1 7521 35  Biały

1 7522 35  Kremowy

1 7523 35  Aluminium

1 7553 38  Czarny

1 7553 39  Perłowy

Mechanizmy do sterowania wentylatorami

Łącznik wentylatora 4-położeniowy (0, 1, 2, 3)

Mechanizm dostarczany z plakietką. 
Zaciski śrubowe. AC 23 A 2,5 kW, AC 21 A 20 A

1 7551 75  Biały

1 7551 76  Kremowy

1  7551 77  Aluminium

1 7551 78  Czarny

1 7551 79  Perłowy

Valena™ Allure
mechanizmy na klucz, regulatory temperatury, mechanizmy do wentylacji, oświetlenie awaryjne

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. 
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych. 

Pak. Nr ref. Mechanizmy na klucz

Łącznik na klucz – 2 pozycje

Do wyposażenia we wkładkę zamka typu europejskiego
o nr ref. 0697 95 (zamawiana oddzielnie).
Do instalacji w puszce o głębokości min. 50 mm.
2 styki NO – 10 A – 230 V~ 

1 7552 35  Biały

1 7552 36  Kremowy

1 7552 37  Aluminium

1 7552 38  Czarny

Przycisk na klucz – 3 pozycje

3-pozycyjny przycisk przełączany za pomocą klucza.
Do instalacji w puszce o głębokości min. 50 mm.
Zestyk przełączny z położeniem wyłączenia. 
Klucz może być wyjęty w pozycji zamkniętej.
Do wyposażenia we wkładkę zamka typu europejskiego 
o nr ref. 0697 95 (zamawiana oddzielnie).                                                                                                   
– 10 A – 230 V~

1 7552 45  Biały

1 7552 46  Kremowy

1 7552 47  Aluminium

1 7552 48  Czarny

1 0697 95
Wkładka z kluczami

Wkładka dostarczana 
z zestawem 3 kluczy. 

7521 35 + 7543 06 7520 33 + 7553 17
+ 7543 91

0697 95

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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7530 65 + 7547 99 + 7544 11

Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne końcowe 

Okablowanie typu gwiazda (1 gniazdo = 1 kabel 
koncentryczny) zapewnia dystrybucję sygnału 
telewizyjnego w standardowej jakości HD.
Do dystrybucji sygnału telewizyjnego i radiowego. 
Odpowiednie dla wszystkich systemów TV (DVB-T, 
satelitarnych i kablowych).
Kompatybilny z telewizją wysokiej rozdzielczości
HDTV: Tłumienność (< 1,5 dB). Kompatybilne 
z technologią LTE, ekranowane i odporne na 
zakłócenia z sygnałem sieci komórkowych 3G & 4G.
Złącze TV męskie (Ø 9.5 mm).
Złącze R żeńskie (Ø 9.5 mm).
Złącze SAT typu „F”.
Zalecany kabel koncentryczny: 17/19 VATC.
Wizualna kontrola połączenia.

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe 1,5 dB
1 7530 56 TV: 5–68/120–862 MHz

R: 87,5–108 MHz
SAT1: 950–2400 MHz
SAT2: 0–2400 MHz
WE1: TV-RD-SAT1
WE2: SAT2

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1,5 dB
5 7530 52 TV: 5–68/120–862 MHz

R: 87.5–108 MHz
SAT: 950–2400 MHz

Gniazdo TV-SAT końcowe 1,5 dB
1 7530 57 TV: 5–68/120–862 MHz

SAT: 950–2400 MHz

Gniazdo męskie TV końcowe 1,5 dB
10 7530 51 TV: 0–2400 MHz

Gniazdo typu „F” TV końcowe 1,5 dB
1 7530 50 SAT: 0–2400 MHz

Gniazdo męskie TV 1,5 dB + RJ45 kat. 6 UTP
1 7530 55 TV: 0–2400 MHz. Gniazdo RJ45 służy 

do podłączenia urządzeń zewnętrznych 
(konsoli do gier, serwera multimedialnego).
Łączenie za pomocą kabla koncentrycznego 
i  skrętki kat. 5e UTP lub kat. 6

Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne przelotowe

Zalecane użycie wzmacniaczy. 
Złącze TV męskie (Ø 9.5 mm)
Złącze R żeńskie (Ø 9.5 mm)
Złącze SAT typu „F”.
Zalecany kabel koncentryczny: 17/19 VATC
Wizualna kontrola połączenia
Tłumienność: 14 dB

Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe 14 dB
1 7530 65 TV: 5–68/120–862 MHz

R: 87.5–108 MHz

SAT: 950–2400 MHz

Gniazdo TV-SAT przelotowe 14 dB
5 7530 71 TV: 5–862 MHz

SAT: 950–2400 MHz

Gniazdo TV-RD przelotowe 14 dB
1 7530 63 5–68/120–862MHz

R: 87.5–108 MHz

Gniazdo TV przelotowe 14 dB
5 7530 61 TV: 0–862 MHz

Gniazda telewizyjne zakończeniowe 

Zalecane użycie wzmacniaczy.
Złącze TV męskie (Ø 9.5 mm).
Złącze R żeńskie (Ø 9.5 mm).
Złącze SAT typu „F”.
Zalecany kabel koncentryczny: 17/19 VATC.
Wizualna kontrola połączenia.
Stosować jako gniazdo końcowe w łańcuchu gniazd 
przelotowych.
Tłumienność: 10 dB.

Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe 10 dB
1 7530 64 TV: 5–68/120–862 MHz

R: 87.5–108 MHz

SAT: 950–2400 MHz

Gniazdo TV-SAT zakończeniowe 10 dB
5 7530 59 TV: 5–862 MHz

SAT: 950–2400 MHz

Gniazdo TV-RD zakończeniowe 10 dB
1 7530 62 TV: 5–68/120–862MHz

R: 87.5–108 MHz

Gniazdo TV zakończeniowe 10 dB
5 7530 60 TV: 0–862 MHz

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. 
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych. 

Valena™ Allure
gniazda telewizyjne

7530 60 + 7547 65 + 7543 41

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

7530 50 + 7547 65 
+ 7544 01

7530 52 + 7547 95 
+ 7543 01
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Valena™ Allure
gniazda RJ45 i telefoniczne 

Pak. Nr ref. Gniazda danych kat. 5e

Ze złączem LCS2 i zintegrowanym zaciskiem
do szybkiego przyłączania.
Można podłączyć skrętki o przekrojach od AWG 22
do AWG 26 i wielożyłowe AWG 26.
Przyłącza oznaczone kodem dwukolorowym
i numerami 568 A i 568 B.

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e
10 7530 40 UTP

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e
10 7530 41 UTP

Gniazda telefoniczne 

Wyposażone w modułowe złącza z zaciskami

do szybkiego łączenia poprzez 1/4 obrotu.

10 7530 38 Gniazdo 1 x RJ 11

5 7530 39 Gniazdo 2 x RJ 11

Pak. Nr ref. Gniazda RJ 45 kat. 6 A

Ze złączem LCS2 i zintegrowanym zaciskiem
do szybkiego przyłączania.
Można podłączyć skrętki o przekrojach od AWG 22
do AWG 26 i wielożyłowe AWG 26.
Przyłącza oznaczone kodem dwukolorowym
i numerami 568 A i 568 B.

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 A
5 7530 44 UTP 

5 7530 48 STP

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 A
5 7530 45 UTP

5 7530 49 STP

Gniazda RJ 45 kat. 6

Ze złączem LCS2 i zintegrowanym zaciskiem
do szybkiego przyłączania.
Można podłączyć skrętki o przekrojach od AWG 22
do AWG 26 i wielożyłowe AWG 26.
Przyłącza oznaczone kodem dwukolorowym
i numerami 568 A i 568 B.

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6
10 7530 42 UTP

5 7530 46 STP

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6
10 7530 43 UTP

5 7530 47 STP

Gniazdo RJ 11 + RJ 45 kat. 6
5 7530 32 UTP

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. 
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych. 

7530 39 + 7554 25 + 7543 01 7530 48 + 7544 15 
+ 7543 71

7530 49 + 7544 25 
+ 7543 01

7530 32 + 7544 27 
+ 7555 01
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Gniazda głośnikowe 

Zaciski śrubowe 4 mm2

5 7530 72 Gniazdo pojedyncze 

5 7530 78 Gniazdo podwójne 

Gniazda głośnikowe bananowe

Zapewnia doskonałą jakość transmisji dźwięku 
Złącza mosiężne pozłacane na grubości 1,5 mikrona.

1 7530 76 Gniazdo pojedyncze 

1 7530 77 Gniazdo podwójne 

Gniazda audio 

Gniazdo „żeńskie” XLR 3-biegunowe 
Do przyłączania różnych urządzeń takich jak
mikrofony, wzmacniacz, mikser itp.

1 7547 35  Biały

1 7547 36  Kremowy

1 7547 37  Aluminium

Gniazdo „męskie” XLR 3-biegunowe
Do przyłączania różnych urządzeń takich jak
mikrofony, wzmacniacz, mikser itp. 

1 7547 45  Biały

1 7547 46  Kremowy

1 7547 47  Aluminium

Valena™ Allure
gniazda audio i wideo, gniazda i ładowarki USB, gniazda głośnikowe 

Pak. Nr ref. Gniazda audio/video oraz HDMI typu A

Do transmisji sygnału cyfrowego audio/wideo
o wysokiej rozdzielczości pomiędzy źródłem
(komputer, napęd HD-DVD) i kompatybilnym
urządzeniem odbiorczym (TV, projektor).

Gniazdo HDMI 1.3 z zaciskami śrubowymi

Dostarczane z plakietką. 

1 7547 15  Biały

1 7547 16  Kremowy

1 7547 17  Aluminium

Gniazdo HD 15 + gniazdo Jack 3.5 mm 
Do transmisji sygnału analogowego audio/wideo
pomiędzy źródłem (komputer) i kompatybilnym
urządzeniem odbiorczym (TV, projektor).
Rozdzielczość sygnału VGA – UXGA
Gniazdo żeńskie HD 15 + gniazdo Jack 3,5 mm
(zaciski śrubowe).

1 7547 05  Biały

1 7547 06  Kremowy

1 7547 07  Aluminium

Gniazdo 3 x RCA
1 7530 75 Umożliwia podłączenie dowolnych 

zewnętrznych urządzeń audio i wideo, 
takich jak wzmacniacz, odtwarzacz DVD, itp.

Gniazdo USB – do transmisji danych

1 7530 82
Gniazdo USB 3.0 z przewodem

Używane do doprowadzenia sygnałów
multimedialnych do urządzeń użytkownika 
(drukarek, skanerów, zewnętrznych dysków 
twardych).
Maksymalna długość kabla: 5 m.
Zalecany typ kabla: USB A.

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. 
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych. 

7547 15 + 7544 21 7530 75 + 7547 25 
+ 7555 41

7549 95 + 7543 61

Ładowarki USB i indukcyjne
 Indukcyjna stacja ładująca 5 V – 1000 mA + USB 

5 V – 2400 mA

1 7551 14 Umożliwia szybkie ładowanie smartfona 
przystosowanego do ładowania indukcyjnego.
–  Wyposażona w 2 anteny umożliwiające 

natychmiastowe sparowanie ze smartfonem
–  Powierzchnia uchwytu 50 x 80 mm 

wykończona materiałem antypoślizgowym
–  Kąt nachylenia stacji 10˚
–  Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 80% 

pojemności < 2 godziny
–  Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 100% 

pojemności < 2 godziny i 45 minut
– Wykończenie metaliczne
Stacja spełnia wymagania norm WPC QI, 
EN 62479 oraz norm ochrony ludzi przed polem 
elektromagnetycznym (repozytorium INCNIRP) 
Nie interferuje z innymi rodzajami transmisji 
bezprzewodowych (ZigBee, TNT, 4G GSM)

7547 05 + 7543 01 7530 78 + 7553 75
+ 7543 01

7530 77 + 7552 95
+ 7543 01

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.

Pak. Nr ref. Ładowarki USB i indukcyjne (cd.)

Ładowarka z gniazdem 2 x USB typ A + A

Zasilanie: 230 V~.
Napięcie wyjściowe: 5 V – 2400 mA.
Do szybkiego ładowana telefonów komórkowych,
tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4.
Pobór mocy w stanie czuwania < 0,1 W
Klasa II SELV. Zgodne z dyrektywą EEC ograniczającą 
produkcję ładowarek telefonów komórkowych 
do zunifi kowanej wersji i poziomu harmonicznych 
standardów ładowania.
Dostarczane bez kabla. Do wyposażenia w ramkę. 

1 7549 95  Biały

1 7549 96  Kremowy

1 7549 97  Aluminium

1 7549 98  Czarny

1 7549 99  Perłowy

Ładowarka z gniazdem USB – 3 A typ A + C

1 7549 65  Biały

1 7549 66  Kremowy

1 7549 67  Aluminium

Ładowarka z gniazdem USB – 3 A typ C + C

1 7553 45  Biały

1 7553 46  Kremowy

1 7553 47  Aluminium
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Valena™ Allure
gniazda wtyczkowe pojedyncze i podwójne, akcesoria 

7531 92 + 7543 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. 
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych. 

Pak. Nr ref. Gniazda wtyczkowe pojedyncze 16 A – 250 V~ 

Gniazdo 2P z przesłoną 
10 7530 16 Zaciski automatyczne 

Gniazda 2P+Z z przesłoną 

Dostępna jest wersja z podświetleniem z lampką LED
o nr. ref. 0676 64.
Wymagana jest dedykowana plakietka 
do wersji z podświetleniem (tabela doboru).

10 7530 80 Zaciski automatyczne

10 7530 84 Zaciski śrubowe 

Gniazdo 2P+Z z przesłoną, czerwone z blokadą

1 7531 92 Zaciski śrubowe. 

Dodatkowe akcesorium, klucz do gniazda 
nr ref. 0502 99.

Gniazda 2P+Z bez przesłon

Dostępna jest wersja z podświetleniem LED
o nr. ref. 0676 64.
Wymagana jest dedykowana plakietka 
do wersji z podświetleniem (tabela doboru).

10 7530 81 Zaciski automatyczne

10 7530 85 Zaciski śrubowe 

Gniazdo 2P+Z 16 A + USB 1000 mA

Umożliwia zastąpienie tradycyjnego gniazda przy
renowacji bez potrzeby zmian w okablowaniu.
Do instalacji w puszcze podtynkowej o minimalnej
głębokości 40 mm.
Do szybkiego ładowana telefonów komórkowych,
tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4.
Pobór mocy w stanie czuwania < 0,1 W, klasa II SELV.
Zgodne z dyrektywą EEC ograniczającą produkcję
ładowarek telefonów komórkowych do zunifi kowanej
wersji i poziomu harmonicznych standardów
ładowania. Dostarczane bez kabla. Do instalacji
w puszcze pojedynczej z ramką 5-modułową.

1 7531 11  Biały
1 7532 11  Kremowy

7530 80 + 7553 05 
+ 7543 01

Pak. Nr ref. Gniazda SCHUKO 16 A – 250 V~

10 7530 20

Gniazda 2P+Z z przesłoną

Zaciski automatyczne.
Dostępna jest wersja z podświetleniem 
z lampką LED o nr. ref. 0676 64.
Wymagana jest dedykowana plakietka 
do wersji z podświetleniem (tabela doboru).

10 7530 24 Zaciski śrubowe.
 Dostępna jest wersja z podświetleniem 
z lampką LED o nr. ref. 0676 64.
Wymagana jest dedykowana plakietka 
do wersji z podświetleniem (tabela doboru).

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze IP44 
16 A – 250 V~

Gniazdo 2P+Z z przesłoną 

5 7553 04
 Zaciski automatyczne.

 Biały

Gniazdo wtyczkowe podwójne 16 A – 250 V~

Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną 
do ramek wielokrotnych (1)

5 7530 95  Do wyposażenia w plakietkę i ramkę.
Zaciski automatyczne.

5 7539 95  Biały
5 7539 96  Kremowy
5 7539 97  Aluminium

5 7539 98  Czarny

5 7539 99  Perłowy

Akcesoria 

Puszka natynkowa pojedyncza, 
94 x 94 x 44.8 mm

10 7555 51  Biały
10 7555 61  Kremowy
10 7555 71  Aluminium

Puszka natynkowa podwójna, 
166 x 95,5 x 44,8 mm

5 7555 52  Biały
5 7555 62  Kremowy
5 7555 72  Aluminium

Zaślepka

Do montażu przy użyciu pazurków lub wkrętów.
Dostarczana z zamontowaną transparentną
osłoną przeciwpyłową.

1 7551 85  Biały
1  7551 86  Kremowy
1 7551 87  Aluminium

Wyjście kablowe z zaciskami 
5 7530 33 Z zaciskami sprężynowymi 5 x 2,5 mm2.

Maksymalna średnica kabla: 12 mm.

Wyjście kablowe bez zacisków 
5 7530 34 Maksymalna średnica kabla: 12 mm.

1) do konfi guracji z ramkami plastikowymi  

7530 80 + 7553 05 
+ 7544 71

7530 80 + 7553 08 
+ 7544 01

7530 95 + 7539 97 
+ 7543 91

7530 95 + 7539 95 
+ 7543 01

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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Valena™ Allure
dystrybucja dźwięku

Pak. Nr ref. Dystrybucja dźwięku (cd.)

Moduł Bluetooth 

1 7520 36 Zasilanie 15 V. Posiada dodatkowe wejście 
Jack 3,5 mm do podłączenia odtwarzacza 
MP3 (przewód nie jest dostarczany).
Służy do odbioru sygnału dźwiękowego
ze smartfonów lub innych urządzeń z funkcją

Bluetooth oraz poprzez przewód Jack 3,5 mm.
Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω.
Wyjście mono lub stereo.

1 0673 22

Zasilacz sufi towy

Zasilanie 230 V~.
Wyjście 15 V= – 3.5 W.
Do montażu w puszkach Plexo 
nr ref. 0920 52 lub sufi cie podwieszanym.

Głośniki do montażu podtynkowego

8 Ω – 100 W

Do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości 
min. 80 mm.

1 0673 04  Tytanowy

1 0673 03 16 Ω – 12 W.

Do instalacji w puszkach podtynkowych
nr ref. 0892 79 lub 0893 79.

Głośniki do montażu w sufi cie 
podwieszanym

1 L4566/10 Głośnik 8 Ω do montażu w sufi cie 
podwieszanym lub w płycie 
gipsowo-kartonowej, średnica 100 mm 
– moc 20 W
– kolor biały

1 0673 27 Głośnik sufi towy typu „spot” 80 mm 
Głębokość 27 mm.
Średnica otworu: 65 mm.
Głębokość widoczna: 11 mm.
Moc: 2 W – 16 Ω – 2”.
Wyposażony w zaczep zatrzaskowy

Pak. Nr ref. Dystrybucja dźwięku

Tuner LCD RDS z zasilaczem

Wbudowany zasilacz 230 V~. Ręczny lub
automatyczny wybór stacji (przeszukiwanie RDS).
Pamięć 10 stacji. Wbudowana antena. Regulacja siły
głosu, balansu i tonów (niskie/wysokie). Dodatkowe
wejście (Jack 3,5 mm) do podłączenia odtwarzacza
MP3 (przewód nie jest dostarczany). Kompatybilny
z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω. Wyjście stereo
lub mono. Moc głośników 2 x 3 W. Wyświetlacz
stacji, możliwość utworzenia 2 list ulubionych stacji
(2 x 8 ustawień). Posiada funkcję alarmu (możliwość
wprowadzenia dwóch ustawień czasowych). Wybór
głośnika (lewy lub prawy) dla każdego z alarmów
czasowych. Posiada funkcję stopera. Załączanie/
wyłączanie (ręczne/automatyczne), sygnalizacja
zasilania sieciowego. Do stosowania z ramką
5-modułową. Dostarczany z podwójną puszką 
Batibox
nr ref. 0801 02 (głębokość 40 mm).

1 7521 42  Biały

1 7522 42  Kremowy

1 7523 42  Aluminium

1 7554 08  Czarny

1 7554 09  Perłowy

1 7520 38

Jednostka centralna wejścia dźwięku 
z zasilaczem

Używana do podłączenia głównego źródła 
sygnału muzycznego (odtwarzacz Hi-Fi, 
komputer itp.) za pomocą gniazda Jack 
3,5 mm (przewód nie jest dostarczany).

Wzmacniacz dostarcza sygnał do jednostek lokalnych 
nr ref. 7520 37 w celu rozprowadzenia dźwięku 
w całym budynku. 
Dostarczany z zasilaczem modułowym 15 V – 60 W. 
Szerokość zasilacza: 4,5 modułu 17,5 mm.

1 7520 37
Lokalny panel kontrolny LCD – 2 x 1,5 W

Posiada ekran LCD, używany do wyboru 
źródła sygnału: główne (Hi-Fi) lub lokalne 
(np. odtwarzacz MP3) z wejściem 
Jack 3,5 mm (przewód nie jest dostarczany).

Regulacja siły głosu, balansu i tonów (niskie/wysokie).
Zegar z wyświetlaczem. Wbudowana funkcja alarmu 
(sygnał akustyczny lub muzyka). Ogólna funkcja 
przywołania ze wszystkich lokalnych jednostek 
sterujących z możliwością odpowiedzi (interkom). 
Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω.

1 7520 39
Tuner lokalny FM z modułem komunikacyjnym

Do połączenia z lokalnym panelem 
kontrolnym, bez dodatkowego okablowania. 
Doprowadza sygnał radiowy FM 
do lokalnego panelu kontrolnego 
nr ref. 7520 37.

Przeszukiwanie stacji automatyczne lub ręczne.
Funkcja interkom (posiada priorytet wezwania 
w stosunku do odtwarzanej muzyki). 
Funkcja nadzoru nad pokojem dziecka (prowadzenie 
nasłuchu).

Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów
Dostarczane z zamontowaną, odporną na kurz klapką 
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Life i Valeny Allure. Pakowane w pudełka. 

7520 36 + 7554 35 + 7555 417521 42 + 7543 06 7520 37 + 7543 71 L4566/100673 04

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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Pak. Nr ref. Lampki LED do funkcji podświetlenia

10 0676 84

Lampka LED do funkcji podświetlenia

dla łącznika jednobiegunowego i przycisku

230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA

10 0676 86

Lampka LED do funkcji podświetlenia

dla łącznika schodowego

230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA

10 0676 85

Lampka LED do funkcji podświetlenia

dla łącznika schodowego

230 V~ – Pobór prądu 3 mA

10  6650 90

Lampka LED do funkcji podświetlenia
dla łącznika krzyżowego do okablowania

230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA

10 0676 87

Lampka LED do funkcji podświetlenia

przycisku

12–24–48 V AC /DC

Pak. Nr ref. Lampy LED do funkcji wskaźnika 

10 0676 88

Lampka LED do łącznika schodowego

z zaciskiem neutralnym

230 V~ – Pobór prądu 3 mA

10 6650 91

Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika 
jednobiegunowego i krzyżowego do okablowania

230 V~ – Pobór prądu 3 mA

10 0676 64

Lampka LED do funkcji wskaźnika napięcia 
dla gniazd zasilających do okablowania

230 V~ – Pobór prądu 3 mA

Podświetlenie LED przestrzenne

5 7520 57

Lampka LED do funkcji podświetlenia 
dla łącznika schodowego  

230 V~ – Pobór prądu 0,15mA

5 7520 58

Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika 
schodowego 

230 V~ – Pobór prądu 3 mA

Wszystkie lampki LED zapewniają niskie zużycie energii. 
Podświetlenie w kolorze niebieskim

Valena™ Allure
lampki LED

7520 06 + 0676 86 
+ 7550 85 + 7543 01

7520 05 + 7552 28
+ 7544 01 + 2 x 0676 84

7520 01 + 7550 86
+ 7543 51 + 6650 91

7520 06 + 7550 05
+ 7543 01 + 7520 57

0,15 mA
0676 86

3 mA
0676 88

0,15 mA 
0676 84

3 mA
0676 85

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym.
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MyHOME SCS – Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

MECHANIZMY
Pak. Nr ref.

KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS  Biały  Kremowy  Aluminium  

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

K
o

n
fi

g
u

ra
c

ja
 d

o
 p

ra
c

y
 z

 j
e

d
n

y
m

 o
d

b
io

rn
ik

ie
m Sterownik podstawowy 1 0675 52

(oświetlenie)

7553 79 7553 83 7553 84 1

 
(ściemnianie)

7554 23 7554 24 7554 33 1

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53
(GEN)

7553 88 7553 89 7553 91 1

(GEN/ON/OFF)

7553 64 7553 68 7553 69 1

Aktor podtynkowy ze zintegrowanym 
sterownikiem

1 0675 61

(ON/OFF)

7553 73 7553 74 7553 78 1

Aktor jednokanałowy podtynkowy 
ze zintegrowanym sterownikiem

1 0675 59
 

(nieoznaczone)

7553 43 7553 44 7553 63 1

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 - - -

K
o

n
fi

g
u

ra
c

ja
 d

o
 p

ra
c

y
 z

 d
w

o
m

a
 o

d
b

io
rn

ik
a

m
i

Sterownik podstawowy 1 0675 52

L P L P L P L P

7555 28 7554 94 7555 29 7555 00 7555 30 7555 24 1

(oświetlenie)

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53

7555 39 7555 36 7555 40 7555 37 7555 46 7555 38 1

(GEN/ON/OFF)

7555 58 7555 47 7555 59 7555 48 7555 60 7555 49 1

(ON/OFF)

Aktor podtynkowy ze zintegrowanym 
sterownikiem

1 0675 61

2 x 7553 24 2 x 7553 33 2 x 7553 34 1

Aktor jednokanałowy podtynkowy 
ze zintegrowanym sterownikiem

1 0675 59 (nieoznaczone)

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 - - -

Detektor ruchu na podczerwień 
(regulacja parametrów za pomocą 
konfiguratorów, nr ref. 0882 35, 0882 30)

1 0672 25 7549 03 7549 04 7549 13 1

Detektor ruchu na podczerwień 
i ultradźwięki, z funkcją wł./wył. 
(regulacja parametrów za pomocą 
konfiguratorów, nr. ref. 0882 35, 0882 30)

1 0672 26 7549 25 7549 26 7549 27 1

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 - - -

Konfigurator mobilny z klawiaturą - - - 0882 35 - - 1

Konfigurator mobilny z wyświetlaczem - - - 0882 30 - - 1
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MyHOME SCS – Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

MECHANIZMY
Pak. Nr ref.

KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS  Biały  Kremowy  Aluminium  

STEROWANIE ROLETAMI

Aktor do sterowania silnikiem rolet 
ze sterownikiem

1 0675 57

7554 34 7554 53 7554 44 7554 54 7554 43 7554 63 1

Sterownik do aktora sterowania 
silnikiem rolet

1 0675 58

Sterownik podstawowy 1 0675 52 

(GÓRA / DÓŁ)

7554 04 7554 13 7554 14 1

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53
  

7554 53 7554 53 7554 54 7554 54 7554 63 7554 63 1

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 - - -

STEROWANIE SCENARIUSZAMI

Sterownik scenariuszy
(współpracuje z modułem scenariuszy F420)

- - - 7527 82 7528 82 7529 82 1

(mechanizm z plakietką)

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 - - -

WYPOSAŻENIE DO HOTELI

Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę 
standardu ISO

1 0675 65

7551 60 7551 61

7551 62

7551 68
 Czarny

7551 69
 Perłowy

1

Karta hotelowa z uchwytem etykiety
(do łącznika nr ref. 0675 66)

10 0898 06

Łącznik hotelowy na kartę 
z chipem 13,56 MHz

1 0675 66

Karta hotelowa standardu ISO, 
Mifare 13,56 MHz
(do łącznika nr ref. 0675 65)

10 3547

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 - - -

Programator kart hotelowych 1 3484 02 - - - - -

Sygnalizator zewnętrzny 
z przyciskiem dzwonka

1 7527 97 - - - - -

Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem 
dzwonka i czytnikiem kart

1 7527 98 - - - - -

Sygnalizator wewnętrzny 
do wyposażenia w klawisze
(etykiety z symbolami „Nie przeszkadzać”, 
„Trzeba sprzątnąć”)

1 0675 93

7549 45 7549 46 7549 47 1

7549 33 7549 34 7549 48 1

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 - - - - -

Sterownik scenariuszy – 8 przycisków
(arkusze symboli białe lub czarne)

1 7527 99 - 3542(1) - 3541(1)

 Czarny
1

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

L P L P L P L P

L P L P L P L P

(STOP /  
GÓRA / DÓŁ)

(2 x  
GÓRA / DÓŁ)

1) Arkusze A5 do dostosowania symboli sterownika nr ref. 7527 99
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MECHANIZMY
Pak. Nr ref.

KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS  Biały  Kremowy  Aluminium  

STEROWANIE OGRZEWANIEM

Centrala termoregulacji 1 3550 - - - - -

Bateria zapasowa do centrali 
termoregulacji – 6 V 0.5 Ah

1 3507/6 - - - - -

Termostat z wyświetlaczem – 4 przyciski 1 7527 31 - - - - -

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

Wzmacniacz do montażu podtynkowego 1 0675 55
 

7555 73 7555 68 7555 74 7555 69 7555 78 7555 70 1

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53

7553 93 7553 94 7554 03 1

 
7554 83 7554 64 7554 84 7554 73 7554 93 7554 74 1

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 - - - - -

Głośnik do montażu podtynkowego 100 W - - - - - 0673 04
 Tytanowy

1

Głośnik do montażu podtynkowego 12 W 0673 03 - - 1

Głośnik do montażu w suficie 
podwieszanym 20 W

- - - L4566/10 - - 1

EKRANY DOTYKOWE

Ekran dotykowy 3,5”
(do wyposażenia w ramki 3,5”)

1 0672 92 - - - - -

Wyjście audio dla ekranu dotykowego 3,5”
(gdy jest używany jako źródło muzyki)

1 3496 - - - - 1

Ramki do ekranu 3,5”

Tworzywo - - - 0686 06 - - 1

Aluminium - - - - - 0689 16
 Tytan

1

Metal - - - 0691 26
 Stal szlachetna

0691 16
 Nikiel aksamitny

- 1

Drewno - - - 0692 06
 Wenge

0692 16
 Klon

- 1

Szkło - - - 0693 16
 Szkło kaolin

0693 06
 Szkło czarne

- 1

Multimedialny ekran dotykowy 10”1)

(ekran pojemnościowy, wymaga zasilacza 
lokalnego 346020, produkt kompletny)

- - - 0672 19 - 0672 28
 Czarny

1

KNX

Sterownik przewodowy KNX  
do wyposażenia w plakietki  
systemu MyHOME BUS 

1 0675 71 - - - - 1

Adapter do instalacji mechanizmów 
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 - - - - -

MyHOME SCS – Valena™ Allure
tabela doboru mechanizmów

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

L P L P L P L P

L P L P L P L P
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MyHOME SCS – ValenaTM Allure
sterowanie oświetleniem i roletami

0675 52

Pak. Nr ref. Mechanizmy sterujące

Karton Box Sterownik podstawowy

1 0675 52 Przeznaczony do sterowania aktorem
(np.: oświetlenia, rolet lub oświetlenia + rolet)
w zależności od wybranej konfiguracji. 
Możliwość sterowania grupowego i centralizacji 

sterowania (funkcja sterownika scenariuszy). Montaż 
w puszkach podtynkowych. Do sterowania 1 lub 2 
aktorami.
Sterownik wielofunkcyjny

1 0675 53 Do sterowania 1 lub 2 aktorami (np.: sterowanie 
oświetleniem, roletami, scenariuszami), 
systemem nagłośnienia, elektrozaczepem, 
ściemniaczami (stopniowe włączanie lub 

wyłączanie zależnie od wybranej konfiguracji). Montaż 
w puszkach podtynkowych. Może sterować 
maksymalnie 4 scenariuszami.

Aktory ze zintegrowanym sterownikiem 
Aktor dwukanałowy podtynkowy 
ze zintegrowanym sterownikiem

1 0675 59 Umożliwia sterowanie  
1 obwodem oświetlenia 
1 wyjście – 6 A

1 0675 61 Umożliwia sterowanie 2 obwodami oświetlenia 
lub silnikiem rolet. Możliwość zorientowania 
lameli. 2 wyjścia – 2 A – 230 V~

Do wyposażenia w uchwyt, plakietkę i ramkę.
Montaż w puszkach podtynkowych.
Aktor ze zintegrowanym sterownikiem 
do silnika rolet

1 0675 57 Do wyposażenia w klawisze z symbolem stop
i góra/dół, uchwyt montażowy i ramkę.
Dopuszczalne obciążenie: 500 W.

Przekaźnikowy układ sterowania. Możliwość 
zorientowania lameli. Możliwość odczytu uprzednio 
zapisanej pozycji otwarcia/zamknięcia. Możliwość 
zapisu pozycji otwarcia/zamknięcia za pomocą 
procedury uczenia się sterownika.
Sterownik do aktorów sterowania silnikiem rolet

1 0675 58 Do wyposażenia w klawisze z symbolem stop 
i góra/dół, uchwyt montażowy i ramkę. 
Stosowany jako dodatkowy sterownik 
do aktorów nr ref. F401 lub 0675 57.

Możliwość zorientowania lameli. Możliwość odczytu 
uprzednio zapisanej pozycji otwarcia/zamknięcia. 
Możliwość zapisu pozycji otwarcia/zamknięcia 
za pomocą procedury uczenia się sterownika.

Adapter do mechanizmów 45 x 45 mm 
Adapter do montażu aktorów i sterowników 
MyHOME z klawiszem / plakietką Valena Allure

1 7520 44 Do montażu aktorów i sterowników
2-modułowych podtynkowych
w systemie 45 x 45 mm.

Pak. Nr ref. Sterowniki scenariuszy

Sterownik scenariuszy – 4 przyciski

1

1

1

Karton Box

7527 82
7528 82
7529 82

Do sterowania wieloma aktorami i zarządzania
4 scenariuszami. Do współpracy z modułem 
scenariuszy nr ref. F420. Dostarczany w komplecie 
z etykietami do identyfikacji scenariusza i plakietką.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Detektory ruchu
Detektory ruchu z regulowanym poziomem czułości
(regulacja opóźnienia i progu jasności). 5 trybów 
wyzwalania: automatyczny, automatyczny przy 
określonym poziomie jasności, przy określonym 
progu jasności według scenariusza z MH202, ręczny 
z automatycznym wyłączeniem (tylko dla nr ref. 0676 26)
Mechanizm detektora ruchu na podczerwień bez 
funkcji wł./wył.

1 0672 25

Plakietki

1

1

1

7549 03
7549 04
7548 13

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium
Detektor ruchu na podczerwień i ultradźwięki 
z funkcją wł. / wył.

1 0672 26

1

1

1

7549 25
7549 26
7549 27

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Konfigurator mobilny do detektorów ruchu
1 0882 35 Pozwala na zdalną zmianę nastawienia 

detektorów ruchu zgodnie z dostępnymi 
parametrami. Regulacja natężenia oświetlenia 
w zakresie:  20, 100, 300, 500, 1000 lux
Regulacja opoźnienia w zakresie: 3, 5, 10, 15, 20 min.

Tryby pracy:
–  ręczne załączanie / automatyczne wyłączenie,
–  automatyczne załączanie / wyłączanie,
–  tryb czujnika ruchu.
Test zakresu podczerwieni i ultradźwięków.
Konfigurator mobilny z wyświetlaczem 
do detektorów ruchu

1 0882 30 Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: 
0–1250 lux.
Regulacja opóźnienia w zakresie: 5 s – 59 min 59 sek.
Tryby pracy:
–  ręcznne załączenie / automatyczne wyłączenie,

–  automatyczne załączenie / wyłączenie,
–  tryb czujnika ruchu.
Test w zakresie podczerwieni i ultradźwięków.

0882 35

Mechanizmy należy wyposażyć: w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Allure.
Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mechanizmy należy wyposażyć: w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Allure.
Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.

MyHome SCS – ValenaTM Allure
klawisze

Pak. Nr ref. Klawisze

Symbol regulacji lewy

1

1

1

Karton Box

7554 83
7554 84
7554 93

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol regulacji prawy

1

1

1

7554 64
7554 73
7554 74

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol regulacji

1

1

1

7553 93
7553 94
7554 03

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol oświetlenia lewy

1

1

1

7555 28
7555 29
7555 30

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol oświetlenia prawy

1

1

1

7554 94
7555 00
7555 24

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol oświetlenia

1

1

1

7553 79
7553 83
7553 84

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol ściemniacza

1

1

1

7554 23
7554 24
7554 33

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol GÓRA/DÓŁ – lewy / prawy

1

1

1

7554 53
7554 54
7554 63

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol GÓRA / DÓŁ

1

1

1

7554 04
7554 13
7554 14

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol GEN

1

1

1

7553 88
7553 89
7553 91

2 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Pak. Nr ref. Klawisze (cd.)

Symbol GEN / ON / OFF lewy

1

1

1

Karton Box

7555 39
7555 40
7555 46

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol GEN / ON / OFF prawy

1

1

1

7555 36
7555 37
7555 38

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol GEN / ON / OFF

1

1

1

7553 64
7553 68
7553 69

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol ON / OFF lewy

1

1

1

7555 58
7555 59
7555 60

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol ON / OFF prawy

1

1

1

7555 47
7555 48
7555 49

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol ON / OFF 

1

1

1

7553 73
7553 74
7553 78

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol dystrybucji dźwięku lewy

1

1

1

7555 73
7555 74
7555 78

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol dystrybucji dźwięku prawy

1

1

1

7555 68
7555 69
7555 70

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol STOP

1

1

1

7554 34
7554 44
7554 43

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Klawisze bez symbolu

1

1

1

7553 24
7553 33
7553 34

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Klawisze bez symbolu

1

1

1

7553 43
7553 44
7553 63

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

7554 23 + 7543 01 7554 53 + 7555 47 + 7543 01
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MyHOME SCS – ValenaTM Allure
termoregulacja

3550 7527 31 + 7543 91

Pak. Nr ref. Centrala termoregulacji

1 3550 Może zarządzać maksymalnie 99 strefami. 
Produkt zawiera dodatkowo oprogramowanie 
TiThermo Basic umożliwiające programowanie 
za pomocą PC. Instalacja natynkowa.

Bateria do centrali termoregulacji
1 3507/6 Bateria zapasowa 6 V – 0,5 Ah

Regulator temperatury z wyświetlaczem
1 7527 31 Regulator temperatury do montażu podtynkowego 

z podświetlanym ekranem. Do sterowania 
temperaturą w pojedynczej strefie, niezależnie 
od tego czy zainstalowana jest centrala 

termoregulacji. Wyposażony jest w czujnik temperatury 
i wejście przyłączeniowe (np. zestyk przy oknie). Może 
zarządzać różnymi systemami i regulować prędkość 
wentylatora jeżeli jest on podłączony. Możliwa praca 
w trybie automatycznym (zima/ lato) z kompatybilnymi 
systemami. Do wyposażenia w ramkę.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

MyHOME SCS – ValenaTM Allure
monitoring zużycia mediów, ekrany dotykowe

0672 280672 92 0693 16 Szkło kaolin

Pak. Nr ref. Ekrany dotykowe

Ekran dotykowy 3,5”

Wyposażony w plakietkę tytanową i uchwyt montażowy.
1 0672 92 Ekran dotykowy 3,5” do sterowania 

następujących funkcji w systemie SCS:
–  uruchamianie przygotowanych scenariuszy,
– sterowanie oświetleniem i roletami,
– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą,

– aktywacja/deaktywacja alarmów,
– sterowanie systemem nagłośnienia,
–  wyświetlanie informacji o zużyciu mediów w instalacji 

(w połączeniu z interfejsem nr ref. 0035 55.
Do instalacji w puszkach podtynkowych nr ref. 0892 79 
lub 0893 79.

Wyjście audio

1 3496 Wyjście audio dla ekranu dotykowego 3,5” 
gdy jest używany jako źródło muzyki.

Ramki do ekranów 3,5”

1 0686 06  Biały

1 0689 16  Tytan

1 0691 26  Stal szlachetna

1 0691 16  Nikiel aksamitny

1 0692 06  Wenge

1 0692 16  Klon

1 0693 16  Szkło kaolin

1 0693 06  Szkło czarne

Multimedialny ekran dotykowy 10”

1

1
0672 19
0672 28

Posiada funkcję jednostki sterującej i sterowania 
dotykowego. Interfejs graficzny z możliwością 
dostosowania do użytkownika.
Zintegrowana przeglądarka Internetowa.
Do sterowania wszystkimi funkcjami systemu 
MyHOME z jednego miejsca w domu:
– uruchamianie scenariuszy,
– włączanie, wyłączanie i ściemnianie oświetlenia,
– sterowanie roletami,
– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą,
– wyświetlanie informacji o zużyciu mediów,
– zarządzanie treściami multimedialnymi (zdjęcia, 
dystrybucja dźwięku, MP3 itp.)
Montaż naścienny.
Wymaga zastosowania zasilacza lokalnego nr ref. 346020.
Ekran dotykowy pojemnościowy

 Biały
  Czarny
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MyHOME SCS – ValenaTM Allure
dystrybucja dźwięku

Pak. Nr ref. Wzmacniacze

Wzmacniacz do montażu podtynkowego 
z wbudowanymi elementami sterującymi.

1 0675 55 Do wzmacniaczy należy dobrać plakietki. 
Umożliwiają włączenie/wyłączenie, wybór 
źródła sygnału akustycznego, regulację 
głośności, wybór źródła dźwięku (radio, CD 

itp.), stacji radiowych i zmianę ścieżek na CD.

Klawisz z symbolem dystrybucji dźwięku lewy

1

1

1

7555 73
7555 74
7555 78

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Klawisz z symbolem dystrybucji dźwięku prawy

1

1

1

7555 68
7555 69
7555 70

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Wzmacniacze do montażu na wsporniku TH35
1 F502 2 W RMS (1 W RMS + 1 W RMS), 

– 230 V~.
Szerokość: 4 moduły 17,5 7521mm.

1 F503 60 W RMS (30 W RMS + 30 W RMS), 
– 230 V~.
Szerokość: 10 modułów 17,5 mm.

F502 F503

Pak. Nr ref. Sterownik wielofunkcyjny

Do mechanizmów należy dobrać plakietki.

1 0675 53 Do sterowania aktorami (np.: ON/OFF, rolety, 
scenariusze) systemu nagłośnienia, 
otwieraniem drzwi, ściemniaczami: stopniowe 
włączanie lub wyłączanie zależnie od wybranej 
konfiguracji.

Klawisz z symbolem regulacji

1

1

1

7553 93
7553 94
7554 03

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Klawisz z symbolem regulacji – lewy

1

1

1

7554 83
7554 84
7554 93

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Klawisz z symbolem regulacji – prawy

1

1

1

7554 64
7554 73
7554 74

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Kabel SCS/AV
1 336904  Biały

Do systemu nagłośnienia i do systemu 
wideodomofonowego, długość 200 m.

Separator systemu dźwiękowego
1 3495 Izoluje system dystrybucji dźwięku o napięciu 

27 V= od zewnętrznej sieci zasilania 230 V~.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MyHOME SCS – ValenaTM Allure
wyposażenie dla hoteli

7521 98 7521 99

Mechanizmy należy wyposażyć: w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Allure.
Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Pak. Nr ref. Wskaźniki kontrolne do pokojów hotelowych

Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka

1 7527 97 Dostarczany z plakietką. Etykieta z symbolem
„Nie przeszkadzać”, „Trzeba sprzątnąć”.

Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka 
i czytnikiem kart

1 7527 98 Dostarczany z plakietką. Etykieta z symbolem
„Nie przeszkadzać”, „Trzeba sprzątnąć”.

Sygnalizator zewnętrzny do wyposażenia 
w klawisze z etykietami

1 0675 93

Klawisz z symbolem „Nie przeszkadzać”

1

1

1

7549 45
7549 46
7549 47

 Biały
  Kremowy

 Aluminium

Klawisz z symbolem „Nie przeszkadzać” 
„Trzeba sprzątnąć”

1

1

1

7549 33
7549 34
7549 48

 Biały
  Kremowy

 Aluminium

Sterownik scenariuszy

Sterownik scenariuszy
1 7527 99 Mechanizm z 8 przyciskami do sterowania 

oświetleniem, automatyką i scenariuszami.

Arkusze A5 do dostosowania symboli sterownika 
nr ref. 7521 99 

1

1
3542
3541

 Biały
  Czarny

Regulator temperatury z wyświetlaczem

Regulator temperatury – 4 przyciski
1 7527 31 Do sterowania temperaturą w pojedynczej 

strefi e, niezależnie od tego czy zainstalowana 
jest centrala termoregulacji.
Wyposażony jest w czujnik temperatury 

i wejście przyłączeniowe (np. zestyk przy oknie).
Może zarządzać różnymi systemami np. regulować 
prędkość wentylatora jeżeli jest on podłączony.
Możliwa praca w trybie automatycznym (zima/ lato).

Pak. Nr ref. Łączniki hotelowe na kartę

Urządzenie sterujące należy umieścić wewnątrz pokoju. 
Na standardową kartę/identyfi kator 45 mm lub 54 mm.
Podświetlany uchwyt na kartę.
2 tryby pracy:
–  przy współpracy z programatorem scenariuszy 

MH202 może inicjować jeden z zaawansowanych 
scenariuszy przy włożeniu karty i inny przy wyjęciu 
karty.

–  przy zastosowaniu modułu scenariuszy F420 może 
aktywować grupę aktorów i inicjować scenariusz 
wejścia lub dezaktywować grupę aktorów i inicjować 
scenariusz wyjścia.

Możliwe ustawienie opóźnienia.
Do wyposażenia w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, 
plakietkę i ramkę

 Łącznik hotelowy mechaniczny

1 0675 65 Współpracuje z kartą formatu ISO

Łącznik hotelowy – RFID 13,56 MHz

1 0675 66 Współpracuje z kartą ISO pracującą 
na częstotliwości 13.56 MHz

Plakietka łącznika hotelowego
1

1

1

1

1

7551 60
7551 61
7551 62
7551 68
7551 69

 Biały
  Kremowy

 Aluminium
 Czarny
 Perłowy

Karta hotelowa z uchwytem etykiety

10 0898 06

Karta hotelowa w formacie ISO 50 x 80 mm
10 3547 Karta w formacie ISO 50 x 80 mm.

Wykorzystuje technologię transpondera 
13.56 MHz. Możliwe programowanie za pomocą 
urządzenia nr ref. 348402.

Programator kart hotelowych
1 348402 Umożliwia programowanie kart hotelowych 

nr ref. 3547 za pomocą komputera PC.

0675 65 + 7551 607527 99 + 7544 01 0675 65 + 7551 62 35470898 06



VALENA™ LIFE

KOMPLEKSOWE 
ROZWIĄZANIE
Szeroka gama 
rozwiązań, które 
spełniają wszelkie 

wymagania 
instalacji 
elektrycznych, 

teletechnicznych 
i infor ma tycznych 
do każdego rodzaju 
pomieszczeń 
w sektorze 
mieszkaniowym 
i komercyjnym.

728



– Bezpieczne
– Niezawodne
– Solidne

Mechanizmy

MyHOME
– System automatyki domowej

Nowe funkcje
– Komfort
– Komunikacja
– Bezpieczeństwo
– Sterowanie bezprzewodowe

Valena

729



Szybka
   i sprawna instalacja

Staranne dopracowanie każdego detalu 
osprzętu, pozwala instalatorowi na szybki, 
sprawny i solidny montaż.

INSTALACJA NA PAZURKI

1

2

3

PUSZKA

MECHANIZM

1

2 

Tylko 2 
obroty 
wkrętaka

PLAKIETKA

Zdemontuj plakietkę i podłącz
przewody instalacji

Zamocuj mechanizm na pazurki 
lub wkręty do puszki instalacyjnej 
i zatrzaśnij plakietkę

Zakończ pracę montując
ramkę

Mechanizmy 
VALENA™ LIFE
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3 

RAMKA

Zatrzaski wielostopniowe 
zapewniają dokładne 

przyleganie ramki nawet 
do nierównej ściany.

731

Dzięki specjalnym wypustom 
montażowym, przy poprawnym 
osadzeniu puszek, uchwyty 
powinny dokładnie przylegać 
do siebie gwarantując dokładne 
łączenie mechanizmów 
w zestawy wielokrotne.

Rozwiązanie to zapewnia 
wypoziomowanie zestawu, 
stabilność i solidność montażu 
mechanizmów oraz właściwe 
dopasowanie plakietki i ramki.

Wizualna weryfikacja poprawności osadzenia puszek instalacyjnych 
i montażu osprzętu wielokrotnego.

Uniwersalne 
rozwiązanie 
do instalacji 

poziomych 
i pionowych

Skuteczny 
system montażu 
osprzętu 
wielokrotnego



Valena™ Life to ponad 
150 różnych funkcji
dla zaspokojenia tradycyjnych 
i innowacyjnych potrzeb 
nowoczesnych instalacji 
elektrycznych.

ŁĄCZNIKI PODŚWIETLANE ŚCIEMNIACZE

 ŁADOWARKI USBGNIAZDA HDMI

ŁĄCZNIKI Z AUTOMATYCZNYM 

WYŁĄCZENIEM

GNIAZDA WTYCZKOWE

732

VALENA™ LIFE
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Biały Kremowy Biały / Chrom Kremowy / Złoto Perłowy

Lodowa Fantazja Kremowa 
Fantazja

Link

Limonkowy Ceglasty Popielaty

Aluminium Stalowy Miedziany

Wenge Dąb

Biała  
z uchwytem 
etykiety

Kremowa  
z uchwytem 
etykiety

Biała IP44 – IK07

Linia NEUTRAL

Linia GRAFIKA

Linia BARWA

Linia METAL

Linia DREWNO

Ramki SPECJALNE
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MECHANIZMY
Kolor

Pak.

 Biały  Kremowy  Aluminium

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Ł
ą

c
z
n

ik
i 
1

0
 A

X

Łącznik jednobiegunowy – 10 AX 7521 01 7522 01 7523 01 15

Łącznik schodowy – 10 AX 7521 06 7522 06 7523 06 15

Łącznik schodowy z zaciskiem 
neutralnym – 10 AX 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7520 10 5

klawisz 7550 00 7550 01 7550 02 10

Łącznik uniwersalny z automatycznym
wyłączeniem 12–150 W, 8–30 W dla LED 
(detektcja przez IR, 10 min auto „Off”)

7521 65 7522 65 7523 65 1

Łącznik oświetlenia i łącznik czasowy 
wentylacji z zaciskiem N 
(opakowanie kartonowe, regulowany czas 
wyłączenia wentylacji od 25 s do 25 min)

mechanizm 7520 32 1

klawisz 7552 10 7552 11 7552 12 1

Łącznik czasowy oświetlenia  
i wentylacji bez zacisku N 
(opakowanie kartonowe, regulowany czas 
wyłączenia wentylacji od 25 s do 15 min)

mechanizm 7520 61 1

klawisz 7552 10 7552 11 7552 12 1

Łącznik krzyżowy – 10 AX 
(zaciski śrubowe)

7521 07 7522 07 7523 07 5

Łącznik świecznikowy – 10 AX 7521 05 7522 05 7523 05 15

Łącznik schodowy podwójny – 10 AX 7521 08 7522 08 7523 08 15

Łącznik podwójny wielofunkcyjny – 10 AX 
(opakowanie kartonowe, 5 funkcji)

7521 21 7522 21 7523 21 1

Łącznik potrójny – 10 AX 7521 03 7522 03 7523 03 1

Łącznik jednobiegunowy podświetlany – 10 AX 
(dostarczany z lampką LED 0,15 mA nr ref. 0676 84)

7521 10 7522 10 7523 10 5

Łącznik jednobiegunowy ze wskaźnikiem 
włączenia – 10 AX 
(dostarczany z lampką LED 3 mA nr ref. 0676 88)

7521 04 7522 04 7523 04 5

Łącznik schodowy podświetlany – 10 AX 
(dostarczany z lampką LED 0,15 mA nr ref. 0676 86)

7521 26 7522 26 7523 26 5

Łącznik schodowy podświetlany / 
ze wskaźnikiem i dodatkowym zaciskiem 
neutralnym – 10 AX 
(opakowanie kartonowe, podświetlenie niezależne 
od obciążenia)

mechanizm 7520 10 5

klawisz 7551 00 7551 01 7551 02 10

podświetlenie / 
wskaźnik 3 mA

0676 88 10

Łącznik krzyżowy podświetlany – 10 AX 
(dostarczany z lampką LED 0,15 mA, nr ref. 6650 90)

7521 48 7522 48 7523 48 5

Łącznik świecznikowy podświetlany – 10 AX 
(dostarczany z lampkami LED 0,15 mA nr ref. 2 x 0676 84)

7521 28 7522 28 7523 28 5

Łącznik schodowy podwójny podświetlany – 10 AX 
(dostarczany z lampkami LED 0,15 mA nr ref. 2 x 0676 86)

7521 09 7522 09 7523 09 5

Łącznik podwójny wielofunkcyjny podświetlany – 10 AX 
(opakowanie kartonowe, 5 funkcji, dostarczany z lampkami LED 
0,15 mA nr ref. 2 x 0676 86)

7521 22 7522 22 7523 22 1

tabela doboru mechanizmów ValenaTM Life
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MECHANIZMY
Kolor

Pak.

 Biały  Kremowy  Aluminium

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

 Ł
ą

c
z
n

ik
i 
1

6
 A

X
  

Łącznik schodowy – 16 AX 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7520 27 1

klawisz 7550 00 7550 01 7550 02 10

Łącznik schodowy podświetlany – 16 AX 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7520 27 1

klawisz 7551 00 7551 01 7551 02 10

podświetlenie 0676 86 10

Łącznik dwubiegunowy – 16 AX 
(zaciski śrubowe, może być wykorzystany jako 
jednobiegunowy)

O

I
7521 02 7522 02 7523 02 5

Łącznik dwubiegunowy ze wskaźnikiem / 
podświetleniem – 16 AX 
(opakowanie kartonowe, zaciski śrubowe, może być 
wykorzystany jako jednobiegunowy, dostarczany 
z lampką LED 3 mA nr ref. 6650 91)

mechanizm 7520 41 1

klawisz 7550 40 7550 41 7550 42 1

P
rz

y
c

is
k

i 
6

 A
 

Przycisk przełączny NO/NC – 6 A 7521 11 7522 11 7523 11 15

Przycisk przełączny NO/NC  
z symbolem dzwonka – 6 A

7521 15 7522 15 7523 15 5

Przycisk przełączny cięgnowy NO/NC – 6 A 7521 24 7522 24 7523 24 1

Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 6 A 7521 18 7522 18 7523 18 5

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany – 6 A 
(dostarczany z lampką LED 0,15 mA nr ref. 0676 84)

7521 12 7522 12 7523 12 5

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany 
z symbolem dzwonka – 6 A 
(dostarczany z lampką LED 0,15 mA nr ref. 0676 84)

7521 16 7522 16 7523 16 5

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany 
z uchwytem etykiety 6 A 
(dostarczany z lampką LED 0,15 mA nr ref. 0676 84)

7521 14 
(etykieta w kolorze białym, kremowym, 

aluminium)
5

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany 12 V~ 
(dostarczany z lampką LED 0,15 mA nr ref. 0676 87)

7521 13 7522 13 7523 13 5

Ś
c

ie
m

n
ia

c
z
e

Ściemniacz obrotowy 5–400 W, 5–75 W dla LED 7521 60 7522 60 7523 60 1

Ściemniacz przyciskowy 5–400 W, 5–75 W dla LED 7521 62 7522 62 7523 62 1

Ściemniacz 0–10 V 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7520 67 1

klawisz 7548 90 7548 91 7548 92 1

Ściemniacz 1000 W z zaciskiem N – 5 modułów 
(opakowanie kartonowe, dostarczany z puszką 
nr. ref. 0801 02)

mechanizm 7521 63 - 7523 63 1

ramka 5 M 7540 06 - 7541 36 1

tabela doboru mechanizmów ValenaTM Life
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MECHANIZMY
Kolor

Pak.

 Biały  Kremowy  Aluminium

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Ł
ą

c
z
n

ik
i 
a

u
to

m
a

ty
c

z
n

e

Łącznik automatyczny bez zacisku N
3–250 W, 3–100 W dla LED

7521 70 7522 70 7523 70 1

Łącznik automatyczny bez zacisku N 
z przełącznikiem ON/OFF  
3–250 W, 3–100 W dla LED

7521 72 7522 72 7523 72 1

Łącznik automatyczny z zaciskiem N
0–400 W, 0–50 W dla LED

7521 73 7522 73 7523 73 1

Ł
ą

c
z
n

ik
i 
h

o
te

lo
w

e
 

i 
n

a
 k

lu
c

z

Łącznik hotelowy – 10 A 
(opakowanie kartonowe, opóźnienie czasowe 30 s)

mechanizm 7520 25 1

plakietka 7551 60 7551 61 7551 62 1

karta hotelowa 0898 06 10

Łącznik na klucz – 2 pozycje 
(opakowanie kartonowe)

7521 25 7522 25 7523 25 1

Przycisk na klucz – 3 pozycje 
(opakowanie kartonowe)

7521 19 7522 19 7523 19 1

Wkładka z kluczami 0697 95 1

STEROWANIE ROLETAMI 

Łącznik do bezpośredniego sterowania 
roletami – 10 AX

7521 29 7522 29 7523 29 5

Przycisk do bezpośredniego sterowania 
roletami – 6 A

7521 20 7522 20 7523 20 5

Przycisk do pośredniego sterowania roletami 6 A 
(do sterowania przez układ sterujący rolety)

7521 30 7522 30 7523 30 5

STEROWANIE OGRZEWANIEM I WENTYLACJĄ

Termostat pokojowy 7521 33 7522 33 7523 33 1

Termostat do ogrzewania podłogowego 7521 34 7522 34 7523 34 1

Termostat programowalny 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7521 35 7522 35 7523 35 1

ramka 5M 7540 06 7540 46 7541 36 1

Łącznik wentylacji 4-pozycyjny (0, 1, 2, 3) 
(opakowanie kartonowe)

7521 32 7522 32 7523 32 1

tabela doboru mechanizmów ValenaTM Life

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY
Kolor

Pak.

 Biały  Kremowy  Aluminium

GNIAZDA TELEWIZYJNE

T
V

-R
D

-S
A

T
-

S
A

T Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe 1,5 dB 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 56 1

plakietka 7548 10 7548 11 7548 12 1

T
V

-R
D

-S
A

T

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1,5 dB 7531 52 7532 52 7533 52 5

Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe 14 dB 7531 65 7532 65 7533 65 5

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 10 dB 7531 64 7532 64 7533 64 5

Plakietka TV-RD-SAT 
(2–3 otwory, plakietka do gniazd innych 
producentów)

7548 00 7548 01 7548 02 5

T
V

-S
A

T

Gniazdo TV-SAT końcowe 1,5 dB
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 57 1

plakietka 7548 20 7548 21 7548 22 5

Gniazdo TV-SAT przelotowe 14 dB
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 71 5

plakietka 7548 20 7548 21 7548 22 5

Gniazdo TV-SAT końcowe 10 dB
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 59 5

plakietka 7548 20 7548 21 7548 22 5

T
V

-R
D

Gniazdo TV-RD przelotowe 14 dB
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 63 1

plakietka 7547 80 7547 81 7547 82 1

Gniazdo TV-RD końcowe 10 dB
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 62 1

plakietka 7547 80 7547 81 7547 82 1

T
V

Gniazdo TV końcowe typu „F” 0–2400 MHz
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 50 1

plakietka 7547 60 7547 61 7547 62 10

Gniazdo 2 x TV typu „F”
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 2 x 5721 63 – – 10

adapter 45 7521 44 – 7523 44 1

Gniazdo TV końcowe 0–2400 MHz 7531 51 7532 51 7533 51 5

Gniazdo TV przelotowe 0–862 MHz 14 dB 7531 61 7532 61 7533 61 5

Gniazdo TV końcowe 0–862 MHz 10 dB 7531 60 7532 60 7533 60 5

T
V

 /
 R

J
 4

5

Gniazdo TV + RJ 45 kat. 6 UTP 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 55 1

plakietka 7548 30 7548 31 7548 32 5

tabela doboru mechanizmów ValenaTM Life
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MECHANIZMY
Kolor

Pak.

 Biały  Kremowy  Aluminium

GNIAZDA PRZESYŁU DANYCH

R
J

 1
1

, 
R

J
 1

1
 /

 R
J

 4
5

Gniazdo 1 x RJ 11 7531 38 7532 38 7533 38 5

Gniazdo 2 x RJ 11 7531 39 7532 39 7533 39 5

Gniazdo 1 x RJ 11 + 1 x RJ 45 kat.6 UTP 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 32 5

plakietka 7554 20 7554 21 7554 22 5

plakietka 
z etykietą

7554 80 7554 81 7554 82 5

R
J

 4
5

 K
a

t.
 6

A

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6A STP 7531 48 7532 48 7533 48 5

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6A STP 7531 49 7532 49 7533 49 5

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6A UTP 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 44 5

plakietka 7554 10 7554 11 7554 12 5

plakietka 
z etykietą

7554 70 7554 71 7554 72 5

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6A UTP 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 45 5

plakietka 7554 20 7554 21 7554 22 5

plakietka 
z etykietą

7554 80 7554 81 7554 82 5

R
J

 4
5

 K
a

t.
 6

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP 7531 46 7532 46 7533 46 5

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP 7531 47 7532 47 7533 47 5

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP 7531 42 7532 42 7533 42 5

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP 7531 43 7532 43 7533 43 5

R
J

 4
5

 K
a

t.
 5

e

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e FTP 7531 53 7532 53 7533 53 5

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e FTP 7531 54 7532 54 7533 54 5

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e UTP 7531 40 7532 40 7533 40 5

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e UTP 7531 41 7532 41 7533 41 5

S
C

 /
 

A
P

C Gniazdo światłowodowe 2 x SC / APC 
(opakowanie kartonowe)

7531 30 7532 30 7533 30 1

tabela doboru mechanizmów ValenaTM Life
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MECHANIZMY
Kolor

Pak.

 Biały  Kremowy  Aluminium

GNIAZDA GŁOŚNIKOWE

Gniazdo głośnikowe pojedyncze 7531 72 7532 72 7533 72 5

Gniazdo głośnikowe podwójne 7531 78 7532 78 7533 78 5

Gniazdo głośnikowe bananowe pojedyncze 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 76 1

plakietka 7552 80 – 7552 82 1

Gniazdo głośnikowe bananowe podwójne 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 77 1

plakietka 7552 90 – 7552 92 1

GNIAZDA AUDIO / WIDEO I USB

G
n

ia
z
d

a
 a

u
d

io
 /

 w
id

e
o

Gniazdo HDMI 1.3 typu A 
(opakowanie kartonowe, zaciski śrubowe)

7531 71 7532 71 7533 71 1

Gniazdo HD15 + Jack 3,5 mm 
(opakowanie kartonowe)

7531 70 7532 70 7533 70 1

Gniazdo 3 x RCA 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 75 1

plakietka 7547 20 7547 21 7547 22 1

Gniazdo żeńskie XLR 3-biegunowe 
(opakowanie kartonowe)

7531 73 7532 73 7533 73 1

Gniazdo męskie XLR 3-biegunowe 
(opakowanie kartonowe)

7531 74 7532 74 7533 74 1

G
n

ia
z
d

a
 U

S
B

Gniazdo USB 3.0 z przewodem 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7530 82 1

plakietka 7547 50 – 7547 52 1

Ładowarka z gniazdem 2 x USB 5 V – 2400 mA 
(opakowanie kartonowe)

7531 12 7532 12 7533 12 5

Ładowarka z gniazdem USB – 3A Typ A + C
mechanizm 
z plakietką

7531 06 7532 06 7533 06 5

Ładowarka z gniazdem USB – 3A Typ C + C
mechanizm 
z plakietką

7531 07 7532 07 7533 07 5

Ładowarka z wtykiem micro USB 5 V – 1500 mA 
(opakowanie kartonowe, wyposażona w uchwyt)

7530 11 7530 12 – 1

Indukcyjna stacja ładująca 5 V – 1000 mA  
+ USB 5 V – 2400 mA

7531 14 
(kolor metaliczno-

antracytowy)
– 1

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

Tuner RDS z zasilaczem 
(opakowanie kartonowe, dostarczany 
z puszką nr. ref. 0801 02)

mechanizm 
z plakietką 

7521 42 7522 42 7523 42 1

ramka 5 M 7540 06 7540 46 7541 36 1

Jednostka centralna wejścia dźwięku 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7520 38 1

plakietka 7554 50 7554 51 7554 52 1

Lokalny panel kontrolny z LCD 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7520 37 1

plakietka 7554 40 7554 41 7554 42 1

tabela doboru mechanizmów ValenaTM Life

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY
Kolor

Pak.

 Biały  Kremowy  Aluminium

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU (cd.)

Tuner lokalny FM z modułem komunikacyjnym 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7520 39 1

plakietka 7554 60 7554 61 7554 62 1

Moduł Bluetooth 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 7520 36 1

plakietka 7554 30 7554 31 7554 32 1

Zasilacz 15 V – 3,5 W 
(montaż w puszce Plexo nr ref. 0920 52  
lub w suficie podwieszanym)

0673 22 1

Głośnik sufitowy typu „spot” 80 mm, 2 W – 16 Ω 0673 27 1

Głośnik sufitowy 20 W – 8 Ω L4566/10 1

GNIAZDA WTYCZKOWE

G
n

ia
z
d

a
 p

o
je

d
y
n

c
z
e

Gniazdo 2P z przesłoną 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne)

7531 16 7532 16 7533 16 15

Gniazdo 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne)

7531 80 7532 80 7533 80 15

Gniazdo 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~ 
(zaciski śrubowe)

7531 84 7532 84 7533 84 15

Gniazdo 2P+Z bez przesłony 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne)

7531 81 7532 81 7533 81 15

Gniazdo 2P+Z bez przesłony 16 A – 250 V~ 
(zaciski śrubowe)

7531 85 7532 85 7533 85 15

Gniazdo 2P+Z z przesłoną
i klapką IP21 16 A – 250 V~
(opakowanie kartonowe, zaciski automatyczne)

mechanizm 7530 80 10

plakietka 7548 60 7548 61 7548 62 1

Gniazdo 2P+Z z przesłoną
i wskaźnikiem LED 16 A – 250 V~
(opakowanie kartonowe, zaciski automatyczne)

mechanizm 7530 80 10

plakietka 7548 70 7548 71 7548 72 1

podświetlenie 0676 64 10

Gniazdo 2P+Z z blokadą – czerwone 16 A – 250 V~ 
(opakowanie kartonowe, zaciski śrubowe)

7531 91 1

Klucz do gniazd z blokadą 0502 99 10

Gniazdo 2P+Z z przesłoną czerwone 16 A – 250 V~ 
(opakowanie kartonowe, zaciski automatyczne)

7531 89 5

Gniazdo 2P+Z z przesłoną pomarańczowe 16 A – 250 V~ 
(opakowanie kartonowe, zaciski automatyczne)

7532 89 5

Gniazdo 2P+Z z przesłoną zielone 16 A – 250 V~ 
(opakowanie kartonowe, zaciski automatyczne)

7533 89 5

tabela doboru mechanizmów ValenaTM Life
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MECHANIZMY
Kolor

Pak.

 Biały  Kremowy  Aluminium

GNIAZDA WTYCZKOWE (cd.)

Gniazdo 2P+Z 16 A + USB 1000 mA 
(opakowanie kartonowe)

mechanizm 
z plakietką

7531 11 7532 11 – 1

ramka 5M 7540 06 7540 46 7541 36 1

Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne)

7531 20 7532 20 7533 20 15

Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~ 
(zaciski śrubowe)

7531 24 7532 24 7533 24 15

G
n

ia
z
d

a
 p

o
d

w
ó

jn
e Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~ 

do ramek wielokrotnych 
(opakowanie kartonowe, zaciski automatyczne)

7531 90 7532 90 7533 90 5

Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~
(zaciski automatyczne, produkt w komplecie z plakietką i ramką – 
monoblok, do wyposażenia w pazurki nr ref. 2 x 6650 99)

7531 86 7532 86 7533 86 5

Gniazdo 2 x 2P+Z bez przesłony 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne, produkt w komplecie z plakietką i ramką – 
monoblok, do wyposażenia w pazurki nr ref. 2 x 6650 99)

7531 87 7532 87 7533 87 5

ALARMY TECHNICZNE

Czujnik gazu propan, butan – 12 V 
(opakowanie kartonowe, sygnał dźwiękowy 85 dB – 1 m)

7521 36 7522 36 7523 36 1

Czujnik metanu – 12 V 
(opakowanie kartonowe, sygnał dźwiękowy 85 dB – 1 m)

7521 37 7522 37 7523 37 1

Czujnik zalania – 12 V 
(opakowanie kartonowe, czujnik z przewodem 2 m i sondą)

7521 41 7522 41 7523 41 1

Łącznik do czujników alarmowych – 6 A 
(opakowanie kartonowe)

7521 40 7522 40 7523 40 1

Zasilacz do alarmów technicznych 12 V – 4 VA 
(opakowanie kartonowe)

7521 39 7522 39 7523 39 1

OSPRZĘT IP44

Ł
ą

c
z
n

ik
i 
IP

4
4

Łącznik jednobiegunowy IP44–10 AX 7521 51 – – 5

Łącznik schodowy IP44–10 AX 7521 56 – – 5

Łącznik świecznikowy IP44 – 10 AX 7521 55 – – 5

Łącznik schodowy podwójny IP44 – 10 AX 7521 58 – – 5

Łącznik dwubiegunowy IP44 – 16 AX 
(może być wykorzystany jako jednobiegunowy)

7521 64 – – 5

Łącznik jednobiegunowy podświetlany IP44 – 10 AX 
(dostarczany z lampką LED nr ref. 0676 84)

7521 61 – – 5

Łącznik schodowy podświetlany IP44 – 10 AX 
(dostarczany z lampką LED nr ref. 0676 86)

7521 67 – – 5

Łącznik schodowy podwójny podświetlany IP44 – 10 AX 
(dostarczany z lampkami LED nr ref. 2 x 0676 86)

7521 59 – – 1

Łącznik automatyczny IP44 bez zacisku N
3–250 W, 3–100 W dla LED

7521 77 – – 1

tabela doboru mechanizmów ValenaTM Life
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MECHANIZMY
Kolor

Pak.

 Biały  Kremowy  Aluminium

OSPRZĘT IP44 (cd.)

P
rz

y
c

is
k

i 
IP

4
4 Przycisk przełączny NO/NC IP44 – 6 A 7521 71 – – 5

Przycisk przełączny NO/NC IP44 z symbolem dzwonka – 6 A 7521 75 – – 5

Przycisk przełączny NO/NC IP44 podświetlany z symbolem 
dzwonka – 6 A 
(dostarczany z lampką LED nr ref. 0676 84)

7521 76 – – 5

G
n

ia
z
d

a
 I
P

4
4

Gniazdo 2P+Z IP44 z przesłoną 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)

7531 79 – – 5

Gniazdo SCHUKO 2P+Z IP44 z przesłoną 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)

7531 19 – – 5

In
n

e
 

IP
4

4 Ramka z klapką IP44 / IK07 
(odporna na promieniowanie UV)

7540 21 – – 5

OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE I AWARYJNE

Oświetlenie przeszkodowe 
(opakowanie kartonowe)

7521 74 7522 74 7523 74 1

Lampa oświetlenia awaryjnego 
(opakowanie kartonowe)

7520 69 7521 69 7522 69 1

AKCESORIA

Zaślepka 
(opakowanie kartonowe)

7551 80 7551 81 7551 82 1

Wyjście kablowe z pięcioma zaciskami 2,5 mm2 
(maksymalna średnica kabla: 12 mm)

7531 33 7532 33 7533 33 5

Wyjście kablowe bez zacisków 
(maksymalna średnica kabla: 12 mm)

7531 34 7532 34 7533 34 5

Puszka natynkowa pojedyncza 
(wymiary: 89 x 89 x 44,8 mm)

7541 91 7542 01 7542 11 10

Puszka natynkowa podwójna 
(wymiary: 160 x 89 x 44,8 mm)

7541 92 7542 02 7542 12 5

Adapter do mechanizmów Mosaic 45 x 45 mm 
(opakowanie kartonowe)

7521 44 – 7523 44 1

Uchwyt montażowy z ramką 4 x 2 moduły 
(do instalacji z puszką nr ref. 0801 03/23 
i osprzętem Mosaic)

7521 45 – 7523 45 1

Uchwyt montażowy 2 x 4 x 2 moduły 
(do instalacji z puszką nr ref. 0801 26 
i osprzętem Mosaic)

7521 46 – 7523 46 1

Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika 
jednobiegunowego i przycisku 0,15 mA – 230 V~

0676 84 – – 10

Lampka LED do funkcji podświetlania 
dla łącznika schodowego 0,15 mA – 230 V~

0676 86 – – 10

Lampka LED do funkcji podświetlania 
dla łącznika schodowego 3 mA – 230 V~

0676 85 – – 10

Lampka LED do funkcji podświetlania 
dla łącznika krzyżowego do okablowania 0,15 mA – 230 V~

6650 90 – – 10

Lampka LED do funkcji podświetlania 
dla przycisku 12–24–48 V~

0676 87 – – 10

Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika schodowego 
z zaciskiem N 3 mA – 230 V~

0676 88 – – 10

Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika jednobiegunowego 
i krzyżowego do okablowania 3 mA – 230 V~   

6650 91 – – 10

Lampka LED do funkcji wskaźnika napięcia 
dla gniazd zasilających do okablowania 2,4 mA – 230 V~

0676 64 
(biały)

0676 63 
(zielony)

– 10

tabela doboru mechanizmów ValenaTM Life

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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RAMKI DO MONTAŻU POZIOMEGO 
LUB PIONOWEGO

Pojedyncze
86 x 86 [mm]

Podwójne
86 x 157 [mm]

Potrójne
86 x 228 [mm]

Poczwórne
86 x 299 [mm]

Pięciokrotne
86 x 370 [mm]

 

Pak. Pak. Pak. Pak. Pak.

L
IN

IA

N
E

U
T

R
A

L

Biały 7540 01 20 7540 02 10 7540 03 10 7540 04 10 7540 05 10

Kremowy 7540 41 20 7540 42 10 7540 43 10 7540 44 10 7540 45 10

Biały / Chrom 7540 31 10 7540 32 10 7540 33 5 7540 34 5 7540 35 5

Kremowy / Złoto 7540 61 10 7540 62 10 7540 63 5 7540 64 5 7540 65 5

Perłowy 7541 41 10 7541 42 10 7541 43 5 7541 44 5 7541 45 5

G
R

F
IK

A

Lodowa 
Fantazja

7541 01 10 7541 02 10 7541 03 5 7541 04 5 7541 05 5

Kremowa 
Fantazja

7541 11 10 7541 12 10 7541 13 5 7541 14 5 7541 15 5

Link 7541 21 10 7541 22 10 7541 23 5 7541 24 5 7541 25 5

B
A

R
W

A

Limonkowy 7540 81 10 7540 82 10 7540 83 5 7540 84 5 7540 85 5

Ceglasty 7540 71 10 7540 72 10 7540 73 5 7540 74 5 7540 75 5

Popielaty 7540 91 10 7540 92 10 7540 93 5 7540 94 5 7540 95 5

M
E

T
A

L

Aluminium 7541 31 10 7541 32 10 7541 33 5 7541 34 5 7541 35 5

Stalowy 7541 51 10 7541 52 10 7541 53 5 7541 54 5 7541 55 5

Miedziany 7541 61 10 7541 62 10 7541 63 5 7541 64 5 7541 65 5

D
R

E
W

N
O Wenge 7541 71 10 7541 72 10 7541 73 5 7541 74 5 7541 75 5

Dąb 7541 81 10 7541 82 10 7541 83 5 7541 84 5 7541 85 5

S
P

E
C

J
A

L
N

E

Biała 
z uchwytem 
etykiety

7540 11 5 7540 12 1 7540 13 1 – – – –

Kremowa 
z uchwytem 
etykiety

7540 51 5 7540 52 1 7540 53 1 – – – –

Biała IP44 – IK07 7540 21 5 – – – – – – –

tabela doboru ramek ValenaTM Life

Uwaga! Wszystkie ramki wykonane są z tworzywa. Nazwy kolorów w linii METAL i DREWNO odzwierciedlają jedynie podobieństwo do materiałów naturalnych.
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ValenaTM Life
łączniki oświetlenia i czasowe

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~ 

Łącznik świecznikowy

15

15

15

Flowpack

7521 05
7522 05
7523 05

Automatyczne zaciski sprężynowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Łącznik schodowy podwójny

15

15

15

7521 08
7522 08
7523 08

Automatyczne zaciski sprężynowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Łącznik wielofunkcyjny

1

1

1

Karton Box

7521 21
7522 21
7523 21

5 funkcji w jednym nr referencyjnym.
Dostarczany z klawiszem pojedynczym lub podwójnym 
aby umożliwić realizację następujących funkcji:
– łącznika schodowego lub przycisku,
– podwójnego łącznika schodowego lub przycisku,
– łącznika schodowego i przycisku (dowolne ułożenie).
Do uzupełnienia w ramkę. Dostarczany w konfiguracji 
podwójnego przycisku z pojedynczymi klawiszami. 
Dostarczany z dodatkowym niepodświetlanym 
klawiszem.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium 

Łącznik potrójny

1

1

1

Flowpack

7521 03
7522 03
7523 03

Zaciski śrubowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Łącznik jednobiegunowy

15

15

15

Flowpack

7521 01
7522 01
7523 01

Automatyczne zaciski sprężynowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Łącznik schodowy

15

15

15

7521 06
7522 06
7523 06

Automatyczne zaciski sprężynowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Karton Box Łącznik schodowy z zaciskiem N
5 7520 10 Automatyczne zaciski sprężynowe.

Podświetlenie: dioda LED nr ref. 0676 86
Wskaźnik: dioda LED nr ref. 0676 88.
Możliwość przyłączenia lampki (wersja 

ze wskaźnikiem lub podświetleniem) pomiędzy zacisk 
L i N w celu uniknięcia efektu migotania diody przy 
lampach energooszczędnych.

Łącznik krzyżowy

5

5

5

7521 07
7522 07
7523 07

Zaciski śrubowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Pak. Nr ref. Łącznik uniwersalny z automatycznym 
wyłączeniem 230 V~

1

1

1

7521 65
7522 65
7523 65

Sposób instalacji i działania analogiczny do łącznika 
jednobiegunowego / schodowego.
Dodatkowo posiada funkcję automatycznego 
wyłączenia po upływie 10 min jeśli wbudowany czujnik 
podczerwieni nie wykryje ruchu.
Kąt detekcji 160°. Pole detekcji 8 m.
Dopuszczalne obciążenie:
–  12–150 W dla lamp żarowych i halogenowych 

230 V~ oraz lamp z balastem elektronicznym lub 
ferromagnetycznym,

– 8–30 W (lub 650 mA) dla lamp LED i CFL.
Oświetlenie różnego typu może być włączone 
w ten sam obwód. Przeznaczony do pomieszczeń 
gdzie najczęściej zapominamy o wyłączeniu światła 
np. pokój dziecka.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łączniki czasowe – 250 V~ 

Karton Box

Łącznik oświetlenia i łącznik czasowy wentylacji 
z zaciskiem N

1 7520 32 Zaciski śrubowe. Do załączania wentylacji 
i oświetlenia. Po wyłączeniu oświetlenia 
wentylator wyłączy się po czasie, który można 
ustawić w zakresie od 25 s do 15 min.

Dopuszczalne obciążenia:
–  250 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorami elektronicznymi lub 
ferromagnetycznymi,

– 250 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~,
– 100 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem,
– 250 VA dla wentylatorów.

Łącznik czasowy oświetlenia i wentylacji bez 
zacisku N

1 7520 61 Zaciski śrubowe.
Dopuszczalne obciążenie:
–  400 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorami elektronicznymi lub 
ferromagnetycznymi,

– 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~,
– 400 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem,
– 250 VA dla silników (np. wentylacja).
Opóźnienie od 25 s do 15 min.  
Łącznik wyposażony w lampkę LED do funkcji 
podświetlenia.

7521 01 + 7540 31 7522 06 + 7541 11 7521 65 + 7541 21 7521 08 + 7540 917521 23 + 7540 81 7521 03 + 7541 21
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ValenaTM Life
łączniki podświetlane, przyciski, przyciski podświetlane

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

Pak. Nr ref. Łączniki podświetlane 10 AX – 250 V~

Łącznik jednobiegunowy podświetlany

5
5
5

Flowpack

7521 10
7522 10
7523 10

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: lampka LED 0,15 mA.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łącznik jednobiegunowy ze wskaźnikiem

5
5
5

7521 04
7522 04
7523 04

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: lampka LED 3 mA.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łącznik schodowy podświetlany

5
5
5

7521 26
7522 26
7523 26

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: lampka LED 0,15 mA.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łącznik krzyżowy podświetlany

5
5
5

7521 48
7522 48
7523 48

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: lampka LED 0,15 mA.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łącznik świecznikowy podświetlany

5
5
5

7521 28
7522 28
7523 28

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: 2 x lampka LED 0,15 mA.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łącznik schodowy podwójny podświetlany

5
5
5

7521 09
7522 09
7523 09

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: 2 x lampka LED 0,15 mA.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łącznik wielofunkcyjny podświetlany

1
1
1

Karton Box

7521 22
7522 22
7523 22

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Dostarczany z lampkami LED 
nr ref. 2 x 0676 86 oraz:
– szerokim niepodświetlanym klawiszem,
– dwoma wąskimi klawiszami podświetlanymi.
Do realizacji następujących funkcji:
– łącznika schodowego lub przycisku,
–  łącznika podwójnego schodowego podświetlanego 

lub przycisku podwójnego,
– łącznika schodowego podświetlanego i przycisku.
Dostarczany w konfiguracji podwójnego przycisku 
podświetlanego. Do uzupełnienia w ramki.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Pak. Nr ref. Łączniki 16 AX – 250 V~

Karton Box Łącznik schodowy
1 7520 27 Automatyczne zaciski sprężynowe.

Podświetlenie: lampka LED nr ref. 0676 86. 

Łącznik dwubiegunowy

5

5

5

Flowpack

7521 02
7522 02
7523 02

Zaciski śrubowe.
Może być wykorzystany jako jednobiegunowy.

O

I

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łącznik dwubiegunowy ze wskaźnikiem

1
Karton Box

7520 41
Zaciski śrubowe
Lampka LED nr ref. 6650 91 w komplecie

Przyciski 6 A – 250 V~

Przycisk przełączny NO/NC

15

15

15

Flowpack

7521 11
7522 11
7523 11

Automatyczne zaciski sprężynowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Przycisk przełączny NO/NC 
z symbolem dzwonka

5

5

5

7521 15
7522 15
7523 15

Automatyczne zaciski sprężynowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Przycisk przełączny cięgnowy NO/NC 

1

1

1

7521 24
7522 24
7523 24

Automatyczne zaciski sprężynowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Przycisk podwójny przełączny NO/NC 

5

5

5

7521 18
7522 18
7523 18

Automatyczne zaciski sprężynowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Przyciski podświetlane 6 A – 250 V~

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany

5

5

5

7521 12
7522 12
7523 12

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: lampka LED 0,15 mA.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany 
z symbolem dzwonka

5

5

5

7521 16
7522 16
7523 16

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: lampka LED 0,15 mA.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

7521 10 + 7540 71 7521 11 + 7540 917521 28 + 7540 31 7521 12 + 7541 117523 28 + 7541 31 7523 12 + 7541 31
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OPAKOWANIE TYPU KARTON BOX

KORZYŚCI DLA 
INSTALATORA

  Gwarancja oryginalności 
fi rmy Legrand.
  Kod oryginalnego produktu 
na „plombie” pudełka.
  Po zeskanowaniu kodu 
QR można odczytać 
dodatkowe informacje.

ValenaTM Life
przyciski podświetlane, ściemniacze

7521 60 + 7540 01

Pak. Nr ref. Przyciski podświetlane 6 A – 250 V~ 

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany 
z uchwytem etykiety

5
Flowpack

7521 14

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: lampka LED 0,15 mA.
W zestawie klawisz transparentny z 3 wkładami 
w kolorze: białym, kremowym, aluminium.

 Biały transparentny

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany 12 V~ 

5

5

5

7521 13
7522 13
7523 13

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: lampka LED.

 Biały
  Kremowy

 Aluminium

Ściemniacze 230 V~ 
Wyposażone w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 
i przetężeniowe. Po załączeniu następuje powrót 
do ustawienia natężenia oświetlenia z poprzedniego 
stanu. Może być sterowany zdalnie przez 
niepodświetlane przyciski (nr ref. 752X 11) gdzie 
każdy przycisk może realizować funkcję włączenia/
wyłączenia i ściemniania.

Ściemniacz obrotowy bez zacisku N

1

1

1

7521 60
7522 60
7523 60

Do wymienionych rodzajów źródeł światła:
–  5–75 W (10 lamp maks.) dla lamp LED i CFL z funkcją 

ściemniania,
–  5–300 VA dla lamp halogenowych 

z transformatorami elektronicznymi 
lub ferromagnetycznymi,

–  5–300 VA dla lamp fl uorescencyjnych z balastem,
–  5–300 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się 
stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, jaka była 
ustawiona przy ostatnim użyciu.

 Biały
  Kremowy

 Aluminium

Ściemniacz przyciskowy bez zacisku N

1

1

1

7521 62
7522 62
7523 62

Do wymienionych rodzajów źródeł światła:
–  5–75 W (10 lamp maks.) dla lamp LED i świetlówek 

kompaktowych z funkcją ściemniania,
–  3–400 VA dla lamp halogenowych 

z transformatorami elektronicznymi 
lub ferromagnetycznymi,

–  3–200 VA dla lamp fl uorescencyjnych z balastem,
– 3–400 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się 
stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, jaka była 
ustawiona przy ostatnim użyciu.
Funkcje:
– tryb ściemniania,
–  tryb ze wstępnie ustawionym poziomem jasności 

(0%, 33%, 66%, 100%),
– tryb nocny: ściemnianie oświetlenia przez 1 godzinę.

 Biały
  Kremowy

 Aluminium

OPAKOWANIA
LEGRAND

KORZYŚCI DLA
SPRZEDAWCY HURTOWEGO

  Prostokątne pudełko
na 10 lub 5 produktów, 
łatwe do magazynowania.
  Produkty są ułożone 
wewnątrz pudełka 
w specjalnej kształtce, 
co zapobiega 
uszkodzeniom i ułatwia 
ich liczenie.

7521 14 + 7540 71

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu 
fl owpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. 
Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

7523 62 + 7541 31

Produkty zawsze
ZABEZPIECZONE
OPAKOWANIE TYPU „FLOWPACK”

KORZYŚCI DLA
SPRZEDAWCÓW HURTOWYCH 
I DETALICZNYCH

  Dzięki indywidualnemu 
zabezpieczeniu produkt można 
zawieszać lub układać w magazynie.
  Produkt jest zawsze dobrze widoczny 
co ułatwia jego identyfi kację.

KORZYŚCI DLA
INSTALATORÓW

  Produkt jest dobrze zabezpieczony 
od momentu produkcji do czasu 
fi nalnej instalacji.

  Wszystkie niezbędne informacje 
są nadrukowane na opakowaniu.

  Dodatkowe informacje są dostępne 
po zeskanowaniu kodu QR.
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ValenaTM Life
ściemniacze, łączniki automatyczne, łączniki hotelowe

7520 25 + 7551 60 + 7540 81 0898 067522 70 + 7541 117521 70 + 7540 71 7523 73 + 7541 71

Pak. Nr ref. Ściemniacze 250 V~

Karton Box Ściemniacz 1–10 V z zaciskiem N

1 7520 67 Zaciski śrubowe.
Mechanizm dostarczany jest z plakietką.
Dopuszczalne obciążenie:

–  600 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem 1–10 V.
–  100–1000 VA dla lamp halogenowych 

z transformatorami elektronicznymi lub 
ferromagnetycznymi,

–  100–1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~.
Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się 
stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, jaka była 
ustawiona przy ostatnim użyciu. 

Ściemniacz 1000 W z zaciskiem N

1

1
7521 63
7523 63

Mechanizm dostarczany jest z plakietką.
Zaciski śrubowe.
Dopuszczalne obciążenie:
–  100–1000 VA dla lamp halogenowych 

z transformatorami elektronicznymi lub 
ferromagnetycznymi,

–  100–1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 
230 V~.

Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się stopniowo 
(w ciągu 2 sekund) do wartości, jaka była ustawiona przy 
ostatnim użyciu. Posiada 5 diod LED sygnalizujących 
aktualnie ustawiony poziom jasności. Do wyposażenia 
w ramkę 5 modułową. Dostarczany z podwójną puszką 
Batibox nr ref. 0801 02 (głębokość 40 mm).

 Biały
 Aluminium 

Ramka 5-modułowa 
1

1
7540 06
7541 36

 Biały
 Aluminium 

Łączniki automatyczne – 230 V~
Wszystkie łączniki są kompatybilne z lampami LED i CFL.
Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 8 m.
Zintegrowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 
i przetężeniowe.

Łącznik automatyczny bez zacisku N

1

1

1

7521 70
7522 70
7523 70

Dopuszczalne obciążenie:
– 3–100 W dla lamp LED,
– 3–100 W dla świetlówek kompaktowych CFL,
–  3–250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych 

CFL, halogenów, lamp fluorescencyjnych z balastem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym,

– 3–250 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest 
kilka łączników to minimalna wartość obciążenia 
wzrasta (szczegóły w instrukcji technicznej).
Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki. 
Opóźnienie od 10 s do 10 min. Poziom jasności od 5 
do 1275 luksów. Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Pak. Nr ref. Łączniki automatyczne – 230 V~ (cd.)

Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego 
z możliwością ręcznej zmiany trybu pracy

1

1

1

Flowpack

7521 72
7522 72
7523 72

Tryb pracy czujnika można ustawić na włączony, 
automatyczny lub wyłączony przy pomocy 
3-pozycyjnego suwaka.
Dopuszczalne obciążenie:
– 3–100 W dla lamp LED,
– 3–100 W dla świetlówek kompaktowych CFL,
– 3–250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych 
CFL, halogenów, lamp fluorescencyjnych z balastem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 3–250 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest 
kilka łączników to minimalna wartość obciążenia 
wzrasta (szczegóły w instrukcji technicznej).
Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki. 
Możliwe jest dodatkowe ręczne sterowanie za pomocą 
przycisku. Opóźnienie regulowane od 10 s do 10 min. 
Poziom jasności regulowany od 5 do 1275 luksów. 
Ograniczenie do 2000 luksów przy teście instalacji. 
Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łącznik automatyczny z zaciskiem N

1

1

1

7521 73
7522 73
7523 73

Dopuszczalne obciążenie:
– 0–50 W dla lamp LED,
– 0–50 W dla świetlówek kompaktowych CFL,
–  0–200 VA dla lamp LED, świetlówek 

kompaktowych CFL, halogenów,
–  0–150 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem 

ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 0–400 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Możliwa instalacja tylko jednego łącznika w obwodzie. 
Brak możliwości ręcznego sterowania za pomocą 
przycisku. Opóźnienie regulowane od 10 s do 10 min. 
Nastawa poziomu jasności regulowana w zakresie 
od 5 do 1275 luksów. 
Pobór mocy w stanie czuwania: 0,55 W.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łączniki hotelowe na kartę

Karton Box Łącznik hotelowy elektroniczny
1 7520 25 Zaciski śrubowe.

Załączenie przez włożenie karty.
Przykład zastosowania: zasilanie w pokoju 
hotelowym jest włączone tylko wtedy gdy karta 

hotelowa umieszczona jest w łączniku. 
Zasilanie: 230 V~
Mechanizm z opóźnieniem wyłączenia 30 s od momentu 
wyjęcia karty. 
Do stosowania z kartą nr ref. 0898 06.
Maksymalna szerokość karty 54 mm.
Kartę należy zamawiać oddzielnie.

Karta hotelowa z uchwytem etykiety
10 0898 06 Do stosowania z łącznikiem hotelowym 

nr ref. 7520 25.

15

Posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym.
Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 98 [mm].
Rozmiar części roboczej: wys. x szer. 
– 42 x 45 [mm].

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
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7521 32 + 7540 31

ValenaTM Life
mechanizmy na klucz, mechanizmy roletowe, regulatory temperatury, mechanizmy sterowania wentylacją

7523 19 + 7541 61 0697 957521 25 + 7540 01

Pak. Nr ref. Mechanizmy na klucz

Łącznik na klucz – 2 pozycje

1

1

1

Karton Box

7521 25
7522 25
7523 25

Do wyposażenia we wkładkę zamka typu 
europejskiego nr ref. 0697 95 (zamawiana oddzielnie). 
Mechanizm dostarczany z plakietką.
Do instalacji w puszce o głębokości min. 50 mm.
2 zestyki NO – 6 A – 230 V~.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przycisk na klucz – 3 pozycje

1

1

1

7521 19
7522 19
7523 19

Przełączany za pomocą klucza.
Do instalacji w puszce o głębokości min. 50 mm.
Zestyk przełączny z położeniem wyłączenia. 
Klucz można wyjąć w pozycji zamkniętej. 
Do wyposażenia we wkładkę zamka typu europejskiego 
nr ref. 0 697 95 (zamawiana oddzielenie).
10 A – 230 V~.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Wkładka z kluczami
1 0697 95  Wkładka dostarczana 

z zestawem 3 kluczy.

Mechanizmy sterowania roletami – 250 V~
Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami 
– 10 AX

5

5

5

Flowpack

7521 29
7522 29
7523 29

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Do bezpośredniego sterowania silnikiem rolety.
Sterowanie roletami, markizami itp.

  Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami 
– 6 A

5

5

5

7521 20
7522 20
7523 20

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Do bezpośredniego sterowania silnikiem rolety.
Sterowanie roletami, markizami itp.

  Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przycisk do pośredniego sterowania roletami – 6 A

5

5

5

Flowpack

7521 30
7522 30
7523 30

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Do sterowania poprzez układ elektroniczny rolety.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Mechanizmy do sterowania wentylatorami

Łącznik wentylatora 4-pozycyjny (0, 1, 2, 3)

1

1

1

7521 32
7522 32
7523 32

Mechanizm dostarczany z plakietką.
Zaciski śrubowe.
AC 23 A 2,5 kW / 230 V~

  Biały 
 Kremowy 
 Aluminium

7521 29 + 7541 21 7523 33 + 7541 31

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

Pak. Nr ref. Regulatory temperatury

Termostat pokojowy

1

1

1

Flowpack

7521 33
7522 33
7523 33

Zaciski śrubowe.
Pokrętło ze skalą i ustawianymi ogranicznikami nastaw 
temperatury minimalnej i maksymalnej.
Zakres nastawy od 5°C do 30°C (+/- 0,5°C).
Zasilanie: 230 V~.
Jeden styk NO.
Do sterowania ogrzewaniem w pomieszczeniu 
i ogrzewaniem podłogowym.
Dopuszczalne obciążenie:
– 8 A – 250 V~ obwód rezystancyjno-indukcyjny,
– 2 A – 250 V~ obwód indukcyjny,
– 12 do 48 VA dla 12 do 24 V= , od 1 do 500 mA.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Termostat do ogrzewania podłogowego

1

1

1

7521 34
7522 34
7523 34

Zaciski śrubowe.
Z jednym stykiem NO i diodą LED.
16 A – 230 V~.
Zakres nastawy od 10°C do 60°C.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Termostat programowalny

1

1

1

Karton Box

7521 35
7522 35
7523 35

Mechanizm dostarczany z plakietką.
Do regulacji temperatury ogrzewania olejowego, 
gazowego i elektrycznego w trybie dziennym (komfort), 
nocnym (obniżona temperatura). Programator 
tygodniowy.
Stałe wyświetlanie aktualnego programu.
4 programy fabryczne, 1 program dowolny.
Podział dnia na maksymalnie 4 okresy czasu, 
2 ustawiane poziomy temperatury. Możliwość 
przełączania ręcznego.
Zakres nastaw: 7°C do +30°C.
Dokładność nastawy: ±0,5°C.
Stała archiwizacja kopii zapasowych.
Rezerwa pracy 100 godz.
1 wyjście poprzez zestyk przełączny NO / NC.
Obciążalność: 8 A maks.
Do wyposażenia w ramkę 5 modułową.
Dostarczany z podwójną puszką Batibox nr ref. 0801 02 
(głębokość 40 mm).

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Ramka 5-modułowa 
1

1

1

7540 06
7540 46
7541 36

 Biały
 Kremowy
 Aluminium 

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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7531 52 + 7541 31 7530 59 + 7548 20 + 7540 81

ValenaTM Life
gniazda telewizyjne

Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne

Okablowanie typu gwiazda (1 gniazdo = 1 kabel 
koncentryczny) zapewnia dystrybucję sygnału 
telewizyjnego i radiowego.
Kompatybilny z telewizją wysokiej rozdzielczości 
HDTV: Odporność na zaniki (< 1,5 dB). Kompatybilne 
z technologią LTE, ekranowane i odporne 
na interferencję z sygnałem sieci komórkowych 
3G & 4G.
Złącze TV męskie (Ø 9.5 mm).
Złącze R żeńskie (Ø 9.5 mm).
Złącze SAT typu „F”.
Zalecany kabel koncentryczny: 17/19 VATC.
Wizualna kontrola połączenia.
TV: 5–68/120–862 MHz
R: 87.5–108 MHz
SAT: 950–2400 MHz

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe 1,5 dB

1

Karton Box

7530 56
TV: 5–68/120–862 MHz
R: 87.5–108 MHz
SAT1: 950–2400 MHz
SAT2: 0–2400 MHz

WE 1: TV-R-SAT1
WE 2: SAT2

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1,5 dB

5

5

5

Flowpack

7531 52
7532 52
7533 52

TV: 5–68/120–862 MHz
R: 87.5–108 MHz
SAT: 950–2400 MHz

  Biały 
  Kremowy

 Aluminium

Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe 14 dB

5

5

5

7531 65
7532 65
7533 65

  Biały 
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 10 dB

5

5

5

7531 64
7532 64
7533 64

TV: 5–68/120–862 MHz
R: 87,5–108 MHz
SAT: 950–2400 MHz

  Biały 
  Kremowy 

 Aluminium

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

7532 64 + 7541 81

Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne (cd.)

Gniazdo TV-SAT końcowe 1,5 dB

1
Flowpack

7530 57

Gniazdo TV-SAT przelotowe 14 dB

5 7530 71 TV: 5–862 MHz
SAT: 950–2400 MHz

Gniazdo TV-SAT końcowe 10 dB

5 7530 59 TV: 5–862 MHz
SAT: 950–2400 MHz

Gniazdo TV-RD przelotowe 14 dB

1 7530 63 TV: 5–68/120–862 MHz
R: 87,5–108 MHz

Gniazdo TV-RD końcowe 10 dB

1 7530 62 TV: 5–68/120–862 MHz
R: 87,5–108 MHz

Gniazdo TV końcowe typu „F”

1 7530 50 SAT: 0–2400 MHz

Gniazdo TV końcowe typu „F” 0–2400 MHz 
– 1 moduł Mosaic

10 5721 63 Do montażu z adapterem 7521 44 / 7523 44
TV: Tłumienie ≤ 1,5 dB
R: Tłumienie ≤ 1,5 dB
SAT: ≤ 2 dB

  Biały 

5721 637533 64 + 7541 71
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Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

7532 39 + 7540 41

Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne

Gniazdo TV końcowe 1,5 dB

5
5
5

Flowpack

7531 51
7532 51
7533 51

TV: 0–2400 MHz
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Gniazdo TV przelotowe 14 dB

5
5
5

7531 61
7532 61
7533 61

TV: 0–862 MHz
  Biały 

 Kremowy 
 Aluminium

Gniazdo TV końcowe 10 dB

5
5
5

7531 60
7532 60
7533 60

TV: 0–862 MHz
  Biały 

 Kremowy 
 Aluminium

Plakietka TV-RD-SAT do gniazd telewizyjnych 
innych producentów

5
5
5

Karton Box

7548 00
7548 01
7548 02

2–3 otwory.
  Biały 

 Kremowy 
 Aluminium

Pak. Nr ref. Gniazdo TV + RJ 45

Gniazdo męskie TV 1,5 dB + RJ 45 kat. 6 UTP

1

Karton Box

7530 55
TV: 0–2400 MHz. Gniazdo RJ 45 zapewnia 
dostęp urządzeń zewnętrznych (konsole gier, 
serwery multimediów) do internetu. 
Przyłączanie za pomocą kabla 

koncentrycznego i skrętki kat. 5e UTP lub kat. 6. UTP.

Gniazda telefoniczne

Wyposażone w modułowe złącza z zaciskami 
do szybkiego łączenia poprzez 1/4 obrotu.

Flowpack Gniazdo 1 x RJ 11

5

5

5

7531 38
7532 38
7533 38

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 11

5

5

5

7531 39
7532 39
7533 39

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo RJ 11 + RJ 45 kat. 6 UTP

5

Karton Box

7530 32

 

ValenaTM Life
gniazda telewizyjne, telefoniczne i RJ45

7533 51 + 7541 31 7531 61 + 7540 01 7530 55 + 7548 30 + 7540 91 7530 37 + 7531 37 + 7540 91
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7531 47 + 7540 717533 48 + 7541 31 7531 30 + 7541 41

ValenaTM Life
gniazda RJ 45, światłowodowe, głośnikowe

Pak. Nr ref. Gniazda RJ 45 kat. 6A

Ze złączem LCS2 i ze zintegrowanym zaciskiem 
do szybkiego przyłączania.
Można podłączyć skrętki o przekrojach od AWG 22 
do AWG 26 i wielożyłowe AWG 26.
Przyłącza oznaczone kodem dwukolorowym 
i numerami 568 A i 568 B.

Flowpack Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6A STP
5

5

5

7531 48
7532 48
7533 48

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6A STP
5

5

5

7531 49
7532 49
7533 49

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Karton Box Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6A UTP
5 7530 44

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6A UTP
5 7530 45

Gniazda RJ 45 kat. 6
Ze złączem LCS2 i ze zintegrowanym zaciskiem 
do szybkiego przyłączania.
Można podłączyć skrętki o przekrojach od AWG 22 
do AWG 26 i wielożyłowe AWG 26.
Przyłącza oznaczone kodem dwukolorowym 
i numerami 568 A i 568 B.

Flowpack Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP
5

5

5

7531 46
7532 46
7533 46

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP
5

5

5

7531 47
7532 47
7533 47

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP
5

5

5

7531 42
7532 42
7533 42

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP
5

5

5

7531 43
7532 43
7533 43

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Pak. Nr ref. Gniazda RJ 45 kat. 5e

Flowpack Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e FTP
5

5

5

7531 53
7532 53
7533 53

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e FTP
5

5

5

7531 54
7532 54
7533 54

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e UTP
5

5

5

7531 40
7532 40
7533 40

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e UTP
5

5

5

7531 41
7532 41
7533 41

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo światłowodowe SC/APC

Karton Box Gniazdo światłowodowe 2 x SC / APC
1

1

1

7531 30
7532 30
7533 30

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazda głośnikowe
Zaciski śrubowe do 4 mm2

Gniazdo głośnikowe
5

5

5

7531 72
7532 72
7533 72

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo głośnikowe podwójne
5

5

5

7531 78
7532 78
7533 78

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Karton Box Gniazdo głośnikowe pojedyncze bananowe
1 7530 76 Zapewnia doskonałą jakość dźwięku

Złącza mosiężne pozłacan.

Gniazdo głośnikowe bananowe podwójne
1 7530 77 Zapewnia doskonałą jakość dźwięku

Złącza mosiężne pozłacane.

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

7532 43 + 7540 41 7531 78 + 7540 317531 72 + 7540 81
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ValenaTM Life
gniazda audio i wideo, ładowarki USB i indukcyjne

7531 73 + 7540 917531 71 + 7540 81 7530 75 + 7547 21 + 7540 617531 70 + 7541 21

Pak. Nr ref. Gniazda audio i wideo

Do transmisji sygnału cyfrowego audio/wideo 
o wysokiej rozdzielczości pomiędzy źródłem 
(komputer, napęd HD-DVD) a kompatybilnym 
urządzeniem odbiorczym (TV, projektor)

Karton Box Gniazda HDMI 1.3 z zaciskami śrubowymi
1

1

1

7531 71
7532 71
7533 71

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo HD 15 + Jack 3,5 mm

1

1

1

7531 70
7532 70
7533 70

Do transmisji sygnału analogowego audio/wideo 
pomiędzy źródłem (komputer) a kompatybilnym 
urządzeniem odbiorczym (TV, projektor).
Rozdzielczość sygnału VGA – UXGA
Gniazdo żeńskie HD 15 + gniazdo Jack 3,5 mm  
(zaciski śrubowe).

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 3 x RCA
1 7530 75 Umożliwia podłączenie dowolnych zewnętrznych 

urządzeń audio i wideo, takich jak wzmacniacz, 
odtwarzacz DVD, itp.

Gniazda audio

Gniazdo żeńskie XLR 3-biegunowe

1

1

1

7531 73
7532 73
7533 73

Do przyłączania różnych urządzeń takich jak 
mikrofony, wzmacniacz, mikser itp.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo męskie XLR 3-biegunowe

1

1

1

7531 74
7532 74
7533 74

Do przyłączania różnych urządzeń takich jak mikrofon, 
wzmacniacz, mikser itp.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazda USB – do transmisji danych
Używane do doprowadzenia sygnałów 
multimedialnych do urządzeń użytkownika (drukarek, 
skanerów, zewnętrznych dysków twardych). 
Maksymalna długość kabla: 5 m.
Zalecany typ kabla: USB A

Gniazdo USB 3.0 z przewodem

1 7530 82 Wyposażone w przewód o długości 15 cm.

7531 12 + 7540 71

Pak. Nr ref. Ładowarki USB i indukcyjne Typ A + A

Ładowarka z gniazdem 2 x USB 2400 mA

5

5

5

Flowpack

7531 12
7532 12
7533 12

Zasilanie: 230 V~.
Napięcie wyjściowe: 5 V – 2400 mA.
Do szybkiego ładowana telefonów komórkowych, 
tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4.
Pobór mocy w stanie jałowym < 0,1 W
Klasa II SELV. Zgodne z dyrektywą EEC ograniczającą 
produkcję ładowarek telefonów komórkowych 
do zunifikowanej wersji i poziomu harmonicznych 
standardów ładowania.
Dostarczane bez kabla.
Do wyposażenia w ramkę

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Ładowarka z gniazdem USB – 3 A Typ A + C

5

5

5

7531 06
7532 06
7533 06

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Ładowarka z gniazdem USB – 3 A Typ C + C

5

5

5

7531 07
7532 07
7533 07

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Stacja ładująca Micro USB + USB 5 V – 2400 mA

1

1

Karton Box

7530 11
7530 12

Zasilanie: 230 V~.
Napięcie wyjściowe: 5 V – 2400 mA.
Uchwyt do ładowania smartfonów lub tabletów.
W czasie ładowania ekran urządzenia jest stale 
widoczny. Do instalacji w puszkach podtynkowych 
o minimalnej głębokości 40 mm.
Do szybkiego ładowana telefonów komórkowych, 
tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4.
Pobór mocy w stanie jałowym < 0,1 W.
Klasa II SELV. Zgodne z dyrektywą EEC ograniczającą 
produkcję ładowarek telefonów komórkowych 
do zunifikowanej wersji i poziomu harmonicznych 
standardów ładowania. Uchwyt na smartfon 
z pokryciem antypoślizgowym.

 Biały
  Kremowy

1 7531 14 Umożliwia szybkie ładowanie smartfona 
przystosowanego do ładowania 
indukcyjnego.
–  Wyposażona w 2 anteny umożliwiające 

natychmiastowe sparowanie ze smartfonem
–  Powierzchnia uchwytu 50 x 80 mm wykończona 

materiałem antypoślizgowym
–  Kąt nachylenia stacji 10˚
–  Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 80% 

pojemności < 2 godziny
–  Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 100% 

pojemności < 2 godziny i 45 minut
– Wykończenie metaliczne
Stacja spełnia wymagania norm WPC QI, 
EN 62479 oraz norm ochrony ludzi przed polem 
elektromagnetycznym (repozytorium INCNIRP).
Nie interferuje z innymi rodzajami transmisji 
bezprzewodowych (ZigBee, TNT, 4G GSM).

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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ValenaTM Life
dystrybucja dźwięku

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

7520 36 + 7554 30 + 7540 817520 37 + 7554 40 + 7541 21 7520 39 + 7554 62 + 7541 317520 38 + 7554 50 + 7540 917521 42 + 7540 06

Pak. Nr ref. Dystrybucja dźwięku 

Tuner RDS z zasilaczem

1

1

1

Karton Box

7521 42
7522 42
7523 42

Wbudowany zasilacz 230 V~. Ręczny lub 
automatyczny wybór stacji (przeszukiwanie RDS). 
Pamięć 10 stacji. Wbudowana antena. Regulacja siły 
głosu, balansu i tonów (niskie/wysokie). Dodatkowe 
wejście (Jack 3,5 mm) do podłączenia odtwarzacza 
MP3 (przewód nie jest dostarczany). Kompatybilny 
z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω. Wyjście stereo 
lub mono. Moc głośników 2 x 3 W. Wyświetlacz 
stacji, możliwość utworzenia 2 list ulubionych stacji 
(2 x 8 ustawień). Posiada funkcję alarmu (możliwość 
wprowadzenia dwóch ustawień czasowych). Wybór 
głośnika (lewy lub prawy) dla każdego z alarmów 
czasowych. Posiada funkcję stopera. Załączanie/
wyłączanie (ręczne/automatyczne), sygnalizacja 
zasilania sieciowego. Do stosowania z ramką 
5 modułową. Dostarczany z podwójną puszką Batibox 
nr ref. 0 801 02 (głębokość 40 mm).

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Ramka 5-modułowa 
1

1

1

7540 06
7540 46
7541 36

 Biały
 Kremowy 
 Aluminium 

Jednostka centralna wejścia dźwięku 
z zasilaczem

1 7520 38 Używana do podłączenia głównego źródła
sygnału audio (odtwarzacz Hi-Fi, komputer itp.) 
za pomocą gniazda Jack 3,5 mm (przewód 
nie jest dostarczany).Wzmacniacz dostarcza 

sygnał do jednostek lokalnych nr ref. 7520 37 
w celu rozprowadzenia dźwięku w całym budynku. 
Dostarczany z zasilaczem modułowym 15 V – 60 W. 
Szerokość zasilacza: 4,5 modułu 17,5 mm.

Lokalny panel kontrolny LCD – 2 x 1,5 W
1 7520 37 Posiada ekran LCD, używany do wyboru źródła 

sygnału: główne (Hi-Fi) lub lokalne 
(np. odtwarzacz MP3) z przewodem 
Jack 3,5 mm (przewód nie jest dostarczany).

Regulacja siły głosu, balansu i tonów (niskie/wysokie). 
Zegar z wyświetlaczem. Wbudowana funkcja alarmu 
(sygnał akustyczny lub muzyka). Ogólna funkcja 
przywołania ze wszystkich lokalnych jednostek 
sterujących z możliwością odpowiedzi (interkom).
Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω.

Tuner lokalny FM z modułem komunikacyjnym
1 7520 39 Do połączenia z lokalnym panelem kontrolnym, 

bez dodatkowego okablowania. Doprowadza 
sygnał radiowy FM do lokalnego panela 
kontrolnego nr ref. 7520 37.

Przeszukiwanie stacji automatyczne lub ręczne.
Funkcja interkom (posiada priorytet wezwania 
w stosunku do odtwarzanej muzyki). Funkcja nadzoru 
nad pokojem dziecka (prowadzenie nasłuchu).

Pak. Nr ref. Dystrybucja dźwięku (cd.)
Karton Box Moduł Bluetooth

1 7520 36 Zasilanie 15 V. Posiada dodatkowe wejście 
Jack 3,5 mm do podłączenia odtwarzacza MP3 
(przewód nie jest dostarczany).
Służy do odbioru sygnału dźwiękowego 

ze smartfonów lub innych urządzeń z funkcją 
Bluetooth lub poprzez przewód Jack 3,5 mm. 
Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω. 
Wyjście mono lub stereo.

Zasilacz
1 0673 22 Zasilanie 230 V~.

Wyjście 15 V= – 3,5 W.
Do montażu w puszkach Plexo nr ref. 0920 52 

lub w suficie podwieszanym. 

Głośniki
Podłączane do lokalnego panelu kontrolnego 
nr ref. 7520 37 i tunera RDS. Do montażu w suficie 
podwieszanym.

Głośnik sufitowy typu „spot” 80 mm
1 0673 27 Głębokość 27 mm.

Średnica otworu: 65 mm.
Głębokość widoczna: 11 mm.
Moc: 2 W – 16 Ω – 2”.

Wyposażony w zaczep zatrzaskowy

Głośnik sufitowy 20 W
1 L4566/10 8 Ω głośnik do sufitu podwieszanego i płyt 

kartonowo-gipsowych.
L = 100 mm – moc 20 W.
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ValenaTM Life
gniazda wtyczkowe pojedyncze i podwójne

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

7532 84 + 7540 417531 80 + 7540 91 7533 89 + 7540 01 7531 90 + 7540 01

7531 86

Pak. Nr ref. Gniazda pojedyncze 16 A – 250 V~

Gniazdo 2P z przesłoną

15

15

15

Flowpack

7531 16
7532 16
7533 16

Zaciski automatyczne.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Gniazdo 2P+Z z przesłoną

15

15

15

7531 80
7532 80
7533 80

Zaciski automatyczne.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

15

15

15

7531 84
7532 84
7533 84

Zaciski śrubowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Gniazdo 2P+Z bez przesłony

15

15

15

7531 81
7532 81
7533 81

Zaciski automatyczne.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

15

15

15

7531 85
7532 85
7533 85

Zaciski śrubowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Karton Box Gniazdo 2P+Z z przesłoną
10 7530 80 Zaciski automatyczne.

Podświetlenie: lampka LED nr ref. 0676 64.

Gniazdo 2P+Z z przesłoną, czerwone z blokadą

1 7531 91

Zaciski śrubowe.  
Klucz do gniazda nr ref. 0502 99.

 Czerwony

Gniazdo 2P+Z z przesłoną, czerwone

5 7531 89
Zaciski automatyczne.

 Czerwony

Gniazdo 2P+Z z przesłoną, pomarańczowe

5 7532 89
Zaciski automatyczne.

 Pomarańczowy

Gniazdo 2P+Z z przesłoną, zielone

5 7533 89
Zaciski automatyczne.

 Zielony

Pak. Nr ref. Gniazda pojedyncze 16 A – 250 V~

Karton Box Gniazdo 2P+Z 16 A + USB 1000 mA

1

1

Karton Box

7531 11
7532 11

Umożliwia zastąpienie tradycyjnego gniazda przy 
renowacji bez potrzeby zmian w okablowaniu. 
Do instalacji w puszce podtynkowej o minimalnej 
głębokości 40 mm.
Do szybkiego ładowana telefonów komórkowych, 
tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4.
Pobór mocy w stanie nieobciążonym < 0,1 W, klasa II 
SELV. Dostarczane bez kabla. Do instalacji w puszce 
pojedynczej z ramką 5 modułową.

 Biały
 Kremowy

Ramka 5-modułowa 

1

1
7540 06
7540 46

 Biały
 Kremowy

Gniazda 2P+Z Schuko 16 A – 250 V~

Gniazdo 2P+Z z przesłoną

15

15

15

7531 20
7532 20
7533 20

Zaciski automatyczne.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

15

15

15

7531 24
7532 24
7533 24

Zaciski śrubowe.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Gniazda wtyczkowe podwójne 16 A – 250 V~

Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną  
do ramek wielokrotnych

5

5

5

7531 90
7532 90
7533 90

Do wyposażenia w ramki Valena Life.
Zaciski automatyczne.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Gniazdo 2 x 2P+Z typu monoblok
Zaciski automatyczne.
Gniazdo górne ułożone pod kątem 30°, dla ułatwienia 
podłączenia wtyczek kątowych.  
Produkt kompletny (mechanizm + plakietka z ramką).  
Do wyposażenia w pazurki nr ref. 2 x 6650 99.

5

5

5

7531 86
7532 86
7533 86

Z przesłoną.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

5

5

5

7531 87
7532 87
7533 87

Bez przesłony.
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Pazurki
100 6650 99  Do montażu mechanizmów w puszkach 

podtynkowych.
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ValenaTM Life
osprzęt IP44

7521 59 + 7540 81 7531 79 + 7540 017521 61 + 7540 71 7521 77 + 7540 81 7540 21

Pak. Nr ref. Łączniki IP44 10 AX – 250 V~

Łącznik jednobiegunowy

5
Flowpack

7521 51
Automatyczne zaciski sprężynowe.

 Biały

Łącznik schodowy

5 7521 56
Automatyczne zaciski sprężynowe

 Biały

Łącznik świecznikowy

5 7521 55
Automatyczne zaciski sprężynowe.

 Biały

Łącznik schodowy podwójny

5 7521 58
Automatyczne zaciski sprężynowe.

 Biały

Łączniki IP44 16 AX – 250 V~

Łącznik dwubiegunowy

5 7521 64
Zaciski śrubowe

 Biały

Łączniki podświetlane IP44 10 AX – 250 V~

Łącznik jednobiegunowy podświetlany

5 7521 61

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: lampka LED 0,15 mA

 Biały

Łącznik schodowy podświetlany

5 7521 67

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: lampka LED 0,15 mA

 Biały

Łącznik schodowy podwójny podświetlany

1 7521 59

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Podświetlenie: 2 x lampka LED 0,15 mA

 Biały

Pak. Nr ref. Łącznik automatyczny IP44 – 250 W

Łącznik automatyczny bez zacisku N

1
Flowpack

7521 77

Dopuszczalne obciążenie:
– 3–100 W dla lamp LED,
– 3–100 W dla świetlówek kompaktowych CFL,
–  3–250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych 

CFL, halogenów, lamp fluorescencyjnych z balastem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym,

– 3–250 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest 
kilka czujników to minimalna wartość obciążenia 
wzrasta (patrz instrukcja techniczna).
Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki. 
Opóźnienie od 10 s do 10 min.  
Poziom jasności od 5 do 1275 luksów.  
Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W

 Biały

Przyciski IP44 6A – 250 V~

Przycisk przełączny NO/NC

5 7521 71
Automatyczne zaciski sprężynowe.

 Biały

Przycisk przełączny NO/NC  
z symbolem dzwonka

5 7521 75
Automatyczne zaciski sprężynowe.

 Biały

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany  
z symbolem dzwonka

5 7521 76

Automatyczne zaciski sprężynowe.
Z energooszczędną lampką LED 0,15 mA.

 Biały

Gniazda wtyczkowe pojedyncze
IP44 16 A – 250 V~

Gniazdo 2P+Z z przesłoną

5 7531 79
Automatyczne zaciski sprężynowe.

 Biały

Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przesłoną

5 7531 19
Automatyczne zaciski sprężynowe.

 Biały

Ramka z klapką IP44 / IK07

5 7540 21

Kompatybilna ze wszystkimi mechanizmami 
Valena In'Matic, odporna na promieniowanie UV.

 Biały

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
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ValenaTM Life
alarmy techniczne, oświetlenie przeszkodowe i awaryjne, akcesoria

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.

7521 41 + 7540 71

Pak. Nr ref. Alarmy techniczne

Czujnik gazu propan – butan

1

1

1

Karton Box

7521 36
7522 36
7523 36

Sygnalizuje obecność gazu za pomocą diody LED 
i sygnału alarmowego (85 dB w odległości 1 m).
Instalować razem z zasilaczem 12 V nr ref. 7521 39, 
7522 39, 7523 39.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Czujnik metanu

1

1

1

7521 37
7522 37
7523 37

Instalować razem z zasilaczem 12 V nr ref. 7521 39, 
7522 39, 7523 39.

  Biały 
  Kremowy 

 Aluminium

Czujnik zalania

1

1

1

7521 41
7522 41
7523 41

Sygnalizuje obecność cieczy przewodzącej 
za pomocą diody LED.
Wysokość instalacji sondy czujnika określa alarmowy 
poziom cieczy.
Pobór prądu:
– 0,1 mA w trybie czuwania
– 25 mA w trybie alarmowym
Referencja obejmuje czujnik i kabel 2 m z sondą.
Instalować razem z zasilaczem 12 V nr ref. 7521 39, 
7522 39, 7523 39.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łącznik do czujników alarmowych

1

1

1

7521 40
7522 40
7523 40

Połączony bezpośrednio z alarmem, steruje 
urządzeniem za pomocą zestyku NO/NC – 6 A.

  Biały 
  Kremowy 

 Aluminium

Zasilacz do czujników alarmowych

1

1

1

7521 39
7522 39
7523 39

Wejście 230 V~
Wyjście 12 V – 4 VA.
Do instalacji razem z czujnikiem technicznym.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Pak. Nr ref. Oświetlenie przeszkodowe 

1

1

1

Karton Box

7521 74
7522 74
7523 74

Łącznik wykrywa ruch i załącza oświetlenie przejścia.
Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 6 m.
Podświetlenie LED.
Mechanizm posiada funkcję generującą sygnał 
dźwiękowy, którą można wyłączyć.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Oświetlenie awaryjne 

Lampa oświetlenia awaryjnego

1

1

1

7520 69
7521 69
7522 69

Lampa załącza się automatycznie w przypadku 
zaniku zasilania. Lampę można wyciągać ze stacji 
ładowania: powoduje to włączenie się lampy która 
może służyć jako latarka.
Czas pracy: 2 godziny.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Akcesoria
Zaślepka

1

1

1

7551 80
7551 81
7551 82

Do montażu przy użyciu pazurków lub wkrętów. 
Dostarczana z zamontowaną transparentną 
osłoną przeciwpyłową.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Wyjście kablowe z zaciskami

5

5

5

Flowpack

7531 33
7532 33
7533 33

Z zaciskami sprężynowymi 5 x 2.5 mm2

Maksymalna średnica kabla: 12 mm
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Wyjście kablowe bez zacisków

5

5

5

7531 34
7532 34
7533 34

Maksymalna średnica kabla: 12 mm
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

7521 74 + 7540 91 7520 69 + 7541 21 7551 80 + 7540 91
7523 37 + 7541 81
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ValenaTM Life
akcesoria, lampki LED

Pak. Nr ref. Lampki LED do funkcji podświetlenia

Lampka LED do funkcji podświetlenia dla 
łącznika jednobiegunowego i przycisku 

10 0676 84 230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA

Lampka LED do funkcji podświetlenia dla 
łącznika schodowego 

10 0676 86 230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA 

Lampka LED do funkcji podświetlenia dla 
łącznika schodowego 

10 0676 85 230 V~ – Pobór prądu 3 mA 

Lampka LED do funkcji podświetlenia 
dla łącznika krzyżowego do okablowania

10 6650 90 230 V~ – Pobór prądu 0,15 mA

Lampka LED do funkcji podświetlenia przycisku
10 0676 87 12–24–48 V AC /DC

Lampki LED do funkcji wskaźnika napięcia
Lampka LED do łącznika schodowego 
z zaciskiem neutralnym

10 0676 88 230 V~ – Pobór prądu 3 mA

Lampka LED do funkcji wskaźnika napięcia 
dla łącznika jednobiegunowego i krzyżowego 
do okablowania   

10 6650 91 230 V~ – Pobór prądu 3 mA

Lampka LED do funkcji wskaźnika napięcia dla 
gniazd zasilających do okablowania

10

10
0676 64
0676 63

  230 V~ – Pobór prądu 2,4 mA – biała 
230 V~ – Pobór prądu 2,4 mA – zielona

7521 45 7521 46 0,15 mA 
0676 86

3 mA 
0676 88

0,15 mA 
0676 84

3 mA 
0676 85

Pak. Nr ref. Akcesoria

Puszka natynkowa pojedyncza

10

10

10

7541 91
7542 01
7542 11

Wymiary: 89 x 89 x 44.8 mm
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Puszka natykowa podwójna

5

5

5

7541 92
7542 02
7542 12

Wymiary: 160 x 89 x 44.8 mm
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium

Adapter do mechanizmów Mosaic

1

1
7521 44
7523 44

Do montażu 2-modułowych mechanizmów  
z serii Mosaic.

 Biały
 Aluminium

Uchwyt montażowy z ramką 4 x 2 moduły

1

1
7521 45
7523 45

Do montażu mechanizmów Mosaic. 
Kompatybilny z puszkami Batibox o głębokości 40 mm 
(nr ref. 0801 03), głębokości 50 mm (nr ref. 0801 23)

 Biały
 Aluminium

Uchwyt montażowy z ramką 2 x 4 x 2 moduły

1

1
7521 46
7523 46

Do montażu mechanizmów Mosaic. 
Kompatybilny z otwartymi puszkami Batibox 
nr ref. 0801 26.

 Biały
 Aluminium

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
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tabela doboru mechanizmów MyHOME SCS Valena™ Life

MECHANIZMY
Pak. Nr ref.

KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS Biały Kremowy Aluminium

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

K
o

n
fi

g
u

ra
c

ja
 p

ra
c

y
 z

 j
e

d
n

y
m

 o
d

b
io

rn
ik

ie
m

Sterownik podstawowy 1 0675 52
(oświetlenie)

7552 30 7552 31 7552 32 1

ON

OFF

 
(ściemnianie)

7553 20 7553 21 7553 22 1

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53

GEN

(GEN)

7552 40 7552 41 7552 42 1

ON

OFF

GEN

(GEN/ON/OFF)

7550 80 7550 81 7550 82 1

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 – – –

K
o

n
fi

g
u

ra
c

ja
 p

ra
c

y
 z

 d
w

o
m

a
 o

d
b

io
rn

ik
a

m
i

Sterownik podstawowy 1 0675 52

L P L P L P L P

7555 25 7552 65 7555 26 7552 66 7555 27 7552 67 1

(oświetlenie)

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53

ON

GEN

OFF

GEN

ON

OFF

7555 65 7555 55 7555 66 7555 56 7555 67 7555 57 1

(GEN/ON/OFF)

ON

OFF

ON

OFF

7555 85 7555 75 7555 86 7555 76 7555 87 7555 77 1

(ON/OFF)

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 – – –

Odbiornik podczerwieni sterowany 
pilotem nr ref. 0882 32

1 – – 5739 00
(mechaniz z plakietką)

– – 1

Adapter z kwadratowym pierścieniem 
do instalacji mechanizmów 45 x 45 mm

1 – – 7521 44 – 7523 44 1

Pilot na podczerwień do odbiornika 
nr ref. 5739 00

1 – – 0882 32 – – 1

Detektor ruchu na podczerwień 
(regulacja parametrów za pomocą 
konfiguratorów, nr ref. 0882 35, 0882 30)

1 0672 25 7548 84 7548 93 7548 94 1

Detektor ruchu na podczerwień 
i ultradźwięki, z funkcją ON/OFF 
(regulacja parametrów za pomocą 
konfiguratorów, nr. ref. 0882 35, 0882 30)

1 0672 26 7549 20 7549 21 7549 22 1

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 – – –

Konfigurator mobilny z klawiaturą – – – 0882 35 – – 1

Konfigurator mobilny z wyświetlaczem – – – 0882 30 – – 1
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tabela doboru mechanizmów MyHOME SCS Valena™ Life

MECHANIZMY
Pak. Nr ref.

KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS Biały Kremowy Aluminium

STEROWANIE ROLETAMI

Aktor do sterowania silnikiem rolet 
ze sterownikiem

1 0675 57

7553 40 7554 00 7553 41 7554 01 7553 42 7554 02 1

Sterownik do aktora sterowania 
silnikiem rolet

1 0675 58

Sterownik podstawowy 1 0675 52 

(GÓRA / DÓŁ)

7553 10 7553 11 7553 12 1

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53
  

7554 00 7554 00 7554 01 7554 01 7554 02 7554 02 1

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 – – –

STEROWANIE SCENARIUSZAMI

Sterownik scenariuszy
(współpracuje z modułem scenariuszy F420)

– – – 7521 82 7522 82 7523 82 1

(mechanizm z plakietką)

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 – – –

WYPOSAŻENIE DO HOTELI

Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę 
standardu ISO

1 0675 65

7551 60 7551 61 7551 62 1

Karta hotelowa z uchwytem etykiety
(do łącznika nr ref. 0675 66)

10 0898 06

Łącznik hotelowy na kartę 
z chipem 13,56 MHz

1 0675 66

Karta hotelowa standardu ISO, 
Mifare 13,56 MHz
(do łącznika nr ref. 0675 65)

10 3547

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 – – –

Programator kart hotelowych 1 348402 – – – – –

Sygnalizator zewnętrzny 
z przyciskiem dzwonka

1 7521 97 – – – – –

Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem 
dzwonka i czytnikiem kart

1 7521 98 – – – – –

Sygnalizator wewnętrzny 
do wyposażenia w klawisze
(etykiety z symbolami „Nie przeszkadzać”, 
„Trzeba sprzątnąć”)

1 0675 93

7549 40 7549 41 7549 42 1

7549 30 7549 31 7549 32 1

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

5 + 7520 44 – – – – –

Sterownik scenariuszy hotelowy 
– 8 przycisków
(arkusze symboli białe lub czarne)

1 7521 99 – 35421) – 35411)

 Czarny
1

STEROWANIE OGRZEWANIEM

Centrala termoregulacji 1 3550 – – – – –

Bateria zapasowa do centrali 
termoregulacji – 6 V 0.5 Ah

1 3507/6 – – – – –

Termostat z wyświetlaczem – 4 przyciski 1 7521 31 – – – – –

L P L P L P L P

L P L P L P L P

(STOP /  
GÓRA / DÓŁ)

(2 x  
GÓRA / DÓŁ)

1) Arkusze A5 do dostosowania symboli sterownika nr ref. 7521 99.
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MECHANIZMY
Pak. Nr ref.

KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS Biały Kremowy Aluminium

STEROWANIE OGRZEWANIEM (cd.)

Sonda zewnętrzna do ekranu 1,2” – 5 m
(stosowana z ekranem 1,2” w trybie pracy
jako regulator temperatury)

– 3457 – – – – 1

Adapter z kwadratowym pierścieniem 
do instalacji mechanizmów 45 x 45 mm

1 – – 7521 44 – 7523 44 1

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

Wzmacniacz do montażu podtynkowego 1 0675 55
 

7553 13 7555 95 7553 14 7555 96 7553 23 7555 97 5

Sterownik wielofunkcyjny 1 0675 53

7552 60 7552 61 7552 62 5

ON

OFF

 

ON

OFF
7555 90 7555 80 7555 91 7555 81 7555 92 7555 82 5

Adapter do instalacji mechanizmów
MyHOME 45 x 45 mm

1 + 7520 44 – – – – 1

Wyjście RCA
(Do instalacji z adapterem 45 x 45 mm, 
nr ref. 7521 44 / 7523 44)

1 – – 5739 26
(mechanizm z plakietką)

– – 1

Adapter z kwadratowym pierścieniem 
do instalacji mechanizmów 45 x 45 mm

1 – – 7521 44 – 7523 44 1

Głośnik do montażu podtynkowego 100 W – – – – – 0673 04
 Tytanowy

1

Głośnik do montażu podtynkowego 12 W – – – 0673 03 – – 1

Głośnik do montażu w suficie 
podwieszanym 20 W

– – – L4566/10 – – 1

tabela doboru mechanizmów MyHOME SCS Valena™ Life

L P L P L P L P

L P L P L P L P
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tabela doboru mechanizmów MyHOME SCS Valena™ Life

MECHANIZMY
Pak. Nr ref.

KLAWISZE/PLAKIETKI
Pak.

Technologia SCS Biały Kremowy Aluminium

EKRANY DOTYKOWE

Adapter z kwadratowym pierścieniem 
do instalacji mechanizmów 45 x 45 mm

1 – – 7521 44 – 7523 44 1

Wyjście audio dla ekranu dotykowego 3,5”
(gdy jest używany jako źródło dźwięku)

1 3496 – – – – –

Ramki do ekranu 3,5”

Tworzywo – – – 0686 06 – – –

Aluminium – – – – – 0689 16
 Tytan

1

Metal – – – 0691 26
 Stal szlachetna

0691 16
 Nikiel aksamitny

– 1

Drewno – – – 0692 06
 Wenge

0692 16
 Klon

– 1

Szkło – – – 0693 16
 Szkło kaolin

0693 06
 Szkło czarne

– 1

Multimedialny ekran dotykowy 10”
(ekran pojemnościowy, wymaga zasilacza 
lokalnego 346020, produkt kompletny)

– – – 0672 19 – 0672 28
 Czarny

1
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MyHOME SCS ValenaTM Life
sterowanie oświetleniem i roletami

0675 52

Pak. Nr ref. Mechanizmy sterujące

Karton Box Sterownik podstawowy

1 0675 52 Przeznaczony do sterowania aktorem
(np.: oświetlenia, rolet lub oświetlenia + rolet)
w zależności od wybranej konfiguracji. 
Możliwość sterowania grupowego i centralizacji 

sterowania (funkcja sterownika scenariuszy). 
Montaż w puszce podtynkowej. 
Do sterowania 1 lub 2 aktorami.

Sterownik wielofunkcyjny

1 0675 53 Do sterowania 1 lub 2 aktorami (np.: sterowanie 
oświetleniem, roletami, scenariuszami), 
systemem nagłośnienia, elektrozaczepem, 
ściemniaczami (stopniowe włączanie lub 

wyłączanie zależnie od wybranej konfiguracji). 
Montaż w puszce podtynkowej. 
Może sterować maksymalnie 4 scenariuszami.

Aktory ze zintegrowanym sterownikiem 

Aktor ze zintegrowanym sterownikiem 
do silnika rolet

1 0675 57 Do wyposażenia w klawisze z symbolem stop
i góra/dół, uchwyt montażowy i ramkę.
Dopuszczalne obciążenie: 500 W.

Przekaźnikowy układ sterowania. Możliwość 
zorientowania lameli. Możliwość odczytu uprzednio 
zapisanej pozycji otwarcia/zamknięcia. Możliwość 
zapisu pozycji otwarcia/zamknięcia za pomocą 
procedury uczenia sterownika.

Sterownik do aktorów sterowania silnikiem rolet
1 0675 58 Do wyposażenia w klawisze z symbolem stop 

i góra/dół, uchwyt montażowy i ramkę. 
Stosowany jako dodatkowy sterownik 
do aktorów nr ref. F401 lub 0675 57.

Możliwość zorientowania lameli. Możliwość odczytu 
uprzednio zapisanej pozycji otwarcia/zamknięcia. 
Możliwość zapisu pozycji otwarcia/zamknięcia 
za pomocą procedury uczenia sterownika.

Adapter do mechanizmów 45 x 45 mm 
Adapter do montażu aktorów i sterowników 
MyHOME z klawiszem / plakietką Valena Life.

1 7520 44 Do montażu aktorów i sterowników
2-modułowych podtynkowych
w formacie 45 x 45 mm.

Adapter z kwadratowym pierścieniem 
do instalacji mechanizmów 45 x 45 mm

1

1
7521 44
7523 44

Dla mechanizmów Mosaic z plakietką.
 Biały
 Aluminium

Pak. Nr ref. Sterowniki scenariuszy

Sterownik scenariuszy – 4 przyciski

1

1

1

Karton Box

7521 82
7522 82
7523 82

Do sterowania wieloma aktorami i zarządzania
4 scenariuszami. Do współpracy z modułem 
scenariuszy nr ref. F420. Dostarczany w komplecie 
z etykietami do identyfikacji scenariusza oraz plakietką.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Zdalne sterowanie

Odbiornik podczerwieni
1 5739 00 Do stosowania razem z pilotem nr ref. 0882 32.

Odbiornik przekazuje polecenia z pilota 
do aktorów.

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień IR
1 0882 32 Do zdalnego sterowania urządzeniami 

podłączonymi do systemu SCS. 
Do zastosowania w połączeniu z odbiornikiem 
podczerwieni nr ref. 5739 00.
Możliwe jest sterowanie 5-cioma scenariuszami.
Zasilany z baterii alkalicznych 2 x 1,5 V typu AAA.

Detektory ruchu
Detektory ruchu z regulowanym poziomem czułości
(regulacja opóźnienia i progu jasności). 5 trybów 
wyzwalania: automatyczny, automatyczny przy 
określonym poziomie jasności, przy określonym 
progu jasności według scenariusza z MH202, ręczny 
z automatycznym wyłączeniem (tylko dla nr ref. 0676 26)

Mechanizm detektora ruchu na podczerwień bez 
funkcji ON/OFF.

1 0672 25

Plakietki
1

1

1

7548 84
7548 93
7548 94

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Detektor ruchu na podczerwień i ultradźwięki 
z funkcją ON/OFF.

1 0672 26

1

1

1

7549 20
7549 21
7549 22

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Konfigurator do detektorów ruchu
1 0882 35 Pozwala na zdalną zmianę nastawienia 

detektorów ruchu zgodnie z dostępnymi 
parametrami. Regulacja natężenia oświetlenia 
w zakresie:  20, 100, 300, 500, 1000 lux
Regulacja opoźnienia w zakresie: 3, 5, 10, 15, 20 min.

Tryby pracy:
–  ręczne załączanie / automatyczne wyłączenie,
–  automatyczne załączanie / wyłączanie,
–  tryb czujnika ruchu.
Test zakresu podczerwieni i ultradźwięków.

Konfigurator z wyświetlaczem do detektorów 
ruchu

1 0882 30 Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: 
0 – 1250 lux.
Regulacja opóźnienia w zakresie: 5 s – 59 min 59 sek.
Tryby pracy:
–  ręczne załączenie / automatyczne wyłączenie,

–  automatyczne załączenie / wyłączenie,
–  tryb czujnika ruchu.
Test w zakresie podczerwieni i ultradzwięków.

0882 32 0882 35

0672 26 + 7549 20 + 7540 017521 82 + 7540 01

Mechanizmy należy wyposażyć: w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Life.
Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.

5739 00 + 7521 44 + 7540 01
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Mechanizmy należy wyposażyć: w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Life.
Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.

MyHOME SCS ValenaTM Life
klawisze

7553 20 + 7540 01 7553 22 + 7541 31 7554 00 + 7555 75 + 7540 01 7554 02 + 7555 77 + 7541 31

Pak. Nr ref. Klawisze

Symbol regulacji lewy

1

1

1

Karton Box

7555 90
7555 91
7555 92

1 moduł

ON

OFF

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium 

Symbol regulacji prawy

1

1

1

7555 80
7555 81
7555 82

1 moduł

ON

OFF

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium 

Symbol regulacji

1

1

1

7552 60
7552 61
7552 62

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol oświetlenia lewy

1

1

1

7555 25
7555 26
7555 27

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol oświetlenia prawy

1

1

1

7552 65
7552 66
7552 67

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol oświetlenia

1

1

1

7552 30
7552 31
7552 32

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol ściemniacza

1

1

1

7553 20
7553 21
7553 22

2 moduły

ON

OFF

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium 

Symbol GÓRA/DÓŁ – lewy / prawy

1

1

1

7554 00
7554 01
7554 02

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol GÓRA / DÓŁ

1

1

1

7553 10
7553 11
7553 12

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol GEN

1

1

1

7552 40
7552 41
7552 42

2 moduł

GEN

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium 

Pak. Nr ref. Klawisze (cd.)

Symbol GEN / ON / OFF lewy

1

1

1

Karton Box

7555 65
7555 66
7555 67

1 moduł

ON

GEN

OFF

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium 

Symbol GEN / ON / OFF prawy

1

1

1

7555 55
7555 56
7555 57

1 moduł

GEN

ON

OFF

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium 

Symbol GEN / ON / OFF

1

1

1

7550 80
7550 81
7550 82

2 moduły

ON

OFF

GEN

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium 

Symbol ON / OFF lewy

1

1

1

7555 85
7555 86
7555 87

1 moduł

ON

OFF

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium 

Symbol ON / OFF prawy

1

1

1

7555 75
7555 76
7555 77

1 moduł

ON

OFF

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium 

Symbol ON / OFF 

1

1

1

7551 70
7551 71
7551 72

2 moduły

ON

OFF

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium 

Symbol dystrybucji dźwięku lewy

1

1

1

7553 13
7553 14
7553 23

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol dystrybucji dźwięku prawy

1

1

1

7555 95
7555 96
7555 97

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Symbol STOP

1

1

1

7553 40
7553 41
7553 42

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Klawisze bez symbolu

1

1

1

7553 30
7553 31
7553 32

1 moduł
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 

Klawisze bez symbolu

1

1

1

7550 60
7550 61
7550 62

2 moduły
 Biały

  Kremowy 
 Aluminium 
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MyHOME SCS ValenaTM Life
wyposażenie do hoteli

7521 98 7521 99 0675 65 + 7551 60 0675 65 + 7551 62 3547

Mechanizmy należy wyposażyć: w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, klawisze i ramki z serii Valena Life.
Przeznaczone do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości min. 40 mm.

Pak. Nr ref. Wskaźniki kontrolne do pokoi hotelowych

Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka

1 7521 97 Dostarczany z plakietką. Etykieta z symbolem
„Nie przeszkadzać”, „Trzeba sprzątnąć”.

Sygnalizator zewnętrzny z przyciskiem dzwonka 
i czytnikiem kart

1 7521 98 Dostarczany z plakietką. Etykieta z symbolem
„Nie przeszkadzać”, „Trzeba sprzątnąć”.

Sygnalizator zewnętrzny do wyposażenia 
w klawisze z etykietami

1 0675 93

Klawisz z symbolem „Nie przeszkadzać”

1

1

1

7549 40
7549 41
7549 42

 Biały
  Kremowy

 Aluminium

Klawisz z symbolem „Nie przeszkadzać” 
„Trzeba sprzątnąć”

1

1

1

7549 30
7549 31
7549 32

 Biały
  Kremowy

 Aluminium

Sterownik scenariuszy

Hotelowy sterownik scenariuszy
1 7521 99 Mechanizm z 8 przyciskami do sterowania 

oświetleniem, automatyką i scenariuszami.

Arkusze A5 do dostosowania symboli sterownika 
nr ref. 7521 99 

1

1
3542
3541

 Biały
  Czarny

Regulator temperatury z wyświetlaczem

Regulator temperatury – 4 przyciski
1 7521 31 Do sterowania temperaturą w pojedynczej 

strefi e, niezależnie od tego czy zainstalowana 
jest centrala termoregulacji.
Wyposażony jest w czujnik temperatury 

i wejście przyłączeniowe (np. zestyk przy oknie).
Może zarządzać różnymi systemami np. regulować 
prędkość wentylatora jeżeli jest on podłączony.
Możliwa praca w trybie automatycznym (zima/ lato).

Pak. Nr ref. Łączniki hotelowe na kartę

Urządzenie sterujące należy umieścić wewnątrz pokoju. 
Na standardową kartę/identyfi kator 45 mm lub 54 mm.
Podświetlany uchwyt na kartę.
2 tryby pracy:
–  przy współpracy z programatorem scenariuszy 

MH202 może inicjować jeden z zaawansowanych 
scenariuszy przy włożeniu karty i inny przy wyjęciu 
karty.

–  przy zastosowaniu modułu scenariuszy F420 może 
aktywować grupę aktorów i inicjować scenariusz 
wejścia lub dezaktywować grupę aktorów i inicjować 
scenariusz wyjścia.

Możliwe ustawienie opóźnienia.
Do wyposażenia w uchwyt montażowy nr ref. 7520 44, 
plakietkę i ramkę

Łącznik hotelowy mechaniczny
1 0675 65 Współpracuje z kartą formatu ISO

Łącznik hotelowy – RFID 13,56 MHz
1 0675 66 Współpracuje z kartą ISO pracującą 

na częstotliwości 13.56 MHz

Plakietka łącznika hotelowego
1

1

1

7551 60
7551 61
7551 62

 Biały
  Kremowy

 Aluminium

Karta hotelowa z uchwytem etykiety

10 0898 06

Karta hotelowa w formacie ISO 50 x 80 mm
10 3547 Karta w formacie ISO 50 x 80 mm.

Wykorzystuje technologię transpondera 
13.56 MHz. Możliwe programowanie za pomocą 
urządzenia nr ref. 348402.

Programator kart hotelowych
1 348402 Umożliwia programowanie kart hotelowych 

nr ref. 3547 za pomocą komputera PC.

Moduł scenariuszy IP

Moduł scenariuszy hotelowych
1 MH201 Do zarządzania scenariuszami dla pokoi 

hotelowych (na podstawie uwarunkowań 
czasowych i logicznych) – pracuje jako bramka 
dla oprogramowania konfi guracyjnego.

Oprogramowanie do systemu hotelowego

1

1
3544SW
3546SW

Do monitorowania statusu pokoi w odniesieniu 
do podstawowych funkcji zarządzania 
i programowania kart.

Dla hoteli do 20 pokoi.
Dla hoteli do 100 pokoi.

Serwer IP
1 F458 Urządzenie do zarządzania systemem z ponad 

100 pokoi lub stref (ponad 100 urządzeń 
nr ref. MH201).
Szerokość: 6 modułów 17,5 mm.

7521 31 + 7541 31
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MyHOME SCS ValenaTM Life
monitoring zużycia mediów, ekrany dotykowe, dystrybucja dźwięku

Pak. Nr ref. Wyposażenie dodatkowe

Oprogramowanie do sterowania i zarządzania 
MHVisual

1 MHVISUAL Do lokalnego sterowania funkcjami systemu
i monitorowania ich działania w czasie
rzeczywistym za pomocą komputera.

Sonda zwenętrzna

1 3457 Stosowana razem z ekranem dotykowym 
1.2” pracującym w trybie regulatora 

temperatury. Długość przewodu 5 m.

Ekrany dotykowe

Ekran dotykowy 3,5”

Wyposażony w plakietkę tytanową i uchwyt montażowy.

1 0672 92 Ekran dotykowy 3,5” do sterowania 
następujących funkcji w systemie SCS:
–  uruchamianie przygotowanych scenariuszy,
– sterowanie oświetleniem i roletami,
– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą,

– aktywacja/deaktywacja alarmów,
– sterowanie systemem nagłośnienia,
–  wyświetlanie informacji o zużyciu mediów w instalacji 

(w połączeniu z interfejsem nr ref. 0035 55.
Do instalacji w puszkach podtynkowych nr ref. 0892 79
lub 0893 79.

Wyjście audio

1 3496 Wyjście audio dla ekranu dotykowego 3,5”
gdy jest używany jako źródło muzyki.

Ramki do ekranów 3,5”
1 0686 06  Biały

1 0689 16  Tytan

1 0691 26  Stal szlachetna

1 0691 16  Nikiel aksamitny

1 0692 06  Wenge

1 0692 16  Klon

1 0693 16  Szkło kaolin

1 0693 06  Szkło czarne

Multimedialny ekran dotykowy 10” 

1

1
0672 19
0672 28

Jednostka sterująca z panelem dotykowym. 
Interfejs grafi czny z możliwością dostosowania 
do użytkownika.
Zintegrowana przeglądarka Internetowa.
Do sterowania wszystkimi funkcjami systemu 
MyHOME z jednego miejsca w domu:
– uruchamianie scenariuszy,
– włączanie, wyłączanie i ściemnianie oświetlenia,
– sterowanie roletami,
– wyświetlanie i zarządzanie temperaturą,
– wyświetlanie informacji o zużyciu mediów,
–  zarządzanie treściami multimedialnymi (zdjęcia, 

dystrybucja dźwięku, MP3 itp.)
Montaż naścienny na załączonym uchwycie.
Wymaga zastosowania zasilacza lokalnego nr ref. 346020.
Ekran dotykowy pojemnościowy

 Biały
  Czarny

0672 280672 92 0693 16 Szkło kaolin

Pak. Nr ref. Wzmacniacze

Wzmacniacz do montażu podtynkowego
z wbudowanymi elementami sterującymi.

1 0675 55 Do wzmacniaczy należy dobrać plakietki.
Umożliwiają włączenie/wyłączenie, wybór 
źródła sygnału audio, regulację głośności, 
wybór źródła dźwięku (radio, CD itp.), stacji 

radiowych i zmianę ścieżek na CD.

Klawisz z symbolem dystrybucji dźwięku lewy

1

1

1

7553 13
7553 14
7553 23

1 moduł
 Biały

  Kremowy
 Aluminium

Klawisz z symbolem dystrybucji dźwięku prawy

1

1

1

7555 95
7555 96
7555 97

1 moduł
 Biały

  Kremowy
 Aluminium

Sterownik wielofunkcyjny
Do mechanizmów należy dobrać plakietki.

1 0675 53 Do sterowania aktorami (np.: ON/OFF, rolety, 
scenariusze) systemu nagłośnienia, 
otwieraniem drzwi, ściemniaczami: stopniowe 
włączanie lub wyłączanie zależnie od wybranej 
konfi guracji.

Klawisz z symbolem regulacji

1

1

1

7552 60
7552 61
7552 62

2 moduły
 Biały

  Kremowy
 Aluminium

Klawisz z symbolem regulacji – lewy

1

1

1

7555 90
7555 91
7555 92

ON

OFF

1 moduł
 Biały

  Kremowy
 Aluminium

Klawisz z symbolem regulacji – prawy

1

1

1

7555 80
7555 81
7555 82

ON

OFF

1 moduł
 Biały

  Kremowy
 Aluminium

Wejście RCA
Instalacja z adapterem nr ref 7521 44 / 7523 44

1 5739 26

Do podłączania źródeł sygnału 
stereofonicznego do systemu (np.: przenośne 
odtwarzacze MP3, inne odtwarzacze itp.).

 Biały



766

Dzięki szerokiej gamie urządzeń 
system MyHOME oferuje 
proste i efektywne rozwiązania 
dla zapewnienia komfortu, 
bezpieczeństwa, komunikacji 
i zarządzania energią. Dzięki 
inteligentnym i programowalnym 
urządzeniom zarządzanie instalacją 
jest możliwe za pomocą panelu 
dotykowego, z którego możemy 
sterować wszystkimi funkcjami.
Automatyka MyHOME pozwala 
na integracje różnych podsystemów 

jak sterowanie oświetleniem i roletami, 
termoregulacja, zarządzanie energią, 
dystrybucja dźwięku, monitoring, 
wideodomofony czy sterowanie 
bezprzewodowe ZigBee. Stosując 
odpowiednie interfejsy oraz protokół 
TCP / IP, można nie tylko sterować 
wszystkimi funkcjami z domu 
lokalnie ale również zdalnie przez 
Internet, co nie jest osiągalne 
w tradycyjnej instalacji elektrycznej. 

EKRAN MULTIMEDIALNY 10” MyHOME

Użytkownik może zarządzać systemem MyHOME, 
funkcjami multimedialnymi (zdjęcia, audio, wideo) 
oraz korzystać z połączenia internetowego.

Automatyka domowa
AUTOMATYKA DOMOWA



MYHOME
SERVER1
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MyHOME SCS 
akcesoria wspólne – serwery, zasilacze i złącza

E46ADCN E47ADCN
E47/12

Pak. Nr ref. Serwery

MYHOME
SERVER1

MyHomeServer1 to urządzenie 
zaprojektowane do współpracy z systemem 
MyHOME za pośrednictwem darmowej 
aplikacji na smartfony i tablety (MyHOME_Up 
dla systemów Android i IOS).
W szczególności dzięki zastosowaniu 
urządzenia możliwe jest:

systemu z poziomu aplikacji MyHOME_Up

MyHOME_Up funkcji systemu oraz 

z poziomu aplikacji, zarówno przez 
użytkownika jak i instalatora.

Szczegółowe informacje na temat 
zakresu elementów i funkcji, jakie mogą 

poprzez wykorzystanie MyHomeServer1 
w połączeniu z aplikacją MyHOME_UP 

Szerokość: 6 modułów.

Zasilacze

1 E46ADCN* Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, 
wyjście 27 V= SELV, 
prąd maksymalny 

1 E47ADCN* Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, 
wyjście 27 V= SELV, dostosowany 
do współpracy z akumulatorem 

1 E47/12 Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, 
wyjście 27 V= SELV, dostosowany 
do współpracy z akumulatorem 

urządzeń na napięcie 12 V (bariery IR itp.). 
Do montażu w obudowie natynkowej 

6 E49 Zasilacz kompaktowy do systemu 
regulacji temperatury, zarządzania 
energią, automatyki i alarmu 
antywłamaniowego; wejście 230 V~, 

wyjście 27 V=, prąd maksymalny 600 mA 

1 346020 Dodatkowy zasilacz kompaktowy. 
Do lokalnego zasilania paneli 

Prąd maksymalny 600 mA. Zabezpieczony 
wbudowanym bezpiecznikiem topikowym 
(niewymienny). Urządzenie SELV, podwójna 

1 346030

600 mA. Urządzenie SELV, podwójna 

E49

Pak. Nr ref. Zasilacze (cd.)

1 Zasilacz kompaktowy systemu 

Adapter wideo jest wbudowany w urządzenie 

więc wymagane stosowanie węzła wideo 
(F441) lub matrycy wielokanałowej (F441M), 
jeżeli są przyłączone nie więcej niż 3 linie 

+ 1 do Panelu Zewnętrznego; lub 1 linia 

Może też być stosowany jako zasilacz 

być wykorzystane inne wyjścia).

do alternatywnego wykorzystania (NIE 
JEDNOCZEŚNIE).

mogą być wykorzystywane jednocześnie 
z uwzględnieniem maksymalnego poboru 1,2 

zwarciem i przeciążeniem. Po przeciążeniu 

Urządzenie z podwójną izolacją SELV.
Szerokość: 6 modułów.

Akcesoria różne
10 Zapasowe złącze wtykowe.

1

PC do programowania 
automatyki, alarmu, systemu 
kontroli temperatury i systemu 

Akcesoria
10

10

10

Adaptery RJ 45 / SCS
10  

z nr ref. 0026 00 / 01 / 02 / 11 / 21 / 22.
Złącze „męskie”.



Pak. Nr ref. Zestaw do konfiguracji wirtualnej

1
automatyki za pomocą komputera 

na płycie CD i karcie pamięci SD.

Konfiguratory – komplet po 10 sztuk 
jednego typu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1  M

Zestaw konfiguratorów

1

1

O/I,PUL, SLA, CEN, ,  M

Pęseta do konfiguratorów
1 Pęseta do umieszczania i wyjmowania 

MyHOME SCS
akcesoria wspólne – kable i konfiguratory

L4669

L4669HF 336904

Pak. Nr ref. Obudowy natynkowe zasilaczy 
i akumulatorów systemu 
antywłamaniowego

1  
do montażu zasilacza nr ref. 
E47ADCN

1 Natynkowa obudowa dla 
akumulatora 12 V 7 A 
do systemu alarmowego zasilanego 
z zasilacza nr ref. E47ADCN 

ze stykiem zabezpieczającym przed 
otwarciem z zewnątrz.

Kable

1 L4669 Nieekranowana skrętka 
dwużyłowa (linka), wytrzymałość 

1 Jak powyżej

1 Jak powyżej

1 336904

do . 
Zapewnia najlepszą transmisję 

sygnałów audio/wideo.

System Kable

L4669

L4669/500

L4669KM1

336904

Automatyka

Alarm antywłamaniowy

Zarządzanie energią/Moni-
toring zużycia

Regulacja temperatury

System dźwiękowy

System wideodomofonowy

768



MyHOME SCS
interfejsy i moduły specjalne

Pak. Nr ref. Interfejs SCS/SCS

1 F422
systemów MyHOME SCS lub rozbudowy przez 

Brama OPEN BAC NET
1 Interfejs we współpracy z ekranem 

urządzeniami HVAC za pomocą protokołu 

Webserwer audio/wideo
1 Pozwala na zdalne sterowanie systemem 

MyHOME za pośrednictwem internetu. 
Może również pracować jako interfejs 
do wykorzystania oprogramowania MHVisual 

Aktor telefoniczny GSM
1 F462 Aktor telefoniczny GSM do sterowania 

odbiorami za pomocą wiadomości SMS. 
Współpracuje z termostatami 

 

2 wejściami alarmowymi.

Moduł pamięci
1 Przywraca po powrocie zasilania ostatni stan 

systemu automatyki (oświetlenie i rolety) 
zapamiętany przed zanikiem napięcia

Brama SCS/IP

1 MH201  
system IP; urządzenie do obsługi scenariuszy 

Pak. Nr ref. Programator scenariuszy

1 MH202
z wykorzystaniem MHSuite. 
Scenariusze mogą być uzależnione 

ze zdarzeniami w systemie automatyki, termoregulacji, 
alarmowym.

Moduł scenariuszy

1 F420 Umożliwia zapis do 16 scenariuszy. 
Współpracuje z elementami sterowania 
scenariuszami lub ekranami dotykowymi.

Interfejs sterowników
1 3477 Wyposażony w 2 niezależne styki, 

pozwalające sterować 2 aktorami dla 

lub jednym aktorem dla obciążeń 

może być zainstalowany w puszce za tradycyjnymi 

wykorzystanie do sterowania funkcjami MyHOME.
1

Transpondery
3

t r a n
s p o n

d e r

H I G H  S E C U R I T Y

aktywację i przesłanie generowanego sygnału 

za pomocą czytnika.
3

F462F422 F420
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MyHOME SCS
automatyka oświetlenia i rolet

Pak. Nr ref. Czujki oświetlenia/obecności
1 Pasywna czujka podczerwieni SCS. Montaż 

zwłoki czasowej i poziomu natężenia oświetlania 

Pobór prądu 12 mA.

1

czasowej i poziomu natężenia oświetlenia  

Pobór prądu 12 mA.

1

(pasywna podczerwień i ultradźwięki). Montaż 

lub z użyciem oprogramowania. Zasięg pola detekcji 

Zasilanie 27 V= z magistrali. Pobór prądu 12 mA.

Piloty konfiguracji IR
1

1

Aktory do puszek
1 Aktor podtynkowy z wyjściem 1 x NO. 

2 A cosφ

1 3476 Aktor podtynkowy z wyjściem  1 x NO. 

2 A cosφ
do podłączenia przycisku typu NO i przeznaczony 

Pak. Nr ref. Aktory do rozwiązań scentralizowanych

1 F411/1NC Aktor modułowy z 1 wyjściem 1 x NO.

Przy załączeniu styki urządzenia są zawsze 
zamknięte (status ON). Otwierają się po odebraniu 
sygnału sterującego OFF. Dzięki temu, przy braku 

1 F411U1 Aktor modułowy z 1 wyjściem 1 x NO. 

i świetlówek 4 A, LED lub świetlówek 
 

1 F411U2 Aktor modułowy z 2 wyjściami 2 x NO. 

silników 460 W. Zasilanie 230 V~ (L+N) 

1 F411/4 Aktor modułowy z 4 wyjściami 4 x NO.

transformatory ferromagnetyczne 
2 A cosφ

1 F401 Aktor modułowy z 2 przekaźnikami
 Dedykowany do współpracy z silnikami 

 
Przekaźniki z blokadą logiczną.
Wyposażony w 3 przyciski i diody 

1 Aktor ON/OFF z 4 niezależnymi 
wyjściami. maksymalny prąd 16 A przy 

obciążenia

1
wyjściami. maksymalny prąd 16 A przy 

obciążenia

F411/4F401 F411/1NC
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MyHOME SCS
automatyka oświetlenia i rolet

Pak. Nr ref.  Aktory – ściemniacze do rozwiązań 
scentralizowanych

1 F413N

śrubowe, zasilanie 27 V=, pobór prądu 30 mA, 

klawisz do bezpośredniego załączania obciążenia, 

1 F414
do zarządzania oświetleniem żarowym lub 

zasilanie 27 V=, pobór prądu 9 mA, klawisz 
do bezpośredniego załączania obciążenia.

1 Ściemniacz z 1 wyjściem do lamp LED, 

klawisz do bezpośredniego załączania obciążenia.

1

ferromagnetycznym lub elektronicznym, LED 

2 wyjścia od 1 W do 300 W lub 1 wyjście 
od 1 W do 600 W. Zasilanie 230 V (L+N)  

Pak. Nr ref. Aktory – ściemniacze do rozwiązań 
scentralizowanych

1 F416U1
1 wyjście, obciążenie maksymalne 
4,3 A przy 230 V~, przyłącze zaciskowe 

do bezpośredniego załączania obciążenia

1 F417U2  
2 niezależne wyjścia. maksymalne 
obciążenie 2x1,7 A przy 230 V~, przyłącze 

do bezpośredniego załączania obciążenia

F413N F414
F416U1

F417U2
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tabela doboru aktorów
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instalacji. 

Uwaga: Jeżeli w instrukcji nie podano inaczej, to na linii zasilającej aktora należy zastosować wyłącznik nadprądowy 10 A.

Uwagi:
1) Lampy fl uorescencyjne z korekcją współczynnika mocy, lampy energooszczędne, lampy wyładowcze.
2)  Należy uwzględnić sprawność transformatora aby prawidłowo dobrać faktyczne obciążenie aktora. Przykładowo, jeśli podłączymy do ściemniacza 

4) Symbol  na aktorze oznacza reduktor silnika rolet.

 Tabela odbiorów

Aktor Wykonanie Zasilanie Odbiorniki możliwe do sterowania

 

Żarówki i halogeny Lampy LED
Lampy
fl uoroscencyjne 
podłużne1)

Lampy fl uoroscen-
cyjne kompaktowe

Transformatory 
elektoniczne 3)

Transformatory

ferromagnetyczne2) 3)
Silniki rolet 4)

F522 1 MOD BUS SCS
10 A

2300 W przy 230 V~ 10 lamp maksimum

4 A

920 W przy 230 V~ 10 lamp maksimum

4 A

920 W przy 230 V~

4 A cosφ
920 VA przy 230 V~

F523 1 MOD BUS SCS
10 A

2300 W przy 230 V~ 10 lamp maksimum

4 A

920 W przy 230 V~ 10 lamp maksimum

4 A

920 W przy 230 V~

4 A cosφ
920 VA przy 230 V~

3475

3476
p/t mini BUS SCS

2 A

460 W przy 230 V~

40 W przy 230 V~

1 lampa maksimum

40 W przy 230 V~

1 lampa maksimum

2 A cosφ
460 VA przy 230 V~

F401 2 MOD BUS SCS

F411/4 2 MOD BUS SCS
2 A

460 W przy 230 V~

70 W przy 230 V~

2 lampy maksimum

0.3 A

70 W przy 230 V~

70 W przy 230 V~

2 lampy maksimum

0.3 A

70 W przy 230 V~

2 A cosφ
460 VA przy 230 V~

2 A

460 W przy 230 V~

F411/1NC 2 MOD BUS SCS
10 A

2300 W przy 230 V~ 10 lamp maksimum

4 A

920 W przy 230 V~ 10 lamp maksimum

4 A

920 W przy 230 V~

4 A cosφ
920 VA przy 230 V~

F411U1 2 MOD BUS SCS
10 A

2300 W

2 A

460 W

4 A

920 W

2 A

460 W

4 A

920 W

4 A cos 

920 VA

F411U2 2 MOD BUS SCS
10 A

2300 W

2 A

460 W

4 A

920 W

2 A

460 W

4 A

920 W

4 A cos 

920 VA

2 A

460 W

F413N 2 MOD BUS SCS

2 A

460 W

przy 230 V~

Maks. 10 balast typu 

lub sterow. LED

F414 4 MOD BUS SCS

F418 4 MOD BUS SCS
230 V~

6) przy 
230 V~

6) przy 
230 V~

6) przy 
230 V~

F418U2 4 MOD BUS SCS

BMSW1003 6 MOD
100–240 V~

przy 50/60 Hz

16 A 2.1 A 4.3 A

10x(2x36 W) przy 
230 V~

16 A 16 A

F416U1 6 MOD
100–240 V~

przy 50/60 Hz

4.3 A

230 V~

4.3 A

230 V~

4.3 A

230 V~

F417U2 6 MOD
100–240 V~

przy 50/60 Hz

1.7 A

230 V~

1.7 A

230 V~

1.7 A

230 V~
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MyHOME SCS 
sterowanie oświetleniem i roletami

 Zasada działania systemu

Wszystkie elementy systemu sterowania oświetleniem są połączone ze sobą w jeden programowalny układ.

W systemie można wyróżnić dwa typy urządzeń:

użytkownika w momencie wejścia do budynku za pomocą jednego przycisku lub za pomocą ekranu dotykowego.

 Zasada działania instalacji

Sterowniki scenariuszy 
mogą sterować 
strefami 
1, 2 i 3

Urządzenia wykonawcze

Zasilacz

Sterowniki scenariuszy
nr ref. 7521 82

Moduł scenariuszy
nr ref. F420

Mechanizmy sterujące
nr ref. 0675 52 lub 0675 53

Ekran dotykowy
nr ref. 0672 28 

2 żyłowy kabel SCS nr ref. L4669

Strefa 1:
Kuchnia

Strefa 2:
Jadalnia

Strefa 3:
Okna

nr ref. E46ADCN

230 VA

1

1

2 3    

1 2 3    

2 3    

Urządzenia sterujące

Aktory

Obciążenia

Źródło 
światła

Źródło 
światła

Rolety, 
żaluzje

LIGHT CINEMA

NIGHT
RELAX

Aktor z jednym 
wyjściem 
montowany na 
szynie TH35 
nr ref. F411U1

Aktor z funkcją 
ściemniania 
montowany na 
szynie TH35
nr ref. F418

Aktor do 
sterowania 
silnikiem rolet 
montowant na 
szynie TH35 
nr ref. F401



Pak. Nr ref. Centrale alarmowe z komunikatorem 
telefonicznym

1 Centrala alarmowa
Z funkcją samouczenia się i wyświetlaniem 

Możliwość ustawienia 16 scenariuszy. Sterowanie 
za pomocą pilota IR, transpondera lub klawiatury.

1 Przedłużacz współosiowy do anteny GSM

 Do współpracy z anteną GSM centrali alarmowej 

Karta zbliżeniowa i brelok
3

t r a n
s p o n

d e r

H I G H  S E C U R I T Y

3

Syrena zewnętrzna
1 4073 Regulacja długości sygnału od 0 do 10 minut 

3 metrów. 
Sygnalizator optyczny z lampą ksenonową.

i otwarciem.
Do współpracy z zasilaczem E47ADCN.

Pilot
1 Przenośny pilot na podczerwień 

do uzbrajania/rozbrajania alarmów, może 
być automatycznie kodowany z centralki. 

Zabezpieczenie antysabotażowe tamper
10 L4630

antywłamaniowego przed manipulacją 
z zewnątrz, osłabienia na sworzniu 

głębokości.

Pak. Nr ref. Interfejs stykowy
1 Interfejs czujek drzwi i okien do współpracy 

z systemem termoregulacji w podłączonej 

1 Jak powyżej

alarmowy”.

Interfejs stykowy z wyjściem 12 V

1 Interfejs z wyjściem 12 V do podłączenia 

zamkniętej lub otwartej lub okiennej 

1

Interfejs alarmów technicznych
1 Moduł interfejsu czujek alarmów 

1 Jak powyżej

Aktor przekaźnikowy
1 3479 Aktor alarmowy podtynkowy

φ 
0,4 aktywowany przez sygnały z systemu 

1 Jak powyżej

MyHOME SCS 
alarmy
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MyHOME SCS
alarmy

Pak. Nr ref. Pasywna miniczujka IR
1 N4640 Pasywna czujka na podczerwień z ustawianym 

poziomem czułości zasięg: 3–9 metrów, kąt 
widzenia 105°, 14 wiązek na 3 poziomach, LED 
sygnalizacji alarmu z pamięcią, 3 poziomy 

czułości ustawiane podczas konfiguracji – możliwość 
aktywacji dodatkowego kanału pre-alarmu – montaż 
naścienny i w rogu pomieszczenia.

1 N4640B Czujka jak powyżej, zdefiniowany poziom 
czułości (zasięg: 6 metrów) – tylko do systemów 
antywłamaniowych.

Czujki magnetyczne (kontaktrony)
5 3510 Czujka otwarcia wyposażona w zestyk NO 

i linię alarmową. Montaż podtynkowy

5 3511 Czujka jak powyżej – wersja do montażu 
na powierzchni.

1 3512 Czujka jak powyżej – odlew aluminiowy, 
do instalacji w drzwiach uchylnych 
i przesuwnych. Dostosowana do instalacji 

na podłodze.
1 3513 Czujka jak powyżej – wersja do montażu 

na powierzchniach metalowych.

Pak. Nr ref. Czujka zalania
1 3482 Czujka zalania do zastosowania z interfejsem 

stykowym nr ref. 3480, w trybie alarmu 
technicznego

Czujka linkowa rolet
2 3514 Czujka do zabezpieczenia rolet i żaluzji.

Czujka rozbicia szyby
1 3516 Piezoelektryczna czujka rozbicia szyby. Montaż 

za pomocą dostarczonej dwustronnej taśmy 
samoprzylepnej. Do zabezpieczenia okien 
o przekątnej do maksymalnie 3 m.

3482
3514
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MyHOME SCS
termoregulacja i zarządzanie energią

Pak. Nr ref. Centralka termoregulacji dla 99 stref

1 Jednostka centralna do sterowania systemem 
regulacji temperatury w maksymalnie 

natynkowy.

Bateria
1  

regulacji temperatury

Radiowa czujka temperatury
1 Czujka radiowa do pomiaru temperatury 

zewnętrznej do stosowania z interfejsem 

Zasilanie z wbudowanej baterii solarnej lub 

Interfejs IR do pilotów klimakonwektorów
1 Służy do zapamiętywania i odtwarzania

sygnałów IR pilotów do klimatyzatorów
w systemie SCS. Może być sterowany 

przystosowana do zainstalowania za klimatyzatorem. 
Długość przewodu do elementu IR: 2 m. Zasilany 

Interfejs stykowy
1 Interfejs czujek drzwi i okien do współpracy 

z systemem termoregulacji w podłączonej 

1 Jak powyżej

alarmowy”.

Aktory

1 F430/2 Aktor modułowy z 2 przekaźnikami. 
Dedykowany do systemu termoregulacji dla 

rezystancyjne 6 A, elektrozawory i pompy 2 A. 

1 F430/4 Aktor modułowy z 4 przekaźnikami. 
Dedykowany do systemu termoregulacji dla 

pompy i klimakonwektory 1 A. Logiczna blokada 

1

Przeznaczony do sterowania zaworami 

1 F430R3V10
Wyposażony 

Obciążenia rezystancyjne: 4 A, klimakonwektory: 1 A

1 F430V10

Pak. Nr ref. Monitoring zużycia energii

1 Interfejs licznika energii. Urządzenie do pomiaru 

poprzez przyłączenie 3 przekaźników 

gromadzone i przetwarzane są widoczne na ekranie 
dotykowym lub multimedialnym ekranie dotykowym. 
Urządzenie wyposażone jest w 1 przekaźnik toroidalny 

1  

na pomiar prądu różnicowego.
Długość przewodu: 40 cm.

1

impulsowe. Mierzone wartości są wyświetlane 

ekranie dotykowym 10”.

Zarządzanie obciążeniami

1 Jednostka centralna sterowania odbiornikami.
Przeznaczona do kontrolowania i zarządzania 
wszystkimi aktorami systemu zarządzania 
energią, w celu wyeliminowania ryzyka 

kontrolowanej linii i pozwala zapamiętać dane 
o zużyciu energii. Urządzenie jest wyposażone w jeden 

1 Aktor ze zintegrowanym miernikiem prądu 
do pomiaru zużycia energii. 
1 przekaźnik 10 A dla oświetlenia żarowego, 
4 A dla świetlówek lub transformatorów 

 Przekaźnik bistabilny przełączający się w punkcie 

odbiorami. 

1 Aktor z 1 przekaźnikiem dla żarówek i 4 A dla 

i świetlówek. Przekaźnik bistabilny przełączający 

Zarządzanie obciążeniami

1

na dedykowanej stronie www dzięki podłączeniu 
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Pak. Nr ref. Węzły audio /wideo
1 346030

ze zintegrowanym adapterem wideo. 
Do realizacji podstawowego systemu 
audio z tylko jednym źródłem dźwięku. 

1 F441

SCS

Węzeł audio/wideo do realizacji 
systemów z maksymalnie 4 źródłami 
dźwięku. Posiada 4 wejścia i 4 

1 F441M Matryca wielokanałowa do integracji 
sygnałów audio i wideo. Służy 
do dystrybucji sygnałów audio 

Źródła dźwięku
1

komunikatów RDS i częstotliwości. 
Możliwość pracy z wbudowaną anteną, 

lub anteną zewnętrzną podłączoną kablem 

1 Modułowe wyjście stereo
Urządzenie jest przeznaczone 
do sterowania źródłami dźwięku 
za pomocą pilotów IR. Wyposażone 

z odbiornikiem IR. Pozwala na sterowanie 

wzmacniaczy i sterowników.

1 Izolator źródła dźwięku
Do podłączania źródeł dźwięku 

utrzymania kategorii SELV 
na magistrali. Wyposażony w 2 pary złącz 
RCA, gdzie do wejścia (IN) podłączane jest 
źródło dźwięku (odtwarzacz CD, wieża itp.), 

Adapter IP ekranu dotykowego

1 3496 Akcesorium instalowane z tyłu ekranów 

umożliwia odtwarzanie plików audio 

z radia IP przez głośniki 

Kabel połączeniowy
Długość (cm)

60

Pak. Nr ref. Wzmacniacze

1 Modułowy wzmacniacz stereo 2 W (muzyczna). 

1  Modułowy wzmacniacz stereo 
30 W+30 W (muzyczna). Pozwala 
na rozprowadzenie sygnału 

regulacji tonów, 10 poziomów korekcji 

Wszystkie parametry wyświetlane na wbudowanym 
wyświetlaczu OLED. Regulacja dostępna 

Integracja i rozbudowa
1 Piętrowy blok rozdzielczy do współpracy 

z węzłem audio/wideo nr ref. F441 
i wzmacniaczami do montażu na szynie 

1 Interfejs mieszkania pozwalający na stworzenie 
w obrębie pionu systemu wideodomofonowego 
indywidualnego podsystemu mieszkania 
zintegrowanego z aplikacjami MyHOME (system 

1 Moduł rozbudowy systemu do tworzenia 

Głośniki do montażu podtynkowego

1 0673 04

1 0673 03

Głośniki do montażu w sufi cie 
podwieszanym

1

podwieszanym lub w płycie gipsowo

Terminator linii

3499

audio/wideo.

MyHOME SCS
dystrybucja dźwięku, nagłośnienie

F441

F441M
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SMARTHER

TERMOSTAT WI-FI
STEROWANY PRZEZ 

INTERNET
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Termostat Wi-Fi doskonale pasuje do każdego 
stylu domu i harmonijnie współgra ze wszystkimi 
seriami osprzętu elektroinstalacyjnego.

Minimalistyczny i wyrafi nowany 

wygląd urządzenia, które 

ze względu na swoją 

minimalną grubość 

i wykończenie oddające 

wrażenie szkła sprawia, 

że jest ono wszechstronne 

i dopasowane do każdego stylu 

domu.

Metalizowany detal jest 

charakterystycznym 

elementem, który wyróżnia 

front. Staje się elementem 

informacyjnym i optycznie 

wspomagającym nową 

funkcję „Boost”.

Biały, mozaikowy 

wyświetlacz zdobi 

przekaz informacji, 

pomagając użytkownikowi 

w zrozumieniu 

i wykorzystaniu funkcji.

Elegancja i funkcjonalność zawarta w kilku milimetrach grubości. 
Smarther to łatwe w obsłudze urządzenie, kryjące w sobie subtelną 
i nowoczesną technologię.

DESIGN
AWARD
2017

Smarther, termostat z dostępem do Internetu, został uhonorowany tym prestiżowym międzynarodowym

wyróżnieniem, które potwierdza, iż Legrand potrafi  łączyć technologię z designem.
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Termostat Wi-Fi – łatwy w użyciu 
i zawsze w zasięgu

at Wi-Fi – łatwyy w użyciu
i zawsze ww zasięgu

KOMFORT 
I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

GDZIEKOLWIEK SIĘ 
ZNAJDUJESZ
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Ekran dotykowy 
to łatwa regulacja 

termostatu

Wykorzystanie 
możliwości termostatu 

pozwala zaoszczędzić 
energię, zużywaną 

na ogrzewanie.

Maksymalny komfort 
w zasięgu ręki, nieważne 
gdzie jesteś.

Szukasz komfortu w swoim 

otoczeniu? Wystarczy jeden 

prosty gest aby ustawić 

temperaturę chłodzenia 

lub ogrzewania. Za pomocą 

aplikacji na smartfona 

można w prosty sposób 

stworzyć własny scenariusz 

i automatycznie zarządzać 

domowym klimatem.

Zawsze dostępny, prosty i idealny 
dla każdego.
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Uwaga: Termostat może być również zainstalowany w miejscu istniejących termostatów kotła, w każdym przypadku gdy kocioł posiada styk wejściowy.

JAK INSTALOWAĆ

Dla obu rodzajów instalacji należy 

przygotować 4 przewody:

– dwa przewody dla zasilania 230 V~

–  dwa przewody sterujące stykiem 

kotła

TERMOSTAT MONTOWANY NA ŚCIANIE 

Termostat MONTOWANY PODTYNKOWO

TERMOSTAT 

W WERSJI 

DO MONTAŻU 

NA ŚCIANIE

TERMOSTAT 

W WERSJI 

DO MONTAŻU 

W PUSZCE 

PODTYNKOWEJ 

Nr ref. 0490 36

Nr ref. 0490 37
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0490 36 0490 37

 Wymiary

Wymiar w mm

0490 36 

Montaż 
podtynkowy

126 12,6

8
7

0490 37

Montaż 
natynkowy

28,1126

8
7

Eliot jest rozwiązaniem Grupy Legrand, dedykowanym dla 
koncepcji Internet of Things, czyli koncepcji zdalnego zarządzania 
identyfikowalnymi urządzeniami podłączonymi do Chmury. 
Rozwiązanie istotnie podnosi funkcjonalność urządzeń codziennego 
użytku, dzięki temu, że użytkownik pozostaje z nimi w stałej interakcji.

Smarther
termostat Wi-Fi podłączony do internetu

Pak. Nr ref. Termostat Wi-Fi
1 0490 36 Termostat z możliwością podłączenia do internetu 

wraz z dedykowaną aplikacją jest urządzeniem, 
które pozwala precyzyjnie i dokładnie regulować 
i monitorować temperaturę w pomieszczeniach; 
cały proces programowania i większość funkcji 
są wykonywane w prosty i intuicyjny sposób 
za pomocą dedykowanej aplikacji.
Dzięki połączeniu Wi-Fi, termostat może być 
programowany i sterowany zdalnie, a także 
wyświetlać temperaturę i wilgotność, mierzone 
w pomieszczeniu. Wartość temperatury można 
ustawiać lokalnie przez dotyk panela z dodatkową 
możliwością aktywacji trybu Boost.
Tryb Boost wymusza włączenie systemu przez 
ograniczony okres czasu (30, 60 lub 90 minut) 
niezależnie od zmierzonej i zaprogramowanej 
temperatury.
– Zasilanie 110–240 V~, 50/60 Hz;
– Maks. pobór 2 W;
– Maksymalny przekrój przewodu 1 x 1,5 mm2;
– Temperatura robocza 5° C + 40°C;
– Nastawa temperatury 5°C + 40°C;
– Zmiana o 0,5°C;
– 1-stykowe wyjście bezpotencjałowe 5 (2)A.
– Rodzaj aktywacji 1BU
– Poziom zanieczyszczenia 2
– Znamionowe napięcie impulsowe 4 kV
–  Urządzenie bezprzewodowe zgodne z normą 

802.11b/g/n, częstotliwość 2,4 – 2,4835 GHz, moc 
transmisji < 20 dBm. Protokół bezpieczeństwa 
WPA/WPA2.

Rodzaj instalacji
– podtynkowa

1 0490 37 Cechy i funkcje: jak 0490 37.
Montaż: na ścianie za pomocą wkrętów i kołków 
rozporowych odpowiednich do powierzchni, 
na której następuje montaż (cegła, płyta gipsowo 
-kartonowa, płytki itp.).
2 niezależne wyjścia przekaźnikowe: 
– grzanie 
– chłodzenie

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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str. 806
Tabela doboru 
mechanizmów, klawiszy, 
plakietek i ramek

str. 825
Tabela doboru 
mechanizmów, klawiszy, 
plakietek i ramek

str. 842
Tabela doboru 
mechanizmów, klawiszy, 
plakietek i ramek

str. 837
Ładowarki USB 
i indukcyjne

str. 815
Gniazda wtyczkowe

Osprzęt 
Niloe

Osprzęt
Cariva

str. 790
Tabela doboru 
mechanizmów, klawiszy, 
plakietek i ramek

str. 800
Wyjścia kablowe, 
mechanizmy IP44

Osprzęt 
Sistena Life

Osprzęt 
Valena

Niloe 
ściemniacz 
uniwersalny 
(str. 832)

POLECAMY

OSPRZĘT
ELEKTRO-
INSTALACYJNY

Niloe 
łącznik 
automatyczny
(str. 833)



785

str. 839
Ramki i akcesoria

str. 812
Łączniki, przyciski

str. 844
Łączniki, przyciski, 
ściemniacze

str. 831
Łączniki, przyciski

str. 819
Puszki natynkowe 
i akcesoria

str. 816
Gniazda telewizyjne

str. 817
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Sistena™ Life
Nowoczesne

i atrakcyjne
wykończenia

Aluminium/MetalicChrome/Metalic

Magic Blue/PearlMagic Green/PearlMagic Red/Metalic

Sistena Life:
5 kolorów klawiszy/plakietek 
x 15 rodzajów ramek 
= nieograniczone możliwości

Sistena™ Life Metal

SISTENA™ LIFE
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Choco Metalic

Arctic Pearl Titan

Sistena™ Life Natura

Maple/Metalic Cherry/Titan Mahogany/Choco

Sistena™ Life Drewno

Club/Choco Havana/Pearl

Sistena™ Life Skóra



788

Łącznik z podświetleniem Łącznik 2P Ściemniacz obrotowy

Łącznik do sterowania  
roletami

Termostat

Pojedyncze gniazdo  
informatyczne RJ 45

Gniazdo TV-RD-SAT

Gniazdo teleinformatyczne 
RJ 11/RJ 45

Sistena™ Life
Bogaty 

wybór funkcji

Sistena Life  
to szeroka gama mechanizmów:
od łączników oświetleniowych 
i gniazd elektrycznych, poprzez 
łączniki sterujące roletami, 
ogrzewaniem, klimatyzacją, 
TV-RD-SAT, alarmów i gniazd 
głośnikowych.

SISTENA™ LIFE 
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Sistena Life to również 
rozwiązania gwarantujące 
estetykę i bezpieczeństwo

Montaż do pięciu mechanizmów w wielokrotnych  
ramkach poziomych i pionowych

Mechanizmy  
o stopniu ochrony IP44  
to bezpieczeństwo  
w pięknej formie

 Ramki wielokrotne

Mechanizmy IP44
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Sistena™ Life

MECHANIZMY KLAWISZE/PLAKIETKI

 ARCTIC  CHOCO  METALIC  TITAN  PEARL

Ł
Ą

C
Z

N
IK

I 
I 
P

R
Z

Y
C

IS
K

I

Łącznik jednobiegunowy 7758 01 7770 10

7770 171)

7770 442)

7770 463)

7770 484)

7712 10

7712 171)

7712 442)

7712 463)

7712 484)

7713 10

7713 171)

7713 442)

7713 463)

7713 484)

7714 10

7714 171) 

7714 442)

7714 463)

7714 484)

7715 10

7715 171)

7715 442)

7715 463)

7715 484)

Łącznik schodowy 7758 06

Łącznik krzyżowy 7758 07

Łącznik jednobiegunowy 16 A 7756 04

Łącznik schodowy 16 A 7756 06

Przycisk pojedynczy 7758 11

Przycisk przełączny 7758 16

Łącznik jednobiegunowy podświetlany 7756 00
7710 34 
7711 507)

7770 115)

7710 102)

7710 116)

7710 123)

7712 34

7712 115)

7713 34

7713 115)

7714 34

7714 115)

7715 34

7715 115)

Łącznik jednobiegunowy ze wskaźnikiem + N 7756 01

Łącznik schodowy podświetlany 7756 02

Łącznik schodowy ze wskaźnikiem + N 7758 20

Łącznik krzyżowy podświetlany 7758 27

Przycisk jednobiegunowy podświetlany 7758 13

Przycisk przełączny podświetlany /
ze wskaźnikiem + N

7758 46

Przycisk pojedynczy ze stykami 
ekwipotencjalnymi + N (podświetlany) 

7758 17

Łącznik świecznikowy 7758 05

7770 12 7712 12 7713 12 7714 12 7715 12Łącznik schodowy podwójny 7758 08

Przycisk podwójny przełączny 7758 18

Łącznik świecznikowy podświetlany 7758 25

7710 79 7712 79 7713 79 7714 79 7715 79Łącznik schodowy podwójny podświetlany 7756 08

Łącznik świecznikowy ze wskaźnikiem + N 7758 69

Łącznik dwubiegunowy (2P) 7758 02 7770 15 7712 15 7713 15 7714 15 7715 15

Łącznik (2P) podświetlany/ze wskaźnikiem + N 7758 22 7770 18 7712 18 7713 18 7714 18 7715 18

Przycisk jednobiegunowy podświetlany 
z uchwytem etykiety

7758 13 7770 17 7712 17 7713 17 7714 17 7715 17

Ś
C

IE
M

N
IA

C
Z

E
 I

 Ł
Ą

C
Z

N
IK

I

A
U

T
O

M
A

T
Y

C
Z

N
E

Ściemniacz 400 W 7756 54 7710 68 7712 68 7713 68 7714 68 7715 68

Ściemniacz 0–420 VA/W 7759 03

7770 60 7712 60 7713 60 7714 60 7715 60

Potencjometr 1–10 V 7759 01

Ściemniacz 100–1000 W 7759 10 7770 59 7712 59 - 7714 59 7715 59

Ściemniacz uniwersalny 400 W 7756 52

7710 86 7712 86 7713 86 7714 86 7715 86

Ściemniacz 600 W 7756 53

Łącznik automatyczny z detektorem ruchu 
240 W ON/AUTO/OFF bez N

7756 72
plakietka 

w zestawie
– – – –

Łącznik automatyczny z detektorem ruchu  
1000 W z N

7756 73
plakietka 

w zestawie
– – – –

1) Klawisz z etykietą.
2) Klawisz z symbolem lampy.

3) Klawisz z symbolem dzwonka.
4) Klawisz z symbolem schodów.

5) Klawisz z polem opisowym.
6) Klawisz z symbolem klucza.

7)  Klawisz z zestawem 
uszczelniającym IP44.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Sistena™ Life

MECHANIZMY KLAWISZE/PLAKIETKI

 ARCTIC  CHOCO  METALIC  TITAN  PEARL

Łącznik mechaniczny – hotelowy 7759 54 7770 54 7712 54 7713 54 7714 54 7715 54

Karta hotelowa z uchwytem etykiety w kolorze 
przezroczystym przydymionym

–
15

0898 06 – – – –

W
E

N
T

Y
L

A
C

J
A

 
I 

Ł
Ą

C
Z

N
IK

I 
C

Z
A

S
O

W
E Łącznik czasowy z nastawą mechaniczną  

0–15 minut 16 A – 250 V~
7759 62

7770 57 7712 57 7713 57 7714 57 7715 57
Łącznik czasowy z nastawą mechaniczną 
0–120 minut 16 A – 250 V~

7759 64

Łącznik sterowania wentylacją, 4 pozycje  
(0–1–2–3) 20 A – 250 V

7759 58

Łącznik czasowy programowalny 1000 W + N
mechanizm 

dostarczany 

w komplecie
7810 50 – – – –

R
O

L
E

T
Y

Łącznik sterowania roletami 7758 04
7770 14 
7711 531) 7712 14 7713 14 – 7715 14

Przycisk sterowania roletami 7758 14

Programator czasowy sterowania roletami 
Arctic

7757 46

7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19

Programator czasowy sterowania roletami 
Choco

7756 96

Programator czasowy sterowania roletami 
Metalic

7756 97

Programator czasowy sterowania roletami 
Titan

7756 98

Programator czasowy sterowania roletami  
Pearl

7756 99

R
E

G
U

L
A

T
O

R
Y

 T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

Y

Regulator temperatury Arctic 7758 15

7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19

Regulator temperatury Choco 7756 84

Regulator temperatury Metalic 7756 85

Regulator temperatury Titan 7756 86

Regulator temperatury Pearl 7756 87

Regulator temperatury komfort Arctic 7758 67

Regulator temperatury komfort Choco 7756 92

Regulator temperatury komfort Metalic 7756 93

Regulator temperatury komfort Titan 7756 94

Regulator temperatury komfort Pearl 7756 95

Regulator temperatury ogrzewania 
podłogowego Arctic

7758 58

7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19

Regulator temperatury ogrzewania 
podłogowego Choco

7756 88

Regulator temperatury ogrzewania 
podłogowego Metalic

7756 89

Regulator temperatury ogrzewania 
podłogowego Titan

7756 90

Regulator temperatury ogrzewania 
podłogowego Pearl

7756 91

Elektroniczny regulator temperatury 7758 68 7770 53 7712 53 7713 53 7714 53 7715 53
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Sistena™ Life

MECHANIZMY KLAWISZE/PLAKIETKI

 ARCTIC  CHOCO  METALIC  TITAN  PEARL

O
Ś

W
IE

T
L

E
N

IE

Blok oświetlenia awaryjnego 230 V~ 50 Hz 7759 41 7770 41 7712 41 7713 41 7714 41 7715 41

D
Z

W
O

N
K

I

Dzwonek elektroniczny 8/12 V Biały 7757 09

7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19

Dzwonek elektroniczny 230 V~ Antracyt 7757 17

Dzwonek elektroniczny 230 V~ Biały 7757 18

Brzęczyk elektroniczny 230 V~ Biały 7757 12

D
Y

S
T

R
Y

B
U

C
J
A

 
D

Ź
W

IĘ
K

U

Podwójne gniazdo głośnikowe 7757 84 7710 25 7712 25 7713 25 7714 25 7715 25

Pojedyncze gniazdo głośnikowe 7757 85 7710 00 7712 00 7713 00 7714 00 7715 00

G
N

IA
Z

D
A

 T
E

L
E

W
IZ

Y
J
N

E

Gniazdo TV końcowe 1.5 dB 0–2400 MHz  
do instalacji typu gwiazda

7759 65

7770 66 7712 66 7713 66 7714 66 7715 66

Gniazdo TV zakończeniowe 10 dB 0–2400 MHz 7759 66

Gniazdo TV przelotowe 14 dB 0–2400 MHz 7759 67

Gniazdo TV typu „F” końcowe 1.5 dB  
do instalacji typu gwiazda SAT 0–2400 MHz

7756 80

Gniazdo TV-RD-SAT 2400 MHz końcowe 1,5 dB 7757 89

7710 73 7712 73 7713 73 7714 73 7715 73
Gniazdo TV-RD-SAT 2400 MHz  
zakończeniowe 10 dB

7757 90

Gniazdo TV-RD-SAT 2400 MHz  
przelotowe 14 dB

7757 91
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Sistena™ Life

MECHANIZMY KLAWISZE/PLAKIETKI

 ARCTIC  CHOCO  METALIC  TITAN  PEARL

G
N

IA
Z

D
A

 T
E

L
E

F
O

N
IC

Z
N

E
 I
 T

E
L

E
IN

F
O

R
M

A
T

Y
C

Z
N

E

Gniazdo telefoniczne 1 x RJ11 (4 styki) 7759 38 7770 95 7712 95 7713 95 7714 95 7715 95

Gniazdo telefoniczne 2 x RJ11 (4 styki) 7759 39

7770 75 7712 75 7713 75 7714 75 7715 75

Gniazdo telefoniczne ISDN 1 x RJ45 7759 75

Gniazdo 1 x RJ11 + 1 x RJ45 UTP kat. 6 7757 81

Gniazdo komputerowe 1 x RJ45 UTP kat. 5e 7757 61

Gniazdo komputerowe 2 x RJ45 UTP kat. 5e 7757 62

Gniazdo komputerowe 1 x RJ45 UTP kat. 6 7758 28

Gniazdo komputerowe 2 x RJ45 UTP kat. 6 7758 30

Gniazdo komputerowe 1 x RJ45 FTP kat. 6 7757 98

Gniazdo komputerowe 2 x RJ45 FTP kat. 6 7757 99

Gniazdo komputerowe 1 x RJ45 STP kat. 6 7757 67

7770 84 7712 84 7713 84 7714 84 7715 84

Gniazdo komputerowe 2 x RJ45 STP kat. 6 7757 68 

Adapter AMP do gniazd informatycznych 
BNC, SUBD9, KEYSTONE, SUBD15, TWINX, 
SUBD25.

7758 85 7770 76 7712 76 7713 76 - 7715 76

Adapter Mosaic 45 x 45 mm  SISM45 1) 7710 67 7712 67 7713 67 7714 67 7715 67

G
N

IA
Z

D
A

 E
L

E
K

T
R

Y
C

Z
N

E

Gniazdo 2P IP20 7759 16 7770 26 7712 26 7713 26 7714 26 7715 26

Gniazdo 2P+Z IP20 7759 27 7770 27 7712 27 7713 27 7714 27 7715 27

Gniazdo 2P+Z z przesłonami styków 7759 28 7770 28 7712 28 7713 28 7714 28 7715 28

Gniazdo 2P+Z z blokadą 7757 34 7770 23

Gniazdo 2 x 2P IP20 7757 32 7710 32 7712 32 7713 32 7714 32 7715 32

Gniazdo 2 x 2P+Z IP20 7757 33 7710 35 7712 35 7713 35 7714 35 7715 35

Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłonami  
styków IP20

kompletny 

mechanizm
7710 38 7712 38 7713 38 7714 38 7715 38

1) Referencja na zamówienie. Skontaktuj się z działem handlowym. SISM45 wymaga dodania plakietki w wybranym kolorze.
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tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Sistena™ Life

MECHANIZMY KLAWISZE/PLAKIETKI

 ARCTIC  CHOCO  METALIC  TITAN  PEARL

G
N

IA
Z

D
A

 I
N

N
Y

C
H

 S
T

A
N

D
A

R
D

Ó
W

Gniazdo 2+Z Schuko

(zaciski śrubowe)
7759 21

7770 20 7712 20 7713 20 7714 20 7715 20

Gniazdo 2+Z Schuko

(automatyczne zaciski sprężynowe)
7759 20

Gniazdo 2P+Z Euro/US

(zaciski śrubowe)
7758 37

7770 19 7712 19 7713 19 7714 19 7715 19

Gniazdo 2P+Z 13 A angielskie

(zaciski śrubowe)
7758 49

Gniazdo 2P+Z 13 A angielskie z łącznikiem

(zaciski śrubowe, przesłony styków)
7758 48 7770 96 7712 96 7713 96 7714 96 7715 96

G
N

IA
Z

D
A

 I
P

4
4

Łącznik jednobiegunowy IP44 7758 52
plakietka 

w zestawie
-

Łącznik schodowy IP44 7710 20
plakietka 

w zestawie
-

Łącznik świecznikowy IP44 7710 21
plakietka 

w zestawie
-

Łącznik podwójny schodowy IP44 7710 22
plakietka 

w zestawie
-

Przycisk pojedynczy IP44 7710 23
plakietka 

w zestawie
-

Łącznik krzyżowy IP44 7710 24
plakietka 

w zestawie
-

Gniazdo 2P+Z IP44 z klapką transparentną 
zieloną

7759 29
plakietka 

w zestawie
-
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RAMKI 

 

 

 

pojedyncza 

83 x 91 (mm) 1)

podwójna 

83 x 162 (mm) 1)

potrójna 

83 x 233 (mm) 1)

poczwórna 

83 x 304 (mm) 1)

pięciokrotna 

83 x 375 (mm)

 
 

 

 

154 x 91 (mm) 1) 225 x 91 (mm) 1) 296 x 91 (mm) 1) 367 x 91 (mm) 1)

N
A

T
U

R
A

Arctic
pozioma 7710 01 

7710 13 2)

7710 02/14 2) 7710 03/15 2) 7710 04 7710 05

pionowa 7710 06 7710 07 7710 08 7710 09

Choco
pozioma

7712 01
7712 02 7712 03 7712 04 7712 05

pionowa 7712 06 7712 07 7712 08 7712 09

Metalic
pozioma

7713 01
7713 02 7713 03 7713 04 7713 05

pionowa 7713 06 7713 07 7713 08 7713 09

Titan
pozioma

7714 01
7714 02 7714 03 7714 04 7714 05

pionowa 7714 06 7714 07 7714 08 7714 09

Pearl
pozioma

7715 01
7715 02 7715 03 7715 04 7715 05

pionowa 7715 06 7715 07 7715 08 7715 09

M
E

T
A

L

Magic Red
pozioma

7719 01
7719 02 7719 03 – –

pionowa 7719 06 7719 07 – –

Magic Blue
pozioma

7719 11
7719 12 7719 13 – –

pionowa 7719 16 7719 17 – –

Magic Green
pozioma

7719 21
7719 22 7719 23 – –

pionowa 7719 26 7719 27 – –

Chrome
pozioma

7719 31
7719 32 7719 33 7719 34 7719 35

pionowa 7719 36 7719 37 7719 38 7719 39

Aluminium
pozioma

7719 51
7719 52 7719 53 – –

pionowa 7719 56 7719 57 7719 58 7719 59

D
R

E
W

N
O

Maple
pozioma

7719 61
7719 62 7719 63 – –

pionowa 7719 66 7719 67 – –

Cherry
pozioma

7719 71
7719 72 7719 73 – –

pionowa 7719 76 7719 77 – –

Mahogany
pozioma

7719 81
7719 82 7719 83 – –

pionowa 7719 86 7719 87 – –

S
K

Ó
R

A

Havana
pozioma

7719 90
7719 91 7719 92 – –

pionowa 7719 93 7719 94 – –

Club
pozioma

7719 95
7719 96 7719 97 – –

pionowa 7719 98 7719 99 – –

1) Wymiar zewnętrzny ramki podano w formacie wysokość x szerokość (mm).         2) Ramki z polem opisowym.

tabela doboru ramek Sistena™ Life
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    Przyciski 10 A – 250 V~

 10 7758 11   Przycisk jednobiegunowy 
Możliwe podświetlenie przy użyciu  
neonówek z kasetami

 10 7758 13   Przycisk jednobiegunowy  
z podświetleniem(4)

 10 7758 16   Przycisk przełączny  
Niemożliwe podświetlenie  
przy użyciu neonówek z kasetami

 1 7758 18   Przycisk podwójny przełączny 
Niemożliwe podświetlenie  
przy użyciu neonówek z kasetami

 10 7758 46   Przycisk przełączny z podświetleniem, 
wyposażony w zacisk N(4)

 10 7758 17   Przycisk jednobiegunowy podświetlany 
z niezależnym obwodem sygnalizacji, 
wyposażony w zacisk N(2)

796

Sistena™ Life
łączniki i przyciski

 Pak. Nr ref.  Łączniki 10 AX – 250 V~

 10 7758 01   Łącznik jednobiegunowy z możliwością 
podświetlenia przy użyciu neonówek  
z kasetami

 10 7756 00  Łącznik jednobiegunowy podświetlany(1)

 10 7756 01   Łącznik jednobiegunowy ze wskaźnikiem 
przepływu prądu, wyposażony w zacisk N2)

 10 7758 06   Łącznik schodowy. Możliwe podświetlenie 
przy użyciu neonówek z kasetami

 10 7756 02  Łącznik schodowy podświetlany1)

 10 7758 20   Łącznik schodowy ze wskaźnikiem 
przepływu prądu, wyposażony w zacisk N2)

 10 7758 07   Łącznik krzyżowy. Niemożliwe podświetlenie 
przy użyciu neonówek z kasetami

 1 7758 27  Łącznik krzyżowy podświetlany1)

 10 7758 02  Łącznik dwubiegunowy (2P)

 10 7758 22   Łącznik dwubiegunowy (2P) ze wskaźnikiem 
przepływu prądu, wyposażony w zacisk N2)

 10 7758 05  Łącznik świecznikowy 
     Niemożliwe podświetlenie 

przy użyciu neonówek z kasetami

 1 7758 25  Łącznik świecznikowy podświetlany3)

 Pak. Nr ref.  Łączniki 10 AX – 250 V~

 10 7758 08   Łącznik schodowy podwójny 
Niemożliwe podświetlenie przy użyciu 
neonówek z kasetami

 10 7756 08   Łącznik schodowy podwójny 
z podświetleniem(3)

 10 7758 69   Łącznik świecznikowy ze wskaźnikiem 
przepływu prądu, wyposażony w zacisk N(2)

   Łączniki 16 AX – 250 V~

 10 7756 04  Łącznik jednobiegunowy

 10 7756 06  Łącznik schodowy

7758 01 + 7770 10 + 7710 01 7758 08 + 7770 12 + 7710 017756 00 + 7713 11 + 7713 01 7756 04 + 7713 10 + 7713 01

(1) Dostarczany z zieloną neonówką 0,5 mA nr ref. 7758 97.
(2) Dostarczany z pomarańczową neonówką 1,0 mA nr ref. 7758 98.
(3) Dostarczany z dwoma zielonymi neonówkami 0,5 mA nr ref. 7758 97.
  (4) Dostarczany z zieloną neonówką 1,0 mA nr ref. 7758 90. 

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.  
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.
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Sistena™ Life
sterowanie wentylacją, łączniki automatyczne z detektorem ruchu, ściemniacze obrotowe i przyciskowe

7759 58 + 7713 57 + 7713 01

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.  
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

 Pak. Nr ref.  Sterowanie wentylacją

 1 7759 58   Łącznik obrotowy – 4 pozycje pracy  
(0–1–2–3)

     Umożliwia ustawienie trzech prędkości 
obrotowych.

   Obciążalność 20 A/250 V~.

7759 01 + 7712 60 + 7712 01 7756 52 + 7712 86 + 7712 01

    Regulatory natężenia oświetlenia obrotowe 
(ściemniacze) 230 V~

   Ściemniacz 40–400 W

 1 7756 54  Obciążenie: 400 W dla lamp żarowych  
    i halogenowych 230 V~.
    400 VA dla halogenów niskonapięciowych 
   (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny).

   Ściemniacz 0–420 VA/W, 230 V~

 1 7759 03   Regulacja fazowa. Do lamp żarowych, 
halogenowych 230 V~, halogenowych  
z transformatorem elektronicznym, świetlówek 
z elektronicznym zapłonnikiem (fazowym).

    Wyposażony w zabezpieczenie elektroniczne  
(bez potrzeby stosowania bezpiecznika). 

   Ściemniacz 100–1000 VA/W, 230 V~

 1 7759 10   Regulacja fazowa.
     Do lamp żarowych i halogenowych 230 V~ 

lub halogenowych z transformatorem 
tradycyjnym (konieczny kompensator

    nr ref. 0401 39 – zamawiać oddzielnie),  
lub świetlówek z elektronicznym zapłonnikiem.

    Zabezpieczenie: 5 A/250 V. Dostarczany z zainstalowaną 
wkładką 5 x 20 mm i wkładką rezerwową. Wkładkę można 
wymienić bez wyciągania mechanizmu z puszki.

    Instalacja w puszce z użyciem śrub.
   Obudowa ze szczelinami wentylacyjnymi.
   Minimalne obciążenie: 100 W/VA.

   Potencjometr 1–10 V= z funkcją łącznika

 1 7759 01    Umożliwia ściemnianie świetlówek o Ø 26  
przez balast elektroniczny ze sterowaniem 
0–10 V. 

Pak. Nr ref.  Regulatory natężenia oświetlenia 
(ściemniacze) przyciskowe

Ściemniacz 40–400 VA/W, 230 V~

1 7756 52  Do lamp żarowych i halogenowych 230 V.
 Do halogenów niskonapięciowych  
(z transformatorem elektronicznym  
lub ferromagnetycznym).

 Ściemniacz może współpracować z łącznikiem 
schodowym.
Możliwe przyłączenie przycisków.
Głębokość puszki montażowej min. 40 mm.

Ściemniacz 40–600 VA/W, 230 V~

1 7756 53 Do lamp żarowych i halogenowych 230 V~.
 Do halogenów niskonapięciowych  
(z transformatorem elektronicznym  
lub ferromagnetycznym).

Możliwe przyłączenie przycisków.
Głębokość puszki montażowej min. 40 mm.

Łącznik automatyczny z detektorem ruchu

Łącznik automatyczny 240 W (2 przewody)

1 7756 72 Obciążenie: 
3–250 W dla lamp żarowych i halogenowych, 
3–100 W dla lamp LED, 
3–250 VA dla lamp z transformatorem 

ferromagnetycznym. 
Zasięg detekcji ruchu 8 m. 
Kąt detekcji ruchu 120˚. 
Regulacja czułości oświetlenia zewnętrznego 
5–1275 lux. 
Regulacja opóźnienia 10 sek.–10 min. 
Maksymalnie 3 łączniki w obwodzie. 
Tryb pracy ON/AUTO/OFF.

Łącznik automatyczny 1000 W (3 przewody)

1 7756 73 Obciążenie: 
1000 W dla lamp żarowych i halogenowych, 
250 W dla lamp LED 
250 VA dla lamp transformatorem 

ferromagnetycznym. 
500 VA dla lamp halogenowych z transformatorem. 
Zasięg detekcji ruchu 8 m. 
Kąt detekcji ruchu 120˚. 
Regulacja czułości oświetlenia zewnętrznego 
5–1275 lux. 
Regulacja opóźnienia 10 sek.–10 min.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Sistena™ Life
sterowanie roletami, łączniki hotelowe, oświetlenie awaryjne, schodowe, łączniki czasowe

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.  
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

 Pak. Nr ref.  Łączniki sterowania roletami 10 A – 250 V~

 1 7758 04   Łącznik do sterowania roletami  
(blokada mechaniczna – 2 klawisze 
bistabilne) – A .

 1 7758 14   Przycisk do sterowania roletami  
(blokada elektryczna – 2 klawisze 
monostabilne) – A .

    Sterowanie roletami 230 V~, 50 Hz, 3 A, 
cosw = 0,6

   Moduł czasowy

 1 7757 46  Mechanizm z plakietką w kolorze ARCTIC

 1 7756 96  Mechanizm z plakietką w kolorze CHOCO

 1 7756 97  Mechanizm z plakietką w kolorze METALIC

 1 7756 98  Mechanizm z plakietką w kolorze TITAN

 1 7756 99  Mechanizm z plakietką w kolorze PEARL

   Możliwe nastawienie czasów załączania i wyłączania.

7757 46 + 7770 19 + 7710 017758 04 + 7714 14 + 7714 01

   Łączniki hotelowe 10 A – 230 V~

 10 7759 54   Łącznik do zarządzania energią  

w pokojach hotelowych.

     Załączanie/wyłączanie kartą o szerokości 

maks. 54 mm.

   Karta nie stanowi wyposażenia urządzenia

    Mechanizm podświetlany zieloną neonówką 0,5 mA  

nr ref. 7758 97.

7759 41 + 7714 41 + 7714 01

 Pak. Nr ref. Oświetlenie awaryjne

 1 7759 41  Lampka oświetlenia awaryjnego.
     Zapala się automatycznie po zaniku  

napięcia, umożliwiając bezpieczne  
zorientowanie się w otoczeniu.

    Moduł świecący można wyciągnąć i używać  
jak zwykłej latarki.

    Wyposażona w akumulator NiCd 1,2 V – 0,5 Ah. 
Czas świecenia: 1 godz.

   Dostarczana z żarówką 2,2 V – 0,25 A (gwint E 10).

   Łączniki czasowe

    Łącznik czasowy z nastawą mechaniczną 16 A – 250 V~.

 1 7759 62  Nastawa regulowana do 15 minut

 1 7759 64  Nastawa regulowana do 120 minut
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Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.  
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Sistena™ Life
regulatory temperatury, dzwonki

 Pak. Nr ref.  Regulator temperatury 230 V~

   Regulator temperatury ze stykiem przełącznym.
   Obciążenie: 8 A dla cos w = 1, 4 A dla cos w = 0,6.
   Zakres regulacji od 5 do 30°C.
 1 7758 15  Regulator w kolorze ARCTIC

 1 7756 84  Regulator w kolorze CHOCO

 1 7756 85  Regulator w kolorze METALIC

 1 7756 86  Regulator w kolorze TITAN

 1 7756 87  Regulator w kolorze PEARL

7756 85 + 7713 19 + 7713 01

    Regulator temperatury komfort 230 V~

    Pozwala na regulację temperatury w pomieszczeniach.
    Regulator temperatury komfort 230 V~, 50/60 Hz.
   1 zestyk rozwierny.
    Regulacja z użyciem bimetalu w zakresie  

temperaturowym od 5 do 30°C. 
    Możliwość ograniczenia minimalnych  

i maksymalnych nastaw.
    Wyposażony w dodatkowe wejście sterujące  

do podłączenia sygnału załączającego  
automatycznie tryb nocny/dzienny.

    Sygnalizacja przejścia w tryb nocny za pomocą  
zielonej diody świecącej.  
Obciążenie: 8 A dla cosw = 1, 4 A dla cosw = 0,6. 
Precyzja regulacji ±2°C.

 1 7758 67  Regulator w kolorze ARCTIC

 1 7756 92  Regulator w kolorze CHOCO

 1 7756 93  Regulator w kolorze METALIC

 1 7756 94  Regulator w kolorze TITAN

 1 7756 95  Regulator w kolorze PEARL

 Pak. Nr ref.  Regulator temperatury 16 A, 230 V~,   
do ogrzewania podłogowego + czujnik

   Dostarczany z sondą (dł. 4 m, średnica 8 mm).

 1 7758 58  Regulator w kolorze ARCTIC

 1 7756 88  Regulator w kolorze CHOCO

 1 7756 89  Regulator w kolorze METALIC

 1 7756 90  Regulator w kolorze TITAN

 1 7756 91  Regulator w kolorze PEARL

    Elektroniczny regulator temperatury

 1 7758 68   Elektroniczny regulator temperatury  
230 V~, 50 Hz.

    1 zestyk rozwierny.
    Możliwość użycia do załączania 
   ogrzewania lub klimatyzacji.
   Zakres regulacji od 5 do 30°C.
    Obciążalność (230 V): 6 A dla cosw = 1  

2 A dla cosw = 0,6 
Obciążalność (12–48 V~/12–24 V=): min. 1 mA,  
maks. 500 mA  
Precyzja regulacji ±0,5°C. 

7756 94 + 7714 19 + 7714 01 7756 91 + 7715 19 + 7715 401

   Gongi elektroniczne 

   Zaciski śrubowe.
    Możliwość instalacji dwóch przycisków  

(np. dwie bramy) z różnym rodzajem dźwięku  
w zależności od naciśniętego przycisku.

   Głośność 66 dB/m.
    Stosować z transformatorem nr ref. 0042 25.
    Można stosować z przyciskiem podświetlanym 

nr ref. 7758 17.

   Dzwonek elektroniczny 8/12 V~

 1 7757 09  Gong elektroniczny Biały

   Dzwonek elektroniczny 230 V~

 1 7757 17   Gong elektroniczny Antracyt

 1 7757 18  Gong elektroniczny Biały

   Brzęczyk elektroniczny 230 V~

 1 7757 12  Brzęczyk elektroniczny Biały
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   Akcesoria do klawiszy

 10 7758 00  Zestaw piktogramów do mechanizmów 
z podświetleniem nr ref. 7770 11, 7712 11, 7713 11, 
7714 11, 7715 11.

    Umożliwiają czytelne oznaczenie funkcji załączanych 
lub sterowanych za pomocą danego mechanizmu. 

    Mogą być używane tylko z klawiszami przeznaczonymi 
do podświetlania. Z okienkiem kwadratowym.
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Sistena™ Life
wyjście kablowe, zaślepki, akcesoria do klawiszy,  
mechanizmy IP44, akcesoria IP44

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.  
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Sistena™ Life
gniazda głośnikowe

   Mechanizmy IP44

    Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.
    Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków 

lub wkrętów.
   Mechanizmy z klawiszem/plakietką w kolorze białym.

 10 7758 52  Łącznik jednobiegunowy

 10 7710 20  Łącznik schodowy

 10 7710 21  Łącznik świecznikowy

 10 7710 22  Łącznik podwójny schodowy

 10 7710 23  Przycisk pojedynczy

 10 7710 24  Łącznik krzyżowy

 10 7759 29   Gniazdo 2P+Z IP44 z klapką transparentną 
w kolorze zielonym

7759 29 + 7710 01

 Pak. Nr ref. Wyjście kablowe

    Mechanizmy wyposażone w uchwyt metalowy  
z pazurkami.

 10 7759 85   Umożliwia wyprowadzenie przewodu 
ze ściany do urządzeń, takich jak:  
bloki biurowe, lampki, grzejniki.

    Wyposażone w 5 zacisków 2,5 mm2.

   Akcesoria IP44

   Klawisz/plakietka z zestawem uszczelniającym IP44.

 10 7711 50    Do mechanizmów pojedynczych 
podświetlanych nr ref. 7756 00/01/02,  
7758 20/27/13/46/17.

 10 7711 53    Do mechanizmów sterowania roletami 
nr ref. 7758 04/14. 

 

   Zaślepki

    Mechanizmy wyposażone w uchwyt metalowy  
z pazurkami.

 10 7770 78  Zaślepka w kolorze ARCTIC
 1 7712 78  Zaślepka w kolorze CHOCO
 1 7713 78  Zaślepka w kolorze METALIC
 1 7714 78  Zaślepka w kolorze TITAN
 1 7715 78  Zaślepka w kolorze PEARL

7759 85 + 7714 85 + 7714 01

 Pak. Nr ref. Gniazda głośnikowe Hi-Fi

    Do rozprowadzania instalacji nagłośnienia w domach, 
restauracjach, salach konferencyjnych.

    Przyłącza samozaciskowe.
   Możliwe podłączenie przewodów do 4 mm2.

 10 7757 84  Gniazdo głośnikowe Hi-Fi podwójne 

 10 7757 85  Gniazdo głośnikowe Hi-Fi pojedyncze

7757 84 + 7714 25 + 7714 01 7757 85 + 7710 00 + 7710 01

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.
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Sistena™ Life
gniazda informatyczne, adaptery do gniazd informatycznych

 Pak. Nr ref. Gniazda informatyczne

     Do instalacji okablowania strukturalnego. 
   Wyposażone w zaciski nożowe. 
    Przyłączenie pary przewodów odbywa się  

beznarzędziowo przez zamknięcie klapki terminującej.
   Do montażu w puszce przy użyciu wkrętów.

   Gniazda UTP

   Kategoria 5e

 10 7757 61  Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ 45 
    kat. 5e – UTP

 10 7757 62  Gniazdo komputerowe podwójne RJ 45 
    kat. 5e – UTP

   Kategoria 6

 10 7758 28    Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ 45 
kat. 6 – UTP

 10 7758 30  Gniazdo komputerowe podwójne RJ 45 
    kat. 6 – UTP

   Gniazda FTP

   Kategoria 6

 10 7757 98    Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ 45  
kat. 6 – FTP

 10 7757 99    Gniazdo komputerowe podwójne RJ 45  
kat. 6 – FTP

   Gniazda STP

   Kategoria 6

 10 7757 67    Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ 45  
kat. 6 – STP

 10 7757 68    Gniazdo komputerowe podwójne RJ 45  
kat. 6 – STP

7758 28 + 7715 75 + 7715 01 7757 98 + 7712 75 + 7712 01

 Pak. Nr ref. Gniazda telefoniczne

    Wyposażone w przyłącze nożowe z automatycznym 
odizolowywaniem – nie wymagają zdejmowania izolacji 
z przewodów.

    Przyłączenie przewodów odbywa się przy użyciu 
wkrętaka przez przekręcenie zacisku (pokrętła) o 90°.

   Do montażu w puszce przy użyciu wkrętów.

 10 7759 38  Gniazdo tel. 1 x RJ 11 (4 styki)

 10 7759 39  Gniazdo tel. 2 x RJ 11 (4 styki)

 1 7759 75  Gniazdo telefoniczne ISDN 
    1 x RJ 45 (8 styków)
     

   Gniazdo teleinformatyczne RJ 11/ RJ 45

 10 7757 81   Gniazdo teleinformatyczne  
1 x RJ 11 + 1 x RJ 45 kat. 6 UTP

7759 38 + 7713 95 + 7713 017759 39 + 7714 75 + 7714 01

   Adaptery do gniazd informatycznych

 10 7758 85   Adapter do gniazd AMP

     BNC; D-SUB9

     KEYSTONE; D-SUB15

     TWINAX; D-SUB25

   Adapter osprzętu Mosaic 45 x 45 mm

   Uchwyt montażowy z pazurkami1)

 1 SISM45   

   Pierścień wypełniający do uchwytu Mosaic

 1 7710 67  ARCTIC

 1 7712 67  CHOCO

 1 7713 67  METALIC

 1 7714 67  TITAN

 1 7715 67  PEARL

(1)  Produkt na zamówienie. Czas oczekiwania około 6 tygodni.  

SISM45 wymaga dodania pierścienia w wybranym kolorze.
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Sistena™ Life
gniazda telewizyjne, akcesoria i puszki

 Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne

   Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.
    Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków  

lub wkrętów.

   Gniazda TV

 10 7759 65   Gniazdo TV końcowe przeznaczone  
do instalacji typu gwiazda,  
fmax = 2400 MHz, tłumienie 1,5 dB

     Zastosowanie: nieograniczone (budownictwo 
ogólne, telewizja kablowa).

 10 7759 66  Gniazdo TV zakończeniowe.
     Należy stosować jako gniazdo końcowe  

w instalacjach przelotowych (łącznie  
z gniazdem nr ref. 7759 70 – maks. 3 gniazda 
przelotowe + 1 końcowe w łańcuchu), 

   fmax = 2400 MHz, tłumienie 10 dB.
    Zastosowanie: nieograniczone (budownictwo ogólne, 

telewizja kablowa).

 10 7759 67   Gniazdo TV przelotowe.  
Należy stosować wyłącznie jako gniazdo  
przelotowe w instalacjach przelotowych 

    (maks. 3 gniazda przelotowe + 1 końcowe 
   w łańcuchu), fmax = 2400 MHz, tłumienie przejścia 14 dB.
   Zastosowanie: nieograniczone (budownictwo ogólne, 
   telewizja kablowa).

 10 7756 80   Gniazdo TV typu „F” końcowe do instalacji typu 
gwiazda, fmax=2400 MHz, tłumienie 1,5 dB.

 Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne

   Gniazda TV-RD-SAT

 10 7757 89   Gniazdo TV-RD-SAT końcowe.  
Przeznaczone do instalacji typu gwiazda, 
fmax = 2400 MHz,  
tłumienie 1,5 dB.

    Zastosowanie: nieograniczone (budownictwo ogólne, 
telewizja kablowa).

 10 7757 90   Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe  
2400 MHz,  tłumienie 10 dB

     Należy stosować w instalacjach 
wielogniazdowych przelotowych 

   (maks. 3 gniazda przelotowe + 1 końcowe w łańcuchu).
    Zastosowanie: instalacje hotelowe, instalacje telewizji 

kablowej.

 10 7757 91   Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe. 2400 MHz, 
tłumienie 14 dB, tłumienie przejścia 1,5 dB.

     Należy stosować w instalacjach 
wielogniazdowych łańcuchowych 

   (maks. 3 gniazda przelotowe + 1 końcowe w łańcuchu).
    Zastosowanie: instalacje hotelowe, instalacje telewizji 

kablowej.

7710 977757 89 + 7712 73 + 7759 28 + 7712 28 + 7717 02

   Akcesoria

   Neonówki do podświetlenia mechanizmów

 10 7758 93   Neonówka + kaseta, 230 V – 1 mA.

 10 7758 94    Neonówka zielona + kaseta,  
230 V – 0,5 mA.

 10 7758 95    Neonówka pomarańczowa  
+ kaseta, 230 V – 1 mA.

 10 7758 96    Neonówka zielona + kaseta,  
8–12 V – 15 mA.

 10 7758 90  Lampka zielona 230 V, 1 mA.
 10 7758 97  Lampka zielona 230 V, 0,5 mA.
 10 7758 98  Lampka pomarańczowa 230 V, 1 mA.
 10 7758 99  Lampka zielona 8–12 V, 15 mA.
 10 7758 92  Lampka E 10 230 V, 3 W.

 10 0898 40  Lampka E 10 230 V, 5 W.

    Puszki i akcesoria do montażu natynkowego 
mechanizmów Sistena Life

 10 7710 96  Puszka natynkowa pojedyncza biała

 5 7710 97  Puszka natynkowa podwójna biała

 1 7710 98  Puszka natynkowa potrójna biała

 10 7761 84    Zestaw dławików do pojedynczej puszki  
natynkowej.

      Umożliwia wprowadzenie różnych 
przewodów do puszki (w kolorze białym).

 10 7761 85    Element łączeniowy. Umożliwia połączenie 
dwóch lub więcej pojedynczych puszek 
natynkowych w zestaw (w kolorze białym). 

      Do wykonywania puszek natynkowych 
wielokrotnych pionowych
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 Pak. Nr ref. Gniazda 16 A – 250 V~

    Mechanizmy wyposażone w zaciski śrubowe podwójne. 
    Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków  

lub wkrętów.

   Gniazda podwójne

 10 7757 32  Gniazdo podwójne 2 x 2P

 10 7757 33  Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z

   Gniazda kompletne podwójne z przesłonami

 5 7710 38  Gniazdo podwójne 2P+Z ARCTIC

 5 7712 38  Gniazdo podwójne 2P+Z CHOCO

 5 7713 38  Gniazdo podwójne 2P+Z METALIC

 5 7714 38  Gniazdo podwójne 2P+Z TITAN

 5 7715 38  Gniazdo podwójne 2P+Z PEARL

7759 27 + 7770 27 + 7710 01 7757 34 + 7770 23 + 7710 01 7757 33 + 7714 35 7710 38

 Pak. Nr ref. Gniazda 16 A – 250 V~

    Mechanizmy wyposażone w zaciski śrubowe podwójne. 
    Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków  

lub wkrętów.

   Gniazda pojedyncze

 10 7759 16  Gniazdo pojedyncze 2P – IP20

 10 7759 20   Gniazdo 2P+Z SCHUKO 
(zaciski automatyczne)

 10 7759 21   Gniazdo 2P+Z SCHUKO 
(zaciski śrubowe)

 10 7759 27  Gniazdo pojedyncze 2P+Z IP20

 10 7759 28    Gniazdo pojedyncze 2P+Z  
z przesłonami styków

 10 7757 34   Gniazdo pojedyncze 2P+Z z blokadą 
Należy używać wtyczki ze specjalnym 
kluczem nr ref. 0502 99

     Plakietka do gniazd tylko w kolorze 
czerwonym

   Gniazda  pojedyncze innych standardów

 10 7758 37   Gniazdo 2P+Z Euro / US

 10 7758 49  Gniazdo 2P+Z 13 A angielskie

 10 7758 48   Gniazdo 2P+Z 13 A angielskie  
z łącznikiem

Sistena™ Life
gniazda wtyczkowe pojedyncze, gniazda wtyczkowe podwójne
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VALENA™

Valena™

w linii
 prostej

Piękno

Aluminium

Linia ALU

Czarny / Srebro Wenge / Srebro

Aluminium / SrebroAluminium
Szczotkowane / Srebro

Aluminium
Kubizm / Srebro
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Linia CLASSIC

Linia NEUTRAL

Złoty Mat / Złoto Mahoń

Kremowy

Biały

Biały / Crystal

Biały / Srebro

Biały / Perła

Kremowy / Złoto
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MECHANIZMY Diagram
Kolor

 Biały  Kremowy  Aluminium

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Ł
ą

c
z
n

ik
i 
1

0
 A

X

Łącznik jednobiegunowy – 10 AX 7744 01 7743 01 7701 01

Łącznik schodowy – 10 AX 7744 06 7743 06 7701 06

Łącznik krzyżowy – 10 AX 7744 07 7743 07 7701 07

Łącznik świecznikowy – 10 AX 7744 05 7743 05 7701 05

Łącznik schodowy podwójny – 10 AX 7744 08 7743 08 7701 08

Łącznik dwubiegunowy 2P – 10 AX 7744 02 7743 02 7701 02

Łącznik trzybiegunowy 3P – 10 AX – 400 VA 7744 03 7743 03 7701 03

Łącznik jednobiegunowy podświetlany – 10 AX 

(dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA nr ref. 7758 97)
7744 10 7743 10 7701 10

Łącznik schodowy podświetlany – 10 AX 

(dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA nr ref. 7758 97)
7744 26 7743 26 7701 26

Łącznik schodowy ze wskaźnikiem włączenia – 10 AX 

(dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA nr ref. 7758 98)
7744 25 7743 25 7701 25

Łącznik krzyżowy podświetlany – 10 AX 

(dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA nr ref. 7758 97)
7744 48 7743 48 7701 48

Łącznik świecznikowy podświetlany – 10 AX 

(dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA nr ref. 7758 97)
7744 28 7743 28 7701 28

Łącznik schodowy podwójny podświetlany – 10 AX 

(dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA nr ref. 7758 97)
7742 12 7741 12 7702 12

Łącznik świecznikowy ze wskaźnikiem włączenia – 10 AX 

(dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA nr ref. 7758 98)
7742 13 7741 13 7702 13

Łącznik schodowy podwójny ze wskaźnikiem włączenia – 10 AX 

(dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA nr ref. 7758 98)
7744 45 7743 45 7701 45

Łącznik dwubiegunowy ze wskaźnikiem włączenia – 10 AX 

(dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA nr ref. 7758 98)
7744 49 7743 49 7701 49

Ł
ą

c
z
n

ik
i 
 

1
6
 A

X

Łącznik uniwersalny – 16 AX 

(jednobiegunowy / schodowy)
7742 05 7741 05 7702 05

Łącznik uniwersalny podświetlany – 16 AX 

(jednobiegunowy / schodowy dostarczany 

z zieloną lampką 0,5 mA nr ref. 7758 97)

7742 03 7741 03 7702 03

Ł
ą

c
z
n

ik
i 
IP

4
4

Łącznik jednobiegunowy IP44 – 10 AX 7742 01 7741 01 –

Łącznik schodowy IP44 – 10 AX 7742 06 7741 06 –

Łącznik krzyżowy IP44 – 10 AX 7700 97 7741 97 –

Łącznik uniwersalny podwójny IP44 – 10 AX 

(świecznikowy / schodowy podwójny)
7700 98 7741 98 –

tabela doboru mechanizmów Valena™
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MECHANIZMY Diagram
Kolor

 Biały  Kremowy  Aluminium

STEROWANIE OŚWIETLENIEM 

P
rz

y
c

is
k

i 
1

0
 A

Przycisk jednobiegunowy – 10 A 7744 11 7743 11 7701 11

Przycisk jednobiegunowy z symbolem dzwonka – 10 A 7742 16 7741 16 7702 16

Przycisk jednobiegunowy z symbolem lampy – 10 A 7744 12 7743 12 7701 12

Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 10 A 7742 18 7741 18 7702 18

Przycisk przełączny cięgnowy NO/NC – 10 A 7744 19 7743 19 7701 19

Cięgno 1,5 m 0898 05 – –

Przycisk jednobiegunowy podświetlany z symbolem dzwonka – 10 A  
(dostarczany z zieloną lampką 1 mA nr ref. 7758 90)

7742 15 7741 15 7702 15

Przycisk jednobiegunowy podświetlany z symbolem lampy – 10 A  
(dostarczany z zieloną lampką 1 mA nr ref. 7758 90)

7744 13 7743 13 7701 13

Przycisk jednobiegunowy IP44 z symbolem dzwonka – 10 A 7700 99 7741 99 –

Przycisk jednobiegunowy IP44 z symbolem dzwonka – 10 A – 12 VA 
(dostarczany z zieloną lampką 15 mA nr ref. 7758 99)

7744 15 7743 15 7701 15

Przycisk jednobiegunowy podświetlany 

z uchwytem etykiety – 10 A – 12 VA

(dostarczany z zieloną lampką 15 mA nr ref. 7758 99)

7742 17 7741 17 7702 17

Ś
c

ie
m

n
ia

c
z
e

 i
 ł
ą

c
z
n

ik
i 
a

u
to

m
a

ty
c

z
n

e

Łącznik automatyczny bez N 240 W ON/AUTO/OFF 7742 29 7741 29 –

Łącznik automatyczny z N 1000 W 7742 69 7741 69 –

Ściemniacz obrotowy 40–600 W 7700 61 7741 61 7702 61

Ściemniacz obrotowy 100–1000 W 7700 60 7741 60 7702 60

Ściemniacz przyciskowy 40–400 W 7700 62 7741 62 7702 62

Ściemniacz przyciskowy 40–600 W 7700 74 7741 74 7702 74

Ł
ą

c
z
n

ik
i 
h

o
te

lo
w

e Łącznik hotelowy mechaniczny – 10 A 
(dostarczany z zieloną lampką 1 mA nr ref. 7758 90)

7742 34 7741 34 7702 34

Łącznik hotelowy elektroniczny – 10 A 
(opóźnienie czasowe 30 sek. po wyjęciu karty)

7742 35 7741 35 7702 35

Karta hotelowa z uchwytem etykiety 
w kolorze przezroczystym przydymionym
(do łączników hotelowych o rozmiarach etykiety wys. x szer. 
– 38 x 96 mm, rozmiar części roboczej wys. x szer. – 42 x 45 mm)

0898 06 – –

tabela doboru mechanizmów Valena™

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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MECHANIZMY Diagram
Kolor

 Biały  Kremowy  Aluminium

STEROWANIE ROLETAMI

Łącznik do sterowania roletami – 10 A 7744 04 7743 04 7701 04

Przycisk do sterowania roletami  – 10 A 7744 14 7743 14 7701 14

STEROWANIE OGRZEWANIEM

Regulator temperatury standard 7742 26 7741 26 7702 26

Regulator temperatury komfort 7742 27 7741 27 7702 27

Regulator temperatury ogrzewania podłogowego 7700 91 7741 91 7702 91

GNIAZDA WTYCZKOWE

G
n

ia
z
d

a
 p

o
je

d
y
n

c
z
e

Gniazdo 2P bez przesłony 16 A – 250 VA 

(zaciski śrubowe)
7744 16 7743 16 7701 16

Gniazdo 2P+Z bez przesłony 16 A – 250 VA 

(zaciski śrubowe)
7743 96 7743 98 7701 96

Gniazdo 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 VA 

(zaciski śrubowe)
7743 97 7743 99 7701 97

Gniazdo 2P+Z SCHUKO bez przesłony 16 A – 250 VA 

(zaciski śrubowe)
7744 20 7743 20 7701 20

Gniazdo 2P+Z SCHUKO z przesłoną 16 A – 250 VA 

(zaciski śrubowe)
7744 21 7743 21 7701 21

Klucz do gniazda z blokadą 0502 99

Gniazdo 2P+Z IP44 z przesłoną 16 A – 250 VA 

(zaciski śrubowe)
7742 21 7741 21

 7701 97 

+ 7701 50(1)

G
n

ia
z
d

a
 

p
o

d
w

ó
jn

e

Gniazdo 2 x 2P+Z bez przesłony 16 A – 250 VA 

(zaciski śrubowe)
7700 77 7741 77 7702 78

Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 VA 

(zaciski śrubowe)
7700 78 7741 78 7702 77

GNIAZDA ZASILAJĄCE USB

Gniazdo zasilające 2 x USB 230 VA / 5 V= 2400 mA Typ – A 7704 70 7741 70 7702 70

1) Ramka pojedyncza IP44 z klapką

tabela doboru mechanizmów Valena™
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MECHANIZMY Diagram
Kolor

 Biały  Kremowy  Aluminium

GNIAZDA TELEWIZYJNE

T
V

Gniazdo TV końcowe 1,5 dB do instalacji typu gwiazda 7744 29 7743 29 7701 29

Gniazdo TV zakończeniowe 10 dB 7744 30 7743 30 7701 30

Gniazdo TV przelotowe 14 dB 7744 31 7743 31 7701 31

T
V

-R
D

Gniazdo TV-RD końcowe 1,5 dB do instalacji typu gwiazda 7744 32 7743 32 7701 32

Gniazdo TV-RD przelotowe 14 dB 7744 34 7743 34 7701 34

Gniazdo TV-RD zakończeniowe 10 dB 7744 33 7743 33 7701 33

T
V

-R
D

-S
A

T

Gniazdo TV-RD-SAT 2 kablowe 7704 10 7741 10 7702 10

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1,5 dB do instalacji typu gwiazda 7744 35 7743 35 7701 35

Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe 14 dB 7744 37 7743 37 7701 37

Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe 10 dB 7744 36 7743 36 7701 36

GNIAZDA TELEFONICZNE I RJ45

G
n

ia
z
d

a
 

R
J
 1

1

Gniazdo 1 x RJ 11 7744 38 7743 38 7701 38

Gniazdo 2 x RJ 11 7744 39 7743 39 7701 39

Gniazdo 1 x RJ 11 + 1 RJ 45 kat. 6 UTP 7700 80 7741 80 7702 80

G
n

ia
z
d

a
 R

J
 4

5

Gniazdo ISDN 1 x RJ 45 7744 41 7743 41 7701 41

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5 UTP 7742 30 7741 30 7702 30

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5 UTP 7742 31 7741 31 7702 31

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP 7742 46 7741 46 7702 46

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 UTP 7742 47 7741 47 7702 47

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 FTP (montaż za pomocą wkrętów) 7742 32 7741 32 7702 32

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 FTP (montaż za pomocą wkrętów) 7742 33 7741 33 7702 33

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP (montaż za pomocą wkrętów) 7742 44 7741 44 7702 44

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP (montaż za pomocą wkrętów) 7742 45 7741 45 7702 45

GNIAZDA GŁOŚNIKOWE

Gniazda głośnikowe pojedyncze 7742 23 7741 23 7702 23

Gniazdo głośnikowe podwójne 7744 24 7743 24 7701 24

tabela doboru mechanizmów Valena™
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MECHANIZMY Diagram
Kolor

 Biały  Kremowy  Aluminium

GNIAZDA AUDIO/WIDEO

Gniazdo HDMI 1.3 typu A z zaciskami śrubowymi 7700 85 7741 85 –

Gniazdo HD15 z zaciskami śrubowymi 7700 83 7741 83 7702 83

Gniazdo HD15 + Jack 3,5 mm z zaciskami śrubowymi 7700 82 7741 82 7702 82

AKCESORIA

Sygnalizator z żarówką 3 W 7742 24 7741 24 7702 24

Zaślepka 7742 37 7741 37 7702 37

Wyjście kablowe 7744 47 7743 47 7701 47

Puszka natynkowa pojedyncza 7761 81 7761 31 –

Puszka natynkowa podwójna 7761 82 7761 32 –

Puszka natynkowa potrójna 7761 83 7761 33 –

Zestaw dławików do prowadzenia przewodów i rurek 7761 84 – –

Akcesoria do pionowego montażu puszek natynkowych 7761 85 7761 35 –

Lampka 0,5 mA do funkcji podświetlenia łączników 230 VA 

(zaciski śrubowe)
–

7758 97 
 (zielony)

–

Lampka 1 mA do funkcji wskaźnika napięcia 230 VA 

(zaciski śrubowe)
–

7758 98 
 (pomarańczowy)

–

Lampka 1 mA do funkcji podświetlenia dla przycisków 230 VA 

(zaciski śrubowe)
–

7758 90 
 (zielony)

–

Lampka 15 mA do funkcji podświetlenia dla przycisków 12 VA 

(zaciski śrubowe)
–

7758 99 
 (zielony)

–

1) Plakietka w kolorze antracytowym

tabela doboru mechanizmów Valena™
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2. Ramka z klapką IP44 do pojedynczych mechanizmów Valena
1. Wymiar zewnętrzny ramki podano w formacie wysokość  x szerokość [mm]

3. Zmiana ramki z poziomej na pionową polega na obróceniu wkładki o 90˚

RAMKI

POZIOME 

i PIONOWE(3)

podwójna potrójna poczwórna pięciokrotna

82 x 82 mm
(1)

82 x 153 mm 82 x 224 mm 82 x 295 mm 82 x 366 mm

A
L

U
C

L
A

S
S

IC
N

E
U

T
R

A
L

pojedyncza

7703 41 7703 42 7703 43 7703 44 7703 45
Aluminium

Kubizm / Srebro

7703 31 7703 32 7703 33 7703 34 7703 35
Aluminium

Szczotkowane / Srebro

Wenge / Srebro 7703 71 7703 72 7703 73 7703 74 7703 75

Czarny / Srebro 7703 91 7703 92 7703 93 7703 94 7703 95

Aluminium
7701 51

7701 50
(2) 7701 52 7701 53 7701 54 7701 55

Mahoń 7703 11 7703 12 7703 13 7703 14 7703 15

Złoty Mat / Złoto 7703 01 7703 02 7703 03 7703 04 7703 05

Kremowy / Złoto 7741 51 7741 52 7741 53 7741 54 7741 55

Kremowy
7743 51

7743 50
(2) 7743 52 7743 53 7743 54 7743 55

Biały / Perła 7704 72 7704 73 7704 74 7704 757704 71  

Biały / Srebro 7704 91 7704 92 7704 93 7704 94 7704 95

Biały / Crystal 7744 61 7744 62 7744 63 7744 64 7744 65

Biały
7744 51

7744 50
(2) 7744 52 7744 53 7744 54 7744 55

Aluminium / Srebro 7703 51 7703 52 7703 53 7703 54 7703 55

tabela doboru ramek Valena™
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Valena™
łączniki, łączniki podświetlane

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V± 
Automatyczne zaciski sprężynowe.

Łącznik jednobiegunowy

10

10

10

7744 01
7743 01
7701 01

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik schodowy

10

10

10

7744 06
7743 06
7701 06

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik krzyżowy

10

10

10

7744 07
7743 07
7701 07

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik świecznikowy

10

10

10

7744 05
7743 05
7701 05

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik schodowy podwójny

10

10

10

7744 08
7743 08
7701 08

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik dwubiegunowy 2P

10

10

10

7744 02
7743 02
7701 02

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

 Łącznik trzybiegunowy 3P – 400 VA

10

10

10

7744 03
7743 03
7701 03

Do świetlówek rurowych
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łączniki podświetlane 10 AX – 250 V±

Automatyczne zaciski sprężynowe

Łącznik jednobiegunowy podświetlany

10

10

10

7744 10
7743 10
7701 10

Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 97.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

 Łącznik schodowy podświetlany

10

10

10

7744 26
7743 26
7701 26

Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 97.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik schodowy ze wskaźnikiem włączenia

10

10

10

7744 25
7743 25
7701 25

Dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 98.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Pak. Nr ref. Łączniki podświetlane 10 AX – 250 V±

Automatyczne zaciski sprężynowe.

Łącznik krzyżowy podświetlany

10

10

10

7744 48
7743 48
7701 48

Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 97.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik świecznikowy podświetlany

10

10

10

7744 28
7743 28
7701 28

Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 97.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik schodowy podwójny podświetlany

10

10

10

7742 12
7741 12
7702 12

Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 97.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik świecznikowy ze wskaźnikiem 
podświetlenia 

10

10

10

7742 13
7741 13
7702 13

Dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 98.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik schodowy podwójny ze wskaźnikiem 
włączenia

10

10

10

7744 45
7743 45
7701 45

Dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 98. Połówka okienka wskaźnika.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik dwubiegunowy ze wskaźnikiem 
włączenia

10
10
10

7744 49
7743 49
7701 49

Dostarczany z pomarańczową lampką 0,5 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 98.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łączniki 16 AX – 250 V±

Automatyczne zaciski sprężynowe

Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy / schodowy)

10

10

10

7742 05
7741 05
7702 05

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik uniwersalny podświetlany 
(jednobiegunowy / schodowy)

10

10

10

7742 03
7741 03
7702 03

Dostarczany z zieloną lampką 0,5 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 97.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

7743 01 + 7703 11 7744 49 + 7704 71 7744 28 + 7703 01 7744 49 + 7744 517701 06 + 7703 41 7701 05 + 7703 31
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Valena™
łączniki IP44, przyciski

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V± – IP44

Automatyczne zaciski sprężynowe.

Łącznik jednobiegunowy

10
10

7742 01
7741 01

 Biały
 Kremowy

Łącznik schodowy

10
10

7742 06
7741 06

 Biały
 Kremowy

Łącznik krzyżowy

10
10

7700 97
7741 97

 Biały
 Kremowy

Łącznik uniwersalny podwójny 
(świecznikowy / schodowy / podwójny)

10
10

7700 98
7741 98

 Biały
 Kremowy

Przyciski 10 AX – 250 V± 
Automatyczne zaciski sprężynowe.

Przycisk jednobiegunowy NO

10
10
10

7744 11
7743 11
7701 11

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przycisk jednobiegunowy NO z symbolem 
dzwonka

10
10
10

7742 16
7741 16
7702 16

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przycisk jednobiegunowy NO z symbolem lampy

10
10
10

7744 12
7743 12
7701 12

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przycisk podwójny przełączny NO/NC

1
1
1

7742 18
7741 18
7702 18

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przycisk przełączny cięgnowy NO/NC

1
1
1

7744 19
7743 19
7701 19

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Cięgno do mechanizmów cięgnowych

10 0898 05 Długość sznura: 1,5 m.
Zakończone plastikową kulką.

Valena™
przyciski podświetlane, przyciski IP44

Pak. Nr ref. Przyciski podświetlane 10 A – 250 V±

Automatyczne zaciski sprężynowe.

Przycisk jednobiegunowy NO podświetlany 
z symbolem dzwonka

10

10

10

7742 15
7741 15
7702 15

Dostarczany z zieloną lampką 1 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 90.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przycisk jednobiegunowy NO podświetlany 
z symbolem lampy

10

10

10

7744 13
7743 13
7701 13

Dostarczany z zieloną lampką 1 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 90.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przyciski 10 A – 250 V± – IP44
Automatyczne zaciski sprężynowe.

Przycisk jednobiegunowy NO 
z symbolem dzwonka 

10

10
7700 99
7741 99

 Biały
 Kremowy

Przyciski 10 A – 12 V±

Automatyczne zaciski sprężynowe.

Przycisk jednobiegunowy NO podświetlany 
z symbolem dzwonka

10

10

10

7744 15
7743 15
7701 15

Dostarczany z zieloną lampką 15 mA nr ref. 7758 99.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przycisk jednobiegunowy NO podświetlany 
z uchwytem etykiety

10

10

10

7742 17
7741 17
7702 17

Dostarczany z zieloną lampką 15 mA nr ref. 7758 99.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

7741 17 + 7743 517741 99 + 7743 517702 15 + 7701 517744 19 + 7744 517743 12 + 7743 517742 01 + 7741 51
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Valena™
łączniki automatyczne, ściemniacze

Pak. Nr ref. Łączniki automatyczne – 230 V±

1
1

7742 69
7741 69

Obciążenie: 
1000 W dla lamp żarowych i halogenowych, 
250 W dla lamp LED 
250 VA dla lamp transformatorem ferromagnetycznym. 
500 VA dla lamp halogenowych z transformatorem. 
Zasięg detekcji ruchu 8 m. 
Kąt detekcji ruchu 120°. 
Regulacja czułości oświetlenia zewnętrznego 
5–1275 lux. 
Regulacja opóźnienia 10 sek.–10 min.

 Biały
 Kremowy

1
1

7742 29
7741 29

Obciążenie: 
3–250 W dla lamp żarowych i halogenowych, 
3–100 W dla lamp LED, 
3–250 VA dla lamp z transformatorem 
ferromagnetycznym. 
Zasięg detekcji ruchu 8 m. 
Kąt detekcji ruchu 120°. 
Regulacja czułości oświetlenia zewnętrznego 
5–1275 lux. 
Regulacja opóźnienia 10 sek.–10 min. 
Maksymalnie 3 łączniki w obwodzie. 
Tryb pracy ON/AUTO/OFF.

 Biały
 Kremowy

Ściemniacze – 230 V±

Ściemniacz obrotowy 40–600 W 

1
1
1

7700 61
7741 61
7702 61

Dopuszczalne obciążenia:

z transformatorem ferromagnetycznym.
Załączanie przez obrót gałki.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Ściemniacz obrotowy 100–1000 W 

1
1
1

7700 60
7741 60
7702 60

Dopuszczalne obciążenia:

z transformatorem ferromagnetycznym,

nr ref. 7743 06 / 7744 06 / 7701 06.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Valena™
ściemniacze, łączniki hotelowe

Pak. Nr ref. Ściemniacze – 230 V± (cd.)

Ściemniacz przyciskowy 40–400 W 

1

1

1

7700 62
7741 62
7702 62

Dopuszczalne obciążenia:

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym.

Może być sterowany przez jeden lub więcej 
przycisków (nr ref. 7744 11 / 7743 11 / 7701 11) lub 
łącznik schodowy (nr ref. 7744 06 / 7743 06 /7701 06).

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Ściemniacz przyciskowy 40–600 W 

1

1

1

7700 74
7741 74
7702 74

Dopuszczalne obciążenia:

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym.

Może być sterowany przez jeden lub więcej 
przycisków (nr ref. 7744 11 / 7743 11 / 7701 11).

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łączniki hotelowe 10 A – 230 V± 
Służą do załączania zasilania w pomieszczeniu przez 
włożenie karty. Maksymalna szerokość karty wynosi 
54 mm.

Łącznik hotelowy mechaniczny

10

10

10

7742 34
7741 34
7702 34

Dostarczany z zieloną lampką 1 mA – 230 VA 
nr ref. 7758 90.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Łącznik hotelowy elektroniczny

1

1

1

7742 35
7741 35
7702 35

Do współpracy z przekaźnikiem 30 VA.
Obciążalność styków: 0,15 A.
Opóźnienie czasowe po wyjęciu karty hotelowej: 
30 sekund.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Karta hotelowa z uchwytem etykiety 
10 0898 06 Do stosowania z łącznikami hotelowymi,

posiada uchwyt etykiety w kolorze 
przydymionym.
Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 96 mm.

Rozmiar części roboczej: wys. x szer. 42 x 45 mm.

7741 60 + 7743 51 7702 62 + 7701 51 7741 34 + 7743 51 7702 35 + 7703 017742 29 + 7744 51

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Valena™
sterowanie roletami, regulatory temperatury

Pak. Nr ref. Sterowanie roletami 10 A – 250 V±

Automatyczne zaciski sprężynowe.

Łącznik sterowania roletami

1

1

1

7744 04
7743 04
7701 04

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Przycisk sterowania roletami

1

1

1

7744 14
7743 14
7701 14

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Regulatory temperatury 230 V±

Zaciski śrubowe 2 x 1,5 mm2.

Regulator temperatury Standard

1

1

1

7742 26
7741 26
7702 26

Zestyk NO/NC do załączania ogrzewania lub 
klimatyzacji.
Regulacja temperatury w zakresie 5ºC do 30ºC.
Instalacja 1,5 m nad podłogą.
Obciążalność styków:

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Regulator temperatury Komfort

1

1

1

7742 27
7741 27
7702 27

Zestyk NO/NC do załączania ogrzewania lub 
klimatyzacji.
Regulacja temperatury w zakresie 5ºC do 30ºC.
Instalacja 1,5 m nad podłogą.
Możliwa praca w trybie dziennym, nocnym lub 
godzinowym po podłączeniu zegara sterującego 
nr ref. 0047 61.
Obciążalność zestyków:

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Regulator temperatury ogrzewania 
podłogowego

1

1

1

7700 91
7741 91
7702 91

Regulacja temperatury w zakresie 10ºC do 60ºC.
Instalacja 1,5 m nad podłogą.
Dostarczany z czujnikiem podłogowym o długości 20 m.
Obciążalność styków:

16 A dla obciążeń rezystancyjnych.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Czujnik temperatury ogrzewania podłogowego

1 7700 93   Do stosowania z regulatorem temperatury 
nr ref. 7700 91 / 7741 91 / 7702 91.

Długość 20 m.

Valena™
gniazda wtyczkowe

Pak. Nr ref. Gniazda pojedyncze 16 A – 250 V±

Zaciski śrubowe.

Gniazdo 2P bez przesłony

10

10

10

7744 16
7743 16
7701 16

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 2P+Z bez przesłony

10

10

10

7743 96
7743 98
7701 96

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 2P+Z z przesłoną

10

10

10

7743 97
7743 99
7701 97

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 2P+Z SCHUKO bez przesłony

10

10

10

7744 20
7743 20
7701 20

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 2P+Z SCHUKO z przesłoną

10

10

10

7744 21
7743 21
7701 21

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Klucz do gniazda z blokadą

10 0502 99

Mocuje się bezpośrednio na wtyczce 
2P+Z urządzenia, które ma być podłączone 
do gniazdka z blokadą.

 Czerwony

Gniazda pojedyncze IP44 16 A – 250 V±

Zaciski śrubowe.

Gniazdo 2P+Z IP44 z przesłoną

10

10
7742 21
7741 21

Do instalacji w ramkach wielokrotnych.
 Biały
 Kremowy

Gniazdo 2P+Z IP44 z przesłoną

10

10

7701 97

+

7701 50

Do instalacji z ramką pojedynczą IP44.
Klapka przymocowana do ramki.

 Aluminium

7701 04 + 7744 51 7743 14 + 7703 11 7741 26 + 7743 51 7743 99 + 7743 517743 16 + 7743 51
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Valena™
gniazda wtyczkowe i telewizyjne, gniazda USB

Pak. Nr ref. Gniazda wtyczkowe podwójne 16 A – 250 V±

Zaciski śrubowe.
Komplet z ramką do instalacji w puszce pojedynczej.

Gniazdo 2 x 2P+Z bez przesłony

5

5

5

7700 77
7741 77
7702 78

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną

5

5

5

7700 78
7741 78
7702 77

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo USB 5 V 2400 mA Typ-A
Do zasilania urządzeń typu telefon, smartfon, 
odtwarzacz mp3 lub mp4. 

Gniazdo zasilające 2 x USB 5 V 2400 mA Typ – A

1

1

1

7704 70
7741 70
7702 70

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazda telewizyjne
Do wtyków TV o średnicy Ø 9,5 mm. Wyposażone 
w złącze do automatycznego podłączenia kabla 
koncentrycznego (należy odizolować żyłę, bez 
zdejmowania izolacji z oplotu).
Gniazda posiadają separację pomiędzy wejściem 
a wyjściem.
Parametry:
– TV: 4 do 862 MHz,
– RD: 87,5 do 108 MHz,
– SAT (IF1 + IF2): 950 do 2400 MHz.

Gniazdo TV końcowe do instalacji typu gwiazda

10

10

10

7744 29
7743 29
7701 29

Tłumienie <= 1,5 dB
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo TV zakończeniowe

10

10

10

7744 30
7743 30
7701 30

Tłumienie <= 10 dB
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo TV przelotowe

10

10

10

7744 31
7743 31
7701 31

Tłumienie <= 14 dB
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne (cd.)

Gniazdo TV-RD końcowe do instalacji typu 
gwiazda

10

10

10

7744 32
7743 32
7701 32

Tłumienie <= 1,5 dB.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo TV-RD przelotowe

10

10

10

7744 34
7743 34
7701 34

Tłumienie <= 14 dB.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo TV-RD zakończeniowe

10

10

10

7744 33
7743 33
7701 33

Tłumienie <= 10 dB.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo TV-RD-SAT 2 kablowe

Umożliwia podłączenie anteny satelitarnej 
do istniejącej instalacji bez miksera. Jeden przewód 
do telewizji satelitarnej a drugi do telewizji naziemnej 
cyfrowej

10

10

10

7704 10
7741 10
7702 10

Tłumienie <= 1,5 dB.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe do instalacji typu 
gwiazda

10

10

10

7744 35
7743 35
7701 35

Tłumienie <= 1,5 dB.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe

10

10

10

7744 37
7743 37
7701 37

Tłumienie <= 14 dB.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe

10

10

10

7744 36
7743 36
7701 36

Tłumienie <= 10 dB

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Plakietki do gniazd telewizyjnych 
stosowanych przez operatorów telewizji 
kablowych
Plakietka gniazda TV-RD

10

10

10

7744 42
7743 42
7701 42

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

7743 33 + 7743 517744 32 + 7744 517701 35 + 7701 517704 70 + 7744 517700 78 7743 29 + 7703 01
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Valena™
gniazda RJ45

Pak. Nr ref. Gniazda RJ45

8 styków, złącza LSC2.

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5 UTP

10
10
10

7742 30
7741 30
7702 30

Montaż za pomocą pazurków.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5 UTP

10
10
10

7742 31
7741 31
7702 31

Montaż za pomocą pazurków.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP

10
10
10

7742 46
7741 46
7702 46

Montaż za pomocą pazurków.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP

10
10
10

7742 47
7741 47
7702 47

Montaż za pomocą pazurków.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 FTP

10
10
10

7742 32
7741 32
7702 32

Montaż za pomocą wkrętów.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 FTP

10
10
10

7742 33
7741 33
7702 33

Montaż za pomocą wkrętów.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP

10
10
10

7742 44
7741 44
7702 44

Montaż za pomocą wkrętów.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP

10
10
10

7742 45
7741 45
7702 45

Montaż za pomocą wkrętów.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

7702 31 + 7703 71 7741 44 + 7743 517741 30 + 7743 51

Valena™
gniazda telefoniczne

7744 38 + 7704 51 7701 39 + 7703 51 7702 80 + 7703 31

Pak. Nr ref. Gniazda telefoniczne

Gniazdo 1 x RJ 11

10

10

10

7744 38
7743 38
7701 38

4 styki, złącza nożowe obrotowe.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 2 x RJ 11

10

10

10

7744 39
7743 39
7701 39

4 styki, złącza nożowe obrotowe.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo 1 x RJ 11 + 1 x RJ 45 kat. 6 UTP

10

10

10

7700 80
7741 80
7702 80

Bez pazurków, montaż na wkręty.
RJ11 – 4 styki, złącza nożowe obrotowe.
RJ45 – 8 styków, złącza LSC2.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo ISDN 1 x RJ 45

1

1

1

7744 41
7743 41
7701 41

8 styków, złącza nożowe obrotowe.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium
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7702 23 + 7701 51 7743 24 + 7743 51 7702 82 + 7701 51

Pak. Nr ref. Gniazda głośnikowe

Wyposażone w zaciski śrubowe dla
przewodów głośnikowych 0,75 do 5 mm2.

Gniazdo głośnikowe pojedyncze

10

10

10

7742 23
7741 23
7702 23

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo głośnikowe podwójne

10

10

10

7744 24
7743 24
7701 24

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Valena™
gniazda głośnikowe, audio/wideo

Pak. Nr ref. Gniazda audio/wideo

Gniazdo HDMI 1.3 z zaciskami śrubowymi

Używane do przesyłania sygnałów audio/
wideo wysokiej rozdzielczości między źródłem 
(odtwarzaczem HD-DVD lub Blu-ray, konsolą gier, 
komputerem, itp.) a kompatybilnym urządzeniem 
odbiorczym (ekran plazmowy, LCD).

1

1
7700 85
7741 85

 Biały
 Kremowy

Gniazdo HD15 wideo z zaciskami śrubowymi

Stanowi pełnopinowe (15-pinowe) złącze VGA
do podłączenia monitora PC, ekranu plazmowego, 
rzutnika.

1

1

1

7700 83
7741 83
7702 83

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Gniazdo „żeńskie” HD15 + Jack 3,5 mm 
z zaciskami śrubowymi

Stanowi 15-pinowe złącze VGA do podłączenia 
monitora PC, ekranu plazmowego, rzutnika oraz 
przesłania sygnału audio do głośników.

1

1

1

7700 82
7741 82
7702 82

 Biały
 Kremowy
 Aluminium
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Valena™
akcesoria

Pak. Nr ref. Akcesoria

Sygnalizator z żarówką 3 W

1

1

1

7742 24
7741 24
7702 24

Gwint E10. Klosz transparentny.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Ramka z klapką IP44

10

10

10

7744 50
7743 50
7701 50

Do montażu pojedynczych mechanizmów.
Dostęp do mechanizmu po podniesieniu klapki.

 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Klawisz pojedynczy
10 7702 51   Aluminium

Klawisz podwójny
10 7702 52   Aluminium

Plakietka gniazda 2P + Z bez przesłony
10 7702 54   Aluminium

Plakietka gniazda 2P + Z SCHUKO 
bez przesłony

10 7702 53   Aluminium

Plakietka gniazda RJ45
5 7702 55   Aluminium

Plakietka gniazda TV
5 7702 56   Aluminium

Plakietka z otworem 46,5 mm
10 7701 80   Aluminium

Pak. Nr ref. Akcesoria 

Zaślepka

10

10

10

7742 37
7741 37
7702 37

Montaż na pazurki.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Wyjście kablowe

10

10

10

7744 47
7743 47
7701 47

Montaż na pazurki.
 Biały
 Kremowy
 Aluminium

Puszka natynkowa pojedyncza
10

10
7761 81
7761 31

 Biały
 Kremowy

Puszka natynkowa podwójna
5

5
7761 82
7761 32

 Biały
 Kremowy

Puszka natynkowa potrójna
1

1
7761 83
7761 33

 Biały
 Kremowy

Zestaw dławików do wprowadzania przewodów 
i rurek

10 7761 84  Biały

Akcesoria do pionowego montażu puszek 
natynkowych

10

10
7761 85
7761 35

 Biały
 Kremowy

Lampka do funkcji podświetlenia dla łączników 
– 230 V±

10 7758 97
Pobór prądu: 0,5 mA.

 Zielony

Lampka do funkcji wskaźnika napięcia 
dla łączników – 230 V±

10 7758 98
Pobór prądu: 1 mA.

 Pomarańczowy

Lampka do funkcji podświetlenia 
dla przycisków – 230 V±

10 7758 90
Pobór prądu: 1 mA.

 Zielony

Lampka do funkcji podświetlenia 
dla przycisków – 12 V±

10 7758 99
Pobór prądu: 15 mA.

 Zielony

7702 47 + 7701 51 7761 31 7761 837744 507702 24 + 7701 51
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SERIA NILOE
   staje się jeszcze łatwiejsza 

w montażu!

Mechanizm zajmuje mniej miejsca, co oznacza sprawną 
instalację i precyzjne dopasowanie 

Wykończenia montowane bez konieczności używania 
narzędzi

G
N

IA
Z

D
A

Ł
Ą

C
Z

N
IK

I

Dzięki specjalnym wypustom 

montażowym, uchwyty przylegają 

do siebie gwarantując dokładne 

łączenie mechanizmów w zestawy 

wielokrotne.

820

ZALETY
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Nowe pazurki gwarantują pewność mocowania
Łatwy i szybki montaż

Automatyczne zaciski mechanizmu
Szerokie klawisze dla łatwiejszej obsługi
Sztywny plastikowy izolowany uchwyt montażowy

Gniazda gotowe do podłączenia przewodów: otwarte 
zaciski śrubowe

Łączniki mogą mieć dodaną funkcję podświetlenia
poprzez dodanie lampki LED. Światło jest widoczne
przez standardowe klawisze

System przesłon we wszystkich gniazdach 

Ochrona IP2X gwarantuje bezpieczną instalację 

821
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SERIA NILOE 
   spełnia wymagania

każdego projektu!

WYGODNE, DOSTĘPNE I ESTETYCZNE ŁADOWANIE

POKRYWA OCHRONNA
(OPCJA)

Idealnie zintegrowana 

z urządzeniem chroni skutecznie 

przed pyłem i farbą

INDYWIDUALNIE 
PAKOWANE PRODUKTY

Opakowanie Flowpack 

chroni produkt 

od momentu produkcji 

do chwili montażu

Podwójna ładowarka:
micro USB z podstawką

oraz dodatkowe gniazdo USB 

Gniazdo 2P+Z
z ładowarką USB, idealne

do zastąpienia istniejącego
gniazda

Ładowarka indukcyjna oraz 
dodatkowe gniazdo USB

Podwójna, 
wydajna 

ładowarka 
USB

ZALETY

822



823

Kompaktowe rozwiązania 
dla zwiększenia funkcjonalności 
w ograniczonej przestrzeni

Dodatkowe 
funkcje 
sterowania 
oświetleniem 
wpływają 
na znaczącą 
oszczędność 
energii

Gniazdo podwójne 2P+Z

Łącznik schodowy + przycisk

Ściemniacz

RJ 11 + RJ 45

Łącznik potrójny

Łącznik automatyczny 

Łącznik sterowania roletami

823
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SERIA NILOE 
   ponadczasowa klasyka,

z sześcioma kolorami ramek 

RAMKI WIELOKROTNE 

ODWRACALNA RAMKA WIELOKROTNA
Do pięciu mechanizmów w ramce 

wielokrotnej montowanej

w pionie lub w poziomie 

Biały Kremowy Czerwony

Aluminium Grafi t Popielaty



825

MECHANIZMY DIAGRAM

KOLOR

PAZURKI

 Biały  Kremowy Pak.
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Łącznik jednobiegunowy 10 AX 7645 00 7646 00 20
dostarczane  

z mechanizmem

Łącznik świecznikowy 10 AX 7645 05 7646 05 20
dostarczane  

z mechanizmem

Łącznik potrójny 10 AX 7645 03 7646 03 20
dostarczane  

z mechanizmem

Łącznik schodowy pojedynczy 10 AX 7645 01 7646 01 20
dostarczane  

z mechanizmem

Łącznik uniwersalny z automatycznym
wyłączeniem 12 – 150 W, 8 – 30 W dla LED 
(detektcja przez IR, 10 min AUTO OFF)

6647 03 6648 03 1 + 2 x 6650 99

Łącznik schodowy podwójny 10 AX 7645 02 7646 02 20
dostarczane  

z mechanizmem

Łącznik schodowy IP44 10 AX 7645 24 7646 24 10
dostarczane  

z mechanizmem

Łącznik krzyżowy 10 AX 7645 04 7646 04 10
dostarczane  

z mechanizmem

Łącznik schodowy 10 AX + przycisk 6 A 7645 09 7646 09 10
dostarczane  

z mechanizmem

Łącznik dwubiegunowy 16 A 7645 17 7646 17 10
dostarczane  

z mechanizmem

Przycisk pojedynczy 6 A 7645 07 7646 07 20
dostarczane  

z mechanizmem

Przycisk podwójny 6 A 7645 08 7646 08 20
dostarczane  

z mechanizmem

Przycisk pojedynczy IP44 6 A 7645 25 7646 25 20
dostarczane  

z mechanizmem

Przycisk przełączny NO/NC  

z transparentnym uchwytem 

etykiety

podświetlany 
(lampka LED 0,15 mA) 6645 15 10

dostarczane  

z mechanizmem

bez podświetlenia 6643 15 10

Przycisk pojedynczy podświetlany 6 A 

(Zaopatrzony w lampkę LED 230 V~ nr ref. 7645 21) 7645 22 7646 22 20
dostarczane  

z mechanizmem

tabela doboru mechanizmów NiloeTM

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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MECHANIZMY DIAGRAM

KOLOR

PAZURKI

 Biały  Kremowy Pak.
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Ściemniacz obrotowy 300 W – 2 przewodowy 

(Do obciążeń RLC oraz do ściemnialnych lamp LED) 7645 88 7646 88 1
dostarczane  

z mechanizmem

Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3–400 W 
(Współpracuje ze ściemnialnymi lampami fluorescencyjnymi i LED) 6651 14 6652 14 1 + 2 x 6650 99

Lampka LED 230 V~ 7645 21 10 -

Lampka LED 12/24 V~ 7645 23 10 -

Łącznik automatyczny 2-przewodowy, bez przewodu 

neutralnego
7645 83 7646 83 1

dostarczane  
z mechanizmem

Łącznik automatyczny 3-przewodowy, z przewodem 

neutralnym
7645 82 7646 82 1

dostarczane  
z mechanizmem

Łącznik hotelowy 6647 93 6648 93 1 + 2 x 6650 99

S
T

E
R

O
W

A
N

IE

 R
O

L
E

T
A

M
I

Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami 10 AX 7645 11 7646 11 10
dostarczane  

z mechanizmem

Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami 6 A 7645 12 7646 12 10
dostarczane  

z mechanizmem

S
T

E
R

O
W

A
N

IE

O
G

R
Z

E
W

A
N

IE
M

Termostat obrotowy 7645 87 7646 87 1
dostarczane  

z mechanizmem

G
N

IA
Z

D
A

 Z
A

S
IL

A
J

Ą
C

E

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(bez przesłony, zaciski śrubowe) 7645 40 7646 40 20

dostarczane  
z mechanizmem

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną, zaciski śrubowe) 7645 27 7646 27 20

dostarczane  
z mechanizmem

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną, zaciski automatyczne) 6645 36 6646 36 10

dostarczane  
z mechanizmem

Gniazdo 2P+Z płaskie 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną, zaciski automatyczne) 6647 37 - 10 + 2 x 6650 99

Gniazdo 2P+Z – IP44 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną, zaciski automatyczne) 7645 48 7646 48 10

dostarczane  
z mechanizmem

Gniazdo 2 x 2P+Z kompaktowe 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną, zaciski śrubowe) 7645 41 7646 41 10

dostarczane  
z mechanizmem

tabela doboru mechanizmów NiloeTM

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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MECHANIZMY DIAGRAM

KOLOR

PAZURKI

 Biały  Kremowy Pak.

Gniazdo 2 x 2P+Z do ramek wielokrotnych 
(bez przesłony, zaciski śrubowe) 7645 62 7646 62 10

dostarczane  
z mechanizmem

G
N

IA
Z

D
A

 Z
A

S
IL

A
J

Ą
C

E

Gniazdo 2 x 2P+Z do ramek wielokrotnych 
(z przesłoną, zaciski śrubowe) 7645 42 7646 42 10

dostarczane  
z mechanizmem

Gniazdo 2P 16 A – 250 V~  
(z przesłoną, zaciski śrubowe) 7645 38 7646 38 20

dostarczane  
z mechanizmem

Gniazdo 2 x 2P+Z zespolone  
(z przesłoną, zaciski automatyczne) 6647 45 6648 45 10

brak możliwości  
montażu  

na pazurki

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~  
+ ładowarka USB 1000 mA  
(z przesłoną, zaciski automatyczne)

7645 28 7646 28 1
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo SCHUKO 2P+Z 16 A – 250 V~  
(z przesłoną, zaciski śrubowe) 7645 29 7646 29 20

dostarczane  
z mechanizmem

Gniazdo SCHUKO 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(bez przesłony, zaciski śrubowe) 7645 39 7646 39 20

dostarczane  
z mechanizmem

G
N

IA
Z

D
A

 T
E

L
E

W
IZ

Y
J

N
E

Gniazdo TV przelotowe 14 dB 7645 52 7646 52 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo TV-SAT przelotowe 14 dB 7645 57 7646 57 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe 14 dB 7645 64 7646 64 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo TV zakończeniowe 10 dB 7645 55 7646 55 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo TV-SAT zakończeniowe 10 dB 7645 58 7646 58 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe 10 dB 7645 65 7646 65 10
dostarczane  

z mechanizmem

Plakietka do gniazd telewizyjnych stosowanych  
przez operatorów telewizji kablowych 
(2–3 otwory)

7645 67 7646 67 10

Gniazdo TV-SAT końcowe do instalacji typu gwiazda 1 dB 7645 59 7646 59 10
dostarczane  

z mechanizmem

tabela doboru mechanizmów NiloeTM

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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MECHANIZMY DIAGRAM

KOLOR

PAZURKI

 Biały  Kremowy Pak.

G
N

IA
Z

D
A

 T
E

L
E

W
IZ

Y
J

N
E

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe do instalacji typu gwiazda 
1,5 dB

7645 63 7646 63 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe do instalacji typu 
gwiazda 1,5 dB

7645 66 7646 66 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo TV – 9.5 męskie końcowe do instalacji typu 
gwiazda 1 dB

7645 51 7646 51 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo TV – Typu F końcowe do instalacji typu gwiazda 1 dB 7645 50 7646 50 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo TV – F-F końcowe do instalacji typu gwiazda 1 dB 7645 49 7646 49 10
dostarczane  

z mechanizmem

G
N

IA
Z

D
A

 P
R

Z
E

S
Y

Ł
U

 D
A

N
Y

C
H

Gniazdo RJ 11 7645 69 7646 69 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo RJ 11 + RJ 45 kat. 5 UTP 7645 70 7646 70 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo RJ 11 + RJ 45 kat. 6 UTP 7645 72 - 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo RJ 45 kat. 5 UTP 7645 71 7646 71 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo RJ 45 kat. 6 UTP 7645 73 7646 73 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP 7645 74 7646 74 10
dostarczane  

z mechanizmem

Gniazdo RJ 45 kat. 6 FTP 7645 77 - 10
dostarczane 

z mechanizmem

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 FTP 7645 78 - 10
dostarczane 

z mechanizmem

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP 7645 75 6648 75 10 + 2 x 6650 99

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP 7645 76 6648 76 10 + 2 x 6650 99

Gniazdo głośnikowe podwójne 7645 81 7646 81 10
dostarczane  

z mechanizmem

tabela doboru mechanizmów NiloeTM

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 



829

MECHANIZMY DIAGRAM

KOLOR

PAZURKI

 Biały  Kremowy Pak.

Gniazdo światłowodowe 2 x SC / APC 6647 79 6648 79 10 + 2 x 6650 99

Ł
A

D
O

W
A

R
K

I 
U

S
B

  

I 
IN

D
U

K
C

Y
J

N
E

Podwójne gniazdo ładowania USB 5 V – 2400 mA Typ A 7645 94 7646 94 1
dostarczane  

z mechanizmem

Stacja ładująca Micro USB 5 V + USB 5 V – 2400 mA 7645 96 7646 96 1
dostarczane  

z mechanizmem

Indukcyjna stacja ładująca 5 V – 1000 mA  
+ USB 5 V – 2400 mA

6647 97 
(kolor metaliczno-antracytowy)

1 -

A
K

C
E

S
O

R
IA

Adapter Mosaic 7645 89 6652 95 1 + 2 x 6650 99

Ramka pojedyncza IP 44 6650 00 - 10 -

Ramka pojedyncza z uchwytem na etykietę 6650 06 6650 16 10 -

Puszka natynkowa pojedyncza 6647 98 6648 98 10 -

Puszka natynkowa podwójna 6647 99 6648 99 5 -

Adapter do złączy pojedynczych typu Keystone  
– wyposażony w przezroczysty uchwyt etykiety 

0786 04 - 10 -

Adapter do złączy podwójnych typu Keystone  
– wyposażony w przezroczysty uchwyt etykiety 

0786 10 - 10 -

A
K

C
E

S
O

R
IA

Wyjście kablowe 7645 46 7646 46 20 + 2 x 6650 99

Zaślepka 7645 45 7646 45 20 + 2 x 6650 99

Osłona ochronna 6650 98 - 100 -

Guma uszczelniająca 6650 96 - 50 -

Pazurki 
(komplet dla 50 mechanizmów) 6650 99 - 100 -

Adapter RJ 45 Keystone bez modułu 6647 64 - 10 -

Adapter 2 x RJ 45 Keystone bez modułu 6647 65 - 10 -

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

tabela doboru mechanizmów NiloeTM
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tabela doboru ramek Niloe™

KOLOR POJEDYNCZA

86 x 86 mm

PODWÓJNA

156 x 86 mm

POTRÓJNA

227 x 86 mm

POCZWÓRNA

298 x 86 mm

PIĘCIO-

KROTNA

370 x 86 mm

POJEDYNCZA

IP44 – IK07

86 x 86 mm

Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak.

Biały 6650 01 20 6650 02 10 6650 03 5 6650 04 1 6650 05 1 6650 00 10

Kremowy 6650 11 20 6650 12 10 6650 13 5 6650 14 1 6650 15 1 - -

Popielaty 6650 31 10 6650 32 10 6650 33 5 6650 34 1 6650 35 1 - -

Czerwony 6650 21 10 6650 22 10 6650 23 5 6650 24 1 6650 25 1 - -

Aluminium 3970 41 10 3970 42 10 3970 43 10 - - - - - -

Grafi t 3970 31 10 3970 32 10 3970 33 10 - - - - - -

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Niloe™
łączniki

7645 097645 00

Mechanizm dostarczany z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym w opakowaniu.
Do wyposażenia w ramkę.
Montaż na wkręty lub pazurki (ref. 7XXX XX zawierają pazurki).

Pak. Nr ref. A

Możliwość przekształcenia w łącznik 
z podświetleniem LED ref. 7645 21 (z wyłączeniem 
łączników potrójnych)

Zaciski automatyczne
20 7645 00  Biały
20 7646 00  Kremowy

Zaciski automatyczne
20 7645 05  Biały
20 7646 05  Kremowy

Zaciski śrubowe
20 7645 03  Biały
20 7646 03  Kremowy

A

Możliwość przekształcenia w łącznik 
z podświetleniem LED nr ref 7645 21 (z wyłączeniem 
łącznika schodowego IP44)
Zaciski automatyczne

20 7645 01  Biały
20 7646 01  Kremowy

20 7645 02  Biały
20 7646 02  Kremowy

10 7645 24  Biały
10 7646 24  Kremowy

A

Pozwala na dodanie trzeciego punktu sterowania 
do instalacji z dwoma łącznikami schodowymi. 
Zaciski automatyczne

10 7645 04  Biały
10 7646 04  Kremowy

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

Pak. Nr ref.

A

Zaciski automatyczne
10 7645 09  Biały
10 7646 09  Kremowy

A

10 7645 17  Biały
10 7646 17  Kremowy

A

Sposób instalacji i działania analogiczny do łącznika 
jednobiegunowego / schodowego.
Dodatkowo posiada funkcję automatycznego 
wyłączenia po upływie 10 min jeśli wbudowany czujnik 
podczerwieni nie wykryje ruchu.
Kąt detekcji 120°. Pole detekcji 8 m.
Dopuszczalne obciążenie:

230 V~ oraz lamp z balastem elektronicznym lub 
ferromagnetycznym,

Oświetlenie różnego typu może być włączone w ten 
sam obwód. Przeznaczony do pomieszczeń gdzie 
najczęściej zapominamy o wyłączeniu oświetlenia 
np. pokój dziecka.

1 6647 03  Biały
1 6648 03  Kremowy

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

7645 03 6647 03
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Niloe™
przyciski, ściemniacze i akcesoria

7645 88

Mechanizm dostarczany z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym w opakowaniu.
Do wyposażenia w ramkę.
Montaż na wkręty lub pazurki (ref. 7XXX XX zawierają pazurki).

Pak. Nr ref. A

Przycisk przełączny NO/NC
Zaciski automatyczne
Możliwość przekształcenia w przycisk 
z podświetleniem LED ref. 7645 21  
(z wyłączeniem przycisku IP44)

20 7645 07  Biały
20 7646 07  Kremowy

20 7645 08  Biały
20 7646 08  Kremowy

20 7645 25  Biały
20 7646 25  Kremowy

Przycisk przełączny NO/NC z transparentnym 
uchwytem etykiety

Dostarczany z etykietami z symbolem dzwonka, kłódki 
i żarówki.

10

10

6645 15

6643 15

  
nr ref. 6650 90)
  Biały / Kremowy (bez lampki)

Uchwyt etykiety z jednej strony biały, z drugiej kremowy.

Dostarczany z lampką LED 230 V± – ref. 7645 21
20 7645 22  Biały
20 7646 22  Kremowy

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

6651 14

Pak. Nr ref. A

Dopuszczalne obciążenia:
 5 – 300 W dla lamp żarowych i halogenowych,
  5 – 75 W dla lamp LED z możliwością ściemniania 
(maksymalnie 10 sztuk),
 5 – 300 VA dla lamp halogenowych i żarówek 

halogenowych z transformatorem ferromagnetycznym 
lub elektronicznym.  
Może być zainstalowany jako zamiennik dla 
tradycyjnego łącznika i wraz z dodatkowymi 
przyciskami tworzyć rozproszony system włączania 
i ściemniania oświetlenia. Użycie lamp LED 
z możliwością ściemniania wymaga wcześniejszej 
weryfikacji wzajemnej współpracy ściemniacza 
z lampą LED.

1 7645 88  Biały
1 7646 88  Kremowy 

Ściemniacz przyciskowy 400 W 

Dopuszczalne obiążenia:

z transformatorem ferromagnetycznym lub 

elektronicznym,

ferromagnetycznym lub elektronicznym,

z możliwością ściemniania,

Stopniowe wygaszanie oświetlenia w trybie nocnym. 

Może być zainstalowany jako zamiennik dla tradycyjnego 

łącznika i wraz z dodatkowymi przyciskami tworzyć 

rozproszony system włączania i ściemniania oświetlenia. 

wcześniejszej weryfikacji wzajemnej współpracy 

1

1

6651 14

6652 14
 Biały 

 Kremowy

Umożliwia dodanie do łącznika funkcji 
podświetlenia / wskaźnika włączenia

10 7645 21 230 V±
10 7645 23 12/24 V± 

7645 07 7645 086645 15
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NiloeTM

sterowanie roletami, łączniki hotelowe, termostaty

Niloe™
łączniki automatyczne

7645 82

Pak. Nr ref. A

Detekcja IR
Pole detekcji: 180˚
Zasięg detekcji: 8 m
Opóźnienie czasowe zmienne od 10 s do 10 min
Poziom jasności ustawiany w zakresie 5 – 1275 lux

Pozwala na sterowanie:
–  3 do 100 W LED oraz kompaktowych lamp 

fluorescencyjnych,
–  3 do 250 VA LED, CFL, halogenami i świetlówkami 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym,

– 3 do 250 W dla halogenów i żarówek
Jeśli kilka czujników jest zainstalowanych na jednym 
obwodzie minimalne
obciążenie zmienia się: należy odnieść się do karty 
technicznej
Możliwość zainstalowania maksymalnie 3 czujników 
równolegle
Zużycie mocy w trybie czuwania: 0,02 W

1 7645 83  Biały
1 7646 83  Kremowy

Pozwala na sterowanie:
– 0 do 50 W LED oraz kompaktowych lamp 
fluorescencyjnych,
– 0 do 200 VA LED, CFL, halogenami i świetlówkami 
z ferromagnetycznym lub elektronicznym 
statecznikiem,
– 0 do 150 VA dla lamp fluorescencyjnych 
z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym
– 0 do 400 W dla halogenów i żarówek
Tylko 1 sensor na obwód. Brak możliwości 
sterowania z przycisku.
Zużycie mocy w trybie czuwania: 0,55 W

1 7645 82  Biały
1 7646 82  Kremowy

Mechanizm dostarczany z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym 
w opakowaniu.
Do wyposażenia w ramkę.
Montaż na wkręty lub pazurki (ref. 7XXX XX zawierają pazurki).

7645 11

Pak. Nr ref.

±
Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami 
"góra, stop, dół"

10 7645 11  Biały
10 7646 11  Kremowy

±
Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami

10 7645 12  Biały
10 7646 12  Kremowy

Do załączania zasilania w pokoju poprzez
włożenie karty, maksymalna szerokość karty 54 mm.
Opóźnienie wyłączania ok. 30 s po wyjęciu karty.
Do wyposażenia w pazurki 6650 99.

1 6647 93  Biały
1 6648 93  Kremowy

Termostaty – 230 VA

Termostat obrotowy

Do sterowania grzejnikami lub ogrzewaniem podłogowym.

Obciążenie: maksimum 8 A (styk zwierny).
Może współpracować z programatorem czasowym 

1 7645 87  Biały
1 7646 87  Kremowy

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

7645 87
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Niloe™
gniazda zasilające

Pak. Nr ref. A

20

20

7645 40

7646 40

 Biały

 Kremowy

20 7645 27  Biały
20 7646 27  Kremowy

Gniazdo 2P+Z z przesłoną – zaciski automatyczne
10 6645 36  Biały
10 6646 36  Kremowy

Gniazdo 2P+Z płaskie z przesłoną  
– zaciski automatyczne

Otwory gniazda są otwierane i zamykane 
przy wkładaniu i wyciąganiu wtyczki.
Do wyposażenia w pazurki 6650 99.

10 6647 37  Biały

Gniazdo 

Do wyposażenia w standardowe ramki.
10 7645 48  Biały
10 7646 48  Kremowy

Dostarczane w komplecie z ramką.
Instalacja w pojedynczej puszce podtynkowej.
Pozwala na zmianę gniazda pojedynczego 
na podwójne bez zmiany puszki podtynkowej.

10 7645 41  Biały
10 7646 41  Kremowy

Gniazdo 2 x 2P+Z do ramek wielokrotnych 
– zaciski śrubowe

Do instalacji w puszce pojedynczej.
10

10
7645 62
7646 62

 Biały
 Kremowy

Gniazdo 2 x 2P+Z do ramek wielokrotnych 
– zaciski śrubowe

Do instalacji w puszce pojedynczej.
10

10
7645 42
7646 42

 Biały
 Kremowy

Gniazdo 2P z przesłoną – zaciski śrubowe
20

20
7645 38
7646 38

 Biały
 Kremowy

7645 41

7645 277645 42 + 6650 01

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 

6647 45

Pak. Nr ref.

Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną zespolone 
– automatyczne zaciski sprężynowe

Do instalacji w puszkach podtynkowych, podwójnych 
Batibox. 
Brak możliwości montażu na pazurki.

10

10
6647 45
6648 45

 Biały 
 Kremowy

Pozwala na zmianę gniazda pojedynczego 
na gniazdo 2P+Z/ładowarka USB bez zmiany 
istniejącego okablowania i puszki podtynkowej 
2P+Z 16 A, USB 1000 mA.
Do szybkiego ładowania tabletów, smartfonów,
odtwarzaczy MP3 i zegarków.
Pobór mocy w trybie pasywnym: < 0,1 W, II klasa SELV.
Dostarczane w komplecie z ramką.
Instalacja w pojedynczej puszce podtynkowej.

1 7645 28  Biały
1 7646 28  Kremowy
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Niloe™
gniazda telewizyjne 

Niloe™
gniazda zasilające i ładowarki USB

Mechanizm dostarczany z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym 
w opakowaniu.
Do wyposażenia w ramkę.
Montaż na wkręty lub pazurki (ref. 7XXX XX zawierają pazurki).

Pak. Nr ref.

20 7645 29  Biały
20 7646 29  Kremowy

20 7645 39  Biały
20 7646 39  Kremowy

7645 57 7645 677645 64

Rekomendowany przewód współosiowy: 17 VATC.
Wizualna kontrola połączenia.
TV: złącze męskie (Ø 9,5mm).
R: złącze żeńskie (Ø 9,5mm).
TV: 5–68/120–862 MHz.
R: 87,5–108 MHz.
SAT: 950–2400 MHz.

Pak. Nr ref.

Tłumienność: -14 dB

TV 
10 7645 52  Biały
10 7646 52  Kremowy

10 7645 57  Biały
10 7646 57  Kremowy

10 7645 64  Biały
10 7646 64  Kremowy

Tłumienność: -10 dB

TV
10 7645 55  Biały
10 7646 55  Kremowy

10 7645 58  Biały
10 7646 58  Kremowy

10 7645 65  Biały
10 7646 65  Kremowy

2–3 otwory
10 7645 67  Biały
10 7646 67  Kremowy

7645 29

7645 28

7645 52

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Niloe™
gniazda telewizyjne

Wizualizacja połączenia
Kabel wytrzymywujący > 12 kg
Centralne połączenie dla optymalizacji promienia zginania kabla 

Powyżej wymogów normy EN 50083–4
Zaadoptowana do UHD TV (Ultra High Definition)
Zmniejsza potrzebę wzmacniania sygnału

Klasa A, LTE gniazdo zabezpieczone
Ochrona LTE jest wymagana dp przeciwdziałania wpływowi nowych 
sygnałów wykorzystywanych przez telefony komórkowe (sygnał 
3G/4G/5G)
Zakłócające sygnały mogą powodować pikselacje, zrywanie obrazu
i problemy z dźwiękiem Legrand korzysta z laboratorium PKM 
do certyfikacji gniazd TV klasy A

dB

Częstotliwość (MHz)

Transmisja SAT

1
-40

-35

-30
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-20

-15

-10

-5

0

201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2201 2401

m1 : 862 MHz

-20,33 dB

m2 : 950 MHz

-2,398 dB

m3 : 1750 MHz

-0,8193 dB

m4 : 2400 MHz

-1,02 dB

m1

m2 m3 m4

dB

1
-40

-35

-30
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-5

m1
0

201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2201 2401

m1 : 70 MHz

-0,1658 dB

m2 : 125 MHz

-0,1512 dB

m3 : 450 MHz

-0,3877 dB

m4 : 882 MHz

-2,213 dB

m5 : 950 MHz

-32,62 dB

m2 m3
m4

m5

Częstotliwość (MHz)

Transmisja SAT

dB

1
-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2201 2401

EN50083-4 Standard

Częstotliwość (MHz)

7645 59 7645 63 7645 66

Mechanizm dostarczany z plakietką i uchwytem montażowym
Do wyposażenia w ramkę.
Montaż za pomocą wkrętów lub pazurków (ref. 7XXX XX zawierają 
pazurki).
Dla instalacji DVB-T, telewizji naziemnej i satelitarnej
Kompatybilne z UHD TV.
Ekranowanie klasy A gniazd do instalacji typu gwiazda, LTE ready 
(ochrona 4G).
Rekomendowany przewód współosiowy: 17 VATC.
Oprzewodowanie do instalacji typu gwiazda (1 gniazdo = 1 przewód 
do anteny, rozgałęziacza lub Multiswitcha).
Wizualna kontrola połączenia.
Spełnia Europejskie dyrektywy EN 50083–4 i EN 50083–2.
Niska tłumienność: < 1 dB.
TV: złącze męskie (Ø 9,5mm).
R: złącze żeńskie (Ø 9,5mm).
SAT: złącze typu F (Ø 9,5 mm).
TV: 5–68/120–862 MHz
R: 87,5–108 MHz.
SAT: 950–2400 MHz

Pak. Nr ref.

Niska tłumienność: 1 dB
10 7645 59  Biały
10 7646 59  Kremowy

Niska tłumienność: 1,5 dB
10 7645 63  Biały
10 7646 63  Kremowy

Niska tłumienność: 1,5 dB
W 1: TV-R-SAT 1/W 2: SAT 2

10 7645 66  Biały
10 7646 66  Kremowy

Niska tłumienność: 1 dB

10 7645 51  Biały
10 7646 51  Kremowy

10 7645 50  Biały
10 7646 50  Kremowy

10 7645 49  Biały
10 7646 49  Kremowy

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Niloe™
ładowarki USB i indukcyjne

7645 94 7645 96

Pak. Nr ref.

=

1 7645 94  Biały
1 7646 94  Kremowy

 
Stacja ładowania Micro USB do smartfonów
Ekran jest widoczny podczas ładowania
Wyposażona w:
– boczny port USB dla dodatkowego urządzenia
– uchwyt na smartfona
Możliwość ładowania iPhone’a za pomocą adaptera
(adapter nie jest dostarczany z produktem)

1 7645 96  Biały
1 7646 96  Kremowy

1 6647 97

Umożliwia szybkie ładowanie smartfona 
przystosowanego do ładowania 
indukcyjnego.
–  Wyposażona w 2 anteny umożliwiające 

natychmiastowe sparowanie 
ze smartfonem

–  Powierzchnia uchwytu 50 x 80 mm wykończona 
materiałem antypoślizgowym

–  Kąt nachylenia stacji 10˚
–  Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 80% 

pojemności < 2 godziny
–  Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 100% 

pojemności < 2 godziny i 45 minut
– Wykończenie metaliczne
Stacja spełnia wymagania norm WPC QI, 
EN 62479 oraz norm ochrony ludzi przed polem 
elektromagnetycznym (repozytorium INCNIRP) 
Nie interferuje z innymi rodzajami transmisji 
bezprzewodowych (ZigBee, TNT, 4G GSM)

Zasilanie 100–240 VA 50–60 Hz, wyjście 5 V – 2400 mA.
Odpowiada normie IEC 62684–2011–01.
Pozwala na szybkie ładowanie telefonów, tabletów, smartfonów, 
odtwarzaczy MP3 i MP4.
Zużycie energii w trybie czuwania: <0,1 W, II klasy SELV.
Odpowiada dyrektywie EEC o harmonizacji standardów ładowania 
dla przenośnych terminali i harmonizacji ładowarek do telefonów 
komórkowych.
Do instalacji w puszce podtynkowej o głębokości minimum 40 mm.
Dostarczany bez przewodu.

Niloe™
gniazda RJ 45, telefoniczne i głośnikowe

7645 70 7645 73 7645 81

Mechanizm dostarczany z plakietką i uchwytem montażowym.
Do wyposażenia w ramkę.
Montaż za pomocą wkrętów lub pazurków (ref. 7XXX XX zawierają 
pazurki).

Pak. Nr ref.

10 7645 69  Biały

10 7646 69  Kremowy

10 7645 70  Biały

10 7646 70  Kremowy

10 7645 72  Biały

10 7645 71  Biały
10 7646 71  Kremowy

10 7645 73  Biały
10 7646 73  Kremowy

Do wyposażenia w pazurki nr ref. 6550 99

10 7645 74  Biały
10 7646 74  Kremowy

Do wyposażenia w pazurki nr ref. 6550 99

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP 
Gniazdo ekranowane 360°
Do wyposażenia w pazurki nr ref. 6550 99

10

10

7645 75

6648 75
 Biały

 Kremowy

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP 
Gniazdo ekranowane 360°
Do wyposażenia w pazurki nr ref. 6550 99

10

10

7645 76

6648 76
 Biały

 Kremowy

Gniazdo głośnikowe podwójne
10 7645 81  Biały
10 7646 81  Kremowy

Gniazda światłowodowe
Gniazdo światłowodowe 2 x SC / APC

10

10

6647 79

6648 79
 Biały

 Kremowy

2400 mA 2400 mA

6647 97

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Niloe™
gniazdo USB

Niloe™
stacja dokująca USB

Idealne dla każdego

Zainstalowana obok łóżka, stacja dokująca micro USB ładuje 
urządzenie bez użycia przewodu

Łatwe podłączenie do gniazda 2P+Z
Przewody 1,5 albo 2,5 mm2

Produkt II klasy ochronności, który 
nie wymaga uziemienia 

clé 8go

Zainstalowana obok łóżka, ładowarka USB ładuje Twój telefon
w nocy, zapewniając prawidłowe działanie funkcji alarmu.

Pozwala na szybkie ładowanie wszystkich urządzeń mobilnych.

Zamienia gniazdo 2P+Z  (zaciski śrubowe) bez potrzeby zmiany 
oprzewodowania i dodawania kolejnej puszki podtynkowej.

Szybkie ładowanie (2400 mA)
Drugi port USB
Możliwość ładowania iPhone’a 
za pomocą adaptera micro USB
iPhone jest zarejestrowaną 
marką Apple
(Adapter nie jest dostarczany 
z produktem)

bezprzewodowe

Przed Po
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Pak. Nr ref.

20 6650 01  Biała
20 6650 11  Kremowa
10 6650 31  Popielata
10 6650 21  Czerwona
10 3970 41  Aluminium
10 3970 31  Grafitowa

10 6650 02  Biała
10 6650 12  Kremowa
10 6650 32  Popielata
10 6650 22  Czerwona
10 3970 42  Aluminium
10 3970 32  Grafitowa

5 6650 03  Biała
5 6650 13  Kremowa
5 6650 33  Popielata
5 6650 23  Czerwona
10 3970 43  Aluminium
10 3970 33  Grafitowa

1 6650 04  Biała
1 6650 14  Kremowa
1 6650 34  Popielata
1 6650 24  Czerwona

1 6650 05  Biała
1 6650 15  Kremowa
1 6650 35  Popielata
1 6650 25  Czerwona

Pojedyncze

Dla ochrony IP 44/IK 07 mechanizmu Niloe
Wyjątki: sprawdź kartę danych technicznych
Nie może być montowana natynkowo.

10 6650 00  Biały

10 6650 06  Biały
10 6650 16  Kremowy

Niloe™
ramki

Niloe™
puszki natynkowe, osłony i ramki specjalne 

6647 98 6650 00 6650 06

Pak. Nr ref.

Mogą być montowane poziomo lub pionowo
DL PLUS wejście 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm
40 x 20 mm i przewód Ø20.

Wymiary: 88,5 x 88,5 mm – wysokość 40 mm
10

10
6647 98
6648 98

 Biały
 Kremowy

Wymiary: 159,5 x 88,5 mm – wysokość 40 mm
5

5
6647 99
6648 99

 Biały
 Kremowy

Adaptery do gniazd informatycznych

10

2 moduły

0786 04
Do złączy pojedynczych typu Keystone.

 Biały

10 0786 10

Do złączy podwójnych Keystone.

 Biały

Możliwość montażu w ramce wielokrotnej.
20 7645 46  Biały
20 7646 46  Kremowy

20 7645 45  Biały
20 7646 45  Kremowy

1

1

7645 89

6652 95

Adaptuje mechanizmy 2-modułowe.
Może być wyposażony w pazurki o nr. ref. 6650 99 

 Biały

 Kremowy

100 6650 98 Do nałożenia na standardowy mechanizm
Można ją zdjąć lub zagiąć aby uzyskać 
dostęp do mechanizmu.

Guma uszczelniająca

50 6650 96
wnikaniem wody. 
Zapobiega rozpraszaniu ciepła przez otwory 
puszek instalacyjnych. 
Do zastosowania w przypadku instalacji 
w domach energooszczędnych.

Pazurki

100 6650 99  Do montażu mechanizmów w puszkach 
podtynkowych.

Adapter Keystone
10 6647 64 Adapter RJ 45 Keystone bez modułu

10 6647 65 Adapter 2 x RJ 45 Keystone bez modułu

3970 316650 21 3970 41

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 



Cariva została zaprojektowana, 
by spełnić oczekiwania klientów. 
Łączy nowoczesną, prostą formę 

z niezawodnością, gwarantując 
pełną satysfakcję użytkownikom 

i instalatorom.

Cariva™

łatwiejszy niż 
zwykle

Montaż

Kolory

   Cariva oferuje użytkownikowi do wyboru 
3 kolory: biały, kremowy, beżowy.

Uniwersalny ergonomiczny kształt 
doskonale komponuje się z każdym 
wnętrzem.

Dla instalatora Cariva to szybki i pewny 
montaż na pazurki lub wkręty. 

Dla użytkownika końcowego Cariva 
to wysoka trwałość, dzięki doskonałej 
jakości mechanizmu.

Sprawdzona jakość w nowym stylu

840

CARIVA™



Montaż łatwiejszy niż zwykle

Automatyczne zaciski  
umożliwiają pewne 
i szybkie przyłączenie 
przewodów o przekroju 
do 2,5 mm2

Czytelny opis 
umożliwia szybką 
i pewną identyfikację 
mechanizmu

Płytki mechanizm  
to więcej miejsca 
na przewody

Montaż na pazurki  
lub wkręty – wygoda  
w każdej sytuacji

Szybszy montaż  
– gniazda dostarczane  
z otwartymi zaciskami

Automatyczne zaciski we wszystkich łącznikach i przyciskach

Gładka powierzchnia 
zapobiega osadzaniu 
się kurzu

Trwałe tworzywo  
odporne 
na zarysowania

841

Solidny metalowy uchwyt gwarantuje 
stabilny i pewny montaż
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tabela doboru osprzętu Cariva™

MECHANIZMY
KOLOR

DIAGRAM  Biały  Kremowy

Łączniki 10 A – 250 V~

Łącznik jednobiegunowy 10 A 7736 01 7737 01

Łącznik krzyżowy 7736 07 7737 07

Łącznik schodowy 7736 06 7737 06

Łącznik świecznikowy 7736 05 7737 05

Łącznik schodowy podwójny 7736 08 7737 08

Łącznik dwubiegunowy 2P 7736 02 7737 02

Łącznik jednobiegunowy ze wskaźnikiem przepływu prądu 7736 10 7737 10

Łącznik schodowy podświetlany 7736 26 7737 26

Łącznik jednobiegunowy IP44 7736 09 7737 09

Przyciski 6 A – 250 V~

Przycisk jednobiegunowy 7736 11 7737 11

Przycisk podświetlany 250 V 7736 13 7737 13

Przycisk z uchwytem etykiety 12 V 7736 12 7737 12

Ściemniacze 230 V~

Ściemniacz obrotowy 300 W 7736 17 7737 17 

Ściemniacz przyciskowy 600 W 7736 15 7737 15

Łącznik  hotelowy 10 A – 250 V~

Łącznik hotelowy mechaniczny – 10 A
(monoblok – produkt kompletny z ramką)

7736 48 7737 48

Sterowanie roletami

Łącznik sterowania roletami 7736 04 7737 04

Przycisk sterowania roletami 7736 14 7737 14

Gniazda wtyczkowe 

Gniazdo pojedyncze 2P 7736 16 7737 16

Gniazdo pojedyncze 2P+Z 7736 24 7737 24

Gniazdo pojedyncze 2P+Z z przesłoną styków 7736 25 7737 25

Gniazdo IP44 2P+Z z przesłoną styków 7736 28 7737 28

Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z
(monoblok – produkt kompletny z ramką)

7736 18 7737 18
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tabela doboru osprzętu Cariva™

MECHANIZM
KOLOR

Diagram  Biały  Kremowy

Gniazda telefoniczne i komputerowe

Gniazdo telefoniczne 1 x RJ 11 7736 38 7737 38

Gniazdo telefoniczne 2 x RJ 11 7736 39 7737 39

Gniazdo teleinformatyczne 1 x RJ 11 + 1 x RJ 45 kat. 6 UTP 7736 40 7737 40

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP 7736 41 7737 41

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP 7736 42 7737 42

Gniazda TV-RD

Gniazdo TV-RD końcowe do instalacji typu gwiazda 1,5 dB 7736 32 7737 32

Gniazdo TV-RD przelotowe 14 dB 7736 34 7737 34

Gniazdo TV-RD zakończeniowe 10 dB 7736 33 7737 33

Gniazda TV-RD-SAT

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe do instalacji typu gwiazda 1,5 dB 7736 35 7737 35

Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe 14 dB 7736 36 7737 36

Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe 10 dB 7736 37 7737 37

Akcesoria

Maskownica z pazurkami 7736 46 7737 46

Puszka natynkowa pojedyncza 7736 97 7737 97

Klawisze specjalne

Klawisz z symbolem dzwonka 7736 29 7737 29

Klawisz z symbolem lampy 7736 30 7737 30

RAMKI Biały Kremowy Beżowy

Pojedyncza (81 x 81 mm) 7736 51 7737 51 7736 81

Podwójna (81 x 152 mm) 7736 52 7737 52 7736 82

Potrójna (81 x 223 mm) 7736 53 7737 53 7736 83

Poczwórna (81 x 294 mm) 7736 54 7737 54 7736 84

Pięciokrotna (81 x 365 mm) 7736 55 7737 55 7736 85
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Cariva™
łączniki i przyciski

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

Biały Kremowy

10 7736 01 7737 01  Łącznik jednobiegunowy 

10 7736 06 7737 06  Łącznik schodowy

10 7736 07 7737 07  Łącznik krzyżowy

10 7736 05 7737 05  Łącznik świecznikowy

10 7736 08 7737 08  Łącznik schodowy podwójny

10 7736 02 7737 02  Łącznik dwubiegunowy 2P

10 7736 10 7737 10   Łącznik jednobiegunowy 
ze wskaźnikiem przepływu prądu

10 7736 26 7737 26  Łącznik schodowy podświetlany

10 7736 09 7737 09  Łącznik jednobiegunowy IP44

Przyciski 6 A – 250 V~

10 7736 11 7737 11  Przycisk jednobiegunowy

10 7736 13 7737 13  Przycisk podświetlany 250 V

10 7736 12 7737 12      Przycisk z uchwytem etykiety 12 V

Ściemniacze 230 V~

1 7736 17 7737 17 Ściemniacz obrotowy.
Obciążenie:

i halogenowych,

z transformatorami ferromagnetycznymi.

1 7736 15 7737 15 Ściemniacz przyciskowy.
Obciążenie:

i halogenowych,

z transformatorami ferromagnetycznymi.

7736 01 + 7736 81 7737 05 + 7737 51

Cariva™
ściemniacze, łączniki hotelowe, sterowanie roletami

7737 17 + 7737 51

7736 18

Pak. Nr ref. Łącznik hotelowy 10 A – 250 V~

Biały Kremowy

10 7736 48 7737 48 Łącznik do zarządzania energią 
w pokojach hotelowych przy 
zastosowaniu karty o maksymalnej 

szerokości 54 mm.
Produkt kompletny dostarczany z zieloną 

Produkt nie może być montowany w ramce 
wielokrotnej.

Sterowanie roletami 10 A – 250 V~

1 7736 04 7737 04  Łącznik sterowania roletami

1 7736 14 7737 14  Przycisk sterowania roletami

Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~

Mechanizmy gniazd pojedynczych 
dostarczane z plakietką.

do montażu w puszce przy użyciu 
pazurków lub wkrętów.

10 7736 16 7737 16  Gniazdo pojedyncze 2P

10 7736 24 7737 24  Gniazdo pojedyncze 2P+Z

10 7736 25 7737 25   Gniazdo pojedyncze 2P+Z 
z przesłoną styków

10 7736 28 7737 28   Gniazdo pojedyncze 2P+Z IP44 
z przesłoną styków

Mechanizmy gniazd podwójnych 
dostarczane są z plakietką i ramką 

5 7736 18 7737 18  Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z

7736 24 + 7736 51

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.
Montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.
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Cariva™
gniazda telefoniczne, komputerowe i telewizyjne

7736 39 + 7736 81 7736 32 + 7736 51 7737 35 + 7737 51

Pak. Nr ref. Gniazda telefoniczne 
i komputerowe

Biały Kremowy

10 7736 38 7737 38  Gniazdo telefoniczne 1 x RJ 11

10 7736 39 7737 39  Gniazdo telefoniczne 2 x RJ 11

10 7736 40 7737 40   Gniazdo teleinformatyczne 1 x RJ 11 
+ 1 x RJ 45 kat. 6 UTP

10 7736 41 7737 41  Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP

10 7736 42 7737 42  Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP

Gniazda TV-RD
10 7736 32 7737 32   Gniazdo TV-RD końcowe do instalacji 

typu gwiazda – 862 MHz, tłumienie 
1,5 dB.

10 7736 34 7737 34   Gniazdo TV-RD przelotowe w insta-
lacji łańcuchowej – wielogniazdowej

(maksymalnie 3 gniazda przelotowe 
7737 34/7736 34 + 1 końcowe 7736 33 
w łańcuchu) – 862 MHz, tłumienie 14 dB.

10 7736 33 7737 33   Gniazdo TV-RD zakończeniowe 
w instalacji łańcuchowej 
wielogniazdowej.

Stosować jako gniazdo zakończeniowe 
w łańcuchu gniazd 7737 34/7736 34
– 862 MHz, tłumienie 10 dB.

Gniazda TV-RD-SAT
TV – 862 MHz, FM – 108 MHz,
SAT – 2150 MHz. 

10 7736 35 7737 35   Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe 
do instalacji typu gwiazda, tłumienie 
1,5 dB.

10 7736 36 7737 36 Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe,
tłumienie 14 dB.

10 7736 37 7737 37 Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe,
tłumienie 10 dB.

Cariva™
akcesoria i ramki

Pak. Nr ref. Akcesoria

Biały Kremowy

10 7736 46 7737 46 Maskownica z pazurkami.

10 7736 97 7737 97 Puszka natynkowa pojedyncza     .
Głębokość 36 mm.

Klawisze specjalne
10 7736 29 7737 29 Klawisz z symbolem dzwonka.

10 7736 30 7737 30 Klawisz z symbolem lampy.

Ramki
Do montażu pionowego i poziomego.

Pojedyncza (81 x 81 mm)

20 7736 51  Biała 

20 7737 51  Kremowa

20 7736 81  Beżowa

Podwójna (81 x 152 mm)

10 7736 52  Biała 

10 7737 52  Kremowa

10 7736 82  Beżowa

Potrójna (81 x 223 mm)

2 7736 53  Biała 

2 7737 53  Kremowa

2 7736 83  Beżowa

Poczwórna (81 x 294 mm)

1 7736 54  Biała 

1 7737 54  Kremowa

1 7736 84  Beżowa

 Pięciokrotna (81 x 365 mm)

1 7736 55  Biała 

1 7737 55  Kremowa

1 7736 85  Beżowa

7737 46 7736 51 7737 51

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.
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Osprzęt
Forix

Program
Plexo IP55/IP66

Osprzęt 
wandaloodporny
Soliroc

Batibox

Sieci 
multimedialne

str. 910
Forix IP20:
Tabela doboru 
mechanizmów

str. 916
Forix IP44:
Tabela doboru 
mechanizmów

str. 941
Tabela doboru 
mechanizmów 
i akcesoriów

str. 960
Tabela doboru

str. 948
Batibox™
Puszki do ścian
karton-gips

str.850
Tabela doboru 
mechanizmów, puszek, 
uchwytów i ramek

str. 873
Ograniczki przepięć

str. 920
Plexo IP55 – osprzęt 
natynkowy i podtynkowy 
kompletny: Tabela 
doboru mechanizmów
str. 929
Plexo IP55 – osprzęt 
modułowy:
Gniazda zasilające

str. 880
Gniazda telefoniczne, 
telewizyjne

Program
Mosaic

POLECAMY

OSPRZĘT
ELEKTRO-
INSTALACYJNY

Gniazda i łączniki 
w kolorze 
antracytowym
(str. 866)

Ładowarki 
indukcyjne
(str. 874)
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str. 951
Batibox™
Puszki do ścian 
murowanych

str. 963
Elementy modułowe 
na szynę TH35

str. 953
Batibox™
Puszki uniwersalne

str. 964
Gniazda komputerowe, 
medialne, telewizyjne, 
światłowodowe

str. 965
Wzmacniacze TV, 
akcesoria i elementy 
połączeniowe

str. 955
Batibox™
Dane wymiarowe 
puszek

str. 956
Batibox™
Tabela doboru
puszek

str. 944
Łączniki, przyciski, 
mechanizmy 
z kluczem, oświetlenie 
sygnalizacyjne

str. 882
Gniazda audio/wideo

str. 868
Ściemniacze 
przyciskowe

str. 874
Ładowarki USB 
i indukcyjne

str. 876
Gniazda wtyczkowe

str. 887
Ramki, uchwyty 
montażowe i puszki 
natynkowe

str. 912
Forix IP20:
Gniazda wtyczkowe

str. 917
Forix IP44:
Gniazda wtyczkowe 
i akcesoria, dane 
wymiarowe

str. 921
Plexo IP55 p/t 
kompletne – łączniki, 
przyciski, gniazd

str. 931
Plexo IP55 – osprzęt 
modułowy: Puszki, 
uchwyty, akcesoria, 
dane wymiarowe

str. 944
Gniazda wtyczkowe

str. 945
Gniazda telewizyjne, 
komputerowe

str. 945
Ramki, puszki, 
akcesoria

str. 871
Wyłączniki czasowe, 
awaryjne i na klucz

str. 878
Gniazda RJ45,

str. 891
Antybakteryjny system 
przyzywowy

str. 912
Forix IP20:
Gniazda telewizyjne, 
telefoniczne, 
informatyczne

str. 922
Plexo IP55 – osprzęt 
modułowy: Tabela 
doboru mechanizmów, 
puszek, akcesoriów
str. 933
Plexo IP55
– puszki rozgałęźne 
z przepustami 
i akcesoria

str. 937
Plexo IP66

str. 872
Regulacja ogrzewania 
i sterowanie roletami

str. 913
Forix IP20:
Akcesoria i dane 
wymiarowe

str. 927
Plexo IP55 – osprzęt 
modułowy: Łączniki, 
łączniki automatyczne, 
specjalne, przyciski

str. 866
Łączniki, przyciski, 
łączniki automatyczne

str. 873
Wyłączniki różnicowo- 
i nadprądowe, 
transformatory

str. 912
Forix IP20:
Łączniki, przyciski

str. 917
Forix IP44:
Łączniki, przyciski

str. 921
Plexo IP55 n/t 
kompletne – łączniki, 
przyciski, gniazda

str. 930
Plexo IP55 – osprzęt 
modułowy:
Gniazda komputerowe

Soliroc
osprzęt
wandaloodporny
(str. 940)

Plexo IP66
(str. 938)
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Co to jest Program Mosaic™?
Rozwiązania Mosaic są zaprojektowane tak, aby spełniały specyficzne wymagania miejsc pracy 
i pomieszczeń profesjonalnych.
Program jest odpowiedzią na:
– potrzebę zwiększenia funkcjonalności budynku,
– potrzebę kompatybilności wszystkich elementów systemu,
– potrzebę jednakowej estetyki wszystkich instalacji elektrycznych i elektronicznych.

Zalety Programu Mosaic™
Szybkość podłączenia: 
Produkty wyposażone w zaciski automatyczne, 
gwarantujące bezpieczeństwo i pewność połączenia.

Elastyczność i możliwość rozbudowy instalacji: 
Dla każdej konfiguracji (sufit podwieszany, podłoga 
techniczna) jest w Programie Mosaic rozwiązanie 
dla instalacji elektrycznych oraz informatycznych.

Estetyka i ergonomia starannie 
zaprojektowana: 
Dla wydajnych i komfortowych miejsc pracy.

Łatwa konserwacja: 
Łatwy dostęp dla konserwatorów do wszystkich 
elementów instalacji (kolumny, korytka, puszki 
podłogowe itd.).

848

Gniazdo płaskie: projekt formalny Gniazdo płaskie: koncepcja 3D Gniazdo płaskie: zdjęcie produktu finalnego

Program Mosaic™

Ewolucja
w stronę większej

funkcjonalności
Kompleksowe rozwiązania instalacji 
elektrycznych i informatycznych
do biur i miejsc pracy.

PROGRAM MOSAIC™
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Zalety Programu Mosaic™

Gniazda USB i RCA 
audio i wideo

Blok biurowy

Blok zasilający

Puszka 
do ścian suchych

Puszki podłogowe

Panel sterowania 
oświetleniem

Wskaźnik 
przeszkody

Czytnik linii 
papilarnych

Kanały instalacyjne 
DLP

Kolumna

Do instalacji elektrycznych 
i informatycznych.

Do każdego pomieszczenia 
w budynku – rozwiązania 
dostosowane do potrzeb 
profesjonalnego charakteru 
otoczenia.

Doskonałe połączenie 
ze wszystkimi elementami 
instalacji: korytkami, 
puszkami, kolumnami, 
puszkami podłogowymi itd.

Komfort, efektywność 
i ergonomia dla użytkownika.

Rozwiązania ułatwiające 
prowadzenie konferencji 
i organizację sal spotkań.

Urządzenia do ciągów 
komunikacyjnych, ułatwiające 
przejrzyste oznakowanie 
ważnych miejsc i automatyczne 
podświetlenie przeszkód.

Urządzenia do kontroli 
dostępu przy wykorzystaniu 
czytników kart lub linii 
papilarnych dla biur 
w dowolnej konfiguracji.

Program Mosaic umożliwia 
instalację aparatury w dowolnej 
konfiguracji we wszystkich 
uchwytach.

W ŚCIANIE
–  Doskonała synergia 

z puszkami podtynkowymi 
Programu Batibox.

NA ŚCIANIE
–  Kanały DLP łączą się 

doskonale z elementami 
Programu Mosaic.

PRZEZ SUFIT PODWIESZANY
–  Kolumny do wszystkich 

zastosowań o dużej 
elastyczności i swobodzie 
użytkowania.

NA LUB W PODŁODZE
–  Puszki podłogowe, 

kolumny i bloki zasilające, 
przystosowane do instalacji 
w systemie Mosaic.

NA BIURKU LUB W JEGO POBLIŻU
–  Bloki biurowe, minikolumny 

i bloki dla sal konferencyjnych: 
estetyka i ergonomia.

200 RÓŻNYCH FUNKCJI DOWOLNE MIEJSCE INSTALACJI

Gniazdo płaskie
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tabela doboru mechanizmów Mosaic™

MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

M
e

c
h

a
n

iz
m

y
 p

o
je

d
y
n

c
z
e

 b
e

z
 p

o
d

ś
w

ie
tl

e
n

ia

1
-m

o
d

u
ło

w
e

Łącznik jednobiegunowy – 10 AX 0770 00 - -

Łącznik uniwersalny – 10 AX

0770 01

0787 10
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 01 0791 01

Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A

0770 30

0787 14
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 30 0791 30

Przycisk przełączny NO/NC – 6 A 0770 31 - -

Łącznik uniwersalny – 20 AX 0770 60 - -

2
-m

o
d

u
ło

w
e

Łącznik jednobiegunowy – 10 AX 0770 10 - -

Łącznik uniwersalny – 10 AX

0770 11

0787 11
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 11 0791 11

Łącznik uniwersalny – 20 AX 0770 92 - -

Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A

0770 40

0787 15
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 40 0791 40

Przycisk przełączny NO/NC – 6 A 0770 41 - -

Przycisk przełączny NO/NC 
z uchwytem etykiety – 6 A

0770 43
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

Łącznik krzyżowy – 10 AX 0770 21 0792 21 -

Łącznik dwubiegunowy – 20 AX 0770 50 - -

Łącznik schodowy dwubiegunowy – 20 AX 0770 63 - -
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Łącznik uniwersalny – 10 AX 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED

0770 02 0792 02 -

Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED 

0770 33 - -

Przycisk przełączny NO/NC – 6 A 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED 

0770 32 0792 32 -

Podświetlenie 0,15 mA

+

+ 0676 86

Podświetlenie lub wskaźnik napięcia 3 mA + 0676 85

Wskaźnik włączenia 3 mA + 0676 88

Łącznik uniwersalny – 20 AX 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED

0770 62 - -

Podświetlenie, wskaźnik napięcia 
lub wskaźnik włączenia 3 mA

+ + 0676 64
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Łącznik uniwersalny – 10 AX 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED

0770 12
0787 12

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 12 0791 12

Przycisk przełączny NO/NC – 6 A z możliwością montażu 
wskaźnika / podświetlenia LED

0770 42
0787 16

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 42 0791 42

Podświetlenie 0,15 mA

+

+ 0676 86

Podświetlenie lub wskaźnik napięcia 3 mA + 0676 85

Wskaźnik włączenia 3 mA + 0676 88

Łącznik uniwersalny – 20 AX 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED

0770 94 - -

Podświetlenie, wskaźnik napięcia, 
lub wskaźnik włączenia 3 mA

+ + 0676 64

Łącznik dwubiegunowy – 20 AX 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED  

0770 52 - -

Podświetlenie 0,15 mA

+

6650 90

Podświetlenie lub wskaźnik napięcia 3 mA 6650 91

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



851

tabela doboru mechanizmów Mosaic™

MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)
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Łącznik świecznikowy – 10 AX

 

2 x 0770 00 - -

Łącznik uniwersalny podwójny – 10 AX

2 x 0770 01
2 x 0787 10
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

2 x 0792 01 2 x 0791 01

Przycisk podwójny NO – 6 A

2 x 0770 30
2 x 0787 14
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

2 x 0792 30 2 x 0791 30

Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 6 A 2 x 0770 31 - -

Łącznik uniwersalny podwójny – 20 AX
 

2 x 0770 60 - -
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Łącznik uniwersalny podwójny – 10 AX 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED 

 

+

 

2 x 0770 02 2 x 0792 02 -

Przycisk podwójny NO – 6 A 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED 

2 x 0770 33 - -

Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 6 A 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED 

2 x 0770 32 2 x 0792 32 -

Podświetlenie 0,15 mA + 2 x 0676 86

Podświetlenie lub wskaźnik napięcia 3 mA + 2 x 0676 85

Wskaźnik włączenia 3 mA + 2 x 0676 88

Łącznik uniwersalny podwójny – 20 AX 
z możliwością montażu wskaźnika / podświetlenia LED  

+

2 x 0770 62 - -

Podświetlenie, wskaźnik napięcia 
lub wskaźnik włączenia 3 mA

+ 2 x 0676 64

Ł
ą

c
z
n

ik
i 
p

o
tr

ó
jn

e
 

b
e

z
 p

o
d

ś
w

ie
tl

e
n

ia

2
-m

o
d

u
ło

w
e

Łącznik potrójny 5720 43 - -

Łącznik schodowy podwójny + łącznik jednobiegunowy 5720 44 - -
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Łącznik bezdotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W
0766 66

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

Łącznik dotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W
0787 09

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

Przycisk dotykowy NO/NC 12/24 V
0787 13

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego
do lamp energooszczędnych z możliwością ręcznego 
załączania – LED 3–100 W, 3–250 W

0784 59 0792 47 -

Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego
do lamp energooszczędnych – LED 3–100 W, 3–250 W

0784 58 - -

Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego
do lamp energooszczędnych z możliwością ręcznego 
załączania – LED 3–100 W, 3–250 W

0784 50 - -

Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 0–2000 W 
(regulacja parametrów za pomocą pilotów nr ref. 0882 35 / 30)

0784 54 0792 58 -

Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 0–2000 W 
(z czujnikiem obecności, automatyczne wyłączanie, ręczne lub 
automatyczne załączanie, regulacja parametrów za pomocą 
pilotów nr ref. 0882 35 / 30)

0784 52 - -

Konfigurator z klawiaturą 
(do ustawiania parametrów pracy łączników automatycznych)

0882 35 - -

Konfigurator z wyświetlaczem 
(do ustawiania parametrów pracy łączników automatycznych)

0882 30 - -

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)
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Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3–400 W (3–75 W dla LED) 
(2-przewodowy, współpracuje ze ściemnialnymi lampami 
fluorescencyjnymi i diodowymi)

0784 07 0792 07 -

Ściemniacz przyciskowy 40–600 W 
(2-przewodowy do obciążeń RC) 1) 0784 05 - -

Ściemniacz przyciskowy 100–1000 W 
(3-przewodowy do obciążeń RLC) 2) 0784 02 - -

Ściemniacz przyciskowy 0–10 V 0784 04 - -

Sterownik ściemniacza modułowego 
(do nr ref. 0036 60/71)

0784 10 - -

Ściemniacz 1-strefowy DALI RGB 0784 03 - -

Ściemniacz dotykowy 4-strefowy DALI RGB 0488 60 - -

Zasilacz DALI 0035 15 - -
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Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę standardu ISO 
(po wyłamaniu plastikowych ograniczeń dla wprowadzenia 
karty nr ref. 0898 06)

 

0784 45 - -

Karta hotelowa z uchwytem etykiety w kolorze 
przezroczystym przydymionym do łącznika nr ref. 0675 63 
(rozmiar etykiety wys. x szer. – 38 x 96 mm) rozmiar części 
roboczej: wys. x szer. – 42 x 45 mm)

0898 06 - -

Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,56 MHz 0767 28 - -

Karta hotelowa standardu ISO, Mifare 13,56 MHz 
(do łącznika nr ref. 0767 28, rozmiar wys. x szer. – 85,60 x 53,98 mm)

0767 11 - -
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Łącznik czasowy – 1000 W 
(25 s – 15 min.)

0784 20 - -

Programator czasowy – 1200 W 0784 25 - -

Łącznik uniwersalny cięgnowy – 10 AX 0770 14 - -

Przycisk przełączny cięgnowy NO/NC – 6 A 0770 44 - -

Cięgno 1,5 m 0898 05 - -

STEROWANIE WENTYLACJĄ, WYŁĄCZNIKI AWARYJNE I NA KLUCZ, PRZEKAŹNIK
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Łącznik wentylacji – 10 AX 0770 27 - -

Wyłącznik awaryjny odblokowywany kluczem 0766 01 - -

Wyłącznik awaryjny odblokowywany przez obrót gałki 0766 02 - -

Łącznik na klucz do lamp awaryjnych 0766 30 - -

Łącznik 2-pozycyjny 0770 72 - -

Łącznik 3-pozycyjny 0770 73 - -

Łącznik 2-pozycyjny bez wkładki 0770 74 - -

Łącznik 3-pozycyjny bez wkładki 0770 75 - -

Wkładka z kluczykami 0697 95 - -

Przekaźnik jednobiegunowy 0766 90 - -

1) Lampy żarowe i halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym.
2) Lampy żarowe i halogenowe z transformatorem ferromagnetycznym i elektronicznym 

tabela doboru mechanizmów Mosaic™

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

STEROWANIE OGRZEWANIEM
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Termostat elektroniczny z pokrętłem 0767 20 - -

Termostat do ogrzewania podłogowego z sondą 4 m 5722 63 - -

Termostat programowalny z wyświetlaczem 0767 21 - -

Czujnik do termostatu modułowego 
(do nr ref. 0038 40)

0767 23 - -

STEROWANIE ROLETAMI

Ł
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Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami 6 A

0770 26

0787 05
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 26

-

0791 26

-

Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami 6 A 0770 28 0792 28 -

Przekaźnik do grupowego sterowania roletami 0676 22 - -

Przycisk do pośredniego sterowania roletami 6 A1) 0770 25 0792 25 -

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 16 A – 250 V~ 0775 40 - -

Moduł wymienny zabezpieczenia przeciwprzepięciowego 0775 41 - -

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Dzwonek 8 V~ 
(70 dB na 1 m)

0766 40 - -

Dzwonek 230 V~ 
(70 dB na 1 m)

0766 41 - -

Dzwonek 12–24–48 V DC 
(80 dB na 1 m)

0766 42 - -

OCHRONA PRZETĘŻENIOWA I PRZECIWPORAŻENIOWA

Wyłącznik nadprądowy 1P+N C 10 A 0775 21 - -

Wyłącznik nadprądowy 1P+N C 16 A 0775 22 - -

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy C 10 A – 30 mA AC 0775 31 - -

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy C 16 A – 30 mA AC 0775 32 - -

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy C 10 A – 10 mA AC 0775 33 - -

Wyłącznik różnicowo-nadprądowy C 16 A – 10 mA AC 0775 34 - -

ŁADOWARKI INDUKCYJNE

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 1000 mA – wersja 
osprzętowa Mosaic do montażu w ramkach + USB 
Typ-A 2400 mA

- 0775 98  
(aluminiowy/czarny)

-

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 1000 mA – wersja 
do montażu w blacie mebli

- 0775 80  
(aluminiowy/czarny)

-

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 1000 mA – wersja 
do montażu w przestrzeniach publicznych i na ścianie

- 0775 99  
(aluminiowy/czarny)

-

1) Sterowanie przez układ sterujący rolety.

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

ŁADOWARKI USB

Ładowarka USB 1-modułowa 1100 mA Typ-A 0775 91 0793 91 -

Ładowarka 2 x USB 2400 mA Typ-A + Typ-A 0775 94 0793 94 0791 94

Ładowarka 2 x USB 3 A Typ-A + Typ-C 0775 92 0793 92 -

Ładowarka 2 x USB 3 A Typ-C + Typ-C 0775 90 0793 90 -

Ładowarka USB 2400 mA + gniazdo 2P+Z zestaw 
zespolony

0775 95 0793 95 -

Stacja dokująca micro USB 2400 mA + USB Typ-A 2400 mA 0775 96 - -

GNIAZDA WTYCZKOWE

G
n

ia
z
d

a
 p

o
je

d
y
n

c
z
e

Gniazdo 2P 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)

0771 10 - -

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)

0771 11
0787 01 

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 71 0791 21

0771 16
 zielony

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

0771 17
 pomarańczowy

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

0771 18
 czerwony

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(przekręcone pod kątem 45°, automatyczne zaciski sprężynowe)

0771 45 
0771 48

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(z możliwością montażu wskaźnika napięcia, automatyczne 
zaciski sprężynowe)

0771 12 - -

Wskaźnik napięcia 3 mA + + 0676 64 
(biały)

0676 63 
(zielony)

-

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V± 
(zaciski śrubowe 4 mm2)

0771 13 - -

Gniazdo 2P+Z z klapką IP21 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe )

0771 19 - -

Gniazdo 2P+Z z blokadą 16 A – 250 V~ 
(zaciski śrubowe)

0771 14
 czerwony

- -

Klucz do gniazd z blokadą 0502 99 - -

Gniazdo 2P+Z z blokadą 16 A – 250 V~ 
( z możliwością montażu wskaźnika napięcia, zaciski śrubowe)

0771 15
 czerwony

- -

Wskaźnik napięcia 3 mA + + 0676 64 
(biały)

0676 63 
(zielony)

-

Gniazdo 2P+Z płaskie IP31 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)

0771 32
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0793 42 0791 32

0771 33
 czerwony

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

0787 04
 zielony

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

Gniazdo 2P+Z z łatwym wyjmowaniem wtyczki 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe, z dźwignią do zwalniania 
wtyczki)

0771 31 
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

GNIAZDA WTYCZKOWE (ciąg dalszy)

G
n

ia
z
d

a
 w

ie
lo

k
ro

tn
e

 z
e

s
p

o
lo

n
e Gniazdo 2 x 2P+Z 16 A – 250 V~ 

(przekręcone pod kątem 45°, automatyczne zaciski sprężynowe)

0771 42 0792 72 0791 92

0771 62
 zielony

- -

0771 72
 czerwony

- -

Gniazdo 2 x 2P+Z z blokadą 16 A – 250 V~ 
(przekręcone pod kątem 45°, automatyczne zaciski sprężynowe)

0771 52
 czerwony
(z blokadą)

- -

Klucz do gniazd z blokadą
 

 2 x 0502 99 - -

Gniazdo 3 x 2P+Z 16 A – 250 V~
(przekręcone pod kątem 45°, automatyczne zaciski sprężynowe)

0771 43 0792 73 0791 63

0771 63
 zielony

- -

0771 73
 czerwony

- -

G
n

ia
z
d

a
 w

ie
lo

k
ro

tn
e

 z
e

s
p

o
lo

n
e

Gniazdo 3 x 2P+Z z blokadą 16 A – 250 V~
(przekręcone pod kątem 45°, automatyczne zaciski sprężynowe)

0771 53
 czerwony
(z blokadą)

- -

Klucz do gniazd z blokadą
 

 3 x 0502 99 - -

Gniazdo 4 x 2P+Z 16 A – 250 V~
(przekręcone pod kątem 45°, automatyczne zaciski sprężynowe)

0771 44

0771 74
 czerwony

- -

Gniazdo 4 x 2P+Z z blokadą 16 A – 250 V~
(przekręcone pod kątem 45°, automatyczne zaciski sprężynowe)

0771 54
 czerwony
(z blokadą)

- -

Klucz do gniazd z blokadą     4 x 0502 99 - -

Moduł zaciskowy do przewodów zasilających 0770 80 - -

G
n

ia
z
d

a
 i
n

n
y
c

h
 s

ta
n

d
a

rd
ó

w

Gniazdo 2P standard Euro – US 0775 01 - -

Gniazdo 2P 15 A 127 V~ standard US 0775 03 - -

Gniazdo 2P 3 A
(wykorzystywane do alarmu biomedycznego)

0771 50 - -

Gniazdo 2P+Z 10/16 A standard włoski 0775 11 - -

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~ 
(zaciski śrubowe 4 mm2)

0772 13

0787 02
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0772 20
 czerwony

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

Gniazdo 2P+Z SCHUKO z blokadą 16 A – 250 V~
(zaciski śrubowe 4 mm2)

0772 14
 czerwony
(z blokadą)

- -

Klucz do gniazd z blokadą 0502 99 - -

Gniazdo 2P+Z 10/16 A standard Euro – US 0775 02 - -

Gniazdo 2P+Z 15 A 127 V~ standard US 0775 04 - -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

GNIAZDA WTYCZKOWE (ciąg dalszy)

G
n

ia
z
d

a
 i
n

n
y
c

h
 s

ta
n

d
a

rd
ó

w

Gniazdo 2P+Z 13 A standard angielski 0775 05 - -

Gniazdo 2P+Z 13 A standard szwajcarski 0775 06 - -

Gniazdo golarkowe IP24 – IK04 0775 86 - -

Gniazdo ekwipotencjalne
0787 00

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

Wtyczka do gniazda ekwipotencjalnego 7759 93 - -

GNIAZDA RJ45

M
e

c
h

a
n

iz
m

y
 p

o
je

d
y
n

c
z
e

 1
-m

o
d

u
ło

w
e

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP

0765 73 
0765 84 

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0794 73 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP

0765 61
0765 81

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0794 61 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP

0765 62

0765 82
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0794 62
0791 62

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 STP

0765 63

0765 83
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

- -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e UTP 0765 51 0794 51 -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e FTP 0765 52 0794 52 -

2
-m

o
d

u
ło

w
e

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP 0765 76 0794 76 0791 76

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP 
(z zieloną przesłoną)

0765 24 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP
(z pomarańczową przesłoną)

0765 25 - -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą, kat. 6a STP 0765 99 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6a STP – wyjście 45° 0765 08 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP 0765 64 0794 64 -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą kat. 6 UTP 0765 94 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP- wyjście 90° 0765 91 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 UTP – wyjście 45° 0765 03 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP 0765 65 0794 65 0791 65

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP
(z zieloną przesłoną)

0765 22 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP
(z pomarańczową przesłoną)

0765 23 - -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą, kat. 6a FTP 0765 95 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP – wyjście 45° 0765 05 - -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

GNIAZDA RJ45 (ciąg dalszy)

M
e

c
h

a
n

iz
m

y
 p

o
je

d
y
n

c
z
e

2
-m

o
d

u
ło

w
e

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 FTP – wyjście 90° 0765 92 0794 92 -

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP 0765 66 - -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą, kat. 6 STP 0765 96 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 6 STP – wyjście 90° 0765 93 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e UTP 0765 54 0794 54 -

Gniazdo 1 x RJ45 z blokadą, kat. 5e UTP 0765 97 - -

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e UTP- wyjście 45° 0765 01 - -

Gniazdo 1 x RJ45 FTP kat. 5e 0765 55 0794 55 -

Gniazdo 1 x RJ45 przelotowe kat. 6a STP 0786 28 0786 29 -

Gniazdo 1 x RJ45 przelotowe kat. 6 UTP 0786 22 0786 26 -

Gniazdo 1 x RJ45 przelotowe kat. 6 FTP 0786 23 0786 27 -

Gniazdo 1 x RJ45 przelotowe kat. 5e UTP 0786 20 0786 24 -

Gniazdo 1 x RJ45 przelotowe kat. 5e FTP 0786 21 0786 25 -

M
e

c
h

a
n

iz
m

y
 p

o
d

w
ó

jn
e

 1
-m

o
d

u
ło

w
e

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6a STP
 

2 x 0765 73 2 x 0794 73 -

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 UTP
 

2 x 0765 61
2 x 0765 81
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

2 x 0794 61

-
-

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 FTP
 

2 x 0765 62

2 x 0765 82
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

2 x 0794 62

-
-

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 STP
 

2 x 0765 63

2 x 0765 83
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

-

-
-

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 5e UTP
 

2 x 0765 51 2 x 0794 51 -

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 5e FTP
 

2 x 0765 52 2 x 0794 52 -

2
-m

o
d

u
ło

w
e

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 UTP – wyjście 45° 0765 04 - -

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 6 FTP – wyjście 45° 0765 06 - -

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 5e UTP – wyjście 45° 0765 02 - -

W
ty

k
i 
R

J
4

5
 

z
 k

a
b

le
m

 z
w

ij
a

n
y
m Wtyk RJ45 z kablem zwijanym – kat. 6 UTP 0765 32 - -

Wtyk RJ45 z kablem zwijanym – kat. 6 FTP 0765 33 0794 33 -

Wtyk RJ45 z kablem zwijanym – kat. 5e UTP 0765 30 - -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

SWITCHE

Switch 10/100 base T, niezarządzany – PoE 0779 01 - -

Switch 10/100 base T, niezarządzany – 230 V± 0779 00 - -

GNIAZDA TELEFONICZNE

M
e

c
h

a
n

iz
m

y
 p

o
je

d
y
n

c
z
e

 1
-m

o
d

u
ło

w
e

Gniazdo 1 x RJ 11 (4 styki) 0787 30 0792 31 -

Gniazda Telefoniczne / Ethernet FTP (9 styków) 0765 37 - -

Gniazda Telefoniczne / Ethernet FTP (8 styków) 0765 36 -

Gniazda Ethernet / Ethernet FTP (9 styków) 0765 39 - -

Gniazda Ethernet / Ethernet UTP (8 styków) 0765 38 - -

Gniazda Telefoniczne / Telefoniczne UTP (8 styków) 0765 35 - -

2
-m

o
d

u
ło

w
e Gniazdo 1 x RJ 11 (4 styki) 0787 31 - -

Gniazdo 1 x RJ 12 (6 styków) 0787 32 - -

Gniazdo ISDN 1 x RJ 45 (8 styków) 0787 34 - -

ADAPTERY DO GNIAZD RJ45

Adapter do złączy pojedynczych Keystone 0786 04 - -

Adapter do złączy podwójnych Keystone 0786 10 - -

Adapter do złączy pojedynczych Systimax 0786 02 - -

Adapter do złączy podwójnych Systimax 0786 03 - -

Adapter do złączy Infra+ 0786 09 - -

GNIAZDA ŚWIATŁOWODOWE

Gniazdo światłowodowe 2 x ST 0786 16 - -

Gniazdo światłowodowe 2 x SC 0786 17 - -

Gniazdo światłowodowe 2 x LC 0786 18 - -

Gniazdo światłowodowe 2 x SC / APC 0786 14 - -

GNIAZDA TELEWIZYJNE

T
V

Gniazdo TV 1M typ „F” końcowe 2400 MHz do instalacji typu 
gwiazda 

5721 63 - -

Gniazdo TV 2M typ „F” końcowe 2400 MHz do instalacji typu 
gwiazda 

0787 80 - -

Gniazdo TV końcowe 2400 MHz do instalacji typu gwiazda 0787 82 0792 92 0791 82

T
V

-R
D

-
S

A
T

Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1,5 dB do instalacji typu 
gwiazda 

0787 86 0792 96 0791 86

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe do instalacji typu 
gwiazda, 2-przewodowe

0787 94 - -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

GNIAZDA AUDIO I WIDEO

X
L

R

Gniazdo mikrofonowe XLR „żeńskie” 0787 55 0792 55 -

Gniazdo mikrofonowe XLR „męskie” 0787 56 - -

Gniazdo mikrofonowe Speakon 
(4 styki)

0787 60 - -

R
C

A

Gniazdo 2 x RCA „żeńskie” 0787 53 - -

Gniazdo 2 x RCA „żeńskie” z przewodem połączeniowym 0787 47 - -

Gniazdo 3 x RCA „żeńskie” 0787 54 0792 54 -

Regulator głośności 24 W – 100 V 0787 76 - -

H
D

1
5

Gniazdo HD15 „żeńskie” z przewodem podłączeniowym 0787 77 0793 77 -

Gniazdo HD15 „żeńskie” z podłączeniem przez zaciski 
śrubowe

0787 57 0792 57 -

Gniazdo HD15 „żeńskie” + Jack 3,5 mm 0787 74 - -

H
D

M
I

Gniazdo HDMI typ A 1.4 z przewodem podłączeniowym 
(współpracuje z telewizorami 3D)

0787 78 0793 78 -

Gniazdo HDMI typ A 1.3 z podłączeniem przez zaciski 
śrubowe

0787 68 0792 75 -

S
U

B
 D Gniazdo SUB D ze złączem na śruby 

(9 styków)
0787 65 - -

U
S

B

Gniazdo USB 2.0 z zaciskami śrubowymi 0787 61 0792 84 -

Gniazdo USB 3.0 z przewodem 0787 46 - -

Wzmacniacz sygnału USB 0787 48 - -

J
a

c
k

Gniazdo Jack 3,5 mm „żeńskie” z przewodem 
podłączeniowym

0787 79 0793 79 -

Gniazdo Jack 3,5 mm „żeńskie” z podłączeniem 
przez zaciski śrubowe

0787 64 0792 64 -

G
n

ia
z
d

a
  

g
ło

ś
n

ik
o

w
e Gniazdo głośnikowe pojedyncze – jeden moduł 0787 50 0792 50 -

Gniazdo głośnikowe pojedyncze – dwa moduły 0787 51 - -

Gniazdo głośnikowe podwójne
 

2 x 0787 50 2 x 0792 50 -

R
o

z
w

ią
z
a

n
ia

 d
o

 s
a

l 
k

o
n

fe
re

n
c

y
jn

y
c

h

Gniazdo Display Port z przewodem podłączeniowym 0787 91 - -

Gniazdo BNC 75 „żeńskie” 0787 58 - -

Łącznik automatyczny do załączania wideo projektora 0787 99 - -

Przedłużacz audio / wideo HDMI 0517 38 - -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały  Aluminium  Antracyt

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU

D
y
s
tr

y
b

u
c

ja
 

d
ź
w

ię
k

u

Moduł Bluetooth 0787 45 - -

Zasilacz sufitowy 15 V = ~3,5 W 0673 22 - -

Głośnik do instalacji w puszkach podtynkowych 12 W 16 Ω - - 0673 03

OŚWIETLENIE SYGNALIZACYJNE

L
a

m
p

y
 s

y
g

n
a

li
z
a

c
y
jn

e

 1
-m

o
d

u
ło

w
e

Lampa sygnalizacyjna płaska pojedyncza 1 W – 230 V 0785 01 - -

Lampa sygnalizacyjna płaska pojedyncza 0.2 W – 12 – 24 V 0785 51 - -

Lampa sygnalizacyjna płaska podwójna 1 W – 230 V 0785 02 - -

Lampa sygnalizacyjna płaska podwójna 0.2 W – 12 – 24 V 0785 52 - -

 2
-m

o
d

u
ło

w
e

Lampa sygnalizacyjna biała 12–24 V±/=

0785 61

lub 0785 60 
 czerwony

lub 0785 62 
 zielony

lub 0785 63 
 niebieski

- -

Lampa sygnalizacyjna biała 230 V±

0785 71
lub 0785 70

 czerwony
lub 0785 72

 zielony
lub 0785 73

 niebieski

- -

Sygnalizator LED – kolor światła biały 0785 20 - -

Sygnalizator LED – kolor światła niebieski 0785 21 - -

Sygnalizator LED – kolor światła zielony lub czerwony 0785 24 - -

 

5
-m

o
d

u
ło

w
e

Sygnalizator LED – kolor światła biały 0785 22 - -

Sygnalizator LED – kolor światła niebieski 0785 23 - -

O
ś
w

ie
tl
e
n
ie

 
a
w

a
ry

jn
e

 
i 
p

rz
e
s
z
k
o

d
o

w
e Lampka do oświetlenia przy podłodze LED 230 V~ 0785 10 - -

Oświetlenie przeszkody z czujnikiem ruchu 0785 11 - -

Lampka awaryjna automatyczna 0785 12 - -

AKCESORIA

Element rozgałęźny 0775 53 - -

Wyjście kablowe z blokadą kabla – 16 A 0775 51 - -

Wyjście kablowe standard – 20 A 0775 50 0792 49 0791 50

Wyjście przewodu do 8 mm średnicy 0775 52 - -

Zaślepka 1M

0770 70
0787 20

(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 70 -

Zaślepka 2M

0770 71

0787 21
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0792 80 0791 81
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ADAPTERY MOSAIC

N
IL

O
E

Adapter do montażu 2 modułów Mosaic w osprzęcie Niloe
6651 95

6652 95
 kremowy

- -

V
A

L
E

N
A

 
L

IF
E Adapter do montażu 2 modułów Mosaic w osprzęcie 

Valena Life
7521 44 7523 44 -

F
O

R
IX

Adapter do montażu 2 modułów Mosaic w stacji roboczej 
Forix

7824 25 - -

Stacja robocza Forix do wyposażenia w 4 x 2 moduły 
Mosaic

7824 94 - -

Stacja robocza Forix do wyposażenia w 6 x 2 moduły 
Mosaic

7824 96 - -

P
L

E
X

O

Adapter IP20 bez klapki do montażu 2 modułów Mosaic 
w osprzęcie Plexo

-
0695 82

 szary / biały
-

Adapter z klapką do montażu 2 modułów Mosaic 
w osprzęcie Plexo IP55

0707 25
(w wykonaniu 

antybakteryjnym)

0695 79
 szary / biały

-

Adapter z klapką blokowaną do montażu 2 modułów 
Mosaic w osprzęcie Plexo IP55

-
0695 80

 szary / biały
-

Narzędzie do blokowania klapki - 0919 45 -

Adapter z klapką i membraną elastyczną do montażu 
3 modułów Mosaic w osprzęcie Plexo IP55

6806 32 6806 33 -

Puszka do montażu adaptera 3M 
(wymiary 106 x 71, głębokość 50 mm)

+ 0892 39 -

Adapter z klapką i membraną elastyczną do montażu 
4 modułów Mosaic w osprzęcie Plexo IP55

6806 34 6806 35 -

Puszka do montażu adaptera 4M 
(wymiary 130 x 71, głębokość 50 mm)

+ 0892 49 -

tabela doboru mechanizmów Mosaic™

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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UCHWYTY 
UNIWERSALNE

RAMKI
PROGRAM MOSAIC

ZESTAW DO MONTAŻU

PODTYNKOWY NATYNKOWY

Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref.

1 moduł  10 0802 50
10 

5
0788 01  Biały 

0793 01  Aluminium

1 moduł 

2 moduły  

10

1

 

1 

10 

0802 51

0802 60 

(podświetlany

0,03 W)

0802 62 

(podświetlany

1,4 W)

0802 61/69 

(pazurki

27/37 mm)

10

5

10

10

10

10

5

0788 11  Biały 

0793 11  Aluminium

0788 02  Biały 

0793 02  Aluminium

0790 42  Antracyt

0787 22  Biały

– antybakteryjny

0788 80  Biały

– antybakteryjny IP44

3 moduły 5 0802 59
10 

5
0788 03  Biały 

0793 03  Aluminium

4 moduły

10

1

0802 52

0802 58

(podświetlany

0,03 W)

10 

5

5 

10

0788 14  Biały 

0793 14  Aluminium

0790 54  Antracyt

0787 24  Biały

– antybakteryjny

5 modułów
10 

5
0788 15  Biały 

0793 15  Aluminium

2 x 2 

moduły

10 

5 

5 

10

0788 04  Biały 

0793 04  Aluminium

0790 44  Antracyt

0787 25  Biały 

– antybakteryjny

5 modułów 10

1

0802 52

0802 57

(podświetlany

0,03 W)

10 

5
0788 25  Biały 

0793 25  Aluminium

2 x 2 

moduły

10 

5

5 

10

0788 22  Biały 

0793 22  Aluminium

0790 62  Antracyt

0787 23  Biały 

– antybakteryjny

6 modułów

5 0802 53

10 

5

5

10 

0788 16  Biały 

0793 16  Aluminium

0790 56  Antracyt

0787 26  Biały 

– antybakteryjny

8 modułów

10 

5

5

0788 18  Biały

0793 18  Aluminium

0790 58  Antracyt

3 x 2 

moduły

10 

5

5

0788 06  Biały 

0793 06  Aluminium

0790 46  Antracyt

3 x 2 

moduły

10 

5
0788 23  Biały 

0793 23  Aluminium

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

tabela doboru uchwytów, ramek Mosaic™, puszek Batibox™
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PUSZKI NATYNKOWE
PUSZKI PODTYNKOWE BATIBOX

DO ŚCIAN KARTON-GIPS DO ŚCIAN MUROWANYCH PUSZKI UNIWERSALNE PUSZKI ŁĄCZONE

Głęb. 
(mm)

Pak. Nr ref.
Głęb. 
(mm)

Pak. Nr ref.
Głęb. 
(mm)

Pak. Nr ref.
Głęb. 
(mm)

Pak. Nr ref.
Głęb. 
(mm)

Pak. Nr ref.

40 20 0800 40 40 10 0801 40      

30

40

5

5

0802 80 

0802 81

40 

50 

60

50 

50 

20

0800 41 

0800 51 

0800 61

40 

50 

60

100 

100 

10

0801 41 

0801 51 

0801 61

40 

50

20 

10

0801 01 

0801 21
40 250 0313 01

40 2 0802 89 40 15 0800 49 40 10 0801 49       

40 5 0802 85

40 

50

30 

30

0800 42 

0800 52

40 

 

 

 

 

40 

50 

60

5 

 

 

 

 

2 x 100 

2 x 100 

2 x 10

0801 42 

 

 

 

 

2 x 0801 41 

2 x 0801 51 

2 x 0801 61

40 

50

10 

10

0801 02 

0801 22
40 lub 250

2 x 

0313 01

40 5 0802 82

40 5 0802 86

40 

50

30 

30

0800 43 

0800 53

40 

 

 

 

 

40 

50 

60

5 

 

 

 

 

3 x 100 

3 x 100 

3 x 100

0801 43 

 

 

 

 

3 x 0801 41 

3 x 0801 51 

3 x 0801 61

40 

50

10 

10

0801 03 

0801 23
40 lub 250

3 x 

0313 01

40 5 0802 83
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UCHWYTY 
UNIWERSALNE

RAMKI
PROGRAM MOSAIC

ZESTAW DO MONTAŻU

PODTYNKOWY NATYNKOWY

Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref. Pak. Nr ref.

2 x 6 

modułów

5 0802 66

5 

1

1

0788 36  Biały 

0793 36  Aluminium

0790 76  Antracyt

3 x 2 x 2 

moduły

5 

1
0788 32  Biały 

0793 32  Aluminium
1

0788 73

 Biały
1

0788 87

 Biały

2 x 8 

modułów

5 

1

1

0788 37  Biały 

0793 37  Aluminium

0790 77  Antracyt

1
0788 74

 Biały
1

0788 88

 Biały

2 x 10 

modułów
5 0802 68

1 

1
0788 28  Biały 

0793 28  Aluminium

10 

modułów

5 0802 54

1 

1
0788 10  Biały 

0793 10  Aluminium

4 x 2 

moduły

1 

1
0788 08  Biały 

0793 08  Aluminium

2 x 5 

modułów

5 0802 64

5 

1
0788 30  Biały 

0793 30  Aluminium

2 x 2 x 2 

moduły

5 

1
0788 38  Biały 

0793 38  Aluminium
1

0788 72

 Biały
1

0788 86

 Biały

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

tabela doboru uchwytów, ramek Mosaic™, puszek Batibox™
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PUSZKI NATYNKOWE
PUSZKI PODTYNKOWE BATIBOX

DO ŚCIAN KARTON-GIPS DO ŚCIAN MUROWANYCH PUSZKI UNIWERSALNE PUSZKI ŁĄCZONE

Głęb. 
(mm)

Pak. Nr ref.
Głęb. 
(mm)

Pak. Nr ref.
Głęb. 
(mm)

Pak. Nr ref.
Głęb. 
(mm)

Pak. Nr ref.
Głęb. 
(mm)

Pak. Nr ref.

46 1 0802 76       50 1 0801 26

46 1 0802 78       50 1 0801 28

40 2 0802 84
40 

50

30 

15

0800 44 

0800 54

40 

 

 

40 

50 

60

5 

 

 

4 x 100 

4 x 100 

4 x 10

0801 44 

 

 

4 x 0801 41 

4 x 0801 51 

4 x 0801 61

    40

lub

 

250

4 x 

0313 01 

46 1 0802 74       50 1 0801 24
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Pak. Nr ref. Przyciski 6 A – 250 V~

Szybkie podłączanie bez narzędzi 
za pomocą zacisków automatycznych
Przycisk jednobiegunowy – 1 moduł

10 0770 30  Biały

10 0792 30  Aluminium

10 0791 30  Antracyt
10 0787 14  Biały – antybakteryjny

Przycisk jednobiegunowy – 2 moduły
10 0770 40  Biały

10 0792 40  Aluminium

10 0791 40  Antracyt
10 0787 15  Biały – antybakteryjny

Przycisk jednobiegunowy – 1 moduł 
z możliwością podświetlenia1) 2)

Do wyposażenia w diody LED
10 0770 33(1)  Biały

Przycisk przełączny – 1 moduł
10 0770 31  Biały

Przycisk przełączny – 2 moduły
10 0770 41  Biały

Przycisk przełączny – 1 moduł 
z możliwością podświetlenia1) 2)

Do wyposażenia w diody LED
10 0770 32  Biały
10 0792 32  Aluminium

Przycisk przełączny – 2 moduły 
z możliwością podświetlenia1) 2)

Do wyposażenia w diody LED
10 0770 42  Biały

10 0792 42  Aluminium

10 0791 42  Antracyt
10 0787 16  Biały – antybakteryjny

Przycisk przełączny z etykietą – 2 moduły

10 0770 43  Biały – antybakteryjny

Łącznik uniwersalny z automatycznym 
wyłączeniem1)

Instalacja i działanie jak zwykłego łącznika schodowego. 
Oświetlenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach 
w przypadku niewykrycia ruchu (przez detektor 
podczerwieni IR). Pole detekcji: 160º.
Zasięg detekcji: 8 m.
Kompatybilny ze wszystkimi lampami:
– 12–250 W: żarowe i halogenowe 230 V,
–  12–250 V~: lampy fluorescencyjny z balastem 

elektronicznym, lampy halogenowe z transformatorem 
elektromagnetycznym i elektronicznym,

–  8–30 W (lub 650mA): lampy LED lub CFL.
Można instalować różne rodzaje lamp 
energooszczędnych w tym samym obwodzie. Idealny 
do pomieszczeń, w których istnieje ryzyko zapomnienia 
wyłączenia światła (sypialnia, pomieszczenie dla dzieci, 
pokój gościnny).

1 0770 15  Biały
1 0792 15  Aluminium

1)  Do funkcji podświetlenia lub wskaźnika napięcia zastosuj nr ref. 0676 86 
dla 230 V~ lub nr ref. 0676 87 dla 12/24/48 V~.

2)  Do funkcji wskaźnika załączenia zastosuj nr ref. 0676 88 – okablowanie 
fazowe, nr ref. 0676 85 – okablowanie tradycyjne.

3)  Do funkcji podświetlenia lub wskaźnika napięcia zastosuj nr ref. 0676 64.

Mosaic™
łączniki i przyciski

0770 52 0792 11

866

0792 30

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

Szybkie podłączanie bez narzędzi za pomocą 
automatycznych zacisków sprężynowych.
Łącznik jednobiegunowy – 1 moduł

10 0770 00  Biały

Łącznik jednobiegunowy – 2 moduły

10 0770 10  Biały

Łącznik schodowy – 1 moduł

10 0770 01  Biały
10 0792 01  Aluminium
10 0791 01  Antracyt
10 0787 10  Biały – antybakteryjny

Łącznik schodowy – 2 moduły
10 0770 11  Biały
10 0792 11  Aluminium
10 0791 11  Antracyt
10 0787 11  Biały – antybakteryjny

Łącznik schodowy – 1 moduł 
z możliwością podświetlenia1) 2)

Do wyposażenia w diody LED

10 0770 02(1)  Biały
10 0792 02(1)  Aluminium

Łącznik schodowy – 2 moduły 
z możliwością podświetlenia1) 2)

Do wyposażenia w diody LED
10 0770 12(1)  Biały
10 0792 12(1)  Aluminium
10 0791 12(1)

 Antracyt
10 0787 12(1)  Biały – antybakteryjny

Łącznik krzyżowy – 2 moduły
10 0770 21  Biały
10 0792 21  Aluminium

Łączniki 20 AX – 250 V~
Łącznik schodowy – 2 moduły

10 0770 92  Biały

Łącznik schodowy – 2 moduły 
z możliwością podświetlenia3)

Do wyposażenia w diody LED
10 0770 94  Biały

Łącznik schodowy – 1 moduł

10 0770 60  Biały

Łącznik schodowy – 1 moduł 
z możliwością podświetlenia3)

Do wyposażenia w diody LED
10 0770 62  Biały

Łącznik dwubiegunowy – 2 moduły

10 0770 50  Biały

Łącznik schodowy dwubiegunowy – 2 moduły
10 0770 63  Biały

Łącznik dwubiegunowy – 2 moduły 
z możliwością podświetlenia3)

Do wyposażenia w diody LED
10 0770 52  Biały

Łącznik potrójny – 2 moduły
10 5720 43  Biały

Łącznik schodowy podwójny + łącznik 
jednobiegunowy – 2 moduły

10 5720 44  Biały

0770 15 0792 12 0791 12 0787 12

Biały Aluminium Antracyt Biały 
antybakteryjny

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
podświetlenia LED

Pak. Nr ref. Podświetlenia LED

Podświetlenie lub wskaźnik napięcia
10
10

0676 86
0676 87

  230 V~; Pobór prądu: 0,15 mA 
12 V – 24 V – 48 V; Pobór prądu przy 
zasilaniu napięciem stałym: 12 V: 0,2 mA – 
24 V: 0,9 mA – 48 V: – 2,7 mA;  
Pobór prądu przy napięciu przemiennym:  
12 V: 0,4 mA – 24 V: 1,2 mA – 48 V: 3,7 mA

Podświetlenie, wskaźnik napięcia lub wskaźnik 
włączenia (oprzewodowanie tradycyjne)

10 0676 85  230 V~; Pobór prądu: 3 mA

Wskaźnik włączenia (oprzewodowanie faza + N)
10 0676 88  230 V~; Pobór prądu: 3 mA

Wskaźnik świetlny do gniazd zasilających, 
łączników dwubiegunowych i krzyżowych

 230 V~; Pobór prądu: 2,4 mA.
Z dwoma przewodami przyłączeniowymi.
Trwałość ok. 10 000 godzin.

10 0676 64  Biały
10 0676 63  Zielony

 Łącznik bezdotykowy 10 AX

2 moduły

 Sterowanie poprzez zbliżenie ręki do wyłącznika. 
Zaprojektowany specjalnie do pomieszczeń 
medycznych. 
Możliwe połączenie do 5 wyłączników równolegle 
do sterowania tego samego obwodu oświetlenia. 
Dostarczany ze wskaźnikiem LED.

1 0766 66   Biały – antybakteryjny

Mechanizmy dotykowe
Do sterowania źródeł światła lub innych funkcji przez 
dotknięcie palcem. Przeznaczony do stosowania 
szczególnie w pomieszczeniach medycznych. Możliwe 
wyposażenie w etykietę (w zestawie).

Łącznik dotykowy 1000 W

2 moduły

Wyposażony we wskaźnik LED do sygnalizacji działania 
i zacisk neutralny. 
Obciążenie: 
– 1000 W dla lamp żarowych i halogenowowych 230 V~ 
– 500 VA dla lampy halogenowych z transformatorem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym.

1 0787 09   Biały – antybakteryjny

Przycisk NO/NC
Wyposażony we wskaźnik LED do sygnalizacji 
działania i wskaźnik sprzężenia zwrotnego 
do oprzewodowania. Może być stosowany jako 
przycisk do zwolnienia rygla drzwi 12/24 V. 
Zasilanie: 12 V DC 
Pobór mocy: 0,2 W 
Obciążalność: 5 A max.

1 0787 13   Biały – antybakteryjny

Pak. Nr ref.  Łączniki automatyczne – 230 V~

 Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego 
do lamp energooszczędnych możliwością 
ręcznego załączania
Dopuszczalne obciążenie:

oraz świetlówek z balastem elektronicznym lub 
ferromagnetycznym

 Pamiętaj, że podczas instalacji kilku czujników w tym 
samym obwodzie wzrasta całkowite obciążenie.
Można instalować maksymalnie 3 czujniki równolegle.
Opóźnienie regulowane: od 10 s do 10 min
Czułość załączania: od 5 do 1275 lux
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,02 W
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni.

1 0784 59  Biały

 Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego 
do lamp energooszczędnych

oraz świetlówek z balastem elektronicznym lub 
ferromagnetycznym

Pamiętaj, że podczas instalacji kilku czujników w tym 
samym obwodzie wzrasta całkowite obciążenie.
Można instalować maksymalnie 3 czujniki równolegle.
Opóźnienie regulowane: od 10 s do 10 min
Czułość załączania: od 5 do 1275 lux
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,02 W
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni.

1
1

0784 58 
0792 47

 Biały 

 Aluminium

 Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 
do lamp energooszczędnych bez ręcznego 
załączania
Dopuszczalne obciążenie:

oraz świetlówek z balastem elektronicznym lub 
ferromagnetycznym

elektroniczym lub ferromagnetycznym

 Możliwe ręczne sterowanie przez zainstalowanie 
dodatkowego przycisku.
Opóźnienie regulowane: od 10 s do 10 min
Czułość załączania: od 5 do 1275 lux
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,55 W
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni.

1 0784 50  Biały

Kompensator
1 0401 49  Do zastosowania w 2-przewodowych

instalacjach wykorzystujących małe 
obciążenia.
Przeznaczony do współpracy 

ze ściemniaczami, łącznikami bez zacisku N oraz 
łącznikami automatycznymi.
Pobór mocy 0,4 W.

867

Mosaic™
łączniki automatyczne

0676 640766 66
0784 59 0784 58

0787 09
0401 49

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
ściemniacze

0784 07 0784 100784 02

0784 52

Mosaic™
łączniki automatyczne

0784 54 0882 300882 35

Pak. Nr ref.  Łączniki automatyczne z regulacją 
parametrów za pomocą pilotów – 230 V~
 Czułość zadziałania: 
– nr ref. 0882 30: 0–1275 lux. 
Opoźnienie regulowane: 
– nr ref. 0882 35: 3, 5, 10, 15, 20 min, 
– nr ref. 0882 30: 5 s – 59 min 59 sek.
 Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 
0–2000 W 
 Dopuszczalne obciążenia:
– 0–2000 W dla lamp żarowych i halogenowych,
–  0–1000 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym,

– 10 x (2 x 36 W) dla świetlówek rurowych,
– 0–500 VA dla świetlówek kompaktowych,
–  0–1000 VA dla świetlówek kompaktowych 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym,

– 0–500 VA dla lamp diodowych LED.
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni (PIR). 

1
1

0784 54
0792 58

 Biały
 Aluminium

Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 
0–2000 W z ręcznym załączaniem / automatycznym 
wyłączeniem lub automatyczny załączeniem / 
wyłączeniem 
 Dopuszczalne obciążenia:
– 0–2000 W dla lamp żarowych i halogenowych,
–  0–1000 V~ dla lamp halogenowych ELV z transforma-

torem ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 10 x (2 x 36 W) dla świetlówek rurowych,
– 0–500 VA dla świetlówek kompaktowych,
–  0–1000 VA dla świetlówek kompaktowych, z transfor-

matorem ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 0–500 VA dla lamp diodowych LED.
Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni 
(PIR) oraz obecności za pomocą ultradźwięków (US).

1 0784 52  Biały

 Konfigurator
1 0882 35 Pozwala na zdalną zmianę nastawienia 

detektorów ruchu zgodnie z dostępnymi 
parametrami. 
Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: 
– 20, 100, 300, 500, 1000 lux. 
Regulacja opóźnienia w zakresie: 

– 3, 5, 10, 15, 20 min. 
Tryby pracy: 
– ręczne załączenie / automatyczne wyłączenie, 
– automatyczne załączenie / wyłączenie, 
– tryb czujnika ruchu. 
Test w zakresie podczerwieni i ultradźwięków.
 Konfigurator z wyświetlaczem do łączników 
automatycznych

1 0882 30 Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie: 
– 0–1250 lux.
Regulacja opóźnienia w zakresie: 
– 5 s – 59 min 59 sek.
Tryby pracy:
–  ręczne załączenie / automatyczne 

wyłączenie,
– automatyczne załączenie / wyłączenie, 
– tryb czujnika ruchu. 
Test w zakresie podczerwieni i ultradźwięków.

Pak. Nr ref. Ściemniacze – 230 V~

 Ściemniacz uniwersalny przyciskowy 3–400 W, 
2 przewodowy

2 moduły

 Dopuszczalne obciążenia:
– 3–400 W dla lamp żarowych i halogenowych,
–  3–400 VA dla lamp halogenowych ELV z transforma-

torem ferromagnetycznym lub elektronicznym,
–  3–200 VA dla świetlówek rurowych z transformatorem 

ferromagnetycznym lub elektronicznym,
–  3–75 W dla świetlówek kompaktowych 

z możliwością ściemniania,
– 3–75 W dla diod LED z możliwością ściemniania.
Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków
Stopniowe wygaszenie oświetlenia w trybie nocnym.

1
1

0784 07
0792 07

 Biały
 Aluminium

 Ściemniacz przyciskowy 40–600 W, 2-przewodowy
Dopuszczalne obciążenia:
– 40–600 W dla lamp żarowych i halogenowych,
–  40–600 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorem ferromagnetycznym.
Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków.

1 0784 05  Biały

 Ściemniacz przyciskowy 100–1000 W, 3-przewodowy

5 modułów

Dopuszczalne obciążenia:
– 100–1000 W dla lamp żarowych i halogenowych,
–  100–1000 VA dla lamp halogenowych ELV 

z transformatorem ferromagnetycznym l 
ub elektronicznym wizualizacja poziomu natężenie 
oświetlenia (5 diod LED).

Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków.
1 0784 02  Biały

Ściemniacz 0–10 V

2 moduły

Ściemniacz z funkcjami zał./wył. oraz ściemnij/rozjaśnij 
do lamp fluorescencyjnych z balastem elektronicznym 
0–10 V. Maksymalny prąd sterowania: 40 mA. 
Moc maksymalna: 600 VA.

1 0784 04  Biały

Sterownik ściemniacza modułowego

2 moduły

Dodatkowy sterownik do zdalnej regulacji umożliwia 
lokalne sterowanie ściemniaczem modułowym przy 
zachowaniu ergonomii takiej samej jak dla klasycznego 
regulatora oświetlenia. 
Do sterowania ściemniaczami modułowymi  
nr ref. 0036 60/71 wymaga zasilania nr ref. 0036 80.

1 0784 10  Biały

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
ściemniacze, łączniki hotelowe

0767 28 + 0767 11 0784 45 + 0898 06

Pak. Nr ref. Ściemniacze RGB

Umożliwia tworzenie wielu scenariuszy kolorystycznych 
dla oświetlenia pomieszczeń takich jak salony, 
restauracje, hotele, sklepy. 
Współpracuje z zasilaczem nr ref. 0035 15.
Ściemniacz 1-strefowy

1 0784 03   Umożliwia dobór koloru podświetlenia 
pomieszczenia.

Ściemniacz dotykowy 4-strefowy
1 0488 60   Umożliwia tworzenie 4 scenariuszy 

kolorystycznych, niezależnie dla maksymalnie 
4 stref.  
Regulacja natężenia oraz barwy oświetlenia 
przez panel dotykowy.

Instalacja w puszce o głębokości 50 mm.

DALI – zasilacz
1 0035 15 Przeznaczony do instalacji w suficie 

podwieszanym. Dedykowany ref. 0784 03 
oraz 0488 60. 230 V – 250 mA – 16 V=

 Łączniki hotelowe 230 V~
 Służą do włączania obwodu poprzez wsunięcie  
klucza-breloka lub karty dostępowej. 
Opóźnienie 30 s po wyjęciu karty. 
Zasilanie 230 V – 50 Hz.  
Styk roboczy 230 V~ 250 mA.
 Łącznik hotelowy automatyczny na kartę formatu ISO

1 0784 45  Biały

 Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,56 MHz
1 0767 28  Biały

Karty hotelowe
 Karta hotelowa – brelok
Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref 0784 45. 
Oprawa etykiety w zestawie.

10 0898 06  Biały – etykieta dymna

Karta hotelowa ISO Mifare 13,56 MHz
Do stosowania z łącznikiem hotelowym, nr. ref. 0767 28

10 0767 11  Biały

 

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

 Przykłady instalacji

Sala konferencyjna z ekranem

Sala konferencyjna z projektorem

Sala konferencyjna z audytorium, projektor, mikrofon i głośniki

1   Minipuszka pop-up wyposażona w gniazdo 
2P+Z, gniazdo RJ45 oraz HDMI

1   Czujnik ruchu w konfiguracji dedykowanej 
do włączania projektora ref. 0787 99

1   Gniazdo XLR ref. 0787 55

2  Gniazdo głośnikowe ref. 0787 50

3  Kabel HD 15 + Jack 3,5 mm ref. 0517 22

4  Kabel XLR

2  Gniazdo HDMI ref. 0787 78

2  3  Gniazda HD 15 ref. 0787 77

5  6  Kable HD 15 meski/meski

3  Kabel HDMI 10 m ref. 0517 20

4  Kabel HD 15 męski/męski 10 m ref. 0517 23

4  5  Kabel HDMI 10 m ref. 0517 20

1

1

1

2

2

22

3

3

3

6

4

4

4

5

5
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Mosaic™
tabela obciążeń produktów

 Maksymalne obciążenie dla łączników i ściemniaczy

 Kompatybilność przy stosowaniu wskaźników do podświetlenia i uchwytów podświetlanych

Nr ref.

Żarówki 
i lampy 

halogenowe

Lampy 
halogenowe 
z transfor-
matorami 

elektromagne-
tycznymi

Lampy 
halogenowe 
z transfor-
matorami 

elektronicznymi

Świetlówki 
fluorescen-

cyjne
Świetlówki 

kompaktowe

Obciążenie 
fluorescen-

cyjne 
z balastem 
elektronicz-
nym 1–10V

Świetlówki 
kompaktowe 
z transforma-

torem 
separacyjnym Silnik Grzejnik Stycznik Diody LED

Łącznik bezdotykowy

0766 66 1000 W 500 VA 500 VA 500 VA 500 VA - 500 VA 100 VA 1000 W I maks. ≤ 2A -

Ściemniacze przyciskowe

0784 07 
0792 07

3 W
400 W

3 VA
400 VA

3 VA
400 VA

3 VA
200 VA-

3 W
75 W

- - - - -
3 W
75 W

0784 02
100 W

1000 W
100 VA
1000 VA

100 VA
1000 VA

- - - - - - - -

0784 04 - - - - -
40 VA
600 VA

- - - -
40 VA
600 VA

0784 05
40 W

600 W
40 VA

600 VA
- - - - - - - - -

Łączniki automatyczne z detektorem ruchu

0784 59
3 W

250 W
3 VA

250 V~
3 VA

250 V~
3 VA

250 V~
3 W

100 W
-

3 VA
250 V~

- - -
3 W

100 W

0784 58
3 W

250 W
3 VA

250 V~
3 VA

250 V~
3 VA

250 V~
3 W

100 W
-

3 VA
250 V~

- - -
3 W

100 W

0784 50
0 W

400 W
0 VA

200 VA
0 VA

200 VA
0 VA

150 VA
0 W
50 W

-
0 VA

150 VA
- - -

0 W
50 W

0784 54 2000 W 1000 VA 1000 VA 10 x (2 x 36 W) 500 VA - 1000 VA - 2000 W I maks. ≤ 2A 500 VA

0784 52 2000 W 1000 VA 1000 VA 10 x (2 x 36 W) 500 VA - 1000 VA - 2000 W I maks. ≤ 2A 500 VA

Łącznik czasowy

0784 20 1000 W 400 VA 400 VA - - - - 250 V~ 1840 W - -

Łącznik czasowy programowalny

0784 25 1200 W 1800 VA 2300 VA - 100 VA - - 1800 VA - - -

Łącznik dotykowy

0787 09 1000 W 500 VA 500 VA 500 VA 500 VA - 500 VA 100 VA 1000 W I maks. ≤ 2A -

Nr ref.

Żarówki 
i lampy 

halogenowe

Lampy 
halogenowe 
z transfor-
matorami 

elektromagne-
tycznymi

Lampy 
halogenowe 
z transfor-
matorami 

elektronicznym

Świetlówki 
fluorescen-

cyjne
Świetlówki 

kompaktowe

Obciążenie 
skompenso-

wane 
fluorescen-

cyjne

Obciążenie 
fluorescen-

cyjne 
z balastem 
elektronicz-
nym 1–10V

Świetlówki 
kompaktowe 
z transforma-

torem 
separacyjnym

Lampy 
LED Silnik Grzejnik Stycznik

Wskaźnik do podświetlenia łączników i przycisków

0676 86 TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE

Uchwyty podświetlane

0802 60
0802 57
0802 58

TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE

lub

lub
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Pak. Nr ref.  Łączniki na klucz

Wyłącznik na klucz do lamp awaryjnych

 Umożliwia powielenie punktów sterowania.

2 moduły

 Umożliwia jednoczesne odcięcie obwodów oświetlenia 
i ustawienie w stan czuwania bloków oświetlenia 
bezpieczeństwa.

1 0766 30   Biały

Łącznik 2-pozycyjny

2 zestyki przyłączne NO/NC.

6 A – 250 V~.

Klucz RONIS nr 601.

2 moduły Klucz wyjmowany w 2 pozycjach.

1 0770 72   Biały

Łącznik 3-pozycyjny

Przełączny z pozycją „stop” 6A – 250 V~.

Klucz RONIS nr 601.

Klucz wyjmowany w 3 pozycjach.

1 0770 73   Biały

Łącznik 2-pozycyjny – bez wkładki 

2 zestyki NO.

6 A – 250 V~.

Klucz wyjmowany w 2 pozycjach.

 Możliwość wyposażenia we wkładkę zamka 
nr ref. 0697 95.

1 0770 74   Biały

Łącznik 3-pozycyjny – bez wkładki

Wyłącznik przełączny z pozycją „stop”.

6 A – 250 V~.

 Możliwość wyposażenia we wkładkę zamka 
nr ref. 0697 95.

1 0770 75   Biały

Wkładka z kluczami

1 0697 95   Wkładka dostarczana 
z zestawem 3 kluczy

Przekaźnik jednobiegunowy
 Umożliwia załączanie za pomocą dodatkowego 
sterowania obciążeń:

Rezystancyjnego: 3000 W

Lamp żarowych: 1800 W

Halogenów niskiego napięcia: 1800 W

Świetlówek: 400 VA

2 moduły Silników (do napędu rolet elektrycznych): 530 W

1 0766 90

Pak. Nr ref.  Łącznik czasowy
2 moduły Zgodny z normą przeciwzakłóceniową EN 55022.

 Umożliwia czasowe załączanie następującego 
obciążenia:
–  1000 W lampy żarowe i halogenowe 230 V~,
–  2300 W obciążenie rezystancyjne (ogrzewanie),
–  400 VA lampy fluorescencyjne i halogeny 

niskonapięciowe.
 Regulacja od 25 s do 15 min. Możliwość instalacji 
wielu łączników czasowych równolegle w tym samym 
obwodzie. Instalacja 2-przewodowa w puszce głęb. 
min. 40 mm. Posiada 1 diodę LED zintegrowaną.

1 0784 20   Biały

Programator czasowy 1200 W

2 moduły

 Czas podtrzymania pamięci programów 20 h. 
Maksymalnie 8 programów tygodniowych. 
Czasowe lub trwałe zawieszenie programu. 
1 wyjście – 6 A – 250 V~ cos w = 1.
 1 styk inwersyjny. Umożliwia sterowanie programowe 
obwodami z następującym obciążeniem:
–  1200 W lampy żarowe i halogenowe 230 V~
–  1800 VA lampy fluorescencyjne Ø 26 lub 38 mm 

i halogeny niskonapięciowe z transformatorem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym

– 1800 W silniki (tylko wentylatory)
–  3600 W obciążenie rezystancyjne (tylko ogrzewanie)

1 0784 25   Biały

Mechanizmy z cięgnem

2 moduły

 Wyposażone w zaciski automatyczne do szybkiego
łączenia bez użycia narzędzi.

1 0770 14  Biały. Łącznik schodowy z cięgnem 10 A
 Do sterowania lampami żarowymi 
i halogenami 230 V~ do 2300 W

1
10

0770 44
0898 05

 Biały. Przycisk przełączny 6 A z cięgnem
Kabel do mechanizmu z cięgnem
Długość 1,5 m

Sterowanie wentylacją 10 AX – 250 V~

2 moduły

 Wyposażone w zaciski automatyczne do szybkiego 
łączenia bez użycia narzędzi. 
Łącznik do bezpośred niego sterowania wentylacją 
mechaniczną 10 A – 250 V~

10 0770 27   Biały

Wyłączniki bezpieczeństwa
2 moduły Wyłącznik awaryjny – odblokowywanie kluczem

 Zestyk NO + NC10 A – 250 V~. Odbloko wanie 
za pomocą klucza RONIS nr 455.

1 0766 01   Żółty/czerwony

 Wyłącznik awaryjny – odblokowywanie przez 
obrót gałki
 Zestyk NO + NC 10 A – 250 V~. 
Odblokowanie poprzez 1/4 obrotu.

1 0766 02   Żółty/czerwony

Mosaic™ łączniki czasowe, sterowanie wentylacją, 
wyłączniki bezpieczeństwa

Mosaic™
wyłączniki na klucz

0770 27

0784 20

0766 01

0784 25

0766 02

0770 14 0766 30

0770 75

0770 72

0697 95
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Mosaic™
sterowanie ogrzewaniem

Mosaic™
sterowanie roletami

0767 20 0770 26 0792 260767 21 0787 05

Pak. Nr ref. Termostaty pokojowe

 Dostosowany do regulacji ogrzewania 
zamontowanego w suficie i ogrzewania 
podłogowego.

Termostat elektroniczny

Zakres regulacji od 5 do 30° C. 
Dokładność regulacji ± 0,5° C. 
Wyjście – zestyk NO. 
 Wybór trybu pracy przyciskiem na płycie 
przedniej (włączenie/wyłączenie przy spadku lub 
przy wzroście temperatury). 

 
Obciążalność: 
– 8 A/230 V~ – obwód rezystancyjny, 
– 2 A/230 V~ – obwód indukcyjny. 
Pobór prądu: 1 mA do maks. 500 mA
Napięcie zasilania: 12 do 48 V~/12 do 24 V=2 moduły

1 0767 20  Biały

Termostat do ogrzewania podłogowego 
z sondą 4 m

1 5722 63  Z łącznikiem włącz/wyłącz i diodą LED.
Czujnik z przewodem 4 m w zestawie.
Zakres regulacji temperatury dla
podłogi: od + 7° C do + 50° C
Obciążalność: 16 A – 230 V~
Możliwość pracy w trybie automatycznym, 
po nastawieniu zadanej temperatury 

w mechanizmie termostatu, lub płynna regulacja 
pokrętłem.

Termostat elektroniczny 
z programowaniem tygodniowym

5 modułów

 Umożliwia regulację temperatury w instalacjach 
ogrzewania olejowego, gazowego, 
elektrycznego w trybie komfortowym, eco 
i przeciwzamarzaniowym. 
Stała wizualizacja działania programu. 
 4 programy zapisane fabrycznie, 1 program 
dowolny, maks. 4 zakresy godzin w ciągu dnia, 
2 regulowane poziomy temperatury. 
Zakres regulacji od 7 do 30°C. 
Dokładność regulacji ± 0,5°C. 
Trwałe zabezpieczenie programu. 
Czas pracy na baterii 100 h. 
1 wyjście ze zestykiem NO/NC. 
Obciążalność: 
– 8 A – 250 V~ – obwód rezystancyjny, 
– 2 A – 250 V~ – obwód indukcyjny. 
Pobór prądu: od 1 do maks. 500 mA. 
Napięcie zasilania: od 12 do 48 V~.

1 0767 21   Biały

 Sonda do termostatu modułowego

2 moduły

 Realizuje pomiar temperatury dla termostatu 
modułowego nr ref. 0038 40.

1 0767 23  Biały

Pak. Nr ref. Mechanizmy sterowania roletami 6 A – 250 V~

 Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami

2 moduły Funkcje : góra / stop / dół.

10
1
1

10

0770 26
0792 26
0791 26
0787 05

 Biały
 Aluminium
 Antracyt
 Biały – antybakteryjny

Przycisk do bezpośredniego sterowania roletami

 Możliwe grupowe sterowanie roletami przy 
wykorzystaniu przekaźnika nr ref. 0676 22. 
Funkcje: góra / dół.

10
1

0770 28
0792 28

 Biały
 Aluminium

Przekaźnik do grupowego sterowania roletami

1 0676 22  Jest stosowany do jednoczesnego 
sterowania kilkoma roletami w połączeniu 
z przyciskiem nr ref. 0770 28 / 0792 28.

Przycisk do pośredniego sterowania roletami

 Funkcje: góra / stop / dół. Do sterowania roletami 
wyposażonymi w jednostkę sterującą.

10 0770 25  Biały
 Aluminium1 0792 25

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
ograniczniki przepięć, moduły wymienne, filtry

Mosaic™
brzęczyki i dzwonki, wyłączniki różnicowonadprądowe 

0775 40 0775 41 0775 210766 40 0775 31

Pak. Nr ref. Ograniczniki przepięć typu T3

2 moduły

Napięcie robocze: 250 V~.
 Chroni przed przepięciami spowodowanymi przez 
warunki atmosferyczne lub przemysłowe. 
W instalacji już zabezpieczonej ochronnikami 
w rozdzielnicy głównej.
 Wskaźnik wizualizuje stan zabezpieczenia.
 Nominalny prąd wyładowania (In): 1,5 kA.
Prąd maksymalny dopuszczalny (Imax): 6 kA.
 Poziom zabezpieczenia (Up): L-N: 1 kV; N-PE: 1 kV.
Napięcie w otwartym obwodzie (Uoc): 3 kV.
Zgodny z normami EN 61643–11.

1 0775 40  Biały

 Moduł wymienny ogranicznika przepięć
1 0775 41  Do nr ref. 0775 40 (patrz powyżej)

Pak. Nr ref. Brzęczyki i dzwonki

Brzęczyk

2 moduły

Napięcie zasilania: 8 V~.
Pobór prądu: 370 mA.
Poziom dźwięku: 70 dB w odległości 1 m.

10 0766 40  Biały

Brzęczyk

Napięcie zasilania: 230 V~.
Pobór prądu: 25 mA.
Poziom dźwięku: 70 dB w odległości 1 m.

10 0766 41  Biały

Dzwonek

Napięcie zasilania: 12–24–48 V DC.
Pobór prądu: 5–9–17 mA.
Poziom dźwięku: 80 dB w odległości 1 m.

1 0766 42  Biały

Wyłączniki różnicowonadprądowe
 Zabezpieczają lokalnie obwody przed przeciążeniami, 
zwarciami i upływnością. 
 Dzięki instalacji w pobliżu odbiorników można uzyskać 
selektywności w stosunku do zabezpieczeń głównych.
 Wyłącznik nadprądowy Mosaic można również 
zastosować jako lokalny ogranicznik poboru prądu 
(do wysokości jego danych znamionowych).
Zdolność zwarciowa: 3000 A.

2 moduły Wyłączniki nadprądowe 1P+N 230 V~

1
1

0775 21
0775 22

10 A charakterystyka C
16 A charakterystyka C

 Wyłączniki różnicowonadprądowe (typu A) 230 V~

Mechanizm różnicowonadprądowy zapewnia 
dodatkową ochronę osób (pomieszczenia z podłożem 
przewodzącym, mokre i wilgotne itd.) przed skutkami 
porażenia prądem elektrycznym przez kontrolę prądu 
upływowego.
Posiadają przycisk kontrolny „Test”.

1
1
1
1

0775 31
0775 32
0775 33
0775 34

C10 A – 30 mA A
C16 A – 30 mA A
C10 A – 10 mA A
C16 A – 10 mA A
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0775 98 0775 80 0775 99

Ładowarki indukcyjne do montażu na ścianie lub w blacie mebli
Przeznaczone do ładowania smartfonów z funkcją ładowania indukcyjnego
Zużycie mocy w czasie czuwania na poziomie < 0,07 W
Zgodność ze standardem WPC QI (World Power Consortium)
Zgodność z normą EN 62479 (Emisja CEM)
Zgodność ze specyfikacją ICNIRP (ochrona zdrowia)
Brak zakłóceń z innymi bezprzewodowymi transmisjami (ZigBee, TNT, GSM, 
4G, itp.)
Mechanizm dostarczany z plakietką.

Pak. Nr ref. Indukcyjna stacja ładująca 5 V – 1000 mA 
+ USB 5 V – 2400 mA.

1 0775 98 Umożliwia szybkie ładowanie smartfona 
przystosowanego do ładowania 
indukcyjnego.
–  Wyposażona w 2 anteny umożliwiające 

natychmiastowe sparowanie ze smartfonem
–  Powierzchnia uchwytu 50 x 80 mm 

wykończona materiałem antypoślizgowym
–  Kąt nachylenia stacji 10˚
–  Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 80% 

pojemności < 2 godziny
–  Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 100% 

pojemności < 2 godziny i 45 minut
– Wykończenie metaliczne
Stacja spełnia wymagania norm WPC QI, 
EN 62479 oraz norm ochrony ludzi przed polem 
elektromagnetycznym (repozytorium INCNIRP) 
Nie interferuje z innymi rodzajami transmisji 
bezprzewodowych (ZigBee, TNT, 4G GSM)

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 
1000 mA – wersja do montażu w blacie 
mebli

1 0775 80 Ładowarka 1000 mA przeznaczona 
do ładowania smartfona wyposażonego 
w funkcję ładowania indukcyjnego. 
Do zamontowania poziomo w blacie biurka 
lub innej powierzchni poziomej. Powierzchnia 
anteny 8 cm2, umożliwiająca szybkie 

parowanie i ładowanie smartfona. Powierzchnia 
wykończona materiałem antypoślizgowym. Montaż 
w otworze o średnicy 80 mm, kabel połączeniowy 
długości 2,5 m. 
IK 04 – IP 4 – Klasa II TBTS
Zużycie energii podczas czuwania < 0,07 W
Ładowanie do 80% pojemności poniżej 2 godzin
Ładowanie do 100% pojemności poniżej 2 godzin i 45 
minut
Standardy i dopuszczenia: EN 62479, ICNIRP

Ładowarka indukcyjna 230 V~, 5 V DC, 
1000 mA – wersja do montażu 
w przestrzeniach publicznych i na ścianie

1 0775 99 Ładowarka 1000 mA przeznaczona 
do ładowania smartfona wyposażonego 
w funkcję ładowania indukcyjnego.  
Do zamontowania pionowo na ścianie. 
2 anteny umożliwiające szybkie parowanie 
i ładowanie smartfona.  

Powierzchnia wykończona materiałem 
antypoślizgowym. 
IK 08 – IP 66 – Klasa II TBTS
Zużycie energii podczas czuwania < 0,06 W
Ładowanie do 80% pojemności poniżej 2 godzin
Ładowanie do 100% pojemności poniżej 2 godzin  
i 45 minut
Standardy i dopuszczenia: EN 62479, ICNIRP
Mechanizm dostarczany razem z plakietką

Mosaic™ 
ładowarki indukcyjne

 Ładowanie indukcyjne

 Łatwa instalacja, doskonały efekt

Innowacyjne rozwiązanie pozwalające szybko i łatwo uzupełniać 
energię w smartfonie

Bezprzewodowe przekazywanie energii bez użycia kabla i złącz.

Międzynarodowy standard: 

Produkty certyfikowane przez Legrand są zgodne z QI WPC.
WPC World Power Consortium to organizacja zrzeszająca 230 
członków współdziałających. 

Ładowanie smartfona w pozycji horyzontalnej

Ładowanie indukcyjne oraz wykorzystujące wyjście USB 
typ-A 2400 mA

Średnica otworu montażowego 80 mm. Mocowanie przez przykręcenie. 
Przewód zasilający 2,5 m do ukrycia w konstrukcji mebla.

Przykład instalacji ładowarki indukcyjnej na ścianie w przestrzeni 
publicznej.

Odporność mechaniczna IK08, środowiskowa IP66, możliwość 
montażu w puszce na ścianie.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Pak. Nr ref. Ładowarki USB Typ A

Do zasilania urządzeń typu: telefon, smartfon, odtwarzacz 
mp3 lub mp4. Do instalacji w biurowcach, szpitalach, 
w pobliżu projektorów, kanałach DLP, puszkach 
podłogowych, blokach kolumnowych i innych. Zgodne 
z europejską dyrektywą ograniczającą produkcję 
ładowarek telefonów komórkowych do zunifikowanej 
wersji i poziomu harmonicznych standardów ładowania. 
Zgodne z normą IEC 62684–2011–01

1 USB – 230 V – 5 V= – 1100 mA Typ A
Ładowarka 1-modułowa

10 0775 91  Biały
1 0793 91  Aluminium

2 USB – 230 V – 5 V= – 2400 mA Typ A
5 0775 94  Biały
1 0793 94  Aluminium
1 0791 94  Antracyt

Ładowarki USB Typ A/Typ C

1 USB Typ-A + 1 USB Typ C – 230 V – 5 V= – 3A
5 0775 92  Biały
1 0793 92  Aluminium

2 USB Typ C – 230 V – 5 V= – 3A
5 0775 90  Biały
1 0793 90  Aluminium

Mosaic™
ładowarki USB

0793 91 0775 94 0793 94 0791 94

Pak. Nr ref. Gniazdo 2P+2 płaskie + ładowarka 2 x USB 
2400 mA Typ A

1
1

0775 95
0793 95

230 V– 5 V= – 2400 mA
 Biały 
 Aluminium

Stacja dokująca Micro USB 2400 mA

Stacja ładowania Micro USB do smartfonów
Ekran jest widoczny podczas ładowania
Wyposażona w:
– boczny port USB Typ-A dla dodatkowego urządzenia
– uchwyt na smartfona
Możliwość ładowania iPhone’a za pomocą adaptera
(adapter nie jest dostarczany z produktem)

1 0775 96  Biały

0775 95

1100 mA 2400 mA 2400 mA 2400 mA

2400 mA

0775 96 

2400 mA

0775 91

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
gniazda zasilające pojedyncze i wielokrotne

Pak. Nr ref. Gniazda pojedyncze 16 A – 250 V~

2P+Z płaskie – przyłączenie przez autmatyczne 
zaciski sprężynowe

Łatwe do utrzymania w czystości.
Stopień ochrony: IP 31

10
10
10
10
10
10

0771 32
0771 33
0787 04
0791 32
0793 42
0771 35

  Biały – antybakteryjny 
 Czerwony – antybakteryjny 
 Zielony – antybakteryjny 
 Antracyt 
 Aluminium 
  Biały – antybakteryjny z możliwością montażu 
wskaźnika nr ref. 0676 64 

2P+Z z łatwym wyjmowaniem wtyczki – przyłączenie 
przez automatyczne zaciski sprężynowe

Dźwignia do zwalniania wtyczki.

1 0771 31  Biały – antybakteryjny

Gniazda wielokrotne zespolone 16 A – 250 V~
 Do puszek podtynkowych, natynkowych, 
puszek podłogowych, bloków kolumn, 
bloków zasilających, bloków biurowych itd.

4 moduły

2 x 2P+Z – przyłączenie przez zaciski 
automatyczne

10
10
10
10
10
10

0771 42
0792 72
0791 92
0771 52
0771 62
0771 72

 Biały
 Aluminium
 Antracyt 
 Czerwony (z blokadą)

  Zielony 
 Czerwony

6 modułów

3 x 2P+Z – przyłączenie przez zaciski 
automatyczne

10
10
10
10
10
10

0771 43
0792 73
0791 63
0771 53
0771 63
0771 73

 Biały
 Aluminium
 Antracyt 
 Czerwony (z blokadą)

  Zielony 
 Czerwony

8 modułów 4 x 2P+Z – przyłączenie przez zaciski automatyczne

5
5
5

0771 44
0771 54
0771 74

 Biały
 Czerwony (z blokadą) 
 Czerwony 

1 moduł Moduł zaciskowy do przewodów
1 0770 80 W połączeniu z gniazdem zapobiega 

przypadkowemu wyłączeniu urządzeń.
Wytrzymuje siłę wyrywającą do 350 N (35 kg).
Do kabli o Ø od 4 do 8 mm.

0771 11 0771 180771 16

Pak. Nr ref. Gniazda pojedyncze 16 A – 250 V~

Do puszek podtynkowych, ramek natynkowych, puszek 
podłogowych, bloków kolumn, bloków zasilających, 
bloków biurowych i kanałów DLP

2 moduły 2P – połączenie przez zaciski automatyczne

10 0771 10  Biały

2P+Z – przyłączenie przez zaciski automatyczne

10
10
10
10
10
10
10
10

0771 11
0792 71
0791 21
0787 01
0771 16
0771 17
0771 18
0771 26

 Biały
 Aluminium
 Antracyt
 Biały – antybakteryjny
 Zielony – antybakteryjny
 Pomarańczowy – antybakteryjny

  Czerwony 
 Czerwony z możliwością montażu wskaźnika

2P+Z ukośne pod kątem 45° – przyłączenie 
przez zaciski automatyczne

10
10

0771 45
0771 48

  Biały 
 Biały antybakteryjny

2P+Z – podłączenie przez zaciski śrubowe

10 0771 12  Biały
Z możliwością montażu wskaźnika 
nr ref. 0676 64

10 0771 13  Biały
Z zaciskami 4 mm2

2P+Z z klapką – przyłączenie przez zaciski 
automatyczne

10 0771 19  Biały

2P+Z z blokadą – przyłączenie przez zaciski 
śrubowe

10 0771 14  Czerwony

10 0771 15  Czerwony
Z możliwością montażu wskaźnika
nr ref. 0676 64

Klucz do gniazd z blokadą
10 0502 99 Mocuje się bezpośrednio na wtyczce 

2P+Z urządzenia, które ma być podłączone 
do gniazda z blokadą.

0771 17 0771 19 0771 420787 04

0771 31

0771 14

0771 26 0791 32

0 771 32

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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0772 13 0775 02

0775 04 0775 05 0775 06

Pak. Nr ref. Gniazdo ekwipotencjalne

1 moduł

Stosowane w celu wyrównania potencjałów wszystkich 
elementów sprzętu medycznego. 
Używane głównie w szpitalach. 
Spełnia wymagania normy DIN 42801 
i IEC 60364–7–710.

1 0787 00   Biały – antybakteryjny

Wtyczka
10 7759 93   Stosowana do gniazda ekwipotencjalnego 

nr ref. 0787 00

 Gniazdo golarkowe IP24 – IK04

5 modułów

Zasilanie 230 V, 50 Hz, 1 wyjście 120/230 AC.
 Wyposażone w transformator separujący w celu separacji 
użytkownika od sieci zasilającej. 
 Włożenie wtyczki aktywuje doprowadzenie zasilania 
do transformatora.

1 0775 86   230/120 V, 50/60 Hz. 
Dostarczane ze zintegrowanym uchwytem 
montażowym z ramką. 
Tylko do montażu podtynkowego w puszce 
50 mm, podwójnej

Pak. Nr ref. Gniazda Schuko

2 moduły 2P+Z 

10

10
10

0772 13

0787 02
0772 20

 Biały 
Złącza śrubowe 4 mm2

  Biały – antybakteryjny 
 Czerwony

2P+Z z blokadą

10 0772 14  Czerwony

Gniazda standard Euro-US
1 moduł 2P

10 0775 01  Biały

2 moduły 2P+Z

10 0775 02  Biały

Gniazda standard US

1 moduł 2P

10 0775 03  Biały

2 moduły 2P+Z

10 0775 04  Biały

Gniazda innych standardów
Standard angielski

2 moduły 2P+Z – 13 A

10 0775 05  Biały

Standard włoski

1 moduł 2P+Z – 10/16 A

10 0775 11  Biały

Standard szwajcarski

2 moduły 2P+Z – typ 13

10 0775 06  Biały

Gniazdo 2P

1 moduł
3 A – podłączenie przez zaciski śrubowe. 
Do alarmu biomedycznego.

10 0771 50  Biały – antybakteryjny

0787 00

Mosaic™
gniazda innych standardów

0771 50

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
gniazda RJ 45

Pak. Nr ref. Gniazda RJ 45 Mosaic kat. 6a

Ekran metalowy 360°.

STP – 1 moduł

10
10
10

0765 73
0794 73
0765 84

   Biały 
 Aluminium 
 Biały – antybakteryjny

STP – 2 moduły

10
10
10

0765 76
0794 76
0791 76

   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt

10 0765 24    Biały 
Z zieloną klapką

10 0765 25    Biały 
Z pomarańczową klapką

STP z kontrolą dostępu – 2 moduły

Dostarczane z 2 kluczami do 5 gniazd.
5 0765 99    Biały 

Z czerwoną klapką

STP – 2 moduły, wyjście kątowe 45°

10 0765 08    Biały

Kat. 6a STP

10
10

0786 28 
0786 29

   Biały 
 Aluminium 

Gniazda przelotowe kat. 6
Łatwe podłączanie z tyłu za pomocą wtyczki RJ 45.
Zapewnia dostęp do sieci za pomocą gniazda RJ 45.
Do budowy łączy kat. 6.
Zgodne z normami ISO 11801 (edycja 2.0),  
EN 50173-1 i EIA/TIA 568 w zakresie współpracy 
z punktami konsolidacyjnymi.
Wielokierunkowe wprowadzenie dla kabla.
Do montażu we wszystkich elementach 
rozprowadzenia instalacji o głębokości min. 40 mm.
2 moduły.

Kat. 6 UTP Mosaic

10
10

0786 22
0786 26

   Biały 
 Aluminium

Kat. 6 FTP Mosaic

10
10

0786 23
0786 27

   Biały 
 Aluminium

0765 76 0765 03 0765 32 + 0788 140765 25 0765 940765 24

Gniazda ze złączem LCS2 do szybkiego zarabiania za pomocą zintegrowanego zacisku.
Można do nich podłączać kable jednożyłowe AWG 22 do 26 i kable wielożyłowe (linka) AWG 26.
Styki oznaczone kodem dwukolorowym i cyframi sekwencji 568 A i B.
Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173–1 i EIA/TIA 568 B2.10.

Pak. Nr ref.
Gniazda RJ 45 Mosaic kat. 6

UTP – 1 moduł

10
10
10

0765 61
0794 61
0765 81

   Biały 
 Aluminium 
 Biały antybakteryjny

UTP – 2 moduły

10
10

0765 64
0794 64

   Biały 
 Aluminium

UTP z kontrolą dostępu – 2 moduły

Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazd.

5 0765 94    Biały 
Z czerwoną klapką

UTP 90° – 2 moduły

Gniazdo z zatrzaskiem pionowym do montażu 
w kolumnach.

10 0765 91    Biały

UTP 45° – 2 moduły, wyjście kątowe 45°

1 0765 03   Biały

UTP 45° – 2 x RJ 45 – 2 moduły, wyjście kątowe 45°

5 0765 04   Biały

UTP, zwijany kabel z wtyczką RJ 45 – 4 moduły

Ze zintegrowanym zwijanym automatycznie kablem 
(0,9 m), za pomocą przycisku.

1 0765 32   Biały

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
gniazda RJ 45

Pak. Nr ref. Gniazda RJ 45 Mosaic kat. 6

FTP – 1 moduł

10
10
10
10

0765 62
0794 62 
0791 62
0765 82

   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt 
 Biały antybakteryjny

FTP – 2 moduły

10
10
10
10
10

0765 65
0794 65
0791 65
0765 22
0765 23

   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt 
 Biały z zieloną klapką 
 Biały z pomarańczową klapką

FTP z kontrolą dostępu – 2 moduły

Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazdek.

5 0765 95    Biały 
Z czerwoną klapką 

FTP 45° – 2 moduły, wyjście kątowe

10 0765 05   Biały

FTP 45° 2 x RJ 45 – 2 moduły, wyjście kątowe

5 0765 06   Biały

FTP, zwijany kabel z wtyczką RJ 45 – 4 moduły

Ze zintegrowanym zwijanym automatycznie kablem 
(0,9 m), za pomocą przycisku.

1
1

0765 33
0794 33

   Biały 
 Aluminium

FTP 90° – 2 moduły

Gniazdo z zatrzaskiem pionowym do montażu 
w kolumnach.

10
10

0765 92
0794 92

    Białe 
 Aluminium

Ekranowane STP – 1 moduł

10
10

0765 63
0765 83

   Biały 
 Biały antybakteryjny

Ekranowane STP – 2 moduły

10 0765 66   Biały

Ekranowane STP z kontrolą dostępu – 2 moduły

Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazdek.

5 0765 96    Biały 
Z czerwoną klapką

Ekranowane STP 90° – 2 moduły

Gniazdo z zatrzaskiem pionowym do montażu 
w kolumnach.

10 0765 93   Biały

0765 620794 65 0794 33 + 0793 14

Pak. Nr ref. Gniazda RJ 45 kat. 5e, Mosaic

UTP – 1 moduł

10
10

0765 51
0794 51

   Biały 
 Aluminium

UTP – 2 moduły

10
10

0765 54
0794 54

   Biały 
 Aluminium

UTP z kontrolą dostępu – 2 moduły

Dostarczane z 2 kluczami na 5 gniazd.

5 0765 97    Biały 
Z czerwoną klapką

UTP, zwijany kabel z wtyczką RJ 45 – 4 moduły

Ze zintegrowanym zwijanym automatycznie kablem 
(0,9 m), za pomocą przycisku.

1 0765 30   Biały

UTP 45° – 2 moduły, wyjście kątowe

10 0765 01   Biały

UTP 45° – 2 x RJ 45 – 2 moduły, wyjście kątowe

5 0765 02   Biały

FTP – 1 moduł

10
10

0765 52
0794 52

  Biały
  Aluminium

FTP – 2 moduły

10
10

0765 55
0794 55

  Biały
  Aluminium

  Gniazda przelotowe kat. 5e
Łatwe podłączanie za pomocą wtyczki RJ 45.
Zapewnia dostęp do sieci za pomocą gniazda RJ 45.
Do budowy łączy kat. 5e. 
Zgodne z normami ISO 11801 (edycja 2.0), 
EN 50173–1 i EIA/TIA 568 w zakresie współpracy 
z punktami konsolidacyjnymi.
Wielokierunkowe wprowadzenie dla kabla.
Do montażu we wszystkich elementach 
rozprowa dzenia instalacji o głębokości min. 40 mm. 
2 moduły.

Kat. 5e UTP Mosaic

10
10

0786 20
0786 24

   Biały 
 Aluminium

Kat. 5e FTP Mosaic

10
10

0786 21
0786 25

   Biały 
 Aluminium

Gniazda ze złączem LCS2 do szybkiego podłączania za pomocą zintegrowanego zacisku. 
Można do nich podłączać kable jednożyłowe AWG 22 do 26 i kable wielożyłowe (linka) AWG 26.
Styki oznaczone kodem dwukolorowym i cyframi sekwencji 568 A i B.
Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173–1 i EIA/TIA 568.

0786 250786 24 0765 30 + 0788 14

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Pak. Nr ref. Gniazda telefoniczne

Gniazda RJ 11 i RJ 12

 Wyposażone w złącze modułowe Jack do szybkiego 
łączenia przez 1/4 obrotu.

1 moduł RJ 11, 4 styki.

10
10

0787 30
0792 31

   Biały 
 Aluminium

2 moduły RJ 11, 4 styki.

10 0787 31   Biały

RJ 12, 6 styków.

10 0787 32   Biały

Gniazdo ISDN

 Zaciski z samoczynnym odizolowaniem, 
szybkie połączenie przez 1/4 obrotu.

8 styków.

10 0787 34   Biały

Gniazdo telefoniczne / Ethernet 
 Zapewnia prędkość transmisji 10/100 Mbits/s.

 Wejścia kablowe z wielu kierunków.

 Instalacja za pomocą wszystkich uchwytów o głęb. 
min. 35 mm.

 Oznaczenie funkcji telefoniczne lub Ethernet na klapce 
ochronnej.

1 moduł  Gniazda Telefoniczne/Ethernet FTP, 9 styków.

10 0765 37   Biały

 Gniazda Telefoniczne/Ethernet UTP, 8 styków.

10 0765 36   Biały

 Gniazda Ethernet/Ethernet FTP, 9 styków.

10 0765 39   Biały

 Gniazda Ethernet/Ethernet UTP, 8 styków.

10 0765 38   Biały

 Gniazda Telefoniczne/Telefoniczne UTP, 8 styków.

10 0765 35   Biały

Mosaic™
switche i adaptery do gniazd informatycznych

Mosaic™
gniazda telefoniczne

0779 00 0787 320787 30

Pak. Nr ref.  Switche 10/100 base T

 Umożliwiają podłączenie do sieci urządzeń 
peryferyjnych bez potrzeby stosowania panelu 
krosowego. Można podłączyć: komputery, drukarki, 
serwery itd. Konieczne jest zastosowanie kart 
sieciowych Ethernet 10/100 base T w urzą dzeniach 
o szybkości transmisji 10/100 Mbits/s.
 Można także za pomocą switcha rozbudować sieć 
poprzez zastąpienie nim pojedynczego gniazda RJ 45.
 Połączenie bez użycia narzędzi zgodnie z normami 
IEEE 802–3 (Ethernet) i EN 50081/82–2. Instalacja 
za pomocą wszystkich uchwytów o głębokości 
minimum 40 mm.
6 portów na płycie przedniej + 1 złącze boczne RJ 45 
do okablowania.
 Wyświetlanie stanu portu na złączu RJ 45.
 Oznaczenia od 1 do 6 każdego portu w celu 
identyfikacji switcha.

6 modułów Niezarządzane

1
1

0779 01
0779 00

Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
Zasilanie 230 V~

Adaptery do gniazd informatycznych
 Wyposażone w przezroczysty uchwyt etykiety. 

2 moduły Do złączy pojedynczych typu Keystone

10 0786 04   Biały

Do złączy podwójnych Keystone

10 0786 10   Biały

Do złączy pojedynczych Systimax

10 0786 02   Biały

Do złączy podwójnych Systimax

10 0786 03   Biały

Do złączy Infra+

10 0786 09   Biały

0765 37 0765 35

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
gniazda światłowodowe, telewizyjne

Mosaic™
kable i puszki do multimediów

0792 92 0787 80 0787 86

Pak. Nr ref. Kable

Do połączenia gniazda z odbiornikami.
Kabel HDMI

1 0517 20 Długość 10 m.
Do podłączenia gniazda HDMI 
do odbiornika audio/wideo (ekranu 
plazmowego, odtwarzacza DVD, kina 

domowego, konsoli gier itp.). W przypadku odległości 
przekraczającej 10 m należy zastosować wzmacniacz 
HDMI, nr ref. 0779 30.
Kabel HD15 + Jack 3,5 mm

1 0517 22 Długość 2 m.
Do połączenia gniazda wideo HD15 
i gniazda audio typu Jack 3,5mm 
z terminalem (komputerem PC, 

projektorem wideo).
Wzmacniacz HDMI

1 0779 30   Używany do przedłużenia połączenia HDMI. 
 Zawiera 2 złączki „żeńskie”, podłączane 
do kabla HDMI.

 Nie wymaga zasilania zewnętrznego zasilacza.
Kabel HD15

1 0517 23   Długość 10 m. 
 Umożliwia podłączenie do gniazda HD15 
urządzenia peryferyjnego (PC, projektora...)

Kabel XLR
1 0517 24   Długość 10 m. 

 Umożliwia podłączenie do gniazda XLR 
urządzenia audio (mikrofon, wzmacniacz...)

Przewody bez wtyczek
 Do połączenia dwóch gniazd oddalonych od siebie.
Przewód HDMI

1 0327 80  Długość 20 m.
 Do połączenia gniazd HDMI znajdujących się 
w odległości maks. 10 m.

Przewód VGA
1 0327 81  Długość 20 m.

 Do połączenia gniazd HD15 znajdujących się 
w odległości maks. 20 m.

 Puszki Batibox dla multimediów 
do wyposażenia w osprzęt Mosaic
  Puszka podtynkowa do podłączenia naściennych 
ekranów plazmowych lub LCD. Dostarczana 
z uchwytami do montażu osprzętu Mosaic (np.: gniazd 
2P+Z, TV, HDMI, RCA, itp.). Bardzo cienka pokrywa 
z wycinanym wyjściem dla kabla i zabezpieczenia 
lokalnego. Może służyć do schowania kabli. 
Dostarczana z uchwytem dla przewodów zasilających. 
Do montażu w ścianach murowanych i G-K. 
Głębokość: 50 mm.

1 0801 93   Biały
Maks. pojemność: 1 x 5 modułów.
Wym.: 142 x 142 mm.

1 0801 95   Biały
 Maks. pojemność: 2 x 5 modułów.
Wym.: 213 x 142 mm.

0786 16 0786 17 0786 18

0517 20

0517 220801 93

Pak. Nr ref. Gniazda światłowodowe
 Wyposażone w dwa złącza 2 wejścia/2 wyjścia.
 Do podłączenia dwóch włókien optycznych 
(wyposażonych w złącza).
Dostarczane z kapturkami ochronnymi.
Gniazdo przejściowe optyczne 2 x ST

2 moduły  Połączenie bagnetowe (kompatybilne z STII)
1 0786 16   Biały

Gniazdo przejściowe optyczne 2 x SC
Połączenie „push-pull”

1 0786 17   Biały

Gniazdo światłowodowe 2 x LC
Połączenie „push-pull”

1 0786 18   Biały

Gniazdo światłowodowe 2 x SC/APC
Połączenie „push-pull”

1 0786 14   Biały

 Gniazda telewizyjne
 Posiadają zacisk do podłączeń automatycznych 
kabla współosiowego.
 Do instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej.

2 moduły Gniazdo TV Ø 9,52 mm „męskie” 2400 MHz
10
10
10

0787 82
0792 92
0791 82

    Biały 
 Aluminium 
 Antracyt

Gniazdo TV typu „F” 2M przykręcane 2400 MHz
10 0787 80   Białe

1 moduł Gniazdo TV typu „F” 1M przykręcane 2400 MHz
10 5721 63   Białe

 Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1,5 dB do inst. typu 
gwiazda 
 Do stosowania w instalacjach naziemnych 
i satelitarnych z indywidualnym demodulatorem. 
Do odbioru sygnału analogowego i cyfrowego. 
Z automatycznym zaciskiem przyłączeniowym 
do podłączenia kabla współosiowego.

10
10
10

0787 86
0792 96
0791 86

   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe 1,5 dB do inst. 
typu gwiazda, 2-przewodowe

10 0787 94    Biały 

0787 94

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Pak. Nr ref. Gniazdo HD15 „żeńskie”

Do podłączenia VGA, XGA lub VESA, monitora PC, ekranu 
plazmowego, wideoprojektora, ściany graficznej itd. 
Kabel: VGA rozmiar 28. 
Maksymalna długość kabla: 25 m (jeżeli nie 
przewidziano wzmacniacza VGA).

1 moduł Z przewodem podłączeniowym

1
1

0787 77
0793 77

   Biały 
 Aluminium

2 moduły Z podłączeniem przez zaciski śrubowe

1
1

0787 57
0792 57

   Biały 
 Aluminium

Gniazdo HD15 „żeńskie” + Jack 3,5 mm

Rozdzielczość VGA, podłączenie 15-pinowe 
do komputera, ekranu plazmowego oraz dźwięku 
z komputera lub przenośnego źródła.

2 moduły Złącza śrubowe

1 0787 74   Biały

Gniazdo HDMI typ A

Do podłączenia obrazu i dźwięku o wysokiej jakości 
do monitora PC, ekranu plazmowego, wideoprojektora, 
ściany graficznej itd.
Kabel: HDMI rozmiar 24.
Maksymalna długość kabla: 10 m (jeżeli nie 
przewidziano wzmacniacza).

1 moduł Gniazdo HDMI 1.4 z przewodem podłączeniowym1)

1
1

0787 78
0793 78

   Biały 
 Aluminium

2 moduły

Gniazdo HDMI 1.3 z podłączeniem przez zaciski 
śrubowe

1
1

0787 68
0792 75

   Biały 
 Aluminium

882

Mosaic™
gniazda audio/wideo

0787 77 0787 57

0787 680787 74

0787 57 
Montaż przy pomocy 
zacisków śrubowych

0787 540787 53 0787 76

0792 55 0787 56 0787 60

1) współpracuje z telewizorami 3D

Pak. Nr ref. Gniazda audio

XLR 3-biegunowe

 Do podłączeń stereofonicznych sygnału 
ze wszystkich urządzeń peryferyjnych typu: 
mikrofon, wzmacniacz, mikser itd.
 Kabel mikrofonowy: 1 para audio 0,22 mm2 
ekranowana. Kabel wyjściowy: 1 para audio 
1,5 mm2 (dopuszczalny 2,5 mm2). 
Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli nie 
przewidziano wzmacniacza audio).

2 moduły „Żeńskie” Neutrik

1
1

0787 55
0792 55

    Biały 
 Aluminium

„Męskie” Neutrik

1 0787 56   Biały

Speakon 4 styki

Kabel: 1 para audio 2,5 mm2.
 Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli 
nie przewidziano wzmacniacza audio). 
Zastosowanie do kolumn głośnikowych.

1 0787 60   Biały

Gniazdo RCA „żeńskie”
1 moduł 2 RCA

1 0787 53   Biały

2 RCA z przewodem połączeniowym

1 0787 47   Biały

1 moduł 3 RCA

1
1

0787 54
0792 54

   Biały 
 Aluminium

Regulator głośności 100 V
Stosowany do sterowania poziomem mocy 
w systemie nagłośnienia 100 V.

24 W

1 0787 76   Biały

0787 47

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MosaicTM

przykłady instalacji

 Wybór gniazd audio/wideo

Gniazda Nr ref.
Podłączone karty 

graficzne
Rozdzielczość Przewód

Odległość 
maks.

HDMI 0787 68 cyfrowe DV 1920 x 1080 0 327 80 10 m

HD 15 0787 57

analogowe UXGA 1600 x 1200 0 327 81 20 m

analogowe WXGA 1600 x 1024 0 327 81 20 m

analogowe XGA 1024 x 768 0 327 81 20 m

0787 60 0787 60

0787 60 0792 55

 0787 57

0770 26

0787 530787 53

0535 72

0787 74

0771 42

0787 74

0517 22

Przewód VGA

Kabel wideo

Przewód audio

Kabel HD 15 + Jack 3,5 mm

Kabel audio

 Przykład instalacji gniazda HD 15 + Jack nr ref. 0787 74

  Przykład instalacji gniazda HD 15 + Jack nr ref. 0787 74 
z zestawem multimedialnym Batibox nr ref. 0801 93

0801 93
Zestaw multimedialny

0517 22

0787 57

0771 11

0787 74

0787 74

0787 530787 53

0770 26

Przewód VGA

Kabel wideo

Przewód audio

Kabel HD 15 + Jack 3,5 mm

Kabel audio

230 V

AV

@

0517 22

  Przykład instalacji gniazda HD 15 + Jack nr ref. 0787 74, 
gniazda HDMI nr ref. 0787 68 z zestawem multimedialnym 
nr ref. 0801 95

0801 95
Zestaw multimedialny

0770 50

@

0787 68

0765 66

0771 11

230 V

@

AV

HD

0787 74

0787 74

0787 68

Przewód VGA Przewód HDMI Przewód audio

Kabel wideo Kabel HDMI Kabel HD 15 + Jack 3,5 mm
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Mosaic™
gniazda audio/wideo

Pak. Nr ref. Gniazda głośnikowe

1 moduł Złącza 4 mm².

10
10

0787 50
0792 50

  Biały
  Aluminium

2 moduły

10 0787 51   Biały

Gniazda audio/wideo
Gniazdo Display Port

Pozwala na transmisję audio/wideo stream pomiędzy 
wysokiej rozdzielczości źródłem cyfrowym 
(HD odtwarzacz DVD, komputer...) i odbiornikiem 
(plazma, LCD...)

1 moduł Z podłączeniem przewodem

1 0787 91   Biały

BNC 75 „żeńskie”

1 moduł

Do podłączeń sygnałów wideo i audio-stereo 
z odtwarzacza DVD, kamery, magnetowidu itd.
Kabel: współosiowy RG59. 
Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli nie 
przewidziano wzmacniacza wideo).

1 0787 58   Biały

 Łącznik automatyczny do załączania 
wideoprojektora

 Do załączania oraz wchodzenia w tryb „stand by” 
projektora lub telewizora.
Instalowany razem z przyciskiem.
 Współpracuje z wszystkimi wideoprojektorami oraz 
innymi produktami sterowanymi na podczerwień (TV, 
klimatyzacja, konsole do gier itd.) po przejściu przez 
proces uczenia.
 Zastępuje funkcję pilota zdalnego w funkcji włączania/
wyłączania wideoprojektora.
 Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni 
(PIR).

1 0787 99   Biały

Pak. Nr ref. Inne gniazda informatyczne

2 moduły Gniazda SUB D

1 0787 65   9 styków ze złączem na śruby, 
do łączy typu RS 232

Gniazda USB
 Pozwalają na instalację podłączeń blisko 
użytkownika.
 Podłączenie na zaciski śrubowe, przekrój 
kabla 1 mm2.
 Do podłączania urządzeń USB (drukarki, 
skanery, zewnętrzne dyski twarde).
Maksymalna długość kabla: 5 m.
Kabel: USB A.

1 moduł Gniazdo USB 2.0 z zaciskami śrubowymi

1
1

0787 61
0792 84

   Biały 
 Aluminium

Gniazdo USB 3.0 z przewodem

1 0787 46   Biały

Wzmacniacz sygnału USB

 Umożliwia przesyłanie sygnału przez USB 
na odległość wiekszą niż 5 m (nie większą 
niż 30 m).
Zestaw zawiera 1 nadajnik i 1 odbiornik.
 Nadajnik z odbiornikiem powinien być 
połączony za pomocą przewodu skrętki 
RJ45 / RJ45 (przewód nie dostarczany 
w komplecie).

1 0787 48  Biały

Gniazdo Jack 3,5 mm „żeńskie”
Do podłączenia stereofonicznych urządzeń 
przenośnych. 
Kabel: 1 para audio, 0,22 mm2, ekranowana. 
Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli nie 
przewidziano wzmacniacza audio).

Z przewodem podłączeniowym

1
1

0787 79
0793 79

   Biały 
 Aluminium

Z podłączeniem przez zaciski śrubowe

1
1

0787 64
0792 64

   Biały 
 Aluminium

0787 61 0787 79 0787 91

0787 58
0787 50 0787 510787 64 0787 46

0787 480787 49

0787 99

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
dystrybucja dźwięku

0787 45 L4566/10 0 673 03

Głośniki

  Schemat instalacji nagłośnienia bluetooth w sypialni 
lub pokoju hotelowym

Pak. Nr ref. Dystrybucja dźwięku

Moduł Bluetooth 

1 0787 45 Zasilanie 15 V. Posiada dodatkowe wejście 
Jack 3,5 mm do podłączenia odtwarzacza 
MP3 (przewód nie jest dostarczany).
Służy do odbioru sygnału dźwiękowego
ze smartfonów lub innych urządzeń z funkcją

Bluetooth oraz poprzez przewód Jack 3,5 mm.

Wyjście mono lub stereo.
Wymaga zasilacza 0673 22.

Zasilacz sufitowy

1 0673 22 Zasilanie 230 V~.
Wyjście 15 V= – 3.5 W.
Do montażu w puszkach Plexo  

nr. ref. 0920 52.

Głośniki
1 0673 03 16 Ω – 12 W.

Do instalacji w puszkach podtynkowych 
nr ref. 0892 79 lub 0893 79.

1 L4566/10
podwieszanym lub w płycie  
gipsowo-kartonowej, średnica 100 mm  
– moc 20 W 
– kolor biały
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Pak. Nr ref. Oświetlenie przeszkody z czujnikiem ruchu

2 moduły

Aparat wyposażony w detektor ruchu i reflektor LED.
Do instalacji w pobliżu przeszkód, takich jak stopień 
lub zmiana poziomu.
Gdy ktoś przechodzi koło aparatu, wykrywa on 
jego obecność i oświetla przeszkodę.
Wyposażony także w sygnał dźwiękowy wyłączalny.

1 0785 11   Biały

Lampa awaryjna autonomiczna

2 moduły

W przypadku odcięcia zasilania zapalają się 
automatycznie białe diody LED dużej mocy (czas 
świecenia autonomicznego 1 godzina).
Oświetlenie ogólne diodami LED niebieskimi w trybie 
czuwania.
Uzupełnia system oświetlenia bezpieczeństwa 
obowiązkowy w miejscach, gdzie są wyższe 
wymagania bezpieczeństwa (żłobki, służba zdrowia, 
domy spokojnej starości itd.).

1 0785 12   Biały

Lampy sygnalizacyjne
2 moduły 12–24 V ± (0,7 W)

10
10
10
10

0785 60
0785 61
0785 62
0785 63

   Czerwony 
 Biały 
 Zielony 
 Niebieski

2 moduły 230 V ± (0,2 lub 1 W)

10
10
10
10

0785 70
0785 71
0785 72
0785 73

   Czerwony 
 Biały 
 Zielony 
 Niebieski

Lampy sygnalizacyjne płaskie
Jako wskaźniki podświetlane dostarczane 
z 4 etykietami kolorowymi (czerwoną, pomarańczową, 
zieloną i niebieską). 

 Biały – antybakteryjny 

1 moduł Pojedyncze

10
10

0785 01
0785 51

  230 V (1 W) 
12–24 V (0,2 W)

1 moduł Podwójne

10
10

0785 02
0785 52

  230 V (1 W) 
12–24 V (0,2 W)

Mosaic™
oświetlenie i sygnalizacja

0785 220785 20 0785 11 0785 12 0785 60 0785 01

Pak. Nr ref. Sygnalizacja świetlna 230 V~ 

Układy zbudowane z diod LED i z okienek, 
do których można wkładać etykiety z wydrukowanymi 
oznaczeniami. 
Etykiety można wydrukować na papierze przezroczystym 
ze wzorów dostępnych w e-katalogu Legrand.

1 kolor

2 moduły 2 zakresy mocy do wyboru (0,2 lub 1 W).

5
5

0785 20
0785 21

  Sygnalizator LED – kolor biały 
Sygnalizator LED – kolor niebieski

2 moduły 2 kolory

5 0785 24 Sygnalizator LED – 2 kolory do wyboru, 
do skonfigurowania w urządzeniu (1 W)

5 modułów 1 kolor

1
1

0785 22
0785 23

Sygnalizator LED – kolor biały (1 W)
Sygnalizator LED – kolor niebieski (1 W)

Element rozgałęźny
2 moduły Wyposażone w 3 zaciski śrubowe do odprowadzenia 20 A.

10 0775 53   Biały

Wyjścia kablowe

2 moduły

Obciążalność: 16 A z blokadą kabla.
Wyposażone w 4 zaciski automatyczne od przodu i tyłu 
do łatwego podłączania.

10 0775 51   Biały

2 moduły Wyjście kablowe standard 20 A. 

10 
10 
10

0775 50 
0792 49 
0791 50

   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt

1 moduł Wyjście przewodu do Ø 8 mm.

10 0775 52   Biały

1 moduł Zaślepki
10
10
10

0770 70
0792 70
0787 20

   Biały 
 Aluminium 
 Biały – antybakteryjny 

2 moduły

10
10
10
10

0770 71
0792 80
0791 81
0787 21

   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt  
 Biały – antybakteryjny 

Lampka do oświetlenia przypodłogowego 
LED 230 V~
 Wskaźnik sygnalizacyjny do montażu np. w listwie 
przyściennej 230 V, 0,2 lub 1 W.

1 0785 10    Biały

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
ramki

Pak. Nr ref. Ramki

1 moduł

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 50.

10
5

0788 01
0793 01

   Biały 
 Aluminium 

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 51/60/61/62/69.

10
5

0788 11
0793 11

   Biały 
 Aluminium 

2 moduły

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 51/60/61/62/69.

10
10
10
10

0788 02
0793 02
0790 42
0787 22

   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt 
 Biały – antybakteryjny

5 0788 80    Biały – antybakteryjny IP44 
Do stosowania do łączników lub gniazd 2P+Z. 
Klapka podnoszona z elastyczną membraną.

3 moduły

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 59.

10
5

0788 03
0793 03

   Biały 
 Aluminium

4 moduły poziomo

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 52/58.

10
5
10
5

0788 14
0793 14
0787 24
0790 54

 Biały
 Aluminium
 Biały – antybakteryjny 
 Antracyt

5 modułów poziomo

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 52/58.

10
5

0788 15
0793 15

 Biały
 Aluminium

5 modułów pionowo

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 52/57.

10
5

0788 25
0793 25

   Biały 
 Aluminium

2 x 2 moduły poziomo

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 52/58.

10
5
5
10

0788 04
0793 04
0790 44
0787 25

 Biały
 Aluminium
 Antracyt
 Biały – antybakteryjny

2 x 2 moduły pionowo

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 52/57.

10
5
5
10

0788 22
0793 22
0790 62
0787 23

   Biały 
 Aluminium 
 Antracyt 
 Biały – antybakteryjny

Pak. Nr ref. Ramki (cd.)

6 modułów
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 53.

10
5

10
5

0788 16
0793 16
0787 26
0790 56

 Biały
 Aluminium
 Biały – antybakteryjny
 Antracyt

8 modułów
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 53.

10
5
5

0788 18
0793 18
0790 58

 Biały
 Aluminium 
 Antracyt

3 x 2 moduły poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 53.

10
5
5

0788 06
0793 06
0790 46

 Biały
 Aluminium
 Antracyt

3 x 2 moduły pionowo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 53.

10
5

0788 23
0793 23

   Biały 
 Aluminium 

10 modułów poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 54.

1
1

0788 10
0793 10

 Biały
 Aluminium

4 x 2 moduły poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 54.

1
1

0788 08
0793 08

 Biały
 Aluminium

2 x 5 modułów poziomo
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 64.

5
1

0788 30
0793 30

 Biały
 Aluminium

2 x 2 x 2 moduły
Montaż na uchwycie nr ref. 0802 64.

5
1

0788 38
0793 38

 Biały
 Aluminium

0788 01 0793 02 0788 030788 11 0787 22 0787 22 
Widok z boku

0788 80
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Mosaic™
ramki

Pak. Nr ref. Zestawy do montażu podtynkowego

Zestaw do instalacji mechanizmów Mosaic. 
Wyposażenie:
– puszka wielokrotna o gł. 50 mm z wejściami 
kablowymi o średnicy 20 i 25 mm.; – uchwyt 
4-modułowy do instalacji Programu Mosaic 
zatrzaskowy; – zaślepki uchwytów do mocowania 
mechanizmów w ramce; – plakietka wykończeniowa; 
– przegrody do separacji obwodów silnoprądowych 
i słaboprądowych. 

2 x 4 moduły pionowo

1 0788 72   Biały

3 x 4 moduły pionowo

1 0788 73  Biały

4 x 4 moduły pionowo

1 0788 74  Biały

Zestawy do montażu natynkowego
Zestaw do instalacji mechanizmów Mosaic. 
Wyposażenie:
– puszka wielokrotna natynkowa o gł. 46 mm 
z wejściami do listwy kablowej 40 x 20 mm; 
– uchwyt 4-modułowy do instalacji Programu Mosaic 
zatrzaskowy; – zaślepki uchwytów do mocowania 
mechanizmów w ramce; – plakietka wykończeniowa; 
– przegrody do separacji obwodów silnoprądowych 
i słaboprądowych.

2 x 4 moduły pionowo

1 0788 86   Biały

3 x 4 moduły pionowo

1 0788 87  Biały

4 x 4 moduły pionowo

1 0788 88  Biały

0788 870788 73

Pak. Nr ref. Ramki 

2 x 6 modułów poziomo

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 66.

5
1
1

0788 36
0793 36
0790 76

 Biały
 Aluminium 
 Antracyt

2 x 8 modułów poziomo

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 66.

5
1
1

0788 37
0793 37 
0790 77

 Biały
 Aluminium 
 Antracyt

2 x 3 x 2 moduły poziomo

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 66.

5
1

0788 32
0793 32 

 Biały
 Aluminium 

2 x 10 modułów poziomo

Montaż na uchwycie nr ref. 0802 68.

1
1

0788 28
0793 28

 Biały
 Aluminium

0788 36 0788 32

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Pak. Nr ref. Uchwyty do montażu

   Wszystkie uchwyty są dostarczane z pokrywą 
ochronną oprócz nr ref. 0802 50/59/64/66/68.

10 0802 50  Dla 1 modułu. 

10 0802 51   Dla 2 modułów.

10
10

0802 61
0802 69

   Dla 2 modułów z pazurkami (dł. 27 mm). 
Dla 2 modułów z pazurkami (dł. 37 mm).

5 0802 59    Dla 3 modułów.

10 0802 52  Dla 4, 5 lub 2 x 2 modułów 
poziomych lub pionowych.

5 0802 53 Dla 6, 8 lub 3 x 2 modułów 
poziomych lub pionowych.

5 0802 54  Dla 10 lub 4 x 2 modułów 
poziomych.

5 0802 64  Dla 2 x 5 lub 2 x 2 x 2 modułów.

5 0802 66  Dla 2 x 6, 2 x 8 lub 2 x 3 x 2 
modułów.

5 0802 68  Dla 2 x 10 modułów.

Mosaic™
uchwyty

0802 50 0802 51 0802 62 0802 570802 52

Pak. Nr ref. Uchwyty podświetlane

   Wyposażone w koronę z diod LED 
o małym poborze mocy, która daje efekt 
podświetlenia dookoła ramki.

1 0802 60  Dla 2 modułów. 
Moc: 0,03 W.

1 0802 62   Dla 2 modułów. 
Moc: 1,4 W. 
Idealne jako wskaźnik, jeśli zależy nam 
na widocznym podświetleniu w dzień.

1 0802 57  Dla 5 lub 2 x 2 modułów pionowych. 
Moc: 0,03 W.

1 0802 58  Dla 4, 5 lub 2 x 2 modułów poziomych. 
Moc: 0,03 W.

 Uchwyty i obudowy do cienkich ścianek
Uchwyty wąskie 1 moduł

10
10

0802 90
0802 94

Wykończenie białe.
Wykończenie aluminium.

Uchwyty 2 moduły
10
10

0802 91
0802 95

Wykończenie białe.
Wykończenie aluminium.

Uchwyty wąskie 2 x 1 moduł pionowy
10 0802 92 Wykończenie białe.

Puszka izolacyjna 1 moduł
10 0800 10 Do uchwytów nr ref. 0802 90/92/94.

Puszka izolacyjna 2 moduły
10 0800 11 Do uchwytów nr ref. 0802 91/95.

 Zaślepki uchwytów
 Zapewniają ochronę (IP 20) przed bezpośrednim 
dotykiem.

10 0791 04  Do uchwytów nr ref. 0802 52/58/64 
wyposażonych w 4 moduły.

10 0791 06  Do uchwytów nr ref. 0802 53/66 
wyposażonych w 6 modułów.

10 0791 10  Do uchwytów nr ref. 0802 54 
wyposażonych w 10 modułów.

Etykiety
10
10

0791 51 
0791 52

Etykieta przezroczysta zakrzywiona 
Etykieta przezroczysta płaska

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Mosaic™
puszki natynkowe

Mosaic™
przykłady instalacji

0802 80 0802 85

Uproszczona pełna modułowość dzięki uchwytowi 
uniwersalnemu

Uchwyt do montażu poziomego 
i pionowego, ruchoma poprzeczka 
umożliwia całkowitą lub częściową 
modułowość

4 moduły
poziome

5 modułów
poziomych

2 x 2 moduły
poziome

5 modułów
pionowych

2 x 2 
moduły
pionowe

Wykorzystanie zaślepek do uchwytów

Uchwyt podświetlany: innowacja i oszczędność energii

Zastosowanie zaślepek 
nr ref. 0791 04

Zastosowanie zaślepek 
nr ref. 0791 06

Zastosowanie 
zaślepek 
nr ref. 0791 10

Gdy całkowita pojemność uchwytu nie jest wykorzystana, konieczne jest 
zapełnienie przerw za pomocą zaślepek, aby zapewnić stopień ochrony 
IP 20, gdy ramka nie jest jeszcze zamontowana.

Uchwyt podświetlany LED

Może pełnić rolę wskaźnika obecności 
napięcia. Dostępny jako 2-modułowy 
(nr ref. 0802 60/62), jako 4, 5 lub 
2 x 2 moduły poziome (nr ref. 0802 58) 
i jako 5 lub 2 x 2 moduły pionowe 
(nr ref. 0802 57).
Bardzo mały pobór energii:
– nr ref. 0802 62: 12 kWh rocznie,
–  nr ref. 0802 57/58/60: 0,3 kWh rocznie.

Pak. Nr ref. Puszki natynkowe

   Dla 2 mod. (uchwyt nr ref. 0802 51)

Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm.

5
5

0802 80
0802 81

  Głębokość 30 mm 
Głębokość 40 mm

   Dla 3 mod. (uchwyt nr ref. 0802 59)

2 0802 89   Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm 
Głębokość 40 mm

   Dla 4, 5 lub 2 x 2 mod. poziome 
(uchwyt nr ref. 0802 52)

5 0802 85   Współpracuje z listwą 32 x 12,5 mm 
Głębokość 40 mm

   Dla 6, 8 lub 3 x 2 mod. poziome 
(uchwyt nr ref. 0802 53)

5 0802 86  Współpracuje z listwą 32 x 12,5 mm 
Głębokość 40 mm

   Dla 10 lub 4 x 2 mod. poziome 
(uchwyt nr ref. 0802 54)

2 0802 84  Współpracuje z listwą 40 x 20 mm 
Głębokość 40 mm

   Dla 5 lub 2 x 2 mod. pionowe 
(uchwyt nr ref. 0802 52)

5 0802 82   Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm 
Głębokość 40 mm

   Dla 3 x 2 mod. pionowe (uchwyt nr ref. 0802 53)

5 0802 83   Współpracuje z listwą 20 x 12,5 mm 
Głębokość 40 mm

   Dla 2 x 5, 2 x 2 x 2 mod. (uchwyt nr ref. 0802 64) lub 
sterowania oświetleniem

1 0802 74    Współpracuje z listwą 40 x 20 mm 
Głębokość 46 mm

   Dla 2 x 6, 2 x 8 lub 2 x 3 x 2 mod. 
(uchwyt nr ref. 0802 66)

1 0802 76  Współpracuje z listwą 40 x 20 mm 
Głębokość 46 mm

   Dla 2 x 10 mod. (uchwyt nr ref. 0802 68)

1 0802 78  Współpracuje z listwą 40 x 20 mm 
Głębokość 46 mm

Uchwyt modułowy 2 mod.

10 4129 50 Do mocowania urządzeń Mosaic na wsporniku 
TH35 
Szerokość 45 mm

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

4129 50 
+ 0775 94
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Antybakteryjny 
system przyzywowy 
Program Mosaic™

Czystość w środowisku szpitalnym jest istotnym 
elementem w dochodzeniu osób hospitalizowanych
do zdrowia.
Mimo rygorystycznych procedur czyszczenia powierzchni 
szpitalnych dochodzi do rozprzestrzeniania się bakterii 
najczęściej z dwóch powodów:
–  wykształcenia się odporności bakterii na środki 

dezynfekcyjne,
–  nieregularnego sprzątania powierzchni częstego 

kontaktu (np. klamek drzwi, klawiszy łączników, 
plakietek gniazd itp.).

Wyniki uzyskane przez produkty Legrand:
blisko 99,99% bakterii osadzających się na powierzchni 
naszych produktów jest neutralizowanych!

Korzyści ekonomiczne ze stosowania produktów 
antybakteryjnych w szpitalach:
–  brak dodatkowych kosztów związanych z zarażeniami, 

które wydłużają czas leczenia pacjentów 
oraz powodują dodatkową pracę dla personelu,

–  zminimalizowane ryzyko wypłaty odszkodowań 
z tytułu powstania zarażenia,

–  uzupełnienie tradycyjnych środków higienicznych, 
które działa w sposób ciągły.

PROGRAM MOSAIC™
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Przystosowany do instalacji w hotelach, szkołach, domach spokojnej startości itp.
Do centralizacji od 1 do 6 wezwań z indentyfikacją świetlną i dźwiękową.
Wezwania za pomocą przycisków antybakteryjnych.
Dwie żyły na jeden kierunek.
Rejestracja wezwania przez numer podświetlonego okienka i sygnał dźwiękowy.
Sygnalizacja kilku wezwań jednocześnie.
Indywidualne potwierdzenie/kasowanie dla każdego kierunku.
Dostarczane z cyframi.
Możliwe użycie bezpiecznego napięcia 12 V SELV.

Pak. Nr ref. Bloki sygnalizacyjne

 Moduły 6-kierunkowe. Możliwe zestawianie w większe 
panele przywoławcze w zależności od potrzeb.
Szerokość: 6 modułów 22,5 mm6 modułów

1

1

0766 55

0766 57

 Biały
Z zasilaczem 230 V~

 Biały
Bez zasilacza. Zasialnie 12 V SELV

6-kierunkowy blok przekazujący wezwanie
Do zdalnego przekazywania wezwań
Szerokość: 6 modułów 22,5 mm

1 0766 56  Biały

Przewód z gruszką przywoławczą
2A – zestyk NC
 Dostarczany z 2 m przewodem i wtyczką do gniazda 2P 
nr. ref. 0771 50

1 0783 62  Biały

Gniazdo do alarmu biomedycznego
Gniazdo 2P

1 moduł

 Do podłączenia przenośnych urządzeń elektrycznych 
takich jak pompy strzykawkowe, respiratory, itp.

10 0771 50  Biały – antybakteryjny

Wtyczka bocznikowa

2 moduły

Wtyczka do alarmu biomedycznego 
Rozstaw wtyków 12 mm 
 Do użytku z gniazdem o nr ref. 0771 50

1 0782 07  Biały

 Przycisk przywołania cięgnowy IP55

2 moduły

 Mechanizm przywołania IP55, z czerwonym 
wskaźnikiem zadziałania.
Regulacja długości cięgna.

1 0782 48  Biały – antybakteryjny
 Może być instalowany pod prysznicem 
na wysokości 2,20 m. 
Dostarczany z czerwonym antybakteryjnym 
cięgnem.

system przyzywowy Program Mosaic™
analogowy, do szpitali hospitalizacji jednego dnia, centrów dializ, itp.

Dla zachowania 
perfekcyjnej 
higieny  
w pomiesz-
czeniach 
szpitalnych…

Łącznik bezdotykowy 

Łącznik dotykowy 

Gniazdo 2P+Z do obwodów 
dedykowanych  

  Łatwa integracja osprzętu ze środowiskiem 

wrażliwych laboratoriów, sal operacyjnych, 

gabinetów zabiegowych, sal szpitalnych.

  Dzięki wykonaniu obudowy osprzętu z materiału, 

którego dodatkiem są jony srebra Ag+, uzyskano 

działanie antybakteryjne. Jony srebra skutecznie 

zwalczają kilkaset mikrobów (bakterii, grzybów, 

wirusów i glonów). Są zupełnie bezpiecznie dla ludzi 

natomiast zabójcze dla bakterii.

Gniazdo ekwipotencjalne  

Gniazdo 2P+Z płaskie 
(nie gromadzi kurzu)  

Ramka IP44  

0766 55

0783 62

Przyciski 
wezwania  
nr ref. 0787 14

Podłączenie 
dwoma 
przewodami

NL

Blok sygnalizacyjny 
nr ref. 0766 55

ANTYBAKTERYJNY SYSTEM 
PRZYZYWOWY
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system przyzywowy Program Mosaic™
analogowy, do szpitali hospitalizacji jednego dnia, centrów dializ, itp.

system przyzywowy Program Mosaic™
instrukcja przygotowania listy produktów

Pilot przyzywowy 

z gniazdem 

magnetycznym 

nr. ref. 

0782 40 + 0782 46

Przycisk przywołania 

cięgnowy IP55

nr ref. 0782 48

  0782 14 + 0766 600782 04

0766 60

Aby policzyć liczbę kierunków, po prostu dodaj:

Tabela obciążeń

0782 04 0766 72 0782 48 0766 60

0,7 W 0,9 W 0,7 W
0,4 W 

na wykorzystywany 
kierunek

 Schemat oprzewodowania

Zbierz następujące informacje1

Policz liczbę kierunków

Ustal liczbę produktów

2

3

Liczba sal Liczba sal 
z łazienką

Liczba łazienek Liczba łóżek

D D

A B C D

D D

E
+    +     = A B C

Blok nr ref. 0766 60 = E /6 czyli  bloków

Interfejs nr ref. 0782 12 = E /3 czyli  modułów

Zasilacz nr ref. 0782 89 

Opcje:

Tablica zbiorcza nr ref. 0782 14 = E /36 czyli  tablic

Sygnalizatory korytarzowe  
nr ref. 0766 72 = E  czyli  sygnalizatorów

Blok drzwiowy nr ref. 0782 04 = E  czyli  bloków

Przycisk przywołania cięgnowy IP55 
nr ref. 0782 48 = B + C  czyli  bloków

Gniazdo magnetyczne 
nr ref. 0782 46 = D  czyli  gniazd

Pilot przyzywowy 
nr ref. 0782 40 = D  czyli  pilotów

Opcje:

Wtyczka alarmu biomedycznego 
nr ref. 0782 07 = D  czyli  wtyczek

Gniazdo 2P do alarmu 
biomedycznego nr ref. 0771 50 = D  czyli  gniazd

Przeznaczone do budowy systemu przyzywowego w szpitalach hospitalizacji 
jednego dnia, centrów dializ, transfuzji, itp.
Główne funkcje:
–  z pokoju pacjenta: wezwanie, wezwanie alarmowe, identyfikator obecności 

pielęgniarki i potwierdzenie/kasowanie wezwania,
–  z pokoju pielęgniarki: nadzór pacjenta.
Możliwość dodania systemu obsługi pagera.

Pak. Nr ref. Urządzenia do wyświetlania i kontroli
Blok sygnalizacyjny 6-kierunkowy

6 modułów

 Rejestracja wezwań poprzez numerowane 
sygnalizatory świetlne i sygnał dźwiękowy. 
 Możliwość rejestracji kilku wezwań jednocześnie.
 Sygnalizacja przyjęcia wezwania i obecności u pacjenta. 
Możliwość przekazania wezwań do 4 innych bloków.
Montaż:

1 0766 60  Biały

Tablica zbiorcza
 Do montażu do 6 bloków sygnalizacyjnych  
o nr ref. 0766 60. Może być instalowana zarówno 

1 0782 14  Biały

Zasilacz 24 V – 2 A – 48 W
1 0782 89 Do zasilania systemu przyzywowego. 

Dobór liczby zasilaczy w zależności 
od obciążenia.
Szerokość: 8 modułów 17,5 mm.

Interfejs 3-kierunkowy
1 0782 12 Umożliwia obsługę 3 pomieszczeń.

Możliwość przekazania poprzez dodatkowe 
wyjście do urządzeń sygnalizacyjnych 
świetlnych, dźwiękowych lub lokalizacji 

Szerokość: 4 moduły 17,5 mm.
Blok przywołania z cięgnem

1 0766 64 Przycisk cięgnowy z podświetleniem LED. 
Do wyposażenia w cięgno nr ref. 0868 05.

Cięgno do mechanizmu cięgnowego
10 0898 05 Długość 1,5 m

Blok drzwiowy

2 moduły

 Sygnalizator czerwony/biały – przycisk do kasowania 
wezwania i potwierdzenia obecności w sali.

1 0782 04  Biały – antybakteryjny

Sygnalizator dwukolorowy korytarzowy

Wyposażony w diody o długiej żywotności.  
Sygnalizuje przy sali na korytarzu wezwanie  
oraz obecność pielęgniarki.

1 0766 72  Biały – antybakteryjny
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system przyzywowy SCS Program Mosaic™
sygnalizacja i jednostki przydrzwiowe do pokoi

system przyzywowy SCS Program Mosaic™
urządzenia sygnalizujące do korytarza

0766 06

0766 08

0766 07
0766 07 widok z tyłu

0766 70 0766 04
0766 76

0766 71

0782 00

System przyzywowy z oprzewodowaniem typu gwiazda zapewnia:
– centralizację wezwań,
– potwierdzenie wezwania,
–  komunikację z jednostką sterującą w pokoju pielęgniarki i wszystkich 

elementów systemu poprzez protokół komunikacyjny SCS,
–  przekazywanie sygnałów do wszystkich odbiorników w systemie 

Pak. Nr ref. Jednostki przydrzwiowe do pokoi

 Do instalacji wewnątrz pokoju.
 Podłączenie bezpośrednio do kabla SCS 
nr ref. L4669 lub L4669/500. 
 Ze wskaźnikiem i przyciskiem wezwania, 
potwierdzeniem obecności 1 i 2 pielęgniarki.
Zgodne ze standardami VDE 0834–1 i 0834–2
Wskaźnik błędu.
4-modułowy mechanizm 
 Montaż podtynkowy z puszką podtynkową Mosaic 
gł. 50 mm lub natynkowy z uchwytem nr. ref. 0766 14.
Jednostka przydrzwiowa ze wskaźnikiem

4 moduły

 Z podświetlanym wskaźnikiem wezwania.
Przywołanie pielęgniarki lub potwierdzenie obecności 
przez naciśnięcie przycisku. Sygnał dźwiękowy 
i wizualny wezwania z innego pomieszczenia.
Przystosowany do wspólnych łazienek.

1 0766 06   Biały / Szary – antybakteryjny

Jednostka przydrzwiowa z wyświetlaczem
 Jednostka z wyświetlaczem numerycznym.
Przywołanie pielęgniarki lub potwierdzenie obecności 
przez naciśnięcie przycisku.
Do użytku z jednostką interkomu nr ref. 0766 08 
do połączeń z innymi pokojami i pokojem pielęgniarek.

1 0766 07 001   Biały / Szary – antybakteryjny

 Jednostki interkomu do pokoi i pokoju 
pielęgniarek
Interkom
 Do instalacji:
–  przy wejściu do pokoju do współpracy z jednostką 

przydrzwiową z wyświetlaczem o nr ref. 0766 07,
–  w pokoju pielęgniarek w połączeniu z jednostką 

przydrzwiową nr ref. 0766 11.
Pozwala użytkownikowi na:
–  komunikację między pokojami z przywołaniem 

połączenia i potwierdzeniem obecności pielęgniarki,
– nadawanie ogólnych wewzań.
 Może być podłączona do mikrofonu nr ref. 0782 00 
do komunikacji pomiędzy pacjentem a personelem 
szpitala.
 Montaż podtynkowy z puszką podtynkową Mosaic 
gł. 50 mm lub natynkowy z uchwytem nr ref. 0766 14.

1 0766 08   Biały / Szary – antybakteryjny

Mikrofon pokojowy

2 moduły

 Mikrofon do podłączenia do jednostki interkomu 
nr ref. 0766 08.
 Do instalacji przy łóżku. Do komunikacji pomiędzy 
pacjentem a personelem szpitala. 
Mechanizm wyposażony w plakietkę i ramkę. 

1 0782 00   Biały

Pak. Nr ref. Urządzenia sygnalizujące do korytarzy

 Do instalacji w korytarzu powyżej drzwi. Wyposażone 
w uchwyt i białą ramkę. 
Sygnalizator korytarzowy

2 moduły  Lampka LED naddrzwiowa do sygnalizacji.
1 wskaźnik w kolorze czerwonym.
Do sygnalizacji przywołania.

1 0766 71  Biały

Sygnalizator korytarzowy przywołania 
i potwierdzenia obecności pielęgniarki
 Lampka LED potrójna, naddrzwiowa do sygnalizacji 
wezwania i obecności pielęgniarki, zgodna 
ze standardami VDE 0834–1 i VDE 0834–2.
Monoblok w kolorze czerwonym, zielonym i białym.

1 0766 70   Biały

6 modułów

1 0766 76   Biały

Wyświetlacz korytarzowy 10-cyfrowy
 Wskaźnik przywołania i potwierdzenia obecności 
pielęgniarki przez poziom ważności. 
Wyposażony w interfejs komunikacyjny SCS.
Jednostronny
Do montażu w suficie podwieszanym lub na ścianie.

1 0766 04    Biały

Dwustronny
Do montażu w suficie podwieszanym.

1 0766 05    Biał

 Akcesoria montażowe
1 0766 03   Do montażu wyświetlacza 

korytarzowego.

Rozszerzenie do jednostek przydrzwiowych
6 modułów  Umożliwia rozszerzenie działania jednostek 

przydrzwiowych dla nr ref. 0766 06 i 0766 07 

Wbudowana identyfikacja łóżka.
1 0782 19 12

4 3
56

8 7

IN

OUT1

87
5 6

43
1 2

OUT2

87
5 6

43
1 2

Interfejs informacyjny
1 0766 78   Umożliwia sprawdzenie aktualnych informacji 
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system przyzywowy SCS Program Mosaic™
jednostki monitorujące do sygnalizacji i wyświetlania w pokoju pielęgniarek

… lub na biurku 0766 12

Motaż na ścianie...
0766 11

0766 18 Program do monitoringu zdarzeń

0035 44

0766 11 widok z tyłu

Pak. Nr ref. Jednostki monitorujące

 Wyświetlanie przywołania i obecności dla wszystkich 

 Do podtynkowych instalacji w puszkach gł. 50 mm  
lub na skośnych uchwytach nr ref. 0766 12/13.
Wyświetlacz numeryczny i regulacja głośności.
Wyświetlanie listy wywołań i przywołań pielęgniarki. 
Wyposażone we wskaźnik błędu.
 Używane w połączeniu z jednostką interkomu  
nr ref. 0766 08 pozwalającą na połączenie 
bezpośrednio z kablem SCS nr ref. L4669 lub 
L4669/500.
Główna jednostka monitorująca

4 moduły Do instalacji w pokoju pielęgniarek
1 0766 11  001    Biały / Szary – antybakteryjny

Pomocnicza jednostka monitorująca
 Do użycia w połączeniu z jednostką główną w innym 

1 0766 09 001    Biały / Szary – antybakteryjny

 Akcesoria montażowe
 Do jednostek monitorujących

1 0766 12     Szary 
Uchwyt skośny do montażu  
na stole.

1 0766 13    Szary 
Uchwyt skośny do montażu 
jednostki sterującej + jednostki 
domofonu na stole

Do jednostek monitorujących, przydrzwiowych, 
interkomu
Uchwyt natynkowy

1 0766 14

Pak. Nr ref. Interfejs wezwań tekstowych

1 0766 19 Interfejs do przekazu danych w protokole ESPA 44 
 

Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.

Program monitorujący
Pogram do nagrywania zdarzeń

1 0766 18 Zapamiętuje i kategoryzuje zdarzenia 

 
Rejestracja czasu zdarzeń.

 Eksport danych jako pliki .csv, które mogą być 
odczytane w komputerze.
 Współpracuje z interfejsem oprogramowania  

Interfejs programu
1 0766 17 Współpracuje z programem 0766 18.  

Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.

Jednostka centralna
1 0035 44 Umożliwia komunikację pomiędzy 

protokołami Modbus-Bacnet, pozwala  
na przechowywanie historii zdarzeń.

Pozwala na centralizację następujących programów: 
– do zarządzania oświetleniem nr ref. 0783 80, 
– do nagrywania zdarzeń nr ref. 0766 18. 

 Kabel SCS
 Dostarczane na szpuli, bezhalogenowe.

1
1

L4669/500
L4669

   Szary, długość 500 m  
  Szary, długość 100 m
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Pak. Nr ref. Zasilacze

Do jednostek przydrzwiowych

1 0782 90 230 V~/24 V  2.5 A
Do montażu w rodzielnicy modułowej.
Szerokość: 6 modułów 17,5 mm.

Do jednostek przydrzwiowych z wyświetlaczem  
i interkomem oraz magistrali SCS

1 3460 00 230 V~ – 27 V  – 1.2 A
Szerokość: 8 modułów 17,5 mm.

1 E46ADCN  Do jednostek przydrzwiowych i magistrali SCS  
w instalacjach bez interkomu.

Rozszerzenie SCS

1 0766 10 Do komunikacji pomiędzy dwoma systemami 
przyzywowymi SCS.
 Używany do oddziałów z ponad 80 
pomieszczeniami. 
Szerokość: 4 moduły 17,5 mm.

Fizyczna konfiguracja instalacji

Do budynków o liczbie pomieszczeń miejszej niż 80.

Konfiguracja z użyciem konfiguratorów

 Do przydzielania adresów fizycznych różnym 
elementom systemu. 

1 0261 45

5 0492 20 Konfigurator

Wirtualna konfiguracja instalacji

Do instalacji obejmującej powyżej 80 pomieszczeń.

Konfiguracja przez PC

1 0766 15 Oprogramowanie do wirtualnej konfiguracji.
Do instalacji od 0 do 150 pomieszczeń.

Zestaw konfiguracyjny

1 0766 16 Interfejs USB do podłączenia komputera 
PC z instalacją systemu przyzywowego.
 Współpracuje z oprogramowaniem  
o nr ref. 0766 15.

system przyzywowy SCS Program Mosaic™
produkty systemowe

0766 16

0261 45

  Przykład systemu przyzywowego SCS  
do 50 pomieszczeń

Rozdzielnica 
modułowa

Rozdzielnica

Zasilacz jednostek  
przydrzwiowych
nr ref. 0782 90

0766 070766 07

0766 07

0766 07

0766 07

0766 07

0766 07

0766 07

0766 07

0766 07

0766 07

0766 07

0766 07

0766 07

0766 11 Główna jednostka sterująca

  SCS 
Kabel SCS o nr ref. L4669/500

   Zasilanie jednostek przydrzwiowych 

M
a
k
s
. 
5
0
 p

o
k
o
i

M
a
k
s
. 
2
5
0
 m

M
a
k
s
. 
2
5
0
 m

Interfejs 
programu
nr ref.
0766 17

DECT
Interfejs 
nr ref.
0766 19

Zasilacz SCS nr ref. E46ADCN
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system przyzywowy SCS Program Mosaic™
urządzenia przywołujące do pokoi i łazienek

0782 48

0782 420782 44

0782 40 0782 46 nieindeksowane

0782 47 0782 43

Urządzenia do przywołania personelu pielęgniarskiego.
Informacje wyświetlane są na jednostce przydrzwiowej i na głównej jednostce monitorującej.

Pak. Nr ref. Piloty przyzywowe
 Połączenie magnetyczne pomiędzy pilotem a gniazdem:
 Może być obracany w każdym kierunku zapobiegając 
uszkodzeniu sprzętu.
Pilot przyzywowy z funkcją przywołania
Stopień ochrony IP67.
Główne cechy:
–  opływowy przycisk pozwala na łatwe trzymanie 

w ręku,
–  1 przycisk wywołania i czerwony wskaźnik potwierdzenia, 
– podświetlenie LED do łatwej lokalizacji w nocy.
Dostępny z przewodem 2,5 m.
Do użycia w połączeniu z gniazdem nr ref. 0782 46

1 0782 40   Biały – antybakteryjny

 Pilot przyzywowy z funkcją przywołania  
i sterowania oświetleniem
Stopień ochrony IP67. 
Główne cechy:
– opływowy przycisk pozwala na łatwe trzymanie w ręku,
– 1 przycisk wywołania i czerwony wskaźnik potwierdzenia, 
– podświetlenie LED do łatwej lokalizacji w nocy,
– 1 przycisk do lampki nadłóżkowej,
– 1 przycisk do oświetlenia pokojowego.
Dostępny z przewodem 2,5 m.
Do użycia w połączeniu z gniazdem nr ref. 0782 47

6 0782 42   Biały – antybakteryjny

 Pilot przyzywowy z funkcją przywołania, 
sterowania oświetleniem i roletami

   Stopień ochrony IP67. 
Główne cechy:
– opływowy przycisk pozwala na łatwe trzymanie 
w ręku,
– 1 przycisk wywołania i czerwony wskaźnik potwierdzenia, 
– podświetlenie LED do łatwej lokalizacji w nocy,
– 1 przycisk do lampki nadłóżkowej,
– 1 przycisk do oświetlenia pokojowego,
– 2 przyciski do sterowania roletami,

Dostępny z przewodem 2,5 m.
Do użycia w połączeniu z gniazdem nr ref. 0782 47

6 0782 44   Biały – antybakteryjny

Gniazda do pilotów przyzywowych
 Wyposażone w ramkę w kolorze białym i 2-modułowy 
uchwyt montażowy. 
 Nieindeksowane gniazdo magnetyczne do pilota 
przyzywowego nr ref. 0782 40.

1 0782 46   Biały – antybakteryjny

 Gniazdo magnetyczne do pilota przyzywowego  
nr ref. 0782 42/44.

1 0782 47   Biały – antybakteryjny

Pak. Nr ref. Akcesoria do pilotów przyzywowych

 Zacisk do przytrzymywania pilota na łóżku, ubraniu, 
poręczy krzesła, itp. 

5 0782 43   Niebieski

Jednostki przyzywowe do łazienek

 Mechanizm wyposażony w uchwyt i plakietkę w kolorze 
białym.

2 moduły Przycisk przywołania cięgnowy IP55

1 0782 48  Biały – antybakteryjny
 Mechanizm przywołania IP55, z czerwonym 
wskaźnikiem zadziałania. Regulacja długości 
cięgna. Czerwony antybakteryjny przewód.
 Może być instalowany pod prysznicem 
na wysokości 2,20 m.

Blok przywoławczy

1 0766 85

Łazienkowy przycisk przywołania z czerwonym 
wskaźnikiem.
Stopień ochrony: IP 20.
Stopnień IP 44 z ramką nr ref. 0788 80.

 Biały – antybakteryjny

 Jednostki przyzywowe do specjalnych 
zastosowań

Blok przywoławczy wodoodporny

Stopień ochrony: IP55.
Mechanizm wyposażony w uchwyt i plakietkę
Czerwony wskaźnik zadziałania.

 

1 0782 49   Biały

Blok przywoławczy wzmocniony

1 0782 51  Zwiększona odporność na uderzenia IK 10 i wnikanie 
wody IP 55.
Czerwony wskaźnik zadziałania.
 Do szpitali psychiatrycznych, zakładów karnych,itp.  
Wyposażona w uchwyt i ramkę.

  Chrom matowy
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lampy przyłóżkowe Program Mosaic™
do zakładów medycznych, klinik, szpitali, itp.

Idealne do pomieszczeń medycznych. Zgodność z obowiązującymi normami: PN-EN 60598–1:2011, PN-EN 60598–2-25:2000, PN-EN 12464–1:2011.
Urządzenia oświetleniowe i gazowe są oddzielone, by zapewnić całkowite bezpieczeństwo dla instalacji elektrycznych i gazowych.

0783 39

Przykład oświetlenia nr ref. 0785 10
Instalowanego na lampie przyłóżkowej

Gniazdo magnetyczne  
zamontowane w lampie 
przyłóżkowej nr ref. 0783 27

0783 37

0783 23

Pak. Nr ref. Lampy przyłóżkowe

Lampa wyposażona, długość 1,60 m

Oświetlenie pomieszczenia i do czytania
Oświetlenie do badania: 60 W – 5800 lumenów
 16-modułowa lampa przyłóżkowa wyposażona 
w antybakteryjne mechanizmy Mosaic:
– 2 gniazda płaskie 2P+Z
– 1  gniazdo magnetyczne o nr ref 0782 45 do pilota 

0782 42 – 2 moduły
– 1 zaślepka 1-modułowa
– 1 łącznik lampy do badania
– 2 gniazda płaskie 2P+Z
– 1 gniazdo RJ 45 kat. 6 FTP do okablowania
– 1 zaślepka 1-modułowa
– 1 zaślepka 2-modułowa

1 0783 47   Szary – antybakteryjny

2 moduły

Moduł oświetleniowy LED stand-by do lamp 
przyłóżkowych

1 0785 10   Biały – antybakteryjny

Pak. Nr ref. Lampy przyłóżkowe świetlówkowe

Do jednostek przydrzwiowych

Stopień ochrony: IP 40 – IK 07
Oświetlenie z balastem elektronicznym:

Możliwość dodania modułu czuwania nr ref. 0785 10. 
Do wyposażenia w moduł zdalnego sterowania 
do oświetlenia i rolet poprzez pilota.
Urządzenie zapewnia redukcję kosztów za energię 
elektryczną.
Odporność na żar: 850°C
Klasa I
Ra lub TCI: 80
Temperatura barwowa: 4000 K
Materiał: aluminium.

Lampa przyłóżkowa wyposażona, długość 1,20 m

1 0783 06
Rozszerzalność funkcji o 8 modułów.

  Szary – antybakteryjny

Lampa przyłóżkowa wyposażona, długość 1,20 m 

1 0783 23

8 modułowa lampa wyposażona w antybakteryjne 
mechanizmy Mosaic:
– 1 zaślepka 2-modułowa,
– 1 łącznik do lampy górnej,
– 1 łącznik cięgnowy do lampy dolnej.

  Szary – antybakteryjny

Lampa przyłóżkowa do wyposażenia,  
długość 0,90 m

1 0783 01

4-modułowa lampa przyłóżkowa wyposażona 
w antybakteryjne mechanizmy Mosaic:
– 1 przycisk oświetlenia pomieszczenia
– 1 przycisk cięgnowy do lapmy dolnej
– 1 zaślepka 2 modułowa

  Szary – antybakteryjny
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Pak. Nr ref. Jednostki sterowania oświetleniem

Przycisk cięgnowy 2 A – 230 V~

1 0783 76   Biały – antybakteryjny
Cięgno szare antybakteryjne.

Moduły 230 V~ do zdalnego sterowania

Do sterowania oświetleniem i innymi odbiornikami 
poprzez piloty przyzywowe.
Do montażu w lampie przyłóżkowej.
Połączenie poprzez zaciski śrubowe.

1 0783 77 Do sterowania 4 obwodami oświetlenia 

Kompatybilne z pilotem nr ref. 0782 42.

1 0783 78  Do sterowania 2 wyjściami oświetlenia 

gniazdem zasilającym.
Kompatybilne z pilotem o nr ref. 0782 44.

1 0783 79  Do sterowania 2 wyjściami oświetlenia 

Kompatybilne z pilotem nr ref. 0782 44.

Gniazda do pilotów przyzywowych

Gniazdo pilota przyzywowego nr ref. 0782 40

1 0782 41   Biały – antybakteryjny

Gniazdo pilota przyzywowego nr ref. 0782 42/44

1 0782 45   Biały – antybakteryjny

jednostki sterujące Program Mosaic™
do lamp przyłóżkowych

lampy i listwy kablowe Program Mosaic™ 
do gniazd gazowych

0782 410783 76 0783 78

0782 45Podłączenie magnetyczne

INSTALACJA I WYPOSAŻENIE

Wybór długości lampy:  
0,65; 0,90; 1,20 i 1,60 m

Wybór długości kanału

Wybór źródła światła
–  do oświetlenia pomieszczenia
–  do czytania  
–  do przeprowadzanie badania

Możliwość dostarczenia wersji 
zamontowanej lub do wyposażenia 
w odpowiednie gniazda

Kanał pionowy z 3 przedziałami:
– sieci teletechniczne
– sieć zasilająca
– gazy medyczne

Możliwość 
wyboru jednostek 
modułowych i ich 
przemieszczania 
w kanale
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Pak. Nr ref.  Instalacje łazienkowe

1 0488 22

Detektor ruchu sufitowy SCS 
Montowany w suficie podwieszanym za pomocą 
pazurków lub w puszkach podtynkowych o gł. 50 mm. 
Zalecana wysokość montażu: 2.50 m.
Detektor na podczerwień i ultradźwięki.
Kąt detekcji: 360°. 
Podwójna technologia zwiększa niezawodność 

Zużycie 0,5 W w trybie czuwania.
 Biały

Sterownik oświetlenia

1 0784 75

Do sterowania detektorami w sufitach podwieszanych 
przy braku wykrycia ruchu.
Do instalacji obok drzwi.
Montaż podtynkowy z ramką nr ref. 0788 22  
i uchwytem nr ref. 0802 51/61.

 Biały

Produkty systemowe

Sterowniki SCS – 2 wyjścia

1 0488 41 Do zarządzania lampkami sygnalizacyjnymi 
w pokoju w połączeniu z detektorem 
nr ref. 0784 90.

2 wyjścia 16 A
Montaż w suficie podwieszanym

sterowanie oświetleniem Program Mosaic™
elementy sterowania oświetleniem w systemie SCS

Automatyka oświetlenia w systemie SCS pozwala na:
– łatwe odnalezienie drogi do łazienki przez pacjenta,
– monitorig aktywności pacjenta.

0784 90 0488 22 0488 41

Pak. Nr ref. Do instalacji w pokoju

1 0784 90

Detektor ruchu SCS 
Do instalowania maksymalnie 30 cm od podłogi, aby 
reagował jedynie na ruchy pacjenta poza łóżkiem.
Załącza oświetlenie i oświetlenie sygnalizacyjne.
Zaleca się instalowanie 2 lub 3 detektorów w celu 
optymalnego działania.
Detekcja na podczerwień.
Zasięg detekcji regulowany od 3 m do 10 m.
Poziomy kąt detekcji: 180°.
Regulowany poziom natężenia oświetlenia  

Fabrycznie ustawiona zwłoka czasowa 15 minutowa.
Powtarzanie cyklu tak długo, jak jest wykrywany ruch.
Instalacja w puszkach o gł. min. 40 mm.
Dostarczane z ramką i 2-modułowym uchwytem 
do montażu.

 Biały – antybakteryjny

Lampka sygnalizacyjna LED 230 V~

5 0785 20

Do instalacji podtynkowej wraz z ramką  
o nr ref. 0788 22 i uchwytem o nr ref. 0802 51/61.

 Biały

Lampka do oświetlenia LED 230 V~

1 0785 10  Biały – antybakteryjny

Lampka sygnalizacyjna LED do instalacji nad 
drzwiami 230 V~

1 0785 22

Etykiety mogą być utworzone i wydrukowane  
 

papierze.
Do instalacji podtynkowej z ramką nr ref. 0788 15 
i uchwytem nr ref. 0802 52.

 Biały
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sterowanie oświetleniem Program Mosaic™ 
elementy do monitoringu aktywności pacjenta w systemie SCS

Program do monitorinu aktywności nr ref. 0783 80 0035 44

sterowanie oświetleniem Program Mosaic™ 
przykład instalacji

 Struktura oprzewodowania urządzeń

Zasilacz SCS

Do pokoju i łazienki:
sterownik 
nr ref. 0488 41

Detektor 
nr ref. 0784 90

Detektor sufitowy 
nr ref. 0488 22

Jednostka 
centralna
nr ref. 0035 44

Do 5 komputerów  
PC

Kabel 
nr ref. L4669/500

 
Sterowanie 

indywidualne

Sterownik 
strefowy 

zarządzający 
oświetleniem

Komunikacja 
protokołu 

Modbus-Bacnet

moniotr 
PC

Do sieci LAN

Magistrala SCS

Zasilacz
nr ref. 3460 20

O
P

C
J

A
 S

Y
S

T
E

M
U

 S
C

S

Pak. Nr ref. Produkty systemowe (ciąg dalszy)

Zasilanie jednostki zarządzania strefą

1 3460 20 Zasilanie 240 V~ 
Wyjście 1–2 27 V= 600 mA
Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.

Kabel SCS

1
1

L4669/500
L4669

Długość 500 m 
Długość 100 m

Monitoring aktywności pacjenta

1 0783 80 Do monitorowania aktywności w pokoju  
i łazience.
 Aktywność jest rejestrowana poprzez 
wyzwalanie detektorów i oświetlenia
sygnalizacyjnego, jak również innego 

załączanego oświetlenia.
Opcja zaprogramowania rejestrowanego poziomu 
detekcji zależnego od poziomu natężenia oświetlenia 

Opcja 24-godzinnego wyświetlania dla pomieszczeń 
o dużej aktywności ruchowej i rejestrowania tej 
aktywności. 
Instalacja oprogramowania na jednostce centralnej 
nr ref. 0035 44.

Jednostka centralna

1 0035 44 Zapewnia komunikację pomiędzy protokołami 
Modbus-Bacnet, przechowywanie danych 
i historii zdarzeń. 

Pozwala na centralizację następujących programów: 
– do zarządzania oświetleniem 0783 80
– do nagrywania zdarzeń 0766 18
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sterowanie oświetleniem Program Mosaic™
rozwiązania do pracy autonomicznej

0785 10 0785 22
Personalizowane etykiety

0488 06 0787 15 + ramka 0787 220784 54

Rozwiązanie do automatyzacji oświetlenia i sygnalizacji, które pozwala 
na samodzielne poruszanie się w przestrzeni szpitalnej.

Pak. Nr ref. Do instalacji w pokoju

Łącznik automatyczny (zasilanie L+N) 

1 0784 54

Do instalowania maksymalnie 30 cm od podłogi,  
aby reagował jedynie na ruchy pacjenta poza łóżkiem.
Załącza oświetlenie i oświetlenie sygnalizacyjne
Detekcja na podczerwień.
Kąt detekcji: 180°.  

 
Czas działania: od 5 do 30 minut.  
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,2 W.  
Optymalna odległość pomiędzy detektorami: 6 m.  
Automatyczna ochrona przeciwprzepięciowa  
i przeciążeniowa.  
Montaż w puszce gł. 40 mm z ramką nr ref. 0788 22  
i uchwytem montażowym nr ref. 0802 51/61.
Obiciążenia:
– 2000 W lampy żarowe i halogenowe 230 VA,
–  1000 W halogeny z transformatorem 

ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 500 VA lampy LED,
– 500 VA świetlówki.

 Biały

Lampka sygnalizacyjna 230 V~

5 0785 20

Do instalacji podtynkowej wraz z ramką  
o nr ref. 0788 22 i uchwytem o nr ref. 0802 51.

 Biały

Lampka do oświetlenia przypodłogowego LED 
230 V~ 

1 0785 10  Biały – antybakteryjny

Lampka sygnalizacyjna do instalacji 
nad drzwiami 230 VA

1 0785 22

Etykiety mogą być utworzone i wydrukowane  
 

papierze.
Do instalacji podtynkowej z ramką nr ref. 0788 15 
i uchwytem nr ref. 0802 52

 Biały

Pak. Nr ref.  Instalacje łazienkowe

Łącznik automatyczny sufitowy 

1 0488 06 Tryby pracy:
–  detektor nieobecności: załączenie manualne przez 

przycisk, wyłączenie automatyczne przez detektor 
nieobecności lub przez naciśnięcie przycisku,

–  detektor obecności: załączenie i wyłączenie 
automatyczne,

–  fabrycznie ustawione w trybie detektora obecności,
–  tryb pracy detektora nieobecności aktywowany 

przez konfiguratory mobilne,

–  możliwość konfiguracji przez konfigurator 
nr ref. 0882 35,

–  automatyczne zaciski sprężynowe do podłączenia 
przewodów: fazowego, neutralnego, sterowania 
obciążeniem i przycisku.

Do sterowania obciążeniem:
–  2000 W maks. 230 VA dla lamp halogenowych,
–  1000 VA maks. dla lamp halogenowych ELV, 

fluorescencyjnych z balastem elektronicznym 1–10 V,
–  500 W maks. dla świetlówek i LED.
Zalecana wysokość montażu: 2,5 m.
Montaż bezpośrednio na suficie za pomocą pazurków 
lub w puszce podtynkowej o gł. 50 mm.
Detekcja na podczerwień i ultradźwięki 360°.
Pobór mocy w stanie czuwania: 0,8 W.

  Biały

Przycisk jednobiegunowy 6A – 250 VA

10 0787 15 Do sterowania łącznikiem sufitowym w trybie pracy 
detektora obecności. Do instalacji obok drzwi łazienki.
Montaż podtynkowy z ramką nr ref. 0788 22  
i uchwytem nr ref. 0802 51/61.

  Biały – antybakteryjny
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sterowanie oświetleniem Program Mosaic™

ROZWIĄZANIE DO PRACY 
AUTONOMICZNEJ

ROZWIĄZANIE DO PRACY 
W SYSTEMIE SCS

Nr ref. Nr ref. 

P
O

M
IE

S
Z

C
Z

E
N

IA
 O

G
Ó

L
N

E

Detekcja
Detektory 

na podczerwień
0784 54 0784 90

Oświetlenie 

sygnalizacyjne

Lampka „Stand-by” 0785 10 0785 10

Lampka LED 2 M 0785 20 0785 20

Lampka LED 5 M 0785 22 0785 22

P
O

M
IE

S
Z

C
Z

E
N

IA
  

S
A

N
IT

A
R

N
E Detekcja

Detektor sufitowy 
na podczerwień 

i ultradźwięki
0488 06 0488 22

Sterowanie Przycisk 0787 15 0784 75

P
R

O
D

U
K

T
Y

 S
Y

S
T

E
M

O
W

E

Sterowniki

Sufitowe 0488 41

Modułowe F411U2

Zasilacze

Do jednostki  
sterowania strefą

3460 20

SCS E46ADCN

Kabel SCS L4669/500

Program Monitoring aktywności 0783 80

Jednostka centralna 0035 44

ZASADA DZIAŁANIA 
SYSTEMU SCS

ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU  
DO PRACY AUTONOMICZNEJ

Łączniki automatyczne z czujnikami
ułatwią poruszanie się pacjenta 
w przestrzeni szpitalnej zapewniając 
mu bezpieczeństwo i pełną autonomię.

Magistrala systemowa SCS może 
przenieść informację o załączeniu bądź 
wyłączeniu poszczególnych elementów 
systemu, co odzwierciedla aktywność 
pacjenta podczas pobytu w pokoju 
szpitalnym.

Detektory  

Lampki  
sygnalizacyjne

Lampki sygnalizacyjne 
naddrzwiowe

 

Zainstalowane produkty:
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osprzęt antybakteryjny Program Mosaic™
mechanizmy z plakietkami antybakteryjnymi

Mechanizmy do sterowania oświetleniem, wentylacją, roletami
Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 VA

Łącznik uniwersalny – 1 moduł

10 0787 10  Biały – antybakteryjny

Łącznik uniwersalny – 2 moduły

10 0787 11  Biały – antybakteryjny

Łącznik uniwersalny podświetlany  
– 2 moduły (do wyposażenia)

10 0787 12  Biały – antybakteryjny

Łącznik bezdotykowy – 2 moduły

1 0766 66  Biały – antybakteryjny

Łącznik dotykowy 1000 W – 2 moduły

1 0787 09  Biały – antybakteryjny

Łącznik dotykowy 12 V DC – 2 moduły

1 0787 13  Biały – antybakteryjny

Przyciski 6 A – 250 VA

Przycisk przełączny cięgnowy  
– 1 moduł 2 A – 230 VA

1 0783 76  Biały – antybakteryjny

Przycisk jednobiegunowy – 1 moduł

10 0787 14  Biały – antybakteryjny

Przycisk jednobiegunowy – 2 moduły

10 0787 15  Biały – antybakteryjny

moduły z możliwością podświetlania 
(do wyposażenia)

10 0787 16  Biały – antybakteryjny

Przycisk przełączny z etykietą  
– 2 moduły

10 0770 43  Biały – antybakteryjny

Sterowanie wentylacją 10 AX  
– 250 VA

Łącznik do bezpośredniego sterowania 
wentylacją mechaniczną 10 A – 250 VA

10 0770 27  Biały – antybakteryjny

Łącznik sterowania rolet

10 0787 05  Biały – antybakteryjny

Gniazda wtyczkowe
Gniazda wtyczkowe pojedyncze  
16 A – 250 VA

2P+Z – połączenie przez zaciski 
automatyczne

10 0787 01  Biały – antybakteryjny

10 0771 16  Zielony – antybakteryjny

10 0771 17  Pomarańczowy – antybakteryjny

Gniazda w wykonaniu specjalnym  
16 A – 250 VA

2P+Z – połączenie przez zaciski 
automatyczne

10 0771 32  Biały – antybakteryjny

10 0771 33  Czerwony – antybakteryjny

10 0787 04  Zielony – antybakteryjny

Gniazdo 2P+Z łatwo obsługowe  
16 A – 250 VA 

1 0771 31  Biały – antybakteryjny

Gniazdo ekwipotencjalne

1 0787 00  Biały – antybakteryjny

Gniazdo Schuko 2P+Z

10 0787 02  Biały – antybakteryjny

Gniazda wtyczkowe
Pak. Nr ref. Gniazdo 2P TBT

1 moduł

10 0771 50  Biały – antybakteryjny

Moduł zaciskowy do przewodów

1 moduł

10 0770 80  Biały – antybakteryjny

Gniazda magnetyczne
Gniazdo magnetyczne do systemu 
przyzywowego – 2 moduły

Tylko do wezwania.

1 0782 41  Biały – antybakteryjny

Gniazdo magnetyczne do systemu 
przyzywowego – 2 moduły

Wezwanie, oświetlenie, rolety.

1 0782 45  Biały – antybakteryjny

Gniazda RJ 45

10 0765 81
Gniazdo RJ 45 kat. 6 UTP – 1 moduł

 Biały – antybakteryjny

10 0765 82
Gniazdo RJ 45 kat. 6 FTP – 1 moduł

 Biały – antybakteryjny

10 0765 83
Gniazdo RJ 45 kat. 6 STP – 1 moduł

 Biały – antybakteryjny

Zaślepki
1 moduł

10 0787 20  Biały – antybakteryjny

2 moduły

10 0787 21  Biały – antybakteryjny

Ramki
2 moduły

10 0787 22  Biały – antybakteryjny

2 moduły

5 0788 80  Biały – antybakteryjny

4 moduły poziomo

10 0787 24  Biały – antybakteryjny

2 x 2 moduły poziomo

10 0787 25  Biały – antybakteryjny

2 x 2 moduły pionowo

10 0787 23  Biały – antybakteryjny

6 modułów poziomo

10 0787 26  Biały – antybakteryjny

Mechanizmy kompletne (mechanizm + ramka + plakietka)
Przycisk przywołania cięgnowy IP55

1 0782 48  Biały – antybakteryjny

Blok przywoławczy łazienkowy

Czerwony wskaźnik i przycisk 
potwierdzenie obecności.

1 0766 85  Biały – antybakteryjny

Blok drzwiowy

Czerwony i biały wskaźnik, przycisk 
wezwania i potwierdzenia obecności.

1 0782 04  Biały – antybakteryjny

Detektor ruchu SCS

1 0784 90  Biały – antybakteryjny

Gniazdo magnetyczne do systemu 
przyzywowego – 2 moduły

Tylko wezwanie.

1 0782 46  Biały – antybakteryjny

Gniazdo magnetyczne do systemu 
przyzywowego – 2 moduły

Wezwanie, oświetlenie, rolety.

1 0782 47  Biały – antybakteryjny
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osprzęt antybakteryjny Celiane™
mechanizmy z plakietkami antybakteryjnymi

Mechanizmy do sterowania oświetleniem
Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 VA

 

10 0670 01 Łącznik uniwersalny – 10 AX

10 +  0677 40  Biały – antybakteryjny

 

10 0670 01 Łącznik uniwersalny – 10 AX  

LED

10 +  0677 42  Biały – antybakteryjny

10

10

10

+  0676 86

+  0676 85

+  0676 88

Podświetlenie / wskaźnik napięcia 
0,15 mA

Podświetlenie / wskaźnik napięcia 
3 mA

Wskaźnik włączenia 3 mA

  

10 Łącznik uniwersalny podwójny 
– 10 AX 

10  Biały – antybakteryjny

  

10 Łącznik uniwersalny podwójny 

podświetleniem LED 

10  Biały – antybakteryjny

 

10

10

10

Podświetlenie / wskaźnik napięcia 
0,15 mA

Podświetlenie / wskaźnik napięcia 
3 mA

Wskaźnik włączenia 3 mA

Przyciski 6 A – 250 VA

 

10 0670 31

10 + 0677 40  Biały – antybakteryjny

 

10 0670 31

podświetleniem LED

10 +  0677 42  Biały – antybakteryjny

10

10

+  0676 86

+  0676 85

Podświetlenie / wskaźnik napięcia 
0,15 mA

Podświetlenie / wskaźnik napięcia 
3 mA

Mechanizmy do sterowania oświetleniem, roletami

Przyciski 6 A – 250 VA

  

10 Przycisk podwójny przełączny  

10  Biały – antybakteryjny

  

10 Przycisk podwójny przełączny 

podświetleniem LED

10  Biały – antybakteryjny

 

10

10

Podświetlenie / wskaźnik napięcia 
0,15 mA

Podświetlenie / wskaźnik napięcia 
3 mA

Ściemniacze 230 VA

 

1

1

0670 83

0670 82

Ściemniacz uniwersalny 3–400 W

Ściemniacz z łącznikiem 40–600 W

Sterowanie roletami 6 A – 250 VA

 

10

10

0676 01

0676 03

Łącznik sterowania roletami

Przycisk sterowania roletami

10 +  0677 49  Biały – antybakteryjny

Gniazda wtyczkowe
Pak. Nr ref. Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 VA 

 

10 0671 10 Gniazdo 2P

10 +  0677 44  Biały – antybakteryjny

 

10 0671 11 Gniazdo 2P+Z

10 +  0677 44  Biały – antybakteryjny

Gniazda telefoniczne, RJ 45, telewizyjne
Gniazda telefoniczne

 

10

10

0673 40

0673 41

Gniazdo telefoniczne RJ 11

Gniazdo telefoniczne RJ 12

10 +  0677 46  Biały – antybakteryjny

Gniazda RJ 45

 
10 0673 44 Gniazdo 1 x RJ 45 UTP kat. 6

10 +  0677 46  Biały – antybakteryjny

Gniazda telewizyjne

 

10 0673 82 Gniazdo TV pojedyncze „męskie”

10 +  0677 47  Biały – antybakteryjny

 

10 0673 80 Gniazdo TV wkręcane typu „F”

10 +  0677 47  Biały – antybakteryjny

 

10 0673 88 Gniazdo TV-RD-SAT końcowe

10 +  0677 50  Biały – antybakteryjny

Ramki
Pojedyncza

10 0690 01  Biały – antybakteryjny

Podwójna

5 0690 02  Biały – antybakteryjny

Potrójna

1 0690 03  Biały – antybakteryjny
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osprzęt antybakteryjny Plexo™ IP55
mechanizmy z plakietkami antybakteryjnymi

Mechanizmy do zarządzania oświetleniem

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 VA

Łącznik uniwersalny

5 0707 11  Biały – antybakteryjny

Łącznik uniwersalny podwójny

5 0707 26  Biały – antybakteryjny

Przyciski 6 A – 250 VA

Przycisk jednobiegunowy

5 0707 30  Biały – antybakteryjny

Przycisk jednobiegunowy z uchwytem etykiety

5 0707 33  Biały – antybakteryjny

Gniazda wtyczkowe
Gniazdo wtyczkowe 16 A – 250 VA

Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków

5 0707 21

Adapter do mechanizmów Mosaic
Adapter Plexo M45

Adapter z klapką przyciemnioną

5 0707 25  Biały – antybakteryjny

Montaż natynkowy
Puszki natynkowe z nasadkami 
membranowymi

Pojedyncza

10 0707 41  Biały – antybakteryjny

Podwójna pozioma

1 0707 42  Biały – antybakteryjny

Podwójna pionowa

1 0707 43  Biały – antybakteryjny

Montaż podtynkowy
Uchwyty do instalacji podtynkowej

Pojedynczy

10 0707 92  Biały – antybakteryjny

Podwójny poziomy

1 0707 94  Biały – antybakteryjny

Podwójny pionowy

1 0707 49  Biały – antybakteryjny

Estetyka 
gdy wymagany jest 

stopień ochrony 
osprzętu IP55

  Szkoły, przedszkola, szpitale, kliniki, laboratoria 

badawcze, restauracje, bary, zaplecza i kuchnie 

żywienia zbiorowego.

  Produkty posiadają Atest Higieniczny PZH.

  Gwarantowany stopień szczelności IP 55.

  Montaż w uchwytach 

podtynkowych.

  Montaż w puszkach 

natynkowych. 

PLEXO IP55
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  Nowe ergonomiczne lampy przyłóżkowe.

  Możliwość monitoringu 

aktywności pacjentów.

  Możliwość rejestracji zdarzeń.

  Przejrzyste oświetlenie sygnalizacyjne i dostęp 

do informacji w każdej chwili. 

  Sterowanie oświetleniem 

zapewniające samodzielność 

pacjentów. 

  Sterowanie oświetleniem  

w konfiguracji do pracy 

samodzielnej jak również  

w systemie SCS.

przypomnienie  
obowiązujących standardów

 Panele przyłóżkowe:

Badanie samogaśnięcia

Badania dotyczące zgodności z przepisami bezpieczeństwa pożarowego 

zostały wykonane przez niezależną organizację i zakończone protokołem. 

Dotyczą one badań własności samogaśnięcia opraw oświetleniowych 

przy narażeniu na działanie rozżarzonego drutu. Parametry tego badania 

dla opraw oświetleniowych zostały ustalone zgodnie z kryteriami 

kwalifikacyjnymi dla wyrobów przeznaczonych do stosowania w budynkach 

użyteczności publicznej: temperatura rozżarzonego drutu 850°C, czas 

samogaśnięcia 30 sekund.

Oznakowanie znakiem CE

Oznakowanie znakiem CE jest obowiązkowym oznakowaniem 

opraw oświetleniowych. Oznakowanie to jest potwierdzeniem przez 

producenta zgodności produktów z wymaganiami obowiązujących 

norm. Dokumentem potwierdzającym tę zgodność jest deklaracja 

zgodności wystawiana przez producenta i nie musi być weryfikowana 

przez organizacje zewnętrzne. Deklaracja zgodności jest wystawiana 

w oparciu o wymagania dyrektyw i norm, które ustalają wymagania 

stawiane oprawom oświetleniowym z punktu widzenia bezpieczeństwa 

użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej. Wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego określone są przez normę 

PN-EN 60598–1:2011: „Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania 

ogólne i badania”. Spełnienie wymagań tej normy zapewnia, 

że wszystkie podzespoły elektryczne użyte w procesie produkcji 

są zgodne z wymaganiami i spełniają wszystkie aspekty bezpieczeństwa 

użytkowania produktu finalnego. Zastosowania ma zwłasza norma 

PN-EN 60 598–2-25:2000 „Oprawy oświetleniowe” 

– Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do stosowania  

w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnej”.

Wymagania dla opraw oświetleniowych w zakresie kompatybilności 

elektromagnetycznej zawarte są w kilku normach. Wymagania  

w tym zakresie mają na celu zapewnienie, aby oprawy oświetleniowe 

nie zakłócały pracy innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 

takich jak telewizory, alarmy, a nawet rozruszniki serca. Ponadto oprawy 

oświetleniowe muszą być tak zbudowane, aby urządzenia elektryczne 

zakłócać ich poprawnego funkcjonowania.

–  PN-EN 12464–1:2011 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy 

– Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

–  PN-EN 61547:2009 „Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych  

– Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej”.

–  PN-EN 55015:2011 „Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów 

zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne 

urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne”.

– Część 3–2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji 

Prowadzenie instalacji z gazami medycznymi

Wyciąg z normy FD S 90–155 dotyczącej systemów dystrybucji 

gazów medycznych: tam gdzie do paneli przyłóżkowych lub kolumn 

dystrybucji gazów medycznych łącznie z gniazdami i wtykami były 

używane systemy tego samego producenta.

 Systemy przyzywowe

Systemy przyzywowe stosowane w szpitalach, domach opieki  

i podobnych placówkach powinny spełniać wymagania następujących 

norm VDE:

–  DIN VDE 0834–1 „Wymagania dotyczące wyposażenia, jego instalacji 

i eksploatacji”,

–  DIN VDE 0834–2 „Warunki środowiskowe i kompatybilność 

elektromagnetyczna”.

Oświetlenie sygnalizacyjne w szpitalach powinno być zgodne  

z podstawową normą PN-EN 60 073:2003: 

–  Zasady podstawowe bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja, 

– Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych.

System 
przyzywowy 
Program Mosaic™
Komfort dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego, 

wydajność dla właścicieli placówek szpitalnych.
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Forix IP20 – IK04
    Prosta i bezpieczna 
  instalacja natynkowa

Kompletne i uniwersalne rozwiązanie 
do rozprowadzenia instalacji natynkowej 
lub podtynkowej wewnątrz budynków 
w budownictwie mieszkaniowym 
i komercyjnym. 

IK04

IP20

Energia uderzenia 
w J

BADANIE IK04

250 mm

0,2 kg

Ochrona przed 
wnikaniem ciał 
stałych o średnicy 
większej niż 12,5 mm

2

Brak ochrony przed 
wnikaniem wody0

Ø 12.5 mm

  

LED 

Forix IP20 dostępny jest 
w dwóch kolorach

Prosta i bezpieczna instalacja,
ochrona podczas montażu 
i użytkowania

BIAŁY KREMOWY

Dostęp do części 

przewodzących 

ograniczony 

dzięki konstrukcji 

mechanizmu 

o stopniu ochrony 

IP20

Zaciski śrubowe

(bezpieczna 

i pewna 

instalacja 

przewodów)

Wypusty 

do instalacji 

w stacji 

roboczej

Wejście 

przewodów

Otwór 

do montażu 

za pomocą 

kołków 

rozporowych

1 2 3 4 5
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Zalety instalacji 
przy wykorzystywaniu stacji roboczej

Wysoka sztywność 
i wytrzymałość: mechanizm 
przytwierdzany jest na stabilne 
zatrzaski do podstawy stacji

Łatwe oprzewodowanie: 
duża przestrzeń 
do prowadzenia przewodów

Wewnętrzna separacja 
przewodów elektrycznych 
i teleinformatycznych

Przykład zastosowania stacji 
roboczej sześciomodułowej

Stacje robocze
– idealne 
dla sektora 
usługowego, 
małych i średnich 
pomieszczeń 
komercyjnych 

   Wersja 4- lub 6-krotna w kolorze białym 

   Możliwość instalacji wszystkich 
mechanizmów systemu FORIX IP20

   Do rozprowadzania instalacji elektrycznej
i sieci teleinformatycznej

   Możliwość instalacji mechanizmów 
Mosaic przy użyciu adaptera 

   Instalacja pozioma 
lub pionowa
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MECHANIZM Diagram
Kolor

Pak.
 Biały  Kremowy

S
te

ro
w

a
n

ie
 o

ś
w

ie
tl

e
n

ie
m

Łącznik jednobiegunowy – 10 AX 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)

7824 00 7824 30 20

+ 7824 57 5

Łącznik schodowy – 10 AX 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)

7824 04 7824 34 20

+ 7824 57 5

Łącznik świecznikowy – 10 AX 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)1)

7824 02 7824 32 20

+ 2 x 7824 57 5

Łącznik schodowy podwójny – 10 AX 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)1) 

7824 06 7824 36 20

+ 2 x 7824 57 5

Przycisk jednobiegunowy – 6 A 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)

7824 05 7824 35 20

+ 7824 57 5

G
n

ia
z
d

a
 w

ty
c

z
k

o
w

e

Gniazdo 2P 16 A – 250 V~ 
(bez przesłony styków, zaciski śrubowe)

7824 10 7824 40 20

Gniazdo 2 x 2P 16 A – 250 V~ 
(bez przesłony styków, zaciski śrubowe)

7824 12 7824 42 10

Gniazdo 2P+Z Schuko 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną styków, zaciski śrubowe)

7824 20 7824 50 10

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną styków, zaciski śrubowe)

7824 17 7824 47 20

Gniazdo 2 x 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną styków, zaciski śrubowe)

7824 19 7824 49 10

1) Tylko dla mechanizmu Forix IP20.

tabela doboru mechanizmów ForixTM IP20
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MECHANIZM Diagram
Kolor

Pak.
 Biały  Kremowy

G
n

ia
z
d

a
 t

e
le

fo
n

ic
z
n

e
, 

R
J

4
5

 I
 T

V

Gniazdo telefoniczne 1 x RJ11 7824 14 7824 44 20

Gniazdo 1 x RJ 11 + 1 x RJ45 kat. 5e – UTP 7824 21 7824 51 20

Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e – UTP 7824 24 7824 54 20

Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e – UTP 7824 28 - 20

Adapter Keystone 2 x RJ 45 7824 26 - 20

Gniazdo TV 1,5 dB 0 – 2400 MHz 7824 15 7824 45 20

A
k

c
e

s
o

ri
a

Wyłącznik nadprądowy – 20 A 
(charakterystyka C)

7824 29 - 10

Wyjście kablowe 7824 16 7824 46 20

Adapter Mosaic 45 x 45 mm do instalacji w stacji roboczej 7824 25 - 10

Zaślepka do instalacji w stacji roboczej 7824 95 - 20

S
ta

c
je

 
ro

b
o

c
z
e

Stacja robocza do wyposażenia w 4 mechanizmy 7824 94 - 2

Stacja robocza do wyposażenia w 6 mechanizmów 7824 96 - 2

tabela doboru mechanizmów ForixTM IP20
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Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

Możliwe podświetlenie z lampką nr ref. 7824 57.

Łącznik jednobiegunowy

20

20
7824 00
7824 30

 Biały
 Kremowy

Łącznik schodowy

20

20
7824 04
7824 34

 Biały
 Kremowy

Łącznik świecznikowy

20

20
7824 02
7824 32

 Biały
 Kremowy

Łącznik schodowy podwójny

20

20
7824 06
7824 36

 Biały
 Kremowy

Przyciski 6 A – 250 V~

Możliwe podświetlenie lampką nr ref. 7824 57.

Przycisk jednobiegunowy

20

20
7824 05
7824 35

 Biały
 Kremowy

Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~

Gniazdo 2P bez przesłony styków
Zaciski śrubowe.

20

20
7824 10
7824 40

 Biały
 Kremowy

Gniazdo 2 x 2P bez przesłony styków

Montaż poziomy lub pionowy. Zaciski śrubowe.

10

10
7824 12
7824 42

 Biały
 Kremowy

Gniazdo 2P+Z SCHUKO z przesłoną styków
Zaciski śrubowe.

20

20
7824 20
7824 50

 Biały
 Kremowy

7824 00 7824 02 7824 20

ForixTM IP20
łączniki, przyciski, gniazda

7824 17 7824 297824 24

ForixTM IP20
gniazda telefoniczne, RJ45 i TV

Pak. Nr ref. Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~ (cd.)

Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków

Zaciski śrubowe.

20

20
7824 17
7824 47

 Biały
 Kremowy

Gniazda 2 x 2P+Z z przesłoną styków

Zaciski śrubowe.

10

10
7824 19
7824 49

 Biały
 Kremowy

Gniazda telefoniczne i RJ45

Gniazdo 1 x RJ 11

20

20
7824 14
7824 44

 Biały
 Kremowy

Gniazdo 1 x RJ 11 + 1 x RJ 45 kat. 5e UTP

20

20
7824 21
7824 51

 Biały
 Kremowy

Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e UTP

20

20
7824 24
7824 54

 Biały
 Kremowy

Gniazdo 2 x RJ45 kat. 5e UTP

20 7824 28  Biały

Adaptery do gniazd RJ45

Adapter Keystone 2 x RJ 45

20 7824 26  Biały

Gniazda telewizyjne

Gniazdo TV końcowe do instalacji typu gwiazda 
1,5 dB 0 – 2400 MHz

Gniazdo żeńskie Ø 9,52 mm.

20

20
7824 15
7824 45

 Biały
 Kremowy

Wyłącznik nadprądowy 20 A typ C

1 biegun 230 V~ / 400 V~. Wyłącznik termiczny 
przeciążeniowy.

10 7824 29  Biały
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7824 96 + 4 x 7824 17 + 2 x 7824 24 7824 94 + 4 x 7824 17

Pak. Nr ref. Wyjście kablowe

Z przepustem kablowym.

20

20
7824 16
7824 46

 Biały
 Kremowy

Adapter Mosaic
Do montażu w stacjach roboczych.
dwóch modułów mechanizmów Mosaic.

10 7824 25  Biały

Zaślepka
Do zasłonięcia nieużywanych miejsc
w stacji roboczej.

20 7824 95  Biały

Lampka LED
5/50 7824 57 Lampka LED do realizacji funkcji podświetlenia

230 V~ / 3,4 mA.

Stacje robocze do wyposażenia
Możliwy montaż wszystkich mechanizmów
Forix IP20. Zawierają pola do oznaczeń mechanizmów.

Czterokrotna

2 7824 94  Biały

Sześciokrotna

2 7824 96  Biały
Montaż poziomy lub pionowy.

ForixTM IP20
akcesoria, stacje robocze

A

B

C

Nr ref. A B C

7824 00/30 65 65 34,5

7824 02/32 65 65 34,5

7824 06/36 65 65 34,5

7824 04/34 65 65 34,5

7824 05/35

7824 00/30 lub

dla ref. 7824 02/32

7824 04/34 lub

7824 05/35

65 65 34,5

Ø 50

= 30 =

= 
8,

7 
=

= 
34

 =

    15   Ø = 8

 Wymiary łączników i przycisków (mm)

G

A

F

E

C 

B

H

D

7824 10/40
7824 20/50
7824 17/47

A
25 x16

B
31 x 16

C
40 x 16

D
15 x 10

E
20 x 10

F
25 x 10

G
Ø 16

H
Ø 5

Nr ref. Przepusty (mm)

7824 00/04/02/06/05
7824 30/34//32/36/35

A
25 x16

B
31 x 16

C
40 x 16

D
15 x 10

E
20 x 10

F
25 x 10

G
Ø 16

H
Ø 5

7824 10/40
7824 20/50
7824 17/47
7824 12/42
7824 19/49

A
25 x16

B
31 x 16

C
40 x 16

D
15 x 10

E
20 x 10

F
25 x 10

G
Ø 16

H
Ø 5

 Wymiary przepustów kablowych (mm)

ForixTM IP20
wymiary mechanizmów

 Wymiary gniazd 2P, 2P+Z, 2 x 2P, 2 x 2P+Z (mm)

7824 17/47 65 65 38,5

B

A

C

Nr ref. A B C

7824 10/40 65 65 38,5

7824 12/42 65 110 35,5

= 30 =

Ø 50

= 
8,

7 
=

= 24 =

   
24

18

40,5 36

3

47,9  48,3

= 
8,

7 
=

= 
40

 =

= 
18

 =

= 
38

 =

= 
44

 =

7824 17/47 lub

7824 10/40 lub

7824 12/42 lub

7824 12/42

7824 19/49 65 110 35,5
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Forix IP44 – IK07
   Połyskująca powierzchnia,
  uniwersalne podświetlenie

Osprzęt przeznaczony do pomieszczeń w których wymagany 
jest podwyższony stopień ochrony osprzętu na wnikanie wody 
i uszkodzenia mechaniczne. Może być również stosowany 
na zewnątrz budynku. 

IK07

IP44

Ochrona przed 
wnikaniem ciał 
stałych o średnicy 
większej niż 1 mm

4
Ø 1 mm

Ochrona przed 
wnikaniem wody 
rozbryzgiwanej

4

Energia uderzenia 
w J

BADANIE IK07

400 mm

0,5 kg

Połyskująca powierzchnia 
w dwóch kolorach

 BIAŁY SZARY GNIAZDO 2 x 2P+Z 

Budowa kompaktowa

2
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Wszystkie łączniki i przyciski pojedyncze 
mogą być podświetlone lampkami LED

... oraz symbol dzwonka 
dla przycisków.

Instalator może wybrać dowolne 
oznaczenie w chwili instalacji.

Uniwersalny obracany klawisz
z symbolem:

dzwonka załączenia

Dwa różne piktogramy do wyboru 
w tym samym klawiszu: podświetlenie 
dla łączników oświetlenia…

Rozwiązania, 
które ułatwiają pracę

Membrana przygotowana 
do wprowadzenia przewodów 
o średnicy 4–15 mm

Możliwość wysunięcia przepustu 
membranowego w celu lepszego 
dostępu do wnętrza obudowy 
i instalacji przewodów

Możliwość wprowadzenia rurek 
o średnicy 16–20 mm
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MECHANIZM Diagram
Kolor

Pak.
 Biały  Szary

S
te

ro
w

a
n

ie
 o

ś
w

ie
tl

e
n

ie
m

Łącznik jednobiegunowy – 10 AX 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)

7823 60 7823 80 10

+ 7823 98 5

Łącznik schodowy – 10 AX 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)

7823 63 7823 83 10

+ 7823 98 5

Łącznik świecznikowy – 10 AX 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)

7823 62 7823 82 10

Łącznik schodowy podwójny – 10 AX 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)

7823 61 7823 81 10

Łącznik dwubiegunowy – 10 AX 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)

7823 66 7823 86 10

+ 7823 98 5

Łącznik krzyżowy – 10 AX 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)

7823 65 7823 85 10

+ 7823 98 5

Przycisk jednobiegunowy – 10 A 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie za pomocą lampki LED)

7823 64 7823 84 10

+ 7823 98 5

G
n

ia
z
d

a
 w

ty
c

z
k

o
w

e

Gniazdo 2P+Z Schuko 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną styków, zaciski śrubowe)

7823 73 7823 93 10

Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną styków, zaciski śrubowe)

7823 75 7823 95 10

Gniazdo 2 x 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(z przesłoną styków, zaciski śrubowe)

7823 77 7823 97 5

Łącznik schodowy – 10 AX + gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(zaciski śrubowe, możliwe podświetlenie łącznika za pomocą  
lampki LED)

7823 76 7823 96 5

+ 7823 98 5

Przepust membranowy 7823 79 7823 99 5

tabela doboru mechanizmów ForixTM IP44
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Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

Łącznik jednobiegunowy

10

10
7823 60
7823 80

 Biały
 Szary

Łącznik schodowy

10

10
7823 63
7823 83

 Biały
 Szary

Łącznik świecznikowy

10

10
7823 62
7823 82

 Biały
 Szary

Łącznik schodowy podwójny

10

10
7823 61
7823 81

 Biały
 Szary

Łącznik dwubiegunowy

10

10
7823 66
7823 86

 Biały
 Szary

Łącznik krzyżowy

10

10
7823 65
7823 85

 Biały
 Szary

Przyciski 6 A – 250 V~

Przycisk jednobiegunowy

10

10
7823 64
7823 84

 Biały
 Szary

Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~

Z przesłonami styków. Zaciski śrubowe.

Gniazdo 2P+Z SCHUKO

10
10

7823 73
7823 93

 Biały
 Szary

Gniazdo 2P+Z

10
10

7823 75
7823 95

 Biały
 Szary

Gniazdo 2 x 2P+Z

5
5

7823 77
7823 97

 Biały
 Szary

Łącznik schodowy 10 AX + gniazdo 2P+Z 16 A, 
250 V~

5
5

7823 76
7823 96

 Biały
 Szary

Lampka LED
5/50 7823 98 Lampka LED do realizacji funkcji 

podświetlenia. 230 V~ / 3,4 mA.

Przepust membranowy
5/50
5/50

7823 79
7823 99

 Biały
 Szary

7823 60 7823 62

ForixTM IP44
łączniki, przyciski

7823 95

 Wymiary łączników i przycisków (mm)

 Wymiary gniazd 2P+Z, 2 x 2P+Z (mm)

  Wymiary podstawy mechanizmu (mm) 
– pojedynczego

Podstawa przykręcana za pomocą wkrętów i kołków 
rozporowych od Ø 3 do 4 mm maksymalnie.

– podwójnego

 Wymiary przepustów kablowych (mm)

A

B

C

12
0°

99

C

A

B

38 52

52

52

�

�

Ø 4-15 mm Ø 16-20 mm

52

3838

73

Nr ref. A B C

7823 60/80 70 70 51

7823 63/83 70 70 51

7823 62/82 70 70 51

7823 61/81 70 70 51

7823 66/86 70 70 51

7823 65/85 70 70 51

7823 64/84 70 70 51

Nr ref. A B C

7823 73/93 70 70 57

7823 75/95 70 70 57

7823 77/97 140 70 57

7823 76/96 140 70 57

Forix™ IP44
wymiary mechanizmów
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W E R S J A  K O M P L E T N A 
D L A  P O D S T A W O W Y C H  F U N K C J I P R Z Y  O K A B L O W A N I U

 Gniazda podwójne z zaciskami sprężynowymi 
to jeszcze większe bezpieczeństwo i szybkość 
podczas instalacji

n a t y n k o w y

p o d t y n k o w y

Plexo™ IP55
 Przede wszystkim 
    elastyczność

Ochrona urządzenia 
przed pyłem5

Ochrona przed 
wnikaniem wody 
lanej strugą

5

IK07

IP55

22

Kompletne rozwiązania i elementy do instalacji na zewnątrz,
w pomieszczeniach wilgotnych, piwnicach, garażach itp.
Większa elastyczność dzięki modułowej budowie mechanizmów.

Energia uderzenia w JBADANIE IK07
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 C Z A S U : 

O T W O R Ó W

Wprowadzenie przewodów 
o średnicy od 4–15 mm

Wprowadzenie przewodów w rurce 
o średnicy od 16 do 25 mm

m e m b r a n

M e m b r a n a 
 

12

23

ZALETY SYSTEMU

1 Stopień ochrony IP55 wszystkich produktów, także 
podtynkowych

2 Produkty antybakteryjne do pomieszczeń medycznych

3
Plexo posiada wiele nowych cech, które czynią  
instalację łatwą i przyjemną, np. widoczne i łatwo 
dostępne punkty zamocowania oraz beznarzędziowe 
podłączenie przewodów.
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MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały/Ecru  Szary  Biały antybakteryjny

K
o

m
p

le
t 

n
a

ty
n

k
o

w
y

S
te

ro
w

a
n

ie
 o

ś
w

ie
tl

e
n

ie
m

Łącznik uniwersalny – 10 AX 
(jednobiegunowy / schodowy)

- 0697 11 -

Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem włączenia – 10 AX 
(jednobiegunowy / schodowy)

- 0697 12 -

Łącznik uniwersalny podświetlany – 10 AX 
(jednobiegunowy / schodowy)

- 0697 13 -

Łącznik uniwersalny podwójny – 10 AX 
(świecznikowy / schodowy podwójny)

- 0697 15 -

Przycisk jednobiegunowy – 10 A - 0697 20 -

Przycisk jednobiegunowy podświetlany – 10 A - 0697 22 -

Przycisk jednobiegunowy ze wskaźnikiem włączenia – 10 A - 0697 23 -

Łącznik automatyczny 0 – 2000 W 
(3 przewodowy)

0697 80 0697 40 -

G
n

ia
z
d

a
 w

ty
c

z
k

o
w

e Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)

- 0697 31 -

Zestaw gniazd ogrodowych 2 x 2P+Z 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe oraz wspornik dostosowany 
do montażu w ogrodzie)

- 0697 49 -

Wyjście kablowe 0697 79 0697 45 -

K
o

m
p

le
t 

p
o

d
ty

n
k

o
w

y

S
te

ro
w

a
n

ie
 o

ś
w

ie
tl

e
n

ie
m

Łącznik uniwersalny – 10 AX 
(jednobiegunowy / schodowy)

0698 51 0698 11 -

Łącznik uniwersalny podwójny – 10 AX 
(świecznikowy / schodowy podwójny)

0698 55 - -

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany – 10 A 0698 61 0698 21 -

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany z uchwytem 
etykiety – 10 A

0698 64 0698 24 -

G
n

ia
z
d

a
 

w
ty

c
z
k

o
w

e

Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)

0698 70 0698 31 -

Wyjście kablowe 0698 88 0698 48 -

tabela doboru mechanizmów PlexoTM IP55
osprzęt natynkowy i podtynkowy

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

IP55 – IK07 
Łącznik uniwersalny

(jednobiegunowy/schodowy)

10 0697 11  Szary

Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem włączenia

(jednobiegunowy/schodowy) 

10 0697 12  Szary

Łącznik uniwersalny podświetlany

(jednobiegunowy/schodowy) 

5 0697 13  Szary

Łącznik uniwersalny podwójny

(świecznikowy/schodowy podwójny) 

10 0697 15  Szary

Przyciski 10 A

IP55 – IK07 
Przycisk jednobiegunowy

10 0697 20  Szary

Przycisk jednobiegunowy podświetlany

10 0697 22  Szary

Przycisk jednobiegunowy ze wskaźnikiem 
włączenia

1 0697 23  Szary

Gniazdo wtyczkowe 16 A – 250 V~

IP55 – IK07 
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków

Automatyczne zaciski sprężynowe.

10 0697 31  Szary

Zestaw gniazd ogrodowych 16 A – 250 V~

Automatyczne zaciski sprężynowe. 
Wyposażony w 2 gniazda 2P+Z. 
Możliwość zamontowania dodatkowych 
2 mechanizmów modułowych Plexo na ścianie tylnej.
Wyposażony we wspornik do montażu w ogrodzie.

10 0697 49  Szary

Wyjście kablowe

IP55 – IK07

5 

5
0697 79 
0697 45

 Biały / Ecru 
 Szary

0697 11 0697 13 0697 31

PlexoTM IP55 komplet natynkowy
łączniki, przyciski, łączniki automatyczne

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

IP55 – IK07 
Łącznik uniwersalny

(jednobiegunowy/schodowy)

10

10
0698 51
0698 11

 Biały / Ecru 
 Szary

Łącznik uniwersalny podwójny

(świecznikowy/schodowy podwójny) 

5 0698 55  Biały / Ecru

Przyciski 10 A

IP55 – IK07 Przycisk przełączny NO/NC 
podświetlany

5

10
0698 61
0698 21

 Biały / Ecru 
 Szary

Przycisk przełączny NO/NC podświetlany 
z uchwytem etykiety

Dostarczany z lampką 12 V. 
Można go wyposażyć w lampkę 230 V.

5 

5
0698 64 
0698 24

 Biały / Ecru 
 Szary

Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~

IP55 – IK07 
Gniazda 2P+Z z przesłoną styków

Automatyczne zaciski sprężynowe.

10 

10
0698 70 
0698 31

 Biały / Ecru 
 Szary

Wyjścia kablowe

IP55 – IK07

od 5 do 13 mm (3 x 2,5 mm2)

5 

5
0698 88 
0698 48

 Biały / Ecru 
 Szary

Łącznik automatyczny

IP55 Detektor ruchu

Dopuszczalne obciążenie:  
–  2000 W maks. dla lamp żarowych i halogenowych 

230 V~ oraz 12 V,
– 1000 VA maksymalnie dla świetlówek.
Czas załączenia oświetlenia regulowany od 12 s 
do 16 min po ostatnim wykryciu ruchu. 
Zasięg maksymalny: 9 m, jeżeli produkt jest 
zainstalowany na wysokości 2,50 m nad ziemią. 
Min. wysokość instalacji: 1,70 m.
Głowica kierunkowa, montaż bez użycia narzędzi.
Wym.: 90 x 91 mm, średnica 91 mm.

1

1
0697 80
0697 40

 Biały / Ecru 
 Szary

0698 55 0698 70 0698 88

PlexoTM IP55 komplet podtynkowy
łączniki, przyciski, gniazda, wyjścia kablowe

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



922

MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały/Ecru  Szary  Biały antybakteryjny

S
te

ro
w

a
n

ie
 o

ś
w

ie
tl

e
n

ie
m

Łącznik uniwersalny – 10 AX
(jednobiegunowy / schodowy)

0696 11 0695 11 0707 11

Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem włączenia – 10 AX 
(jednobiegunowy / schodowy)

0696 12 0695 20 –

Łącznik uniwersalny podświetlany – 10 AX 
(jednobiegunowy / schodowy)

0696 13 0695 13 –

Łącznik uniwersalny podwójny – 10 AX 
(świecznikowy / schodowy podwójny)

0696 25 0695 25 0707 26

Łącznik uniwersalny podwójny podświetlany – 10 AX 
(świecznikowy / schodowy podwójny)

0696 26 0695 26 –

Łącznik krzyżowy – 10 AX – 0695 21 –

Łącznik uniwersalny podświetlany 
+ przycisk przełączny NO/NC – 10 AX / 6A

0696 19 0695 19 –

Łącznik dwubiegunowy – 10 AX 0696 27 0695 30 0707 27

Łącznik dwubiegunowy podświetlany – 10 AX – 0695 31 –

Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego – 3 – 250 W 0695 20 – –

Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym – 0 – 1000 W 0695 22 – –

Przycisk jednobiegunowy – 10 A 0696 30 0695 40 0707 30

Przycisk przełączny NO/NC – 10 A 0696 31 0695 41 –

Przycisk jednobiegunowy podświetlany – 10 A 0696 32 0695 42 0707 32

Przycisk jednobiegunowy z uchwytem etykiety – 10 A 0696 33 0695 43 0707 33

Przycisk przełączny NO/NC z uchwytem etykiety – 10 A 0696 34 0695 44 –

Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 10 A 0696 35 0695 45 –

Przycisk podwójny przełączny NO/NC podświetlany – 10 A 0696 36 0695 46 –

Łącznik czasowy podświetlany 1000 W 0696 04 0695 04 –

Łącznik zmierzchowy 400 VA / 1400 W 0696 17 0695 17 –

W
y
łą

c
z
n

ik
i 
a
w

a
ry

jn
e

 
i 
n

a
 k

lu
c
z

Łącznik na klucz 2 pozycje 0-I – 0695 34 –

Łącznik na klucz 3 pozycje 0-I-II – 0695 35 –

Przycisk wyłączenia awaryjnego –
0695 47 

 Szary / Żółty
–

Przycisk wyłączenia awaryjnego odblokowywany kluczem –
0695 48 

 Szary / Żółty
–

Przycisk wyłączenia awaryjnego obrotowy –
0695 49 

 Szary / Żółty
–

tabela doboru mechanizmów Plexo™ IP55
osprzęt modułowy

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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tabela doboru mechanizmów Plexo™ IP55
osprzęt modułowy

MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały/Ecru  Szary  Biały antybakteryjny

S
y
g

n
a
liz

a
c
ja Wskaźnik 5 W –

0695 83 
 Szary / Biały

–

Klosz do wskaźnika 

0695 88 
 Bezbarwny
0695 89 
 Zielony 

0695 90 
 Pomarańczowy

0695 91 
 Czerwony

–

S
te

ro
w

a
n

ie
 

ro
le

ta
m

i

Łącznik sterowania roletami – 10 A 0696 29 0695 38 –

Przycisk sterowania roletami -10 A – 0695 39 –

Termostat elektroniczny pokojowy 
    

–
0695 08 

 Szary / Biały
–

G
n

ia
z
d

a
 w

ty
c

z
k

o
w

e

Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków 16 A – 250 V~ 
(zaciski automatyczne)     

0696 21 0695 51 0707 21

Gniazdo 2P+Z z blokadą 16 A – 250 V~ 
(zaciski śrubowe)     

0696 23 0695 53 –

Klucz do gniazda z blokadą 0502 99 –

Gniazdo 2P+Z z klapką otwieraną po zwolnieniu 
przyciskiem 16 A – 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)     

– 0695 55 –

Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)     

0696 40 0695 70 –

Gniazdo 2 x 2P+Z poziome 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)

0696 42 0695 62 –

Gniazdo 2 x 2P+Z pionowe 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)

0696 43 0695 63 –

Gniazdo 3 x 2P+Z poziome 16 A – 250 V~ 
(automatyczne zaciski sprężynowe)

0696 44 0695 64 –

Gniazdo 2P+Z standard angielski 13 A – 250 V~
   

– 0695 85 –

G
n

ia
z
d

a
 R

J
4

5

Gniazdo 1 x RJ45 UTP kat. 6
   

– 0695 61 –

Gniazdo 1 x RJ45 UTP kat. 5e
   

– 0695 56 –

Gniazdo 1 x RJ45 FTP kat. 6
   

– 0695 69 –

Gniazdo 1 x RJ45 FTP kat. 5e
   

– 0695 57 –

Gniazdo 1 x RJ45 STP kat. 6 A
   

– 0695 59 –

G
n

ia
z
d

a
 

T
V Gniazdo TV-R-SAT 1,5 dB końcowe

   
– 0695 58 0707 24

A
d

a
p

te
ry

Adapter Mosaic 45 x 45 mm z klapką przyciemnioną 
   

–
0695 80 

 Szary / Biały
0707 25

Adapter Mosaic 45 x 45 mm z klapką przyciemnioną 
i blokadą klapki    

–
0695 79 

 Szary / Biały
–

Narzędzie do adaptera Mosaic z blokadą klapki – 0919 45 –

Adapter Mosaic 45 x 45 bez klapki IP20 –
0695 82 

 Szary / Biały
–

Adapter RJ45 do uzyskania szczelności IP44 
przy wyjściu kabla krosowego z gniazda   

– 0695 81 –

Adapter do osprzętu Osmoz – 0695 68 –

Adapter z klapką i membraną elastyczną do montażu 
3 modułów osprzętu Mosaic w stopniu ochrony IP55

6806 32 6806 33 –

Puszka do montażu adaptera 3M 
(wymiary 106 x 71 mm, głębokość: 50 mm)

+

 

+ 0892 39 –

Adapter z klapką i membraną elastyczną do montażu 
4 modułów osprzętu Mosaic w stopniu ochrony IP55  

6806 34 6806 35 –

Puszka do montażu adaptera 4M 
(wymiary 106 x 71 mm, głębokość: 50 mm)

+
 

+ 0892 49 –

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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tabela doboru mechanizmów Plexo™ IP55
puszki natynkowe, uchwyty podtynkowe, akcesoria

MECHANIZMY DIAGRAM
KOLOR

 Biały/Ecru  Szary  Biały antybakteryjny

P
u

s
z
k

i 
n

a
ty

n
k

o
w

e
 z

 p
rz

e
p

u
s
ta

m
i 

m
e

m
b

ra
n

o
w

y
m

i

Pojedyncza 
(1 nasadka górna, 1 wejście, 1 nasadka dolna, 1 wyjście)

0696 89 0696 51 0707 41

Pojedyncza 
(1 nasadka górna, 1 wejście, 1 nasadka dolna, 2 wyjścia)

- 0696 55 -

Podwójna pozioma 
(1 nasadka górna, 1 wejście, 1 nasadka dolna, 2 wyjścia)

0696 90 0696 72 0707 42

Podwójna pionowa 
(1 nasadka górna, 1 wejście, 1 nasadka dolna, 2 wyjścia)

0696 91 0696 61 0707 43

Potrójna pozioma 
(2 nasadki górne, 1 wejście, 1 nasadka dolna, 2 wyjścia)

- 0696 80 -

Potrójna pionowa 
(1 nasadka górna, 1 wejście, 1 nasadka dolna, 2 wyjścia)

- 0696 79 -

P
u

s
z
k

i 
z
 w

e
jś

c
ie

m
 

n
a

 d
ła

w
ik

Pojedyncza 
(1 wejście)

- 0696 56 -

Podwójna pionowa 
(2 wejścia)

- 0696 68 -

Podwójna pozioma 
(2 wejścia)

- 0696 78 -

U
c

h
w

y
t 

d
o

 i
n

s
ta

la
c

ji
 p

o
d

ty
n

k
o

w
e

j

Pojedynczy 0696 92 0696 81 0707 92

+ Pazurki 
+ 2 x 0849 00 (długość 25 mm) 

lub 
+ 2 x 0849 01(długość 31 mm)

Podwójny poziomy 0696 94 0696 83 0707 94

+ Pazurki 
+ 4 x 0849 00 (długość 25 mm) 

lub 
+ 4 x 0849 01 (długość 31 mm)

Podwójny pionowy 0696 96 0696 85 0707 49

Potrójny poziomy 0696 98 0696 87 -

+ Pazurki
+ 6 x 0849 00 (długość 25 mm) 

lub 
+ 6 x 0849 01 (długość 31 mm)

A
k

c
e

s
o

ri
a

Zaślepka - 0695 37 -

Przepust membranowy 1 wyjście 0696 46 0695 96 -

Przepust membranowy 2 wyjścia - 0695 99 -

Zestaw 4 zaślepek otworów - 0695 98 -

Przymiar do poziomowania -
0695 97 
 Czarny

-

Lampka sygnalizacyjna 230 V – 1 mA 
(do przycisków podświetlanych pojedynczych)

-
0694 96 
 Zielony

-

Lampka sygnalizacyjna 230 V – 0,5 mA 
(do funkcji podświetlenia)

-
0694 97 
 Zielony

-

Lampka sygnalizacyjna 230 V – 1 mA 
(do funkcji wskaźnika włączenia)

-
0694 98 

 Pomarańczowy
-

Lampka sygnalizacyjna 12 V – 15 mA 
(do funkcji podświetlenia)

-
0694 99 
 Zielony

-

Lampka sygnalizacyjna 24 V – 20 mA 
(do funkcji podświetlenia) 

-
0694 95 
 Zielony

-

Kompensator aktywny 0401 49 -
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tabela doboru Plexo™ IP55
uchwyty podtynkowe, puszki podtynkowe

MECHANIZMY

MONTAŻ PODTYNKOWY

UCHWYTY  

PODTYNKOWE  

PLEXO IP55

PUSZKI 

PODTYNKOWE 

Z MEMBRANĄ 

BATIBOX

PUSZKI PODTYNKOWE BATIBOX

DO ŚCIAN  

KARTON-GIPS
DO ŚCIAN  

KARTON-GIPS

DO ŚCIAN MUROWANYCH PUSZKI 

UNIWERSALNEKwadratowe Okrągłe

Nr ref.
Głęb.

(mm)
Nr ref.

Głęb.

(mm)
Nr ref.

Głęb.

(mm)
Nr ref.

Głęb.

(mm)
Nr ref.

Głęb.

(mm)
Nr ref.

Pojedynczy

+ 2 x 0849 00  

( długość 25 mm) 

lub 

+ 2 x 0849 01 
( długość 31 mm)

0696 92

 Biały/Ecru
40 0800 21

40 0800 41 40 0801 41

40 0313 01

40 0801 01

0696 81

 Szary
50 0800 51 50 0801 51

50 0800 31 50 0801 210707 92

 Biały

antybakteryjny

60 0800 61 60 0801 61

2 x

Pojedynczy

poziomo

+ 4 x 0849 00  

( długość 25 mm) 

lub 

 + 4 x 0849 01  

( długość 31 mm)

0696 94

 Biały/Ecru

40 0800 22 40 0800 42 40 0801 42

40
lub 2 x 

0313 01

40 0801 020696 83

 Szary

Podwójny

poziomo

0707 94

 Biały

antybakteryjny

2 x

Pojedynczy

pionowo

+ 4 x 0849 00  

( długość 25 mm) 

lub 

 + 4 x 0849 01  

( długość 31 mm)

0696 96

 Biały/Ecru

50 0800 32 50 0800 52

40
2 x  

0801 41

50 0801 22

0696 85

 Szary
50

2 x  

0801 51

podwójny

pionowo

0707 49

 Biały

antybakteryjny

60
2 x  

0801 61

3 x

pojedynczy

poziomo

+ 6 x 0849 00  

(długość 25 mm)  

lub 

+ 6 x 0849 01  

(długość 31 mm)

0696 98

 Biały/Ecru
40 0800 23 40 0800 43 40 0801 43

40
lub

3 x 

0313 01

40 0801 03

potrójny

poziomo

0696 87

 Szary
50 0800 33 50 0800 53

40
3 x  

0801 41

50 0801 2350
3 x  

0801 51

60
3 x  

0801 61
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MECHANIZMY

MONTAŻ NATYNKOWY

PUSZKI NATYNKOWE PLEXO IP55

Z PRZEPUSTKAMI 

MEMBRANOWYMI

Z WEJŚCIEM  

NA DŁAWIK

Nr ref. Nr ref.

Pojedynczy

1 wejście,

1 wyjście

0696 89

 Biały / Ecru

0696 56

 Szary

0696 51

 Szary

0707 41

 Biały

antybakteryjny

1 wejście,

2 wyjścia
0696 55

 Szary

2 x

Pojedynczy

poziomo

0696 90

 Biały/Ecru

0696 78

 Szary
0696 72

 Szary

Podwójny

poziomo

0707 42

 Biały

antybakteryjny

2 x

Pojedynczy

pionowo

0696 91

 Biały/Ecru

0696 68

 Szary

0696 61

 Szary

podwójny

pionowo

0707 43

 Biały

antybakteryjny

3 x

pojedynczy

poziomo
0696 80

 Szary

potrójny

poziomo

3 x

pojedynczy

pionowo

0696 79

 Szary

tabela doboru Plexo™ IP55
puszki natynkowe

AKADEMIA 
LEGRAND

Warsztaty
Uczestnicz w zajęciach przeprowadzanych w fabryce 
w Ząbkowicach Śląskich

Szkolenia stacjonarne
Zapoznaj się z tematyką i sprawdź dogodny termin 
korzystając z kalendarza szkoleń

Webinary
Zdobywaj wiedzę na szkoleniach online lub obejrzyj 
archiwalne nagrania

Konfiguratory
Sprawdź narzędzia za pomocą których w szybki
i łatwy sposób stworzysz własny zestaw osprzętu, 
aparatów DPX3 oraz obudów

AKADEMIA LEGRAND



927

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

Łącznik uniwersalny

(jednobiegunowy/schodowy)

10

10

5

0696 11
0695 11
0707 11

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem włączenia

(jednobiegunowy/schodowy)

5

5
0696 12
0695 12

 Biały 
 Szary

Łącznik uniwersalny podświetlany

(jednobiegunowy/schodowy)

5

5
0696 13
0695 13

 Biały / Ecru
 Szary

Łącznik uniwersalny podwójny

(świecznikowy / podwójny schodowy)

5

10

5

0696 25
0695 25
0707 26

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Łącznik uniwersalny podwójny podświetlany

(świecznikowy / podwójny schodowy)

5

5
0696 26
0695 26

 Biały / Ecru
 Szary

Łącznik krzyżowy

5 0695 21  Szary

Łącznik podświetlany uniwersalny 
+ przycisk przełączny NO/NC

5

5
0696 19
0695 19

 Biały / Ecru
 Szary

Łącznik dwubiegunowy

5

10

5

0696 27
0695 30
0707 27

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Łącznik dwubiegunowy podświetlany

5 0695 31  Szary

Plexo™ IP55
łączniki oświetlenia

0696 190696 250695 13

Pak. Nr ref. Łączniki automatyczne 230 V~ IP55 – IK07

2-przewodowy, bez przewodu neutralnego 250 W

Do instalacji w miejscu klasycznego pojedynczego 
łącznika. Umożliwia sterowanie:
–  3 do 100 W dla LED oraz kompaktowych lamp 

fluorescencyjnych
–  3 do 250 VA LED, CFL, halogenów i świetlówek 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym

–  3 do 250 W dla halogenów i żarówek
Możliwość zainstalowania maksymalnie 3 czujników 
jednocześnie w jednym obwodzie.
Kąt detekcji 120 stopni, zasięg detekcji 8 m
Zużycie mocy w czasie czuwania: 0,02 W 
O Szaro/Biały

1 0695 20   Szary / Biały

3-przewodowy, z przewodem neutralnym 1000 W

Pozwala na sterowanie:
–  0 do 250 W dla LED oraz kompaktowych lamp 

fluorescencyjnych
–  0 do 250 VA dla LED, CFL, halogenów i świetlówek 

z transformatorem ferromagnetycznym lub 
elektronicznym

–  0 do 500 VA dla halogenów z transformatorem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym

–  0 do 1000 W dla halogenów i żarówek
Kąt detekcji 120 stopni, zasięg detekcji 8 m
Zużycie energii w czasie czuwania: 0,035 W

1 0695 22  Szary / Biały

0695 20 0695 22 + 0696 51

Plexo™ IP55
łączniki automatyczne

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Pak. Nr ref. Przyciski 10 A IP55 – IK07

Przycisk jednobiegunowy

5

10

5

0696 30
0695 40
0707 30

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Przycisk przełączny NO/NC

5

10
0696 31
0695 41

 Biały / Ecru
 Szary

Przycisk jednobiegunowy podświetlany

5

10

5

0696 32
0695 42
0707 32

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Przycisk jednobiegunowy z uchwytem etykiety

Dostarczany z lampką 12 V~.
Można go wyposażyć w lampkę 230 V~.

5

10

5

0696 33
0695 43
0707 33

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Przycisk przełączny NO/NC z uchwytem etykiety

Dostarczany z lampką 12 V~.
Można go wyposażyć w lampkę 230 V~.

5

5
0696 34
0695 44

 Biały / Ecru
 Szary

Przycisk podwójny przełączny NO/NC

5

5
0696 35
0695 45

 Biały / Ecru
 Szary

Przycisk podwójny przełączny NO/NC 
podświetlany

5

5
0696 36
0695 46

 Biały / Ecru
 Szary

Łączniki czasowe podświetlane 230 V~ 
IP55 – IK05
Elektroniczne – 2-przewodowe.

Wyposażone w podświetlenie.
Czas regulowany od 25 s do 15 min.
Obciążalność:
– 1000 W dla żarówek, 
– 400 W dla halogenów, 
– 2300 W rezystancyjne (ogrzewanie), 
– 400 VA dla świetlówek, 
– 400 VA dla halogenów niskonapięciowych.

5

5
0696 04
0695 04

 Biały / Ecru
 Szary

0707 32 0695 43 0696 36

Plexo™ IP55
przyciski, łączniki czasowe

Pak. Nr ref. Sterowniki zmierzchowe IP55 – IK07

Łącznik zmierzchowy

Załączanie światła o zmierzchu i wyłączanie o świcie.
Zestaw ze zintegrowanym elementem światłoczułym.

Łącznik zmierzchowy 400 W

Obciążalność:
– 1400 W dla lamp żarowych.
– 400 VA dla świetlówek.
Czułość zadziałania: od 0,5 do 1500 luksów.

5 0695 17  Szary

Łącznik zmierzchowy 1400 W

Obciążalność:
– 1400 W dla lamp żarowych.
– 400 VA dla świetlówek.
Czułość zadziałania: od 0,5 do 1500 luksów.

1 0696 17  Biały

Łączniki z kluczem 3 A – 250 V~ 
Ronis nr 455
Dostarczane z kluczem wyjmowalnym we wszystkich 
pozycjach.

2 pozycje

2 zestyki NO, oznaczenie 0-I

1 0695 34  Szary

3 pozycje

2 zestyki NO, oznaczenie I-0-II

1 0695 35  Szary

Sygnalizacja IP55 – IK07
Wskaźnik

Oprawa lampki E10 – 230 V~, (5 W w zestawie).
Zaciski śrubowe.
Może być wyposażony w klosz (patrz poniżej).

10 0695 83  Szary / Biały

Klosz do wskaźnika

5

5

5

5

0695 88
0695 89
0695 90
0695 91

 Bezbarwny
 Zielony

  Pomarańczowy 
 Czerwony

0695 17 0695 34 0695 83 + 0695 91 + 0696 81

Plexo™ IP55
sterowniki czasowe, łączniki na klucz, sygnalizacja



929

Pak. Nr ref. Przyciski wyłączenia awaryjnego  
3 A – 250 V~ IP55
Przyciski wyłączenia awaryjnego

Obudowa żółta – przycisk czerwony.
Przycisk impulsowy „stop”.
1 zestyk NC.
Jednobiegunowy.

1 0695 47  Szary / Żółty

Przyciski wyłączenia awaryjnego 
odblokowywany kluczem

Zestyki NO/NC.
Klucz Ronis nr 455.
Wyjmowalny w pozycji 0.

1 0695 48  Szary / Żółty

Przyciski wyłączenia awaryjnego obrotowy

Odblokowanie przez 1/4 obrotu.
Zestyki NO/NC.

1 0695 49  Szary / Żółty

Sterowanie roletami IP55 – IK05
Łącznik sterowania roletami 
Do bezpośredniego sterowania silnikami rolet 
10 A – 250 V~

1

5
0696 29
0695 38

 Biały / Ecru
 Szary

Przycisk sterowania roletami 10 A – 250 V~
5 0695 39  Szary

Termostat elektroniczny pokojowy – 250 V~ 
IP55 – IK07
Zapewnia regulację temperatury w pomieszczeniach 
wilgotnych specjalnego użytku, tj. pracownie, 
laboratoria, cieplarnie itd.
Zakres regulacji: od 7 do 30° C.
Wyposażony w sterowaną przyciskiem funkcję lato/
zima.

1 0695 08  Szary / Biały

0695 47 0695 38 0695 08

Pak. Nr ref. Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~
Z klapką ochronną IP55 – IK07. 
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków

5

10

5

0696 21
0695 51
0707 21

 Biały / Ecru (zaciski automatyczne)
 Szary (zaciski automatyczne)
 Biały – antybakteryjny (zaciski 

automatyczne)
Gniazdo 2P+Z z blokadą (zaciski śrubowe)

5

5
0696 23
0695 53

 Biały / Ecru
 Szary

Klucz do gniazda z blokadą
10 0502 99

Gniazdo 2P+Z z klapką otwieraną po zwolnieniu 
przyciskiem (zaciski sprężynowe)

5 0695 55  Szary

Gniazdo 2P+Z SCHUKO (zaciski sprężynowe)
5

10
0696 40
0695 70

 Biały / Ecru
 Szary

Gniazdo 2 x 2P+Z poziome (zaciski sprężynowe)
5

5
0696 42
0695 62

 Biały / Ecru
 Szary

Gniazdo 2 x 2P+Z pionowe (zaciski sprężynowe)
5

5
0696 43
0695 63

 Biały / Ecru
 Szary

Gniazdo 3 x 2P+Z poziome (zaciski sprężynowe)
5

5
0696 44
0695 64

 Biały / Ecru
 Szary

0695 52 0707 21 0695 62

Plexo™ IP55
wyłączniki awaryjne, sterowanie roletami, termostat

Plexo™ IP55
gniazda wtyczkowe
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Pak. Nr ref. Gniazdo wtyczkowe 13 A – 250 V~

Gniazdo 2P+Z standard angielski 

10 0695 85  Szary

Gniazda RJ45

Gniazda 1 x RJ45 UTP 

1

1

0695 61

0695 56

  Szary 
Kat. 6
  Szary 
Kat. 5e

Gniazda 1 x RJ45 FTP 

5

1

0695 69

0695 57

  Szary 
Kat. 6
  Szary 
Kat. 5e

Gniazda 1 x RJ45 STP

5 0695 59   Szary 
Kat. 6A

Gniazda telewizyjne

Gniazdo R-TV-SAT końcowe 1,5 dB

TV: 5–68 do 120–862 MHz < 1,5 dB
R: 87,5–108 MHz < 1,5 dB
SAT: 950–2400 MHz

1

1
0695 58
0707 24

 Szary 
 Biały – antybakteryjny

Adaptery IP55 – IK07

Do adaptacji funkcji Mosaic 2-modułowych do IP55.

Adapter z klapką przyciemnioną

10

5
0695 80
0707 25

 Szary / Biały
 Biały – antybakteryjny

Adapter z blokowaną klapką przyciemnioną

1 0695 79  Szary / Biały

Narzędzie do blokady klapki

1 0919 45

Adapter bez klapki IP20

1 0695 82   Szary / Biały

Adapter RJ45 do uzyskania szczelności IP44

1 0695 81  Szary

Pak. Nr ref. Adaptery IP55-IK07 

Adaptery do instalacji mechanizmów Mosaic 
w stopniu ochrony IP55. Mechanizmy są 
zatrzaskiwane bezpośrednio w uchwycie. Elastyczna 
membrana pozwala załączyć oświetlenie bez 
podnoszenia klapki.
Adapter przykręcany bezpośrednio do puszki 
podtynkowej.

Adapter IP55 do instalacji 3 modułów Mosaic

1

1
6806 32
6806 33

 Biały
 Szary

Do instalacji z puszką podtynkową 
nr ref. 0892 39.

Adapter IP55 bo instalacji 4 modułów Mosaic

1

1
6806 34
6806 35

 Biały
 Szary

Do instalacji z puszką podtynkową 
nr ref. 0892 49.

Puszka do montażu adaptera IP55 3M Mosaic

5 0892 39 wymiary: 106 x 71 mm.
głębokość: 50 mm

Puszka do montażu adaptera IP55 4M Mosaic

5 0892 49 wymiary: 130 x 71 mm.
głębokość: 50 mm

Adapter do osprzętu Osmoz

Do montażu elementów pomocniczych sterowania 
i sygnalizacji, Ø 22 mm.

1 0695 68  Szary

0695 800695 61 0695 81 6806 33 0892 39

Plexo™ IP55
gniazda RJ45, adaptery Mosaic

Plexo™ IP55
adaptery Mosaic, Osmoz
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Pak. Nr ref. Puszki natynkowe z przepustami 
membranowymi

Pojedyncza

1 nasadka górna, 1 wejście
1 nasadka dolna, 1 wyjście

10

10

10

0696 89
0696 51
0707 41

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Pojedyncza

1 nasadka górna, 1 wejście
1 nasadka dolna, 2 wyjścia

10 0696 55  Szary

Podwójna pozioma

1 nasadka górna, 1 wejście
1 nasadka dolna, 2 wyjścia

5

5

1

0696 90
0696 72
0707 42

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Podwójna pionowa

1 nasadka górna, 1 wejście
1 nasadka dolna, 2 wyjścia

5

5

1

0696 91
0696 61
0707 43

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Potrójna pozioma

2 nasadki górne, 1 wejście
1 nasadka dolna, 2 wyjścia

5 0696 80  Szary

Potrójna pionowa

1 nasadka górna, 1 wejście
1 nasadka dolna, 2 wyjścia

5 0696 79  Szary

0696 51 0696 72

0696 61

Plexo™ IP55
puszki natynkowe

Pak. Nr ref. Puszki z wejściem na dławik

Pojedyncza

1 wejście, ISO 20

5 0696 56  Szary

Podwójna pionowa 
2 wejścia (2 kołnierze), ISO 20

5 0696 68   Szary

Podwójna pozioma 
2 wejścia (2 kołnierze), ISO 20

5 0696 78  Szary

Uchwyt do instalacji podtynkowej

Do instalacji aparatury podtynkowej w puszkach 
Batibox.

Pojedynczy

10

10

10

0696 92
0696 81
0707 92

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Podwójny poziomy

5

5

1

0696 94
0696 83
0707 94

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Podwójny pionowy

5

5

1

0696 96
0696 85
0707 49

 Biały / Ecru
 Szary
 Biały – antybakteryjny

Potrójny poziomy

5

5
0696 98
0696 87

 Biały / Ecru
 Szary

0696 92

0696 85

0707 94

Plexo™ IP55
puszki z przepustami kablowymi, uchwyty do instalacji podtynkowej
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 Wymiary puszek natynkowych
z nasadkami membranowymi (mm)

 Wymiary puszek natynkowych
z przepustami kablowymi (mm)

 Wymiary uchwytów podtynkowych (mm)

16

53

80

91

80
16

6

15
5

80

91 80

151

0696 56

0696 78

0696 68

86

86

18 28

228

86

157

86

86

15
7

0696 81/92

0696 85/96

0696 87/98

0696 83/94

0707 92

0707 49

0707 94

20

53

8
4

80

8
4

222

1
5
5

80

2
2
2

80

8
4

151

0696 51/89/55, 0707 41

0696 61/91

0707 43

0696 80

0696 72/90

0707 42

0696 79

Plexo™ IP55
wymiary puszek natynkowych i uchwytów podtynkowych

Pak. Nr ref. Przepusty membranowe

1 wyjście – Ø do 25 mm.

5

10
0696 46
0695 96

 Biały
 Szary

2 wyjścia – Ø do 16 mm.

5 0695 99  Szary

Zestaw 4 zaślepek otworów

Do zaślepiania otworów mocujących.

10 0695 98  Szary

Przymiar do poziomowania

Do wyznaczania położenia otworów mocujących
na obudowy natynkowe lub puszki podtynkowe.
Wyposażony w poziomicę.

1 0695 97  Czarny

Lampki

Do wskaźników kontrolnych (pomarańczowe)
lub podświetleń (zielone).

10 0694 96 230 V~ – 1 mA tylko zielone
Do przycisków podświetlanych pojedynczych.

10

10

10

10

0694 97
0694 98
0694 99
0694 95

 230 V~ – 0,5 mA zielona
 230 V~ – 1 mA pomarańczowa
 12 V~ – 15 mA zielona
 24 V~ – 20 mA zielona

Pazurki

Do montażu w uchwytach podtynkowych 
i mocowaniu w puszkach podtynkowych bez 
wkrętów.

100

50
0849 00
0849 01

Pazurki krótkie 27 mm
Pazurki długie 37 mm

Zaślepka

Umożliwia zaślepienie puszki lub uchwytu.

5 0695 37  Szary

Kompensator aktywny

1 0401 49 Do zastosowania w 2-przewodowych 
instalacjach wykorzystujących małe 
obciążenia. Przeznaczony do współpracy ze 

ściemniaczami, łącznikami bez zacisku N oraz 
łącznikami automatycznymi.
Pobór mocy 0,4 W

0695 96 0849 00 0695 97

Plexo™ IP55
akcesoria

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Plexo™ IP55
puszki rozgałęźne z przepustami

IP55 – IK07

Kolor szary RAL 7035.
Wykonane z polistyrenu.
Temperatura pracy: od -25°C do +40°C.
Samogasnący materiał 650°C (zgodnie z EN 60695 2-1).
Przepusty membranowe.
Instalowane za pomocą śrub (maks. śr. 5 mm).
Pokrywa zatrzaskiwana.
Otwarcie za pomocą wkrętaka (podważyć pokrywę).
Dostarczane z zatrzaśniętą pokrywą.

 Pak. Nr ref. Puszki okrągłe 

 5/100 0920 01 Ø 60(1), wysokość 40 mm – 4 przepusty maks. Ø 20
 5/100 0920 02 Ø 70(1), wysokość 45 mm – 4 przepusty maks. Ø 20

   Puszki kwadratowe i prostokątne 

 5/100 0920 05 65 x 65 x 40 mm(1)

   7 przepustów maks. Ø 20

 5/100 0920 12 80 x 80 x 45 mm(1)

   7 przepustów Ø 20

Kolor szary RAL 7035.
Wykonane z polistyrenu.
Temperatura pracy: od -25°C do +40°C.
Samogasnący materiał 960°C (zgodnie z EN 60695 2-1).
Przepusty membranowe.
Pokrywy nieprzezroczyste, zamykane przez 1/4 obrotu. 
Montowanie na ścianie za pomocą 2 lub 4 śrub o średnicy 5 mm.
Możliwy częściowy montaż pokrywy w momencie instalowania.

0920 01

0920 12 0920 22

(1) Wymiar wewnętrzny.

Puszki o dużych 
wymiarach

PUSZKI PLEXO

>  Praktyczne rozwiązania

>  Teraz można korzystać  
z zawiasów do pokryw.

>   Nowe puszki o dużych 
wymiarach posiadają 
uchwyty do listew 
przyłączeniowych IP2x.

>   Dwie wersje puszki:  
z przepustami 
membranowymi lub bez.

Pak Nr ref. Puszki kwadratowe klasa II 
105 x 105 x 55 mm(1)

5 0920 20 Bez otworów
5 0920 22 7 przepustów maks. Ø 25

Przepusty zapasowe
Dla puszek o nr ref. 0920 01/02/05/12/20/22

50 0919 14 Do puszek Ø 60, Ø 70, 65x65, 80x80, 105x105 (szary)
50 0919 08 Do puszek Ø 70, 80x80 (biały)
50 0919 15 Do puszek 105x105 (szary)
50 0919 00 Do puszek 105x105 (biały)

0920 05

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Plexo™ IP55
puszki rozgałęźne z przepustami

0920 32

(1) Wymiary wewnętrzne.

Plexo™ IP55
puszki rozgałęźne, akcesoria

 Pak. Nr ref. Przepusty membranowe zapasowe

   Dla puszek o nr ref. 0920 32/42/52/62/82/92. 
   Z oznaczonymi maksymalnymi średnicami
   rur i przewodów.
  Szary
  RAL 7035

 50 0919 14 Stopniowane do Ø 20
 50 0919 15 Stopniowane do Ø 25
 50 0919 16 Stopniowane do Ø 32
 50 0919 17 Stopniowane do Ø 40

   Akcesoria

   Zestaw 4 uchwytów

 1 0358 02 Do mocowania puszek na ścianie
   Dostarczany z kompletem śrub

   Komplet 2 zawiasów (RAL 7016)

 1 0358 00 Do puszek 130 x 130, do 220 x 170 włącznie
 1 0358 01 Do puszek 310 x 240 i 360 x 270

   Rozgałęźna listwa zaciskowa

 20 0312 10 Wyposażona w 4 zaciski 4 mm2

   Do puszek okrągłych 
   i kwadratowych do 80 x 80

   Metalowa płyta montażowa

   Do puszek:
 5 0358 10 130 x 130 mm 
 5 0358 11 155 x 110 mm 
 5 0358 12 180 x 140 mm 
 5 0358 13 220 x 170 mm 
 5 0358 14 270 x 170 mm 
 5 0358 15 310 x 240 mm 
 5 0358 16 360 x 270 mm 

0919 15 0919 16

IP55 – IK07

Wytrzymałość na próbę palności drutem żarowym 750°C (EN 60695 2-1).
Temperatura pracy: od -25°C do +40°C.
Wymienne przepusty kablowe.
 Otwieranie/zamykanie pokrywy przez 1/4 obrotu płaskim wkrętakiem, 
oznaczone 0 i 1.
 Po otwarciu pokrywa przytrzymywana łącznikiem, oprócz puszki 310 x 240 
i 360 x 270 (po wypięciu łącznika pokrywę można odłożyć w dowolny 
sposób).
Mocowanie z regulacją wypoziomowania możliwe:

 II klasa jest zapewniona dzięki zatyczkom ochronnym osłaniającym śruby 
mocujące (dostarczane z puszką).

 Pak. Nr ref.  Puszki kwadratowe z przepustami 
membranowymi

  Szary
  RAL 7035 130 x 130 x 74 mm (1)

 1 0920 32 10 przepustów
   Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 25 mm

   Puszki prostokątne z przepustami 
membranowymi

   155 x 110 x 74 mm (1)

 1/20 0920 42 10 przepustów
   Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 25 mm

   180 x 140 x 86 mm (1)

 1/10 0920 52 10 przepustów 

   Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 32 mm

   220 x 170 x 86 mm (1)

 1/10 0920 62 14 przepustów
   Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 32 mm

   310 x 240 x 124 mm (1)

 1/2 0920 82 24 przepusty
   Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 40 mm

   360 x 270 x 124 mm (1)

 1 0920 92 24 przepusty 

   Dopuszczalne Ø przewodów i rur: od 4 do 40 mm

0920 52

0358 00 0358 02
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Plexo™ IP55
informacje techniczne

Rodzaje przepustów dla różnych typów puszek

Wyposażenie puszek Plexo

Nowe puszki Plexo > 105 x 105 można wyposażyć w wiele  
dodatkowych akcesoriów.

Szyna TH 35

Listwa przyłączeniowa 
IP2X

Metalowa płyta montażowa

   Przepusty

 

 Puszki Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40

 Okrągłe 

 Ø 60 4

 Ø 70 4

 Kwadratowe

 65 x 65 x 40 7 

 80 x 80 x 45 7 

 105 x 105 x 55  7 

 130 x 130 x 74 2 8 

 Prostokątne

 155 x 110 x 74 2 8 

 180 x 140 x 86  4 6 

 220 x 170 x 86  8 6

 310 x 240 x 124   18 6

 360 x 270 x 124   16 8

Nr ref. 0920 02

51

45

50
11

Ø 70

Nr ref. 0920 05

40 40

46

30

5,
7

7578

78

R23

Ø 16

11

Nr ref. 0920 12

52

4550

34

5,
7

9094

94

R23

Ø 20

11

Nr ref. 0920 20/22

60

41,8
54

95 80 37

47
116

121
95
80

50 11
6

12
1

46

40

40
11

Ø 60

Nr ref. 0920 01
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Plexo™ IP55
informacje techniczne

Puszki prostokątne Plexo 130 x 130

Nr ref. 0920 32/42/52/62/82/92

Możliwości wyposażenia w listwy przyłączeniowe

Przepusty membranowe do puszek Plexo

Płyta montażowa 

Przykładowe wyposażenie puszki 

w 4 listwy przyłączeniowe IP2X

    Mocowanie puszki Mocowanie akcesoriów
     (wkręty Ø 4 mm)
 Nr ref. A B F G C D E I K L M N O P Q

 0920 32 150 150 149 149 81 56 18 67 54 70 120 103 106 106 84

 0920 42 175 130 173 128 81 56 18 67 79 50 100 128 86 131 64

 0920 52 200 160 205 165 94 69 18 80 104 50 130 153 116 156 94

 0920 62 240 190 245 195 94 69 18 80 144 80 160 193 146 196 124

 0920 82 332 262 340 270 132 97 27 116 220 160 222 276 200 260 150

 0920 92 382 292 390 300 132 97 27 116 270 190 252 326 230 310 150

 Listwy na wspornikach i listwy IP2X

 Puszki 4 zaciski 8 zacisków 13 zacisków 17 zacisków 22 zaciski 28 zacisków

 130 x 130 x 74 x x

 155 x 110 x 74 x x x

 180 x 140 x 86 x x x

 220 x 170 x 86 x x x x x

 310 x 240 x 124 x x x x x x

 360 x 270 x 124 x x x x x x

  A B C D E

 Ø 20 Ø 27,6 2 Ø 20 10 Ø 22

 Ø 25 Ø 33,8 2 Ø 25 12,8 Ø 27,5

 Ø 32 Ø 42 2 Ø 32,2 14,5 Ø 34,6

 Ø 40 Ø 50 2 Ø 40,2 16,2 Ø 42,5

  A B C D

 0358 10 114 114 106 106

 0358 11 94 139 86 131

 0358 12 124 164 116 156

 0358 13 154 204 146 196

 0358 14 154 254 146 246

 0358 15 211 271 200 260

 0358 16 241 321 230 310
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Plexo™ IP66
tabela doboru

MECHANIZMY Diagram Kolor szary Pakowanie 

K
o

m
p

le
t 

n
a

ty
n

k
o

w
y
 S
te

ro
w

a
n

ie
 

o
ś
w

ie
tl

e
n

ie
m

Łącznik schodowy 10 AX 250 V~  
(z możliwością podświetlenia)

0904 60 6

Łącznik schodowy dwubiegunowy 10 AX 250 V~  
(z możliwością podświetlenia)

0904 64 2

Przycisk przełączny NO/NC 6 A 250 V~ 
(z możliwością podświetlenia)

0904 62 6

G
n

ia
z
d

a
 w

ty
c

z
k

o
w

e
 

Gniazdo 2P+Z 16 A 250 V~ z przesłonami i klapką 0904 66 6

Gniazdo 2P+Z 16 A 250 V~ z przesłonami i klapką blokującą 
wtyczkę 

0904 65 1

Gniazdo RJ 45 kat. 6 FTP z klapką blokującą wtyczkę 0904 67 1

O
s
p

rz
ę

t 
m

o
d

u
ło

w
y
 

S
te

ro
w

a
n

ie
 

o
ś
w

ie
tl

e
n

ie
m

Łącznik schodowy 10 AX 250 V~  
(z możliwością podświetlenia)

0904 80 6

Łącznik schodowy dwubiegunowy 10 AX 250 V~  
(z możliwością podświetlenia)

0904 84 2

Przycisk przełączny NO/NC 6 A 250 V~ 
(z możliwością podświetlenia)

0904 82 2

G
n

ia
z
d

a
 w

ty
c

z
k

o
w

e
 

Gniazdo 2P+Z 16 A 250 V~  
z przesłonami i klapką 

0904 86 6

Gniazdo 2P+Z 16 A 250 V~  
z przesłonami i klapką blokującą wtyczkę 

0904 85 1

Adapter Mosaic 0904 90 2

P
u

s
z
k

i

Puszka natynkowa pojedyncza 0904 91 6

Puszka natynkowa podwójna pionowa 0904 92 5

Puszka natynkowa podwójna pozioma 0904 93 5

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Plexo™ IP66
łączniki, przyciski, gniazda, puszki

Pak. Nr ref. Łączniki i przyciski – 250 V~

Mechanizmy dostarczane z uszczelką montażową 

Łączniki 10 AX

6 0904 60

Łącznik schodowy
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 

2 0904 64

Łącznik schodowy dwubiegunowy 
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 

Przycisk 6 A

6 0904 62

Przycisk przełączny NO/NC
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 

Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~ 

Z przesłonami
Mechanizmy dostarczane z uszczelką montażową 

Z klapką 

6 0904 66
2P+Z  

 Szary

Z klapką blokującą wtyczkę 

1 0904 65

2P+Z
Wyposażone w system „lock 66” 

 Szary

1 0904 67 Gniazdo RJ 45 kat. 6 FTP
 Szary 

Łączniki i przyciski – 250 V~ 

Mechanizmy bez puszek 

Łączniki 10 AX

6 0904 80

Łącznik schodowy
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 

2 0904 84

Łącznik schodowy dwubiegunowy
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 

Przycisk 6 A

2 0904 82

Przycisk przełączny NO/NC
Możliwość podświetlenia z lampkami
nr ref. 089901/02/07

 Szary 

Pak. Nr ref. Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~ 

Mechanizmy bez puszek
Z przesłonami 

Z klapką 

6 0904 86
2P+Z

 Szary 

Z klapką blokującą wtyczkę 

1 0904 85
2P+Z

 Szary 

Adapter Mosaic 

2 0904 90

Mechanizm bez puszki
Kompatybilny z mechanizmami Mosaic
Do montażu z puszką pojedynczą  
o nr ref. 090491

Adapter szerokości 2M
 Szary 

Puszki

Pojedyncza 

6
0904 91 Dostarczane z członem uszczelniającym

 Szara 

Podwójna pionowa 

5 0904 92
Wymiary: 97 x 192 x 42 mm

 Szara 

Podwójna pozioma 

5 0904 93
Wymiary: 97 x 192 x 42 mm

 Szara 

0904 60 0904 670904 65 0904 860904 82 0904 91

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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PLEXO™ IP66

Wyjątkowo płaska, przystosowana do 
montażu na poziomej powierzchni mebla 
(wycięcie Ø 80).
Dostarczana z kablami mikro USB/USB, 
zasilaczem przenośnym USB. Standard QI. 
IK 04 - IP 44 - Kalasa II SELV.

ELASTYCZNOŚĆ
 I BEZPIECZEŃSTWO

Plexo IP66 to seria przeznaczona do pracy 
w trudnych warunkach środowiskowych, 
umożliwia podłączenie odbiorników energii lub 
urządzeń korzystających z danych, bez ryzyka 
porażenia lub uszkodzenia połączenia.

 Solidna konstrukcja gwarancją wieloletniej 
eksploatacji

 Łączenia w podwójne zestawy pionowe lub poziome

 Podświetlenie łącznika umożliwia szybkie 
zlokalizowanie go w ciemnościach

 Trwała, solidna konstrukcja gwarancją 
bezproblemowej, wieloletniej eksploatacji

 Montaż zestawu na wkręty do ściany gwarancją 
wieloletniej trwałości instalacji

 Najwyższa dostępna na rynku osprzętu 
elektroinstalacyjnego odporność na niekorzystne 
warunki środowiskowe – IP66

 Możliwość wykorzystania każdej funkcji oferowanej  
w serii Mosaic

 Możliwość korzystania z łączników i gniazd w czasie 
intensywnych opadów deszczu (dachy domów, pola 
namiotowe, elewacje budynków, fabryki, jednostki 
pływające)

 Gustowna, praktyczna kolorystyka, maskująca 
powstające zabrudzenia

 Półprzezroczysta grafitowa osłona chroni wnętrze 
gniazda przed uszkodzeniem
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Soliroc to trwałe 
i niezastąpione rozwiązanie 
powstałe z myślą 
o instalacjach narażonych 
na uszkodzenia lub celową 
dewastację. Przeznaczone 
jest do wykorzystania w takich 
miejscach jak parkingi 
zewnętrzne, samoobsługowe 
stacje benzynowe, dworce 
kolejowe, stadiony lub stacje 
metra. Solidne wykonanie 
w postaci metalowego 
mechanizmu oraz ramki 
w kolorze matowego chromu 
gwarantuje wieloletnią 
eksploatację i bezpieczeństwo 
bez ryzyka powstawania 
mechanicznych uszkodzeń. 
Przemyślany sposób instalacji 
zapewnia sprawny montaż, 
natomiast zastosowane 
zabezpieczenia śrub 
montażowych, całkowicie 
eliminują możliwość 
kradzieży osprzętu bez 
użycia profesjonalnych 
narzędzi. Wysoka odporność 
mechaniczna połączona 
ze stopniem ochronu 
IP55 daje gwarancję 
sprawdzenia się serii Soliroc 
w najtrudniejszych warunkach.

SOLIROC™
 IP55 – IK10

– OSPRZĘT 

WANDALOODPORNY

SOLIROC™

Metalowe gniazda 
zasilające + RJ45 
w wykonaniu 
wandaloodpornym

Wandaloodporne 
gniazdo zasilające 
zamykane na klucz

Łącznik automatyczny 
do zastosowań 
zewnętrznych 
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MECHANIZMY
Kolor  

Chrom matowy
Pak.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Ł
ą

c
z
n

ik
i 

1
0

 A
X

Łącznik uniwersalny – 10 AX
(jednobiegunowy / schodowy)

0778 11 1

Łącznik krzyżowy – 10 AX 0778 21 1

Łącznik uniwersalny podświetlany – 10 AX
(dostarczany z lampką LED nr ref. 0676 86)

0778 12 1

Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem – 10 AX
(dostarczany z lampką LED nr ref. 0676 88)

0778 14 1

Łącznik uniwersalny z uchwytem etykiety – 10 AX
(jednobiegunowy / schodowy)

0778 13 1

Łącznik dwubiegunowy – 20 AX
(może być wykorzystany jako jednobiegunowy)

0778 22 1

Łącznik automatyczny z przewodem neutralnym 
0 – 1000 W

0778 24 1

Łącznik automatyczny bez przewodu neutralnego 
3 – 250 W

0778 26 1

P
rz

y
c

is
k

i 
6

 A

Przycisk przełączny NO/NC – 6 A 0778 41 1

Przycisk jednobiegunowy podświetlany – 6 A
(dostarczany z lampką LED nr ref. 06676 86)

0778 42 1

Przycisk jednobiegunowy ze wskaźnikiem – 6 A
(dostarczany z lampką LED nr ref. 0667 88)

0778 44 1

Przycisk przełączny NO/NC z uchwytem etykiety – 6 A 0778 43 1

Ł
ą

c
z
n

ik
i 

c
z
a

s
o

w
e

 i
 n

a
 k

lu
c

z

Łącznik czasowy bez przewodu neutralnego 1000 W
(dostarczany z lampką LED 0,15 Ma nr ref. 0676 84)

0778 23 1

Łącznik przełączany kluczem 2-pozycje NO – 6 A 0778 74 1

Przycisk przełączany kluczem 3-pozycje NO – 6 A 0778 75 1

Wkład z kluczami 0697 95 1

OŚWIETLENIE SYGNALIZACYJNE

Sygnalizator LED – 2 moduły 0778 68 1

Sygnalizator LED – 5 modułów 0778 67 1

tabela doboru mechanizmów Soliroc™ IP55

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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MECHANIZMY
Kolor  

Chrom matowy
Pak.

GNIAZDA WTYCZKOWE

G
n

ia
z
d

a
 p

o
je

d
y
n

c
z
e

Gniazdo 2P+Z z klapką 16 A – 250 V~
(automatyczne zaciski sprężynowe, przesłony styków)

0778 31 1

Gniazdo 2P+Z z klapką zamykaną na klucz 16 A – 250 V~
(automatyczne zaciski sprężynowe, przesłony styków)

0778 33 1

Gniazdo 2P+Z bez klapki IP20 16 A – 250 V~
(automatyczne zaciski sprężynowe, przesłony styków)

0778 32 1

Gniazdo 2P+Z SCHUKO z klapką 16 A – 250 V~
(zaciski śrubowe, przesłony styków)

0778 35 1

Gniazdo 2P+Z Green'UP z klapką – 25 kWh / 8 h / 230 V~
(do ładowania samochodów elektrycznych)

0778 37 1

Gniazdo 2P+Z Green'UP z klapką zamykana na klucz 
– 25 kWh / 8 h / 230 V~
(do ładowania samochodów elektrycznych)

0778 36 1

Gniazdo 2P+Z Green'UP z klapką IP55/K10 
– 25 kWh / 8 h / 230 V~

0778 97 1

Gniazdo 2P+Z Green'UP z klapką zamykaną na klucz 
IP55/K10 – 25 kWh / 8 h / 230 V~

0778 98 1

Podstawa montażowa do zawieszania skrzynki kontrolnej 
kabla zasilającego pojazd elektryczny

0904 78 1

GNIAZDA TELEWIZYJNE I RJ45

Gniazdo TV „męskie” 0–2400 MHz – IP20 0778 82 1

Gniazd 1 x RJ45 kat. 6 FTP – IP20 0778 91 1

AKCESORIA

Wyjście kablowe 0778 50 1

Adapter do osprzętu Mosaic z klapką blokowaną 
kluczem – IP55

0778 84 1

Adapter do osprzętu Mosaic z klapką – IP55 0778 80 1

Adapter do osprzętu Mosaic bez klapki – IP20 0778 81 1

Zestaw zaślepek otworów montażowych do ramek 0778 96 5

Podkładka (pianka) dystansowa do ramki pojedynczej
(do niwelacji nierówności ściany)

0778 85 1

Podkładka (pianka) dystansowa do ramki podwójnej
(do niwelacji nierówności ściany)

0778 86 1

Podkładka (pianka) dystansowa do ramki potrójnej
(do niwelacji nierówności ściany)

0778 87 1

tabela doboru mechanizmów Soliroc™ IP55
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tabela doboru mechanizmów Soliroc™ IP55

MECHANIZMY
Kolor  

Chrom matowy
Pak.

AKCESORIA (cd.)

Zaślepka – 2 moduły
 

0778 66 1

Uchwyt montażowy 0778 83 1

Puszka natynkowa pojedyncza
(wymiary: 110 x 110 x 45 mm)

0778 90 1

Puszka natynkowa podwójna
(wymiary: 110 x 181 x 45 mm)

0778 92 1

RAMKI

Ramka pojedyncza
(wymiary: 110 x110 mm)

0778 51 1

Uchwyt montażowy pojedynczy
(51 – bez pazurków, 61 – pazurki 27 mm, 69 – pazurki 37 mm)

0802 51/61/69 10

Ramka podwójna
(wymiary: 110 x 181 mm)

0778 52 1

Uchwyt montażowy pojedynczy w zestawie podwójnym
(51 – bez pazurków, 61 – pazurki 27 mm, 69 – pazurki 37 mm)

2 x 0802 51/61/69 10

Ramka potrójna
(wymiary: 110 x 252 mm)

0778 53 1

Uchwyt montażowy pojedynczy w zestawie potrójnym
(51 – bez pazurków, 61 – pazurki 27 mm, 69 – pazurki 37 mm)

3 x 0802 51/61/69 10
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Soliroc™ IP55
łączniki, przyciski, mechanizmy z kluczem, oświetlenie sygnalizacyjne, gniazda wtyczkowe

Osprzęt Soliroc przeznaczony jest do budynków użyteczności publicznej, korytarzy, parkingów, pomieszczeń ogólnodostępnych, w których wymagana 
jest wysoka wytrzymałość na uderzenie IK10 i przed wilgocią – IP55. Ramka montowana jest bezpośrednio na ścianie za pomocą 4 wkrętów 
zabezpieczonych przed odkręceniem. Mechanizmy dostarczane są z plakietkami, do wyposażenia w uchwyty montażowe i ramki.

0778 240778 11 0778 74

Pak. Nr ref. Łączniki 10 AX – 250 V~

IP55 – IK10

1

1
0778 11
0778 21

Łącznik uniwersalny
Łącznik krzyżowy

1 0778 12 Łącznik uniwersalny podświetlany
Wyposażony w lampkę o nr ref. 0676 86

1 0778 14 Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem
Wyposażony w lampkę o nr ref. 0676 88

1 0778 13 Łącznik uniwersalny z uchwytem etykiety

Łączniki automatyczne 230 V~

IP55 – IK10

Łącznik automatyczny 1000 W (3 przewody)

1 0778 24 Obciążenie:
1000 W dla lamp żarowych i halogenowych,
250 W dla lamp LED
250 VA dla lamp z transformatorem 

ferromagnetycznym.
500 VA dla lamp halogenowych z transformatorem.
Zasięg detekcji ruchu 8 m.
Kąt detekcji ruchu 120º.
Regulacja czułości oświetlenia zewnętrznego
5–1275 lux.
Regulacja opóźnienia 10 sek.–10 min.

Łącznik automatyczny 250 W (2 przewody)

1 0778 26 Obciążenie:
3–250 W dla lamp żarowych i halogenowych,
3–100 W dla lamp LED,
3–250 VA dla lamp z transformatorem

ferromagnetycznym.
Zasięg detekcji ruchu 8 m.
Kąt detekcji ruchu 120º.
Regulacja czułości oświetlenia zewnętrznego
5–1275 lux.
Regulacja opóźnienia 10 sek.–10 min.
Maksymalnie 3 łączniki w obwodzie.
Tryb pracy ON/AUTO/OFF.

Przyciski 6 A – 230 V~ IP55 – IK10
1 0778 41 Przycisk przełączny NO/NC

1 0778 42 Przycisk jednobiegunowy podświetlany
Wyposażony w lampkę o nr ref. 0 676 86

1 0778 44 Przycisk jednobiegunowy ze wskaźnikiem
Wyposażony w lampkę o nr ref. 0 676 88

1 0778 43
Przycisk przełączny NO/NC z uchwytem 
etykiety

1 0778 22
Łącznik dwubiegunowy – 20 AX

Pak. Nr ref. Łącznik czasowy – IK10 – IP55

IP55 – IK10

1 0778 23 2-przewodowy, bez przewodu neutralnego 1000 W
Umożliwia sterowanie:
Oświetleniem żarowym i halogenowym 
do 1000 W 230 V~, oświetleniem halogenowym 

niskonapięciowym fluorescencyjnym do 400 VA
Umożliwia sterowanie napędami (np.: wentylacją) 
– 250 VA. Czas załączenia regulowany od 25 s do 15 min.

Mechanizmy z kluczem

IP54 – IK10

1 0778 74 Łącznik przełączany kluczem, 2-pozycyjny
2 styki NO – 6 A – 230 V~
Do montażu z wkładką europejską  
nr ref. 0697 95

Klucz wyjmowany w obydwu położeniach

1 0778 75 Przycisk 3-pozycyjny przełączany kluczem
Zestyk przełączny w pozycji zamkniętej  
– 6 A – 230 V~
Klucz wyjmowany w pozycji zamkniętej

Wkładka z kluczami

1 0697 95 Wkładka europejska.
Dostarczana z 3 kluczami.

Sygnalizacja świetlna 230 V~ IP55 – IK10
1 0778 68 Sygnalizator LED – 2 moduły

Mechanizm zawiera białe lampki LED oraz 
uchylne okienko, do wyposażenia w etykietę.
2 poziomy mocy do wyboru (0,2 W lub 1 W)

1 0778 67 Sygnalizator LED – 5 modułów
Do oświetlania klatek schodowych, korytarzy.
W komplecie:
– ramka 5-modułowa Soliroc
–  1 zestaw 4 zaślepek do wkrętów 

mocujących
–  mechanizm wyposażony w 16 białych lampek 

LED (2 W)
– 5-modułowy uchwyt montażowy Batibox
Montaż w puszkach podwójnych podtynkowych
Batibox o głębokości min. 40 mm.

Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~  
IP55 – IK10

1 0778 35 Gniazdo 2P+Z SCHUKO z klapką
(zaciski śrubowe, przesłony styków)

1 0778 31 Gniazdo 2P+Z z klapką
(automatyczne zaciski sprężynowe, 
przesłony styków)

1 0778 33 Gniazdo 2P+Z z klapką zamykaną na klucz 
(automatyczne zaciski sprężynowe, przesłony 
styków)

1 0778 32 Gniazdo 2P+Z bez klapki
(automatyczne zaciski sprężynowe, przesłony 
styków)

0778 31 0778 33

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Soliroc™ IP55
gniazda telewizyjne, RJ45, ramki, akcesoria

0778 91 0778 51

Pak. Nr ref. Ramki (cd.)

Ramka pojedyncza

1 0778 51 110 x 110 mm

Ramka podwójna
1 0778 52 110 x 181 mm

Montaż poziomy lub pionowy 

Ramka potrójna
1 0778 53 110 x 252 mm

Montaż poziomy lub pionowy

Puszki natynkowe
(Puszki niekompatybilne z nr ref. 0 778 74/75)
Wyposażone w 4 zaślepki

Puszka pojedyncza
1 0778 90 110 x 110 x 45 mm

Puszka podwójna
1 0778 92 110 x 181 x 45 mm

Montaż poziomy lub pionowy

Akcesoria

IP55 – IK10
Adaptery 2-modułowe do mechanizmów Mosaic

1

1
0778 84
0778 80

Adapter z klapką blokowaną kluczem
Adapter z klapką

1 0778 81 Adapter bez klapki IP20

Zestaw zaślepek otworów 
5 0778 96 Mogą być usunięte wyłącznie przez rozwiercenie. 

Zestaw zawiera 4 zaślepki.

Podkładki dystansowe do uchwytów
Do kompensacji nierówności ściany i zapewnienia 
niezawodnego mocowania ramek.

1 0778 85 Podkładka do ramki pojedynczej

1 0778 86  Podkładka do ramki podwójnej

1 0778 87  Podkładka do ramki potrójnej

Zaślepka
1 0778 66 2 moduły

Uchwyt montażowy
1 0778 83 Pasuje do puszek Batibox do ścian 

murowanych. Ramka Soliroc może być 
zamontowana na tym akcesorium bez potrzeby 
wiercenia lub używania kołków rozporowych. 

Uchwyt można łączyć w zestawy.

0778 900778 97

Pak. Nr ref. Gniazda typu Green’Up – 3,2 kVA

Używane do bezpiecznego ładowania akumulatorów 
pojazdów elektrycznych i hybrydowych poprzez 
kabel typu 2 (kompatybilne z typem 1). Podłączone 
do panelu konsumenta poprzez dedykowaną linię 
3 x 2.5 mm2 (1 linia na gniazdo) objętą ochroną 
przez wyłącznik różnicowo-nadprądowy 30 mA 
– 20 A z charakterystyką C, typ A lub HPi (lub 
wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA typu A lub 
HPi + wyłącznikiem 20 A z charakterystyką C).
Zalecana wysokość montażu: 1,3 m od powierzchni 
ziemi

Gniazda podtynkowe metalowe IP55 – IK10
Przeznaczone do instalacji w domach prywatnych, 
garażach, parkingach, itp. Montaż podtynkowy 
w pojedynczej puszce podtynkowej Batibox
o głębokości 50 mm. Montaż natynkowy z puszką
nr kat. 0 778 90. Wymiary (H x W x D): 110 x 110 x 13,5 mm

1 0778 97 Gniazdo 2P+Z Green’UP z klapką
– 25 kWh / 8 h / 230 V~

1 0778 98 Gniazdo 2P+Z Green’UP z klapką zamykaną 
na klucz 
– 25 kWh / 8 h / 230 V~

Podstawa montażowa
1 0904 78 Do zawieszenia skrzynki kontrolnej kabla 

zasilającego pojazd elektryczny

Gniazdo TV

IP20 – IK10

1 0778 82 Gniazdo TV „męskie” 0–2400 MHz

Gniazdo RJ 45

IP20 – IK10
1 0778 91 Gniazdo 1 x RJ45 Kat. 6 FTP

Ramki 

Uchwyty wielokrotne składają się z uchwytów 
montażowych pojedynczych.

10 0802 51 Uchwyt montażowy pojedynczy  
bez pazurków

10 0802 61 Uchwyt montażowy pojedynczy  
z pazurkami 27 mm

10 0802 69 Uchwyt montażowy pojedynczy  
z pazurkami 37 mm
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Batibox™

Puszki do ścian gipsowych

Ulepszone techniczne rozwiązania dla lepszej 

instalacji i okablowania. Wzmocniony system 

mocowania i większa sztywność. Wysoka 

termoizolacyjność puszek z membraną.

Puszki uniwersalne

Jeden uniwersalny typ puszki do każdego rodzaju 

ściany: suchej (karton-gips), z cegły, z kamienia itp.

Puszki do ściany z cegły

Rozwiązanie gwarantujące największą swobodę: 

puszki pojedyncze mogą być łączone ze sobą, 

tworząc puszkę wielokrotną. 

Puszki instalacyjne Batibox 
umożliwiają montaż osprzętu 

elektroinstalacyjnego: 
Celiane, Sistena Life, Valena Allure, 

Valena Life, Valena, Niloe i Cariva 
oraz elementów systemu MyHOME. 

Dzięki uniwersalnej budowie 
stanowią też podstawę instalacji 

Programu Mosaic. 
Puszki Batibox to kompleksowa 

oferta do wszystkich typów ścian. 
Puszki  podtynkowe są łatwe 

w instalacji i oferują zwiększoną 
sztywność podczas montażu.



947

Puszki do ścian kartonowo-gipsowych

Puszki do ścian kartonowo-gipsowych z przepustem gumowym

Puszki do ścian murowanych Puszki uniwersalne

Poziomy lub pionowy 
montaż puszki 

Puszki Batibox mogą być montowane 
zarówno poziomo, jak i pionowo. Przegroda 
może być usunięta, jeśli istnieje potrzeba 
zwiększenia przestrzeni dla kabli.
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EcoBatibox™
puszki do ścian karton-gips

Pak. Nr ref. Puszki pojedyncze

Do montażu osprzętu na wkręty lub 
na pazurki.

Średnica otworu 67 mm.

40 0800 21 Głębokość 40 mm.

25 0800 31 Głębokość 50 mm.

Puszki wielokrotne

Do montażu osprzętu na wkręty lub 
na pazurki.
Średnica otworu 67 mm.
Dostarczane z 1 ścianką separującą.

Głęb. 40 Głęb. 50

15|30 0800 22 0800 32 Puszka podwójna lub 4/5 modułów. 
Montaż pionowy lub poziomy.

10 0800 23 0800 33 Puszka potrójna lub 6/8 modułów. 
Montaż pionowy lub poziomy.

10 0800 24 0800 34 Puszka poczwórna lub 8/10 modułów. 
Montaż pionowy lub poziomy.

Puszka wielostronna kwadratowa

10 0893 11 4 stronna
–  2 strony 7 x Ø 16mm, 

5 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm,
–  2 strony 6 x Ø 16 mm, 

3 x Ø 20 mm, 1 x Ø 25 mm 
oraz 1 x Ø 32 mm.

Wymiary: 200 x 200 x 85 mm.
Mocowanie na wkręty, kołki lub zapinki.
Zamknięcie przez przekręcenie 1/4 obrotu.
Do zastosowania w sufi tach podwieszanych 
oraz w podłogach technicznych.

Dławnice gumowe

100 05916 Dławnica Ø 16 mm

500 05917 Dławnica Ø 17 mm

100 05920 Dławnica Ø 20 mm

500 05921 Dławnica Ø 21 mm

60 05925 Dławnica Ø 25 mm

200 05926 Dławnica Ø 26 mm

40 05932 Dławnica Ø 32 mm

200 05933 Dławnica Ø 33 mm

0800 21 0800 34

0800 21 + 05920

05920

0893 11

Puszka EcoBatibox to specjalna konstrukcja poprawiająca 
charakterystykę energetyczną budynków. Umożliwia wygenerowanie 
oszczędności rzędu od 6–15 kWh/m2/rok w zależności od konstrukcji 
budynku. Oszczędność powstaje w wyniku uszczelnienia instalacji 
i zatrzymania przepływu powietrza w konstrukcjach ścian suchych 
przez samą puszkę oraz przez peszel do niej doprowadzany.

Przpust gumowy do uszczelnienia 

kabla celem eliminacji strat energii 

cieplnej przez kanał peszla. 

Dostępne ref. 05916 - Ø16 mm, 

05920 - Ø 20 mm, 05925 - Ø 25 mm.

Instalacja

Charakterystyka techniczna
Puszki EcoBatibox, ref. 0800 21/22/23/24/31/32/33/34

0800 21 0800 34

0893 11

Sufit 

podwieszany

W zależności od potrzeb 

puszka o głębokości 40 lub 50 mm, 

1-, 2-, 3- lub 4-krotna.

Duża przestrzeń 
na okablowanie

Wzmocnione zaciski 
dla zapewnienia 
idealnego przylegania 
do ściany

–  Elastyczna gumowa 
membrana 
gwarantująca 
dokładne 
uszczelnienie wejścia 
okablowania

–  Membrana zapobiega 
wysunięciu się peszla 
z puszki

–  IP 40

–  Otwarcie wejścia 
kablowego możliwe 
bez użycia narzędzi 
przez pociągnięcie 
końca membrany

–  Puszka wyposażona 
w 4 wejścia

–  Przystosowana 
do wprowadzania 
peszli 
o średnicach Ø 16, 
Ø 20, Ø 25 mm.
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Batibox™
puszki do ścian karton-gips

Pak. Nr ref. Puszki pojedyncze

Puszka 1-modułowa 22,5 mm

20 0800 40 Ø otworu 32 mm.
Głęb. 40 mm.

Puszki pojedyncze

Ø otworu 67 mm.
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki.
IP20, IK 07. Samogasnące: 850°C/30 s.

50

50

20

0800 41
0800 51
0800 61

Głęb. 40 mm.
Głęb. 50 mm.
Głęb. 60 mm.

Puszki wielokrotne

Do montażu osprzętu na wkręty.
Ø otworu: 67 mm.
Rozstaw otworów: 71 mm.
Dostarczane ze ściankami separującymi 
ruchomymi, aby zamontować mechanizmy 
o zwiększonych wymiarach (np. gniazda 
zespolone). IP20, IK 07.
Samogasnące: 850°C/30 s.

15

Głęb. 40

0800 49
Głęb. 50

3 moduły

30 0800 42 0800 52 Puszka podwójna lub 4/5 modułów.
Montaż pionowy lub poziomy.

30 0800 43 0800 53 Puszka potrójna lub 6/8 modułów.
Montaż pionowy lub poziomy.

30|15 0800 44 0800 54 Puszka poczwórna  
lub 8/10 modułów.
Montaż pionowy  
lub poziomy.

Przegrody separujące z wkrętami 
do mocowania w puszkach 
wielokrotnych

Montuje się je w puszkach wielokrotnych 
do ścian karton-gips i murowanych Batibox. 
 Mocuje się do dna puszki wkrętem 
(w dostawie).

10

10
0800 71
0800 72

Przegroda do puszek o głęb. 40 mm.
Przegroda do puszek o głęb. 50 mm.

Puszka specjalna dla ekranu 3,5”

2 0893 79 Dostosowana do montażu ekranu  
dotykowego nr ref. 0672 83.

Wymiary: 109 x 116 mm.
Głębokość: 50 mm.

Pak. Nr ref. Puszka ognioodporna

20 0893 78 Pozwala na montaż aparatury na ścianie z płyty 
gipsowej z przegrodą przeciwogniową bez zmiany 
parametrów (wytrzymałość ogniowa 2 godziny)
Przegrodę przeciwogniową wypełnić masą 
przeciwogniową (brak w zestawie).
Głęb. 55 mm – Ø otworu 127 mm.
Przestrzeń dla aparatury: Ø 65 mm.
Głęb. 40 mm. Mocowanie aparatury na wkręty.

Narzędzia do montażu puszek

Przymiar otworu

1 0800 77 Ułatwia trasowanie i wycinanie otworów  
w płytach gipsowych dla puszek  
wielokrotnych. Bazą jest pojedynczy  
otwór o średnicy od 65 do 67 mm.
Wbudowana poziomica.

Przyrządy do wiercenia otworów

Dostarczane z wiertłem do centrowania z końcówką 
z węglika spiekanego.

1 0800 67 Zęby o zwiększonej trwałości ze sprężyną  
wypychającą.
Dla puszek od 1- do 4-krotnych  
o Ø 67 mm.
Do wycinania materiałów typu płyta  
gipsowa, drewno, płyty z włókna szklanego itp.

1 0800 66 Narzędzie do otworów

Do wycinania otworów w płytach gipsowych  
potrzebnych do montażu puszek wielokrotnych.  
Wyposażony w wymienny brzeszczot  
o dł. 8 cm, grubości 0,9 mm
Dostarczany z 2 wymiennymi brzeszczotami.

Pokrywy uniwersalne

Służą do zaślepiania puszek instalacyjnych lub 
rozgałęźnych.
Dostarczane z wkrętami mocującymi.  
Do puszek jedno- i wielokrotnych.

20 0801 80 Pokrywa okrągła o Ø 85 mm  
do puszek pojedynczych.

20 0892 81 Pokrywa kwadratowa 80 x 80 mm  
do puszek pojedynczych.

10 0801 82 Pokrywa do puszki podwójnej Batibox.
Wymiary: 155 x 85 mm.
Rozstaw otworów do mocowania: 71 mm.

Akcesoria

20 0801 97 Wkręt długi M3.
Dł. 40 mm do wszystkich puszek Batibox.

0800 40 0800 51

0800 53

0800 42 0800 54

0800 77

0800 42 + 0800 71

0800 67
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Instalacja

Batibox™
puszki do ścian karton-gips

Pak. Nr ref. Puszka do podłączenia opraw 
oświetleniowych z pokrywą

Puszka sufitowa centralna

30 0893 36 Umożliwia zawieszenie ciężaru do 25 kg   
do konstrukcji puszki przy pomocy zawieszki.
Średnica otworu 67 mm – głęb. 50 mm.
Centralna kotwa demontowalna w celu  
ułatwienia montażu pręta gwintowanego.
Szybszy montaż puszek za pomocą zawieszki  
nr ref. 0892 43.
Dostarczana z kotwą i pokrywą.
Wyposażona w 4 wejścia Ø 16–20.

50 0893 46 Puszka do opraw ściennych

Średnica otworu 40 mm – głęb. 40 mm. 

Akcesoria do mocowania puszek sufitowych

10 0892 43 Zawieszka

Szybki montaż dzięki lince z systemem  
samoczynnej blokady.
Dostarczana z linką stalową o dł. 2 m.
Pozwala na zamocowanie puszki/lampy 
do konstrukcji nośnej sufitu.
Mocowanie nie wymaga użycia narzędzi.
Umożliwia zawieszenie ciężaru do 25 kg.

Puszki rozgałęźne

Dostarczane z pokrywą i wkrętami. Dno wyjmowane.

Wym. zewn. puszki (mm) Wymiary pokrywy (mm)

10

10

10

10

10

0893 71
0893 72
0893 73
0893 74
0893 75

Ø 85 x 40 mm 
115 x 115 x 40 mm 
160 x 105 x 40 mm 
170 x 170 x 50 mm 
230 x 170 x 50 mm

100 x 100 mm
140 x 140 mm
190 x 135 mm
195 x 195 mm
225 x 210 mm

Puszki do sufitów i podłóg technicznych

Do montażu zarówno w sufitach podwieszanych, 
jak i podłogach technicznych. Samogasnące 850°/5 s.
Mocowanie na wkręty, gwoździe lub klamry (4 punkty 
mocowania).

5 0893 80 Puszka okrągła

Wym.: Ø 140 mm , głębokość 100 mm.
Pokrywa hermetyczna zabezpieczona przed  
gryzoniami, wejścia rurek samozaciskowe.  
Wejścia boczne nacięte lub pod kątem 45° 
do pokrywy o Ø 16, 20, 25 mm (15 możliwych wejść 
dla rurek).

4 0893 81 Puszka kwadratowa

Wym.: 190 x 190 x 80 mm.
Wyposażona w samozaciskowe 
wejścia dla rurek
Umożliwia łatwe oznaczenie 
obwodów.
Rurka Ø 16 mm x 12 (3 na powierzchnię).
Rurka Ø 20 mm x 20 (5 na powierzchnię).
Rurka Ø 25 mm x 4 (1 na powierzchnię).
Rurka Ø 32 mm x 4 (1 na powierzchnię).
Kabel Ø 12 mm x 28 (7 na powierzchnię).

0893 46 0892 43

Średnica otworu Ø 67 
to więcej miejsca  
dla przewodów.

Wysuwane pazurki 
plastikowe dla jeszcze 
lepszego komfortu 
podczas instalacji.

Pazurki plastikowe 
dostosowane  
do grubości ściany. 
Szybki i pewny montaż.

Więcej miejsca  
dla lepszego 
zamocowania 
puszki w ścianie.
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Batibox™
puszki do ścian murowanych

Pak. Nr ref. Puszki pojedyncze

10 0801 40 Puszki 1-modułowe 22,5 mm

Głęb. 40 mm – Szer. 32 mm.
IP20, IK 07. Samogasnące: 650°C/30 s.

Puszki kwadratowe do łączenia

Do montażu osprzętu na wkręty lub pazurki.
Puszki pojedyncze przystosowane do łączenia  
w puszki wielokrotne. Montaż pionowy lub poziomy 
(rozstaw 71 mm). Ścianki wewnętrzne wyjmowane 
(przed lub po zamontowaniu) do montażu osprzętu 
o większych wymiarach. 
Dostarczane z wkrętami. 
Wejścia z osłabieniami Ø 16–20–25.

100

100

10

0801 41
0801 51
0801 61

Głęb. 40 mm
Głęb. 50 mm
Głęb. 60 mm

Puszki wielokrotne do montażu osprzętu 
na wkręty

Puszki typu monoblok dostarczane ze ściankami 
separującymi wyjmowanymi do montażu 
osprzętu o większych wymiarach (np.: gniazd 
zespolonych). Dostarczane z wkrętami osłoniętymi, 
zabezpieczającymi wkręty. Głęb. 40 mm.
Wejścia z osłabieniami Ø 16–20–25.
IP20, IK 07. Samogasnące: 650°C/30 s.

10 0801 49 3 moduły

5 0801 42 Puszka podwójna – 4/5 modułów.
Montaż poziomy lub pionowy.

5 0801 43 Puszka potrójna – 6/8 modułów.
Montaż poziomy lub pionowy.

5 0801 44 Puszka poczwórna – 8/10 modułów.
Montaż poziomy lub pionowy.

Puszka specjalna dla ekranu 3,5”

2 0892 79 Dostosowana do montażu ekranu  
dotykowego nr ref. 0672 83. 
Wymiary: 108 x 118 mm. 
Głęb. 50 mm.

Puszka do gniazda golarkowego

5 0801 55 Do gniazda golarkowego. 
Głęb. 50 mm.

Przegrody separujące z wkrętami 
do mocowania w puszkach wielokrotnych

Montuje się je w puszkach wielokrotnych do ścian 
gipsowo-kartonowych i murowanych Batibox.
Mocuje się do dna puszki śrubą (w komplecie).

10

10

0800 71
0800 72

Przegroda do puszek o głęb. 40 mm.
Przegroda do puszek o głęb. 50 mm.

Pak. Nr ref. Puszki do mocowania  
na obramowaniu drzwi

10 0801 70 Puszka pojedyncza 
z zaczepem do montażu  
na obramowaniu otworu drzwiowego.
Zaczep możliwy do obcięcia w celu 
połączenia w zestaw wielokrotny.
Możliwość połączenia w pionie z puszką 
nr ref. 0801 41.
Głęb. 40 mm. 
Dostarczane z osłoną przed zaprawą mocującą.

Puszka łączona

250 0313 01 Do montażu osprzętu na wkręty lub pazurki.
Wyposażona w dwa punkty mocowania.
Produkt dostarczany bez wkrętów.
Montaż pionowy lub poziomy. Puszki przystosowane 
do łączenia w zestawy wielokrotne. Przy połączeniu 
wielokrotnym poziomym zalecane jest ułożenie puszki 
wkrętami pionowo, w celu zwiększenia mozliwości 
regulacji osprzętu, przy obecności przewodów 
podłączeniowych.
Może być stosowana również jako puszka rozgałęźna 
razem z pokrywą nr ref. 0892 81.
Głęb. 40 mm.
Wymiary wewnątrz puszki:
wys. x szer. – 67 x 62 mm.
Otwór pod puszkę należy wykonać 
otwornicą  80 mm.

Akcesoria

20 0801 97 Wkręt M3 do wszystkich puszek Batibox. 
Długość 40 mm.

10 0801 99 Osłona przestrzeni wewnętrznej przed gipsem. 
Dla puszek kwadratowych od 1- do 4-krotnych 
i wielokrotnych. Wymiary 70 x 70 mm.
Znacznik kolorowy do identyfikacji po malowaniu.

Pokrywy uniwersalne

20 0801 80 Pokrywa okrągła o Ø 85 mm  
do puszek pojedynczych.

20 0892 81 Pokrywa kwadratowa 80 x 80 mm  
do puszek pojedynczych.

10 0801 82 Pokrywy do puszek podwójnych Batibox.
Wymiary: 155 x 85 mm. 
Rozstaw otworów do mocowania: 71 mm.

0313 01  
(przykład połączenia)

0801 420801 41 + 0801 99 2 x 0801 41
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Batibox™
puszki instalacyjne do ścian murowanych – przykłady instalacji

Instalacja

Batibox™
puszki do ścian murowanych

Pak. Nr ref. Puszki do opraw oświetleniowych 
z pokrywą

50 0892 56 Puszka do opraw sufitowych 

Pozwala na zawieszenie obciążenia do 25 kg 
na zawieszce, na szkielecie konstrukcji.
Średnica 65 mm – głęb. 50 mm.
Centralna oś sworznia demontowana w celu 
ułatwienia montażu pręta gwintowanego.
Szybszy montaż punktów centralnych za pomocą 
zawieszki nr ref. 0892 43.
Dostarczana ze sworzniem i pokrywą.

50 0892 46 Puszka do opraw ściennych

Ø 40 mm – głębokość 40 mm

Puszki łączeniowe

Prostokątne, wejścia wybijane.
Puszki dostarczane z pokrywą i wkrętami.
Dostarczane z osłoną zabezpieczającą przed 
wnikaniem gipsu (z wyjątkiem nr ref. 0892 71).

Wym. zewn. puszki (mm) Wymiary pokrywy (mm)

10

10

10

10

10

0892 71
0892 72
0892 73
0892 74
0892 75

85 x 85 x 40 
120 x 120 x 40
165 x 115 x 40
175 x 175 x 40
230 x 180 x 50

100 x 100
140 x 140
190 x 135
195 x 195
225 x 210

Puszki o dużej pojemności

2

2
0892 77
0892 78

Możliwe wprowadzanie rur Ø 25 i 32.
400 x 180 x 70
390 x 245 x 70

0892 750892 56

Montaż poziomy  
lub pionowy.
Puszki wielokrotne  
uzyskujemy, łącząc  
puszki pojedyncze  
(nr ref. 0801 41).

Przegrody mogą  
być usunięte przed  
lub po zamocowaniu.

Nasadki ochronne  
chronią wkręty przed  
zabrudzeniem podczas 
tynkowania ścian.

Pokrywa ochronna 
(nr ref. 0801 99)  
pozwala łatwo  
odnaleźć puszkę  
po zatynkowaniu  
ściany.
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Pak. Nr ref. Puszki o dużych wymiarach

Przeznaczone dla zestawów wielokrotnych Celiane 
i Mosaic (stanowiska robocze, tablice sterownicze) 
i do mechanizmów o większych wymiarach.
Można je przekształcić w puszki rozgałęźne poprzez 
dodanie pokryw.

1 0801 24 2 x 2 mechanizmy lub 2 x 4/5 modułów.
Wymiary: 142 x 142 mm.

1 0801 26 2 x 3 mechanizmy lub 2 x 6/8 modułów.
Wymiary: 213 x 142 mm.

1 0801 28 2 x 10 modułów. 
Wymiary: 284 x 142 mm.

10 0801 94 Pokrywa do puszki nr ref. 0801 24.
Wymiary: 159 x 159 mm.

10 0801 96 Pokrywa do puszki nr ref. 0801 26.
Wymiary: 229 x 159 mm.

Narzędzia do montażu puszek

Otwornica do różnych materiałów z węglikiem 
spiekanym

Do materiałów bardzo twardych (klinkier, kamień,  
posadzka z płytek, cement, twarde drewno, materiały 
kompozytowe, beton).
Z wiertłem prowadzącym  
z końcówką z węglika spiekanego.
Idealna do wiercenia otworów  
na puszki instalacyjne.

1 0801 67 Ø 67 mm

Pokrywy uniwersalne

Do zamiany puszek na rozgałęźne lub do ich osłon. 
Dostarczane z wkrętami mocującymi.

20 0801 80 Pokrywa okrągła Ø 85 mm 
do puszek pojedynczych.

20 0892 81 Pokrywa kwadratowa 80 x 80 mm 
do puszek pojedynczych.

10 0801 82 Pokrywa do puszek podwójnych Batibox.
Wymiar: 155 x 85 mm. 
Rozstaw otworów do mocowań: 71 mm.

Akcesoria

20 0801 97 Wkręt M3 do wszystkich puszek Batibox.
Długość 40 mm.

Batibox™
puszki uniwersalne

Pak. Nr ref. Puszki uniwersalne

Puszki o zwiększonej sztywności 
z możliwością różnych sposobów 
mocowania:
–  mocowanie za pomocą uchwytów 

metalowych w ściankach z płyt 
kartonowo-gipsowych, cegieł,

–  przez zalewanie zaprawą w murze 
(kamień, cegła itd.),

–  mocowanie za pomocą pianki 
montażowej lub kleju.

 Wyposażone w pazurki metalowe trwale 
przymocowane.
 Dostarczane z wkrętami osłoniętymi przed 
zaprawą.
 Posiadają otwory umożliwiające aplikację 
kleju, pianki lub zaprawy do mocowania. 
Rozprowadzenie pianki lub kleju widoczne 
dzięki przezroczystym ściankom.
 Dostarczane z wyjmowanymi przegrodami, 
aby umożliwić montaż mechanizmów 
o większych wymiarach (np.: gniazda 
zespolone).
Średnica otworu 67 mm.

10|20

 Głęb. 50

0801 21

 Głęb. 40

0801 01 Puszka pojedyncza.

10 0801 22 0801 02 Puszka podwójna – 4/5 modułów.
Montaż pionowy lub poziomy.

10 0801 23 0801 03 Puszka potrójna – 6/8 modułów.
Montaż pionowy lub poziomy.

0801 01 0801 02 0801 03

0801 26 0801 28
0801 24 0801 67
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Batibox™

 Sposób mocowania puszek uniwersalnych  Przykłady zastosowania (z osprzętem Sistena Life)

Mocowanie za pomocą  
pazurków metalowych  
w ściankach z płyt karton-gips 
i innych materiałów, 
w których montujemy osprzęt.

Wstrzyknięcie kleju  
lub pianki do wszystkich  
ścian, z wyjątkiem ścian  
z płyt karton-gips.

Tradycyjne osadzenie  
na zaprawie w ścianach  
z kamienia, cegły itp.

Nr ref. 0801 01

Nr ref. 0801 02

Nr ref. 0801 03

Inne typy ścian

Ściana murowana

Karton-gips

Zobacz również tabelę doboru dla Programu Mosaic
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 Wymiary puszek do ścian karton-gips mm

C

E

B

DA

CE

B

DA

0800 40

C

B

E

A

0800 41 

0800 42 0893 78

40

55 65

127

B

C A

D

0801 01/21 

C
BD

A
E

0801 02/03 

50

154

133

15
4

13
3

225

71 71

15
4

13
1

0801 24 

0801 26 

60

71

A

71

    Wymiary mm   Liczba możliwych 
       wejść przewodów

 
Nr ref.

  A B C D E

 0800 40 76,5 35,5 40 62 23 1 x Ø 16 + 1 x Ø 20

 0800 41 71 71 40 – 60 2 x Ø 16 lub Ø 25 + 4 x Ø 20

 0800 42 142 72,8 40 71 60 2 x Ø 16 lub Ø 25 + 4 x Ø 20

 0800 43 213 72,8 40 71 60 2 x Ø 16 lub Ø 25 + 8 x Ø 20

 0800 44 284 72,8 40 71 60 2 x Ø 16 lub Ø 25 + 10 x Ø 20

 0800 49 111 71 40 83,5 – 1 x Ø 16 + 4 x Ø 20 + 1 x Ø 25

 0800 51 71 71 50 – 60 2 x Ø 16 lub Ø 25 + 1 x Ø 25

 0800 52 142 72,8 50 71 60 2 x Ø 16 lub Ø 25 + 4 x Ø 20

 0800 53 213 72,8 50 71 60 2 x Ø 16 lub Ø 25 + 8 x Ø 20

 0800 54 284 72,8 50 71 60 2 x Ø 16 lub Ø 25 + 10 x Ø 20

 0800 61 71 71 60 – 60 2 x Ø 16 lub Ø 25 + 2 x Ø 20 lub Ø 12

 Wymiary puszek do ścian murowanych mm

 Wymiary puszek uniwersalnych mm

 Nr ref. A

 0801 41 43

 0801 51 53

 0801 61 63

  Liczba możliwych wejść przewodów

 
Nr ref.

 0801 41 7 x Ø 20 + 1 x Ø 25 4 x Ø 20

 0801 51 7 x Ø 20 + 1 x Ø 25 4 x Ø 20

 0801 61 7 x Ø 20 + 1 x Ø 25 4 x Ø 20

  Liczba możliwych wejść przewodów

 
Nr ref.

 0801 24 8 x Ø 20 + 4 x Ø 25 2 x Ø 20 + 2 x Ø 25

 0801 26 8 x Ø 20 + 6 x Ø 25 4 x Ø 20 + 4 x Ø 25

    Wymiary mm   Liczba możliwych 
       wejść przewodów

 
Nr ref.

  A B C D E

 0801 01 72 72 40 60 – 2 x Ø 20 + 2 x Ø 25

 0801 02 143 72 40 60 71 3 x Ø 20 + 2 x Ø 25

 0801 03 214 72 40 60 71 6 x Ø 20 + 2 x Ø 25

 0801 21 72 72 50 60 – 2 x Ø 20 + 2 x Ø 25

 0801 22 143 72 50 60 71 3 x Ø 20 + 2 x Ø 25

 0801 23 214 72 50 60 71 6 x Ø 20 + 2 x Ø 24

Batibox™
wymiary puszek podtynkowych
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tabela doboru puszek Batibox™

Puszki oświetleniowe

Z pokrywą Akcesoria

Puszki do ścian suchych

Puszki do ścian z cegły

0893 36 puszka sufitowa centralna
0893 46  puszka do opraw ściennych

0892 56 puszka do opraw sufitowych
0892 46  puszka do opraw ściennych

0892 43 zawieszka

0892 43 zawieszka

Do stosowania
z osprzętem: 
Celiane,  
Sistena Life, 
Valena Allure,
Valena Life,  
Valena, Niloe  
i Cariva

MONTAŻ POZIOMY LUB PIONOWY MECHANIZMÓW W RAMKACH

POJEDYNCZYCH PODWÓJNYCH POTRÓJNYCH POCZWÓRNYCH

Głęb.
mm

Puszki do ściany suchej (karton-gips) z membraną

40 0800 21 0800 22 0800 23 0800 24

50 0800 31 0800 32 0800 33 0800 34

Puszki do ściany suchej (karton-gips)

40 0800 41 0800 42 0800 43 0800 44

50 0800 51 0800 52 0800 53 0800 54

60 0800 61 

Puszki do ściany z cegły

Kwadratowe

40 0801 41

0801 42 0801 43 0801 44

2 x 0801 41 3 x 0801 41 4 x 0801 41

50 0801 51 2 x 0801 51 3 x 0801 51 4 x 0801 51

60 0801 61 2 x 0801 61 3 x 0801 61 4 x 0801 61

Okrągłe

40 0313 01 lub 2 x 0313 01  lub 3 x 0313 01  lub 4 x 0313 01

Puszki uniwersalne

40 0801 01 0801 02 0801 03

–

50 0801 21 0801 22 0801 23
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Zobacz na str. 874

PRAKTYCZNA I DYSKRETNA

BEZPRZEWODOWA 
ŁADOWARKA

MONTOWANA W MEBLACH

Wyjątkowo płaska, przystosowana 
do montażu na poziomej powierzchni 
mebla (wycięcie Ø 80).
Dostarczana z kablami mikro USB/USB, 
zasilaczem przenośnym USB. Standard QI. 
IK 04 – IP 44 – Klasa II SELV.

Bezprzewodowa ładowarka z możliwością instalacji płaskiej 
doskonale dopasowuje się do mebli w biurze lub w domu.
Na biurku lub blacie kuchennym, wbudowana w szafkę nocną 
lub komodę w przedpokoju.

ŁADOWARKI INDUKCYJNE



Sieci multimedialne

Poznaj swobodę w zarządzaniu siecią domową 
z jednego centralnego punktu. Aparatura 
zabezpieczająca oraz elementy modułowe 
dedykowane dla sieci komputerowej, internetu, 
telefonu i telewizji mogą być zainstalowane w tej 
samej rozdzielnicy modułowej.

w jednym gnieździe 
multimedialnym

internet 

Telewizja, 
 telefon,

Gniazdo multimedialne 
3 x RJ 45

Gniazdo telefoniczneGniazdo HDMI, USB, 2 x RJ 45, 3 x 2P+Z Wtyk RJ 45 
z kablem zwijanym

Gniazdo multimedialne 
z oznacznikiem

Gniazdo telewizyjne

Rozdzielacz sygnału telefonicznego, 
telewizyjnego i internetu

Moduł 
krosowy
RJ 45

958
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 GNIAZDA TELEWIZYJNE

 Dystrybucja sygnału 

telewizyjnego

 URZĄDZENIA MODUŁOWE DO SIECI DOMOWYCH

Switche 

do sieci 

komputerowej, rozdzielacze 

sygnału TV, telefonu i xDSL 

i moduły multimedialne do 

zarządzania siecią domową 

z jednego miejsca.

 GNIAZDA RJ 45

 Dostęp do internetu 

i sieci komputerowej

Dostęp do sieci 

telefonicznej

 GNIAZDA MULTIMEDIALNE

Dostęp do wszystkich mediów z jednego gniazda 

RJ 45
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MECHANIZMY Nr ref. Diagram Pak.
Liczba modułów  

17,5 mm

SIEĆ MULTIMEDIALNA KLASYCZNA 
(rozprowadzenie sygnału telewizyjnego przez kabel koncentryczny oraz sygnału internetowego i telefonicznego za pomocą skrętki 
komputerowej)

Osprzęt do instalacji podtynkowej w pomieszczeniu

Gniazda TV/RD/SAT Celiane – końcowe do instalacji typu 
gwiazda

0673 88 10 -

Gniazdo 1 x RJ45 Celiane – UTP kat. 6 0673 44 10 -

Kabel U/UTP kat. 6 LSOH 0327 54 305(1) -

Dystrybucja sygnału telewizyjnego

Sumator sygnału TV (DVB-T) + TV-SAT  
(47–862 MHz /950–2400 MHz)

0739 70 5 -

Rozdzielacz sygnału TV (DVB-T) + TV-SAT (5-2400 MHz), 
6 wyjść

4130 13 1 4

Dystrybucja sygnału telefonicznego

Rozdzielacz sygnału telefonicznego 
2 linie telefoniczne – 2 x 4 wyjścia 
1 linia telefoniczna – 8 wyjść

4130 12 1 4

Dystrybucja sygnału internetowego przez sieć LAN

Switch 1000 Mbit/s na wspornik TH35 4130 09

Power

leg
ran

d

legra
nd

LAN

1 4

Zasilacz modułowy 9 V DC – 1,6 A 4130 17 1 1,5

Panel krosowy do ręcznego przekierowania sygnałów

Moduł krosowy RJ45 UTP kat. 6 na wspornik TH35 
z oznacznikiem

4130 01 4 1

Elastyczny kabel krosowy RJ45-RJ45 FTP

długość 0,2 m 4130 47

RJ45 RJ45

4 -

długość 0,4 m 4130 48 4 -

1) Długość podana jest w metrach.

sieci multimedialne
tabela doboru
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MECHANIZMY Nr ref. Diagram Pak.
Liczba modułów 

17,5 mm

SIEĆ MULTIMEDIALNA Z CENTRALĄ AUTOMATYCZNĄ Triple Play  
(rozprowadzenie sygnału telewizyjnego, internetowego i telefonicznego za pomocą skrętki komputerowej)

Osprzęt do instalacji podtynkowej w pomieszczeniu

Gniazdo 1 x RJ45 Celiane – UTP kat. 6 0673 44 10 -

Kabel U/UTP kat. 6 LSOH 0327 54 305(1) -

Wyposażenie rozdzielnicy multimedialnej

Sumator sygnału TV (DVB-T) + TV-SAT  
(47–862 MHz / 950–2400 MHz) 0739 70 5 -

Konwerter / rozdzielacz sygnału telewizji 
kablowej i TV-SAT po kablu RJ45 4130 19 1 4

Zasilacz modułowy 9 V DC – 1,6 A + 4130 17 1 1,5

Centrala automatyczna Triple Play – 8 wyjść RJ45 4130 44 1 8

Zasilacz modułowy 9 V DC – 1,6 A + 4130 17 1 1,5

Panel krosowy do łatwego przełączania sygnałów

Panel krosowy RJ45 UTP kat. 6,  
montaż na wsporniku TH35 4130 03 4 1

Kabel krosowy RJ45-RJ45 FTP

długość 0,2 m 4130 45

RJ45 RJ45

4 -

długość 0,4 m 4130 46 4 -

Wyposażenie rozdzielnicy multimedialnej według nowego rozporządzenia MTBiGM

Zakończenie do kabli światłowodowych 2 x SC/APC 
Mosaic 0786 14 1 -

Zakończenie do kabli miedzianych 2 x RJ45 Mosaic 
– kat. 6 UTP, wyjście 45° 0765 04 5 -

Zakończenie do kabli koncentrycznych TV 2 x „F” Mosaic 2 x 5721 63
 

10 -

Uchwyt do mocowania urządzeń Mosaic na wsporniku 
TH35 4129 50 10 -

1) Długość kabla podana jest w metrach.

sieci multimedialne
tabela doboru



962

MECHANIZMY Nr ref. Diagram Pak.
Liczba modułów 

17,5 mm

Rozdzielnice wnękowe

Rozdzielnica wnękowa RWN – 3 x12 M 6024 13 1 39

Rozdzielnica wnękowa RWN – 4 x12 M 6024 14 1 52

Rozdzielnica wnękowa XL3 160 – 3 x 24 M 0200 63 1 72

Rozdzielnica wnękowa XL3 160 – 4 x 24 M 0200 64 1 96

Pozostałe elementy instalacji multimedialnej

Kabel krosowy RJ45 – RJ45 F/UTP

długość 2 m 0517 63

RJ45 RJ45

1 -

długość 3 m 0517 64 1 -

Kabel krosowy RJ11 – RJ45 długość 2 m 0516 94
RJ11 RJ45

1 -

Kabel krosowy Coax „F” – RJ45 długość 2 m 4130 40 1 -

Kabel krosowy SC/APC długość 2 m 0326 18 1 -

Zakończenie do kabli światłowodowych 1 x SC/APC 4130 50 1 4

Zakończenie do kabli światłowodowych 4 x SC/APC 4130 51 1 4

sieci multimedialne
tabela doboru
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sieci multimedialne
system modułowy na szynę TH35

Pak. Nr ref. Moduły krosowe kat. 6 

Moduł krosowy, montaż na wsporniku TH35
1 wejście – 1 wyjście
Możliwość oznaczenia każdego modułu krosowego
w polu opisowym (telefon, TV, LAN, AUTO).

4 4130 01

legran
d

 Wyposażony w złącze LCS2 UTP, kat. 6.

4 4130 02

legrand

 Wyposażony w złącze LCS2 FTP, kat. 6.

4 4130 03

legrand

 Wyposażony w złącze LCS2 STP, kat. 6.

Kable krosowe RJ45 kat. 6
Długość 0,2 m

4

4
4130 45
4130 47

RJ45 RJ45 Kabel krosowy RJ45 – RJ45, STP
Kabel krosowy RJ45 – RJ45, FTP

Długość 0,4 m

4

4
4130 46
4130 48

RJ45 RJ45 Kabel krosowy RJ45 – RJ45, STP
Kabel krosowy RJ45 – RJ45, FTP

Kable transmisyjne kat. 6
Czteropasmowa skrętka 100 Ω.
Niebieski RAL 5015.
Kod kolorowy EIA/TIA.
Zgodny z normami ISO/IEC 11801
(edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 56882.10.

305(1) 0328 56 F/UTP – 4 pary 100 Ω.
Ciężar: 17 kg.

100(1) 0327 89 F/FTP – 4 pary 100 Ω.
Kabel multimedialny TV-SAT (2150 MHz).
Długość 100 m.

305(1) 0327 54 U/UTP – 4 pary.
Ciężar: 16 kg.

Kable połączeniowe
RJ45-RJ45

5

1
0517 53
0517 63

RJ45 RJ45 Kabel krosowy RJ45, S/FTP, kat. 6, 
długość 2 m

Kabel krosowy RJ45, F/UTP, kat. 6, długość 2 m.

RJ11-RJ45

1 0516 94 RJ11 RJ45 Kabel krosowy RJ11-RJ45, długość 2 m.

Coaxial F – RJ45

1 4130 40 Kabel krosowy Coax „F” – RJ45 , długość 2 m.

SC/APC

1 0326 18  Kabel światłowodowy – SC/APC, długość 2 m.

Pak. Nr ref. Rozdzielacze sygnału, montaż 
na wsporniku TH35
Rozdział sygnału telefonicznego

1 4130 11 Rozdzielacz Master xDSL.
Dla linii telefonicznej POTS i ISDN. 
Zintegrowany filtr DSL. Nie trzeba korzystać 
z innych filtrów w każdym gnieździe 

telefonicznym. Podłączenia: zaciski lub złącze RJ45.
2 wejścia – 1 wyjście. Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.

1 4130 12 Rozdzielacz sygnału telefonicznego, 8 wyjść
Dystrybucja do 8 gniazd telefonicznych. 
Może zarządzać 2 liniami (1 linia 
przychodząca – 8 wyjść lub 2 przychodzące 

– 4 wyjścia). Rozdział: zaciski lub złącze RJ45. 
Dla POTS i ISDN. Szerokość: 4 moduły 17,5 mm.

1 4130 15 Rozdzielacz z filtrem ADSL.
3 wyjścia telefoniczne. Szerokość: 2 moduły 
17,5 mm. Połączenie za pomocą wtyczki lub 
kabla RJ45.

Rozdział sygnału telewizyjnego

1 4130 13 Rozdzielacz TV (5-2400 MHz) z wykorzystaniem 
kabla koncentrycznego.
1 wejście.
6 wyjść typu „F” – HD Ready.

Kabel koncentryczny 17/19 VATC.
Szerokość: 4 moduły 17,5 mm.

Rozdzielacz TV z wykorzystaniem kabla krosowego.
Szerokość: 4 moduły 17,5 mm.
4 wyjścia RJ45.
Zasięg dystrybucji dla TV satelitarnej: 30 m.
Zasięg dystrybucji dla TV kablowej: 40 m.
Zasilanie 9 V (kabel w komplecie).
Dioda kontrolna na płycie czołowej.
Poziom sygnałów wejściowych:
TV cyfrowa kablowa: 55 do 68 dBμV
TV satelitarna: 72 do 80 dBμV

1 4130 19 Rozdzielacz TV (5-2400 MHz) kabel RJ45
Rozdzielacz TV (5-65 MHz/87-862 MHz) 
kabel RJ45

Rozdział sygnału TV i internetu

1 4130 44
Triple Play Gigabit.
Do dystrybucji sygnału telefonicznego 
z fi ltrem ADSL za pomocą gniazd RJ45.
8 wyjść

Automatyczna detekcja rodzaju mediów (TV, internet, 
telefon) poprzez ich podłączenie do gniazda RJ45.
Zasilanie urządzeniem o nr ref. 4130 17
Szerokość: 8 modułów 17,5 mm.

4130 01 4130 01
widok z boku

4130 03 4130 134130 11

1. Długość kabla podana w metrach
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sieci multimedialne
system modułowy na szynę TH35, gniazda multimedialne RJ45

Pak. Nr ref. Zakończenia światłowodowe

1

1
4130 50
4130 51

Zakończenie do kabli światłowodowych 1 x SC/APC
Zakończenie do kabli światłowodowych 4 x SC/APC

Rozdzielnice wnękowe
1

1

6024 23

6024 24

Rozdzielnica wnękowa RWN 
– 3 x12 M.
Rozdzielnica wnękowa RWN 
– 4 x12 M.

1

1

0200 63

0200 64

Rozdzielnica wnękowa XL3 160 
– 3 x 24 M.
Rozdzielnica wnękowa XL3 160 
– 4 x 24 M.

Gniazda multimedialne Celiane1)

10 0673 96 Gniazdo pojedyncze RJ 45, STP – kat. 6, 
z oznacznikiem.
Odbiera sygnał TV, xDSL, telefoniczny, dane.

1 0673 94 Gniazdo poczwórne RJ45 – STP.
Umożliwia odbiór sygnału TV, telefonicznego 
i internetu, dystrybuowanego za pomocą 

jednego przewodu typu skrętka komputerowa.
Montaż w puszce o głębokości 50 mm.

Gniazda RJ 45 Celiane
Szybkie podłączenie gniazda bez użycia narzędzi 
dzięki złączu LCS2. Można podłączyć skrętki 
o przekrojach od AWG 22 do AWG 26 i wielożyłowe 
AWG 26. Zaciski oznaczone kodem dwukolorowym 
i numerami 568 A i B. Zgodne z normami ISO/IEC 
11801 wyd. 2.0, EN 50173-1 i EIA /TIA 568.
Gniazdo RJ 45 kat. 6 – STP – z ekranem 
metalowym

10 0673 46 Aby utworzyć gniazdo pojedyncze, należy 
połączyć mechanizm nr ref. 0673 46 i plakietkę 
nr ref. 0682 51 (biała) lub nr ref. 0685 51 
(tytanowa).

Aby utworzyć gniazdo podwójne, należy połączyć 
dwa mechanizmy nr ref. 0673 46 i plakietkę 
nr ref. 0682 52 (biała) lub nr ref. 0685 52 (tytanowa).

Gniazda RJ 45 kat. 6
10 0673 45  Gniazdo FTP RJ 45

10 0673 44  Gniazdo UTP RJ 45

sieci multimedialne
system modułowy na szynę TH35

Pak. Nr ref. Switche

Zastosowanie: dostęp do internetu z kilku komputerów, 
granie w sieci, udostępnianie plików multimedialnych 
w sieci domowej LAN. 
5 portów RJ45 (4 wyjścia + kaskada) 
Dla sieci do 8 gniazd przez kaskadowe połączenia 
2 switchy. IP20, IK04. Zasilanie 9 V DC. 
Szerokość: 4 moduły 17,5 mm.

1 4130 09
1

2
3

4

legrand

LAN

Switch 1 Gbit na wspornik TH35.

1 4130 10 Switch 10/100 Mbit, montaż na wsporniku 
TH35.

Switche multimedialne, montaż 
na wsporniku TH35 
Multimedialny switch do TV (DVB-T) + TV-SAT

1 4130 38 Do rozwiązań telefonicznych, 
informatycznych, TV SAT i naziemnej. 
8 wyjść.
Szerokość: 12 modułów 17,5 mm.

Współpracuje z modułem STP RJ45 o nr ref. 4130 03 
oraz gniazdami nr ref. 0673 96 / 0673 90.

Multimedialny switch (TV kablowa)
1 4130 39 Do rozwiązań telefonicznych, 

informatycznych, TV kablowej. 
8 symultanicznych wyjść 
automatycznych.

Szerokość: 12 modułów 17,5 mm.
Połączenia z kablem o nr ref. 0327 89. 
Współpracuje z modułem STP RJ45 o nr ref. 4130 03 
oraz gniazdami nr ref. 0673 96 / 0673 90

Zasilacz modułowy

240 V~ – 9 V DC / 1,6 A 
Również do urządzeń:

1 4130 17 - TriplePlay switch, 
– 2 switche takie jak: Ethernet lub TV przez 
złącze RJ45. 
II klasa izolacji. 
Szerokość: 1,5 modułu 17,5 mm.

4130 38 4130 174130 10 0673 94 Drewno Wenge4130 514130 50
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Pak. Nr ref. Gniazda telewizyjne Celiane

Złącze TV męskie i R (radiowe) żeńskie
Złącze satelitarne typu „F”.

Gniazda TV-RD-SAT

Do stosowania w instalacjach naziemnych 
i satelitarnych z indywidualnym dekoderem.
Do odbioru programów cyfrowych (Sky, kanały 
satelitarne itp.).
Z automatycznym zaciskiem przyłączeniowym 
do podłączenia kabla współosiowego
TV 5-68/120 – 862 MHz i FM 87.5 – 108 MHz
SAT 950 – 2 400 MHz. 

10 0673 88   Gniazdo TV-RD-SAT końcowe do instalacji typu 
„gwiazda”. 
Tłumienie gniazda ≤ 2 dB.

10 0673 80 Gniazdo TV wkręcane typu „F” 0-2400 MHz 
końcowe do instalacji typu „gwiazda”.

Gniazda telewizyjne Mosaic
1 moduł Gniazdo TV typu „F” 1M 2400 MHz

10 5721 63  Białe

Gniazda światłowodowe Mosaic
 Wyposażone w dwa złącza 2 wejścia/2 wyjścia. 
 Do podłączenia dwóch włókien optycznych 
(wyposażonych w złącza). 
Dostarczane z kapturkami ochronnymi.

Gniazdo światłowodowe 2 x ST

2 moduły  Połączenie bagnetowe (kompatybilne z STII).

1 0786 16  Biały

Gniazdo światłowodowe 2 x SC

Połączenie „push-pull”.

1 0786 17  Biały

Gniazdo światłowodowe 2 x LC

Połączenie „push-pull”.

1 0786 18  Biały

Gniazdo światłowodowe 2 x SC/APC

Połączenie „push-pull”.

1 0786 14  Biały

Uchwyt modułowy

10 4129 50 Montaż urządzeń Mosaic na wsporniku TH35. 
Szerokość 45 mm.

0673 88 Drewno Wenge

sieci multimedialne
gniazda telewizyjne i światłowodowe

sieci multimedialne
pozostałe elementy instalacji

Pak. Nr ref. Wzmacniacze TV
Do wzmacniania sygnału telewizji naziemnej.
Podłączenie typu „F”. Wbudowany zasilacz 230 V~ 
z lampką sygnalizującą włączenie.
Dostarczany z 3 wtykami żeńskimi „F”.
Może być instalowany na poddaszach (wyjście 
antenowe) lub za gniazdem telewizyjnym.

Wzmacniacz UHF + VHF 862 MHz
1 0739 51 1 wejście – 4 wyjścia

Miksery sygnału TV naziemnej 
i satelitarnej

Mikser sygnału TV (DVB-T) i TV SAT

Tłumienność pomiędzy TV-SAT > 25 dB.
5 0739 70 Mikser z wejściem sygnału TV naziemnej 

i satelitarnej
47 – 862 MHz/950 – 2400 MHz.

0739 514129 50 
+ 0775 94

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Pak. Nr ref. Wtyki TV

Wtyki „F” do kabli współosiowych Ø 7 mm

25 0739 90 Wtyk „F” żeński skręcany

25 0739 95 Wtyk „F” męski zaciskany

10 0910 14 2 wtyki „F” żeńskie skręcane

Wtyki TV współosiowe standardowe Ø 9,52 mm

50
50
10
10

0500 09
0500 10
0910 16
0910 17

 Wtyk męski z wyjściem prostym
 Wtyk żeński z wyjściem prostym

 2 wtyki męskie z wyjściem prostym
 1 wtyk męski + 1 wtyk żeński z wyjściem 

prostym

10 0910 19  Wtyk męski z wyjściem pod kątem prostym

10 0910 20  Wtyk żeński z wyjściem pod kątem prostym

Kable telewizyjne Ø 9,52 mm
Z 1 wtykiem męskim Ø 9,52 mm i 1 wtykiem 
żeńskim Ø 9,52 mm

1 0910 24 Długość 2 m

1 0910 25  Długość 5 m

Akcesoria
10 0739 98  Terminator „F” 75 Ω

Do zamykania niewykorzystanych wejść i wyjść 
rozdzielaczy wielofunkcyjnych nr ref. 0739 61 
i 0739 62 i wyjść „F” splitterów nr ref. 0739 80/82/83.

sieci multimedialne
połączenia TV

Pak. Nr ref. Rozdzielacz sygnału TV (DVB-T) i TV-SAT

Niskie straty, power pass na każdym wyjściu, 
częstotliwość 0 – 2400 MHz

5 0739 80 Splitter TV – 2 wyjścia „F”
tłumienie: 4,5 dB – 0 – 2400 MHz

5 0739 82 Splitter TV – 4 wyjścia „F”
tłumienie: 8,5 dB – 0 – 2400 MHz

1 0739 83 Splitter TV – 6 wyjść „F”
tłumienie: 11 dB – 0 – 2400 MHz

Rozdzielacz TV Ø 9 mm
Splittery ekranowane Ø 9,52 mm – 862 MHz

10 0910 05 1 wejście żeńskie – 2 wyjścia męskie

10 0910 02 1 wejście męskie – 2 wyjścia żeńskie

Adaptery
Adaptery TV

Opakowanie z kodem kreskowym

10 0910 49 Adapter dopasowujący
1 wtyk żeński Ø9,52 mm do złącza żeńskiego „F”

Adaptery „F”

25 0739 92  Adapter „F” żeński/żeński

25 0739 91  Adapter „F” męski/męski

0739 980739 90 0500 09 0500 100739 830739 80 0739 82

0910 49 0739 920910 02
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ZAPRASZAMY DO ŚWIATA
DOBREGO WNĘTRZA

www.legrandwdomu.pl

Najnowsze trendy
nowoczesnego wzornictwa 
i najbardziej innowacyjna technika

Design produktów
spełniających wysokie wymagania

Kompleksowe 
rozwiązania
dla zaspokojenia tradycyjnych
i innowacyjnych potrzeb…

umożliwiający tworzenie
wizualizacji oryginalnych zestawów
gniazd i łączników

Praktyczny kreator
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ZAINSTALUJ 1 ZESTAW

Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe aparaty 
wideodomofonowe  i 1 kamerę

ZESTAW ROZBUDOWANY DO SYSTEMU DWURODZINNEGO:

- 2 panele zewnętrzne (1 z zestawu + 1 dodatkowy)
- 2 dodatkowe kamery zewnętrzne (po 1 dla każdego panelu)
- 6 wideodomofonów (1 z zestawu + 5 dodatkowych = 3 wideodomofony 

w każdym domu)

+

+

RODZINA 1
ZAINSTALUJ 1 ZESTAW I DODATKOWY 

WIDEODOMOFON (DLA DRUGIEJ RODZINY)

Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe 
aparaty wideodomofonowe dla każdej rodziny 
i 1 kamerę

RODZINA 2

ZAINSTALUJ 1 ZESTAW

I DODATKOWY PANEL ZEWNĘTRZNY

Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe 
aparaty wideodomofonowe i 1 kamerę 
(dla każdego panelu)

PODŁĄCZ DODATKOWĄ KAMERĘ DO PANELU ZEWNĘTRZNEGO.

Wystarczy nacisnąć klawisz  na wideodomofonie, aby przełączyć
podgląd z panelu zewnętrznego na podgląd obrazu z kamery.

ZESTAWY WIDEODOMOFONOWE

Dom 1-rodzinny z 1 wejściem

Dom 1-rodzinny z 2 wejściami Maksymalna rozbudowa

Dom 2-rodzinny z 1 wejściem

Dodatkowa kamera = lepsza ochrona
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Pak. Nr ref. Dzwonki bezprzewodowe
Linia Essential

1 094250 Zestaw zawiera dzwonek (odbiornik) i przycisk IP44 
(nadajnik) z okienkiem opisowym.
Poziom głośności: +/- 80 dB
Liczba melodii: 32
Zasięg sygnału radio: ok. 50 m w otwartej przestrzeni
Zasilanie:
–  odbiornik: 2 x 1,5V (baterie typ AA – niedostarczane)
– nadajnik: 1 bateria CR2032 (w komplecie)
Kolor: biały

Linia Comfort

Zestaw zawiera okrągły dzwonek (odbiornik) i okrągły 
przycisk IP44 (nadajnik) z okienkiem opisowym
Poziom głośności: +/- 75 dB z regulacją
Liczba melodii: 15
Zasięg sygnału radio: ok. 100 m w otwartej przestrzeni
Zasilanie:
–  odbiornik: 3 x 1,5V (baterie typ AA – niedostarczane), 

z wyjątkiem ref. 0 942 54 (sieciowe 230 V)
– nadajnik: 1 bateria CR2032 (w komplecie)

1 094252 Kolor: biały (zasilanie bateryjne)

1 094253 Kolor: antracyt (zasilanie bateryjne)

1 094254 Kolor: biały (odbiornik wtyczkowy zasilany 230V)

Dodatkowy nadajnik do zestawów linii Comfort

Przycisk IP44 z okienkiem opisowym.
Maks. 3 dodatkowe przyciski dla 1 odbiornika.
Zasięg: ok. 100 m w otwartej przestrzeni.
Zasilanie: 1 bateria CR2032 (w komplecie)

1 094278 Kolor: biały

Linia Serenity

Zestaw zawiera prostokątny dzwonek (odbiornik) 
i prostokątny przycisk IP54 (nadajnik) z okienkiem 
opisowym.
Poziom głośności: +/- 80 dB z regulacją i możliwością 
wyciszenia.
Liczba melodii: 30.
Możliwość dodania własnej melodii MP3 
(oprogramowanie w wewnętrznej pamięci odbiornika + 
kabel USB w komplecie).
Wbudowana dodatkowa sygnalizacja świetlna.
Sygnalizacja (LED) słabej baterii na odbiorniku.
Zasięg sygnału radio: ok. 200 m w otwartej przestrzeni.
Zasilanie:
–  odbiornik: 3 x 1,5V (baterie typ AA – niedostarczane),
–  nadajnik: 1 bateria CR2032 (w komplecie).

1 094270 Kolor: biały (zasilanie bateryjne).

1 094271 Kolor: aluminium (zasilanie bateryjne).

1 094272 Kolor: biały
Zestaw z 2 odbiornikami: Serenity z zasilaniem 
bateryjnym i Comfort z zasilaniem 230 V.

Dodatkowy nadajnik do zestawów linii Serenity

1 094279 Przycisk IP54 z okienkiem opisowym.
Zasięg sygnału: ok. 200 m w otwartej przestrzeni.
Zasilanie: 1 bateria CR2032 (w komplecie).
Maks. 3 dodatkowe przyciski dla 1 odbiornika.
Kolor: biały

Detektor podczerwieni – IP20

1 094280 Do stosowania z zestawami Comfort i Serenity.
Uchwyt z regulacją nachylenia do montażu na ścianie.
Zasięg sygnału radio: ok. 150 m w otwartej przestrzeni
Zasięg detekcji: 6–8 m w kącie 110°.
Zasilanie: 3 x 1,5V (baterie typ AAA – niedostarczane).

Pak. Nr ref. Zestawy wideodomofonowe
Zestawy wideodomofonowe 1-rodzinne.
Możliwość rozbudowy do wersji 2-rodzinnej.
Zestaw składa się z:
–  1 panelu zewnętrznego: montaż natynkowy, IP54, 

IK07, z kamerą szerokokątną (95°)
–  1 aparatu wewnętrznego – wideodomofonu (rodzaj 

zależny od wersji zestawu – patrz niżej)
–  1 zasilacza wraz z akcesoriami do przedłużenia 

przewodu zasilającego
–  akcesoriów montażowych
Połączenie za pomocą 2 przewodów (brak w zestawie).
Maks. długość przewodu między wideodomofonem 
a panelem zewnętrznym: 100 m (zależnie 
od przekroju przewodu – patrz instrukcja).
Możliwość otwierania dwóch zamków (furtki i bramy).
Możliwość rozbudowy do wersji 2-rodzinnej (ten 
sam panel dla instalacji 1- i 2-rodzinnej). Możliwość 
rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny.
Możliwość podłączenia dodatkowej kamery CCTV 
w obrębie jednego domu/mieszkania nr ref. 369400 
(zamawiana oddzielnie) i oświetlenia.
Możliwość interkomu z 2 dodatkowymi aparatami 
wewnętrznymi w obrębie jednego domu/mieszkania 
(zamawiane oddzielnie).
Dodatkowe funkcje zależne od rodzaju aparatu 
wewnętrznego (patrz poniżej)

1 369110 Zestaw z aparatem 4,3” nr ref. 369115

1 369220 Zestaw z aparatem 7” nr ref. 369225

1 369230 Zestaw z aparatem 7" nr ref. 369235

Aparaty wewnętrzne – wideodomofony
Wideodomofony głośnomówiące (bezsłuchawkowe). 
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego 
uchwytu. Możliwość realizacji interkomu między 
maks. 3 aparatami w mieszkaniu. Regulacja głośności 
sygnału wywołania oraz parametrów obrazu.

1 369115 Wideodomofon z ekranem 4,3”. Wyposażony 
w 4 przyciski funkcji podstawowych: odbioru 
wywołania, otwarcia furtki, otwarcia bramy, aktywacji 
panelu zewnętrznego.

Wideodomofon z ekranem 7".
Obsługa funkcji podstawowych: odbioru wywołania, 
otwarcia furtki, otwarcia bramy, aktywacji panelu 
zewnętrznego. 
Dodatkowo możliwość załączenia oświetlenia 
(ścieżka, schody itp.).

1

1
369225
369235

Kolor: czarny
Kolor: biały

Dodatkowy panel zewnętrzny
1 369339 Panel zewnętrzny 1-rodzinny. Łatwa zmiana 

na wersję 2-rodzinną. Możliwość współpracy 
z dodatkową kamerą nr ref. 369400 i obsługi 
sterowania furtką i bramą.

Kamera CCTV
1 369400 Kamera zewnętrzna do rozbudowy zestawów 

wideodomofonowych. Pozwala na obserwowanie 
z aparatu wideodomofonowego innych obszarów 
posesji.

dzwonki bezprzewodowezestawy wideodomofonowe

369339

369225

094254

094272

094253

094271

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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System 2-przewodowy jest przyjazny 
dla instalatora. Dzięki wykorzystaniu 
2 przewodów bez polaryzacji, w każdym 
fragmencie instalacji, wykonanie połączeń 
jest łatwe i szybkie, a prawdopodobieństwo 
popełnienia błędu minimalne.

Technologia 2-przewodowa pozwala 
z jednakową łatwością zrealizować różne 
systemy. Dzięki możliwości wykorzystania 
istniejących przewodów stanowi idealne 
rozwiązanie nie tylko dla nowych, 
ale również dla modernizowanych instalacji.

Technologia 2-przewodowa umożliwia 
wykonanie systemu domofonowego, który 
w łatwy sposób może być rozbudowany 
do systemu wideodomofonowego oraz 
systemów mieszanych. Bogata oferta paneli 
zewnętrznych, aparatów wewnętrznych 
i akcesoriów otwiera szerokie możliwości 
dopasowania rozwiązań do indywidualnych 
potrzeb klientów: od prostej instalacji 
domofonowej przez rozległe systemy 
wielomieszkaniowe z centralą portierską 
aż do integracji wideodomofonów z systemem 
automatyki domowej MY HOME.

Współpraca z rozwiązaniem IP pozwala 
na realizację rozbudowanych projektów. 
Dzięki wykorzystaniu dedykowanej sieci 
LAN technologia IP zwiększa możliwości 
systemu o wielokanałowość połączeń, 
wykorzystanie centrali portierskiej w formie 
oprogramowania na komputer, obsługę 
i centralizację alarmów przy jednoczesnym 
zwiększeniu maksymalnych odległości 
pomiędzy elementami systemu.

SYSTEM 
2-PRZEWODOWY

 Prostota instalacji
 Wielkie możliwości
 Sprawdzona niezawodność
 Współpraca z systemem IP 
(z wykorzystaniem dedykowanej 
sieci komputerowej)

SYSTEM WIDEODOMOFONOWY
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600 metrów wideo

1000 metrów audio

Panel zewnętrzny

Najbardziej oddalony aparat wewnętrzny

3900 mieszkań 96 wspólnych paneli 
zewnętrznych

5 aparatów wewnętrznych 
w mieszkaniu

39 niezależnych pionów / 
klatek schodowych

SYSTEM MOŻE OBEJMOWAĆ MAKSYMALNIE:

Willa Apartamentowiec Osiedle 
mieszkaniowe

Osiedle willowe

Interfejs IP/2-PRZEWODOWY

Oprogramowanie 
„Centrala Portierska”
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  Minimalne wystawanie nad powierzchnię ściany
  Wzmocnione elementy z tworzywa sztucznego 
   Kompatybilność z osłonami przeciwdeszczowymi 

i obudowami natynkowymi SFERA NEW

Nowoczesny wygląd i doskonała jakość

Wyjątkowo wytrzymałe elementy frontowe 
(plakietki i ramki) oraz specjalna stalowa puszka 
zabezpieczająca przed wyrwaniem panelu

   Trzy różne wersje wykończeń z możliwością komponowania 
kolorów ramek i plakietek

   Osłony przeciwdeszczowe i obudowy do montażu natynkowego 
w tych samych kolorach 

   Doskonałe dopasowanie elementów

Dystans frontu panelu 
od powierzchni ściany 

tylko 15 mm

ALUMINIUM

BIAŁY

STALOWOSZARY

Dystans frontu panelu 
od powierzchni ściany 

tylko 20,5 mm
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system 2-przewodowy
panele zewnętrzne SFERA – instalacja

 – instalacja podtynkowa

 – instalacja natynkowa

  – instalacja podtynkowa

  – instalacja natynkowa

puszka podtynkowa

obudowa z daszkiem

obudowa z daszkiem

puszka podtynkowa 
specjalna stalowa
(lub puszka podtynkowa 
plastikowa)

osłona-daszek (opcja)

ramka z uchwytem

uchwyt

uchwyt

moduły funkcyjne

moduły funkcyjne

moduły funkcyjne

plakietki

plakietki

plakietki

ramka

ramka

ramka z uchwytem moduły funkcyjne plakietki

=+

+

+

+ + + +

+ + +

+ +

+ + +

=

=

=
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system 2-przewodowy
panele zewnętrzne SFERA NEW – elementy montażowe i moduły funkcyjne

Wykończenie

Puszka 
podtynkowa

Moduły funkcyjne

Osłona-daszek (opcja) Obudowa natynkowa 
(opcja)

Ramka
z uchwytem

350010
1 moduł

351000
moduł foniczny 
podstawowy 

35051..
1 moduł

35054..
4 moduły

35061..
1 moduł

35064..
4 moduły

35021..
1 moduł

350020
2 moduły

352100
moduł
z 8 przyciskami

35052..
2 moduły

35056..
6 modułów

35062..
2 moduły

35066..
6 modułów

35022..
2 moduły

350030
3 moduły

353000
moduł klawiatury

35053..
3 moduły

35059..
9 modułów

35063..
3 moduły

35069..
9 modułów

35023..
3 moduły

Do 5 cyfr numeru 
należy dopisać 
cyfrę defi niującą 
kolor

351300
moduł foniczny z kamerą 
szerokokątną

352500
moduł z wyświetlaczem

352000
moduł
z 4 przyciskami

352700
moduł z pętlą 
indukcyjną i syntezą 
komunikatów 
głosowych

351100
moduł foniczny

352200
moduł informacyjny

353200
moduł czytnika
zbliżeniowego breloków

351200
moduł foniczny 
z kamerą 

352400
moduł z kamerą 
szerokokątną noc/
dzień

Aluminium Biały Stalowoszary1 2 3

Uwaga: wszystkie produkty pakowane po 1 szt.
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Wykończenie

Plakietki audio – plakietki modułów 
przyciskowych

Do 5 cyfr numeru 
należy dopisać 
cyfrę defi niującą 
kolor

35100...
foniczna 
podstawowa

35110...
foniczna

35203...
3 przyciski 

351000

351100

352000

351000

351100

352000

351000

351100

352100

351000

351100

352100

351000

351100

35101...
foniczna podstawowa 
z 1 przyciskiem

35111...
foniczna
z 1 przyciskiem

35204...
4 przyciski 

35102...
foniczna podstawowa 
z 2 przyciskami

35112...
foniczna
z 2 przyciskami

35216...
6 przycisków
w 2 kolumnach

35104...
foniczna podstawowa
z 2 przyciskami 
w 2 kolumnach

35114...
foniczna z 2 przyciskami 
w 2 kolumnach

35218...
8 przycisków
w 2 kolumnach

35108...
foniczna podstawowa
z 4 przyciskami 
w 2 kolumnach

35118...
foniczna z 4 przyciskami 
w 2 kolumnach

system 2-przewodowy
panele zewnętrzne SFERA NEW – plakietki

Aluminium Biały Stalowoszary1 2 3

Uwaga: wszystkie produkty pakowane po 1 szt.
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system 2-przewodowy
panele zewnętrzne SFERA NEW – plakietki

Wykończenie

Plakietki wideo – informacyjna – zaślepka

Plakietki modułu z wyświetlaczem – pętli indukcyjnej – modułów dostępowych

Do 5 cyfr numeru 
należy dopisać 
cyfrę defi niującą 
kolor

35120...
foniczna + kamera

35250...
wyświetlacz

kamera szerokokątna
noc/dzień
35240...

351200

352500

352400

351200

352700

351200

353200

352200

351300

353000

351300 351300

35121...
foniczna + kamera,
1 przycisk

35270...
pętla indukcyjna i synteza 
komunikatów

zaślepka
35230...

35122...
foniczna + kamera,
2 przyciski
w 2 kolumnach

35320...
czytnik zbliżeniowy
breloków

informacyjna
35220...

35130...
foniczna + kamera 
szerokokątna

35300...
klawiatura

35131...
foniczna + kamera 
szerokokątna, 
1 przycisk

35132...
foniczna + kamera 
szerokokątna, 2 przyciski
w 2 kolumnach

Aluminium Biały Stalowoszary1 2 3

Uwaga: wszystkie produkty pakowane po 1 szt.
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system 2-przewodowy
panele zewnętrzne SFERA SOLID – elementy montażowe i moduły funkcyjne

Moduły funkcyjne

351000
moduł foniczny 
podstawowy

352100
moduł 
z 8 przyciskami

353000
moduł klawiatury

351300
moduł foniczny 
z kamerą szerokokątną

352500
moduł 
z wyświetlaczem

352000
moduł
z 4 przyciskami

352700
moduł z pętlą indukcyjną 
i syntezą komunikatów 
głosowych

351100
moduł foniczny 

352200
moduł informacyjny

353200
moduł czytnika 
zbliżeniowego
breloków

351200
moduł foniczny 
z kamerą

352400
moduł z kamerą 
szerokokątną
noc/dzień

Puszka podtynkowa

Stalowa

350110
1 moduł

350120
2 moduły

350130
3 moduły

Uchwyt 
montażowy

350315
1 moduł

350325
2 moduły

350335
3 moduły

Ramka

350415
1 moduł

350425
2 moduły

350435
3 moduły

Obudowa natynkowa 
(opcja)

35061..
1 moduł

35064..
4 moduły

35062..
2 moduły

35066..
6 modułów

35063..
3 moduły

35069..
9 modułów

Uwaga: wszystkie produkty pakowane po 1 szt.

Uwaga: zamiast puszek stalowych można zastosować puszki plastikowe SFERA NEW.
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system 2-przewodowy
panele zewnętrzne SFERA SOLID – plakietki

Plakietki audio – plakietki modułów przyciskowych

Plakietki wideo – informacyjna – zaślepka

Plakietki modułów z wyświetlaczem – pętli indukcyjnej – modułów dostępowych

351005
foniczna 
podstawowa

351105
foniczna 

352035
3 przyciski 

351000

351100

352000

351205
foniczna + kamera

352505
wyświetlacz

352405
kamera szerokokątna 
noc/dzień

351200

352500

352400

351000

351100

352000

351015
foniczna 
podstawowa 
z 1 przyciskiem

351115
foniczna 
z 1 przyciskiem

352045
4 przyciski

351200

352700

351215
foniczna + kamera,
1 przycisk

352705
pętla indukcyjna i synteza 
komunikatów

351000

351100

352100

351025
foniczna 
podstawowa 
z 2 przyciskami

351125
foniczna 
z 2 przyciskami

352165
6 przycisków
w 2 kolumnach

351200

353200

352200

351225
foniczna + kamera,
2 przyciski 
w 2 kolumnach

353205
czytnik zbliżeniowy
breloków

352205
informacyjna

351000

352100

351045
foniczna podstawowa
z 2 przyciskami 
w 2 kolumnach

351145
foniczna 
z 2 przyciskami 
w 2 kolumnach

352185
8 przycisków
w 2 kolumnach

351300

353000

352305
zaślepka

351305
foniczna + kamera 
szerokokątna

353005
klawiatura

351300

351315
foniczna + kamera 
szerokokątna, 1 przycisk

351300

351325
foniczna + kamera 
szerokokątna, 2 przyciski 
w 2 kolumnach

351000

351100

351085
foniczna podstawowa
z 4 przyciskami 
w 2 kolumnach

351185
foniczna 
z 4 przyciskami 
w 2 kolumnach

351100

Uwaga: wszystkie produkty pakowane po 1 szt.
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SFERA NEW – SFERA SOLID
moduły funkcyjne

Pak. Nr ref. Moduły funkcyjne 
1 351000 Podstawowy moduł foniczny z 4 przyciskami 

do realizacji paneli zewnętrznych w 2-przewodowej 
instalacji domofonowej.
Regulacja poziomu głośności mikrofonu i głośnika. 
Obsługuje maksymalnie 100 przycisków, łącznie 
z tymi w podłączonych modułach przyciskowych. 
Umożliwia otwarcie zamka elektrycznego 
podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ 
i S- (impuls 18 V 4A, podtrzymanie 250 mA 
przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka przez 
przycisk przyłączony do zacisków PL. Wykończenie 
odpowiednią plakietką. Urządzenie musi być 
skonfi gurowane fi zycznie za pomocą konfi guratorów. 

1 351100 Moduł foniczny z 4 przyciskami do realizacji 
paneli zewnętrznych w 2-przewodowej instalacji 
domofonowej lub wideodomofonowej.
Regulacja poziomu głośności mikrofonu i głośnika. 
Obsługuje maksymalnie 100 przycisków, łącznie 
z tymi w podłączonych modułach przyciskowych. 
Umożliwia otwarcie zamka elektrycznego 
podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ 
i S- (impuls 18 V 4A, podtrzymanie 250 mA 
przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka przez 
przycisk przyłączony do zacisków PL. Dostosowany 
do podłączenia dodatkowego zasilacza lokalnego. 
Posiada diody LED do sygnalizacji stanu: otwarcie 
zamka, trwająca rozmowa, wywoływanie lub 
system zajęty. Wbudowana czujka do aktywacji 
podświetlenia nocnego. Wykończenie odpowiednią 
plakietką. Urządzenie musi być skonfi gurowane 
fi zycznie za pomocą konfi guratorów lub z poziomu 
komputera za pomocą oprogramowania 
TiSferaDesign.

1 351200 Moduł foniczny z kamerą kolorową i z 2 przyciskami 
do realizacji paneli zewnętrznych w 2-przewodowej 
instalacji wideodomofonowej.
Kamera kolorowa z przetwornikiem 1/3” i białymi 
diodami LED do oświetlenia obiektu. Ochrona 
przed zaparowaniem. Regulacja poziomu głośności 
mikrofonu i głośnika. Obsługuje maksymalnie 
98 przycisków, łącznie z tymi w podłączonych 
modułach przyciskowych. Pionowa i pozioma 
regulacja kamery +/- 10°. Umożliwia otwarcie 
zamka elektrycznego podłączonego bezpośrednio 
do zacisków S+ i S- (impuls 18 V 4 A, podtrzymanie 
250 mA przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka 
przez przycisk przyłączony do zacisków PL. 
Dostosowany do podłączenia dodatkowego 
zasilacza lokalnego. Posiada diody LED 
do sygnalizacji stanu: otwarcie zamka, trwająca 
rozmowa, wywoływanie lub system zajęty. 
Wbudowana czujka do aktywacji podświetlenia 
nocnego. Wykończenie odpowiednią plakietką. 
Urządzenie musi być skonfi gurowane fi zycznie 
za pomocą konfi guratorów lub z poziomu komputera 
za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.

Pak. Nr ref. Moduły funkcyjne 
1 351300 Moduł foniczny z szerokokątną kamerą kolorową 

z 2 przyciskami i do realizacji paneli zewnętrznych 
w 2-przewodowej instalacji wideodomofonowej.
Kamera kolorowa z przetwornikiem 1/3” i białymi 
diodami LED do oświetlenia obiektu. Ochrona 
przed zaparowaniem. Regulacja poziomu głośności 
mikrofonu i głośnika. Obsługuje maksymalnie 
98 przycisków, łącznie z tymi w podłączonych 
modułach przyciskowych. Umożliwia otwarcie 
zamka elektrycznego podłączonego bezpośrednio 
do zacisków S+ i S- (impuls 18 V 4 A, podtrzymanie 
250 mA przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka 
przez przycisk przyłączony do zacisków PL. 
Dostosowany do podłączenia dodatkowego 
zasilacza lokalnego. Posiada diody LED 
do sygnalizacji stanu: otwarcie zamka, trwająca 
rozmowa, wywoływanie lub system zajęty. 
Wbudowana czujka do aktywacji podświetlenia 
nocnego. Wykończenie odpowiednią plakietką. 
Urządzenie musi być skonfi gurowane fi zycznie 
za pomocą konfi guratorów lub z poziomu komputera 
za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.

1 352000 Moduł z 4 przyciskami w jednej kolumnie.
Do stosowania w powiązaniu z modułami fonicznymi 
351000 i 351100 oraz modułami z kamerami 351200 
i 351300. Podłączany za pomocą specjalnego 
przewodu (w komplecie). Podświetlenie plakietek 
lokatorów zarządzane przez powiązany moduł 
foniczny lub foniczny z kamerą. Wykończenie 
odpowiednią plakietką.

1 352100 Moduł z 8 przyciskami w dwóch kolumnach.
Do stosowania w powiązaniu z modułami fonicznymi 
351000 i 351100 oraz modułami z kamerami 351200 
i 351300. Podłączany za pomocą specjalnego 
przewodu (w komplecie). Podświetlenie plakietek 
lokatorów zarządzane przez powiązany moduł 
foniczny lub foniczny z kamerą. Wykończenie 
odpowiednią plakietką.

1 352200 Moduł informacyjny używany przede wszystkim 
do wstawienia numeru domu lub innych informacji 
(np. sposobie wybierania numerów mieszkań 
z klawiatury, godzin otwarcia obiektu usługowego 
itd.). Podłączany za pomocą specjalnego przewodu 
(w komplecie). Podświetlenie zarządzane przez 
powiązany moduł foniczny lub foniczny z kamerą. 
Wykończenie odpowiednią plakietką.

351100 351200 352000 352100
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Pak. Nr ref. Moduły funkcyjne 
1 352400 Moduł kolorowej kamery szerokokątnej 

noc/dzień do zastosowania w instalacjach 
wideodomofonowych. Posiada przetwornik 1/3” 
z funkcją N&D z automatycznym wyłączeniem 
fi ltru IR oraz diody LED IR do oświetlenia obiektu. 
Ochrona przed zaparowaniem. Automatyczna 
kontrola poziomu oświetlenia. Podłączany do modułu 
fonicznego 351100 za pomocą specjalnego 
przewodu (w komplecie). Wykończenie odpowiednią 
plakietką.

1 352500 Moduł z wyświetlaczem grafi cznym współpracuje 
z modułem fonicznym 351100 lub modułami 
fonicznymi z kamerą 351200 i 351300. Podłączany 
za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). 
Możliwość wywoływania w dwóch trybach: wybór 
z listy lub z klawiatury. Wywołanie z listy odbywa się 
przez wybór lokatora metodą przewijania listy 
mieszkańców. Możliwe jest zapamiętanie 4000 
lokatorów. Po podłączeniu modułu klawiatury 
353000 możliwe jest również wywołanie lokalu 
poprzez wpisanie odpowiadającego mu numeru. 
Ten sposób wywołania zawsze wymaga współpracy 
z modułem klawiatury 353000, z której wybierana 
jest odpowiednia sekwencja numeryczna. Zalecane 
jest stosowanie modułu informacyjnego 352200 
z listą lokatorów i odpowiadających im numerów, 
jakie mają być wybrane. Wprowadzenie nazwisk 
lokatorów lub opisów do listy można zrealizować 
na dwa sposoby: ręcznie, za pomocą klawiszy 
modułu z wyświetlaczem grafi cznym lub z komputera 
z oprogramowaniem TiSferaDesign, poprzez 
transfer pliku do modułu (zalecane). Brak zasilania 
nie powoduje utraty zapamiętanych danych. 
Wykończenie odpowiednią plakietką.

1 352700 Moduł z pętlą indukcyjną i syntezą komunikatów 
głosowych do współpracy z modułem fonicznym 
351100 lub modułami fonicznymi z kamerą 
351200 i 351300. Ułatwia korzystanie osobom 
noszącym aparaty słuchowe (z cewką indukcyjną 
i przełącznikiem „T”) lub niedowidzącym dzięki 
generowaniu komunikatów głosowych o stanie 
połączeń (wywoływanie w trakcie, koniec 
wywoływania, brak odpowiedzi, zajęte, drzwi 
otwarte). Wykończenie odpowiednią plakietką. 
Podłączenie do modułu fonicznego lub modułu 
fonicznego z kamerą za pomocą specjalnego 
przewodu (w komplecie). Urządzenie musi być 
skonfi gurowane fi zycznie za pomocą konfi guratorów.

Pak. Nr ref. Moduły funkcyjne 
1 353000 Moduł klawiatury do otwarcia zamka lub 

wywoływania lokalu (we współpracy z modułem 
z wyświetlaczem grafi cznym). Posiada przekaźnik 
(C-NO-NC) i zestyki (CP-P1) do podłączenia 
lokalnego przycisku otwarcia drzwi. Kod 
numeryczny do otwarcia zamka może być 
programowany z klawiatury lub transferowany w pliku 
konfi guracyjnym z komputera do modułu. Posiada 
przycisk do resetowania programowania oraz diody 
LED do sygnalizacji statusu dostępu. Podświetlenie 
nocne diodami LED. Wykończenie odpowiednią 
plakietką. Podłączenie do innych modułów 
za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). 
Urządzenie może być wykorzystywane jako 
autonomiczna klawiatura kodowa do otwarcia 
zamka z własnym zasilaczem. Urządzenie 
musi być skonfi gurowane fi zycznie za pomocą 
konfi guratorów lub z poziomu komputera za pomocą 
oprogramowania TiSferaDesign.

1 353200 Moduł czytnika zbliżeniowego RFID do otwierania 
zamka z użyciem breloka elektronicznego. 
Obsługuje do 20 tys. kluczy elektronicznych. 
Posiada przekaźnik (C-NO-NC) i zestyki (CP-P1) 
do podłączenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi. 
Klucz elektroniczny (brelok) do otwarcia zamka 
może być programowany z samego modułu lub 
transferowany w pliku konfi guracyjnym z komputera 
do modułu. Posiada przycisk do resetowania 
programowania oraz diody LED do sygnalizacji 
statusu dostępu. Podświetlenie nocne diodami 
LED. Wykończenie odpowiednią plakietką. 
Podłączenie do innych modułów za pomocą 
specjalnego przewodu (w komplecie). Urządzenie 
może być wykorzystywane jako autonomiczny 
czytnik do otwarcia zamka, z własnym zasilaczem. 
Urządzenie musi być skonfi gurowane fi zycznie 
za pomocą konfi guratorów lub z poziomu komputera 
za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.

352500 352400 353200 353000

SFERA NEW – SFERA SOLID
moduły funkcyjne 
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348260

system 2-przewodowy
panele zewnętrzne LINIA 3000, AUDIO ECO

Pak. Nr ref. Panele zewnętrzne LINIA 3000
Panel natynkowy audio

1 343071 Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego. 
Możliwość skonfi gurowania do instalacji jedno- lub 
dwurodzinnej. 
Pozwala na otwarcie zamka podłączonego 
bezpośrednio do zacisków S+ i S- (18 V 4 A impuls, 
250 mA podtrzymanie, maks. 30 Ω). 
Podświetlenie plakietki opisowej przycisków białą LED.
Sygnalizacja połączenia i otwarcia zamka 
dedykowanymi LED.
Przy montażu natynkowym może być wyposażony 
w dodatkowy daszek nr ref. 343051. 
Może być montowany podtynkowo w puszce 350020 
z wykorzystaniem akcesorium 343061.
Stopień ochrony IP54. Wytrzymałość IK10.
Temperatura pracy: od -25˚ C do +70˚ C
Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 190 x 100 x 26.

Panel natynkowy wideo z kamerą szerokokątną
1 343081 Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego. 

Możliwość skonfi gurowania do instalacji jedno- lub 
dwurodzinnej. 
Wyposażony w kolorową kamerę szerokokątną (105˚ 
w poziomie, 80˚ w pionie) i białe LED do doświetlenia 
pola widzenia przy słabym świetle. Pozwala 
na otwarcie zamka podłączonego bezpośrednio 
do zacisków S+ i S- (18 V 4 A impuls, 250 mA 
podtrzymanie, maks. 30 Ω). 
Podświetlenie plakietki opisowej przycisków białą LED.
Sygnalizacja połączenia i otwarcia zamka 
dedykowanymi LED.
Przy montażu natynkowym może być wyposażony 
w dodatkowy daszek nr ref. 343051. 
Może być montowany podtynkowo w puszce 350020 
z wykorzystaniem akcesorium 343061.
Stopień ochrony IP54. Wytrzymałość IK10.
Temperatura pracy: od -25˚ C do +70˚ C
Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 190 x 100 x 26

Panel natynkowy wideo z kamerą szerokokątną 
i czytnikiem zbliżeniowym

1 343091 Jak wyżej.
Wyposażony w czytnik zbliżeniowy obsługujący 
maksymalnie 20 breloków (125 kHz) do otwarcia 
zamka (w tym breloki administratora).
Dostarczany z kompletem 6 breloków i 2 dysków

Akcesoria do paneli LINIA 3000
1 343051 Daszek (tylko przy montażu natynkowym)
1 343061 Akcesorium do montażu podtynkowego
1 350020 Puszka podtynkowa
1 348260 Zestaw 6 breloków zbliżeniowych (125 kHz)
1 348261 Zestaw 2 dysków zbliżeniowych (125 kHz)

Panel natynkowy AUDIO ECO

1 343100 Panel zewnętrzny audio do pracy w systemie
2-przewodowym. Montaż natynkowy.
Wyposażony w klawiaturę numeryczną
z dodatkowymi przyciskami: potwierdzenia,
otwarcia zamka kodem, wywołania portierni
oraz klawisze A, B, C do wywoływania adresów
alfanumerycznych. Panel umożliwia wywołanie
lokalu po wpisaniu przypisanego mu numeru
oraz otwarcie zamka za pomocą indywidualnego
kodu. Posiada zestyki (C-NO-NC) do podłączenia
aktora lub zamka (do zasilenia zamka należy
użyć transformatora 336842) oraz zaciski PL do
przyłączenia lokalnego przycisku otwarcia zamka.
Stopień ochrony IP44. Wytrzymałość IK08.

Narzędzie
do projektowania 

i konfi guracji systemów 
wideodomofonowych 

i domofonowych. 

Projektowanie
 dobór realizowanych funkcji systemu

 jednokreskowy schemat połączeń elementów

 eksport schematu instalacji
do AutoCad (DXF) lub PDF

 szczegółowy schemat połączeń wszystkich 
elementów

Konfi guracja i parametry
 automatyczna lub ręczna konfi guracja urządzeń

 automatyczne sprawdzanie poprawności instalacji

 automatyczna weryfi kacja obciążeń

Specyfi kacja i wycena
 lista użytych elementów

 generowanie kosztorysu systemu materiałowego 
(PDF, XLS)

Gotowa dokumentacja 
wykonawcza

PROGRAM PROJEKTOWY
YOUDIAGRAM

W celu pobrania YOUDIAGRAM lub zapisania się
na szkolenie zapraszamy na www.legrand.pl
lub do kontaku z infolinią:
801 133 084 (z telefonów stacjonarnych) lub
22 549 23 22 (z telefonów komórkowych).

343081
343091

343051 + 343081 343061 + 343081 348261

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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system 2-przewodowy
wideodomofony CLASSE 300

344632 346020 363911

344612 344613344642 344643

Pak. Nr ref. Wideodomofon CLASSE 300X13E

Wideodomofon głośnomówiący z Wi-Fi, z kolorowym 
ekranem dotykowym 7’’, pętlą indukcyjną i funkcją 
Sekretarki, umożliwiającą nagranie audio/wideo 
wywołania, podczas nieobecności. Dzięki komunikacji 
Wi-Fi możliwe jest powiązanie wideodomofonu 
ze smartfonem, z wykorzystaniem aplikacji Door 
Entry (dostępna w wersji na Android min. 4.2.X 
oraz iOS min. 8.1.X). Pozwala to obsługiwać 
funkcje systemu wideodomofonowego z poziomu 
smartfonu (odbieranie połączeń, otwieranie 
zamka, aktywacja panelu zewnętrznego i podgląd  
kamer, aktywacja dodatkowych funkcji).Klawisze 
pojemnościowe na froncie umożliwiają odebranie 
wywołania i rozmowę, otwarcie zamka, aktywację 
panelu zewnętrznego i podgląd  kamer. Dodatkowy 
klawisz jest dedykowany do obsługi wybranej 
przez użytkownika funkcji, określonej podczas 
konfi guracji (np. włączenie oświetlenia na klatce, 
interkom, dodatkowy zamek itp.). Pod ekranem 
znajdują się diody sygnalizacyjne: wyciszenie sygnału 
wywołania i wiadomość. Dostęp do ustawień 
i funkcji dodatkowych z poziomu menu na ekranie 
dotykowym. Funkcja Wiadomości – do zapisania 
za pomocą wirtualnej klawiatury lub nagrania 
wiadomości głosowej dla innych mieszkańców lokalu 
(np. zrób zakupy itp.). Możliwość komunikacji głosowej 
z centralą portierską (jeżeli obecna w systemie) 
za pomocą specjalnego wywołania. Regulacja 
poziomu głośnika, głośności dźwięku wywołania oraz 
parametrów obrazu. Dostępne 16 różnych sygnałów 
wywołania. Montaż natynkowy z wykorzystaniem 
dostarczonego uchwytu lub na biurku 
z wykorzystaniem podstawki biurkowej nr ref. 344632 
(zamawianej oddzielnie). Konfi guracja za pomocą 
zworek (konfi guratorów) lub wirtualnie z poziomu 
menu, z szerszym wyborem funkcji i ustawień.
Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 162 x 194 x 22.

1 344642 Wideodomofon w jasnej tonacji
1 344643 Wideodomofon w ciemnej tonacji

Zestaw jednorodzinny z wideodomofonem 
Classe 300X13E i panelem Linia 3000

1 363911 Zestaw z wideodomofonem Classe 300X13E w jasnej 
tonacji z możliwością obsługi funkcji systemu 
wideodomofonowego z poziomu smartfona. 
W zestawie panel zewnętrzny Linia 3000 (ref. 343091) 
z kamerą szerokokątną oraz czytnikiem zbliżeniowym 
i kompletem breloków (ref. 348260 i 348261), zasilacz 
(ref. 346050) i przekaźnik (ref. 346250).
Łatwa rozbudowa do zestawu dwurodzinnego 
(konieczny dodatkowy aparat); panel zewnętrzny 
dostosowany do działania jako jedno- lub 
dwuprzyciskowy (zmiana trybu pracy za pomocą 
mikroprzełącznika).

Pak. Nr ref. Wideodomofon CLASSE 300V13E

Wideodomofon głośnomówiący z kolorowym 
ekranem dotykowym 7’’ i pętlą indukcyjną. 
Klawisze pojemnościowe na froncie umożliwiają 
odebranie wywołania i rozmowę, otwarcie zamka, 
aktywację panelu zewnętrznego i podgląd kamer. 
Dodatkowy klawisz jest dedykowany do obsługi 
wybranej przez użytkownika funkcji, określonej 
podczas konfi guracji (np. włączenie oświetlenia 
na klatce, interkom, dodatkowy zamek itp.). 
Pod ekranem znajdują się diody sygnalizacyjne: 
wyciszenie sygnału wywołania i wiadomość. 
Dostęp do ustawień i funkcji dodatkowych 
z poziomu menu na ekranie dotykowym. 
Funkcja Wiadomości – do zapisania za pomocą 
wirtualnej klawiatury lub nagrania wiadomości 
głosowej dla innych mieszkańców lokalu (np. zrób 
zakupy itp.). Możliwość komunikacji głosowej 
z centralą portierską (jeżeli obecna w systemie) 
za pomocą specjalnego wywołania. Regulacja 
poziomu głośnika, głośności dźwięku wywołania 
oraz parametrów obrazu. Dostępne 16 różnych 
sygnałów wywołania. Montaż natynkowy 
z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu 
lub na biurku z wykorzystaniem podstawki 
biurkowej nr ref. 344632 (zamawianej oddzielnie). 
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów) 
lub wirtualnie z poziomu menu, z szerszym 
wyborem funkcji i ustawień.
Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 162 x 194 x 22.

1 344612 Wideodomofon w jasnej tonacji
1 344613 Wideodomofon w ciemnej tonacji

Akcesoria montażowe CLASSE 300
1 344632 Podstawka biurkowa do montażu wszystkich

aparatów CLASSE 300 na biurku.

1

1

1

349418
349414
349415

Gniazdo 8-pinowe Axolute do podłączenia 
wideodomofonów montowanych na podstawce 
biurkowej (opcja) 
Kolor biały
Kolor aluminium
Kolor antracyt

1 336803 Przewód do podłączenia aparatu do gniazda 
Axolute przy montażu na podstawce biurkowej 
(opcja)

Dodatkowy zasilacz
1 346020 Zasilacz pomocniczy systemu 2-przewodowego 

niezbędny do lokalnego zasilenia 
wideodomofonów Classe 300X13E w systemach 
wielorodzinnych.
Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz.
Zapewnia dla instalacji 27 V DC 0,6 A. 
Jest chroniony bezpiecznikiem przed zwarciem
i przeciążeniem.
Urządzenie z podwójną izolacją SELV.
Szerokość: 2 moduły.
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344252 344552

system 2-przewodowy
wideodomofony i domofony CLASSE 100

Pak. Nr ref. Domofon bezsłuchawkowy CLASSE 100

1 344252 Domofon głośnomówiący z 4 klawiszami na froncie
umożliwiającymi odebranie wywołania i rozmowę,
otwarcie zamka, włączenie światła oraz aktywację
panelu zewnętrznego. Regulacja głośności wywołania 
i rozmowy. Montaż natynkowy z wykorzystaniem 
dostarczonego uchwytu lub na biurku (z wykorzystaniem 
podstawki 344552 zamawianej oddzielnie).
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów).

Domofon słuchawkowy CLASSE 100
1 344272 Domofon słuchawkowy z 3 klawiszami do obsługi 

funkcji podstawowych: otwarcie zamka, aktywacja 
panelu, oświetlenie oraz 4 klawiszami numerowanymi
(od 1 do 4) przeznaczonymi do obsługi dodatkowych
funkcji (defi niowanych poprzez konfi gurację), na
przykład: interkom, aktywacja dodatkowego panelu,
sterowanie dodatkowym zamkiem itp. Regulacja 
głośności dźwięku wywołania.
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego
uchwytu lub na biurku (z wykorzystaniem podstawki
344552 zamawianej oddzielnie).
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów).
Wideodomofon bezsłuchawkowy.

Wideodomofon bezsłuchawkowy 
CLASSE 100 BASIC

1 344502 Wideodomofon głośnomówiący z kolorowym ekranem 
LCD 3,5". Klawisze na froncie umożliwiają odebranie 
wywołania i rozmowę, otwarcie zamka, włączenie światła 
oraz aktywację panelu zewnętrznego/podgląd kamer.
Regulacja głośności wywołania i rozmowy oraz 
parametrów obrazu.
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego
uchwytu lub na biurku (z wykorzystaniem podstawki
344552 zamawianej oddzielnie).
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów).

Wideodomofon bezsłuchawkowy 
CLASSE 100

1 344522 Wideodomofon głośnomówiący z kolorowym ekranem
LCD 4,3" (16:9). Klawisze na froncie umożliwiają
odebranie wywołania i rozmowę, otwarcie zamka,
włączenie światła oraz aktywację panelu zewnętrznego
l przegląd kamer.
4 klawisze numerowane (od 1 do 4) przeznaczone do
obsługi dodatkowych funkcji (defi niowanych poprzez
konfi gurację), na przykład: interkom, aktywacja
dodatkowego panelu, sterowanie dodatkowym 
zamkiem itp.
Dodatkowe 4 klawisze (- +  ) do obsługi menu.
Regulacja głośności wywołania i rozmowy oraz 
parametrów obrazu.
Montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego
uchwytu. Dodatkowe opcje montażowe z akcesoriami
zamawianymi oddzielnie.
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów).

Akcesoria montażowe CLASSE 100
1 344592 Zestaw do montażu natynkowego uchylnego dla 

344522
1 344582 Zestaw ze słuchawką tradycyjną dla 344522 

do montażu natynkowego lub montażu na biurku 
z wykorzystaniem 2 podstawek 344552

1 344572 Zestaw do montażu podtynkowego dla 344522
1 344562 Zestaw do montażu podtynkowego uchylnego dla 

344522
1 344552 Podstawka biurkowa do montażu wszystkich 

aparatów CLASSE 100 na biurku.

344502344272

system 2-przewodowy
wideodomofony Axolute Video Station NIGHTER i WHICE
domofony Audio Eco, Centrala Portierska

344242
344232

Pak. Nr ref. AXOLUTE VIDEO STATION
NIGHTER I WHICE

1 349320 Zaawansowany aparat wewnętrzny głośnomówiący 
w wersji Nighter do montażu natynkowego (uchwyt 
w komplecie). Wyposażony w ekran LCD 8” i dotykową 
klawiaturę (pojemnościowa). Posiada menu OSD 
z interfejsem grafi cznym (ikony) konfi gurowanym 
z poziomu komputera, do obsługi funkcji 
wideodomofonowych oraz automatyki MY HOME: 
termoregulacji, systemu dźwiękowego, automatyki 
oświetlenia i rolet, scenariuszy i systemu alarmowego. 
W przypadku wykorzystania w systemie dźwiękowym 
pozwala na odtwarzanie dźwięku z różnych źródeł 
audio i wideo. Dotykowy panel sterowania umożliwia 
nawigację, aktywację paneli zewnętrznych, otwarcie 
zamka, włączenie światła, wyciszenie, wyłączenie 
sygnału wywołania, odebranie wywołania i rozmowę 
oraz wywołanie osoby w systemie dźwiękowym. 
Dedykowane diody LED sygnalizują wyłączenie 
wywołania, stan zamka i połączenia. Konfi guracja 
za pomocą zworek (konfi guratorów) lub za pomocą 
programu TiNighterandWhiceStation (na płycie 
w komplecie). Port USB do konfi guracji wirtualnej 
i aktualizacji oprogramowania. 
Wykończenie w kolorze czarnym.

1 349321 Jak wyżej. Wersja Whice – wykończenie w kolorze 
białym.

Domofony Audio Eco
1 344242 Domofon słuchawkowy montowany natynkowo.

Wyposażony w klawisz otwarcia zamka oraz klawisz 
dodatkowej funkcji (konfi gurowany). 
Trzystopniowa regulacja głośności dźwięku wywołania 
(w tym wyciszenie).
Konfi guracja za pomocą zworek (konfi guratorów).

1 344232 Jak wyżej. Wyposażony w dodatkowe zaciski 
do podłączenia przycisku dzwonka przy drzwiach.

Centrala Portierska
1 346310 Centrala portierska do 2-przewodowych systemów 

domofonowych i wideodomofonowych. Umożliwia 
obsługę różnych funkcji bezpośrednio z klawiszy 
lub za pośrednictwem przyjaznego menu 
wykorzystującego ikony. Podstawowe funkcje 
realizowane za pomocą centralki, to obsługa połączeń 
wewnętrznych (z aparatów) i zewnętrznych (paneli), 
przekierowywanie rozmów z paneli do aparatów, 
sterowanie zamkiem, oświetleniem klatki schodowej. 
Centralka jest wyposażona w kolorowy monitor 
LCD 7”, słuchawkę i opcję trybu głośnomówiącego, 
klawiaturę numeryczną, klawisze obsługi funkcji 
wideodomofonowych, klawisze nawigacji oraz 
dodatkowe klawisze konfi gurowalne. Centrala jest 
dostarczana ze zintegrowaną podstawką biurkową. 
Konfi guracja może być zrealizowana bezpośrednio 
na urządzeniu lub z poziomu komputera za pomocą 
dostarczonego oprogramowania (w komplecie).

349320

346310
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346850 346891346050

system 2-przewodowy
akcesoria systemu – urządzenia modułowe na szynę TH35

346000 O SELV 346030 O SELV F441

Pak. Nr ref. Zasilacze

1 346050 Zasilacz kompaktowy systemu 2-przewodowego
do realizacji instalacji wideodomofonowych, 
domofonowych lub mieszanych.
Adapter wideo jest wbudowany w urządzenie 
(nie stosować dodatkowo 346830). Nie jest więc 
wymagane stosowanie węzła wideo (F441) lub matrycy 
wielokanałowej (F441M), jeżeli są przyłączone 
nie więcej niż 3 linie (maks. 2 linie do Aparatów 
Wewnętrzych + 1 do Panelu Zewnętrznego; lub 1 linia 
do Aparatów Wewnętrznych + maks. 2 do Paneli 
zewnętrznych).
Może też być stosowany jako zasilacz dodatkowy 
(wyjścia 1–2) dla lokalnego zasilania aparatów 
wewnętrznych lub paneli zewnętrznych (w takim 
przypadku nie mogą być wykorzystane inne wyjścia).
Zapewnia 2 zasilania SELV na wyjściach (jedno  
na 3 przyłączach BUS TK, BUS PI i SCS oraz drugie 
na zaciskach 1–2) do alternatywnego wykorzystania 
(NIE JEDNOCZEŚNIE).
Wyjścia BUS TK, BUS PI oraz SCS mogą być 
wykorzystywane jednocześnie z uwzględnieniem 
maksymalnego poboru 1,2 A łącznie dla wszystkich 
wyjść. 
Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz.
Jest chroniony bezpiecznikiem przed zwarciem 
i przeciążeniem. Po przeciążeniu lub zwarciu odłączyć 
urządzenie na 5 minut.
Urządzenie z podwójną izolacją SELV.
Szerokość: 6 modułów.

1 346030 Zasilacz kompaktowy systemu 2-przewodowego 
ze zintegrowanym adapterem wideo do realizacji 
małych instalacji wideodomofonowych. 
Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz.
Zapewnia dla instalacji 27 V DC 0,6 A. Jest chroniony 
bezpiecznikiem przed zwarciem i przeciążeniem. 
Urządzenie z podwójną izolacją SELV. 
Szerokość: 2 moduły.

1 346020 Zasilacz pomocniczy systemu 2-przewodowego 
do lokalnego zasilenia paneli zewnętrznych 
i zaawansowanych aparatów wewnętrznych. 
Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz.
Zapewnia dla instalacji 27 DC V 0,6 A. Jest chroniony 
bezpiecznikiem przed zwarciem i przeciążeniem. 
Urządzenie z podwójną izolacją SELV. 
Szerokość: 2 moduły.

1 346040 Zasilacz systemu 2-przewodowego audio. Napięcie 
zasilania 110–230 V~, 50–60 Hz. Zapewnia dla 
instalacji 26 V DC 0,6 A. Chroniony bezpiecznikiem 
(niewymienialny) przed zwarciem i przeciążeniem. 
Urządzenie z podwójną izolacją SELV. Szerokość: 
6 modułów.

1 336842 Transformator pomocniczy do zamków elektrycznych. 
Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz. 
Wyjście 12 V, 18 VA. 
Szerokość: 3 moduły.

Pak. Nr ref. Dystrybutory sygnału wideo

1 F441 Węzeł audio/wideo do zastosowania z zasilaczem 
346050. Posiada 4 wejścia (panele zewnętrzne 
lub kamery) oraz 4 wyjścia (linie aparatów 
wideodomofonowych).  
Szerokość: 6 modułów.

1 F441M Matryca wielokanałowa do zastosowania z zasilaczem 
346050. Zastępuje F441 w rozbudowanych 
instalacjach. Posiada 4 wejścia dedykowane dla 
paneli zewnętrznych lub kamer, 4 wejścia dla źródeł 
dźwięku oraz 8 wyjść dla linii wideodomofonów lub 
wzmacniaczy systemu dźwiękowego.  
Szerokość: 10 modułów.

Interfejsy rozbudowy

1 346850 Interfejs mieszkania pozwala wyodrębnić w systemie 
ogólnym podsystem mieszkania z dedykowanym 
panelem zewnętrznym, kamerami, funkcjami 
automatyki domowej MY HOME. Konfiguracja 
za pomocą zworek (konfiguratorów). Szerokość: 
4 moduły.

1 346851 Interfejs rozbudowy systemu pozwala zwiększyć 
możliwości systemu w zakresie wydłużenia odległości 
między panelem zewnętrznym a najdalszym aparatem 
wewnętrznym lub w zakresie liczby podłączonych 
aparatów wewnętrznych. Konfiguracja za pomocą 
zworek (konfiguratorów). Szerokość: 4 moduły.

Interfejsy międzysystemowe
1 346891 Interfejs 2W/IP do realizacji instalacji wykorzystujących 

magistralę IP oraz piony zrealizowane w systemie 
2-przewodowym. Konfiguracja za pomocą zworek 
(konfiguratorów) lub oprogramowania (w komplecie). 
Szerokość: 10 modułów.

Aktory modułowe
1 346200 Aktor przekaźnikowy pozwala na realizację 

funkcji sterowania oświetleniem lub innych funkcji 
powiązanych z systemem wideodomofonowym. 
Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). 
Wymaga dodatkowego zasilania. 
Szerokość: 4 moduły.

1 346230 Aktor przekaźnikowy zamka pozwala na zasilenie 
i otwarcie zamka. Konfiguracja za pomocą zworek 
(konfiguratorów). 
Szeokość: 2 moduły.

1 346260 Aktor przekaźnikowy czasowy zamka pozwala 
na zasilenie i otwarcie zamka z regulacją czasu. 
Umożliwia również sterowanie oświetleniem, bramami 
itp. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). 
Szerokość: 4 moduły.

1 346210 Aktor przekaźnikowy czasowy zamka pozwala 
na otwarcie zamka z regulacją czasu. Umożliwia 
również sterowanie oświetleniem, bramami itp. 
Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). 
Szerokość: 2 moduły.

346200
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Pak. Nr ref. Przewód 2-żyłowy

1 336904 Przewód dedykowany do realizacji systemów 
wideodomofonowych. Skrętka 2-żyłowa. 
Zapewnia maksymalne osiągi instalacji 
wideodomofonowej (większy zasięg w porównaniu 
z innymi rodzajami przewodów). Zwój 200 m.

Konfi guratory

1 3501/0 Konfi gurator 0. Komplet 10 szt.

1 3501/1 Konfi gurator 1. Komplet 10 szt.

1 3501/2 Konfi gurator 2. Komplet 10 szt.

1 3501/3 Konfi gurator 3. Komplet 10 szt.

1 3501/4 Konfi gurator 4. Komplet 10 szt.

1 3501/5 Konfi gurator 5. Komplet 10 szt.

1 3501/6 Konfi gurator 6. Komplet 10 szt.

1 3501/7 Konfi gurator 7. Komplet 10 szt.

1 3501/8 Konfi gurator 8. Komplet 10 szt.

1 3501/9 Konfi gurator 9. Komplet 10 szt.

1 3501K Zestaw do konfi guracji. Skrzynka zawiera:
– 10 szt. każdego konfi guratora od 0 do 9,
– 2 złącza niebieskie 8-zaciskowe,
– 2 złącza zielone 2-zaciskowe,
– 1 szczypce do wpinania konfi guratorów,
– 1 wkrętak z tworzywa sztucznego do regulacji.

Kamery wewnętrzne

1 391663 Podtynkowa kamera kolorowa w estetyce osprzętu 
Axolute. Obiektyw ze stałą ogniskową 3,7mm, 
CCD 1,3”, rozdzielczość w poziomie 380 linii. 
Wyposażona w mikrofon. Konfi guracja za pomocą 
zworek (konfi guratorów). Montaż w puszce 
podtynkowej (502E dla ścian murowanych, PB502 
dla ścian kartonowo-gipsowych) z wykorzystaniem 
uchwytu H4702.
Do uzupełnienia ramką 2-modułową serii Axolute. 
Kolor Biały.

1 391661 Jak wyżej. Kolor Aluminium.

1 391662 Jak wyżej. Kolor Antracyt.

Oprogramowanie centrala portierska

1 346300 Program pozwalający realizować funkcje centrali 
portierskiej z poziomu komputera. Instalowana 
na komputerach stacjonarnych lub przenośnych. 
Wymagania systemowe:
– Windows XP z Service Pack 2 lub Windows Vista
– Zainstalowany NET Framework 2.0 lub wyższy.

system 2-przewodowy
akcesoria systemowe

336904

3501K

346250

346300391662

346841 347400 346870

3499 354000

348402348200

Pak. Nr ref. Akcesoria przyłączeniowe

1 346841 Piętrowy blok dystrybucyjny z 4 wyjściami. Umożliwia 
zrealizowanie instalacji wideodomofonowej 
z rozgałęzieniami typu „gwiazda”. Automatycznie 
wzmacnia sygnał wideo. Dzięki niewielkim rozmiarom 
może być zainstalowany w puszce podtynkowej.

1 346833 Interfejs przycisku dzwonka. Umożliwia podłączenie 
tradycyjnego przycisku dzwonka tak, aby sygnał 
wywołania był emitowany na aparacie wewnętrznym 
(wywołanie ogólne lub adresowane). Pozwala 
też sterować oświetleniem lub otwarciem zamka 
(z zastosowaniem dedykowanych aktorów 
przekaźnikowych). Działanie defi niowane podczas 
konfi guracji. Konfi guracja za pomocą zworek 
(konfi guratorów).

1 347400 Konwerter sygnału wideo z kabla koncentrycznego 
na magistralę 2-przewodową. Umożliwia podłączenie 
do 2-przewodowego systemu wideodomofonowego 
zewnętrznej kamery z wyjściem koncentrycznym: 
wideo 1 Vpp (75 Ω). Może zasilać kamerę 12 V DC, 
maks. 150 mA. Konfi guracja za pomocą zworek 
(konfi guratorów).

1 346870 Wzmacniacz liniowy wideo. W instalacjach 
wykorzystujących przewody bez skrętu umożliwia 
zwiększenie odległości między panelem zewnętrznym 
a najdalszym aparatem wewnętrznym z 50 m 
do 100 m.

1 346250 Moduł przekaźnikowy NO-C-NC zasilany z zacisków 
S+ S- paneli zewnętrznych, umożliwiający sterowanie 
zamkiem (nie obsługiwanym przez magistralę).

5 3499 Terminator linii. Służy do zamknięcia linii pionu lub 
mieszkania, jeżeli nie jest zakończona aparatem 
z odpowiednim mikroprzełącznikiem zamykającym 
linię.

1 354000 Przewód do podłączenia dodatkowych modułów 
funkcyjnych SFERA NEW lub SFERA SOLID. Długość 
47 cm.

Breloki zbliżeniowe i programator

10 348200 Brelok czarny

10 348201 Brelok czerwony

10 348202 Brelok zielony

10 348203 Brelok niebieski

10 348204 Brelok pomarańczowy

10 348205 Brelok szary

10 348206 Brelok żółty

1 348402 Programator breloków
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 SFERA NEW

Puszki podtynkowe

 SFERA SOLID

Stalowa puszka specjalna

 SFERA NEW I SFERA SOLID

Obudowa natynkowa z daszkiem

 SFERA NEW I SFERA SOLID

Daszki

WYMIARY

Nr ref. A B C

350611 151 151 82

350612 151 151 82

350613 151 151 82

350621 151 242 82

350622 151 242 82

350623 151 242 82

350631 151 334 82

350632 151 334 82

350633 151 334 82

350641 290 242 82

350642 290 242 82

350643 290 242 82

350661 290 334 82

350662 290 334 82

350663 290 334 82

350691 429 334 82

350692 429 334 82

350693 429 334 82

WYMIARY

Nr ref. A B C

350511 151 151 51

350512 151 151 51

350513 151 151 51

350521 151 242 51

350522 151 242 51

350523 151 242 51

350531 151 334 51

350532 151 334 51

350533 151 334 51

350541 290 242 51

350542 290 242 51

350543 290 242 51

350561 290 334 51

350562 290 334 51

350563 290 334 51

350591 429 334 51

350592 429 334 51

350593 429 334 51

WYMIARY

Nr ref. A B C

350010 117 123 45

350020 117 214 45

350030 117 306 45

WYMIARY

Nr ref. A B C

350110 102 114 51

350120 102 206 51

350130 102 297 51

A

B

C

A

B

C

Uwaga: Dane wymiarowe podane w milimetrach

system 2-przewodowy – dane wymiarowe
panele zewnętrzne SFERA NEW i SFERA SOLID

A C

A C
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 SFERA NEW

Uchwyt + ramka

 SFERA SOLID

Uchwyt

 SFERA SOLID

Ramki

WYMIARY

Nr ref. A B C

350315 134 132 34,5

350325 134 223 34,5

350335 134 315 34,5

WYMIARY

Nr ref. A B C

350415 139 144 21

350425 139 235 21

350435 139 327 21

WYMIARY

Nr ref. A B C

350211 138 144 15

350212 138 144 15

350213 138 144 15

350221 138 235 15

350222 138 235 15

350223 138 235 15

350231 138 327 15

350232 138 327 15

350233 138 327 15

 MODUŁY FUNKCYJNE

Sfera new

115

91

system 2-przewodowy – dane wymiarowe
panele zewnętrzne SFERA NEW i SFERA SOLID

Uwaga: Dane wymiarowe podane w milimetrach

A C

A CA C
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Uwaga: Dane wymiarowe podane w milimetrach

system 2-przewodowy – dane wymiarowe
panele LINA 2000 METAL, AUDIO ECO, Centrala portierska

system 2-przewodowy – dane wymiarowe
akcesoria

 Panele zewnętrzne LINIA 3000 i akcesoria

106100

117

139

2
2
0

16,3

45

2
1
4

343071 – 343081 – 343091 343051

25, 65

1
9
0

1
9
0

43,5

130 38,7

343100

2
2
1

 Panel zewnętrzny AUDIO ECO

350020

343061

Akcesoria

Konwerter coax/2-przewodowy

Interfejs przycisku dzwonka

40 18

40

347400
346833
346841

Piętrowy blok dystrybucyjny

Wzmacniacz sygnału wideo

35 15

346870

52

Kamera wewnętrzna podtynkowa

W estetyce linii osprzętu AXOLUTE

65 43

43
391661
391662
391663

Nr ref.
Wymiary (mm) Liczba

modułówA B C

336842 90 50 60 3

346020 105 35 30 2

346030 105 35 30 2

346040 90 105 60 6

346200 90 72 61 4

346210 105 35 30 2

346230 105 35 30 2

346260 105 70 30 4

346850 90 72 30 4

346851 90 72 30 4

346891 90 175 60 10

F441 90 105 30 6

F441M 90 175 30 10

346050 90 105 61 6

Akcesoria modułowe

B

A

C

daszekpanele linia 3000

Panele linia 3000

Akcesorium do montażu p/t
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Uwaga: Dane wymiarowe podane w milimetrach

system 2-przewodowy – dane wymiarowe
aparaty wewnętrzne

Domofon głośnomówiący
Wideodomofony

344522

349320

349321
344232

344242

346310

90

1
4

0

344252

27
27140

1
4

0

344502

Podstawka biurkowa (dla 344522)

 Axolute Video Station

 Classe 300

 Audio Eco  Centrala portierska

85

344552

112

9
4

Zestaw do montażu p/t (dla 344522)

56,2

1
7

0

170

344572

Zestaw ze słuchawką (dla 344522)

1
7

2

215,5 53

344582

Domofon słuchawkowy

344272

1
9

2

95 45

Podstawka biurkowaWideodomofony

344612 - 344613 - 344642 - 344643 

194 22

1
6
2

147

118

9
6

344632

30
5 19

4

230

OK

C

25
75 54,5

290

170

170

210

171

171 27

1– + 2 3 4
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str. 1047
Rury elektroinstalacyjne 
RB sztywne

str. 1064
Kolumny 
i minikolumny

str. 1080
Listwy 
napodłogowe

str. 1103
Puszki podłogowe 
do dużych obciążeń

str. 1033
Listwy kablowe 
LN ECO

str. 996
Kanały kablowe 
DLP

Listwy i kanały 
kablowe

Rury 
elektroinstalacyjne 
Kanały kablowe 
DLPC

Kolumny 
i minikolumny 
Bloki biurowe

Listwy napodłogowe
Puszki podłogowe
Minipuszki pop-up
Przepusty biurkowe

Kanały 
kablowe 
DLP
(str. 996)

Kolumny 
i minikolumny
(str. 1064)

POLECAMY

ROZPROWA DZA NIE 
INSTALACJI
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str. 1072
Bloki zasilające 
do kat. 19"

Puszki 
podłogowe
(str. 1086)

str. 1034
Listwy kablowe 
LN

str. 1082
Puszki podłogowe 
standard

str. 1086
Puszki 
podłogowe

str. 1084
Puszki podłogowe 
płaskie

str. 1088
Puszki podłogowe 
okrągłe

str. 1106
Minipuszki 
pop-up

str. 1104
Puszki podłogowe
JP66

str. 1110
Przepusty 
biurkowe

str. 1105
Pokrywy gniazd, 
wyjście podłogowe

str. 1067
Bloki do sal 
konferencyjnych

str. 1069
Bloki biurowe

str. 1071
Bloki zasilające

str. 1053
Rury elektroinstalacyjne 
elastyczne ICA, ICTA

str. 1055
Kanały kablowe DLPC 

str. 1036
Listwy kablowe KI

str. 1038
Listwy kablowe KIO

str. 1041
Listwy kablowe 
KIO45

str. 1016
Listwy kablowe 
DLPlus

str. 1008
Kanały kablowe 
DLP Black

str. 1010
Kanały 
aluminiowe DLP 

Bloki 
biurowe
(str. 1069)



  Profesjonalne rozwiązania 

do częstych zmian aranżacji 

powierzchni biurowych

  Umożliwiają doprowadzenie 

przewodów do kolumny 

z sufitu lub podłogi

KOLUMNY I MINIKOLUMNY

  Umożliwiają zbudowanie punktu

zasilającego stanowisko pracy 

w podłodze podniesionej 

lub podłodze betonowej

Zaprojektowane do współpracy 

z osprzętem Mosaic

PUSZKI PODŁOGOWE
  Znajdują zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie mogą występować 
wysokie obciążenia na pokrywę 
puszki, maks. do 2 ton

  Posiadają wysoki stopień IP66 
w wersji do podłóg zmywanych 
na mokro lub IP30 do podłóg 
suchych

PUSZKI PODŁOGOWE DO DUŻYCH 
OBCIĄŻEŃ

994

Rozwiązania dla pomieszczeń biurowych
i budownictwa mieszkaniowego

  Umożliwiają rozprowadzenie

instalacji elektrycznych

i teleinformatycznych 

do stanowisk pracy 

  Zapewniają separację 

przewodów niskoprądowych 

od wysokoprądowych

  Doskonale współpracują 

z osprzętem Mosaic

  Występują także w wersji

aluminiowej oraz czarnej

KANAŁY KABLOWE DLP

Systemy rozprowadzenia
    instalacji elektrycznych
 i teleinformatycznych



  Szeroka gama listew
i kanałów rodzin LN, 
KI, KIO, KIO 45

  Wysoka jakość 
za przystępną cenę

  Estetyczne listwy do montażu 
na styku ścian i podłogi 

  Współpracują z osprzętem Mosaic

PRZYPODŁOGOWE LISTWY
KABLOWE DLPLUS

  Możliwość wyposażenia 
w osprzęt Mosaic według 
indywidualnych potrzeb
użytkownika 

  Wykonane z aluminium, 
trwałe i bezpieczne 
w użytkowaniu

BLOKI BIUROWE

995

  Płaskie wykonanie

  Udoskonalone otwieranie 
„Naciśnij i przesuń”

  Minipuszki wyposażone 
i do wyposażenia w osprzęt 
Mosaic

  Łatwa instalacja

  Pokrywy podłogowe gniazd

MINIPUSZKI POP-UP
PRZEPUSTY BIURKOWE

LISTWY I KANAŁY KABLOWE 
POLAM SUWAŁKI
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PODSTAWY KANAŁÓW, POKRYWY I AKCESORIA

 Uchwyty do osprzętu (kompletne)
Uchwyty do osprzętu na wkręty Ø 60 

(Celiane, Sistena Life, Valena, Valena Life, Niloe, Cariva)Uchwyty Mosaic

Uchwyt do gniazd P 17

Uchwyty do montażu aparatury modułowej

serii S300, DX3, TX3, RX3 

0109 5265 mm

0109 14

0109 13

0109 24

0109 23

0109 34

0109 33

0109 44

0109 43

0109 17

0109 17

130 mm

85 mm

0109 9285 mm

0109 54

0109 25

85 mm

65 mm 0109 00130 mm

130 mm

0109 35

0109 65 0109 85 0109 05

0109 94

0109 56

0109 96

0109 58

0109 98

0109 27

0109 27

(1) Puszka izolacyjna uniwersalna dla 2 modułów Mosaic, mocowana do uchwytu.
(2) Puszka izolacyjna uniwersalna dla 1 mechanizmu, mocowana do uchwytu.
(3)  Elastyczna pokrywa uniwersalna do zastosowania w odcinkach prostych, kątach  

oraz z elementami zwiększającymi pojemność kanałów.
(4) Pojemność kanału w miejscu montażu łącznika VDI przedstawiono w tabeli na stronie 1000.
(5) Do listwy napodłogowej 92 x 20 mm (nr ref. 0328 00).
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PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE KANAŁY DLP*

Klasyfikacja ze względu na : Opis 

6.2 Odporność na udary  2.0 J 

6.3 Temperatura minimalna przechowywania i transportu -25ºC 

6.3 Temperatura minimalna instalacji i użytkowania -5ºC 

6.3 Temperatura maksymalna użytkowania +60ºC

 6.4 Odporność na rozprzestrzenianie ognia 
Nie rozprzestrzeniają ognia, po odjęciu źródła ognia materiał listwy  

nie podtrzymuje palenia 

6.5 Ciągłość elektryczna Bez ciągłości elektrycznej 

6.6 Własności izolacyjne  Listwy o określonych izolacyjnych właściwościach elektrycznych 

6.7 Stopień ochrony  IP40 

6.9 Sposób zdejmowania pokrywy Tylko za pomocą narzędzi 

6.10 Sposoby montażu Montaż na ścianie poziomo i pionowo, na suficie 

Stopień ochrony przed uderzeniem  IK07

 Materiał Twarde PCW, kolor biały

* Powyższa klasyfikacja została oparta na normie PN EN 50085-2-1. System kanałów DLP spełnia wymagania normy PN EN 50085-2-1.
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PODSTAWY KANAŁÓW, POKRYWY I AKCESORIA

Pokrywa Przegroda 
separująca

Spinka 
kablowa

Przegroda 
dzieląca

Osłona 
połączenia 
podstawy 

kanału

Osłona
połączenia

pokrywy
Zaślepka 
końcowa

Podstawa 
kanału

(1)  Elastyczna pokrywa uniwersalna do zastosowania w odcinkach prostych,  
kątach oraz z elementami zwiększającymi pojemność kanałów.

(2) Pojemność kanału w miejscu montażu łącznika przedstawiono w tabeli na str. 1000.
(3) Do listwy napodłogowej 92 x 20 mm (nr ref. 0328 00).
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PODSTAWY KANAŁÓW, POKRYWY I AKCESORIA

Uchwyt 
MosaicKąt płaski

Kąt 
wewnętrzny

Kąt 
zewnętrzny

Rozgałę- 
zienie 

płaskie
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n Zmiana pojemności kanałów kablowych  
po zastosowaniu akcesoriów 
wykończeniowych

Przekrój 
(mm2)

Maks. 
średnica 

kabla

Łącznik VDI dla kąta wewnętrznego 580 17

Łącznik VDI dla kąta zewnętrznego 580 17

Łącznik VDI dla kąta płaskiego 1120 3 x 17

Łącznik VDI dla rozgałęzienia płaskiego 490 2 x 13,5

n Odporność materiału
Kanały kablowe DLP oraz akcesoria wykonane są z materiału  
o wysokim współczynniku izolacyjności – powyżej 5 MΩ

Przekroje przewodów w zależności od ilości żył

Szerokość
pokrywy [mm]

Szerokość
pokrywy [mm]

Maks. średnica
[mm]

Przekrój
[mm]

Przekrój
[mm]

Przekrój
[mm]

Przekrój
[mm]

Przekrój
[mm]

Maks. średnica
[mm]

Maks. średnica
[mm]

Maks. średnica
[mm]

Maks. średnica
[mm]

Przekrój
[mm]

Maks. średnica
[mm]

Przekrój
[mm]

Przekrój
[mm]

Przekrój
[mm]

Przekrój
[mm]

Maks. średnica
[mm]

Maks. średnica
[mm]

Maks. średnica
[mm]

Maks. średnica
[mm]

Pojemność kanałów kablowych DLP

przewody
przewody
przewodów

przewody
przewody
przewodów



gniazda przelotowe i akcesoria do kanałów DLP

1001

 Pak.  Nr ref.   Gniazda przelotowe  
do kanałów DLP

  standard kodowane  Podłączenie za pomocą zacisków 
automatycznych

 10 0773 01  0773 21    Gniazdo 2P+Z  
z przesłoną/kodowane

 10 0773 02  0773 22      Gniazdo 2 x 2P+Z  
z przesłoną/kodowane

 10 0773 03  0773 23       Gniazdo 3 x 2P+Z  
z przesłoną/kodowane

 5 0773 04  0773 24        Gniazdo 4 x 2P+Z  
z przesłoną/kodowane

  aluminium

 10 0792 22     Gniazdo 2 x 2P+Z alu z przesłoną(1)

 10 0792 23     Gniazdo 3 x 2P+Z alu z przesłoną(1)

  standard kodowane  Podłączenie za pomocą zacisków 
śrubowych

 10 0773 31  0773 41    Gniazdo 2P+Z  
z przesłoną/kodowane

 10 0773 32  0773 42      Gniazdo 2 x 2P+Z  
z przesłoną/kodowane

 10 0773 33  0773 43       Gniazdo 3 x 2P+Z  
z przesłoną/kodowane

 5 0773 34  0773 44        Gniazdo 4 x 2P+Z  
z przesłoną/kodowane

        Inne akcesoria do kanałów DLP

 24  0105 80   Uszczelka przypodłogowa

 10  0304 18    Taśma łącząca do podstawy 
kanału – 5 m

 100  0308 81    Uchwyt do opasek

 100  0106 95    Osłona kołka mocującego SPIT

 Pak. Nr ref. Akcesoria do montażu osprzętu Mosaic

   Uchwyt zatrzaskiwany

 20 0109 52  2 moduły 22,5 x 45 do pokrywy 65 mm

 20 0109 54  4 moduły 22,5 x 45 do pokrywy 65 mm

 10 0109 56       6 modułów 22,5 x 45  
do pokrywy 65 mm

 10 0109 58           8 modułów 22,5 x 45  
do pokrywy 65 mm

 20 0109 92  2 moduły 22,5 x 45 do pokrywy 85 mm

 20 0109 94  4 moduły 22,5 x 45 do pokrywy 85 mm

 10 0109 96       6 modułów 22,5 x 45  
do pokrywy 85 mm

 10 0109 98           8 modułów 22,5 x 45  
do pokrywy 85 mm

   Puszka izolacyjna

    Do izolacji mechanizmów, uniwersalna, 2-modułowa.

 10 0109 27  Puszka izolacyjna, kompletna

     Akcesoria do montażu osprzętu 
na wkręty Ø 60 (Celiane, Sistena Life, Valena, 
Valena Life, Niloe, Cariva)

 10 0109 13  Uchwyt dla 1 mechanizmu

 5 0109 23  Uchwyt dla 2 mechanizmów

 5 0109 33  Uchwyt dla 3 mechanizmów

 5 0109 43  Uchwyt dla 4 mechanizmów

 10 0109 17  Puszka izolacyjna (uniwersalna)

    Akcesoria do montażu aparatury modułowej 
serii S300, DX3, TX3, RX3

 5 0109 25  Uchwyt 2-modułowy do pokrywy 65 mm

 5 0109 35   Uchwyt 3-modułowy do pokrywy 85 mm

0773 22 + 0109 540773 02

(1)  Oferta kanałów aluminiowych: patrz str. 1010.



DLP
kanały kablowe 35 x 80, 50 x 80 

1002

Tabela doboru str. 996
Pojemność kanałów str. 1000

 Pak.  Nr ref.  Kanał

   Biały  Długość 2 m.
  35 x 80  50 x 80 Dostarczane bez pokrywy.
 20(1) 0104 11   Podstawa 35 x 80 mm(2)

 20(1)   0104 12 Podstawa 50 x 80 mm

      Pokrywy
     Długość 2 m.
 24(1)   0105 21  Pokrywa 65 mm
       Elastyczna pokrywa uniwersalna. 

Do zastosowania w odcinkach prostych, 
kątach oraz z elementami zwiększającymi 
pojemność kanałów

      Przegrody
 24(1)   0105 82   Przegroda separująca bez zatrza s  ków 

pokryw do kanału 50 x 80
 16(1) 0105 84     Przegroda separująca bez zatrza s ków 

pokryw do kanału 35 x 80 (wypo sażona 
w taśmę samoprzy lepną)

      Akcesoria wykończeniowe

 5  0106 98   Zaślepka otworu w ścianie

 10  0107 22   Zaślepka końcowa

 10 0106 01  0106 02   Kąt wewnętrzny regulowany, korpus 
85°–95°

 10  0106 13    Kąt wewnętrzny regulowany, korpus 
60°–85°

 10  0106 14    Kąt wewnętrzny regulowany, korpus 
95°–120°

 10 0106 21  0106 22   Kąt zewnętrzny regulowany, korpus 
60°–120°

 10  0107 67    Kąt płaski regulowany 90° ± 2,5°

 20  0106 91    Osłona połączenia podstawy kanału 
(połączenie zatrzaskowe)

 20  0106 92    Osłona połączenia podstawy kanału 
(wyposażona w taśmę samoprzylepną)

 10  0108 01   Osłona połączenia pokrywy

 5  0107 35    Rozgałęzienie płaskie do listwy  
o szerokości 80 mm

 5  0107 63    Rozgałęzienie – połączenie  
w narożu ścian. Wymaga  
stosowania kąta wewnętrznego 
85°–95°. Umożliwia zbudowanie  
rozgałęzienia z 0104 11 do 35 x 80, 
35 x 105 oraz z 0104 12 do 50 x 80, 
50 x 105

 Pak. Nr ref. Akcesoria wykończeniowe 

 5 0107 71 + 0106 90   Rozgałęzienie do listwy napodłogowej 
(w skład kompletu wchodzą 
2 elementy)

 24 0105 80    Uszczelka przypodłogowa, długość 
2 m, kolor czarny

   Akcesoria instalacyjne

 100 0308 81   Uchwyt zatrzaskiwany  
do opasek

 50 0106 81   Spinka do podtrzymywania 
przewodów

     Akcesoria do montażu osprzętu 
Mosaic

    Uchwyt zatrzaskiwany

 20 0109 52   2 moduły 22,5 x 45  
do pokrywy 65 mm

 20 0109 54     4 moduły 22,5 x 45  
do pokrywy 65 mm

 10 0109 56        6 modułów 22,5 x 45  
do pokrywy 65 mm

 10 0109 58           8 modułów 22,5 x 45  
do pokrywy 65 mm

    Puszka izolacyjna
    Do izolacji mechanizmów, uniwersalna, 

2-modułowa.

 10 0109 27  Puszka izolacyjna, kompletna

     Akcesoria do montażu aparatury 
modułowej serii S300, DX3, TX3, RX3

 5 0109 25   Uchwyt 2-modułowy  
do pokrywy 65 mm

     Elementy zwiększające pojemność 
kanałów

 40 0106 87   Łącznik środkowy  
(długość 57 cm)

 10 0106 88    Łącznik boczny (w skład  
kompletu wchodzą 4 elementy)

(1) Ilość metrów w opakowaniu.
(2)  Montaż gniazd Mosaic 2P+Z specjalnych DLP w kanale  

nr ref. 0104 11 jest możliwy po zastosowaniu elementów 
zwiększających pojemność kanału.

DLP 50 x 80

Rozgałęzienie 
płaskie

0107 35

Rozgałęzienie 
płaskie

0107 35

Kąt wewnętrzny 
regulowany 

0106 01

Kąt wewnętrzny 
regulowany 

0106 02

Kąt płaski 

regulowany 

0107 67

Kąt płaski 

regulowany 

0107 67

Kąt zewnętrzny 
regulowany

0106 21

Kąt zewnętrzny 
regulowany

0106 22

DLP 35 x 80



DLP
kanały kablowe 35 x 105, 50 x 105 

1003

Tabela doboru str. 996
Pojemność kanałów str. 1000

(1) W skład kompletu wchodzą 2 elementy.

 Pak.  Nr ref.  Kanały
   Biały  Długość 2 m.
  35 x 105  50 x 105 Dostarczane bez pokrywy.
 20(1) 0104 21   Podstawa 35 x 105 mm
 20(1)   0104 22 Podstawa 50 x 105 mm

     Pokrywy
      Długość 2 m.
      Elastyczna pokrywa uniwersalna. Do zastosowania 

w odcinkach prostych, kątach oraz z elementami 
zwiększającymi pojemność kanałów.

 20(1)  0105 20   Pokrywa częściowa 40 mm(2)

 20(1)  0105 22   Pokrywa pełna 85 mm

     Przegrody
 24(1)  0105 82    Przegroda separująca  

(bez zatrza sku pokryw)
 48(1)   0104 72   Przegroda dzieląca  

(z zatrzaskiem pokryw)

     Akcesoria wykończeniowe
 5  0106 98   Zaślepka otworu w ścianie

 20 0107 01  0107 02  Zaślepka końcowa

     Kąt wewnętrzny regulowany korpus
 10 0106 01  0106 02  Kąt 85°–95° bez przegrody

 5   0106 06  Kąt 85°–95° z przegrodą

 10  0106 13   Kąt 60°–85°
 10  0106 14   Kąt 95°–120°

     Kąt wewnętrzny regulowany przegroda

 5  0106 11   Kąt 85°–120°

     Kąt zewnętrzny regulowany

 10 0106 21  0106 22  Korpus kąta 60°–120° bez przegrody

 5   0106 35  Kąt 60°–120° z przegrodą

 10 0107 84  0107 85  Kąt płaski 90° ± 2,5°

 20  0106 91    Osłona połączenia podstawy kanału 
(połączenie zatrzaskowe)

 20  0106 92     Osłona połączenia podstawy kanału 
(wyposażona w taśmę samoprzylepną)

     Osłona połączenia pokrywy
 10  0108 00    Osłona do pokrywy częściowej 40 mm
 10  0108 02    Osłona do pokrywy pełnej 85 mm 

(1) Ilość metrów w opakowaniu.
(2)  Wymaga stosowania przegrody dzielącej.

DLP 35 x 105
Rozgałęzienie 

płaskie
0107 35

Kąt płaski 
regulowany 

0107 84

Kąt zewnętrzny 
regulowany

0106 21Kąt wewnętrzny 
regulowany 

0106 01

Kąt wewnętrzny 
regulowany  

0106 02

Kąt płaski 
regulowany

0107 85

Kąt zewnętrzny 
regulowany

0106 22

DLP 50 x 105
Rozgałęzienie 

płaskie
0107 35

Akcesoria instalacyjne str. 1001

 Pak.  Nr ref. 
     Rozgałęzienia
 5  0107 35    Rozgałęzienie płaskie do listwy  

o szerokości 80 mm
 5  0107 36    Rozgałęzienie płaskie do listwy  

o szerokości 105 mm (z pokrywą 85 mm)
 5  0107 63    Rozgałęzienie – połączenie w narożu 

ścian. Wymaga stosowania kąta  
wew nęt rznego 85°–95°. Umożliwia 
zbudo  wanie roz gałęzienia z 0104 21  
do 35 x 80, 35 x 105 oraz z 0104 22  
do 50 x 80, 50 x 105

  35 x 105  50 x 105 Rozgałęzienie do listwy napodłogowej

 5 0107 72 + 0106 90   Rozgałęzienie do pokrywy 85 mm(1)

 24  0105 80    Uszczelka przypodłogowa, długość 2 m

       Akcesoria do montażu osprzętu Mosaic
     Uchwyt zatrzaskiwany

 20  0109 92   2 moduły 22,5 x 45 do pokrywy 85 mm

 20  0109 94   4 moduły 22,5 x 45 do pokrywy 85 mm

 10  0109 96    6 modułów 22,5 x 45 do pokrywy 85 mm

 10  0109 98    8 modułów 22,5 x 45 do pokrywy 85 mm

     Puszka izolacyjna uniwersalna
 10  0109 27    Do uchwytu Mosaic, 2 moduły, 

kompletna

       Akcesoria do montażu osprzętu 
na wkręty Ø 60 (Celiane, Sistena Life, 
Valena, Valena Life, Niloe, Cariva)

 10  0109 13   Uchwyt dla 1 mechanizmu

 5  0109 23   Uchwyt dla 2 mechanizmów

 5  0109 33   Uchwyt dla 3 mechanizmów

 5  0109 43   Uchwyt dla 4 mechanizmów

 10  0109 17   Puszka izolacyjna (uniwersalna)

      Akcesoria do montażu aparatury 
modułowej serii S300, DX3, TX3, RX3

 5  0109 35    Uchwyt 3-modułowy do pokrywy 85 mm

      Elementy zwiększające pojemność kanału
 40  0106 87    Łącznik środkowy (długość 57 cm)
 10  0106 88    Łącznik boczny (w skład kompletu  

wchodzą 4 elementy)
 5  0106 89    Łącznik przegrody (w skład kompletu 

wchodzą 2 elementy)
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(1) Ilość metrów w opakowaniu.
(2) Wymaga stosowania przegrody dzielącej.

Tabela doboru str. 996, 998
Pojemność kanałów str. 1000

 Pak.  Nr ref.  Kanał

   Biały  Długość 2 m.
  50 x 150  65 x 150 Dostarczane bez pokrywy.
 12(1) 0104 32   Podstawa 50 x 150 mm
 8(1)   0104 33 Podstawa 65 x 150 mm

      Pokrywy 
      Długość 2 m.
      Elastyczna pokrywa uniwersalna.  

Do zastosowania w odcinkach prostych, 
kątach oraz z elementami zwiększającymi 
pojemność kanałów.

 20(1)  0105 20   Pokrywa częściowa 40 mm(2)

 24(1)  0105 21   Pokrywa częściowa 65 mm(2)

 20(1)  0105 22   Pokrywa częściowa 85 mm(2)

 8(1)  0105 24   Pokrywa pełna 130 mm

      Przegrody

 48(1)  36(1) 0104 72  0104 73   Przegroda dzieląca (z zatrzaskiem 
pokryw)

 24(1)  48(1) 0105 82  0105 83   Przegroda separująca (bez zatrzasku 
pokryw)

      Akcesoria wykończeniowe
      Są elementami dodatkowymi do kanałów. 

Konstrukcja akcesoriów uwzględnia 
wymagania dotyczące prowadzenia instalacji 
okablowania strukturalnego kategorii 5e, 6, 
6A oraz światłowodów.

 5  0107 80    Łącznik dla kąta wewnętrznego

 5  0107 81    Łącznik dla kąta zewnętrznego

 5  0107 82     Łącznik dla kąta płaskiego

 5  0107 83    Łącznik dla rozgałęzienia płaskiego

        Pak.  Nr ref.  Akcesoria wykończeniowe

  50 x 150  65 x 150
 5  0106 98   Zaślepka otworu w ścianie

 10 0107 03  0107 06  Zaślepka końcowa

     Kąt wewnętrzny regulowany korpus

 10 0106 02  0106 03   Kąt 85°–95° bez przegrody
 5 0106 06  0106 07  Kąt 85°–95° z 1 przegrodą
 5 0106 50  0106 58  Kąt 85°–95° z 2 przegrodami
 10  0106 13   Kąt 60°–85°
 10  0106 14   Kąt 95°–120°
       Kąt wewnętrzny regulowany przegroda

 5  0106 11   Kąt 85°–120°

      Kąt zewnętrzny regulowany
 10 0106 22  0106 23  Korpus kąta 60°–120° bez przegrody
 5 0106 35  0106 36  Kąt 60°–120° z 1 przegrodą
 5 0106 38  0106 39  Kąt 60°–120° z 2 przegrodami
 5  2 0107 89  0107 90  Kąt płaski regulowany 90° ± 2,5°
 20  0106 91    Osłona połączenia podstawy kanału 

(połączenie zatrzaskowe)
 20  0106 92     Osłona połączenia podstawy kanału  

(wyposażona w taśmę samoprzylepną)
      Osłona połączenia pokrywy
 10  0108 00   Do pokrywy częściowej 40 mm
 10  0108 01   Do pokrywy częściowej 65 mm
 10  0108 02    Do pokrywy częściowej 85 mm
 10  0108 04    Do pokrywy pełnej 130 mm
      Rozgałęzienia
 5 0107 35  0107 33   Rozgałęzienie płaskie do listwy  

o szerokości 80 mm
 5 0107 36  0107 38   Rozgałęzienie płaskie do listwy  

o szerokości 105 mm (z pokrywą 85 mm)
 10 | 5 2 x 0107 32  2 x 0107 33   Rozgałęzienie płaskie do listwy 

o szerokości 150 mm 
 5 0107 63  0107 64   Rozgałęzienie – połączenie w narożu 

ścian. Wymaga stosowania kąta 
wewnętrznego 85°–95°. Umożliwia 
zbudowanie rozgałęzienia z 0104 32 
lub 0104 33 do 35 x 80, 35 x 105,  
50 x 80, 50 x 105.

       Rozgałęzienie do listwy napodłogowej 
     (w skład kompletu wchodzą 2 elementy)
 5 0107 71 + 0106 90  Do pokrywy 65 mm
 5 0107 72 + 0106 90  Do pokrywy 85 mm
 5 0107 74 + 0106 90  Do pokrywy 130 mm
 24  0105 80    Uszczelka przypodłogowa, długość 

2 m, kolor czarny

      Akcesoria instalacyjne

 100  0308 81   Uchwyt zatrzaskiwany do opasek

      Spinka do podtrzymywania przewodów
 50  0106 82   Do pokryw 40 mm i 80 mm
 50  0106 81   Do pokrywy 65 mm
 50  0106 86   Do pokrywy 130 mm

DLP 65 x 150

DLP 50 x 150

Kąt zewnętrzny 
regulowany

0106 22

Kąt płaski 
regulowany 

0107 89

Kąt wewnętrzny 
regulowany
0106 02

Rozgałęzienie 
płaskie

0107 36

Kąt zewnętrzny 
regulowany

0106 23

Kąt płaski 
regulowany

0107 90

Rozgałęzienie 
płaskie

0107 38

Kąt wewnętrzny 
regulowany
0106 03
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 Pak.  Nr ref.   Uchwyty do montażu osprzętu 
Mosaic

  pokrywa 65  pokrywa 85

 20 0109 52  0109 92  2 moduły 22,5 x 45 mm

 20 0109 54  0109 94    4 moduły 22,5 x 45 mm

 10 0109 56  0109 96      6 modułów 22,5 x 45 mm

 10 0109 58  0109 98        8 modułów 22,5 x 45 mm

 10  0109 27    Puszka izolacyjna uniwersalna  
do 2 modułów

      Uchwyty do montażu osprzętu 
na wkręty Ø 60 (Celiane, Sistena Life, 
Valena, Valena Life, Niloe, Cariva)

  pokrywa 85  pokrywa 130 

 10  5 0109 13  0109 14  1 mechanizm

 5 0109 23  0109 24  2 mechanizmy

 5 0109 33  0109 34  3 mechanizmy

 5 0109 43  0109 44  4 mechanizmy

 10  0109 17   Puszka izolacyjna uniwersalna

     Uchwyty do montażu aparatury 
modułowej serii S300, DX3, TX3, RX3

 5  0109 25   2 moduły, pokrywa 65 mm

 5  0109 35   3 moduły, pokrywa 85 mm

 5  0109 65   6 modułów, pokrywa 130 mm

 5  0109 85   8 modułów, pokrywa 130 mm

 5  0109 05   10 modułów, pokrywa 130 mm

     Uchwyt do montażu gniazd 
przemysłowych P 17

 5  0109 00   Uchwyt do pokrywy 130 mm

 Pak. Nr ref.   Elementy zwiększające 
pojemność kanałów

 40 0106 87  Łącznik środkowy (długość 57 cm)

 10 0106 88   Łącznik boczny (w skład kompletu  
wchodzą 4 elementy)

 5 0106 89   Łącznik przegrody (w skład kompletu 
wchodzą 2 elementy)

0106 86 
Spinka do przewodów

0109 65
Uchwyt do osprzętu
modułowego
6 modułów

Przykład kanału 65 x 150

Uchwyty do montażu gniazd przemysłowych P17
0109 00

Uchwyty do osprzętu modułowego 6 modułów
0109 65

Uchwyty do montażu osprzętu na wkręty ø 60
0109 24
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Tabela doboru str. 998
Pojemność kanałów str. 1000

 Pak.  Nr ref.  Kanał
   Biały  Długość 2 m.
  65 x 195  65 x 220 Dostarczane bez pokrywy.
 8(1) 0104 53   Podstawa 65 x 195 mm
 8(1)   0104 59 Podstawa 65 x 220 mm

      Pokrywy
      Długość 2 m.
      Elastyczna pokrywa uniwersalna.  

Do zastosowania w odcinkach prostych, 
kątach oraz z elementami zwiększającymi 
pojemność kanałów.

 20(1) 0105 20    Pokrywa częściowa 40 mm(2)

 24(1)  0105 21   Pokrywa częściowa 65 mm(2)

 20(1) 0105 22    Pokrywa częściowa 85 mm(2)

 8(1)  0105 24   Pokrywa częściowa 130 mm(2)

 8(1) 0105 26    Pokrywa pełna 180 mm

      Przegrody
 36(1)  0104 73    Przegroda dzieląca (z zatrzaskiem 

pokryw)
 48 (1)  0105 83     Przegroda separująca (bez zatrzasku 

pokryw)

      Akcesoria wykończeniowe
      Są elementami dodatkowymi do kanałów. 

Konstrukcja akcesoriów uwzględnia 
wymagania dotyczące prowadzenia instalacji 
okablowania strukturalnego kategorii 5e, 6, 
6A oraz światłowodów.

 5  0107 80    Łącznik dla kąta wewnętrznego

 5  0107 81    Łącznik dla kąta zewnętrznego

 5  0107 82     Łącznik dla kąta płaskiego

 5  0107 83    Łącznik dla rozgałęzienia płaskiego

 Pak.  Nr ref.  Akcesoria wykończeniowe

  65 x 195  65 x 220

 5  0106 99   Zaślepka otworu w ścianie
 5 0107 07  0107 08  Zaślepka końcowa

     Kąt wewnętrzny regulowany korpus

 10  0106 03   Kąt 85°–95° bez przegrody

 5  0106 07   Kąt 85°–95° z 1 przegrodą

 5  0106 58   Kąt 85°–95° z 2 przegrodami

 10  0106 13   Kąt 60°–85°

 10  0106 14   Kąt 95°–120°
       Kąt wewnętrzny regulowany przegroda

 5  0106 11   Kąt 85°–120°

      Kąt zewnętrzny regulowany

 10  0106 23   Korpus kąta 60°–120° bez przegrody

 5  0106 36   Kąt 60°–120° z 1 przegrodą

 5  0106 39   Kąt 60°–120° z 2 przegrodami

 5  0106 33   Przegroda kąta 60°–120°

 2 0107 93  0107 96  Kąt płaski regulowany 90° ± 4°

 20  0106 91     Osłona połączenia podstawy kanału 
(połączenie zatrzaskowe)

 20  0106 92    Osłona połączenia podstawy kanału  
(wyposażona w taśmę samoprzylepną)

     Osłona połączenia pokrywy

 10 0108 00    Do pokrywy częściowej 40 mm
 10  0108 01   Do pokrywy częściowej 65 mm
 10 0108 02     Do pokrywy częściowej 85 mm

 10  0108 04   Do pokrywy częściowej 130 mm

 10 0108 06    Do pokrywy pełnej 180 mm

      Rozgałęzienia
 5  0107 33    Rozgałęzienie płaskie  

do listwy 65 x 105
 5  0107 38    Rozgałęzienie płaskie  

do listwy 50 x 105
 5  0107 64    Rozgałęzienie – połączenie  

w narożu ścian. Wymaga 
stosowania kąta wew nętrznego 
85°–95°. Umożliwia zbudowanie

      rozgałęzienia z 0104 53 lub 0104 59  
do 35 x 80, 35 x 105, 50 x 80, 50 x 105

       Rozgałęzienie do listwy napodłogowej 
 5 0107 71 + 0106 90  Do pokrywy 65 mm 

 5 0107 72 + 0106 90  Do pokrywy 85 mm 

 5 0107 74 + 0106 90  Do pokrywy 130 mm 

 24  0105 80    Uszczelka przypodłogowa, długość 
2 m, kolor czarny

0107 07
Zaślepka
końcowa

0107 93
Kąt płaski
regulowany

0106 07
Kąt wewnętrzny

regulowany 85°–95° 
z przegrodą

0106 36
Kąt zewnętrzny
regulowany  
z przegrodą

0107 38 
Rozgałęzienie płaskie

0106 82
Spinka do przewodów

0107 64
Rozgałęzienie  
– połączenie  
w narożu ścian

195

6
5

220

6
5

(1) Ilość metrów w opakowaniu.
(2) Wymaga stosowania przegrody dzielącej.

Przykład kanału 65 x 195
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      Akcesoria do montażu osprzętu 
Mosaic

      Uchwyty zatrzaskiwane
  pokrywa 65  pokrywa 85 Uchwyty do pokryw 65 mm i 85 mm

 20 0109 52  0109 92  2 moduły 22,5 x 45 mm

 20 0109 54  0109 94    4 moduły 22,5 x 45 mm

 10 0109 56  0109 96      6 modułów 22,5 x 45 mm

 10 0109 58  0109 98        8 modułów 22,5 x 45 mm

 10  0109 27     Puszka izolacyjna uniwersalna  
do 2 modułów

 Pak.  Nr ref.   Akcesoria instalacyjne

      Spinka do podtrzymywania przewodów

 50  0106 82   Do kanału 65 x 195
 50  0106 81   Do kanału 65 x 220

 100  0308 81   Uchwyt zatrzaskiwany do opasek

 Pak. Nr ref.  Uchwyty do montażu aparatury modułowej 
serii S300, DX3, TX3, RX3

 5 0109 25  2 moduły, pokrywa 65 mm

 5 0109 35  3 moduły, pokrywa 85 mm

 5 0109 65  6 modułów, pokrywa 130 mm

 5 0109 85  8 modułów, pokrywa 130 mm

 5 0109 05  10 modułów, pokrywa 130 mm

    Uchwyt do montażu gniazd przemysłowych P 17

 5 0109 00  Uchwyt do pokrywy 130 mm

    Elementy zwiększające pojemność 
kanałów

 40 0106 87   Łącznik środkowy (długość 57 cm)

 10 0106 88   Łącznik boczny (w skład kompletu  
wchodzą 4 elementy)

 5 0106 89   Łącznik przegrody (w skład kompletu 
wchodzą 2 elementy)

0109 05
Uchwyt do osprzętu
modułowego
10 modułów
do pokrywy 130 mm

       Uchwyty do montażu osprzętu  
na wkręty Ø 60 (Celiane,  
Sistena Life, Valena, Valena Life 
Niloe, Cariva) 

  pokrywa 85  pokrywa 130 
 10  5  0109 13  0109 14  1 mechanizm

 5 0109 23  0109 24  2 mechanizmy

 5 0109 33  0109 34  3 mechanizmy

 5 0109 43  0109 44  4 mechanizmy

 10  0109 17   Puszka izolacyjna uniwersalna

0106 39
Kąt zewnętrzny
regulowany  
z 2 przegrodami

0107 64
Rozgałęzienie  
– połączenie  
w narożu ścian



Gniazda 
i akcesoria 
zapewniają 
estetyczny 
i ponadczasowy 
wygląd

Dostępne także 
z 2 przedziałami 
do separacji 
przewodów 
zasilających 
i teletechnicznych

Kanały kablowe DLP Black 
  Kolor czarny RAL 9017, nowoczesny wygląd

  Szybka i łatwa instalacja

  Bezpośredni montaż gniazd zasilających i gniazd RJ45

  Idealne do budowy instalacji w teatrach, kinach itp.

Przekrój w mm 50 x 80 50 x 130

Pak.Konfiguracja

45 45   45

Kolor Czarny Czarny

KANAŁ KABLOWY 

NAŚCIENNY
Listwa (2 m) + pokrywa (2 m) 0757 50 0757 521 202|122

AKCESORIA

Przegroda separacyjna (2 m) 0756 09 0756 09 262

Zaślepka 0757 55 0757 57 10|5_

Narożnik wewnętrzny regulowany 

(od 80° do 100°)
0757 60 0757 62 10|5_

Narożnik zewnętrzny regulowany 

(od 85° do 120°)
0757 65 0757 67 10|5_

Narożnik płaski 0757 70 0757 72 10|5_

Rozgałęźnik T do rozmiaru 80 mm 0757 75 0757 75 5

Łącznik listwy (zestaw 2 szt.) 0757 80 0757 80 20

Łącznik pokrywy 0757 85 0757 85 x 2 10

Pokrywa wymienna (2 m) 0757 79 0757 79 202

Tabela doboru

Nowoczesny wygląd 
szybka instalacja

1 Kanały dostarczane są ze zintegrowaną przegrodą dzielącą i z 2 pokrywami

2 Ilość metrów w opakowaniu

1008
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0771 82 0794 81

Pak. Nr ref. Gniazda przelotowe Mosaic DLP 
czarne

Czarny

Gniazda przelotowe do montażu 
bezpośredniego w kanałach kablowych. 
Dostarczane z łącznikami podstawy.

Zaciski automatyczne
10 0771 82 2 x 2 P+Z, 4 moduły

10 0771 83 3 x 2 P+Z, 6 modułów

Gniazda Mosaic, standard niemiecki
10 0772 32 2 x 2 P+Z, 4 moduły

10 0772 33 3 x 2 P+Z, 6 modułów

Pak. Nr ref. Gniazda RJ45 kat. 6 czarne

Czarny

10 0794 81 UTP 1 moduł

10 0794 85 FTP 2 moduły

10 0794 86 STP 2 moduły

mechanizmy Mosaic™ czarne
wyłącznik, gniazda zasilające i gniazda RJ45

Tabela rozmiarów

Wymiary, 

liczba przedziałów

Szerokość 

pokrywy

Przekrój

(mm2)
Konfi guracja

Maksymalna liczba przewodów

1,5 

mm2

2,5 

mm2

4 

mm2

6 

mm2

3 x 1,5 

mm2

3 x 2,5 

mm2

Ø 5,5 

np. U/FTP

Nr ref. 0757 50, 

50 x 80 mm   

1 przedział 
45

2934 maks. 177 131 115 85 26 19 58

1564
z gniazdami 

Mosaic
94 70 61 45 13 10 31

Nr ref. 0757 52, 

50 x 130 mm   

2 przedziały
45

2442 maks. 148 109 96 71 21 16 48

1072
z gniazdami 

Mosaic
65 48 42 31 9 7 21

45

2442 maks. 148 109 96 71 21 16 48

1072
z gniazdami 

Mosaic
65 48 42 31 9 7 21

Łącznik podstawy
10 0757 86 Zabezpieczają przed 

przesuwaniem i wyrywaniem 
mechanizmów oraz stanowią 
doskonałe wykończenie pokryw. 
Zapewniają stopień ochrony IP4X 
i możliwość instalacji wszystkich 
elementów systemu Mosaic.
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tabela doboru 
kanałów aluminiowych DLP

1010

PODSTAWY KANAŁÓW,

130

130

180

6565

6565

8585

8585

DLP ALUMINIUM

W PEŁNI 
ALUMINIOWE

>  Proste uziemienie kanałów

>  Idealne do instalacji okablowania 
strukturalnego

>  Estetyczne rozwiązania kanałów  
do pomieszczeń biurowych

>  Zapewniają ekranowanie układanych  
przewodów

180

 Montaż osprzętu  
Mosaic

 Zaokrąglone pokrywy 
w kątach wewnętrznych  
i zewnętrznych
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ją

c
a

(1
)

85

85

        
 Ilość Szerokość  Przekrój 
 przedziałów pokrywy (mm) 
 instalacyjnych (mm)

       
   50 x 105 0111 00 0111 11 0111 08 
       

       
   65 x 105 0111 01 0111 11 0111 09 

       

       
   50 x 150 0111 02 0111 12 0111 08 
       

       
   65 x 150 0111 03 0111 12 0111 09 
       

       
   50 x 195 0111 04 0111 13 0111 08 
       

       
   65 x 195 0111 05 0111 13 0111 09 
       

     2 x  
   50 x 150 0111 02 0111 10 – 
       

     2 x  
   65 x 150 0111 03 0111 10 – 
       

     2 x  
   50 x 195 0111 04 0111 11 – 
       

     2 x  
   65 x 195 0111 05 0111 11 – 
       

 

(1) Elementy aluminiowe.
(2) Elementy plastikowe w kolorze aluminium.
(3) Elementy łączone: aluminium + tworzywo sztuczne w kolorze aluminium.
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POKRYWY I AKCESORIA
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UCHWYTY DO OSPRZĘTU (KOMPLETNE)

Uchwyty do osprzętu  

na wkręty Ø 60 

(Celiane, Sistena Life, Valena, 

Valena Life, Niloe, Cariva)

2 
moduły

4
moduły

6 
modułów

8
modułów

1
mecha-

nizm

2
mecha-
nizmy

3
mecha-
nizmy

4
mecha-
nizmy

             

      
– 0111 58 0112 43 0112 32 0112 21 0112 51 0111 66 0111 63 0112 12 0112 14 0112 16 0112 18 0111 67 0111 68 0111 69 0111 70 
      

       
– 0111 59 0112 44 – 0112 22 0112 53 0111 66 0111 63 0112 12 0112 14 0112 16 0112 18 0111 67 0111 68 0111 69 0111 70 
     

      
– 0111 60 0112 45 – – 0112 51 0111 66 0111 64 – – – – 0111 71 – – – 
     

      
– 0111 89 0112 46 – – 0112 53 0111 66 0111 64 – – – – 0111 71 – – – 
     

      
– 0111 61 0112 47 – – 0112 51 0111 66 – – – – – – – – – 
     

      
– 0111 90 0112 48 – –  0112 53 0111 66 – – – – – – – – – 
     

      
0111 06 0111 60 0112 45   0112 38 0112 27 0112 51 0111 66 0111 62 0112 02 0112 04 0112 06 0112 08 – – – – 

     

      
0111 07 0111 89 0112 46 0112 39 0112 28 0112 53  0111 66  0111 62 0112 02 0112 04 0112 06 0112 08 – – – – 

     

      
0111 06 0111 61 0112 47 0112 40 0112 29 0112 51 0111 66 0111 63 0112 12 0112 14 0112 16 0112 18 0111 67 0111 68 0111 69 0111 70 

     

       
0111 07 0111 90 0112 48 – 0112 30 0112 53 0111 66 0111 63 0112 12 0112 14 0112 16 0112 18 0111 67 0111 68 0111 69 0111 70 

      



1012

DLP 
kanały aluminiowe 50 x 105, 65 x 105

1012

(1) Ilość metrów w opakowaniu.
(2) Wykonane z PCW, malowane na kolor aluminium.

Tabela doboru str. 1010
Pojemność kanałów str. 1015

 Pak.  Nr ref.  Kanał

  50 x 105  65 x 105 Długość 2 m.
     Dostarczane bez pokrywy.
 8(1) 0111 00   Podstawa 50 x 105
 8(1)   0111 01 Podstawa 65 x 105

 Pak. Nr ref.  Uchwyty do montażu osprzętu Mosaic, 
pokrywa 85 mm (kompletne)(2)

 20 0112 12  2 moduły

 20 0112 14  4 moduły

 10 0112 16  6 modułów

 10 0112 18  8 modułów

    Uchwyty do montażu osprzętu na wkręty 
Ø 60 (Celiane, Sistena Life, Valena, Valena Life, 
Niloe, Cariva), pokrywa 85 mm (kompletne)(2)

 10 0111 67  1 mechanizm

 5 0111 68  2 mechanizmy

 5 0111 69  3 mechanizmy

 5 0111 70  4 mechanizmy

    Akcesoria instalacyjne

 50 0106 82  Spinka do podtrzymywania przewodów

 20 0111 88  Połączenie uziemiające

 100 0308 81  Uchwyt zatrzaskiwany do opasek

      Pokrywy i przegrody

      Długość 2 m.

 16(1)  0111 11   Pokrywa 85 mm

  50 x 105  65 x 105

 24(1) 0111 08  0111 09  Przegroda separująca

     Akcesoria wykończeniowe

  50 x 105  65 x 105

 20 10 0111 58  0111 59   Zaślepka końcowa(2)

 1 0112 43  0112 44   Kąt płaski(2)

 1 0112 32     Kąt zewnętrzny

 1 0112 21  0112 22   Kąt wewnętrzny

 1 0112 51  0112 53    Rozgałęzienie płaskie  
do kanału 105 mm(2)

 20  0111 66     Osłona połączenia  
podstawy kanału(2)

 10  0111 63     Osłona połączenia pokrywy  
(do pokrywy 85 mm)(2)

Przykład kanału 50 x 105
Kąt wewnętrzny  
nr ref. 0112 21

Kąt płaski  
nr ref. 0112 43

Rozgałęzienie  
nr ref. 0112 51

Gniazda do kanałów DLP Programu Mosaic 
str. 876

Kąt zewnętrzny  
nr ref. 0112 32
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DLP 
kanały aluminiowe 50 x 150, 65 x 150

1013

 Pak. Nr ref.  Uchwyty do montażu osprzętu Mosaic, 
pokrywa 65 mm (kompletne)(2)

 20 0112 02  2 moduły

 20 0112 04  4 moduły

 10 0112 06  6 modułów

 10 0112 08  8 modułów

    Uchwyt do montażu osprzętu na wkręty Ø 60 
(Celiane, Sistena Life, Valena, Valena Life, 
Niloe, Cariva), pokrywa 130 mm (kompletny)(2)

 5 0111 71  1 mechanizm

    Akcesoria instalacyjne

 50 0106 82   Spinka do podtrzymywania przewodów 
(do pokrywy 65 mm)

 50 0106 86   Spinka do podtrzymywania przewodów 
(do pokrywy 130 mm)

 20 0111 88  Połączenie uziemiające

 100 0308 81  Uchwyt zatrzaskiwany do opasek

      Pokrywy i przegrody

 16(1)  0111 10   Pokrywa 65 mm
 8(1)  0111 12   Pokrywa 130 mm

  50 x 150  65 x 150

 12(1) 0111 06  0111 07  Przegroda dzieląca 
      (do pokrywy 65 mm)

 24(1) 0111 08  0111 09   Przegroda separująca 

150

50

150

65

(1) Ilość metrów w opakowaniu.
(2) Wykonane z PCW, malowane na kolor aluminium.

     Akcesoria wykończeniowe

  50 x 150  65 x 150

 10 0111 60  0111 89  Zaślepka końcowa(2)

 1 0112 45  0112 46  Kąt płaski(2)

 1 0112 38  0112 39  Kąt zewnętrzny – pokrywa 65 mm

 1 0112 27  0112 28  Kąt wewnętrzny – pokrywa 65 mm

 1 0112 51  0112 53   Rozgałęzienie płaskie  
do kanału 105 mm(2)

 20  0111 66    Osłona połączenia podstawy  
kanału(2)

 10  0111 62    Osłona połączenia pokrywy  
(do pokrywy 65 mm)(2)

 10  0111 64    Osłona połączenia pokrywy  
(do pokrywy 130 mm)(2)

Tabela doboru str. 1010
Pojemność kanałów str. 1015

 Pak.  Nr ref.  Kanał

  50 x 150  65 x 150 Długość 2 m.
     Dostarczane bez pokrywy.
 4(1) 0111 02    Podstawa 50 x 150
 4(1)   0111 03  Podstawa 65 x 150

Przykład kanału 50 x 150
Kąt zewnętrzny  
nr ref. 0112 38 Rozgałęzienie  

nr ref. 0112 51

Kąt płaski  
nr ref. 0112 45

Kąt wewnętrzny  
nr ref. 0112 27

Gniazda do kanałów DLP Programu Mosaic 
str. 876
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DLP 
kanały aluminiowe 50 x 195, 65 x 195

1014

(1) Ilość metrów w opakowaniu.
(2) Wykonane z PCW, malowane na kolor aluminium.

Tabela doboru str. 1010
Pojemność kanałów str. 1015

 Pak. Nr ref.  Uchwyty do montażu osprzętu Mosaic, 
pokrywa 85 mm (kompletne)(2)

 20 0112 12  2 moduły

 20 0112 14  4 moduły

 10 0112 16  6 modułów

 10 0112 18  8 modułów

    Uchwyty do montażu osprzętu na wkręty 
Ø 60 (Celiane, Sistena Life, Valena, Valena Life, 
Niloe, Cariva), pokrywa 85 mm (kompletne)(2)

 10 0111 67  1 mechanizm

 5 0111 68  2 mechanizmy

 5 0111 69  3 mechanizmy

 5 0111 70  4 mechanizmy

    Akcesoria instalacyjne

 50 0106 82   Spinka do podtrzymywania przewodów 
(do pokrywy 85 mm)

 50 0106 86   Spinka do podtrzymywania przewodów 
(do pokrywy 180 mm)

 20 0111 88  Połączenie uziemiające

 100 0308 81  Uchwyt zatrzaskiwany do opasek

      Pokrywy i przegrody

 16(1)  0111 11   Pokrywa 85 mm
 8(1)  0111 13   Pokrywa 180 mm

  50 x 195  65 x 195

 24(1) 0111 08  0111 09  Przegroda separująca

 12(1) 0111 06  0111 07   Przegroda dzieląca 
(do pokrywy 85 mm)

     Akcesoria wykończeniowe

  50 x 195  65 x 195

 10 5 0111 61  0111 90  Zaślepka końcowa(2)

 1 0112 47  0112 48  Kąt płaski(2)

 1 0112 40    Kąt zewnętrzny – pokrywa 85 mm

 1 0112 29  0112 30  Kąt wewnętrzny – pokrywa 85 mm

 1 0112 51  0112 53   Rozgałęzienie płaskie 
do kanału 105 mm(2)

 20  0111 66    Osłona połączenia podstawy  
kanału(2)

 10  0111 63    Osłona połączenia pokrywy  
(do pokrywy 85 mm)(2)

 Pak.  Nr ref.  Kanał

  50 x 195  65 x 195 Długość 2 m.
     Dostarczane bez pokrywy.
 4(1) 0111 04    Podstawa 50 x 195
 4(1)   0111 05  Podstawa 65 x 195

195

65

Przykład kanału 50 x 195
Kąt zewnętrzny  
nr ref. 0112 40 Rozgałęzienie  

nr ref. 0112 51

Kąt płaski  
nr ref. 0112 47

Kąt wewnętrzny  
nr ref. 0112 29

Gniazda do kanałów DLP Programu Mosaic 
str. 876
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tabela doboru kanałów aluminiowych DLP

1015

Wybór kanału

Na podstawie obliczonego przekroju użytkowego wybieramy kanał o pojemności równej lub większej, z odpowiednią ilością  
przedziałów montażowych. Należy również uwzględnić przestrzeń w kanale na ewentualny montaż osprzętu.

Obliczanie przekroju użytkowego

Obliczamy sumę przekrojów użytkowych przewodów układanych w jednym przedziale kanału.  
Jest to wartość teoretyczna uwzględniająca tylko średnice przewodów.  
W obliczeniach należy uwzględnić również współczynniki opisujące sposób układania przewodów.

 50 x 105 65 x 105 50 x 150 65 x 150

 Szerokość  
mm 85 85 65 65 130 65 65 130

 

 pokrywy

 
Bez osprzętu

 Przekrój mm2 4330 5730 3020 3020 6470 4010 4010 8500

  Maks. ø mm 28 54 43 2 x 43 28 51 51 2 x 55

 Z uchwytem Przekrój mm2 2300 3700 1470 1470 - 2460 2460 -

 
do osprzętu Mosaic

 Maks. ø mm 2 x 24 2 x 29 18 18 - 29 29 -

 Z uchwytem Przekrój mm2 1660 3060 - - 2990 - - 5020

 
do osprzętu na wkręty

 Maks. ø mm 2 x18 2 x 23 - - 2 x 30 - - 2 x 40

 Z uchwytem do apara- Przekrój mm2 2460 3860 1810 1810 3230 2800 2800 5260

 
tów modułowych

 Maks. ø mm 2 x 21 2 x 31 24 24 2 x 20 24 24 2 x 3

    50 x 195   65 x 195

 Szerokość 
mm 85 85 180 85 85 180

 

 pokrywy

 
Bez osprzętu

 Przekrój mm2 5350 5350 11 160 5350 5350 11 160

  Maks. ø mm 55 55 3 x 54 55 55 3 x 54

 Z uchwytem Przekrój mm2 3320 3320 - 3320 3320 -

 
do osprzętu Mosaic

 Maks. ø mm 33 33 - 33 33 -

 Z uchwytem Przekrój mm2 2680 2680 - 2680 2680 -

 
do osprzętu na wkręty

 Maks. ø mm 24 24 - 24 24 -

 Z uchwytem do apara- Przekrój mm2 3480 3480 - 3480 3480 -

 
tów modułowych

 Maks. ø mm 35 35 - 35 35 -

Przekroje przewodów w zależności od liczby żył

 Rodzaj przewodu Przekrój użytkowy mm2

 U/UTP, U/FTP 30

 S/FTP 40

 YDY 2 x 1,5 mm2 111

 YDY 3 x 1,5 mm2 121

 YDY 3 x 2,5 mm2 157

 YDY 4 x 2,5 mm2 169

 YDY 5 x 1,5 mm2 169

 YDY 5 x 2,5 mm2 180
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LISTWY DLPLUS AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE AKCESORIA DO ROZGAŁĘZIANIA  

K
o

lo
r

Przekrój Długość

Zaślepka 
końcowa

Kąt 
wewn.

Kąt 
zewn.

Kąt 
płaski

Osłona 
połączenia

Rozga- 
łęzienie 
płaskie

Rozga- 
łęzienie 
z sepa- 
racją

Zaślepka 
reduk- 
cyjna

Puszka 
rozgał.

Listwa 
naścienna 
(doprowa- 
dzająca)

 
 

2,1 m 3,0 m

B
ia

ły

20 x 12,5
0300 07 

 
0300 08

0333 01 0312 02 0302 21 0302 21 0302 23 0336 02 0302 24 0303 16

32 x 12,5
0300 14 

 
0300 15

0333 10 
 

0333 11
0312 03 0302 51 0302 51 0302 53 0336 03 0302 54 0333 17 0303 16 0306 67

40 x 12,5 0300 20 0312 04 0333 15 0333 15 0333 16 0336 06 0333 17 0303 16 0306 67

32 x 16 0308 04 0333 21 0312 07 0333 25 0333 25 0333 27 0336 04 0333 30 0333 29
0303 16 

 
0303 26

0306 67

40 x 16 0300 21 0333 22 0312 08 0333 26 0333 26 0333 28 0336 06 0333 29
0303 16 

 
0303 26

0306 67

60 x 16 0300 26 0302 90 0302 91 0302 92 0302 93 0336 08 0302 36
0303 26 

 
0303 36

0306 67

32 x 20 0300 17 0312 09 0302 71 0302 71 0302 73 0336 04 0302 74 0302 16
0303 16 

 
0303 26

0306 67

40 x 20 0300 27 0333 43 0312 11 0302 81 0302 81 0302 83 0336 06 0302 16
0303 16 

 
0303 26

0306 67

60 x 20 0301 14 0302 90 0302 91 0302 92 0302 93 0336 08 0302 26
0303 26 

 
0303 36

0306 67

75 x 20 0300 33 0303 00 0303 01 0303 02 0303 03 0336 09 0302 26
0303 26 

 
0303 36

0303 67

80 x 20 0300 69(1) 0337 44 0337 45 0337 46 0337 47 0336 68 0336 70 0336 64(2)

120 x 20 0300 89(1) 0337 74 0336 65 0336 66 0336 67 0336 68 0336 70 0336 64(2)

140 x 35 0337 00(1) 0337 14 0337 15 0337 16 0337 20 0337 18 0337 14(3) 0337 14(2)

(1) Długość 2 m.
(2) Zaślepka końcowa z możliwością odejścia cienką listewką.     
(3) Rozgałęzienie do listewek.     

(4) Listwy o nr ref. 0300 07, 0301 14, 0300 33 nie są wyposażone w elastyczne ścianki.

tabela doboru listew DLPlus

1016

Listwy DLPlus są wyposażone  
w elastyczne ścianki blokujące  
przewody przed wypadaniem(4)
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INNE AKCESORIA UCHWYTY MOSAIC

Taśma 
łącząca 

do korpusu

Przegroda 
separacyjna

Uszczelka 
2,10 m

Montaż na końcu listwy
+ łącznik

Montaż wzdłuż listwy
+ łącznik

2 moduły 4 moduły 6 modułów 2 moduły 4 moduły 6 modułów

 0304 18  0306 77
0316 11 

+ 
0316 40

0316 13 
+ 

0316 40

0316 14 
+ 

0316 40

0316 11 
+ 

0317 01

0316 13 
+ 

0317 02

0316 14 
+ 

0317 03

0304 18 0306 77
0316 11 

+ 
0316 41

0316 13 
+ 

0316 41

0316 14 
+ 

0316 41

0316 11 
+ 

0317 01

0316 13 
+ 

0317 02

0316 14 
+ 

0317 03

0304 18 0306 77
0316 11 

+ 
0316 42

0316 13 
+ 

0316 42

0316 14 
+ 

0316 42

0316 11 
+ 

0317 01

0316 13 
+ 

0317 02

0316 14 
+ 

0317 03

0304 18 0306 77
0316 11 

+ 
0316 41

0316 13 
+ 

0316 41

0316 14 
+ 

0316 41

0316 11 
+ 

0317 04

0316 13 
+ 

0317 05

0316 14 
+ 

0317 06

0304 18 0306 77
0316 11 

+ 
0316 42

0316 13 
+ 

0316 42

0316 14 
+ 

0316 42

0316 11 
+ 

0317 04

0316 13 
+ 

0317 05

0316 14 
+ 

0317 06

0304 18 0306 77
0316 11 

+ 
0316 45

0316 13 
+ 

0316 45

0316 14 
+ 

0316 45

0316 11 
+ 

0317 07

0316 13 
+ 

0317 08

0316 14 
+ 

0317 09

 0304 18 0306 77
0316 11 

+ 
0316 46

0316 13 
+ 

0316 46

0316 14 
+ 

0316 46

0316 11 
+ 

0317 07

0316 13 
+ 

0317 08

0316 14 
+ 

0317 09

0304 18 0306 77
0316 11 

+ 
0316 47

0316 13 
+ 

0316 47

0316 14 
+ 

0316 47

0316 11 
+ 

0317 07

0316 13 
+ 

0317 08

0316 14 
+ 

0317 09

 0304 18 0306 77
0316 11 

+ 
0316 45

0316 13 
+ 

0316 45

0316 14 
+ 

0316 45

0316 11 
+ 

0317 07

0316 13 
+ 

0317 08

0316 14 
+ 

0317 09

0304 18 0306 77
0316 13 

+ 
0316 48

0316 14 
+ 

0316 48

0316 11 
+ 

0317 07

0316 13 
+ 

0317 08

0316 14 
+ 

0317 09

 0304 18 0308 67
0316 11 

+ 
0317 14

0316 13 
+ 

0317 15

0316 14 
+ 

0317 16

 0304 18 0308 67
0316 11 

+ 
0317 14

0316 13 
+ 

0317 15

0316 14 
+ 

0317 16

0304 18

1017

Listwy DLPlus  
z jednym lub dwoma 
przedziałami instalacyjnymi 
mają elastyczne ścianki
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DLPlus
listwy kablowe 20 x 12,5 

1018

 Pak. Nr ref. Listwy

  Biały

 120(1) 0300 08  Bez przegród  
Długość 2,10 m

 90(1) 0333 01  Bez przegród  
Długość 3 m 

 120(1) 0300 07  Z przegrodą centralną(3)  
Długość 2,10 m

   Akcesoria wykończeniowe
  Biały    
 20 0312 02  Zaślepka końcowa  

 10 0302 21  Kąt wewn./zewn. regulowany

 10 0302 23  Kąt płaski regulowany

 20 0336 02  Osłona połączenia

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały 
 10 0302 24  Rozgałęzienie płaskie 

 10 0303 16  Puszka rozgałęźna 75 x 75 x 35 mm

 20 0312 10   Listwa zaciskowa rozgał. 4 x 4 mm2 
Do puszek DLP nr ref. 0303 16

   Inne akcesoria 
  Biały 
 10 0304 18  Taśma łącząca do korpusu (dł. 5 m)

  Brązowy    
   30(1) 0306 77  Uszczelka przypodłogowa do listew 
    Długość 2,10 m(2) 

(1) Ilość metrów w opakowaniu (długość 2,10 m jest liczona jako 2 m).
(2)  Zabezpiecza przed wnikaniem kurzu pod listwę, przy montażu listwy 

przy narożu ściany i podłogi.
(3)  Listwa bez elastycznych ścianek.

 Pak. Nr ref. Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Montowane wzdłuż listew lub na końcu listew. 
   Dostarczane z podstawą do mocowania.
  

Biały
 Montaż pionowy lub poziomy.

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 10 0316 40   Łącznik do montażu uchwytu na końcu listwy

 10 0317 01   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 10 0317 02   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 03   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14)

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

0316 11 + 0317 01
Uchwyt Mosaic 

2 moduły
wzdłuż listwy

0316 11 + 0317 01
Uchwyt Mosaic 

2 moduły
wzdłuż listwy

0312 02
Zaślepka końcowa

0302 23 
Kąt płaski 
regulowany

0302 21 
Kąt wewnętrzny 
regulowany

0302 21 
Kąt zewnętrzny 
regulowany

0302 24 
Rozgałęzienie 
płaskie

Listwy wyposażone  
w elastyczne ścianki

20

12
,5

20

12
,5

Akcesoria montażowe str. 1032

 Osprzęt Mosaic str. 750
 Listewki naścienne str. 1032
Do szybkiego montażu na ścianę 
za pomocą kleju lub gwoździ.
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DLPlus
listwy kablowe 32 x 12,5 

1019

 Pak. Nr ref. Listwy

  Biały

 80(1) 0300 15 Bez przegrody. Długość 2,10 m
 90(1) 0333 11 Bez przegrody. Długość 3 m
 80(1) 0300 14 Z przegrodą centralną
   Długość 2,10 m
 90(1) 0333 10 Z przegrodą centralną
   Długość 3 m

   Akcesoria wykończeniowe
  Biały

 20 0312 03  Zaślepka końcowa

 10 0302 51  Kąt wewn./zewn. regulowany

 10 0302 53  Kąt płaski regulowany

 20 0336 03  Osłona połączenia

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały 
 10 0302 54  Rozgałęzienie płaskie

 10 0333 17  Rozgałęzienie z separacją

 10 0303 16  Puszka rozgałęźna 75 x 75 x 35 mm

 20 0312 10   Listwa zaciskowa rozgał. 4 x 4 mm2 
 Do puszek DLP nr ref. 0303 16

   Inne akcesoria 
  Biały 
 10 0304 18  Taśma łącząca do korpusu (dł. 5 m)
  Brązowy  
 30(1) 0306 77   Uszczelka przypodłogowa do listew 

Długość 2,10 m(2)

(1)  Ilość metrów w opakowaniu (długość 2,10 m jest liczona jako 2 m).
(2)  Zabezpiecza przed wnikaniem kurzu pod listwę, przy montażu listwy przy 

narożu ściany i podłogi.

 Pak. Nr ref. Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Montowane wzdłuż listew lub na końcu listew. 
   Dostarczane z podstawą do mocowania.
  Biały Montaż pionowy lub poziomy.

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 10 0316 41   Łącznik do montażu uchwytu  
na końcu listwy

 10 0317 01   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 10 0317 02   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 03   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14)

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

0316 11 + 0317 01
Uchwyt Mosaic 

2 moduły
wzdłuż listwy

0312 03
Zaślepka 
końcowa

0302 53 
Kąt płaski 
regulowany

0302 51 
Kąt wewnętrzny 
regulowany

0302 51 
Kąt zewnętrzny 
regulowany

0302 54 
Rozgałęzienie 
płaskie

Listwy wyposażone  
w elastyczne ścianki

32

12
,5

32

1
2
,5

Akcesoria montażowe str. 1032

Osprzęt Mosaic str. 750



1020

DLPlus
listwy kablowe 40 x 12,5 

1020

 Pak. Nr ref. Listwy

  Biały 
 60(1) 0300 20 Z przegrodą centralną 
   i otworami do mocowania
   Długość 2,10 m

   Akcesoria wykończeniowe

  Biały 
 10 0312 04  Zaślepka końcowa

 10 0333 15  Kąt wewn./zewn. regulowany

 10 0333 16  Kąt płaski regulowany

 20 0336 06  Osłona połączenia

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały  
 10 0333 17  Rozgałęzienie płaskie

 10 0303 16  Puszka rozgałęźna 75 x 75 x 35 mm

 20 0312 10   Listwa zaciskowa rozgałęźna 4 x 4 mm2  
Do puszek DLP nr ref. 0303 16

   Inne akcesoria 

  Biały

 10 0304 18  Taśma łącząca do korpusu (dł. 5 m)
  Brązowy    
 30(1) 0306 77   Uszczelka przypodłogowa do listew  

Długość 2,10 m(2)

(1) Ilość metrów w opakowaniu (długość 2,10 m jest liczona jako 2 m).
(2)  Zabezpiecza przed wnikaniem kurzu pod listwę, przy montażu listwy 

przy narożu ściany i podłogi.

 Pak. Nr ref. Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Montowane wzdłuż listew lub na końcu listew. 
   Dostarczane z podstawą do mocowania.
  Biały Montaż pionowy lub poziomy.

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 10 0316 42   Łącznik do montażu uchwytu  
na końcu listwy

 10 0317 01   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 10 0317 02   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 03   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14)

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

0316 11 + 0317 01
Uchwyt Mosaic 

2 moduły
wzdłuż listwy

0312 04
Zaślepka 
końcowa

0333 16 
Kąt płaski 
regulowany

0333 15 
Kąt wewnętrzny 
regulowany 0333 15

Kąt zewnętrzny 
regulowany

0333 17
Rozgałęzienie 
płaskie

Listwy wyposażone  
w elastyczne ścianki

40

12
,5

Osprzęt Mosaic str. 750

Akcesoria montażowe str. 1032



1021

DLPlus
listwy kablowe 32 x 16 

1021

 Pak. Nr ref. Listwy

  Biały 
 60(1) 0308 04 Bez przegród. Długość 2,10 m

 48(1) 0333 21 Bez przegród. Długość 3 m

   Akcesoria wykończeniowe
  Biały   
 10 0312 07  Zaślepka końcowa

 10 0333 25  Kąt wewn./zewn. regulowany

 10 0333 27  Kąt płaski regulowany

 20 0336 04  Osłona połączenia

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały  
 10 0333 30  Rozgałęzienie płaskie

 10 0333 29  Rozgałęzienie z separacją

 10 0303 16  Puszka rozgałęźna 75 x 75 x 35 mm

 20 0312 10   Listwa zaciskowa rozgałęźna 4 x 4 mm2 
Do puszek DLP nr ref. 0303 16

   Inne akcesoria 
  Biały 
 10 0304 18  Taśma łącząca do korpusu (dł. 5 m)
  Brązowy    
 30(1) 0306 77  Uszczelka przypodłogowa do listew 
    Długość 2,10 m(2)

(1) Ilość metrów w opakowaniu (długość 2,10 m jest liczona jako 2 m).
(2)  Zabezpiecza przed wnikaniem kurzu pod listwę, przy montażu listwy przy 

narożu ściany i podłogi.

 Pak. Nr ref. Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Montowane wzdłuż listew lub na końcu listew. 
   Dostarczane z podstawą do mocowania.
  

Biały
 Montaż pionowy lub poziomy.

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 10 0316 41   Łącznik do montażu uchwytu  
na końcu listwy

 10 0317 04   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 5 0317 05   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 06   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14)

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

0316 11 + 0317 04
Uchwyt Mosaic 

2 moduły
wzdłuż listwy

0333 27 
Kąt płaski 
regulowany

0333 25
Kąt wewnętrzny 
regulowany 0333 25

Kąt zewnętrzny 
regulowany 0333 30

Rozgałęzienie płaskie

0312 07
Zaślepka 
końcowa

Listwy wyposażone  
w elastyczne ścianki

32

16

Akcesoria montażowe str. 1032

Osprzęt Mosaic str. 750



1022

DLPlus
listwy kablowe 40 x 16 

1022

0316 11 + 0317 04
Uchwyt Mosaic 
2 moduły
wzdłuż listwy

0333 28 
Kąt płaski 
regulowany

0333 26
Kąt wewnętrzny 
regulowany 0333 26

Kąt zewnętrzny 
regulowany

0333 29
Rozgałęzienie 
płaskie

0312 08
Zaślepka końcowa

 Pak. Nr ref. Listwy

  Biały

 48(1) 0300 21  Z przegrodą centralną.  
Długość 2,10 m

 36(1) 0333 22  Z przegrodą centralną.  
Długość 3 m

   Akcesoria wykończeniowe
  Biały     
 10 0312 08  Zaślepka końcowa

 10 0333 26  Kąt wewn./zewn. regulowany

 10 0333 28  Kąt płaski regulowany

 20 0336 06  Osłona połączenia

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały 
 10 0333 29  Rozgałęzienie płaskie

 10 0303 16  Puszka rozgałęźna 75 x 75 x 35 mm

 20 0312 10   Listwa zaciskowa rozgałęźna 4 x 4 mm2 
Do puszek DLP nr ref. 0303 16

   Inne akcesoria 
  Biały 
 10 0304 18  Taśma łącząca do korpusu (dł. 5 m)
  Brązowy 
 30(1) 0306 77   Uszczelka przypodłogowa do listew 

Długość 2,10 m(2)

(1)  Ilość metrów w opakowaniu (długość 2,10 m jest liczona jako 2 m).
(2)  Zabezpiecza przed wnikaniem kurzu pod listwę, przy montażu listwy  

przy narożu ściany i podłogi.

 Pak. Nr ref. Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Montowane wzdłuż listew lub na końcu listew. 
   Dostarczane z podstawą do mocowania.
  

Biały
 Montaż pionowy lub poziomy.

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 10 0316 42   Łącznik do montażu uchwytu na końcu listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 5 0317 05   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 06   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14)

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

Listwy wyposażone  
w elastyczne ścianki

40

16

Osprzęt Mosaic str. 750

Akcesoria montażowe str. 1032



1023

DLPlus
listwy kablowe 60 x 16, 60 x 20 

1023

0302 90
Zaślepka 
końcowa

0316 13 + 0317 08
Uchwyt Mosaic
4 moduły
wzdłuż listwy

0302 93
Kąt płaski 
regulowany

0302 91
Kąt wewnętrzny 
regulowany 0302 92

Kąt zewnętrzny 
regulowany

0302 36
Rozgałęzienie 
z separacją

0316 13 + 0317 08
Uchwyt Mosaic

4 moduły
wzdłuż listwy

(1)  Ilość metrów w opakowaniu (długość 2,10 m jest liczona jako 2 m).
(2)  Zabezpiecza przed wnikaniem kurzu pod listwę, przy montażu listwy przy 

narożu ściany i podłogi. (3) Z wyjątkiem nr ref. 0744 16.

 Pak. Nr ref. Listwy

  Biały 
 40(1) 0300 26 Listwa 60 x 16. 3 przedziały do prowadzenia instalacji 
   elektrycznych i teleinformatycznych. Długość 2,10 m

 32(1) 0301 14  Listwa 60 x 20. 3 przedziały do prowadzenia instalacji 
elektrycznych i teleinformatycznych. Długość 2,10 m

   Akcesoria wykończeniowe
  Biały   
 10 0302 90  Zaślepka końcowa

 10 0302 91  Kąt wewnętrzny regulowany

 10 0302 92  Kąt zewnętrzny regulowany

 10 0302 93  Kąt płaski regulowany

 20 0336 08  Osłona połączenia

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały

 10 0302 26  Rozgałęzienie z separacją do 60 x 20

 10 0302 36  Rozgałęzienie z separacją do 60 x 16

 10 0303 26  Puszka rozgałęźna 110 x 110 x 50 mm

 10 0303 36  Puszka rozgałęźna 150 x 150 x 65 mm

   Inne akcesoria 
  Biały  
 10 0304 18  Taśma łącząca do korpusu (dł. 5 m)
  Brązowy

 30(1) 0306 77  Uszczelka przypodłogowa do listwy 
    Długość 2,10 m(2)

 Pak. Nr ref. Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Montowane wzdłuż listew (do listwy 60 x 20)

   Montaż pionowy lub poziomy.

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 10 0316 45   Łącznik do montażu uchwytu  
na końcu listwy

 10 0317 07   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 5 0317 08   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 09   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14)

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

Akcesoria montażowe str. 1032

Osprzęt Mosaic str. 750



1024

DLPlus
listwy kablowe 32 x 20

1024

0316 11 + 0317 07
Uchwyt Mosaic
2 moduły
wzdłuż listwy

0302 73
Kąt płaski 
regulowany

0302 71
Kąt wewnętrzny 
regulowany

0302 71
Kąt zewnętrzny 
regulowany

0302 74
Rozgałęzienie 
płaskie

0312 09
Zaślepka 
końcowa

 Pak. Nr ref. Listwy

  Biały 
 50(1) 0300 17 Bez przegród
   Długość 2,10 m

   Akcesoria wykończeniowe
  Biały 
 10 0312 09  Zaślepka końcowa

 10 0302 71  Kąt wewn./zewn. regulowany

 10 0302 73  Kąt płaski regulowany

 20 0336 04  Osłona połączenia

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały

 10 0302 74  Rozgałęzienie płaskie

 10 0302 16  Rozgałęzienie z separacją

 10 0303 16  Puszka rozgałęźna 75 x 75 x 35 mm

 20 0312 10  Listwa zaciskowa rozgał. 4 x 4 mm2 
     Do puszek DLP nr ref. 0303 16 

   Inne akcesoria  
  Biały

 10 0304 18  Taśma łącząca do korpusu (dł. 5 m)

  Brązowy  
 30(1) 0306 77  Uszczelka przypodłogowa do listew
    Długość 2,10 m(2)

(1)  Ilość metrów w opakowaniu (długość 2,10 m jest liczona jako 2 m).
(2)  Zabezpiecza przed wnikaniem kurzu pod listwę, przy montażu listwy 

przy narożu ściany i podłogi.

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

 Pak. Nr ref. Uchwyty do osprzętu Mosaic
   Montowane wzdłuż listew lub na końcu listew. 
   Dostarczane z podstawą do mocowania.
  Biały Montaż pionowy lub poziomy.

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 10 0316 46   Łącznik do montażu uchwytu  
na końcu listwy

 10 0317 07    Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 5 0317 08    Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 09    Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14)

Listwy wyposażone  
w elastyczne ścianki

32

20

Akcesoria montażowe str. 1032



1025

DLPlus
listwy kablowe 40 x 20

1025

 Pak. Nr ref. Listwy

  Biały 
 48(1) 0300 27 Bez przegród
   Długość 2,10 m

 72(1) 0333 43 Bez przegród
   Długość 3 m

   Akcesoria wykończeniowe
  Biały

 10 0312 11  Zaślepka końcowa

 10 0302 81  Kąt wewn./zewn. regulowany

 10 0302 83  Kąt płaski regulowany

 20 0336 06  Osłona połączenia

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały  
 10 0302 16  Rozgałęzienie płaskie

 10 0303 16  Puszka rozgałęźna 75 x 75 x 35 mm

 20 0312 10   Listwa zaciskowa rozgał. 4 x 4 mm2 
Do puszek DLP nr ref. 0303 16 

   Inne akcesoria 
  Biały

 10 0304 18  Taśma łącząca do korpusu (dł. 5 m)
  Brązowy 
 30(1) 0306 77  Uszczelka przypodłogowa do listew 
    Długość 2,10 m(2)

(1) Ilość metrów w opakowaniu (długość 2,10 m jest liczona jako 2 m).
(2)  Zabezpiecza przed wnikaniem kurzu pod listwę, przy montażu listwy przy 

narożu ściany i podłogi.

 Pak. Nr ref. Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Montowane wzdłuż listew lub na końcu listew. 
   Dostarczane z podstawą do mocowania.
  Biały Montaż pionowy lub poziomy.

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 10 0316 47   Łącznik do montażu uchwytu  
na końcu listwy

 10 0317 07   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 5 0317 08   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 09   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14) 

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

0316 14 + 0317 09
Uchwyt Mosaic
6 modułów
wzdłuż listwy

0302 83
Kąt płaski 
regulowany

0302 81
Kąt wewnętrzny 
regulowany

0302 81
Kąt zewnętrzny 
regulowany

0302 16
Rozgałęzienie z separacją

0316 11 + 0317 07
Uchwyt Mosaic

2 moduły
wzdłuż listwy

0312 11
Zaślepka 
końcowa

Listwy wyposażone  
w elastyczne ścianki

40

20

Akcesoria montażowe str. 1032

Osprzęt Mosaic str. 750



1026

DLPlus
listwy kablowe 75 x 20

1026

0303 00
Zaślepka 
końcowa

0303 03
Kąt płaski 
regulowany 0303 01

Kąt wewnętrzny 
regulowany

0316 13 + 0317 08
Uchwyt Mosaic
4 moduły
wzdłuż listwy

0303 02
Kąt zewnętrzny 
regulowany

0316 11 + 0317 07
Uchwyt Mosaic

2 moduły
wzdłuż listwy

0302 26
Rozgałęzienie 
płaskie

 Pak. Nr ref. Listwy

  Biały

 20(1) 0300 33  3 przedziały do prowadzenia 
instalacji elektrycznych  
i teleinformatycznych

   Długość 2,10 m(3)

   Akcesoria wykończeniowe
  Biały 
 10 0303 00  Zaślepka końcowa

 10 0303 01  Kąt wewnętrzny regulowany

 10 0303 02  Kąt zewnętrzny regulowany

 10 0303 03  Kąt płaski regulowany

 20 0336 09  Osłona połączenia

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały 
 10 0302 26  Rozgałęzienie płaskie

 10 0303 26   Puszka rozgałęźna 110 x 110 x 50 mm
 10 0303 36   Puszka rozgałęźna 150 x 150 x 65 mm

   Inne akcesoria 
  Brązowy 
 30(1) 0306 77   Uszczelka przypodłogowa do listew 

Długość 2,10 m(2)

(1)  Ilość metrów w opakowaniu (długość 2,10 m jest liczona jako 2 m).
(2)  Zabezpiecza przed wnikaniem kurzu pod listwę, przy montażu listwy 

przy narożu ściany i podłogi.
(3) Listwa bez elastycznych ścianek.

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

 Pak. Nr ref. Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Montowane wzdłuż listew

    Montaż pionowy lub poziomy.

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 10 0316 48  Łącznik do montażu uchwytu na końcu listwy 
    do uchwytów na 4 i 6 modułów

 10 0317 07   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 5 0317 08   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 09   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14)

Akcesoria montażowe str. 1032

Osprzęt Mosaic str. 750
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DLPlus

UNIKALNE PROFILE LISTEW DLPLUS

Układanie przewodów jest proste 
i pewne – listwy z jednym 
lub dwoma przedziałami 
instalacyjnymi mają fabrycznie 
wykonane elastyczne ścianki.

>  Wyższy komfort pracy instalatora
Uporządkowanie i zabezpieczenie przewodów  

przed wypadnięciem staje się łatwiejsze.

Montaż osprzętu jest prostszy  
– przewody nie wystają poza listwę.

Podstawy listew DLPlus są wyposażone w elastyczne 
ścianki blokujące przewody przed wypadaniem.

Ułożenie przewodów wewnątrz listew jest  
łatwiejsze – przewody są blokowane  
przed wypadnięciem przez  
dodatkowe ścianki.

>  Proste operacje montażowe, 
krótszy czas instalacji

Elastyczne ścianki przytrzymują  
przewody wewnątrz listwy  
– spinki kablowe są niepotrzebne!

Montaż pokryw oraz osprzętu 
wykończeniowego poprzez zatrzask.  
Szybko i pewnie.



1028

DLPlus
listwy kablowe 80 x 20 

(1) Ilość metrów w opakowaniu.

0316 14 + 0317 16
Uchwyt Mosaic
6 modułów  
wzdłuż listwy

0336 64
Zaślepka końcowa
jako odejście 
do grzejnika

0337 46
Kąt zewnętrzny
regulowany

0336 68
Osłona 
połączenia

0337 45
Kąt wewnętrzny 
regulowany

0316 13 + 0317 15
Uchwyt Mosaic

4 moduły 
wzdłuż listwy

0336 64
Zaślepka
z odejściem

 Pak. Nr ref. Listwy

  Biały 
 32 (1) 0300 69  2 przedziały do prowadzenia 

instalacji wysoko- i niskoprądowych
     Możliwość dodania dodatkowej przegrody 

z wykorzystaniem nr ref. 0308 67
   Długość 2 m

   Akcesoria wykończeniowe
  Biały 

 10 0337 44   Zaślepka końcowa 

 10 0336 64   Zaślepka końcowa z rozgałęzieniem  
do 60 x 16 
Może służyć jako odejście do grzejnika

 5 0337 45  Kąt wewnętrzny regulowany

 5 0337 46  Kąt zewnętrzny regulowany

 10 0336 68  Osłona połączenia

 10 0337 47  Kąt płaski regulowany 85° – 120°

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały  

 10 0303 26   Puszka rozgałęźna 110 x 110 x 50 mm

 10 0303 36   Puszka rozgałęźna 150 x 150 x 65 mm

 20 0312 10 Listwa zaciskowa rozgałęźna 4 x 4 mm2

 Pak. Nr ref. Inne akcesoria 

  Biały 

 10 0304 18  Taśma łącząca do korpusu (dł. 5 m)

 88(1) 0308 67  Przegroda separacyjna prosta

   Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Dostarczane z podstawą do mocowania. 

  Biały Montowane wzdłuż listew

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 5 0317 14   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 5 0317 15   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 16   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14)

0337 45
Kąt wewnętrzny 
regulowany

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

Akcesoria montażowe str. 1032

Osprzęt elektroinstalacyjny str. 750
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DLPlus
listwy kablowe 120 x 20 

(1) Ilość metrów w opakowaniu.

0336 64
Zaślepka końcowa
jako odejście 
do grzejnika

0336 68
Osłona 
połączenia

0336 66
Kąt zewnętrzny 
regulowany

0336 65
Kąt wewnętrzny 
regulowany0336 65

Kąt wewnętrzny 
regulowany

0316 14 + 0317 16
Uchwyt Mosaic
6 modułów
wzdłuż listwy

 Pak. Nr ref Listwy

  Biały  
 30(1) 0300 89  2 przedziały do prowadzenia  

instalacji wysoko- i niskoprądowych
    Możliwość dodania dodatkowej przegrody 

z wykorzystaniem nr ref. 0308 67
   Długość 2 m

   Akcesoria wykończeniowe
  Biały  

 10 0337 74  Zaślepka końcowa

 10 0336 64   Zaślepka końcowa z rozgałęzie niem  
do 60 x 16 
Może służyć jako odejście do grzejnika

 5 0336 65  Kąt wewnętrzny regulowany

 5 0336 66  Kąt zewnętrzny regulowany

 10 0336 68  Osłona połączenia

 5 0336 67  Kąt płaski regulowany 85° – 120°

   Akcesoria do rozgałęziania
  Biały  
 5 0336 70  Rozgałęzienie płaskie

 10 0303 36   Puszka rozgałęźna 150 x 150 x 65 mm

 20 0312 10 Listwa zaciskowa rozgałęźna 4 x 4 mm2

   Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Dostarczane z podstawą do mocowania. 

  Biały Montowane wzdłuż listew

 10 0316 11  2 moduły

 5 0316 13  4 moduły

 5 0316 14  6 modułów

 5 0317 14   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 11)

 5 0317 15   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 13)

 5 0317 16   Łącznik do montażu uchwytu wzdłuż listwy 
(do uchwytu nr ref. 0316 14)

0336 64
Zaślepka
z odejściem

 Pak. Nr ref. Inne akcesoria 

  Biały 

 10 0304 18  Taśma łącząca do korpusu (dł. 5 m)

 88(1) 0308 67  Przegroda separacyjna prosta

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

Akcesoria montażowe str. 1032
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DLPlus
listwy kablowe 140 x 35

(1)  Ilość metrów w opakowaniu.

0337 14
Zaślepka końcowa
jako odejście 
do grzejnika

0337 18
Osłona 
połączenia

0337 16
Kąt zewnętrzny 
regulowany

0337 15
Kąt wewnętrzny 
regulowany

Tabela doboru str. 1016
Pojemność listew str. 1031

 Pak. Nr ref. Listwy

   System z 2 strefami instalacyjnymi.
  140 x 35  

 12(1) 0337 00 1 przedział do osprzętu elektrycznego Mosaic
    i 1 przedział do prowadzenia instalacji elektrycznych  

i teleinformatycznych
   Wyposażony w 2 półki kablowe
   System 2 niezależnych pokryw
   Długość 2 m

   Uchwyty do osprzętu Mosaic

   Dla listew 140 x 35.

   Montowane na listwy

 5 0316 69  2 moduły poziomo

 5 0316 71  4 moduły poziomo

 5 0316 72  6 modułów poziomo

0337 14
Zaślepka
z odejściem

0316 71
Uchwyt Mosaic
4 moduły

0316 69
Uchwyt Mosaic
2 moduły

 Pak. Nr ref. Akcesoria wykończeniowe

  140 x 35 

 10 0337 14   Zaślepka końcowa z rozgałęzie niem  
do listew 40 x 20 (maks.)

     Może służyć jako odejście do grzejnika

 5 0337 15  Kąt wewnętrzny regulowany

 5 0337 16  Kąt zewnętrzny regulowany

 5 0337 20  Kąt płaski

 5 0337 18  Osłona połączenia

0337 15
Kąt wewnętrzny 
regulowany

Gniazda RJ 45 dla instalacji 
teleinformatycznych str. 856
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tabela doboru listew kablowych DLPlus

 Izolacyjność materiału

Listwy kablowe DLPlus (oraz akcesoria) wykonane są 
z materiału o wysokim współczynniku izolacyjności – powyżej 5 MV.
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akcesoria montażowe do DLP listewki naścienne  
z taśmą samoprzylepną

Akcesoria służące do montażu oraz cięcia profili plastikowych.

 Pak. Nr ref. 

   Uchwyty do cięcia listew DLPlus

 1 0306 98 Do wszystkich listew DLPlus
    Umożliwiają dokładne i stabilne cięcie listew  

oraz pokryw
   Wykonane z aluminium
   Wymiary: 225 x 142 x 76 mm

   Kołki do szybkiego montażu

   Bez wkrętów i gwoździ.
 100 0308 98 Do listew
 100 0308 99 Do listew i kanałów 

   Wkłady z klejem neopronowym do wyciskania

 12 0309 49 Wkłady z klejem neopronowym do wyciskania

   Kołki do błyskawicznego montażu DLP

 200 0308 97  Do ścianek gipsowo-kartonowych o grubości  
10 mm i odległości minimalnej od muru 20 mm

   Pozwalają na szybką instalację kanałów
   Należy stosować ze specjalnym wiertłem 
   Wiertło dostarczane z paczką 200 kołków
   Odporność na zerwanie 25 kg
 100 0106 95  Osłona kołka mocującego SPIT (do mocowania 

kanałów za pomocą osadzaka gazowego SPIT)

 10 0306 54  Puszka sufitowa z uchwytem 
oświetleniowym

    Dostarczana w komplecie z haczykiem 
Maksymalne obciążenie 25 kg

  Szybkie mocowanie DLP za pomocą nr ref. 0308 97

0306 98 0308 99 0308 98 0308 97 0309 49

(1) Ilość metrów w opakowaniu.

 0300 98 0300 99

 Pak. Nr ref. Listewki naścienne

    Do szybkiego mocowania przewodów, bez potrzeby 
niszczenia tynku. Wyposażone w taśmę 

   samoprzylepną dwustronną.

   Dwa rodzaje instalacji za pomocą:

wyposażona w otwory co 10 cm.  
 Montaż przy pomocy zszywacza lub młotka

  
 132(1) 0300 98 Dla przewodów o średnicy maks. 6 mm
   Długość 2,1 m

 90(1) 0300 99 Dla przewodów o średnicy maks. 9 mm
   Długość 2,1 m 
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LISTWY

Wymiary listwy mm

15 x 10 20 x 12 24 x 14 16 x 16 32 x 16 40 x 16 50 x 20 40 x 40

 

Nr ref. 6381 00 6381 20 6381 30 6381 10 6381 40 6381 50 6381 60 6381 68 6381 80

Pak. Mb 154 96 70 150 80 60 40 40 24

AKCESORIA DO LISTWY 15 x 10 20 x 12 24 x 14 16 x 16 32 x 16 40 x 16 50 x 20 40 x 40

Końcówka listwy
Nr ref. 6381 05 6381 25 6381 35 6381 15 6381 45 6381 55 6381 65 6381 85

Pak. Szt. 10 10 10 10 10 10 5 10

Narożnik wewnętrzny
Nr ref. 6381 01 6381 21 6381 31 6381 11 6381 41 6381 51 6381 61 6381 81

Pak. Szt. 10 10 10 10 10 10 5 5

Narożnik zewnętrzny
Nr ref. 6381 02 6381 22 6381 32 6381 12 6381 42 6381 52 6381 62 6381 82

Pak. Szt. 10 10 10 10 5 10 5 5

Łącznik kątowy
Nr ref. 6381 03 6381 23 6381 33 6381 13 6381 43 6381 53 6381 63 6381 83

Pak. Szt. 10 10 5 10 10 10 5 5

Łącznik prosty
Nr ref. 6381 06 6381 26 6381 36 6381 16 6381 46 6381 56 6381 66 6381 86

Pak. Szt. 10 10 10 10 10 10 5 10

Łącznik odgałęźny
Nr ref. 6381 04 6381 24 6381 34 6381 14 6381 44 6381 54 6381 64 6381 84

Pak. Szt. 10 10 5 10 10 10 5 5

Adapter LN ECO  

do osprzętu FORIX

Nr ref. 6381 07 6381 27 6381 37 6381 17 6381 47 6381 57 – –

Pak. Szt. 10 10 10 10 10 10 – –

Wymiar listwy Przekrój mm²
Liczba przewodów

1,5 mm²  2,5 mm²  4 mm² 6 mm² UTP / FTP Cat.6 Ø maks

15 x 10 79 4 3 3 2 1 8

16 x 16 176 10 7 6 5 3 10.5

20 x 12 164 9 7 6 4 3 10

24 x 14 249 15 11 9 7 4 12

32 x 16 395 23 17 15 11 7 14

40 x 16 510 30 22 20 14 10 14

50 x 20 831 50 37 32 24 16 18

50 x 20.2
406 24 18 16 11 8 18

406 24 18 16 11 8 18

40 x 40 1337 81 60 52 38 26 37

Narożnik zewnętrznyNarożnik wewnętrzny Łącznik prosty Łącznik kątowyŁącznik odgałęźny Końcówka listwy

listwy kablowe LN ECO

Dane techniczne listew LN ECO



Przekrój

listwy
Końcówka  

listwy

Łącznik 

odgałęźny

Łącznik  

kątowy

Narożnik  

we wnętrz ny

Na roż nik  

ze wnętrz ny

Łącznik 

prosty

1034

listwy kablowe LN Polam-Suwałki

Nr ref.

3300 10

Typ listwy 

(dł. 2 m)

Wymiary

mm

Ilość 
w opako- 

waniu 
m

3300 20

3300 30

3300 40

3300 41

3300 50

3300 51

3301 60

3301 61

3300 70

3300 80

3300 81

3300 90

OSPRZĘT ŁĄCZNIKOWY LNLISTWY KABLOWE LN

Dane techniczne listew LN
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listwy kablowe LN Polam-Suwałki
puszki natynkowe

Wymiary zewnętrzne puszek
Puszki natynkowe pojedyncze  
o budowie modułowej

   Łączniki puszek

   Puszki przylistwowe pojedyncze  
i podwójne

Puszka Wymiary mm

Nr ref. Nazwa A B C

3300 64

3300 65

6363 70
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Narożnik

wewnętrzny

Narożnik

zewnętrzny

Łącznik 

kątowy

Końcówka 

listwy

Łącznik 

odgałęźny

Łącznik  

prosty
Klamra

Przegroda

se pa ra cyj na

3301 10

3301 11

3301 20

3301 30

Typ listwy 

(dł. 2m)

Wymiary

[mm]

Ilość w 
opako- 
waniu

[m]

3301 50

LISTWY KABLOWE KI OSPRZĘT ŁĄCZNIKOWY

Nr ref.

listwy kablowe KI i puszki przylistwowe Polam-Suwałki

Wymiary zewnętrzne puszek

Puszka Wymiary [mm]

Nr ref. Nazwa A B C

3301 18

3301 19

3301 27

3301 28

Puszki przylistwowe Puszki przylistwowe (cd.)

Dane techniczne listew KI 
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listwy kablowe LN i KI Polam-Suwałki

Przekrój

listwy

LISTWY KABLOWE LN

Typ listwy

LN 20X10

LN 16X16

LN 25X16

LN 35X10.1

LN 35X10.2

LN 40X16.1

LN 40X16.2

LN 50X20.1

LN 50X20.2

LN 60X20.3

LN 40X25.1

LN 40X25.2

LN 40X40

Przekrój czynny 

[mm2]

Ø 5,5 mm,

np. F/UTP

3

Ø 7,2 mm,  

np. WDX pek 75-1,0/4,8

Przewody

3

3

Ø 10,6 mm, 

np. YDY 3 x 2,5

3

Ø 11,5 mm, 

np. YDY 4 x 2,5

3

KI 60X40.1

KI 60X40.2

KI 90X40.1

KI 90X40.1*

KI 90X40.1*

KI 110X40.1

KI 110X40.1*

KI 110X40.1*

KI110X60.1*

KI 110X60.1*

KI 110X60.1*

Typ listwy
Ilość podziałów 

instalacyjnych

Przekrój czynny

(mm2)

Ø 5,5 mm,

np. F/UTP

Ø 7,2 mm,  

np. WDX  

pek 75-1,0/4,8

Ø 10,6 mm,

np. YDY 3 x 2,5

Ø 11,5 mm,

np. YDY 4 x 2,5

LISTWY KABLOWE KI
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Wymiary

listwy

[mm]

Przekrój

listwy
Podstawa

listwy

(długość 2 m)

Pokrywa

listwy,

szerokość

80 mm 

Pokrywa

listwy,

szerokość

110 mm 

Przegroda

separująca 

Łącznik

odgałęźny

tabela doboru listew kablowych KIO Polam-Suwałki

 Uchwyty do montażu osprzętu 

Szerokość  

pokrywy

Uchwyty Mosaic (ilość modułów)

Uchwyty do osprzętu

na wkręty  60 

(ilość mechanizmów)

Puszka 

izolacyjna(2)

2 moduły 4 moduły 6 modułów 1 mechanizm

80 mm

110 mm
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Narożnik

wewnętrzny

Narożnik

zewnętrzny

Łącznik

kątowy

Końcówka

listwy 

Łącznik prosty

do pokrywy

o szer. 80 mm

Łącznik prosty

do pokrywy

o szer. 110 mm

Łącznik

podstawy

Spinka

kablowa(4)
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listwy kablowe KIO Polam-Suwałki

Listwa

KIO 85X50

KIO 130X50

KIO 160X50

KIO 190X50

KIO 250X50

Przekrój

czynny (mm2)

Ø 5,5 mm,

np. F/UTP

Ø 7,2 mm, np. WDX  

pek 75-1,0/4,8

Przewody

Ø 10,6 mm,

np. YDY 3 x 2,5

Ø 11,5 mm,

np. YDY 4 x 2,5

KIO 100X50

Przekrój

listwy

Dane techniczne listew KIO

Dane techniczne listew KI 
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Zoptymalizowana gama KIO 45 
dostosowana do wymagań 
każdego budynku

Podstawa listwy +
Pokrywa + Przegroda*
= 1 numer referencyjny

Zatrzaskowe listwy 
kablowe. Gama 
dostosowana do 

KIO 45
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LISTWY AKCESORIA

Liczba 
przedziałów

Szerokość 
pokrywy 

(mm)

Przekrój
(mm)

Podstawa 
+ pokrywa

Przegroda 
separująca

Łącznik 
podstawy

Łącznik 
pokrywy

Spinka 
podstawy

Końcówka 
listwy

85 x 50

100 x 50

130 x 50 (

KIO 45 zatrzaskowe listwy kablowe
tabela doboru listew kablowych KIO 45

100 45

50

130

45

45

50

85 45

50

 Dane techniczne 

 Pojemność listew kablowych KIO 45

Wymiary
Przekrój poprzeczny 

na przedział mm2
Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (tego samego typu) Maksymalna 

ø kabli mm3 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2 UTP i FTP kat. 6 mm

85 x 50 

Nr ref. 6380 20 
85 45

50

100 x 50

Nr ref. 6380 30

100 45

50

130 x 50

Nr ref. 6380 40
130

45

45

50
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80° 120° 60° 120°

GNIAZDA PRZELOTOWE MOSAIC – ZACISKI AUTOMATYCZNE

Standard Kodowane

2P+E,  
2 moduły

2 x 2P+E,  
4 moduły

3 x 2P+E,  
6 modułów

4 x 2P+E,  
8 modułów

GNIAZDA RJ 45 MOSAIC

Kat. 6 UTP  
2 moduły

Kat. 5e UTP 
2 moduły

gniazda Mosaic

50

85

50

10
0

50

13
0

Nr ref. Liczba przedziałów Długość Kolor

 3 rozmiary listew

NAROŻNIKI ROZGAŁĘZIENIA

Narożnik 
wewnętrzny 
regulowany

Narożnik 
zewnętrzny 
regulowany

Łącznik  
kątowy

Łączniki  
odgałęźny
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KIO 45 zatrzaskowe listwy kablowe 85 x 50
pokrywa 45 mm

str. 1042

str. 1042

Zatrzaskowa listwa kablowa 85 x 50

Listwa (1 przedział)

Przegroda

Łącznik podstawy listwy

Łącznik pokrywy

85 45

50

 Przykład instalacji

Narożniki dla listew 85 x 50

Końcówka listwy 85 x 50

Łącznik odgałęźny

Spinka podstawy listwy
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KIO 45 zatrzaskowe listwy kablowe 100 x 50
pokrywa 45 mm

str. 1042

str. 1042

Zatrzaskowa listwa kablowa 100 x 50

Listwa (1 przedział)

Przegroda

Łącznik podstawy listwy

Łącznik pokrywy

100 45

50

Narożnik wewnętrzny

Narożnik zewnętrzny

Łącznik kątowy

Końcówka listwy

Spinka podstawy listwy

Łącznik podstawy listwy

Narożniki dla listew 100 x 50

Końcówka listwy 100 x 50 

Łącznik odgałęźny

Spinka podstawy listwy
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Gniazda RJ 45

Kat. 6 UTP

Kat. 5e UTP

Zatrzaskowa listwa kablowa 130 x 50

Listwa (2 przedziały)

Łącznik podstawy listwy

Łącznik pokrywy

Narożniki dla listew 130 x 50

Końcówka listwy 130 x 50

Łącznik odgałęźny

Spinka podstawy listwy

KIO 45 zatrzaskowe listwy kablowe 130 x 50
pokrywa 45 mm

str. 1042

str. 1042

130

45

45

50

Gniazda Mosaic
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rury sztywne Polam-Suwałki
rura sztywna RB Max

Przeznaczenie

Rury z grupy RB Max (IRL 3321) przeznaczone są do prowadzenia instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk.
System rur sztywnych RB Max, dzięki zintegrowanej łączówce, pozwala na łatwe 
ich układanie, szybką wymianę przewodów oraz modernizację instalacji.
Zapewniają one wysoką ochronę prowadzonych w nich kabli i przewodów.

Parametry techniczne

 
PN-EN 61386-1 
PN-EN 61386-21

 
 

Zróżnicowany asortyment pozwala na odpowiedni dobór rury, o parametrach 
odpowiadających potrzebom instalatora.

tuleje, tuleje redukcyjne, kolanka długie, zapewniają stopień ochrony IP44.

  Nazwa Średnica Minimalna średnica Przekrój Ilość 

 Nr ref. produktu zewnętrzna wewnętrzna wewnętrzny w opakowaniu 

  (długość 3 m) (mm) (mm) (mm2) (m)

 3305 41

 3305 42

 3305 43

 3305 44

 3305 45

 3305 46

 3305 47

Zastosowanie

Miejsce zastosowania Zalecane Niezalecane Zabronione

Instalacje naścienne wewnętrzne

Instalacje naścienne zewnętrzne

Instalacje podtynkowe

Ściany gipsowe

Beton zalewany

Beton wibrowany

Powierzchnie palne (drewno itp.)
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rury sztywne Polam-Suwałki
rura sztywna RB Premium

Przeznaczenie

 
które nadaje im oryginalne parametry techniczne. 
Przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych  
wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk, odznaczają się przy tym dużą  

 
wykonanej instalacji.

Parametry techniczne

 
 

kod klasyfikacyjny 2221

 
 

Montaż

Rury RB Premium przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych  
i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk.  
Zapewniają ochronę kabli i przewodów prowadzonych w ich wnętrzu.  

 
wykonywane wyłącznie w obrębie puszek rozgałęźnych. Szeroki asortyment  
rur wraz z osprzętem pozwala na odpowiedni dobór rury, o parametrach  
odpowiadających potrzebom instalatora.

  Nazwa Średnica Minimalna średnica Przekrój Ilość 

 Nr ref. produktu zewnętrzna wewnętrzna wewnętrzny w opakowaniu 

  (długość 3 m) (mm) (mm) (mm2) (m)

 3305 51

 3305 52

 3305 53

 3305 54

 3305 55

 3305 56

 3305 57

 3305 58

 3305 59

 3305 60

 3305 61

Zastosowanie

Miejsce zastosowania Zalecane Niezalecane Zabronione

Instalacje naścienne wewnętrzne

Instalacje naścienne zewnętrzne

Instalacje podtynkowe

Ściany gipsowe

Beton zalewany

Beton wibrowany

Powierzchnie palne (drewno itp.)
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rury sztywne Polam-Suwałki
rura sztywna RB Special

Przeznaczenie

Rury z grupy RB Special przeznaczone są do prowadzenia instalacji  
elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk. 
Zapewniają wysoką ochronę przewodów prowadzonych w ich wnętrzu.

Parametry techniczne

 
 

kod klasyfikacyjny 2221

 
 

  Nazwa Średnica Minimalna średnica Przekrój Ilość 

 Nr ref. produktu zewnętrzna wewnętrzna wewnętrzny w opakowaniu 

  (długość 3 m) (mm) (mm) (mm2) (m)

 3305 71

 3305 72

 3305 73

 3305 74

 3305 75

 3305 76

 3305 77

 3305 78

 3305 79

 3305 80

 3305 81

Zastosowanie

Miejsce zastosowania Zalecane Niezalecane Zabronione

Instalacje naścienne wewnętrzne

Instalacje naścienne zewnętrzne

Instalacje podtynkowe

Ściany gipsowe

Beton zalewany

Beton wibrowany

Powierzchnie palne (drewno itp.)
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rury sztywne Polam-Suwałki
akcesoria do rur sztywnych

   Elementy do przedłużania

 

    Średnica rury 
    (mm)

    Tuleje redukcyjne

 

    Średnica rury 
    (mm)

    Linki do przeciągania przewodów

 
 

 
na łatwe przeprowadzenie przewodów wewnątrz  
rury, również na łukach i zagięciach.  
Posiadają metalowe zakończenia, umieszczone  

     
    (m)

 
    końcówek

   Kolanka

    Należą do elementów umożliwiających zmianę  
kierunku układanych rur. 

 
 

te elementy w sytuacji, gdy wprowadzone są  
do wnętrza rury przewody.

    Średnica rury 
    (mm)

    Rozgałęzienia

    Za pomocą tych elementów dokonuje się zmiany  
 

 
która umożliwia łatwy i szybki montaż,  
nawet po wprowadzeniu przewodów do rur. 

    Średnica rury 
    (mm)
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rury sztywne Polam-Suwałki
akcesoria do rur sztywnych

   Kolanka długie – kąt rozwarcia 90°

    Elementy przeznaczone do zmiany  
kierunku układanych rur.

    Średnica rury Promień 
    (mm) (mm)

    Sprężyny do zaginania

prostego odcinka rury (z wyłączeniem rur RB Special). 

    Średnica rury 
    (mm)

Złączki i uchwyty mocujące

Należą do akcesoriów, za pomocą których można szybko  
 

 
stosowania ze wszystkimi typami rur sztywnych.  
Posiadają znak bezpieczeństwa .  

Osprzęt łącznikowy i mocujący(1)

Średnica 

rury 

(mm) Złączka niepalna Uchwyt otwarty Uchwyt zamykany

 
w opak. 
(szt.)

 
w opak. 
(szt.)

 
w opak. 
(szt.)

16 UN-16 UZE-16

20 UN-21

25

32 UN-32 UZE-32

40

18 UN-18 UZE-18

21 UN-21 UZE-22

22 UN-22 UZE-22

28 UN-28 UZE-28

37

47

(1)  
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rury sztywne Polam-Suwałki

Liczba przewodów i kabli mieszczących się

w poszczególnych rurach

Nazwa produktu

Ø 5,5 mm,

np. F/UTP

Ø 7,2 mm,

np. WDX

pek 75-1,0/4,8

Ø 10,6 mm,

np. YDY

3 x 2,5

Ø 11,5 mm,

np. YDY

4 x 2,5

Rura sztywna RB Max 16 2 1 1 1

4 2 1 1

Rura sztywna RB Max 26 4 2 1

Rura sztywna RB Max 32 13 3 3

12 4

33 21 8

Rura sztywna RB Max 63 46

Rura sztywna RB Premium 16 4 1 1 1

Rura sztywna RB Premium 18 4 2 1 1

3 1 1

Rura sztywna RB Premium 21 3 1 1

Rura sztywna RB Premium 22 4 1 1

8 4 2 1

Rura sztywna RB Premium 28 8 4 3

Rura sztywna RB Premium 32 13 8 4 3

18 11

22 12

28 14 8 6

Rura sztywna RB Special 16 4 1 1 1

Rura sztywna RB Special 18 4 2 1 1

3 1 1

Rura sztywna RB Special 21 3 1 1

Rura sztywna RB Special 22 4 1 1

8 4 2 1

Rura sztywna RB Special 28 8 4 3

Rura sztywna RB Special 32 13 8 4 3

18 11

22 12

28 14 8 6

R
B

 M
A

X
R

B
 P

R
E

M
IU

M
R

B
 S

P
E

C
IA

L

DOBÓR RUR SZTYWNYCH
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rury giętkie Polam-Suwałki

   Rury giętkie ICA 3321  
o średniej odporności na udary

 
 

    Średnica rury 
    (mm) 
    zewnętrzna     wewnętrzna

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

    Rury giętkie ICTA 3422  
o wysokiej odporności na udary

 

 
i zachowują nadany kształt. 

 
drutu ułatwiającego wciągnięcie przewodów. 

    Średnica rury 
    (mm) 
    zewnętrzna     wewnętrzna

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

Zastosowanie ICA 3321

Montaż ICA 3321

Rury instalowane są pod tynk.  

Zastosowanie ICTA 3422

Montaż ICTA 3422

 
Stosowanie produktu w instalacjach natynkowych, na zewnątrz 
budynków nie jest rekomendowane. 

Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia.
 

(1) 

Miejsce zastosowania Zalecane Niezalecane Zabronione

Instalacje naścienne wewnętrzne

Instalacje naścienne zewnętrzne

Instalacje podtynkowe

Ściany gipsowe

Beton zalewany

Beton wibrowany

Powierzchnie palne (drewno itp.)

Miejsce zastosowania Zalecane Niezalecane Zabronione

Instalacje naścienne wewnętrzne

Instalacje naścienne zewnętrzne

Instalacje podtynkowe

Ściany gipsowe

Beton zalewany

Beton wibrowany

Powierzchnie palne (drewno itp.)
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rury giętkie Polam-Suwałki

Liczba przewodów i kabli mieszczących się 

w poszczególnych rurach

Nazwa produktu
Ø 5,5 mm, 
np. F/UTP

Ø 7,2 mm, 
np. WDX pek

75-1,0/4,8

Ø 10,6 mm, 
np. YDY 3 x 2,5

Ø 11,5 mm, 
np. YDY 4 x 2,5

Rura giętka 3321, śr. 16 1 1

Rura giętka 3321, śr. 20 3 1 1 1

Rura giętka 3321, śr. 25 3 1 1

Rura giętka 3321, śr. 32 2 2

Rura giętka 3321, śr. 40 16 4 4

Rura giętka 3321, śr. 50 31 21 8 6

Rura giętka 3321, śr. 63 31 16 13

Rura giętka 3422, śr. 16 1 1

Rura giętka 3422, śr. 20 3 1 1 1

Rura giętka 3422, śr. 25 3 1 1

Rura giętka 3422, śr. 32 2 2

Rura giętka 3422, śr. 40 16 4 4

Rura giętka 3422, śr. 50 31 21 8 6

Rura giętka 3422, śr. 63 31 16 13

 

 
 

DOBÓR RUR GIĘTKICH
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DLPC koryta kablowe PCW
wysokość 50 mm 

Dane techniczne str. 1059

 Pak. Nr ref. Koryta kablowe

   Spełniają wymagania normy EN 61537.
   Szerokość x wysokość (mm)

   Nieperforowane koryta kablowe
   Długość: 3 metry.
 24(1) 6377 00  75 x 50
 24(1) 6377 10  100 x 50
 18(1) 6377 20  150 x 50
 6(1) 6377 30  200 x 50
 6(1) 6377 40  300 x 50
 6(1) 6377 50  400 x 50

   Perforowane koryta kablowe
   Długość: 3 metry.
 24(1) 6377 01  75 x 50
 24(1) 6377 11  100 x 50
 18(1) 6377 21  150 x 50
 6(1) 6377 31  200 x 50
 6(1) 6377 41  300 x 50
 6(1) 6377 51  400 x 50

   Pokrywy
   Szerokość (mm)

 24(1) 6377 60  75
 24(1) 6377 61  100
 18(1) 6377 62  150
 12(1) 6377 63  200
 12(1) 6377 64  300
 12(1) 6377 65  400

   Akcesoria
   Szerokość x wysokość (mm)

   Kąt płaski 90°

 4 6377 02  75 x 50
 4 6377 12  100 x 50
 4 6377 22  150 x 50
 2 6377 32  200 x 50
 1 6377 52  400 x 50

   Kąt płaski 90° z pokrywą

 4 6377 03  75 x 50
 4 6377 13  100 x 50
 4 6377 23  150 x 50
 2 6377 33  200 x 50
 2 6377 43  300 x 50
 1 6377 53  400 x 50

 Pak. Nr ref. Akcesoria
   Szerokość x wysokość (mm)

   Kąt pionowy 90° wewnętrzny z pokrywą

 4 6377 05  75 x 50
 4 6377 15  100 x 50
 4 6377 25  150 x 50
 2 6377 35  200 x 50
 2 6377 45  300 x 50
 1 6377 55  400 x 50

   Kąt pionowy 90° zewnętrzny

 4 6377 06  75 x 50
 4 6377 26  150 x 50
 2 6377 36  200 x 50
 1 6377 56  400 x 50

   Kąt pionowy 90° zewnętrzny z pokrywą

 4 6377 07  75 x 50
 4 6377 17  100 x 50
 4 6377 27  150 x 50
 2 6377 37  200 x 50
 2 6377 47  300 x 50
 1 6377 57  400 x 50

   Zakończenie koryta

 2 6377 08  75 x 50
 2 6377 18  100 x 50
 2 6377 28  150 x 50
 2 6377 38  200 x 50
 2 6377 48  300 x 50
 2 6377 58  400 x 50

   Łącznik

 20 6377 90  Do koryta 75 do 150 x 50

 20 6377 91  Do koryta 200 do 300 x 50

   Odgałęzienie poziome

 4 6378 70  Dla 75 x 50/75
 2 6378 71  Dla 100 x 50/75
 2 6378 72  Dla 150 x 50/75
 1 6378 73  Dla 200 x 50/75
 1 6378 74  Dla 300 x 50/75
 1 6378 75  Dla 400 x 50/75

   Odgałęzienie – przegroda

 2 6378 60  Dla koryt o wysokości 50 mm

   Przegroda

 42(1) 6377 88  Dla koryt o wysokości 50 mm

(1) Ilość metrów w opakowaniu. (1) Ilość metrów w opakowaniu.

6377 41

6377 20

6377 11

6377 01
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DLPC koryta kablowe PCW
wysokość 75 mm 

Dane techniczne str. 1059

 Pak. Nr ref. Koryta kablowe

   Spełniają wymagania normy EN 61537.
   Szerokość x wysokość (mm)

   Nieperforowane koryta kablowe
   Długość: 3 metry.
 24(1) 6378 00  75 x 75
 18(1) 6378 10  100 x 75
 12(1) 6378 20  150 x 75
 6(1) 6378 30  200 x 75
 6(1) 6378 40  300 x 75
 6(1) 6378 50  400 x 75

   Perforowane koryta kablowe
   Długość: 3 metry.
 24(1) 6378 01  75 x 75
 18(1) 6378 11  100 x 75
 12(1) 6378 21  150 x 75
 6(1) 6378 31  200 x 75
 6(1) 6378 41  300 x 75
 6(1) 6378 51  400 x 75

   Pokrywy
   Szerokość (mm)

 24(1) 6377 60  75
 24(1) 6377 61  100
 18(1) 6377 62  150
 12(1) 6377 63  200
 12(1) 6377 64  300
 12(1) 6377 65  400

   Akcesoria
   Szerokość x wysokość (mm)

   Kąt płaski 90° z pokrywą

 4 6378 03  75 x 75
 4 6378 13  100 x 75
 4 6378 23  150 x 75
 2 6378 33  200 x 75
 2 6378 43  300 x 75
 1 6378 53  400 x 75

 Pak. Nr ref. Akcesoria
   Szerokość x wysokość (mm)

   Kąt pionowy 90° wewnętrzny z pokrywą

 4 6378 15  100 x 75
 4 6378 25  150 x 75
 2 6378 35  200 x 75
 2 6378 45  300 x 75
 1 6378 55  400 x 75

   Kąt pionowy 90° zewnętrzny z pokrywą

 4 6378 07  75 x 75
 4 6378 17  100 x 75
 4 6378 27  150 x 75
 2 6378 37  200 x 75
 2 6378 47  300 x 75
 1 6378 57  400 x 75

   Zakończenie koryta

 2 6378 08  75 x 75
 2 6378 18  100 x 75
 2 6378 28  150 x 75
 2 6378 38  200 x 75
 2 6378 48  300 x 75
 2 6378 58  400 x 75

   Łącznik

 20 6378 90  Do koryta 75 do 150 x 75

 20 6378 91  Do koryta 200 do 400 x 75

   Odgałęzienie poziome

 4 6378 70  Dla 75 x 50/75
 2 6378 71  Dla 100 x 50/75
 2 6378 72  Dla 150 x 50/75
 1 6378 73  Dla 200 x 50/75
 1 6378 74  Dla 300 x 50/75
 1 6378 75  Dla 400 x 50/75

   Odgałęzienie – przegroda

 2 6378 60  Dla koryt o wysokości 75 mm

   Przegroda

 30(1) 6378 88  Dla koryt o wysokości 75 mm

(1) Ilość metrów w opakowaniu. (1) Ilość metrów w opakowaniu.

6378 21

6378 01

6378 31



1057

DLPC koryta kablowe PCW
wysokość 100 mm 

Dane techniczne str. 1059

 Pak. Nr ref. Koryta kablowe

   Spełniają wymagania normy EN 61537.
   Szerokość x wysokość (mm)

   Nieperforowane koryta kablowe
   Długość: 3 metry.
 6(1) 6379 00  200 x 100
 6(1) 6379 10  300 x 100
 6(1) 6379 20  400 x 100
 6(1) 6379 30  500 x 100
 6(1) 6379 40  600 x 100

   Perforowane koryta kablowe
   Długość: 3 metry.
 6(1) 6379 01  200 x 100
 6(1) 6379 11  300 x 100
 6(1) 6379 21  400 x 100
 6(1) 6379 31  500 x 100
 6(1) 6379 41  600 x 100

   Pokrywy
   Szerokość (mm)

 12(1) 6377 63  200
 12(1) 6377 64  300
 12(1) 6377 65  400
 12(1) 6379 63  500
 12(1) 6379 64  600

   Akcesoria
   Szerokość x wysokość (mm)

   Kąt płaski 90° z pokrywą

 1 6379 03  200 x 100
 1 6379 13  300 x 100
 1 6379 23  400 x 100
 1 6379 33  500 x 100
 1 6379 43  600 x 100

 Pak. Nr ref. Akcesoria
   Szerokość x wysokość (mm)

   Kąt pionowy 90° wewnętrzny z pokrywą

 1 6379 05  200 x 100
 1 6379 15  300 x 100
 1 6379 25  400 x 100
 1 6379 35  500 x 100
 1 6379 45  600 x 100

   Kąt pionowy 90° zewnętrzny z pokrywą

 1 6379 07  200 x 100
 1 6379 17  300 x 100
 1 6379 27  400 x 100
 1 6379 37  500 x 100
 1 6379 47  600 x 100

   Zakończenie koryta

 2 6379 08  200 x 100
 2 6379 18  300 x 100
 2 6379 28  400 x 100
 2 6379 38  500 x 100
 2 6379 48  600 x 100

   Łącznik

 20 6379 90  Do koryta 200 do 400 x 100

   Odgałęzienie poziome

 1 6379 70  Dla 200 x 100

 1 6379 71  Dla 300 x 100

 1 6379 72  Dla 400 x 100

 1 6379 73  Dla 500 x 100

 1 6379 74  Dla 600 x 100

   Odgałęzienie – przegroda

 2 6379 60  Dla koryt o wysokości 100 mm

   Przegroda

 24(1) 6379 88  Dla koryt o wysokości 100 mm

(1) Ilość metrów w opakowaniu. (1) Ilość metrów w opakowaniu.

6379 21

6379 01

6379 10
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DLPC koryta kablowe PCW
akcesoria i wsporniki

Dane techniczne str. 1059

(1) Ilość metrów w opakowaniu.

 Pak. Nr ref. Wsporniki

   Wspornik PCW (szerokość mm)

 8 6377 66  Do koryta 75/100
 6 6377 67  Do koryta 150
 4 6377 68  Do koryta 200
 4 6377 69  Do koryta 300

   Wspornik stal (powłoka PCW)

 2 6379 78  Do koryta 300
 2 6379 79  Do koryta 400
 2 6379 80  Do koryta 500
 2 6379 81  Do koryta 600

   Wspornik trapezowy (szerokość mm)

 8 6377 71  Do koryta 75/100
 6 6377 72  Do koryta 150
 4 6377 73  Do koryta 200
 4 6377 74  Do koryta 300
 4 6377 75  Do koryta 400
 4 6379 76  Do koryta 500
 4 6379 77  Do koryta 600

   Wspornik – wieszak (szerokość mm)

 8 6377 81  Do koryta 75/100
 6 6377 82  Do koryta 150
 4 6377 83  Do koryta 200
 4 6377 84   Do koryta 300
 4 6377 85   Do koryta 400
 4 6379 83   Do koryta 500
 4 6379 84   Do koryta 600

 Pak. Nr ref. Akcesoria

   Szyna montażowa – długość 2 m

 8(1) 6379 86   Stal (powłoka PCW)

   Pręt 

 100 6379 51  PCW Ø 8

 50 6379 52   Stal Ø 8

   Śruby i nakrętki 

 100 6379 53  PCW M8 x 20
 100 6379 87   Stal nierdzewna M8 x 20
     

   Nity do szybkiego montażu 

 100 6379 54  Nit

   Wspornik sufitowy 

 6 6379 85  Stal

   Łącznik zawiasowy

 20 6377 93  Szerokość 75-150 mm
 20 6379 93  Szerokość 200-600 mm

   Szyna

 42(1) 6379 56  Długość 2 m

6377 69

6377 74 6377 84

6379 79

6379 85 6379 56

6379 86
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DLPC koryta kablowe PCW
dane techniczne

 Wymiary

Perforacje – wymiary otworu 9 x 25 oraz 7 x 25 mm

Szerokość 75 do 150 x wysokość 50 mm

 
Nr ref

 A B C D Pojemność

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) 

 6377 01 75 50 32,4 2,1 2 862 

 6377 11 100 50 57 2,3 4 055 

 6377 21 150 50,2 106,6 2,6 6 366

 
Nr ref

 A B C D Pojemność

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) 

 6378 01 75 75 32 2,3 4 622 

 6378 11 100 75 57 2,3 6 440 

 6378 21 150 75,3 106,2 2,7 9 961

 
Nr ref

 A B C D Pojemność

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) 

 6377 31 200 50 136,6 2,5   7 934 

 6377 41 300 52 232,6 3,5 12 825

 6377 51 400 53 330,6 4 17 821

 
Nr ref

 A B C D Pojemność

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) 

 6378 31 200 75 138,8 2,8 12 690

 6378 41 300 77 234,4 3,8 19 601

 6378 51 400 77,8 332,8 4,2 26 879

A

B

C

D

Szerokość 75 do 150 x wysokość 75 mm

A

B

C

D

Szerokość 200 do 400 x wysokość 50 mm

A

B

C

D

Szerokość 200 do 400 x wysokość 75 mm

A

B

C

D

Szerokość 200 do 400 x wysokość 100 mm

A

B

C

D

 
Nr ref

 A B C D Pojemność

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) 

 6379 01 200 100 130 3,8 16 979 

 6379 11 300 100,4 210 4 26 728 

 6379 21 400 101,4 300 4,5 36 468

 6379 31 500 101,4 370 4,5 45 893

 6379 41 600 102 470 4,8 55 206

MARINA – OBUDOWY  
POLIESTROWE IP66

Obudowy
         do
   środowisk 
korozyjnych

Obudowy te są wykonane z poliestru 
wzmocnionego włóknem szklanym 
i nadają się szczególnie do ochrony 
przed korozją oraz promieniowaniem UV.
Przeznaczenie: przemysł petrochemiczny, 
farmaceutyczny, spożywczy, itp. 

Obudowy Marina str. 513 

Szafki Marina str. 512

CHARAKTERYSTYKA
Materiał: poliester wzmocniony 

włóknem szklanym. Kolor RAL 7035

Stopień ochrony IP 66 - IK 10

 Klasa izolacji II 

  8 wielkości wymiarowych szafek 
i 3 wielkości obudów:
od 300 x 220 x 160 mm 
do 1800 x 800 x 400 mm

 Doskonała odporność na 
promieniowanie UV oraz na mgły 
solankowe, benzynę, oleje i smary.
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DLPC koryta kablowe PCW
dane techniczne

Koryta kablowe DLPC

Spełniają wymagania normy EN 61537.
Materiał: PCW.
Materiał trudnopalny.
Temperatura transportu, składowania, instalowania i użytkowania: 
 - minimalna: - 5°C, 
 - maksymalna: + 40°C.
Perforacja koryt kablowych: od 2% do 15% powierzchni koryt.
Odporność na udary: 20 J (tabela poniżej).

 

Odporność

  Szerokość koryt [mm]

 na udary   Profil standardowy Profil wzmocniony

 
(J)

  75 100 150 200 300 400 500 600

 
Wysokość

 50 2 5 5 10 10 10  

 koryt 75 5 5 10 20 20 20

 

[mm]

 100    20 20 20 20 20

Przegroda

Wspornik PCWŁącznik

Kąt pionowy 90° 

zewnętrzny  

z pokrywą

Odgałęzienie 

poziome

Nity  

do stabilnego 

montażu

Wspornik 

trapezowy

Wspornik stal

(powłoka PCW)

Kąt płaski 90° 

z pokrywą

Zakończenie 

koryta

Pokrywa

Odgałęzienie 

płaskie

Kąt pionowy 90° 

wewnętrzny 

z pokrywą

Wspornik

– wieszak

Wspornik stal 

(powłoka PCW)

Szyna – łącznik 

końcowy
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 Obciążalność koryt

Tabela poniżej podaje wartości obciążenia koryt (SWL 
wg EN 61537) w kg/m. Obciążenie koryt (SWL) jest akceptowane 
do temperatury 40°C (wg EN 61537).

Wysokość (mm) Szerokość (mm)

75 do 150
Wysokość 50 Wysokość 75

Wysokość 50 Wysokość 75 Wysokość 100

  D = 1,5 m  D = 1,5 m  D = 1,5 m

 200 19,5 35 42 

 300 27 – 66 

 400 (1) 41 70 90

 500 (1) – – 113 

 600 (1) – – 135,5 

   D = 1,5 m D = 1,5 m  

   75 7 12  

 100 10 16  

 150 15,5 25

D – odległość między podporami.

(1)  Do wzmocnienia odcinków koryt zastosowano szyny nr ref. 6379 56  
mocowane poprzecznie w stosunku do miejsc połączeń koryt.

A

L

B C

L 0.4 L

D

 Pokrywy

200-600

75-150

A
A

A

20°
40°

Δ60°C 

= Wymagany odst´p pomi´dzy korytami
   ze wzgl´du na rozszerzalnoÊç temperaturowà

A

A

A

200 do 600

 Test obciążenia koryt wg EN 61537 (test SWL typ 1)

Opis przeprowadzenia testu (schemat na rysunku poniżej)

1.  Odcinki koryt kablowych są wsparte na przęsłach rozsuniętych  
w odległości 1,5 m, koryta nie są przymocowane do przęseł.

2.  Łącznik koryt jest zamocowany centralnie, pomiędzy przęsłami  
A i B oraz w dowolnym miejscu pomiędzy przęsłami B i C.

3.  Wartość momentu obrotowego zastosowanego do przykręcenia śrub 
łączących koryto i łącznik wynosi 2,5 Nm.

4.  Obciążenie jest równomierne na całym odcinku badanych koryt.

5.  Ugięcie wzdłużne mierzone w połowie odległości między przęsłami 
jest dopuszczalne jeśli jest mniejsze lub równe wartości 1/100 
odległosci L.

6.  Ugięcie poprzeczne mierzone w połowie szerokości koryta jest 
dopuszczalne jeśli jest mniejsze lub równe wartości 1/20 szerokości 
badanego koryta.
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DLPC koryta kablowe PCW
dane techniczne

 Odgałęzienia

C = A + 320 mm

A
160 mm

C

 Odgałęzienie poziome

 A x B 

 (mm)

 75 x 50 
6378 70

 

 75 x 75

 100 x 50 
6378 71

 

 100 x 75

 150 x 50 
6378 72

 

 150 x 75

 200 x 50 
6378 73

 

 200 x 75

 200 x 100 6379 70

 300 x 50 6378 74

 300 x 100 6379 71

 400 x 100 6379 72

 500 x 100 6379 73

 600 x 100 6379 74

A

B
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 Wspornik trapezowy  Wspornik – wieszak

 Wsporniki

A

B

PCW

 A x B 
 (mm)

 75 x 50 
 75 x 75 

6377 66
 

 100 x 50 
 100 x 75

 150 x 50 
6377 67

 
 150 x 75

 200 x 50 
 200 x 75 6377 68 
 200 x 100

 300 x 50 
 300 x 75 6377 69 
 300 x 100

Stal – pokrycie PCV

 A x B 
 (mm)

 300 x 50 
 300 x 75 6379 78 
 300 x 100

 400 x 50 
 400 x 75 6379 79 
 400 x 100

 500 x 100 6379 80

 600 x 100 6379 81

 
Nr ref.

 Obciążenie 
  (N)

 6377 66 250

 6377 67 400

 6377 68 650

 6377 69 750

 6379 78 1000

 6379 79 1350

 6379 80 1700

 6379 81 2050

 
Nr ref.

 
A (mm)

 
 

 6377 81 100

 6377 82 150

 6377 83 65

 6377 84 200

 6377 85 400

 6379 83 500

 6379 84 600

A

7
5

8
0

 
Nr ref.

 
A (mm) B (mm) 

Obciążenie  
    (N)

 6377 71 150 115 250

 6377 72 200 165 400

 6377 73 250 215 650

 6377 74 350 315 1000

 6377 75 450 415 1350

 6379 76 550 515 1700

 6379 77 650 615 2050

8
0

A

B

11
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kolumny i minikolumny do wyposażenia

0307 09 
Wyposażona  

w bloki  
kolumnowe

0307 00 
Wyposażona  

w blok 
kolumnowy

0307 42 
Wyposażona  

w blok 
kolumnowy

0307 29
Wyposażona 

w blok 
kolumnowy

N
r 
re

f.
 0

3
0
7
 2

9
/4

2
: 
6
8
0
 m

m

N
r 

re
f.
 0

3
0
7
 0

8
/0

3
 M

a
k
s
. 
2
7
0
0
 m

m

N
r 

re
f.
 0

3
0
7
 0

9
/0

7
 M

a
k
s
. 
3
9
0
0
 m

m

N
r 

re
f.
 0

3
0
7
 0

0
: 
2
0
0
0
 m

m

N
r 

re
f.
 0

3
0
7
 0

8
/0

3
 M

a
k
s
. 
3
8
0
0
 m

m

N
r 

re
f.
 0

3
0
7
 0

9
/0

7
 M

a
k
s
. 
5
0
0
0
 m

m

   Kolumny i półkolumny  
do wyposażenia

  Alu   Kolumny 4-przedziałowe

 

 

      Półkolumny 2-przedziałowe

 

 

   Kolumna ruchoma do wyposażenia

 

 

 

     Minikolumny

  Alu   Minikolumna do wyposażenia

Pojemność kolumn, półkolumn i minikolumn

Półkolumna 
2 przedziały

Kolumna i minikolumna 
4 przedziały

Bez osprzętu

Maks. średnica 
[mm]

Przekrój 
[mm]

Z uchwytem 
do montażu osprzętu

Maks. średnica 
[mm]

Przekrój  
[mm]

200
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Bloki kolumnowe wyposażone

Alu

Z gniazdami Mosaic 2P+Z
0307 32

0307 33  

0307 34

0307 37

0307 49  

Z gniazdami Mosaic RJ 45

bloki kolumnowe
do kolumn, półkolumn i minikolumn

0307 32 0307 37

 

BLOKI KOLUMNOWE BIAŁE LUB ALUMINIOWE

WYBÓR STRUKTURY

WYBÓR WYPOSAŻENIA

bloki kolumnowe na miarę

Alu

Bloki kolumnowe do wyposażenia

Bloki kolumnowe

0307 79

Uchwyty do aparatów modułowych

 Alu 
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BLOKI DO SAL KONFERENCYJNYCH Z KABLEM
DO 

OKABLOWANIA

Do sal ze stołem centralnym

8 gniazd 2P+Z

8 gniazd 2P+Z + switch 6 portów 10/100 base T

7 gniazd 2P+Z + 1 swich 6 portów 10/100 base T + gniazdo HD15

Do sal ze stołem w kształcie litery U

6 gniazd 2P+Z + 1 switch 6 portów 10/100 base T

5 gniazd 2P+Z + 1 swich 6 portów 10/100 base T + gniazdo HD15

5 Gniazd 2P+Z + switch 6 portów 10/100 base T + HDMI 

Z gniazdami 2P+Z

4 gniazda 2P+Z + wyłącznik podświetlany 

6 gniazd 2P+Z + wyłącznik podświetlany 

4 gniazda 2P+Z z blokadą + wyłącznik podświetlany

6 gniazd 2P+Z z blokadą + wyłącznik podświetlany 

5 x 2P+Z + wyłącznik różnicowo prądowy 30 mA

Z gniazdami 2P+Z i RJ 45

3 gniazda 2P+Z + 2 x RJ 45 Kat 6 FTP + 2 zaślepki 

4 gniazda 2P+Z + 3 x RJ 45 Kat 6 FTP 

2 gniazda 2P+Z + 2 gniazda 2P+Z z blokadą + 2 x RJ 45 Kat 6 FTP + 2 zaślepki 

3 gniazda 2P+Z + 3 gniazda 2P+Z z blokadą + 3 x RJ 45 Kat 6 FTP + 1 zaślepka 

Z gniazdami 2P+Z i USB

2 gniazda 2P+Z + Gniazdo zasilające 2 x USB 2400 mA + 2 x RJ 45 Kat 6 FTP

3 gniazda 2P+Z + Gniazdo zasilające 2 x USB 2400 mA 

3 gniazda 2P+Z + Gniazdo zasilające 2 x USB 2400 mA + lampka LED ze ściemniaczem

3 gniada 2P+Z + stacja ładowania micro USB 2400 mA + 2 x RJ 45 Kat 6 FTP

Do wyposażenia

Blok pusty 8 modułów 22,5 x 45 mm

Blok pusty 12 modułów 22,5 x 45 mm

Blok pusty 16 modułów 22,5 x 45 mm

Akcesoria

Uchwyt do mocowania bloków biurowych

Osłona do prowadzenia przewodów. Długość 0,75 m.

tabela doboru bloki do sal konferencyjnych, bloki biurowe i bloki do wyposażenia
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bloki do sal konferencyjnych wyposażone

   Do sal konferencyjnych

 

 

±
 

2

   Z gniazdami zasilającymi

 

 

   Ze switchem 

 

 

 

 

 

 

   Do sal konferencyjnych

   Ze switchem niezarządzanym i gniazdami HD 15 
+ Jack 
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bloki do sal konferencyjnych wyposażone 

±
±

2

Bloki do sal konferencyjnych

Ze switchem

 

Ze switchem niezarządzanym i gniazdem HDMI

 
 

Bloki do sal konferencyjnych

Ze switchem niezarządzanym i gniazdami HD 15 
+ Jack

 
 

 

 
 

 

Akcesoria
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bloki biurowe wyposażone 
z przewodem i wtyczką

Z gniazdami 2P+Z i RJ45

 

 

 

 

 

±
2

±

Z gniazdami 2P+Z

Z wyłącznikiem podświetlanym

Z wyłącznikiem różnicowoprądowym

30mA

Z gniazdami USB 2400 mA

 

2400 mA
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bloki biurowe wyposażone bloki biurowe do wyposażenia 

±

± 

Bloki biurowe wyposażone

Z gniazdami 2P+Z i z wyłącznikiem 
podświetlanym

Z gniazdami 2P+Z i RJ 45

 

Bloki biurowe do wyposażenia

Akcesoria
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Bloki zasilające z gniazdami 2P+Z

0734 00

0734 02

0734 03

0734 04

Z wyłącznikiem różnicowoprądowym

 

0734 09

 

 

Bloki zasilające z gniazdami RJ 45

 

Bloki zasilające z gniazdami 2P+Z i RJ 45

Uchwyty montażowe
0734 70

0734 72

bloki zasilające wyposażone

A 
±

0734 01

0734 14 0734 96

0734 03 0734 06
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19’’ 1-U PDU 10’’ 1-U PDU

CENTRA DANYCH, SERWEROWNIE, SALE KOMPUTEROWE
Do zastosowania w szafach serwerowych i teleinformatycznych, w których:
–  występuje mała ilość zasilanych urządzeń aktywnych
– wymagana jest łatwość montażu

DLA MAŁYCH INSTALACJI
Głównie do zastosowania w małych instalacjach komercyjnych z ograniczoną 
liczbą punktów IT, w których wielkość szafki 10’’ jest wystarczająca:
– małe fi rmy, usługi administracyjne itp.

MONTAŻ BEZ ŚRUB
Szybki montaż na wspornikach 19” 
bez użycia śrub i narzędzi.

OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI
Kabel jest podtrzymywany przez 
specjalny uchwyt w zaślepce bloku 
zasilającego.

POZIOMO LUB PIONOWO
Poziomy montaż bloków zasilających 1U PDU odbywa się bez użycia 
śrub i narzędzi. Aby zainstalować blok zasilający w pozycji pionowej 
należy obrócić uchwyty montażowe i użyć śrub do zamocowania bloku 
na wspornikach.

SZYBKI MONTAŻ UCHWYT KABLA UCHWYTY MONTAŻOWE

SYSTEM BLOKADY WTYCZKI
Obok każdego gniazda umieszczone są dobrze widoczne pomarańczowe 
przyciski odblokowujące.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
Wszystkie gniazda C13 
i C19 w blokach 
zasilających PDU 
Legrand posiadają 
system blokady, 
który zapobiega 
przypadkowemu 
rozłączeniu przewodu 
zasilającego 
gwarantując ciągłość 
zasilania dostarczanego 
do odbiorników.

BLOKI 
ZASILAJĄCE PDU
DO SZAF 19"

INNOWACJA 
W GNIAZDACH 
C13 I C19
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Montaż Zero-U PDU 
na wspornikach pionowych 
z wykorzystaniem uchwytu 
do szybkiego montażu.

MONTAŻ BEZ UŻYCIA ŚRUB

Nowe bloki zasilające (PDU) zapewniają 

niezawodną dystrybucję zasilania w szafach 

teleinformatycznych instalowanych zarówno 

w centrach danych, jak i w sieciach lokalnych. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji 

aparatury elektrycznej Legrand oferuje innowacyjne 

rozwiązania, które sprawdzą się nawet w najbardziej 

wymagających warunkach pracy.

CENTRA DANYCH / SERWEROWNIE
Do zastosowania w szafach serwerowych, gdzie:
– występuje duża ilość zasilanych urządzeń aktywnych
–  decydujące znaczenie ma jakość dystrybucji energii elektrycznej

ZERO-U PDU

Obrotowe wejście kabla 
zasilającego (330˚) pozwala 
na optymalne ułożenie kabla 
w szafi e.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA
Każdy obwód jest zabezpieczony 
wyłącznikiem nadprądowym. 
Uchwyt wyposażony jest 
w wystające krawędzie chroniące 
przed przypadkowym wyłączeniem 
(klapka dostępna na zamówienie).

OZNACZENIE KOLORYSTYCZNE 
OBWODÓW
Każdy obwód jest oznaczony 
kolorowym paskiem doskonale 
widocznym od frontu i z boku bloku. 
Takim samym kolorem oznaczony 
jest wyłącznik nadprądowy 
zabezpieczający obwód.

AMPEROMIERZ
Zastosowanie bloków zasilających 
z amperomierzem ułatwia 
zarządzanie instalacją.

obwodów

ZARZĄDZANIEUŁOŻENIE KABLA BEZPIECZEŃSTWO IDENTYFIKACJA

330 °

PODŁĄCZENIE PRZEWODU
Łatwe wprowadzenie wtyczki 
do gniazda.

Współpraca ze wszystkimi kablami
standardu C13 i C19.

ZABLOKOWANIE WTYCZKI
Przewód zasilający jest 
automatycznie blokowany.

ŁATWE ROZŁĄCZENIE
Naciśnięcie przycisku zwalnia 
blokadę i umożliwia odłączenie 
przewodu.

PODŁĄCZENIE  AUTOMATYCZNA
BLOKADA ROZŁĄCZENIE UNIWERSALNE 

ROZWIĄZANIE

1

2
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bloki zasilające PDU
1U PDU

str. 1077

str. 1077

kabla

Bloki zasilające 19” 1U PDU
Z gniazdami 2P+Z

Z gniazdami standardu IEC 60320

Blok zasilający 10”

Bloki zasilające 1U 19” z zabezpieczeniem
Z gniazdami 2P+Z

Blok zasilający 1U 19” z ogranicznikiem 
przepięć

Bloki zasilające 1U 19” z amperomierzem

Z gniazdami 2P+Z

Z gniazdami standardu IEC 60320
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bloki zasilające PDU
pionowe trójfazowe (Zero-U PDU)

bloki zasilające PDU
pionowe jednofazowe (Zero-U PDU)

str. 1078 str. 1078

Bloki zasilające jednofazowe
Z gniazdami 2P+Z

Z gniazdami standardu IEC 60320

Blok zasilający jednofazowy z amperomierzem

Z gniazdami standardu IEC 60320

Bloki zasilające trójfazowe
Z gniazdami standardu IEC 60320

Blok zasilający trójfazowy z amperomierzem

Z gniazdami standardu IEC 60320
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bloki zasilające PDU
akcesoria i zestaw aparatury modułowej

Bloki niewyposażone

 

 

Akcesoria
Zaślepki gniazd

Wymienny moduł ogranicznika

Wsporniki

Zestaw do montażu aparatury modułowej

Mocowany na wkręty do wsporników 19”

 

Pokrywa tylna
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bloki zasilające PDU
montaż na wspornikach 19”

bloki zasilające PDU
system blokady wtyczki

System blokady wtyczki

1

2

3

2

1

Montaż poziomy

Montaż pionowy w szafach LCS2 na wspornikach 
0465 75/76

Szybki montaż
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bloki zasilające PDU
bloki pionowe ZERO-U PDU

Bloki zasilające pionowe wymiary (mm)

3 m

3 m
3 m

AM
P

AM
P

3 m

3 m

AM
P

AM
P

AM
P

Bloki zasilające pionowe wymiary (mm)

Nr ref.
Wysokość Szerokość Głębokość Otwory montażowe

A B(1) C D E(2) F(1)

6468 50

6468 51

6468 56

6468 57

6468 60

6468 61

6468 65

6468 70

6468 75

D

E

C

B F A
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bloki zasilające PDU
bloki pionowe ZERO-U PDU

Szybki montaż na wspornikach 0465 75/76 Montaż na śruby na wspornikach 0465 75/76
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listwy napodłogowe elastyczne li stwy na podło go we Ko bra 

   Akcesoria do nr ref. 0328 00

    Połączenie kolumny z listwą napodłogową 

 Listwy napodłogowe

  

 20

50

12

2

1

   Li stwy na podło go we

 3

 3

 3

 3

 3

 3

75

2

1

18



1081

Kolumny (str. 1064) 996)

1071) 1067) Minikolumny (str. 1064)

1086)

876) 886) 886)

PROGRAM MOSAIC™

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA 
DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
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puszki podłogowe do podłóg technicznych wersja standard 
tabela doboru

Montaż gniazd
ilość 

Modułów 
22,5x45

Puszka 
Podłogowa

Pokrywa Pod wykładzinę  
grubość ≤ 8mm Płyta wykończeniowa (opcja) Puszki izolacyjne

 
Pokrywa plastikowa 

0880 02

 
Pokrywa metalowa 

0880 05
0880 47

0880 27

Poziomy 
regulowany

12 (3 x 4)
modułów 0880 20

Plastik 0880 00 Inox 0880 15

–
Metal

Inox 0880 03 Inox 0880 45

Mosiądz 0880 06 Mosiądz 0880 48

18 (3 x 6)
modułów 0880 21

Plastik 0880 01 Inox 0880 16

–
Metal

Inox 0880 04 Inox 0880 46

Mosiądz 0880 07 Mosiądz 0880 49

24 (3 x 8)
modułów 0880 22

Plastik 0880 02 Inox 0880 17

–
Metal

Inox 0880 05 Inox 0880 47

Mosiądz 0880 08 Mosiądz 0880 50

Pionowy

8 (2 x 4)
modułów 0880 23

Plastik 0880 00 Inox 0880 15

0880 26
Metal

Inox 0880 03 Inox 0880 45

Mosiądz 0880 06 Mosiądz 0880 48

12 (2 x 6)
modułów 0880 24

Plastik 0880 01 Inox 0880 16

0880 27
Metal

Inox 0880 04 Inox 0880 46

Mosiądz 0880 07 Mosiądz 0880 49

16 (2 x 8)
modułów 0880 25

Plastik 0880 02 Inox 0880 17

0880 28
Metal

Inox 0880 05 Inox 0880 47

Mosiądz 0880 08 Mosiądz 0880 50

Puszka rewizyjna

Do pokrywy
8/12 modułów 0880 39

Plastik 0880 00 Inox 0880 15

–
Metal

Inox 0880 03 Inox 0880 45

Mosiądz 0880 06 Mosiądz 0880 48

Do pokrywy
12/18 modułów 0880 40

Plastik 0880 01 Inox 0880 16

–
Metal

Inox 0880 04 Inox 0880 46

Mosiądz 0880 07 Mosiądz 0880 49

Do pokrywy
16/24 modułów 0880 41

Plastik 0880 02 Inox 0880 17

–
Metal

Inox 0880 05 Inox 0880 47

Mosiądz 0880 08 Mosiądz 0880 50

zasady montażu w podłogach technicznych

Puszka

Puszka

Puszka podłogowa: 
montaż gniazd poziomy 

regulowany

Puszka podłogowa:  
montaż gniazd pionowy

Pokrywa plastikowa

Pokrywa plastikowa

Pokrywa Inox

Pokrywa Inox Puszki izolacyjne

Płyta wykończeniowa

Płyta 
wykończeniowa

lub

lub

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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puszki podłogowe do podłóg betonowych wersja standard 
tabela doboru

Montaż gniazd
ilość 

Modułów 
22,5x45

Puszka 
Podłogowa

raMy do wylewek betonowych

Pokrywa Pod wykładzinę  
grubość ≤ 8mm

Płyta wykończeniowa 
(opcja)

rama metalowa 
do podłóg 

o wysokości  
65 do 90 mm

rama uniwersalna 
do podłóg  

o wysokości  
55 do 105 mm

0880 91 0880 80

 
Pokrywa plastikowa 

0880 02

 
Pokrywa metalowa 

0880 05
0880 47

Poziomy 
regulowany

12 (3 x 4)
modułów 0880 20

0880 90(1)

Wysokość podłogi 
≥ 80 mm

0880 80 + 0880 81
Wysokość podłogi 

≥ 100 mm

Plastik 0880 00 Inox 0880 15

Metal
Inox 0880 03 Inox 0880 45

Mosiądz 0880 06 Mosiądz 0880 48

18 (3 x 6)
modułów 0880 21

0880 91(1)

Wysokość podłogi 
≥ 80 mm

0880 80 + 0880 82
Wysokość podłogi 

≥ 100 mm

Plastik 0880 01 Inox 0880 16

Metal
Inox 0880 04 Inox 0880 46

Mosiądz 0880 07 Mosiądz 0880 49

24 (3 x 8)
modułów 0880 22

0880 92(1)

Wysokość podłogi 
≥ 80 mm

0880 80 + 0880 83
Wysokość podłogi 

≥ 100 mm

Plastik 0880 02 Inox 0880 17

Metal
Inox 0880 05 Inox 0880 47

Mosiądz 0880 08 Mosiądz 0880 50

Pionowy

8 (2 x 4)
modułów 0880 23 0880 90 0880 80 + 0880 81

Plastik 0880 00 Inox 0880 15

Metal
Inox 0880 03 Inox 0880 45

Mosiądz 0880 06 Mosiądz 0880 48

12 (2 x 6)
modułów 0880 24 0880 91 0880 80 + 0880 82

Plastik 0880 01 Inox 0880 16

Metal
Inox 0880 04 Inox 0880 46

Mosiądz 0880 07 Mosiądz 0880 49

16 (2 x 8)
modułów 0880 25 0880 92 0880 80 + 0880 83

Plastik 0880 02 Inox 0880 17

Metal
Inox 0880 05 Inox 0880 47

Mosiądz 0880 08 Mosiądz 0880 50

Puszka rewizyjna

Do pokrywy
8/12 modułów 0880 39 0880 90 0880 80 + 0880 81

Plastik 0880 00 Inox 0880 15

Metal
Inox 0880 03 Inox 0880 45

Mosiądz 0880 06 Mosiądz 0880 48

Do pokrywy
12/18 modułów 0880 40 0880 91 0880 80 + 0880 82

Plastik 0880 01 Inox 0880 16

Metal
Inox 0880 04 Inox 0880 46

Mosiądz 0880 07 Mosiądz 0880 49

Do pokrywy
16/24 modułów 0880 41 0880 92 0880 80 + 0880 83

Plastik 0880 02 Inox 0880 17

Metal
Inox 0880 05 Inox 0880 47

Mosiądz 0880 08 Mosiądz 0880 50

lub

lub

lub

lub

lub

lub

1) Tylko do wtyczek kątowych

zasady montażu w podłogach technicznych

PuszkaRama metalowa Rama uniwersalna

Puszka

Puszka 
podłogowa: 

montaż gniazd 
poziomy 

regulowany

Puszka 
podłogowa:  

montaż gniazd 
pionowy

Płyta 
wykończeniowa

Płyta 
wykończeniowa

Pokrywa plastikowa Pokrywa Inox

lublub

lub

Pokrywa plastikowa Pokrywa Inox

lub

Rama metalowa Rama uniwersalna

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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puszki podłogowe do podłóg technicznych wersja płaska 
tabela doboru

Montaż gniazd
ilość 

Modułów 
22,5x45

Puszka 
Podłogowa

Pokrywa Pod wykładzinę  
grubość ≤ 15mm Płyta wykończeniowa (opcja) Puszki izolacyjne

 
Pokrywa metalowa 0881 05 0881 47 0880 27

Poziomy 
regulowany

12 (3 x 4)
modułów 0881 20 Metal

Inox 0881 03 Inox 0881 45

–

Mosiądz 0881 06 Mosiądz 0881 48

18 (3 x 6)
modułów 0881 21 Metal

Inox 0881 04 Inox 0881 46

–

Mosiądz 0881 07 Mosiądz 0881 49

24 (3 x 8)
modułów 0881 22 Metal

Inox 0881 05 Inox 0881 47

–

Mosiądz 0881 08 Mosiądz 0881 50

Pionowy

8 (2 x 4)
modułów 0881 23 Metal

Inox 0881 03 Inox 0881 45

0880 26

Mosiądz 0881 06 Mosiądz 0881 48

12 (2 x 6)
modułów 0881 24 Metal

Inox 0881 04 Inox 0881 46

0880 27

Mosiądz 0881 07 Mosiądz 0881 49

16 (2 x 8)
modułów 0881 25 Metal

Inox 0881 05 Inox 0881 47

0880 28

Mosiądz 0881 08 Mosiądz 0881 50

Puszka rewizyjna

Do pokrywy
8/12 modułów 0881 39 Metal

Inox 0881 03 Inox 0881 45

–

Mosiądz 0881 06 Mosiądz 0881 48

Do pokrywy
12/18 modułów 0881 40 Metal

Inox 0881 04 Inox 0881 46

–

Mosiądz 0881 07 Mosiądz 0881 49

Do pokrywy
16/24 modułów 0881 41 Metal

Inox 0881 05 Inox 0881 47

–

Mosiądz 0881 08 Mosiądz 0881 50

zasady montażu w podłogach technicznych

Puszka

Puszka

Puszka podłogowa: 
montaż gniazd poziomy 

regulowany

Puszka podłogowa:  
montaż gniazd pionowy

Pokrywa

Pokrywa Puszki izolacyjne

Płyta wykończeniowa

Płyta wykończeniowa

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Montaż gniazd
ilość 

Modułów 
22,5x45

Puszka 
Podłogowa

raMy do wylewek betonowych

Pokrywa Pod wykładzinę  
grubość ≤ 8mm

Płyta wykończeniowa 
(opcja)

rama metalowa 
do podłóg 

o wysokości  
65 do 90 mm

rama uniwersalna 
do podłóg  

o wysokości  
55 do 105 mm

0880 91 0880 80
Pokrywa metalowa 0881 05 0881 47

Poziomy 
regulowany

12 (3 x 4)
modułów 0881 20

0880 90(1)

Wysokość podłogi 
≥ 80 mm

0880 80 + 0880 81
Wysokość podłogi 

≥ 100 mm
Metal

Inox 0881 03 Inox 0881 45

Mosiądz 0881 06 Mosiądz 0881 48

18 (3 x 6)
modułów 0881 21

0880 91(1)

Wysokość podłogi 
≥ XX mm

0880 80 + 0880 82
Wysokość podłogi 

≥ 100 mm
Metal

Inox 0881 04 Inox 0881 46

Mosiądz 0881 07 Mosiądz 0881 49

24 (3 x 8)
modułów 0881 22

0880 92(1)

Wysokość podłogi 
≥ XX mm

0880 80 + 0880 83
Wysokość podłogi 

≥ 100 mm
Metal

Inox 0881 05 Inox 0881 47

Mosiądz 0881 08 Mosiądz 0881 50

Pionowy

8 (2 x 4)
modułów 0881 23 0880 90 0880 80 + 0880 81 Metal

Inox 0881 03 Inox 0881 45

Mosiądz 0881 06 Mosiądz 0881 48

12 (2 x 6)
modułów 0881 24 0880 91 0880 80 + 0880 82 Metal

Inox 0881 04 Inox 0881 46

Mosiądz 0881 07 Mosiądz 0881 49

16 (2 x 8)
modułów 0881 25 0880 92 0880 80 + 0880 83 Metal

Inox 0881 05 Inox 0881 47

Mosiądz 0881 08 Mosiądz 0881 50

Puszka rewizyjna

Do pokrywy
8/12 modułów 0881 39 0880 90 0880 80 + 0880 81 Metal

Inox 0881 03 Inox 0881 45

Mosiądz 0881 06 Mosiądz 0881 48

Do pokrywy
12/18 modułów 0881 40 0880 91 0880 80 + 0880 82 Metal

Inox 0881 04 Inox 0881 46

Mosiądz 0881 07 Mosiądz 0881 49

Do pokrywy
16/24 modułów 0881 41 0880 92 0880 80 + 0880 83 Metal

Inox 0881 05 Inox 0881 47

Mosiądz 0881 08 Mosiądz 0881 50

lub

lub

lub

lub

lub

lub

puszki podłogowe do podłóg betonowych wersja płaska 
tabela doboru

1) Tylko do wtyczek kątowych

zasady montażu w podłogach betonowych

Puszka podłogowa: 
montaż gniazd poziomy 

regulowany

Puszka podłogowa: 
montaż gniazd pionowy

Płyta wykończeniowa

Płyta wykończeniowa

Rama metalowa Rama uniwersalna

lub

Rama metalowa Rama uniwersalna

lub

Puszka Pokrywa

Puszka Pokrywa

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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puszki podłogowe wersja standard

Pak. Nr ref. Puszki podłogowe
Dostarczane z uchwytami
Do wyposażenia w mechanizmy Programu Mosaic
do gniazd instalowanych w pozycji poziomej
Regulowana wysokość położenia wyposażenia.
Montaż bezpośrednio w podłodze technicznej.
Do montażu w podłodze betonowej należy 
użyć ram do wylewek betonowych metalowych 
nr ref. 0880 90/91/92 lub ram uniwersalnych 0880 80 
z pokrywami 0880 81/82/83 (str. 1088)

1 0880 20 12 (3 x 4) modułów
1 0880 21 18 (3 x 6) modułów
1 0880 22 24 (3 x 8) modułów

do gniazd instalowanych w pozycji pionowej
Montaż w podłogach technicznych wymaga 
zastosowania puszek izolacyjnych 0880 26/27/28
Do montażu w podłodze betonowej należy 
użyć ram do wylewek betonowych metalowych 
ref. 0880 90/91/92 lub ram uniwersalnych 0880 80 
z pokrywami 0880 81/82/83 (str. 1088)

1 0880 23 8 (2 x 4) modułów
1 0880 24 12 (2 x 6) modułów
1 0880 25 16 (3 x 8) modułów

Puszki izolacyjne
Do stosowania z puszkami podłogowymi 
instalowanymi w pozycji pionowej.  
Zestaw 2 puszek izolacyjnych

1 0880 26 Do puszek 8 (2x4) modułów 
Nr ref. 0880 23 lub 0881 23

1 0880 27 Do puszek 12 (2x6) modułów 
Nr ref. 0880 24 lub 0881 24

1 0880 28 Do puszek 16 (2x8) modułów 
Nr ref. 0880 25 lub 0881 25

Puszka podłogowa rewizyjna
Montaż bezpośrednio w podłodze technicznej.
Do montażu w podłodze betonowej należy 
użyć ram do wylewek betonowych metalowych 
nr ref. 0880 90/91/92 lub ram uniwersalnych 0880 80 
z pokrywami 0880 81/82/83 (str. 1088)

1 0880 39 8/12 modułów
1 0880 40 12/18 modułów
1 0880 41 16/24 modułów

Pak. Nr ref. Pokrywy do puszek wersji standard
Do instalacji w puszkach podłogowych
Pokrywy plastikowe
Do puszek o pojemności:

1 0880 00 8/12 modułów
1 0880 01 12/18 modułów
1 0880 02 16/24 modułów

Pokrywy metalowe wykończenie inox
Do puszek o pojemności:

1 0880 03 8/12 modułów
1 0880 04 12/18 modułów
1 0880 05 16/24 modułów

Pokrywy metalowe wykończenie mosiądz
Do puszek o pojemności:

1 0880 06 8/12 modułów
1 0880 07 12/18 modułów
1 0880 08 16/24 modułów

Płyty wykończeniowe
Płyta inox do pokryw plastikowych

1 0880 15 8/12 modułów
1 0880 16 12/18 modułów
1 0880 17 16/24 modułów

Płyta inox do pokryw metalowych
1 0880 45 8/12 modułów
1 0880 46 12/18 modułów
1 0880 47 16/24 modułów

Płyta mosiądz do pokryw metalowych
1 0880 48 8/12 modułów
1 0880 49 12/18 modułów
1 0880 50 16/24 modułów

akcesoria do pokryw plastikowych
Blokada otwarcia pokrywy

1 0880 98 Z kluczem
1 0880 99 Bez klucza

0880 22

0880 02

0880 25

0880 05

0880 28

0880 47

0880 41

0880 98 0880 99

Dane techniczne str. 1089

Zgodne z normą EN 60670–23, IP20 / IK07

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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puszki podłogowe wersja płaska

Pak. Nr ref. Puszki podłogowe
Dostarczane z uchwytami
Do wyposażenia w mechanizmy Programu Mosaic
do gniazd instalowanych w pozycji poziomej
Regulowana wysokość położenia wyposażenia.
Montaż bezpośrednio w podłodze technicznej.
Do montażu w podłodze betonowej należy 
użyć ram do wylewek betonowych metalowych 
nr ref. 0880 90/91/92 lub ram uniwersalnych 0880 80 
z pokrywami 088081/82/83 (str. 1088)

1 0881 20 12 (3 x 4) modułów
1 0881 21 18 (3 x 6) modułów
1 0881 22 24 (3 x 8) modułów

do gniazd instalowanych w pozycji pionowej
Montaż w podłogach technicznych wymaga 
zastosowania puszek izolacyjnych 0880 26/27/28
Do montażu w podłodze betonowej należy 
użyć ram do wylewek betonowych metalowych 
nr ref. 0880 90/91/92 lub ram uniwersalnych 0880 80 
z pokrywami 088081/82/83 (str. 1088)

1 0881 23 8 (2 x 4) modułów
1 0881 24 12 (2 x 6) modułów
1 0881 25 16 (3 x 8) modułów

Puszki izolacyjne
Do stosowania z puszkami podłogowymi 
instalowanymi w pozycji pionowej.  
Zestaw 2 puszek izolacyjnych

1 0880 26 Do puszek 8 (2x4) modułów 
Ref. 0880 23 lub 0881 23

1 0880 27 Do puszek 12 (2x6) modułów 
Ref. 0880 24 lub 0881 24

1 0880 28 Do puszek 16 (2x8) modułów 
Ref. 0880 25 lub 0881 25

Puszka podłogowa rewizyjna
Montaż bezpośrednio w podłodze technicznej.
Do montażu w podłodze betonowej należy 
użyć ram do wylewek betonowych metalowych 
nr ref. 0880 90/91/92 lub ram uniwersalnych 0880 80 
z pokrywami 0880 81/82/83 (str. 1088)

1 0881 39 8/12 modułów
1 0881 40 12/18 modułów
1 0881 41 16/24 modułów

Pak. Nr ref. zastaw do podłóg o wysokości > 125 mm
1 0881 42 Zestaw 4 śrub regulacyjnych do puszek 

nr ref. 0881 20/21/22/23/24/25/39/40/41

Pokrywy do puszek płaskich
Do instalacji w puszkach podłogowych płaskich
Pokrywy metalowe wykończenie inox
Do puszek o pojemności:

1 0881 03 8/12 modułów
1 0881 04 12/18 modułów
1 0881 05 16/24 modułów

Pokrywy metalowe wykończenie mosiądz
Do puszek o pojemności:

1 0881 06 8/12 modułów
1 0881 07 12/18 modułów
1 0881 08 16/24 modułów

Płyty wykończeniowe
Płyta inox do pokryw

1 0881 45 8/12 modułów
1 0881 46 12/18 modułów
1 0881 47 16/24 modułów

Płyta mosiądz do pokryw
1 0881 48 8/12 modułów
1 0881 49 12/18 modułów
1 0881 50 16/24 modułów

Dane techniczne str. 1093

Zgodne z normą EN 60670–23, IP20 / IK07
Do podłóg wykończonych płytkami

0881 42 0881 05 + 0881 41 0881 47 0881 22 0881 25 0881 41

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 



puszki podłogowe okrągłe ramy do podłóg betonowych 

Dane techniczne str. 1096

Zgodne z normą EN 60670–23

Pak. Nr ref. Puszki podłogowe okrągłe
Dostarczane z uchwytami
Do wyposażenia w mechanizmy Programu Mosaic
Montaż bezpośrednio w podłodze technicznej.
Do montażu w podłodze betonowej należy użyć 
pokrywy nr ref. 0880 89 i ramy do wylewek 
betonowych uniwersalnej nr ref. 0880 80
do gniazd instalowanych w pozycji poziomej
Regulowana wysokość położenia wyposażenia.

1 0881 26 20 modułów
do gniazd instalowanych w pozycji pionowej

1 0881 27 12 modułów

Pokrywa do ramy uniwersalnej do podłóg 
betonowych
do puszek podłogowych okrągłych
Do montażu puszek podłogowych okrągłych 
w ramach uniwersalnych do podłóg betonowych 
nr ref. 0880 80

1 0880 89 12/20 modułów

Płyta wykończeniowa
1 0881 44 Płyta inox do puszek okrągłych 12/20 modułów

Pak. Nr ref. ramy metalowe
Do podłóg betonowych o wysokości od 65 do 90 mm
Do puszek o pojemności:

1 0880 90 8/12 modułów
1 0880 91 12/18 modułów
1 0880 92 16/24 modułów

rama uniwersalna do podłóg betonowych
1 0880 80 Wysokość regulowana od 55 do 150 mm

zestaw do podłóg o zwiększonej wysokości
1 0880 87 Do podłóg betonowych o wysokości do 220 mm

Pokrywy do ram uniwersalnych
do puszek podłogowych wersji standard 
i płaskich

1 0880 81 8/12 modułów
1 0880 82 12/18 modułów
1 0880 83 16/24 modułów

do puszek podłogowych okrągłych
1 0880 89 12/20 modułów

zestaw wykończeniowy beton woskowy
1 0880 85 Do puszek podłogowych 16/24 moduły

0881 440880 89

0881 270881 26

0880 90 0880 91

0880 80 0880 83

Dane techniczne str. 1098

Zgodne z normą EN 60670–23

1088 Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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Wymiary

B

D C

A

E

Nr ref. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

0880 20 199

282

181

264 780880 21 234 219

0880 22 282 264

Podłoga techniczna

Nr ref. A (mm) B (mm)

0880 20 181

2640880 21 219

0880 22 264

>ABS<
>ABS<

+

Podłoga betonowa

18 - 48 mm

BA

80 min.

110 mm80 mm

>ABS<
>ABS<

8 mm maks.

80 mm min.

15 mm maks.

Montaż w ramie metalowej Montaż w ramie uniwersalnej

15 mm maks.

8 mm maks.

x

x min. = 80 mm
x maks. = 90 mm

puszki podłogowe wersja standard – gniazda instalowane w pozycji poziomej
dane techniczne
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Wymiary

Nr ref. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

0880 23 199

282

181

264 81 670880 24 237 219

0880 25 282 264

Podłoga techniczna

Réf. A (mm) B (mm)

0 880 23 181

2640 880 24 219

0 880 25 264

18 - 48 mm

BA

80 min.

Podłoga betonowa
Montaż w ramie metalowej Montaż w ramie uniwersalnej

15 mm maks.

8 mm maks.

x

x min. = 80 mm
x maks. = 90 mm

E

D

B

D C

A

>ABS <
>ABS<

>ABS<
>ABS<

x

15 mm maks.

+

8 mm maks.

Instalacja w podłodze technicznej z puszkami izolacyjnymi 
ref. 0880 26/27/28

Instalacja w podłodze betonowej

F

D

x min. = 68 mm

puszki podłogowe wersja standard – gniazda instalowane w pozycji pionowej
dane techniczne
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Wymiary

DC

A B

Nr ref. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

0880 00

245

117

286

203

0880 01 155 241

0880 02 200 286

4,5

8
m

m
m

ak
s.

Wymiary

BA

Nr ref. A (mm) B (mm)

0880 15

244

116

0880 16 154

0880 17 199

8 mm

puszki podłogowe wersja standard – pokrywa plastikowa i płyta wykończeniowa
dane techniczne
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Wymiary

Nr ref. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

0880 03/06

250

118

286

203

0880 04/07 156 241

0880 05/08 200 286

3,1
8

Wymiary

BA

Nr ref. A (mm) B (mm)

0880 45/48

248

116

0880 46/49 154

0880 47/50 199

8 mm

DC

A B

puszki podłogowe wersja standard – pokrywa metalowa i płyta wykończeniowa
dane techniczne
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Wymiary

Nr ref. A (mm) B (mm) C (mm)

0881 20 181

265 920881 21 219

0881 22 264

Podłoga techniczna

Nr ref. A (mm) B (mm)

0881 20 182

2650881 21 220

0881 22 265

Podłoga betonowa

 

>
A

B
S<

>
A

B
S<

+

>
A

B
S<

>
A

B
S<

H min. = 80 mm

H

>
A

B
S<

>
A

B
S<

H mini = 80 mm

H

BA

C

18 - 48 mm

BA

92 min.

92 mm 122 mm

H mini = 80 mm
H maxi = 125 mm

H

Montaż w ramie metalowej Montaż w ramie uniwersalnej

H min.= 80 mm
H maks. = 125 mm

H

Wymiary

Nr ref. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

0880 03/06

250

118

286

203

0880 04/07 156 241

0880 05/08 200 286

3,1
8

Wymiary

BA

Nr ref. A (mm) B (mm)

0880 45/48

248

116

0880 46/49 154

0880 47/50 199

8 mm

DC

A B

puszki podłogowe wersja płaska – gniazda instalowane w pozycji poziomej
dane techniczne
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Wymiary

Nr ref. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

0881 23 181

265 92 800881 24 219

0881 25 264

Podłoga techniczna

Nr ref. A (mm) B (mm)

0881 23 181

2640881 24 219

0881 25 264

Montaż w ramie uniwersalnej

C

BA

18 - 48 mm

BA

80 min.

H min. = 80 mm
H maks. = 125 mm

H

>
A

B
S<

>
A

B
S<

>
A

B
S<

>
A

B
S <

+

H min. = 80 mm

Instalacja w podłodze technicznej z puszkami izolacyjnymi 
ref. 0880 26/27/28

Instalacja w podłodze betonowej

D

Podłoga betonowa
Montaż w ramie metalowej

puszki podłogowe wersja płaska – gniazda instalowane w pozycji pionowej
dane techniczne

Wymiary

A B

Nr ref. A (mm) B (mm)

0881 03/06

259

127

0881 04/07 165

0881 05/08 210

Wymiary

Nr ref. A (mm) B (mm)

0881 45/48

257

125

0881 46/49 163

0881 47/50 208

15 mm

BA
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puszki podłogowe wersja płaska – pokrywa metalowa i płyta wykończeniowa
dane techniczne

Wymiary

A B

Nr ref. A (mm) B (mm)

0881 03/06

259

127

0881 04/07 165

0881 05/08 210

Wymiary

Nr ref. A (mm) B (mm)

0881 45/48

257

125

0881 46/49 163

0881 47/50 208

15 mm

BA
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Wymiary

72 76

Ø 300

Ø 275

181 189

8

Podłoga techniczna

18 - 40 mm

ø 277 mm
H

Nr ref. Hmin. (mm)

0881 27 80

Podłoga betonowa

>
A

B
S

<

+

>
A

B
S

<

Wymiary

Podłoga techniczna

18 - 40 mm

ø 277 mm H.

Nr ref. Hmin. (mm)

0881 26 80

60 mm

110 mm

181 189

79

109

54

Ø 300

24

8

>
A

B
S

<

+

>
A

B
S

<

Podłoga betonowa

puszki podłogowe okrągłe – gniazda instalowane w pozycji poziomej
dane techniczne



1097

Wymiary

72 76

Ø 300

Ø 275

181 189

8

Podłoga techniczna

18 - 40 mm

ø 277 mm
H

Nr ref. Hmin. (mm)

0881 27 80

Podłoga betonowa

>
A

B
S

<

+
>

A
B

S
<

Wymiary

Podłoga techniczna

18 - 40 mm

ø 277 mm H.

Nr ref. Hmin. (mm)

0881 26 80

60 mm

110 mm

181 189

79

109

54

Ø 300

24

8

>
A

B
S

<

+

>
A

B
S

<

Podłoga betonowa

puszki podłogowe okrągłe – gniazda instalowane w pozycji pionowej
dane techniczne
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Wymiary

8 mm

181 8189

Wymiary

B

D

A

C

90

43

25

D

B

Nr ref. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

0880 90 187

270

242

3250880 91 225 280

0880 92 270 325

ø 20 mm
ø 25 mm

75 x 25 min.
225 x 38 maks.

65 mm min.
90 mm maks.

puszki podłogowe okrągłe  
– płyta wykończeniowa – dane techniczne

rama metalowa 
dane techniczne
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Wymiary

8 mm

181 8189

Wymiary

B

D

A

C

90

43

25

D

B

Nr ref. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

0880 90 187

270

242

3250880 91 225 280

0880 92 270 325

ø 20 mm
ø 25 mm

75 x 25 min.
225 x 38 maks.

65 mm min.
90 mm maks.

Przykład instalacjiWymiary
Ref. 0880 80 

152

428 428

Zestaw ref. 0880 87

370 370

60

+1

H

H

x2

55 mm min.
80 mm maks.

H =

80 mm min.
150 mm maks.

H =

x3

H

150 mm min.
250 mm maks

H =

x4

110 mm min.
180 mm maks.

H =

H

rama uniwersalna 
dane techniczne
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puszki podł. o zmniejszonej wys. 65 mm
do podłóg technicznych i podłóg betonowych wylewanych

puszki podł. o reg. wys. 75–105 mm
do podłóg technicznych i podłóg betonowych wylewanych

0896 21 0896 26

0896 30

   ramy do wylewek betonowych
    Do montażu puszek podłogowych w podłodze  

z wylewki betonowej.
   Zasilanie poprzez rury ICTA Ø 16, 20 i 25 mm.
    Dostarczane z wypełnieniem polistyrenowym.
 1 0896 30 Do montażu puszek podłogowych
    12 modułów lub puszek podłogowych  

o zmniejszonej wysokości 10 modułów
 1 0896 31 Do montażu puszek podłogowych
   18 modułów
 1 0896 32 Do montażu puszek podłogowych
    24 moduły lub puszek podłogowych  

o zmniejszonej wysokości 16 modułów

     Pak. Nr ref.  Puszki podłogowe o zmniejszonej  
wysokości 65 mm

   Zgodne z normami EN 50085–2-2 i EN 60670–1.
   Do podłóg technicznych ≥65 mm.
    Do instalacji w pomieszczeniach z podłogą  

techniczną o zmniejszonej wysokości lub z podłogą  
z wylewki betonowej. 

    Dostarczane z pokrywą odwracalną inox  
lub pod wykładzinę (dywan lub parkiet).

    Do podłóg o wysokości ≥65 mm.
   Uchwyty do montażu pionowego akcesoriów:
   –  do wyposażenia w akcesoria Programu Mosaic, 
   –  gwarantują doskonałą separację obwodów  

zasilających i komputerowych.
    Łatwe otwieranie za pomocą uchwytu i łatwa  

obsługa w pozycji otwartej w czasie instalacji.
   10 modułów
    Umożliwiają instalację 4 x 2 modułów Mosaic  

i 2 x 1 moduł Mosaic.
 1 0896 20 Z pokrywą inox, kolor szary RAL 7031
 1 0896 21  Z pokrywą pod wykładzinę 

(winyl, dywan, parkiet), 
kolor szary RAL 7031 

 1 0896 22  Z pokrywą pod wykładzinę 
(winyl, dywan, parkiet),  
kolor beżowy RAL 1019 

   16 modułów
    Umożliwiają instalację 8 x 2 modułów Mosaic.
 1 0896 25 Z pokrywą inox, kolor szary RAL 7031
 1 0896 26  Z pokrywą pod wykładzinę  

(winyl, dywan, parkiet),  
kolor szary RAL 7031

 1 0896 27  Z pokrywą pod wykładzinę 
(winyl, dywan, parkiet),  
kolor beżowy RAL 1019

0896 07 0896 11  
z gniazdami Mosaic

Puszka podłogowa szara  
z pokrywą pod wykładzinę

 Pak. Nr ref.  Puszki podłogowe o regulowanej wysokości
    Puszki podłogowe wyposażone w puste uchwyty.  

Do wyposażenia w gniazda Programu Mosaic 
   12 modułów
 1 0896 05 Z pokrywą inox
   Kolor szary RAL 7031
 1 0896 06  Z pokrywą pod wykładzinę 

(winyl, dywan, parkiet)
   Kolor szary RAL 7031
 1 0896 07  Z pokrywą pod wykładzinę 

(winyl, dywan, parkiet)  
Kolor beżowy RAL 1019

   18 modułów
 1 0896 10 Z pokrywą inox
   Kolor szary RAL 7031
 1 0896 11  Z pokrywą pod wykładzinę 

(winyl, dywan, parkiet)
   Kolor szary RAL 7031
 1 0896 12  Z pokrywą pod wykładzinę 

(winyl, dywan, parkiet)
   Kolor beżowy RAL 1019
   24 moduły
 1 0896 15 Z pokrywą inox
   Kolor szary RAL 7031
 1 0896 16  Z pokrywą pod wykładzinę 

(winyl, dywan, parkiet)
   Kolor szary RAL 7031
 1 0896 17  Z pokrywą pod wykładzinę 

(winyl, dywan, parkiet)
   Kolor beżowy RAL 1019

Zgodne z normami EN 50085–2-2 i EN 60670–1.
Umożliwiają montaż punktów zasilających podłogowych  
w podłodze technicznej i w podłodze betonowej wylewanej  
(za pomocą ram plastikowych do betonu).
Dostarczane z pokrywami odwracalnymi inox lub pod wykładziny  
(winyl, dywan lub parkiet).
Do podłóg o wysokości ≥75 mm.
Uchwyty na moduły Mosaic (moduły ułożone poziomo):
– o regulowanej wysokości od 75 do 105 mm,
– gwarantują doskonałą separację obwodów prądowych,
– możliwość wprowadzenia 2 rur ICTA Ø 20 mm,
– przesunięte względem siebie, aby ułatwić umieszczanie wtyczek,
– specjalne miejsca na etykiety.
Łatwe otwieranie za pomocą uchwytu i łatwa obsługa w pozycji  
otwartej w czasie instalacji.
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puszki podłogowe i ramy do wylewek betonowych

n zasady instalacji

Przygotowanie

A

H

B

18-4875 65
105

A AB B

helvh

A B

   wymiary  ramy Puszki podłogowe Puszki podłogowe
      do wylewki o wysokości o zmniejszonej 
 

a
 

b
  h h betonowej regulowanej wysokości 

    (min.) (maks.)  od 75 do 105 mm 65 mm

 215 255  65 120 0896 30 12 modułów 10 modułów 
       0896 05/06/07 0896 20/21/22

 255 255  65 120 0896 31 18 modułów – 
       0896 10/11/12 

 310 255  65 120 0896 32 24 moduły 16 modułów 
       0896 15/16/17 0896 25/26/27

 Puszki o wysokości regulowanej a b 
 (od 75 do 105 mm) mm mm

 0896 05/06/07 215 255

 0896 10/11/12 255 255

 0896 15/16/17 310 255

 Puszki o zmniejszonej wysokości a b 
 (65 mm) mm mm

 0896 20/21 215 255

 0896 25/26 310 255

n Montaż aparatury n dobór ramy do wylewki betonowej  
do puszki podłogowej

w puszkach podłogowych 
o regulowanej wysokości 
od 75 do 105 mm

w puszkach podłogowych 
o zmniejszonej wysokości 
65 mm
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puszki podłogowe
sposób instalacji z użyciem ramy metalowej

ramy metalowe i korytka podłogowe
do użytku z wylewką betonową

0896 60

0896 61

0896 34 + 0896 35  
+ 0896 61 + 0896 74

   akcesoria do mocowania i łączenia
    Uchwyty do mocowania korytek podłogowych 

i połączeń między korytkami.
 5 0896 74 Do korytek – szerokość 100 mm
 5 0896 75 Do korytek – szerokość 150 mm
 5 0896 76 Do korytek – szerokość 200 mm
 5 0896 77 Do korytek – szerokość 250 mm
 5 0896 78 Do korytek – szerokość 300 mm

 Pak. Nr ref.  korytka Pcw
   IP40 – IK08
    Umożliwiają rozprowadzenie obwodów zasilających 

i komputerowych oraz wykonanie instalacji  
w wylewce betonowej.

    Służą do łączenia metalowych ram podłogowych  
w celu rozprowadzenia zasilania i montażu puszek 
podłogowych.

   Długość: 2 m.
    Można połączyć dowolną liczbę przedziałów,  

korzystając z zatrzasków.
   wysokość 28 mm
 16(1) 0896 60 50 x 28 mm 1 przedział
 12(1) 0896 61 100 x 28 mm 2 przedziały
 14(1) 0896 62 150 x 28 mm 3 przedziały
 6(1) 0896 63 200 x 28 mm 4 przedziały
   wysokość 38 mm
 12(1) 0896 67 50 x 38 mm 1 przedział
 16(1) 0896 68 100 x 38 mm 2 przedziały
 10(1) 0896 69 150 x 38 mm 3 przedziały
 8(1) 0896 70 200 x 38 mm 4 przedziały

      Metalowa rama do wylewek
    Umożliwia rozprowadzenie zasilania i/lub montaż  

puszek podłogowych.
    Wysokość regulowana od 56 do 140 mm  

za pomocą 4 śrub umieszczonych w rogach  
puszki i załączonej końcówki do śrubokręta  
elektrycznego.

    Ścianki boczne do nacinania otworów do połączenia 
z korytkami podłogowymi.

    Dostarczane z pokrywą ochronną części roboczej  
do wymiany na pokrywę metalową pełną lub pokrywę 
puszki podłogowej.

   rama
 1 0896 34 Metalowa rama do wylewek
   Pokrywy
   Grubość 3 mm.
 5 0896 35 Pokrywa pełna
 5 0896 36  Pokrywa do montażu puszki podłogowej  

12 modułów lub puszki podłogowej  
o zmniejszonej wysokości 10 modułów

 5 0896 37  Pokrywa do montażu puszki podłogowej 
18 modułów

 5 0896 38  Pokrywa do montażu puszki podłogowej 
24 moduły lub puszki podłogowej o zmniejszonej wyso-
kości 16 modułów

   akcesoria
 1 0896 39  Zestaw 2 szt. adapterów do peszli do metalowej  

ramy do wylewek

(1) Ilość metrów w opakowaniu.

0896 74

0896 69

n sposób instalacji

n wymiary zewnętrzne n dobór pokryw  
do metalowych ram  
do wylewek

Mocowanie ramy Regulacja wysokości

Montaż korytek lub peszli z adapterem 
0896 39

Montaż ścianek bocznych

Wylewanie podłogi Wymiana pokryw

45
0

450

480 56
-

-1
40

Montaż puszki podłogowej

nr ref. 
pokrywy

dla puszek podłogowych

o regulowanej 
wysokości 

od 75 do 105 mm

o zmniejszonej 
wysokości 

65 mm

0896 36 12 modułów 
0896 05/06/07

10 modułów 
0896 20/21/22

0896 37 18 modułów 
0896 10/11/12

0896 38 24 moduły 
0896 15/16/17

16 modułów 
0896 25/26/27
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puszki podłogowe do dużych obciążeń puszki podłogowe do dużych obciążeń
sposób instalacji z użyciem ramy metalowej

0896 34 + 0896 83 + 0896 86 + 0896 87 0896 34 + 0896 83 + 0896 88

 Pak. Nr ref.  Puszki podłogowe do dużych obciążeń
   Puszki
 1 0896 86  Puszka 24-modułowa IP66  

do podłóg „mokrych” wraz z uchwytem  
oraz suportami do osprzętu Mosaic  
Centralne wyjście kabli (można  
zastosować przepust 0896 87 IP52)

 1 0896 88  Puszka 24-modułowa IP30  
do podłóg „suchych” wraz z uchwytem 
oraz suportami do osprzętu Mosaic 
Boczne wyjścia kabli

   Pokrywa rewizyjna
 1 0896 85  Pokrywa rewizyjna IP66  

do podłóg „mokrych” 
– bez suportów do osprzętu

   Podstawy wzmacniające
 1 0896 83  Podstawa wzmacniająca do ramy  

metalowej 0896 34 zapewniająca  
wytrzymałość na nacisk do 8 kN 
Do stosowania z puszkami  
podłogowymi 0896 86/88  
lub pokrywą rewizyjną 0896 85

 1 0896 84  Podstawa wzmacniająca do ramy  
metalowej 0896 34 zapewniająca  
wytrzymałość na nacisk do 20 kN 
Do stosowania z puszkami  
podłogowymi 0896 86/88  
lub pokrywą rewizyjną 0896 85

   akcesoria
 1 0896 87  Wyjście do kabli do puszki 0896 86  

zapewniające IP52 w przypadku  
wyprowadzenia kabli na zewnątrz

n sposób instalacji

Mocowanie ramy Regulacja wysokości

Montaż korytek lub peszli z adapterem 
0896 39

Montaż ścianek bocznych

Wylewanie podłogi

M4 x 10 (x 4)  

Montaż podstawy wzmacniającej

M4 x 10 (x 4)  

Montaż uchwytu suportów

M4 x 10 (x 4)  

Montaż puszki

M4 x 10 (x 4)  Montaż pokrywy

M4 x 10 (x 4)  

Ułożenie podłogi

Puszki podłogowe do dużych obciążeń do stosowania w połączeniu  
z ramą metalową do wylewek 0896 34. Wytrzymują nacisk do 8 lub  
do 20 kN. W zależności od pokrywy i konfiguracji zapewniają stopień 
ochrony IP66, IP52 lub IP30. Aby prawidłowo skompletować zestaw puszki 
podłogowej, należy wybrać: ramę metalową do wylewek,  
podstawę wzmacniającą 8 lub 20 kN oraz puszkę 24-modułową  
lub pokrywę rewizyjną.
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Pak. Nr ref. Puszki podłogowe iP66 – 4 moduły
Dostarczane z pokrywą i uchwytem dla 4 modułów 
Mosaic. Montaż w podłogach betonowych 
wylewanych przy użyciu ramy do podłóg betonowych 
nr ref. 0880 69 lub bezpośrednio w podłogach 
technicznych. Do wyposażenia w mechanizmy Mosaic.
z pokrywą przykręcaną

1 0880 60  Mosiądz
1 0880 61  Stal nierdzewna

  z pokrywą uchylną
1 0880 63  Mosiądz

1 0880 64  Stal nierdzewna

akcesoria
  rama do podłóg betonowych

  

Dostarczane z pokrywą. 
Doprowadzenie zasilania rurkami lub peszlem ø 16, 20, 
25 mm. Minimalna wysokość wylewki 65 mm.

1 0880 69 Do montażu puszek IP 66 w podłogach betonowych

  wyjście kabla
Do zastosowania z puszkami z pokrywą przykręcaną. 
Zapewnia stopień ochrony IP 54.

1 0880 62 Do puszek IP 66 z pokrywą przykręcaną

Zgodne z normami EN 60670–1 i 60670–23. Stopień ochrony IP 66 (przy 
zamkniętej pokrywie) lub IP 54 przy zastosowaniu wyjścia kabla (0880 62). 
IK 09.

puszki podłogowe IP 66

0880 64 wyposażona 
w mechanizmy Mosaic 

0880 61 wyposażona 
w mechanizmy Mosaic 

0880 69

0 880 60

n wymiary

Puszki nr ref. 0880 60/61

Rama do podłóg betonowych 0880 69

Wyjście kabla 0880 62

Puszki nr ref. 0880 63/64

220 mm
220 mm

97
 m

m

Ø 152 mm
+2
0 mini

n wymiary otworów w podłodze technicznej

Dane techniczne patrz obok

55
 m

m

Ø 170 mm

65
 m

m

Ø 170 mm

Pokrywa 10 mm

Pokrywa 5 mm

Ø 170 mm

65
 m

m

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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pokrywy gniazd wyjście kabla, puszka okrągła

0896 44 0896 49

Pak. Nr ref. Puszka plastikowa
1 0896 44  Puszka plastikowa okrągła 3-modułowa,  

kolor szary RAL 7031
1 0896 49 Rama plastikowa do wylewek betonowych do puszki 

plastikowej okrągłej, wysokości 80 mm dla gniazd 
modułowych 45 x 45

wyjście podłogowe iP20 – ik08
 Pozwala na wyjście kablami z instalacji podłogowej 
do bloków biurowych, przedłużaczy lub innych 
urządzeń końcowych.

1 0893 07 IP20 – IK08 
Korpus aluminiowy z dwoma elementami PCW
Specjalny gumowy uchwyt zabezpiecza kabel
3 wyjścia Ø 20 mm
Średnica wewnętrzna: 127 mm
Średnica kołnierza: 144 mm
Głębokość osadzenia: 60 mm

akcesoria
Puszka podtynkowa batibox z wielokrotnymi 
przepustami

6 0819 88 Puszka do wylewek betonowych i podłóg 
technicznych
Ø 80 mm
głęb.: 50 mm

otwornica
1 0800 88 Ø 80 mm

Podświetlenie led

1 0897 19 Podświetlenie pierścienia wokół gniazda 
zasilającego w pokrywie

Puszka podtynkowa batibox

10 0801 88 Ø 80 mm
głęb.: 50 mm

1 0897 09 Śruby montażowe, długie (pakowane po 10 szt.)

Pak. Nr ref. Pokrywy gniazd 
Pokrywy pojedyncze, kwadratowe

1 0897 00  Inox
1 0897 10  Brąz

Pokrywy pojedyncze, okrągłe
1 0897 01  Inox
1 0897 11  Brąz

Pokrywy podwójne, prostokątne
1 0897 02  Inox
1 0897 12  Brąz

0897 01 + 0771 11

0897 00 + 0771 11
0897 02 + 2 x 0771 11 

0893 07
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minipuszki pop-up
do podłóg technicznych lub betonowych wylewanych

Dane techniczne str. 1107

0540 00

0540 130540 10 0540 21

0540 06

0540 18

0540 23

Pak. Nr ref. Minipuszki pop-up do wyposażenia 

Płaskie wykonanie zapewnia perfekcyjną integrację 
z podłogą.
Łatwe otwieranie dla większego komfortu 
i bezpieczeństwa. 
Wyposażone w system otwierania „naciśnij i przesuń”, 
aby uniknąć przypadkowego otwarcia stopą.
Do wyposażenia w osprzęt Mosaic.
Mocowane przy użyciu ram do wylewek betonowych 
lub zestawów do podłóg technicznych.
3 modułowe

1 0540 10  Aluminium 
1 0540 15  Mosiądz
1 0540 20  Stal nierdzewna szczotkowana

6 (2 x 3) modułów
1 0540 12  Aluminium 
1 0540 17  Mosiądz
1 0540 22  Stal nierdzewna szczotkowana

4 moduły
1 0540 11  Aluminium 
1 0540 16  Mosiądz
1 0540 21  Stal nierdzewna szczotkowana

8 (2 x 4) modułów
1 0540 13  Aluminium 
1 0540 18  Mosiądz
1 0540 23  Stal nierdzewna szczotkowana

Pak. Nr ref. zestaw do montażu puszek pop-up 
w podłogach technicznych
Zawiera uchwyt montażowy i osłonę izolacyjną.
Wyposażony w uchwyt kabli zasilających, dla 
zapewnienia większego bezpieczeństwa instalacji
Kompatybilne z:
– okablowaniem kat. 6
– okablowaniem audio/wideo

1 0540 05 3 moduły
1 0540 07 6 (2x3) modułów
1 0540 06 4 moduły
1 0540 08 8 (2x4) modułów

ramy do montażu puszek pop-up 
w wylewkach betonowych
Do montażu puszek pop-up w wylewkach betonowych.
Wyposażone w wyjścia kablowe o średnicy ø 20
i ø 25 mm
ramy metalowe 

1 0540 00 3 moduły
1 0540 02 6 (2x3) modułów
1 0540 01 4 moduły
1 0540 03 8 (2x4) modułów

ramy plastikowe
10 6503 90 3 moduły wysokość 60 mm
10 6503 31 6 modułów wysokość 60 mm

Mogą być montowane w podłogach technicznych lub podłogach betonowych wylewanych.
Spełniają wymagania norm: IEC 60670–1, IEC 60670–23, IEC 60884–1
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minipuszki pop-up do podłóg
dane techniczne

Minipuszki pop-up do podłóg technicznych lub betonowych 
wylewanych 

n dane techniczne

klasyfikacja minipuszek pop-up zgodnie z normami:  
nFc 61–314 / en 60670–1 / en 60670–23
Uziemienie:   R < 0,05 Ohm
Odporność mechaniczna: IK 07
Stopień ochrony:   IP 30 dla pokrywy otwartej 

IP 40 dla pokrywy zamkniętej
Odporność na obciążenia działające na małej powierzchni:
   1500 N dla pokrywy otwartej 

3000 N dla pokrywy zamkniętej
Napięcie znamionowe:   500 V – R > 5 MOhm
Wytrzymałość elektryczna:  2000 V
Instalacja w podłodze:    do instalowania w podłogach 

nienarażanych na wilgoć
Materiał
Nie zawierają halogenów, odporne na działanie i rozprzestrzenianie ognia
Odporne na korozję i zmiany temperatury

liczba 
modułów a mm b mm c mm d mm

3 moduły 79,8 92 57 77,5

4 moduły 102,3 114,5 57 77,5

6 modułów 189,8 202 57 77,5

8 modułów 231,6 247 57 77,5

n wymiary

Pokrywa

Minipuszka pop-up niewyposażona

n instalacja

Podłoga techniczna

Podłogi betonowe (miejsca mocowania)

1: +/- 1 mm

kompatybilność wysoko- i niskoprądowa

typ podłoża wysokie prądy niskie prądy

beton kompatybilne niekompatybilne
Podłoga 
techniczna kompatybilne kompatybilne dla kat. 6

wykończenia Materiał

Mosiądz Mosiądz

aluminium Aluminium

stal nierdzewna Powłoka niklowa

liczba 
modułów a(1) mm b(1) mm

3 moduły 108 108

4 moduły 108 131

6 modułów 108 218

8 modułów 108 263

liczba 
modułów a mm b mm

3 moduły 120 120

4 moduły 120 142.5

6 modułów 120 230

8 modułów 120 275

liczba 
modułów a mm

3 moduły 84

4 moduły 106.5

6 modułów 194

8 modułów 239

A

B

A

A B

DA

C

B
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minipuszki pop-up
do montażu w blatach

Dane techniczne str. 1109

6540 00
wyposażona w mechanizmy Mosaic
1 x gniazdo 2P+Z + 1 x gniazdo ładowania USB +
1 x moduł z kablem zwijanym RJ45 cat 6

0540 34 0540 36 6540 06

Pak. Nr ref. Minipuszki pop-up do wyposażenia 

Płaskie wykonanie zapewnia perfekcyjną integrację 
z meblami biurowymi.
Łatwe otwieranie dla większego komfortu
i bezpieczeństwa.
Do wyposażenia w osprzęt Mosaic.
Dostarczane z zestawem do montażu w blatach.
4 moduły

1 6540 00  Stal matowa
1 6540 01  Biały błyszczący
1 6540 02  Czarny matowy

8 (2 x 4) modułów
1 6540 03  Stal matowa
1 6540 04  Biały błyszczący
1 6540 05  Czarny matowy

Moduły z kablem zwijanym
Zestaw zawiera:
– moduł z kablem zwijanym
– wyjście kabla Mosaic 1 mod.
– akcesoria do montażu

1 0540 34 RJ 45 cat. 6 UTP 
1 0540 36 USB/micro-USB 

Pak. Nr ref. Minipuszki pop-up wyposażone

Płaskie wykonanie zapewnia perfekcyjną integrację 
z meblami biurowymi. 
Łatwe otwieranie dla większego komfortu 
i bezpieczeństwa.
Dostarczane z zestawem do montażu w blatach.
z gniazdami 2P+z i usb
4 moduły
–  1 gniazdo 2P+Z z kablem o długości 2 m  

(H 05 VVF 3G 1,5 mm2) 
Moc maksymalna: 3680 W przy 230 V± na obwód 
16 A – 250 V±

– 1 gniazdo zasilające 2 x USB 2400 mA
1 6540 06  Biały błyszczący
1 6540 07  Stal matowa

z gniazdami 2P+z i audio/wideo
2x4 moduły
–  2 gniazda 2P+Z z kablem o długości 2 m  

(H 05 VVF 3G 1,5 mm2) 
Moc maksymalna: 3680 W przy 230 V± na obwód 
16 A – 250 V±

– 2 gniazda RJ 45 kat. 6 FTP z kablem o długości 3 m
–  1 gniazdo HD 15 z kablem 0,16 m i wtyczką VGA 

„żeńską” w komplecie z przedłużką VGA
–  1 gniazdo Jack 3,5 mm z kablem 0,10 m i wtyczką 

Jack 3,5 mm „żeńską” w komplecie z przedłużką 
Jack

1 6540 10  Biały błyszczący
1 6540 11  Stal matowa

Przeznaczone do montażu bezpośrednio w blatach mebli (biurka, stoły konferencyjne itd.)
Dostarczane z zestawem do montażu w blatach.
Spełniają wymagania norm: IEC 60670–1, IEC 60670–23, IEC 60884–1.

6540 046540 03

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym 
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minipuszki pop-up do blatów
dane techniczne

Minipuszki pop-up do montażu w blatach 

n dane techniczne

klasyfikacja minipuszek pop-up zgodnie z normami:  
nFc 61–314 / en 60670–1 / en 60670–23
Uziemienie:   R < 0,05 Ohm
Odporność mechaniczna: IK 07
Stopień ochrony:   IP 30 dla pokrywy otwartej 

IP 40 dla pokrywy zamkniętej
Odporność na obciążenia działające na małej powierzchni:
   1500 N dla pokrywy otwartej 

3000 N dla pokrywy zamkniętej
Napięcie znamionowe:   500 V – R > 5 MOhm
Wytrzymałość elektryczna:  2000 V
Instalacja w podłodze:    do instalowania w podłogach 

nienarażanych na wilgoć
Materiał
Nie zawierają halogenów, odporne na działanie i rozprzestrzenianie ognia
Odporne na korozję i zmiany temperatury

liczba 
modułów a mm b mm c mm d mm

4 moduły 102,3 114,5 57 77,5

8 modułów 231,6 247 57 77,5

liczba 
modułów a mm b mm c mm d mm

4 moduły 102,3 114,5 74,8 96,1

8 modułów 231,6 247 74,8 96,1

n wymiary

Pokrywa

Minipuszka pop-up niewyposażona

Minipuszka pop-up z zestawem do instalacji w blatach

1: +/- 1 mm

liczba 
modułów a mm b mm

4 moduły 120 142.5

8 modułów 120 275

A B

DA

C

B

A

B D

C
n instalacja

blat

kompatybilność wysoko i niskoprądowa

typ podłoża wysokie prądy niskie prądy

Meble kompatybilne Kompatybilne dla kat. 6
 

wykończenia Materiał

stal nierdzewna Powłoka niklowa

czarne Aluminium malowane na czarno

białe Aluminium malowane na biało

liczba 
modułów a(1) mm b(1) mm

4 moduły 108 131

8 modułów 108 263

A

B
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0540 50

przepusty biurkowe
multimedia w zasięgu ręki

0540 63 0540 66 0540 67

0540 51 0540 73

0540 620540 60

Pak. Nr ref. Przepusty biurkowe wyposażone

Łatwa instalacja w przepustach biurkowych
o średnicy od 60 do 80 mm (zastąpienie
oryginalnego przepustu w biurku).
Kąt otwarcia pokrywy, równy 180º zapobiega
jej przypadkowemu wyłamaniu.
3680 W dla 230 V±
16 A – 250 V
Dostarczane z plakietką wykończeniową
Z jednym gniazdem 2P+Z

1 0540 50  Biały
1 0540 51  Czarny
1 0540 52  Metaliczny

Z jednym gniazdem 2P+Z i ładowarką USB
Ładowarka USB – wyjście 5 V 750 mA okablowana 

1 0540 55  Biały
1 0540 56  Czarny
1 0540 57  Metaliczny

Przepusty biurkowe niewyposażone 
Do wyposażenia w osprzęt Mosaic. 
Łatwa instalacja w otworach biurkowych
o średnicy 60 do 80 mm (zastąpienie
oryginalnego przepustu w biurku).
Kąt otwarcia pokrywy, równy 180º zapobiega
jej przypadkowemu wyłamaniu.
Dla jednego gniazda 2P+Z

1 0540 70  Biały
1 0540 71  Czarny

Dla jednego gniazda 2P+Z
Dostarczany z ładowarką USB
5 V= 750 mA, do okablowania

1 0540 72  Biały
1 0540 73  Czarny

Plakietki wykończeniowe
Do montażu w przepustach biurkowych
niewyposażonych

1 0540 60  Biały
1 0540 62  Czarny
1 0540 63  Stal nierdzewna
1 0540 61  Biały dla kat. 6A

Pak. Nr ref. Moduły z kablem zwijanym 

Do montażu w niewyposażonych przepustach 
biurkowych (pod blatem)
Automatyczne zwijanie kabla dla optymalnego 
wykorzystania powierzchni biurka 
kat. 6 FtP

1 0540 65 Wyposażone w:
–  kabel zwijany kat. 6 FTP z wtyczką RJ 45, 1,35 m
– 1 x gniazdo  RJ 45
Kabel do podłączenia przepustu z siecią zamawiany 
osobno
kat. 6 utP

1 0540 66 Wyposażone w:
–  kabel zwijany kat. 6 UTP z wtyczką RJ 45, 1,35 m
– 1 x gniazdo  RJ 45
Kabel do podłączenia przepustu z siecią zamawiany 
osobno

usb / micro usb
1 0540 67 Wyposażone w:

– kabel zwijany z wtyczką micro USB, 1,35 m
– kabel z wtyczką USB,  0,5 m

Dane terchniczne na str. 1111

otwornica
1 0540 75 Pozwala na wywiercenie otworu na przepust

biurkowy w przypadku braku oryginalnego
przepustu kablowego
Średnica 80 mm
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klasyfikacja przepustów biurkowych
dane techniczne

n klasyfikacja przepustów biurkowych

Klasyfikacja przepustów biurkowych zgodnie z normą IEC 60884–1

n instalacja

Możliwość montażu bezpośrednio na blacie, w rogu biurka 
Grubość blatu biurka:  min. 10 mm 

maks. 34 mm

n wymiary

norma iec 60884–1 Poziom

7.1.1 stopień ochrony przed dostaniem się niebezpiecznych substancji i obcych ciał 
stałych IP2X

7.1.2 stopień ochrony przed ingerencją wody IPX0

7.1.3 uziemienie Akcesoria ze stykami do uziemienia

7.1.4 sposób podłączenia kabla Akcesoria do wielokrotnego okablowania

7.1.5 typ zacisków
Akcesoria z zaciskami śrubowymi 
Akcesoria z zaciskami automatycznymi dla przewodów sztywnych 
i elastycznych

7.2.1 stopień ochrony przed porażeniem Gniazda ze wzmocnionym poziomem ochrony przed porażeniem 

7.2.2 Przesłony Gniazda z przesłonami

7.2.3 Montaż przepustów Montaż podtynkowy  
Na blacie biurka

7.2.4 Metoda instalacji gniazd Stałe mocowanie gniazd z pokrywą lub z plakietką, uniemożliwiające ich 
usunięcie bez odłączenia przewodów (typ B)

7.3.5 Przeznaczenie Gniazda do obwodów z pojedynczym uziomem zapewniającym ochronę 
podłączonego obciążenia i nieosłoniętych części przewodzących

80
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Pak. Nr ref. Przedłużacze pionowe „wieża”

Przedłużacze pionowe składające się z podstawy 
oraz korpusu obracanego wzdłuż pionowej osi (180˚). 
Możliwość montażu podstawy do podłoża (np. blatu 
biurka).
Wyposażenie (korpus):
–  4 gniazda 2P+Z (górne gniazdo odsunięte w celu 

łatwego podłączenia np. zasilacza); 16 A / 230 V – 
3500 W

– podświetlany wyłącznik
–  ogranicznik przepięć z sygnalizacją (brak 

podświetlenia = brak ochrony – należy wymienić 
przedłużacz)

Uc = 250 V, Uoc = 4 kV, Up = 1 kV
Wyposażenie podstawy zależne od modelu – patrz niżej.
Wymiary (mm): wysokość 328, podstawa 192x163
250 V~, 16 A  – maks. 3500 W. IP20, IK04

Wyposażenie podstawy

1 500 14 –  2 gniazda USB ( ładowarka) + 1 wtyczka mikroUSB 
(ładowarka – stacja dokująca): 5 V – 2400 mA (łącznie)

– przewód 2 m (3 x 1 mm2)
 Kolor: biało-szary

Wyposażenie podstawy

1 503 94 –  2 gniazda USB ( ładowarka) + 1 wtyczka mikroUSB 
(ładowarka – stacja dokująca): 5 V – 2400 mA (łącznie)

– przewód 2 m (3 x 1 mm2)
 Kolor: czarny

Wyposażenie podstawy

1 503 97 –  Repeater / punkt dostępu Wi-Fi (technologia Wi-Fi 
2,4 GHz – lEE 802.11 b/gin)

–  Wejście RJ45 do podłączenia internetu i stworzenia 
punktu dostępu

–  2 gniazda USB ( ładowarka) + 1 wtyczka mikroUSB 
(ładowarka – stacja dokująca): 5 V – 2400 mA (łącznie)

– Przewód 2 m (3x1 mm2)
 Kolor: czarny-aluminium

Wyposażenie podstawy

1 503 98 – 2 gniazda USB ( ładowarka): 5 V – 2400 mA (łącznie)
–  ładowarka indukcyjna technologia QI: 1000 mA z diodą 

sygnalizacji właściwej pozycji urządzenia i stanu ładowania
– przewód 2 m (3 x 1,5 mm2)

 Kolor: czarny-aluminium

przedłużacze i akcesoria multimedialne

Pak. Nr ref. Przedłużacz z repeaterem/punkt dostępu 
Wi-Fi

5 503 96 Wyposażony w technologię Wi-Fi 2,4 GHz – lEE 
802.11 b/g/n i wejście RJ45 do podłączenia internetu 
i stworzenia punktu dostępu.
Wyposażony w ogranicznik przepięć z sygnalizacją 
działania (brak podświetlenia = brak ochrony – należy 
wymienić przedłużacz). Ue = 250 V, Uoc = 4 kV,  
Up = 1 kV
Korpus z 4 gniazdami obracający się na podstawie 
wzdłuż osi.
Jedno gniazdo oddalone od pozostałych, umożliwia 
wygodne przyłączenie np. zasilaczy, ładowarek. 
Wyłącznik ze świetlnym wskażnikiem napięcia.
Otwory w podstawie umożliwiają montaż do podłoża.
Dostarczany z opaską na rzep dla wygodnego spięcia 
przewodów. Przewód o długości 1,5 m (3 x 1,5 mm2).
250 V~, 16 A, maks. 3500. IP20, IK04.

 Kolor: czarny-aluminium

Przedłużacze z ładowarką USB
Wyposażone w 2 gniazda USB 5 V – 2400 mA (łącznie).
Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 
10 000 manewrów (przyłączenie + odłączenie).  
Korpus z gniazdami obracający się na podstawie 
wzdłuż osi. Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem 
napięcia. 1 gniazdo (w wersji z 4 gniazdami) lub 
2 gniazda (w wersji z 6 gniazdami) są oddalone 
od pozostałych, umożliwiając wygodne przyłączenie 
np. zasilaczy, ładowarek.
Dostarczane z opaską na rzep dla wygodnego spięcia 
przewodów. Otwory w podstawie umożliwiające 
montaż do podłoża.  
Przewód o długości 1,5 m (3 x 1,5 mm2).
250 V~, 16 A, maks. 3500 W. IP20, IK04.

4 x 2P+Z + 2 USB

5 503 90  Kolor: biało-szary

5 503 91  Kolor: czarny

6 x 2P+Z + 2 USB

5 503 92  Kolor: biało-szary

5 503 93  Kolor: czarny

Gniazda chronione
Wyposażone we wtyczkę 2P+Z oraz frontowe gniazdo 
wyjściowe 2P+Z. 250 V~, 16 A  – maks. 3500 W. IP20, 
IK04.
Wyposażone w ogranicznik przepięć z sygnalizacją 
działania (brak podświetlenia = brak ochrony – należy 
wymienić produkt).
Wymiary (mm): wysokość 86, szerokość 87, głębokość 
63 (bez bolców wtyczki). 

 Kolor: biało-ciemnoszary

Z ładowarką 2xUSB

8 506 71 Posiada 2 gniazda USB z boku (5 V – 1000 mA łącznie).
Dostarczane z 1 zwijanym przewodem USB-mikroUSB 
o długości 1 m. Specjalna półeczka z warstwą 
antypoślizgową do umieszczenia urządzenia mobilnego 
(np. smartfona).

Z gniazdami RJ45

8 506 70 Posiada 2 gniazda RJ45 z boku (1 wejście i 1 wyjście).
Dostarczane z 1 przewodem RJ11-RJ11 o długości 1,5 m.
Zapewnia ochronę podłączonej linii telefonicznej. 
Gniazda współpracują z wtyczkami RJ45 i RJ11 
(kompatybilne z ADSL).

500 14 503 98

50040

503 90

506 71

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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przedłużacze wielogniazdowe
z przewodem i bez przewodu (gniazda przenośne)

Pak. Nr ref. Przedłużacze komfort i bezpieczeństwo

Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 
10 000 manewrów (przyłączenie + odłączenie).  
Korpus z gniazdami obracający się na podstawie 
wzdłuż osi. Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem 
napięcia. 1 gniazdo (w wersji z 4 gniazdami) lub 
2 gniazda (w wersji z 6 gniazdami) są oddalone 
od pozostałych, umożliwiając wygodne przyłączenie 
np. zasilaczy, ładowarek.
Dostarczane z opaską na rzep dla wygodnego spięcia 
przewodów. Otwory w podstawie umożliwiające 
montaż do podłoża.  
Przewód o długości 1,5 m (3 x 1,5 mm2).
250 V~, 16 A, maks. 3500 W. IP20, IK04

Z gniazdem „master” i ochroną 
przeciwprzepięciową

Wyposażone w 6 gniazd 2P+Z:
– 1 gniazdo niezależne
–  1 gniazdo „master” kontrolujące pracę pozostałych 

4 gniazd (brak poboru prądu przez gniazdo „master” 
powoduje brak zasilania gniazd zależnych)

–  4 gniazda zależne (kontrolowane przez gniazdo 
„master”).

Wyposażone w ogranicznik przepięć z sygnalizacją 
działania (brak podświetlenia = brak ochrony – należy 
wymienić przedłużacz)

5 500 87  Kolor: biało-szary

5 505 10  Kolor: czarny

Z ochroną przeciwprzepięciową

Wyposażone w ogranicznik przepięć z sygnalizacją 
działania (brak podświetlenia = brak ochrony – należy 
wymienić przedłużacz).
Uc = 250 V, Uoc = 4 kV, Up = 1 kV

4 x 2P+Z

5 500 95  Kolor: biało-szary

5 502 95  Kolor: czarny

6 x 2P+Z

5 500 97  Kolor: biało-szary

5 502 97  Kolor: czarny

Ze wskaźnikiem obciążenia „Safe Control”

Wyposażony w:
– wskaźnik poboru mocy przez podłączone urządzenia
– wyłącznik termiczny i podświetlany włącznik

5 500 91
4 x 2P+Z.

 Kolor: biało-szary

5 500 93
6 x 2P+Z. 

 Kolor: biało-szary

505 10

502 95

500 91

Pak. Nr ref. Przedłużacze komfort z obrotowym 
korpusem
Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 
10 000 manewrów (przyłączenie + odłączenie).
Korpus z gniazdami obracający się na podstawie 
wzdłuż osi.
Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. 
Posiadają 1 lub 2 gniazda dostosowane dla 
wygodnego podłączenia np. zasilaczy, ładowarek.
Dostarczane z opaską na rzep dla wygodnego spięcia 
przewodów.
Otwory w podstawie umożliwiające montaż do podłoża.
250 V~, 16 A, maks. 3500 W. IP20, IK04

 Kolor: biało-szary

Bez przewodu – gniazda przenośne

5 500 73 3 x 2P+Z

5 500 77 4 x 2P+Z

5 500 81 5 x 2P+Z

5 500 85 6 x 2P+Z

Z przewodem o długości 1,5 m (3 x 1 mm2)

5 500 71 3 x 2P+Z

5 500 75 4 x 2P+Z

5 500 79 5 x 2P+Z

5 500 83 6 x 2P+Z

Z przewodem o długości 3  m (3 x 1,5 mm2)

5 500 72 3 x 2P+Z

5 500 76 4 x 2P+Z

5 500 80 5 x 2P+Z

5 500 84 6 x 2P+Z

500 77

500 84

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Pak. Nr ref. Przedłużacze zwijane

250 V~, 16 A, IP40, IK 08
Posiada zabezpieczenie termiczne i manualny włącznik.
Ergonomiczna rączka ułatwia wygodne przenoszenie 
i  może służyć do zawieszenia.
Wyposażony w 4 gniazda 2P+Z z przesłonami 
otworów wtykowych.
Maks. 3000 W, przy rozwiniętym przewodzie.
Maks. 1380 W, przy zwiniętym przewodzie.

5 909 70 Z przewodem 10 m (3 x 1,5 mm2)

5 909 71 Z przewodem 15 m (3 x 1,5 mm2)

Przedłużacze warsztatowe, gumowe
250 V~, 16 A, IP44, IK 08,
Wyposażony we wtyczkę 2P+Z oraz gniazdo 
2P+Z z przesłonami otworów wtykowych i zatyczkami.
Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie

5 516 26 1 x 2P+Z, z przewodem 10 m (3 x 1,5mm2)

5 516 30 2 x 2P+Z, z przewodem 10 m (3 x 1,5mm2)

Przedłużacz trójdzielny, gumowy
250 V~, 16 A, IK 10,
Wyposażony we wtyczkę 2P+Z uni-schuko oraz 
3 gniazda 2P+Z. Przewód 3 x 1,5 mm2 (do gniazd) 
oraz 3 x 2,5 mm2 (do wtyczki).
Wysoka odporność na uderzenia.

5 505 77 Długość – 0,8 m

przedłużacze specjalneprzedłużacze wielogniazdowe
z przewodem i bez przewodu (gniazda przenośne)

Pak. Nr ref. Przedłużacze standard

Pozwalają na podłączenie kilku urządzeń wyposażonych 
we wtyczki z uziemieniem, lub bez (płaskie).
Akcesorium stanowiące element opakowania 
(zawieszka) może być wykorzystane do zamocowania 
przedłużacza do ściany, mebla itp.
Orientacja skrajnego gniazda umożliwia 
bezproblemowe podłączenie zasilacza, ładowarki itp. 
bez blokowania sąsiedniego gniazda.
250 V~, 16 A, maks. 3500 W. IP20, IK04

Bez przewodu – gniazda przenośne

10 501 09 1 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

10 500 53 3 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

10 500 57 4 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

10 500 60 5 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

10 500 63 6 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

Z przewodem o długości 1,5 m (3 x 1 mm2)

10 500 51 3 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

10 500 30 3 x 2P+Z;  Kolor: biało-niebieski

10 500 31 3 x 2P+Z;  Kolor: biało-pomarańczowy

10 500 32 3 x 2P+Z;  Kolor: biało-zielony

10 500 33 3 x 2P+Z;  Kolor: czarny

10 500 55 4 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

10 502 04 4 x 2P+Z;  Kolor: biało-niebieski

10 502 05 4 x 2P+Z;  Kolor: biało-pomarańczowy

10 502 06 4 x 2P+Z;  Kolor: biało-zielony

10 502 07 4 x 2P+Z;  Kolor: czarny

10 500 58 5 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

10 502 58 5 x 2P+Z;  Kolor: czarny

10 500 61 6 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

10 502 61 6 x 2P+Z;  Kolor: czarny

Z przewodem o długości 3 m (3 x 1,5 mm2)

10 500 52
3 x 2P+Z; 

 Kolor: biało-szary

10 500 35
3 x 2P+Z; 

 Kolor: czarny

10 500 56
4 x 2P+Z; 

 Kolor: biało-szary

10 502 08
4 x 2P+Z; 

 Kolor: czarny

10 500 59
5 x 2P+Z; 

 Kolor: biało-szary

10 502 59
5 x 2P+Z; 

 Kolor: czarny

10 500 62
6 x 2P+Z;

 Kolor: biało-szary

10 502 62
6 x 2P+Z; 

 Kolor: czarny

10 500 55
4 x 2P+Z; 

 Kolor: biało-szary

502 04

502 05 0502 06 0909 700505 77

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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Pak. Nr ref. Rozgałęźniki wtyczkowe 2P – 6A

Możliwość podłączenia do gniazd „okrągłych” 2P 
lub 2P+Z
4 wyjścia boczne do podłączenia urządzeń 
wyposażonych we wtyczki 2P (płaskie).
Idealne do schowania za meblami dzięki małej 
głębokości.

10 506 50 4 x 2P;  Kolor: biały

10 506 51 4 x 2P;  Kolor: czarny

Rozgałęźniki wtyczkowe 2P+Z – 16A
Do podłączenia do gniazd 2P+Z
250 V~, 16 A, maks. 3680 W

2 wyjścia frontowe

10 506 38 2 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

10 505 01 2 x 2P+Z;  Kolor: biało-zielony

10 505 02 2 x 2P+Z;  Kolor: biało-niebieski

10 505 03 2 x 2P+Z;  Kolor: biało-pomarańczowy

10 505 04 2 x 2P+Z;  Kolor: czarny

3 wyjścia frontowe

10 506 39 3 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

10 505 05 3 x 2P+Z;  Kolor: biało-zielony

10 505 06 3 x 2P+Z;  Kolor: biało-niebieski

10 505 07 3 x 2P+Z;  Kolor: biało-pomarańczowy

10 505 08 3 x 2P+Z;  Kolor: czarny

2 wyjścia boczne

Wyposażony w dwa przyciski i mechanizm 
wypychający wtyczki w celu łatwego odłączenia 
odbiorników

2 x 2P+Z;  Kolor: biało-szary

3 wyjścia boczne

10 506 32 3 x 2P+Z;  Kolor: biały

10 506 34 3 x 2P+Z;  Kolor: przezroczysty

10 505 09 3 x 2P+Z;  Kolor czarny-aluminium

2 wyjścia frontowe, gumowy

Wyposażony w zatyczki IP44 gniazd wyjściowych

5 504 70 2 x 2P+Z;  Kolor: czarny

Wtyczka z gniazdem 2P+Z
5 504 09 Wtyczka 2P+Z uni-schuko.

Do zmiany wtyczki na przewodzie zasilającym 
urządzeń lub przedłużaczy, z zachowaniem gniazda 
wyjściowego 2P+Z.
Zaciski śrubowe maks. 3 x 1,5 mm².
Maks. średnica przewodu: 10 mm
Wymiary (mm): wys. 79, szer. 52, głęb. 52  
(bez bolców wtyczki).
250 V~, 16 A, maks. 3500 W.

Ładowarki USB
Ładowarki pojedyncze USB 5 V – 1,5 A z wtyczką 2P
Małe rozmiary pozwalające na bezproblemowe 
wpasowanie w gniazdo elektryczne.

12 506 80  Kolor: biały

12 506 81  Kolor: czarny

Pak. Nr ref. Programatory 230 V~ – 50 Hz

Wyposażone we wtyk 2P+Z i gniazdo 2P+Z – 16 A.
Z przesłonami bezpieczeństwa.
Przełącznik załącz / program.
250 V~, 16 A, maks. 3680 W

Programator dobowy

1 0958 60 Programowanie segmentami (1 segment = 15 minut).
Min. przerwa pomiędzy dwoma załączeniami: 15 min.

Programator tygodniowy

1 0958 61 Programowanie segmentami (1 segment = 2 godziny).
Min. przerwa pomiędzy dwoma załączeniami: 2 godz.
Każdy dzień programowany niezależnie.

Lampka LED 230 V z czujką zmierzchową
8 506 73 Lampka z wtyczką 2P. Wyposażona w czujkę 

zmierzchową – automatyczne załączenie przy niskim 
poziomie oświetlenia (poziom zdefiniowany fabrycznie). 
LED o mocy 0,4 W.
Dostarczana z 4-kolorowymi wkładkami oraz 1 białą
(możliwość samodzielnej personalizacji). IP20, IK04

Lampki LED 230 V z czujką zmierzchową 
i regulacją
Lampki z wtyczką 2P.
2 tryby działania:
–  automatyczny: załączenie automatyczne zależnie 

od oświetlenia zewnętrznego (poziom zdefiniowany 
fabrycznie) z możliwością regulacji natężenia 
oświetlenia LED (długie przyciśnięcie),

–  ręczny: załączenie ręczne z możliwością regulacji 
natężenia oświetlenia LED (długie przyciśnięcie).

Małe rozmiary pozwalające na bezproblemowe 
wpasowanie w gniazdo elektryczne.

12 506 76  Kolor: biały

12 506 77  Kolor: czarny

Lampki LED 230 V z regulacją i funkcją latarki
Lampki z wtyczką 2P. Wyposażone w 2 LED (ciepłe 
i zimne światło) i baterię (autonomia 1,5 godziny).
Przy podłączeniu do gniazda możliwość regulacji 
natężenia oświetlenia LED (długie przyciśnięcie)
Po wyjęciu z gniazda (funkcja latarki) automatycznie 
załącza się maksymalne natężenie oświetlenia (zimne 
światło).
Małe rozmiary pozwalające na bezproblemowe 
wpasowanie w gniazdo elektryczne.

12 506 78  Kolor: biały

12 506 79  Kolor: czarny

rozgałęźniki 2P i 2P+Z, wtyczki specjalne programatory, lampki wtyczkowe LED

0506 39

505 05 505 06 0505 08

505 09

0505 07

0506 80

0506 37

504 70 0506 78

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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wtyczki i gniazda wtyczkowe 
przenośne plastikowe

Pak. Nr ref. Wtyczki i gniazda 2P – 2,5 A, 
z pierścieniem
Wtyczki płaskie, do stosowania z przewodami  
2x0,75 mm2

Pierścień ułatwia wyjęcie wtyczki z gniazda
30 503 10 Wtyczka, biała
15 503 11 Gniazdo przenośne, białe
30 503 09 Wtyczka, czarna

Wtyczki 2P – 16 A, płaskie

Dzięki bocznemu wyjściu przewodu, wtyczka 
ma bardzo małą głębokość – idealna do współpracy 
z gniazdami zlokalizowanymi za meblami. 
Ergonomiczny kształt ułatwia wyjęcie wtyczki 
z gniazda.
Do stosowania z przewodami 2x1,5 mm2 (maks.)

15 501 83 Biała
15 501 84 Czarna

Wtyczki i gniazda 2P+Z – 16 A

Do stosowania z przewodami 3x1,5 mm2 (maks.)
25 501 00 Wtyczka, wyjście proste przewodu, biała
25 501 01 Wtyczka, wyjście boczne przewodu, biała
15 501 02 Gniazdo przenośne, wyjście proste 

przewodu, białe

Wtyczki i gniazda 2P+Z – 16 A, 
z pierścieniem

Do stosowania z przewodami 3x2,5 mm2 (maks.)
Wyjście przewodu tylne, kątowe

25 501 03 Wtyczka, biała
10 501 04 Gniazdo przenośne, białe
25 501 05 Wtyczka, szara
10 501 06 Gniazdo przenośne, szare
25 501 07 Wtyczka, czarna
10 501 08 Gniazdo przenośne, czarne

Wtyczki 2P+Z – 16 A, obrotowe

Do stosowania z przewodami 3x1,5 mm2 (maks.)
Obrotowy korpus pozwala wybrać kierunek wyjścia 
przewodu. 

10 501 72 Wtyczka, biała
10 501 73 Wtyczka, czarna

Wtyczki 2P+Z – 16 A, z dźwignią

Do stosowania z przewodami 3x1,5 mm2 (maks.)
Unikalny mechanizm dźwigni pozwala na łatwe 
wyjęcie wtyczki z gniazda.
Boczne wyjście przewodu

5 501 75 Wtyczka, biała
5 501 76 Wtyczka, czarna

Wtyczka 2P – 16 A

Wtyczka do stosowania z urządzeniami klasy II.
Do stosowania z przewodami 2x1,5 mm2

25 501 81 Wtyczka, czarna, gumowe wyjście  
przewodu

Pak. Nr ref. Wtyczki i gniazda 2P+Z – 16A – IK 08

Szybkie podłączenie przewodu dzięki 
automatycznym zaciskom (wytrzymałość: 30 kg 
przy 3x2,5 mm2).
Wytrzymały dławik zapewniający uszczelnienie oraz 
umocowanie przewodu bez użycia narzędzi.
Ergonomiczny uchwyt ułatwia wyjęcie wtyczki 
z gniazda.
Do stosowania z przewodami 3x2,5 mm2 (maks.)

Wtyczki i gniazda z zaciskami automatycznymi
10 501 10 Wtyczka, czarna, IP44
10 501 11 Gniazdo przenośne, czarne. 

IP44 zapewnione przy współpracy  
z wtyczkami 501 10, 504 44 oraz 501 14

Gniazdo przenośne z blokadą
10 501 12 Gniazdo przenośne, czarne, z blokadą

Zapewnia blokadę kompatybilnych  
wtyczek (wytrzymałość ponad 20 kg) 
oraz stopień ochrony IP44

Gniazdo przenośne z sygnalizacją napięcia
10 501 13 Wyposażone w diodowy wskaźnik, 

sygnalizujący obecność napięcia

Wtyczka IP55
10 504 44 Zapewnia stopień ochrony IP55 

we współpracy z gniazdami  
o stopniu ochrony IP55 (w szczególności  
Plexo), dzięki kołnierzowi

Wtyczki i gniazda 2P+Z – 16 A – IK 08 
z zaciskami śrubowymi
Do stosowania z przewodami 3x2,5 mm2 (maks.)

Wtyczki
10 501 14 Wtyczka, wyjście przewodu proste, IP44 

10 969 29 Wtyczka z pierścieniem, wyjście przewodu  
boczne. 
Standard uni-schuko 

Gniazda przenośne
10 501 15 Gniazdo przenośne, wyjście przewodu proste,

IP44 zapewnione przy współpracy z wtyczkami  
501 10, 504 44 oraz 501 14

10 501 17 Gniazdo przenośne, wyjście  
przewodu proste.
Wyposażone w zatyczkę, IP 44

501 83 501 00501 76 501 02

501 05 501 06

wtyczki i gniazda wtyczkowe 
przenośne gumowe

501 14501 81

501 10 501 11

501 12 501 13
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Pak. Nr ref. Listwy zaciskowe Nylbloc

12 segmentów ze śrubami samoblokującymi się.
Dostarczane ze śrubami odkręconymi.
Polipropylen ognioodporny (od -25°C do +100°C).
Temperatura otoczenia od -25°C do +55°C (T55)
Zgodne z EN 60998–2-1, IEC 60664–1.
Samogasnące zgodnie z EN 60695–2-11 (próba 
drutem przy 850°C)
Napięcie izolacji: 250 V zgodnie z EN 60998–2-1
Stosowanie przy 400 V w integracji z produktami 
zgodnymi z wymaganiami EN60661–1, 2 stopień 
zanieczyszczenia, kategoria przepięciowa III.

Czarny

Przekrój 
znamio-

nowy 
[mm2]

Średnica 
otworu 
[mm]

Imax

[A]
Wymiary

(szer. x wys. x gł.)
[mm]

10 0342 11 2,5 2,5   24   94,0 x 15,6 x 12,3

10 0342 13   6 3,5   41 107,0 x 18,0 x 14,4

10/200 0342 15 10 4,5   57 135,1 x 20,8 x 17,4

10 0342 17 16 5,5   76 156,8 x 24,2 x 22,5

10 0342 19 25 7,0 101 214,0 x 33,0 x 27,5

Biały

10 0342 21 2,5 2,5   24   94,0 x 15,6 x 12,3

10 0342 23   6 3,5   41 107,0 x 18,0 x 14,4

10 0342 25 10 4,5   57 135,1 x 20,8 x 17,4

10 0342 27 16 5,5   76 156,8 x 24,2 x 22,5

listwy zaciskowe Nylbloc™

0342 210342 17

0342 19 0342 23

  Zintegrowana technologia Wi-Fi 
umożliwia nawiązanie łączności 
pomiędzy wideodomofonem 
Classe 300X13E i smartfonem.

  Dzięki aplikacji Door Entry na Android 
lub iOS, możliwość odbierania 
połączeń, otwarcia zamka, podglądu 
kamer oraz aktywacji dodatkowych 
funkcji ze smartfona.

  Szybka i prosta konfiguracja.

  Dwie wersje kolorystyczne: 
jasna i ciemna.

  Zestaw jednorodzinny 
z wideodomofonem (jasnym) oraz 
panelem Linia 3000 z kamerą 
szerokokątną, czytnikiem 
zbliżeniowym i zestawem breloków.
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  Aplikacje IT
Dzięki swojej elastyczności CABLOFIL jest 
w stanie dostosować się do promieni krzywizn 
określonych przez producentów kabli

  Zasilanie
Otwarta struktura siatkowych tras kablowych 
zapewnia maksymalną wydajność przewodów 
zasilających

  Montaż
Unikatowe rozwiązania pozwalają na szybki 
montaż i skrócenie czasu instalacji tras 
siatkowych

 Wysokiej jakości wsporniki
 Unikalna bezpieczna krawędź
 System szybkiego montażu
  Wydajność mechaniczna i elektryczna 

na wysokim poziomie

CABLOFIL 

SPECJALISTA NA 

RYNKU SIATKOWYCH 

KORYT KABLOWYCH 

INFRASTRUKTURA

PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY 

BUDYNKI USŁUGOWE

PRZEMYSŁ CIĘŻKI 

Przykładowe zastosowania



Wraz z serią Green T.HE, Legrand dostarcza swym Klientom 
produkt o najwyższej jakości zapewniający maksymalną trwałość 
i sprawność w czasie użytkowania.

Poddając transformatory Green T.HE pomiarom wyładowań 
niezupełnych (według IEC/EN 60076–11) otrzymywano zawsze 
wartości poniżej 5 pC (wynik znacznie lepszy niż dopuszczana
przez normę maksymalna wartość 10 pC).

Dzięki znakomitej jakości swoich produktów, firma Legrand 
postanowiła rozszerzyć do 8 LAT GWARANCJĘ na wszystkie 
transformatory o parametrach standardowych.

Seria Green T.HE jako jedyna na rynku 
posiada certyfi kat ACAE i w całości została 
przetestowana i certyfi kowana przez 
zewnętrzną jednostkę certyfi kującą.

Gwarantowana
niezawodność

Green T.HE

8
Years Warranty

partial
discharges

pC5

TRANSFORMATORY
GREEN T.HE



Adres korespondencyjny:
Legrand Polska
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30

 legrand.pl 

 legrandwdomu.pl

 facebook.com/LegrandPoland

 youtube.com/LegrandPolska

 info@legrand.com.pl

ZNAJDŹ
NAS:

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Informacja techniczna 
o produktach
(pon.-pt. od 8.30 do 16.30)

801 133 084

+48 22 549 23 22
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