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MEGALINE RACK

310385

3108 62

310785

- Szeroki zakres napiecia i czestotliwos$ci wejSciowej
- Czestotliwos$é robocza 50 lub 60 Hz, z funkcjg automatycznego wykrywania

- Mozliwoé¢ zmiany czestotliwosci wyjsciowej z 50 na 60 Hz i odwrotnie

3107 96

- Mozliwos$¢ rozszerzenia zakresu czestotliwosci w celu umozliwienia pracy z zasilaczami

- Praca w trybie eco (oszczedno$¢ energii)

- Praca w trybie gotowosci (zabezpieczenie na zadanie)
- Napiecie wyjéciowe regulowane za pomoca panelu czotowego o kroku 1V

- Niski poziom hatasu

- Pomiar temperatury wewnetrznej i zewnetrznej
- Wentylator regulowany na podstawie temperatury i obcigzenia
- Ustawienia zdalnego wytgczenia awaryjnego

310973

Numer ref. RACK Numer ref. WYDLUZENIE CZASU PODTRZYMANIA
o ) 310387 1250 1 15
3103 34 1250 875 n 1 235 310388 1250 ) 30
310335 2500 1750 1 1 34 310389 1250 3 45
3103 36 3750 2625 1 1 43 310390 2500 1 15
310337 5000 3500 1 1 53 310391 2500 ) 17
3103 92 3750 1 15
RACK (standard niemiecki)
zwﬁ(“.v%m A CZ&?’Z?I%@%”'A Lz e ROZSZERZENIA BATERYINE UPS DO SZAF TYPU RACK
310379 1250 875 n 1 235 310796 Modut rack zjednym zestawem baterii
310381 2500 1750 I 1 34 310797 Modut rack z dwoma zestawami baterii
310383 3750 2625 I 1 L8] 310798 Modut rack  trzema zestawami baterii
310385 5000 3500 I 1 5 310799  Modutrackz czterema zestawami baterii
310800 Modut rack zjednym zestawem baterii itadowarka
RACK (standard brytyjski) 310801 Modutrack zdwoma zestawami baterii ifadowarka
Moc MoC CZASPODTRZYMANIA | 0 AsA 3108 02 Modut rack z trzema zestawami baterii i fadowarka
AR SOROBCIAZENIA SZAF ko) 310803 Modut rack z czterema zestawami baterii i tadowarka
3103 38 1250 875 1 1 23,5
310339 2500 1750 1 1 34 AKCESORIA
3103 40 3750 2625 n 1 43
310341 5000 3500 m 1 53 310835 Modutmocy (PW 1250)
3108 04 Puste rozszerzenie bateryjne typu rack
3108 62 Bypass reczny do szafy pojedynczej (BP/1)
3107 85 tadowarka dodatkowa (CB 36)
310972 Zestaw interfejsow przekaznikowych
310973 Zestaw prowadnic teleskopowych 6U

UWAGA: Czasy podtrzymania, wyrazone w minutach, zmierzone zostaty podczas pracy w warunkach optymalnych.
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