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	Oznaczenie katalogowe
	XL3 S 630

	Typ 
	XL3 S

	Lokalizacja instalacji
	wewnątrz budynku

	Montaż paneli aparatowych
(zabudowa stała, wtykowa, kasety wysuwne)
	zabudowa stała

	Napięcie znamionowe Un [V]
	690

	Częstotliwość napięcia znamionowego, w [Hz]
	50/60

	Prąd znamionowy ciągły szyn głównych, w [A]
	630

	Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu, w [kA]
	36

	Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy Eksploatacyjny Ics, w [kA]
	36

	Prąd znamionowy In aparatów, w [A]
	630

	Prąd znamionowy krótkotrwały Icw, w [kA]
	36

	Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Icm, 
w [kA]
	36

	Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp, w [kV]
	6

	Podłączenie
	dół / góra

	Wbudowane aparaty modułowe
	Pełny zakres aparatury rozdzielczej do 630 A

	Stopień ochrony obudowy  IP / IK
	IP30, IP40, IP43 / IK 07, IK08

	Klasa ochronności
	I

	Wymiary zewnętrzne 
(wys.×szer.×gł.), w [mm]
	824-2324 x 324-774 x 249

	Masa całkowita, w [kg]
	25,2 – 78,3

	Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]
	od -5 do 40

	Uwagi techniczne
	Obudowa typu monoblok. Szerokość 16, 24 lub 36 modułów plus zewnętrzne i wewnętrzne przedziały kablowe. Wysokość użyteczna od 750 mm do 2250 mm. Korpus RAL 7016 (antracyt),  osłony RAL 9003 (biały).

	Normy, atesty, certyfikaty, standardy, znaki jakości
	PN-EN 61439-1 i PN-EN 61439-2

	Gwarancja, w [miesiącach]
	12


