Sterownik Układu Automatyki SZR służy do przełączania dwóch źródeł zasilania kontrolowany przez sterownik SZR lub przez mikroprocesor. 
Sterownik SZR umożliwia ustawianie wszystkich niezbędnych parametrów: 
- wartości progów napięcia, 
- czasów przełączania, 
- uruchomienia zespołu prądotwórczego, 
- itd.

Sterownik umożliwia przełączanie pomiędzy:
- linia-linia (U-U), 
- linia-generator (U-G), 
- generator-generator (G-G). 

Należy zastosować sterownik SZR spełniający następujące wymagania:

• Wyświetlacz LCD 128x80 pikseli, podświetlany z 4 poziomami jasności 
• 5 klawiszy do konfiguracji i obsługi funkcji 
• 4 diody LED do sygnalizacji stanu instalacji (stan linii źródłowych i wyłączników) 
• 2 diody LED do sygnalizacji występowania alarmów i aktywnego trybu automatycznego 
• Pomiary, konfiguracja i komunikaty dostępne w 5 językach 
• Parametry alarmów całkowicie definiowalne przez użytkownika 
• Linia 1: napięcie 3 fazowe + przewód neutralny (S.Q1) 
• Linia 2: napięcie 3 fazowe + przewód neutralny (S.Q2) 
• Zasilanie 100-240 V AC. Dostępne zasilanie pomocnicze 12-24 V DC 
• Progi napięcia z programowalną histerezą 
• Przedni optyczny interfejs programowania, izolowany galwanicznie, o wysokiej prędkości, wodoodporny, kompatybilny z modułami komunikacyjnymi USB i Wi-Fi 
• 6 programowalnych (PNP) wejść cyfrowych 
• 6+1 wyjść cyfrowych: 

- 6 przekaźników z zestykiem normalnie otwartym (NO) 8 A 250 V AC 
- 1 przekaźnik z zestykiem przełącznym 8 A 250 V AC 
• Zapamiętywanie ostatnich 100 zdarzeń 
• Stopień ochrony panelu przedniego IP 40 

• Kompatybilny z oprogramowaniem App i SW ACU
Zakres Zastosowania:

• Kontrola i zarządzanie linami: linia-linia (U-U), linia-generator (U-G) lub generator-generator (G-G)). 
• Sterowanie wyłącznikami lub stycznikami. 
• Sterowanie źródłami napięcia systemów trójfazowych, dwufazowych i jednofazowych. 
• Sterowanie napięciami faza-faza i / lub faza-neutralny. 
• Kontrole minimalnego napięcia, maksymalnego napięcia, zaniku fazy, asymetrii, minimalnej częstotliwości, maksymalnej częstotliwości.
Opis Panelu Sterownika:
• Przycisk OFF (F) – Służy do wyboru trybu pracy OFF. 
• Przycisk AUT (G) – Służy do wyboru trybu automatycznego. Świeci się zielona dioda LED AUT (D) (po wyborze tego trybu). 
• Przycisk MAN (H) – Służy do wyboru ręcznego trybu pracy. 
•klawisze ▲ oraz ▼ (I) - Służą do przewijania ekranów wyświetlacza lub wyboru listy opcji w menu. Jednoczesne wciśnięcie ▼ oraz ▲ przywołuje menu główne. 
2.2 Diody LED 
• Dioda LED AUT (zielona) (D) – Wskazuje na aktywny tryb automatyczny. 
• Dioda LED alarmu (czerwona) (E) – Kiedy miga, wskazuje aktywny alarm. 
• Dioda LED stanu napięcia linii 1 (zielona) (C) – Wskazuje, że napięcie linii źródła 1 S.Q1 mieści się w zaprogramowanych limitach. 
• Dioda LED stanu napięcia linii 2 (zielona) (C) – Wskazuje, że napięcie linii źródła 2 S.Q2 mieści się w zaprogramowanych limitach. 
• Dioda LED stanu Q1 (żółta) (B) - Kiedy jest stała wskazuje, że linia źródłowa 1 urządzenia Q1 jest otwarta lub zamknięta. Gdy miga, wskazuje niezgodność pomiędzy żądanym stanem wyłącznika a jego stanem rzeczywistym, wykrytym przez wejście sprzężenia zwrotnego. 
• Dioda LED stanu Q2 (żółta) (B) - Kiedy jest stała wskazuje, że przerywacz linii źródłowej 2 urządzenia Q2 jest otwarty lub zamknięty. Gdy miga, wskazuje niezgodność pomiędzy żądanym stanem wyłącznika a jego stanem rzeczywistym, wykrytym przez wejście sprzężenia zwrotnego. 
[image: ]UWAGA Jeżeli dioda LED świeci, oznacza to, iż funkcja, której dioda dotyczy, jest aktywna.
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