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1. SPECYFIKACJA OGOLNA 1.6 Bypass

Legrand ARCHIMOD HE, model 60 jest urzadzeniem UPS z
podwdjng konwersjg online z technologig wysokoczestotliwosciowego
PWM. Cechuje sie przej$ciem przez neutralny i Architekturg
Modutowa z mozliwoscig posiadania N+X redundancji. Moc
znamionowa to 60 kVA - 60 kW.

Akumulatory sg bezotowiowe, szczelne, bezobstugowe, regulowane
zaworem i umieszczone, wewnatrz UPS lub zewnetrznej szafie
akumulatorowej, w dedykowanych Szufladach, w celu gwarancji
kompaktowych wymiaréw redukujgcych wage i napiecie DC.

1.1 Modutowosé

UPS ARCHIMOD HE 60 posiada modutowg architekture, jest ztozony
z identycznych modutéw, pracujgcych rownolegle. Modutami sa:

* Modut Mocy 6,7 kVA;

» Szuflady Akumulatorowe z siedmioma akumulatorami(9Ah).
Moduty te sg zainstalowane wewnatrz UPS i posiadajg

identyczne funkcje,

Moduty Mocy skiadajg sie z nastepujgcych obwodow:

* Prostownik/PFC

» Falownik

» tadowarka akumulatorow

» obwdd Zarzagdzania Logikg

= automatyczny bypass
Szuflady akumulatorowe zawierajg 7 akumulatoréw i sg tatwe do
wyjecia i wymiany.
1.2 Skalowalnos¢
Modutowos¢ UPS Archimod HE pozwala na wykonanie ulepszenia Moc
i Autonomia. Dzigki inteligentnemu potgczeniu Plug N’ Play, zadne
ustawienia sprzgtowe lub softwareowe nie sg potrzebne, aby
zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ poziom autonomii.
1.3 Redundancja
Modutowos$é UPS pozwala na redundantne konfiguracje N+X.
Redundancja jest osiggana poprzez uzycie wigkszej ilosci modutéw,
niz jest potrzebna, moduty bedg pracowac w trybie “dzielenia
obcigzenia’.
1.4 Architektura
UPS ARCHIMOD HE 60 jest tréjfazowy na wejsciu i wyjsciu,
architektura jest rozproszong architekturg rownolegtg na kazdej fazie
(jest wiecej modutéw na tej samej fazie).
W przypadku konfiguracji redundantnej, gdy jeden modut ulegnie
awarii, inne moduty na tej samej fazie bedg gwarantowac dostarczanie
energii i bezpieczenstwo obcigzenia.
Dostepna moc na kazdej fazie bedzie zawsze sumg mocy modutow
zainstalowanych na tej fazie.
1.5 Hot-plug
Moduty mocy UPS ARCHIMOD HE 60 sg niezaleznie sterowane przez 3 Tunele
Zarzadzajgce. Kazdy Tunel Zarzadzajgcy steruje trzema modutami mocy. Mozliwe jest
wytgczenie jednego tunelu sterujgcego i zainstalowanie lub wymiana modutéw wewnatrz
niego, podczas gdy drugi modut nadal dziata.
Pozwala to na serwisowanie czg$ci UPS bez wytgczania catego systemu, tracgc tylko

moc modutu w konserwacji. W przypadku redundanc;ji lub skalowalno$ci, obcigzenie jest
chronione przez UPS réwniez podczas wymiany lub ulepszenia modutéw mocy

W kazdym Module Mocy jest statyczny system bypass, ktéry w przypadky
przecigzenia lub innej anomalii, automatycznie przeniesie obcigzenie na

siec.

UPS posiada wbudowany reczny bypass do serwisowania i konserwacji i
mozliwe jest rowniez podtaczenie dedykowanej linii wejsciowej bypass.

Dedykowane oprogramowanie dla zdalnego monitorowania i
zarzadzania, zainstalowane na PC podtgczonym do UPS, pozwala na
sprawdzenie i ustawienie wszystkich parametréw roboczych
ARCHIMOD HE (te same funkcje dostepne na panelu sterowania
UPS) i, dodatkowo, zaplanowa¢ i zaprogramowac¢ zdalne wytgczenie

komputera.

Oprogramowanie opcjonalne (UPS SuperviSor) lub karta Interfejsu
Sieciowego (CS121 SK) pozwala na wytgczenie wielu serwerow i
zdalne sterowanie UPS po sieci LAN

ARCHIMOD HE jest sterowany przez gtowny mikroprocesor, ktéry
pracuje razem z mikroprocesorami w kazdym Module Mocy; poprzez
jest
parametrow roboczych i stanu systemu.

Ponizej przedstawia jest lista pomiaréw i parametrow roboczych

wyswietlacz mozliwe

dostepnych na ekranie:
Wejscie

Prad:

* warto$¢ RMS

» warto$¢ szczytowa

» Wspotczynnik
szczytu

Napigcie:

» warto$¢ Ph-N RMS
* warto$¢ Ph-Ph RMS
» Napiecie linii bypassu
Moc:

* Znamionowa (VA)

* Czynna (W)
Wspétczynnik mocy
Czestotliwos¢

Wyjscie

Prad:

* warto$¢ RMS

» warto$¢ szczytowa

» Wspotczynnik
szczytu

Napiecie:

» wartos¢ Ph-N RMS
« warto$¢ Ph-Ph RMS
Moc:

e Znamionowa (VA)

* Czynna (W)
Wspétczynnik mocy
Czestotliwos¢é

sprawdzenie wszystkich pomiarow,

Akumulatory

* Napiecie

* Pojemnosé¢

* Prad

» Dane historyczne

» Pozostata pojemno$¢
« Status fadowania

Rézne

* Temperatura wewnetrzna
» Predkos¢ wentylatora

* Napiecie szyny HV DC BUS

Dane z logu

* Interwencje bypassu

* Przegrzania

* Przecigzenia

* Interwencje akumulatoréw
» Catkowite roztadowanie

+ Zdarzenia (informacje,
ostrzezenia, krytyczne btedy)
* Alarmy
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1. SPECYFIKACJA OGOLNA (kontynuacja)

UPS pozwala réwniez na nastepujgce ustawienia przez wyswietlacz:

Wyjscie

* Napiecie

» Czestotliwosc

» Konfiguracja faz

Wejscie

» Wigczanie synchronizacji
czestotliwosci (PLL)

» Rozszerzony zakres
synchronizacji (Rozszerzony PLL)

BYPASS

« WEACZANIE
* WYMUSZANIE
* predkosc DIP

* b ECO

Akumulatory

* Rozruch na Akumulatorach

* Warto$¢ progu

* Automatyczny restart

* Maksymalny czas na akumulat,

UPS ARCHIMOD HE posiada oznaczenie CE zgodnie z Dyrektywami
UE 2006/95, 2004/108 i spetnia nastepujgace normy:

* EN 62040-1 “Ogdlne zasady bezpieczenstwa elektrycznego”

* EN 62040-2 “Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna i odporno$¢ (EMC)”
» EN 62040-3 “Osiagi i zasady badan ”

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja ogélna

Topologia UPS

Architektura UPS

Przebieg na wyjsciu przy pracy na akum.
Rodzaj bypassu
Czas transferu

Podwojna konwersja VFI SS 111 on line

Modutowa, skalowalna, redundantna, bazujaca na

Modutach Mocy 6.7kVA

Trojfazowy-Tréjfazowy (réwniez konfigurowalna
Konfiguracja faz WejscieW yjscie iednofazowa)
4Neutralny Neutralny Przechodzacy
Przebieg na wyjsciu przy pracy sieciowej [Sinusoidaina

Sinusoidalna

Statyczny, elektromechaniczny i bypass

Wejscie

Napiecie znamionowe

Zakres napiecia
Czestotliwosé

THDI;,
Wspdtczynnik mocy

380, 400, 415 3ph+N+PE ( 220, 230, 240 1ph)
-20% +15%

45-65Hz
(automatyczne wykrywanie)

<3%
>0.99

Wyjscie z siecig (AC-AC)

Napigcie znamionowe

Moc znamionowa

Moc czynna

Sprawnos¢ (VFI)

Zmiennos$¢ napigcia (statyczna)

Zmienno$¢ napiecia (dynam. 0-100%; 100-0%)

Czestotliwose

Tolerancja czgstotiiwosci
wspdiczynnik szczytu pradu
Zdolno$¢ przecigzeniowa:

* 10 min
+ B0 sek

THDvV przy mocy znamionowej (obcigzenie lini

THDv przy mocy znamionowej (obcigzenie nig)

380, 400, 415 3ph+N+PE ( 220, 230, 240 1ph)
20.000 VA

20.000 W

96%

+ 1%

+ 1%

owe)

<0,5%

0
A e e

50 Hz lub 60 Hz (automatyczne wykrywanie lub wybi

Zsynchronizowana z czestotliwoscig wejsciowa
lub + 1% przy pracy wolne

3:1 zgodnie z IEC 62040-3

115% obcigzenia bez interwencji bypassu
135% boigz ia-bez int b }

YRS

Wyjscie podczas pracy na akumulatorach (DC-AC)

Napiecie znamionowe

Moc znamionowa

Moc czynna

Zmiennos¢ napigcia (statyczna)
Zmiennos$¢ napigcia (dynamiczna 0-100%;
100 A0z

THDv przy mocy znamionowej (obcigzenie
liniowe)

THDv przy mocy znamionowej (obcigzenie
nieliniowe P.F.=0,7)

Czestotliwosé

Tolerancja czestotliwos$ci
Wspotczynnik szczytu pradu)

Zdolnos¢ przecigzeniowa:
* 10 min
60 sek

380, 400, 415 3ph+N+PE ( 220, 230, 240 1ph)
60.000 VA

60.000 W

+1%

+1%

<05%

<1%

50 Hz lub 60 Hz (automatyczne wykrywanie
lub wybieralne)

+ 1% przy pracy wolnej

3:1 zgodnie z IEC 62 040-3

115%
135%

Akumulatory

Rodzaj
Pojemnos¢ jednostki
Znamionowe Napigcie Akumulatorow UPS

Rodzaj tadowarki akumulatoréw

Cykl tadowania

otowiowe, szczelne, bezobstugowe VRLA
9 Ah (12V)

252 Vv DC

PWM o wysokiej wydajnosci, po jednej w
kazdym module mocy

[Technologia Smart Charge, 3-stopniowy
zaawansowany cykl

Zakres temperatur roboczych
Zakres temperatur przechowywania

Zakres wilgotnosci

Maksymalny Prad tadowania 22,5 A kazdy modut mocy
Specyfikacja sSrodowiskowa
Poziom hatasu @ 1m 54 dBA

od 0°C do +40°C
od -20°C do +50°C (wyciggniete akumulatory)
0-95% brak kondensacji

Interfejs komunikacyjny (dla kazdego kanatu
komunikacyjnego)

Podtaczenia WejsciaWyjscia
Liczba kanatéw komunikacyjnych

Liczba Instalowalnych Modutéw Mocy

Normy

Stopien bezpieczenstwa P21
Specyfikacja Mechaniczna i R6zna
aga Netto bez akumulatoréw * 276 kg
ymiary (Dt xWys x Gf) * 1 x (570 x 2080 x 912) (mm)
Kolor RAL 7016
[Technologia prostownika/boostera/falownika | pOSFET/IGBT

2 porty szeregowe RS232, 1 port
poziomow logicznych, port z 5 suchymi
stykami, 1 gniazdo dla opcjonalnego
interfejsu SNMP

3Ph + N + PE

3

9 0 mocy 6700 VA

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

1 Waga zalezy od liczby zainstalowanych akumulatoréw, zgodnie z wymagana autonomia.
2 Wymiary szafy akumulatorowej mogg sie zmieni¢, w zaleznosci od zestawu
akumulatoréw, zgodnego z wymagang autonomig.

Specyfikacja techniczna UPS-LGR-0072/GB

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2014

01/02/2014

L1legrand

22



