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1. INFORMACJE OGOLNE 3. DANE TECHNICZNE
Bypass manualny do zasilaczy Daker DK pozwala na przetaczenie
reczne zasilania z UPS na sieciowe bez przerw w dostawie energii. Cechy ogélne
Dzieki czemu mozliwe sg prace serwisowe ktére musza by¢ wykonane
przy wytaczonym UPS, np: Czas przefaczenia 4 ms
» Konserwacja
» Wymiana baterii Wymiary wys. x szer. x gt. (mm) | 440x88 (2U) x77
» Rozbudowa zasilacza
« Sprawdzanie btedéw Masa netto (kg) 35
Bypass moze by¢ montowany na wspornikach z tytu UPS Daker DK
w obu konfiguracjach instalacji: wieza i szafach rack.
Za pomocg dostarczonych kabli mozemy tatwo podiaczyé reczny bypass qa .
do UPS Daker DK do wejécia i wyjscia IEC UPS. MEAMAKIS OdOWISHOWS
Bypass reczny Daker DK moze by¢ uzywany tylko z Daker DK Temperatura pracy (°C) 0+40°C
Modele 1000, 2000 i 3000 VA
Stopien ochrony P21
2. SCHEMAT FUNKCJONALNY
Wilgotnos¢ wzgledna (%) 20 + 80 % bez kondensaciji
Praca z UPS
Schemat dziatania Bypassu
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