Lllegrand
Daker DK

UPS jednofazowy online VFI-SS-111 o podwdjnej konwersji 1 - 10 kVA

3100 50

3100 54 3107 71

3109 53

Zasilacz UPS online o podwojnej konwersji Daker DK przystosowany jest do pracy w pozycji wolnostojacej (tower) lub poziomej (szafa rack).
Wyjatkowag cechg konstrukcji zasilacza jest odwracalny wyswietlacz, ktéry mozna dopasowac do pozycji pracy urzgdzenia. Zestaw uchwytow
do montazu UPS w pozycji pionowej lub poziomej jest dotgczony fabrycznie do zasilacza. Aby zamontowac zasilacz Daker DK w szafie rack
19” nalezy do UPS oraz ew. kazdego panelu bateryjnego dodac zestaw nosnych szyn montazowych nrref. 3109 52. Zasilacz Daker DK posiada
wbudowane baterie wymienialne ,na goraco” (hot-swap) do ktérych mozliwy jest petny dostep serwisowy od frontu urzadzenia bez jego
demontazu. Zewnetrzne panele bateryjne takze sg dostosowane do wymiany podczas pracy urzadzenia ,na gorgco” (hot-swap).

Na wyswietlaczu LCD sygnalizowany jest stan pracy zasilacza oraz przedstawiane sg gtdbwne parametry pracy z informacjag o stopniu natadowania
baterii lub awarii. Oprogramowanie komunikacyjne wraz z opcjonalng kartg komunikacyjna nie tylko umozliwiajg sterowanie zdalne zasilaczem
UPS, ale takze kontrole stanu i testowanie gtownych funkcji zasilacza. Karta sieciowa WEB/SNMP pozwala na monitorowanie i uzyskanie dostepu
zdalnego do funkcji zasilacza za pomoca sieci ethernet i np. wystanie uzytkownikowi komunikatéw w przypadku konkretnych zdarzen. Dodatkowe
gniazdo kart SNMP zwieksza elastycznos¢ konfiguracji sieciowej zasilaczy Daker DK. Opcjonalnie dostepny jest takze dodatkowy panel interfejsow
przekaznikowych, pozwalajgcy na wykorzystanie zestykow bezpotencjatowych do sygnalizacji np. w przemystowych panelach sterowniczych lub

zdalnych panelach alarmowych. Bypass automatyczny oraz manualny serwisowy (opcja) gwarantuje ciggtos¢ zasilania do najbardziej krytycznych
odbioréw nawet w przypadku awarii elektroniki lub wystgpienia przecigzenia badz przegrzania zasilacza.

Pak. Neref UPS Daker DK z bateriami wbudowanymi Pak. Nrref Akcesoria dodatkowe
Moc Moc dtczas . ’V'kasa 1 3109 50 Dodatkowa tadowarka 200 W (Daker DK 1-3 kVA)
Z“aT\}%’;OWE’ CZ(W)”a 0% ;gg[g;g':ia k9 1 3109 54 Dodatkowa tadowarka 1000 W (Daker DK 4,5-10 kVA)
(min) 1 3109 52 Zestaw uchwytow montazowych (szafy rack 19”
gt. 600-1000 mm)
j Sy 1000 800 8 9 1 3109 63 Bypass manualny zewnetrzny do Daker DK 1-3 kVA
1 3100 51 2000 1600 8 29,5
1 3100 52 3000 2400 6.3 30 1 3109 63 Bypass manualny zewnetrzny do Daker DK 4,5-10 kVA
1 3100 53 4500 4050 6 60 Interfei i
jsy sieciowe
! 9100547 6000 5400 4 60 1 3108 81  Interfejs sieciowy profesjonalny LAN / SNMP /
i Modbus / AUX, wersja wewnetrzna (gniazdo)
UPS Daker DK bez baterii wbudowanych 1 310882 Interfejs sieciowy standardowy LAN7 SNMP, wersja
znamionowa czynna podtrzymania (kg) wewnegtrzna (gniazdo)
(VA) (W) 80% obcigzenia UWAGA:
(min) Czasy aut_(l)nomii, WyraZonle w rr]ninutaclt(], Zﬁstaly zmierzone podczas
1 3100 56 4500 4050 - 25 pracy ZaSI acza w optyma nyq warunkacn. . .
1 [310052 6000 5400 : 25 identycznyon meriaisow secomyeh. oo
1 %:}88 58 ']OO(O?c f) 9000 - 26 Wiecej danych technicznych na www.ups legrand.pl
1 59 10000 (31 9000 - 26
Panele bateryjne (wyposazone)
1 3107 69 Panel bateryjny do 3100 50 (12 baterii 12V, 7,2 Ah
1 3107 70 Panel bateryjny do 3100 51 (12 baterii 12 V, 7,2 Ah
1 3107 71 Panel bateryjny do 3100 52 (12 baterii 12V, 9 Ah)
1 3107 72 Panel bateryjny do 3100 56 i 3100 57 (20 baterii 12V,

7,2 Ah)
1 3107 66 Panel bateryjny do 3100 58 (20 baterii 12V, 9 Ah)

Panele bateryjne (puste)

3107 50  Panel bateryjny do 3100 50 (na 12 baterii 12V, 7,

3107 51 Panel bateryjny do 3100 51 (na 12 baterii 12V, 7,

3107 52 Panel bateryjny do 3100 52 (na 12 baterii 12V, 9 Al

3107 53 Panel bateryjny do 3100 56 i 3100 57 (na 20 bateri
7,2 Ah)

1 3107 54 Panel bateryjny do 3100 58 (na 20 baterii 12 V, 9 Ah)
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238 Nowe produkty oznaczone sa czerwonym numerem referencyjnym



