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1. INFORMACJE OGOLNE

UPS Legrand model Daker DK 6000 to zasilacz awaryjny

o podwadjnej konwersiji online. Moc znamionowa 6000 VA - 5400 W,
wyposazony w hermetyczny akumulator.

Dodatkowe panele bateryjne zwigkszajg czas podtrzymywania.
Minimalna autonomia 4 minuty przy 80% obcigzenia.

Caty UPS zajmuje minimalnie 4 poziomy szaf U

Architektura zasilacza pozwala na zainstalowanie go w pozyciji ,tower”
lub ,rack”. Inwerter UPS petni funkcje kontroli i regulacji (PFC) i oprécz
typowego dziatania dokonuje dodatkowych funkcji:

» automatyczng korekte wspoétczynnika mocy obcigzenia do wartosci
0,99 z zatgczonym juz na wyjsciu obcigzeniem réwnym 20%
obcigzenia nominalnego

« zasilania inwertera bez pobierania energii z baterii takze w przypadku

bardzo niskiego napigecia w sieci.
« zapewnic tgczng dystorsje harmoniczng pradu wejscia THD
< 3% bez dodatkowych filtréw lub komponentéw dodatkowych

Bypass zostat zaprojektowany i wykonany w sposéb opisany ponizej:
- posiada przetacznik elektromechaniczny,

- uktad sterowania i kontroli sterowany mikroprocesorem, majgcym za
zadanie:

e  Automatyczne przenoszenie obcigzenia do sieci gtéwnej po
Zaistnieniu stanu: przecigzenia, przegrzania, napiecia poza
tolerancjg, anomalii inwertera.

. Przetaczyé automatycznie tadowanie z sieci gtéwnej do linii
Inwertera, bez przerywania zasilania, podczas przywracania
normalnych warunkéw obcigzenia.

. Jesli sie¢ gtéwna i inwerter nie sg zsynchronizowane bypass
powinien by¢ odtaczony.

Oprogramowanie diagnostyczne i awaryjnego wytaczenia

(UPS Communicator) jesli jest poprawnie zainstalowane w komputerze

poditgczonym do zasilacza, pozwala na dostep do wszystkich danych
operacyjnych, dokonywanie korekt. Ustawienia funkcji specjalnych i
wytgczania kontroli w systemach operacyjnych Windows i Linux.
Opcjonalne oprogramowanie (UPS Supervisor) umozliwia wylaczenie
komputeréw potgczonych z UPS, i do zdalnego zarzadzania
dowolnym systemem operacyjnym w sieci heterogenicznej (Windows,
Novell, Linux i Unix)

Daker DK 6000 zarzadzany jest przez mikroprocesor i jest w stanie
za posrednictwem panelu sterowania i wyswietlacza LCD zarzadza¢
alarmami oraz innymi funkcjami opisanymi ponize;:

Normalna praca

Czestotliwos¢ wyjsciowa nie zsynchronizowana z wejsciowg
Praca na baterii

Praca w trybie Bypass

Uszkodzony modut zasilania
Przecigzenie

Anomalia ogdlna

Potaczenie neutralnego z ziemig
Zapewnienie autonomii

Koniec autonomii

Rozwigzania konstrukcyjne, wybdr materiatu i komponentéw, wykonanie
aparatury, sg zgodne z dyrektywami europejskimi i obowigzujgcymi
normami w tym zakresie. System statyczny ciggtosci powinien posiada¢
oznaczenie CE zgodnie z dyrektywami 73/23, 93/68, 89/336, 92/31,
93/68.System statyczny ciagtosci zaprojektowany zostanie zgodnie z
nastepujacymi normami:

* EN 62040-1 “ Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS).

Czes¢ 1-2: Wymagania ogdlne i wymagania dotyczace bezpieczenstwa

UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostepie.”

* EN 62040-2 “Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS)

Czes¢ 2: Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).

* EN 62040-3 “Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Czes¢ 3:

Metoda okreslania wiasciwosci i wymagania dotyczace badan (oryg.).”
Informacje ogéine

Moc znamionowa (VA) 6000
Moc czynna (W) 5400
Technologia Online o podwdjnej konwersji VFI-SS-111

Ksztatt fali napiecia Sinusoidalny

Konstrukcja UPS Obracalna, tower i rack 19”

Dane wejsciowe

Napigcie wejéciowe 230V

Czestotliwos¢ wejsciowa 50 — 60 Hz + 5% Automatyczne wykrywanie

Zakres napiecia wejsciowego 160 V — 288 V przy petnym obcigzeniu

Wspétczynnik THD napiecia pradu < 3%
Wspdtczynnik mocy >0,99

Konfigurowalna w celu osiagnigcia
synchronizacji pomiedzy czestotliwoscia
wejsciowaq i wyjsciowa w szerokim zakresie +
14%

Kompatybilno$¢ z zasilaczami

Dane wyj$ciowe

Napigcie wyjsciowe 230V jednofazowe

Czestotliwosé wyjéciowa (znamionowa) 50/60 Hz (mozliwo$¢ wyboru z poziomu panely

LCD) + 0,1%
Wspétczynnik szczytu 3:1
THD napiecia wyj$ciowego 97%
Tolerancja napiecia wyjéciowego +1%
Bypass Bypass automatyczny i serwisowy (wariant)
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UPS Daker DK 6000

3100 54

Baterie

WydtuZzenie czasu podtrzymywania Tak
Liczba baterii 20

Typ baterii/ napiecie 12V 5 Ah
Czas podtrzymywania 80% obcigzenia (min) 4

Konfiguracja i zarzadzanie

Wyswietlacz i sygnalizacja

Gniazda komunikacyjne
Zarzadzanie zdalne

Gniazdo interfejsu sieciowego

Cztery przyciski i cztery diody do
monitorowania stanu zasilacza UPS w czasie|
rzeczywistym.

Ztacza szeregowe RS232, USB.
Mozliwe

SNMP

Dane mechaniczne

Wymiary wys. x szer. x gt. (mm)

Wymiary szafy bateryjnej wys. x szer. x gt.
(mm)

440 x 176 (4U) x 680

440 x 132 (3U) x 680

Wilgotnos¢ robocza (%)

Masa netto (kg) 60
Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy (°C) 0+40
Stopien ochrony P21

20 + 80 % bez kondensacji

Nategzenie dzwigku w odlegtosci 1m (dBA) <50

Straty ciepta (BTU/h) 1310

Zgodnos¢é

Normy EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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