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Ogolna charaterystyka
Moc pozorna [VA] 1000 1500 2200 3000
Moc czynna [W] 900 1350 1980 2700
Technologia Lineinteractive VI-SS
Ksztatt napiecia Sinusoidalny

Charakterystyka wejsciowa

Napiecie wejsciowe 230V+10%
Czestotliwos¢ wejsciowa 45-65Hz
Zakreslngapiecia 165V-300V
310045 wejéciowego
Charakterystyka wyjsciowa
Napiecie wyjsciowe 230 V+£10%
Wil UPS Czestotliw?fsavxjéggc;\\fl\;ai 50/60 Hz +/-0,5 % autowykrywanie
MoC MOC CZYNNA CzAS 1LOSC PORTY . B}
ZNAMIONOWA W) AUTONOMII GNIAZD IEC KOMUNIKACYJNE Wsp. znieksztatcen L
IVA] [min] (10A/16A)* harmonicznych < 3% przy obciazeniu liniowym
iecia THD
310045 1000 900 10 8/~ USB-RS232 o epeee T
310046 1500 1350 8 8/- USB-RS232 LGS
310047 2200 1980 8 8/1 USB-RS232 Ilo$¢ akumulatorow 3|3 6 6
akumulatoréw
*10A-EC320-C13, 16A-EC320-C19 Komunikacja i zarzadzanie

Wyséwietlacz Trzy przyciski, wyswietlacz i trzy diody LED
isygnalizacja | kontrolujace status UPS w czasie rzeczywistym

Zabezpieczenie linii RJ11/RJ45
Zdalne zarzadzanie Slot kart SNMP
Charakterystyka mechaniczna
Wymiary
Szer. x Gteb. x Wys. [mm] 440x405x88 440x650x88
Waga netto [kg] 19 20 34 37
Warunki pracy
Pracaw temperqtugze 0:40°C
otoczenia [°C]
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 0+95 % bez kondensacji
Gtosnosc
wodl. 1m [dBA] <40
Zgodnosc
Zgodnos$é z normami EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3

UWAGA: Deklarowane czasy podtrzymania w minutach sa szacunkowe i moga sie
réznic zaleznie od wartosci i rodzaju obciazenia, warunkow pracy i Srodowiska.
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