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Keor Line RT 1000/1500/2200/3000
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1. INFORMACJE OGOLNE Wyjscie
UPS Legrand Keor Line RT jest bezprzerwowym zasilaczem w technologii Napigcie wyjsciowe 230V +10%
Line-Interactive z §|nu50|da|nym 'ksztahfam pap_leua. Keor !Tme RT . Jes? Czestotliwos¢ wyjsciowa znamionowa | 50/60 Hz +/-0,5% autowykrywanie
konwertowalnym zasilaczem UPS ktéry moze by¢ uzywany w wersji wolnostojacej
(tower) lub w szafie rack. THD napigcia wyjsciowego < 3% przy liniowym obcigzeniu
UPS dostarcza moc znamionowg 1000 / 1500 / 2200 / 3000 VA i jest zarzadzany E—
mikroprocesorem. Zawiera zintegrowang autodiagnostyke oraz posiada funkcje aterie
tzw. zimnego startu. - o | 1000 -3 x 12V, 7Ah
Keor Line RT jest wyposazony we wbudowane regulowane zaworowo, Moc UPS —ilos¢ x napiecie, poj. baterii | 1500 - 3 x 12V, 9Ah
hermetycznie zamkniete kwasowo-otowiowe baterie. Baterie mogg by¢ tatwo 2200 - 6 x 12V, 7Ah
wymieniane bez demontazu urzadzenia dzieki uchylnej konstrukcji obudowy od 3000 - 6 x 12V, 9Ah
frontu urzadzenia. 1000 - 10 min.
Obecno$¢ stabilizatora napigcia (AVR) wewnatrz UPSa zapewnia podtgczonym Czas podtrzymania* 1500 - 8 min.
odbiorom efektywne zabezpieczenie przed zakidéceniami od strony sieci zasilajgcej. 2200 - 8 min.
Dzieki gniazdom RJ11/RJ45, zasilacz zapewnia doskonate zabezpieczenie linii 3000 - 8 min.
telefonicznej/faksu/modemu/sieci LAN.
Komunikacja i zarzagdzanie
Keor Line RT moze by¢ przytgczony do komputera PC przez port USB lub port » ) o Trzy przyciski, wyéwietlacz i 3 diody LED
szeregowy RS-232 co umozliwia, dzieki dolgczonemu oprogramowaniu, Wyswietlacz i sygnalizacja do monitorowania w czasie rzeczywistym
monitorowanie pracy zasilacza oraz p(zeprowa_dzen]e np. awaryjnego zdalnego Zabezpieczenia linii RI11/R145, gniazd wyjéciowych
wytgczenia stacji roboczych z systemami operacyjnymi m. in. Windows/Linux.
Porty komunikacyjne USB-RS232
Poprzez panel z 3 przyciskami, wyswietlacz LCD i 3 diody LED, UPS moze ik o —s VE.EE
sygnalizowa¢ alarmy oraz stany pracy: aine zarzaazanie SUEBIEE SR, [P0,
« procent natadowania baterii, T N T
* normalna praca,
* praca z baterii, Wymiary Wys. x Dt. x Gteb. (mm) 1000 - 440 x 405 x 88
* przecigzenie, 1500 — 440 x 405 x 88
« usterka, 2200 - 440 x 650 X 88
« czas podtrzymania, 3000 — 440 x 650 x 88
« koniec czasu pracy. 1000 - 19
Masa netto (kg) 1500 - 20
Keor Line RT UPS posiada oznakowanie CE, odpowiada wymaganiom Dyrektyw 2200 - 34
73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68, oraz zostat zaprojektowany i zbudowany 3000 - 37
w zgodzie ze standardami: = e s
« EN 62040-1 “Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Wymagania ogélne EnL SR e
i wymagania dotyczace bezpieczenstwa UPS” Temperatura pracy (°C) 0+ 40°C
« EN 62040-2 “Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Wymagania dotyczace ) i . .
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)” Wilgotnos$¢ wzgledna (%) 0+95 % bez kondensacji
Natgzenie dzwigku z 1 m (dBA) <40
Opakowanie zawiera: 1x Keor Line RT, 1x podrecznik uzytkownika, 1x kabel .
zasilajgcy AC (nie w wersji z potaczeniami zaciskowymi), 1x kabel wyjsciowy IEC £dodnose
(modele 1/1,5kVA tylko z gn. IEC), 2x kabel wyjsciowy IEC (modele 2,2/3kVA tylko Normy ‘ EN62040-1, EN62040-2
z gn. IEC), 1x akcesoria do montazu wolnostojgcego (tower) lub w szafie rack
(bez regulowanych prowadnic do szaf rack ktére posiadajg nr ref. 3109 52).
2. DANE TECHNICZNE 3. WIDOK TYLNEGO PANELU
Informacje ogéine
1000/900 /3100 45 3100 45
Moc znamionowa(VA) / czynna (W) 1500 / 1350 / 3100 46 3100 46
I nr referencyjny 2200/1980 /3100 47
3000 /2700 / 3100 48
Technologia Line-interactive (VI)
Ksztatt napiecia Sinusoidalny 3100 47
Wejscie 310048
Napiecie wejsciowe 230V +10%
Czestotliwos$¢ wejsciowa 45-65 Hz
Zakres napiecia wej$ciowego 165 V-300V
* Deklarowane czasy autonomii w minutach sg szacowane i moga sig rézni¢ zaleznie
od charakterystyki odbioréw, warunkéw pracy oraz $rodowiska.
Arkusz danych: UPS-LGR-0090/PL Aktualizacja: 01/12/2014 01/12/2014

mn



