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1. INFORMACJE OGOLNE 2. DANE TECHNICZNE
UPS Legrand Keor Multiplug jest bezprzerwowym zrodtem zasilania w lnformacielogoine
technologii standby (VD). Dostarcza moc 600VA / 800VA, jest Moc znamionowa (VA) 600 800
sterowany mikroprocesorem oraz posiadg wewnetrzne regulowane Moc czynna (W) 360 480
zaworowo hermetycznie zamknigte baterie kwasowo-otowiowe dla o e
Ksztatt napigcia aproksymowana sinudoida

zagwarantowania co najmniej 10 min. autonomii przy 80% obcigzenia.
Keor Multiplug zapewnia efektywne zabezpieczenie przed
jakimkolwiek wptywem zaktécen z sieci zasilajgcej. Gwarantuje takze
bezprzerwowg dostawe zasilania, a dzieki gniazdom RJ11/RJ45,
zapewnia doskonatg ochrone linii telefonicznej/fax’modem/LAN.

Keor multiplug 310040 oraz 310041 sg wyposazone w:

6 gniazd w standardzie francuskim rezerwowanych z zabezpieczeniem
przeciwprzepigciowym.

2 gniazda francuskie z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym
(nierezerwowane).

UPS moze by¢ podtgczony do komputera PC przez ztgcze USB, co
pozwala monitorowac jego prace, dzieki darmowemu
oprogramowaniu, oraz wykonywa¢ awaryjne wytaczenie komputera
pracujgcego z systemem Windows.

Keor Multiplug jest sterowany mikroprocesorem i jest w stanie
sygnalizowa¢ nastepujace alarmy i tryby pracy oraz status
poprzez dwie diody LED:

* normalna praca

* pracabateryjna

* przecigzenie

* nieokreslony btad

* czas autonomii

» koniec czasu autonomii

UPS Keor Multiplug posiada zna¢ CE, jest zgodny z wymaganiami

Dyrektyw 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68, a takze =zostat

zaprojektowany i wyprodukowany w zgodzie z normami:

« EN 62040-1 “Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -
Wymagania ogdlne i wymagania dotyczace bezpieczenstwa UPS”

« EN 62040-2 “Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -
Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)”

Weiscie
Napiegcie wejsciowe 180-270 V
Czestotliwos¢ wejsciowa 50-60 Hz

Wyjscie

Napiegcie wyjéciowe 230V + 10% (praca na bateriach)

Czestotliwos$¢ wyjsciowa znamionowa | 50Hz
Baterie

600 800
llo$¢ baterii 1 1
Napigcie baterii, pojemno$¢ 12V, 7Ah 12V, 9Ah

Komunikacja i zarzadzanie

Przycisk start z diodg LED monitorujgca status

Wyswietlacz i sygnalizacja zasilacza w czasie rzeczywistym.

RJ11/RJ45
Port USB

Zabezpieczenie linii telefonicznej

Zdalne zarzadzanie

Dane mechaniczne

Wymiary Wys. x Dt. x Gt. (mm)
Masa netto (kg)

97,5 X 250 x 229
3,8 (600) / 4,1 (800)

Zgodnosé

Normy EN62040-1, EN62040-2

Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy (°C) 0 +40°C

Wilgotnos¢ wzgledna (%) 0 + 90% bez kondensacji
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