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1 Wprowadzenie 3 Instalacja

Keor Multiplug jest bezprzerwowym zrédtem zasilania (UPS) zaprojektowanym dla domowych i
komercyjnych zastosowan. Podrecznik zawiera informacje dla uzytkownikéw Keor Multiplug 600,
800 VA. Zalecane jest uwazne przeczytanie podrecznika i dofaczonych informacji dot.

bezpieczenstwa w opakowaniu przed instalacja twojego zasilacza, postepujac zgodnie z

instrukcjami podanymi w niniejszym dokumencie. W przypadku probleméw z zasilaczem UPS,
prosimy o zapoznanie sie z instrukcjg przed skontaktowaniem sie z pomoca techniczng; 310040
Prosze pobraé najnowsza wersje instrukgji ze strony internetowej: www.ups.legrand.pl. 3100 41

2 Warunki korzystania

« Zasilacz zostat zaprojektowany do zasilania urzadzen elektronicznego przetwarzania danych;

Obciazenie nie moze przekroczy¢ wartosci wskazanej na tylnej etykiecie Twojego UPS.

Upewnij sie, ze napiecie wejsciowe zasilacza odpowiada napieciu zasilania sieciowego. Uzyj

certyfikowanego kabla zasilajacego wejscie z odpowiednimi wtyczkami i gniazdkami zasilajacymi.

Przycisk ON/OFF button w UPS nie izoluje elektrycznie czesci wewnetrznych. Aby odizolowa¢

UPS od sieci zasilajacej odtacz go od gniazdka zasilajacego.

« Nie otwieraj obudowy UPS gdyz elementy w $rodku moga by¢ pod niebezpiecznie wysokim
napieciem nawet gdy UPS jest odfgczony od gniazdka; wewnetrz nie ma czesci, ktére uzytkownik
moze samodzielnie naprawic.

« Panel frontowy UPS jest przeznaczony do obstugi manualnej; nie naciskaj na panel lub przyciski
ostrymi przedmiotami.

« UPS Keor Multiplug zostat zaprojektowany by pracowa¢ wewnatrz zamknietych, niezbyt

wilgotnych czystych pomieszczen, gdzie nie ma tatwopalnych cieczy lub substancji zracych.

Nie nalezy umieszcza¢ w poblizu urzadzen wytwarzajacych silne pole elektromagnetyczne i/lub @

w poblizu urzadzen, ktére sg wrazliwe na pola elektromagnetyczne. (silniki, dyskietki, gtosniki

komputerowe, monitory, magnetowidy, itp. ...) Naladowaé przed

+ Nie nalezy wylewa¢ ptynéw na UPS lub do wewnatrz zasilacza. S ‘ ‘ \ pierwszym uzyciem

+ Nie nalezy umieszcza¢ zasilacza w wilgotnym otoczeniu lub w poblizu cieczy, takich jak woda,
roztwér chemiczny, ...

Nie nalezy wystawiac zasilacza na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub zrédet ciepfa.
Nalezy upewnic sig, ze miejsce montazu jest wolne od kurzu i nadmiernej temperatury otoczenia
a wilgotnos¢ miesci sie w okreslonych granicach (pkt. 8 podrecznika obstugi).

Nie nalezy umieszcza¢ zasilacza w zapylonym lub korozyjnym $rodowisku lub w poblizu
tatwopalnych przedmiotéw. Ten UPS nie jest przeznaczony do uzytku na zewnetrz.

« Aby zapobiec przegrzewaniu sie zasilacza UPS nie nalezy go przykrywa¢ lub stawia¢ na nim
przedmiotéw. Utrzymaj odlegtos¢ 20 cm od innych przedmiotéw lub przeszkéd.

Uzywaj kabla z uziemieniem w celu przytaczenia zasilacza do sieci zasilajacej.

Upewnij sig, ze zrédto zasilania posiada poprawnie dziatajace uziemienie.

Zainstaluj UPS w poblizu gniazdka zasilajgcego. Gniazdko musi pozostac fatwo dostepne.

« Zawsze wytaczaj UPS i odfaczaj baterie podczas relokacji UPS. Nalezy pamieta¢, ze nawet po
odfaczeniu zasilacza od sieci, natadowanie baterie s mozliwym zrédtem porazenia elektrycznego.

+ UPS powinien by¢ tadowany co 2-3 miesigce gdy jest nieuzywany. Podczas eksploatacji, gdy

urzadzenie jest zainstalowane, baterie tadujg sie automatycznie.
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3 Instalacja

KEOR MULTIPLUG 600, 800 VA

UWAGA
Nie nalezy przytaczac urzadzen o wysokim pradzie rozruchu, jak np. drukarki laserowej lub
skanera

UWAGA

Nie nalezy przytacza¢ urzadzen wyposazenia domowego takich jak suszarka, klimatyzator,
lodéwka do gniazd UPS; urzadzenie nie jest przystosowane do zasilania urzadzen
wyposazonych w silniki elektryczne zasilane napieciem sieciowym.

A OSTRZEZENIE

Jest to urzadzenie kategorii produktowej C2 UPS. W srodowisku mieszkalnym, produkt moze
wywotywac zakt6cenia radiowe, w odniesieniu do ktérych uzytkownik moze by¢ zmuszony
podja¢ dodatkowe srodki zapobiegawcze.

razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Zuzyte urzadzenie elektryczne lub
elektroniczne nie moze by¢ wyrzucane i sktadowane wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstw domowych. Prawidtowa utylizacja produktu pozwoli na
ochrone cennych zasobéw naturalnych i zminimalizuje potencjalny negatywny wptyw
na $rodowisko sktadnikéw niebezpiecznych zawartych w sprzecie. Gospodarstwa
domowe spetniaja bardzo wazng role w przyczynianiu sie do ponownego uzycia i
odzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzetu. W celu uzyskania szczegétowych informacji
na temat systeméw gospodarki odpadami w miejscu zamieszkania nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem wtadz lokalnych lub sklepem, gdzie dokonano zakupu produktu.

E Symbol przekreslonego kosza na kétkach oznacza, ze produktu nie mozna wyrzucac
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4 Oprogramowanie UPS

Aby monitorowac parametry zasilacza UPS i zarzadza¢ komputerem przytaczonym do tego zasilacza
UPS, mozna pobra¢ oprogramowanie UPS Communicator (pod system Windows) ze strony
www.ups.legrand.pl w sekcji oprogramowanie (Software).

Dla dodatkowych informacji pobierz i przeczytaj podrecznik obstugi oprogramowania UPS
Communicator na stronie www.

5 Sygnaly i kontrolki

Wskazniki & tabela alarméw dla trybéw pracy

Praca sieciowa Zawsze witaczona wylaczona wytaczony
Praca z baterii - normalna Miga co 10 sekund | wytaczona Miga co 10 sekund
Praca z baterii - rezerwa Miga co 1 sekunde wylaczona 1 dzwiek

co sekunde
Tryb awarii wytaczona wiaczona ciagty dzwiek
Alarm wysokiej temperatury whaczona wylaczony

KEOR MULTIPLUG 600, 800 VA

6 Wymiana baterii



www.ups.legrand.com
www.ups.legrand.com
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6 Wymiana baterii

UWAGA
A - Serwisowanie i konwerwowanie baterii powinno by¢ wykonywane przez Wykwalifikowany
Personel o wiedzy nt. Baterii i wymaganych srodkach bezpieczerstwa.

- Nie wyrzucaj akumulatora do ognia otwartego. Moze eksplodowac.

- Nie otwieraj ani nie uszkadzaj akumulatoréw. Elektrolit, ktdry jest wewnatrz jest toksyczny i
szkodliwy dla oczu i skory.

- Ryzyko porazenia: obwdd baterii nie jest odizolowany od napiecia zasilajacego AC,
niebezpieczne napiecie moze wystepowac pomiedzy zaciskami baterii a ziemia. Sprawdz przed
dotknieciem gofg reka.

- Bateria jest zrédtem ryzyka porazenia niebezpiecznie duzym pradem zwarciowym.

Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas pracy z akumulatorami UPS:

A. Zdejmij zegarki, pierscionki, lub inne metalowe przedmioty.

B. Podczas instalacji akumulatora sprawdz oznaczenia i kolory biegundw (nie odwracad).
C. Uzywaj narzedzi o izolowanych uchwytach.

D. Ubieraj gumowe rekawice i buty.

E. Nie ktadZ narzedzi lub metalowych czesci na gérze baterii.

KEOR MULTIPLUG 600, 800 VA

7 Mozliwe usterki

Wyczerpana bateria. taduj przez co najmniej 8 h.

Wymien na baterie tego
samego typu.

Nie Swiecg sie diody

Awaria baterii.
na frontowym panelu

Nacis$nij przycisk zasilania

UPS jest wytaczony. by whaczy¢ UPS

Odfacz nadmiarowe obciagzenie.
Upewnij sie przed ponownym
przytaczeniem obcigzenia czy
jego pobér mocy jest
odpowiedni do danego UPS.

UPS jest przecigzony.

Awaria UPS. Zwr6¢ UPS do serwisu.

Wymien na baterie tego

Uszkodzenie baterii.
samego typu.

Dzwiek alarmu co 2 s gdy
UPS pracuje na napieciu

sieciowym Uszkodzenie ukfadu tadowania.

Zwrd¢ UPS do serwisu.

UPS jest przeciazony. Odfacz nadmiarowe obciagzenie.

Napiecie baterii za niskie. taduj co najmniej 8 godzin.
Kiedy brakuje napiecia

czas podtrzymania jest . o .
krotki Awaria baterii. By¢ moze przez

zbyt wysoka temperature lub | Wymien baterie na baterie
niewtasciwe obchodzenie sie z | tego samego typu.
akumulatorem.

Napigcie zasilania jest Luzny kabel zasilajacy. Podtacz poprawnie kabel
normalne, ale dioda miga zasilajacy.




