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[standard polski)
Zabezpieczenie
RJ11/RJ45

Bezpieczne i ciagte zasilanie dla sprzetu komputerowego, audio i wideo. tel/modem/fax
Zabezpieczenia: roztadowanie, przetadowanie, zwarciowe, termiczne. USB

Przycisk ze wskaznikiem LED: wizualna i akustyczna sygnalizacja statusu

urzadzenia.

Zabezpieczenia nadpradowe z przyciskiem: umozliwia szybki powrdt urzadzenia

do pracy po wystapieniu przeciazenia. e grand Zabezpieczenie

Automatyczny restart: kiedy zanika napiecie zasilajace, UPS kontynuuje prace przeciwprzepieciowe,
w trybie bateryjnym i wytacza sie, gdy przerwa w dostawie mocy trwa dtuzej niz gniazdo wyjsciowe
autonomia pracy na bateriach. UPS automatycznie sie restartuje gdy pojawia sie (standard polski)
napiecie sieciowe.

Charakterystyka ogdlna

Nr ref. UPS Z GNIAZDAMI W STANDARDZIE FRANCUSKIM/POLSKIM Mac znamionowa [VA] 600 800
MOC CZAS ILOSC GNIAZD ILOSC GNIAZD PORTY
ZNAMIONOWA  PODTRZYMANIA REZERWOWANYCH Z ZABEZPIECZE- KOMUNIKACYINE MOC CZynna [W] 360 480
(VA) (min) Z ZABEZPIECZENIEM NIEM PRZECIW- Charakterystyka Wejéciowa
PRZECIWPRZEPIECIOWYM PRZEPIECIOWYM
310040 60 " 6 ) US Napiecie wejsciowe [V] 180-270
Czestotliwo$¢é wejéciowa [Hz] 50-60
310041 800 10 6 2 UsB

Charakterystyka wyjsciowa

Napiecie wyjsciowe [V] 230V AC + 10% (praca z baterii)

Czestotliwo$¢ wyjéciowa znam. [Hz] 50Hz

Komunikacja, zarzadzanie, inne

UWAGA: Czasy podtrzymania zostaty policzone dla typowej stacji roboczej. Porty komunikacyjne | USB, zabezpieczenie tel/modem/fax

SprawdZ pobdr mocy urzadzenia zanim podtaczysz je do zasilacza UPS, Normy EN 62040-1, EN 62040-2

aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego poboru mocy zasilacza.
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Whbudowane zabezpieczenie Przyjazne wskazniki i sygnaty tatwa wymiana wbudowanych baterii
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