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Dla rozprowadzenia wszystkich kabli i przewodów wewnętrznych linii zasilających i obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych: siłowych i oświetleniowych oraz teletechnicznych w budynku, zaprojektowane zostaną odpowiednie trasy kablowe. 
Przewiduje się zainstalowanie:
· koryt kablowych siatkowych typu CF 54/…-KE Cablofil o szerokościach od 200mm do 600mm – inst. elektryczne,
· koryt kablowych siatkowych typu CF 54/-KT Cablofil o szerokościach od 200mm do 600mm – inst. teletechniczne,
Produktem referencyjnym są systemy koryt kablowych produkcji Cablofil.
Trasy kablowe będą prowadzone wzdłuż linii prostych, a wszelkie zmiany trasy wykonywane pod kątem prostym. Zmiany kierunku trasy oraz wysokości ułożenia koryt kablowych wykonane za pomocą rozwiązań systemowych, bez stosowania dodatkowych elementów jak trójniki czy kąty:  
- Wszelkie prace montażowe powinny być wykonywane bezpośrednio na miejscu instalacji, zgodnie ze wskazówkami producenta.
- Dopuszczalne ugięcie dla tras kablowych wynosi 1/200 rozpiętości podpór, zgodnie z normą IEC 61537
- Trasy kablowe posiadają rozpiętość optymalną wynoszącą 2 m, przy zachowaniu
obciążenia maksymalnego określonego przez producenta.
- Poszczególne odcinki tras kablowych powinny być połączone ze sobą za pomocą
elementów systemu dostarczonego przez producenta: szybkozłączy lub złącza KITASSTR (CE25/CE30). 
- Oporność elektryczna łączników nie powinna przekraczać 50 mΩ i powinna być
przetestowana zgodnie z procedurą określoną w normie IEC 61537.

Przewody i kable należy układać na drabinach w sposób uporządkowany - możliwie w 1 warstwie. Kable mocować do drabin typowymi paskami samo-zaciskającymi wykonanymi z tworzyw sztucznych. Kable układane pionowo należy mocować do drabinki przy użyciu uchwytów indywidualnych, systemowych lub taśm do mocowania kabli.
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Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewodów dla zasilania wszystkich urządzeń
ochrony przeciwpożarowej budynku należy wykonać trasy kablowe wraz z konstrukcjami i zamocowaniami o odporności E90. Kable należy układać na konstrukcjach i uchwytach o wytrzymałości ogniowej nie mniejszej niż wytrzymałość kabla. Kotwy, kołki i śruby mocujące konstrukcje wsporcze powinny mieć odporność ogniową nie mniejszą niż odporność kabla i drabinek. W przypadku prowadzenia pojedynczych przewodów ognioodpornych w przestrzeniach, gdzie jest sufit podwieszany (przestrzeń zakryta) dopuszczalne jest prowadzenie przewodów na uchwytach systemowych przymocowanych bezpośrednio do stropu lub ściany.

W pobliżu lokalizacji rozdzielnic głównych (w strefie klatek schodowych) koryta zostaną połączone z przewodem uziemiającym. W miejscach połączeń elementów prefabrykowanych wykonane zostaną dodatkowe mostki za pomocą przewodów ochronnych DYżo 16mm2 w żółto-zielonej izolacji. W miejscach połączeń wyrównawczych zostaną zastosowane odpowiednie podkładki bimetaliczne – eliminujące powstawanie różnicy potencjałów elektrochemicznych.



Parametry techniczne korytek kablowych: 
Wytrzymałość  każdego zgrzewu na ścinanie określa się na 500 kN. 
Oczko koryta kablowego powinno posiadać wymiary 50mm x 100 mm.
Wymiary siatkowych korytek kablowych:
       - wysokości użytkowe: 30 mm, 54 mm, 80 mm, 105 mm i 150 mm
       - szerokości użytkowe: 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 
500 i 600mm
Minimalne średnice prętów nośnych (wzdłużnych, bocznych) wynoszą:
     - 4,0 mm dla koryt kablowych do szerokości 100 mm
     - 4,5 mm dla koryt kablowych o szerokościach 150 mm i 200 mm
     - 6,0 mm dla koryt kablowych o szerokościach 300 mm do 600 mm
Cynkowanie metodą Sendzimira wg PN-EN 10327:2005;
Całość wyposażenia pochodząca od jednego producenta w celu uzyskania wymaganych gwarancji.
Wszystkie trasy kablowe posiadają opatentowany bezpieczny brzeg w kształcie litery T, który chroni kable oraz zapobiega skaleczeniu, z wyjątkiem koryt 30x50.
Wykonawca tras kablowych z zastosowaniem koryt nie spełniających powyższych wymagań będzie zobowiązany do ich demontażu oraz wymiany kabli z uszkodzoną izolacją na koszt własny.
Koryta zostaną wyposażone w systemowe pokrywy pełne, zabezpieczające kable przed uszkodzeniem mechanicznym w wyniku niewłaściwego postępowania obsługi lub wandalizmu – 



