Zastosowane obudowy muszą spełniać następujące wymagania:


1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Szafy poliestrowe RAL 7035, IP 66 - IK 10 (1) - II Klasa izolacji, do zastosowań w warunkach agresywnego środowiska. Możliwość wyposażenia w płytę montażową częściową (wysokość szafki ≥ 500 mm) i / lub wsporników symetrycznych TH 35 (wysokość szafki ≥ 400 mm) do montażu aparatury modułowej.

2. DANE TECHNICZNE
2.1 Korpus
- materiał - poliester wzmocniony włóknem szklanym, RAL 7035 (SMC), tworzywo samo gasnące 960°C,
- korpus szafki - monoblok, bez płyt przepustów kablowych,
- górny i dolny kołnierz ochronny (z wyjątkiem nr ref. 0362 50),
- drzwi odwracalne, (z wyjątkiem nr ref. 0362 50), kąt otwarcia 180° (130° dla nr ref. 0362 50),
- dwupunktowe zamknięcie z dwoma zamkami z tworzywa sztucznego typu „double bar” 
  (jeden dla nr ref. 0362 50) z wymienną wkładką,
- uszczelka poliuretanowa,
- drzwi szklane z hartowanego i przyciemnionego szkła
2.2 Stopień ochrony, Klasa izolacji
- IP 66 zgodnie z IEC EN 60529: całkowite zabezpieczenie przed kurzem i całkowita ochrona 
przed strumieniami wody,
- IK 10 zgodnie z IEC EN 62262: wysoka odporność na uderzenia o sile 20 jouli (IK 08 = 5 jouli dla nr ref. 362 50),
- zgodność z IEC EN 62208,
- II klasa izolacji: możliwość tworzenia zestawów obudów o izolacji całkowitej zgodnej z IEC EN 60439-1.

2.3 Wytrzymałość mechaniczna
- maksymalne obciążenie: 500 kg / m3,
- maksymalne obciążenie drzwi: 2,5 kg na 100 mm wysokości,
- maksymalne obciążenie statyczne z 4 zestawami uchwytów:
• nr ref. 0364 08 (dla szafek o wys. 300 mm): 100 kg,
• nr ref. 0364 09 (dla szafek o wys. ≥ 400 mm): 150 kg,

2.4 Odporność na warunki klimatyczne
- temperatura pracy: - 40°C do + 85°C (+ 100°C krótkotrwale),
- ekspozycja na mgłę solną zgodnie z ISO 9227 (test NSS) i IEC EN 60068-2-11 (test Ka) 
  bez degradacji: 1500 godzin,
- ekspozycja na SO2 zgodnie z EN ISO 6988, bez degradacji: 500 godzin,
- odporność na promieniowanie UV: ekspozycja 240 godzin zgodnie z EN ISO 4892-2 (metoda A) 
  z ∆E < 2,5 (zmienność kolorystyki).

2.5 Reakcja na ogień
- próba palności drutem żarowym, zgodnie z IEC EN 60695-2-11: 960°C,
- niepalność materiału (LOI: limited oxygen index) zgodnie z EN ISO 4589 / ASTM D 2863: 22 %,
- wolne od halogenków.
2.6 Odporność na czynniki chemiczne
+ + Doskonała odporność (dopuszczalne narażenie ciągłe)
+    Dobra odporność (dopuszczalne narażenie długotrwałe)
–     Ograniczona odporność (dopuszczalne narażenie chwilowe)
– –  Słaba odporność (należy unikać narażenia)



	(patrz tabela na następnej stronie dokumentu)
Roztwory wodne
	Woda zimna
	++

	
	Woda gorąca 
	+

	
	Para wodna 
	–

	
	Solanka 5 %
	+

	
	Woda utleniona
	–

	
	Woda + detergenty
	+

	
	Woda + substancje czynne powierzchniowo
	+

	
	Aldehyd
	–

	[bookmark: _GoBack]Alkohole
	Etanol
	+

	
	Alkohol metylowy
	+

	
	Propanol
	+

	
	Butanol
	+

	Glikole
	Glikol etylenowy
	+

	         Krezole
	–

	Zasady

	Amoniak
	+

	
	Wodorotlenek sodu
	+

	
	Sodium hypoclorite
	+

	
	Wodorotlenek potasu
	+

	Kwasy silnie utleniające
	Kwas octowy
	+

	
	Kwas azotowy 5 %
	+

	
	Kwas siarkowy 30 %
	+

	
	Kwas chlorowodorowy 30 %
	+

	
	Kwas chlorowy 70 %
	++

	
	Kwas fluorowodorowy 70 %
	– –

	
	Kwas chromowy 50 %
	–

	
	Kwas fosforowy 30 %
	+

	Kwasy słabe
	Rozcieńczony kwas octowy < 25 %
	+

	
	Kwas cytrynowy
	++

	
	Kwas mlekowy
	++

	
	Kwas mrówkowy
	+

	
	Kwas moczowy
	+

	Oleje i smary
	Pochodzenia zwierzęcego
	Smalec
	++

	
	
	Masło i śmietana
	++

	
	Pochodzenia roślinnego
	Olej lniany
	++

	
	
	Olej orzechowy i oliwkowy
	++

	
	
	Olej rycynowy
	++

	
	
	Gliceryna
	+

	
	Pochodzenia organicznego
	Parafina
	++

	
	
	Olej silnikowy
	+

	
	
	Olej silikonowy 
	++

	
	
	Olej maszynowy
	++

	
	
	Płyn hydrauliczny
	+

	Węglowodory
	Benzyna bezołowiowa
	+

	
	Olej napędowy
	++

	
	Nafta
	++

	
	Benzyna lakiernicza
	++

	Rozpuszczalniki chloroorganiczne
	Trichloroetylen
	– –

	
	Trójcholoretan
	–

	
	Czterochloroetylen
	– –

	
	Chlorek metylenu
	– –

	
	Tetrachlorometan
	– –

	
	Chloroform
	–

	Rozpuszczalniki aromatyczne
	Benzen
	+

	
	Toluen
	–

	
	Ksylen
	+

	Rozpuszczalniki alifatyczne
	Hexan
	++

	
	Heptan
	++

	Rozpuszczalniki fluorowe
	Trichlorofluorometan
	 – –

	Ketony
	Aceton
	–

	
	Metyloetyloketon
	–

	
	Octan etylu
	–

	Terpeny
	Terpentyna
	–


								    		
	

