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1 Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dla uzytkownikéw modeli Niky 600/800.

Zaleca sie, aby starannie przeczyta¢ niniejszy podrecznik przed instalacjg Zasilacza Awaryjnego,

skrupulatnie wykonujgc przedstawione tutaj instrukcje.

UPS NIKY zostat stworzony wytacznie do celdw cywilnych i przemystowych; nie jest to zgodne z normami

urzadzen elektromedycznych.
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2 Warunki korzystania

UPS NIKY zostat zaprojektowany aby zasilaé urzadzenia przetwarzania danych. Zastosowane
obcigzenie nie moze przekroczy¢ wartosci wskazanej na tylnej etykiecie Twojego UPS.

Przycisk ON/OFF Twojego UPS nie izoluje elektrycznie czesci wewnetrznych. Aby odizolowa¢ Twéj UPS
odtacz go od gniazda sieci zasilania,

Nie otwiera¢ obudowy UPS, gdyz moga sie wewnatrz znajdowac czesci z niebezpiecznie wysokim
napieciem, nawet gdy wtyczka sieci jest odtgczona; wewnatrz nie ma czesci ktére uzytkownik moze
naprawic.

UPS NIKY zostat zaprojektowany do pracy w zamknietych, czystych pomieszczeniach, gdzie nie ma
tatwopalnych ptyndw lub substancji zracych i gdzie nie jest zbyt wilgotno.

Nie nalezy umieszczaé blisko urzgdzeri generujgcych mocne pole elektromagnetyczne i/lub blisko
urzadzen, ktére sg czute na pole elektromagnetyczne. (silniki, napedy dyskietek, gtosniki, adaptery,
monitory, video, itp.)

Nie wylewac jakichkolwiek ptynéw na UPS lub wewnatrz UPS>

Nie umieszcza¢ UPS w wilgotnym Srodowisku lub blisko ptyndéw, takich jak woda, roztwory
chemiczne...

Nie wystawia¢ UPS na bezposrednie stonce lub na dziatanie zrédet ciepta.

Utrzymywac otwory wentylacyjne w czystosci, aby efektywnie rozpraszac ciepto UPS.

Uzywac kabla zasilajagcego z uziemieniem do podtgczania UPS do zrddta zasilania.

Nie podtgczac¢ drukarek laserowych do UPS ze wzgledu na ich duzy prad rozruchowy.

Nie podtacza¢ domowych urzadzern elektrycznych, takich jak suszarka do wtoséw, urzadzenia
klimatyzacji i lodéwke do gniazd UPS.
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3 Instalacja

e Wyjmij UPS z jego opakowania.

e Upewnij sie, ze napiecie zasilania sieci jest identyczne jak te, wskazane na etykiecie umieszczonej z
tytu UPS.

e Witgcz UPS przy pomocy przycisku ON/OFF i sprawdz, czy pracuje prawidtowo z siecig (zapalona
zielona dioda LED).

¢ Wytgcz UPS poprzez nacisniecie przycisku ON/OFF dopdki dioda LED nie zga$nie.

e Po wyfaczeniu UPS, podtacz kable zasilajgce obcigzenie do wyjscia UPS uzywajgc gniazda
umieszczonego z prawej strony UPS.

e Witgcz UPS, a nastepnie obcigzenie aby sprawdzi¢ czy pracuje prawidtowo z siecig (zapalona zielona
dioda LED).

e Pozostawi¢ UPS wtgczony na 8 godzin aby natadowac baterie przed rozpoczeciem jego uzytkowania.

e UPS moze by¢ rowniez uzywany przed tym jak akumulatory zostang catkowicie natadowane, ale w tym
przypadku dostepny czas podtrzymania podczas zaniku zasilania bedzie krétszy.

A UWAGA

Podczas podtaczania linii wyjsciowej, nalezy upewni¢ sie, ze catkowita dtugos¢ przewodu z UPS do
najdalszego urzadzenia nie przekracza 10 metréw.

A UWAGA

Nigdy nie odtacza¢ wtyczki zasilajgcej 230V, podczas gdy UPS pracuje, gdyz odfaczy to zabezpieczenie
uziemienia zaréwno dla UPS, jak | podtaczonego do niego obcigzenia.

4 Sygnaly i kontrolki

Sygnaty swietlne:

Kolor diod LED na panelu przednim ma nastepujace znaczenia :

¢ Dioda LED, stata zielona: napiecie zasilajgce obecne | prawidtowe, akumulatory sg tadowane
¢ Dioda LED, zielona migajaca co 3 sekundy: praca na akumulatorach

¢ Dioda LED, zielona migajaca co 0.5 sekundy: autonomia w rezerwie

¢ Dioda LED, zielona/czerwona migajgca: test lub ponowne uruchomienie po koricu autonomii
e Dioda LED, stata czerwona: awaria lub przecigzenie akumulatorow

Sygnaty diwiekowe:

® Przerywany dzwiek co 3 sekundy: praca na akumulatorach

e Przerywany dzwiek co 0.5 sekundy: autonomia w rezerwie

o Ciggty dzwiek: usterka, przecigzenie lub wyczerpane akumulatory
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5 Przecigzenie i samo-wytaczenie

Twdj UPS jest wyposazony w system do pomiaru mocy dostarczonej na wyjscie; gdy przekracza ona
ustawiony prog, to zabezpieczenie i odpowiednie sygnaty sg aktywowane; wytgczenie jest automatyczne,
z opdznieniem odpowiednim do rozmiaru przecigzenia.

W trybie linii zapali sie zielona dioda LED. Jesli przecigzenie wynosi 100% + 10%; to UPS wytgczy sie po 5
minutach | przejdzie do trybu btedu. Jesli przecigzenie wynosi 110% + 10%; UPS wytgczy sie bezzwtocznie
| przejdzie do trybu btedu.

W trybie akumulatorowym zapali sie czerwona dioda LED.

Jesli przecigzenie wynosi 100% = 10%; to UPS wytaczy sie po 5 sekundach | przejdzie do trybu btedu.

Jesli przecigzenie wynosi 110% * 10%; UPS wytaczy sie bezzwtocznie | przejdzie do trybu btedu.

6 Cechy

Autotest

Automatyczny autotest jest wykonywany za kazdym razem, gdy UPS jest wtgczany, aby zapewnic¢ pewne
dziatanie.

Zabezpieczenie akumulatorow

Automatyczny test akumulatoréow | zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.

Mozliwos¢ startu DC

UPS moze by¢ wiaczony w trybie DC (praca na akumulatorach).

Gniazda zasilajgce UPS

Jest to liniowo interaktywny UPS wyposazony w AVR, ktéry pozwala na zasilanie obcigzenia
stabilizowanym napieciem wyjsciowym, nawet gdy napiecie zasilania nie jest state.
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6 Cechy

Zabezpieczenie elektryczne

Automatyczne wytgczeni po zwarciu.

Sterowanie mikroprocesorowe CPU

Funkcja zielona: jesli akumulatory sg roztadowywane bez obcigzenia, UPS wytgczy sie automatycznie ab
w celu oszczedzania zywotnosci baterii.

Filtrowanie EMI/RFI:

Zta jako$¢ zasilania z sieci moze uszkodzi¢ urzadzenia elektroniczne ze wzgledu na zaktdceni
elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej. UPS jest wyposazony w dedykowany filtr do eliminacji
takich zaktdcen.

Gniazdo ciagtej ochrony przed przepieciami

Podtacz urzadzenia nie wymagajace zabezpieczenia zasilania (drukarki, faksy, ipt) to gniazda ciggtej
ochrony przed przepieciami, umieszczonego z tytu jednostki.

Podtaczenie oprogramowania Niky 600/800

UPS jest wyposazony w interfejs USB, dzieki ktéremu mozliwy jest dostep, przy pomocy komputera, do
zestawu danych dotyczacych dziatania UPS | sterowanie niezamierzonym wyfgczeniem systemu
operacyjnego.

Oprogramowanie dostepne jest jako opcja dla Win98/ME/2000, Novell | Linux, ze strony www.
ups.legrand.com, za darmo. Licencja uzytkownika jest dotgczona w produkcie.

Zabezpieczenie telefoniczne

NIKY UPS posiada zintegrowane, standardowe RJ11/RJ45, przechodzace podtaczenie, ktdre zabezpiecza
telefon lub sprzet sieciowy (modem, telefony, itp.) przed przepieciami.

7 Wymiana akumulatorow

Uwaga

Otwieranie, naprawa lub wymiana czesci wewngatrz UPS musi by¢ zawsze przeprowadzana tylko przez
wyspecjalizowany personel techniczny. Na lezy po pierwsze wytgczy¢ UPS przy pomocy przycisku,
umieszczonego na panelu przednim, a nastepnie odtgczy¢ kabel zasilajacy z gniazda wyjsciowego 230V.
1) Wytgczy¢ UPS.

2) Odtaczyc kabel zasilajacy od gniazda sieci.

3) Zamieni¢ akumulatory z innymi, tego samego typu i marki, lub posiadajgcymi te same cechy.

Trzymac z dla od ognia, aby uniknaé eksplozji podczas manipulowania akumulatorami.

Nie otwiera¢ lub manipulowaé przy obudowie akumulatoréw, gdyz zawiera ona toksyczny elektrolit,
ktory mogtby by¢ szkodliwy dla skéry i oczu. Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

A UWAGA

Akumulatory mogg by¢ wymieniane tylko przez wykwalifikowany personel techniczny, ktéry zutylizuje je
zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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8 Mozliwe usterki

UPS pracuje zawsze na akumulatorach:

¢ Nie ma napiecia sieciowego.

¢ Napiecie sieci jest poza dozwolonym zakresem UPS.

e Kabel zasilajacy nie jest prawidtowo podtaczony do gniazda sieci.

e Wejsciowy roztgcznik musi by¢ zresetowany.

¢ Gniazdo sieci jest wadliwe.

UPS sygnalizuje przecigzenie:

e Dodatkowe obcigzenia, wzgledem tych normalnie podtgczonych, zostaty bezwiednie podtaczone do
linii wyjsciowej.

e Sprawdzi¢ wszystkie obcigzenia podtgczone do wyjscia.

UPS nie pracuje w trybie akumulatorowym (wytacza sie lub bezzwtocznie sygnalizuje ze jest bliski

limitowi operacyjnemu):

e UPS pracowat bez zasilania sieci przez dtuzszy czas | nie mogt natadowac akumulatoréw. taduj je przez
co najmniej 6 godzin przez podtgczenie UPS do zasilania z sieci.

e Akumulator jest roztadowany przez nie uzywanie UPS przez dtuzszy okres. taduj je przez co najmniej 6
godzin przez podtaczenie UPS do zasilania z sieci.

e Akumulator sie zuzyt z powodu czestego uzytkowania, warunkéw otoczenia, lub przekroczenia
swojego sredniego czasu zycia; konieczna jest jego wymiana.

UPS nie dostarcza mocy na wyjscie:

e Sprawdz czy obcigzenia sg prawidtowo podtgczone do gniazd wyjsciowych
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9 Cechy techniczne

Waga

7 kg 7,5 kg

Wymiary Dt x Wys x Gt w mm

95X 171X 349

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie elektroniczne przed
przecigzeniem | zwarciem. Wytgczenie po
osiggnieciu limitu operacyjnego i przegrzaniu.
Automatyczne wytaczenie ze wzgledu na
zabezpieczenie wyzwalania.

Specyfikacja srodowiska

Zakres temperatur pracy

od 0 do +40 °C

Zakres wilgotnosci wzglednej

od 0 do 95% bez kondensacji

Stopien ochrony zgodnie z normg IEC529 1P20
Poziom hatasu w odlegtosci 1 metra <40 dBA
Specyfikacja elektryczna na wejsciu

Nominalne napiecie wejsciowe 230V

Zakres napiecia wejsciowego

od 160V do 290 V

Nominalna czestotliwo$¢ wejsciowa

50-60 Hz +/-5Hz

Maksymalny prad wejsciowy

3,75 ARMS 5 RMS

Liczba faz wejsciowych

Pojedyncza faza

Postac fali na wyjsciu

Przy pracy akumulatorowej

Fala schodkowa

Rodzaju pracy

Interaktywna linia

Specyfikacja elektryczna na wyjsciu

Nominalne napiecie wyjsciowe

230V+10%

Prad wyjsciowy przy nominalnym obcigzeniu 2,6 ARMS 3,48 A RMS
Moc czynna przy znamionowym obcigzeniu 300 W 400 W
Pozorna moc wyjsciowa przy nominalnym 600 VA 800 VA
obcigzeniu

Zdolnos¢ przecigzeniowa

110% przez 5 s.

Liczba faz na wyjsciu

Pojedyncza faza
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9 Cechy techniczne

Specyfikacja elektryczna na wyjsciu podczas pracy na akumulatorach

Nominalne napiecie wyjsciowe 230V+10%

Czestotliwos¢ wyjsciowa 50/60 Hz + 1Hz

Rzeczywista moc wyjsciowa przy nieliniowym 300 W 400 W
obcigzeniu

Pozorna moc wyjsciowa przy nieliniowym 600 VA 800 VA
obcigzeniu

Praca na akumulatorach

Czas pracy do 80% obcigzenia 5 min. 5 min.
Czas fadowania 10/12 h na koniec zakresu roboczego
n°1 bezobstugowe, n°1
szczelne, bezobstugowe,
akumulatory szczelne,
Dane techniczne | liczba akumulatoréw kwasowo-otowiowe kwasowo-
12V 7,2 Ah otowiowe
12V 5 Ah (*) 12V 9 Ah
12V 7 Ah (*)
Normy

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Emisja - Odpornosé Zgodne z EN 62040 - 2

Bezpieczenstwo Zgodne z EN 62040 -1 -1
A Wydajnos¢ i funkcje Zgodne z EN 62040 -3
UWAGA

Akumulatory s3 uznawane za odpady niebezpieczne | powinny zosta¢ zutylizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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9 Parametry techniczne

310009 310002 310022
310010 310003 310023

1 Dioda LED statusu

2 Przetgcznik zasilania

3 Zabezpieczenie telefonu, faksu, modemu lub sieci
4 Gniazda wyjsciowe

5 Wejscie AC z Bezpiecznikiem AC

6 Interfejs Szeregowy USB
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