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               Rozdzielnice Practibox³ wnękowe o zwiększonej pojemności (18 modułów w rzędzie). Wyjątkowo atrakcyjny design oraz ultra-płaskie, idealnie przylegające do ściany drzwi,  białe lub przezroczyste sprawiają, że rozdzielnice Practibox3 idealnie komponują się w nowoczesny styl dzisiejszych wnętrz obiektów mieszkaniowych, komercyjnych i biurowych. Demontowana konstrukcja wsporcza ze wspornikami TH 35, większa odległość szyn od boku rozdzielnicy oraz szereg dogodnych wejść kablowych znacznie ułatwia instalację aparatury i jej okablowanie. Rozdzielnice Practibox³  posiadają stopień ochrony IP40 i wytrzymałość mechaniczną IK07 oraz II klasę ochronności. W ofercie znajdują się rozdzielnice 1, 2, 3 i 4-rzędowe.


Podstawowe parametry rozdzielnic wnękowych  Practibox³

 (
 
Producent
Legrand
 Oznaczenie katalogowe
Practibox³
 Typ rozdzielnicy
Wnękowa
 Lokalizacja instalacji
Wewnątrz
 
 budynków
 Montaż 
aparatów
Zabudowa stała
 Napięcie znamionowe, w [V]
400
 Częstotliwość napięcia znamionowego, w [Hz]
50
/60
 Znamionowy prąd szyn głównych, w [A]
90 - 125
 Prąd znamionowy na odpływach, w [A]
90 - 125
 Prąd zwarciowy 1-sek wytrzymywany, w [
kA
]
-
 Maksymalny prąd zwarciowy wytrzymywany, w [
kA
]
10
 Stopień ochrony
 obudowy
 IP
 / IK
IP
40 /
 IK07
 Klasa izolacji
II
 Podłączenie
Dół, góra
 Dostęp
Z przodu
 Wbudowane aparaty modułowe 
-
 Wymiary zewnętrzne (
wys×szer×gł
), w [mm]
234-442-592
-
742
 x 
442
 x 
85-91
 Masa, w [kg]
-
 Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]
od -
10
 do 
6
0
 Uwagi techniczne
Dostarczane w komplecie ze wspornikami 
i osłonami
 oraz listwami zaciskowymi
 do przewodów 
neutralnych i 
ochronnych
 Certyfikaty, normy, znaki jakości
PN
‑
EN 61439
‑
3
,
PN
‑
EN 
60670-24
, PN
‑
EN 62208
, 
zgodne z Dyrektywą ROHS
posiada
ją
 znak CE
 Gwarancja, w [miesiącach]
24
)


Podstawowe parametry rozdzielnic obiektowych  Practibox³

· rozdział energii realizowany w oparciu o modułowe bloki rozdzielcze max. 125A
· dopuszczalna wytrzymałość zwarciowa rozdzielnic  – 10kA
· obudowy w wykonaniu II klasy ochronności przystosowane do łączenia 
poziomego lub pionowego
· obudowy w stopniu ochrony IP40 i  IK 07, drzwi izolacyjne białe i 
przezroczyste

Oferta rozdzielnic Practibox3 o pojemności 18 modułów w rzędzie w pełni zastąpiła ofertę rozdzielnic wnękowych Ekinoxe TX.  W rodzinie Practibox3 znajdziemy rozdzielnice  w czterech wielkościach wymiarowych:
- 18 modułów (1-rzędowe),
- 36 modułów (2-rzędowe),
- 54 modułów (3-rzędowe),
- 72 modułów (4-rzędowe).
             Każda z tych wielkości wymiarowych dostępna jest w dwóch wersjach  - z drzwiami białymi RAL 9003 lub przezroczystymi. Dla wygody użytkowania drzwi rozdzielnic Practibox3 są w pełni odwracalne - można je zamocować zarówno po prawej jak i po lewej stronie. Dodatkowo od wewnętrznej strony wyposażone są w magnesy, dzięki czemu bardzo łatwo 
je zamknąć i otworzyć a po zamknięciu idealnie przylegają do podstawy rozdzielnicy. 
 Poza niekwestionowanymi walorami estetycznymi, nowe rozdzielnice wnękowe Practibox3 charakteryzują się także wysoką jakością wykonania oraz funkcjonalnością poszczególnych komponentów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i kształtów mocowanie korpusu rozdzielnicy jest silne i trwałe, niezależnie od rodzaju ściany w której wykonano montaż. Wybijane wejścia kablowe z dodatkowymi, mniejszymi przetłoczeniami umożliwiają wprowadzenie rur 
z przewodami lub samych przewodów i przymocowanie ich do korpusu za pomocą opasek kablowych  Jednolita budowa konstrukcji wsporczej pozwala na montaż i okablowanie aparatury modułowej poza rozdzielnicą. W przypadku niedokładnego osadzenia korpusu w ścianie podłużne otwory montażowe konstrukcji wsporczej umożliwiają korektę jej położenia. Po bokach znajdziemy także specjalne uchwyty, które zapewniają optymalne rozmieszczenie przewodów wewnątrz rozdzielnicy. 
Przy projektowaniu nowych rozdzielnic Practibox3 postawiono na modułową budowę osłon izolacyjnych - każdy z rzędów został wyposażony w osobną osłonę, którą można niezależnie wymontować i zastąpić osłoną pełną (dostępną jako akcesorium). Dzięki temu uzyskano pełną niezależność poszczególnych rzędów względem siebie pod kątem wyposażenia rozdzielnicy w aparaty inne niż modułowe. Ułatwiony dostęp do listew przyłączeniowych umieszczonych na górze 
i spodzie korpusu zapewniają demontowane osłony końcowe. Rozdzielnice Practibox3 standardowo wyposażone są w listwy przyłączeniowe  IP 2X N oraz PE w różnych konfiguracjach, zależnych od liczby rzędów. W przypadku montażu większej ilości aparatów różnicowoprądowych, rozdzielnice można doposażyć w dodatkowe listwy przyłączeniowe  dostępne w ofercie Legrand. 
Jako dodatkowe wyposażenie w ofercie Practibox3 znajdziemy akcesoria takie jak:
- zestaw do pionowego lub poziomego łączenia dwóch rozdzielnic,
- zestaw do montażu w ścianach pustych,
- międzyrzędowa przegroda separacyjna,
- osłona pełna do montażu urządzeń niemodułowych,
- płyta montażowa perforowana do stosowania zamiast wsporników TH 35,
- płaski wspornik do montażu dodatkowych listew przyłączeniowych IP 2X,
- wkładka zamka z kluczem,
- zaślepki modułowe do wypełniania pustych miejsc w rzędach rozdzielnicy.
Wykonane są z materiałów samogasnących o wysokiej odporności na żar – do 850˚C. Spełniają wymagania norm PN-EN 60670-24, PN-EN 62208 oraz pozwalają na tworzenie zestawów zgodnych z najnowszą normą PN-EN 61439-3:2012, dotyczącej rozdzielnic niskonapięciowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne. 
