Zasilanie stanowisk komputerowych – puszki podłogowe

[bookmark: _GoBack]Zasilanie stanowisk komputerowych zrealizowane będzie za pomocą puszek podłogowych prod. Legrand. Zastosowane rozwiązanie daje możliwość montażu do 24 modułów w standardzie Mosaic45, które SA przesunięte względem siebie ułatwiając umieszczenie wtyczek. W pomieszczeniach biurowych zastosowano puszki z pokrywą pod wykładzinę, dającą możliwość wklejenia tego samego materiały na pokrywę puszki, z którego wykonana jest podłoga (max grubość wykończenia 10mm). W ciągach komunikacyjnych zastosowano puszki z pokrywą z wykończeniem ze stali nierdzewnej. W przypadku montażu w wylewce betonowej zastosować dedykowane ramy do wylewek betonowych dające gwarancję poprawnego montażu puszek. Puszka daje możliwości regulacji głębokości zamocowania w przedziale od 75 do 105 mm co umożliwia w przypadku największej głębokości zastosowanie do zasilania urządzeń również wtyczek płaskich z zamkniętą pokrywą.
W przypadku płytszej wylewki betonowej zastosować puszki o zmniejszonej głębokości (65 mm) odpowiednio zwiększając ich ilość aby zapewnić zasilanie tej samej ilości stanowisk komputerowych.
W przypadku zastosowania puszek podłogowych w miejscach występowania dużych obciążeń należy zastosować puszki o wytrzymałości od 8 do 20 kN o stopniu szczelności IP66/52/30 montowana jednocześnie z ramą wzmacniającą produkcji Legrand. Zależnie od zastosowania puszkę należy wyposażyć w uchwyt do montażu modułów w standardzie Mosaic45 z przepustem do centralnego wyjścia kabli. Przepust zapewnia IP52 w przypadku wyprowadzenia kabli. 
W puszkach podłogowych zastosowano gniazda zasilające i teletechniczne w standardzie Mosaic45, prod. Legrand. W całym obiekcie bez względu na sposób montażu (ściana, kanał, kolumna, puszka) zastosować jeden rodzaj osprzętu elektroinstalacyjnego.
