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Podstawowe zalety rozdzielnic hermetycznych  RN 65 to: wysoki stopień ochrony  IP65  
i IK09, solidna a zarazem bardzo estetyczna konstrukcja i praktyczne rozwiązania, ułatwiające pracę instalatora (zmienne położenie wsporników TH 35, wsporniki wyjmowane pojedynczo lub wszystkie razem z podstawą, regulacja położenia listew przyłączeniowych). W rozdzielnicy można montować aparaturę modułową, wyłączniki mocy DPX³ 160 do In=125A. oraz urządzenia o konstrukcji niemodułowej (transformatory, zasilacze itp.) po zastosowaniu płyty montażowej LINA 25. Wśród akcesoriów dostępne są kasety wielofunkcyjne i pełne osłony frontowe. Rozdzielnice RN65 posiadają 2 klasę ochronności. W ofercie znajdują się rozdzielnice o pojemnościach: 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 1x12, 2x12, 3x12, 2x18, 3x18, 4x18 modułów.

Podstawowe parametry rozdzielnic naściennych  RN 65 
 (
 
Producent
Legrand
 Oznaczenie katalogowe
RN 65
 Typ rozdzielnicy
N
aścienna
 Lokalizacja instalacji
Wewnątrz
 i na zewnątrz
 budynków
 Montaż 
aparatów
Zabudowa stała
 Napięcie znamionowe, w [V]
400
 Częstotliwość napięcia znamionowego, w [Hz]
50
/60
 Znamionowy prąd szyn głównych, w [A]
32 - 40 - 63 - 90 - 125
 Prąd znamionowy na odpływach, w [A]
32 - 40 - 63 - 90 - 125
 Prąd zwarciowy 1-sek wytrzymywany, w [
kA
]
-
 Maksymalny prąd zwarciowy wytrzymywany, w [
kA
]
10
 Stopień ochrony
 obudowy
 IP
 / IK
IP
65 / IK09
 Klasa izolacji
II
 Podłączenie
Dół, góra
 Dostęp
Z przodu
 Wbudowane aparaty modułowe 
-
 Wymiary zewnętrzne (
wys×szer×gł
), w [mm]
282-432-622
-
822
 x 
340-448
 x 14
1-161
 Masa, w [kg]
-
 Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]
od -25 do 
4
0
 Uwagi techniczne
Dostarczane w komplecie ze wspornikam
i 
i osłonami, listwami zaciskowymi
 do przewodów 
neutralnych i 
ochronnych
 Certyfikaty, normy, znaki jakości
PN
‑
EN 61439
‑
3
, PN
‑
EN 60695-2-11
,
PN
‑
EN 62262
, PN
‑
EN 62208
,
zgodność z Dyrektywą ROHS
, 
posiada
ją
 znak CE
 Gwarancja, w [miesiącach]
24
)





Podstawowe parametry rozdzielnic obiektowych   RN 65 

· rozdział energii realizowany w oparciu o modułowe bloki rozdzielcze max. 125A
· dopuszczalna wytrzymałość zwarciowa rozdzielnic  – 10kA
· obudowy w wykonaniu II klasy ochronności przystosowane do łączenia 
poziomego lub pionowego. Zestaw łączący umożliwia połączenie mechaniczne oraz 
prowadzenie przewodów pomiędzy kasetą wielofunkcyjną a RN 65 lub między
dwoma rozdzielnicami RN 65 przy zachowaniu stopnia ochrony IP65
· obudowy w stopniu ochrony IP65  i  IK 09 drzwi izolacyjne przezroczyste


