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 Rozdzielnice wnękowe Practibox  odznaczają  się  wysoką  estetyką  wykonania,  co  czyni  je optymalnym rozwiązaniem dla budownictwa mieszkaniowego. Dzięki zastosowaniu odwracalnej pokrywy czołowej, umożliwiającej prawo- lub lewostronne otwieranie drzwiczek rozdzielnicy, jej montaż jest bardzo elastyczny.
 
              Możliwość zamontowania listew przyłączeniowych na górze, dole lub boku rozdzielnicy pomiędzy wspornikami TH 35 sprawia, że okablowanie zainstalowanej wewnątrz aparatury jest łatwe 
i wygodne. Rozdzielnice Practibox posiadają stopień ochrony IP40, IK07 oraz II klasę ochronności. W ofercie znajdują się rozdzielnice 1, 2 i 3-rzędowe, od 6 do 12 modułów w rzędzie. Wersje 2 i 3-rzędowe można dodatkowo wyposażyć w zamek do drzwiczek.

Podstawowe parametry rozdzielnic wnękowych  Practibox

 (
 
Producent
Legrand
 Oznaczenie katalogowe
Practibox
 Typ rozdzielnicy
Wnękowa
 Lokalizacja instalacji
Wewnątrz
 
 budynków
 Montaż 
aparatów
Zabudowa stała
 Napięcie znamionowe, w [V]
400
 Częstotliwość napięcia znamionowego, w [Hz]
50
/60
 Znamionowy prąd szyn głównych, w [A]
63
 Prąd znamionowy na odpływach, w [A]
63
 Prąd zwarciowy 1-sek wytrzymywany, w [
kA
]
-
 Maksymalny prąd zwarciowy wytrzymywany, w [
kA
]
-
 Stopień ochrony
 obudowy
 IP
 / IK
IP
40 / IK07
 Klasa izolacji
II
 Podłączenie
Dół, góra
 Dostęp
Z przodu
 Wbudowane aparaty modułowe 
-
 Wymiary zewnętrzne (
wys×szer×gł
), w [mm]
186-225-376
-
526
 x 
230-266-334
 x 
72-80
 Masa, w [kg]
-
 Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]
-
 Uwagi techniczne
Dostarczane w kompl
ecie ze wspornikami 
i osłonami oraz
 
listwami zaciskowymi
 do przewodów 
neutralnych i 
ochronnych
 Certyfikaty, normy, znaki jakości
PN
‑
EN 61439
‑
3
,
PN
‑
EN 60670-24
, PN
‑
EN 
62208
,
posiada
ją
 znak CE
 Gwarancja, w [miesiącach]
24
)



Podstawowe parametry rozdzielnic obiektowych  Practibox


· wykonane z materiału samogasnącego – odporność na żar 650°C,
· rozdział energii realizowany w oparciu o modułowe bloki rozdzielcze max. 63A
· wyposażone w drzwi w kolorze białym RAL 9003 z przezroczystymi wizjerami na każdy rząd rozdzielnicy,
· II klasa ochronności,
· stopień ochrony: IP40 – IK07
· pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439-3,
· Dostępne wykonania:
· 1-rzędowe, 6 modułów,
· 1-rzędowe, 8 modułów,
· 1-rzędowe, 12 modułów,
· 2-rzędowe, 12 modułów,
· 3-rzędowe, 12 modułów,
· rozdzielnice o 12 modułach w rzędzie wyposażone w listwy przyłączeniowe N i PE,
· rozdzielnice 2- i 3-rzędowe z możliwością doposażenia w zamek do drzwi
· Zalety: 
· odwracalne drzwi – można je zamocować zarówno po prawej jak i po lewej stronie,
· wybijane wejścia kablowe – bez użycia narzędzi,
· wyjmowana konstrukcja wsporcza – montaż aparatów poza rozdzielnicą,
· możliwość korekty poziomu konstrukcji wsporczej w przypadku nieprawidłowego osadzenia podstawy rozdzielnicy.

