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 Rozdzielnice wnękowe RWN doskonale sprawdzają się zarówno w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Wygodne w okablowaniu, dzięki zdejmowanym płytom do wprowadzania przewodów (na górze i spodzie rozdzielnicy) oraz listwom przyłączeniowym (montowanym w dowolnym miejscu na wewnętrznym obwodzie rozdzielnicy). Dzięki dedykowanym akcesoriom rozdzielnice RWN można łączyć w zestawy. Posiadają stopień ochrony IP40 i IK07 oraz II klasę ochronności. W ofercie znajdują się rozdzielnice 1, 2, 3 i 4-rzędowe o 12 modułach w rzędzie z drzwiami metalowymi białymi lub izolacyjnymi białymi i przezroczystymi. Wszystkie rodzaje drzwi można dodatkowo wyposażyć w zamek.


Podstawowe parametry wnękowych  RWN

 (
 
Producent
Legrand
 Oznaczenie katalogowe
RWN
 Typ rozdzielnicy
Wnękowa
 Lokalizacja instalacji
Wewnątrz
 
 budynków
 Montaż 
aparatów
Zabudowa stała
 Napięcie znamionowe, w [V]
400
 Częstotliwość napięcia znamionowego, w [
Hz
]
50
/60
 Znamionowy prąd szyn głównych, w [A]
63
 Prąd znamionowy na odpływach, w [A]
63
 Prąd zwarciowy 1-sek wytrzymywany, w [
kA
]
-
 Maksymalny prąd zwarciowy wytrzymywany, w [
kA
]
10
 Stopień ochrony
 obudowy
 IP
 / IK
IP
40 / IK07
 Klasa izolacji
II
 Podłączenie
Dół, góra
 Dostęp
Z przodu
 Wbudowane aparaty modułowe 
-
 Wymiary zewnętrzne (
wys×szer×gł
), w [mm]
305-430-555
-
680
 x 
330
 x 
87
 Masa, w [kg]
-
 Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]
od -
10
 do 
4
0
 Uwagi techniczne
Dostarczane w komple
cie ze wspornikami 
i osłonami oraz listwami zaciskowymi
 do przewodów 
neutralnych i 
ochronnych
 Certyfikaty, normy, znaki jakości
PN
‑
EN 61439
‑
3
,
 posiada
ją
 znak CE
 Gwarancja, w [miesiącach]
24
)




Podstawowe parametry rozdzielnic obiektowych  RWN


· rozdział energii realizowany w oparciu o modułowe bloki rozdzielcze max. 63A
· dopuszczalna wytrzymałość zwarciowa rozdzielnic  – 10kA
· obudowy w wykonaniu II klasy ochronności przystosowane do łączenia 
poziomego lub pionowego
· obudowy w stopniu ochrony IP40 i  IK07  drzwi metalowe białe  oraz  izolacyjne 
białe i przezroczyste
· dostępne rozwiązania
· 1-rzędowe, 12 modułów,
· 2-rzędowe, 12 modułów,
· 3-rzędowe, 12 modułów,
· 4-rzędowe, 12 modułów,

