Przewody szynowe marki Zucchini typu MS produkcji Legrand
Opis systemu
Przewody szynowe typu MS w izolacji powietrznej. Szyny L1 L2 L3 N o równych przekrojach wykonanych dla In=63A i In=100A z aluminium galwanizowanego na całej długości lub z miedzi dla In=160A. Szyny mocowane na izolatorach grzebieniowych. Obudowa szynoprzewodu stanowi przewodnik PE i zapewnia jego ciągłość na całej długości linii. Wykonanie obudowy z blachy stalowej galwanizowanej, wymiary obudowy 39mm x 97mm niezależnie od prądu znamionowego. Wspólne akcesoria montażowe dla całego systemu MS. Wartości prądu znamionowego jest długotrwale dopuszczalnego dla temperatury otoczenia 40°C i nie zależeć od ułożenia przewodu szynowego (rodzaje ułożenia: poziomo-krawędziowo, poziomo-płasko, pionowo). Spadek obciążalności długotrwałej przy temperaturze otoczenia 50°C maksymalnie do 5% prądu znamionowego. Zmontowany system z zastosowaniem odpowiednich akcesoriów zapewnia stopień ochrony IP55 niezależnie od ułożenia linii. Łączenie elementów jest realizowane przez systemowy łącznik z zestykami sprężynowymi. Ze względu na kompensację wydłużeń szyny w kolejnych elementach nie powinny się bezpośrednio stykać, tylko przez zestyki sprężynowe. Wszystkie materiały zastosowane do produkcji przewodów szynowych nie zawierają halogenu. Zakres temperatur pracy wynosi od -5°C do +50°C. Zastosowany produkt jest zgodny z normą PN-EN 61439-6.
Produktem referencyjnym zastosowanym w projekcie są szynoprzewody marki Zucchini typu MS produkcji Legrand.
Parametry przewodów szynowych:
	Wartość znamionowa prądu In dla 40°C
Wymiar zewnętrzny
Napięcie izolacji Ui
Częstotliwość fn
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 3 fazowy 1sek. Icw
Prąd znamionowy szczytowy 3 fazowy Ipk
	63A, 100A, 160A
39mm x 97mm
750V
50Hz
3.5kA; 5kA; 5.5kA
5.25kA; 10kA; 10kA


	Wszystkie elementy proste należy wyposażyć w gniazda odpływowe. Standardowa odległość pomiędzy gniazdami wynosi 1m dla każdej z dwóch stron linii typu MS. System ma umożliwić podłączenie zasilania na końcach linii jak również w środku przez systemowe głowice centralne. Zmiana kierunków linii może być realizowane przez elementy kątowe, pionowe lub poziome oraz przez systemowe połączenia elastyczne. Istnieje możliwość instalowania kaset odpływowych o prądach znamionowych do 63A i możliwością zainstalowania do 16 modułów. W systemie występują bariery ogniowe EI120.

