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Przewody szynowe typu SCP o konstrukcji kanapkowej. Szyny L1 L2 L3 N o równych przekrojach wykonanych z aluminium galwanizowanego na całej długości. Odrębna izolacja każdego z przewodników o temperaturowej klasie izolacji B (130°C). W miejscu łączenia elementów, które są najbardziej narażone na występowanie wysokich temperatur należy zastosować materiał izolacyjny w temperaturowej klasie izolacji F (155°C). Obudowa szynoprzewodu powinna stanowić przewodnik PE i zapewniać jego ciągłość na całej długości linii. Wykonanie obudowy z blachy stalowej galwanizowanej o grubości 1,5mm malowanej dodatkowo farbą żywiczną RAL7035. Wartości prądu znamionowego powinna być długotrwale dopuszczalnego dla temperatury otoczenia 40°C i nie zależeć od ułożenia przewodu szynowego (rodzaje ułożenia: poziomo-krawędziowo, poziomo-płasko, pionowo). Spadek obciążalności długotrwałej przy temperaturze otoczenia 50°C maksymalnie do 5% prądu znamionowego. Zmontowany system powinien zapewniać stopień ochrony IP55 bez dodatkowych akcesoriów i niezależnie od ułożenia linii. Odporność obudowy na uderzenia na poziomie IK10. Łączenie elementów powinno być realizowane przez systemowy łącznik, który jest fabrycznie zamontowany na każdym elemencie. Zaleca się, aby w przypadku stosowania dwóch lub więcej szyn na fazę, łączyć poszczególne sekcje tego samego przewodnika w każdym łączniku systemowym i wyrównywać rozpływ prądów pomiędzy szynami tej samej fazy. Ze względu na kompensację wydłużeń szyny w kolejnych elementach nie powinny się bezpośrednio stykać. Łączenie każdej z szyn powinno być realizowane przez dwie niezależne płytki zwierające. Uzyskanie odpowiedniej siły docisku zestyku mają zapewniać śruby dynamometryczne. Każda ze śrub ma jednocześnie dociskać wszystkie przewodniki. Wszystkie materiały zastosowane do produkcji przewodów szynowych nie powinny zawierać halogenu. Zakres temperatur pracy powinien wynosić od -5°C do +50°C. Zaciski szynoprzewodów powinny umożliwiać bezpośrednie połączenie z szynami miedzianymi w rozdzielnicach lub kablami miedzianymi. Zastosowany produkt powinien być zgodny z normą PN-EN 61439-6.
 Główne cechy szynoprzewodów:
· konstrukcja „kanapkowa”. Klasa izolacji temperaturowej przewodników B. Klasa izolacji łączników / monobloków F. Brak zawartości  halogenów  
· przewodniki aluminiowe o równym przekroju L1,L2,L3,N powlekane na całej długości miedzią i cyną w pięciokrotnym procesie galwanizacji
· Stalowa obudowa malowana farbą żywiczną stanowiąca przewodnik ochronny PE
· Obciążalność prądowa 1250A w temperaturze otoczenia 40°C bez względu na sposób ułożenia (linia pozioma ustawienie krawędziowe, linia pozioma ustawienie płaskie, linia pionowa)
· Parametry podstawowe:
	znamionowe napięcie izolacji Ui
częstotliwość znamionowa fn
znamionowy prąd 1-sekundowy dla zwarcia 3f Icw
prąd znamionowy szczytowy Ipk
Stopień ochrony
Wymiary zewnętrzne obudowy
zakres temperatur otoczenia 
	1000 V
50 Hz
75 kA
165 kA
IP55
130mm x 130mm
-5°C / +50°C


· Przy przejściach linii przewodów szynowych przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych należy stosować systemowe bariery ogniowe EI120
· szynoprzewody będą spełniać wymagania norm: PN-EN 61439-6; PN-EN 1366-3; PN-EN 60529
· produktem referencyjnym zastosowanym w projekcie są szynoprzewody marki Zucchini typu SCP produkcji Legrand.
Dokumenty odniesienia:
PN-EN 61439-6 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 6: Systemy przewodów szynowych
PN-EN 1366-3 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Szynoprzewody dystrybucyjne

	Zasilanie urządzeń technologicznych – maszyn i urządzeń projektuje się wykonać za pomocą obwodów odbiorczych zasilanych z szynoprzewodów rozdzielczych nr Sz1 typu SCP 1250A prod. Legrand zainstalowanych w hali produkcyjnych. 
Szynoprzewody powinny posiadać gniazda odpływowe do instalacji kaset odpływowych. Prąd znamionowy kaset instalowanych na gniazdach powinien wynosić do 630A. Ze względu na zapewnienie ciągłości zasilania powinna być możliwość przyłączenia kasety odpływowej bez wyłączania całej linii szynoprzewodu. Pokrywa kaset powinna posiadać zintegrowany odłącznik, który odłącza napięcie ze wszystkich dostępnych części czynnych wewnątrz kasety po jej otworzeniu. Realizacja odpływów od 630A do 1250A powinna być realizowana przez kasety montowane na łączeniu elementów z wykorzystaniem systemowego łącznika. Montaż przewodów szynowych należy wykonać z zastosowaniem systemowych obejm mocujących zgodnie z wytycznymi producent.

[bookmark: _Toc228169348]Mosty szynowe
	Wyprowadzenie mocy elektrycznej z transformatorów odbywać się będzie za pomocą mostów szynowych. Połączenie głowicy szynoprzewodu i transformatora powinno być zrealizowane poprzez złącza elastyczne wykonane z plecionki miedzianej, która będzie tłumiła przenoszenie drgań z transformatora na konstrukcję przewodu szynowego. Końcówki złączy elastycznych powinny być cynowane aby umożliwiać bezpośrednie połączenie do aluminiowych zacisków transformatora. Połączenia elastyczne dla prądów znamionowych 2500A i większych powinny być wykonane z dwóch złączy, aby maksymalnie zwiększyć powierzchnię styku i możliwość oddawania ciepła. W doborze przekroju plecionki należy uwzględnić warunki temperaturowe w jakich będą pracowały złącza.   
W przypadku transformatorów o mocy ……kVA zastosowane będą szynoprzewody o prądzie znamionowym …….A. 
Wysokość zamocowania szynoprzewodów należy dostosować do wysokości transformatorów oraz lokalizacji otworów w ścianach komór transformatorowych.                   W przypadku przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego, należy na szynoprzewodzie zastosować barierę ogniową o odporności ogniowej EI 120 badaną według normy normy PN EN 1366-3.
Połączenia mostów szynowych z polami zasilającymi rozdzielnic głównych – za pomocą systemowych głowic. Zaciski głowic muszą umożliwiać bezpośrednie połączenie z szynami miedzianymi w rozdzielnicy.
Uwaga.
Wykonawca szynoprzewodu zapewni dopasowanie głowicy zasilającej do wybranego systemu rozdzielnic głównych. Produktem referencyjnym zastosowanym w projekcie są szynoprzewody marki Zucchini typu SCP produkcji Legrand. Preferowanym rozwiązaniem jest zastosowanie urządzeń od jednego dostawcy zapewniające maksymalną kompatybilność.



