Przewody szynowe marki Zucchini typu LB Plus DATA produkcji Legrand
Opis systemu
Przewody szynowe typu LB Plus DATA przeznaczone do zasilania instalacji oświetleniowych i odbiorników małej mocy. System umożliwia sterowanie odbiornikami przez protokół DALI lub 1-10V za pomocą systemowej magistrali i akcesoriom systemu LB Plus DATA. Prądy znamionowy wynosi 25A / 40A / 63A. W zależności od potrzeb jest możliwość wyboru odmiany szynoprzewodów LB Plus DATA, która zawiera. 2,4 lub 6 8 przewodników. W każdej odmianie znajdują się dwa dodatkowe przewodniki do transmisji sygnału sterującego. Obudowa szynoprzewodu stanowi przewodnik PE i zapewnia jego ciągłość na całej długości linii. Wymiary obudowy wykonanej z blachy galwanizowanej wynoszą 35mm x 46mm. Wspólne akcesoria montażowe dla danego typu minimalizują liczbę referencji w systemie. Wartości prądu znamionowego jest długotrwale dopuszczalnego dla temperatury otoczenia 40°C. System LB Plus w standardowym wykonaniu zapewnia stopień ochrony IP55. Łączenie elementów jest realizowane przez systemowy łącznik z zestykami sprężynowymi. Ze względu na kompensację wydłużeń szyny w kolejnych elementach nie powinny się bezpośrednio stykać, tylko przez zestyki sprężynowe. Wszystkie materiały zastosowane do produkcji przewodów szynowych nie zawierają halogenu. Zakres temperatur pracy wynosi od -5°C do +50°C. Zastosowany produkt jest zgodny z normą PN-EN 61439-6.
Produktem referencyjnym zastosowanym w projekcie są szynoprzewody marki Zucchini typu LB Plus DATA  produkcji Legrand.
Parametry przewodów szynowych:
	Wartość znamionowa prądu In dla 40°C
Liczna przewodników
Wymiar zewnętrzny
Napięcie izolacji Ui
Częstotliwość fn
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 3 fazowy 1sek. Icw
Prąd znamionowy szczytowy 3 fazowy Ipk
	25A, 40A, 63A
2,4,6
35mm x 46mm
500V
50Hz
2.2kA; 2.7kA; 2.7kA
3.3kA; 4.1kA; 4.1kA


	Wszystkie elementy proste są wyposażone w gniazda odpływowe. System LB Plus DATA umożliwia podłączenie zasilania na końcach linii jak również w środku przez systemowe głowice centralne. Zmiana kierunków linii jest realizowana przez systemowe połączenia elastyczne. Istnieje możliwość instalowania kaset odpływowych o prądach znamionowych do 25A, które będą wyposażone w aparaturę modułową. W systemie występują dedykowane wtyczki, przy pomocy których odbierany jest sygnał sterujący. Dodatkowo występują wtyczki, które jednocześnie mogą odbierać sygnał sterujący i zasilać odbiorniki.

