Przewody szynowe Zucchini typu MR
Opis systemu
Przewody szynowe typu MR w izolacji powietrznej. Szyny L1 L2 L3 N o równych przekrojach wykonanych z aluminium galwanizowanego na całej długości. Szyny mocowane na izolatorach grzebieniowych. W miejscu łączenia elementów, które są najbardziej narażone na występowanie wysokich temperatur zastosowano materiał izolacyjny w temperaturowej klasie izolacji F (155°C). Obudowa szynoprzewodu stanowi przewodnik PE i zapewniać jego ciągłość na całej długości linii. Wykonanie obudowy z blachy stalowej galwanizowanej o grubości 1,5mm. Wartości prądu znamionowego jest długotrwale dopuszczalnego dla temperatury otoczenia 40°C i nie zależeć od ułożenia przewodu szynowego (rodzaje ułożenia: poziomo-krawędziowo, poziomo-płasko, pionowo). Spadek obciążalności długotrwałej przy temperaturze otoczenia 50°C maksymalnie do 5% prądu znamionowego. Zmontowany system zapewnia stopień ochrony IP55 bez dodatkowych akcesoriów i niezależnie od ułożenia linii. Odporność obudowy na uderzenia na poziomie IK10. Łączenie elementów jest realizowane przez systemowy łącznik, który jest fabrycznie zamontowany na każdym elemencie. Ze względu na kompensację wydłużeń szyny w kolejnych elementach nie stykają się bezpośrednio. Łączenie każdej z szyn jest realizowane przez dwie niezależne płytki zwierające. Uzyskanie odpowiedniej siły docisku zestyku zapewnia jedna śruba dynamometryczna, która jednocześnie dociska wszystkie przewodniki. Wszystkie materiały zastosowane do produkcji przewodów szynowych nie zawierają halogenu. Zakres temperatur pracy wynosi od -5°C do +50°C. Zaciski szynoprzewodów umożliwiają bezpośrednie połączenie z szynami miedzianymi w rozdzielnicach lub kablami miedzianymi. Zastosowany produkt jest zgodny z normą PN-EN 61439-6.
Produktem referencyjnym zastosowanym w projekcie są szynoprzewody marki Zucchini typu MR produkcji Legrand.

Parametry przewodów szynowych:
	Wartość znamionowa prądu In dla 40°C
Wymiar zewnętrzny
Napięcie izolacji Ui
Częstotliwość fn
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 3 fazowy 1sek. Icw
Prąd znamionowy szczytowy 3 fazowy Ipk
	630A
135mm x 196mm
1000V
50Hz
36kA
76kA






Dla linii rozdzielczych:
Szynoprzewody posiadają gniazda odpływowe do instalacji kaset odpływowych. Prąd znamionowy kaset instalowanych na gniazdach wynosi do 630A. Ze względu na zapewnienie ciągłości zasilania jest możliwość przyłączenia kasety odpływowej bez wyłączania całej linii szynoprzewodu. Pokrywa kaset posiadać zintegrowany odłącznik, który odłącza napięcie ze wszystkich dostępnych części czynnych wewnątrz kasety po jej otworzeniu. Realizacja odpływów od 630A do 1000A jest realizowana przez kasety montowane na łączeniu elementów z wykorzystaniem systemowego łącznika.
