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	W projektowanych pomieszczeniach komór transformatorowych stacji ST… zamontowany zostanie transformator suchy żywiczny klasy energetycznej AoAk zgodnie z dyrektywą UE 548/2014:
· Green T.HE 1250kVA 20/0,4kV, Dyn5, Uk=6% prod. Legrand, 
Transformator zainstalowany zostanie na szynach jezdnych wydzielonej pożarowo, komorze transformatorowej wyposażonej w dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne. 
Po stronie średniego napięcia transformator połączony zostanie z rozdzielnicą SN RGSN projektowanym kablem typu 3xYHAKXS 70/25 poprzez dobudowane w komorach transformatorowych szyny aluminiowe AP 50x5 wsparte z jednej strony bezpośrednio na zaciskach transformatora a z drugiej na zaciskach głowic kablowych. 
Dodatkowo na szynach SN projektuje się zainstalować neonowe wskaźniki napięcia typu WNS-110 na każdej z szyn oraz uchwyty krótkie typu UK 40-60 do podłączenia uziemienia przenośnego.
Szczegóły podłączenia transformatorów po stronie SN zawarte są na planie instalacji siłowej.
Komora transformatorowa wyposażona zostanie w otwory wentylacji grawitacyjnej: nawiewne oraz wywiewne a także wentylację wymuszoną mechanicznie realizowaną za pomocą wentylatorów nawiewnych i wywiewnego. Wydajność wentylacji mechanicznej powinna zapewniać wymianę powietrza na poziomie od 3,5 do 4 m3 na minutę dla każdego 1kW strat całkowitych transformatora. Straty całkowite określić jako sumę strat znamionowych Po+Pk_120°C 
W drzwiach wejściowych do komory transformatorowej należy zainstalować po dwie barierki ochronne (np. z drewna) zainstalowane na wysokościach 0,6 i 1,2m.
Transformator TR1 po stronie nN 04,kV zasila projektowaną rozdzielnicę główną RGNN typu XL3 4000 prod. Legrand.
Parametry projektowanego transformatora podane zostały w poniższej tabeli: 
	Lp
	Opis parametrów
	Wartość
	Jedn.

	1
	Typ transformatora
	Green T.HE
	-

	2
	Klasa energetyczna
	AoAk
	-

	3
	Moc znamionowa; SR
	1250
	kVA

	4
	Grupa połączeń
	Dyn5
	-

	5
	Napięcie znamionowe pierwotne; U1
	20
	kV

	6
	Napięcie znamionowe wtórne; U2
	0,4
	kV

	7
	Klasa izolacji uzwojenia pierwotnego
	24
	kV

	8
	Klasa izolacji uzwojenia wtórnego
	1,1
	kV

	9
	Częstotliwość znamionowa
	50
	Hz

	10
	Poziom wyładowań niezupełnych
	<5
	pC

	11
	Napięcie zwarcia; uk
	6
	%

	12
	Straty jałowe; Po
	1800
	W

	13
	Straty obciążeniowe w temp. 120°C; Pk
	11000
	W

	14
	Materiał uzwojeń (SN/nN)
	Al/Al
	-

	15
	Klasa izolacji temperaturowej
	F (155°C)
	-

	16
	Stopień ochrony; IP
	IP 00
	-

	17
	Sposób chłodzenia
	AN
	-

	18
	Minimalna temperatura transportu, przechowania, instalacji
	-25
	°C

	19
	Temperatura powietrza chłodzącego:
-maksymalna
-średnia miesięczna
-średnia roczna
	
+40
+30
+20
	
°C
°C
°C

	
	
	
	

	20
	Zakres regulacji napięcia (po stronie uzwojenia wtórnego)
	±2x2,5
	%

	21
	Poziom mocy dźwięku;  LWA
	67
	dB

	22
	Pomiar temperatury uzwojeń oraz rdzenia 
	4 sondy PT100
	-

	23
	Przekaźnik z wyświetlaczem do monitorowania tempertury
	T154
	

	24
	Podkładki antywibracyjne
	4x
	-



