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	Zaprojektowano system wideodomofonowy cyfrowy oparty na magistrali dwuprzewodowej AV 2W 2x0,5 (336904) prod. Legrand ułożonej zgodnie ze schematem ideowym instalacji wynikającej z konstrukcji funkcjonalnej budynku. 
Zaprojektowano system składający się z urządzeń:
· stacji wideodomofonowej zewnętrznej typu SFERA NEW prod. Legrand Bticino, wyposażonej w kamerę szerokokątną, wyświetlacz i klawiaturę, zamontowanej przy wejściu do budynku. Panel wyposażony jest w styk NC do przerywania obwodu zasilania elektrozaczepu rewersyjnego.
· stacji wideodomofonowej zewnętrznej typu SFERA SOLID w wykonaniu naściennym prod. Legrand Bticino, wyposażonej w kamerę szerokokątną, wyświetlacz i klawiaturę, zamontowanej przy furtce ogrodzenia.
· czterech wewnętrznych, naściennych paneli wideo typu CLASSE 100 prod. Legrand Bticino zainstalowanych po dwa na każdej kondygnacji: na parterze, oraz na piętrze 
· 
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Projektowana instalacja składa się z następujących urządzeń:
-	dwóch paneli zewnętrznych zlokalizowanych przy wejściach na teren budynku (słupek, ogrodzenie), oraz przy drzwiach wejściowych budynku
-	jednego zaczepu elektromagnetycznego rewersyjnego (w panelu wejścia do budynku), oraz elektrozaczepu awersyjnego (otwieranego przez podanie napięcia) przy furtce,
-	czterech paneli wewnętrznych,
-	centrali systemu (węzeł audio-wideo),
-	zasilacza systemowego 346050,
-	terminatora magistrali 3499,
Na schemacie ideowym instalacji wideodomofonowej przedstawiono układ połączeń poszczególnych urządzeń składowych.
Zaprojektowano panele wideodomofonowe zewnętrzne typu SFERA wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium, montowane podtynkowo lub naściennie. Panele posiadają moduł foniczny z kamerą i diodami LED białymi umożliwiającymi widzenie w nocy. Panele przystosowane są do montażu na zewnątrz budynków i są odporne na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy może odbywać się bez inicjacji połączenia od strony kasety zewnętrznej. 

Dane techniczne panela zewnętrznego: 
· przetwornik kamery: 		1/3” CMOS 
· diody LED:				białe
· kąt widzenia: 			szer. 135 st. wys. 96 st.
· rozdzielczość: 			330 linii TV 
· pobór prądu: 			max 235mA 
· napięcie zasilania:			18-27 Vdc
· temperatura pracy: 			(-25) ÷ (+70) ˚C 
· Stopień ochrony:			IP54, IK nie mniej niż 07
· wymiary (wys x szer x gl): 	306x117x45mm

W budynku zaprojektowano wideo domofony typu CLASSE 100 LCD KOLOR wyposażone w moduły foniczne, oraz w kolorowe wyświetlacze LCD o przekątnej 3,5”. Wideodomofony współpracują z panelami zewnętrznymi SFERA. Monitor posiada regulację głośności rozmowy, dzwonka, oraz jasności i nasycenia obrazu kolorem, co umożliwia dostosowanie jego pracy do indywidualnych wymagań. Domofon jest przystosowany do przyłączenia do niego (przy pomocy 1-parowego przewodu 2x0,5 mm2) przycisku dzwonka montowanego przed drzwiami do lokalu. Dźwięk wydawany przez domofon, aktywowany tym przyciskiem, jest inny niż dźwięk wywołania z paneli zewnętrznych.

Dane techniczne aparatu wewnętrznego LCD:
· wyświetlacz LCD 3,5”,
· zintegrowany moduł foniczny,
· możliwość podglądu obrazu z paneli zewnętrznych 
· dzwonek elektroniczny 
· regulacja głośności dzwonka, rozmowy, jasności, nasycenia
· przycisk do otwierania zamka
· przycisk załączania oświetlenia (do użycia przy zastosowaniu opcjonalnego przekaźnika) 
· funkcja dzwonka drzwiowego
· zasilanie 18-27 Vdc
· zakres temperatur: +5 do +40 stopni 
· wymiary: 140 x 140 x 27mm (wysokość x szerokość x grubość)
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[bookmark: _GoBack]Instalację wideofonową należy wykonać następującymi kablami:
· instalację wewnętrzną przewodami AV 2W 2x0,5 (336904) prod. Legrand Bticino,
· instalację zewnętrzną kablem U/UTP kat. 5e żel (zewn.)
Długość kabla z rozdzielnicy wideodomofonu nie może przekraczać:
- do najdalszej stacji wewnętrznej – 120m
- do najdalszego panelu zewnętrznego - 65m.
Gdyby długości kabla miały przekroczyć limity – możliwe jest zwiększenie zasięgu przy użyciu dodatkowych elementów w instalacji. 

