System wideo-domofonowy

Oprzewodowanie
System wideo-domofonowy cyfrowy wykonany w oparciu o elementy komunikujące się przy użyciu przewodowej magistrali 2-żyłowej. Jako magistrali należy użyć:
a. do połączeń wewnątrz budynku – przewodu o numerze katalogowym 336904 prod. Bticino oferowanego przez producenta systemu, zapewniającego odpowiednie gwarantowane parametry jak: 
- wymagany skręt żył i ich przekrój (2x 0,5 mm2) dla prawidłowego działania połączeń wideo w projektowanej instalacji, biorąc pod uwagę odległości pomiędzy jej poszczególnymi elementami,
- budowę żył (wielodrutowy o przekroju 2x 0,5 mm2), giętkość i napięcie izolacji (300/500 V) które zapewniają odpowiedni komfort układania okablowania (mniejsza wrażliwość na pęknięcia żył przy wielokrotnym wyginaniu przewodów, oraz bezpieczeństwo przy przypadkowym kontakcie okablowania z elementami pod napięciem sieciowym 230/400 V)
b. do połączeń na zewnątrz budynku – przewodu U/UTP kat. 5e lun 6 w izolacji odpowiedniej do miejsca ułożenia (w ziemi lub napowietrznie)
Magistralę prowadzić w wydzielonych torach kablowych teletechniki ograniczając w ten sposób wpływ elektromagnetyczny instalacji zasilających.
W pionach prowadzić 1 przewód 2-żyłowy nr kat. 336904, przecinając go (na każdym poziomie, gdzie znajdują się miejsca montażu aparatów wewnętrznych),  przyłączać piętrowe bloki dystrybucyjne, służące do przyłączania aparatów wewnętrznych (również przewodem nr kat. 336904). Piętrowe bloki dystrybucyjne, oprócz funkcji łączeniowej, służą do zabezpieczenia instalacji przed skutkami zwarcia magistrali od strony mieszkań, ograniczając jego skutki do obrębu pojedynczego bloku. Każdy pion należy zakończyć specjalnym rezystorem terminującym, przyłączając go do ostatniego (najdalej położonego od zasilacza) piętrowego bloku dystrybucyjnego.

Zasilanie.
Okablowanie magistralne oprócz funkcji komunikacyjnej odpowiada również za zasilanie przyłączonych do niego urządzeń. Maksymalna ilość przyłączonych urządzeń powinna być zgodna z projektem, który uwzględnia obciążalność zastosowanych zasilaczy. W przypadku konieczności modyfikacji ilości urządzeń należy uzyskać zgodę projektanta.
Do zasilania magistrali używać modułowych zasilaczy SELV w drugiej klasie izolacji z napięciem wtórnym 27 VDC – dedykowanych do projektowanego systemu.

Adresowanie, konfiguracja.
Adresowanie i konfigurację elementów systemu takich jak: panele zewnętrzne, aparaty wewnętrzne, centrale portierskie, interfejsy, przekaźniki, wykonać przy pomocy konfiguratorów oznaczonych w sposób czytelny i jednoznaczny w systemie dziesiętnym, co zapewni podczas budowy instalacji i w czasie jej eksploatacji, szybką i bezbłędną identyfikację każdego urządzenia w instalacji. Aparaty o bardziej złożonej konfiguracji niż podanie adresów w systemie, mogą być również konfigurowane przy pomocy dołączonego do nich oprogramowania.

Panel zewnętrzny Furtki – OPCJONALNIE DLA FURTKI
- montaż podtynkowy, wyposażony w osłonę przeciwdeszczową,
- stopień ochrony IP54 IK07/10 w wersji wandaloodpornej
- kamera kolorowa szerokokątna (135°/96°) z podświetleniem LED
- czytelne komunikaty graficzne dla gościa stojącego przed panelem (wywołanie, otwarcie zamka, rozmowa),
- klawiatura dostosowana do używania przez osoby niedowidzące,
- możliwość otwarcia furtki oraz bramy przez podanie kodu otwarcia zamka
Modułowa budowa pozwala na późniejszą rozbudowę i modyfikację systemu. Np. w przypadku zniszczenia jednego z elementów przez wandali, wystarczy wymienić tylko ten który został uszkodzony.
Elektrozaczep furtki powinien być przystosowany do sterowania napięciem stałym 12 V i prądem o wartości impulsu do 4A i prądzie podtrzymującym nie przekraczającym 250mA (elektrozaczep popularnie zwany jako niskoprądowy). Przy braku możliwości zastosowania takiego rodzaju zaczepu, możliwa jest inna konfiguracja, ale należy wówczas dobrać odpowiedni dla elektrozaczepu zasilacz i sterować otwieraniem zaczepu przy pomocy, zainstalowanego w puszce panelu zewnętrznego, przekaźnika NO-C-NC nr 346250.

Panel zewnętrzny Klatki Schodowej
- montaż podtynkowy, 
- stopień ochrony IP54 IK07/08,
- kamera kolorowa szerokokątna (135°/96°) z podświetleniem LED
- czytelne komunikaty graficzne dla gościa stojącego przed panelem (wywołanie, otwarcie zamka, rozmowa),
- klawiatura dostosowana do używania przez osoby niedowidzące,
- możliwość otwarcia drzwi przez podanie kodu otwarcia zamka
Modułowa budowa pozwala na późniejszą rozbudowę i modyfikację systemu. Np. w przypadku zniszczenia jednego z elementów przez wandali, wystarczy wymienić tylko ten który został uszkodzony.
Elektrozaczep drzwi klatki schodowej powinien być przystosowany do sterowania napięciem stałym 12 V i prądem o wartości impulsu do 4A i prądzie podtrzymującym nie przekraczającym 250mA (elektrozaczep popularnie zwany jako niskoprądowy). Przy braku możliwości zastosowania takiego rodzaju zaczepu, możliwa jest inna konfiguracja, ale należy wówczas dobrać odpowiedni dla elektrozaczepu zasilacz i sterować otwieraniem zaczepu przy pomocy, zainstalowanego w puszce panelu zewnętrznego, przekaźnika NO-C-NC nr 346250.


Brama – Sterowanie i podgląd – OPCJONALNIE DLA BRAMY/SZLABANU
Sterowanie bramą odbywa się przez chwilowe zwarcie przez przekaźnik R (nr 346210) pary sterującej napędem – przyłączonej do wejścia sterującego w module automatyki napędu bramy. Funkcja ta jest dostępna z poziomu centrali portierskiej, oraz z aparatów wewnętrznych w lokalach. 
Podgląd bramy jest możliwy z poziomu centralki portierskiej, oraz z aparatów wewnętrznych w lokalach, dzięki systemowej kamerze zainstalowanej na słupie oświetleniowym.

Aparaty wewnętrzne – elastyczność instalacji
Możliwa jest na zamiana dowolnego urządzenia końcowego na inne spośród oferowanych przez Legrand Polska w systemie 2-żyłowym Bticino, w zależności od preferencji użytkowników co do wyglądu i funkcjonalności tych urządzeń. Możliwość ta dotyczy zarówno aparatów audio jak i wideo. System pozwala na stosowanie w instalacji urządzeń końcowych wideo lub/i audio w zależności od potrzeb użytkowników. Taką możliwość przewiduje projektant dopasowując do niej odpowiednio budowę instalacji.
Aparaty wewnętrzne są wyposażone w wejście dla przycisku NO. Pozwala to na przyłączenie przycisku dzwonkowego znajdującego się przed drzwiami do lokalu i używanie instalacji domofonowej również jako dzwonkowej. Aparat w mieszkaniu sygnalizuje połączenie z przycisku dzwonkowego innym dźwiękiem niż dźwięk wywołania z paneli zewnętrznych.
W miejscu montażu aparatów wewnętrznych w lokalach należy osadzić na wysokości ok. 155-160 cm od posadzki, pionowo puszkę p/t osprzętową ze śrubkami/wkrętami (nr kat. 503E dla ścian murowanych lub PB503 dla ścian GK) z zapasem przewodu magistralnego nie mniejszym niż 15 cm.  Taki sposób montażu pozwoli na bezproblemową, bezpyłową wymianę projektowanych aparatów audio na aparaty wideo dostępne w ofercie Bticino.
Aparaty Smart WiFi
[bookmark: _GoBack]Aby umożliwić w lokalu budynku wielorodzinnego zainstalowanie i użytkowanie wideo-domofonu 7” C300 Smart WiFi - należy doprowadzić z rozdzielnicy elektrycznej lokalu do puszki, w miejscu instalacji takiego aparatu, przewód 1-parowy o przekroju od 0,5 mm2 do 1 mm2, który będzie służył do dodatkowego zasilania aparatu C300 Smart WiFi. Zasilanie będzie wymagało użycia dedykowanego zasilacza o numerze kat. 346020 umieszczonego na szynie DIN w rozdzielnicy. Szerokość zasilacza, to 2 moduły DIN.

OPCJA
System wzywania wind przy użyciu aparatów domofonowych w lokalach
Instalacja domofonowa umożliwia przywoływanie wind na odpowiednie piętro dla mieszkania z którego zostaje wezwana. Wezwanie następuje przy użyciu dedykowanego przycisku na aparacie domofonowym w lokalu. Po naciśnięciu tego przycisku – odpowiedni dla danego piętra przekaźnik w instalacji domofonowej (nr kat. 346210) przełącza na 1 s bezpotencjałowy styk NO-C-NC. Styk powinien być połączony parą przewodów sygnałowych z odpowiednim interfejsem stykowym systemu windowego odpowiadającym za przywołanie kabiny windy na wybrane piętro. Dla każdego z pięter budynku przewidziano 1 szt. przekaźnika. 


