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[bookmark: _Toc323187147]Rozdzielnica potrzeb własnych RPW

	Dla potrzeb wykonania instalacji: gniazd wtyczkowych serwisowych, oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, zasilania napędów wyłączników rozdz. głownej oraz instalacji wentylacji mechanicznej komór transformatorów oraz systemu sterowania nadzoru i sygnalizacji pracy awaryjnej transformatorów zaprojektowano rozdzielnicę potrzeb własnych RPW. 
	Zasilanie rozdzielnicy RPW należy wykonać odrębną linią zasilającą wyprowadzoną z rozdzielnicy głównej RG. 
	Zaprojektowano rozdzielnicę modułową w wykonaniu natynkowym w II klasie ochronności np. typu XL3 160 prod. Legrand wyposażoną w aparaturę zabezpieczającą i sterowniczą dla wszystkich obwodów odbiorczych.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Pomieszczenia komory transformatorowej stacji transformatorowej ST-2 należy wyposażyć w otwory wentylacyjne wyposażone w siatki ochronne wlotowe oraz otwory wentylacyjne wylotowe.
W każdym z pomieszczeń komory transformatorowej zainstalować wentylację mechaniczną w postaci dwóch wentylatorów nawiewnych kompaktowych i jednego wywiewnego.
Wentylatory nawiewne należy zamontować w otworze wlotowym w każdym skrzydle drzwi wejściowych natomiast wentylator wywiewny należy zainstalować w otworze wentylacyjnym wywiewnym.
Układy sterowania pracą wentylatorów nawiewnych i wywiewnego przewidzianych dla wentylacji mechanicznej komory transformatorowej TR zainstalowany jest w rozdzielnicy potrzeb własnych RPW i powiązany z instalacją zabezpieczenia temperaturowego transformatora.


Instalacja kontroli temperatury transformatora

W pomieszczeniu rozdzielni nN w projektowanej rozdzielnicy potrzeb własnych RPW, należy zainstalować zabezpieczenia termiczne transformatora chroniące go przed nadmiernym wzrostem jego temperatury, a także układy sterowania pracą wentylatorów nawiewnych i wywiewnego przewidzianych dla wentylacji mechanicznej każdej z komory transformatorowej.
Podstawowym członem zabezpieczenia cieplnego jw. jest przekaźnik kontroli temperatury typu T-154, który kontroluje za pośrednictwem trzech czujników PT100 temperaturę pracy jego uzwojeń oraz kontroluje temperaturę rdzenia za pomocą czwartego czujnika PT100, steruje pracą wentylatorów nawiewnych i wywiewnego, uruchamia sygnalizację stanów awaryjnych, a także umożliwia, w granicznych warunkach, wyłączenie zasilania transformatora.
Od przekaźnika T-154 należy ułożyć przewody sterownicze typu:
· YKSLYekw 14x2x1,5 - do listew zaciskowych czujników PT100 zainstalowanych na obudowie transformatora,
· YDYżo 3x2,5 – zasilanie z obwodu sterowania rozdz. RPW,
· 2xDY 1,5 - do styczników zał. wentylatorów nawiewnych i wywiewnego,
· 2xDY 1,5 – do lampki sygnalizacyjnej uszkodzenie przekaźnika,
· YKSLYekw 1x2x1,5 – do sygnalizatora optyczno-akustycznego – Alarm 1 (przekroczenie temperatury progowej 130°C),
· YKSLYekw 1x2x1,5 – do wyzwalacza wzrostowego rozłącznika w polu transformatorowym nr 1 rozdz. SN 20kV RGSN1 - Alarm 2 (przekroczenie temperatury maksymalnej 140°C).
Zalecana nastawy poszczególnych stopni zabezpieczenia temperaturowego:
Dla czujników w uzwojeniach:
· 130°C – Alarm1
· 140°C – Alarm2 (trip / wyłączenie transformatora)
Dla czujnika w rdzeniu:
· 150°C – Alarm1
· 180°C – Alarm2 (trip / wyłączenie transformatora)
Sterowanie wentylatorami w funkcji temperatury uzwojeń:
· 90°C – Załączanie wentylatorów
· 80°C – Wyłączenie wentylatorów
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